Gebrauchsanleitung

Vor Benutzung sorgfaltig lesen und aufbewahren.

Tauchflasche Art.-Nr. T266.1
far Flassigkeiten nach DIN EN 58

Abb.2

Sicherheitsbestimmungen

* Aligemeine Gefahrenhinweise und Sicherheits-Vor-

schriften beachten.
Beim Beprobenen brennbarer Fliissigkeiten die " Techni-
schen Regeln fiirbrennbare Fliissigkeiten" (TRBF) beach-
ten und Sicherheitsratschlége der Reagenzienhersteller
(Sicherheits-Datenblatt) einhalten.

»  BeimUmgang mit entztindlichen und explosiven Fliissig-
keiten miissen die Arbeitsgerdte leitfahig sein und
geerdet werden.

» Beim Beproben geféhrlicher Flussigkeiten unbedingt
Schutzkleidung (Schutzbrille, -handschuhe, -schiirze und
evtl. Stiefel) tragen.

* Jeder Benutzer muss diese Gebrauchsanleitung kennen
und jederzeit griffbereit haben.

+ Tauchflasche nurim Rahmen der Materialbestandigkeit
einsetzen. Tauchflasche ist aus vernickeltem Messing
(MS58), Glas, Viton und PP hergestellt.

(erét stets so benutzen, dass weder der Bediener noch
andere Personen gefahrdet werden.

* Bei der Bedienung nie Gewalt anwenden.

Verpackung/Inhalt

Bitte tiberpriifen Sie den Inhalt auf Vollstandigkeit und evtl.
Transportschaden. AuBerliche, auf der Verpackung erkenn-
bare Transportschaden unverztglich dem Uberbringer/Spe-
diteur anzeigen und bestétigen lassen.

VorsichtsmaBnahmen, Einsatzbe-
schrankungen

Das Tauchflasche istnach DIN EN 58 gefertigt und dient
zur Probennahmen Flussigkeiten.

Es durfen keine technischen Veranderungen an der
Tauchflasche vorgenommen werden.

Bei Schaden Gerét nicht mehr einsetzen und zur Repa-
ratur einsenden.

Probenahme

* Stopfen (Pos.1) aufstecken (siehe Abb.1). Der Stop-
fen muB so fest eingedrickt werden, dass er durch
das Eigengewicht der Tauchflasche nicht herausge-
zogen wird.

* Die Tauchflasche am Senkseil in das zu beprobende
Medium ablassen.

* Am Zielpunkt wird durch einen Ruck am Senkseil
der Stopfen aus der Tauchflasche gezogen(siehe
Abb.2), das Medium strémt in die Flasche.

*  Zur Entnahme der Probenflasche (Pos.2), den Stop-
fen (Pos.1) herausziehen und den Bugel (Pos.3)
umklappen (siehe Abb. 3).

* Tauchflasche nurim Rahmen der Materialbesténdig-
keit einsetzen. Tauchflasche ist aus vernickeltem
Messing (MS58), Glas, Viton und PP hergestellt.

+  Gerdt stets so benutzen, dass weder der Bediener
noch andere Personen gefahrdet werden.

* Bei der Bedienung nie Gewalt anwenden.

Reinigung und Wartung
Die Tauchflasche sollte nach jeder Probenahme mit einer
geeigneten Spuihlflussigkeit gereinigt werden.

Warnung: Verletzungen durch gefahrliche Flussigkeiten
vermeiden!

Gerateteile kénnen mit Reagenzien gefullt sein.
Offnungen niemals auf den Korper richten!

Augenschutz, Schutzhandschuhe und Schutzschiir-
ze tragen!

Zubhor Artikel-Nr.
Handseilspule aus Polypropylen ohne Seil T269.1
Senk-/ Zugseil aus V2A, 10m Lange T271.1

Senk-/ Zugseil aus Polyamid, 10 m Lénge 12722
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