Instruction for Use

3M™ Comply™
LF Steam Chemical Indicator Label

Class 1: Process indicator for as classified by 1S0 11140-1.

The white indicator stripe changes to a dark brown/black endpoint after exposure to the critical parameters of the
steam sterilization process: moisture, time and temperature.

An alpha-numerical printing on the dispenser box label provides the unique lot code/expiry date. The expiry date is
based on storage in the sealed package in a dry condition at room temperature.

Description: The 3M™ Comply™ 1322CH LF Steam Chemical Indicator Label consists of a 100mm by 25mm
label composed of a 25mm by 25mm piece of 3M™ Comply™ 1322 Lead-Free Steam Indicator Tape, applied to a
blue adhesive coated backing delivered on a clear liner. The adhesive is designed to adhere to metal or glass surfaces
during steam sterilization. After sterilization, the label is designed to remove easily and cleanly from the goods. The
blue backing provides an easy to write on surface for identification of contents. A paper tab is provided to make
removal from both the liner and the container following sterilization easy.

Indications For Use: Use the steam chemical indicator label to demonstrate that goods have been exposed to a steam
sterilization process and to distinguish between processed and unprocessed goods.

Contraindication:

DO NOT use with dry heat, ethylene oxide, or other low temperature sterilization processes.

DO NOT use the steam chemical indicator label on packs wrapped with any fabric, paper or paper/plastic wraps.
Potential problems may occur with marginal adhesion and/or adhesive residue.

Instructions For Use:

Open the dispenser box and loosen the cut end of the label roll.

Remove one of the 3M™ Comply™ 1322CH LF Steam Chemical Indicator Labels from the clear plastic liner.
Adhere to the outside of a sterilizing container.

If desired, information regarding contents of the load can be written on the blue section of the label with any
permanent marker.

After sterilization, allow containers to cool according to established procedures before removing label.

After use the indicator will not change visually within 6 months when stored at <50% RH and 15-30°C.

Explanation of Symbols:

X 2000-10AZ * The lot in a box and the hourglass symbols represent lot number and expiration date. The
hourglass is followed by a year and month which represent the expiration date (year and
month: 2000-10). The entire line after the hourglass represents the lot number. (2000-10AZ).

STEAM] « All steam sterilization processes

<50%
* Humidity limitation, store below 50% RH

Made in Poland
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany Date of issue: 2014-07

Bruger vejledning

3M™ Comply™
Blyfri Kemisk Indikator Etiket til Dampsterilisering

Klasse 1: Proces indikator som beskrevet i ISO 11140-1.

Den hvide indikatorstrimmel @ndrer farve til merkebrun/sort ved eksponering til de kritiske parametre i en
dampsteriliseringsproces: fugt, tid og temperatur.

Lotnummer og udlgbsdato er patrykt etiketten pa dispenser @sken. Holdbarheden er baseret pa opbevaring i uabnet
emballage, tgrt og ved stuetemperatur.

Beskrivelse: 3M Comply™ 1322CH kemisk indikatoretiket til dampautoklaver er en 100 x 25mm etiket som bestdr
af et stykke 25 x 25mm 3M Comply™ 1322 indikatortape til damp vedheeftet pa et blat klzbende rygmateriale som
appliceres fra en klar liner. Klzbestoffet er designet til at klzbe til metal- eller glasflader under dampautoklavering.
Etiketten kan fjernes nemt og rent fra godset efter endt steriliseringsproces. Det bla rygmateriale giver en god
skriveflade til identifikation af indholdet. Et papirstykke gor det nemt at fjerne etiketten fra bade lineren og
beholderen efter endt proces.

Indikationer: Til identificering af sterilt og usterilt gods. Indikatoretiketten anvendes til kontrol af gods som er blevet
eksponeret til en dampsteriliseringsproces.

Kontraindikationer:

MB IKKE ANVENDES ved tgrvarme, ethylen oxid, eller andre lavtemperatur steriliseringsprocesser.

MB IKKE ANVENDES pa gods som er pakket i tekstil, papir eller papir/plastikpakker. Problemer med klzbeevne
eller klzberester kan forekomme.

Brugsvejledning:

Luk dispenser @sken op for at Igsne enden af etiketrullen.

Fjern en 3M Comply™ 1322CH kemisk indikatoretiket fra den klare plastikliner.

Klieb etiketten pd ydersiden af en steriliseringskontainer.

Skriv evt. information vedrgrende indhold af godset pa den bla del af etiketten med en spritpen.

Efter endt proces afkgles kontainerne ifglge afdelingens procedurer inden etiketten fjernes.

Nr indikatoren har skiftet farve, vil den ikke @ndre farve igen indenfor 6 mdr. hvis den opbevares ved <50% relativ
luftfugtighed og 15-30°C.

Symbolforklaring:

X 2000-10AZ * Bogstaverne LOT i det indrammede felt og timeglasset er symboler for
produktionsnummeret og sidste ibrugtagningstidspunkt. Timeglasset efterfglges af
drstallet og maneden for sidste ibrugtagningstidspunkt (ar og maned: 2000-10).

STEAM] « Alle dampsteriliserings-processer

<50%
» Greense for luftfugtighed. Opbevares ved max. 50% luftfugtighed

Gebrauchsanweisung

3M™ Comply™
LF Chemisches Indikatorlabel fiir Dampfsterilisation (bleifrei)

Klasse 1 Prozessindikator der 130 11140-1. Der weiBe Indikatorstreifen verfirbt sich Dunkel-
braun/Schwarz nach Einwirken der kritischen Sterilisationsparameter Feuchtigkeit, Zeit und Temperatur.

Ein Aufdruck auf dem Verpackungskarton enthilt die Information iiber Charge und Verfallsdatum. Das Verfallsdatum
bezieht sich auf Lagerung in der ungedffneten Packung unter trockenen Bedingungen bei Raumtemperatur .
Beschreibung: Der 3M Comply 1322CH Klebeindikator misst 100 mm x 25 mm. Ein 25 mm x 25 mm grofes Stiick
3M Comply 1322 Dampfindikatorband befindet sich auf einem blauen Klebeband auf einer klaren Trégerfolie. Das
Klebeband wurde entwickelt, um wahrend der Dampfsterilisation auf Metall- oder Glasoberflichen zu haften. Nach
der Sterilisation kann das Etikett einfach und ohne Riickstdnde zu hinterlassen abgezogen werden. Eine Papierlasche
vereinfacht die Entfernung. Das blaue Klebeband kann beschriftet werden.

Anwendungshinweise: Der Klebeindikator wird zum Nachweis der Anwendung einer Dampfsterilisation und zur
Unterscheidung von behandelten und unbehandelten Giitern benutzt.

Gegenanzeigen

Nicht fiir HeiBluft-, Ethylenoxid- oder andere Niedertemperatur-Sterilisationenverfahren verwenden.

Nicht geeignet fiir Sterilverpackungen aus Ttichern, Kunststofffolien oder Papier. Es konnten Probleme wegen zu
geringer Klebkraft oder Klebstoffriickstinde auftreten.

Bedienungsanleitung

Offnen Sie die Spenderbox und lisen Sie den Rollenanfang von der Rolle.

Entfernen Sie einen 3M Comply 1322CH Klebeindikator von der klaren Trigerfolie.

Kleben Sie diesen auf die Auenseite eines Sterilisationscontainers.

Falls notwendig kann der blaue Bereich des Etiketts mit einem geeigneten Stift beschrieben werden.

Der Container muss nach der Sterilisation abkiihlen, bevor das Etikett entfernt werden kann.

Nach Gebrauch bleibt der Indikatorumschlag 6 Monate erhalten. Lagerbedingungen < 50 % relativer Feuchte und
15-30°C.

Erklirung der Symbole:

X 2000-10AZ * Die Buchstaben LOT in einem Rahmen und die Sanduhr sind graphische Symbole
fiir die Begriffe ,,Chargenbezeichnung™ und , Verwendbar bis*. Hinter dem Symbol
Sanduhr folgt die Angabe eines Jahres und eines Monats fiir das Verfallsdatum
(Jahr und Monat: 2000-10). Die vollstindige Angabe hinter der Sanduhr ergibt die
Chargenbezeichnung (2000-10AZ).

» Alle Sterilisationsverfahren mit Dampf

<50%
» Feuchtigkeitsbegrenzung, Lagerung unterhalb von 50% relativer Luftfeuchtigkeit

DV-2063-0016-7/0714

Brukerveiledning

3M™ Comply™
Blyfri kjemisk indikatortape for dampsterilisering

Klasse 1: Prosess indikator klassifisert av ISO 11140-1.

Den hvite indikatorstripen skifter farge til mgrkebrun/svart etter eksponering av de kritiske parametere for
dampsteriliseringsprosessen: vanndamp, tid og temperatur.

En alfanumerisk kode med et unikt lotnummer / utlgpsdato er trykket utenp dispenseresken. Utlgpsdatoen er basert
pa oppbevaring i forseglet pakke plassert pé et tgrt sted i romtemperatur.

Produktheskrivelse: 3M™ Comply™ 1322CH tape strips med kjemisk indikator for damp bestar av 100mm x
25mm bl, klar, tape med en 25mm x 25mm 3M™ Comply™ 1322CH kjemisk indikator tape som er festet pd en
plastrull. Klebestoffets egenskaper gjor at det sitter godt pa metall og glassflater under autoklaveringsprosessen.
Etter sterilisering lar tapen seg lett fjerne fra konteineren uten & etterlate limrester. Overflaten pd den bla tapen er
enkel & skrive pd med permanent tusj og beskrive godsets innhold. Papirfliken gjgr det lett & ta av tapen bade fra
plastrullen og fra konteineren etter sterilisering.

Indikasjoner for bruk: Bruk tapestripsen med kjemisk indikator for & vise at godset har vart gjennom en
dampsteriliseringsprosess og for a skille mellom prosessert og ikke prosessert gods (prosessindikator).
Kontraindikasjoner:

BRUK IKKE tapen til tgrr varmlufts sterilisering, etylenoksid, eller andre lavtemperatur steriliseringsprosesser.
BRUK IKKE tapen med kjemisk indikator pa pakkematerialer av tgy, papir eller papir/plast. Det kan oppsté
problemer med darlig klebeevne og/eller limrester.

Brukerveiledning:

Apne dispenseresken og Igsne enden fra rullen.

Taaven 3M™ Comply™ 1322CH tape strips med kjemisk indikator fra plastrullen.

Fest tapen utenpé en konteiner.

Hvis gnskelig kan konteinerens innhold skrives med permanent tusj pa den bla delen av tapen.
For tapen fjernes, la konteineren avkjgle etter sterilisering i samsvar med gjeldene rutiner.
Etter sterilisering vil den kjemiske indikatoren ikke skifte farge innen 6 maneder under disse
oppbevaringsbetingelsene: <50% RH (relativ fuktighet) og temperatur 15-30°C.

Symbolforklaring:
X 2000-10AZ * De innrammede bokstavene LOT og timeglass-symbolet angir lot-nummer og
utlgpsdato. Etter timeglass-symbolet fglger ar og méaned, som angir utlgpsdatoen

(ar og maned: 2000-10). Hele linjen etter timeglass-symbolet, angir lot-nummeret
(2000-10AZ).

o Alle dampsteriliseringsprosesser

<50%
» Luftfuktighetsbegrensning, oppbevares med max 50% relativ luftfuktighet (RH).

Mode d’emploi

Istruzioni d’uso an

3M™ Comply™
Etiquette indicatrice d’exposition a la vapeur sans plomb

Classe 1: Indicateur de passage pour conforme 4 la norme européenne 1SO 11140-1.

La bande indicatrice chimique changera de la couleur blanche au marron foncé / noir apres exposition aux parametres
critiques de la stérilisation a la vapeur : humidité, temps, température.

Un numéro de lot alpha-numérique avec date d’expiration est imprimé sur la boite. La date d’expiration est basée
sur les conditions, d’une boite non-utilisée fermée neuve, température ambiante de la piece, sans humidité.
Description : Lindicateur adhésif de passage 3M™ Comply™ 1322CH a les dimensions suivantes : Indicateur
de 100mm de long sur 25mm de large de couleur bleu, constitué d’une bande indicatrice de dimensions 25mm
par 25mm réagissant aux parametres de la vapeur, cet indicateur adhésif est posé sur un support.

Cet indicateur adhésif est concu pour adhérer sur le métal, le verre, et rester en place pendant tout le cycle de
stérilisation. Apres stérilisation cet indicateur est congu pour se retirer facilement tout en laissant le support métal ou
verre propre. Sa surface bleue est faite pour I'identification par écriture.

Utilisation : Utiliser cet indicateur de passage pour identifier les produits passés ou non en stérilisation a la vapeur.
Contre indications :

NE PAS utiliser avec les stérilisateurs a la chaleur seche, oxyde d’éthyléne, et autres stérilisateurs basses
températures.

NE PAS utiliser cet indicateur sur les sachets papier, papier/ plastique ou autres enveloppes. L’adhérence pourrait
laisser des résidus.

Mode d’emploi:

Ouvrir la boite distributrice et détacher I'extrémité.

Enlever un indicateur 3M™ Comply™ 1322CH de son support.

Appliquer I'indicateur chimique a I’extérieur du conteneur.

L’indication de la charge peut étre marquée sur cet indicateur.

Apres stérilisation, laisser refroidir le conteneur selon votre protocole puis, enlever I'indicateur.

Apres stérilisation, cet indicateur ne changera pas de couleur dans les 6 mois apres son utilisation lorsqu’il est stocké
dans les conditions <50% d’humidité relative et 15-30°C.

Explication des symboles:

X 2000-10AZ « Le mot “LOT* dans une case et le sablier sont les symboles qui représentent le
numéro du lot et la date d’expiration. Le sablier est suivi de Iannée et du mois
qui représentent la date d’expiration (année et mois: 2000-10). La ligne compléte
représente le numéro du lot (2000-10AZ).

STEAM| « Strilisation 2 la vapeur saturée

% <so%
* Limitation en humidité, stocker a moins de 50% RH

c E only for

Kiyttoohje @

IM™ Comply™
Striscia riposizionabile con Indicatore Chimico per Vapore Priva di Piombo

Classe 1: Indicatore di processo per vapore come classificato da ISO 11140-1.

La parte di striscia con indicatore bianco vira ad un colore finale marrone/nero dopo esposizione ai parametri critici
del processo di sterilizzazione a vapore: tempo, temperatura e vapor saturo.

Un codice alfanumerico, sull etichetta della scatola/dispensatore, fornisce un numero unico per il codice lotto
e la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato in busta sigillata, in ambiente
asciutto ed a temperatura ambiente.

Descrizione: 11 3M™ Comply™ 1322CH, striscia adesiva riposizionabile con indicatore chimico per vapore, ¢
costituito da una striscia di dimensioni 100 mm per 25 mm composta da un pezzo di 3M™ Comply™ 1322 nastro
indicatore per vapore di dimensioni 25mm per 25 mm e, applicato ad esso, un nastro blu ricoperto di adesivo,
distribuito su un supporto plastico trasparente. L’adesivo ¢ studiato per aderire a superfici di metallo o di vetro
durante la sterilizzazione a vapore. Dopo la sterilizzazione, la striscia & studiata per essere rimossa facilmente e senza
lasciare residui sui prodotti. Il nastro blu fornisce una superficie su cui scrivere con facilithl per I'identificazione del
contenuto. Sulla singola striscia ¢ presente una fascia in carta per facilitare la rimozione dal sacchetto e dal container
dopo la sterilizzazione.

Indicazioni per I'uso: Utilizzare la striscia con indicatore chimico per vapore per dimostrare che i prodotti sono stati
esposti al processo di sterilizzazione a vapore e per distinguere tra i prodotti processati e quelli non processati.

Controindicazioni:

NON usare con processi di sterilizzazione a calore secco, a ossido di etilene o con altri processi di sterilizzazione a
bassa temperatura.

NON usare le striscie con indicatore di sterilizzazione a vapore su pacchi confezionati con qualsiasi tipo di tessuto,
carta o confezioni in carta/plastica.in quanto possono esservi potenziali problemi di adesione marginale e/o residui di
adesivo.

Istruzioni per I'uso:

Aprire la scatola/dispensatore e staccare |'estremitH tagliata del rotolo di striscie.

Rimuovere una delle striscie 3M™ Comply™ 1322CH dal supporto trasparente.

Posizionarla all’esterno di un container per sterilizzazione.

Se si desidera, ¢ possibile scrivere informazioni riguardanti il carico sulla parte blu della striscia con qualsiasi
pennarello permanente.

Dopo la sterilizzazione, lasciare asciugare i container, secondo le procedure stabilite, prima di rimuovere I'etichetta.
Dopo I'uso, I'indicatore non cambia aspetto per sei mesi se conservato ad umidit! relativa minore del 50% ed a
15-30 °C di temperatura.

Spiegazione dei simboli:

X 2000-10AZ ¢ I1 termine LOT dentro ad un riquadro e la clessidra sono simboli che rappresentano
il numero di lotto e la data di scadenza. La clessidra e’seguita dall’anno e dal mese
di scadenza (anno e mese: 2000-10). L'intera riga dopo la clessidra rappresenta il
numero di lotto (2000-10AZ).

STEAMI « Tutti i processi di sterilizzazione a vapore

m <o
¢ Limite di umidita, conservare al di sotto del 50% di umidita residua

Instrucdes

3M™ Comply™
Kemiallinen indikaattoritarra, joka ei sisélld lyijya

Luokka I: Standardien ISO 11140-1 mukaisesti luokiteltu indikaattori.

Indikaattoriliuskan valkoinen raita muuttuu tummanruskeaksi/mustaksi altistuessaan hyrysterilointiprosessin
kriittisille muuttujille: kosteus, aika ja lampdtila.

Kirjain-numeroyhdistelmé painatus séilytyslaatikon etiketissd kertovat jokaisen eréin erdnumeron /viimeisen
kiyttopdivamérin. Viimeinen kyttopdiviméard edellyttad varastointia kuivassa ja huoneenldmmoss,
avaamattomassa pakkauksessassa.

Kuvaus: 3M™ Comply™ 1322CH Héyrysteriloinnin kemiallinen indikaattoriliuska on 100mm x 25mm
kokoinen liuska, jossa on 25mm x 25mm kokoinen 3M™ Comply™ 1322 Hoyrysteriloinnin indikaattoriteippi,
joka on kiinnitetty siniseen liimapintaiseen taustaan, jossa on ldpinakyvi suojapaperi. Liima on kehitetty
kiinnittymaén metalli- ja lasipintoihin hoyrysteriloinnin aikana. Steriloinnin jilkeen liuska irtoaa
tavaroista helposti ja ilman liimajadmia. Siniselle taustalle on helppo kirjoittaa siséllon tiedot. Poistamisen
helpottamiseksi sekd taustapaperista ettd steriloinnin jilkeen astiasta, liuskassa on paperinen kieleke.
Kaéytto: Kaytd hoyrysteriloinnin kemiallista indikaattoriliuskaa osoittamaan, ettd tuotteet on altistettu
hoyrysteriloinnille ja erottelemaan prosessoidut ja prosessoimattomat tuotteet.

Kontraindikaatiot:

EI SOVELLU kuumailmasterilointiin, etyleenioksidi sterilointiin, tai muihin alhaisen limpotilan prosesseihin.
ALA KAYTA hiyrysteriloinnin kemiallista indikaattoriliuskaa pakkauksissa, jotka on pakattu kankaaseen, paperiin
tai paperi/muoviin. Mahdolliset ongelmat saattavat aiheutua heikosta kiinnittyvyydesti ja/tai liimajétmista.

Kéyttoohjeet:

Avaa siilytyslaatikko ja vapauta indikaattoriliuskarullan leikattu pad.

Irroita yksi 3M™ Comply™ 1322CH Hoyrysteriloinnin kemiallinen indikaattoriliuska ldpinikyvisti muovisesta
suojapaperista.

Kiinniti sterilointiastian ulkopuolelle.

Haluttaessa, kuorman koostumusta koskevat tiedot voi kirjoittaa liuskan siniseen osaan milli tahansa ei-vesiliukoisella
huopakyndlld.

Steriloinnin jdlkeen, anna astioiden jadhtyd, sairaalan omia kiytintojd noudattaen, ennen kuin poistat liuskan.

Kiyton jilkeen indikaattoriliuska ei muuta nikyvsti vériddn 6 kuukauden aikana, jos se siilytetdin ilmankosteudessa,
joka on <50% RH ja limpotilassa 15-30°C.

Merkkien selitykset:

X 2000-10AZ  Lyhenne LOT kehystettynd ja tiimalasin kuva viittaavat erdnumeroon ja tuotteen
viimeiseen kdyttoajankohtaan. Tiimalasi-symbolia seuraa vuosiluku ja kuukausi,
jotka ilmoittavat tuotteen viimeisen kdyttoajankohdan (vuosi ja kuukausi: 2000-10).
Tiimalasia seuraavat merkinndt kokonaisuudessaan tarkoittavat erdnumeroa
(2000-10AZ).

STEAM] « Kaikki hoyrysterilointiprosessit

<50%
* Kosteusrajoitus, sdilytettdvi alle 50% RH, ilman suhteellinen kosteus

IM™ Comply™
Indicador Quimico para Vapor Sem Chumbo

Classe 1: Indicador de processo para conforme classificagdo pela ISO 11140-1.

A faixa indicadora branca muda para castanho escuro/preto depois de exposta aos pardmetros quimicos do processo
de esterilizagdo a vapor: humidade, tempo ¢ temperatura.

Uma impressio alfa-numérica na parte interior de cada rolo e na caixa dispensadora de rétulos fornece o cdigo
tinico do lote/prazo de validade. O prazo de validade baseia-se numa armazenagem normal da embalagem selada em
condicdes secas 1 temperatura ambiente.

Descricdo: A Etiqueta Indicadora Quimica de Vapor 3M™ Comply™ 1322CH consiste de um rétulo de 100mm por
25mm composto por uma peca de fita indicadora de vapor SM™ Comply™ 1322 com 25mm por 25mm, aplicada
sobre um fundo adesivo azul fornecido numa camada clara. O adesivo foi concebido para aderir a superficies
metdlicas ou de vidro durante a esterilizacio a vapor. Depois da esterilizacdo a etiqueta desprende-se facilmente e sem
deixar marcas. O fundo azul constitui uma superficie onde se pode escrever a identificacio do contetido. T fornecido
um rétulo de papel para tornar facil a remogo do reforco e da embalagem depois da esterilizagio.

Instrucdes Para Uso: Use a etiqueta indicadora quimica de vapor para indicar que os artigos foram expostos a um
processo de esterilizagdo a vapor e identificar os artigos que foram processados e os ndo processados.

Contraindicagdo:

NAQ use com calor seco, dxido de etileno, ou outros processos de esterilizagio a baixa temperatura,

NAO use a etiqueta indicadora de quimico a vapor em embalagens embrulhadas em qualquer tipo de tecido, papel ou
papel/pldstico. Potencialmente podem ocorrer problemas de adesdo e/ou residuos adesivos.

Modo de Usar:

Abra a caixa distribuidora e solte o corte final do rolo de rtulos.

Retire um dos rétulos do Indicador Quimico a Vapor 3M™ Comply™ 1322CH

Cole ao exterior da embalagem de esterilizagdo.

Se o desejar, pode escrever na secgdo azul do rétulo, com um marcador permanente, qualquer informagdo relativa ao
contetdo da carga.

Depois da esterilizacdo, antes de retirar o rétulo, deixe os contentores arrefecerem de acordo com os procedimentos
estabelecidos.

Depois de usado o indicador ndo mudard de cor dentro de 6 meses, se armazenado a <50% de humidade relativa e
entre 15-30°C.

Significado dos Simbolos:

X 2000-10AZ A palavra LOT numa caixa e a ampulheta sdo simbolos que representam o nimero
de lot ¢ a data de validade: Os nimeros seguidos M ampulheta correspondem ao ano
e ao mPs de validade (ANO e MES: 2000-10). Todos os niimeros ¢ letras depois da
ampulheta representam o nimero de lot (2000-10AZ).

STEAM] « Todos os processos de esterilizagio

<50%
o Limite de Humidade. Armazenar abaixo de 50% de Humidade Relativa

Instrucciones de uso &

Gebruiksaanwijzing @D

IM™ Comply™
Etiqueta con Indicador Quimico de Vapor LF (Libre de Plomo)

Clase 1: Indicador de proceso para tal y como se describe en la ISO 11140-1.

La franja de indicador vira de blanco a marrdn oscuro / negro tras ser expuesta a los pardmetros criticos del proceso
de esterilizacién por vapor: calidad del vapor, tiempo y temperatura.

Una impresién alfa-numérica en la etiqueta de la caja dispensadora nos informa sobre el nimero de lote y la fecha de
caducidad. La fecha de caducidad estd basada en un almacenamiento de la caja sellada y en condiciones ambientales
normales.

Descripeion: El Precinto con Indicador Quimico para Vapor 3M™ Comply™ 1322CH consiste en una etiqueta de 100mm
X 25mm compuesta de una tira de 25mm x 25mm de la cinta indicadora para autoclave 3M Comply 1322, colocada sobre
una pelicula adhesiva transparente de color azul dispuesta sobre un soporte también transparente. El adhesivo estd disefiado
para pegarse sobre superficies metdlicas o de cristal durante la esterilizacién por vapor. Después de la esterilizacion, el
precinto se retira ficilmente de los articulos sin dejar residuos. El soporte azul proporciona una superficie en la que poder
escribir para identificar el contenido de las cajas y contenedores. La etiqueta presenta una lengiieta que permite manejar
facilmente el precinto tanto al sacarlo de la caja como a la hora de retirarlo de los contenedores.

Indicaciones de Uso: Utilice el precinto con indicador quimico para vapor para demostrar que los paquetes han
sido expuestos al proceso de esterilizacion por vapor y distinguirlos entre paquetes procesados y no procesados.
Contraindicaciones:

NO UTILIZAR en procesos de esterilizacion por calor seco, 6xido de etileno u otros procesos de esterilizacion a
baja temperatura.

NO UTILIZAR el precinto con indicador quimico para vapor en paquetes empaquetados con envolturas de papel o
pléstico/papel. Pueden originarse problemas de adhesién marginal y/o restos de adhesivo.

Instrucciones de Uso:

Abra la caja dispensadora y deje suelto el extremo del rollo.

Retire uno de los Precintos con Indicador Quimico para Vapor 3M™ Comply™ 1322CH del soporte transparente.
Adhiéralo a la superficie de un contenedor que vaya a ser esterilizado.

Si lo desea, puede escribir informacién referente al contenido del contenedor en la zona azul del precinto con
cualquier rotulador permanente.

Después del proceso de esterilizacion permita que los contenedores se enfrien de acuerdo a los procedimientos ya
establecidos antes de retirar el precinto.

Una vez utilizado, el indicador no sufrird cambios visuales durante seis meses si es almacenado a <50% HR 'y 15-30°
C.

Explicacion de los Simbolos:

2 2000-10AZ  La palabra LOT dentro de una caja y el reloj de arena son simbolos que representan
el nimero de lote y la fecha de caducidad. Los nimeros a continuacion del reloj de
arena indican el aflo y el mes de caducidad (afio y mes: 2000-10).

Todos los nimeros y letras después del reloj de arena, representan el nimero de lote
(2000-10AZ).

STEAM] « Para todos los procesos de esterilizacion por vapor

<50%
+ Limite de Humedad, Almacenar por debajo de 50%HR

00nyieg xpijoeons

IM™ Comply™
Loodvrij Stoom Chemische Indicator Label

Class 1: Proces indicator voor geclassificeerd als 1SO 11140-1.

De witte indicator strip verkleurt naar een donkerbruin/zwart eindpunt na het bereiken van de kritische parameters
van het stoom sterilisatieproces: vochtigheid, tijd en temperatuur.

Een alfanumerieke bedrukking op de dooslabel geeft het lotnummer en de vervaldatum aan. De vervaldatum is
gebaseerd op opslag van een gesloten verpakking bij kamertemperatuur in een droge ruimte.

Omschrijving: De 3M™ Comply™ 1322CH Stoom Chemical Indicator Label is een label van 100mm x 25mm
bestaand uit een stuk 3M™ Comply™ 1322 Stoom Indicator Tape van 25mm x 25mm, aangebracht op een blauwe
zelfklevende backing voorzien van een doorschijnende liner. De lijm is ontwikkeld om te plakken op metalen of
glazen ondergronden gedurende het stoom sterilisatieproces. Het label laat zich na de sterilisatie makkelijk en
zonder kleefresten van de containers verwijderen. De blauwe backing is te beschrijven voor o.a. identificatie. Een
papieren tab zorgt ervoor dat het label makkelijk los gemaakt kan worden van de liner en de container.

Gebruik: Gebruik het label om aan te tonen dat de goederen zijn blootgesteld aan een stoom sterilisatieproces en om
gesteriliseerde goederen van niet gesteriliseerde goederen te onderscheiden.

Opgelet:

NIET GEBRUIKEN bij sterilisatie met droge hitte, ethyleenoxide of een ander sterilisatieproces bij lage
temperatuur.

NIET GEBRUIKEN op packs die zijn verpakt met linnen, papier of papier/plastic. Er kunnen problemen ontstaan
met de lijm en de lijmresten.

Gebruiksinstructies:

Open de dispenser doos en maak het eind los van de rol.

Verwijder een 3M™ Comply™ 1322CH Stoom Chemical Indicator Label van de doorschijnende plastic liner.
Bevestig het aan de buitenzijde van de sterilisatiecontainer.

Informatie betreffende de lading kan, indien nodig, op de blauwe zijde van het label geschreven worden met een
permanente marker.

Na sterilisatie, laat de containers afkoelen volgens de gebruikelijke procedure en verwijder dan het label.

De indicator zal visueel niet veranderen gedurende de eerste 6 maanden na gebruik indien opgeslagen bij volgende
condities: <50% RH en 15-30°C.

Betekenis van de symbolen:

2 2000-10AZ  * Het woord Zlot" in een kader en het zandlopersymbool vormen het partijnummer
en de verloopdatum. De zandloper gevolgd door het jaar en de maand geven de
verloopdatum weer (jaar en maand 2000-10). De gehele regel na de zandloper vormt
het partijnummer (2000-10AZ).

STEAM] + Alle stoomsterilisatieprocessen

<50%
* Luchtvochtigheid beperking, Bewaren onder 50% R.V.

Instrukeja obstugi

IM™ Comply™
Enwére Xnuwot Agiztn Atnov Xwoic Molupoo

Kamyopia 1: Aetwtng Awduaoiog yuo omog tafwopeltar ano Ty Evpomaix Odnyla
ISO 11140-1.

H dompn ypopyed IT deixng odhdCer ypopa oe 6xo0po vade/ pobpo, petd my €x0eom oTig xplotpeg
TOPALETPOVS TG dladLxaolag GTOOTEPWOT)S CiTOV: VYpaioiat, Ypovog xat Beppoxpaoic.

Mio ofjpcvor) ypappdtoy %o aplpdy Tou eival TUIOEEVY 0T0 %0VTE GUoXREVATiag, OAOVEL

TOV 2000%0 TOpTiOag xan Ty npepopnvict MEng. H nuepopnyvio MEng avapépetor oe pokatn pe
oopayLouév) ouorevaoia, oe Enpo mepialhov, Beppoxpaociog dopatiov.

Meprypadi: O Xnuunog Aetng Atpod Comply™ 1322CH amoteheitan 0t plc eninéta 10cm x 2,5¢em
mov guvtifetan amo puo hopida Tawviag Xnurod Aetwty Comply™ 1322 CH 2.5em x 2,5¢m, mov givar
OTPOLOTOTOMUEVT) OE EVOL AUTOXOMNTO WThe VTOGTPOCL.

H »d)ha glvar tétowg ®ataorevic, mov propet vo #ohhd o€ petahhinés f yuahwves emdaveieg

YL 0mooTelpwon) pe atpo. Metd Ty anootelpoon), 1) etréta, propet va adatpedel evroha yopig

VO AT VEL VTOAE(UPOTC 0TOL avTLnelpeve. 210 UThe VIO0Tpmpa ™G eTtrétag propel va ypagel 1o
QVTLRELLEVO 1) TO TIEPLEXOLEVO TOV OOV efvar emmohAnuévi) Yo ebxohn) avaryvépuon. Mia xdptivn
mpoeEoyfy, fonbd oy ebnoln amorohnon s etrétag, 1000 A0 TO VAOOTPOUC 000 %0l () TO
container.

Evoeiteis Xpijons: Xpnowpomoteite Ty etnéta Xnuxot Aetxtn Atpot yuo va yvopiCete ot o
aviretpeva eyovv extebel oy dadiraoie amootelpwong aTpov xow yie vor ta Seywpilete amd ta
Ghhe wov Ogv exouv extelel.

Avrevieites:

MHN v ypnotponoteite oe Enpd zhipavo, oe OEeid0 Tou Abuleviov 1 dhheg dradiraoies
anootelpwong yaunkis Beppoxpasiag.

MHN mv ypnowponoteite oe mométo Tuvypéva e ddaopa, yaptt ) oe xapti / mhaotixo. Mropel va
dnwovpynOouy oplord Tpofiiucte IpOGHUOTS %o 1 VTOAEWUUATOV ROAGG.

Odnyies Xphong:

AvoiEre 10 routi ouoxevasiag xa yohapdote To dxpo Tov pokiov. Adaipéote o etxéta 1322CH
0719 70 dLdhavo ThaoTkd VIOOTPOLO.

Kolfjote Ty etnéta o eE0Tepri] emdaver tov petahhizol xoutiod (container).

Edv 0éhete, popeite va ypd ete 10 mepleyOpevo Tou container 0T0 [the TUAC TG ETRETAG, e
070100 T0TE aVeEThO papradOpo.

Metd tv amo0TelpooT) TEpLEVeTe v kpuOooUY Te. containers, GOUPOVEL e TNV ouvIOLopévT)
TPOXTLAN, TPLV OUPCUPETETE TIY ETAETCL.

Metd v ypiion, o deintng etxéta dev B ahhdSer omrund yio €L wiveg, 6tav dpukdooetan o
Oeppoxpaoia 15-30° C now Zyewnn) "ypaoia <50%

Eppnvevund Zopfohe:

2 2000-10AZ « Tar ypéippcrre LOT 070 %outt xow 1) xhe Gdpa avittpoowttetiouy tov aplipd
Tropaywys xaw Ty uepopmvie MEng. H xhe ddpa axokoubeitar 0tto 10
APOVO %O TO WAVEL TTOU vTLTTpoowTTedel Ty nuepovie MjEng (xpdvog IT
v : 2000-10). OhdxAnpn 1) ypeiped] peté Ty xhe GOpa avTLTTposeTTedel TOV
aplOud Trapaywyhs (2000-10AZ).
» Oheg ot duodraoieg amooteipoong e atpo

<50%
+ [Teguoguopdg Yyoaotag dukatn pe 2x.Yyoooie xdtw amd 50%

IM™ Comply™
Bezotowiowa etykieta ze wskaznikiem chemicznym do pary wodnej

Klasa 1: Wskaznik procesu wg klasyfikacji ISO 11140-1.

Biaty pasek wskaznika zmienia zabarwienie na kolor ciemnobrazowy/czamy pod wptywem ekspozycji w
cyklu sterylizacji para wodng w nadcisnieniu, przy spetnieniu okreslonych wartosci parametréw krytycznych:
czas, temperatura, jakos¢ pary wodnej.

Alfa numeryczny zapis umieszczony na pudetku/dyspenserze oznacza zapis numeru serii i daty waznosci.
Data waznosci zostata okreslona w przypadku przechowywania w zamknietym opakowaniu w suchym
pomieszczeniu i temperaturze pokojowe.

Opis: 3M™ Comply™ 1322CH Metka ze wskaznikiem chemicznym do pary wodnej o rozmiarze 100mm x
25 mm skfada sie z 3M™ 1322 Comply™ ta$my wskaznikowej o rozmiarze 25mm x 25mm, naklejonej na
niebieska taSme samoprzylepng z przezroczystym papierem zabezpieczajacym. Zastosowany na metce klej
zapewnia przylepno$¢ metki do metalowych i szklanych powierzchni podezas sterylizacji para wodn. Po
sterylizacji metke mozna fatwo usuna¢ z powierzchni, bez pozostatosci kleju. Niebieska tasma samoprzylepna
zapewnia dobre podfoze do opisu/identyfikacji. Papierowa czgs¢ boczna utatwia odklejenie metki z czgsci
zabezpieczajacej przed sterylizacj i z kontenera po sterylizacji.

Wskazania do uzycia: Demonstracja ekspozycji konteneréw w cyklu sterylizacji parg wodna i réznicowanie
konteneréw sterylizowanych od niesterylizowanych.

Przeciwwskazania:
NIE stosuj w przypadku sterylizacji goracym suchym powietrzem, tlenkiem etylenu lub innymi metodami
sterylizacji niskotemperaturowe;.

NIE stosuj na pakietach opakowanych we widknine, papier lub opakowania papierowo-foliowe.

Sposéb uzycia:

Otwérz pudetko/dyspenser i poluzuj wolny koniec rolki z metkami.

Odklej jedna metke z przezroczystej folii zabezpieczajace].

Przyklej metke na zewnetrznej powierzchni kontenera.

Jesli pozadane, na niebieskiej czeSci metki mozna zapisaé przy uzyciu trwatego pisaka informacje na temat
zawartosci kontenera.

Po sterylizacji, odczekaj do ostygnigcia kontenera przed odklejeniem metki.

Po uzyciu wskaznik nie zmieni si¢ wizualnie przez okres 6 miesiecy, jesli bedzie przechowywany w
warunkach wilgotnosci wzglednej <50% RH i temperatury 15-30°C.

Obja$nienie symboli:
2 2000-10AZ Napis LOT w ramce oraz symbol klepsydry oznaczaja numer serii i date waznosci. Po
symbolu klepsydry nastepuje zapis roku i miesigca, kidre okreslajq datg waznosci (rok

i miesige: np. 2000-10). Caty zapis za symbolem klepsydry oznacza numer serii (np.
2000-10AZ).

* Wszystkie cykle sterylizacji parg wodng

<50%
* Ograniczenie wilgotnosci, Przechowywa¢ ponizej 50% RH

Bruksanvisning )

3M™ Comply™
Blyfri indikatortejp for angsterilisering

Klass 1 Processindikator for i enlighet med 1SO 11140-1.

Den vita indikatoretiketten slar om till morkbrunt/svart efter exponering for de kritiska parametrarna i en
angsteriliseringsprocess: tid, temperatur och forekomst av méttad vattendnga.

Ett alfanumeriskt tryck pd forpackningen talar om det unika lot-numret/utgangsdatumet. Utgangsdatumet r baserat pa
forvaring i sluten forpackning, under torra forhallanden i rumstemperatur.

Produktbeskrivning: 3M™ Comply™ 1322CH kemisk indikatoretikett for angsterilisering bestdr av en 100 x 25
mm etikett gjord av en 25 x 25 mm bit av 3M™ Comply™ 1322 indikatortejp fist p ett bltt hiftande ryggmaterial
av en Klar film. Haftimnet dr anpassat for att fista pd metall- eller glasytor under dngsteriliseringsprocesser. Efter
sterilisering dr etiketten litt att avligsna fran godset utan att limna flickar. Det bla ryggmaterialet ir litt att skriva pa.
En papperskant gor avldgsnandet enkelt, bade fran rullen och containern, efter sterilisering.

Anvindningsomrade: Anvind indiktoretiketten for att pévisa att godset genomgétt dngsteriliseringsprocessen, fir att
kunna skilja sterilt gods fran icke sterilt gods.

Kontraindikationer:

Anvind ej vid torrsterilisering, etylenoxid eller annan ligtemperatursteriliseringsprocess.

Anvind ej indikatoretiketten pa forpackningar/pasar gjorda av papper/plast. Problem med vidhéftningen eller
haftimnesrester kan uppstd.

Bruksanvisning:

Oppna férpackningen och 15sgor kanten pa rullen.

Ta loss etiketten fran den klara filmen.

Fist pa utsidan av containern.

Om sd 6nskas kan information géllande containerns innehall skrivas pa det blaa omradet av etiketten med en
permanent penna.

Efter sterilisering, lat containern svalna enligt gillande avdelningsrutin, innan etiketten avldgsnas.

Efter anvéindning kommer indikatoretiketten j att synligt foréndras inom 6 manader om den lagras i <50% relativ
luftfuktighet och 15-30°C.

Forklaring av symboler:

X 2000-10AZ  » Symbolerna LOT och timglaset representerar lotnummer och utgangsdatum. Timglaset
foljs av ett rtal och manad som representerar utgangsdatum (dr och manad: 2000-10).
Hela numret efter timglaset representerar lotnumret (2000-10AZ).

STEAM| + Alla dngsteriliseringsprocesser

<50%
» Begriinsad luftfuktighet, Forvara vid ligre dn 50% RH

Hasznalati utasitas @Y

3M™ Comply™
Olommentes kémiai indikator cimke

Class 1: Indikdtor vizgdz sterilizdtorokhoz az ISO 11140-1 besorolds szerint.

A fehér indikétor csikok sotétbarndra/feketére valtoznak, és jelzik a sterilizaciohoz sziikséges paraméterek (nedvesség,
1d6 és homérseklet) meglétet.

A cimkén levé alfa-numerikus felirat megadja az egyedi gydrtdsi szdmot/lejdrati iddt. A lejdrati id6 a lezdrt
csomagolds szdraz kondiciok mellett, szobahomérsékleten torténd tdroldsdra vonatkozik.

Terméklefras: A 3M™ Comply™ 1322CH vizg6z sterilizdtor indikétor csik egy 100mm x 25mm cimke, ami egy
25mm x 25mm méretli SM™ Comply™ 1322 vizg6z sterilizétor szalagot tartalmaz, egy kék ontapadds hdtd dtlétsz6
folidra felvive. Az ontapados réteget tgy tervezték, hogy jél tapadjon fémhez, vagy iiveg felszinekhez a vizg6z
sterilizdci6 sordn. Sterilizacid utdn a cimke konnyen és maradéktalanul eltdvolithatd a sterilizdlt termékrdl. A kék
hdtlapra konnyen felirhatok az azonositd adatok a tSltetrdl. A papir cimke konnyen eltdvolithatd mind a f6lidrol, mind
a tart6rél a sterilizdcio utdn.

Hasznalati dtmutato: A vizg6z sterilizator indikator célja, hogy igazolja, hogy a toltet megfelel sterilizdldsi
kondicickon dtesett, és megkiilonboztethessék a steril és nem-steril termékeket.

Kontraindikéci6:

SOHA NE hasznélja hdlég, etilén-oxid, vagy egyéb alacsony homérsékleten dolgozd sterilizdcids folyamatokhoz.
SOHA NE hasznélja a vizgdz sterilizdcids kémiai indikdtort olyan csomagokon, melyek szovet, papir, vagy méianyag
csomagoldsban van. Potencidlis problémét okozhat a gyengébb tapadds és/vagy ragasztéanyag maradék.

Hasznalati utasitds:

Nyissa ki az adagold dobozt a perfordlt végén, és lazitsa meg a cimke-tekercs kikonnyitett végét.

Vegyen le egy 3M™ Comply™ 1322CH vizgdz sterilizdtor indikdtor cimkét a méanyag folidrdl.

Tapassza fel a sterilezendd toltetre.

Ha sziikséges, a toltettel kapcsolatos informdcick a kék részre felvezethetk. Haszndljon erre a célra nem lemoshat6
tintdj filctollat.

A sterilizdci6 utdn, engedie a toltetet visszahilni a szokdsos protokoll szerint, mielditt eltdvolitja a cimkét.
Haszndlat (értsd: sterilizdcid) utdn 6 hénapig az indikdtor médr nem véltoztatja szinét, amennyiben <50% RH
pératartalom és 15-30°C kozott téroljak.

A jelolések magyardzata:
X 2000-10AZ » A LOT és homokdra szimb6lumok a dobozon a gydrtdsi szdmot és az eltarthatdsagi
1dt jelolik. A homokdra-jel mellett ldthatd szdmok jelentése a lejdrati id6

megnevezése, év-hdnap sorrendben (pl. 2000-10). A teljes szdmsor a gydrtdsi szdmot
jeloli (pl. 2000-10AZ).

STEAM| « Minden goz sterilizdldsi eljardshoz.

<50%
+ Pératartalmon korldtozds, Térolja 50% RH alatt



Navod k pouziti €

IM™ Comply™
Chemicky indikatorovy stitek pro parni sterilizaci - bez obsahu olova

Ttida 1: Procesovy indikétor pro podle Klasifikace 1SO 11140-1.

Po piisobeni kritickych parametrd parni sterilizace, tj. Casu, teploty a pdry, se zmén{ barva indikac¢niho
prouzku z-bilé na konecnou hnédou nebo cernou.

Alfanumericky potisk na Stitku zdsobniku udéva kdd série a datum expirace. Datum expirace vychdzi ze
skladovani v-hermeticky uzavieném obalu v-suchych podminkéch pfi pokojové teploté.

Popis: Stitek s-chemickym indikdtorem pro parnf sterilizaci 3M™ Comply™ 1322CH je tvofen titkem 100
mm x 25 mm s-kusem indikacn{ pasky 3M™ Comply™ 1322 pro parnf sterilizaci o rozmérech 25 mm x 25
mm, umisténym na nosné modré lepici vrstvé s-prihlednou kryci vrstvou. Lepidlo je navizené tak, aby béhem
parnf sterilizace piilnulo ke kovovym nebo sklenénym povrchum. Po sterilizaci Ize Stitek z-materidlu snadno a
Cisté odstranit. Modry podklad slouzi jako povrch na snadné popisovéni za ticelem identifikace obsahu. Stitek
je vybaven papirovym poutkem, které po sterilizaci usnadéuje odstranéni jak z-kryct vrstvy, tak z-obalu.
Vhodné pouditi: Stitek s-chemickym indikétorem pro pamf sterilizaci pouZivejte k-oznatovéni materidlu,
ktery byl vystaven parnimu sterilizacnimu procesu, a k-rozliSovdnf sterilizovaného a nesterilizovaného
materidlu.

Nevhodné poutiti:

NEPQUZIVEJTE v-piipadé horkovzdusné sterilizace, sterilizace pomoci ethylenoxidu a dalsich typl
nizkoteplotnf sterilizace.

§ti[kov5/ chemicky indikétor pro parnf sterilizaci NEPOUZIVEJTE s materidly v-textilnich, papirovych nebo
papirovych/plastovych obalech. Mohlo by dojit k-problémiim s-adhezi na okrajich a/nebo zbytky lepidla.

Névod k pouZiti:

Oteviete zdsobnik a uvolnéte odfiznuty konec role se §titky.

Z-prihledné kryci vrstvy sejméte jeden $titkovy chemicky indikétor 3M™ Comply™ 1322CH pro parni
sterilizaci.

Nalepte ho na vnéjsi stranu sterilizacniho obalu.

Na modrou ¢ést §titku Ize nesmazatelnym znackovacem zapsat informace tykajici se obsahu.

Po sterilizaci nechte pred odstranénim Stitku vychladnout obal podle stanoveného postupu.

Po pouziti nebudou na stitku patrné viditelné zmény po dobu Sesti mésict, pokud se skladuje pii relativni
vlhkosti < 50 % a teploté 15 - 30°C.

Vysvétleni symbolii:
X 2000-10AZ  Znaky LOT v rdmecku a symbol presypacich hodin predstavujf ¢islo série a datum
expirace. Za symbolem presypacich hodin je uveden rok a mésic uddvajici datum

expirace (rok a mésic: 2000-10 ). Cely fddek za symbolem presypacich hodin
piedstavuje Cislo série (2000-10AZ).

STEAM] « Viechny parni sterilizatni procesy

<50%
» Limit pro vlhkost, skladujte v prostordch s relativni vlhkosti pod 50%.

MHCTPYKIHS 110 PHMEHERHI0

3M™ Comply™ (Kommiaii)
WHukaTopHas Jenta Jijist IapoBoii CTePHIM3aLHH (He COJIePKHT CBIHeL)

Knace 1: Mupmikarop npouecca s maposoit crepimisaui [STEAMI no knaccucukarm 1SO 11140-
1.

Bernas nHMKaTOpHast MONOCKA H3MEHSET LIBeT Ha TeMHO-KOPHUHEBbII/IePHBII MOCTe BOIEHCTBIS
KPUTHYECKHUX NTAPAMETPOB NIAPOBOIT CTEPUIH3ALIHN: BIAXHOCTH, BDEMEHU 1 TEMIEpaTypl.
BykBeHHO-UUPOBOI KOJI Ha ITHKETKE KOPOOKM-JHCTIeHcepa 0003HAYaeT YHUKATbHBIIT KOJ| 10Ta/cpoK
ropHocTi. CpoK TOJHOCTH [eficTBHTEIEH /I XPAHEHIIA B 3anevaTatHoIl KopoOKe B CyXOM MecTe Ipi
KOMHATHOI TeMIepaType.

Onmcanme: Ximndeckuii niykarop-akneiika 3M™ Comply™ 1322CH npejicragisier coGoit Hakzeiiky
pasmepoM 100 MM X 25 MM, COCTOAILLYIO U3 (hparMeHTa HHUKATOPHOI JIEHTbI st TAPOBOIT CTEPUIH3ALHI
3M™ Comply™ 1322CH pasmepom 25 MM X 25 MM, HAHECEHHOTO Ha OCHOBY CHHETO LIBETA C A/INe3HBHBIM
CII0€M ¥ TIPO3PAYHBIM JIAHEPOM. AZITe31B NIPE/HA3HAYCH CIIELIATLHO [T HAK/IEHBAHMS HA METALTHYECKHE 1
CTEKJISIHbIE MIOBEPXHOCTH BO BPEMs! TTAPOBOI CTEPHM3AIII. €0 3aBEPLICHIH CTEPHTH3AINMI HaK/eliKa Jerko
YANSeTCA C IOBEPXHOCTH, He OCTABIISS CEfiOB. COBEPXHOCTD CHHEIT OCHOBDI HAKMEHKI YII00HA s HajImiCei.
Jnst yroGeTBa mpi CHATHM KK C JaiHepa, TaK ¥ ¢ KOHTelHepa Hak/elka cHaGkeHa GYMaKHBIM YIIKOM.

Toka3anus K nprmMeHenmio: XuMiiexinii HHIMKaTOp-HAKIIeKa /i7ls MApOBOil CTEPUIN3ALIN PUMEHSETCS
It WIEHTHCMKALIN W3MeMHI, O/IBEPTLIMXCA MApOBOIT CTEPUIM3ALIN, U Pa3JeNIeHist OTOKOB 00paboTaHHbIX
11 HeOOPabOTAHHBIX H3eMHil.

IIporuBonokasanus:
HE rcnomnb30Bath 115t BO3LYLLIHON, 3THIIEH-OKCHIHOI 1 HHO HI3KOTEMIIEPATyPHOIT CTepIIH3ALIIH.

HE rcrion308ath XHMIECKHil HHHKATOD-HAKAEIKY /1A TAPOBOIi CTEPHH3ALIMN Ha YTIAKOBKAX H3 HETKAHbIX
MaTepianos, GyMari Wi 6yMaXHO-IIACTHKOBBIX YIAKOBKAX. B 3TiX clyuasx Bo3MOXHA HE[JOCTATOUHAS KpaeBas
ATITe3st /I HATHYHE PE3NIyalbHbIX OCTATKOB aire3iBa Noce YAANeHHs HaKIICHKH.

Hucrpykups no npuMenexuio:

OTKpBITH KOPOOKY-HCTIEHCEp 1 BBITAHYT KOHEL| PYJIOHA ¢ HaKJIeKaMH.

CHsitb iy MHMKaTOpHYto Hakneiky 3M™ Comply™ 1322CH ¢ npo3payHoro niiacTHKoBOro Jaiitepa.
Hakenth Ha HapyHYI0 NOBEPXHOCTb CTEPHIH3ALMOHHOTO KOHTEITHEPa.

¢pu He0OXOZIMMOCTH, HHOPMALIHIS O COEPSKIMOM KOHTEIHEpa MOXET ObITh 3aMicaHa Ha CHHell YacTi
HAKJIEVKH TEOObIM TIEPMaHEHTHBIM MAPKEPOM.

€0 3aBEPLLICHIN CTEPIIU3ALH HE CIIEIYeT CHIMATh HAKIeITKY 10 OCTbIBAHHS KOHTEIHEpA B COOTBECTBUM C
YCTaHOBJEHHBIM TOPSIKOM.

€0CJIe UCTOMb30BAHUS HHMKATOP HE MEHSIET BHELHMIT UL B TeUeHHe 6 MECSIeB NI XPAHEHNH B CIIE/IYHOLIX
YCIOBHSIX: OTHOCHTENbHAS BIIaxXHOCTb <50% 1 Temneparypa 15 - 30° C.

Pacumdpoka cimBoos:

X 2000-10AZ  » CumBortbl LOT B psiMOYToMbHOIT paMKe 1 IECOYHbIE Yachl 0003HAUAIOT HOMEP J10Ta i
CpOK TOIHOCTH. T[0T 11 MECSIL] PSTIOM € MECOUHBIMH YACaMH YKA3bIBAIOT CPOK TOIHOCTH
(rop 1 mecsiw; 2000-10). Crenytoutast crpoka 0G03HayaeT Homep soTa (2000-10AZ).

STEAM] e [ Bcex pexxitMoB [1apoBOii CTepHti3aLiti

(%
* XpaHuTb NIPH OTHOCHTEIbHOM BIaXHOCTH Hibke 50%

Névod na pouZitie )

3M™ Comply™
Chemicky indikator pre parni sterilizaciu bez obsahu olova

Trieda 1: procesny indikator pre podl'a normy ISO 11140-1.

Biely indikacny prizok sa zmeni na tmavohnedy az Cierny po vystaveni sa kritickym parametrom parnej sterilizdcie:
vlhko, Cas a teplota.

Textovo-Ciselnd potla¢ na Stitku balenia stanovuje jedinecny kod LOT/expiracny détum. Expiracny datum je
podmieneny skladovanim v uzavretom obale, v suchych podmienkach a pri izbovej teplote.

Popis: 3M™ Comply™ 1322CH parny indikacny $titok sa skladd z 100mm x 25mm §titkov obsahujicich 3M™
Comply™ 1322 parnd indikacnd pdsku o velkosti 25mm x 25mm na plastovom podklade. Lepiaca Cast’ je navrhnuta
tak, aby sa lepila na kovovy alebo skleneny materidl pocas parnej sterilizdcie, a aby sa po sterilizdcie l'ahko a bez
zvySkov odstrariovala.. Modry podklad umoZziiuje bezproblémovy popis povrchu Stitku pre identifikdciu obsahu.
Papierova cast’, umozriuje 'ahké zlepovanie z kontajneru ¢i dispenzoru.

Poutitie: Pouzivajte parny, chemicky indikacny Stitok na indikdciu Ze materidl bol vystaveny parnej sterilizdcii a
tym rozliSit’ sterilizovany kontajner od este nesterilizovaného.

Kontraindikcie:

Nepouzivat' pre hordco-vzdusng, etylén-oxidovy, alebo iny nizkoteplotny sterilizatny proces.

NepouZivat’ pamy indikatny Stitok na sterilizatny obalovy materidl typu papier, netkand textilia a podobne. MoZze
znizit’ lepivost’ indikacného titku ako i zanechdvat na sterilizacnych obaloch zbytky lepidla.

Névod na pouZzitie:

Otvorte box a uvol'nite koniec ndvinu.

Odlepte jeden 3M™ Comply™ 1322CH parny chemicky indikacny $titok z plastového nosica.

Nalepte na vonkajsiu ¢ast' kontajnera.

Ak je to pozadované, informécie o obsahu naklddky mozu byt napisané permanentnym perom na modri cast’
indikdtora .

Po sterilizdcii, predtym ako odstrénite pasku, nechajte kontajner vychladnit.

Indikétor sa vizudlne nezmen nasledujticich 6 mesiacov po pouZiti, ak bude skladovany pri relativnej vihkosti nizsej
ako <50% RH a v teplotnom rozmedzi 15-30°C.

Vysvetlenie symbolov:

X 2000-10AZ « Symbol LOT na $katuli a symbol presypacich hodin predstavujii ddtum exspirdcie a
Cislo Sarze. Po symbole presypacich hodin nasleduje rok a mesiac, ktoré predstavuji
ditum exspirdcie date (rok a mesiac: 2000-10). Vetky tidaje nachddzajice sa napravo
od symbolu presypacich hodin predstavujii ¢islo Sarze. (2000-10AZ).

STEAM| « Pre vietky parné sterilizaéné procesy

<50%
* Obmedzenie vlhkosti, uchovavajte pod hranicou 50% relativnej vlhkosti

IncTpyKuis i3 3acTocyBaHHs

3M™ Comply™
Ximiunmit inukarop s naposoi crepuizanii

Knac 1: Ingukarop s knacugikyerbes 3rigro 1SO 11140-1.

Bimii Kormip iBUKATOPHOI CTPIYKM 3MIHIOETECS HA TEMHO-KODHUHEBHIT / YOPHHII TiC/Is BILIUBY HA KPHTHYHI
TapaveTpH NPOLIECy CTepiIti3allii napoM, Taki K BOJIOriCTb, yac i Temmeparypa .

Jlirepo-uricoBiit Bipa3 Ha eTHKeTLi KopobKu BijoGpaxae yHiKalbHIi Kof/cTpok mprgarrocti. TepMit nif BKasaHuit
TIpit YMOBI 30€piraHHsl B 3aKPHTIil YNAKOBLLi B CYXOMY CTaHi TP KiMHATHIll TeMmepaTypi.

Omue npopykuii: Ximiunuit ibgukarop s naposoi crepinizauii poamipom 100 M Ha 25 MM ckiaaeThes i3

1matKa inukaropHoi crpiuki 3M™ Comply™ posmipom 25 MM Ha 25 MM, SiKa 3aCTOCOBAHA 0 IPOKIATIKH CHHBOIO
KOMbODY 3 Are3HBOM, Ha JAIHepi. AZIresHB 103B01€ TBEPO TPUMATHCA Ha METANEBHX 460 CKIHIX TOBEPXHSX TIif
yac crepunisauii napom. [Ticns crepuizauii cTpiuka erko Ta HawnueTo BHanseTses Biy Topapy. [ligkanka cunboro
KOMbOPY [03BOIS€ erko MICATH Ha TIOBEPXHi /11 inenTidikanii 3micty. ITaneposa BKIazka 103B0rs€ 1erko BUAAIATH
SIK 3 JIaITHEpY, TAK i 3 KOHTEIHepy Mics cTepuisauii.

Tloka3anus 710 3acTocyBaHHS: BUKopHCTaHHS XIMIYHOTO IHIMKATOPY /1A TApOBOT CTEPUITI3aLi 15 JeMOHCTpaLLi
TOr, 11{0 TOBAPH OY.1H NIk MOLECY CTEPUITI3ALLT MAPOBIM METOIOM i 11106 TIOKA3aTH PI3HULLEO MiX 00POGIEHOH i
Heo6POBIIEHOI0 MPOLYKLi€ro.

IIporumnokasanns:

He BikopucToByiiTe i3 CyXiM TEIIOM, OKHCOM €TIIERY, 460 {HIIHMI TIpOIeCaMH CTEpUTI3alLii Kif3bKOi TeMTepaTypit.
He BuxoprtcToByiire XiMiumuit iHiKaTop A MapoBoi CTepH3aLii Ha YIIAKOBKAX, 3ArOPHYTIX Y OY/b-AKY TKAHIHY,
nanip a6o manepoy / m1acTMacosy 06roptxy. [loTernitai npo6emit MOXYTb BUHIKHYTH Uepe3 MapriHalbiy afresito
Ta [ 200 3ATMLLIKH Ket0.

IneTpykuis i3 3actocyBanus:

Bipkpuitre cnetcep i moTAHiTh 32 06pi3aHuit KiHelb pyJIoHY iHIKaTOpa.

Bupanith ojfuH i3 XiMiuHUX iHHKATOPIB /i1 MApOBOi CTEPUNI3ALL i3 macTiKoBoro Naithepy. [pikneiite 1o
30BHILIHBOI YACTHHH CTEPUII3ALLIHOTO KOHTEIiHEpY.

TTput Gakarki iHpopMaLis o 3MiCT Moske OyTH HAMICAHA HA YACTHHI IHIMKATOPY CHHBOTO KOMbOPY 32 0MOMOr0l0
6y/1b-IKOr0 NIEPMAHEHTHOrO MapKepy.

[icns crepunizani, 03B0bTE KOHTEMHEPY OXOMOHYTH BINIOBIHO 0 BCTAHOBIEHMX MPOLEAYP, ML HIX 3HIMaTH
IHKaTop.

[Ticst BIKOPUCTAHHS {HIKATOP He 3MIHHTBCS BI3yalbHO IPOTAroM 6 MicsiyiB mpit 36epiranni mpu Temmeparypi 15-30
© C ra BijHocHoi Bostorocti <50%.

TosicHenHst 10 CHMBOITIB:
X 2000-10AZ * LOT HoMep Ha KopoOiii Ta MCOYHHMii TOJIMHHIK € CUMBOMIaMH, SKi 03Havators LOT
HOMEP Ta 3aKiHUEHHs CTPOKY BUKOpHCTaHHS. [Iopyd i3 MCOUHIM rOJIMHHIKOM

BKA3aHO PIK Ta MiCsiLlb 3aKiHUEHHS CTPOKY BUKOpUCTaHHs (pik Ta Micsup: 2000-10).
Best ninist micaist micounoro ropuHika o3Hayae LOT Homep. (2000-10AZ).

STEAM]  Bci npotieci cTepuitisaiii napoBuM METOROM

(%
* O6MexeHHs 1o Bonorocti, 30epiratit npu BiHOCHilt Bosorocti Hitkye 50%

Navodila za uporabo D))

Kasutusjuhend &

3M™ Comply™
NALEPKA S KEMICNIM INDIKATORJEM ZA PARO BREZ VSEBNOSTI SVINCA

Razred 1: Procesni indikator za by po Klasifikaciji IS0 11140-1.

Bele posevne indikator Crte se v parnem sterilizacijskem procesu nepovratno spremenijo v temno rjave / ¢rne, ce je bil
indikator izpostavljen naslednjim kriticnim parametrom: vlaga, cas in temperatura.

Qdtis na Skatli, ki je hkrati podajalec, je sestavljen iz ¢rk in Stevilk in predstavlja serijsko Stevilko in rok uporabe.
Izdelek je uporaben do navedenega datuma v kolikor je skladiS¢en v zaprti Skatli, v suhem prostoru in pri sobni
temperaturi.

Opis: 3M Comply 1322CH kemicna indikator nalepka za paro je dolga 100 mm in iroka 25 mm. Na lepljivi modri
plasticni osnovi je nalepljen koscek (25 x 25 mm) 3M™ Comply™ 1322 parnega indikator traku. V parni sterilizaciji
lepilo dobro lepi na kovino ali steklo. Nalepka se po koncani sterilizaciji enostavno odstrani, na povisini ne pusca
ostankov lepila. Na modro osnovo nalepke se lahko zapise pomembne podatke za prepoznavanje. Nelepljiv papirnat
jezicek omogoca hitro odlepljanje nalepke.

Indikacije: Kemicna indikator nalepka za paro je namenjena za nadzor izpostavitve - za locevanje paketov, ki so ze
bili izpostavljeni parni sterilizaciji od tistih, ki Se niso bili v procesu sterilizacije.

Kontraindikacije:

NE UPORABLJAJTE za nadzor sterilizacijskih procesov s suhim zrakom, etilen oksidom ali drugih nizko
temperaturnih sterilizacij.

NE UPORABLJAJTE za nadzor paketov, ki so zaviti v tekstilne komprese, papir ali papir/folija vrecke, zaradi
mozne mejne lepljivosti oz. ostanka lepila na ovojnini.

Navodila za uporabo:

Odprite Skatlo, ki je hkrati podajalec. Sprostite zacetek traku z nalepkami.

3M Comply 1322CH kemicno indikator nalepko za paro odlepite s prozorne zascitne folije.

Nalepite jo na zunanjo povisino sterilizacijskega zabojnika.

Na modri del nalepke lahko zapiSete pomembne podatke o vsebini zabojnika.

Po koncani sterilizaciji je zabojnik vro€, zato z odlepljanjem nalepke pocakajte, da se ohladi.

Po zadostni izpostavitvi sterilizacijskim parametrom bo indikator nalepka ostala nespremenjena vsaj 6 mesecev, ce je
shranjena pri temperaturi 15-30 °C in relativni vlagi <50 %.

Razlaga simbolov:

X 2000-10AZ « LOT v okvircku in pescena ura sta simbola, ki predstavljata Stevilko serije in rok
uporabe (leto in mesec: 2010-10). Cela vrstica za peSceno uro predstavlja serijsko
Stevilko (2010-10AZ).

STEAM| « Za vse vrste parne sterilizacije.

<50%
* Najvisja vlaznost, Skladiscite pod 50% RV

Uputstva za upotrebu

3M™ Comply™
LF (pliivaba) keemiline indikaatorsilt

ISO 11140-1 jérgi klassi 1 protsessiindikaator, mis meldud aurusterilisatsioonile.

Valge indikaatorriba muutub tumepruuniks/mustaks sterilisatsioonitsiikli 1oppfaasis, olles olnud avatud
aurusterilisatsiooni kriitilistele parameetritele: niiskus, aeg ja temperatuur.

Toote karbile on triikitud toote kasutamistihtaeg ja partii number. Toote kasutamistdhtaja mééramisel on
arvestatud kinnise pakendi hoidmisega kuivades tingimustes toatemperatuuril.

Kirjeldus: 3M™ Comply™ 1322CH aurusterilisatsiooni keemilise indikaatorsildi suurus on 100 mm x 25 mm,
millele on kantud 25 mm x 25 mm suurune 3M™ Comply™ 1322 aurusterilisatsiooni keemiline indikaatorteip. Silt
on sinist véirvi ning kantud ldbipaistvale alusmaterjalile. Sildi liim on moeldud kinnitamiseks klaasile ja metallile.
Peale sterilisatsioonitsiiklit eraldub silt koos liimiga, jattes vahendid puhtaks. Sinist vérvi taust voimaldab selgelt sildi
peale markida pakendi sisuks olevate vahendite nimetusi. Sildil on paberist konts, mis hdlbustab sterilisatsioonitsiikli
Jiirgselt sildi eemaldamist pakendilt.

Kasutusala: Kasutage aurusterilisatsiooni keemilist indikaatorsilti, et selgelt eristada sterilisatsiooniprotsessi ldbinud
vahendeid veel steriliseerimata vahenditest. Samuti mératlemaks pakendite steriliseerimisprotsessis olemist.
Vastundidustused:

MITTE KASUTADA korgetemperatuurilisel niiskuseta sterilisatsioonil, etiileenoksiidiga sterilisatsioonil vi monel
muul madalatemperatuurilisel sterilisatsioonil.

MITTE KASUTADA keemilist indikaatorsilti pakenditel, mis on timbritsetud mone riide, pabermaterjali vdi paber/
plastik segamaterjaliga. Sel juhul vivad tekkida probleemid sildi kleepumisega voi liimi jidkidega vahenditele.

Kasutusjuhised:

Avage hoidikkarp ja vabastage sildirulli ots.

Eemaldage iiks indikaatorsilt ldbipaistvalt alusmaterjalilt.

Kleepige silt steriliseeritava pakendi/konteineri vlispinnale.

Soovi korral vdite sildi sinisele osale tavalise permanent mérkimispliiatsiga kirjutada andmeid pakendis olevate
vahendite kohta.

Enne sildi eemaldamist laske pakendil peale sterilisatsioonitsiiklit jahtuda vastavalt raviasutuse sisemistele
protseduurireeglitele.

Peale kasutamist ei muuda indikaatorsilt 6 kuu viltel oma viirvi kui teda hoitakse alla 50%-lisel ohuniiskusel ja
temperatuurivahemikus 15-30°C

Siimbolite seletus:
X 2000-10AZ  » Mirge “LOT” ja liivakell tahistavad toote seerianumbrit ja kolblikkusaega.
Liivakellale jargnev number téhistab toote kdlblikkusaega kujul aasta-kuu

(nditeks 2000-10 = aasta 2002 oktoober). Kogu number peale liivakella on aga
iihtlasi toote tdielikuks seerianumbriks.

STEAM] « Kgikideks aurusterilisatsiooniprotsessideks

<50%
* Niiskuse piirang, Hoida temperatuuril 50% RH

YusTBane 3a ynorpeta

3M™ Comply™
Parni kemijski indikator - naljepnica (bez olova)

Klasa 1: Indikator procesa za parnu sterilizaciju Klasificiran certifikatom ISO 11140-1.

Bijela indikator trakica reagira promjenom boje u tamnosmedu/crnu nakon izlaganja kriti¢nim paramentrima parne
sterilizacije: vlaga, vrijeme i temperatura.

Slovno-brojcani tisak na originalnom pakiranju naljepnica osigurava jedinstveni pojedinacni broj serijske proizvodnje/
tok trajanja. Rok trajanja vrijedi za pravilan nacin skladistenja na sobnoj temperaturi u suhim uvjetima kod
neostecenog pakiranja.

Opis: 3M™ Comply™ 1322CH Parni kemijski indikator - naljepnica sastoji se od 100mm puta 25mm naljepnice

s integriranom 25mm puta 25mm 3M™ Comply™ 1322 Parnom indikator trakicom, sa plavom samoljepljivom
pozadinom koja dolazi na plasticnoj prozirnoj roli. Ljepilo je posebno proizvedeno da se lijepi na metalnu ili staklenu
povisinu tijekom parne sterilizacije. Nakon procesa sterilizacije, naljepnica se lagano i Cisto skida sa steriliziranog
proizvoda. Plava pozadina pogodna je za pisanje za lakSu identifikaciju sadrzaja sterilizacije. Na samoj naljepnici
osiguran je papirnati dio koji omogucava lakSe uklanjanje naljepnice sa originalne role i s kontejnera nakon procesa
sterilizacije.

Indikacije za upotrebu: oristite parni kemijski indikator u obliku naljepnice za dokazivanje da je roba bila izlozena
procesu parne sterilizacije i kako bi razlikovali robu koja je prosla proces parne sterilizacije od one koja to nije.
Kontraindikacije:

NE KORISTITI kod procesa suhe sterilizacije, etilen oksida, ili kod procesa sterilizacije niskom temperaturom.

NE KORISTITI parni kemijski indikator - naljepnicu ne koristiti kod paketa umotanih u tkaninu, papir ili u omot
kombinacije papira i PE folije.

Uputstva za upotrebu :

Otvorite dispenzer kutiju 1 oslobodite kraj role naljepnica.

Uklonite jednu od 3M™ Comply™ 1322CH Parni kemijski indikator naljepnicu sa prozime plasticne role.

Zalijepite ju na vanjsku stranu kontejnera za sterilizaciju.

Ukoliko Zelite, informacije vezane za sadrZaj punjenja mogu se napisati na plavi dio naljepnice sa bilo kojim trajnim

vodootpornim markerom.

Poslije procesa sterilizacije, dozvolite da se kontejner ohladi sukladno uobicajnoj procedure prije uklanjanja

naljepnice.

Poslije upotrebe indikator se nece vizualno promijentiti unutar 6 mjeseci ukoliko se skladisti na <50% relativne

vlaznosti i 15-30°C.

Objasnjenje simbola:

& 20001002+ Loty kutiji i simbol pjes¢anog sata predstavljaju broj serijske proizvodnje i rok
trajanja. Pjescani sat slijedi oznaka godine i mjeseca koji oznaCavaju rok trajanja

(godina i mjesec: 2000-10). Cijela linija nakon pjeScanog sata oznacava broj serijske
prozvodnje. (2000-10AZ).

STEAM] « Svi parni sterilizacijski procesi.

<50%
* Granica vlaznosti Skladistite ispod 50% RH

IM™ Comply™
Xumiryen MHIMKATOP 32 NApa He CHbPKALL 010BO

Kanac 1: Mupwkarop 3a paGota criopert esporeiickara HopmatusHa 6asa 1SO 11140-1.

Bsinara HHMKATOPHA JIeHTA CTaBa ThMHOKA()BA/dEpHA CIIEfl H3MAraHe Ha KPHTIMHITE ApaMeTpit Ha polieca Ha
TIapHA CTEPHIBALINS: BIAra, BPEMe i TeMIepaTypa.

LicpoBo-GyKBEHOTO O3HaueHIE, IPUHTHPAHO BHPXY ETHKETA HA KYTHATA 33 I0CTABKA IOKa3BA MAPTHAHI HOMEp/
cpoka Ha roHocT. CpoKBT Ha TOIHOCT Ce ONPEfiellst NP CHXPAHSIBAHE B 3AIEYATAH NAKET Ha CYXO MACTO I CTailHa
TeMTIEPATYPa.

Onucanme: Xumiunust ugpuxarop 3a napa 3SM™ Comply™ 1322CH npepicrasnssa etuker ¢ pasmepi 100mm

Ha 25mm, cheTosiL ce oT mapye NapHa HgkTopHa fenta 3M™ Comply™ 1322 (25mm Ha 25mm), nocTaseHo
BBPXY CIHA, JIeNllid Ce 0CHOBA, 3aKPENeHa 32 MPO3PaHa NOCTaBKA. AJIXE3MBBT € MPe/iHa3HAUCH 1a ce 3Tem
BBPXY METATHI W CTBKIICHI TIOBBPXHOCTII 110 BpeMe Ha MapHaTa CTepumisauiid. ETikersT e Hanpaset Taka, ye

Jia CE OTJIe/ JIECHO | YHCTO OT NPOAYKTHTE Cliefl cTepimi3anitsta. CHHSITA OCHOBA € Y00Ha 32 HATMICBAHE DK
HISHTIH(HLPAHE HA CHIBPKIMOTO. 3 M0-NIECHOTO OTCTPAHSBAHE CIef] CTEPHITIBAINATA KAKTO 0T OCHOBATA, TaKa i
OT KOHTEfIHEPa, € OCHTYPEH XapTileH TAMIIOH.

Hrerpykumn 3a ynorpeda: Vsnonssaiite napHus HHIMKATOPEH €THKET 3a 1A MOKAXeTe, ye MPOJYKTHTE ca G
13I0:KEHI Ha MPOLec Ha AapHA CTEPIH3ALIA 1 32 [j2 PasTpaniyiTe 06pabOTEHITE 0T HeoOPAGOTEHITE NPOTYKTH.
Kontpanumkamm:

HE usnon3saiite mpu cyxa TOMMHA, €THICHOB OKNUC WM APYTH HICKOTEMIIEPATYPHH TPOLIECH Ha
CTEPUITH3ALIS.

HE urnom3saiire Xivirgst HHKATOP 32 NApa BPXY MAKETH, ONIAKOBAHII C ILIAT, XapTits W IacTMaca. Bh3voxHo
€ /2 BB3HIKHAT MPO6IIeMI ChC 3A7ICMBAHE 110 KpaiiiiiaTa i/ 0CTATK 0T JEMHI0TO.

Mucrpyxuun 3a ynotpeoa:

Orsopete KyTiATa 32 [I0CTABKA 1 Pa3K1abeTe OTPS3aHiist Kpail Ha PONKATA C CTHKETH.

Otylentere efiiH 0T XUMIYHHTE HHIOKATOPHH eTKeTa 3a apHa crepumisaiys 3M™ Comply™ 1322CH or
TIPO3PaYHaTa IIACTMACOBA TIOCTABKA.

3akperere 32 BHIIHATA CTEHA HA CTEPHITH3ALYONHIA KOHTEIHep.

AKO HeKaTe, MOKETe /12 BIHLIeTe HHQOPMALIS 34 MPEMETHTE 3a CTEPUTIBALS B CHHSTA 30Ha HA ETHKETA C KaKbBTO
112 € TIGPMAHEHTEH Mapkep.

Criepi CTEpITH3HPAHETO OCTABETE KOHTEIHEPHTE [id Ce OXIA/IAT N0 YCTAHOBEHI Pef| IPEli [la NPEMAXHETe eTHKETa.
Caeyt ynotpe6a HHIMKATOPBT HAM fia C& POMEHH BH3YITHO 32 6 Mecela, ako ce ChXpanssa npi <50% BAAKHOCT it
Temneparypa 15-30°C.

OO0sicHeHe Ha CHMBOIHTE:

2 2000-10AZ  » O3HaueHueTo ,lot” B KyTHilKa i MSChYHNS YACOBHHK CA CUMBOJIH, MIPEJICTABIISBALL
TAPTHIHUS HOMEP U CPOKa Ha TofiHOCT. Clieft MACHUHHS YaCOBHUK MMA TOJIMHA 1
Mecell, IpeficTaBsBaLyt cpoka Ha rofHoct (ropusa i mecett; 2000-10). Lemmsr pen
ClIef| MACHUHIS YACOBHYK MpeficTansBa mapTujgHits Hovep (2000-10AZ).

STEAM]  Bewuki npotiec Ha apHa CTepuii3aiist

(%
* Orpanuyenie 3a BaxHocT ChXpansBaiite Npu 0THOCHTENHA BaxHocT 10f 50%

LietoSanas noradijumi )

Naudojimo instrukcija @

IM™ Comply™
Svinu nesatuross tvaika l;ﬁmiskais indikators

1 Klase. Indikators (sterilizacijai ar tvaiku) atbilstoi 1SO 11140-1:2005 standartu prasibam.

Baltas indikatora sloksnes gals maina kidsu no tumsi briinas uz melnu péc tam, kad ticis paklauts noteiktu
sterilizacijas procesa parametru — mitruma, laika un temperatiiras - iedarbibai.

Burtu un ciparu iespiedums uz indikatora iesainojuma ir unikals partijas kods/deriguma termins. Deriguma termin ir
dots, pienemot, ka izstradajums tiek glabats slegta iesainojuma sausa vieta istabas temperatira.

Apraksts: 3M™ Comply™ 1322CH tvaika kimiska indikatora strémele ir 100 mm x 25 mm liela sloksne ar 25

mm x 25 mm lielu 3M™ Comply™ 1322 tvaika indikatora lenti, kas pievienota zilam, lipoSam ieksgjam slanim

uz caurspidiga plastmasas paliktna. SterilizEjot ar tvaiku, lipoSajam slanim ir japielip metala vai stikla virsmam.

Pec sterilizacijas strémeli no priekSmetiem ir viegli nonemt un ta neatstaj nekadas pedas. Zilais iekSEjais slanis lauj
uz virsmas uzrakstit nepiecieSamo informaciju, lai parbaudg iegito saturu varétu identificét. Indikatora strgmelei
pievienota papira cilpina, lai péc sterilizacijas indikatoru no palikna vai konteinera varétu viegli nopemt.

LietoSana: Tvaika kimiska indikatora strémeli izmanto, lai paraditu, ka objekti tikusi paklauti sterilizacijai ar tvaiku,
un lai atSkirtu ar tvaiku apstradatus objektus no neapstradatiem.

Kontrindikacija:

NEIZMANTOT saus karstuma, etiléna oksida vai cita veida zemas temperatiras sterilizacijas procesos.
NEIZMANTOT tvaika kimiska indikatora strémeli uz priekSmetu komplektiem, kas iesainoti auduma, papira vai
papira/plastmasas iepakojuma. lespgjams neliels lipigums un/vai limes paliekas.

Lietosanas instrukcija:

Atveriet iesainojumu un atbrivojiet strémelu rulliSa galu.

Nonemiet no caurspidiga plastmasas paliktna vienu 3M™ Comply™ 1322CH tvaika kimiska indikatora strémeli.
Pieliméjiet to arpust pie sterilizacijas konteinera.

Ja velaties, informaciju par konkrétas parbaudes saturu iespgjams uzrakstit stremeles zilaja laukuma, izmantojot
neizdzeSamu markieri.

Pec sterilizacijas laujiet konteineru saturam atdzist atbilstoSi parastajai Kartibai un tikai pec tam nopemiet indikatora
strémeli.

Péc izmantoSanas indikators vizudli nemains izskatu 6 menesus, ja tiks glabats 15°-30°C temperatlira vieta ar relativo
gaisa mitrumu RH < 50%.

Simbolu skaidrojums:

2 2000-10AZ Kastité esosa partija un smilsu pulkstenis ir simboli, kas norada partijas numuru un
deriguma termiqu. Péc smilSu pulkstena seko gads un menesis, kas norada deriguma
terminu (gads un menesis: 2000-10). Nakama rindina pec smil3u pulkstena apzime
partijas numuru (2000-10AZ).

STEAM] s+ Visa veida sterilizacija ar tvaiku.

<50%
* Mitruma ierobeZojums- uzglabat zem 50% RH

Uputstvo za upotrebu

Comply™
LF gary cheminio indikatoriaus etiketé

1 Klasé: Gary sterilizacijos proceso indikatorius pagal ISO 11140-1:2005 klasifikacija.

Gary sterilizactjos metu, paveikus kritiniams parametrams - drégmet, laikui ir temperatirai - balta indikatoriaus
juostelé pasikeicia | tamsiai ruda/juoda.

Raidiniai skaitmeniniai simboliai, esantys ant dispenserio dézutés etiketés, nurodo unikaly serijos numerj/galiojimo
laika. Galiojimo laikas priklauso nuo to, ar gaminys laikomas sandarioje pakuotéje, kambario temperatiiroje, esant
sausoms salygoms.

Aprasymas: 3M™ Comply™ 1322CH gary cheminis indikatorius-lipdukas - tai 100 mm x 25 mm dydzio lipdukas,
Kuris yra sudarytas i§ 3M™ Comply™ 1322 gary indikatoriaus-juostelés 25 mm x 25 mm dydZzio fragmenty, uzdéty
ant mélyno lipnia medziaga padengto pagrindo ir skaidrios juostos. Lipni medZiaga sukurta tam, kad tvirtai prilipty
prie metalo ar stiklo pavirSiaus gary sterilizacijos metu. Po sterilizacijos lipdukas lengvai ir $variai nuimamas nuo
pavir§iaus. Ant melyno pavirsiaus galima lengvai uzraSyti informacija apie paketo turinj. Popieriné kilpelé padeda
lengviau nuimti lipduky ir nuo skaidrios juostos, ir nuo konteinerio.

Naudojimo nurodymai: Gary cheminj indikatoriy-lipduka naudokite noredami parodyti, kad paketas buvo
sterilizuotas garuose, ir atskirti sterilizuotus ir nesterilizuotus paketus.

Kontraindikacijos:

Nenaudokite karsto oro, etileno oksido ir kituose Zemos temperatiiros sterilizacijos procesuose.

Nenaudokite gary cheminio indikatoriaus-lipduko ant pakuociy, suvynioty audinyje, popierinése ar popierinése/
plastikinése pakuotése. Gali kilti problemy su lipnia medziaga irfarba lipnios medziagos likucias.

Naudojimo instrukcijos:

Atidarykite dispenserio dézute ir iStraukite rulonelio su lipdukais gala.

Nuimkite vieng 3M™ Comply™ 1322CH gary cheminj indikatoriy-lipduka nuo skaidrios plastikinés juostos.
Priklijuokite prie iSorinés sterilizuojamo konteinerio sienelés.

Jeigu norite, bet kokiu permanentiniu Zymekliu ant lipduko mélynos dalies galite uzraSyti informacijg apie konteinerio
turin.

Po sterilizacijos pagal nustatytas procediras prie§ nuimant lipdukg leiskite konteineriui atvésti.

Po naudojimo indikatorius vizualiai nepasikeis 6 ménesius, jei bus laikomas esant <50% santykiniam oro drégnumui
ir 15-30°C temperatiirai.

Simboliy paaiSkinimas:

g 2000-10AZ  * Ant dézutés atspausdinti LOT ir smélio laikrodis yra simboliai, nurodantys serijos
numer] ir galiojimo laikg. Salia smélio laikrodZio esantys metai ir ménuo pazymi
galiojimo datg (metai ir ménuo: 2000-10). Eiluté po smelio laikrodZiu nurodo serijos
numerj (2000-10AZ).

STEAM| « Visi gary sterilizacijos procesai.

<50%
* Drégmes apribojimas, laikyti Zemesnéje kaip 50% RH

Kullanma Talimatlari

IM™ Comply™
Hemijski indikator nalepnica bez olova za parnu sterilizaciju

Ovaj indikator je klasifikovan prema ISO 11140-1 kao indikator klase A za sterilizaciju.

Bela indikator traka menja se u tamno braon/crnu nakon izlaganja kriticnim parametrima u procesu parne sterilizacije:
vlaga, vieme i temperatura.

LOT kod tj. ok trajanja proizvoda je odStampan na kutiji. Datum isteka roka trajanja se zasniva na predpostavei da se
proizvod cuva u preporucenim uslovima (suva atmosfera, sobna temperatura).

Opis: 3M™ Comply™ 1322CH nalepnica - hemijski indikator za parnu sterilizaciju sastoji se od nalepnice dimenzija
100 x 25 mm plave boje, na koju je postavljen komad hemijskog indikatora - trake 3M™ Comply™ 1322, dimenzije
25 x 25 mm.

Lepak je namenjen za lepljenje na metalne ili staklene povisine tokom parne sterilizacije. Nakon sterilizacije
nalepnica se lako i u potpunosti moze ukloniti sa povrsine na koju je zalepljena. Na osnovi plave boje se lako moze
pisati i na taj nacin obeleZiti svaki kontejner. Nesamolepljiva papirna trakica omogucava lako uklanjanje zaSitnog
papira sa nalepnice kao i lako uklanjanje nalepnice sa sterilisanog paketa.

Uputstvo za upotrebu: Koristite nalepnicu — hemijski indikator za kontrolu parne sterilizacije da bi pokazali da je
roba bila izloZena sterilizacionom procesu te da bi lako razlikovali pakete koji su bili izloZeni sterilizacionom procesu
od onih koji nisu.

Kontraindikacije:

Ne koristite za kontrolu drugih procesa sterilizacije (suva toplota, etilen oksid ili drugi niskotemperaturni procesi).
Ne koristiti ovaj proizvod na paketima od bilo kakve tkanine, papira, kombinacije papira i plastike. Mogu¢i problemi
koji mogu nastati jesu nedovoljna lepljivost te ostatak lepka.

Uputstvo za upotrebu:

Otvorite pakovanje i oslobodite kraj rolne.

Uklonite jedan od 3M™ Comply™ 1322CH nalepnica od zastitnog sloja prozirne plastike.

Prilepiti na spolja$nju stranu kontejnera za sterilizaciju.

Ukoliko Zelite, mozete informacije o sadrZaju kontejnera ispisati na plavom delu nalepnice permanentnim markerom.

Nakon sterilizacije, a pre skidanja nalepnice, ostaviti kontejner da se ohladi, u skladu sa utvrdenom procedurom.

Posle upotrebe indikator se vizuelno nece promeniti u toku 6 meseci od upotrebe, ako se Cuva na < 50 % relativne

vlaznosti i 15-30° C.

Objasnjenje simbola:

& 2001002+ Uokvirena oznaka LOT peséani sat obelezavaju broj serije tj. LOT-a kao i datum
isteka roka trajanja proizvoda. Pes¢anik nakon koga stoji broj godine i meseca

predstavljaju datum isteka roka trajanja (godina i mesec: 2000-10). Cela linija nakon
pescanika predstavlja broj serije tj.LOT-a (2000-10AZ).

STEAM] « Parna sterilizacija

m <s0%
* Ogranicenje vlaznosti, Cuvati u uslovima relativne vlaznosti ispod 50%

IM™ Comply™ ) _
Buhar icin Kursun Icermeyen Kimyasal Indikator Etiketi

Smif 1: igin iglem indikatoriidir - 1SO 111401 tarafindan tanimlandig1 gibi.

Beyaz indikator serit, buhar sterilizasyonunun kritik parametreleri olan nem, zaman ve 1stya maruz kaldiginda
koyu kahverengi/siyah’a doniisiir.

Her rulonun dispenser kutusunun iizerinde iiriine 6zel lot numarasi ve son kullanma tarihi meveuttur. Son
kullanma tarihi, tiriin paketi acilmadig1 ve kuru sartlarda, oda sicakhiginda saklandig1 takdirde gegerlidir.
Uriin Tanumz: 3M™ Comply™ 1322CH Buhar Kimyasal Indikator Etiketi, 25mm x 25mm’lik pargalardan
oluan 100mm x 25mm’lik etikettir. Her bir etiket parcasi, seffaf astar tizerine mavi yapiskan ile yapigtirilmstir.
Yapiskan, buhar sterilizasyonu siiresince metal veya cam yiizeylere yapismak iizere diretilmigtir. Sterilizasyon
isleminden sonra, etiket yapistirildig1 yerden rahatca cikartilmak ve yapiskan artigi birakmiycak sekilde
tasarlanmugtir. Mavi astar kisim yiikiin iceriginin kolayca yazilmas! igin uygun bir zemindir. Yapigkansiz ug
sayesinde etiketi astardan ayirmak ve daha sonra da konteynirdan ¢ikartmak ¢ok kolaydir.

Endikasyonlar: Buhar kimyasal indikator etiketini bohcalarin buhar sterilizasyon iglemine tabi olup
olmadigmi anlamak ve islem gormiis bohcalar: iglem gormemis bohgalardan ayurt etmek icin kullann.

Kontraendikasyonlar::
Kuru 11, Etilen Oksit veya diger diisiik 1s1 sterilizasyon yontemleri icin KULLANMAYINIZ.

Buhar kimyasal indikator etiketini kumag, kagit veya kagit/plastik paketleme malzemesi olan bohgalar
iizerinde KULLANMAYINIZ. Az yapisma ve/veya bohga tizerinde artik birakma problemi ile kargilagilabilir.

Kullanma Talimatlari:

Dispenser kutusunu agin ve etiket rulosunu ucundan gevsetin.

Bir adet 3M™ Comply™ 1322CH Buhar Kimyasal Indikator Etiketini seffaf plastik astarindan ayirin.
Sterilizasyona tabi tutulacak konteynirin digina yapigtirmn.

Eger istenirse, yiikiin icerigi, etiketin mavi tarafina tikenmez kalem ile yazilabilir.

Sterilizasyon isleminden sonra, etiketi ¢ikartmadan once belirlenen prosediir geregi konteynirin sogumasini
bekleyin.

Kullamlmus indikator, <%50 bagil nem ve 15-30° C’de saklandi: takdirde 6 ay boyunca rengini korur.

Sembollerin aciklamast:
2 2000-10AZ * Kutu icindeki Lot ve kum saati sembolleri, lot numarast ve son kullanma tarihini
belirten sembollerdir. Kum saatinin yaninda yazili bulunan numaralar, yil ve ay olarak

son kullanma tarihleridir. (yil ve ay: 2000-10). Kum saatinin yanindaki tiim satir ise
lot numarasidir. (2000-10AZ)

* Tiim buhar sterilizasyon iglemleri icindir

<50%
o Nem Smmurt, %50 bagil nemin altinda saklayiniz

Instructiuni de utilizare

3M™ Comply™
Eticheta indicator de sterilizare cu aburi

Clasa 1: Indicator de proces pentru abur [STEAM] clasificat de 1SO 11140-1:2005.

Banda indicatoare alb vireazd culoarea citre maro fnchis/negru la final dupd expunerea la parametrii critici ai
procesului de sterilizare cu abur: umezeald, timp si temperaturd.

Un afisaj alfanumeric pe eticheta cutei dispenser reprezintd codul unic de lot / termenul de valabilitate. Termenul de
valabilitate se bazeazd pe depozitarea in ambalajul sigilat in conditii uscate la temperatura camerei.

Descriere: Eticheta indicator de sterilizare cu abur 3M™ Comply™ 1322CH este alcdtuita din 100mm x 25mm
etichetd compusd din bandd indicatoare 3M™ Comply™ 1322 Steam Indicator Tape de 25mm x 25mm, aplicatd pe
un liner transparent ciptusit cu adeziv albastru. Adezivul este creat s3 adere la suprafefe metalice sau din sticld in
timpul sterilizarii cu abur. In urma sterilizérii, eticheta se indepérteazd ugor i curat de pe produse. Céptuseala albastrd
asigurd scrierea ugoard pe suprafatd pentru identificarea conginutului. Este prevazutd cu o agdtatoare de hartie pentru
indepdrtarea ugoard atdt de pe liner cat si de pe container in urma sterilizdrii.

Indicatii de utilizare: Utilizati eticheta indicator de sterilizare cu abur pentru a demonstra cé produsele au fost
expuse procesului de sterilizare si pentru a face distinctia intre bunurile procesate si cele neprocesate.
Contraindicatii:

ANU SE UTILIZA cu pupinel, etilenoxid, sau alte procese de sterilizare cu temperaturd scizutd.

ANU SE UTILIZA pe ambalaje din testurd, hartie sau plastic. Pot sa apard probleme cu adeziunea pe margine si/
sau cu reziduurile adezive.

Instructiuni de folosire:

Desfaceti cutia dispenser si slabiti capitul téiat al rolei de etichetd.

Indepiirtati una dintre etichetele indicator de sterilizare cu abur 3M™ Comply™ 1322CH de pe liner-ul din material
plastic transparent.

Fixati pe exteriorul containerului de sterilizare.

Daci se doreste, se pot nota informatii cu privire la confinutul incdrciturii pe sectiunea albastrd a etichetei cu un
marker permanent.

fin urma sterilizrii, permiteti ricirea containerelor fn conformitate cu procedurile stabilite fnainte de indepirtarea
etichetei.

Dupi utilizare, indicatorul nu se va modifica vizual timp de 6 luni dacd este depozitat la <50% RH si 15-30°C.

Semnificatia simbolurilor:
X 2000-10AZ  * Chenarul in care apare scris LOT si clepsidra indic numdrul lotului §i data de
expirare a produslui. Data de expirare a produsului este scrisd sub forma an-lund

(2020-10), iar intregul rand de caractere care urmeazd dupd clepsidrd reprezintd
numarul de LOT (2000-10AZ).

STEAM] s Proces de sterilizare cu abur

<50%
+ Limitd de umiditate, depozitati sub 50% UR (umiditate relativa)

Comply™

LF Steam Chemical Indicator Label
LF Chemisches Indikatorlabel fiir Dampfsterilisation (bleifrei)
Etiquette indicatrice d’exposition a la vapeur sans plomb

@ Striscia riposizionabile con Indicatore Chimico per Vapore
Priva di Piombo

&S Etiqueta con Indicador Quimico de Vapor LF (Libre de Plomo)
@D Loodvrij Stoom Chemische Indicator Label

@D Blyfri indikatortejp for angsterilisering

Blyfri Kemisk Indikator Etiket til Dampsterilisering

Blyfri kjemisk indikatortape for dampsterilisering

@ Kemiallinen indikaattoritarra, joka ei sisill lyijyi

Indicador Quimico para Vapor Sem Chumbo

Enwéra Xnuwob Acizty Atpov Xogis Mohvpoo
Bezolowiowa etykieta ze wskaznikiem chemicznym do pary wodnej
@ Olommentes kémiai indikétor cimke

@ Chemicky indikétorovy Stitek pro parni sterilizaci - bez obsahu olova
@&®© Chemicky indikator pre parni sterilizaciu bez obsahu olova
(ED NALEPKA S KEMICNIM INDIKATORJEM ZA PARO BREZ VSEBNOSTI SVINCA
@D LF (pliivaba) keemiline indikaatorsilt

@D Svinu nesatuross tvaika kimiskais indikators

@ LF gary cheminio indikatoriaus etiketé

Etichetd indicator de sterilizare cu aburi

WHukatopHas fenta st MapoBoil CTEPIIH3ALUI
(He COepKHT CBUHEL)

Ximiunnit ingukatop A naposoi crepuaizawii
Parni kemijski indikator - naljepnica (bez olova)

1322CH

XumiueH HHMKATOP 32 MApa He CHABPIKALL 071080
Hemijski indikator nalepnica bez olova za parnu sterilizaciju
Buhar icin Kurgun icermeyen Kimyasal indikator Etiketi

Instructions for use @ Navod k pouZiti
Gebrauchsanweisung @® Nivod na pouiitie
Mode d’emploi GD Navodila za uporabo
@D Istruzioni per 'uso @ Kasutusjuhend

& Instrucciones de Uso @D LietoSanas instrukcijas

@D Gebruiksaanwijzing @ Naudojimo instrukcija

@D Bruksanvisning Instructiuni de utilizare
Brugsanvisning Hnctpykums no npuvenennio
Brukeveiledning Inerpykuis i3 3acrocyBanns
@ Kiyttoohje Uputstva za upotrebu

@ Instrugdes Mucrpykuun 3a ynorpeda
00nniey Xphony, Uputstva za upotrebu
Instrukeja uzycia Kullanma Talimatlart

@D Hasznilati utasitds
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