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Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2006/42/EG,
2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht und mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten Ubereinstimmt: EN
61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 und EN I1SO 12100.

Zeichenerklarung

Weist z. B. auf Handlungen hin die zu Sachbeschadigungen flhren kénnen.
/I\ HINWEIS

Weist auf Quetschgefahr fir Finger/Hande hin.
WARNING

) Hinweis auf die Gefahrdung durch eine heilse Oberflache!
/\ WARNING

(Extrem) Gefahrliche Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu Tod
oder schwerer Verletzung fuhren kann.

Gefahrliche Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu Tod oder
AWARNUNG schwerer Verletzung flhren kann.

Gefahrliche Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu leichter Ver-
AVORS'CHT letzung fuhren kann.



Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise:

+ Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
volisténdig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung fur alle zuganglich auf.
Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerat
arbeitet.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeits-
schutz- und Unfallverhltungsvorschriften.

Beachten Sie die in Fig. 2 dargestell-
ten Gefahrenstellen.

Beachten Sie eine Gefahrdung
durch:

- entzindliche Medien.

- Glasbruch

-scharfe Kanten am Dispergier-
werkzeug.

Tragen Sie lhre personliche Schut-

zausrlstung entsprechend der Ge-

fahrenklasse des zu bearbeitenden

Mediums. Ansonsten besteht eine

Gefahrdung durch:

- Spritzen von Flussigkeiten.

- Herausschleudern von Teilen.

- Erfassen von Kérperteilen, Haaren,
Kleidungssticken und Schmuck.

« Betreiben Sie das Gerat nur, wenn es in technisch ein-
wandfreiem Zustand ist.

Gerateaufbau:

Der Netzschalter des IKA-Gerats
muss jederzeit unverzlglich, direkt
und gefahrlos erreichbar sein. Kann
der Zugriff nicht sichergestellt wer-
den, muss ein zusatzlicher, gut er-
reichbarer Not-Aus-Schalter im Ar-
beitsbereich installiert werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat
stabil montiert ist. Der zum Disper-
gieren verwendete Behalter muss
gesichert werden.

/I\ WARNUNG

Stellen Sie das Stativ frei auf einer ebe-
nen, stabilen, sauberen, rutschfesten,
trockenen und feuerfesten Flache auf.

/I\ HINWEIS

« Stellen Sie sicher, dass das Dispergierwerkzeug ordnungs-
gemafs in der Antriebseinheit befestigt ist.

« Alle Schraubverbindungen mussen sicher angezogen sein.

« Sichern Sie Glasgefal3e immer mittels eines Spannhalters
gegen Mitdrehen.

« Tauchen Sie den Dispergierschaft vor dem Einschalten in
das Medium ein. Beachten Sie die Betriebsanleitung der
Dispergierwerkzeuge .

- Halten Sie den Mindestabstand von 10 mm zwischen Dis-
pergierwerkzeug und Gefalsboden ein

Arbeiten mit dem Gerit:

Betreiben Sie das Gerat nicht in ex-
plosionsgefahrdeten Atmospharen,
und unter Wasser.

Bearbeiten sie keine brennbaren
oder entzlindlichen Materialien.

Bearbeiten Sie nur Medien, bei de-
nen der Energieeintrag durch das
Bearbeiten unbedenklich ist. Dies
gilt auch fir andere Energieeintra-
ge, z. B. durch Lichteinstrahlung.

Das Gerat ist nicht explosionsge-
schitzt. Es verflgt Uber keinen Ex-
und ATEX-Schutz.

Das Gerat ist nicht fUr Handbetrieb

geeignet.
Fassen Sie nicht an drehende Teile!
WARNUNG
A Im Betrieb kdnnen das Dispergier-
& WARNUNG werkzeug und der Kupplungs-

flansch heifs werden.

Wenn das Dispergierwerkzeug nicht
bis zur Markierung in den Antriebs-
flansch eingesetzt wurde, kann das
Werkzeug sehr heifs und aus diesem
Grund beschadigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Einheit
mit der eingestellten Geschwindig-
keit startet, die auf dem Display
angezeigt wird. Beginnen Sie bei
Zweifeln mit der niedrigsten Ge-
schwindigkeit und erhdhen Sie die-
se schrittweise.

Reduzieren Sie die Drehzahl, falls
Medium infolge zu hoher Drehzahl
aus dem Gefals spritzt.

Abdeckungen bzw. Teile die ohne
Hilfsmittel vom Gerat entfernt wer-
den kénnen, mussen zum sicheren
Betrieb wieder am Gerat ange-
bracht sein, das Eindringen von
Fremdkorpern,  Flussigkeiten  etc.

verhindert wird.




Betreiben Sie das Dispergierwerk-
zeug nie trocken. Ohne Kuhlung
der Werkzeuge durch das Medium
kénnen Dichtung und Lagerung
zerstort werden.

A HINWEIS

Schalten Sie das Gerat bei Unwucht oder aufsergewdhn-
lichen Gerauschen sofort aus. Tauschen Sie das Disper-
gierwerkzeug aus. Falls weiterhin Unwucht oder aufSerge-
wohnliche Gerausche auftreten, senden Sie das Gerat zur
Reparatur an den Handler oder den Hersteller mit einer
beiliegenden Fehlerbeschreibung zurlck.

Zwischen Medium und Dispergierschaft kdnnen elektro-
statische Entladungen stattfinden, die zu einer unmittel-
baren Gefahrdung fihren.

Achten Sie darauf, dass das Stativ nicht zu wandern beginnt.
Decken Sie die Luftungsschlitze zur Kihlung des Antriebes
nicht zu

Achten Sie beim Zudosieren von Pulvern darauf, dass Sie
nicht zu nahe am Flansch sind. Pulver kann in den Antrieb
eingesaugt werden.

Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie Zubehér anschliefsen
oder die Reinigung vornehmen.

Die Trennung des Gerates vom Stromversorgungsnetz er-
folgt nur durch Ziehen des Netz- bzw. Geratesteckers.
Die Steckdose fur die Netzanschlussleitung muss leicht er-
reichbar und zuganglich sein.

Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr lauft das Ge-
rat nicht von selbst wieder an.

Das Gerat darf, auch im Reparaturfall, nur von einer Fach-
kraft gedffnet werden. Vor dem Offnen ist der Netzstecker
zu ziehen. Spannungfihrende Teile im Innern des Gerates
konnen auch langere Zeit nach Ziehen des Netzsteckers
noch unter Spannung stehen.

Spannungsangabe des Typenschildes muss mit Netzspan-
nung Ubereinstimmen.

Eventuell kann Abrieb vom Gerat oder von rotierenden
Zubehorteilen in das zu bearbeitende Medium gelangen.
Uberprufen Sie den festen Sitz der Drehgriffe und ziehen
Sie diese gegebenenfalls an.

Beachten Sie die Betriebsanleitung von Dispergierwerk-
zeug und Zubehor.

Betreiben Sie das Gerat nicht ohne Dispergierwerkzeug.
Betreiben Sie das Dispergierwerkzeug nur im Ruhrgefals.

Zubehor:

« Vermeiden Sie Stof3e und Schlage auf Gerat oder Zubehor.

« Prifen Sie vor jeder Verwendung Gerat und Zubehor auf
Beschadigungen. Verwenden Sie keine beschadigten Teile.

« Es durfen nur von IKA freigegebene Dispergierwerkzeuge
eingesetzt werden!

« Sicheres Arbeiten ist nur mit Zubehér, das im Kapitel “Zu-
behor” beschrieben wird, gewahrleistet.

Entsorgung:
« Entsorgen Sie das Gerat entsprechend den nationalen ge-

setzlichen Vorschriften

Bestimmungsgemafer Gebrauch

Verwendung:
Die Antriebseinheit ist in Verbindung mit einem von uns

empfohlenen Dispergierwerkzeug ein hochtouriges Disper-
gier- bzw. Emulgiergerat zum Bearbeiten von fliel3fahigen
bzw. flussigen Medien im Chargenbetrieb.

Herstellung von:
Emulsionen

Dispersionen
Nasszerkleinerung

Betriebsart: am Stativ (Dispergierwerkzeug zeigt nach unten)
Verwendungsgebiet (nur Innenbereich):

- Laboratorien - Schulen
- Apotheken - Universitaten

Das Gerat ist fir den Gebrauch in allen Bereichen geeignet,

aufler:

- Wohnbereichen

- Bereichen, die direkt an ein Niederspannungs-Versorgungs-
netz angeschlossen sind, das auch Wohnbereiche versorgt.

Der Schutz fir den Benutzer ist nicht mehr gewahrleistet:

-Wenn das Gerat mit Zubehor betrieben wird, welches
nicht vom Hersteller geliefert oder empfohlen wird.

- Wenn das Gerat in nicht bestimmungsgemafsem Gebrauch
entgegen der Herstellervorgabe betrieben wird.

- Wenn Veranderungen am Gerat oder Leiterplatte durch
Dritte vorgenommen werden.



Auspacken

Auspacken:
- Das Gerat vorsichtig auspacken.

- Nehmen Sie bei Beschadigungen sofort den Tatbestand
auf (Post, Bahn oder Logistikunternehmen).

Lieferumfang:
- T 25 easy clean digital

- Ausleger

- Innensechskantschraube

- Abgewinkelter Sechskantschlissel DIN 911
- USB 2.0 Kabel (A — mikro B)

- Kurzanleitung

- Garantiekarte.

Wissenswertes

Unter Dispergieren versteht man das Zerteilen und Ausein-
anderstreuen einer festen, fllssigen oder gasigen Phase in
einer mit dieser nicht vollkommen mischbaren Flussigkeit.

Das Rotor-Stator-Prinzip:

Aufgrund der hohen Drehzahl des Rotors wird das zu ver-
arbeitende Medium selbstandig axial in den Dispergierkopf
gesaugt und anschliellend radial durch die Schlitze der Ro-
tor-Stator Anordnung gepresst. Durch die grof3en Beschleu-
nigungskrafte wird das Material von sehr starken Scher- und
Schubkraften beansprucht. Im Scherspalt zwischen Rotor
und Stator tritt zusatzlich eine grofse Turbulenz auf, die zu
einer optimalen Durchmischung der Suspension fihrt.

MalRgebend fur den Dispergierwirkungsgrad ist das Produkt
aus Schergradient und der Verweilzeit der Partikel im Scher-
feld. Der optimale Bereich fur die Umfangsgeschwindigkeit
der Rotor-Stator-Anordnung liegt bei 6-24 m/s.

Meistens reicht eine Bearbeitungszeit von wenigen Minu-
ten, um die gewUlnschte Endfeinheit zu erzeugen. Lange
Bearbeitungszeiten verbessern die erreichbare Feinheit nur
unwesentlich, sie erhéhen lediglich die Temperatur des Me-
diums durch die eingebrachte Energie.

Antrieb

Die Antriebseinheit erschliefst mit einer Abgabeleistung von
ca. 300 Watt bei 25000 rpm ein weites Feld von Moglich-
keiten der Dispergiertechnik im Labor-Alltag.

Die Drehzahl wird mit dem Drehknopf stufenlos eingestellt.
Die Drehzahl kann an der LED-Anzeige abgelesen werden.
Ein Wert von z.B. 13,6 entspricht 13.600 rpm.



Befestigung

Befestigung des Ausleger am Dispergierer:

Befestiqung des Dispergiertools:

Dispergiergerate

|
CP
Abgewinkelter —= ™
Sechskantschliissel

Innensechskantschraube

7@?1?#
NG

—u

Ausleger

i

Stellen Sie sicher, dass der Ausleger gut befestigt ist. Durch
Vibration kann sich die Schraube lésen. Uberpriifen Sie da-
her von Zeit zu Zeit, ob der Ausleger gut befestigt ist, damit
das Gerat sicher eingesetzt werden kann. Ziehen Sie bei Be-
darf die Innensechkantschraube fest.

Fig. 4

Befestigung des Dispergierers am Stativ:

) Kreuzmuffe
/ Ausleger

Klemmschrauben

Stative

Fig. 5

Uberpriifen Sie vor der Benutzung und in regelmaRigen Ab-
standen, dass der Dispergierer fest in seiner Position sitzt.
Die Position des Dispergierers darf nur verandert werden,
wenn die Ausrustung stillsteht und die Stromversorgung ge-
trennt ist.

—Dispergiergerate

5 Tl
|

Drehknopf

Dispergiertools
Fig. 6

Offnen Sie den Drehknopf so weit, dass das Gewinde nicht in
die Bohrung hineinragt.

Stecken Sie das Dispergierwerkzeug von unten bis zum An-
schlag in die Antriebseinheit. Die Welle rastet mit einem Kli-
cken ein, wenn Sie sie mit ein wenig Kraftaufwand einsetzen.
Das Dispergierwerkzeug ist richtig montiert, wenn das Disper-
gierwerkzeug mit der Unterkante der Antriebseinheit fluchtet.
Befestigen Sie das Dispergierwerkzeug nun, indem Sie den
Drehknopf fest einschrauben.

Befestigung des Dispergierbehdlters am Stativ:

——— Stative

> /(2— Spannhalter
| Befestigungs-
‘ 4 ~ schraube

elastischen P IS

Bandes —

Mischgefals

Fig. 7

Hinweis: Montieren Sie das Gerat mit einer Kreuzmuffe an
einem stabilen Stativ.

Der Dispergierbehalter muss aus Sicherheitsgrinden immer
gut befestigt sein. Sie mussen auch sicherstellen, dass das
Montagegerat (Stativ) so aufgestellt ist, dass es weder kippen
noch sich beim Dispergieren bewegen kann.



Bedienfeld und Anzeige

Funktion

® T25 easy clean Pos. Bezeichnung
IKA" &5 A Drehzahl-Anzeige:
B Timer/Zahler-Anzeige:
C ,h:min“-Anzeige:
Speed x 1000 rpm D Timer-Anzeige:
E Zahler-Anzeige:
K Start/Stopp-Knopf:

L Ein/Aus-Taste:
M Timer-Taste:

N »~min:sec”-Anzeige:

Q USB-Anzeige:

Start

Fig. 8

O  Anzeige der Timer-Einstellung:

P Anzeige der Drehzahl-Einstellung”:

Zeigt den Drehzahl-Wert (x 1000 rpm) an
Zeigt den Timer/Zahler-Wert an.

Zeigt an, dass sich der Timer oder Zahler im
Stunde/Minuten-Modus [h:min] befindet.
Zeigt an, dass die Timer-Funktion aktiviert ist.
Zeigt an, dass die Zahler-Funktion aktiviert ist.
Stellt die Drehzahl ein.

Stellt den Timer ein, wenn die Einstellung
Timer aktiviert ist.

Startet/stoppt die Dispergierfunktion.
Schaltet das Gerat ein/aus.

Umschalten zwischen der Einstellung von
Drehzahl und Timer.

Zeigt an, dass sich der Timer oder Zahler im
Minuten/Sekunden-Modus [min:sec] befindet.
Zeigt an, dass der Timer eingestellt werden
kann.

Zeigt an, dass die Drehzahl eingestellt wer-
den kann.

Zeigt an, dass das Gerat an einen PC mit
USB-Anschluss angeschlossen ist.

7

Inbetriebnahme und Betrieb

Beachten Sie bezlglich der Fillhohe des Mediums und der
Eintauchtiefe des Dispergierwerkzeuges die entsprechende
Betriebsanleitung des verwendeten Dispergierwerzeuges.

Ein Dispergierwerkzeug, das nicht bis zur Markierung in den
Antriebsflansch gesteckt wird, kann sich im Betrieb sehr
stark aufheizen und somit zerstort werden.

Um unerwiinschten Lufteinzug in das Medium durch grofse
Rotationsturbulenzen zu vermeiden, sollte die ganze Einheit
im RUhrgefals etwas aufSermittig angeordnet werden.

Uberpriifen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene
Spannung mit der verflgbaren Netzspannung Uberein-
stimmt.

.4_:13“ @ Die verwendete Steckdose muss geer-

det sein (Schutzleiterkontakt).

Wenn diese Bedingungen erfUllt sind, ist das Gerat nach Ein-
stecken des Netzsteckers betriebsbereit.

Andernfalls ist sicherer Betrieb nicht gewahrleistet oder das
Gerat kann beschadigt werden.

Beachten Sie die in den , Technischen Daten” aufgefiihrten
Umgebungsbedingungen.

Einschalten:

Nach dem Einschalten des Netzschalters (8) des Gerats wird ein
Selbsttest durchgeflhrt, bei dem alle LED-Segmente aufleuch-
ten. Auf der Drehzahl-Anzeige (A) wird die Softwareversion
angezeigt. Anschliefsend schaltet das Gerat auf den Standby-
Status und die Anzeige der Drehzahl-Einstellung leuchtet (P).



Einstellen der Drehzahl:

r@)

¢

@ Aktivieren Sie das Gerat durch Drucken der Ein/Aus-Taste (L).

= Nach einem Piepton leuchtet die Drehzahlanzeige (P) auf.

@ Andern Sie die Drehzahleinstellung durch Drehen des Start/Stopp-Knopfs (K).

= Der Drehzahlwert wird auf dem Display (A) angezeigt, z.B.: 3.2 Drehzahl 3200 (3,2 x 1000) rpm.
@ Starten Sie das Gerat durch Drlicken des Start/Stopp-Knopfs (K).

Hinweis: Nach dem Start blinkt der aktuelle Drehzahlwert, bis der eingestellte Wert erreicht ist.

Einstellung des Timers:

¢

gepruft werden.

@ Aktivieren Sie die Timer-Einstellung durch Drlicken der Timer-Taste (M).
= Die Anzeige der Timer-Einstellung (O) leuchtet auf.
@ Andern Sie die Timer-Einstellung durch Drehen des Start/Stopp-Knopfs (K).
= Wenn der Timer auf einen héheren Wert als 00:00 eingestellt ist, wird die Funktion aktiviert
und die Timer-Anzeige (D) leuchtet auf.
Die Anzeige ,min:sec” (N) und die Anzeige ,.h:min” (C) zeigen die Einheit des Timer-Werts an.
@ Starten Sie das Gerat durch Drlcken des Start/Stopp-Knopfs (K).
= Bei Uhrzeit 00:00 stoppt das Gerat.
Die Einstellungen des letzten Betriebs werden auf dem Display (A) und (B) angezeigt.

Hinweis: \Wahrend des Betriebs kann die Timer-Einstellung durch Drlcken der Timer-Taste (M)

Aktivieren der Zahler-Funktion:

@

@ Stellen Sie den Timer durch Drehen des Start/Stopp-Knopfs (K) auf 00:00 [min:sec] ein.
= Die Zahler-Funktion ist aktiviert und die Zahler-Anzeige (E) leuchtet auf.
@ Starten Sie das Gerat durch Drlcken des Start/Stopp-Knopfs (K).

Schnittstellen und Ausgange

Das Gerat kann Uber ein USB-Kabel an einen PC angeschlos-
sen und im ,,Remote”-Betrieb Uber die USB-Schnittstelle mit
der Labor-Software labworldsoft® betrieben werden.

Die Gerate-Software kann Uber die USB-Schnittstelle auch
mit einem PC aktualisiert werden.

Hinweis: Beachten Sie hierzu die Systemvoraussetzungen
sowie die Betriebsanleitung und Hilfestellungen der Soft-
ware.

USB Schnittstelle:

Der Universal Serial Bus (USB) ist ein serielles Bussystem zur
Verbindung des Gerates mit dem PC. Mit USB ausgestattete
Gerate kénnen im laufenden Betrieb miteinander verbun-
den werden (hot-plugging). Angeschlossene Gerate und
deren Eigenschaften werden automatisch erkannt. Die USB-
Schnittstelle dient in Verbindung mit labworldsoft® zum
.Remote”-Betrieb und kann auch zum Firmware-Update
benutzt werden.

USB Gerate-Treiber:

Laden Sie zuerst den aktuellen Treiber fur IKA-Gerate mit
USB Schnittstelle unter:
http.//www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip.
Installieren Sie den Treiber, indem Sie die Setup Datei aus-
fuhren. Anschliefend verbinden Sie das IKA-Gerat durch
das USB-Datenkabel mit dem PC.

Die Datenkommunikation erfolgt Uber einen virtuellen
COMPort.

Aktualisierung der Gerate-Software:

Offnen Sie fur die Aktualisierung der Gerate-Software die
IKA Website www.ika.com und dann das ,Service”-Me-
nU. Laden Sie das Firmware Update Tool herunter.

Machen Sie nach der Installation das Firmware Update Tool
in Ihrem PC ausfindig und klicken Sie darauf. Registrieren Sie
lhre E-Mail-Adresse und das Passwort.

Schlief3en Sie das Gerat Uber das USB-Kabel an lhren PC an.
AnschlieSend kénnen Sie die Gerate-Software nach den An-
weisungen des Firmware Update Tools aktualisieren.




Befehlssyntax und Format:

Fir den Befehlssatz gilt folgendes:

- Die Befehle werden generell vom Rechner (Master) an das
Gerat (Slave) geschickt.

- Das Gerat sendet ausschlieSlich auf Anfrage des Rechners.
Auch Fehlermeldungen kénnen nicht spontan vom Gerat an
den Rechner (Automatisierungssystem) gesendet werden.

- Die Befehle werden in Grofsbuchstaben Ubertragen.

Die NAMUR-Befehle und die zusatzlichen IKA- spezifischen
Befehle dienen nur als Low Level Befehle zur Kommunikation
zwischen Gerat und PC. Mit einem geeigneten Terminal bzw.
Kommunikationsprogramm kénnen diese Befehle direkt an
das Gerat Ubertragen werden. Labworldsoft ist ein komfor-
tables IKA-Software Paket unter MS Windows zur Steuerung
des Gerates und zur Erfassung der Geratedaten, das auch
grafische Eingaben von z.B. Drehzahlrampen erlaubt.

- Befehle und Parameter sowie aufeinanderfolgende Para-  gefehle Funktion
(rzifgivgirzdo(;n durch wenigstens ein Leerzeichen getrennt IN_NAME Geratenamen lesen
- Jeder einzelne Befehl (incl. Parameter und Daten) und jede RESET auf Normalbetrieb umschalten
Antwort werden mit Blank CR LF abgeschlossen (Code: IN_PV_4 aktuellen Drehzahlwert lesen
hex 0x0d hex 0x0A) und haben eine maximale Lange von  IN_SP_4 Nenndrehzahlwert lesen
80 Zeichen. OUT_SP_4 X Nenndrehzahlwert einstellen
- Das Dezimaltrennzeichen in einer FlieBkommazahl ist der (X = 3000 ... 25000)
Punkt (Code: Ox2E). START 4 Motor starten
Die vorhergehenden Ausfihrungen entsprechen weitest- STOP_4 Motor stoppen
gehend den Empfehlungen des NAMUR-Arbeitskreises  |N_SOFTWARE Anforderung Software ID-Nr. und Version
(NAMUR-Empfehlungen zur Ausflhrung von elektrischen
Steckverbindungen fur die analoge und digitale Signallber-
tragung an Labor-MSR-Einzelgeraten. Rev.1.1).
Zubehor
R 1825 Stative RH 3 Spannhalter
R 1826 Stative BC 1000 Becherglasdeckel
R 1827 Stative Silentstream
R 182 Kreuzmuffe

Weiteres Zubehor finden Sie unter: www.ika.com.



Dispergierwerkzeuge der S 25.

Kurzzeichenerklarung:

N: PTFE - Lagerung

KV: Kugellagerung mit Gleitringdichtung (geeignet bis

S 25: passend zu Antrieb T 25...

Zulassige Dispergierwerkzeuge

..-Baureihe

1 mbar Vakuum, 6 bar Uberdruck)

D: ohne Dichtung

KD: Kugellager mit PTFE-Lager mit Dichtung

C: Keramiklager
KS: Kunststoff

8G, 10G, 14G, 18G, 25G, 25F:
Stator- bzw. Schaftrohrdurchmesser
G: Grob

F: Fein

Bezeichnung
S25N-8G
S25N-10G
S25N-18G
S25N-25G
S25N-25F

S25N-8G-ST

S25N-10G-ST
S25N-18G-ST
S25N-25G-ST

S25KV-18G
S25KV-25G
S25KV-25F

$25D-10G-KS
$25D-14G-KS

S25KD-18G
S25KD-25G
S25KD-25F
S25KD-18 G- ST
S25 KD -25G-ST

S25EC-C-18G-ST O

Schaftwerkstoff
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff
Kunststoff

Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Edelstahl

O Bitte beachten Sie den Dispergierstatus und den Reini-
gungsstatus unten!

Dispergierstatus Reinigungsstatus

Anwendungen und weitere Informationen sind den Be-
triebsanleitungen der Dispergierwerkzeuge zu entnehmen.
Setzen Sie nur die in der Tabelle angegebenen Dis-
pergierwerkzeuge ein und beachten Sie die entspre-
chende Betriebsanleitung.

Warnmeldung

Funktionsstorungen wahrend des Betriebs konnen uber eine Warnmeldung auf dem Display angezeigt werden.
Gehen Sie in einem solchen Fall wie folgt vor:

Warnungscode | Ursache

Auswirkung | Abhilfe

"—no Das Dispergierwerkzeug ist
nicht ordnungsgemal? befestigt.

[SERERR —tool

Motor aus - Befestigen Sie das Dispergierwerkzeug ordnungs-

gemafs.
- Starten Sie das Gerat durch Dricken des ,Start/
Stopp”“-Knopfs (F) erneut.




Fehlercodes

Funktionsstérungen wahrend des Betriebs konnen Uber eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt werden.
Bei einer Stérung wahrend des Betriebes gehen Sie wie folgt vor:

& Gerat am Gerateschalter ausschalten
& KorrekturmalSnahmen treffen
& Gerat erneut starten

Fehler | Ursache Auswirkung | Abhilfe
E 3 Gerateinnentemperatur zu hoch Motor aus - Gerat ausschalten und abkuhlen lassen.
- Gerat erneut starten.

E 4 Der Motor lauft nicht normal (startet nicht | Motor aus - Gerat ausschalten.

oder erreicht die Solldrehzahl nicht). - UberprUfen Sie den Aufbau auf mégliche Blockaden.
E 25 |Esliegt ein interner Hardware-Fehler vor. | Motor aus - Senden Sie das Gerat zur Reparatur zuruck.
E 86
E 47 |Uberlast Motor aus - Gerat ausschalten
E 48 - Verringern Sie die Drehzahleinstellung oder die Last.

Lasst sich der Fehler durch die beschriebenen Malinahmen nicht beseitigen oder wird ein anderer Fehlercode angezeigt:

- Wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung

- Senden Sie das Gerat mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.

Instandhaltung und Reinigung

Das Gerat arbeitet wartungsfrei. Es unterliegt lediglich der
natdrlichen Alterung der Bauteile und deren statistischer
Ausfallrate.

Reinigung:

*% @ Zum Reinigen den Netzstecker ziehen.

Reinigen Sie IKA-Gerate nur mit von IKA freigegebenen
Reinigungsmittel.

Verschmutzung Reinigungsmittel

Farbstoffe Isopropanol

Baustoffe Tensidhaltiges Wasser/Isopropanol
Kosmetika Tensidhaltiges Wasser/Isopropanol
Nahrungsmittel Tensidhaltiges Wasser

Brennstoffe Tensidhaltiges Wasser

Bei nicht genannten Stoffen fragen Sie bitte bei unserem
Anwendungstechnischen Labor nach.

Tragen Sie zum Reinigen des Gerates Schutzhandschuhe.
Elektrische Gerate dirfen zu Reinigungszwecken nicht in das
Reinigungsmittel gelegt werden.

Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Gerat dringen.
Bevor eine andere als die vom Hersteller empfohlene Reini-
gungs- oder Dekontaminierungsmethode angewandt wird,
hat sich der Benutzer beim Hersteller zu vergewissern, dass
die vorgesehene Methode das Gerat nicht zerstort.

Ersatzteilbestellung:

Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:

- Geratetyp

- Fabrikationsnummer des Gerates, siehe Typenschild

- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteiles, siehe
www.ika.com

- Softwareversion.

Reparaturfall:
Bitte senden Sie nur Gerate zur Reparatur ein, die

gereinigt und frei von gesundheitsgefdhrdenden
Stoffen sind.

Fordern Sie hierzu das Formular “Unbedenklichkeitserkla-
rung” bei IKA an, oder verwenden Sie den download Aus-
druck des Formulares auf der IKA Website www.ika.com.
Senden Sie im Reparaturfall das Gerdt in der Originalverpa-
ckung zurlck. Lagerverpackungen sind fir den Riickversand
nicht ausreichend. Verwenden Sie zusatzlich eine geeignete
Transportverpackung.



Technische Daten

Betriebsspannung VAC 220-240+£ 10 %
100-120+ 10 %

Frequenz Hz 50/60
Motorleistung Aufnahme w 500
Motorleistung Abgabe w 400
Bearbeitbares Volumen (H,0) | 0,001-2
max. Viskositat m-Pas 5000
Drehzahlbereich rpm 3000-25000
Drehzahlabweichung % +2
Drehzahlanzeige LED
Drehzahleinstellung Stufenlos
Gerausch ohne Dispergierwerkzeug dB (A) <75
Ausleger (& x L) mm 13 x 160
Timer ja
Timer-Anzeige LED
zul. Einschaltdauer % 100
Abmessungen (B x T x H) mm 89 x 161 x 270
Gewicht kg 3,0
zul. Umgebungstemperatur °C +5..4+40
zul. relative Feuchte % 80
IP-Code gemafs EN 60529 IP 30
Schnittstelle USB
Gerateeinsatz Uber NN m max. 2000
Technische Anderung vorbehalten!

Gewabhrleistung

Entsprechend den IKA-Verkaufs- und Lieferbedingungen
betragt die Gewahrleistungzeit 24 Monate. Im Gewahrleis-
tungsfall wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler. Sie
kénnen aber auch das Gerat unter Beifigung der Lieferrech-
nung und Nennung der Reklamationsgriinde direkt an unser
Werk senden. Frachtkosten gehen zu Ihren Lasten.

Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf VerschleilSteile
und gilt nicht fir Fehler, die auf unsachgemafe Handhabung
und unzureichende Pflege und Wartung, entgegen den An-
weisungen in dieser Betriebsanleitung, zurtckzufihren sind.
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