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LÜFTUNGS-/HEIZFÜHLER-TEMPERATURREGLER-SET 

 
N705.1  
 
 
 

WICHTIGER HINWEIS: 
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung ausführlich vor Inbetriebnahme. 

 
 
Unser Gerät entspricht den gesetzlichen CE Sicherheitsrichtlinien. 
 
 
Unser Gerät wurde konstruiert, um eine lange Lebensdauer Ihrer Sequenzierkammer und reproduzierbare 
Ergebnisse zu gewährleisten. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten, um diese Gebrauchsanweisung 
durchzulesen. 
 
 
Überprüfen Sie zuerst, ob Ihr Set vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist. Vergleichen 
Sie die Verpackungsliste und vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Zubehörteile vorhanden 
sind. Benachrichtigen Sie uns bitte sofort über eventuelle Schäden bzw. Mängel.  
 
 
 
BEWAHREN SIE BITTE DIE VERPACKUNG BIS ZUM ABLAUF DER GARANTIEZEIT AUF. 

 
 
1. VERPACKUNGSLISTE 

 
Anz. Artikel Bezeichnung 
 
1  Verstellbarer Temperaturregler 
1  Anschlussleitung – Europa 
1  Anschlussleitung – UK, 13 Amp Sicherung 
2  Ersatzsicherung, 500mA Überspannungsschutz 
1  12 Volt Lüfter 
1  Flaches Heizfühlerkabel 
4  Kurze Kabelverschlussbänder 
4  Kurze Kabelverschlussbandfüße 
4  M4 x 20 Nylonflachkopfschrauben 
4  M4 x 20 Nylonmutter 
4  Selbsthaftende Wärmebefestigungskissen 
1  Bedienungsanleitung 
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2. SPEZIFIKATIONEN 

 
A. Konstruktion 
 
Regler: 

  Größe    80 x 96 x 140 mm (H x B x T) 

  Netzanschluss   22-240 V a/c, 50-60 Hz 

  Netzsicherung   5 Amp. 

  Eingangssicherung   500 mA, 240 V Überspannungsschutz 

  Ausgangsspannung  12 Volt 

  Temperaturregelbereich  0 – 100 °C 

  Reglergenauigkeit   +/- 2 % 

  Gewicht    1,5 Kg 
 
Lüfter: 

  Größe    28 x 120 x 120 mm (H x B x T) 

  Betriebsspannung   12 Volt 

  Betriebsstrom   0.25 A ca. 

  Fördergeschwindigkeit  > 84 CFM 

  Geräuschbeurteilung  36 dBA 

  Polumkehr geschützt 
 
 
B. Umweltbedingungen 
 

 Dieses Gerät ist nur für Innenraumbenutzung geeignet. 

 Das Gerät kann bis zu einer Höhenlage von 2000 m verwendet werden. 

 Die normale Arbeitstemperatur liegt zwischen 4 °C und 65 °C. 

 Maximale relative Feuchtigkeit für Temperaturen bis 31 °C mit einer linearen Abnahme  
bis  
50 % rF bei 40 °C. 

 UMWELTVERSCHMUTZUNGSGKLASSE 2 laut IEC 664. Umweltverschmutzungsklasse 2 
legt fest: „Normalerweise findet nur eine nicht-leitende Verschmutzung statt.  
Eine vorübergehende Konduktivität, die durch Kondensation verursacht wird,  
muss jedoch gelegentlich erwartet werden“. 

 
 
 
3. EINBAU UND BEDIENUNG DES LÜFTUNGS-/HEIZFÜHLER-TEMPERATURREGLER-

SETS 
 
Das Set besteht aus: 
 
1 x 12 Volt Lüfter ( + 4 Befestigungsschrauben) 
1 x selbsthaftender Temperaturfühler 
4 x haftende Verschlussbänder 
1 x Temperaturregler 
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A.  Einbau 
 
1. Um den Lüfter einzubauen, lösen und bewahren Sie die vier Schrauben auf, die die schwarze 

Luftüngskappe am Sicherheitsdeckel befestigen. Richten Sie den Lüfter aus. Beachten Sie 
bitte dabei, dass der Lüfter die Luft durch das Sequenziergerät aufnimmt.  Ein Pfeil am Lüfter 
zeigt die Richtung des Luftstroms an. Befestigen Sie den Lüfter in der richtigen Position mit 
den langen mitgelieferten Schrauben. Legen Sie die schwarze Lüftungskappe auf den Lüfter 
damit die Lüfterflügel nicht offen liegen. 

 
2. Setzen Sie das polymerisierte Gel in die Kammer ein. Befestigen Sie mit den Klebestreifen 

die flache Seite des Temperaturfühlers in der Mitte der Glasplatte. Es wird empfohlen, die 
Fläche vor Befestigung mit einem in Aceton getränkten Tuch zu reinigen. ACHTEN SIE 
BITTE DARAUF, DASS DAS ACETON NICHT IN BERÜHRUNG MIT PLASTIKTEILEN  
KOMMT. 

 
3. Führen Sie das Heizfühlerkabel über die hintere Ecke der Gelkammer. Befestigen Sie das 

Kabel, damit es am Fühler nicht entlangschleift. Der Lüftungsregler ist jetzt betriebsbereit. 
 
 
B.  Benutzung der Lüftungsregler 
 

1. Bringen Sie den Lüfterauschluss an die Rückseite des Temperaturreglers an. 
 
2. Stecken Sie das Heizfühlerkabel in die verbleibende Buchse auf der Rückseite des 

Temperaturreglers ein. 
 
3. Wählen Sie die Temperatur, die Sie für den Gellauf benötigen. Der Regler ist ab Werk 

geeicht. Es besteht jedoch ein Temperaturgefälle sowohl über die Glas- als auch über  
die Aluminiumplatte. Die Solltemperatur sollte ca. 10 °C niedriger als die an der Gelplatte 
benötigte Temperatur eingestellt werden. Liegt der Gellauf z.B. bei 55 °C, sollte der Zeiger  
bei ca. 45 °C eingestellt werden. Schließen Sie die Anschlussleitung an den Regler an, und 
schalten Sie den Strom ein. Die Lampe am Bedienungspult zeigt an, wenn eine Verbindung 
zum Lüfter besteht. Leuchtet die Lampe, ist der Lüfter aus. Schaltet sich der Lüfter ein, 
erlöscht das Licht. 

 
4. Der Lüfter schaltet sich automatisch ein/aus, damit die Geltemperatur innerhalb +/- 4 °C der 

Solltemperatur bleibt. Nach Überwachung der Geltemperatur kann die Zeigereinstellung 
nachkorrigiert werden. Durch ein Indikatorstäbchen an der Mitte der Glasplatte sehen Sie die 
tatsächliche Temperatur des Gels. 

 
Durch die Kühlung kann der Gellauf viel schneller als zuvor ausgeführt werden.  
Der Kühlwirkungsgrad hängt teilweise von der Umgebungstemperatur ab. 

 
 
C.  Sicherheitshinweise 
 

 Sollten beim Fühler Mängel auftreten oder dieser wird getrennt, bleibt der Lüfter „ein’’ um 
gegen eine Gelüberhitzung zu schützen. 

 

 Der Lüfter läuft mit einem BL-motor mit Polumkehrschutz. 
 

 Eine 500 mAmp/240 Volt Überspannungssicherung befindet sich auf der Rückseite in einer 
Sicherungsfassung gleich unterhalb der Netzanschlussbuchse. 
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Um die Sicherung zu wechseln, trennen Sie den Regler vom Netzanschluss und öffnen Sie die 
Sicherungsfassung mit einem Schraubenzieher. Die Fassung enthält zwei Sicherungen. Die 
lockere Sicherung ist ein Ersatzteil.  Benutzen Sie bitte immer die empfohlene Sicherung und 
ersetzen Sie sie NIE mit einer Sicherung anderer Nennleistung. 
 

 
 
D.  Allgemeine Wartung und Pflege 

 Das Gerät kann bei Bedarf nach der Trennung vom Netzanschluss gereinigt werden. 

 Die Reinigung soll mit einem in Wasser angefeuchteten Tuch, bzw. mit 70 % iso-
Propylalkohol erfolgen. ES DÜRFEN KEINE ANDEREN REINIGER BENUTZT WERDEN. 

 Das Gerät enthält keine vom Benutzer auszuwechselnden Teile. Sollte der Motor aussetzen, 
muss das Gerät an den zuständigen Wartungsdienst eingeschickt werden (Carl Roth GmbH + 
Co. KG, 0721/5606-172). 
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Carl Roth GmbH + Co. KG 

Schoemperlenstraße 3-5 • 76185 Karlsruhe 
Postfach 100121 • 76231 Karlsruhe 
Telefon: +49 (0) 721/ 5606-0 
Fax: +49 (0) 721/ 5606-149 
info@carlroth.de • www.carlroth.de  sse 06/2021 

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht 
Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Roth Chemie 
GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428.  
Geschäftsführer: André Houdelet 
 

 


