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1 Anwendungshinweise
1.1 Anwendung dieser Anleitung

» Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollstandig, bevor Sie das Gerat das erste Mal in
Betrieb nehmen. Beachten Sie ggf. die Gebrauchsanweisungen des Zubehors.

» Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.

» Flgen Sie diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe des Gerats an Dritte bei.

» Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung in den verfugbaren Sprachen finden Sie
auf unserer Internetseite www.eppendorf.com/manuals.

1.2 Gefahrensymbole und Gefahrenstufen
1.21  Gefahrensymbole

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung haben die folgenden Gefahrensymbole und
Gefahrenstufen:

Biogefahrdung / Explosionsgefahrliche Stoffe

Giftige Stoffe Sachschaden
*

Gefahrenstelle

1.2.2 Gefahrenstufen

GEFAHR Wird zu schweren Verletzungen oder zum Tod fihren.
WARNUNG Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.
VORSICHT Kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen fuhren.
ACHTUNG Kann zu Sachschaden fuhren.
1.3 Darstellungskonventionen
Darstellung Bedeutung
1. Handlungen in vorgegebener Reihenfolge
2.
4 Handlungen ohne vorgegebene Reihenfolge
. Liste
Text Display-Text oder Software-Text
(i } Zusatzliche Informationen
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2 Allgemeine Sicherheitshinweise
21 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die Pipette Eppendorf Research plus ist fiir die kontaminationsarme Ubertragung von
Flussigkeiten konzipiert und konstruiert. Sie ist nur fur den Einsatz im Bereich der
Forschung bestimmt. Diese Pipette ist ausschlieBlich fir die Verwendung in Innenraumen
und flr den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

2.2 Gefahrdungen bei bestimmungsgemaem Gebrauch

WARNUNG! Gesundheitsschaden durch infektiose Fliissigkeiten und
pathogene Keime.

» Beachten Sie beim Umgang mit infektiosen Flussigkeiten und pathogenen
Keimen die nationalen Bestimmungen, die biologische Sicherheitsstufe Ihres
Labors sowie die Sicherheitsdatenblatter und Gebrauchshinweise der
Hersteller.

» Tragen Sie lhre personliche Schutzausrustung.

» Entnehmen Sie umfassende Vorschriften zum Umgang mit Keimen oder
biologischem Material der Risikogruppe Il oder hoher dem "Laboratory
Biosafety Manual" (Quelle: World Health Organization, Laboratory Biosafety
Manual, in der jeweils aktuell gultigen Fassung).

WARNUNG! Gesundheitsschadigung durch giftige, radioaktive oder
aggressive Chemikalien.
» Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung.
» Beachten Sie nationale Bestimmungen zum Umgang mit diesen Substanzen.
» Beachten Sie Sicherheitsdatenblatter und Gebrauchshinweise der Hersteller.

ﬁ VORSICHT! Gefahrdung von Personen bei grob fahrlassigem Gebrauch.

» Richten Sie die Offnung des Gerits niemals auf sich oder andere Personen.
» Losen Sie die Flussigkeitsabgabe nur aus, wenn dies gefahrlos maglich ist.

» Stellen Sie bei allen Dosieraufgaben sicher, dass Sie sich und andere
Personen nicht gefahrden.
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VORSICHT! Sicherheitsmangel durch falsche Zubehor- und Ersatzteile.

A Zubehor- und Ersatzteile, die nicht von Eppendorf empfohlen sind,
beeintrachtigen die Sicherheit, Funktion und Prazision des Gerats. Fur Schaden,
die durch nicht empfohlene Zubehor- und Ersatzteile oder unsachgemaRen
Gebrauch verursacht werden, wird jede Gewahrleistung und Haftung durch
Eppendorf ausgeschlossen.

» Verwenden Sie ausschlielich von Eppendorf empfohlenes Zubehor und
Original-Ersatzteile.

ACHTUNG! Gerateschaden durch fehlende Pipettenspitzen.

» Verwenden Sie die Pipette nur mit aufgesetzten Pipettenspitzen.

ACHTUNG! Verschleppung, Kontamination und falsche Dosierergebnisse
durch falschen Gebrauch von Pipettenspitzen.
Die Pipettenspitzen sind fir den Einmalgebrauch. Eine mehrfache Verwendung
kann sich negativ auf die Dosieraufgaben auswirken.

» Verwenden Sie die Pipettenspitzen nur einmal.

ACHTUNG! Falsches Dosiervolumen bei besonderen Fliissigkeiten und durch
Temperaturunterschiede.
Losungen, die in ihren physikalischen Daten stark von Wasser abweichen, oder
Temperaturunterschiede zwischen Pipette, Pipettenspitze und der Flussigkeit,
konnen zu fehlerhaften Dosiervolumina fiihren.

» Vermeiden Sie Temperaturunterschiede zwischen Pipette, Pipettenspitze und
Flussigkeit.

ACHTUNG! Gerateschaden durch eintretende Fliissigkeit.

» Tauchen Sie nur die Pipettenspitze in die Flissigkeit.
» Legen Sie die Pipette nicht mit gefillter Pipettenspitze ab.
» Die Pipette selber darf nicht mit der Flissigkeit in Kontakt kommen.
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3 Produktbeschreibung
3.1 Lieferumfang

Anzahl

Beschreibung

Research plus

Justierwerkzeug (Innensechskantschliissel mit blauem Griff)

Rote Justiersiegel

Pin (Sicherungsstopfen entfernen)

Bedienungsanleitung

RN (NS BN NS 1 Y =Y

Zertifikat

3.1.1  Einkanalpipetten

Anzahl Beschreibung
1 Sperrring (< 1000 pL)
10 Schutzfilter (2,5 mL - 10 mL)

1

Pipettenschliissel (2,5 mL - 10 mL)

3.1.2 Mehrkanalpipetten

Anzahl Beschreibung

1 Mehrkanalwerkzeug 100/300 (100 pL und 300 pL)

1 Mehrkanalwerkzeug 1200 (1200 pL)

1 Entriegelungswerkzeug (1200 pL)

2 Sperrclip (8-Kanalunterteil bei 10 pL, 100 pL und 300 pL)
3

Sperrclip (12-Kanalunterteil bei 10 pL, 100 pL und 300 pL)
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3.2 Produkteigenschaften

Die Pipette Eppendorf Research plus ist eine Kolbenhubpipette, um Flussigkeiten
aufzunehmen und abzugeben. Die Pipette arbeitet nach dem Luftpolsterprinzip. Vor der
Nutzung muss eine passende Pipettenspitze aufgesteckt werden. Mit dem Dosierknopf
werden die Dosierung +und die Volumeneinstellung durchgefiihrt. Mit dem separaten
Abwerfer werden die Pipettenspitzen abgeworfen. Je nach Modell kénnen Volumen von
0,1 pL bis 10 mL dosiert werden.

3.2.1 Pipettenmodelle

Es sind verschiedene Varianten verfugbar:
» Einkanalpipetten mit fester Volumeneinstellung
» Einkanalpipetten mit variabler Volumeneinstellung

* Mehrkanalpipetten mit 8 oder 12 Kanalen mit festem Konenabstand und variabler
Volumeneinstellung

» Mehrkanalpipetten mit 16 oder 24 Kanalen mit festem Konenabstand (4,5 mm) und
variabler Volumeneinstellung
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3.3 Produktiibersicht

=—11

12

Abb. 3-1:  Einkanalpipette und Mehrkanalpipette
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Unterteil 6ffnen

1 Dosierknopf 10 Abwerfhiilse

2 Volumeneinstellring 11 Spitzenkonus

3 Abwerfer 12 Pipettenspitze

4 Volumenanzeige 13 Hebel

5 Einkanaloberteil mit Nennvolumen 14 Mehrkanalunterteil mit Nennvolumen
6 Justieroffnung 15 Mehrkanaloberteil mit Nennvolumen
7 Justieranzeige 16 Gehausedeckel

8 Beschriftungsfeld 17 Riegel

9

Einkanalunterteil mit Nennvolumen

3.3.1 Mehrkanalunterteil mit festem Konenabstand

Abb. 3-2:  Mehrkanalunterteile mit festem Konenabstand

1 Mechanische Kopplung 4 16-Kanalunterteil
2 8-Kanalunterteil Konenabstand 4,5 mm fur

Konenabstand 9 mm fur 384-Well-Platten
96-Well-Platten 5 24-Kanalunterteil
Konenabstand 4,5 mm fur

3 12-Kanalunterteil 384-Well-Platten

Konenabstand 9 mm fir
96-Well-Platten
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34 Materialien

ACHTUNG! Aggressive Substanzen kdnnen Bauteile, Verbrauchsmaterialien
und Zubehor beschadigen.

» Prifen Sie vor der Verwendung von organischen Losungsmitteln und
aggressiven Chemikalien die Chemikalienbestandigkeit.

» Verwenden Sie nur Flussigkeiten, deren Dampfe die verwendeten Materialien
nicht angreifen.

Dem Anwender zugangliche Bauteile der Pipette sind aus folgenden Materialien:

Bauteil Material

AuRere Flichen des Oberteils » Veredeltes Polypropylen (PP)
» Polycarbonat (PC)
+ Polyetherimid (PEI)

» Folie
Sichtfenster « Polycarbonat (PC)
Unterteile auBen und innen * Veredeltes Polypropylen (PP)

» Polyvinylidenfluorid (PVDF)

» Polyetherimid (PEI)

« Polyphenylensulfid (PPS)

« Polyetheretherketon (PEEK)

» Polytetrafluorethylen (PTFE)

» Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
+ Silikon

« Stahl (Edelstahl und Federstahl)

ﬂ Informationen zur Chemikalienbestandigkeit finden Sie auf unserer Internetseite
www.eppendorf.com/manuals.

35 Gewahrleistung

Nehmen Sie bei Gewahrleistungsansprichen Kontakt zu lhrem lokalen Eppendorf
Vertragspartner auf.

In folgenden Fallen erfolgt keine Gewahrleistung:

+ Bei missbrauchlicher Anwendung.
« Bei Offnung des Oberteils durch Unbefugte.

Folgende Bauteile sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen:

« VerschleiBteile
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4 Bedienung
4.1 Volumen einstellen
411 Kleines Volumen einstellen

0 Das Volumen vom hohen zum niedrigen Wert einstellen.

1. Den Volumeneinstellring im
Uhrzeigersinn drehen.
Das eingestellte Volumen wird in der
Volumenanzeige dargestellt.

4.1.2 GroRes Volumen einstellen

0 Das Volumen vom hohen zum niedrigen Wert einstellen.

1. Den Volumeneinstellring gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
Das eingestellte Volumen wird in der
Volumenanzeige dargestellt.

4.1.3 Eingestelltes Volumen ablesen

Das Volumen wird in der Volumenanzeige dargestellt. Die Nachkommastelle steht unter
dem Trennstrich.

1. Das Volumen von oben nach unten
ablesen.
Eingestelltes Volumen: 80 pL.
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4.2 Pipettenspitzen aufstecken

Die Pipettenspitze kann mit der Hand aufgesteckt werden oder direkt mit der Pipette aus
einem Spitzenbehalter (Tray) aufgenommen werden.

0 Die Pipettenspitzen sind Einmalartikel.

0 Der Bedienknopf und die Trays sind farblich markiert. Die Farbe kennzeichnet
die GroRRe der Pipette und das Volumen der Pipettenspitze (epT.I.P.S.).

1. Spitzenkonus mit leichtem Druck in die
Pipettenspitze stecken.

4.3 Optimale Eintauchtiefen

Volumen Eintauchtiefe
0,TpuL—-1pL 1T mm

1l =100 uL 2-3mm
100 pL — 1000 pL 2-4mm
TmL-10mL 3-5mm
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4.4 Vorwartspipettieren
4.4.1 Flussigkeit aufnehmen
Voraussetzung
+ Pipettenspitze ist aufgesteckt.
0 Fur hochste Prazision und Richtigkeit empfehlen wir, jede neue Spitze zunachst
durch ein bis dreimaliges Aufnehmen und Abgeben der Flissigkeit zu benetzen.
1. Dosierknopf bis zum ersten Anschlag druicken.
2. Pipettenspitze senkrecht in die Flussigkeit eintauchen.
3. Eintauchtiefe beibehalten und Dosierknopf langsam zurtickgleiten lassen.
Flussigkeit wird in die Pipettenspitze gesaugt.
4. Warten, bis die Flussigkeit aufgenommen ist.
5. Pipettenspitze aus der Flussigkeit ziehen.

0 Gegebenenfalls die Pipettenspitze an der GefaBwand abstreifen.

4.4.2 Flussigkeit abgeben

1. Pipettenspitze steil an die GefaBwand anlegen.

2. Dosierknopf langsam bis zum ersten Anschlag driicken.
Flussigkeit wird abgegeben.

3. Warten, bis keine Flussigkeit nachlauft.

4. Dosierknopf bis zum zweiten Anschlag drucken.
Die Pipettenspitze wird vollstandig entleert.

5. Dosierknopf gedruckt halten und Pipettenspitze an der GefaBwand abstreifen.

4.4.3 Pipettenspitze abwerfen

» Abwerfer driicken.
Die Pipettenspitze wird abgeworfen.

45 Reverses Pipettieren

Durch reverses Pipettieren wird ein Mehrvolumen (Uberhub) aufgenommen. Dadurch
konnen die Dosierergebnisse bei viskosen oder schaumenden Flussigkeiten verbessert
werden. Bei der Verwendung von Filterspitzen konnen sich Volumenbegrenzungen
ergeben.

45.1 Flussigkeit aufnehmen

1. Dosierknopf bis zum zweiten Anschlag dricken.
2. Pipettenspitze senkrecht in die Flussigkeit eintauchen.

3. Eintauchtiefe beibehalten und Dosierknopf langsam zuruickgleiten lassen.
Flussigkeit wird in die Pipettenspitze gesaugt.
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4. Warten, bis die Flussigkeit aufgenommen ist.
5. Pipettenspitze aus der Flussigkeit ziehen.

0 Gegebenenfalls die Pipettenspitze an der GefaBwand abstreifen.

4.5.2 Flussigkeit abgeben

1. Pipettenspitze steil an die GefaBwand anlegen.

2. Dosierknopf langsam bis zum ersten Anschlag driicken.
Flussigkeit wird abgegeben.

3. Warten bis keine Flussigkeit nachlauft.

4. Dosierknopf gedrickt halten und Pipettenspitze an der GefaBwand abstreifen.
Restflissigkeit bleibt in der Pipettenspitze.
Bei der Abgabe gehort das Mehrvolumen (Uberhub) nicht zum Dosiervolumen.

45.3 Pipettenspitze abwerfen

1. Dosierknopf bis zum zweiten Anschlag drucken.
Die Restflussigkeit wird abgegeben.
Die Restflussigkeit kann verworfen werden.

2. Abwerfer driicken.
Die Pipettenspitze wird abgeworfen.
4.6 Pipette aufbewahren

Die Pipette kann in einem Pipettenkarussell, einem Wandhalter oder liegend aufbewahrt
werden.
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Symptom/Meldung

Magliche Ursache

Abhilfe

Justiersiegel entfernt;
Justieranzeige
geandert.

Pipette ist fur eine andere

Flussigkeit justiert worden.

» Pipette fur verwendete
Flussigkeit justieren.

5.1.1 Bedienknopf

Symptom/Meldung

Mdogliche Ursache

Abhilfe

Dosierknopf klemmt,
lauft ruckartig.

» Kolben verschmutzt.

« Dichtung verschmutzt.
» Dichtung defekt.

» Pipette verstopft.

» Unterteil reinigen.

» Schutzfilter tauschen (2,5
mL - 10 mL).

5.1.2 Dosierung

Symptom/Meldung

Mdogliche Ursache

Abhilfe

Flussigkeit tropft aus
der Spitze und/oder
dosiertes Volumen ist
fehlerhaft.

Pipettenspitze sitzt lose.

» Pipettenspitze fest
aufstecken

» Federung deaktivieren.

» Pipettenspitzen epT.l.P.S.
verwenden.

» Bei 2,5 mL, 5 mL und
10 mL ep Dualfilter T.I.P.S.
Pipettenspitzen ohne
Schutzfilter in der Pipette
arbeiten.

Flussigkeit mit hohem
Dampfdruck und/oder
abweichender Dichte.

v

Spitze mehrfach benetzen
und Pipette fiir verwendete
Flissigkeit justieren.

Zu schnell pipettiert. » Dosierknopf langsam
bewegen.
Spitze zu schnell aus der » Spitze langsam und

Flussigkeit gezogen.

zeitverzogert (ca. 3
Sekunden) aus der
Flussigkeit ziehen.

Fliissigkeit mit Uberhub
aufgenommen und mit
Uberhub abgegeben.

v

Dosierung korrekt
wiederholen.
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Symptom/Meldung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Kolben ist verschmutzt.

» Kolben reinigen und fetten.

Spitzenkonus beschadigt.

» Unterteil oder Kanal
tauschen.

0O-Ringe der Spitzenkonen sind
beschadigt.

» O-Ringe tauschen (100 pL,
300 pL und 1200 pL
Mehrkanal).

5.1.3 Pipettenspitze

Symptom/Meldung

Mdogliche Ursache

Abhilfe

Pipettenspitze sitzt lose.

Pipettenspitze nicht
kompatibel.

» Pipettenspitzen epT.I.P.S.
verwenden.

» Passende GroRe
verwenden.

Hohere Aufsteckkrafte
notwendig.

» Pipettenspitze fest
aufstecken.

» Federung deaktivieren.

Flissigkeit tropft aus
der Spitze und/oder
dosiertes Volumen ist
fehlerhaft.

Kolben ist beschadigt.

» Kolben austauschen.

5.1.4 Spitzenkonus

Symptom/Meldung

Magliche Ursache

Abhilfe

Spitzenkonus federt
nicht.

Federung ist blockiert.

» Sperrring entfernen
(Einkanal).

» Sperrclip entfernen
(Mehrkanal).

Verwendung einer 2,5 mL-,
5 mL-,170 mL oder
1200 pL-Pipette.

Der Spitzenkonus dieser
GroRen federt nicht.

Um Dosierfehler zu vermeiden, Gberprifen sie regelmaRig die Prazision und Richtigkeit

der Pipette.

i)

Die Durchfuhrung und Auswertung der gravimetrischen Prufung sind im

Dokument "Standardprifanweisung fir manuelle Dosiersysteme" beschrieben.
Das Dokument steht auf der Internetseite www.eppendorf.com/manuals zur

Verfligung.
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6 Instandhaltung
6.1 Einkanalpipette demontieren < 1000 pL

v [T
|

1 2 3

H
Ol -—---m

Abb. 6-1:  Einkanalunterteil = 1000 pL

1 Kolbenhalter Doppelte Windung

2 Kolben 5
3 Kolbenfeder

Zylinder (innenliegend)

6.1.1 Unterteil abnehmen

1. Dosierknopf vollstandig nach unten
driicken und gedriickt halten.

2. Abwerfhilse abziehen und Dosierknopf
loslassen.

3. Ring PUSH UP TO RELEASE nach oben
schieben, bis sich das Unterteil 10st.

4. Unterteil entnehmen.
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6.1.2 Unterteil demontieren
Voraussetzung

» Abwerfhilse ist abgezogen.

» Unterteil ist aus dem Oberteil entnommen.

1. Rastnasen am Kolbenhalter leicht
T zusammendricken.

|||> Rl 2. Kolbenhalter abnehmen.
— 1

i

\[ [/

PUSH UP TO)
RELEASE

3. Kolben und Kolbenfeder entnehmen.

4. Kolben aus Kolbenfeder entnehmen
(Nicht moglich bei Pipetten mit blauem
Dosierknopf).

6.2 Einkanalpipette demontieren = 2,5 mL

£ W MEHMIEEEJ )10
T T T

1 2 3 4 5 6

Abb. 6-2:  Einkanalunterteil = 2,5 mL

1 Kolbenhalter 4 Kolben
2 Kolbenfeder 5 Zylinder mit Spitzenkonus
3 Kolbenfiihrung 6 Filterhiilse mit Schutzfilter
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6.2.1 Unterteil abnehmen

U 1. Abwerfhiilse abschrauben.

2. Dosierknopf vollstandig gedrickt halten.

3. Unterteil ca. 30° nach rechts drehen.
Das Unterteil 10st sich vom Oberteil.

6.2.2 Unterteil demontieren

Voraussetzung
» Unterteil ist abgenommen.

1. Pipettenschlissel auf das Unterteil
setzen.

4 2. Den Zylinder festhalten und vom

Unterteil abschrauben.
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6.3 Einkanalpipette montieren < 1000 pL

1. Kolbenfeder einsetzen.

0 Bei Kolbenfedern mit einer doppelten Windung, muss diese nach unten zeigen.
. Kolben vorsichtig von oben in den Zylinder einsetzen.

. Kolbenfeder mit dem Kolben zusammendriicken und gedruckt halten.

. Rastnasen am Kolbenhalter zusammendricken und aufsetzen.

. Von oben auf den den Kolben driicken und den Freilauf prifen.
Der Kolben muss sich ohne Widerstand frei bewegen.

a b~ W N

6. Das Unterteil in das Oberteil stecken, bis es einrastet.
7. Abwerfhilse aufstecken.

6.4 Einkanalpipette montieren =2 mL

6.4.1 Unterteil montieren

. Kolben in die Kolbenflihrung einsetzen.

. Kolbenfeder in die Kolbenfihrung einsetzen.

. Kolbenhalter aufsetzen und Kolbenfeder in die Kolbenfiihrung dricken.
. Kolbenhalter 90° drehen und einrasten lassen.

. Unterteil in das Oberteil einstecken, bis es einrastet.

. Abwerfhulse aufsetzen und festschrauben.

oA WN -

6.4.2 Funktion priifen
Mit der Prifung wird sichergestellt, dass die Pipette richtig zusammengebaut ist.

» Systematische und zufallige Messabweichung gravimetrisch prufen.

6.5 Schutzfilter tauschen =2 mL

Das Schutzfilter im Spitzenkonus muss nach jedem Flussigkeitskontakt getauscht werden.

= 1. Pipettenschliissel mit der passenden
= Aussparung auf die Filterhulse schieben.

==

@ 2. Filterhilse herausziehen.
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3. Filter mit einer Pipettenspitze

herausdriicken.

4. Filterhulse reinigen.

5. Neues Schutzfilter in die Filterhulse
einsetzen.

6. Filterhilse in den Spitzenkonus

einsetzen.
P

6.6 Mehrkanalunterteil demontieren — 4,5 mm Konenabstand
6.6.1 Mehrkanalunterteil 6ffnen

Voraussetzung
+ Das Unterteil ist vom Pippettenoberteil gelost.

1. Seitlich beide Riegel am Unterteil nach
unten schieben.
2. Gehausedeckel abnehmen.

V ”.’.’.’." ”’r’r
] ""C(COC‘O --C-Cﬁ I YCCACA
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6.6.2 Kolben entnehmen

1. Kolben aus der Kolbenaufnahme heben.
2. Kolben aus dem Zylinder ziehen.

6.6.3  Zylinderblock entnehmen
Voraussetzung

« Alle Kolben sind entfernt.

1. Klemmleiste in der Mitte anheben und
entnehmen.

2. Zylinderblock parallel nach unten aus
der Gehauseschale schieben.
Das Unterteil kann gereinigt werden.
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6.7 Mehrkanalunterteil montieren — 4,5 mm Konenabstand
6.7.1  Zylinderblock einsetzen

Voraussetzung

» Alle Kolben sind entfernt.

u 1. Zylinderblock parallel in die
M Gehauseschale einsetzen.
2. Zylinderblock parallel in die
Gehauseschale schieben.
Der Zylinderblock muss blindig mit der
\/\ Kante der Gehauseschale abschlieRen.

— e
. T COOCO
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3. Klemmleiste auf einer Seite unter der
Nase in der Gehauseschale einsetzen.
4. Klemmleiste biegen und auf der anderen
Seite unter die Nase schieben.
Der Zylinderblock ist fixiert.

1. Kolben in den Zylinder schieben.

2. Kolbenende in die Kolbenaufnahme
einsetzen.
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6.7.3 Mehrkanalunterteil schlieBen

1. Gehausedeckel aufsetzen.

2. Seitlich beide Riegel am Unterteil nach
oben schieben.

D

N \J,/ﬂll
S TIIIIN
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6.8 0-Ringe austauschen — Mehrkanalunterteil

Die O-Ringe der Mehrkanalunterteile missen bei Abnutzung oder Beschadigung
ausgetauscht werden.

Gultig fur die Mehrkanalunterteile:

« 100 pL

« 300 pL

« 1200 pL

6.8.1 0-Ring entfernen

Voraussetzung
+ O-Ringwerkzeug (Lieferumfang)

1. O-Ringwerkzeug mit der Offnung an den
Spitzenkonus fiihren.

2. O-Ringwerkzeug gegen den
Spitzenkonus driicken und dabei mit
dem Daumen gegenhalten.

Der O-Ring wird durchtrennt.

3. O-Ringwerkzeug und O-Ring entfernen.
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6.8.2 Neuen O-Ring aufziehen — 100 pL und 300 pL
Voraussetzung

» Aufsteckhilfe (gekiirzte Pipettenspitze)

1. Montagehilfe auf den Spitzenkonus stecken.

2. 0O-Ring uber die Montagehilfe auf den Spitzenkonus schieben.
Der O-Ring muss in der Nut im Spitzenkonus sitzen.

3. Montagehilfe abziehen

4. Pipettenspitze aufsetzen und den Sitz kontrollieren.
Die Pipettenspitze muss fest auf dem Spitzenkonus sitzen.

6.8.3 Neuen O-Ring aufziehen — 1200 pL

1. 0-Ring auf den Spitzenkonus schieben.
Der O-Ring muss in der Nut im Spitzenkonus sitzen.

2. Pipettenspitze aufsetzen und den Sitz kontrollieren.
Die Pipettenspitze muss fest auf dem Spitzenkonus sitzen.

6.9 Pipette justieren

0 Die Durchfiihrung zur Anderung der Anwender- und Werksjustierung ist auf
unserer Internetseite www.eppendorf.com/manuals beschrieben.

6.10 Reinigung

ACHTUNG! Gerateschaden durch falsche Reinigungsmittel oder scharfe
Gegenstande.
Falsche Reinigungsmittel konnen das Gerat beschadigen.

» Verwenden Sie keine atzenden Reinigungsmittel, scharfe Losungsmittel oder
schleifende Poliermittel.

» Beachten Sie die Materialangaben.

» Beachten Sie die Informationen zur Chemikalienbestandigkeit.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit Aceton oder ahnlich wirkenden organischen
Losungsmitteln.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit scharfen Gegenstanden.

ACHTUNG! Gerateschaden durch eintretende Fliissigkeit.

» Tauchen Sie nur die Pipettenspitze in die Flussigkeit.
» Legen Sie die Pipette nicht mit gefillter Pipettenspitze ab.
» Die Pipette selber darf nicht mit der Flussigkeit in Kontakt kommen.
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6.10.1 Pipette reinigen und desinfizieren

Alle Einkanal- und Mehrkanalunterteile sind VerschleiBteile. Reinigen Sie diese nach
Verschmutzung, Verwendung aggressiver Chemikalien und/oder hoher Beanspruchung.
Bei Verschlei oder Beschadigung der Unterteile tauschen Sie die entsprechenden Teile
aus.

1. Tuch mit Reinigungsmittel und Dekontaminationsmittel anfeuchten.
2. AuRere Verschmutzungen entfernen.

3. Ein neues Tuch mit Wasser anfeuchten.

4. Gehause abwischen.

6.10.2 Unterteil reinigen und desinfizieren

Voraussetzung
« Starke Verschmutzungen durch eingedrungene Flussigkeit sollten entfernt werden.
+ Unterteil ist abgenommen und demontiert.

1. Kolbenfett entfernen.

2. Unterteil mit Reinigungsmittel oder Dekontaminationsmittel spiilen oder darin
einlegen.

@  Einwirkzeit laut Herstellerangaben beachten.

3. Unterteil grandlich mit demineralisiertem Wasser spulen.
4. Trocknen lassen.
5. Kolben oder Zylinder fetten.

0 Siehe Gebrauchsanweisung "Fett fur Pipetten”.

6. Unterteil zusammenbauen.

6.10.3 Pipette mit UV-Licht sterilisieren
Die Pipette kann mit UV-Licht bei 254 nm sterilisiert werden.

6.11 Pipette autoklavieren

ACHTUNG! Gerateschaden durch falsche Behandlung.

» Benutzen Sie keine Desinfektionsmittel, Dekontaminationsmittel oder
Natriumhypochlorit beim Autoklavieren oder der UV-Bestrahlung.
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6.11.1 Autoklavieren

ﬂ Filterhiilse und Schutzfilter separat autoklavieren.

0 Ober- und Unterteil konnen zusammengesetzt autoklaviert werden. Das
Unterteil muss nicht auseinandergenommen werden.
Voraussetzung
» Pipette ist gereinigt.
» Ruckstande von Reinigungsmittel sind entfernt.
» Schutzfilter ist entfernt.

1. Pipette bei 121 °C und 1 bar Uberdruck 20 Minuten autoklavieren.
2. Pipette auf Raumtemperatur abkihlen und trocknen lassen.

0 Fur eine hochstmagliche Préazision und Richtigkeit ist nach dem Autoklavieren
eine gravimetrische Uberpriufung empfehlenswert.

0 Ein Nachfetten der Kolben ist nach dem Autoklavieren nicht erforderlich.

6.12 Dekontamination vor Versand

ﬁ VORSICHT! Personen- und Gerateschaden durch kontaminiertes Gerat.

» Reinigen und dekontaminieren Sie das Gerat vor Versand oder Lagerung
nach den Reinigungshinweisen.

Gefahrliche Stoffe sind:

» gesundheitsgefahrdende Losungen

» potenziell infektiose Agenzien

+ organische Losungsmittel und Reagenzien
» radioaktive Substanzen

» gesundheitsgefahrdende Proteine

+ DNA

1. Beachten Sie die Hinweise der "Dekontaminationsbescheinigung fur
Warenrucksendungen".
Sie finden diese als PDF-Datei auf unserer Internetseite
www.eppendorf.com/decontamination.

2. Tragen Sie in die Dekontaminationsbescheinigung die Seriennummer des Gerats ein.

3. Legen Sie die ausgefillte Dekontaminationsbescheinigung fiir Warenriicksendung
dem Gerat bei.

4. Senden Sie das Gerat an die Eppendorf AG oder an einen autorisierten Service.
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6.13 Kolben oder Zylinder fetten

Der Kolben oder der Zylinder im Unterteil der Pipette muss nach dem Reinigen oder nach
dem Dekontaminieren nachgefettet werden.

Das Spezialfett kann als Zubehor bestellt werden. Die Bestellinformationen
finden Sie auf unserer Internetseite www.eppendorf.com/manuals

—— 1
2 N
3 V<
J 4
i 5 |
1 Stdbchen 4  Zylinder
2 Kolben 5 Unterteil
<20 pL >20 ulL

3 Laufflaiche

6.13.1 Kolben fetten

Voraussetzung
* Fir Volumina < 20 pL.
» Unterteil ist demontiert.

1. Wenig Fett auf das Stabchen auftragen.

2. Fett dunn auf die Laufflache des Kolbens auftragen.
Das Unterteil kann wieder montiert werden.

6.13.2 Zylinder fetten

Voraussetzung
* Fir Volumina > 20 pL.
» Unterteil ist demontiert.

1. Wenig Fett auf das Stabchen auftragen.

2. Fett dunn auf die Innenwand des Zylinders auftragen.
Das Unterteil kann wieder montiert werden.
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7 Technische Daten

71 Einstellbare Teilschritte — Einkanalpipetten
Modell Inkrement
0,1puL-2,5 uL 0,002 uL
0,5 uL — 10 pL 0,01 pL
2ul-20pL 0,02 pL

10 pL =100 pL 0,1 pL

20 pL - 200 pL 0,2 uL

30 pL - 300 pL 0,2 uL

100 pL — 1000 pL 1L

0,25 mL-2,5mL 2 uL
0,5mL-5mL 0,005 mL
TmL-10mL 0,01 mL

7.2 Einstellbare Teilschritte — Mehrkanalpipetten

Modell Inkrement
0,5puL-10pL 0,01 pL

T uL =20 pL 0,02 pL

5 puL -100 pL 0,1 uL

10 pL - 100 pL 0,1 pL

30 uL — 300 pL 0,2 puL

120 pL - 1200 pL 1L

7.3 Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

relative Luftfeuchte

Lagerung ohne -5°C-45°C 10 % - 95 %
Transportverpackung
Betriebsbedingungen 5°C-40°C 10 % - 95 %
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8 Messabweichungen gemaR Eppendorf AG
8.1 Einkanalpipetten mit fester Volumeneinstellung
Modell Priifspitze Messabweichung
epT.I.P.S. systematisch zufillig
+% +pL + % + pL
10 pL 0,TuL-20pL [1,2 0,12 0,6 0,06
mittelgrau mittelgrau
40 mm
20 uL 05uL-20pL [0,8 0,16 0,3 0,06
hellgrau L
hellgrau
46 mm
10 pL 2uL-200pL (1,2 0,12 0,6 0,06
gelb gelb
20 uL 53 mm 1,0 0,2 0.3 0,06
gelb
25 pL 1,0 0,25 0,3 0,08
gelb
50 pL 0,7 0,35 0,3 0,15
gelb
100 pL 0,6 0,6 0,2 0,2
gelb
200 pL 0,6 1,2 0,2 0,4
gelb
200 pL 50 pL - 0,6 1,2 0,2 0,4
blau 1000 pL
250 pL blau 0,6 1,5 0.2 0,5
blau 717 mm
500 pL 0,6 3,0 0,2 1,0
blau
1000 pL 0,6 6,0 0,2 2,0
blau
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8.2 Einkanalpipetten mit variabler Volumeneinstellung
Modell Priifspitze Priifvolumen Messabweichung
epT.I.P.S. systematisch zufillig
+ % +puL + % +puL
01pL-25uL [0,7uL—-10uL [0, puL 48 0,048 |12 0,012
dunkelgrau dUnkelgraU 025 IJL 12 0.03 6.0 0015
34 mm ! ! ! !
1,25 pL 2,5 0,031 1,5 0,019
2,5puL 1,4 0,035 0,7 0,018
05uL—10puL  [0,7uL-20uL [0,5uL 8,0 0,04 5,0 0,025
40 mm ! ! ! !
5puL 1,5 0,075 10,8 0,04
10 pL 1,0 0,1 0,4 0,04
2 pl-20 L 05uL-20puL L [2pL 5,0 0,1 1,5 0,03
hellgrau hellgrau 10 IJ.L 1’2 0'12 0,6 0,06
46 mm
20 pL 1,0 0,2 0,3 0,06
2l - 20 L 2ul-200pL |2l 5,0 0,1 1,5 0,03
gelb gelb 10 pL 1,2 012 |0,6 0,06
53 mm
20 pL 1,0 0,2 0,3 0,06
0uL-100puL  |[2pL-200pL |10 pL 3,0 0,3 1,0 0,1
gelb gelb 50 pL 1,0 0,5 0,3 0,15
53 mm
100 pL 0,8 0,8 0,2 0,2
20 uL —200 uL |2 pL - 200 pL 20 pL 2,5 0,5 0,7 0,14
gelb gelb 100 uL 1,0 1,0 0,3 0,3
53 mm
200 pL 0,6 1,2 0,2 0,4
30puL-300pL |20 uL-300 pL |30 L 2,5 0,75 0,7 0,21
orange orange 150 pL 1,0 1,5 0,3 0,45
55 mm
300 pL 0,6 1,8 0,2 0,6
100 pL — 1000 pL [50 pL— 1000 pL |[100 uL 3,0 3,0 0,6 0,6
blau blau 500 pL 1,0 5,0 0,2 1,0
7T mm
1000 pL 0,6 6,0 0,2 2,0
0,25mL-2,5mL|0,25mL-2,5mL |0,25 mL 4,8 12 1,2 3
rot rot 1,25 mL 0,8 10 0,2 2,5
115 mm
2,5mL 0,6 15 0,2 5
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Modell Priifspitze Priifvolumen Messabweichung
epT.I.P.S. systematisch zufillig
+ % +pL + % +pL
0,5mL-5mL 0,1mL-5mL 0,5 mL 2,4 12 0,6 3
lila lila 2,5mL 12 |30 025 |6725
120 mm
5,0 mL 0,6 30 0,15 7,5
1T mL-10mL TmL-10mL 1,0 mL 3,0 30 0,6 6
165 mm : ! !
10,0 mL 0,6 60 0,15 15
8.3 Mehrkanalpipetten mit festem Konenabstand
Modell Priifspitze Priifvolume Messabweichung
epT.I.PS. n systematisch zufillig
+ % +uL + % +uL
0,5puL-10pL 0,1 uL-20 pL 0,5 pL 12 0,06 8,0 0,04
mittelgrau mittelgrau 1L 80 0.08 50 005
8-/12-Kanal 40 mm ! ! ! !
5 puL 4,0 0,2 2,0 0,1
10 pL 2,0 0,2 1,0 0,1
1uL-20pL 1TuL-20pL TuL12 12 0,12 8 0,08
peereiB perIWeiB ZHL 8 016 5 0.1
16-/24-Kanal 42 mm ! !
10uL 4 0,4 2 0,2
20 pL 2 0,4 1 0,2
5 puL =100 pL 5 uL-100 pL 5 uL 6 0,3 4 0,2
16-/24-Kanal 53 mm ! ’
50 pL 1,2 0,6 0,8 0,4
100 pL 1 1 0,6 0,6
10 pL =100 pL |2 pL - 200 pL 10 pL 3,0 0,3 2,0 0,2
gelb gelb 50 pL 1,0 0,5 0,8 0,4
8-/12-Kanal 53 mm
100 pL 0,8 0,8 0,3 0,3
30 uL =300 L |20 pL-300pL |30 pL 3,0 0,9 1,0 0,3
orange orange 150 pL 1,0 1,5 0,5 0,75
8-/12-Kanal 55 mm
300 pL 0,6 1,8 0,3 0,9
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Modell Priifspitze Priifvolume Messabweichung
epT.I.PS. n systematisch zufallig
+ % +pL + % +pL
120 uL — 1200 pL |50 pL — 1250 pL {120 pL 6,0 7,2 0,9 1,08
dunkelgrun dunkelgrun 600 pL 2.7 16,2 0.4 2,4
8-/12-Kanal 103 mm
1200 pL 1,2 14,4 0,3 3,6

8.4 Priifbedingungen

Priifbedingungen und Priifauswertung in Ubereinstimmung mit 1ISO 8655, Teil 6. Priifung
mit eichamtlich geprufter Feinwaage mit Verdunstungsschutz.

o Die drei groRten Prufvolumina pro Spitze (10 %, 50 %, 100 % des
Nominalvolumens) entsprechen den Vorgaben der ISO 8655, Teil 2 bzw. Teil 5.
Zur normkonformen Uberpriifung der systematischen und zufalligen
Messabweichung ist die Prifung bei diesen drei Prifvolumina durchzufihren.
Das kleinste einstellbare Volumen wird als zusatzliche Information zur
Verfugung gestellt.

+ Anzahl der Bestimmungen pro Volumen: 10
+ Wasser gemall ISO 3696
+ Priifung bei 20 °C-27 °C
Temperaturschwankung wahrend der Messung maximal +0,5 °C
+ Dosierung an die GefaBwand
» Vorwartspipettieren

8.5 Sonderspitzen fiir Einkanalpipetten

Modell Sonderspitze Testvolume Messabweichung
epT.I.PS.Long |n systematisch zufillig
+ % +uL + % +uL
0,5mL-5mL 0,TmL-5mLL |0,5mL 5,0 25 1,0 5
lila lila 2,5mL 3,0 75 0,9 22,5
175 mm
5,0 mL 2,0 100 0,8 40
TmL-10mL TmL-=10mLL [1,0mL 6,0 60 1,0 10
tiirkis tiirkis 5,0 mL 3,0 150 |0,9 45
243 mm
10,0 mL 2,0 200 0,7 70
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9 Bestellinformationen
9.1 Einkanalpipetten mit fester Volumeneinstellung
Best.-Nr. Best.-Nr. Beschreibung
(International) (Nordamerika)

Eppendorf Research plus

Einkanal, fix
3124 000.016 3124000016 10 pL, mittelgrau
3124 000.024 3124000024 10 pL, gelb
3124 000.032 3124000032 20 pL, hellgrau
3124 000.040 3124000040 20 pL, gelb
3124 000.059 3124000059 25 pL, gelb
3124 000.067 3124000067 50 pL, gelb
3124 000.075 3124000075 100 pL, gelb
3124 000.083 3124000083 200 pL, gelb
3124 000.091 3124000091 200 pL, blau
3124 000.105 3124000105 250 pL, blau
3124 000.113 3124000113 500 pL, blau
3124 000.121 3124000121 1000 pL, blau
9.2 Einkanalpipetten mit variabler Volumeneinstellung
Best.-Nr. Best.-Nr. Beschreibung

(International)

(Nordamerika)

3123 000.012
3123 000.020
3123 000.098
3123 000.039
3123 000.047
3123 000.055
3123 000.101
3123 000.063
3123 000.144
3123 000.071
3123 000.080

3123000012
3123000020
3123000098
3123000039
3123000047
3123000055
3123000101
3123000063
3123000144
3123000071
3123000080

Eppendorf Research plus
Einkanal, variabel

0,1 -2,5 pL, dunkelgrau
0,5 =10 pL, mittelgrau
2 - 20 pL, hellgrau
2-20 pL, gelb

10 -100 pL, gelb

20 -200 pL, gelb

30 -300 pL, orange
100 - 1000 pL, blau
0,25 -2,5 mL, rot
0,5-5mL, lila

1—-10 mL, turkis
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9.3 Mehrkanalpipetten mit festem Konenabstand
9.3.1 Konenabstand 9 mm fiir 96-Well-Platten

Best.-Nr. Best.-Nr. Beschreibung

(International) (Nordamerika)
Eppendorf Research plus
8-Kanal

3125 000.010 3125000010 0,5-10 pL, mittelgrau

3125 000.036 3125000036 10 - 100 pL, gelb

3125 000.052 3125000052 30 - 300 pL, orange

3125 000.214 3125000214 120 - 1200 pL, dunkelgrin
Eppendorf Research plus
12-Kanal

3125 000.028 3125000028 0,5-10 pL, mittelgrau

3125 000.044 3125000044 10 -100 pL, gelb

3125 000.060 3125000060 30 - 300 pL, orange

3125 000.222 3125000222 120 - 1200 pL, dunkelgrun

9.3.2 Konenabstand 4,5 mm fiir 384-Well-Platten

Best.-Nr. Best.-Nr. Beschreibung

(International) (Nordamerika)
Eppendorf Research plus
16-Kanal

3125 000.079 3125000079 1-20 pL, Konenabstand 4,5 mm

3125 000.095 3125000095 5-100 pL, Konenabstand 4,5 mm
Eppendorf Research plus
24-Kanal

3125 000.087 3125000087 1-20 pL, Konenabstand 4,5 mm

3125 000.109 3125000109 5-100 pL, Konenabstand 4,5 mm

0 Die Bestellinformationen finden Sie auf unserer Internetseite
www.eppendorf.com/manuals.
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