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EU-Konformitatserklarung DE

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht und mit
den folgenden Normen und normativen Dokumenten (ibereinstimmt: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 und EN 1SO 12100.

Eine Kopie der vollstandigen EU-Konformitétserklarung kann bei sales@ika.com angefordert werden.

EU Declaration of conformity EN

We declare under our sole responsibility that this product corresponds to the directives 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2011/65/EU and conforms with the
following standards or normative documents: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 and EN 1SO 12100.

A copy of the complete EU Declaration of Conformity can be requested at sales@ika.com.

Déclaration UE de conformité FR

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le présent produit est conforme aux prescriptions des directives 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE et 2011/65/UE,
ainsi qu‘aux normes et documents normatifs suivants: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 et EN ISO 12100.

Une copie de la déclaration de conformité UE compléte peut étre demandée en adressant un courriel a I'adresse sales@ika.com.

Declaracion UE de conformidad ES

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE y 2011/65/UE, asi
como con las siguientes normas y documentos normativos:EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 y EN 1SO 12100.

Si lo desea, puede solicitar una copia completa de la declaracion de conformidad de la UE en la direccion de correo electronico sales@ika.com.

Jeknapauua o0 COOTBeTCTBUM cTaHaapTam EC RU

Mbl C NOHOW OTBETCTBEHHOCTBIO 3aABNAEM, YTO AaHHbBIA NPOAYKT COOTBETCTBYeT TpeboBaHMAM AokyMeHTos 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/UE 1 2011/65/EU n
oTBeYaeT CTaHAapTaM WA CTaHOAPTU30BaHHbIM AokymeHTam: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 1 EN 1SO 12100.

Konuto nonHoro 3assnieHns o cooTBETCTBUM TpeboBaHVAM CTaHfapToB EC MOXHO 3anpocuTb no agpecy sales@ika.com.

&SR ZH

KATETRREPERTRFE 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU F1 2011/65/EU $55, FHFE LU AR AESAREIE SRS EN 61010-1, EN 61010-2-051,
EN 61326-1, EN 60529 0 EN I1SO 12100.

Al sales@ika.com ZREXEERIRLER T & 14 AR REIZR

EU-Conformiteitsverklaring NL

Wij verklaren uitsluitend voor onze verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de bepalingen van de Richtlijnen 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2014/30/UE en
2011/65/EU, en overeenstemt met de volgende normen en normatieve documenten: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 en EN ISO 12100.
Een kopie van de volledige EU-Verklaring van Overeenstemming kan worden aangevraagd bij sales@ika.com.

Dichiarazione di conformita UE IT

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che questo prodotto soddisfa le disposizioni delle direttive 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2011/65/UE ed e con-
forme alle seguenti norme e ai seguenti documenti normativi: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 e EN 1SO 12100.

Una copia della dichiarazione di conformita UE completa puo essere richiesta all’indirizzo sales@ika.com.

EU-Forsdkran om 6verensstaimmelse sV

Vi forklarar harmed under eget ansvar att denna produkt motsvarar bestammelserna i direktiven 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU och 2011/65/EU &verensstammer
med féljande standarder och normdokument: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 och EN 1SO 12100.

En kopia av den fullstandiga EU-forsakran om dverensstammelse kan begéras fran sales@ika.com.

EU-Overensstemmelseserklaering DA

Vi erklaerer hermed med eneansvar, at dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2014/35/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU samt 2011/65/EU og er i overensstem-
melse med de fglgende standarder og normative dokumenter: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 og EN 1SO 12100.

En kopi af den fuldstaendige EU-overensstemmelseserklaering kan rekvireres fra sales@ika.com.

CE-Konformitetserklaering NO

Vi erklaerer under eneansvar at dette produktet samsvarer med bestemmelsene i retningslinjene 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU og 2011/65/EU og stemmer overens
med folgende standarder og standardiserte dokumenter: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 og EN 1SO 12100.

Kopi av den fullstendige CE-deklarasjonserklaeringen kan fas fra sales@ika.com.

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Fl

Vakuutamme, ettd tdma tuote on direktiiveissa 2014/35/EU, 2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2011/65/EU esitettyjen sddnndsten mukainen ja vastaa seuraavia standardeja ja
normatiivisia asiakirjoja: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 ja EN ISO 12100.

Taydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi tilata osoitteesta sales@ika.com.

ARAwon cuppoéppwong EE EL

ANAWVOULE UE AMOKAEIOTIKY HAG €VBUVN OTL TO CUYKEKPIEVO TIPOIOV TIANPOI TIC SLATALEI Twv 0dnylwv 2014/35/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU kat 2011/65/EU kabwg kat
Ta ak6AoUBa POTUTA Kal KAVOVIOTIKA €yypada: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 kat EN 1SO 12100.

Mnopeite va (ntioete aviiypado g mArRpous diAwong cuppdpdwong EE otn dievbuvon sales@ika.com.

Declaracao UE de conformidade PT

Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que este produto cumpre as disposi¢des das diretivas 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2011/65/UE e est4 de acordo
com as seguintes normas ou documentos normativos: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 e EN 1SO 12100.

Uma cépia da Declaracdo de Conformidade UE completa pode ser solicitada junto a sales@ika.com.

Deklaracja zgodnosci UE PL

Niniejszym deklarujemy na wiasna, wylaczng odpowiedzialnoé¢, ze ten produkt spetnia wymogi dyrektyw 2014/35/UE, 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2011/65/UE a i jest
zgodny z nastepujacymi normami oraz dokumentami normatywnymi: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 i EN ISO 12100.

Prosbe o kopie kompletnej deklaracji zgodnosci UE mozna skierowac na adres sales@ika.com.

EU Prohlaseni o shodé cs

Prohlasujeme se vsi zodpovédnosti, Ze tento produkt odpovida ustanovenim smérnic 2014/35/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a 2011/65/EU a je v souladu s nasledujicimi
normami a normativnimi dokumenty: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 a EN ISO 12100.

Kopii pIného znéni EU prohlaseni o shodé si je moZné vyZadat na adrese sales@ika.com.

EU-Megfelel6ségi nyilatkozat HU

Kizarélagos felel6sséglinkben kijelentjik, hogy a termék megfele 2014/35/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és 2011/65/EU irdnyelv rendelkezéseinek, és dsszhangban van az
alabbi szabvanyokkal és normativ dokumentumokkal: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 és EN ISO 12100.

Masolat a teljes EU-megfelel6ségi nyilatkozatrél a sales@ika.com e-mail cimen igényelhetd.

Izjava EU o skladnosti SL

S polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek ustreza dolocilom smernic 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU in 2011/65/EU ter je v skladu z zahtevami naslednjih stan-
dardov in normativnih predpisov: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 in EN ISO 12100.

Kopijo celotne izjave o skladnosti EU lahko dobite preko e-poste na naslovu sales@ika.com.



EU Vyhlasenie o zhode SK

Vyhlasujeme na svoju vyhradnu zodpovednost, Ze vyrobok je v stlade s ustanoveniami smernic 2014/35/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a 2011/65/EU a splfia nasledujice
normy a normativne dokumenty: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 a EN I1SO 12100.

Képiu Uplného vyhlasenia o zhode EU si mozno vyziadat od sales@ika.com.

ELi Vastavusdeklaratsioon ET

Kinnitame ainuvastutusel, et see toode vastab direktiivide 2014/35/EU, 2006/42/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU maéarustele ning on kooskélas jargmiste standardite ja
normdokumentidega: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 ja EN ISO 12100.

Taielikku ELi vastavusdeklaratsiooni saate taotleda aadressil sales@ika.com.

ES Atbilstibas deklaracija Lv

Ar pilnu atbildibu apliecinam, ka produkts atbilst direktivu 2014/35/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2011/65/ES noteikumiem un ir izgatavots saskana ar $adam normam un
normativajiem dokumentiem: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 un EN I1SO 12100.

Pilnigas ES atbilstibas deklaracijas kopiju var pasutit pa e-pastu sales@ika.com.

ES Atitikties deklaracija LT

Atsakingai pareiskiame, kad Sis produktas atitinka Direktyvy 2014/35/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2011/65/ES nuostatas ir Siy standarty bei normatyvy reikalavimus:
EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 ir EN ISO 12100.

Visos ES atitikties deklaracijos kopija galite gauti pateike uzklausa adresu sales@ika.com.

Declaratie UE de conformitate RO

Declardm pe propria rdspundere cd acest produs corespunde prevederilor directivelor 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE si 2011/65/UE precum si urmatoarelor norme
si documente normative: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 si EN ISO 12100.

Puteti solicita un exemplar al Declaratiei de conformitate UE integrale la adresa sales@ika.com.

EC [leknapauusa 3a CboTBETCTBUE BG

[eknapupame Ha cobCTBeHa OTFOBOPHOCT, Ye TO3W MPOAYKT OTroBapA Ha NpeanucaHuaTa Ha [upektusu 2014/35/EC, 2006/42/EO, 2014/30/EC n 2011/65/EC n
CbOTBETCTBA Ha CIeAHWTE CTaHOAPTU U HOPMaTUBHW fokymeHTn: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 1 EN 1SO 12100.

Konue Ha nbnHata [eknapauys Ha EC 3a cboTBETCTBUE MOXe [a ObAe M3KckaHo Ha sales@ika.com.




Fig. 1

DE EN
Pos. Bezeichung Item Designation
A RV 10 basic / digital Antrieb A RV 10 basic / digital drive
B Heizbad B Heating bath
C Halter C Bracket
D Woulff'sche Flasche D Woulff bottle
E Glassatz E Glassware
FR ES
Pos Désignation Pos. Designacion
A RV 10 basic / digital Entrainement A Accionamiento RV 10 basic / digital
B Bain chauffant B Bafio calefactor
C Support C Soporte
D Flacon de Woulfe D Botella de condensado
E Verrerie E Equipo de vidrio
RU ZH
Het.  o6o3HaueHue Fs B
A RV 10 basic / digital e3gutb A RV 10 basic / digital A
B HarpeBaTeIbHON HaHu e
C KpoHLUTemnH B MR
N C  ETEAERELER
YTBIIKN e
E cTeKno D BRI
E RIBAM




Funktionstasten / Function keys / Touches de fonction / Teclas de funcion /
®yHKUMOHaNbHble KHonky / ¥R{EIEHE

IKA RV 10 basic

IKA RV 10 digital

Fig. 2
Pos. Bezeichung Item Designation Pos. Designation
1 Taste , Power" 1 "Power" key 1 Touche "Power"
2 Taste Liftposition , A" 2 Lift position "A" key 2 Touche de position du dispositif de levage "A"
3 Taste Liftposition , " 3 Lift position "¥" key 3 Touche de position du dispositif de levage "¥"
4 Drehknopf Drehzahl / 4 Rotary knob speed / 4 Bouton rotatif pour la réglage de la vitesse de
Rotationsbetrieb rotation mode rotation / mode de rotation
5 Taste , Timer" 5 "Timer" key 5 Touche "Timer"
6 Taste ,Int" 6 "Int" key 6 Touche "Int"
Pos. Denominacion Mo3. HaumeHoBaHue
1 Tecla "Power" (Alimentacion) 1 KHonka nutaHua «Power»
2 Tecla de la posicion del elevador " A ™ 2 KHOMKa NonoxXeHna NOSbeMHUKA « A»
3 Tecla de la posicion del elevador " ¥ * 3 KHonka nonoxeHnsa nogbeMHmka «W»
4 Mando giratorio de velocidad / 4 MoBopoTHasA KHomka «CKOPOCTb BpalleHus/
Modo de rotacién PEXIM BpaLLEHS»
5 Tecla "Timer" 5 KHonka «Tanmep»
6 Tecla "Int" (Int) 6 KHonka «/HT»
Fs B
1 FJRFF K5 (Power)
2 RAZE"A"
3 TRV
4 TEFE SR FF K R A A T e
5 TS #ZHE (Timer)
6 EEHTHEIRE BN E R (Int)

Display / Affichage / Ecran / Indicador / Oucnnen / RREX

50

Fig. 3
Pos.  Bezeichung Item Designation Pos.  Désignation
10 Anzeige ,Remote” 10 Display "Remote” 10 Affichage "Remote”
20 Anzeige ,888 rom" 20 Display "888 rpm" 20 Affichage "888 rpm"
30 Anzeige O 30 Display O 30 Affichage O
40 Anzeige , TIMER" 40 Display "TIMER" 40 Affichage "TIMER"
50 Anzeige , INT" 50 Display "INT" 50 Affichage "INT"
Pos.  Bezeichung Mo3. HaumeHoBaHue Fe -3
10 Indicador "Remote" 10 MHavkaTop «Remotey (ANCTaHLMOHHbI) B = g0 "
20 Indicador "888 rpm" 20 MHankaTop «888 06/MVH» 10 ;L/j_—\m%ﬁlfﬁj Rerrlote
30 Indicador O 30 Nuavkatop O 20 TRFEIR "888 rpm
40 Indicador "TIMER" 40 Nravkatop «TAVIMEP» 30 BREDHFS O
50 Indicador "INT" 50 VHavikaTop «MHT» 40 SRER "TIMER”

50 BRAAERNATEERE "INT"
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Zeichenerklarung

Allgemeiner Gefahrenhinweis

Verbrennungsgefahr!

Gewabhrleistung

Entsprechend den IKA-Verkaufs- und Lieferbedingungen betragt die Die Gewabhrleistung erstreckt sich nicht auf VerschleiSteile und gilt nicht
Gewahrleistungzeit 24 Monate. Im Gewahrleistungsfall wenden Sie sich fur Fehler, die auf unsachgemafe Handhabung und unzureichende Pfle-
bitte an Ihren Fachhandler. Sie konnen aber auch das Gerat unter Beifu- ge und Wartung, entgegen den Anweisungen in dieser Betriebsanlei-
gung der Lieferrechnung und Nennung der Reklamationsgriinde direkt tung, zurlckzufuhren sind.

an unser Werk senden. Frachtkosten gehen zu lhren Lasten.



Sicherheitshinweise

Zu lhrem Schutz

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnah-
me vollstindig und beachten Sie die
Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung fur Alle zuganglich auf.
Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerat arbeitet.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und
Unfallverhltungsvorschriften. Insbesondere bei Arbeiten unter
Vakuum!
Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung entsprechend der Ge-
fahrenklasse des zu bearbeitenden Mediums. Ansonsten besteht eine
Gefahrdung durch:
- Spritzen von FlUssigkeiten,
- Erfassen von Korperteilen, Haaren, Kleidungsstucken und Schmuck,
- Verletzung durch Glasbruch.
Beachten Sie eine Gefahrdung des Anwenders durch Kontakt mit /
Einatmen von Medien, z.B. giftige Flissigkeiten, Gase, Nebel, Dampfe
oder Staube oder biologische bzw. mikrobiologische Stoffe.
Stellen Sie das Gerat frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutsch-
festen, trockenen, und feuerfesten Flache auf.
Achten Sie auf genligende Hohenfreiheit, da der Glasaufbau die Ge-
ratehohe Uberschreiten kann.
Prufen Sie vor jeder Verwendung Gerat, Zubehor und insbesondere
Glasteile auf Beschadigungen. Verwenden Sie keine beschadigten Teile.
Achten Sie auf einen spannungsfreien Glasaufbau! Berstgefahr durch:
- Spannungen infolge von fehlerhaftem Zusammenbau,
- mechanische Einwirkungen von aufen,
- durch ortliche Temperaturspitzen.
Achten Sie darauf, dass das Gerat aufgrund von Vibrationen bzw. Un-
wucht nicht zu wandern beginnt.
Beachten Sie eine Gefahrdung durch:
- entzundliche Materialien
- brennbare Medien mit niedriger Siedetemperatur.
Achtung! Mit diesem Gerat dirfen nur Medien be-
arbeitet bzw. erhitzt werden, deren Flammpunkt tber
der eingestellten Sicherheitstemperaturbegrenzung des
Heizbades liegt.
Die eingestellte Sicherheitstemperaturbegrenzung des
Heizbades muss immer mindestens 25 °C unterhalb des Brennpunktes
des verwendeten Mediums liegen. (gem. EN 61010-2-010)
Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Atmospharen,
mit Gefahrstoffen und unter Wasser.
Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieeintrag durch das
Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch flr andere Energieeintrage,
z.B. durch Lichteinstrahlung.
Arbeiten mit dem Gerat durfen nur im Uberwachten Betrieb durchge-
fuhrt werden.
Der Betrieb mit Uberdruck ist nicht zuldssig (Kihlwasserdruck siehe
,Technische Daten”).
Decken Sie die Luftungsschlitze zur Kihlung des Gerates nicht zu.
Zwischen Medium und Antriebseinheit kénnen elektrostatische Vor-
gange ablaufen und zu einer Gefahrdung fiihren.
Das Gerat ist nicht fir den Handbetrieb geeignet.
Sicheres Arbeiten ist nur mit IKA Original Zubehor gewahrleistet.
Beachten Sie die Betriebsanleitung des Heizbades HB digital.
Beachten Sie die Betriebsanleitung des Zubehors z.B. Vakuumpumpe.
Verlegen Sie den druckseitigen Ausgang der Vakuumpumpe in den La-
borabzug.
Betreiben Sie das Gerat nur unter einem allseitig geschlossenen Abzug
oder vergleichbaren Sicherheitseinrichtungen.

Passen Sie die Menge und Art des Destillationsgutes an die Grofe der
Destillationsapparatur an. Der Kiihler muss ausreichend wirksam sein.
Uberwachen sie den KiihImitteldurchfluss am Ausgang des Kuhlers.
BelUften Sie immer den Glasaufbau bei Arbeit unter Normaldruck (z.B.
offener Ausgang am Kuhler), um einen Druckaufbau zu verhindern.
Beachten Sie, dass Gase, Dampfe oder Schwebstoffe in geféhrlicher
Konzentration durch den offenen Ausgang am Kuhler entweichen
konnen. Stellen Sie sicher, dass eine Gefahrdung ausgeschlossen ist,
z.B. durch nachgeschaltete Kihlfallen, Gaswaschflaschen oder eine
wirksame Absaugung.

Erhitzen Sie evakuierte Glasgefasse nicht einseitig. Der Verdampferkol-
ben muss wahrend der Heizphase rotieren.

Der Glassatz ist fUr einen Vakuumbetrieb bis zu 1 mbar ausgelegt. Eva-
kuieren Sie die Apparaturen vor Beginn des Aufheizens (siehe Kapitel
“Inbetriebnahme”). Belliften Sie die Apparaturen erst wieder nach dem
Abkuihlen. Nicht kondensierte Dampfe mussen auskondensiert oder
gefahrlos abgefuihrt werden. Besteht die Gefahr, dass sich der Destilla-
tionsrlickstand in Gegenwart von Sauerstoff zersetzt, darf nur Inertgas
zum Entspannen eingelassen werden.

Achtung! Vermeiden Sie Peroxidbildung. In den Destillations- und Ab-
dampfruckstanden kénnen sich organische Peroxide anreichern und
explosionsartig zersetzen!

Bewahren Sie Flussigkeiten die zur Bildung organischer Peroxide nei-
gen, vor Licht - insbesondere UV-Strahlung - geschiitzt auf und unter-
suchen Sie sie vor der Destillation und dem Abdampfen auf Anwesen-
heit von Peroxiden. Vorhandene Peroxide missen entfernt werden. Zur
Bildung von Peroxiden neigen zahlreiche organische Verbindungen,
z.B. Dekalin, Diethylehter, Dioxan, Tetrahydrofuran, ferner ungeséattigte
Kohlenwasserstoffe, wie Tetralin, Diene, Cumol sowie Aldehyde, Keto-
ne, und Losungen dieser Stoffe.

Verbrennungsgefahr! Das Heizbad, das Temperiermedium sowie
der Verdampferkolben und Glasaufbau kénnen wahrend dem Betrieb
und langere Zeit danach heifs sein! Lassen Sie die Komponenten vor
weiteren Arbeiten am Gerat abkihlen.

Achtung! Vermeiden Sie Siedeverzug. Das Aufheizen des Verdampfer-
kolbens im Heizbad ohne Zuschalten des Rotationsantriebes ist nicht
zulassig! Zeigen sich durch plotzliches Schaumen oder Ausgasen An-
zeichen flr eine beginnende Zersetzung des Kolbeninhaltes, schalten
Sie sofort die Beheizung aus. Heben Sie den Verdampferkolben durch
die Hubvorrichtung aus dem Heizbad. Rdumen Sie den gefahrdeten
Bereich und warnen Sie die Umgebung!

Achtung! Betreiben Sie das Gerat niemals mit rotierendem Verdamp-
ferkolben und angehobenem Lift. Starten Sie mit niedriger Drehzahl
und senken Sie den Verdampferkolben in das Heizbad, erhdhen Sie
dann auf die gewinschte Drehzahl. Ansonsten besteht eine Geféhr-
dung durch Herausspritzen von heiem Temperiermedium!

Stellen Sie die Drehzahl des Antriebes so ein, dass durch den drehen-
den Verdampferkolben im Heizbad kein Temperiermedium herausge-
schleudert wird und reduzieren Sie gegebenenfalls wieder die Dreh-
zahl.

Fassen Sie wahrend des Betriebes nicht an rotierende Teile.
Unwuchten kénnen zu unkontrolliertem Resonanzverhalten des Gera-
tes, bzw. des Aufbaus flihren. Glasapparaturen kénnen beschadigt oder
zerstort werden. Schalten Sie das Gerat bei Unwucht oder auferge-
wohnlichen Gerauschen sofort aus oder reduzieren Sie die Drehzahl.
Unterdruck im Glassatz nach Stromausfall moglich!

Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr lauft das Gerat nicht von
selbst wieder an.

Die Trennung des Gerates vom Stromversorgungsnetz erfolgt nur
durch Ziehen des Netz- bzw. Geratesteckers.

Die Steckdose fiir die Netzanschlussleitung muss leicht erreichbar und
zuganglich sein.



Sicherheitsanhebung

Durch Abschalten des Gerates oder durch Trennen der Stromversorgung
tritt die interne Sicherheitsanhebung in Kraft und hebt den Verdampfer-
kolben aus dem Heizbad.

Die Sicherheitsanhebung im stromlosen Zustand ist fur ein maximales
Gesamtgewicht (Glassatz plus Losemittel) von 3,1kg ausgelegt.

Beispiel flr die Berechnung der maximalen Zuladung bei einem vertikalen
Glassatz mit 1 Liter Kolben:

Kihler + Auffangkolben + Verdampferkolben + Kleinteile =
1200 g+4009g+280g+ 100 g=1980g

Maximale Zuladung an Loésemittel =3100 g — 1980 g=1120g

Eine Sicherheitsanhebung bei hoheren Zuladungen kann bauartbedingt
nicht sichergestellt werden!

Bei Verwendung anderer Kihlerarten wie z.B. Trockeneis- oder Intensiv-
kihler, sowie bei Verwendung von Ruckflussdestillation-Verteilerstiicken
mit Aufsteckkihler kann es notwendig sein, die Zuladung entsprechend
dem Mehrgewicht dieser Glasaufbauten zu reduzieren!

Uberprufen Sie deshalb vor Destillationsbeginn, ob der mit Glassatz und
Destillationsgut bestuckte Lift im stromlosen Zustand nach oben fahrt.

Die Sicherheitsanhebung muss vor dem Betrieb taglich Uberprift wer-
den. Fahren Sie den Lift motorisch in die untere Endlage und betatigen
Sie die , Power” Taste auf dem Frontschild oder den Netzhauptschalter

Zum Schutz des Gerdtes

+ Spannungsangabe des Typenschildes muss mit der Netzspannung
Ubereinstimmen.

+ Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt).

« Das Gerat darf nur von einer Fachkraft geoffnet werden.

an der hinteren rechten Gerateseite mit dem maximalen Gesamtgewicht
von 3,1 kg.
=> Der Verdampferkolben wird aus dem Heizbad gehoben.

Bei Erstinbetriebnahme sowie nach langerem Stillstand gehen Sie bitte
folgendermal3en vor: Fahren Sie den Lift mehrmals motorisch in die unte-
re und obere Endlage durch Betatigen der Liftfunktionstasten, bevor Sie
die Netzspannung unterbrechen.

Hinweis: Das Abschalten und der Wegbrechen der Netzspannung zeigt
ein zeitlich verzégertes Verhalten gegeniiber dem Abschalten an dem
,Power” Schalter auf der Frontfolie.

Sollte die Sicherheitsanhebung nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte
die IKA Serviceabteilung.

Verdampferseitig (Verdampferkolben plus Inhalt) betragt das maximale
zulassige Gewicht 3,0 kg! GroRere Zuladungen bergen die Gefahr von
Glasbruch am Dampfdurchfihrungsrohr!

Beachten Sie, dass hierbei die Sicherheitsanhebung ausser Kraft gesetzt
ist.

Arbeiten Sie bei grof3en Zuladungen immer mit langsamen Drehzahlen.
Grofse Unwuchtskrafte flihren zum Bruch des Dampdurchfiihrungsroh-
res!

+ Abnehmbare Gerateteile missen wieder am Gerat angebracht werden,
um das Eindringen von Fremdkorpern, Flssigkeiten etc. zu verhindern.
+ Vermeiden Sie Stof3e und Schlage auf das Gerat oder Zubehor.

Bestimmungsgemafle Verwendung

- Verwendung
Das Gerat ist in Verbindung mit dem von IKA empfohlenen Zubehor
geeignet flr:

- Schnelle und schonende Destillation von Flissigkeiten

- Eindampfen von Lésungen und Suspensionen

- Kristallisation, Synthese oder Reinigung von Feinchemikalien
- Pulver- und Granulattrocknung

- Recycling von Losungsmittel

Betriebsart: Tischgerat

» Verwendungsgebiet
Laborahnliche Umgebung im Innenbereich in Forschung, Lehre, Ge-
werbe oder Industrie.

Der Schutz flr den Benutzer ist nicht mehr gewahrleistet:

- wenn das Gerat mit Zubehor betrieben wird, welches nicht vom Her-
steller geliefert oder empfohlen wird.

- wenn das Gerat in nicht bestimmungsgemafiem Gebrauch entgegen
der Herstellervorgabe betrieben wird.

- wenn Veranderungen an Gerat oder Leiterplatte durch Dritte vorge-
nommen werden.

+ Weiterfithrende Hinweise
Rechtsgrundlagen und landesspezifische Besonderheiten
insbesondere fur Medizin und Lebensmittel:
Der Betreiber ist fur die Einhaltung der fir ihn gultigen Gesetze und
Bestimmungen verantwortlich.



Auspacken

« Auspacken
- Packen Sie das Gerat vorsichtig aus

- Nehmen Sie bei Beschadigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition)

« Lieferumfang
siehe Tabelle
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Wissenswertes

Destillation ist ein thermisches Trennverfahren fir flissige Stoffverbin-
dungen auf Grundlage stoffspezifischer, druckabhangiger Siedepunkte
durch Verdampfen und anschlieSender Kondensation.

Die Siedepunkttemperatur verringert sich mit sinkendem dufSerem Druck,
so dass in der Regel bei vermindertem Druck gearbeitet wird. So kann
das Heizbad bei konstanter Temperatur (z.B. 60 °C) gehalten werden.
Uber das Vakuum wird nun der Siedepunkt bei einer Dampftemperatur
von ca. 40 °C eingestellt. Das Kuhlwasser fir den Kondensationskuhler
sollte nicht warmer als 20 °C sein (60-40-20 Regel).

Zur Vakuumerzeugung sollte eine chemiefeste Membranpumpe mit
Vakuumcontroller eingesetzt werden, die durch Vorschalten einer
Woulff'schen Flasche und/ oder eines Vakuumabscheiders vor Losemit-
telrickstanden geschitzt wird.

Das Arbeiten mit einer Wasserstrahlpumpe zur Vakuumerzeugung kann
nur bedingt empfohlen werden, da bei diesen Systemen eine Kontamina-
tion der Umwelt durch Losemittel stattfinden kann.

Die Verdampferleistung wird durch Drehzahl, Temperatur, Kolbengrofse
und Systemdruck beeinflusst.
Die optimale Auslastung des Durchlaufkihlers liegt bei ca. 60%.

Dies entspricht einer Kondensation an ca. 2/3 der Kihlwendel. Bei gro-
Rerer Auslastung besteht die Gefahr, dass nicht kondensierter Losemit-
teldampf abgesaugt wird.

Das Gerat ist mit einer Kolbenhub-Sicherheitsvorrichtung ausgestattet.
Der Glasaufbau kann nach Stromausfall evakuiert sein, und wird bei
Wiedereinschalten beluftet. Bei Stromausfall wird der Verdampferkolben
durch eine integrierte Gasdruckfeder automatisch aus dem Heizbad an-
gehoben.

ACHTUNG! Die Sicherheitsanhebung muss vor dem Betrieb taglich
Uberpruft werden. Siehe hierzu Kapitel ,Sicherheitshinweise - Sicher-
heitsanhebung"!



Aufstellung

Antrieb RV 10 basic/digtal

Achtung! Transportsicherung l6sen (Fig. 4a)!

Fig. 4a

@ Drlcken Sie den Lift mit der Hand und entfernen Sie die Randelschrau-
be auf der Geratertckseite (A).

@ Der Lift fahrt nach Entfernen der Transsportsicherung langsam in seine
obere Endlage. Der Hub betragt ca. 140 mm.

@ SchlieRen Sie das Gerat mit der mitgelieferten Netzanschlussleitung an
die Spannungsversorgung an (B).

Einstellbarer GeratefuR3 (Fig. 4b

Montage Woulff'sche Flasche (Fig. 5
@ Montieren Sie das Schlauchverbindungsstlick (C) an die linke Liftseite.
@ Montieren Sie den Halter (D) an das Schlauchverbindungsstck (C).

v

Fig. 5

@ Setzen Sie die Flasche ein und montieren Sie die mitgelieferten
Schlauchanschlisse an die Flasche (Fig. 6).

@ Losen Sie die Klemmvorrichtung zur Winkeleinstellung des Rotations-
antriebes auf der rechten Liftseite durch Drehen der Griffschraube (E)
gegen den Uhrzeigersinn (durch leichtes Dricken und gleichzeitiges
Drehen lasst sich die Griffschraube (E) weiter aus- bzw. einfahren).

@ Stellen Sie den Antrieb auf einen Winkel von ca. 30° (Fig. 7).

Fig. 7

@ Sichern Sie anschliefend den Rotationsantrieb gegen Verdrehung
durch Anziehen der Griffschraube im Uhrzeigersinn.

Heizbad HB digital

Achtung! Beachten Sie die Betriebsanleitung des Heizbades, Kapitel

,Bedienung”!

@ Stellen Sie das Heizbad auf die Stellflaiche des Rotationsantriebes und
schieben sie es in die linke Position (Fig. 8).

Fig. 8

Hinweis: Der Datenaustausch zwischen Antriebseinheit und Heizbad fin-
det mittels einer Infrarot- Schnittstelle (F) statt. Beachten Sie, dass die
Kommunikation nur bei freier, nicht unterbrochener Lichtstrecke gewdhr-
leistet ist!

Glassatz

HINWEIS: Lesen Sie die Betriebsanleitung des Glassatzes fur den
sicheren Umgang mit Laborglas.

@ Der Verriegelungsknopf dient zum Verriegeln oder Entriegeln der

Sicherung.

Wenn eine rote Markierung angezeigt wird, ist die Sicherung
entriegelt. Anderenfalls ist sie verriegelt.

Um die Sicherung zu verriegeln oder zu entriegeln, drlicken Sie
den Verriegelungsknopf zum Anschlag.

Fig. 9a




Fig. 9b

“ Entriegeln Sie die Arretierung, indem Sie sie entsprechend der
Markierung um 60° gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die rote
Markierung muss sichtbar sein.

@ Flhren Sie das Dampfdurchfihrungsrohr bis auf Anschlag ein.

< Verriegeln Sie anschlieSend diese Arretierung durch Drehen um
60° im Uhrzeigersinn.

@ \Wenn Sie den Verriegelungsknopf zum Anschlag geschoben haben,
muss die rote Markierung verdeckt und nicht mehr sichtbar sein.

@ Das Dampfdurchfihrungsrohr darf nicht herausgezogen werden
kénnen!

= Uberprufen Sie die axiale Arretierung des
Dampfdurchfihrungsrohres.

@ Halten Sie die rote Markierung verdeckt.

Kuhlerdichtung einsetzen
@ Setzen Sie die Kuhlerdichtung RV 10.8001 in die Kihleraufnahme und

montieren Sie nun den Glassatz entsprechend seiner Montageanlei-
tung an das Gerat (Fig. 11 a,b und ©).
—

Erstinbetriebnahme - Montage der Dichtung RV 10.8001

@ Dampfdurchfihrungsrohr einsetzen (1).

@ Dichtung RV 10.8001 einsetzen (2).

= K Uberwurfmutter (3b) ber den Flansch des Kiihlers (3a) schieben.
< Ringfeder (3¢) ebenfalls (iber den Flansch des Kuhlers (3a) schieben
@ Klhlers (3a) auf die Dichtung (2) aufsetzen.

< Uberwurfmutter handfest anziehen (3b).

Hinweis: Beachten Sie die Montageanleitung des Glassatzes.

Fig. 11c

Montage Kiihlersicherung des vertikalen Glassatzes

& Montieren Sie die Kuhlersicherung gemaf der Abbildung (Fig. 12).

# Montieren Sie das Blech () mit der Randelschraube (J).

@& Stecken Sie den Stativstab (L) auf das Blech (I) und fixieren Sie es mit
der Mutter (K).

& Bringen Sie den Gummischutz (M) an.

@ Befestigen Sie das Klettband (N) am Stativstab (L).

@ Sichern Sie den vertikalen Glassatz mit dem Klettband (N).




Montage Glassatz

Glassatz Glassatz
RV 10.2 diagonal RV 10.1 vertikal
RV 10.20 diagonal, beschichtet RV 10.10 vertikal, beschichtet
4
13 (4x)
7 /12(4)()
8 e
2
10
1 Rotationsantrieb
Rotationsantrieb
1
Pos. Bezeichnung Menge Menge
Glassatz diagonal Glassatz vertikal
1 Auffangkolben 1 1
2 Klemme NS 29 Edelstahl 1 1
4 Absperrhahn 1 1
5 Rohr - 1
6 Kuahler 1 DiagonalkUhler 1 VertikalkUhler
7 Anschluss 1 Einleithilse 1 Vakuumanschluss
8 Klemme NS 29, Kuststoff 1 1
10 Verdampferkolben 1000 ml 1 1
11 Kugelschliff-Klammer RV 05.10 1 1
12 Schraubverbindung Kappe 4 4
13 Schlauchanschluss 4 4
18 Scheibe - 1

Montage der Scheibe

Tropfkante

Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Lage der Scheibe.




Demontage Kiihler Beschreibung Sonderkiihler
@ Verwenden Sie den mitgelieferten Ringschlissel zum Losen festsitzen- + RV 10.3 Vertikal-Intensivkiihler mit Verteilerstiick

der Uberwurfmuttem. Mit Doppelmantel ausgeflhrter Vertikal-Intensivkthler, ermdglicht be-
@ Losen Sie die Uberwurfmutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. sonders effiziente Kondensationen.
@ Losen Sie das Klettband. Auch in beschichteter Ausfihrung erhaltlich (RV 10.30)

C + RV 10.4 Trockeneiskuhler

{ TrockeneiskUhler zur Destillation von tiefsiedenden Losungsmitteln.

| Kthlung durch Trockeneis, kein Kihlwasser notwendig, maximale
Kondensation durch tiefe Temperaturen.

Auch in beschichteter Ausfihrung erhaltlich (RV 10.40)

(Nicht einsetzbar im automatischen Modus des RV 10 control)

+ RV 10.5 Vertikalkihler mit Verteilerstiick und Absperrventil fiir die
Ruckflussdestillation
Auch in beschichteter Ausfihrung erhaltlich (RV 10.50)

* RV 10.6 Vertikal-Intensivkiihler mit Verteilerstiick und Absperr-
ventil firr die Riickflussdestillation
Mit Doppelmantel ausgefuhrter Vertikal-Intensivkihler, ermdglicht be-
sonders effiziente Rickflussdestillationen.
Auch in beschichteter Ausfihrung erhaltlich (RV 10.60)

Fig. 13

Verschlauchung

@ Schliefsen Sie die Wasserschlauche nach dem Gegenstromprinzip am Kuhler an (Fig. 14).

< Verlegen Sie die Vakuumverbindungen zu Kihler, Woulff'sche Flasche, Vakuumcontroller mit Ventil sowie Vakuumpumpe.

@ Schliefsen Sie den Vakuumschlauch am Kihler immer an der hochsten Stelle an, um Losemittelverluste durch Absaugen zu vermindern.
= \erwenden Sie hierzu laborUbliche Vakuumschlauche mit Innendurchmesser 8 mm und 5 mm Wandstarke (siehe ,, Zubehor").

Fig. 14




Schnittstellen und Ausgange

Dateniibertragung

Fig. 15

HB digital
Das Heizbad Ubermittelt Daten mittels IR-Schnittstellen. Diese befinden
sich an der linken Displayseite des Heizbades bzw. an der rechten Dis-
playseite der Antriebseinheit. Stellen Sie keine Gegenstande zwischen
die zwei Bedieneinheiten, da ansonsten die Datenubertragung gestort
ist (Fig. 15)!

RV 10 digital
Die Schnittstelle RS 232 auf der Gerateriickseite, ausgerlstet mit einem

9-poligen SUB-D-Buchse, kann mit einem PC verbunden werden. Die Pins
sind mit seriellen Signalen belegt. Mit der Laborgeratesoftware , labworld-
soft®” kann das Gerat im Modus ,Remote” betrieben werden.

Hinweis: Beachten Sie hierzu die Systemvoraussetzungen sowie die Be-
triebsanleitung und Hilfestellungen der Software.

Serielle Schnittstelle RS 232 (V24)

Konfiguration
- Die Funktion der Schnittstellen-Leitungen zwischen Gerat und Automa-

tisierungssystem sind eine Auswahl aus den in der EIA-Norm RS 232 C,
entsprechend DIN 66 020 Teil 1 spezifizierten Signale.

- Fir die elektrischen Eigenschaften der Schnittstellen- Leitungen und die
Zuordnung der Signalzustande gilt die Norm RS 232 C, entsprechend
DIN 66 259 Teil 1.

- Ubertragungsverfahren: Asynchrone Zeichentbertragung im Start-Stop
Betrieb.

- Ubertragungsart: Voll Duplex.

- Zeichenformat: Zeichendarstellung gemafs Datenformat in DIN 66 022
fUr Start-Stop Betrieb. 1 Startbit; 7 Zeichenbits; 1Paritatsbit (gerade =
Even); 1 Stopbit.

- Ubertragungsgeschwindigkeit: 9600 Bit/s.

- Datenflusssteuerung: none

- Zugriffsverfahren: Eine DatenUbertragung vom Gerat zum Rechner er-
folgt nur auf Anforderung des Rechners.

Befehlssyntax und Format

Flr den Befehlssatz gilt folgendes:

- Die Befehle werden generell vom Rechner (Master) an das Gerat (Slave)
geschickt.

- Das Gerat sendet ausschlielich auf Anfrage des Rechners. Auch Feh-
lermeldungen kdnnen nicht spontan vom Gerat an den Rechner (Auto-
matisierungssystem) gesendet werden.

- Die Befehle werden in GrofSbuchstaben Ubertragen.

- Befehle und Parameter sowie aufeinanderfolgende Parameter werden
durch wenigstens ein Leerzeichen getrennt (Code: hex 0x20).

PC 1.1 Kabel (Fig. 16)
Erforderlich zur Verbindung der 9poligen Buchse mit einem PC.

- Jeder einzelne Befehl (incl. Parameter und Daten) und jede Antwort wer-
den mit Blank CR Blank LF abgeschlossen (Code: hex 0x20 hex 0x0d hex
0x0A) und haben eine maximale Lange von 80 Zeichen.

- Das Dezimaltrennzeichen in einer FlieRkommazahl ist der Punkt (Code:
hex 0x2E).

Die vorhergehenden Ausfuhrungen entsprechen weitestgehend den Emp-
fehlungen des NAMUR-Arbeitskreises (NAMUR-Empfehlungen zur Aus-
flihrung von elektrischen Steckverbindungen fir die analoge und digitale
SignalUbertragung an Labor-MSR-Einzelgeraten, Rev. 1.1.

Die NAMUR-Befehle und die zusatzlichen IKA- spezifischen Befehle die-
nen nur als Low Level Befehle zur Kommunikation zwischen Gerat und PC.
Mit einem geeigneten Terminal bzw. Kommunikationsprogramm kénnen
diese Befehle direkt an das Gerat Ubertragen werden. labworldsoft® ist ein
komfortables IKA-Software Paket unter MS Windows zur Steuerung des
Gerates und zur Erfassung der Geratedaten, das auch grafische Eingaben
von z.B. Drehzahlrampen erlaubt.

Nachfolgend sehen Sie eine Ubersicht der von den IKA Control- Geréten
verstandenen (NAMUR)-Befehlen.

Verwendete Abkurzungen:

Xy = Nummerierungsparameter (Integerzahl)
m = Variablenwert, Integerzahl
n = Variablenwert, FlieBkommazahl
X = 4 Drehzahl
X = 60 Intervallzeit (1-60 Sekunden, 1 <= m >= 60)
X = 61 Timer (1-199 Minuten, 1 <= m >= 199)
X = 62 Richtung Lift (m=2-> Lift hoch , m=1-> Lift runter)
NAMUR Befehle Funktion
IN_NAME Anforderung der Bezeichnung
IN_PV_X Lesen des Ist-Wertes
X=4
IN_SOFTWARE Anforderung der Software Identnummer,
Datum und Version
IN_SP_X Lesen des gesetzten Soll-Wertes
X=4
OUT_SP_Xm Setzen des Soll-Wertes auf m
X=1,60,61,62
RESET Umschalten auf Normalbetrieb
START_X Einschalten der Gerate -(Remote) Funktion
X=4,60,61,62
STATUS Ausgabe des Status
0:Manueller Betrieb ohne Stérung
1:Automatischer Betrieb Start (0.5t6rung)
ERROR z (z Fehlernummer siehe Tabelle)
STOP_X Ausschalten der Geratefunktion. Die mit
X=1,60, 61, 62 OUT_SP_X gesetzte Variable bleibt erhalten

9876
54321

—
—
6789




Inbetriebnahme

4_ % @ Das Gerat ist nach Einstecken des Netzste-

ckers betriebsbereit.

Netzschalter (Fig. 17)

@ Schalten Sie das Gerat auf der rechten Gerateseite ein.
& Geratefunktionen aktiviert

I
@]

Funktionstasten (siehe Seite 4)

« Taste ,Power” (1)
@ Drucken Sie einmalig die Taste , Power”
# Modus ,Stand-by”
& Drlicken Sie erneut die Taste , Power”
& Geratefunktionen wieder aktiviert
Anzeige ,Softwareversion” wechselt in Anzeige ,Parameter”.

Fig. 17

Hinweis: Das Gerdt muss zuerst am Netzschalter an der rechten Gerdte-
seite eingeschaltet werden.

Hinweis: Gerdit ist erst nach Abschalten des Netzschalters (rechte Gerd-
teseite) strom- und spannungslos!

- Taste Liftposition , A" (2)

= Dricken Sie die Taste , &', fahrt der Lift nach oben.

@ Lassen Sie die Taste , &' los, stoppt der Lift und bleibt in dieser Position
stehen.

- Taste Liftposition ¥ " (3)

= Drlcken Sie die Taste ,¥ ", fahrt der Lift nach unten.

@ Lassen Sie die Taste W " los, stoppt der Lift und bleibt in dieser Position
stehen.

« Drehknopf (4)

Einstellung Drehzahl
@ Drehen Sie den Drehknopf

@ Einstellung der Drehzahl

Einstellgenauigkeit Drehzahl: + 5 rpm,

Drehzahlbereich: 20...280 rpm (RV 10 basic), 5...280 rpm (RV 10 digital)
Hinweis: Wdhlen Sie die Drehzahl > 100 rpm ist automatisch der Sanft-
anlauf aktiviert.

Start / Stop Rotationsantrieb
@ Drlcken Sie den Drehknopf
@ Start des Rotationsantriebes
@ Drlcken Sie erneut den Drehknopf
@ Stop des Rotationsantriebes

o Taste Timer (5)

& Drlcken Sie die Taste , Timer”.

@ Auf dem Display erscheint der Timerblock, die Anzeige , TIMER" blinkt.

@ Stellen Sie den Sollwert , Timer” am Drehknopf durch Drehen ein (1 bis
199 Minuten).

@ Speichern Sie den Sollwert , Timer” durch erneutes Betatigen der Taste
,Timer”.

& Starten der Funktion , Timer”
- Automatisch bei laufendem Rotationsantrieb
- Rotationsantrieb starten

Hinweis: Nach Ablauf des Timers ertont ein akustisches Signal, die Rota-
tion wird beendet und der Lift fdhrt nach oben.

@ Auf dem Display erscheint der zuvorgespeicherte Wert.

& Deaktivieren Sie den Timer durch Einstellen des Sollwertes ,0".

« Taste Int (6)
Intervallzyklus fur Rechts-Linkslauf (Drehrichtungswechsel) des Verdamp-
ferkolbens in Sekunden.
< Drlicken Sie die Taste , Int”
@ Auf dem Display erscheint Intervallblock, die Anzeige ,,INT” blinkt.
@ Stellen Sie den Sollwert , Int” am Drehknopf durch Drehen ein (1 bis 60
Sekunden).
< Starten der Funktion , Int”
- Automatisch bei laufendem Rotationsantrieb
- Rotationsantrieb starten

Hinweis: Im Intervallbetrieb ist die maximale Drehzahl auf 200 rpm be-
schrdnkt.

& Speichern Sie den Sollwert ,Int” durch erneutes Betatigen der Taste
LInt”.

& Deaktivieren Sie den Intervall durch Einstellen des Sollwertes ,0".

Display (siehe Seite 4)

+ Anzeige ,REMOTE" (10)

(nur bei RV 10 digital)

Fernsteuerung Uber PC in Verbindung mit Software ,labworldsoft®" ist
aktiv.

+ Anzeige ,888 rpm" (20)

Aktuelle Soll- bzw. Ist-Drehzahl Anzeige in round per minute [rpm].
Beim Einschalten des Gerates erscheint der zuletzt gewahlte Sollwert
,Drehzahl".

+ Anzeige O(30)

Rotationsantrieb aktiv.

+ Anzeige ,TIMER" (40)
Zeitablaufsteuerung aktiv.
Anzeige der verbleibenden Destillationszeit in Minuten [min].

Hinweis: RV 10 digital kann mit der Software ,labwordsoft®" nach Ab-
lauf des Timers zusdtzlich die Abschaltung des Heizbad aktivieren.

» Anzeige ,INT" (50)
Intervallbetrieb aktiviert.

- Anzeige ,E01" (20)

--- nicht abgebildet ---
Fehlercodes, siehe Kapitel ,Fehlercodes".

Einstellen des unteren Endanschlages

Achtung! In Abhangigkeit von KolbengrofRe, Einstellwinkel des Rotati-
onsantriebes sowie Heizbad- und Liftposition kann der Verdampferkol-
ben am Heizbad aufstehen. Glasbruchgefahr!

Begrenzen Sie mit dem variablen Endanschlag die untere Liftposition.

@ Drlcken Sie die Taste , ¥ " bis der Lift die gewlinschte Position erreicht.

Hinweis: Der Verdampferkolben sollte zu 2/3 im Heizbad eintauchen.

& Zur Verstellung des Anschlagelementes (Q) drucken Sie den zentralen
Knopf (R) an der Liftvorderseite (Fig. 18).

& Schieben Sie den Anschlag (Q) in die gewUnschte Position (Fig. 19).

@ Drlcken Sie die Taste , &' bis der Lift den oberen Endanschlag erreicht.

Hinweis: Der Weg ist von 0 — 6 cm begrenzt.



Fig. 19

Uberpriifen Sie die Funktion der Endabschaltung:

@ Fahren Sie den Lift durch dauerhaftes Drlcken der Taste , ¥ " nach
unten.

@ Der Antrieb stellt bei Erreichen der eingestellten unteren Endlage au-
tomatisch ab.

@ Fahren Sie den Antrieb wieder in die obere Position.

Zur Aktivierung der Lift Sicherheitsanhebung nach langerem Stillstand,
fahren Sie den Lift vor Destillationsbeginn mehrmals motorisch in die
unterste bzw. oberste Endlage. (siehe Kapitel Sicherheitshinweise - Si-
cherheitsanhebung)!

Befiillen des Verdampferkolbens
Vor Beflillen des Verdampferkolbens wird mittels Vakuumsteuerung die

Glasapparatur auf Soll-Druck geregelt.

@ Befillen Sie nun Uber die Nachspeiseleitung den Verdampferkolben.

@ Aufgrund des vorhandenen Unterdrucks wird das Losemittel in den
Verdampferkolben gesaugt. Dadurch kénnen Sie die Losemittelverlus-
te durch Absaugen so gering wie moglich halten.

@ Sie kdnnen auch vor Anlegen des Vakuums den Verdampferkolben
manuell beflllen. Der Verdampferkolben sollte nicht Uber die Halfte
seines Volumens gefullt werden.

Hinweis: Achtung! Maximal zuldssige Zuladung (Verdampferkolben
und Inhalt) betrdgt 3 kg.

2
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Fig. 20

Aufstellung Heizbad
Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des Heizbades IKA HB di-
gital!

@ Fahren Sie den Lift in die untere Position und Uberprifen Sie die Heiz-
badposition zur Lage des Verdampferkolbens. Bei Verwendung von
groRReren Verdampferkolben (2 bzw. 3 Liter) bzw. je nach eingestell-
tem Winkel des Rotationsantriebs kénnen Sie das Heizbad um 50 mm
nach rechts verschieben.

@ Befillen Sie das Heizbad mit dem Temperiermedium bis der Verdamp-
ferkolben zu 2/3 seines Volumens mit Temperiermedium umgeben ist.

@ Schalten Sie den Rotationsantrieb ein und erhéhen Sie die Drehzahl
langsam.

Hinweis: Vermeiden Sie Wellenbildung.
& Schalten Sie das Heizbad am Hauptschalter ein.

Hinweis: Vermeiden Sie Spannungen am Glas durch unterschiedliche
Verdampferkolben- und Heizbadtemperatur beim Absenken des Ver-
dampferkolbens in das Heizbad!

Hinweis: Verwenden Sie anderes Zubehdr als das originale Zubehdr von
IKA, ist der Verschiebeweg des Heizbades von 50 mm eventuell nicht
mehr ausreichend, insbesondere beim Einsatz von 3 | - Verdampferkol-
ben und Schaumbremse.

Verwenden Sie die IKA Anbauplatte RV 10.3000, um den Verschiebe-
weg des Heizbades um 150 mm zu erweitern.



Instandhaltung und Reinigung

Das Gerat arbeitet wartungsfrei. Es unterliegt lediglich der naturlichen
Alterung der Bauteile und deren statistischer Ausfallrate.

Reinigung

Zum Reinigen den Netzstecker ziehen.

Reinigen Sie IKA-Gerate nur mit von IKA freigegebenen Reinigungsmittel.
Diese sind: (tensidhaltiges) Wasser und Isopropanol

Tragen Sie zum Reinigen des Gerates Schutzhandschuhe.

Elektrische Gerate dirfen zu Reinigungszwecken nicht in das Reinigungs-
mittel gelegt werden.

Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Gerat dringen.

Falls andere als die empfohlenen Reinigungs- oder Dekontaminationsme-
thoden angewendet werden, fragen Sie bitte bei IKA nach.

Die Dichtung am Glaskuhler sollte in regelmafigen Abstanden kontrol-
liert und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Sicherheitsanhebung
Die Sicherheitsanhebung muss taglich vor dem Betrieb tGberprift werden!

Bei langerem Stillstand (ca. vier Wochen) fahren Sie den Lift vor Destil-
lationsbeginn mehrmals motorisch in die unterste bzw. oberste Endlage.
(siehe Kapitel Sicherheitshinweise - Sicherheitsanhebung)! Funktioniert
die Sicherheitsanhebung nicht mehr, kontaktieren Sie sich bitte die IKA
Serviceabteilung.

Ersatzteilbestellung
Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:

- Geratetyp,

- Seriennummer, siehe Typenschild des Produkts,

- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteils,
siehe www.ika.com.

- Software-Version.

Reparaturfall
Bitte senden Sie nur Gerate zur Reparatur ein, die gereinigt und

frei von gesundheitsgefahrdenden Stoffen sind.

Fordern Sie hierzu das Formular ,Unbedenklichkeitserklarung” bei
IKA an oder verwenden Sie den download Ausdruck des Formulares auf
der IKA Website wwwv.ika.com.

Senden Sie im Reparaturfall das Gerat in der Originalverpackung zurtck.
Lagerverpackungen sind fur den Ruckversand nicht ausreichend. Ver-
wenden Sie zusatzlich eine geeignete Transportverpackung.

Zubehor

Zubehor siehe www.ika.com.

Fehlercodes

Eine Stoérung wahrend des Betriebes wird durch eine Fehlermeldung im Display angezeigt (nur RV 10 digital).
Nach Anzeigen einer schwerwiegenden Fehlermeldung fahrt der Lift in die obere Endlage und die Geratebedienung ist gesperrt. Der Lift lasst sich

weiterbedienen.

Gehen Sie dann wie folgt vor:

& Gerat am Gerateschalter ausschalten
@& Korrekturmafnahmen treffen
& Gerat erneut starten

Fehler- | Folge Ursache Korrektur
code
EO1 Keine oder zu geringe Rotation Kabelbruch Reduzieren Sie die Fullmenge im Verdampferkolben
Last zu grofs
Motor blockiert
E02 Keine Kommunikation mit dem Schnittstelle verdeckt oder verdreckt Prufen/ reinigen Sie die Schnittstelle
Heizbad

Lasst sich der Fehler durch die beschriebenen MalSnahmen nicht beseitigen oder bei einem anderen Fehler:

- wenden Sie sich bitte an die IKA Serviceabteilung,
- senden Sie das Gerat mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.



Betriebsspannungsbereich
Nennspannung

Frequenz

Anschlussleistung ohne Heizbad

Anschlussleistung im Stand by-Betrieb

Drehzahl
Drehzahlanzeige

Display Abmessung Sichtbereich (B x H)

Display Anzeige

Mehrsprachig
Rechts-Linkslauf / Intervallbetrieb
Sanftanlauf

Lift

Hubgeschwindigkeit

Hub

Einstellung unterer Endanschlag
Kopfneigung, verstellbar

Timer

Intervall

Vakuumcontroller integriert
Schnittstelle
Rampenprogrammierung

Destillationsabldufe programmierbar

Fernbedienung
Kihlflache

(Standardkuhler RV 10.1,10.10,10.2,10.20)

Sicherung

Zul. Einschaltdauer

Zul. Umgebungstemperatur
Zul. relative Feuchte
Schutzart nach DIN EN 60529
Schutzklasse
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Gewicht (ohne Glassatz; ohne Heizbad)

Abmessung (B x T x H)
Gerateeinsatz Uber NN

Technische Anderung vorbehalten!

Losemittel

Acetic acid

Acetone

Acetonitrile
N-Amylalcohol,

n-Pentanol

n-Butanol

tert. Butanol,
2-Methyl-2-Propanol
Butylacetate
Chlorobenzene
Chloroform

Cyclohexane
Dichloromethane,
Methylenechloride
Diethylether
1,2,-Dichloroethylene (trans)
Diisopropylether

Dioxane
Dimethylformamide (DMF)
Ethanol

Formel

Technische Daten

nur RV 1
Vac
Vac
Hz
wW
W
rpm 20 ...
mm
mm/s
mm
min
sec
cm?
%
°C
%
kg 16,8
mm
m
Losemittelta
Druck fiir Siede-
punkt bei 40 °C
in mbar
44
556
226
1
25
130
39
36
474
235
atm.press.
atm.press.
751
375
107
1
175

0 basic

(100 ... 240) + 10%
100 ... 240

50/ 60

75

3,3

280
digital

48 x 35

7 Segment - Anzeige
ja

ja

automatisch

50

140

60 mm, berthrungslos
0° ... 45°

1 ... 199 Minuten
1..60

1500

2xT1, 6A 250V 5x20
100

5..40

80

IP 20

|

Il

2

500 x 440 x 430
max. 2000

belle (Auswahl)

Losemittel

Ethylacetate
Ethylmethylketone
Heptane

Hexane
Isopropylalcohol
Isoamylalcohol,
3-Methyl-1-Butanol
Methanol

Pentane
n-Propylalcohol
Pentachloroethane
1,1,2,2,-Tetrachloroethane
1,1,1,-Trichloroethane
Tetrachloroethylene
Tetrachloromethane
Tetrahydrofurane (THF)
Toluene
Trichloroethylene
Water

Xylene

Formel

nur RV 10 digital

5..280

RS 232

mit Zubehor labworldsoft®
mit Zubehor labworldsoft®
mit Zubehor labworldsoft®

Druck fiir Siede-
punkt bei 40 °C
in mbar

240
243
120
335
137

14

337
atm.press.
67
13
35
300
53
271
357
77
183
72
25
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Explication of warning symbols

General hazard

Danger of being burnt!

Warranty

In accordance with IKA warranty conditions, the warranty period is 24 The warranty does not cover worn out parts, nor does it apply to faults
months. For claims under the warranty please contact your local dea- resulting from improper use, insufficient care or maintenance not carried
ler. You may also send the machine direct to our factory, enclosing the out in accordance with the instructions in this operating manual.
delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable for

freight costs.
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Safety instructions

For your protection

Read the operating instructions in its entirety be-
fore using the device and follow the safety inst-
ructions.

Keep the operating instructions in a place where they
can be accessed by everyone.
Ensure that only trained staff work with the appliance.
Follow the safety instructions, guidelines, occupational health and
safety and accident prevention regulations. When working under a
vacuum in particular!
Wear your personal protective equipment in accordance with the ha-
zard category of the medium to be processed. Otherwise there is a risk
of:
- splashing liquids,
- body parts, hair, clothing and jewellery getting caught,
- injury as a result of glass breakage.
Caution! Inhalation of or contact with media such as poisonous li-
quids, gases, spray mist, vapours, dusts or biological and microbiologi-
cal materials can be hazardous to user.
Set up the device in a spacious area on an even, stable, clean, non-slip,
dry and fireproof surface.
Ensure that there is sufficient space above the device as the glass as-
sembly may exceed the height of the device.
Prior to each use, always check the device, accessories and especially
the glass parts for damage. Do not use damaged components.
Ensure that the glass assembly is tension-free! Danger of cracking as a
result of:
- stress due to incorrect assembly,
- external mechanical hazards,
- local temperature peaks.
Ensure that the stand does not start to move due to vibrations respec-
tively unbalance.
Beware of hazards due to:
- flammable materials,
- combustible media with a low boiling temperature.
Caution! Only process and heat up media that has
a flash point higher than the adjusted safe tempe-
rature limit of the heating bath that has been set.
The safe temperature limit of the heating bath must al-
ways be set to at least 25 °C lower than the fire point of the media
used. (acc. to EN 61010-2-010)
Do not operate the appliance in explosive atmospheres, with hazar-
dous substances or under water.
Only process media that will not react dangerously to the extra energy
produced through processing. This also applies to any extra energy
produced in other ways, e.g. through light irradiation.
Tasks with the device must only be performed when operation is mo-
nitored.
Operation with excess pressure is not permitted (for cooling water
pressure see "Technical Data")
Do not cover the ventilation slots of the device in order to ensure
adequate cooling of the drive.
There may be electrostatic discharges between the medium and the
drive which could pose a direct danger.
The appliance is not suitable for manual operation.
Safe operation is guaranteed only with the use of original IKA acces-
sories.
Refer to the operating instructions for the HB digital heating bath.
Refer to the operating instructions for the accessories, e.g. vacuum
pump.
Position the positive pressure outlet of the vacuum pump under a
fume hood.

Only use the device under an all side-closed exhaust, or a comparable
protective device.

Adapt the quantity and the type of distilland to the size of the distilla-
tion equipment. The cooler must work properly. Monitor the coolant
flow rate at the cooler outlet.

The glass equipment must always be ventilated when working under
normal pressure (e.g. open outlet at cooler) in order to prevent a pres-
sure build-up.

Please note that dangerous concentrations of gases, vapours or parti-
culate matter can escape through the outlet at the cooler. Take appro-
priate action to avoid this risk, for example, downstream cold traps,
gas wash bottles or an effective extraction system.

Evacuated glass vessels must not be heated on one side; the evapora-
ting flask must rotate during the heating phase.

The glassware is designed for operation under a vacuum of up to 1
mbar. The equipment must be evacuated prior to heating (see chap-
ter ,Commissioning”). The equipment must only be aired again after
cooling. When carrying out vacuum distillation, uncondensed vapours
must be condensed out or safely dissipated. If there is a risk that the
distillation residue could disintegrate in the presence of oxygen, only
inert gas must be admitted for stress relief

Caution! Avoid peroxide formation. Organic peroxides can accumula-
te in distillation and exhaust residues and explode while decomposing!
Keep liquids that tend to form organic peroxides away from light, in
particular from UV rays and check them prior to distillation and ex-
haust for the presence of peroxides. Any existing peroxides must be
eliminated. Many organic compounds are prone to the formation of
peroxides e.g. dekalin, diethyl ether, dioxane, tetrahydrofuran, as well
as unsaturated hydrocarbons, such as tetralin, diene, cumene and al-
dehydes, ketones and solutions of these substances.

Danger of burning! The heating bath, tempering medium, evapora-
tor piston and glass assembly can become hot during operation and
remain so for a long time afterwards! Let the components cool off
before continuing work with the device.

ATTENTION! Avoid delayed boiling! Never heat the evaporating flask
in the heating bath without switching on the rotary drive!Sudden fo-
aming or exhaust gases indicate that flask content is beginning to de-
compose. Switch off heating immediately. Use the lifting mechanism
to lift the evaporator piston out of the heating bath. Evacuate the
danger zone and warn those in the surrounding area!

Caution! Never operate the device when the evaporator piston is ro-
tating and the lift is raised. Start at low speed and lower the evapora-
ting flask into the heating bath, increase to desired speed. Otherwise
hot tempering medium may be sprayed out!

Set the speed of the drive so no tempering medium is sprayed out as
a result of the evaporator piston rotating in the heating bath. If neces-
sary reduce the speed.

Do not touch rotating parts during operation.

Imbalance may result in uncontrolled resonance behaviour of the de-
vice or assembly. Glass apparatus may be damaged or destroyed. In
the event of unbalance or unusual noises, switch off the appliance
immediately or reduce the speed.

A vacuum may form inside the glassware in case of power outage.
The appliance does not start up again automatically following a cut in
the power supply.

The device can only be disconnected from the mains supply by pulling
out the mains plug or the connector plug.

The socket for the mains cord must be easily accessible.



Safety Iift
When the device is switched off or the power supply disconnected, the
internal safety lift removes the evaporating flask from the heating bath.

When the safety lift is powered off, it is designed for a maximum total
weight (glassware and solvent) of 3.1 kg.

Sample calculation of total weight with vertical glassware and a 1 litre
flask:

Condenser + receiving flask + evaporating flask + consumables =
12009 +400g+280g+100g=1980g

Maximum solvent load =3100g—-1980g=1120g
Due to the design, the safety lift cannot be guaranteed for higher loads!

When using other types of condensers such as dry ice or intensive con-
densers as well as when using return distillation distributors with slip-on
condensers, it may be necessary to reduce the load by the added weight
of the glass apparatus.

Thus, prior to distillation, check whether the lift goes up without power
when laden with the glassware and distillation material.

The safety lift must be checked daily prior to operation. Use the motor
to move the lift to the lowest position and press the "Power" key on the

For protection of the equipment

+ The voltage stated on the type plate must correspond to the mains
voltage.

+ Socket must be earthed (protective ground contact).

+ The device may only be opened by qualified and IKA approved ex-
perts.

front plate or the main switch on the back right side of the device using
the maximum total weight of 3.1 kg.
=>» The evaporating flask is lifted out of the heating bath.

When using for the first time or after a long period of inactivity, proceed
as follows: use the motor to move the lift several times to the top and
bottom positions by pressing the lift function keys prior to interrupting
the power supply.

Note: Switching off and disconnecting the power supply shows a delay
compared to switching off using the "Power" switch on the front panel.

If the safety lift is not working, please contact the IKA Service depart-
ment.

For the evaporating equipment (evaporating flask plus contents), the ma-
ximum permissible weight is 3.0 kg! With larger loads there is the risk of
broken glass on the steam pipe!

Ensure that the safety lift has been powered down.

When working with large loads, always use low speeds. Unbalanced
loads can result in a broken steam pipe!

+ Removable parts must be refitted to the appliance to prevent the infil-
tration of foreign objects, liquids etc..
+ Protect the appliance and accessories from bumps and impacts.

Intended use

+ Use
Together with the accessories recommended by IKA, the device is sui-
table for:

quick and gentle distillation of liquids

- evaporation of solutions and suspensions
crystallisation, synthesis or cleaning of fine chemicals
drying of powder and granulate material

- recycling of solvents

Mode of operation: Tabletop device

+ Area of use
Indoor environments similar to that a laboratory of research, teaching,
trade or industry area.

The safety of the user cannot be guaranteed:
- if the device is operated with accessories that are not supplied or
recommended by the manufacturer,

- if the device is operated improperly or contrary to the manufacture’s
specifications,

- if the device or the printed circuit board are modified by third parties.

» Further remarks
Legal bases and country-specific characteristics, especially for medicine
and food:
The operator is responsible for compliance with the laws and regulati-
ons applicable to him.



Unpacking

« Unpacking
- Please unpack the device carefully
- In the case of any damage a fact report must be sent immediately
(post, rail or forwarder)

« Delivery scope
see table
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Useful information

Distillation is a thermal separating process for liquid compounds based
on substance-specific, pressure-dependent boiling points through evapo-
ration and subsequent condensation.

The boiling point temperature decreases with decreasing external pressu-
re which means that work is usually done under reduced pressure. In this
way the heating bath can be maintained at a constant temperature (e.g.
60 °C). Using the vacuum, the boiling point is set with a steam tempe-
rature of approx. 40 °C. The cooling water for the condensation cooler
should not be warmer than 20 °C (60-40-20 rule).

A chemical resistant membrane pump with a vacuum controller should
be used to create the vacuum. The pump is protected from solvent resi-
due by the addition of a Woulff bottle and/or a vacuum separator.
Working with a jet pump to create a vacuum can only be recommended
to a limited extent as the solvents may contaminate the environment
when using these systems.

Speed, temperature, piston size and system pressure all affect the eva-
porator air capacity.
The optimum capacity of the flow-through condenser is approx. 60%.

This corresponds to condensation on approx. 2/3 of the cooling coil.
With larger capacities there is the risk that the uncondensed solvent va-
pour will be extracted.

The device is equipped with a piston-operated safety mechanism. The
glass apparatus may contain a vacuum following interruption to the po-
wer supply; vent the system before switching back on. If the power cuts
out, the evaporator piston is automatically lifted out of the heating bath
by an integrated gas spring.

CAUTION! The safety lift must be checked daily prior to operation. For
more information see the section entitled "Safety Instructions - Safety
Lift"!



Setting up

Drive RV 10 basic/digtal

Caution! Loosen transportation lock (Fig. 4a)!

Fig. 4a

@ Hold the lift with your hand and remove the thumb screw on the back
of the appliance (A).

@ Once the transportation lock has been removed, the lift moves slowly
to its upper end position. The distance is approx. 140 mm.

@ Connect the device to the power supply (B) using the supplied power
cord (B).

Adjustable base (Fig. 4b)

oy

Fig. 4b

Mounting the Woulff bottle (Fig. 5
@ Fit the hose connecting piece (C) on the left side of the lift.
@ Mount the holder (D) onto the hose connecting piece (C).

v

Fig. 5

@ |nsert the bottle and attach the supplied hose connectors to the bottle
(Fig. 6).

@ Remove the clamping device for the angle setting of the rotation drive
on the right side of the lift by rotating the knurled screw counter clock-
wise (by lightly pressing and turning at the same time, the knurled
screw comes out farther).

@ Set the drive at an angle of approx. 30° (Fig. 7).

& -
@ Then secure the rotation drive from being accidentally turned by tigh-
tening the knurled screw in a clockwise direction.

Fig. 7

Heating bath HB digital

Caution! Refer to the chapter entitled "Operation” in the heating bath

instruction manual!

@ Place the heating bath on the stand of the rotation drive and push it
into the left position (Fig. 8).

Fig. 8

Note: Data is exchanged between the drive unit and the heating bath by
means of an infrared link (F). Please note that reliable communication is
only guaranteed when the infrared beam has clear line-of-sight to the
detector.

Glassware

NOTE: Please read the operating instructions of the glassware for

the safe handling of laboratory glassware !

& There is a locking knob for locking or unlocking the locking
device.
If a red mark is shown, the locking device is unlocked, otherwise
it is locked.
To lock or unlock the locking device, push the locking knob to
the end position.

Fig. 9a




Fig. 9b

@ Open the locking device on the drive head by turning it 60°
counterclockwise. Then you can see a red mark.

& Feed the vapour tube in until it stops.

& Then, lock the locking device by turning it clockwise by 60°.

@ Pushing the lock knob to the end position, the red mark should be
covered and invisible.

@ The vapour tube is not allowed to be pulled out!

& Check the correct axial locking device on the vapour tube.

& Keep the red mark invisible.

Fitting the condenser seal

@ Place the RV 10.8001 condenser seal in the condenser receptacle and
fit the glassware to the device according to the assembly instructions
(Fig. 11 a,b, cand d).

Fig. 11b

First use - Fitting the seal RV 10.8001

@ |nsert vapour tube (1).

@ |nsert seal RV 10.8001 (2).

@ Slide the union nut (3b) over the flange on the condenser (3a).

@ Also slide the annular spring (3c) over the flange on the condenser (3a).
@ Position the condenser (3a) on top of the seal (2).

@ Tighten the cap nut hand-screwed (3b).

Note: Follow the mounting instructions for the glassware

Fig. 11c

Assembling the vertical glassware cooler locking device

& Assemble the condenser locking device according to the diagram (fig.
12).

@ Mount the plate () using the thumb screw (J).

@ Put the support rod (L) on the plate (I) and attach it with the screw nut
(K).

& Attach the rubber protector (M).

@ Fasten the Velcro® band (N) to the support rod (L).

@ Secure the vertical glassware with the Velcro® band (N).



Mounting the glassware

Glassware
RV 10.2 diagonal
RV 10.20 diagonal, coated

Glassware
RV 10.1 vertical
RV 10.10 vertical, coated

4
13 (4x)
7 /
8 12 (4x)
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" Rotary head
Rotary head
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Item Designation Quantity Quantity

diagonal glassware vertical Glassware
1 Receiving flask 1 1
2 Clamp NS 29, stainless steel 1 1
4 Stopcock 1 1
5 Tube - 1
6 Condenser 1 Diagonal condenser 1 Vertical condenser
7 Connection 1 Introduction sleeve 1 Vacuum connection
8 Clamp NS 29, plastic 1
10 Evaporator piston 1000 ml 1 1
11 Ball joint clamp RV 05.10 1 1
12 Screw joint cap 4 4
13 Hose connection 4 4
18 Washer - 1

Mounting the washer

Note: Pay attention to the correct position of the washer.

Drainage washer




Removing the condenser

@ Use the ring spanner provided to loosen union nuts that are tightly
fitted.

& Loosen the union nut by turning anticlockwise.

@ Remove the Velcro®.

& ’f\
a-
- 4

Hose system

Description of special condensers

+ RV 10.3 Vertical-intensive condenser with manifold
This vertical-intensive condenser features a double jacket design for
particularly efficient condensation.
AAlso available with coating (RV 10.30)

+ RV 10.4 Dry ice condenser
Dry ice condenser for distilling low-boiling solvents.
Cooling by dry ice, no cooling water required. Maximum condensati-
on thanks to low temperatures.
Also available with coating (RV 10.40)
(Cannot be used in automatic mode for the RV 10 control)

+ RV 10.5 Vertical-condenser with manifold and cut-off valve for
reflux distillation
Also available with coating (RV 10.50)

+ RV 10.6 Vertical-intensive condenser with manifold and cut-off
valve for reflux distillation
This vertical-intensive action condenser features a double jacket de-
sign for particularly efficient reflux distillation.
Also available with coating (RV 10.60)

@ Connect the water hoses to the condenser according to the counter-flow principle (Fig. 14).

@ |nstall the vacuum connections to the condenser, Woulff bottle, vacuum controller with valve and vacuum pump.

& Always connect the vacuum hose to the condenser at the high-test point to minimise solvent losses during suctioning.
@ Use typical laboratory vacuum hoses with an inside diameter of 8 mm and a wall thickness of 5 mm (see "Accessories").

’

Fig. 14



Interfaces and outputs

Data transfer

Fig. 15

HB digital

The heating bath transfers data via IR interfaces. These are located on the
left display side of the heating bath or on the right side of the drive unit.
Do not place any objects between the two operating units as otherwise
the data transfer may be interrupted (Fig. 15)!

RV 10 digital
The RS 232 interface at the back of the device is fitted with a 9-pole

SUB-D jack and can be connected to a PC. The pins have serial signals.
Using the laboratory device software “labworldsoft®”, the device can be
operated in “Remote” mode.

Note: Please note the system requirements as well as the operating ins-
tructions and help section included with the software.

Serial interface RS 232 (V24)

Configuration
- The functions of the interface lines between the device and the au-

tomation system are a selection from the signals specified in the EIA
standard RS 232 C, as per DIN 66 020 Part 1.

- For the electrical characteristics of the interface and the allocation of
signal status, standard RS 232 C applies in accordance with DIN 66 259
part 1.

- Transmission procedure: asynchronous character transmission in start-
stop mode.

- Type of transmission: full duplex.

- Character format: character representation in accordance with data
format in DIN 66 022 for start-stop mode. 1 start bit; 7 character bits;
1 parity bit (even); 1 stop bit.

- Transmission speed: 9600 bit/s.

- Data flow control: none

- Access procedure: data transfer from the device to the computer takes
place only at the computer’s request.

Command syntax and format

The following applies to the command set:

- Commands are generally sent from the computer (Master) to the de-
vice (Slave).

- The stirrer machine sends only at the computer’s request. Even fault
indications cannot be sent spontaneously from the stirrer machine to
the computer (automation system).

- Commands are transmitted in capital letters.

- Commands and parameters including successive parameters are sepa-
rated by at least one space (Code: hex 0x20).

PC 1.1 Cable (Fig. 16)
This cable is required to connect the 9-pin connector to a PC.

- Each individual command (incl. parameters and data) and each response
are terminated with Blank CR Blank LF (Code: hex 0x20 hex 0x0d hex
0x20 hex 0x0A) and have a maximum length of 80 characters.

- The decimal separator in @ number is a dot (Code: hex Ox2E).

The above details correspond as far as possible to the recommendations
of the NAMUR working party (NAMUR recommendations for the design of
electrical plug connections for analogue and digital signal transmission on
individual items of laboratory control equipment, rev. 1.1.

The NAMUR commands and the additional specific IKA commands serve
only as low level commands for communication between the rotary eva-
porator and the PC. With a suitable terminal or communications program-
me these commands can be transmitted directly to the rotary evaporator.
The IKA software package, labworldsoft®, provides a convenient tool for
controlling rotary evaporator and collecting data under MS Windows, and
includes graphical entry features, for motor speed ramps for example.

The following table summarises the (NAMUR) commands understood by
the IKA control equipment.

Abbreviations used:

Xy = Numbering parameter (integer)
m = Variable value, integer
n = Variable value, floating-point number
X = 4 Speed
X = 60 Interval time (1-60 seconds, 1 <= m >= 60)
X = 61 Timer (1-199 minutes, 1 <= m >= 199)
X = 62 Direction of lift (m=2-> lift up , m=1-> lift down)
NAMUR Commands | Function
IN_NAME Request designation
IN_PV_X Read actual value
X=4
IN_SOFTWARE Request software Id-number,
date and version
IN_SP_X Read target value input
X=4
OUT_SP_Xm Set target value tom
X=1,60,61,62
RESET Switch to normal operation
START_X Switch on appliance (remote) function
X=4,60,61,62
STATUS Status outpu
0:Manual operation without interruption
1:Automatic operation Start (without interruption)
ERROR z (z error number see table)
STOP_X Switch off appliance function. The variable
X=1,60, 61, 62 set with OUT_SP_X remains
=
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Commissioning

«% @ The unit is ready for service when the

mains plug has been plugged in.

On/Off switch (Fig. 17)
@ Switch on the device on the right side of the device.
@ Device functions activated.

|
o]
_/ Fig. 17

Function keys (see page 4)

- "Power” key (1)

@ Press the "Power" key once
@ “Stand-by” mode
@ Press the "Power" key again
@ Device functions reactivated
“Software version” display changes to "Parameter” display.

Note: The device must first be switched on at the on/off switch on the
right side of the device.

Note: The device is not dead or deenergised until the on/off switch has
been switched to off (right side of device)!

- Lift position key "A " (2)

@ \When you press the “A"key, the lift goes up.

@ \When you release the “A” key, the lift stops and remains in that positi-
on.

- Lift position key "W " (3)

@ When you press the “¥“key, the lift goes down.

@ When you release the “¥" key, the lift stops and remains in that posi-
tion.

- Rotating knob (4)

Setting the speed
@ Turn the rotating knob

@ Setting the speed

Speed setting accuracy: + 5 rpm,

Speed range: 20...280 rpm (RV 10 basic), 5...280 rpm (RV 10 digital)
Note: When you select the speed > 100 rpm, smooth start is automati-
cally activated.

Start / Stop Rotation drive
@ Press the rotating knob
@ otation drive starts
@ Press the rotating knob again
@ Rotation drive stops

« Timer key (5)

@ Press the “Timer"” key.
@ The timer block appears on the display, the “TIMER" indicator flashes.
@ Set the target value “Timer” on the knob by turning (1 to 199 minutes).
@ Save the “Timer” target value by pressing the "Timer" key again.
@ Starting the “Timer” function:

- Automatic when rotation drive is running

- Start the rotation drive.

Note: Once the timer has run out, there is a beep, the rotation finishes
and the lift goes up.

& The previously saved value appears on the display.

& Deactivate the timer by setting the target value to “0".

+ Int key (6)

Interval cycle for right-left running (change of direction) of the evapora-
tor piston in seconds.
& Press the “Int” key.
@ The interval block appears on the display, the “INT” indicator flashes.
@ Set the target value “Int” on the knob by turning (1 to 60 minutes).
@ Starting the “Int” function:

- Automatic when rotation drive is running

- Start the rotation drive

Note: In interval mode the maximum speed is limited to 200 rpm.
& Save the “Int” target value by pressing the "Int" key again.

& Deactivate the interval by setting the target value to “0".

Display (see page 4)

- Display "REMOTE" (10)
(only RV 10 digital)
Remote control via PC in connection with software “labworldsoft®” is active.

+ Display "888 rpm" (20)

Current target and actual speed indicator in revolutions per minute [rpm].
When the device is switched on the most recently selected target value
"speed" appears.

+ Display O(30)

Rotation drive active.

- Display "TIMER" (40)
Time lapse control active.
Indication of remaining distillation time in minutes [min].

Note: With the software "labworldsoft®”, RV 10 digital can also switch off
the heating bath once the timer has run out.

+ Display "INT" (50
Interval mode activated.

+ Display "E01" (20)
--- not pictured ---
Error codes, see chapter entitled "Error Codes”.

Setting the lower end stop

Caution! Depending on the size of the piston, the setting angle of the
rotation drive and the position of the heating bath and lift, the eva-
porator piston can be in contact with the bottom of the heating bath.
Caution - glass may break!

Limit the lower lift position with the variable end stop.

< Press the “W" key until the lift reaches the desired position.

Note: The evaporator piston should be 2/3 immersed in the heating
bath.

@ To adjust the stop element (Q), press the centre button (R) on the front
of the lift (Fig. 18).

& Move the stop (Q) to the desired position (Fig. 19)

@ Press the “A” key until the lift has reached the upper end stop.

Note: The path is limited from 0 — 6 cm.



Fig. 19

Check that the limit stop is functioning properly:
@ Lower the lift by holding down the “¥" key.

@ The drive stops automatically when the preset desired lower end posi-
tion has been reached.
@ Move the drive back to the upper position.

To activate the safety lift following a long period of inactivity, use the
motor to move the lift to the top or bottom position several times prior
to starting distillation. (See the section entitled Safety Instructions - Sa-
fety Lift)!

Filling the evaporator piston

Prior to filling the evaporator piston, a vacu