
Gebrauchsanweisung ~
fUr Universal- und
Spezial-I ndikatorpapiere

Oberteil der Drehdose im Gegenuhrzeigersinn drehen.
Gewunschte Streifenlange herausziehen, zuruckdrehen,
abreiBen. Den Streifen taucht man in die Prufflussigkeit
ein und vergleicht den feuchten Streifen mit der Farb-
skala. Suspensionen, gefarbte und hochviskose Pruf-
flussigkeiten werden auf den Streifen aufgetropft und die
Ruckseite des Streifens wird mit der Skala verglichen.
Um bei schwach oder nicht gepufferten Lbsungen den
Indikatorfehler mbglichst auszuschalten, empfiehlt es
sich, den Indikatorpapierstreifen an die Innenwand ei-
nes Reagenzglases zu heften und das Reagenzglas mit
Probeflussigkeit bis zum Rand zu fullen. Wahrend der
Indikatorstreifen im Reagenzglas verbleibt, vergleicht
man nach ca. 1 Minute den eintauchenden Streifen durch
das Glas mit der Farbskala.
Verfarbungen der trockenen Indikatorpapiere sind auf
die groBe Empfindlichkeit zuruckzufUhren und haben auf
die Bestimmungen keinen Einfluss.
Das Sortiment an Indikator- und Reagenzpapieren wird
laufend durch Neuentwicklungen erganzt. Auf Anfrage
senden wir Ihnen Prospektmaterial. Tragen auch Sie
uns Ihre Wunsche vor.
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