
Skalpelle mit auswechselbaren Klingen
Einsetzen und Auswechseln der Klinge:
1. Bügel nach oben stellen, Klinge ist lose.
2. Klinge in Pfeilrichtung einsetzen.
3. Bügel in Pfeilrichtung schließen, Klinge sitzt fest.

Vorteile:
l 	Alle Klingenformen passen in jeden -Griff.
l 	Bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff.
l 	Seitliche Einführung der Klinge in den Griff,
	 bei sachgemäßer Handhabung keine Verletzungsgefahr.
Hinweis zur Sicherheit: Bei unsachgemäßer Handhabung und 
Entsorgung hohes Verletzungsrisiko.
Hinweis zur Wiederverwendbarkeit: Keine Aufarbeitung der 
Klingen möglich – Klingen rosten in Verbindung mit Feuchtigkeit.

M

C. Bruno Bayha GmbH
Dr.-Karl-Storz-Straße 14 · 78532 Tuttlingen

Made in Germany

n



Klingenformen

Griffe

11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29

Fig. 1
13 cm

Fig. 2
13 cm

Fig. 3
20 cm

Fig. 4
16 cm

Fig. 5
15 cm

Ve
rs

io
n 

09
/1

6

Schutzkappe
– 	passend für alle 
  	BAYHA-Skalpellgriffe

– 	aus Edelstahl, rostfrei
– 	passend für alle
	 BAYHA-Klingenformen

nicht für sterile Aufbereitung geeignet
ergonomische Griffschale
Griff 6 ist nicht für sterile Aufbereitung geeignet
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