Chemikalien

TOP-Angebote

Flammenfarbung Sets

Zur |dentifizierung von Mineralien in der Bunsenbrennerflamme durch

die charakteristische Flammenfarbungen der Salze im ,Flammentest*“. y q
Unsere ROTH Flammentest-Kits enthalten zusatzlich 10 Magnesia-Stabchen und

eine Holzklammer zur besseren Handhabung. Damit sind die Materialien vorhanden, die

zur Demonstration der Flammenfarben von sechs verschiedenen Metallen benétigt werden.

Bei der Verbrennung verleiht das in jeder Chemikalie enthaltene Metall- oder Halbmetall-lon der
Flamme eine charakteristische Farbe.

Anwendung:
e Magnesia-Stabchen in verd. Salzsaure (nicht im Lieferumfang enthalten) tauchen

* mit dem befeuchteten Magnesia-Stabchen etwas von dem untersuchenden Salz aufnehmen /
o Stabchenende mit dem Salz in die rauschende Brennerflamme halten

Anwendungshinweise

Um Verunreinigungen aus vorherigen Experimenten auszuschlieBen,
ggf. die Magnesia-Stabchen in der Brennerflamme ausbrennen.

Die Flamme muss farblos sein.

[Produktname |zusammensetzung ——[Best-Nr. VE | €| ¢]

Set 1 Ca*, Na', K", Li*, Ba*, Sr**  1PE8.1 1 Set 54,50 43,60
Set 2 Ba*, Cu*, In*, Cs*, Rb* 1PE6.1 1 Set 85,50 68,40
inkl. Magnesia-Stabchen (10 Stk.) und eine Holzklammer.

Platindraht in Glasstab

eingeschmolzen
Fur Versuche zur Flammenfarbung, Spektroskopie etc.

Glasstab 100 x 3 mm
e P Pt-Draht 50 x 0,2 mm
e Pt- M 195,08 g/mol

m-‘n

23XE.1 1Stiick  Karton 15,90

Giltig von 4. Mérz bis 31. Mai 2024

Carl Roth GmbH + Co. KG - Schoemperlenstr. 3-5 - 76185 Karlsruhe

Bestellungen zum NULLTARIF 0800 5699-000 - Fax: 0721 5606-149 - bestellungen@carlroth.de - www.carlroth.de
Fur kaufmannische Fragen: www.carlroth.com/de/de/Kaufmaennische-Beratung-Aussendienst
Fur technische Fragen: 0721/ 5606-513 oder www.carlroth.com/de/de/Technische-Beratung

Netto-Preise zzgl. MwSt. Bei Auftragen Uber € 250, sparen Sie die Versandkostenpauschale von € 16,00. Es gelten die AGB der Carl Roth GmbH + Co.KG, Karlsruhe DE



Chemikalien

MaBldsungen

ROTI®Volum, volumetrische Lésungen in Ampullen

Vorteile:

e Konzentrierte MaBlésungen in praktischen Ampullen
e Flexible, einfache Handhabung und platzsparende Alternative zu den gebrauchsfertigen MaBlésungen
e Die MaBlésungen werden durch Verdunnung auf genau 1 Liter Endvolumen zubereitet

Neue Verpackung

[Produktname T arie/Reinheit e
Ammoniumthiocyanatlésung ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBIlésung 1YP4.1 1 Stuck 25,20
. X ROTI®*Volum 0,01 mol/l - 0,01 N, MaBIésung 1YP5.1 1 Stuck 24—,56 19,60
EDTA Dinatriumsalz-Lésung
ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBlésung 1YP6.1 1 Stuck 31,50 25,20
Kalil ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBIésung 1YP71 1 Stuck 2450 19,60
alilauge
g ROTI®*Volum 1 mol/l — 1 N, MaBlésung 1YT1.1 1 Stuck 35,96 28,70
Natriumchloridlésung ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBIlésung 1YP8.1 1 Stlick 2450 19,60
Natriumthiosulfatlésung ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBIlésung 1YP9.1 1 Stuck 2450 19,60
ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBlésung 1YPA.1 1 Stuck 24,50 19,60
Natronlauge ROTI®Volum 0,5 mol/l - 0,5 N, MaBIésung 1YPC.1 1 Stiick 2450 19,60
ROTI®*Volum 1 mol/l - 1 N, MaBlésung 1YPE.1 1 Stuck 24;50 19,60
Oxalsaure ROTI®*Volum 0,05 mol/l - 0,1 N, MaBlésung 1YPH.1 1 Stlck 2450 19,60
ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBIlésung 1YPK.1 1 Stuck 24,50 19,60
Salpetersaure = -
ROTI®*Volum 1 mol/l - 1 N, MaBlosung 1YPLA 1 Stlck 38,50 30,80
ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBIlésung 1YPN.1 1 Stuck 24,50 19,60
Salzsaure ROTI®*Volum 0,5 mol/l - 0,5 N, MaBldsung 1YPP.1 1 Stuck 24;50 19,60
ROTI®*Volum 1 mol/l - 1 N, MaBlésung 1YPTA 1 Stuck 2450 19,60
. ROTI®*Volum 0,05 mol/l - 0,1 N, MaBlésung 1YPX.1 1 Stuck 2450 19,60
Schwefelsaure
ROTI®*Volum 0,5 mol/l — 1 N, MaBlosung 1YPYA 1 Stuck 2450 19,60
Silbernitratlésung ROTI®*Volum 0,1 mol/l - 0,1 N, MaBIlésung 1YTO.1 1 Stuck 7750 62,00

Sicherheitsrelevante Daten und zuséatzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at

MaBlésungen, gebrauchsfertig g

Ihre Vorteile gegeniiber der eigenen Herstellung sind:

e Hergestellt und tberpriift nach modernen Fertigungs- und Analysentechniken
e Gebrauchsfertige Lé6sungen

[ew I eaoy-to-use

i it

=,
| ===l

S N5 S 113 N E_— _—
1 mol/l - 1 N, MaBlésung Kunst. 255L.1 9,00 95,20
Ammoniaklésung 2 mol/l -2 N, MaBlésung Kunst. 255N.1 11 159,06 127,20
3 mol/l - 3 N, MaBlésung Kunst. 255P.1 11 139,60 111,20
Bariumchloridlésung 1 mol/l -2 N, MaBlésung Kunst. 1YNC.1 11 +H2,50 90,00
Citronensaurelésung 1mol/l-1M Kunst. 255K.1 500 ml 99,60 79,20
Jodiosung 0,01 mol I/l - 0,02 N, MaBlésung Glas 255X.1 500 ml 69,60 55,20
0,025 mol /1 - 0,05 N, MaBlosung Glas 255T.1 500 ml 69,60 55,20
Kaliumpermanganatldsung 0,2 mol/l - 1 N, MaBIésung Glas 1Y0T.1 11 83;50 66,80
0,025 mol/l — 0,025 N, MaBlésung Kunst. 221A1 11 72:90 58,30
0,04 mol/l — 0,04 N, MaBlésung Kunst. 221C.1 11 72790 58,30
0,4 mol/l - 0,4 N, MaBlésung Kunst. 221E1 11 72596 58,30
0,6 mol/l — 0,6 N, MaBlésung Kunst. 221H.1 11 72590 58,30
Natronlauge =
1,5 mol/l - 1,5 N, MaBlésung Kunst. 221K.1 11 72,90 58,30
2,5 mol/l - 2,5 N, MaBlésung Kunst. 221L.1 11 72:90 58,30
3 mol/l - 3N, MaBlésung Kunst. 221N.1 11 72790 58,30
8 mol/l — 8 N, MaBlésung Kunst. 221PA 11 72:90 58,30
0,005 mol/l — 0,005 N, MaBlésung Kunst. 221T1 11 72790 58,30
0,25 mol/l - 0,25 N, MaBIésung Kunst. 221X1 11 72,90 58,30
0,3 mol/l - 0,3 N, MaBlésung Kunst. 221Y.1 11 72590 58,30
Salzsaure
0,75 mol/l - 0,75 N, MaBlésung Kunst. 222A1 11 72,96 58,30
1,5 mol/l - 1,5 N, MaBIésung Kunst. 222CA1 11 72:90 58,30
2,5 mol/l - 2,5 N, MaBlésung Kunst. 222E.1 11 72790 58,30
3 mol/l - 6 N, MaBlésung Kunst. 1Y0X.1 11 78,96 63,10
Schwefelsaure 4 mol/l - 8 N, MaBlésung Kunst. 1Y0Y.1 11 179,60 143,20
5 mol/l - 10 N, MaBlésung Kunst. 1Y10.1 11 56,90 45,50

Sicherheitsrelevante Daten und zuséatzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at
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Chemikalien ’@‘

Getrocknete Losungsmittel

ROTIDRY® plus — getrocknete Losungsmittel mit Molekularsieb

Eigenschaften:

® Sehr niedriger Wassergehalt

e Hochste Produktreinheit

e Gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis
e Enthalt Molekularsieb 3 A

o, s |
sz s

oy

[~
SO 2.t

_m_a-a
Acetonitril 299,7 % (<50 ppm H,0), mit Molekularsieb 25A8.1 11 71,90
Dichlormethan 299,9 % (=30 ppm H,0), mit Molekularsieb 1A9K.1 11 69,{-)6 55,90
Diethylether 299,5 % (<60 ppm H,0), mit Molekularsieb, stabilisiert 1A9X.1 11 78,90 63,10
Dimethylsulfoxid (DMSO) 299,5 % (<50 ppm H,0), mit Molekularsieb 25A9.1 11 159,60 127,20
1,4-Dioxan 299 % (<50 ppm H,0), mit Molekularsieb, stabilisiert 25AA.1 11 94,90 75,90
Essigséaureethylester 299,8 % (<50 ppm H,0), mit Molekularsieb 1A9P.1 11 63,50 50,80
Methanol 299,8 % (<50 ppm H,0), mit Molekularsieb 1A9L.1 11 71490 57,50
Tetrahydrofuran 299,5 % (<50 ppm H,0), mit Molekularsieb, stabilisiert 1A9Y.1 11 84,96 67,90
Toluol 299,5 % (<50 ppm H,0), mit Molekularsieb 1A9T.1 11 76,50 61,20
Trichlormethan/Chloroform 299,9 % (=30 ppm H,0), mit Molekularsieb, stabilisiert 1A9N.1 11 73,90 59,10

Sicherheitsrelevante Daten und zusétzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at

Molekularsiebe
zum Trocknen oder trocken halten
Produktname ———————hemat e, leestNeVE | ¢ ¢
Glas 8487.1 2509 36,50 29,20
8487.2 750 g 84,90 67,90
0,3 nm, Typ 564, Perlform
) o 8487.3 2,5 kg 222,50 178,00
Molekularsieb 3 A 8487.7 5kg 469,00 327,20
ks P729.1 2509 36;50 29,20
0,3 nm, Typ 562 C, Perlform P729.2 7509 84;90 67,90
Kunst. P729.3 2,5 kg 222,50 178,00
. Glas 84711 250 g 38,90 31,10
Molekularsieb 4 A 0,4 nm, Typ 514, Perlform 8471.2 750 g 86;90 69,50
Kunst. 8471.3 2,5 kg 22750 182,00

Sicherheitsrelevante Daten und zuséatzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at



Chemikalien

Farbstoffe

Farbstoffe und Indikatoren in p.a. — Qualitét

Produktname " Reinheit Ve Best-Ne]VE | ¢ ¢
T117.1 59 2890 23,10
T117.2 259 72;90 58,30
Bromthymolblau p.a., ACS Glas
T117.3 509 125,60 100,00
T117.7 1009 219,60 175,20
T123.2 59 24560 17,20
Kristallviolett (C.I. 42555) p.a. Glas T123.1 259 3490 27,90
T123.3 100 g 84,90 67,90
T124.1 59 32;50 26,00
Murexid (C. . 56085) ACS Glas T124.2 259 74,90 59,90
T124.3 509 125,60 100,00
4378.1 259 49;50 39,60
Ninhydrin =299 %, p.a., ACS Glas 4378.2 100 g 125,60 100,00
4378.3 500 g 489;60 391,20
T126.2 509 26,90 16,70
Phenolphthalein (C.I. 764) 297 %, p.a., ACS Kunst. T126.1 100 g 28;90 23,10
T126.3 5009 79;50 63,60
7302.1 10g 49,90 15,90
Tiron 299 %, p.a. Glas 7302.2 259 396 25,50
7302.3 100 g 8+96 65,50
Sicherheitsrelevante Daten und zusétzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at
Fluoreszenzfarbstoffe
Produktname " Reinheit Ve Best-Ne]VE | ¢ ¢
o o ) 02491 10g 29,90 23,90
Acridinorange (C.l. 46005) fur die Mikroskopie Glas
0249.2 25¢g 55;50 44,40
DAP| =98 %, p.a. Glas S0 [ (el st SEAD
6335.2 100 mg 315,00 252,00
7089.1 509 43750 34,80
Eosin G (C.l. 45380) fir die Mikroskopie Glas 7089.2 100 g 7550 60,40
7089.3 5009 245,00 196,00
Glas 0331.2 59 16;50 13,20
Erythrosin B (C.I. 45430) fur die Mikroskopie Kunst. 0331.1 259 40,90 32,70
Glas 0331.3 100 g 113,60 90,40
Glas 5283.3 25g¢g 26750 21,20
Fluorescein-Natrium (C.l. 45350) extra konz. O, 5283.1 100 g 43;90 35,10
5283.2 500¢g 145,00 116,00
: 42031 5g 59,90 47,90
Luminol 295 %, zur Synthese Kunst.
4203.2 259 235,60 188,00
772641 1g 49,90 39,90
Nilrot reinst Glas 7726.2 59 195,66 156,00
7726.3 10g 375,60 300,00
CN74.1 25mg 89,90 71,90
Propidiumiodid 295 %, p.a. Glas CN74.2 50mg 155,00 124,00
CN74.3 100mg 275,60 220,00

Sicherheitsrelevante Daten und zuséatzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at
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Synthesereagenzien

Quartare Ammoniumverbindungen sind organische Ammoniumverbindungen, bei denen alle vier Valenzen eines Stickstoffatoms organisch
gebunden sind. Oft werden diese Ammoniumverbindungen als Phasentransferkatalysatoren und lonenpaarreagenzien verwendet.

Quartdre Ammoniumverbindungen

[ Strukiurformel [Produkiname ____|Reinheit________|Summenformel |[CAS-Nr__[Best-Nr. VE | ¢ ¢
HacW 6633.1 509 33,96 27,10
. B 6633.2 250¢g 96,96 77,50
o ] CH
g W P Tetrabutylammoniumbromid (TBAB) 299 %, zur Synthese C,;H,BrN 1643-19-2
6633.3 5009 165,60 132,00
HaC'
HC.., o 1448.1 25ml 36,96 24,70
e L+ o 1448.2 100 ml 92.90 74,30
¢ \/\/‘59\/'”——/ ¢ q q q FFf
N Tetrabutylammoniumfluorid (TBAF) 1 mol/l in THF, stabilisiert (C,H,),NF 429-41-4
f 1448.3 250 ml 175;60 140,00
HC
HiC._ 5026.1 25 ml 27,96 22,30
e { H 5026.2 100 ml 6156 49,20
i CHa
N o~ Tetrabutylammoniumhydroxid (TBAH) 40 % in Wasser C,H;NO 2052-49-5 5026.3 250 ml 169;06 87,20
. Cf 5026.4 11 379,660 303,20
o
HiC.._ 4735.1 259 18,96 15,10
7
o H - 4735.2 100 g 56,96 40,70
N iumiodi 9
+ Tetrabutylammoniumijodid (TBAI) 299 %, p.a. CHIN 311-28-4
4735.3 5009 215;60 172,00
Ha
MG oy 47471 100 g 32,96 26,30
HaC=NT Tetramethylammoniumchlorid (TMAC) 298 %, zur Synthese C,H,,CIN 75-57-0
cH; @ 4747.2 5009 129;06 103,20

Sicherheitsrelevante Daten und zuséatzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at

Phosphin-Liganden
[ Strukturformel _______[Produktname ______________[Reinheit _______________[CAS-Nr__[Best-Nr[VE___| ¢

1845.1 19 38,56 30,80
(rac)-BINAP 297 % 98327-87.8 18452 59 16250 82,00
1845.3 109 155,60 124,00
19111 1g 36,50 24,40
SPhos 298 % 657408-07-6
1911.2 59 119,66 95,20
o~ o~ 4110.1 10g 14,96 11,90
k/‘L U ,
= ) . 4110.2 100g 26,90 21,50
Triphenylphosphin 299,5 %, zur Synthese 603-35-0
- ] 4110.3 250 g 51,90 41,50
S 4110.4 1kg 165,00 132,00
HsC_ CHs 2058.1 19 3950 31,60
‘ O Xantphos 298 % 161265-03-8
o 2058.2 5¢g 129,60 103,20
PPh, PPhy
/\‘ 14451 19 32,90 26,30
0P 1445.2 5g 119,00 95,20
i-Pr. i-Pr XPhos 297 % 564483-18-7
1445.3 109 199,60 159,20

Sicherheitsrelevante Daten und zuséatzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at

Chirale Phosphin-Liganden
| Strukturformel ________[Produktname _______________[Reinheit _________________[CAS-Nr__[Best-NrJVE___| ¢ ¢

20401 250 mg 22.90 18,30
i (R)-BINAP 298 % 76180-55-4 20402 19 S ALY
20403 5g 145.00 116,00
19501 250 mg 250 17,20
o (S)-BINAP 298 % 76189-56-5 19902 19 Lt 90 35.90
19503 5g 42960 103,20

Sicherheitsrelevante Daten und zusétzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at
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Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Indexes

Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Indexes

Der Kohlenwasserstoff-Index ist definiert als die Summe aller organischen Stoffe, die mit Hexan extrahierbar,
jedoch nicht an Florisil® (Magnesiumsilikat) adsorbierbar sind. Auf einer unpolaren GC-Séaule eluieren diese
zwischen n-Decan und n-Tetracontan und haben einen Siedebereich von 175-525 °C. Hierzu gehéren Heizble,
Dieselkraftstoffe, Kerosine, Schmier- und Getriebedle. Benzine werden bei dieser Methode nicht erfasst.

Carl ROTH bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Produkten fur die Bestimmung des ::i:!""Sn!vmlsmckSoluliu;
Kohlenwasserstoffindexes nach EN ISO 9377-2-Mod. (DIN H53). remitltammissung

o
16 2001, n-Telrzcontang 2mg i

Standards B vent Stock Solution
Nach EN ISO 9377-2-Mod. (DIN H53) = mmw‘{Mmmvslammlblws
. . . \‘I:m f';' T ‘a: Telracontane

e Hergestellt nach ISO 17034 in einem akkreditiertem Umfeld ‘491“’2\'/55“56305v?wm‘ﬁﬂ‘m;mn; o o, '

et ot fom

e
v'o"oﬂﬂ‘

e Geprift in einem nach ISO/IEC 17025 akkreditiertem Laboratorium
e Geeignet fur die Kalibrierung von GC-FID, GC-TCD, GC-ECD, GC-MS, GC-MS/MS, LC-UV, LC-MS und LC-MS/MS
e Mit einem umfangreichen, chargenbezogenen Analysenzertifikat —

Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Indexes

_mm‘

Glasamp. 1PHK.1  1ml 74,90
Diesel 299 % Gl 1PHK.2 100 ml 44-5—99, 333,75
as
1PHK.3 250 ml 635,60 476,25
, : 17721 1ml 135,00 101,25
. 16 Komponenten (je 50 mg/l) in n-Hexan Glasamp.
n-Alkan-Standardlésung (C,,-C,,, alle geraden) 1772.2 5ml 20500 153,75
16 Komponenten (je 100 mg/l) in n-Hexan/Petrolether Glasamp. 9331.1 5ml 295,60 221,25
n-Alkan-Standardlésung (C,, C,, C,, C,,-C,,, alle geraden) 19 Komponenten (je 50 mg/l) in Isooctan Glasamp. 9629.1 5ml +125;60 843,75
Extraktionsmittelstammlésung 20 pl/l n-Decan und 20 mg/l n-Tetracontan in n-Hexan  Glasamp. 1750.2 10ml 125;60 93,75
Florisil® Qualitatskontrollstandard 1 000 mg/I Mineraldl und Diesel in n-Hexan Glasamp. 9334.1 5ml 89;56 67,10
Mineral6l-Kontrollstandard 500 mg/I Mineralél und Diesel in Aceton Glasamp. 1774.2 5ml 125,00 93,75
5 000 mg/I Mineraldl und Diesel in n-Hexan Glasamp. 1773.2 5ml 169,66 81,75
1XX9.1 5ml 145,60 111,75
10 000 mg/l Mineralél und Diesel in n-Hexan Glasamp.
1XX9.2 10 ml 239,60 179,25
. " . . h . 1LCEA1  1ml 21500 161,25
Mineralélstandard 50 000 mg/l Mineraldl und Diesel in n-Hexan Glasamp.
1LCE.2 5ml 869;60 606,75
10 000 mg/l Mineraldl und Diesel in n-Heptan Glasamp. 1XXA.1 10 ml 239,00 179,25
1LCH.1  1ml 125,60 93,75
50/50 Mineral6l und Diesel, |I6sungsmittelfrei Glasamp.
1LCH.2 5ml 239,60 179,25
Stearylstearat Testlésung 2 000 mg/l in n-Hexan Glasamp. 1760.2 10 ml 145,00 108,75

Sicherheitsrelevante Daten und zusétzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at

Weitere Chemikalien zur Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Indexes

BEEGmD o EIEEE e ESmEE L gn g
Aceton ROTISOLV® Pestilyse® plus 299,9 % Glas 7535.1 251 56,90
CN39.1 100g 68759 51,35
L. CN39.3 500¢g 265,00 198,75
Florisil® zur Kohlenwasserstoff-Indexanalyse, 60—100 mesh Kunst.
CN39.2 1kg 445,60 333,75
CN39.4 25kg 929,00 696,75
ROTISOLV® 295 %, GC Ultra Grade Glas KK48.1 2,51 135,06 101,25
ROTISOLV® Pestilyse® plus 296 % Glas 7567.1 251 129,00 96,75
n-Hexan T165.2 11 53,90 40,40
ROTISOLV® Pestilyse® 297,5 % Glas T165.1 2,51 122,56 91,85
T165.3 41 145,60 108,75
P027.1 5009 29,90 22,40
Magnesiumsulfat Heptahydrat 299 %, p.a., ACS Kunst. P027.2 1kg 47,90 35,90
P027.3 2,5 kg 96,90 68,15
0966.1 5009 2490 18,65
Natriumsulfat 299 %, p.a., ACS, wasserfrei, gekornt Kunst. 0966.2 1kg 3756 28,10
0966.3 5kg 152,50 114,35
ROTISOLV® Pestilyse® plus Glas 7588.1 2,51 92:90 69,65
T170.2 11 4456 33,35
Petrolether 40-60 °C .
ROTISOLV® Pestilyse® Glas T170.1 2,51 8796 65,90
T170.3 41 125,00 93,75
Glas 6331.1 11 2450 18,35
Kunst. 6331.3 11 2256 16,85
. Glas 6331.2 251 42,96 32,15
Salzsaure ROTIPURAN® 225 %, p.a., ISO
6331.4 251 46;90 30,65
Kunst. 6331.5 101 115,60 86,25
6331.7 251 24956 187,10

Sicherheitsrelevante Daten und zuséatzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at
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Zubehor fur die Bestimmung des

Kohlenwasserstoff-Indexes

CHROMABOND®

SPE-Glassdaulen CHROMABOND® Na,SO, /Florisil®

Macherey-Nagel. Material: Glas (Borosilikat Typ I) mit
Glasfaser-Filterelementen (GF).

Fur die Umweltanalytik

Extraktion von Kohlenwasserstoffen aus Wasser nach
DIN H53 /1SO DIS 9377-4

Spezielle Kombinationsphase von Natriumsulfat und Florisil®

Saulen- Fillmenge |Verp.
volumen (ml) | (mg)

2000/2000 6x 5 Stiick N744.1 30 Stiick 199,80
6 2000/2000 5 x 50 Stiick N744.2 250 Stiick %48&,9(—) 1.332,00

Kohlenwasserstoffe in Wasser
nach ISO DIS 9377-4/ DIN H-53

Interne Standardlésung:

20 mg n-Tetracontan (C,,H,,) in Cyclohexan l6sen,

20 ml n-Nonan (C,H,,) hinzufligen und mit Cyclohexan auf
1 | aufflillen (entspricht Extraktionsmittel-Stammlésung,
Best.-Nr. 1750.2). Zur Herstellung der Extraktionsmittel-
Standardlésung wird die StammlI6ésung unmittelbar vor der
Verwendung im Verhéltnis 1:10 mit Cyclohexan verdunnt.

Vorbehandlung der Probe:

900 ml Wasser (10 °C) mit HCI auf pH 2 einstellen und

80 g MgSO, zugeben. 50 ml der Extraktionslésung zugeben,
die Flasche verschlieBen und die Suspension 30 Minuten lang
intensiv rihren. Wasser zugeben und die organische von der
wassrigen Phase trennen.

Séaulenkonditionierung:
5 ml Cyclohexan

Auftragen der Probe:

Die organische Losung langsam durch die Saule
(SPE-Glassaulen CHROMABOND® Na,SO,/Florisil®,
Best.-Nr. N744.1) driicken oder aspirieren.

Elution:
Waschen mit 10 ml Cyclohexan.

Eindampfen:

Die vereinigten organischen Lésungen vorsichtig auf

1 ml oder weniger eindampfen. Falls erforderlich, genau auf
1 ml aufflllen. (Das Eindampfen auf 1 ml kann unnétig sein,
wenn der Kohlenwasserstoffgehalt hoch ist).

Weitere Analyse:
Gaschromatographie (GC-Kapillarsaule ROTI®Cap-5 HT,
ROTI®Cap-5, ROTI°Cap-1)
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GC-Kapillarsdule ROTI°Cap-5 HT

Silarylenphase

e Unpolar

e Selektivitat &hnlich einer 5 % Phenyl
phase

e Geringes Saulenbluten

¢ Anwendungsgebiete: Simulierte Destillation, KW-, Treibstoff-,
Olanalytik, Hochsieder, ideal fir MS-Detektoren

—95 % Methylpolysiloxan-

Ahnliche Phasen:
e DB-5HT, VF-5HT, HT-5, XTI-5HT, ZB-5HT
. Aquivalent zu USP Phasen G27/G36

mmmm‘

0,25 mm 3883.1 1 Stiick 287,10
B 0,32 mm UL 3884.1 1 Stlick 3-2&99 296,10
0,25 mm 3885.1 1 Stiick 319,06 287,10
0,32 mm DL 3888.1 1 Stlick 329,60 296,10
0,25 mm 010 um 3889.1 1 Stiick 515:60 463,50
0,32 mm 3890.1 1 Stiick 545,06 490,50
som 0,25 mm 0,25 um 3891.1 1 Stiick 515;60 463,50
0,32 mm 3892.1 1 Stiick 545,06 490,50

GC-Kapillarsaule ROTI°Cap-5
5 % Phenyl — 95 % Methylpolysiloxan

e Unpolar
¢ Anwendungsgebiete: Standardphase mit groBem Anwendungsbereich
Ahnliche Phasen:

e SE-54, SE-52, HP-5, SPB®-5, CP-SIL 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5,
AT™-5, ZB-5

. Aquivalent zu USP-Phasen G27/G36

Shiniege [0 mee_Pindoe Jemlve L el e

30m 0,32mm 0,10 pm 13871 1 Stiick 427,50
10m 0,25 mm 0,25 um 6253.1 1 Stiick 29&99 188,10
25m 0,20 mm 0,50 um 6283.1 1 Stlick 445,00 400,50
25m 0,32mm 1,00 um 6298.1 1 Stiick 47560 427,50
50m 0,32 mm 1,00 um 6324.1 1 Stiick 799,60 719,10
30m 0,25 mm 0,25 ym CN11.1 1 Stiick 445,00 400,50

GC-Kapillarsdule ROTI°Cap-1
100 % Dimethylpolysiloxan

e Unpolar

e Anwendungsgebiete: Ausgezeichnete Saule fir allgemeine
Anwendungen.

Ahnliche Phasen:

e OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB®-1, CP-SIL 5 CB, Rtx®-1, 007-1, BP1,
MDN-1, AT™-1, ZB-1, OV-101

. Aquivalent zu USP-Phasen G1/G2/G38

T T I T S N

30m 0,32mm 0,25 pm 1220.1 1 Stiick 427,50
15 m 0,53mm 1,00 ym 2849.1 1 Stlick 309,96 278,10
15m 0,32mm 0,25 pm 6074.1 1 Stiick 285,00 256,50
10m 0,25mm 0,25 pm 6081.1 1 Stuick 2069;00 188,10
25m 0,25 mm 0,25 pum 6135.1 1 Stlick 44500 400,50
25m 0,32mm 0,25 pm 6148.1 1 Stuick 47500 427,50
50 m 0,53mm 5,00 um 6222.1 1 Stlck 856,60 765,00
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Metallo-Organische Einzelelementstandards

ROTI®Star

o Zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rickfuhrbar

e Herstellung findet nach ISO 17034 in einem akkreditierten Umfeld statt |
e In einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium gepruft
e Umfangreiches, chargenbezogenes Analysenzertifikat steht online zur Verfligung
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e Metallorganische Verbindungen in 75 ¢St Mineral6l

e Bestimmung der Verunreinigungen mittels ICP-OES
e Geeignet zur Verwendung mit ASTM D4927, D4951, D5185, D5708, D6443,

D6481, D6595 und anderen Standardprifverfahren fir die Elementaranalyse

o Viele dieser Standards basieren auf Sulfonaten und enthalten daher einen hohen Anteil an Schwefel

e Hervorragend geeignet fiir AAS, ICP, RDE, XRF und andere Techniken zur Elementaranalyse

e 12 Monate Haltbarkeit auf ungeéffnete Flaschen

_M_‘-

Aluminium Standardlésung in 75 cSt Mineral6l
Antimon Standardlésung in 75 ¢St Mineral6l
Arsen Standardlésung in 75 cSt Mineralol
Barium Standardlésung in 75 cSt Mineraldl
Beryllium Standardiésung in 75 ¢St Mineralél
Bismut Standardlésung in 75 cSt Mineraldl
Blei Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl

Bor Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Cadmium Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Calcium Standardlésung in 75 ¢St Mineralél
Cer Standardlésung in 75 ¢St Mineral6l
Chrom Standardlésung in 75 ¢St Mineral6l
Cobalt Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Eisen Standardldsung in 75 ¢St Mineraldl
Kalium Standardldsung in 75 cSt Mineraldl
Kupfer Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Lanthan Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Lithium Standardl6sung in 75 ¢St Mineralél
Magnesium Standardiésung in 75 ¢St Mineralél
Mangan Standardlésung in 75 cSt Mineraldl
Molybdén Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Natrium Standardlésung in 75 cSt Mineraldl
Neodym Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Nickel Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Phosphor Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Quecksilber Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Scandium StandardIésung in 75 ¢St Mineraldl
Schwefel Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Selen Standardlésung in 75 cSt Mineraldl
Silber Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Silicium Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Strontium Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Thallium Standardiésung in 75 ¢St Mineralél
Titan Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Vanadium Standardlésung in 75 ¢St Minerall
Wolfram Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Yttrium Standardlésung in 75 ¢St Mineraldl
Zink Standardlésung in 75 ¢St Minerald|

Zinn StandardIésung in 75 ¢St Mineraldl
Zirkonium Standardlésung in 75 ¢St Mineral6l

1 000 pg/g Al, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Sb, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g As, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Ba, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 ug/g Be, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Bi, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Pb, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g B, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Cd, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 ug/g Ca, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Ce, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Cr, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Co, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Fe, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g K, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Cu, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g La, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Li, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 ug/g Mg, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Mn, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Mo, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Na, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Nd, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 ug/g Ni, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g P, Metallo-Organic Certified Reference Material

1 000 pg/g Hg, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Sc, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g S, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Se, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Ag, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Si, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Sr, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 ug/g T, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Ti, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g V, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g W, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Y, Metallo-Organic Certified Reference Material

1 000 ug/g Zn, Metallo-Organic Certified Reference Material
1000 pg/g Sn, Metallo-Organic Certified Reference Material
1 000 pg/g Zr, Metallo-Organic Certified Reference Material

Sicherheitsrelevante Daten und zusétzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at

Bestellungen zum NULLTARIF

0800 5699-000 - bestellungen@carlroth.de

1PN8.1
1PLN.1
1PN7.1
1PLP.1
1PLLA
1PNC.1
1PLH.1
1PN2.1
1PP1.1
1PNK.1
1PN1.1
1PNN.1
1PNX.1
1PLAA
1PNY.1
1PLC.1
1PNP.1
1PP3.1
1PNAA1
1PNO.1
1PNH.1
1PP2.1
25TA1
1PL9.1
1PLX.1
1PLK.1
1PL8.1
1PNT.A
1PN3.1
1PL7.1
1PN6.1
1PLYA
1PN4.1
1PN5.1
1PPO.1
1PNE.1
1PLT.A
1PNL.1
1PN9.1
1PLE.1

509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509

89,25

1—9&99 89,25
115,60 97,75
165,60 89,25
119;60 101,15
165,66 89,25
16560 89,25
165.66 89,25
16560 89,25
+45;60 123,25
165,60 89,25
+19;60 101,15
115,60 97,75
16560 89,25
165,66 89,25
85;60 72,25
85,60 72,25
165,60 89,25
165;60 89,25
195,66 165,75
16560 89,25
165.66 89,25
79,96 67,90
99,50 84,55
99,56 84,55
+19;:60 101,15
165,66 140,25
9956 84,55
19,66 101,15
9956 84,55
165,66 89,25
85,60 72,25
119;60 101,15
149,66 126,65
10560 89,25
96,96 77,25
85;60 72,25
4560 123,25
165,60 89,25
16560 89,25
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