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Bechergläser
Aus DURAN®. Mit Teilung und Ausguss. Nach DIN 12331, ISO 3819. 
Mit Retrace-Code. Autoklavierbar.
* Ohne Teilung ** Ohne Teilung, nicht nach DIN

Niedrige Form
Volumen (ml) ∅ außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
5* 22 30 C108.1 10
10* 26 35 C109.1 10
25 34 50 C110.1 10
50 42 60 C111.1 10
100 50 70 C112.1 10
150 60 80 C113.1 10
250 70 95 C114.1 10
400 80 110 C115.1 10
600 90 125 C116.1 10
800 100 135 C117.1 10
1000 105 145 C118.1 1
2000 132 185 C119.1 1
3000 152 210 C120.1 1
5000 170 270 C121.1 1
10000** 217 350 C122.1 1

Hohe Form
Volumen (ml) ∅ außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
50 38 70 C123.1 10
100 48 80 C124.1 10
150 54 95 C125.1 10
250 60 120 C126.1 10
400 70 130 C127.1 10
600 80 150 C128.1 10
800 90 175 C129.1 10
1000 95 180 C130.1 1
2000 120 240 C131.1 1
3000 135 280 C132.1 1

Probenlöffel SteriPlast®Bio
Von Bürkle. Aus Green PE, steril. Für die Probennahme von Pulvern, 
Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten. Probenlöffel und Verpackung aus 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und vollständig recyclebar. 
Reinraum-gefertigt (Klasse 7), einzeln verpackt. Für Lebensmittel geeignet.
Volumen (ml) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
2,5 127 CPT3.1 100
10 170 CPT4.1 100

Weithals-Erlenmeyerkolben
Aus DURAN®. Mit Teilung. Nach ISO DIN 24450. Mit Retrace-Code. 
Kolben bis 2000 ml mit Teilung. Autoklavierbar.
* Nicht nach DIN. ** Nicht graduiert
Volumen
(ml)

Hals-∅ außen
(mm)

Kolben-∅ außen
(mm)

Höhe 
(mm)

Best.-Nr. VE (Stück)

25 * 31 43 70 C144.1 10
50 34 51 85 C145.1 10
100 34 64 105 C146.1 10
200 50 79 131 C147.1 10
250 50 85 140 C148.1 10
300 50 87 156 C149.1 10
500 50 105 175 C150.1 10
1000 50 131 220 C151.2 1
2000 * 72 153 276 C152.2 1
3000 ** 106 190 285 AAA3.1 1
5000 ** 108 220 322 AAA4.1 1
10000 ** 147 285 420 AAA5.1 1

Probendosen SecurTainerTM III
Aus transparentem PP. Schraubkappe aus PE. Zur Aufbewahrung oder 
zum Transport von flüssigen, pastösen und festen Proben. 
Bruchsicher, stapelbar und auslaufsicher.
Temperaturbeständig von -90 bis +100 °C. 
CE-Kennzeichnung gemäß IVD.
Volumen (ml) ∅ x H (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
20 35 x 54 HYE7.1 500
40 48 x 54 HYE8.1 500
60 48 x 64 HYE9.1 500
90 56 x 63 HYH0.1 400
120 56 x 78 HYH1.1 300

Material
DURAN® 121 °C

Material
DURAN® 121 °C

S
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Rotilabo®-Gewindeflaschen, Klarglas
Aus Borosilikatglas 3.3. Nach ISO 4796-1. 
Mit Teilung und DIN-Gewinde. Autoklavierbar.
Lieferung inkl. Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP.
Volumen (ml) Gewinde ∅ außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
50 32 46 91 ANP4.1 10
100 45 56 105 X712.1 10
250 45 70 143 X713.1 10
500 45 86 182 X714.1 10
1000 45 101 230 X715.1 10
2000 45 136 265 X716.1 10
5000 45 186 355 Y682.1 1
10 000 45 234 435 Y683.1 1
20 000 45 299 505 TK83.1 1

Messzylinder Klasse A, blau graduiert
Von Hirschmann. Hohe Form. Aus DURAN®. Nach DIN EN ISO 4788. 
Konformitätsbescheinigt, mit Chargenkennung. Justiert auf IN. 
Mit Sechskantfuß und Ausguss. Autoklavierbar.
Volumen
(ml)

Teilung 
(ml)

Fehlergrenze 
(±ml)

Höhe 
(mm)

∅ 
(mm)

Best.-Nr. VE 
(Stück)

5 0,1 0,05 115 13 Y568.1 2
10 0,2 0,10 140 14 Y569.1 2
25 0,5 0,25 170 21 Y570.1 2
50 1,0 0,50 200 25 Y571.1 2
100 1,0 0,50 260 29 Y572.1 2
250 2,0 1,00 335 39 Y573.1 2
500 5,0 2,50 390 53 Y574.1 2
1000 10,0 5,00 470 65 Y575.2 1
2000 20,0 10,00 500 85 Y576.1 1

Einweg-Probennehmer für Flüssigkeiten
Von Bürkle. Aus HDPE. Zur Probennahme von viskosen Medien und 
Flüssigkeiten. Keine Kontamination mit anderen Proben und keine 
aufwendige Reinigung. Fertigung unter Reinraumbedingungen. 
Einzeln in Folie verpackt, unsteril oder steril.

➀ ViscoDispo
Für hochviskose Medien bis max. 100 000 mPas. Probennehmer in 
die Flüssigkeit eintauchen. Griff der Zugstange hochziehen und Probe 
ansaugen. Durch anschließendes Herunterdrücken der Zugstange Probe 
in ein Gefäß entleeren.
Länge (mm) Volumen (ml) ∅ (mm) Ausführung Best.-Nr. VE (Stück)
500 100 21 unsteril HC52.1 10
500 100 21 steril ETT5.1 10
1000 200 21 unsteril HC53.1 10
1000 200 21 steril ETT6.1 10

➁ LiquiDispo
Für niedrigviskose Flüssigkeiten bis max. 2000 mPas. Probennehmer in 
die Flüssigkeit eintauchen. Griff der Zugstange hochziehen und Probe 
ansaugen. Durch anschließendes Herunterdrücken der Zugstange Probe 
in ein Gefäß entleeren.
Länge (mm) Volumen (ml) ∅ (mm) Ausführung Best.-Nr. VE (Stück)
500 100 21 unsteril HC50.1 10
500 100 21 steril ETT7.1 10
1000 200 21 unsteril HC51.1 10
1000 200 21 steril ETT8.1 10

➂ DispoPipette
Für Allschicht- und Zielpunktproben von Flüssigkeiten unterschiedlicher 
Viskosität (Öffnungs-∅ 2,5/5,5 mm). Bei geöffnetem Probennehmer fließt 
die Flüssigkeit herein bzw. heraus, bei geschlossenem Probennehmer wird 
sie im Probennehmer gehalten.
Länge (mm) Volumen (ml) ∅ (mm) Ausführung Best.-Nr. VE (Stück)
500 100 21 unsteril ETT9.1 10
500 100 21 steril ETX0.1 10
1000 200 21 unsteril ETX1.1 10
1000 200 21 steril ETX2.1 10

121 °C

S

121 °C
Material
DURAN®
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Reibschalen 55, rau
Von Haldenwanger. 
Aus glasiertem Porzellan, Reibfläche rau (unglasiert).
Volumen (ml) Größe Höhe (mm) ∅ innen (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
20 00 32 50 XL89.1 1
70 0a 40 65 1567.1 1
75 1 45 70 3773.1 1
100 2 50 80 3782.1 1
170 3 55 90 1568.1 1
300 4 63 115 3820.1 1
400 5 65 130 3823.1 1
700 6a 70 150 3824.1 1
1000 8 80 180 3826.1 1
2600 11 100 240 XL90.1 1
6000 15 140 330 XL91.1 1

Pistill 56, rau
Von Haldenwanger. 
Aus glasiertem Porzellan, Reibfläche rau (unglasiert).
∅ Kopf (mm) Größe Höhe (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
24 00 115 1570.1 1
28 0a 125 3831.1 1
30 1 135 1571.1 1
36 2 150 3832.1 1
42 3 175 3836.1 1
45 4 180 XL92.1 1
48 5 185 3839.1 1
55 6a 210 3841.1 1
60 8 215 XL93.1 1
74 13 262 XL94.1 1
85 15 280 XL95.1 1

Reibschalen 55, glatt
Von Haldenwanger. Aus glasiertem Porzellan, Reibfläche glatt (glasiert), 
verhindert Probenrückstände und Kreuzkontaminationen.
Volumen (ml) Größe Höhe (mm) ∅ innen (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
20 00 32 50 XL96.1 1
70 0a 40 65 XL97.1 1
170 3 55 90 XL98.1 1
700 6a 70 150 XL99.1 1
1000 8 80 180 XP00.1 1

Pistill 56, glatt
Von Haldenwanger. Aus glasiertem Porzellan, Reibfläche glatt (glasiert).
∅ Kopf (mm) Größe Höhe (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
24 00 115 XP01.1 1
28 0a 125 XP02.1 1
30 1 135 XP03.1 1
42 3 175 XP04.1 1
55 6a 210 XP05.1 1
60 8 215 XP06.1 1

CELLSTAR®-Zentrifugenröhrchen
Von Greiner Bio-One.
Aus PP. Blauer Schraubverschluss aus HDPE. Steril. 
Sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität. 
Konischer Boden. Blaue Graduierung und weißes Beschriftungsfeld. 
DNase/RNase- und human- DNA-frei, nicht pyrogen und nicht cytotoxisch. 
Temperaturbeständig -50 bis +100 °C. 

Transparent, ohne Stehrand
Volumen (ml) ∅ x H (mm) Verpackung Best.-Nr. VE (Stück)
15 17 x 120 50 im Rack XH97.1 500
15 17 x 120 100 im Beutel XH97.2 1000
50 29 x 115 20 im Beutel XH98.1 500
50 29 x 115 25 im Rack XH98.2 300

Transparent, mit Stehrand
Volumen (ml) ∅ x H (mm) Verpackung Best.-Nr. VE (Stück)
50 29 x 115 25 im Beutel XH99.1 450
50 29 x 115 25 im Rack XH99.2 300

Light Protection Tubes, braun, ohne Stehrand
Für lichtempfindliche Stoffe und Reaktionen.
Volumen (ml) ∅ x H (mm) Verpackung Best.-Nr. VE (Stück)
15 17 x 120 100 im Beutel KL46.1 100
15 17 x 120 50 im Rack KL46.2 50
50 29 x 115 20 im Beutel KL47.1 20
50 29 x 115 25 im Rack KL47.2 25

Rollrandgläser
Aus Kalk-Soda-Glas. 
Lieferung inkl. Schnappdeckel (PE), dicht schließend.
Volumen (ml) ∅ außen (mm) Höhe (mm) ∅ Hals innen (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
5 19 40 13 X654.1 200
10 22 45 17 X655.1 200
15 24 52 17 X656.1 200
20 25 70 17 X657.1 200
20 27 55 17 X658.1 200
25 29 50 22 X659.1 200
30 28 75 17 X660.1 200
35 28 65 22 X661.1 200
40 29 80 22 X662.1 200
50 29 100 22 X663.1 200

Typ Max. Zentrifugierbarkeit (x g)
Festwinkelrotor Ausschwingrotor

15-ml-Röhrchen 15 000 4000
50-ml-Röhrchen 9000 3200
50-ml-Röhrchen mit Stehrand 11 500 2800

S



Probenvorbereitung 

Mengenrabatte von 5 % ab 6 Packungen und 10 % ab 24 Packungen gleicher Bestellnummern! 5

Pr
ob

en
na

hm
e,

 P
ro

be
nv

or
be

re
itu

ng
, A

na
ly

se

Oak-Ridge Zentrifugenröhrchen
Von Nalgene®. Aus PC, PPCO, PSF oder FEP. 
Für die Hochgeschwindigkeits-Zentrifugation. 
In gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen bis 50 000 x g. 
Beim Zentrifugieren müssen die Röhrchen mind. 80 %, 
FEP-Röhrchen 100 % gefüllt sein.
Bitte beachten: Beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen oder 
bei Belastung über 10 000 x g sind Schraubverschlüsse mit 
Dichtung notwendig! 
Autoklavierbar. Beim Autoklavieren bitte immer Deckel abschrauben.
Typ 3115. Aus PSF, transparent. Schraubverschluss aus PP ohne 
Dichtung.
Nennvolumen (ml) Füllvolumen (ml) ∅ x H (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
30 30 25,7 x 94,5 ATC6.1 10
50 43 29,0 x 107,7 ATC7.1 10

➀ Typ 3118. Aus PC, glasklar. Schraubverschluss aus PP ohne Dichtung.
Nennvolumen (ml) Füllvolumen (ml) ∅ x H (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
10 10 16,1 x 81,7 PH26.1 10
28 28 25,4 x 101,8 PH27.1 10
30 30 25,7 x 94,5 PH28.1 10
50 43 28,8 x 107,0 PH29.1 10
85 81 38,2 x 105,7 PH30.1 10

➁ Typ 3119. Aus PPCO (Polypropylen-Copolymer), durchscheinend. 
Schraubverschluss aus PP ohne Dichtung.
Nennvolumen (ml) Füllvolumen (ml) ∅ x H (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
10 10 16,0 x 81,4 PH36.1 10
28 28 25,4 x 101,9 PH37.1 10
30 30 25,5 x 94,3 PH38.1 10
50 42 28,8 x 106,7 PH39.1 10

➂ Typ 3114. Aus FEP, Schraubverschluss aus ETFE ohne Dichtung. 
Beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel. 
Ideal für Chloroform- und Phenolextraktionen.
Nennvolumen (ml) Füllvolumen (ml) ∅ x H (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
10 10 16,0 x 81,5 PH40.1 2
30 30 25,7 x 93,7 PH41.1 2
50 46 28,8 x 107,7 PH42.1 2

Zentrifugenflaschen
Von Nalgene®. Aus PPCO, PC oder FEP. Beim Zentrifugieren müssen die 
Flaschen mind. 80 %, FEP-Flaschen 100 % gefüllt sein, mit Ausnahme der 
500-ml-Flasche PH81.1, die max. 75 % gefüllt werden soll. 
Autoklavierbar. Beim Autoklavieren immer Deckel abschrauben. 

➀ Typ 3120. Aus PPCO (Polypropylen-Copolymer), durchscheinend. 
Schraubverschluss aus PP ohne Dichtung.
*Befüllung max. 75 % **für IEC-Rotoren
Volumen (ml) ∅ x H (mm) max. RZB (x g) Best.-Nr. VE (Stück)
250 61,8 x 127,7 13 200 PH79.1 4
500 73,8 x 169,8 4800 PH80.1 4
500 69,5 x 170,2 4800 PH81.1 4
1000 97,5 x 184,5 7100 PH82.1 4
1000** 97,7 x 179,0 7100 PH83.1 4

➁ Typ 3122. Aus PC, glasklar. Schraubverschluss aus PP ohne Dichtung.
Volumen (ml) ∅ x H (mm) max. RZB (x g) Best.-Nr. VE (Stück)
250 61,8 x 127,6 27 500 PH84.1 4
500 69,5 x 169,6 13 700 PH85.1 4
1000 97,6 x 188,4 7100 PH86.1 4

➂ Typ 3127. Aus FEP. Schraubverschluss aus ETFE ohne Dichtung. 
Gekühlte Zentrifugation bei 4 °C. Raumtemperatur wird nicht empfohlen.
Volumen (ml) ∅ x H (mm) max. RZB (x g) Best.-Nr. VE (Stück)
250 60,0 x 128,8 4000 PH88.1 1

121 °C 121 °C
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2-4 mm, mit Indikator, Perlform
Trocknungsmittel
Farbumschlag von blau nach pink.
Das Silica Gel Blau enthält eine Mischung verschiedener Indikatoren 
und ist frei von Kobalt(II)-chlorid. 
Typanalyse:
Korngröße.........................................................................................................2-4 mm
Adsorptionskapazität:                  
bei 20 % rel. Feuchte. ....................................................................................... ca. 8 %
bei 50 % rel. Feuchte. ..................................................................................... ca. 20 %
Unter Schutzgas abgefüllt. Farbwechsel bei Sättigung von blau nach pink.                  
Regenerierung bei ca. 80-100 °C, etwa 2-4 Stunden.                  

2-5 mm, mit Indikator, Perlform
Trocknungsmittel
Farbumschlag von orange nach farblos.

Typanalyse:
Korngröße. .......................................................................................................2-5 mm
BET-Oberfläche........................................................................................ ca. 750 m2/g
Adsorptionskapazität:                  
bei 10 % rel. Feuchte. ...........................................................................ca. 6,5 Gew.-%
bei 80 % rel. Feuchte. ............................................................................ca. 42 Gew.-%
Unter Schutzgas abgefüllt. Farbwechsel von orange nach farblos 
bei ca. 6 Gew.-% Beladung. Regenerierung bei ca. 130 °C, etwa 4 Stunden.                  

2-5 mm, Perlform
Trocknungsmittel wasserfest
Eigenschaften:
• wasserfest
• regenerierbar, bei 130 °C ca. 4 Stunden
• mit anderen Silica Gelen mischbar
• schützt andere Silica Gele vor flüssigem Wasser
Typanalyse:
Korngröße. .......................................................................................................2-5 mm
BET-Oberfläche........................................................................................ ca. 650 m2/g
Absorptionskapazität:                  
bei 80 % rel. Feuchte. ..................................................................................... ca. 42 %
Regenerierung bei ca. 130-150 °C.                  

 Für unser ausführliches Sortiment 
an Silica Gelen siehe aktueller Katalog 
oder www.carlroth.de

Exsikkatoren-Sets
Aus DURAN®. Ausgelegt für die Verwendung bis zum technisch maximal 
möglichen Vakuum (0 mbar). Zum Trocknen feuchter Produkte sowie 
zur Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen. 
Lieferung inkl. Unterteil, Deckel mit Hahn und Porzellanplatte.
➀ Typ NOVUS mit Tubus (NS 24/29) und Hahn im Deckel
DN ca. Volumen

(l)
Höhe ohne Hahn 
(mm)

ID Flansch 
(mm)

AD Flansch 
(mm)

Best.-Nr. VE (Stück)

150 2,4 239 172 215 ±2 ETP4.1 1
200 5,8 296 222 270 ±2 ETP5.1 1
250 10,5 344 272 320 ±2 ETP6.1 1
300 18,5 420 332 380 ±2 ETP7.1 1

➁ Typ MOBILEX mit Gewinde GL 32 und Hahn im Deckel
DN ca. Volumen 

(l)
Höhe ohne Hahn 
(mm)

ID Flansch 
(mm)

AD Flansch 
(mm)

Best.-Nr. VE (Stück)

150 2,4 239 172 215 ±2 ETP8.1 1
200 5,8 296 222 270 ±2 ETP9.1 1
250 10,5 344 272 320 ±2 ETT0.1 1
300 18,5 420 332 380 ±2 ETT1.1 1

Silica Gel Blau

2440.1 500 g Kunst.

2440.2 1 kg Kunst.

2440.3 2,5 kg Kunst.

2440.4 10 kg Kunst.

Silica Gel Orange

P077.4 500 g Kunst.

P077.1 1 kg Kunst.

P077.2 2,5 kg Kunst.

P077.3 10 kg Kunst.

Silica Gel wasserfest

8109.1 500 g Kunst.

8109.2 1 kg Kunst.

8109.3 2,5 kg Kunst.

8109.4 10 kg Kunst.

Material
DURAN®
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Produkt Reinheit Best.-Nr. VE

Kieselgel 22 
Grade 12 
0,07-0,21 mm 
(200-70 mesh)

9698.1 250 g
9698.2 500 g
9698.3 1 kg
9698.4 2,5 kg

Kieselgel 35 0,04-0,063 mm 
(400-230 mesh)

5400.1 250 g
5400.2 500 g
5400.3 1 kg
5400.4 2,5 kg

Kieselgel 60

0,006-0,035 mm 

9779.1 250 g
9779.2 500 g
9779.3 1 kg
9779.4 2,5 kg

Grade 710 NW
0,010-0,014 mm

9859.1 25 g
9859.2 50 g
9859.3 100 g

0,016-0,024 mm 

9817.1 250 g
9817.2 500 g
9817.3 1 kg
9817.4 2,5 kg

0,02-0,045 mm

0712.1 250 g
0712.2 500 g
0712.4 1 kg
0712.3 2,5 kg

0,03-0,2 mm 

P090.1 500 g
P090.2 1 kg
P090.3 2,5 kg
P090.4 5 kg
P090.5 25 kg

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5401.1 250 g
5401.2 500 g
5401.3 1 kg
5401.4 2,5 kg

0,04-0,063 mm 
(400-230 mesh)

P091.1 250 g
P091.2 1 kg
P091.3 2,5 kg
P091.4 5 kg
P091.5 25 kg

0,07-0,2 mm 

9820.1 250 g
9820.2 500 g
9820.3 1 kg
9820.4 2,5 kg

0,09-0,13 mm

0399.1 250 g
0399.2 500 g
0399.3 1 kg
0399.4 2,5 kg

0,2-0,5 mm
CN18.1 500 g
CN18.2 1 kg
CN18.3 2,5 kg

1,0-3,0 mm 

9833.1 250 g
9833.2 500 g
9833.3 1 kg
9833.4 2,5 kg

Kieselgel 150

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5402.1 250 g
5402.2 500 g
5402.3 1 kg
5402.4 2,5 kg

0,07-0,2 mm 
(220-70 mesh)

5403.1 250 g
5403.2 500 g
5403.3 1 kg
5403.4 2,5 kg

0,315-0,5 mm

0485.1 250 g
0485.2 500 g
0485.3 1 kg
0485.4 2,5 kg

0,6-1,4 mm

9856.1 250 g
9856.2 500 g
9856.3 1 kg
9856.4 2,5 kg

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE

Kieselgel 250 0,04-0,063 mm 
(400-230 mesh)

5405.1 250 g
5405.2 500 g
5405.3 1 kg
5405.4 2,5 kg

Kieselgel 500

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5407.5 100 g
5407.1 250 g
5407.2 500 g
5407.3 1 kg
5407.4 2,5 kg

0,09-0,13 mm

0512.1 50 g
0512.2 100 g
0512.3 250 g
0512.4 500 g

0,1-0,3 mm

0524.1 50 g
0524.2 100 g
0524.3 250 g
0524.4 500 g

Kieselgel 1000

0,016-0,024 mm

0533.1 10 g
0533.2 50 g
0533.3 100 g
0533.4 250 g

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5409.5 100 g
5409.1 250 g
5409.2 500 g
5409.3 1 kg
5409.4 2,5 kg

0,09-0,13 mm

0153.1 10 g
0153.2 50 g
0153.3 100 g
0153.4 250 g

Kieselgel 1500

0,016-0,024 mm

0559.1 10 g
0559.2 50 g
0559.3 100 g
0559.4 250 g

0,09-0,13 mm

0171.1 10 g
0171.2 50 g
0171.3 100 g
0171.4 250 g

Kieselgel 2500 0,09-0,13 mm
0177.1 10 g
0177.2 50 g
0177.3 100 g

Kieselgel 4500 0,1-0,3 mm
0186.1 10 g
0186.2 50 g
0186.3 100 g

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Kieselgel - nicht modifiziert
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für die (Pestizid-) Rückstandsanalyse, 60-100 mesh
Speziell aktiviert.
Magnesiumsilikat 
MgO ·  3,6 SiO2 · 1,53 OH

Celite® - Kieselgur
Präparierter, standardisierter Kieselgur 
zur Verwendung als Filterhilfsmittel oder 
als Trägermaterial in der Säulenchromatographie.
Zusammensetzung: 
ca. 90 % SiO2, 2-5 % Al2O3, 1-4 % Fe2O3 und 
verschiedene andere Oxide in geringer Konzentration, 
weshalb die Celite® leicht gefärbt sein können.

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE

Kieselgel 60 Amino

0,010-0,014 mm
0600.1 10 g
0600.2 50 g
0600.3 100 g

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5475.1 50 g
5475.2 100 g
5475.3 250 g

Kieselgel 60 C18

0,01-0,014 mm
5509.1 50 g
5509.2 100 g
5509.3 250 g

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5504.1 50 g
5504.2 100 g
5504.3 250 g

Kieselgel 60 Cyano

0,01-0,014 mm
5531.1 50 g
5531.2 100 g
5531.3 250 g

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5499.1 50 g
5499.2 100 g
5499.3 250 g

Kieselgel 60 Diol

0,010-0,014 mm
0567.1 10 g
0567.2 50 g
0567.3 100 g

0,035-0,07 mm 
(400-220 mesh)

5458.1 50 g
5458.2 100 g
5458.3 250 g

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Chromatographie-Säulen
Aus DURAN®. Mit NS-Hülse und PTFE-Hahn (NS 14,5).
➀ Ohne Fritte. Mit Einstichen über dem Hahn zum Auflegen eines 
Wattebausches.
Länge (mm) Volumen (ml) ∅ innen (mm) Schliff NS Best.-Nr. VE (Stück)
200 15 10 14/23 TK54.1 1
200 35 15 14/23 Y669.1 1
400 125 20 29/32 Y670.1 1
600 430 30 29/32 Y671.1 1
800 1000 40 29/32 TK55.1 1

➁ Mit eingeschmolzener Fritte (Porosität 0)
Länge (mm) Volumen (ml) ∅ innen (mm) Schliff NS Best.-Nr. VE (Stück)
100 8 10 14/23 TK56.1 1
200 15 10 14/23 Y672.1 1
300 23 10 14/23 Y673.1 1
200 35 15 14/23 Y674.1 1
400 125 20 29/32 Y675.1 1
600 430 30 29/32 HX73.1 1

Material
DURAN®

Florisil® PR

T201.1 100 g Kunst.

T201.2 500 g Kunst.

T201.3 1 kg Kunst.

Das komplette Celite®-Programm im Überblick
Produkt Durchlässigkeit (Darcy) Best.-Nr. VE

Celite® 503 1,27-2,4
0007.1 2,5 kg
0007.2 1 kg

Celite® 512 0,28-0,76
0050.1 2,5 kg
0050.2 1 kg

Celite® 535 1,8-3,9
0009.2 1 kg
0009.1 2,5 kg

Celite® 545 3,5-5,5

0011.3 250 g
0011.2 1 kg
0011.1 2,5 kg
0011.4 10 kg
0011.5 25 kg

Celite® Hyflo Super Cel® 0,73-1,64
0005.1 2,5 kg
0005.2 1 kg

Celite® Standard Super Cel® 0,16-0,36
0003.1 2,5 kg
0003.2 1 kg

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Kieselgel - modifiziert
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p.a., Pulver, aktiviert
Adsorptionsmittel
C
M 12,01 g/mol
Die Aktivkohle zur Analyse verfügt über eine umfangreiche Spurenanalytik.

pulv., für Entfärbezwecke, phosphorsäureaktiviert
Aktiviert durch Phosphorsäure-Verfahren.
C
M 12,01 g/mol
l Achtung H252 
Aktivierte Kohle mit hoher Adsorptionskapazität und sehr guten
Filtereigenschaften.
Wird vorzugsweise zur Adsorption von hochmolekularen organischen
Substanzen, z. B. Proteinen und großen Farbmolekülen, eingesetzt.

aus chemisch beständigem Glas nach DIN 1259-1
Filtrierhilfsmittel, für Laborarbeiten.

Typanalyse:
Faserdurchmesser...................................................................................22,0-28,0 µm
Glühverlust. .......................................................................................................≤0,3 %

für die Säulenchromatographie
Faserlänge 0,02-0,1 mm

Aluminiumoxide

Unser Programm an Aluminiumoxiden 
(neutral - basisch - sauer) für die konventionelle 
Säulenchromatographie enthält mit Sicherheit 
das richtige Produkt für Sie.

Wir bieten alle Aluminiumoxide in der Aktivitätsstufe I an. 
Die Aktivitätsstufen II bis V werden durch Zugabe von Wasser 
eingestellt:

• Aktivitätsstufe I - Wasserzusatz 0 %
• Aktivitätsstufe II - Wasserzusatz 3 %
• Aktivitätsstufe III - Wasserzusatz 6 %
• Aktivitätsstufe IV - Wasserzusatz 10 %
• Aktivitätsstufe V - Wasserzusatz 15 %

Aktivkohle

X865.1 250 g Kunst.

X865.2 500 g Kunst.

X865.3 1 kg Kunst.

Aktivkohle

5963.3 500 g Kunst.

5963.1 1 kg Kunst.

5963.4 2,5 kg Kunst.

5963.2 5 kg Kunst.

5963.5 10 kg Kunst.

Glaswolle, 25 µm

0700.1 500 g Kunst.

0700.2 1 kg Kunst.

Cellulose

5873.3 100 g Kunst.

5873.1 500 g Kunst.

5873.2 1 kg Kunst.

Aluminiumoxide
Produkt Best.-Nr. VE

Aluminiumoxid 90 neutral
P092.1 500 g
P092.2 1 kg
P092.3 2,5 kg

Aluminiumoxid 90 sauer
X909.1 500 g
X909.2 1 kg
X909.3 2,5 kg

Aluminiumoxid 90 basisch
X908.1 500 g
X908.2 1 kg
X908.3 2,5 kg

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.
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• Spez. Oberfläche: ca. 500 m2/g
• Mittlere Porenweite: 60 Å
• Spez. Porenvolumen: 0,75 ml/g
• Korngröße: 5-17 µm

Aluminiumfolie mit Kieselgel 60
Die Fertigfolien enthalten ein spezielles, hochpolymeres Bindemittel, 
das gegen fast alle Lösungsmittel und aggressive Nachweisreagenzien 
beständig ist. Es bleibt auch in rein wässrigen Laufmitteln vollständig stabil.
Eigenschaften:
• Folie leicht zu schneiden, kein Abblättern des Kieselgels
• Hervorragende Benetzbarkeit, präzise Färbeergebnisse selbst bei 

100 % wässrigen Laufmitteln
• Sehr gute Trennleistung und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge

ALUGRAM® Xtra SIL G
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 7,5 cm 0,2 mm 3868.1 20
5 x 10 cm 0,2 mm 3869.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm 3871.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm 3873.1 25

ALUGRAM® Xtra SIL G / UV254
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm 3874.1 50
5 x 7,5 cm 0,2 mm 3875.1 20
5 x 10 cm 0,2 mm 3876.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm 3877.1 50
10 x 20 cm 0,2 mm 3878.1 20
20 x 20 cm 0,2 mm 3879.1 25

Polyesterfolie mit Kieselgel 60

POLYGRAM® SIL G
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm N733.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm N734.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm N735.1 25

POLYGRAM® SIL G / UV254
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm 0816.1 50
4 x 8 cm 0,2 mm 0816.2 200 (4 x 50)
5 x 20 cm 0,2 mm N736.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm N737.1 25

DC-Platten für präparative Zwecke
Diese DC-Platten sind aufgrund ihrer hohen Schichtdicken von 1 bzw. 
2 mm besonders geeignet für die Trennung von größeren Probenmengen.

SIL G-200
Glasplatte, Schicht Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
20 x 20 cm 2,00 mm CN40.1 12

SIL G-200 / UV254
Glasplatte, Schicht Kieselgel 60, mit Fluoreszenzindikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
20 x 20 cm 2,00 mm CN41.1 12

DC-Platten mit Cellulose MN 300
Native faserförmige Cellulose

• Faserlänge (95 %): 2-20 µm
• Durchschnittspolymerisationsgrad: 400-500
• Spezifische Oberfläche nach Blaine: 15000 cm2/g

Empfohlene Anwendung: Verteilungschromatographie polarer 
Substanzen wie Aminosäuren, Carbonsäuren oder Kohlenhydrate
Polyesterfolie POLYGRAM® CEL 300
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,1 mm 0818.1 50

Empfohlene Anwendung: Verteilungschromatographie polarer 
Substanzen wie Aminosäuren, Carbonsäuren oder Kohlenhydrate
Glasplatte, Schicht Cellulose MN 300
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,1 mm 1320.1 100
10 x 20 cm 0,1 mm 1321.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1322.1 25

DC-Fertigfolie POLYGRAM® CEL 400 
Polyesterfolie, Schicht Cellulose MN 400 (AVICEL®)
Mikrokristalline Cellulose

• Hergestellt durch Hydrolyse hochreiner Cellulose mit HCl
• Durchschnittspolymerisationsgrad: 40-200

Empfohlene Anwendung: Carbonsäuren, niedere Alkohole, 
Harnstoff- und Purinderivate
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,1 mm 1330.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1331.1 25

Dünnschichtchromatographie
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Laufmittel für die DC

ROTISOLV® UV/IR-Grade Lösungsmittel 
für Chromatographie und Spektroskopie

• Hohe chemische Reinheit
• Spektroskopisch für UV und IR getestet
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz

Laufmittel für die DC
Produkt Reinheit Max. Durchlässigkeit bei Best.-Nr. VE
Aceton ≥99,9 %, UV/IR-Grade 350 nm T906.1 2,5 l
Acetonitril ≥99,9 %, UV/IR-Grade 230 nm T907.1 2,5 l
1-Butanol ≥99,8 %, UV/IR-Grade 270 nm 4431.1 2,5 l
Cyclohexan ≥99,9 %, UV/IR-Grade 250 nm CP81.1 2,5 l
Dichlormethan ≥99,8 %, UV/IR-Grade 260 nm 4433.1 2,5 l
N,N-Dimethylformamid ≥99,9 %, UV/IR-Grade 330 nm CP79.1 2,5 l
Essigsäureethylester ≥99,8 %, UV/IR-Grade 280 nm 4442.1 2,5 l
n-Heptan ≥99 %, UV/IR-Grade 245 nm CP78.1 2,5 l
n-Hexan ≥99 %, UV/IR-Grade 245 nm T908.1 2,5 l
Isooctan ≥99,8 %, UV/IR-Grade 255 nm CP80.1 2,5 l
Methanol ≥99,9 %, UV/IR-Grade 260 nm T909.1 2,5 l
n-Pentan ≥99 %, UV/IR-Grade 240 nm 4443.1 2,5 l
2-Propanol ≥99,9 %, UV/IR-Grade 260 nm T910.1 2,5 l
Tetrachlorethylen ≥99,9 %, UV/IR-Grade 305 nm CP83.1 2,5 l
Tetrahydrofuran ≥99,9 %, UV/IR-Grade 310 nm CP82.1 2,5 l
Toluol ≥99,8 %, UV/IR-Grade 350 nm 4445.1 2,5 l
Trichlormethan/Chloroform ≥99,8 %, UV/IR-Grade 280 nm 4432.1 2,5 l

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.
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DC-Sprayer
Vielseitig einsetzbares Sprühgerät mit Gaskartusche zum Versprühen 
von Reagenzien und anderen Flüssigkeiten. Sprühdruck konstant 4,4 bar. 
Umweltneutrales Treibgas-Gemisch aus Dimethylether, Propan und 
Isobutan. Ausreichend für ca. 500 ml Flüssigkeit.
Einfache Reinigung: Patrone abschrauben, Steigrohr in Behälter 
mit Reinigungsflüssigkeit eintauchen und sprühen bis der Sprühstrahl 
frei von Rückständen ist.
Treibmittel: Dimethylether, Isobutan, Propan.
Lieferung inkl. Treibgaspatrone (55 g bzw. 94 ml), 
Glas-Reservoirflasche 170 ml, Ansaugrohr und Schraubverschluss.
Best.-Nr. VE (Stück)
YC44.1 1

Zubehör:
Ersatz-Patronen mit Sprühkopf und Ansaugrohr YC45.1 5

Ersatz-Glasflasche 170 ml YC46.1 1

DC-Zerstäuber
Aus DURAN®. NS 19/26, Volumen 100 ml. Gesamthöhe 160 mm. 
Autoklavierbar ohne Gummischlauch.
Lieferung inkl. Erlenmeyerkolben, Schliffklemme und Gummiball 
mit Gummischlauch 25 cm.
Typ Best.-Nr. VE (Stück)
DC-Zerstäuber komplett 0707.1 1

Zubehör:
Ersatz-Sprühaufsatz H451.1 1

Ersatz-Gummiball, inkl. Schlauch, Länge 20 cm 5914.1 1

Reagenzglaszerstäuber
Aus DURAN®. Lieferung inkl. Schliffklemme und Gummidruckball.
Volumen (ml) Normschliff (NS) Best.-Nr. VE (Stück)
6 14/23 TK61.1 1
12 19/26 TK62.1 1

Kapillarröhrchen
Von Hirschmann. Aus Kalk-Soda Glas. Beidseitig offen.
Länge (mm) Außen-∅ (mm) Innen-∅ (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
80 1,0 0,8 EAC7.1 10 x 100
80 1,35 0,95 EAC8.1 10 x 100
80 1,55 1,15 EAC9.1 10 x 100
90 1,0 0,8 EAE0.1 10 x 100
100 1,0 0,8 EAE1.1 10 x 100
100 1,35 0,95 EAE2.1 10 x 100
100 1,55 1,15 EAE3.1 10 x 100
120 1,0 0,8 EAE4.1 4 x 250
120 1,35 0,95 EAE5.1 4 x 250
150 1,0 0,8 EAE6.1 4 x 250

DC-Entwicklungskammern
Simultanentwicklungskammern aus Glas.
Typ 1: für bis zu 5 Platten bis 20 x 20 cm Plattengröße
Typ 2: für bis zu 2 Platten bis 10 x 10 cm Plattengröße
Typ Best.-Nr. VE (Stück)
1 3133.1 1
2 3134.1 1

DC-Trennkammer
Aus Borosilikatglas 3.3. Zum Einstellen beschickter DC-Fertigfolien des 
Formats 8 x 4 cm ins Fließmittel. Zylindrischer Glasbecher mit lose 
aufliegendem Glasdeckel. Innenhöhe 100, ∅ 60 mm. Autoklavierbar.
Best.-Nr. VE (Stück)
0823.1 1

121 °C

Material
DURAN® 121 °C
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 Ausführliches GC-Kapillarsäulensortiment 
siehe aktueller Katalog oder www.carlroth.de

GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-1
100 % Dimethylpolysiloxan

• Unpolar
• Mit Lösungsmittel spülbar
• Maximale Arbeitstemperatur:

für Säulen mit 0,10-0,32 mm Innendurchmesser und 
Filmdicken <3 µm: 
340 °C für isotherme Arbeitsweise
360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 
für Säulen mit 0,53 mm Innendurchmesser und Filmdicken <3 µm:
320 °C für isotherme Arbeitsweise
340 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 
für Dickfilmsäulen mit Filmdicken >3 µm: 
300 °C für isotherme Arbeitsweise 
320 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Anwendungsgebiete: Ausgezeichnete Säule für allgemeine 
Anwendungen. 

• Ähnliche Phasen: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB®-1, CP-SIL 5 CB, 
Rtx®-1, Quadrex 007-1, BP1, MDN-1, ATTM-1, ZB-1, OV-101

• Äquivalent zu USP-Phasen G1/G2/G38
Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
10 0,25 0,25 6081.1 1
10 0,25 0,50 6085.1 1
10 0,32 0,25 6087.1 1
10 0,32 0,50 6088.1 1
10 0,53 5,00 6101.1 1
12 0,20 0,20 6103.1 1
12 0,20 0,35 6106.1 1
15 0,25 0,10 6107.1 1
15 0,25 0,25 6112.1 1
15 0,32 1,00 6113.1 1
25 0,25 0,10 6131.1 1
25 0,25 0,25 6135.1 1
25 0,32 0,10 6143.1 1
25 0,32 0,25 6148.1 1
25 0,32 0,35 6152.1 1
25 0,32 0,50 6154.1 1
25 0,53 5,00 6172.1 1
30 0,25 0,10 1358.1 1
30 0,25 0,25 CN10.1 1
30 0,32 0,10 1370.1 1
30 0,32 0,25 1220.1 1
30 0,53 0,50 6180.1 1
30 0,53 1,00 6182.1 1
50 0,20 0,20 6184.1 1
50 0,20 0,35 6185.1 1
50 0,20 0,50 6199.1 1
50 0,25 0,25 6202.1 1
50 0,25 0,50 6204.1 1
50 0,25 1,00 6206.1 1
50 0,32 0,10 6208.1 1
50 0,32 0,25 6209.1 1
50 0,32 3,00 6218.1 1
50 0,32 5,00 6221.1 1
50 0,53 5,00 6222.1 1
60 0,25 0,25 1378.1 1
60 0,25 0,10 6223.1 1
60 0,25 0,50 6224.1 1
60 0,25 1,00 6226.1 1

GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-5
5 % Phenyl - 95 % Methylpolysiloxan

• Unpolar
• Mit Lösungsmittel spülbar
• Maximale Arbeitstemperatur:

für Säulen mit 0,10-0,32 mm Innendurchmesser und 
Filmdicken <3 µm: 
340 °C für isotherme Arbeitsweise 
360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 
für Säulen mit 0,53 mm Innendurchmesser und Filmdicken <3 µm: 
320 °C für isotherme Arbeitsweise
340 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 
für Dickfilmsäulen mit Filmdicken ≥3 µm: 
300 °C für isotherme Arbeitsweise 
320 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Anwendungsgebiete: Standardphase mit großem Anwendungsbereich

• Ähnliche Phasen: SE-54, SE-52, HP-5, SPB®-5, CP-SIL 8, 
Rtx®-5, Quadrex 007-5, BP5, MDN-5, ATTM-5, ZB-5

• Äquivalent zu USP-Phasen G27/G36
Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
10 0,25 0,25 6253.1 1
10 0,53 0,50 6260.1 1
10 0,53 2,00 6267.1 1
15 0,25 0,25 6270.1 1
15 0,32 0,25 6273.1 1
15 0,53 0,50 6075.1 1
25 0,20 0,35 6282.1 1
25 0,25 0,25 6285.1 1
25 0,32 0,25 6295.1 1
25 0,32 0,35 6296.1 1
25 0,53 0,50 6289.1 1
25 0,53 1,00 6303.1 1
30 0,25 0,25 CN11.1 1
30 0,25 0,50 1385.1 1
30 0,25 1,00 1386.1 1
30 0,32 0,35 1388.1 1
30 0,32 0,50 1389.1 1
30 0,32 1,00 1390.1 1
30 0,53 0,50 6306.1 1
30 0,53 2,00 1434.1 1
50 0,20 0,20 6307.1 1
50 0,25 0,10 6313.1 1
50 0,25 0,35 6316.1 1
50 0,32 0,10 6320.1 1
50 0,32 0,50 6323.1 1
50 0,32 1,00 6324.1 1
50 0,53 2,00 6328.1 1
60 0,25 0,25 1436.1 1
60 0,25 1,00 6346.1 1
60 0,32 0,35 6349.1 1
60 0,32 1,00 6354.1 1

Auszug aus unserem Sortiment an GC-Kapillarsäulen
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GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-5 MS
5 % Diphenyl - 95 % Dimethylpolysiloxan

• Unpolar
• Geringes Säulenbluten
• Selektivität identisch mit ROTI®Cap-5
• Maximale Arbeitstemperatur:

340 °C für isotherme Arbeitsweise 
360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Anwendungsgebiete: Ideal für GC-MS- und ECD-Anwendungen 
und allgemeine Analytik im Spurenbereich

• Ähnliche Phasen: DB-5, DB-5 MS, HP-5 MS, Ultra-2, EquityTM-5, 
CP-SIL 8 CB low bleed/MS, Rtx®-5SIL-MS, Rtx®-5 MS, Rxi®-5 MS, 
Quadrex 007-5 MS, BPXTM5, MDN-5S, ATTM-5 MS, VF-5 MS

• Äquivalent zu USP-Phasen G27/G36

Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
12 0,20 0,20 6362.1 1
15 0,25 0,25 6364.1 1
25 0,20 0,35 6371.1 1
30 0,25 0,25 CN15.1 1
30 0,25 1,00 1439.1 1
30 0,32 0,50 1492.1 1
50 0,20 0,20 6373.1 1
50 0,32 1,00 6381.1 1
60 0,25 0,50 1519.1 1
60 0,32 1,00 6384.1 1

GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-5 MS Ultra
Silarylenphase

• Unpolar
• Polarität ähnlich einer 5 % Diphenyl -

95 % Dimethylpolysiloxanphase
• Extrem niedriges Säulenbluten
• Zum Entfernen von Verunreinigungen mit Lösungsmittel spülbar
• Maximale Arbeitstemperatur:

340 °C für isotherme Arbeitsweise 
360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 
für Säulen mit Filmdicken von >0,5 µm: 
320 °C für isotherme Arbeitsweise 
340 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Anwendungsgebiete: Allroundphase für die Umweltanalytik, 
Spurenanalytik, EPA-Methoden, Pestizide, PCBs, Lebensmittel- und 
Drogenanalytik. Ideal für Ion trap- und Quadrupoldetektoren

• Ähnliche Phasen: DB-5 MS, HP-5 MS, Ultra-2, EquityTM-5, 
CP-SIL 8 CB low bleed/MS, Rtx®-5SIL-MS, Rtx®-5 MS, Rxi®-5 MS, 
Quadrex 007-5 MS, BPX-5, MDN-5S, ATTM-5 MS, VF-5 MS

• Äquivalent zu USP-Phasen G27/G36

Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
30 0,25 0,25 2959.1 1
30 0,25 0,50 2960.1 1

Serie 700 Standard-GC-Spritzen
Von HAMILTON. Für das Dosieren von Flüssigkeiten bei Agilent 
Autosampler HP 7683 / HP 7673. Kolben ist in den Glaskörper 
eingeschliffen. Nadel, Kolben aus Edelstahl. 
Nadel 43 mm, mit 8° Anschliff (spezielle Konus-Spitze für Autosampler), 
einzementiert.
Modell Volumen (μl) Nadel-∅ innen (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
701 ASN 23S 10 0,34 X060.1 1
701 ASN 26S 10 0,13 X061.1 1

GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-624
6 % Cyanopropylphenyl - 94 % Dimethylpolysiloxan

• Mittelpolar
• Maximale Arbeitstemperatur: 

280 °C für isotherme Arbeitsweise 
300 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Anwendungsgebiete: empfohlen für die Umweltanalytik

• Ähnliche Phasen: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB®-624, 
CP-624, Rtx®-624, Rtx®-Volatiles, Quadrex 007-624, BP624, VOCOL®

• Äquivalent zur USP-Phase G43

Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
25 0,25 1,40 6398.1 1
25 0,53 3,00 6401.1 1
30 0,32 1,80 CN16.1 1
50 0,25 1,40 6403.1 1
60 0,25 1,40 1875.1 1

GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-1701
14 % Cyanopropylphenyl - 86 % Dimethylpolysiloxan 

• Mittelpolar
• Maximale Arbeitstemperatur:

280 °C für isotherme Arbeitsweise 
300 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 

• Anwendungsgebiete: Referenzsäule zur Strukturaufklärung, 
z. B. in Kombination mit ROTI®Cap-5; Säulen mit einer Filmdicke ≥1 µm 
geeignet für die Lösemittelanalytik

• Ähnliche Phasen: OV-1701, DB-1701, CP Sil 19 CB, HP-1701, 
Rtx®-1701, SPB®-1701, Quadrex 007-1701, BP10, ZB-1701

• Äquivalent zur USP Phase G46

Länge (m) Innen-∅ (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
10 0,25 0,25 6406.1 1
10 0,53 1,00 6408.1 1
15 0,32 0,25 6411.1 1
15 0,53 1,00 3698.1 1
25 0,20 0,20 6417.1 1
25 0,32 0,35 6434.1 1
25 0,32 1,00 6436.1 1
25 0,53 2,00 6440.1 1
30 0,25 0,25 3700.1 1
30 0,25 1,00 3706.1 1
30 0,32 0,50 3714.1 1
30 0,32 1,00 3715.1 1
30 0,53 1,00 3716.1 1
50 0,25 0,25 6442.1 1
50 0,32 0,35 6444.1 1
50 0,32 1,00 6447.1 1
60 0,25 0,25 3724.1 1
60 0,32 0,25 3725.1 1
60 0,32 0,50 6453.1 1
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GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-XLB
Silarylenphase mit niedrigstem Bluten 
Optimierter Silarylengehalt. Speziell für die PCB-Trennung. 

• Unpolar - niedrigpolar
• Geringstes Säulenbluten
• Maximale Arbeitstemperatur: 

340 °C für isotherme Arbeitsweise 
360 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Ideal für Ion trap- und Quadrupoldetektoren
• Gute Desaktivierung für basische Verbindungen
• Zum Entfernen von Verunreinigungen mit Lösungsmittel spülbar
• Anwendungsgebiete: hochselektiv für die Umwelt- und Spurenanalytik, 

Pestizide

• Ähnliche Phasen: DB-XLB, Rtx®-XLB, Rxi®-XLB, MDN-12, VF-XMS

Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
30 0,25 0,25 3044.1 1
60 0,25 0,25 3046.1 1

GC-Kapillarsäule ROTI®CAP-FFAP
Polyethylenglykol-2-nitroterephthalat

• Polar
• Maximale Arbeitstemperatur:

für Säulen mit 0,10-0,32 mm Innendurchmesser: 
250 °C für isotherme Arbeitsweise 
260 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 
für Säulen mit 0,53 mm Innendurchmesser: 
220 °C für isotherme Arbeitsweise 
240 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Anwendungsgebiete: Empfohlen für FAMEs, freie Carbonsäuren

• Ähnliche Phasen: DB-FFAP, HP-FFAP, CP-Wax 58 FFAP CB, 
Quadrex 007-FFAP, CP-FFAP CB, NukolTM, ATTM 1000, SPB®-1000, 
BP 21, OV-351

• Äquivalent zur USP-Phase G35, annähernd G25

Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
25 0,25 0,25 1828.1 1
25 0,32 0,50 1830.1 1
30 0,25 0,25 CN13.1 1
30 0,32 0,50 1854.1 1
50 0,25 0,25 1858.1 1
50 0,32 0,50 6392.1 1
60 0,25 0,25 1864.1 1

C

O

C

O2N

O

(OCH2CH2)m O

n

GC-Kapillarsäule ROTI®Cap-WAX
Polyethylenglykol 20000 Dalton

• Polar
• Maximale Arbeitstemperatur:

für Säulen mit 0,25-0,32 mm Innendurchmesser: 
240 °C für isotherme Arbeitsweise 
250 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 
für Säulen mit 0,53 mm Innendurchmesser: 
220 °C für isotherme Arbeitsweise 
240 °C für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm

• Anwendungsgebiete: Empfohlen für die Lösungsmittelanalytik und 
für Alkohole, für wässrige Lösungen geeignet

• Ähnliche Phasen: DB-Wax, Supelcowax®, HP-Wax, HP-INNOWAX, 
Rtx®-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax®, Quadrex 007-CW, BP20, 
ATTM-Wax, ZB-Wax

• Äquivalent zur USP-Phase G16

Länge (m) ∅ innen (mm) Filmdicke (μm) Best.-Nr. VE (Stück)
25 0,25 0,25 1531.1 1
30 0,25 0,25 CN12.1 1
30 0,32 0,25 1618.1 1
30 0,32 0,50 1228.1 1
50 0,32 0,25 1918.1 1
60 0,25 0,25 1925.1 1
60 0,32 0,25 1945.1 1
60 0,32 0,50 6388.1 1
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Derivatisierungsreagenzien für die GC

Derivatisierungsreagenzien werden hauptsächlich in der 
gaschromatographischen Analytik eingesetzt, um die Flüchtigkeit 
bzw. Stabilität der zu trennenden Substanzen zu erhöhen. 
Weiterhin kann eine Derivatisierung zur Steigerung der 
Nachweisempfindlichkeit beitragen. 
Unser Programm an Derivatisierungsreagenzien ist speziell für 
die Silylierung, Acylierung und Alkylierung von Substanzen bestimmt.

Reagenzien für die Silylierung
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE

3-Aminopropyltriethoxysilan / APTES ≥98 %, für die GC
2328.1 25 g
2328.2 100 g

N,O-Bis(trimethylsilyl)-acetamid / BSA ≥98 %, für die GC 2330.1 25 g
N,O-Bis(trimethylsilyl)-trifluoracetamid / BSTFA ≥98 %, für die GC 2331.1 10 g
N,O-Bis(trimethylsilyl)-trifluoracetamid mit 1 % Trimethylchlorsilan / Silyl 991 für die GC 9935.1 10 ml (Septumflasche)

1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan / HMDS ≥98 %, für die GC

3840.3 10 ml
3840.1 50 ml
3840.2 250 ml
3840.5 500 ml
3840.4 1 l

N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-trifluoracetamid / MSTFA
≥99 %, für die GC 9933.1 10 ml (Septumflasche)
≥97 %, für die GC 8007.1 5 g

Trimethylchlorsilan / TMCS ≥99 %, für die GC 2338.1 25 g
N-(Trimethylsilyl)-diethylamin / TMSDEA ≥98 %, für die GC 0013.1 25 g
N-(Trimethylsilyl)-imidazol / TSIM ≥98 %, für die GC 0012.1 10 g

Reagenzien für die Acylierung
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE
Heptafluorbuttersäureanhydrid / HFBA ≥98 %, für die GC 0026.1 5 g
Trifluoressigsäureanhydrid / TFAA ≥99 %, für die GC 0027.1 100 g

Reagenzien für die Alkylierung / Methylierung
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE

N,N-Dimethylformamid dimethylacetal / DMF-DMA ≥98 %, für die GC

6870.1 5 ml
6870.2 25 ml
6870.3 100 ml
6870.4 500 ml

Trimethylsulfoniumhydroxid in Methanol ~0,2 M, für die GC 9934.1 10 ml (Septumflasche)
Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Septumflasche: Bördelkappenverschluss mit PTFE-beschichtetem Septum. 
Da durchgestochene Septen nicht mehr absolut dicht sind, ist es ratsam den Inhalt 
schnellstmöglich aufzubrauchen und Probengläser stehend aufzubewahren. 
Nach dem Durchstich der PTFE-Beschichtung kommt bei liegender Aufbewahrung das 
Reagenz mit dem Gummimaterial in Kontakt, was das Reagenz bis zur Unbrauchbarkeit 
verunreinigen kann.
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ROTISOLV® GC Ultra Grade 
Lösungsmittel
für die gaschromatographische 
Rückstandsanalytik
Für die Überwachung und Analytik von Umweltgiften 
wie Pestizide, Dioxine, Furane, PAKs, PCBs etc. 
im Spurenbereich benötigt man Lösungsmittel die 
besonders hohen Reinheitsanforderungen entsprechen.

Eigenschaften:
• Höchste Reinheit
• Niedriger Wassergehalt
• Nichtflüchtige Bestandteile: max. 2 ppm
• Qualitätskontrolle mittels ECD und PND
• PAH-Test
• Durch 0,2 µm Membran filtriert
• Unter Schutzgas abgefüllt

ROTISOLV® GC Ultra Grade Lösungsmittel
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE Verp.
Aceton ≥99,9 %, GC Ultra Grade KK40.1 2,5 l Glas
Cyclohexan ≥99,9 %, GC Ultra Grade KK41.1 2,5 l Glas
Dichlormethan ≥99,9 %, GC Ultra Grade KK47.1 2,5 l Glas
Essigsäureethylester ≥99,9 %, GC Ultra Grade KK42.1 2,5 l Glas
n-Hexan ≥95 %, GC Ultra Grade KK48.1 2,5 l Glas
Methanol ≥99,9 %, GC Ultra Grade KK44.1 2,5 l Glas
n-Pentan ≥99 %, GC Ultra Grade KK45.1 2,5 l Glas
Toluol ≥99,8 %, GC Ultra Grade KK46.1 2,5 l Glas

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

ROTISOLV® Pestilyse® plus 
Lösungsmittel
für die Bestimmung von Dioxinen, 
Furanen, PCBs, Pestiziden, 
Kohlenwasserstoffen und 
weiteren Schadstoffen.

Eigenschaften:
• Höchste Reinheit
• Qualitätskontrolle mittels FID, ECD und PND
• PAH-Test
• Test auf Kohlenwasserstoffe C14-C40
• Fluoreszenztest
• Flüchtige Verunreinigungen: max. 5 ppm 
• Nichtflüchtige Bestandteile: max. 5 ppm

ROTISOLV® Pestilyse® plus Lösungsmittel
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE Verp.
Aceton ≥99,9 %, Pestilyse® plus 7535.1 2,5 l Glas
Cyclohexan ≥99,9 %, Pestilyse® plus 7542.1 2,5 l Glas
Dichlormethan ≥99,9 %, Pestilyse® plus 7562.1 2,5 l Glas
Essigsäureethylester ≥99,9 %, Pestilyse® plus 7565.1 2,5 l Glas
n-Heptan ≥99 %, Pestilyse® plus 7566.1 2,5 l Glas

n-Hexan
≥99 %, Pestilyse® plus 7573.1 2,5 l Glas
≥96 %, Pestilyse® plus 7567.1 2,5 l Glas

Isohexan ≥96 %, Pestilyse® plus 7576.1 2,5 l Glas
Isooctan ≥99,7 %, Pestilyse® plus 7580.1 2,5 l Glas
Methanol ≥99,9 %, Pestilyse® plus 7583.1 2,5 l Glas
n-Pentan ≥99 %, Pestilyse® plus 7587.1 2,5 l Glas
Petrolether 40-60 °C Pestilyse® plus 7588.1 2,5 l Glas
2-Propanol ≥99,9 %, Pestilyse® plus 7590.1 2,5 l Glas
Toluol ≥99,8 %, Pestilyse® plus 7591.1 2,5 l Glas
Trichlormethan/Chloroform ≥99,9 %, Pestilyse® plus 7554.1 2,5 l Glas

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.
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ROTISOLV® 
Pestilyse®-Lösungsmittel
für die Rückstands- und 
Umweltanalyse

Eigenschaften:
• Höchste Reinheit
• Qualitätskontrolle mit ECD und PND
• Nichtflüchtige Bestandteile: max. 5 ppm
• Speziell gereinigt für die Anwendung im Rahmen 

der Pestizid-Rückstandsanalyse

ROTISOLV® Pestilyse®-Lösungsmittel
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE Verp.

Aceton ≥99,8 %, Pestilyse®
T161.2 1 l Glas
T161.1 2,5 l Glas
T161.3 4 l Glas

Acetonitril ≥99,9 %, Pestilyse® T168.1 2,5 l Glas
T168.3 4 l Glas

Cyclohexan ≥99,5 %, Pestilyse®
T163.2 1 l Glas
T163.1 2,5 l Glas
T163.3 4 l Glas

Dichlormethan ≥99,8 %, Pestilyse®
T162.2 1 l Glas
T162.1 2,5 l Glas
T162.3 4 l Glas

Diethylether ≥99,8 %, Pestilyse®, stab. T900.1 2,5 l Glas

Essigsäureethylester ≥99,8 %, Pestilyse®
T164.2 1 l Glas
T164.1 2,5 l Glas
T164.3 4 l Glas

n-Heptan ≥99 %, Pestilyse® X878.1 2,5 l Glas

n-Hexan

≥99 %, Pestilyse® T861.2 1 l Glas
T861.1 2,5 l Glas

≥97,5 %, Pestilyse®
T165.2 1 l Glas
T165.1 2,5 l Glas
T165.3 4 l Glas

Isohexan ≥99 %, Pestilyse® T904.1 2,5 l Glas
Isooctan ≥99,5 %, Pestilyse® T167.1 2,5 l Glas

Methanol ≥99,9 %, Pestilyse®
T169.2 1 l Glas
T169.1 2,5 l Glas
T169.3 4 l Glas

n-Pentan ≥99 %, Pestilyse® T903.2 1 l Glas
T903.1 2,5 l Glas

Petrolether 40-60 °C Pestilyse®
T170.2 1 l Glas
T170.1 2,5 l Glas
T170.3 4 l Glas

2-Propanol ≥99,8 %, Pestilyse® T902.1 2,5 l Glas

Toluol ≥99,8 %, Pestilyse®
T166.2 1 l Glas
T166.1 2,5 l Glas
T166.3 4 l Glas

Trichlormethan/Chloroform ≥99,8 %, Pestilyse® T901.1 2,5 l Glas
Wasser Pestilyse® T905.1 2,5 l Glas

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Sicherheitsdatenblätter 
finden Sie auf unserer Internetseite bei der jeweiligen Produktbeschreibung.
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ROTI®Star Standards für die AAS
Carl ROTH verfügt über ein umfassendes Produktsortiment im Bereich Elementstandards und Ionenstandards, 
die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Die Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenz-
materialien des NIST rückführbar. Die Herstellung der Lösungen findet nach ISO 17034 in einem 
akkreditierten Umfeld statt. Die Lösungen sind in einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium 
geprüft und werden mit einem umfangreichen, chargenbezogenen Analysenzertifikat ausgeliefert.

Einzelelementstandards für die AAS 
(Atomabsorptionsspektroskopie)

Die AAS Standardlösungen werden aus hochwertigen Reagenzien hergestellt und 
garantieren somit höchste Präzision bei der Kalibrierung. Genauigkeit und Präzision 
für zuverlässige Messergebnisse.

• 42 Einzelelementstandards 
• Konzentration: 1000 mg/l (1 g/l)
• Gebindegrößen: 100 und 500 ml
• 24 Monate Haltbarkeit auf ungeöffnete Flaschen

Element Matrix Best.-Nr. VE (ml)

Aluminium Al 2 % HNO3
2212.1 100
2212.2 500

Antimon Sb 20 % HCl
2223.1 100
2223.2 500

Arsen As 2 % HNO3
2224.1 100
2224.2 500

Barium Ba 1 % HNO3
2225.1 100
2225.2 500

Beryllium Be 2 % HNO3 /0,5 % HF
2226.1 100
2226.2 500

Bismut Bi 3 % HNO3
2227.1 100
2227.2 500

Blei Pb 2 % HNO3
2228.1 100
2228.2 500

Bor B H2O
2237.1 100
2237.2 500

Cadmium Cd 2 % HNO3
2238.1 100
2238.2 500

Caesium Cs 2 % HNO3
2239.1 100
2239.2 500

Calcium Ca 2 % HNO3
2240.1 100
2240.2 500

Chrom Cr 2 % HNO3
2250.1 100
2250.2 500

Cobalt Co 2 % HNO3
2251.1 100
2251.2 500

Eisen Fe 2 % HNO3
2252.1 100
2252.2 500

Gold Au 2 % HCl
2258.1 100
2258.2 500

Indium In 2 % HNO3 2284.1 100

Kalium K 2 % HNO3
2327.1 100
2327.2 500

Kupfer Cu 2 % HNO3
2329.1 100
2329.2 500

Lithium Li 2 % HNO3
2332.1 100
2332.2 500

Magnesium Mg 2 % HNO3
2333.1 100
2333.2 500

Mangan Mn 2 % HNO3
2334.1 100
2334.2 500

Molybdän Mo 4 % NH3
2335.1 100
2335.2 500

Natrium Na 2 % HNO3
2337.1 100
2337.2 500

Nickel Ni 2 % HNO3
2339.1 100
2339.2 500

Palladium Pd 3 % HNO3 2340.1 100

Phosphor P H2O
2599.1 100
2599.2 500

Platin Pt 10 % HCl
2341.1 100
2341.2 500

Quecksilber Hg 10 % HNO3
2346.1 100
2346.2 500

Scandium Sc 2 % HNO3
2347.1 100
2347.2 500

Selen Se 2 % HNO3
2348.1 100
2348.2 500

Silber Ag 2 % HNO3
2349.1 100
2349.2 500

Silicium Si H2O
2350.1 100
2350.2 500

Silicium Si 0,5 % NaOH 2351.1 100

Strontium Sr 2 % HNO3
2352.1 100
2352.2 500

Tellur Te 2 % HNO3
2353.1 100
2353.2 500

Thallium Tl 2 % HNO3
2354.1 100
2354.2 500

Titan Ti 2 % HNO3 /0,1 % HF
2355.1 100
2355.2 500

Vanadium V 2 % HNO3
2360.1 100
2360.2 500

Wolfram W 4 % NH3
2361.1 100
2361.2 500

Yttrium Y 2 % HNO3
2371.1 100
2371.2 500

Zink Zn 2 % HNO3
2383.1 100
2383.2 500

Zinn Sn 10 % HCl
2384.1 100
2384.2 500

Zirkon Zr 5 % HCl / 0,5 % HF
2396.1 100
2396.2 500

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Element Matrix Best.-Nr. VE (ml)

Einzelelementstandards für die AAS 1000 mg/l (1 g/l) - gebrauchsfertig
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Mehrelementstandards für die ICP-OES
(Inductively Coupled Plasma – 
Optical Emission Spectrometry)

Die Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST 
rückführbar. Die Herstellung der Lösungen findet nach ISO 17034 in einem 
akkreditierten Umfeld statt. Die Lösungen sind in einem nach ISO/IEC 17025 
akkreditierten Laboratorium geprüft und werden mit einem umfangreichen, 
chargenbezogenen Analysenzertifikat ausgeliefert.

• Qualitätskontroll-Standards
• Oberflächenwasseruntersuchung ➀
• Klärschlammuntersuchung ➁
• 12 Monate Haltbarkeit auf ungeöffnete Flaschen

 Mehrelementstandards für ICP-MS siehe aktueller Katalog oder www.carlroth.de

Produkt Elemente Zusammensetzung Matrix Best.-Nr. VE (ml)
ICP-Mehrelementstandardlösung I
(Konzentration in mg/l) 19 Ag (50), Al (100), B (15), Ba (5), Be (1), Bi (200), Cd (20), Co (20), Cr (25), 

Cu (20),  Fe (15), Ga (150),  In (200), Mn (5), Ni (50), Pb (200), Sr (1), Tl (400), Zn (20) 5 % HNO3 2636.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung III (1000 mg/l) 4 Ba, Ca, Mg, Sr 2 % HNO3 2637.1 100
ICP-Mehrelementstandardlösung IV (1000 mg/l) 23 Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn 2 % HNO3 2638.1 100
ICP-Mehrelementstandardlösung VIII (100 mg/l) 24 Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn 2 % HNO3 2639.1 100
ICP-Mehrelementstandardlösung IX (100 mg/l) 9 As, Be, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Tl 2 % HNO3 2640.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung X ➀ 
(Konzentration in mg/l) 23

As (50), B (100), Ba (50), Be (20), Bi (10), Ca (35000), Cd (20), Co (25), Cr (20), 
Cu (20), Fe (100), K (3000), Mg (15000), Mn (30), Mo (100), Na (8000), Ni (50), 
Pb (25), Se (10), Sr (100), Tl (10), V (50), Zn (50)

2 % HNO3 2642.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung XI ➁ 
(Konzentration in mg/l) 7 Cd (10), Cr (900), Cu (800), Hg (8), Ni (200), Pb (900), Zn (2500) 2 % HNO3 2643.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung XIII 
(Konzentration in mg/l) 15 Al (500), As (100), Be (100), Cd (25,0), Co (100), Cr (100), Cu (100), Fe (100), 

Hg (5,0), Mn (100), Ni (100), Pb (100), Se (25,0), V (250), Zn (100) 2 % HNO3 2644.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung XVI (100 mg/l) 21 As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn 2 % HNO3 2645.1 100
ICP-Mehrelementstandardlösung XVII (100 mg/l) 7 Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr 15 % HCI 2646.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung A 
(Konzentration in mg/l) 24

Al (1000), As (100), B (500), Ba (500), Ca (1000), Cd (100), Co (500), Cr (500), 
Cu (500), Fe (1000), Hg (10), K (1000), Li (100), Mg (1000), Mn (500), Na (1000), 
Ni (500), Pb (500), Rb (500), Sr (500), Te (500), Ti (500), V (500), Zn (500)

5 % HNO3 8248.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung B
(Konzentration in mg/l) 25

Al (200), As (5), B (20), Ba (50), Ca (500), Cd (5), Co (20), Cr (40), Cu (20), 
Fe (100), Hg (0,5), K (100), Li (10), Mg (500), Mn (10), Na (100), Ni (40), 
P (40), Pb (10), Rb (10), Sr (100), Te (10), Ti (10), V (40), Zn (50)

5 % HNO3 8249.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung 
(9 Elemente, 1000 mg/l) 9 As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, Se, Zn 5 % HNO3 9987.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung 
(22 Elemente, 1 mg/l) 22 As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn 5 % HNO3 2647.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung 
(22 Elemente, 100 mg/l) 22 As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn 5 % HNO3 2648.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung 
(28 Elemente, 1 mg/l) 28 Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, 

Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn 5 % HNO3 2649.1 100

ICP-Mehrelementstandardlösung 
(28 Elemente, 100 mg/l) 28 Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, 

Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn 5 % HNO3 2650.1 100

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.
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Produkt Ion Matrix Best.-Nr. VE
Acetat 
IC-Standardlösung CH3COO- H2O

1989.1 100 ml
1989.2 500 ml

Benzoat
IC-Standardlösung C6H5COO- H2O

8168.1 100 ml
8168.2 500 ml

Bromat 
IC-Standardlösung BrO3

- H2O
8170.1 100 ml
8170.2 500 ml

Bromid 
IC-Standardlösung Br- H2O

2655.1 100 ml
2655.2 500 ml

Chlorat 
IC-Standardlösung ClO3

- H2O
8171.1 100 ml
8171.2 500 ml

Chlorid 
IC-Standardlösung Cl- H2O

2656.1 100 ml
2656.2 500 ml

Chlorit 
IC-Standardlösung ClO2

- H2O 8172.1 100 ml

Chromat 
IC-Standardlösung CrO4

2- H2O
2657.1 100 ml
2657.2 500 ml

Citrat 
IC-Standardlösung C3H4(OH)(COO)33- H2O

8173.1 100 ml
8173.2 500 ml

Cyanid 
IC-Standardlösung CN- 0,1% KOH

2658.1 100 ml
2658.2 500 ml

Fluorid 
IC-Standardlösung F- H2O

2659.1 100 ml
2659.2 500 ml

Formiat 
IC-Standardlösung HCOO- H2O

1999.1 100 ml
1999.2 500 ml

Jodat 
IC-Standardlösung lO3

- H2O
8174.1 100 ml
8174.2 500 ml

Jodid
IC-Standardlösung I- H2O

2660.1 100 ml
2660.2 500 ml

Lactat 
IC-Standardlösung C2H4(OH)COO- H2O

8176.1 100 ml
8176.2 500 ml

Maleat 
IC-Standardlösung C2H2(COO)22- H2O

8181.1 100 ml
8181.2 500 ml

Nitrat 
IC-Standardlösung NO3

- H2O
2661.1 100 ml
2661.2 500 ml

Nitrit 
IC-Standardlösung NO2

- H2O
2664.1 100 ml
2664.2 500 ml

Oxalat 
IC-Standardlösung C2O4

2- H2O
2008.1 100 ml
2008.2 500 ml

Perchlorat 
IC-Standardlösung ClO4

- H2O
8186.1 100 ml
8186.2 500 ml

Phosphat 
IC-Standardlösung PO4

3- H2O
2665.1 100 ml
2665.2 500 ml

Propionat 
IC-Standardlösung C2H5COO- H2O

8183.1 100 ml
8183.2 500 ml

Succinat 
IC-Standardlösung C2H4(COO)22-  H2O

8187.1 100 ml
8187.2 500 ml

Sulfat 
IC-Standardlösung SO4

2- H2O
2666.1 100 ml
2666.2 500 ml

Sulfit 
IC-Standardlösung SO3

2- H2O
8192.1 100 ml
8192.2 500 ml

Tartrat 
IC-Standardlösung C2H4O2(COO)22-  H2O

8201.1 100 ml
8201.2 500 ml

Thiocyanat 
IC-Standardlösung SCN- H2O

8205.1 100 ml
8205.2 500 ml

Thiosulfat 
IC-Standardlösung S2O3

2- 0,1 % 
Pentanol

8207.1 100 ml
8207.2 500 ml

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Produkt Ion Matrix Best.-Nr. VE

Ionenchromatographie (IC)
ROTI®Star Standards für die IC

Carl ROTH verfügt über ein umfassendes Produktsortiment im Bereich 
Ionenstandards, diese genügen höchsten Qualitätsansprüchen.

Die Lösungen und Mischungen werden unter Verwendung von Materialien 
höchster Reinheit gefertigt und entsprechen somit den Anforderungen für 
die instrumentelle Analytik. Alle Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-
Referenzmaterialien des NIST oder BAM rückführbar. 
Die Herstellung der Lösungen findet nach ISO 17034 in einem akkreditierten 
Umfeld statt. Die Lösungen sind in einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten 
Laboratorium geprüft und werden mit einem umfangreichen, chargenbezogenen 
Analysenzertifikat ausgeliefert.

Ionenstandards für die IC 
Jede Standardlösung wird aus hochreinen Ausgangstoffen gefertigt 
und deren Gehalt gravimetrisch und ionenchromatographisch bestimmt. 
Umfassende Analysenzertifikate mit Ionenchromatogramm werden 
beigelegt.

• Einzel- und Mehrelementstandards
• Anionen- und Kationenmehrelementstandards
• Gebindegrößen: 100 ml und 500 ml

Anionenstandards für die IC 1000 mg/l (1 g/l) - gebrauchsfertig
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 Hochreine Säuren, Laugen und Wasser für die IC siehe aktueller Katalog oder www.carlroth.de
 Hochreine Salze zur Herstellung von Eluentmischungen siehe aktueller Katalog 

oder www.carlroth.de

Kationenstandards für die IC 1000 mg/l (1 g/l) - gebrauchsfertig
Produkt Ion Matrix Best.-Nr. VE

Ammonium IC-Standardlösung NH4
+ H2O

2654.1 100 ml
2654.2 500 ml

Barium IC-Standardlösung Ba2+ H2O
8167.1 100 ml
8167.2 500 ml

Cäsium IC-Standardlösung Cs+ H2O 8166.1 100 ml

Calcium IC-Standardlösung Ca2+ H2O
1986.1 100 ml
1986.2 500 ml

Kalium IC-Standardlösung K+ H2O
1985.1 100 ml
1985.2 500 ml

Lithium IC-Standardlösung Li+ H2O
8158.1 100 ml
8158.2 500 ml

Magnesium IC-Standardlösung Mg2+ H2O
1987.1 100 ml
1987.2 500 ml

Natrium IC-Standardlösung Na+ H2O
1984.1 100 ml
1984.2 500 ml

Strontium IC-Standardlösung Sr2+ H2O
1988.1 100 ml
1988.2 500 ml

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Ionen-Mehrelementstandards für die IC - gebrauchsfertig
Bezeichnung Elemente Zusammensetzung Matrix Best.-Nr. VE

Anionenmehrelementstandard I, 1000 mg/l 3 CI-, NO3
-, SO4

2- H2O
2026.1 100 ml
2026.2 500 ml

Anionenmehrelementstandard Il, 1000 mg/l 3 Br-, F-, PO4
3- H2O

2029.1 100 ml
2029.2 500 ml

Anionenmehrelementstandard, 10 mg/l 6 Br-, CI-, F-, NO3
-, PO4

3-, SO4
2- H2O

2030.1 100 ml
2030.2 500 ml

Anionenmehrelementstandard 
(Konzentration in mg/l) 7 Br- (25), Cl- (10), F- (5), NO2

- (15), NO3
- (25), PO4

3- (40), SO4
2- (30) H2O

2668.1 100 ml
2668.2 500 ml

Kationenmehrelementstandard, 10 mg/l 4 Ca2+, K+, Mg2+, Na+ H2O
2032.1 100 ml
2032.2 500 ml

Kationenmehrelementstandard 
(Konzentration in mg/l) 6 Ca2+ (40), K+ (20), Li+ (10), Mg2+ (20), Na+ (20), NH4

+ (40) 0,1 % HNO3
2669.1 100 ml
2669.2 500 ml

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.
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QuEChERS Produkte
Für die Pestizidrückstandsanalytik in Lebensmitteln
Die QuEChERS-Methode erlaubt eine schnelle und kostengünstige 
Aufarbeitung stark matrixbelasteter Proben.
Um die Extraktion pH-abhängiger Verbindungen zu optimieren, 
die Zersetzung empfindlicher Substanzen zu minimieren und um ein breites 
Matrixspektrum zu erfassen, wurden verschiedene Modifizierungen der 
QuEChERS-Methode erarbeitet.
Zusätzlich zum erforderlichen Sorbens Kieselgel 60 Diamino wird eine Anzahl individuell eingewogener und vorgemischter 
Puffer und Extraktionsmischungen angeboten, die speziell auf verschiedene Probenmatrices abgestimmt sind.
Für die Extraktion empfiehlt die Europäische Norm EN 15662 einen Citrat-Extraktionsmix (Mix I), 
während beim AOAC Standard 2007.1 ein Acetat-Extraktionsmix (Mix II) eingesetzt wird.
Bei der Aufreinigung entfernt die Diamino-Phase (PSA) z. B. Zucker und organische Säuren. Magnesiumsulfat dient zur 
Entfernung von Wasser, während C18 ec unpolare Störsubstanzen wie Fette und die Carbonphase Pigmente, 
Sterole und weitere unpolare Substanzen abtrennt.

Zur Auswahl der verschiedenen QuEChERS Mischungen beachten Sie bitte die folgende Tabelle:

 Kieselgele für die QuEChERS-Methode siehe aktueller Katalog oder www.carlroth.de

Probeneigenschaften niedriger Fettgehalt 
(z. B. Äpfel, Erdbeeren)

mäßiger Gehalt an Chlorophyll und Carotinoiden 
(z. B. Möhren, Salat)

hoher Gehalt an Chlorophyll und Carotinoiden 
(z. B. Gemüsepaprika, Spinat)

hoher Fettgehalt 
(z. B. Avocado)

Extraktion Mix I oder Mix II 
Citrat- oder Acetat-Extraktion

Mix I oder Mix II 
Citrat- oder Acetat-Extraktion

Mix I 
Citrat-Extraktion

Mix I 
Citrat-Extraktion

Clean-up Mix III 
Diamino Clean-up

Mix IV
Diamino/Carbon Clean-up

Mix V 
Diamino/Carbon Clean-up (höherer Carbon-Gehalt)

Mix VI 
Diamino/C18 ec Clean-up

Extraktionsmischungen
Produkt Typ Zusammensetzung Best.-Nr. VE

QuEChERS Extraktions-Mix I CHROMABOND® Citrat-Mix
Magnesiumsulfat, wasserfrei 4 g /  Natriumchlorid 1 g /  
di-Natriumhydrogencitrat-1,5-Hydrat 0,5 g /  tri-Natriumcitrat-Dihydrat 1 g

4867.1 50 x 15 ml

QuEChERS Extraktions-Mix II CHROMABOND® Acetat-Mix Magnesiumsulfat, wasserfrei 6 g /  Natriumacetat 1,5 g 4868.1 50 x 15 ml

Clean-up-Mischungen
Produkt Typ Zusammensetzung Best.-Nr. VE
QuEChERS Clean-up-Mix III CHROMABOND® Diamino-Mix Magnesiumsulfat, wasserfrei 0,9 g /  CHROMABOND® Diamino 0,15 g 4870.1 50 x 15 ml

QuEChERS Clean-up-Mix IV CHROMABOND® Diamino/Carbon-Mix
Magnesiumsulfat, wasserfrei 0,9 g /  CHROMABOND® Diamino 0,15 g /  
CHROMABOND® Carbon 0,015 g

4871.1 50 x 15 ml

QuEChERS Clean-up-Mix V CHROMABOND® Diamino/Carbon-Mix
Magnesiumsulfat, wasserfrei 0,9 g /  CHROMABOND® Diamino 0,15 g /  
CHROMABOND® Carbon 0,045 g

4875.1 50 x 15 ml

QuEChERS Clean-up-Mix VI CHROMABOND® Diamino/C18ec-Mix
Magnesiumsulfat, wasserfrei 0,9 g /  CHROMABOND® Diamino 0,15 g /  
CHROMABOND® C18 ec 0,15 g

4877.1 50 x 15 ml

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.

Standardaufarbeitung von Lebensmittelproben:
10 g Probe werden mit 10 ml Acetonitril homogenisiert. Nach Zugabe des internen Standards wird die Probe mit 4 g Magnesiumsulfat und 1 g Natriumchlorid geschüttelt und 
anschließend zentrifugiert. 1 ml des Überstandes wird mit 25 mg CHROMABOND® Diamino und 150 mg Magnesiumsulfat versetzt und erneut geschüttelt. Nach erneutem Zentrifugieren 
wird der Überstand ins GC-MS injiziert.
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CHROMABOND® Flash DL Leersäulen
• Zur Verwendung als Feststoffinjektionssystem oder zum Selbstpacken von Flashsäulen geeignet
• Weiblicher Luer Lock Eingang und männlicher Luer Ausgang
• Lieferung mit drei Filterelementen, eines ist eingelegt, zwei weitere sind lose beigefügt

Produkt Säulenlänge (cm) ∅ innen (mm) Für Füllmenge SiOH (g) Für Füllmenge Kieselgur (g) Volumen (ml) Best.-Nr. VE
CHROMABOND® Flash DL 4 9,8 12,4 4 3 8 8909.1 50 Stück
CHROMABOND® Flash DL 15 11,6 21,2 15 10 30 8910.1 50 Stück
CHROMABOND® Flash DL 25 16,5 21,2 25 15 45 8912.1 50 Stück
CHROMABOND® Flash DL 40 17,1 26,4 40 30 75 8917.1 20 Stück
CHROMABOND® Flash DL 80 24,0 30,8 80 60 160 8920.1 20 Stück
CHROMABOND® Flash DL 120 25,2 36,0 120 80 220 8924.1 20 Stück
CHROMABOND® Flash DL 200 20,0 60,0 200 150 410 8928.1 10 Stück
CHROMABOND® Flash DL 330 27,0 60,0 330 250 600 8932.1 10 Stück

CHROMABOND® Flash RS Kartuschen SiOH
Für Isco® Flash Geräte
• Weiblicher Luer Lock Eingang und männlicher Luer Ausgang
• Füllmaterial: Standard Kieselgel, unmodifiziert (SiOH)
• Partikelgröße 40-63 µm, spezifische Oberfläche 500 m²/g
• pH-Stabilität 2-8

Produkt Säulenlänge (cm) ∅ innen (mm) Füllmenge (g) Best.-Nr. VE
CHROMABOND® Flash RS 15 SiOH 11,6 21,2 15 8664.1 20 Stück
CHROMABOND® Flash RS 25 SiOH 16,5 21,2 25 8670.1 15 Stück
CHROMABOND® Flash RS 40 SiOH 17,1 26,4 40 8674.1 15 Stück
CHROMABOND® Flash RS 80 SiOH 24,0 30,8 80 8675.1 12 Stück
CHROMABOND® Flash RS 120 SiOH 25,2 36,0 120 8681.1 10 Stück
CHROMABOND® Flash RS 200 SiOH 20,0 60,0 200 8708.1 6 Stück
CHROMABOND® Flash RS 330 SiOH 27,0 60,0 330 8714.1 4 Stück

Flash Chromatographie
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SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® HR-P
Hochporöses Polystyrol/Divinylbenzol-Copolymer
Partikelgröße: 50-100 µm
Spezifische Oberfläche: 1200 m2/g
Empfohlene Anwendung: Aromatische Verbindungen, Phenole aus 
Wasser, Nitroaromaten aus Wasser, Pestizide aus Wasser, PAKs aus Öl
Ähnliche Phasen: Strata® SDB-L, Bond Elut ENV, Bond Elut LMS, 
BakerbondTM H2O-phobic DVB, Isolute® 101, LiChrolut® EN
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
3 200 N760.1 30
3 200 N760.2 250 (5x50)
3 500 N761.1 30
6 500 N762.1 30
6 1000 N763.1 30

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® HR-XC
Benzolsulfonsäure-modifiziertes sphärisches Polystyrol/Divinyl-
benzol-Copolymer, starker Kationenaustauscher (mixed-mode)
Porenweite: 65-75 Å, Partikelgröße: 85 µm
Spezifische Oberfläche: 800 m2/g, pH-Stabilität: 1-14
Porenvolumen: 1,4 cm3/g
Austauschkapazität: 1,0 meq/g
RP-Kapazität: 300 mg/g (Coffein in Wasser)
Anmerkung: durch ein optimiertes Verfahren wird das hochreine 
Basismaterial für Blindwertfreiheit, hervorragende Wiederfindungsraten 
und höchste Reproduzierbarkeit hergestellt. 
Speziell für die Anreicherung von basischen Analyten.
Empfohlene Anwendung: Basische Wirkstoffe aus stark matrixbelasteten 
Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Fungizide aus Lebensmitteln, 
basische Analyte, wie z. B. Amine, Basen mit pKa 2-10
Ähnliche Phasen: Oasis® MCX, StrataTM-X-C, Styre Screen® DBX, 
Hyper SepTM Retain CX
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
3 60 3090.1 30
3 200 3092.1 30
6 500 3095.1 30

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® SA/SiOH
Extraktion von PCBs aus Altöl
Spezielle Kombinationsphase:
SA: stark saurer Kationenaustauscher auf Kieselgelbasis 
mit Benzolsulfonsäure-Modifizierung
SiOH: unmodifiziertes Kieselgel zur Abtrennung von polaren Verbindungen
Empfohlene Anwendung: Extraktion von PCBs aus Altöl (Hexanextrakt)
Ähnliche Phasen: BakerbondTM PCB-N
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
3 500/500 CN42.1 50
3 500/500 CN42.2 250 (5x50)

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® HR-X
Sphärisches, hydrophobes Polystyrol/Divinylbenzol-Copolymer
Porenweite: 55-60 Å, Partikelgröße: 85 µm
Spezifische Oberfläche: 1000 m2/g, pH-Stabilität: 1-14
RP-Kapazität: 390 mg/g (Coffein in Wasser)
Anmerkung: durch ein optimiertes Verfahren wird das hochreine 
Basismaterial mit sehr homogener Oberfläche, optimierter Porenstruktur 
für geringste Blindwerte, hervorragende Wiederfindungsraten und höchste 
Reproduzierbarkeit hergestellt. 
Speziell für die Anreicherung von Medikamenten und Wirkstoffen.
Empfohlene Anwendung: Medikamente/Wirkstoffe aus Tabletten, 
Cremes und Wasser/Abwasser, Drogen und Pharmazeutika aus Urin, Blut, 
Serum und Plasma, Spurenanalytik von Pestiziden, Herbiziden, Phenolen, 
PAKs und PCBs aus Wasser
Ähnliche Phasen: SupelcleanTM ENVI-Chrom P, StrataTM-X, Oasis® HLB, 
Bond Elut Nexus
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
1 30 3079.1 30
3 200 3081.1 30
3 200 3081.2 250 (5x50)
6 200 3086.1 30
6 200 3086.2 250 (5x50)
6 500 3087.1 30

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® HR-XCW
Carbonsäure-modifiziertes sphärisches Polystyrol/Divinylbenzol-
Copolymer, schwach saurer Kationenaustauscher (mixed-mode)
Porenweite: 50-60 Å, Partikelgröße: 85 µm
Spezifische Oberfläche: 850 m2/g, pH-Stabilität: 1-14
Porenvolumen: 1,2-1,4 cm3/g
Austauschkapazität: >0,7 meq/g
RP-Kapazität: 350 mg/g (Coffein in Wasser)
Anmerkung: durch ein optimiertes Verfahren wird das hochreine 
Basismaterial für Blindwertfreiheit, hervorragende Wiederfindungsraten 
und höchste Reproduzierbarkeit hergestellt. 
Speziell für die Anreicherung von basischen Analyten.
Empfohlene Anwendung: Wirkstoffe aus stark matrixbelasteten Proben 
wie z. B. Urin, Plasma, Serum, starke Basen mit pKa >10.
Basische Verbindungen wie quartäre Amine.
Ähnliche Phasen: Oasis® WCX, StrataTM-X-CW
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
3 60 3917.1 30
3 200 3919.1 30
3 500 3924.1 30

Festphasenextraktion (Solid Phase Extraction)
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 Schlauchadapter als Zubehör für die 
Festphasenextraktion siehe aktueller Katalog 
oder www.carlroth.de

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® CN/SiOH
Anreicherung von PAKs aus Boden
Spezielle Kombinationsphase:
CN: Cyanopropylphase zur selektiven Adsorption von polycyclischen 
Aromaten über π-π-Wechselwirkungen
SiOH: Unmodifizierte Kieselgelphase zur Abtrennung polarer 
Verbindungen
Emfpohlene Anwendung: Extraktion der 16 PAKs nach EPA aus 
Bodenproben
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
3 500/1000 2992.1 50
6 500/1000 2995.1 30
6 500/1000 2995.2 250 (5x50)

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® C18 ec
Octadecyl-modifiziertes Kieselgel, endcapped
Porenweite: 60 Å, Partikelgröße: 45 µm
Spezifische Oberfläche: 500 m2/g, pH-Stabilität: 2-8
Anmerkung: Sehr unpolar, hydrophobe Wechselwirkung mit vielen 
organischen Verbindungen. 
Empfohlene Anwendung: unpolare Verbindungen 
Konservierungsstoffe, Fettsäuren, PAKs, Pestizide, PCBs, Schwermetalle, 
Vitamine, Aflatoxine, Amphetamine, Antibiotika, Antiepileptika, Barbiturate, 
Coffein, Nicotin, Drogen, etc. Ideal für die Bestimmung von Phthalaten. 
Auch zur Entsalzung von Proben geeignet.
Ähnliche Phasen: Strata® C18-E, Sep-Pak® tC18, Bond Elut C18, 
Discovery® DSC-18(Lt), ENVI-18, SupelcleanTM LC-18, CLEAN-UP® C18, 
BakerbondTM Octadecyl, Isolute® C18(EC), LiChrolut® RP-18 E
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
1 100 N745.1 100
3 200 N746.1 50
3 500 N747.1 50
3 500 N747.2 250 (5x50)
6 500 N748.1 30
6 500 N748.2 250 (5x50)
6 1000 N749.1 30
6 1000 N749.2 250 (5x50)

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® Easy
Polar modifiziertes Polystyrol/Divinylbenzol-Copolymer, 
welches einen schwachen Ionenaustauscher enthält
Porenweite: 50 Å, Partikelgröße: 80 µm
Spezifische Oberfläche: 650-700 m2/g, pH-Stabilität: 1-14
Anmerkung: 
Durch die bifunktionelle Modifikation deutlich hydrophiler als übliche 
Polystyrol/Divinylbenzol Polymere und damit leicht mit Wasser benetzbar.
Empfohlene Anwendung: Drogenanalytik aus Urin, Blut, Serum, Plasma, 
Medikamente/Wirkstoffe aus Tabletten, Cremes, polare Herbizide/
Pestizide aus Wasser (sauer, neutral, basisch), polare Phenole aus 
Wasser, PAKs, PCBs
Ähnliche Phasen: StrataTM-X, Oasis® HLB, Sep-Pak® Porapak RDX, 
Nexus, Bond Elut® PPL, Styre Screen® DVB, BakerbondTM H2O philic DVB, 
Isolute® ENV+
Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
3 60 1335.1 30
3 200 1336.1 30
3 200 1336.2 250 (5x50)
3 500 1337.1 30
6 200 1338.1 30
6 200 1338.2 250 (5x50)
6 500 1339.1 30

SPE-Polypropylensäulen 
CHROMABOND® Florisil®
Magnesiumsilikat, hochrein
MgO - SiOH (15:85)
Partikelgröße: 150-250 µm
Empfohlene Anwendung: PCBs, PAKs, aliphatische Carbonsäuren, 
organische Zinnverbindungen
Ähnliche Phasen: Strata® FL-PR Florisil®, Sep-Pak® Florisil®, Bond Elut 
Florisil®, SupelcleanTM ENVI-Florisil®, SupelcleanTM LC- Florisil®, CLEAN-
UP® Florisil®, BakerbondTM Florisil®, Isolute® FL, LiChrolut® Florisil®

Volumen (ml) Füllmenge (mg) Best.-Nr. VE (Stück)
3 200 N764.1 50
3 500 N765.1 50
6 1000 1291.1 30
6 1000 1291.2 250 (5x50)

Adapter
Für die Kombination von CHROMABOND® Säulen gleicher oder unter-
schiedlicher Dimension bzw. von Leersäulen mit CHROMABOND® Säulen.
Best.-Nr. VE (Stück)
2996.1 4
2996.2 10

Festphasenextraktion (Solid Phase Extraction)
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ReZist®-Spritzenfilter
Von Whatman. Hydrophob. 
Zur Belüftung, Gasfiltration und HPLC-Probenvorbereitung organischer 
Lösungen. Luer-Lock-Eingang/Luer-Ausgang.
∅ Membran 30 mm, ∅ aussen 34 mm
Porengröße 
(μm)

Material 
Membran

Farbkodierung Material 
Gehäuse

Best.-Nr. VE 
(Stück)

0,2 PTFE weiß PP 5994.2 100
0,45 PTFE grün PP 5996.2 100
1 PTFE gelb PP 5998.2 100
5 PTFE grau PP 6000.2 100

Millex®-PTFE-Filtereinheiten IC
Von MERCK MILLIPORE. IC-zertifiziert. 
Filtereinheiten speziell zur Probenvorbereitung für die 
Ionenchromatographie.

• Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen 
• Gering-bindende hydrophile PTFE-Membran
• Zur Klärfiltration von wässrigen und leicht organischen Lösungen

Technische Daten:

Typ Porengröße (μm) Membran-∅ (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
Millex®-LG 0,20 13 XE82.1 100
Millex®-LG 0,20 25 XE83.1 50
Millex®-LH 0,45 13 XE84.1 100
Millex®-LH 0,45 25 XE85.1 50

Membran-∅ (mm) 13 25
Ausführung unsteril
Gehäusematerial HDPE
Probevolumen (ml) bis 10 bis 100
Totvolumen (μl) < 25 < 100
Max. Eingangsdruck (bar) 7
Max. Arbeitstemperatur (°C) 45
Anschluss Eingang Luer-Lock
Anschluss Ausgang Luer

Rotilabo®-Spritzenfilter, unsteril
Mit hydrophilen oder hydrophoben Membranen.

Hydrophile Membran: Polyethersulfon (PES)
Zur Abscheidung feinster Partikel aus wässrigen Lösungen

Hydrophile Membran: Cellulosemischester 
(CME = Celluloseacetat und -nitrat) 
Zur Klärfiltration wässriger Lösungen

Hydrophile Membran: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Zur Klärfiltration wässriger und schwach organischer Lösungen

Hydrophile Membran: Nylon
Zur Klärfiltration wässriger und organischer Lösungen

Hydrophobe Membran: Polytetrafluorethylen (PTFE) 
Zur Klärfiltration organischer Lösungen und zur Luftfiltration

Technische Daten:

Unsteril, Nenn-∅ 13 mm, ∅ außen 19 mm 
Porengröße (μm) Material Membran Material Gehäuse Best.-Nr. VE (Stück)
0,20 Nylon PP CCX8.1 100
0,45 Nylon PP CCX9.1 100
0,22 PVDF PP CCY0.1 100
0,45 PVDF PP CCY1.1 100
0,20 PTFE PP CCY2.1 100
0,45 PTFE PP CCY3.1 100

Unsteril, Nenn-∅ 25 mm, ∅ außen 29 mm
Porengröße (μm) Material Membran Material Gehäuse Best.-Nr. VE (Stück)
0,20 PTFE PE P815.1 100
0,45 PTFE PE P816.1 100
5,0 PTFE PE P817.1 100
0,22 CME PVC P818.1 100
0,45 CME PVC P819.1 100
0,8 CME PVC P820.1 100

Unsteril, ∅ außen 33 mm. Erhöhte Fließgeschwindigkeit durch größere 
Filterfläche und höheren zulässigen Betriebsdruck.
Porengröße (μm) Material Membran Material Gehäuse Best.-Nr. VE (Stück)
0,22 PES Co-Polymer P821.1 100
0,20 Nylon PP KY61.1 100
0,45 Nylon PP KY64.1 100
0,22 PVDF PP KY62.1 100
0,45 PVDF PP KY63.1 100

Nenn-∅ (mm) 13 25 33 
Probenvolumen (ml) bis 10 bis 100 bis 100 
Totvolumen (μl) <15 <100 <80 
Max. Eingangsdruck (bar) 10 5 8,6 
Max. Betriebstemperatur (°C) 45 45 45 
Filterfläche (cm2) 0,8 3,9 4,52 
Anschluss Luer-Lock-Eingang/Luer-Ausgang

Spritzenfilter
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HPLC-Reservoir-Flaschen DURAN® GL 45
Aus Borosilikatglas 3.3. Herausragende chemische Beständigkeit, 
sehr geringes Profil an extrahierbaren anorganischen Ionen; frei von 
organischen extrahierbaren Substanzen. Sichere und praktische 
Alternative zu Medienflaschen mit Flachboden, die zentrale Kavität im 
Flaschenboden ermöglicht die effiziente Abgabe von mobilen Phasen und 
Lösungsmitteln ohne das die Flasche gekippt werden muss. Seitenöffnung 
am Boden der Flasche verhindert ein Aufschwimmen der Flasche beim 
Entgasen im Ultraschallbad und ermöglicht den Abfluss von Wasser nach 
dem Reinigen. Gewinde GL 45.
Mit Retrace-Code. Autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C.
Lieferung ohne Verschluss.
Volumen (ml) ∅ außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE (St.)
1000 110 295 KCP3.1 1
2000 145 309 KCP4.1 1
5000 190 386 KCP5.1 1
10 000 235 481 KCP6.1 1

Zubehör:
HPLC-Anschluss-Kappe GL 45 mit 3 Gewindeanschlüssen !ß4″-28 
für ETFE-Schläuche mit ∅ außen 3,2 mm, komplett mit 
drei !ß4″-28 ETFE-Stopfen und O-Ring aus TFE/Propylen

KCP7.1 1

Ersatz-ETFE-Blindstopfen!ß4″-28 Gewinde 
für HPLC-Anschluss-Kappe !ß4″

KCP8.1 1

HPLC-Flaschen mit Verteilersystem
Aus DURAN®. Vakuum- und Druckfest. Mit Retrace-Code. 
Geeignet z. B. zum Beschicken von HPLC-Automaten und zum sicheren 
Transfer von Lösungsmitteln in geschlossenen oder sterilen Systemen. 
Verschlusseinsatz frei drehbar, verhindert das Verdrehen der Schläuche 
bei Austausch der Flasche. 
Lieferung inkl. HPLC-Schraubverschluss (Aus PP. GL 45, vier metrische 
M8-Gewindehälse) mit Schlauchanschluss-Set (je 4 Dichteinsätze aus 
Silikon für Schläuche ∅ 1,6 mm und ∅ 3,2 mm, 4 Verschlussdichtungen 
aus Silikon und 4 Schraubkappen mit Bohrung).
Druckausgleichset bei Bedarf bitte separat bestellen.
Typ Best.-Nr. VE (Stück)
HPLC-Flasche 500 ml KY94.1 2
HPLC-Flasche 1000 ml KY93.1 2

Zubehör:
Schraubverschluss GL 45 mit 4 Gewindehälsen 
und Schlauchanschluss-Set

HE24.1 2

Ersatz-Schlauchanschluss-Set HE26.1 1

Ersatzmembranfilter Porengröße 0,2 μm HE27.1 2

Druckausgleich-Set (Schraubkappe mit Olive, 
Schlauch aus Tygon, Membranfilter)

HE25.1 1

DURAN®-pressure plus-Gewindeflasche, 500 ml CK35.1 1

DURAN®-pressure plus-Gewindeflasche, 1000 ml H995.1 1

Serie 700 MICROLITER®-Spritzen
Von HAMILTON. Für das Dosieren von Flüssigkeiten. Der Kolben ist in den 
Glaskörper eingeschliffen. Nadel, Kolben aus Edelstahl. 
Nadel 51 mm, einzementiert. 

Technische Daten: 

Spitzentyp 2:
Modell Volumen 

(μl)
Teilung 
(μl)

Nadel-∅ 
innen (mm)

Nadel-∅ 
außen (mm)

Best.-Nr. VE (Stück)

701 N 10 0,1 0,13 0,47 X033.1 1
702 N 25 0,5 0,15 0,72 X034.1 1
705 N 50 1,0 0,15 0,72 X035.1 1
710 N 100 1,0 0,15 0,72 X036.1 1
725 N 250 5,0 0,15 0,72 X038.1 1
750 N 500 10,0 0,41 0,72 X039.1 1

Spitzentyp 3:
Modell Volumen 

(μl)
Teilung 
(μl)

Nadel-∅ 
innen (mm)

Nadel-∅ 
außen (mm)

Best.-Nr. VE (Stück)

701 NR 10 0,1 0,13 0,47 EY37.1 1
702 NR 25 0,5 0,15 0,72 EY38.1 1
705 NR 50 1,0 0,15 0,72 EY39.1 1
710 NR 100 1,0 0,15 0,72 EY40.1 1
725 NR 250 5,0 0,41 0,72 EY41.1 1
750 NR 500 10,0 0,41 0,72 EY42.1 1

Zertifizierte Vial-Kits ND9
HPLC und GC-zertifiziert, auf Blindwerte und Verunreinigungen getestet. 
Kits bestehend aus:
• 100 Kurzgewindefläschchen ND9 aus Borosilikatglas der 

1. hydrolytischen Klasse. Abmessungen: ∅ 11,6 x H 32 mm
• 100 Schraubverschlüsse UltraClean aus PP, mit Bohrungs-∅ 6 mm 

und montierten Septen Silikon weiß/PTFE rot, 
Härte (shore A) 55°, Dicke 1,0 mm

Typ Volumen (ml) Best.-Nr. VE (Set)
Klarglas, mit Beschriftungsfeld 1,5 XC64.1 1
Braunglas, mit Beschriftungsfeld 1,5 XC65.1 1

Richtigkeit ≤ ±1 % des Nennvolumens
Prüfdruck 0,6 MPa
Arbeitstemperatur -10 bis +50 °C
Material Körper Borosilikatglas

Spitzentyp 2 12° Anschliff, leicht nach innen gebogen; Zum Durchstechen von 
Septen, bei allen chromatographischen Methoden.

Spitzentyp 3 90° Anschliff, stumpf; Für HPLC- Anwendungen oder zum 
genauen Dosieren z. B. für die Dünnschicht-Chromatographie.

121 °C

Material
DURAN® 121 °C
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NUCLEODUR®-
Trennsäulen für die HPLC
NUCLEODUR® Kieselgel ist als Basismaterial 
für moderne HPLC Phasen bestens geeignet. 
Mit NUCLEODUR® C18 Gravity und 
NUCLEODUR® C18 ec bieten wir Säulentypen 
für anspruchsvolle analytische Trennungen und 
für Aufgabenstellungen in der Routineanalytik an.

 Universal-Vorsäulen siehe Katalog oder 
www.carlroth.de

NUCLEODUR® C18 Gravity
Die ideale Phase für anspruchsvolle analytische Trennungen

• Aufgrund geringer Blutungsneigung hervorragend geeignet für 
die LC-MS

• Optimal für die Methodenentwicklung 
• Sehr gute Basendeaktivierung

Eigenschaften:
Octadecylphase, multi-endcapped
Kohlenstoffgehalt: 18 %
Porenweite: 110 Å
pH-Stabilität: 1-11
Eluent in der Säule: Acetonitril / Wasser

Applikationen:
Pharmaka, z. B. Analgetika, Entzündungshemmer, Antidepressiva, 
Immunsuppressoren, Phytopharmaka; Herbizide

Ähnliche Phasen:
Zorbax® Extend C18, SynergiTM 4 µm Max RP, Phenomenex Luna® C18 (2), 
Waters Xterra® RP18 / MS C18, Inertsil® ODS III, Purospher® RP-18, 
Star RP-18, USP L1

NUCLEODUR® C18 Gravity, Partikelgröße 3 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK86.1 1
4,6 150 KK87.1 1
4,6 250 KK88.1 1

NUCLEODUR® C18 Gravity, Partikelgröße 5 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK89.1 1
4,6 150 KK90.1 1
4,6 250 KK91.1 1

NUCLEODUR® C18 ec
Die ideale Phase für die HPLC-Routineanalytik

• Günstig und zuverlässig
• Lange Standzeiten
• Für alle Routineanwendungen in der modernen RP-Chromatographie

Eigenschaften:
Octadecylphase, endcapped
Kohlenstoffgehalt: 17,5 %
Porenweite: 110 Å
pH-Stabilität: 1-9
Eluent in der Säule: Acetonitril / Wasser

Applikationen:
Basische, neutrale oder saure Pharmazeutika, derivatisierte Aminosäuren, 
Pestizide, Aldehyde und Ketone, fettlösliche Vitamine, Phenole

Ähnliche Phasen:
Bei vielen Applikationen kann man die folgenden Phasen mit identischem 
oder besserem Ergebnis ersetzen: NUCLEOSIL® C18, Spherisorb® ODS I 
und II, Hypersil® ODS, Waters Symmetry® C18, Inertsil® ODS II, 
Kromasil® C18, LiChrospher® RP18 und RP C18 ec, USP L1

Bedingungen: 
Eluent: Acetonitril / Wasser (75:25, v/v)
Flussrate: 1,3 ml/min 
Temperatur: 30 °C
Detektion: UV, 254 nm

Legende:
1. Toluol, 2. Ethylbenzol, 3. Propylbenzol, 4. Butylbenzol, 5. Pentylbenzol

NUCLEODUR® 100-3 C18 ec, Partikelgröße 3 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK80.1 1
4,6 150 KK81.1 1
4,6 250 KK82.1 1

NUCLEODUR® 100-5 C18 ec, Partikelgröße 5 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK83.1 1
4,6 150 KK84.1 1
4,6 250 KK85.1 1

0 2 4 6 8 10 12 14 min

Trennung von aromatischen Kohlenwasserstoffen

1

2

3

4
5

Mitbewerber II

Mitbewerber I

NUCLEODUR® 100-5 C18 ec
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ROTISOLV®

Ultra LC-MS Lösungsmittel

Die kurzen Analysezeiten in der ultraschnellen HPLC 
sowie Systeme mit nachgeschaltetem integriertem 
Massenspektrometer erfordern Lösungsmittel, 
die größte Zuverlässigkeit, Empfindlichkeit 
und Reproduzierbarkeit bieten.
Unsere ROTISOLV® Ultra LC-MS Lösungsmittel sind 
speziell für diese Anforderungen geeignet und haben 
eine besonders intensive Fertigungs- und Qualitäts-
kontrolle durchlaufen.

• Filtriert durch 0,1 µm Membran
• Höchste Reinheit (≥99,98 %) 
• Unter Schutzgas abgefüllt
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz
• Auf LC-MS-Eignung getestet
• Abdampfrückstand von max. 1 ppm
• Metallische Verunreinigung max. 100 ppb

ROTISOLV®

LC-MS-Grade Lösungsmittel

Moderne Analysemethoden wie die LC-MS 
(Verbindung von Flüssigkeitschromatographie 
mit der Massenspektrometrie) fordern spezielle 
Lösungsmittel, die über die nötige Reinheit 
verfügen und anwendungsbezogen getestet wurden.
Die sehr hohe Produktreinheit und die niedrigen 
Metallkonzentrationen ermöglichen eine exakte 
Interpretation des Massenspektrums.

• Höchste Reinheit (≥99,95 %) 
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz
• Ausgezeichnete Gradientengrundlinie
• Spurenelemente: ≤0,05 ppm je Element
• Auf LC-MS-Eignung getestet
• Partikelfiltration (0,2 µm Membran)
• Unter Schutzgas abgefüllt

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (l) Verpackung

Acetonitril ≥99,98 %, Ultra LC-MS 
HN40.1 1 Glas
HN40.2 2,5 Glas

Methanol ≥99,98 %, Ultra LC-MS 
HN41.1 1 Glas
HN41.2 2,5 Glas

 2-Propanol ≥99,95 %, Ultra LC-MS 
0733.1 1 Glas
0733.2 2,5 Glas

Tetrahydrofuran ≥99,9 %, Ultra LC-MS, unstabilisiert 0739.1 1 Glas

Wasser Ultra LC-MS 
HN43.1 1 Glas
HN43.2 2,5 Glas

Sicherheitsdatenblätter 
finden Sie auf unserer Internetseite bei der jeweiligen Produktbeschreibung.

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (l) Verpackung

Acetonitril ≥99,95 %, LC-MS-Grade 
AE70.1 1 Glas
AE70.2 2,5 Glas

Essigsäureethylester ≥99,9 %, LC-MS-Grade 
AE69.1 1 Glas
AE69.2 2,5 Glas

Methanol ≥99,95 %, LC-MS-Grade 
AE71.1 1 Glas
AE71.2 2,5 Glas

2-Propanol ≥99,95 %, LC-MS-Grade 
AE73.1 1 Glas
AE73.2 2,5 Glas

Wasser LC-MS-Grade 
AE72.1 1 Kunst.
AE72.2 5 Kunst.



Analyse 

Mengenrabatte von 5 % ab 6 Packungen und 10 % ab 24 Packungen gleicher Bestellnummern! 31

Pr
ob

en
na

hm
e,

 P
ro

be
nv

or
be

re
itu

ng
, A

na
ly

se

ROTISOLV®

HPLC-Lösungsmittel 
für die Flüssigkeitschromatographie

Erhältlich in den drei Qualitätsabstufungen:
• HPLC Grade
• HPLC Gradient Grade
• HPLC Ultra Gradient Grade

ROTISOLV® HPLC-Lösungsmittel sind für 
jede Anforderung innerhalb der Hochleistungs-
flüssigkeitschromatographie (HPLC) geeignet, 
von Routineanwendungen (HPLC Grade) bis hin
zu spezifischen analytischen Aufgabenstellungen 
(HPLC Ultra Gradient Grade).

• Hohe chemische Reinheit
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz
• Niedriger Abdampfrückstand
• Niedriger Wasser- und Säuregehalt
• Partikelfiltration (0,2 µm Membran)
• Unter Schutzgas abgefüllt

ROTISOLV® HPLC-Lösungsmittel
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE Verp.

Aceton HPLC
7328.1 1 l Glas
7328.2 2,5 l Glas

Acetonitril

HPLC Ultra Gradient 
Grade

T195.1 1 l Glas
T195.2 2,5 l Glas

HPLC Gradient Grade
8825.1 1 l Glas
8825.2 2,5 l Glas

HPLC Gradient
HN44.1 1 l Glas
HN44.2 2,5 l Glas

HPLC
7330.1 1 l Glas
7330.2 2,5 l Glas

HPLC, isocratic
CN20.1 1 l Glas
CN20.2 2,5 l Glas

≥99,8 %, für die 
präparative HPLC

6827.1 2,5 l Glas
6827.2 25 l Weißbl.

1-Butanol HPLC T178.1 2,5 l Glas

tert.-Butylmethyl-ether HPLC
T175.2 1 l Glas
T175.1 2,5 l Glas

Cyclohexan HPLC
7333.2 1 l Glas
7333.1 2,5 l Glas

Dichlormethan HPLC
7334.2 1 l Glas
7334.1 2,5 l Glas

N,N-Dimethylformamid 
(DMF) HPLC 0702.1 2,5 l Glas

Dimethylsulfoxid (DMSO) HPLC 0728.1 2,5 l Glas

1,4-Dioxan HPLC, unstabilisiert
X949.1 1 l Glas
X949.2 2,5 l Glas

Essigsäureethyl-ester HPLC
7336.2 1 l Glas
7336.1 2,5 l Glas

Ethanol HPLC Gradient Grade
P076.1 1 l Glas
P076.2 2,5 l Glas

n-Heptan
≥99 %, HPLC 6828.1 2,5 l Glas

≥95 %, HPLC
7337.2 1 l Glas
7337.1 2,5 l Glas

n-Hexan HPLC
7339.2 1 l Glas
7339.1 2,5 l Glas

Isohexan HPLC
T176.2 1 l Glas
T176.1 2,5 l Glas

Isooctan HPLC 7340.1 2,5 l Glas

Methanol

HPLC Ultra Gradient 
Grade

X948.1 1 l Glas
X948.2 2,5 l Glas

HPLC Gradient Grade
7342.2 1 l Glas
7342.1 2,5 l Glas

HPLC Gradient KK39.2 2,5 l Glas

HPLC
P717.2 1 l Glas
P717.1 2,5 l Glas

n-Pentan HPLC
CN99.1 1 l Glas
CN99.2 2,5 l Glas

Petrolether 
40-60 °C HPLC 0731.1 2,5 l Glas

1-Propanol HPLC T177.1 2,5 l Glas

2-Propanol HPLC
7343.2 1 l Glas
7343.1 2,5 l Glas

Tetrahydrofuran HPLC, unstabilisiert
7344.1 1 l Glas
7344.2 2,5 l Glas

Toluol HPLC
7346.2 1 l Glas
7346.1 2,5 l Glas

Trichlormethan/
Chloroform HPLC

7331.2 1 l Glas
7331.1 2,5 l Glas

Wasser HPLC Gradient Grade

A511.1 1 l Glas
A511.2 2,5 l Glas
A511.3 5 l Kunst.
A511.7 20 l Kunst.

Weitere Produktinformationen und Sicherheitshinweise siehe Kapitel Chemikalien A-Z.



Bestellung zum Nulltarif Tel. 0800/5699 000 · Fax 0721/5606 149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de32

Probenvorbereitung 
Pr

ob
en

na
hm

e,
 P

ro
be

nv
or

be
re

itu
ng

, A
na

ly
se

Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2
Hocheffizientes, ready-to-use Dialysiersystem, einfach in der Handhabung 
und mit einer extrem hohen Probenausbeute von 95-98 %. 
Schlauchmembran aus Celluloseester mit Verschlüssen aus Polycarbonat. 
Trocken verpackt, mit geringen Mengen Glycerin zum Schutz vor 
Versprödung . Vor Gebrauch muss das Glycerin in einem Spülschritt mit 
destilliertem Wasser entfernt werden (Dauer: 15-30 min).

• Für Proben von 1-10 ml
• Schraubkappe ermöglicht einfache Handhabung, auch Überprüfungen 

während der Dialyse sind möglich
• Dialysierschlauch aus hochreinem Celluloseester, enthält keine 

Verunreinigungen wie Spurenelemente oder Sulfide, daher keine 
aufwändige Vorbehandlung nötig

• Geringe Reaktionsfähigkeit der Membran, kaum Adsorption von 
Proteinen und Liposomen, zur direkten Verwendung mit biologischem 
Probenmaterial geeignet 

• Schwimmring aus PE verbessert Schwimmfähigkeit und vertikale 
Ausrichtung

• Verschiedene MWCOs erhältlich, Deckel entsprechend farbkodiert
• Mehrere Float-A-Lyzer gleichzeitig in einem Gefäß verwendbar

Technische Daten:

MWCO  Farbkodierung
1 ml 5 ml 10 ml

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
100-500 grün P560.1 P586.1 P599.1
500-1000 orange 4549.1 4617.1 4657.1
3500-5000 schwarz P564.1 P590.1 P603.1
8000-10 000 gelb P566.1 P592.1 P605.1
20 000 rot P568.1 P594.1 P607.1
50 000 violett P569.1 P595.1 P608.1
100 000 blau P570.1 P596.1 P609.1
300 000 amber 4550.1 4624.1 4660.1
1 000 000 pink 4608.1 4653.1 4663.1
VE (Stück) 12 12 12

Füllvolumen 1 ml 5 ml 10 ml
Länge (mm) 50 100 160
Membrandurchmesser (mm) 10 10 10
Durchmesser Verschluss oben (mm) 23 23 23
Durchmesser Schwimmring (mm) 38 38 38

Spectra/Por®-Dialysezylinder
Aus PS. Zur Verwendung mit Magnetrührern. Durch die Rührbewegung 
wird der Schlauch zentriert und die Dialyse beschleunigt.
• MINI - für Dialyseschläuche und -systeme bis 10 cm Länge
• MAXI - für Dialyseschläuche und -systeme bis 25 cm Länge
Lieferung inkl. Magnetstäbchen und Abdeckung.
Modell Volumen (ml) Höhe (cm) ∅ (cm) Best.-Nr. VE (Stück)
MINI 600 12,5 11,5 CL82.1 1
MAXI 1800 30 11,5 CL83.1 1

ZelluTrans/Roth Mini-Dialyzer MD 300
Aus regenerierter Cellulose.
Gebrauchsfertiges Dialysiersystem für Proben von 50 bis 300 µl. 
Der Mini-Dialyzer besteht aus einer U-förmigen Kapillare aus Polypropylen 
mit Graduierungen im Abstand von 75 µl und Membranen auf beiden 
Seiten. Die eingefüllte Probe liegt in geringer Schichtdicke und mit großer 
Oberfläche vor, dies erlaubt kurze Dialysierzeiten.
• Erhältlich als Einzeldialyzer, verpackt in 5-ml-Probenröhrchen oder als 

Dialyzer-Streifen, bestehend aus 8 miteinander verbundenen 
Einzeldialyzern (abtrennbar)

• Membranen aus hochwertiger regenerierter Cellulose mit verschiedenen 
Porengrößen (MWCO), trocken verpackt

• Einfache Handhabung: Einfüllen und Entnahme der Probe mit 
Standardpipetten (100-1000 µl) möglich

• Kurze Dialysierzeiten (30-480 min)
• Flexible Anwendbarkeit: Dialyse gegen kleine Volumina 

(in Probenröhrchen, 96-Deepwellplatten 2,5 ml) sowie gegen 
größere Volumina möglich (passende Schwimmhilfe 4768.1)

Die Mini-Dialyzer sind ohne Vorbehandlung sofort einsetzbar. 
Für empfindliche Anwendungen vorher 15 min in Wasser oder Puffer 
einweichen, um enthaltenes Glycerin zu entfernen.
MWCO Bezeichnung Best.-Nr. VE (Stück)
3500 Einzeldialyzer im 5-ml-Probenröhrchen NH91.1 12
3500 Dialyzer-Streifen (8 verbundene Einzeldialyzer) NH92.1 1
6000-8000 Einzeldialyzer im 5-ml-Probenröhrchen NH94.1 12
6000-8000 Dialyzer-Streifen (8 verbundene Einzeldialyzer) NH95.1 1
12 000-14 000 Einzeldialyzer im 5-ml-Probenröhrchen NH97.1 12
12 000-14 000 Dialyzer-Streifen (8 verbundene Einzeldialyzer) NH98.1 1
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Für die Isolierung von His-tag Proteinen durch Hochdruck-
Affinitätschromatographie unter reduzierenden Bedingungen.
Affinitätschromatographie-Säulen/Nickel-beladen, IMAC-Säulen
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Kartuschen mit Nickel-beladener NTA-Agarose-Bead-Matrix. 
Gepackte Matrix, stabilisiert mit 15 % Ethanol. 
• Empfohlene Flussrate 5 ml/min.
• Standard-Anschlüsse (10-32)
• Sehr vielseitig einsetzbar mit ÄKTATMFPLCTM, Pumpe und Spritze
Bindungskapazität/Kartusche (GFPuv-6xHis). .................................................250 mg

Für die Isolierung von His-tag Proteinen durch Affinitätschromatographie 
unter reduzierenden Bedingungen. 
IMAC-Matrix/Nickel-beladen, Säulenmatrix für Proteinisolation
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319-EUH208 
50 %ige Bead-Suspension in 15 % Ethanol.

• Für Batch-Verfahren und Schwerkraft-Säulenchromatographie

Bindungskapazität (Gel) (GFPuv-6xHis)......................................................≥50 mg/ml

Für die Isolierung von His-tag Proteinen durch schnelle oder large scale 
Affinitätschromatographie unter reduzierenden Bedingungen.
Agarosebeads "High Pressure" für die Affinitätschromatographie, 
IMAC-Matrix/Nickel-beladen, Säulenmatrix für Proteinisolation
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
50 %ige Bead-Suspension in 20 % Ethanol. 

• Für Batch-Verfahren, Schwerkraft-Durchfluss, MPLC und FPLC
• Empfohlen für große Matrixvolumina

Bindungskapazität (Gel) (GFPuv-6xHis)......................................................≥60 mg/ml

Roti®garose-His/Ni NTA-Kartuschen

0804.1 1 x 5 ml Kunst.

0804.2 5 x 5 ml Kunst.

Leerkartuschen FPLC
Geeignet zum Anschluss an übliche Chromatographen wie ÄKTATMFPLCTM.
Max. Druck: 200 psi / 14 bar / 1,38 MPa
Porengröße: 10 µm

Technische Daten:

* Das genaue Füllvolumen hängt vom verwendeten Säulenmaterial ab und variiert um ca. ±10 %.

Typ Best.-Nr. VE (Stück)
FPLC-8 0860.1 3
FPLC-30 0862.1 2
FPLC-45 0866.1 2
FPLC-80 0868.1 1

Typ Vol. (ml gepackte 
Säulenmatrix)*

Anzahl 
Kartuschen

Anzahl 
Fritten

Anzahl 
Endverschlüsse

∅ 
(mm)

Höhe 
(mm)

FPLC-8 8 3 9 6 12 70
FPLC-30 30 2 6 4 21 87
FPLC-45 45 2 6 4 21 137
FPLC-80 80 1 3 2 26 144

Roti®garose-His/Ni NTA-Beads

0807.1 25 ml Kunst.

0807.2 100 ml Kunst.

Roti®garose-His/Ni NTA-HPBeads

0805.1 25 ml Kunst.

0805.2 100 ml Kunst.

Leerkartuschen für die Proteinisolierung
Säulenmaterial: Polypropylen, Material Säulenfritte: Polyethylen. 

* Das genaue Füllvolumen hängt vom verwendeten Säulenmaterial ab und variiert zwischen etwa 1 und 1,3 ml.

Produkt Best.-Nr. VE (Stück)
Leerkartuschen 1345.1 5
Säulenstopfen 0197.1 10
Luer-Adapter 0198.1 1

Produkt Volumen* Innerer ∅ Frittenporen Chromatographie 
Leerkartuschen 1 ml 6,2 mm 12 μm Druck

Nickel-beladene IMAC-Beads und Säulen – NTA Linker

Die optimale Matrix, wenn His-tag Proteine ohne Verlust aus reduzierenden Puffern aufgereinigt werden sollen.

• Einfache und sehr schnelle Aufreinigung von His-tag Proteinen aus Gesamtlysat
• Hohe Bindungskapazität für 6xHis-Protein
• Zuverlässige Elution und Regeneration
• Minimierte Nickelverunreinigung des Eluates
• Kompatibel mit denaturierenden und reduzierenden Reagenzien

Die Matrix ist in allen üblichen Reagenzien stabil, auch in denaturierenden Reagenzien wie 8 M Harnstoff, 
6 M Guanidinhydrochlorid und (lösungsabhängig) in reduzierenden Reagenzien, z.B. ≤30 mM Glutathion, 
≤10 mM DTT, ≤10 mM DTE, ≤20 mM ß-Mercaptoethanol und ≤0,3 % SDS.

Proteinisolierung durch Affinitätschromatographie



Bestellung zum Nulltarif Tel. 0800/5699 000 · Fax 0721/5606 149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de34

Probenvorbereitung 
Pr

ob
en

na
hm

e,
 P

ro
be

nv
or

be
re

itu
ng

, A
na

ly
se

Affinitätschromatographie · His-tag Proteine

Nickel- und Cobalt-beladene IMAC-Beads – IDA Linker
Für die effiziente Isolierung von His-tag Proteinen.

• Schnelle Ein-Schritt Aufreinigung hochreiner His-tag Proteine aus Gesamtlysat
• Sehr hohe Bindungskapazität für 6xHis-Protein
• Einfache Elution und Regeneration
• Sehr geringe Nickelverunreinigung des Eluates
• Kompatibel mit denaturierenden Reagenzien
• "HP" Beads für eine hohe Flussrate
• Für Batch-Verfahren, Schwerkraft-Durchfluss, MPLC und FPLC
• Empfohlen für alle Matrixvolumina

Die Matrix ist in allen üblichen Reagenzien stabil, auch in denaturierenden Reagenzien wie 8 M Harnstoff, 
6 M Guanidinhydrochlorid und 5 mM DTT. 

Autoklavierbar bei 121 °C, 30 Min.

Produkt Variante Geeignet für Ligand Metallion Bindungskapazität* Best.-Nr. VE

� Roti®garose-His/Ni HPKartuschen Fertigsäulen ÄKTATMFPLCTM, Pumpe, Spritze IDA Ni2+ ca. 500 mg
1318.1 1 x 5 ml
1318.2 5 x 5 ml

� Roti®garose-His/Ni Säulen Fertigsäulen Batch, Schwerkraft IDA Ni2+ ca.100 mg 1314.1 8 x 1 ml
ca. 500 mg 1314.2 5 x 5 ml

� Roti®garose-His/Ni Beads Bead-Suspension Batch, Schwerkraft IDA Ni2+ ca. 117 mg/ml
1308.1 25 ml
1308.2 100 ml

� Roti®garose-His/Ni HPBeads Bead-Suspension
Batch, Schwerkraft, LPLC, FPLC, MPLC, 
alle Volumina IDA Ni2+ ca. 20 μmol/ml

0835.1 25 ml
0835.2 100 ml

� Roti®garose-His/Ni HPBeads plus Bead-Suspension
Batch, Schwerkraft, LPLC, FPLC, MPLC, 
alle Volumina, EDTA und DTT-haltige Proben Polychelator Ni2+ ≥80 mg/ml

0806.1 25 ml
0806.2 100 ml

� Roti®garose-His/Co Säulen Fertigsäulen Batch, Schwerkraft IDA Co2+ ca.120 mg 1267.1 8 x 1 ml
ca. 600 mg 1267.2 5 x 5 ml

� Roti®garose-His/Co Beads Bead-Suspension Batch, Schwerkraft IDA Co2+ ca. 135 mg/ml
1235.1 25 ml
1235.2 100 ml

� Roti®garose-His/Co HPBeads Bead-Suspension
Batch, Schwerkraft, LPLC, FPLC, MPLC, 
alle Volumina IDA Co2+ ca. 20 μmol/ml

0838.1 25 ml
0838.2 100 ml

Roti®garose-His uncharged HPBeads Bead-Suspension
Batch, Schwerkraft, LPLC, FPLC, MPLC, 
alle Volumina IDA _ _

0839.1 25 ml
0839.2 100 ml

*Bindungskapazität in mg/ml: pro ml Matrix; Bindungskapazität in mg: pro Fertigsäule
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Affinitätschromatographie

• Hohe Bindungskapazität für IgG-Antikörper vieler Spezies
• Schnelle Ein-Schritt Aufreinigung von Immunglubulinen 

aus Zelllysaten und biologischen Lösungen
• Hohe Ausbeute an hochreinen Immunglobulinen
• Einfache Elution und Regeneration
• Kovalente Bindung von Protein A und G in hoher Ligandendichte
• "HP" Beads für eine hohe Flussrate
• Für Batch-Verfahren, Schwerkraft-Durchfluss, 

MPLC und FPLC
• Empfohlen für große Matrixvolumina

• Ein-Schritt Isolierung von Avidin/Streptavidin-
gekoppelten oder biotinylierten Molekülen aus Gesamtlysat

• Schnelle, milde und hochspezifische Aufreinigung
• Geeignet für die Isolierung von DNA, Proteinen und 

anderen Molekülen aller Größen
• Hohe Bindungskapazität 
• Hohe Recovery-Rate
• Für Batch-Verfahren und Schwerkraft-Durchfluss

Protein A und G 
beschichtete Agarose-Beads 
für die Antikörperaufreinigung 

Isolierung von 
biotinylierten oder streptavidinierten 
Proteinen

für die Biochemie
Für die Aufreinigung von Immunglobulinen durch Affinitätschromatographie.
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Protein A-beschichtete Agarose-Beads für die Niederdruck-Affinitäts-
chromatographie. Suspension in 20 % Ethanol.

Bindungskapazität (humanes IgG)............................................................... ~25 mg/ml

Für die Aufreinigung von Immunglobulinen durch Affinitätschromatographie.
Agarosebeads "High Pressure" 
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Protein G-beschichtete Agarose-Beads für die Affinitätschromatographie 
unter mittleren Drücken, mit hoher Flussrate oder bei großem Proben-/
Matrixvolumen. 50 %ige Bead-Suspension in 20 % Ethanol.

Bindungskapazität (humanes IgG)............................................................... ~25 mg/ml

Für die Aufreinigung von Immunglobulinen durch Affinitätschromatographie.
Agarosebeads "High Pressure"
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Mischung (1:1) aus Protein A- und Protein G-beschichteten Agarose-Beads 
für die Affinitätschromatographie unter mittleren Drücken, mit hoher 
Flussrate oder bei großem Proben-/Matrixvolumen. 
50 %ige Bead-Suspension in 20 % Ethanol.

Bindungskapazität (humanes IgG)............................................................... ~25 mg/ml

Für die Isolierung von Avidin/Streptavidin-gekoppelten Molekülen durch 
Affinitätschromatographie.
Agarosebeads für die Affinitätschromatographie, Biotin-Agarosebeads.
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Biotin-gekoppelte Agarose-Beads für die Affinitätschromatographie. 
50 %ige Bead-Suspension in Wasser, stabilisiert mit 0,02 % Natriumazid.   
Empfohlen für die Isolation von Avidin- und Streptavidin-gekoppelten 
Molekülen im Batchverfahren oder in Säulen durch Niederdruck-Affinitäts-
chromatographie.   
Suspension in Wasser stabilisiert mit 0,02 % Natriumazid. 
Autoklavierbar bei 121 °C, 30 min.

Bindungskapazität (Gel) (Avidin). ................................................................≥30 mg/ml

Für die Isolierung von Biotin-gekoppelten Molekülen durch Affinitäts-
chromatographie.
Agarosebeads für die Affinitätschromatographie, Streptavidin-Agarosebeads.
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Streptavidin-gekoppelte Agarose-Beads für die Affinitätschromatographie. 
50 %ige Bead-Suspension in 20 % Ethanol.   
Empfohlen für die Isolation von biotinylierten Molekülen im Batchverfahren 
oder in Säulen durch Niederdruck-Affinitätschromatographie.  
Die Isolation eines Antigens durch biotinylierte Antikörper erfolgt durch 
0,1 M Glycinpuffer. Autoklavierbar bei 121 °C, 30 min.

Bindungskapazität (Gel) (freies Biotin). .................................................. ≥120 nmol/ml

Roti®garose-Protein A Beads

1278.1 5 ml Kunst.

1278.2 25 ml Kunst.

Roti®garose-Protein G HPBeads

0808.1 5 ml Kunst.

0808.2 25 ml Kunst.

Roti®garose-Protein A/G HPBeads

0809.1 0,5 ml Kunst.

0809.2 1 ml Kunst.

0809.3 2 ml Kunst.

Roti®garose-Biotin Beads

0844.1 5 ml Kunst.

0844.2 10 ml Kunst.

Roti®garose-Streptavidin Beads

0846.1 5 ml Kunst.

0846.2 10 ml Kunst.



Bestellung zum Nulltarif Tel. 0800/5699 000 · Fax 0721/5606 149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de36

Probenvorbereitung 
Pr

ob
en

na
hm

e,
 P

ro
be

nv
or

be
re

itu
ng

, A
na

ly
se

Roti®garose Beads und Säulen für die Isolierung von GST-tag Proteinen

Die Affinität der Glutathion-S-Transferase (GST) zu ihrem Substrat Glutathion bildet die Basis für die hochspezifische und effiziente 
Isolierung aller GST-markierten Proteine mittels Affinitätschromatographie. Bei der Aufreinigung auch aus Rohextrakt findet kaum 
unspezfische Bindung mit Proteinen ohne GST statt, und durch die Chromatographiebedingungen wird die biologische Aktivität der 
aufgereinigten Proteine bewahrt. 
• Ein-Schritt Isolierung von GST-tag Proteinen aus Gesamtlysat
• Schnelle, milde und hochspezifische Aufreinigung
• Geeignet für die Isolierung von GST-Peptiden und Proteinkomplexen aller Größen
• Hohe Bindungskapazität
• Einfache Elution und Regeneration
• Geeignet für große Matrixvolumina

Für die Isolierung von GST-tag Proteinen.
Affinitätschromatographie-Säulen mit Glutathion-Agarose
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Glutathion-gekoppelte Agarose-Beads für die Mitteldruck-Affinitätschro-
matographie (MPLC). Gepackte Matrix, stabilisiert mit 20 % Ethanol. 
Optimal für die Isolation von Glutathion-S-Transferase (GST) oder 
GST-Fusionsproteinen durch automatisierte Flüssigkeitschromatographie 
oder wenn Proteine unter Druck aufgereinigt werden sollen. 
• Einfache Elution und Regeneration
• Empfohlene Flussrate 0,5-5 ml/min.
• Standard-Anschlüsse (10-32)
• Sehr vielseitig einsetzbar mit ÄKTATMFPLCTM, Pumpe und Spritze
Die Matrix der Roti®garose Glu/GST Kartuschen besteht aus Agarose-
kügelchen mit 4 % Agarose ohne Crosslinking, konjugiert mit Glutathion. 
Die Roti®garose Glu/GST Kartuschen können regeneriert werden und sind 
hierdurch besonders kosteneffizient.  
Säulenmaterial aus Polypropylen und Polyethylen (Fritte).
Bindungskapazität/Kartusche (GSTrek). ............................................................≥50 mg

Für die Isolierung von GST-tag Proteinen. Glutathion-Agarosebeads.
Lagertemp.: +4 °C
l g Achtung H226-H319 
Glutathion-gekoppelte Agarose-Beads für die Affinitätschromatographie. 
75 %ige Bead-Suspension in 20 % Ethanol. 
Empfohlen für die Isolation von Glutathion-S-Transferase (GST) oder 
GST-Fusionsproteinen im Batchverfahren oder in Säulen. 
Geeignet für Batchverfahren, LPLC, FPLC und MPLC und große 
Matrixvolumina.
Bindungskapazität (Gel) (GSTrek). .................................................................≥8 mg/ml

Roti®garose-Glu/GST Kartuschen

0843.1 1 x 5 ml Kunst.

0843.2 5 x 5 ml Kunst.

Roti®garose-Glu/GST Beads

0841.1 10 ml Kunst.

0841.2 100 ml Kunst.

Leersäulen für die Proteinisolierung
Leersäulen sind die chromatographische Proteinisolierung.
Chemisch stabil und vielseitig verwendbar.
Säulenmaterial: Polypropylen, Material Säulenfritte: Polyethylen.
Lieferung bei Leersäulen Grav S, M und L inkl. Endkappen.
Lieferung bei Leersäulen Luer inkl. Deckelkappen mit Luer- sowie 
Schraubverschluss und inkl. Endkappen.

Typ Best.-Nr. VE (Stück)
Spin 1541.1 25
Spin 1541.2 100
Grav S 1515.1 20
Grav M 1516.1 50
Grav L 1518.1 50
Luer 1527.1 25

Typ Abbildung Matrixvolumen Gesamtvolumen Frittenporen Chromatographie 
durch

Spin ➀ 100-250 μl 1,5 ml 20 μm Zentrifugation
Grav S ➁ 100-200 μl 1 ml 20 μm Schwerkraft
Grav M ➂ 0,5-2 ml 12 ml 20 μm Schwerkraft
Grav L ➂ 2-6 ml 35 ml 20 μm Schwerkraft
Luer ➃ 50-100 μl 0,8 ml 35 μm Druck

Affinitätschromatographie

Kontakt Deutschland:
Bestellungen zum NULLTARIF 0800/56 99 000
bestellungen@carlroth.de · www.carlroth.de
Tel.: 0721/5606-0 · Fax: 0721/5606-149
Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Carl Roth GmbH + Co. KG.

Kontakt Österreich:
Bestellungen: 
Tel.: 0316/32 36 92 0 · Fax: 0316/38 21 60
info@lactan.at · www.lactan.at · www.carlroth.at
LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG
Puchstraße 85 · 8020 Graz

Nettopreise zzgl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen der LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG.

Kontakt Schweiz:
Bestellungen: 
Tel.: 061/712 11 60 · Fax: 061/712 20 21
info@carlroth.ch · www.carlroth.ch
ROTH AG · Fabrikmattenweg 12 · 4144 Arlesheim

Nettopreise in CHF zzgl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- 
und Lieferbedingungen der Roth AG, Arlesheim. 03/2020
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