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Dünnschicht-
Chromatographie
Bewährte Produkte für die DC.

Die Dünnschicht-Chromatographie ist ein Verfahren zur Auftrennung von 
Substanzgemischen sowie zur Identifi zierung bzw. Charakterisierung 
von chemischen Einzelkomponenten.

Entscheidend für die dünnschichtchromatographische Trennung sind 
das Laufmittel (mobile Phase) und das Beschichtungsmaterial (stationäre 
Phase) auf der DC-Platte.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Programm verschiedener Beschich-
tungen (Kieselgel, Aluminumoxid, Cellulose) an, die Ihren spezifi schen 
Anwendungen bzw. Anforderungen innerhalb der Dünnschicht-
Chromatographie gerecht werden. 
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DC-Platten mit Standard-Kieselgel

Glasplatten
Sil G-25 Schicht, Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 10 cm 0,25 mm K795.1 50
5 x 20 cm 0,25 mm K796.1 100
10 x 20 cm 0,25 mm K797.1 50
20 x 20 cm 0,25 mm K798.1 25

Polyesterfolien - POLYGRAM®

POLYGRAM® SIL G, Schicht Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm N733.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm N734.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm N735.1 25

Aluminiumfolien - ALUGRAM®

ALUGRAM® SIL G, Schicht Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 10 cm 0,2 mm N726.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm N727.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm N728.1 25

SIL G 25/UV254, Schicht Kieselgel 60, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 10 cm 0,25 mm K799.1 50
5 x 20 cm 0,25 mm K800.1 100
10 x 10 cm 0,25 mm K801.1 25
10 x 20 cm 0,25 mm K802.1 50
20 x 20 cm 0,25 mm K803.1 25

POLYGRAM® SIL G/UV254, Schicht Kieselgel 60, 
mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm 0816.1 50
4 x 8 cm 0,2 mm 0816.2 200 (4 x 50)
5 x 20 cm 0,2 mm N736.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm N737.1 25

ALUGRAM® SIL G/UV254, Schicht Kieselgel 60, 
mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm N729.1 50
4 x 8 cm 0,2 mm N729.2 200 (4 x 50)
5 x 7,5 cm 0,2 mm 1334.1 20
5 x 10 cm 0,2 mm N730.1 50
10 x 20 cm 0,2 mm N731.1 20
20 x 20 cm 0,2 mm N732.1 25

ALUGRAM® Xtra SIL G, Schicht Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 7,5 cm 0,2 mm 3868.1 20
5 x 10 cm 0,2 mm 3869.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm 3871.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm 3873.1 25

ALUGRAM® Xtra SIL G/UV254, Schicht Kieselgel 60, 
mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm 3874.1 50
5 x 7,5 cm 0,2 mm 3875.1 20
5 x 10 cm 0,2 mm 3876.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm 3877.1 50
10 x 20 cm 0,2 mm 3878.1 20
20 x 20 cm 0,2 mm 3879.1 25

Aluminiumfolien - ALUGRAM® Xtra
Die Beschichtung der Fertigfolien enthält ein spezielles, hochpolymeres Bindemittel, das gegen fast alle Lösungsmittel 
und aggressive Nachweisreagenzien beständig ist. Es bleibt auch in rein wässrigen Laufmitteln vollständig stabil.

• Leichtes Schneiden der Folien, kein Abblättern des Kieselgels
• Hervorragende Benetzbarkeit, präzise Färbeergebnisse selbst bei 100 % wässrigen Laufmitteln
• Sehr gute Trennleistung und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge

BIGBIG
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• Kieselgel 60
• Spez. Oberfläche: ca. 500 m2/g 
• Mittlere Porenweite: 60 Å
• Spez. Porenvolumen: 0,75 g/ml
• Korngröße: 5-17 µm
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Glasplatten mit Standard-Kieselgel

Glasplatte, Schicht Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 10 cm 0,25 mm N086.1 50
10 x 10 cm 0,25 mm N087.1 25
20 x 20 cm 0,25 mm N088.1 25

Glasplatte, Schicht Kieselgel 60, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 10 cm 0,25 mm N089.1 50
5 x 10 cm 0,25 mm N089.2 200 (4 x 50)
5 x 20 cm 0,25 mm N090.1 100
10 x 10 cm 0,25 mm N091.1 25
10 x 20 cm 0,25 mm N092.1 50
20 x 20 cm 0,25 mm N093.1 25

Glasplatte, Schicht Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
20 x 20 cm 2,00 mm CN40.1 12
20 x 20 cm 1,00 mm 3375.1 15

Glasplatte, Schicht Kieselgel 60, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
20 x 20 cm 2,00 mm CN41.1 12
20 x 20 cm 1,00 mm 3377.1 15

DC-Platten für präparative Zwecke
Besonders geeignet zur Trennung von größeren Probenmengen

Adamant DC-Platten

Mit verbessertem Bindersystem und optimierter Korngrößenverteilung.

• Erhöhte Trennleistung
• Brillanter UV-Indikator und rauscharmer Untergrund für eine erhöhte Nachweisempfindlichkeit
• Hohe Härte der Kieselgelschicht: Beschriften mit Bleistift ist problemlos möglich
• Enorme Abriebfestigkeit der Oberfläche vermeidet Beschädigungen der Oberfläche bei Transport oder Handhabung
• Kein Stauben der Platten, dadurch keine Kieselgelkontamination der DC-Kammer

Kieselgel-60 zur Herstellung von DC-Platten
Eigenschaften:
• Mittlere Porendurchmesser: 60 Å
• Korngröße: 0-20 µm oder 0-40 µm (präparativ)
• Trocknungsverlust: <6 %
• pH-Wert (5 % Suspension): ~7
• Porenvolumen: ~0,8 ml/g
• Spez. Oberfläche: ~500 m2/g

Beschichten von DC-Platten mit Kieselgel G:
25 g Kieselgel G werden in 50 ml Wasser unter kräftigem Schütteln suspendiert. Die dünn-
flüssige Suspension verfestigt sich wegen des Anteils an Gips in kurzer Zeit und kann dann 
sofort auf eine fettfreie Glasplatte z.B. mittels eines Streichgerätes aufgebracht werden. 
Die Platten sollen noch ca. 10 Minuten liegen bleiben, bis die Oberfläche völlig matt 
geworden ist. Anschließend, oder besser nach dem Vortrocknen an Luft über Nacht, 
werden die Platten 30 Minuten bei 105 - 110 °C im Trockenschrank getrocknet (aktiviert).
Bis zur Verwendung werden die beschichteten Platten im Exsikkator über einem 
Trocknungsmittel wie Silica Gel Orange (Best.-Nr. T199 oder P077) aufbewahrt.

TTTIIPPPPTIPP

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog 
oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

BIGBIG
PACKPACKBIG
PACK

Typ Ausführung Best.-Nr. VE

Kieselgel 60 G mit Gips
CN44.3 250 g
CN44.1 500 g
CN44.2 1 kg

Kieselgel 60 G/F254 mit Gips
CN45.3 250 g
CN45.1 500 g
CN45.2 1 kg

Kieselgel 60 P für die präperative DC
CN47.3 250 g
CN47.1 500 g
CN47.2 1 kg
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HPTLC-Platten

Nano-SIL-20
Schicht Nano-Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 5 cm 0,2 mm N080.1 100
10 x 10 cm 0,2 mm N081.1 25
10 x 20 cm 0,2 mm N082.1 50

Nano-SIL-20 UV254
Schicht Nano-Kieselgel 60, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 5 cm 0,2 mm N083.1 100
10 x 10 cm 0,2 mm N084.1 25
10 x 20 cm 0,2 mm N085.1 50

ALUGRAM® Xtra Nano-SIL G
Schicht Nano-Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,2 mm 3863.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm 3895.1 25

ALUGRAM® Xtra Nano-SIL G / UV254
Schicht Nano-Kieselgel 60, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,2 mm 3952.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm 3988.1 25

HPTLC-Platten mit Nano-Kieselgel 60

(High Performance Thin Layer Chromatographie-Platten)

Nano-Kieselgel
• Spez. Oberfläche: ca. 500 m2/g
• Mittlere Porenweite: 60 Å
• Spez. Probenvolumen: 0,75 ml/g
• Korngröße: 2-10 µm

Vorteile gegenüber Standard-Platten:
• Höhere Trennschärfe
• Kürzere Trennzeiten und kürzere Trennstrecken
• Kleinere Auftragsmengen von 0,01-0,1 µl (10-100 Nanoliter)
• Geringe Diffusion durch sehr kleine Auftragsflecken
• Höhere Nachweisempfindlichkeit

Nano-SIL G
Schicht Nano-Kieselgel 60
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,2 mm AE82.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm AE83.1 25

ALUGRAM® Nano-SIL G / UV254
Schicht Nano-Kieselgel 60, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,2 mm AE84.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm AE85.1 25

Glasplatten

Aluminiumfolien – ALUGRAM®

Aluminiumfolien – ALUGRAM® Xtra
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DC/HPTLC-Platten

DC/HPTLC-Platten mit modifizierten Kieselgelschichten

Nano-Kieselgel mit partieller Octadecyl-Modifizierung (C18)
Reversed Phase Platten
Kohlenstoffgehalt 14 %, mit Wasser benetzbar 
Typ Ausführung Format Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)

RP-18 W / UV254 Glasplatte

5 x 20 cm 0,25 mm CP23.1 50
10 x 10 cm 0,25 mm 3380.1 25
10 x 20 cm 0,25 mm 3383.1 50
20 x 20 cm 0,25 mm 3399.1 25

ALUGRAM® RP-18 W / UV254 Aluminiumfolie

4 x 8 cm 0,15 mm CP24.1 50
5 x 10 cm 0,15 mm 3434.1 50
5 x 20 cm 0,15 mm CP25.1 50
10 x 10 cm 0,15 mm 3436.1 25
20 x 20 cm 0,15 mm 3487.1 25

Typ Ausführung Format Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)

RP-2 / UV254 Glasplatte
10 x 10 cm 0,25 mm 3496.1 25
10 x 20 cm 0,25 mm 3498.1 50
20 x 20 cm 0,25 mm 3499.1 25

ALUGRAM® RP-2 / UV254 Aluminiumfolie
4 x 8 cm 0,15 mm 3590.1 50
20 x 20 cm 0,15 mm 3591.1 25

Typ Ausführung Format Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
Nano-SIL DIOL / UV254 Glasplatte 10 x 10 cm 0,20 mm 4699.1 25

Typ Ausführung Format Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
Nano-SIL NH2 Glasplatte 10 x 10 cm 0,20 mm 3500.1 25

Nano-SIL NH2 / UV254 Glasplatte
10 x 10 cm 0,20 mm 3652.1 25
10 x 20 cm 0,20 mm 3660.1 25

ALUGRAM® Nano-SIL NH2 / UV254 Aluminiumfolie
4 x 8 cm 0,15 mm 3723.1 50
20 x 20 cm 0,15 mm 3767.1 25

Typ Ausführung Format Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)

Nano-SIL CN / UV254 Glasplatte
10 x 10 cm 0,20 mm 4554.1 25
10 x 20 cm 0,20 mm 4569.1 25

ALUGRAM® Nano-SIL CN / UV254 Aluminiumfolie 4 x 8 cm 0,15 mm 4598.1 50

Silanisiertes Kieselgel mit Dimethyl-Modifizierung
Kohlenstoffgehalt 4 %, pH-Stabilität 2-10

Nano-Kieselgel mit Aminopropyl-Modifizierung
Kohlenstoffgehalt 3,5 %, pH-Stabilität: 2-8
Die Schicht kann mit reinem Wasser ebenso gut benetzt werden 
wie mit organischen Lösemitteln.

Nano-Kieselgel mit Cyanopropyl-Modifizierung
Kohlenstoffgehalt 5,5 %, pH-Stabilität: 2-8
Normal Phase sowie Reversed Phase -Trennverhalten je nach Polarität 
des verwendeten Laufmittels 

Nano-Kieselgel mit Diol-Modifizierung
Kohlenstoffgehalt 5,5 %, pH-Stabilität: 2-8
Mit reinem Wasser ebenso gut benetzbar wie mit organischen Lösemitteln

Empfohlene Anwendung: 
Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, 
Nucleobasen, polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate)

Empfohlene Anwendung: Pflanzenwirkstoffe, Steroide

Empfohlene Anwendung: 
Vitamine, Zucker, Steroide, Purinderivate, Xanthine, Phenole, 
Nucleotide und Pestizide

Empfohlene Anwendung: 
Steroid-Hormone, Phenole, Konservierungsstoffe

Empfohlene Anwendung: 
Steroide, Pestizide und Pflanzeninhaltsstoffe 
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DC-Platten

DC-Platten mit Cellulose-Beschichtung

CEL 300
Glasplatte, Schicht Cellulose MN 300
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,1 mm 1320.1 100
10 x 20 cm 0,1 mm 1321.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1322.1 25

CEL 300 UV254
Glasplatte, Schicht Cellulose MN 300, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,1 mm 1323.1 100
10 x 20 cm 0,1 mm 1324.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1325.1 25

POLYGRAM® CEL 300
Polyesterfolie, Schicht Cellulose MN 300
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,1 mm 0818.1 50

POLYGRAM® CEL 300 UV254
Polyesterfolie, Schicht Cellulose MN 300, mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,1 mm N742.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm N743.1 25

Cellulose MN 400 (AVICEL®) - mikrokristalline Cellulose
CEL 400
Glasplatte, Schicht Cellulose MN 400 (AVICEL®)
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
10 x 20 cm 0,1 mm 1326.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1327.1 25

CEL 400 UV254
Glasplatte, Schicht Cellulose MN 400 (AVICEL®), 
mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
10 x 20 cm 0,1 mm 1328.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1329.1 25

ALUGRAM® CEL 400
Polyesterfolie, Schicht Cellulose MN 400 (AVICEL®)
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,1 mm 1330.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1331.1 25

ALUGRAM® CEL 400 UV254
Polyesterfolie, Schicht Cellulose MN 400 (AVICEL®), 
mit Fluoreszenz-Indikator
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,1 mm 1332.1 50
20 x 20 cm 0,1 mm 1333.1 25

DC-Platten mit Aluminiumoxid-Beschichtung
• Aluminiumoxid 
• Spez. Oberfläche: ca. 200 m2/g
• Mittlere Porenweite: 60 Å

Empfohlene Anwendung: 
Terpene, Alkaloide, Steroide, aliphatische und aromatische Verbindungen

ALUGRAM® ALOX N/UV254
Aluminiumfolie, Schicht Aluminiumoxid
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
5 x 20 cm 0,2 mm N738.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm N739.1 25

POLYGRAM® ALOX N/UV254
Polyesterfolie, Schicht Aluminiumoxid
Plattenformat Schichtdicke Best.-Nr. VE (Stück)
4 x 8 cm 0,2 mm 0817.1 50
5 x 20 cm 0,2 mm N740.1 50
20 x 20 cm 0,2 mm N741.1 25

Cellulose MN 300 - native faserförmige Cellulose
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Laufmittel und Vergleichssubstanzen für die DC

ROTISOLV® UV/IR-Lösungsmittel sind speziell 
auf spektralphotometrische Verfahren und andere 
chromatographische Einsatzgebiete abgestimmt, 
die eine hohe spektroskopische Reinheit verlangen.

• Hohe chemische Reinheit
• Spektroskopisch für UV und IR getestet
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (l)
Aceton ≥99,9 %, UV/IR-Grade T906.1 2,5
Acetonitril ≥99,9 %, UV/IR-Grade T907.1 2,5
Cyclohexan ≥99,9 %, UV/IR-Grade CP81.1 2,5
Dichlormethan ≥99,8 %, UV/IR-Grade 4433.1 2,5
N,N-Dimethylformamid ≥99,9 %, UV/IR-Grade CP79.1 2,5
Essigsäureethylester ≥99,8 %, UV/IR-Grade 4442.1 2,5
n-Heptan ≥99 %, UV/IR-Grade CP78.1 2,5
n-Hexan ≥99 %, UV/IR-Grade T908.1 2,5
Isooctan ≥99,8 %, UV/IR-Grade CP80.1 2,5
Methanol ≥99,9 %, UV/IR-Grade T909.1 2,5
n-Pentan ≥99 %, UV/IR-Grade 4443.1 2,5
2-Propanol ≥99,9 %, UV/IR-Grade T910.1 2,5
Tetrahydrofuran ≥99,9 %, UV/IR-Grade CP82.1 2,5
Toluol ≥99,8 %, UV/IR-Grade 4445.1 2,5
Trichlormethan/Chloroform ≥99,8 %, UV/IR-Grade 4432.1 2,5

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Substanz Best.-Nr. VE (mg)
Aloin 5555.1 50
Apigenin 5611.1 25
Apigenin-7-glucosid 5557.1 100
Bergamottin 1217.1 50
Capsanthin 5674.1 1
Chelidonin 6235.1 25
Chlorogensäure 5558.1 50
β-Cryptoxanthin 5675.1 1
Cyaninchlorid 5568.1 25
Cytisin 5615.1 25
(-)-Epicatechin 5798.1 50
Harmin 9968.1 500
Hesperidin 5800.1 10
Hyperosid 4215.1 25
Isoquercitrin 5573.1 50
Kaffeesäure 5574.1 100
Lutein 5671.1 5
Lycopin 5670.1 5
Physalien 5673.1 5
Rhaponticin 5804.1 100
Silybin 5578.1 100
Solanidin 5677.1 10
Taurocholsäure Natriumsalz 5817.1 100
Tomatin 5676.1 25
Vitexin 5579.1 10
Vitexin-2"-O-rhamnosid 5819.1 10
 Zeaxanthin 5672.2 5

ROTISOLV® UV/IR ROTICHROM® TLC

Die ROTICHROM® TLC-Vergleichssubstanzen werden mit 
Analysenzertifikat und Dünnschicht-Chromatrogramm ausgeliefert, 
das sich in der Umverpackung befindet.

ROTISOLV®≥99,9 %, UV/IR-Grade
Für Chromatographie und Spektroskopie.
Methylalkohol, Carbinol
CH3OH
M 32,04g/mol
Lagertemp. +20°C

linGefahrH225-H301+H311+H331-H370

Garantieanalyse:
Gehalt (GC).....................................................................................................≥99,9 %
Wasser (KF) ....................................................................................................≤0,02 %
Acidität ................................................................................................... ≤0,005 meq/g
Abdampfrückstand........................................................................................ ≤0,005 %
Fluoreszenz (als Chinin):                  
254 nm ........................................................................................................... ≤1,0 ppb
365 nm ........................................................................................................... ≤1,0 ppb
Durchlässigkeit:                  
260 nm ...............................................................................................................≥98 %
242 nm ...............................................................................................................≥90 %
232 nm ...............................................................................................................≥80 %
220 nm ...............................................................................................................≥50 %
207 nm ...............................................................................................................≥10 %

Methanol

Beispiel unserer Produktdaten:
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Nachweisreagenzien

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE

� Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat ≥99 %, p.a.
3666.1 250 g
3666.2 500 g
3666.3 1 kg

� Bismut(III)-nitrat ≥71 %, p.a., basisch
4447.1 50 g
4447.2 100 g

Bromkresolgrün ACS

T115.1 1 g
T115.2 5 g
T115.3 10 g
T115.4 25 g

2',7'-Dichlor-fluorescein p.a., ACS X866.1 5 g

� 4-(Dimethylamino)-benzaldehyd ≥99 %, p.a.
X867.1 25 g
X867.2 100 g

Molybdatophosphorsäure Hydrat
p.a., ACS

4440.1 25 g
4440.2 50 g
4440.3 100 g

� Naturstoffreagenz A ≥98 %, p.a.
9920.1 5 g
9920.2 25 g
9920.3 50 g

� Ninhydrin ≥99 %, p.a., ACS
4378.1 25 g
4378.2 100 g
4378.3 500 g

Rhodamin B (C.I. 45170) für die Mikroskopie T130.1 25 g

2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid ≥98,5 %, p.a.
KK13.1 10 g
KK13.2 50 g

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

� Ammoniummolybdat-Sprühreagenz:
zum Nachweis von Hydroxycarbonsäuren.
2 ml Ammoniummolybdatlösung 25 % + 2 ml Ascorbinsäure 10 % 
+ 2 ml Schwefelsäure 29,5 % mischen + 4 ml H2O zusetzen.

� Dragendorffs-Sprühreagenz:
zum Nachweis von tertiären Aminen und Stickstoffheterocyclen. 
0,85 g Bismut(III)-nitrat basisch + 40 ml H2O + 10 ml Essigsäure mit 
20 ml Kl-Lösung (40 %) versetzen.

� Ehrlich’s-Sprühreagenz:
zum Nachweis von Sulfonamiden und primären aromatischen Aminen. 0,5 g 
4-(Dimethylamino)-benzaldehyd + 25 ml Salzsäure 36 % + 25 ml Ethanol 96 %.

� Naturstoffreagenz A als Sprühreagenz:
Naturstoffreagenz A ist nach Wagner ein besonders geeignetes Reagenz für die 
Fluorometrie zur quantitativen Auswertung von Dünnschichtchromatogrammen.
Anwendung:
Naturstoff-Polyethylenglykol-Reagenz (NST/PEG). Eine 1 %ige methanolische Lösung 
von Naturstoffreagenz A und eine 5 %ige ethanolische PEG 4000-Lösung werden 
nacheinander auf die DC-Platte gesprüht (ca. 10 ml bzw. 8 ml). Es entstehen sofort 
oder nach 15 min im UV- 365 nm intensive Fluoreszenzfarben. Der Zusatz von PEG 
führt auch zu einer Erhöhung der Nachweisempfindlichkeit (von 10 μg auf 2,5 μg). 
Das Fluoreszenzverhalten ist strukturabhängig. Das Reagenz muss vor Gebrauch frisch 
angesetzt werden (1 % in Methanol). Unter dem Abzug sprühen!

� Ninhydrin-Sprühreagenz:
zum Nachweis von Aminosäuren und primären aliphatischen Aminen.
0,15 g Ninhydrin + 47,5 ml 2-Propanol + 2,5 ml Essigsäure 96 %.

Herstellung gängiger Sprühreagenzien

Eine Reihe von Verbindungen ist nicht durch Eigenfarbe, starke UV-Adsorption oder Fluoreszenz auf der 
DC-Platte sichtbar. Hier kommen spezifische Tauch- bzw. Sprühreagenzien zum Einsatz, die farbige oder 
fluoreszierende Verbindungen bilden.

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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Sprühlösungen und Sprühgeräte

Gebrauchsfertige Sprühlösungen
Die gebrauchsfertigen Sprühlösungen von ROTH erleichtern das 
Arbeiten innerhalb der Dünnschicht-Chromatographie erheblich.

Bei diesen ready-to-use-Sprühlösungen ist das Anfärbe- bzw. 
Derivatisierungsreagenz in Ethanol, 2-Propanol oder in Wasser gelöst.

DC-Sprühlösungen im Überblick
Typ Zum Nachweis von Zusammensetzung Best.-Nr. VE (ml)

Anilinphthalat-Sprühlösung reduzierenden Zuckern 0,9 ml Anilin und 1,66 g Phthalsäure gelöst in 
100 ml Ethanol / 2-Propanol (1/1 v/v) CP35.1 100

2', 7'-Dichlorfluorescein-Sprühlösung Lipiden (gesättigt, ungesättigt) 0,2 g 2',7'- Dichlorfluorescein gelöst in 100 ml 2-Propanol CP36.1 100
4-(Dimethylamino)-benzaldehyd-Sprühlösung Terpenen, Zucker und Steroiden 0,5 g 4-(Dimethylamino)-benzaldehyd gelöst in 100 ml 2-Propanol CP38.1 100

Dragendorff-Munier-Sprühlösung stickstoffhaltigen Verbindungen und Alkaloiden 1 % basisches Wismutnitrat, 16,5 % Weinsäure, 
20 % Kaliumjodid gelöst in Wasser CP33.1 100

Eisen (III)-chlorid-Sprühlösung Acetylsalicylsäure und Paracetamol 2 g Eisen (III)-chlorid gelöst in 100 ml Wasser CP34.1 100

Molybdatophosphorsäure-Sprühlösung reduzierenden Substanzen, Lipiden, 
Fettsäuren und Steroiden 4 g Molybdatophosphorsäure gelöst in 100 ml Ethanol CP31.1 100

Ninhydrin-Sprühlösung Aminosäuren, Aminen und Aminozuckern 0,5 g Ninhydrin gelöst in 100 ml Ethanol CP30.1 100
Rhodamin B-Sprühlösung Lipiden 0,1 g Rhodamin B gelöst in 100 ml Ethanol CP37.1 100
Rubeanwasserstoff-Sprühlösung Schwermetallionen 0,2 g Rubeanwasserstoff gelöst in 100 ml Ethanol CP32.1 100

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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l Gefahr H222-H229 

DC-Sprayer
Vielseitig einsetzbares Sprühgerät mit Gas-kartusche 
zum Versprühen von Reagenzien und anderen 
Flüssigkeiten. Sprühdruck konstant 4,4 bar. 
Umweltneutrales Treibgas-Gemisch aus 
Dimethylether, Propan und Isobutan. 
Ausreichend für ca. 500 ml Flüssigkeit.
Einfache Reinigung: Patrone abschrauben, Steigrohr 
in Behälter mit Reinigungsflüssigkeit eintauchen und 
sprühen bis der Sprühstrahl frei von Rückständen ist.
Treibmittel: Dimethylether, Isobutan, Propan.
Lieferung inkl. Treibgaspatrone (94 g), 
Glas-Reservoirflasche 170 ml, Ansaugrohr und 
Schraubverschluss.

Best.-Nr. VE (Stück)
YC44.1 1

Zubehör:
Ersatz-Patronen mit Sprühkopf und Ansaugrohr YC45.1 5 Stück

Ersatz-Glasflasche 170 ml YC46.1 1 Stück

DC-Zerstäuber
Aus DURAN®. NS 19/26, Volumen 100 ml. 
Gesamthöhe 160 mm. Autoklavierbar ohne Gummischlauch.
Lieferung inkl. Erlenmeyerkolben, Schliffklemme und Gummiball mit 
Gummischlauch 25 cm.
Typ Best.-Nr. VE (Stück)
DC-Zerstäuber komplett 0707.1 1

Zubehör:
Ersatz-Sprühaufsatz H451.1 1 Stück

Ersatz-Gummiball, inkl. Schlauch 5914.1 1 Stück

Sprühgeräte

Werkstoff
DURAN®
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Mikroliterspritzen von HAMILTON� Einmal-Kapillarpipetten ringcaps®

Von Hirschmann.
• Aus Borosilikatglas 3.3
• Nicht heparinisiert
• Konformitätsbescheinigt
• CE gem. IVD 98/79 EG
• Nach ISO 7550
• Länge ca. 12,5 cm
• Richtigkeit bis 5 µl 0,3 %, ab 10 µl 0,25 %
• Variationskoeffizient bis 5 µl 0,60 %, ab 10 µl 0,50 %
• Autoklavierbar
Volumen (μl) Anzahl Marken Best.-Nr. VE (Stück)
1/2/3/4/5 5 A756.1 4 x 250

� Einmal-Kapillarpipetten minicaps
Von Hirschmann.
• Aus Borosilikatglas 3.3
• Nicht heparinisiert
• Konformitätsbescheinigt
• CE gem. IVD 98/79 EG
• Nach ISO 7550
• Richtigkeit 0,5 %
• Variationskoeffizient 1 %
• Selbständiges Füllen per Kapillarwirkung (end-to-end)
• 100 Stück im Spender
Volumen (μl) Farbkodierung Best.-Nr. VE (Stück)
0,5 schwarz L918.1 100
1 blau 0771.1 100
2 rot L919.1 100
3 gelb L920.1 100
4 grün L922.1 100
5 weiß L923.1 100
10 orange L925.1 100
20 schwarz L926.1 100

Pipettierhilfe micropipetter
Manuelle Pipettierhilfe für Einmal-Kapillarpipetten ringcaps®. 
CE gem. IVD 98/79 EG.
Best.-Nr. VE (Stück)
AH26.1 1

� Pipettierhilfe
Zum Entleeren von Einmal-Kapillarpipetten 0,5-100 µl. Mit Gummihütchen.
Best.-Nr. VE (Stück)
T749.1 2

Serie 700 MICROLITER®-Spritzen
Für das Dosieren von Flüssigkeiten. Der Kolben ist in den Glaskörper 
eingeschliffen. Nadel, Kolben aus Edelstahl. Nadel 51 mm, einzementiert. 
Modell Volumen

(μl)
Teilung 
(μl)

Nadel-∅ innen
(mm)

Nadel-∅ außen
(mm)

Best.-Nr. VE 
(Stück)

701 NR 10 0,1 0,13 0,47 EY37.1 1
702 NR 25 0,5 0,15 0,72 EY38.1 1
705 NR 50 1,0 0,15 0,72 EY39.1 1
710 NR 100 1,0 0,15 0,72 EY40.1 1
725 NR 250 5,0 0,41 0,72 EY41.1 1
750 NR 500 10,0 0,41 0,72 EY42.1 1

Serie 7000 MICROLITER®-Spritzen
Für das totvolumenfreie Dosieren von Flüssigkeiten mit sehr kleinen 
Nennvolumen. Die Nadel aus Edelstahl und der Wolframkolben sind exakt 
aufeinander abgestimmt. Die Volumendosierung findet in der Nadel statt. 
Nadel 70 mm.
Modell Volumen (μl) Teilung (μl) Nadel-∅ außen (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
7000.5 KH 0,5 0,005 0,50 EY52.1 1
7001 KH 1,0 0,01 0,47 EY53.1 1
7002 KH 2,0 0,02 0,50 EY54.1 1
7105 KH 5,0 0,05 0,56 EY55.1 1

Richtigkeit ≤ ±1 % des Nennvolumens
Prüfdruck 0,6 MPa
Arbeitstemperatur -10 bis +50 °C
Material Körper Borosilikatglas
Spitzentyp 3 90° Anschliff, stumpf; für HPLC- Anwendungen oder zum 

genauen Dosieren z.B. für die Dünnschicht-Chromatographie.
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DC-Trennkammer
Aus Borosilikatglas 3.3. Zum Einstellen beschickter DC-Fertigfolien des 
Formats 8 x 4 cm ins Fließmittel. Zylindrischer Glasbecher mit lose 
aufliegendem Glasdeckel. Innenhöhe 100, ∅ 60 mm.
Best.-Nr. VE (Stück)
0823.1 1

DC-Entwicklungskammern
Simultanentwicklungskammern aus Glas.
� Typ 1: für bis zu 5 Platten bis 20 x 20 cm Plattengröße
� Typ 2: für bis zu 2 Platten bis 10 x 10 cm Plattengröße
Typ Best.-Nr. VE (Stück)
1 3133.1 1
2 3134.1 1

UV-Handleuchten
Geeignet für Fluoreszenzanregungen in der Mikrobiologie, Werkstoff-
technik, medizinischen Diagnostik, Mineralogie, Botanik usw. 
Die Leuchten sind mit zwei Wellenbereichen (254 nm/366 nm) 
ausgerüstet und jeweils umschaltbar. Komplett mit Netzkabel, 
Ein- und Ausschalter und Handgriff. Netzanschluss 220 V/50 Hz. 
Als Zubehör erhältlich: Tischstativ aus Metall.

Technische Daten:

Modell Best.-Nr. VE (Stück)
I H466.1 1
II H467.1 1
III H468.1 1
IV H469.1 1

Tischstativ aus Metall
Für UV-Handleuchten. Höhenverstellbar von 50 bis 270 mm.
Best.-Nr. VE (Stück)
H470.1 1

Auftragschablonen für DC-Platten
Für die leichtere Probenauftragung. Größe: 4 x 6 cm. Markierung für 
4 Spots im Abstand von 8 mm, bzw. für 3 Spots im Abstand von 10 mm.
Best.-Nr. VE (Stück)
3661.1 2

Modell Leistung (W) Abm. Filter L x B (mm) Abm. Lampe L x B x H (mm) Gewicht (kg)
I 2 x 4 100 x 50 195 x 70 x 65 0,7
II 2 x 6 150 x 50 260 x 70 x 65 0,8
III 2 x 8 200 x 50 335 x 70 x 65 0,9
IV 2 x 15 300 x 70 485 x 85 x 80 1,65
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ROTH bietet Ihnen hochwertige Chromatographie-Papiere 
für vielfältige Anwendungen. Das Programm erstreckt sich 
von maschinenglatten Papieren über entfettete Papiere bis 
hin zu weichen Kartons.

Maschinenglatte Papiere
Typ Dicke 

(mm)
Gewicht 
(g/m2)

Saughöhe 
(mm/min.)

Format 
(cm)

Best.-Nr. VE 
(Bogen)

MN 261 0,18 90 90-100/30 58 x 60 1236.1 100
MN 260 0,20 90 120-130/30 7,5 x 17 2940.1 100
MN 260 0,20 90 120-130/30 58 x 60 1238.1 100
MN 214 0,28 140 90-100/30 58 x 60 1239.1 100
MN 218 0,36 180 90-100/30 58 x 60 1246.1 100

Entfettetes Papier 
Dieses Papier wird mit organischen Lösungsmitteln extrahiert.
Typ Dicke 

(mm)
Gewicht 
(g/m2)

Saughöhe 
(mm/min.)

Format 
(cm)

Best.-Nr. VE 
(Bogen)

MN 214 ff 0,28 140 90-100/30 56 x 58 1254.1 100

Weiche Kartons
Typ Dicke 

(mm)
Gewicht 
(g/m2)

Saughöhe 
(mm/min.)

Format 
(cm)

Best.-Nr. VE 
(Bogen)

MN 827 0,70 270 130-140/10 58 x 60 1265.1 100
MN 866 1,70 650 100-120/10 38 x 38 1273.1 100

Verwendungshinweis:
Chromatographie-Papiere und -Kartons müssen in jedem Fall sorgfältig behandelt 
werden. Da die Trennprozesse durch die Ausscheidungen der Haut wie Salze, Fette und 
Aminosäuren gestört werden, sollte man die Papiere nicht mit den Fingern berühren. 
Knicke im Papier sollten vermieden werden, da sie die Kapillarwirkung beeinträchtigen.

Whatman® Chromatographie-Papiere
Whatman® Chromatographie-Papiere für Blotting, Chromatographie und 
Filtration. Aus hochwertiger, speziell selektierter Cellulose.

Dicke 0,18 mm (Whatman® 2CHR), Durchflussrate 115 mm/30 min. 
Abmessungen Best.-Nr. VE (Stück)
460 x 570 mm CL36.1 100

Dicke 0,18 mm (Whatman® 1CHR), Durchflussrate 130 mm/30 min. 
Auch erhältlich im praktischen Rollenformat!
Abmessungen Best.-Nr. VE (Stück)
100 x 300 mm CL37.1 100
200 x 200 mm CL38.1 100
250 x 250 mm CL39.1 100
460 x 570 mm CL40.1 100
580 x 680 mm CL41.1 100
20 mm x 100 m (Rolle) 7606.1 1
30 mm x 100 m (Rolle) CL42.1 1 
40 mm x 100 m (Rolle) CL43.1 1 
50 mm x 100 m (Rolle) 7607.1 1
100 mm x 100 m (Rolle) CL44.1 1 
150 mm x 100 m (Rolle) 7608.1 1

Dicke 0,34 mm (Whatman® 3CHR), Durchflussrate 130 mm/30 min. 
Für allgemeine Anwendungen mit mittleren bis großen 
Substanzbeladungen.
Abmessungen Best.-Nr. VE (Stück)
460 x 570 mm 7604.1 100

Dicke 0,92 mm (Whatman® 17CHR), Durchflussrate 190 mm/30 min. 
Für große Substanzbeladungen. 
Abmessungen Best.-Nr. VE (Stück)
70 x 90 mm 7600.1 100
25 x 220 mm 7601.1 100
460 x 570 mm 7602.1 25
460 x 570 mm 7603.1 100

Kontakt Deutschland:
Bestellungen zum NULLTARIF 0800/56 99 000
bestellungen@carlroth.de · www.carlroth.de
Tel.: 0721/5606-0 · Fax: 0721/5606-149
Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Carl Roth GmbH + Co. KG.

Kontakt Österreich:
Bestellungen: 
Tel.: 0316/32 36 92 0 · Fax: 0316/38 21 60
info@lactan.at · www.lactan.at · www.carlroth.at
LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG
Puchstraße 85 · 8020 Graz

Nettopreise zzgl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen der LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG.

Kontakt Schweiz:
Bestellungen: 
Tel.: 061/712 11 60 · Fax: 061/712 20 21
info@carlroth.ch · www.carlroth.ch
ROTH AG · Fabrikmattenweg 12 · 4144 Arlesheim

Nettopreise in CHF zzgl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen der Roth AG, Arlesheim. sse 07/2016 / DE_AT_CH

Aktuelle Preise unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.chi
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