
Flüssigkeits-

chromatographie

HPLC
Ein Auszug aus unserem Katalog-Sortiment.

Vor mehr als 30 Jahren brachte die Firma Carl Roth GmbH & Co. KG ihre ersten Lösungsmittel für die HPLC auf den Markt. Seither haben 
wir die Produktlinie ständig erweitert und neue Lösungsmittel für die Erfordernisse der modernen instrumentellen Analytik entwickelt.

Heute bieten wir unseren zufriedenen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Lösungsmitteln in verschiedenen Qualtätsstufen, passend 
für die jeweilige Anwendung. Acetonitril zum Beispiel ist in 8 Qualitätsstufen verfügbar sowie als Fertig-Eluent-Mischung für die LC-MS 
mit 3 verschiedenen Zusätzen.

Unsere Produktpalette enthält auch eine Vielzahl an hochreinen Vergleichssubstanzen für die HPLC und wird ergänzt durch eine große 
Auswahl an nützlichem Zubehör. HPLC-Säulen und Ionenpaarreagenzien runden unser Sortiment ab.

Bewährte Produklinien für die HPLC
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Lösungsmittel für die HPLC

ROTISOLV®-Lösungsmittel für die HPLC 
gibt es in den Qualitätsabstufungen:
HPLC Ultra Gradient Grade
HPLC Gradient Grade
HPLC Gradient
HPLC 

Eigenschaften:
• Hohe chemische Reinheit
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz 
• Niedriger Abdampfrückstand 
• Niedriger Wasser- und Säuregehalt
• Durch eine 0,2 µm-Membran filtriert
• Unter Schutzgas abgefüllt

Unser HPLC-Lösungsmittelprogramm genügt den höchsten 
Ansprüchen und bietet Ihnen eine große Auswahl für die meisten 
Applikationen. Die konsequente Produktüberwachung garantiert, 
dass alle Lösungsmittel die jeweils geforderte exzellente Qualität 
aufweisen, gleich bleibend von Charge zu Charge. 

Acetonitril
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® HPLC Ultra Gradient Grade
T195.1 1
T195.2 2,5

ROTISOLV® HPLC Gradient Grade
8825.1 1
8825.2 2,5

ROTISOLV® HPLC Gradient HN44.2 2,5

ROTISOLV® HPLC
7330.1 1
7330.2 2,5

ROTISOLV® HPLC, isocratic
CN20.1 1
CN20.2 2,5

ROTISOLV® ≥99,8 %, für die präparative HPLC
6827.1 2,5
6827.2 25

Methanol
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® HPLC Ultra Gradient Grade
X948.1 1
X948.2 2,5

ROTISOLV® HPLC Gradient Grade
7342.1 2,5
7342.2 1

ROTISOLV® HPLC Gradient KK39.2 2,5

ROTISOLV® HPLC
P717.1 2,5
P717.2 1

Wasser
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® HPLC Gradient Grade
A511.1 1
A511.2 2,5
A511.3 5

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (l)

Aceton ROTISOLV® HPLC
7328.1 1
7328.2 2,5

1-Butanol HPLC ROTISOLV® HPLC T178.1 2,5

tert-Butylmethylether ROTISOLV® HPLC
T175.2 1
T175.1 2,5

Cyclohexan ROTISOLV® HPLC
7333.2 1
7333.1 2,5

Dichlormethan ROTISOLV® HPLC, unstabilisiert
7334.2 1
7334.1 2,5

1,4-Dioxan ROTISOLV® HPLC, unstabilisiert
X949.1 1
X949.2 2,5

Essigsäureethylester ROTISOLV® HPLC
7336.2 1
7336.1 2,5

Ethanol ROTISOLV® HPLC Gradient Grade
P076.1 1
P076.2 2,5

n-Heptan
ROTISOLV® ≥99 %, HPLC 6828.1 2,5 l

ROTISOLV® HPLC
7337.2 1
7337.1 2,5

n-Hexan ROTISOLV® HPLC
7339.2 1
7339.1 2,5

Isohexan ROTISOLV® HPLC
T176.2 1
T176.1 2,5

Isooctan ROTISOLV® HPLC 7340.1 2,5

n-Pentan ROTISOLV® HPLC
CN99.1 1
CN99.2 2,5

1-Propanol ROTISOLV® HPLC T177.1 2,5 l

2-Propanol ROTISOLV®HPLC
7343.2 1
7343.1 2,5

Tetrahydrofuran ROTISOLV® HPLC, unstabilisiert
7344.1 1
7344.2 2,5

Toluol ROTISOLV® HPLC
7346.2 1
7346.1 2,5

Trichlormethan/
Chloroform ROTISOLV® HPLC

7331.2 1
7331.1 2,5

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (l)

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog 
oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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Acetonitrile von Roth

Gesamtübersicht der ROTISOLV® Acetonitrile

Wir bieten Ihnen für jede LC-Anwendung das passende Acetonitril, angefangen bei der 
bewährten HPLC-Qualität für einfache Routineaufgaben und präparative Trennungen 
bis zur anspruchsvollsten Qualität für die sparsame und superschnelle Ultra LC-MS.

Die Übersicht nach Qualitätsstufen und Spezifikationswerten soll Ihnen die Suche nach 
dem richtigen Produkt für Ihre Applikation erleichtern. 

Spezifikation ROTISOLV®

Ultra LC-MS
ROTISOLV®

LC-MS Grade
ROTISOLV®

HPLC Ultra 
Gradient Grade

ROTISOLV®

HPLC Gradient 
Grade

ROTISOLV®

HPLC Gradient
ROTISOLV®

HPLC
ROTISOLV®

HPLC, isocratic
ROTISOLV®

für die präparative 
HPLC

Gehalt ≥99,98 % ≥99,95 % ≥99,95 % ≥99,9 % ≥99,9 % ≥99,9 % ≥99,9 % ≥99,8 %
Wasser (KF) ≤0,01 % ≤0,01 % ≤0,01 % ≤0,02 % ≤0,02 % ≤0,03 % ≤0,015 % ≤0,05 %
freie Säure 
(als CH3COOH)/Acidität ≤0,001 % ≤0,001 % ≤0,001 % ≤0,001 % ≤0,002 % ≤0,002 % ≤0,005 %

freies Alkali (als NH3)/
Alkalität ≤0,0001 % ≤0,0001 % ≤0,0001 % ≤0,0002 % ≤0,0005 %

Nichtflüchtige Anteile ≤0,0001 % ≤0,0001 % ≤0,0001 % ≤0,0002 % ≤0,0002 % ≤0,0003 % ≤0,0005 %
UV-Durchlässigkeit 
254 nm ≥99 %
≥240 nm ≥99 %
240 nm ≥99 %
>230 nm ≥99 %
230 nm ≥99 % ≥99 % ≥96 % ≥96 %
≥220 nm ≥99 %
220 nm ≥98 % ≥98 % ≥98 % ≥90 %
215 nm ≥98 % ≥98 % ≥95 %
210 nm
200 nm ≥97 % ≥95 % ≥96 % ≥96 % ≥95 % ≥80 %
195 nm ≥85 % ≥78 % ≥85 % ≥85 % ≥80 % ≥80 %
193 nm ≥60 %
192 nm ≥50 %
191 nm ≥30 % ≥25 %
190 nm ≥10 %
Gradiententest: UV-Absorption des größten eluierten Peaks
210 nm ≤0,001 AU ≤0,005 AU ≤1,0 mAU ≤1,0 mAU ≤2,0 mAU
254 nm ≤0,0003 AU ≤0,002 AU ≤0,2 mAU ≤0,5 mAU
Fluoreszenz (als Chinin)
254 nm ≤0,25 ppb ≤0,2 ppb ≤0,2 ppb ≤1,0 ppb ≤0,5 ppb
365 nm ≤0,25 ppb ≤0,2 ppb ≤0,2 ppb ≤0,5 ppb ≤0,5 ppb
PAH-Test 
(<2 ppb, HPLC) entspricht

Spurenelemente
Aluminium (Al) ≤20 ppb ≤0,05 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppb ≤0,05 ppm
Eisen (Fe) ≤20 ppb ≤0,05 ppm
Kalium (K) ≤50 ppb ≤0,05 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppb ≤0,05 ppm
Natrium (Na) ≤100 ppb ≤0,05 ppm
Partikelfiltration 
durch Membran 0,1 μm 0,2 μm 0,2 μm 0,2 μm 0,2 μm 0,2 μm 0,2 μm 0,2 μm

Bestellinformationen
1 l (Glas) HN40.1 AE70.1 T195.1 8825.1 HN44.1 7330.1 CN20.1 –
2,5 l (Glas) HN40.2 AE70.2 T195.2 8825.2 HN44.2 7330.2 CN20.2 6827.1
25 l (Weißblech) – – – – – – – 6827.2

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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Lösungsmittel für die LC-MS

Acetonitril
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® ≥99,95 %, LC-MS Grade
AE70.1 1
AE70.2 2,5

Essigsäureethylester
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® ≥99,9 %, LC-MS Grade
AE69.1 1
AE69.2 2,5

Methanol
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® ≥99,95 %, LC-MS Grade
AE71.1 1
AE71.2 2,5

2-Propanol
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® ≥99,95 %, LC-MS Grade
AE73.1 1
AE73.2 2,5

Wasser
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® LC-MS Grade
AE72.1 1
AE72.2 5

Moderne Analyse Methoden wie die LC-MS 
(Verbindung von Flüssigkeitschromatographie 
mit der Massenspektroskopie) fordern spezielle 
Lösungsmittel, die über die nötige Reinheit verfügen 
und anwendungsbezogen getestet wurden.
Die sehr hohe Produktreinheit und die niedrigen 
Metallkonzentrationen ermöglichen eine exakte 
Interpretation des Massenspektrums.

Qualitätsmerkmale:
• Sehr hohe Reinheit (≥99,95 %)
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz 
• Ausgezeichnete Gradientengrundlinie 
• Auf LC-MS-Eignung getestet
• Metallische Verunreinigungen: ≤0,05 ppm
• Filtriert durch 0,2 µm Membran
• Unter Schutzgas abgefüllt Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog 

oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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330 Aceton
190 Acetonitril
215 1-Butanol
210 tert.-Butylmethylether
200 Cyclohexan
233 Dichlormethan
215 1,4-Dioxan
256 Essigsäureethylester
210 Ethanol
200 n-Heptan
195 n-Hexan
215 Isooctan
206 Methanol
190 n-Pentan
205 2-Propanol
212 Tetrahydrofuran
284 Toluol
245 Trichlormethan mischbar
190 Wasser nicht mischbar

UV Cut-off und Mischbarkeit gängiger HPLC-Lösungsmittel:
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Lösungsmittel für die Ultra LC-MS

Acetonitril
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® ≥99,98 %, Ultra LC-MS
HN40.1 1
HN40.2 2,5

Methanol
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® ≥99,98 %, Ultra LC-MS
HN41.1 1
HN41.2 2,5

Wasser
Reinheit Best.-Nr. VE (l)

ROTISOLV® Ultra LC-MS
HN43.1 1
HN43.2 2,5

ULC-MS
the highest 

solvent purity

Die kurzen Analysezeiten in der ultraschnellen HPLC sowie Systeme mit nachgeschaltetem 
integriertem Massenspektrometer erfordern Lösungsmittel, die größte Zuverlässigkeit, 
Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit bieten.
Unsere ROTISOLV® Ultra LC-MS Lösungsmittel sind speziell für diese Anforderungen 
geeignet und haben eine besonders intensive Fertigungs- und Qualitätskontrolle durchlaufen.

Qualitätsmerkmale:
• Filtriert durch 0,1 µm Membran
• Höchste Reinheit (≥99,98 %)
• Unter Schutzgas abgefüllt
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Niedrige Fluoreszenz
• Auf LC-MS-Eignung getestet
• Abdampfrückstand von max. 1 ppm
• Metallische Verunreinigungen von max. 100 ppb

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog 
oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Butyl-Handschuhe
Gem. EN 420, 388, 374. Dünner Chemikalienschutzhandschuh mit rauer 
Oberfläche im Handbereich, um die Griffigkeit bei glatten und nassen Teilen 
zu erhöhen. Gute Fingerbeweglichkeit, gutes Tastgefühl. Lange Stulpe mit 
Rollrand. Ungefüttert. Länge 350 mm, Schichtstärke 0,35 mm.
Größe Best.-Nr. VE (Paar)
7 CE42.1 1
8 CE43.1 1
9 CE44.1 1
10 CE45.1 1
11 CE46.1 1

Acetonitril und Methanol sind durch die Haut resorbierbar. 
Effektiver Hautschutz ist unerlässlich!

HPLC richtig optimiert
Ein Handbuch für Praktiker.
Kromidas, S. (Hrsg.)
1. Auflage - April 2006, 781 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-527-31470-6
Kurzbeschreibung:
Fundierte Hilfe für die Optimierung in allen wichtigen HPLC-Modi durch 
praktische Tipps und Hintergrundinformationen. International 
renommierte Autoren bieten Einblicke in die Optimierungspraxis 
bedeutender Firmen. Auf das Wesentliche konzentriert und 
anwendungsnah geschrieben.
Titel Best.-Nr. VE (Stück)
HPLC richtig optimiert HX92.1 1
HPLC Made to Measure HX93.1 1
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HPLC-Säulen

NUCLEODUR® C18 ec
Die ideale Phase für die HPLC-Routineanalytik

• Günstig und zuverlässig
• Lange Standzeiten
• Für alle Standardroutine-Anwendungen in der modernen 

RP-Chromatographie

Eigenschaften:
Octadecylphase, endcapped
Kohlenstoffgehalt: 17,5 %
Porenweite: 110 Å
pH-Stabilität: 1-9
Eluent in der Säule: Acetonitril/Wasser

Applikationen:
Basische, neutrale oder saure Pharmazeutika, derivatisierte Aminosäuren, 
Pestizide, Aldehyde und Ketone, fettlösliche Vitamine, Phenole, Analytik 
nach USP L1

Ähnliche Phasen:
Bei vielen Applikationen kann man die folgenden Phasen mit identischem 
oder besserem Ergebnis ersetzen: NUCLEOSIL® C18, Spherisorb® ODS I 
und II, Hypersil® ODS, Waters Symmetry® C18, Inertsil® ODS II, Kromasil® 
C18, LiChrospher® RP18 und RP C18 ec.

NUCLEODUR® 100-3 C18 ec, Partikelgröße 3 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK80.1 1
4,6 150 KK81.1 1
4,6 250 KK82.1 1

NUCLEODUR® 100-5 C18 ec, Partikelgröße 5 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK83.1 1
4,6 150 KK84.1 1
4,6 250 KK85.1 1

Bedingungen: Eluent: Acetonitril/Wasser (75:25, v/v); 
Flussrate: 1,3 ml/min; Temperatur: 30 °C; Detektion: UV, 254 nm

Legende:
1.Toluol 
2.Ethylbenzol 
3.Propylbenzol 
4.Butylbenzol 
5.Pentylbenzol0 2 4 6 8 10 12 14 min

Trennung von aromatischen Kohlenwasserstoffen

1

2

3

4
5

Mitbewerber II

Mitbewerber I

NUCLEODUR® 100-5 C18 ec

NUCLEODUR® C18 Gravity, Partikelgröße 3 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK86.1 1
4,6 150 KK87.1 1
4,6 250 KK88.1 1

NUCLEODUR® C18 Gravity, Partikelgröße 5 µm
∅ innen (mm) Länge (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
4 250 KK89.1 1
4,6 150 KK90.1 1
4,6 250 KK91.1 1

NUCLEODUR® C18 Gravity
Die ideale Phase für anspruchsvolle analytische Trennungen
• Aufgrund geringer Blutungsneigung hervorragend geeignet für die LC/MS
• Optimal für die Methodenentwicklung 
• Sehr gute Basendeaktivierung

Eigenschaften:
Octadecylphase, multi-endcapped
Kohlenstoffgehalt: 18,0 %
Porenweite: 110 Å
pH-Stabilität: 1-11
Eluent in der Säule: Acetonitril/Wasser

Applikationen:
Pharmaka, z.B. Analgetika, Entzündungshemmer, Antidepressiva; 
Herbizide; Immunsuppressoren

Ähnliche Phasen:
Zorbax® Extend C18, SynergiTM und Max RP, Phenomenex Luna® C18 (2), 
Waters Xterra® RP18 / MS C18, Inertsil® ODS III, Purospher® RP-18, 
Star RP-18, USP L1
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Vorsäulensysteme

�� �

� Column Protection System
Innovatives und universelles Vorsäulenhaltersystem 
Geeignet für alle analytischen HPLC-Säulen mit 1/16" Fitting

Vorteile
• Idealer Schutz für Ihre analytische HPLC Säule -> deutlich

verlängerte Standzeit
• Minimiertes Totvolumen -> geeignet für die ultra fast HPLC
• Spezielle Ferrules -> Druckstabilität bis 1034 bar (15 000 psi)
• Visuelle Verschmutzungskontrolle -> rechtzeitiges Austauschen 

der Vorsäule
• Passende Vorsäulen mit 4 mm Länge und ID 2 mm (für Hauptsäulen 

mit 2 mm ID) bzw. ID 3 mm (für Hauptsäulen mit 3, 4 und 4,6 mm ID)
• UNIVERSAL RP Vorsäulen passend zu allen HPLC Säulen unter RP 

Bedingungen

Inhalt des Column Protection System
• Vorsäulenhalter (1 Stück)
• Kapillaren (2 Stück)
• Ferrules (3 Stück)
• Schraubenschlüssel (2 Stück)
• Bedienungsanleitung
Best.-Nr. VE (Stück)
6041.1 1 Kit

� Universal-Vorsäulen
Bezeichnung Best.-Nr. VE (Stück)
Vorsäule EC 4/2 UNIVERSAL RP für Säulen mit 2 mm ID 6049.1 3
Vorsäule EC 4/3 UNIVERSAL RP für Säulen mit 3,4 und 
4,6 mm ID

6050.1 3

� Ersatzteile für Column Protrection System
Bezeichnung Best.-Nr. VE (Stück)
Ersatzferrules 6042.1 5 
Ersatzverbindung inkl. O-Ring 6043.1 1
Ersatzkapillare mit Anschlussschraube und Metallferrule 6045.1 3

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

� Ionenpaarreagenzien sind Ionen mit stark ausgeprägtem 
hydrophoben Charakter, die mit entgegengesetzt geladenen 
Probemolekülen nach außen neutrale Assoziate bilden.
Auf diese Weise ist eine Trennung von geladenen und 
nicht geladenen Molekülen möglich.

Qualitätsmerkmale:
• Hohe Reinheit 
• Hohe UV-Durchlässigkeit
• Umfangreiches Sortiment
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (g)

Butan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥99,0 %
KK50.1 10
KK50.2 50
KK50.3 100

Decan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥99,0 %
KK51.1 10
KK51.2 25
KK51.3 100

Dodecan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥99,0 %
KK52.1 10
KK52.2 25
KK52.3 100

Heptan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥98,0 %
KK53.1 10
KK53.2 25
KK53.3 100

Hexan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥98,0 %
KK54.1 10
KK54.2 25
KK54.3 100

Octan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥98,0 %
KK55.1 10
KK55.2 25
KK55.3 100

Pentan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥98,0 %
KK56.1 10
KK56.2 25
KK56.3 100

Propan-1-sulfonsäure Natriumsalz ≥98,0 %
KK57.1 10
KK57.2 25
KK57.3 100

Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (g)

Beispiel unserer Produktdaten:

Octan-1-sulfonsäure Natriumsalz 
≥98,0 %, für die Ionenpaarchromatographie
Ionenpaarreagenz für die HPLC.
Gehalt (acidim.).............................................. ≥98,0 %
Wasser ................................................................ ≤2 %
A 200 nm (0,25 M in Wasser) ..........................≤0,1 AU
A 210 nm (0,25 M in Wasser) ........................≤0,05 AU
A 220 nm (0,25 M in Wasser) ........................≤0,04 AU
A 230 nm (0,25 M in Wasser) ........................≤0,03 AU
A 240 nm (0,25 M in Wasser) ........................≤0,01 AU
A 250 nm (0,25 M in Wasser) ........................≤0,01 AU
A 260 nm (0,25 M in Wasser) ........................≤0,01 AU

Ionenpaarreagenzien für die HPLC
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Eluentmischungen

Ameisensäure 98 %
Reinheit Best.-Nr. VE Verpackung

≥98 %, p.a., ACS
4724.3 500 ml Glas
4724.1 1 l Glas
4724.2 2,5 l Glas

Ammoniumacetat
Reinheit Best.-Nr. VE Verpackung

≥97 %, p.a., ACS
7869.2 500 g Kunst.
7869.1 1 kg Kunst.
7869.3 2,5 kg Kunst.

Essigsäure 100 %
Reinheit Best.-Nr. VE Verpackung

100 %, p.a.

3738.1 1 l Glas
3738.4 1 l Kunst.
3738.2 2,5 l Glas
3738.5 2,5 l Kunst.
3738.3 10 l Kunst.

Trifluoressigsäure
Reinheit Best.-Nr. VE Verpackung

≥99,9 %
P088.1 100 ml Glas
P088.2 500 ml Glas
P088.3 1 l Glas

• Fertigmischungen ready-to-use für eine bequeme
Handhabung

• Höchste chemische Reinheit der Ausgangsstoffe:
≥99,9 % für HPLC-Lösungsmittel
≥99,9 % für Säuren

• Hohe Genauigkeit des Mischungsverhältnisses 

• Hohe UV-Durchlässigkeit der Fertigmischung 

• Metallische Verunreinigungen: ≤0,05 ppm

• Auf LC-MS-Eignung getestet

• Partikelfiltration (0,2 μm-Membran)

• Unter Schutzgas abgefüllt

ROTISOLV® Eluentmischungen von ROTH

Zur Herstellung individueller Eluentmischungen stehen Ihnen 
unsere Säuren und Salze in höchster Reinheit zur Verfügung.

Acetonitril
Lösungsmittel Zumischung Reinheit Best.-Nr. VE (l)

Acetonitril     

0,1 % Ameisensäure ROTISOLV® ≥99,9 %, LC-MS Grade
CP00.1 1
CP00.2 2,5

0,1 % Essigsäure ROTISOLV® ≥99,9 %, LC-MS Grade
CP01.1 1
CP01.2 2,5

0,1 % Trifluoressigsäure ROTISOLV® ≥99,9 %, LC-MS Grade
CP02.1 1
CP02.2 2,5

Methanol
Lösungsmittel Zumischung Reinheit Best.-Nr. VE (l)
Methanol 0,1 % Trifluoressigsäure ROTISOLV® ≥99,9 %, LC-MS Grade CP06.1 1

Wasser
Lösungsmittel Zumischung Reinheit Best.-Nr. VE (l)

Wasser    
0,1 % Ameisensäure ROTISOLV® LC-MS Grade

CP03.1 1
CP03.2 2,5

0,1 % Essigsäure  ROTISOLV® LC-MS Grade CP04.2 2,5
0,1 % Trifluoressigsäure ROTISOLV® LC-MS Grade CP05.2 2,5

ttim
e-saving  ti m
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-saving  tim
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n
g

Ausgangsmaterialien für Eluentmischungen

TTTIIPPPPTIPP

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog 
oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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DynaGard® Filter Tips
Zur Sterilisation, Reinigung und Filtration von Lösungen 
und Flüssigkeiten. 
Leichte Anwendung direkt beim Ansaugen oder Ausstoßen der Lösungen 
bei allen Röhrchen, Ampullen, Reaktionsgefäßen und anderen Gefäßen mit 
kleiner Öffnung.
• Einfache Handhabung
• Zeitsparend
• Hohe Durchflussrate
• Sehr große Rückgewinnungsrate
• Keine Nadel notwendig
Passend für alle standard Luer-Lock Spritzen. 
Maximaler Arbeitsdruck bei Raumtemperatur: 5 bar (75 psi)

DynaGard® Polypropylen Filter Tips für die HPLC 
bestehen aus Polypropylen-Hohlfibermembranen und sind somit 
kompatibel mit allen Chemikalien, die üblicherweise als organische und 
wässrige HPLC Lösungsmittel Verwendung finden.
Sie sind besonders gut geeignet zur Probenvorbereitung für die HPLC. 
Die Flüssigkeiten können einfach durch das Aufziehen in die Spritze 
gereinigt und direkt auf die Säule aufgetragen werden. Autoklavierbar.

Filtrationsfläche (cm2) Porengröße (μm) Ausführung Best.-Nr. VE (Stück)
0,8 0,2 unsteril CL60.1 200
3,9 0,2 unsteril CL61.1 100

Filtrationsfläche (cm2) Filtrationsvolumen Max. Restvolumen
0,8 <5 ml 8 μl
3,9 >5 ml 30 μl

� Einmalspritzen Injekt®

Gem. ISO 7886-1. Zweiteilig, Zylinder aus PP, 
Kolbenstange aus PE.
Steril (EO-sterilisiert, einzeln verpackt). Graduierung schwarz, wischfest.
Über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala. Sicherer Kolbenstopp für 
problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen. Latex-, PVC- und 
silikonölfrei. 

Luer-Anschluss
Nennvolumen (ml) Max. Volumen (ml) Graduierung (ml) Best.-Nr. VE (Stück)
2 3 0,1 0056.1 100
5 6 0,2 0057.1 100
10 12 0,5 0058.1 100
20 24 1,0 0059.1 100

Luer-Lock-Anschluss, geeignet für Zytostatika
Nennvolumen (ml) Max. Volumen (ml) Graduierung (ml) Best.-Nr. VE (Stück)
2 3 0,1 EP95.1 100
5 6 0,2 EP96.1 100
10 12 0,5 EP97.1 100
20 24 1,0 EP98.1 100

Probenvorbereitung · Filtration

� ��

� Rotilabo®-Spritzenfilter Mini-Tip 
Unsteril, 15 mm, Gehäuse aus PP, ultraschallverschweißt, farblos.

Besonders für HPLC geeignet. Der Mini-Tip Auslass ist ideal für die 
Filtration in sehr kleine Probengefäße oder Vials.
Porengröße (μm) Mat. Membran Best.-Nr. VE (Stück)
0,2 RC PP41.1 100
0,45 RC PP42.1 100
0,2 Nylon PP43.1 100
0,45 Nylon PP44.1 100
0,2 PTFE PP45.1 100
0,45 PTFE PP46.1 100
0,2 PVDF PP47.1 100
0,45 PVDF PP48.1 100
0,2 CA PP52.1 100
0,45 CA PP53.1 100

� Einmal-Spritzenfilter 
SPARTAN® -Spritzenvorsatzfilter - zertifiziert für die HPLC.

Technische Daten:

Hydrophil. Speziell entwickelt zur Reinigung von HPLC-Proben. 
Ideal zur Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln.

Membran-∅ 30 mm, ∅ außen 34 mm
Porengröße (μm) Mat. Membran Farbkodierung Mat. Gehäuse Best.-Nr. VE (Stück)
0,2 reg. Cellulose dunkelbraun PP 5824.2 25
0,45 reg. Cellulose hellbraun PP 0062.2 25

Nenn-∅ 13 mm, ∅ außen 17 mm
Porengröße (μm) Mat. Membran Farbkodierung Mat. Gehäuse Best.-Nr. VE (Stück)
0,2 reg. Cellulose dunkelbraun PP 5989.2 25
0,45 reg. Cellulose hellbraun PP 5992.2 25

Membran-∅ 30 mm 13 mm
Probenvolumen bis 100 ml bis 5 ml
Rückhaltevolumen 50 μl 10 μl
Filterfläche 5,7 cm2 0,75 cm2

Max. Arbeitsdruck 7,0 bar
Max. Arbeitstemperatur 80 °C
Anschluss Luer-Lock-Eingang / Luer-Ausgang

Ein umfangreiches Sortiment an Spritzenfiltern 
siehe Kapitel Filtration, Wasseraufbereitung und
Dialyse im aktuellen Katalog oder unter 
www.carlroth.de / carlroth.at  / www.carlroth.ch

S S
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Rotilabo®-Gewindefläschchen ND8
Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Gewinde 8-425. Flacher 
Boden. Abmessungen: ∅ 11,6 x H 32 mm. CleanPack, Flaschen wurden in 
Reinraum der Klasse 10.000 verpackt. Standard Flaschen für die GC und 
HPLC. Für Autosampler geeignet. Mikroeinsätze, Schraubkappen und 
Septen bitte separat bestellen.
Typ Volumen (ml) Best.-Nr. VE (Stück)
Klarglas 1,5 KE26.1 100
Klarglas, mit Beschriftungsfeld 1,5 KE27.1 100
Klarglas, konischer Boden 1,1 KE28.1 100
Braunglas 1,5 KE29.1 100
Braunglas, mit Beschriftungsfeld 1,5 KE30.1 100

Mikroeinsätze
Aus Borosilikatglas, Klarglas. Für Gewindefläschchen ND8.
Typ Volumen (ml) Abmessungen 

L x ∅ (mm)
Best.-Nr. VE (Stück)

Konische 15 mm Spitze 0,1 31 x 5 KE31.1 100
Mit Kunststoff-Feder 0,1 29 x 5 KE32.1 100
Mit Metall-Feder 0,05 27,5 x 4 KE33.1 100

Schraubkappen, mit Septum
Aus PP, schwarz. Für Gewindefläschchen ND8. Mit Bohrung, ∅ 5,5 mm.
Septenmaterial Dicke 

(mm)
Härte 
(shore A)

Best.-Nr. VE 
(Stück)

PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot 1,0 45° KE34.1 100
Silikon weiß / PTFE rot UltraClean 1,3 45° KE35.1 100
Silikon creme / PTFE rot UltraClean 1,5 55° KE36.1 100
Naturkautschuk orange rot / TEF transparent 1,3 60° KE37.1 100
Butyl rot / PTFE grau 1,3 55° KE38.1 100

Rotilabo®-Gewindefläschchen ND10 
Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Gewinde 10-425. 
Weite Öffnung für einfaches Befüllen. Flacher Boden.
Abmessungen: ∅ 11,6 x H 32 mm. CleanPack, Flaschen wurden in 
Reinraum der Klasse 10.000 verpackt. Standard-Flaschen für die GC und 
HPLC. Für Autosampler geeignet. Mikroeinsätze und Schraubkappen bitte 
separat bestellen.
Typ Volumen (ml) Best.-Nr. VE (Stück)
Klarglas 1,5 LC16.1 100
Braunglas, mit Beschriftungsfeld 1,5 LC17.1 100

Mikroeinsätze
Aus Borosilikatglas, Klarglas. Für Kurzgewindefläschchen ND10.
Typ Volumen (ml) Abmessungen 

L x ∅ (mm)
Best.-Nr. VE (Stück)

Konische 15 mm Spitze 0,1 31 x 6 LC07.1 100
Mit Kunststoff-Feder 0,1 29 x 5,7 LC08.1 100
Flacher Boden 0,2 31 x 6 LC09.1 100

Schraubkappen, mit Septum
Aus PP, schwarz. Für Gewindefläschchen ND10. Mit Bohrung, ∅ 7 mm.
Septenmaterial Dicke 

(mm)
Härte 
(shore A)

Best.-Nr. VE 
(Stück)

Silikon weiß / PTFE rot UltraClean 1,3 45° LC18.1 100
Silikon weiß / PTFE beige 1,5 45° LC19.1 100
Naturkautschuk orange rot / 
TEF transparent

1,3 60° LC20.1 100

Silikon weiß / PTFE blau, geschlitzt 1,5 55° LC21.1 100

Rotilabo®-Rollrandfläschchen ND11
Mit Bördelrand. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. 
Weite Öffnung für einfaches Befüllen. Flacher Boden. Abmessungen: 
∅ 11,6 x H 32 mm. CleanPack, Flaschen wurden in Reinraum der Klasse 
10.000 verpackt. Standard Flaschen für GC und HPLC. Für Autosampler 
geeignet. Mikroeinsätze und Bördelkappen bitte separat bestellen.
Typ Volumen (ml) Best.-Nr. VE (Stück)
Klarglas 1,5 LC22.1 100
Klarglas, mit Beschriftungsfeld 1,5 LC23.1 100
Braunglas, mit Beschriftungsfeld 1,5 LC24.1 100
TPX, mit integriertem Mikroeinsatz 0,2 LC25.1 100

Mikroeinsätze
Aus Borosilikatglas, Klarglas. Für Rollrandfläschchen ND11.
Typ Volumen (ml) Abmessungen 

L x ∅ (mm)
Best.-Nr. VE (Stück)

Konische 15 mm Spitze 0,1 31 x 6 LC07.1 100
Mit Kunststoff-Feder 0,1 29 x 5,7 LC08.1 100
Flacher Boden 0,2 31 x 6 LC09.1 100

Bördelkappen, mit Septum
Aus Aluminium, farblos lackiert. Für Rollrandfläschchen ND11. 
Mit Bohrung, ∅ 5,5 mm.
Septenmaterial Dicke 

(mm)
Härte 
(shore A)

Best.-Nr. VE 
(Stück)

PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot 1,0 45° LC26.1 100
Silikon weiß / PTFE rot, UltraClean 1,3 45° LC27.1 100
Naturkautschuk orange rot / Butyl rot / 
TEF transparent

1,0 45° LC28.1 100

Naturkautschuk rot-orange / TEF transparent, 
AGILENT-Qualität

1,0 60° LC29.1 100

Butyl rot / PTFE grau 1,3 55° LC30.1 100

Magnetische Bördelkappen, mit Septum
Septenmaterial Dicke 

(mm)
Härte 
(shore A)

Best.-Nr. VE 
(Stück)

Silikon weiß / PTFE rot UltraClean 1,3 45° PT63.1 100
PTFE rot / Silikon weiß / PTFE rot 1,0 45° PT64.1 100

Rotilabo®-Verschließ- 
und Öffnungszangen
Aus gehärtetem Stahl mit chemikalienbeständiger 
Speziallackierung. Zum Verschließen bzw. Öffnen 
von Standard-Aluminiumkappen ND 8, 11, 13 oder
20 mm.
• Spezielle Oberflächenlackierung für hohe Griffigkeit
• Müheloses Arbeiten durch Rückstellfederung
• Justierschrauben in Bördelkopf und Griff für 

optimal dichte und reproduzierbare Bördelergebnisse
➀ Verschließzangen
für Alukappen Best.-Nr. VE (Stück)
ND  8 mm C780.1 1
ND 11 mm C781.1 1
ND 13 mm 5001.1 1
ND 20 mm C782.1 1

➁ Öffnungszangen
Ermöglichen kontrolliertes Öffnen verbördelter Probenfläschchen ohne 
Glasbruchgefahr.
für Alukappen Best.-Nr. VE (Stück)
ND  8 mm ATN3.1 1
ND 11 mm ATN4.1 1
ND 13 mm ATN5.1 1
ND 20 mm ATN6.1 1

Zubehör · Autosamplervials

Weitere Autosamplervials im aktuellen Katalog oder unter 
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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� HPLC-Flaschen mit Verteilersystem
Aus DURAN®. Vakuum- und Druckfest. 
Mit Retrace-Code. Geeignet z. B. zum Beschicken 
von HPLC-Automaten und zum sicheren Transfer 
von Lösungsmitteln in geschlossenen oder sterilen Systemen. 
Verschlusseinsatz frei drehbar, verhindert das Verdrehen der Schläuche 
bei Austausch der Flasche. 
Lieferung inkl. HPLC-Schraubverschluss (Aus PP. GL 45, vier metrische 
M8-Gewindehälse) mit Schlauchanschluss-Set (je 4 Dichteinsätze aus 
Silikon für Schläuche ∅ 1,6 mm und ∅ 3,2 mm, 4 Verschlussdichtungen 
aus Silikon und 4 Schraubkappen mit Bohrung).
Druckausgleichset bei Bedarf bitte separat bestellen.
Typ Best.-Nr. VE (Stück)
HPLC-Flasche 500 ml KY94.1 2
HPLC-Flasche 1000 ml KY93.1 2

Zubehör:
Schraubverschluss GL 45 mit 4 Gewindehälsen
und Schlauchanschluss-Set

HE24.1 2

Ersatz-Schlauchanschluss-Set HE26.1 1

Ersatzmembranfilter Porengröße 0,2 μm HE27.1 2

Druckausgleich-Set (Schraubkappe mit Olive, 
Schlauch aus Tygon, Membranfilter)

HE25.1 1

DURAN®-pressure plus-Gewindeflasche, 500 ml CK35.1 1

DURAN®-pressure plus-Gewindeflasche, 1000 ml H995.1 1

Rotilabo®-FEP-Schläuche
Temperaturbereich -270 bis +205 °C. Biegsam, porenfrei, gasdicht. 
Härte: 55-60 ShoreD. Transparent. Autoklavierbar. Universell einsetzbar. 
Mit ∅-Angaben auch in Zoll, z. B. für die HPLC.
∅ innen (mm) ∅ außen (mm) Wandstärke (mm) Best.-Nr. VE (m)
0,8 (!ß32″) 1,58 (!ß16″) 0,4 C022.1 10
1,58 (!ß16″) 3,18 (!ß8″) 0,8 Y504.1 5
2,0 4,0 1,0 C023.1 10
3,96 (%ß32″) 6,35 (¼″) 1,2 Y505.1 5
4,0 6,0 1,0 C024.1 10
4,35 (!!ß64″) 6,35 (¼″) 1,0 Y506.1 5
6,0 8,0 1,0 C025.1 5
6,35 (¼″) 9,52 (#ß8″) 1,59 Y507.1 5
8,0 10,0 1,0 C026.1 5
9,52 (#ß8″) 12,7 (½″) 1,59 Y508.1 5
10,0 12,0 1,0 C027.1 5

Sekuroka®-Etiketten
Nummeriert von 1 - 160 in rot, 
grün und blau. Selbstklebend, 
aus Papier. ∅ 8 mm. 
Zur Kennzeichnung von 
Reaktionsgefäßen, Schraub-
gefäßen, Reagenzgläsern etc. 
Zur Verwendung in Verbindung 
mit numerischen Racks, um die 
Verwechslungsgefahr auszuschließen.
Auch bei großem Probenaufkommen 
eindeutige Positionszuordnung 
der Gefäße.
Best.-Nr. VE (Packung)
N376.1 1

Probenaufgabe, Probenaufbewahrung

� �

Mikroliterspritzen von HAMILTON

� Serie 700 MICROLITER®-Spritzen 
Von Hamilton. Für das Dosieren von Flüssigkeiten. Der Kolben ist in den 
Glaskörper eingeschliffen. Nadel, Kolben aus Edelstahl. Nadel 51 mm, 
einzementiert. 
Spitzentyp 3 (90° Anschliff, stumpf)
Modell Vol. 

(μl)
Teilung 
(μl)

Nadel-∅ 
innen (mm)

Nadel-∅ 
außen (mm)

Best.-Nr. VE 
(St.)

701 NR 10 0,1 0,13 0,47 EY37.1 1
702 NR 25 0,5 0,15 0,72 EY38.1 1
705 NR 50 1,0 0,15 0,72 EY39.1 1
710 NR 100 1,0 0,15 0,72 EY40.1 1
725 NR 250 5,0 0,41 0,72 EY41.1 1
750 NR 500 10,0 0,41 0,72 EY42.1 1

Serie 7000 MICROLITER®-Spritzen
Von Hamilton. Für das totvolumenfreie Dosieren von Flüssigkeiten mit sehr 
kleinen Nennvolumen. Die Nadel aus Edelstahl und der Wolframkolben 
sind exakt aufeinander abgestimmt. Die Volumendosierung findet in der 
Nadel statt. Nadel 70 mm.
Spitzentyp 3 (90° Anschliff, stumpf)
Modell Vol. (μl) Teilung (μl) Nadel-∅ außen (mm) Best.-Nr. VE (Stück)
7000.5 KH 0,5 0,005 0,50 EY52.1 1
7001 KH 1,0 0,01 0,47 EY53.1 1
7002 KH 2,0 0,02 0,50 EY54.1 1
7105 KH 5,0 0,05 0,56 EY55.1 1

Werkstoff
DURAN®
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Vergleichssubstanzen

Eine Auswahl aus unserem Sortiment
Produkt Reinheit Best.-Nr. VE (mg)
Acetoxyvalerensäure ROTICHROM® HPLC >99 % 4446.1 25
Acteosid ROTICHROM® HPLC >98 % 4451.1 20
Apigenin-7-glucosid ROTICHROM® HPLC >99 % 6348.1 10
Asiaticosid ROTICHROM® HPLC ≥99 % 3972.1 10
Cynarin ROTICHROM® HPLC >99 % 4457.1 10
Echimidin ROTICHROM®HPLC ≥95 % 7992.1 5
Echimidin-N-oxid ROTICHROM®HPLC ≥97 % 8011.1 5

(-)-Gallocatechin ROTICHROM® HPLC >99 %
4480.1 10
4480.2 20

Ginsenosid-Rg1 ROTICHROM® HPLC ≥98 % 7467.1 5
Harpagosid ROTICHROM® HPLC >98 % 7471.1 10
Hederacosid C ROTICHROM® HPLC >98 % 7472.1 10

Hydroxyvalerensäure ROTICHROM® HPLC >99 %
4481.1 25
4481.2 50
4481.3 100

Hypericin ROTICHROM® HPLC ≥98 % L543.1 1
Hyperosid ROTICHROM® HPLC >99 % 7932.1 10
Isoquercitrin ROTICHROM® HPLC >99 % 7586.1 10
Isorhamnetin ROTICHROM® HPLC ≥99 % 7589.1 10
Kämpferol ROTICHROM® HPLC >99 % 7503.1 10
Kuromaninchlorid ROTICHROM® HPLC ≥96 % 6136.1 5
Luteolin ROTICHROM® HPLC >99 % 4546.1 10
Luteolin-7-glucosid ROTICHROM® HPLC ≥98 % 4164.1 10
Oeninchlorid ROTICHROM® HPLC ≥95 % K030.1 5
Quercetin Dihydrat ROTICHROM® HPLC >99 % 7417.1 10
Quercitrin ROTICHROM® HPLC ≥98 % 9417.1 10
Rutin Trihydrat ROTICHROM® HPLC ≥99 % 7422.1 25

Valerensäure ROTICHROM® HPLC >99 %
4488.1 25
4488.2 50

ROTICHROM® HPLC 

Über 200 Vergleichssubstanzen für die HPLC von ROTH

Für eine aussagekräftige Analytik sind Vergleichssubstanzen von hoher Reinheit unabdingbar. 
Man benötigt sie zur Identifizierung von Komponenten durch Vergleich der Retentionszeiten, 
zur Kalibrierung der Detektoren und zum Ausschluss von Fehlern bei der Probenvorbereitung 
und Probenaufgabe.

Mit unserem Produktsegment ROTICHROM®HPLC bieten wir Ihnen mehr als 200 Vergleichssubstanzen 
für die HPLC. Die hochreinen Substanzen verfügen über eine ausgezeichnete HPLC-Reinheit, 
die zum größten Teil einen Mindestwert von 98 % bzw. 99 % erreicht.

Das vollständige Sortiment an Vergleichssubstanzen 
für die HPLC siehe Kapitel Chromatographie im 
aktuellen Katalog oder unter www.carlroth.de / 
www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Lieferumfang: 
Alle Vergleichssubstanzen ROTICHROM® HPLC werden 
mit Analysenzertifikat und HPLC-Chromatogramm 
(in der Umverpackung) ausgeliefert.

Sicherheitsrelevante Daten und zusätzliche Informationen im aktuellen Katalog 
oder unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Kontakt Deutschland:
Bestellungen zum NULLTARIF 0800/56 99 000
bestellungen@carlroth.de · www.carlroth.de
Tel.: 0721/5606-0 · Fax: 0721/5606-149
Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Carl Roth GmbH + Co. KG.

Kontakt Österreich:
Bestellungen: 
Tel.: 0316/32 36 92 0 · Fax: 0316/38 21 60
info@lactan.at · www.lactan.at · www.carlroth.at
LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG
Puchstraße 85 · 8020 Graz

Nettopreise zzgl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen der LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG.

Kontakt Schweiz:
Bestellungen: 
Tel.: 061/712 11 60 · Fax: 061/712 20 21
info@carlroth.ch · www.carlroth.ch
ROTH AG · Fabrikmattenweg 12 · 4144 Arlesheim

Nettopreise zzgl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen der Roth AG, Arlesheim.
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