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pH-Messung

Produktname Aus führung Verp. Best.-Nr. VE

Pufferlösung  
pH 7,413 ±0,02 (25 °C)

farblos Kunst.
4285.1 500 ml

4285.2 1 l

Pufferlösung  
pH 8,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.
T186.2 500 ml

T186.1 1 l

Pufferlösung  
pH 9,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.
A519.3 500 ml

A519.1 1 l

farblos, 
boratfrei

Kunst.
1LP5.1 500 ml

1LP5.2 1 l

blau

Dosierflasche P714.3 250 ml

Kunst.
P714.2 500 ml

P714.1 1 l

Pufferlösung  
pH 9,180 ±0,02 (25 °C)

farblos Kunst.
4294.1 500 ml

4294.2 1 l

Pufferlösung  
pH 9,22 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst. 0466.1 500 ml

Pufferlösung  
pH 10,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.
P716.2 500 ml

P716.1 1 l

farblos, 
boratfrei

Kunst.
1LP6.1 500 ml

1LP6.2 1 l

blau

Dosierflasche 8086.1 250 ml

Kunst. 8086.2 500 ml

Dosierflasche 8086.3 500 ml

Kunst.
8086.4 1 l

8086.5 10 l

Pufferlösung  
pH 10,00 für die 
Komplexometrie

farblos Kunst. T188.1 1 l

Pufferlösung  
pH 11,00 ±0,05 (20 °C)

farblos Kunst.
T187.2 500 ml

T187.1 1 l

Pufferlösung  
pH 12,00 ±0,05 (20 °C)

farblos Kunst.
T189.2 500 ml

T189.1 1 l

Pufferlösung  
pH 13,00 ±0,05 (20 °C)

farblos Kunst. 0762.1 500 ml

Produktname Aus führung Verp. Best.-Nr. VE

Pufferlösung  
pH 1,00 ±0,05 (20 °C)

farblos Kunst.
T180.2 500 ml

T180.1 1 l

Pufferlösung  
pH 1,679 ±0,03 (25 °C)

farblos Kunst. 8112.1 1 l

Pufferlösung  
pH 2,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.
P715.2 500 ml

P715.1 1 l

Pufferlösung  
pH 3,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.
T181.2 500 ml

T181.1 1 l

Pufferlösung  
pH 3,776 ±0,012 (25 °C)

farblos Kunst.
4280.1 500 ml

4280.2 1 l

Pufferlösung  
pH 4,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.

P712.3 500 ml

P712.1 1 l

P712.2 10 l

rot

Dosierflasche A517.3 250 ml

Kunst. A517.2 500 ml

Dosierflasche A517.4 500 ml

Kunst.
A517.1 1 l

A517.5 10 l

Pufferlösung  
pH 4,005 ±0,02 (25 °C)

farblos Kunst.
4281.1 500 ml

4281.2 1 l

Pufferlösung  
pH 4,62 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst. T182.1 1 l

Pufferlösung  
pH 5,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.
T183.2 500 ml

T183.1 1 l

Pufferlösung  
pH 6,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.
T184.2 500 ml

T184.1 1 l

Pufferlösung  
pH 6,865 ±0,02 (25 °C)

farblos Kunst.
4284.1 500 ml

4284.2 1 l

Pufferlösung  
pH 6,88 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst. T185.1 1 l

Pufferlösung  
pH 7,00 ±0,02 (20 °C)

farblos Kunst.

A518.3 500 ml

A518.1 1 l

A518.2 10 l

grün

Dosierflasche P713.3 250 ml

Kunst. P713.2 500 ml

Dosierflasche P713.4 500 ml

Kunst.
P713.1 1 l

P713.5 10 l

 pH-Pufferlösungen,  ROTI®Calipure,  gebrauchsfertig

Eigenschaften:

• Hergestellt aus hochreinen Puffersubstanzen
• Kein zeitraubendes Trocknen und Wiegen der Reagenzien
• Durch den Vergleich mit Standardpuffer lösungen (nach DIN 19266 und auf primäre Referenzmaterialien der NIST  

zurückgeführt) werden die Pufferlösungen auf den jeweiligen pH-Wert eingestellt 
• Exaktes und schnelles Kalibrieren der  Messgeräte
• Gegen Algen und Bakterienbefall stabilisiert
• Die chargenabhängigen Analysenzertifikate sind online erhältlich

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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pH-Messung

pH 4,00 ±0,01 (20 °C)
 ROTI®Star
Kaliumhydrogenphthalat
WGK 1

Best.-Nr. VE Verp.
9974.1 500 ml Kunst.

pH 7,00 ±0,01 (20 °C)

Kaliumdihydrogenphosphat, di-Natrium hydrogenphosphat

Best.-Nr. VE Verp.
9977.1 500 ml Kunst.

 ROTI®Star

pH 10,00 ±0,01 (20 °C)

di-Natriumtetraborat, Natriumhydroxid
WGK 1

Best.-Nr. VE Verp.
9983.1 500 ml Kunst.

 ROTI®Star

Pufferlösungen ROTI®Star, gebrauchsfertig

pH-Pufferlösung  ROTILABO® in Beuteln

Reagenzmenge eines Beutels (25 ml) für eine Kalibrierung 
ausreichend.

• Rückführbar durch Abgleich mit Standard-Referenzen von 
NIST und PTB

• Mit Analysenzertifikat zur Dokumentation von Qualität, 
 Rückverfolgbarkeit und Genauigkeit

ROTH SELECTION.

ROTH SELECTION.

pH-Puffertabletten

Für pH-Tester. 

Anwendung:
Eine pH-Puffertablette in 20 ml deionisiertem/destilliertem 
Wasser auflösen.

pH-Puffertabletten pH 4
pH-Wert Genauigkeit pH Best.-Nr. VE

4 ±0,05 YT50.1 100 Stück

pH-Puffertabletten pH 7

pH 4,01 in Beuteln
pH-Wert Genauigkeit pH Best.-Nr. VE

4,01 ± 0,01 KAY0.1 20 Stück

pH 7,00 in Beuteln
pH-Wert Genauigkeit pH Best.-Nr. VE

7,00 ± 0,01 KAY1.1 20 Stück

pH 10,01 in Beuteln
pH-Wert Genauigkeit pH Best.-Nr. VE

10,01 ± 0,02 KAY2.1 20 Stück

pH-Wert Genauigkeit pH Best.-Nr. VE

7 ±0,05 YT51.1 100 Stück

pH-Puffertabletten pH 10
pH-Wert Genauigkeit pH Best.-Nr. VE

10 ±0,05 YT52.1 100 Stück

• In einem akkreditierten Labor nach ISO 17025 getestet
• Rückführbar auf Standardreferenzmaterialien von NIST
• Analysenzertifikat mit Informationen zur  Messgenauigkeit ist online verfügbar 
• Gefertigt nach einer speziellen Rezeptur für maximale Haltbarkeit
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pH-Messgeräte

pH-Tester CHECK Serie

Handlicher Digital-pH-Tester zum Messen des pH-Wertes 
auch von geringen Flüssigkeitsmengen in engen Gefäßen.

• Fest angeschlossene Stabelektrode
• Automatische Kalibrierung und automatische  

Temperaturkompensation
• HOLD-Funktion
• Batterie-Statusanzeige

Technische Daten:

Best.-Nr. HPC7.1 KLH9.1

Parameter pH, Temperatur

Messbereich pH 0 bis 14

Auflösung pH 0,01

Genauigkeit pH ±0,1

Temp.-kompensation pH ja

Messbereich Temperatur 0 bis +50 °C

Auflösung Temperatur 0,5 °C

Genauigkeit Temperatur ±1 °C

Kalibrierpunkte 1/2/3 (pH)

IP-Schutzklasse 65

Elektrode austauschbar Nein

Aufbewahrungslösung 3 M KCl

Länge Schaft 120 mm

Ø Schaft 12 mm

Material Schaft Kunststoff Glas

Gewicht 70 g

Stromversorgung 2x Knopf CR 2032 (3 V)

Lieferung inkl. Batterien. 
Ohne Aufbewahrungslösung und Pufferlösungen,  
bitte separat bestellen.

pH-Tester pH CHECK

Dostmann. Dostmann.

Mit Standardelektrode für wässrige Lösungen.

Typ Best.-Nr. VE

pH CHECK HPC7.1 1 Stück

pH-Tester pH CHECK G
Mit Glaselektrode zur Messung in aggressiven Medien.

Typ Best.-Nr. VE

pH CHECK G KLH9.1 1 Stück

Tisch-pH-Meter pH 50 VioLab 

• Großes Display mit gleichzeitiger Anzeige von pH- oder 
mV-Wert und Temperatur

• Automatische oder manuelle Temperaturkompensation 
• Automatische Kalibrierung
• Speicherung der aktuellen Kalibrierung
• Bestätigung bei Erreichen eines stabilen Messwertes

Technische Daten:

Best.-Nr. HAE3.1

Typ pH 50 VioLab Set

Parameter pH, Redox, Temperatur

Messbereich pH 0 bis 14

Auflösung pH 0,01 pH

Genauigkeit pH ±0,01

Messbereich Spannung -1999 bis +1999 mV

Auflösung Spannung 1 mV

Genauigkeit Spannung ±1 mV

Messbereich Temperatur 0 bis +100 °C

Auflösung Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C (+5 bis +60 °C), ±1 °C (außerhalb)

Temperatursensor NTC 30 kΩ

Kalibrierpunkte 1/2/3 (pH)

Kalibrierspeicher aktuelle Kalibrierung

Datenspeicher 25 Messungen

Schnittstelle ohne

Anschluss BNC (pH), Cinch (°C)

L x B x H 160 x 190 x 70 mm

Stromversorgung Netzteil

Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Für allgemein wässrige Proben.

pH-Einstabmesskette 201T mit integriertem Temperaturfühler: 
pH-Be reich 0 bis 14, Arbeitstemperatur 0 bis +60 °C,  
Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Kunststoff-Schaft,  
Schaftlänge/Ø 120/12 mm.

Lieferung inkl. pH-Einstabmesskette 201T, Pufferlösungen 
(pH 4,01 und 7,00, je 50 ml), Elektrodenhalter und  
Netzadapter.

Typ Best.-Nr. VE

pH 50 VioLab Set HAE3.1 1 Stück
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Redox-Messung

Reinheit Verp. Best.-Nr. VE
124 mV (25 °C) Kunst. 1C5X.1 500 ml

200 mV (25 °C) Kunst. 1C5Y.1 500 ml

220 mV (25 °C) Kunst. 1C60.1 500 ml

250 mV (25 °C) Kunst. 1C61.1 500 ml

300 mV (25 °C) Kunst. 1C62.1 500 ml

358 mV (25 °C) Kunst. 1C63.1 500 ml

400 mV (25 °C) Kunst. 1C64.1 500 ml

440 mV (25 °C) Kunst. 1C65.1 500 ml

465 mV (25 °C) Kunst. 1C66.1 500 ml

468 mV (25 °C) Kunst. 1C67.1 500 ml

475 mV (25 °C) Kunst. 1C68.1 500 ml

600 mV (25 °C) Kunst. 1C69.1 500 ml

650 mV (25 °C) Kunst. 1C6A.1 500 ml

Redoxstandards ROTI®Calipure
Carl ROTH bietet Ihnen ein umfangreiches Portfolio an  Redoxstandards, die aus  hochwertigen  Reagenzien hergestellt und mit 
einer  Ag/AgCl (3 M KCl) Referenz elektrode geprüft werden. Sie  können als Kontrollstandards eingesetzt werden und somit die 
Funktionalität der Elektroden und Messgeräte überprüfen. Die Standards sind temperatur abhängig, daher ist es  wichtig auf die 
richtige Temperatur bei der  Kontrolle zu achten. Die  entsprechende  Temperatur-Redox Tabelle ist auf den  Etiketten und den 
 online verfügbaren  chargenspezifischen  Analysenzertifikaten zu finden. Die Chargenwerte liegen  innerhalb einer sehr kleinen 
Abweichung vom nominalen Wert (±5 mV).

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Das Redox-Potential kann mit einem pH-Meter,  
welches mV-Werte anzeigen kann, gemessen werden. 
Hierfür wird eine Redox-Sonde benötigt:

Metall-Einstabmesskette ScienceLine

Zur Messung des Redoxpotentials.

Technische Daten:

Best.-Nr. C893.1 C900.1

Typ Pt 42 A Pt 6280

Arbeitstemperatur 0 bis +100 °C

Sensortyp Platin, Stift, 1 mm Ø

Diaphragma Keramik

Bezugssystem Silamid®

Elektrolyt 3 mol/l KCl

Länge Schaft 120 mm

Ø Schaft 12 mm

Material Schaft Glas

Temperatursensor ohne

Anschluss DIN 19262 (pH) BNC (pH)

Lieferung inkl. Festkabel (Länge 1 m).

SI Analytics.

Typ Best.-Nr. VE

Pt 42 A C893.1 1 Stück

Pt 6280 C900.1 1 Stück
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Leitfähigkeits-Messung

Ausführung Best.-Nr. VE
 ROTI®Calipure 5 μS/cm (25 °C) 2462.1 500 ml

 ROTI®Calipure 10 μS/cm (25 °C)
0810.1 250 ml

0810.2 500 ml

 ROTI®Calipure 20 μS/cm (25 °C) 0811.1 500 ml

 ROTI®Calipure 50 μS/cm (25 °C) 0812.1 500 ml

 ROTI®Calipure 84 μS/cm (25 °C)
2432.1 500 ml

2432.2 1 l

 ROTI®Calipure 100 μS/cm (25 °C) 2463.1 500 ml

 ROTI®Calipure 147 μS/cm (25 °C)
2433.1 500 ml

2433.2 1 l

 ROTI®Calipure 500 μS/cm (25 °C) 2464.1 500 ml

 ROTI®Calipure 1000 μS/cm (25 °C) 2465.1 500 ml

 ROTI®Calipure 1413 μS/cm (25 °C)
2434.1 500 ml

2434.2 1 l

 ROTI®Calipure 5000 μS/cm (25 °C) 0814.1 500 ml

 ROTI®Calipure 10 000 μS/cm (25 °C) 2466.1 500 ml

 ROTI®Calipure 12 880 μS/cm (25 °C)
2435.1 500 ml

2435.2 1 l

 ROTI®Calipure 20 000 μS/cm (25 °C) 0822.1 500 ml

 ROTI®Calipure 50 000 μS/cm (25 °C) 0831.1 500 ml

 ROTI®Calipure 100 000 μS/cm (25 °C) 0832.1 500 ml

 ROTI®Calipure 500 000 μS/cm (25 °C) 2467.1 500 ml

Leitfähigkeitsstandards ROTI®Calipure
Unsere Leitfähigkeitsstandardlösungen werden aus hochwertigen Reagenzien hergestellt und  garantieren somit höchste 
Präzision bei der  Kalibrierung.

Eigenschaften:

• Abweichung der Leitfähigkeit ±1 % (25 °C)
• Rückführbar auf SRM von NIST
• Wässrige Lösungen

Leitfähigkeitsstandard in Beuteln

Reagenzmenge eines Beutels (25 ml) für eine Kalibrierung 
ausreichend.

• Rückführbar durch Abgleich mit Standard-Referenzen von 
NIST

• Mit Analysezertifikat zur Dokumentation von Qualität, 
Rückverfolgbarkeit und Genauigkeit

Lieferung inkl. Analysenzertifikat.

Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm 

ROTH SELECTION. 

WGK 1

Leitfähigkeit (µS/cm) Genauigkeit Leitfähigkeit Best.-Nr. VE

1413 ±1% KCX3.1 20 Stück

Leitfähigkeitsstandard 12880 µS/cm
WGK 1

Leitfähigkeit (µS/cm) Genauigkeit Leitfähigkeit Best.-Nr. VE

12880 ±1 % KCX4.1 20 Stück

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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Leitfähigkeit-/Kombi-Messgeräte

Taschen-Konduktometer COND 7 Vio

• Großes LCD-Display mit gleichzeitiger Anzeige von  
Leitfähigkeit und Temperatur

• Automatische Kalibrierung mit Anzeige der kalibrierten 
Bereiche

• Temperaturkorrektur: automatisch von 0 bis +100 °C, 
manuell 0 bis +80 °C

• Bestätigung bei Erreichen eines stabilen Messwertes
• Referenztemperatur, Zellkonstante und Temperatur-

koeffizient einstellbar

Technische Daten:

Best.-Nr. HPL8.1

Typ COND 7 Vio Set

Parameter Leitfähigkeit, TDS, Temperatur

Messbereich Leitfähigkeit 0 µS/cm bis 200 mS/cm

Auflösung Leitfähigkeit automatisch (0,01 µS/cm – 0,1 mS/cm)

Genauigkeit Leitfähigkeit

±0,4 µS/cm (0 bis 19,99 µS/cm), ±4 µS/cm  
(20,0 bis 199,9 µS/cm), ±40 µS/cm (200 bis 1999 
µS/cm), ±0,4 mS/cm (2,00 bis 19,99 mS/cm),  
±4 mS/cm (20,0 bis 200,0 mS/cm)

Kalibrierpunkte
automatisch: 1/2/3/4 (standard)
manuell: 1 (benutzerdefiniert)

Referenztemperatur +15 – +30 °C

Zellkonstante 0,1 / 1,0 / 10 cm-1

Temperaturkoeffizient 0 – 10,00 %/°C

Messbereich TDS 0 mg/l bis 100 g/l

Auflösung TDS automatisch (0,01 mg/l – 0,1 g/l)

Genauigkeit TDS
±0,2 mg/l (0 bis 19,99 mg/l), ±2 mg/l (20,0 bis 
199,9 mg/l), ±20 mg/l (200 bis 1999 mg/l), ±0,2 g/l 
(2,00 bis 19,99 g/l), ±1 g/l (20,0 bis 100,0 g/l)

Messbereich Temperatur 0 bis +100 °C

Auflösung Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C

Anschluss BNC (EC), Cinch (°C)

L x B x H 196 x 86 x 33 mm

Gewicht 300 g

Stromversorgung 3x Batterie Mignon/AA 1,5 V

Dostmann.

Leitfähigkeitssensor 2301T mit integriertem Temperaturfühler: 
 Messbereich 10 μS bis 200 mS/cm, Schaft aus Stahl,  
Schaft länge/Ø 120/12 mm, Einsatzbereich 0 bis +60 °C.

Lieferung inkl. Leitfähigkeitssensor 2301T, Prüflösungen 
(1413 μS/cm und 12,88 mS/cm), Messbecher,  
Aufbewahrungskoffer und Batterien.

Typ Best.-Nr. VE

COND 7 Vio Set HPL8.1 1 Stück

Kombi-Tester PC 5

Für die Messung von pH, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und 
Temperatur.

• Großes LCD-Display
• Wasser- und staubdicht
• Automatische Temperaturkompensation/-korrektur
• Bestätigung bei Erreichen eines stabilen Messwertes
• Automatische Kalibrierung mit Anzeige der kalibrierten 

Bereiche
• Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung zur Statusanzeige 

von Messmodus, Kalibrierung und Alarm

Technische Daten:

Best.-Nr. HPK4.1

Typ PC 5

Parameter pH, Leitfähigkeit, Salinität, TDS, Temperatur

Messbereich pH -2 bis +16

Auflösung pH 0,01 pH

Genauigkeit pH ±0,01 pH

Messbereich Spannung -1000 bis +1000 mV

Auflösung Spannung 0,1 mV, 1 mV

Genauigkeit Spannung ±1 mV

Messbereich Leitfähigkeit 0 µS/cm bis 20 mS/cm

Auflösung Leitfähigkeit automatisch (0,1 μS/cm – 0,1 mS/cm)

Genauigkeit Leitfähigkeit
±2 µS/cm (0 bis 199,9 µS/cm), ±20 µS/cm (200 bis 
1999 µS/cm), ±0,2 mS/cm (2,0 bis 20,0 mS/cm)

Referenztemperatur +20 / +25 °C

Messbereich TDS 0 bis 10 ppt

Auflösung TDS automatisch (0,1 ppm – 0,01 ppt)

Genauigkeit TDS
±2 ppm (0,1 bis 199,9 ppm), ±20 ppm (200 bis 
1999 ppm), ±0,1 ppt (2,00 bis 10,00 ppt)

Messbereich Salinität 0 mg/l bis 10 g/l

Auflösung Salinität automatisch (0,1 mg/l – 0,01 g/l)

Genauigkeit Salinität
±2 mg/l (0,1 bis 199,9 mg/l), ±20 mg/l (200 bis 
1999 mg/l), ±0,1 g/l (2,00 bis 10,00 g/l)

Messbereich Temperatur 0 bis +50 °C

Auflösung Temperatur 0,1 °C

Genauigkeit Temperatur ±0,2 °C

Kalibrierpunkte 1/2/3 (pH/EC)

IP-Schutzklasse 67

Ø x L 35 x 175 mm

Gewicht 130 g

Stromversorgung 2x Batterie Micro/AAA 1,5 V

Lieferung inkl. Pufferlösungen (pH 4,01 / 7,00;  
EC 1413 μS/cm), Aufbewahrungslösung, 2x Messbecher, 
Aufbewahrungskoffer und Batterien.

Dostmann.

Typ Best.-Nr. VE

PC 5 HPK4.1 1 Stück
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Dichte-Messung

Dichtestandards ROTI®Calipure
Unsere Dichtestandards werden aus hochwertigen Reagenzien hergestellt und mittels Bingham Pyknometer getestet.  
Sie können mit jedem  Gerätetyp und jeder Gerätemarke eingesetzt werden. 

Die chargenspezifischen Analysenzertifikate sind online erhältlich.

Eigenschaften:

• Keine toxischen Metalle enthalten
• Kalibrierungsstandard für die Dichtebestimmung mittels 

Pyknometer, Biegeschwinger oder  Aräometer
• Für Dichtemessgeräte aller Typen und Marken geeignet
• Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
• Zur Bestimmung der Dichte oder der relativen Dichte

Ausführung Verp. Best.-Nr. VE
0,6919 g/ml (20 °C) Glas 2951.1 100 ml

0,7033 g/ml (20 °C) Glas 2964.1 100 ml

0,8668 g/ml (20 °C) Glas 2965.1 100 ml

1,0005 g/ml (20 °C) Glas 2966.1 100 ml

1,0301 g/ml (20 °C) Glas 2971.1 100 ml

1,0792 g/ml (20 °C) Glas 2972.1 100 ml

1,1651 g/ml (20 °C) Glas 2973.1 100 ml

1,2486 g/ml (20 °C) Glas 2974.1 100 ml

1,3304 g/ml (20 °C) Glas 2976.1 100 ml

1,7470 g/ml (20 °C) Glas 2979.1 100 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Aräometer Präzision

Ohne Thermometer. Körper-Ø 16 mm, Stengel-Ø 6,25 mm.

Greiner-Glasinstrumente.

Messbereich (g/cm³) Teilung (g/cm³) Länge (mm) Bezugstemperatur (°C) Best.-Nr. VE

0.600 bis 0.700 0,001 300 20 HH87.1 1 Stück

0.700 bis 0.800 0,001 300 20 HH88.1 1 Stück

0.800 bis 0.900 0,001 300 20 HH89.1 1 Stück

0.900 bis 1.000 0,001 300 20 HH90.1 1 Stück

1.000 bis 1.100 0,001 300 20 HH91.1 1 Stück

1.100 bis 1.200 0,001 300 20 HH92.1 1 Stück

1.200 bis 1.300 0,001 300 20 HH93.1 1 Stück

1.300 bis 1.400 0,001 300 20 HH94.1 1 Stück

1.400 bis 1.500 0,001 300 20 HH95.1 1 Stück

1.500 bis 1.600 0,001 300 20 HH96.1 1 Stück

1.600 bis 1.700 0,001 300 20 HH97.1 1 Stück

1.700 bis 1.800 0,001 300 20 HH98.1 1 Stück

1.800 bis 1.900 0,001 300 20 HH99.1 1 Stück

1.900 bis 2.000 0,001 300 20 HK03.1 1 Stück
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Viskositäts-Messung

Viskositätsstandards  ROTI®Calipure
Unsere Viskositätsstandards werden aus  hochwertigen Reagenzien hergestellt und  mittels  Ubbelohde Master Viskosimeter 
getestet. Alle  Standards werden sowohl auf  kinematische  Viskosität (mm²/s, cSt) als auch dynamische  Viskosität (mPa·s, cP) 
und Dichte (g/ml) bei verschiedenen  Temperaturen bis 100 °C  getestet. 

Sie können zur Kalibrierung,  Kontrolle,  Verifikation,  Qualifizierung oder Methoden validierung der kinematischen und  
dynamischen Viskosität eingesetzt werden. 

Alle Viskositätsstandards verhalten sich wie ein Newtonsches Fluid. 

Die  chargenspezifischen Analysenzertifikate sind online erhältlich.

Produktname Reinheit Verp. Best.-Nr. VE
Viskositätsstandard N2 2,9 cSt (20 °C) Glas 1P42.1 500 ml

Viskositätsstandard S3 4,5 cSt (20 °C) Glas 3385.1 500 ml

Viskositätsstandard N4 6,7 cSt (20 °C) Glas 1P43.1 500 ml

Viskositätsstandard S6 10 cSt (20 °C) Glas 3387.1 500 ml

Viskositätsstandard N7.5 14 cSt (20 °C) Glas 1P44.1 500 ml

Viskositätsstandard N10 22 cSt (20 °C) Glas 3342.1 500 ml

Viskositätsstandard N14 30 cSt (20 °C) Glas 1P45.1 500 ml

Viskositätsstandard S20 43 cSt (20 °C) Glas 3360.1 500 ml

Viskositätsstandard N26 59 cSt (20 °C) Glas 1P46.1 500 ml

Viskositätsstandard N35 88 cSt (20 °C) Glas 3349.1 500 ml

Viskositätsstandard N44 110 cSt (20 °C) Glas 1P47.1 500 ml

Viskositätsstandard S60 160 cSt (20 °C) Glas 3388.1 500 ml

Viskositätsstandard N75 210 cSt (20 °C) Glas 3356.1 500 ml

Viskositätsstandard N100 320 cSt (20 °C) Glas 3344.1 500 ml

Viskositätsstandard N140 400 cSt (20 °C) Glas 1P48.1 500 ml

Viskositätsstandard S200 540 cSt (20 °C) Glas 3366.1 500 ml

Viskositätsstandard N250 790 cSt (20 °C) Glas 3345.1 500 ml

Viskositätsstandard N350 980 cSt (20 °C) Glas 1P49.1 500 ml

Viskositätsstandard N415 1400 cSt (20 °C) Glas 1P4A.1 500 ml

Viskositätsstandard S600 1800 cSt (20 °C) Glas 1P4C.1 500 ml

Viskositätsstandard N750 2700 cSt (20 °C) Glas 1P4E.1 500 ml

Viskositätsstandard N1000 3300 cSt (20 °C) Glas 1P4H.1 500 ml

Viskositätsstandard N1400 4900 cSt (20 °C) Glas 1P4K.1 500 ml

Viskositätsstandard N2500 8300 cSt (20 °C) Glas 1P4L.1 500 ml

Viskositätsstandard S2000 8400 cSt (20 °C) Glas 1P4N.1 500 ml

Viskositätsstandard N4000 19000 cSt (20 °C) Glas 1P4P.1 500 ml

Viskositätsstandard N5100 28000 cSt (20 °C) Glas 1P4T.1 500 ml

Viskositätsstandard S8000 41000 cSt (20 °C) Glas 1P4X.1 500 ml

Viskositätsstandard N10200 58000 cSt (20 °C) Glas 1P4Y.1 500 ml

Viskositätsstandard N15000 77000 cSt (20 °C) Glas 1P50.1 500 ml

Viskositätsstandard N18000 100000 cSt (20 °C) Glas 1P51.1 500 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Ausführliche Produktdetails  
finden Sie in unserem Webshop!

carlroth.com

Stets aktuelle Preise!
• Alle relevanten Produktinformationen
• Status der Produktverfügbarkeit
• Spezifikationen und Analysenzertifikate
• Gebrauchsanweisungen
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Brechungsindex-Messung

Brechungsindex standards ROTI®Calipure
Unsere Brechungsindexstandards werden aus hochwertigen Reagenzien hergestellt. Sie können mit allen Refraktometern 
verwendet werden. Sie sind lösungsmittelbasiert und werden in Flaschen mit zusätzlicher Pipette geliefert. 

Die chargen spezifischen Analysenzertifikate sind online  erhältlich.

Ausführung Verp. Best.-Nr. VE
1,38779 (20 °C) Glas 3100.1 15 ml

1,40485 (20 °C) Glas 3102.1 15 ml

1,42345 (20 °C) Glas 3103.1 15 ml

1,44468 (20 °C) Glas 3106.1 15 ml

1,46768 (20 °C) Glas 3120.1 15 ml

1,49672 (20 °C) Glas 3124.1 15 ml

1,50044 (20 °C) Glas 3125.1 15 ml

1,51726 (20 °C) Glas 3126.1 15 ml

1,53660 (20 °C) Glas 3143.1 15 ml

1,65808 (20 °C) Glas 3152.1 15 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Hand-Refraktometer analog

Zur Messung des Brechungsindex von transparenten Stoffen in 
 flüssigem Zustand. 

• Okular mit Dioptrienausgleich
• Skala exakt kalkuliert und geprüft, mit sehr dünnen und 

klaren Linien
• Ohne oder mit automatischer Temperaturkompensation 
• Messtemperatur mit ATC: 10 bis 30 °C 

Messtemperatur ohne ATC: 20 °C

Lieferung inkl. Kalibrierlösung und Aufbewahrungsbox.

Kern.

Typ Skala / Mess bereich Auflösung Best.-Nr. VE

ORA 4RR Brechungsindex / 1,440–1,520 nD 0,001 nD CEX9.1 1 Stück

ORA 1RE Brechungsindex / 1,333–1,517 nD 0,005 nD CEY0.1 1 Stück

Hand-Refraktometer digital ORF

Digitale Brechungsindex-Messung für Labore und Industrie.

• Kompakte, robuste Bauweise
• Staub- und spritzwassergeschützt gemäß  

Schutzklasse IP 65
• Mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
• Messtemperatur mit ATC: +5 bis +40 °C  

(Genauigkeit ±0,5 °C)
• Auto Off Funktion nach 90 Sekunden

Technische Daten:

Best.-Nr. ECL0.1

Mindestprobenvolumen ca. 2–3 Tropfen

Lebensdauer Batterie: ca. 3750 Messungen

B x T x H 145 x 67 x 40 mm

Gewicht 560 g

Stromversorgung 2 x Batterie Micro AAA 1,5 V

Lieferung inkl. Kalibrierlösung, Lederetui,  
Aufbewahrungskoffer und Batterien.

Kern.

Typ Skala / Mess bereich Auflösung Genauigkeit Best.-Nr. VE

ORF 1RS
Brechungsindex / 
1,3330–1,5400 nD

0,0001 nD ±0,0005 nD ECL0.1 1 Stück

Zur Bestimmung des Brechungsindexes mit speziell großem 
Messbereich.
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Brechungsindex-Messung

Brechungsindexstandards BRIX ROTI®Calipure
Unsere Brechungsindexstandards BRIX werden aus hochwertigen Materialien 
gravimetrisch hergestellt, und erreichen durch die Stabilisierung eine  
längere Haltbarkeit. Sie können mit allen Refraktometern verwendet werden. 
Sie basieren auf Saccharose und werden in praktischen Tropfflaschen 
geliefert.

Die chargenspezifischen Analysenzertifikate sind online erhältlich.

Eigenschaften:

• Kalibrier- und Kontrollstandard
• stabilisiert, nicht nach ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)
• mit allen Refraktometern verwendbar

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Produktname Reinheit Verp. Best.-Nr. VE

Brechungsindexstandard BRIX

0 % stabilisierte Saccharose, 1,33299 (20 °C) Kunst. 1NYC.1 15 ml

5 % stabilisierte Saccharose, 1,34026 (20 °C) Kunst. 1NYL.1 15 ml

7 % stabilisierte Saccharose, 1,34325 (20 °C) Kunst. 1NYN.1 15 ml

10 % stabilisierte Saccharose, 1,34782 (20 °C) Kunst. 1NYP.1 15 ml

11,2 % stabilisierte Saccharose, 1,34968 (20 °C) Kunst. 1NYT.1 15 ml

11,5 % stabilisierte Saccharose, 1,35015 (20 °C) Kunst. 1NYX.1 15 ml

12 % stabilisierte Saccharose, 1,35093 (20 °C) Kunst. 1NYY.1 15 ml

12,5 % stabilisierte Saccharose, 1,35172 (20 °C) Kunst. 1P00.1 15 ml

14,9 % stabilisierte Saccharose, 1,35552 (20 °C) Kunst. 1P01.1 15 ml

15 % stabilisierte Saccharose, 1,35568 (20 °C) Kunst. 1P02.1 15 ml

19,4 % stabilisierte Saccharose, 1,36285 (20 °C) Kunst. 1P03.1 15 ml

20 % stabilisierte Saccharose, 1,36384 (20 °C) Kunst. 1P04.1 15 ml

23,8 % stabilisierte Saccharose, 1,37026 (20 °C) Kunst. 1P05.1 15 ml

25 % stabilisierte Saccharose, 1,37233 (20 °C) Kunst. 1P06.1 15 ml

30 % stabilisierte Saccharose, 1,38115 (20 °C) Kunst. 1P07.1 15 ml

35 % stabilisierte Saccharose, 1,39032 (20 °C) Kunst. 1P08.1 15 ml

40 % stabilisierte Saccharose, 1,39986 (20 °C) Kunst. 1P09.1 15 ml

45 % stabilisierte Saccharose, 1,40978 (20 °C) Kunst. 1P0A.1 15 ml

50 % stabilisierte Saccharose, 1,42009 (20 °C) Kunst. 1P0C.1 15 ml

55 % stabilisierte Saccharose, 1,43080 (20 °C) Kunst. 1P0E.1 15 ml

60 % stabilisierte Saccharose, 1,44193 (20 °C) Kunst. 1P0H.1 15 ml

67,5 % stabilisierte Saccharose, 1,45941 (20 °C) Kunst. 1P0K.1 15 ml



12

Schmelzpunkt-Messung

Der Schmelzpunkt einer Substanz ist die  Temperatur, bei der die feste 
Phase in die  flüssige Phase übergeht. Die Schmelzpunkt bestimmung ist 
eine einfache und schnelle Methode für eine erste Reinheits bestimmung 
von Substanzen. Da der Schmelzpunkt eine  charakteristische Größe 
für Reinsubstanzen ist, wird er auch zur  Identifikation von organischen 
 Verbindungen  herangezogen. Carl ROTH bietet ein ausge wähltes 
Sortiment an Schmelzpunktstandards. Für eine leichte Handhabung und 
größte  Sicherheit sind die Standards in kleinen Mengen lichtgeschützt 
abgefüllt und können direkt eingesetzt werden.

Schmelzpunktstandards ROTI®Calipure

Eigenschaften:

• Zur Reinheitsprüfung geeignet
• Max. Messunsicherheit ±0,3 °C
• Unabhängig vom Gerätetyp anwendbar
• Ready-to-use

Produktname Reinheit Best.-Nr. VE

4-Acetylbenzonitril Schmelzpunkt standard 56–59 °C 2902.1 1 g

Anthrachinon Schmelzpunkt standard 283–286 °C 9754.1 1 g

Benzoesäure Schmelzpunkt standard 121–123 °C 9722.1 1 g

Benzophenon Schmelzpunkt standard 47–49 °C 9709.1 1 g

Carbazol Schmelzpunkt standard 243–247 °C 9752.1 1 g

Coffein  wasserfrei, Schmelzpunktstandard 235–238 °C 9739.1 1 g

p-Nitrotoluol Schmelzpunkt standard 51–54 °C 9712.1 1 g

Phenacetin Schmelzpunkt standard 133–135 °C 9728.1 1 g

Phenolphthalein (C.I. 764) Schmelzpunkt standard 258–263 °C 2919.1 1 g

Salicylsäure Schmelzpunkt standard 158–160 °C 9731.1 1 g

Sulfanilamid Schmelzpunkt standard 164–166 °C 9734.1 1 g

m-Toluylsäure Schmelzpunkt standard 107–113 °C 2916.1 1 g

Vanillin Schmelzpunkt standard 81–83 °C 9714.1 1 g

Schmelzpunktstandard Set 1

Set enthält Coffein, Sulfanilamid, Vanillin
WGK 1

g Achtung H302-H319

Best.-Nr. VE Abpackung Verp.
2921.1 1 Set 3 x 1 g Glas

 ROTI®Calipure

Schmelzpunktstandard Set 2

Set enthält Anthrachinon, Benzophenon, Benzoesäure

h g n Gefahr H315-H317-H318-H350-H372-H412

Best.-Nr. VE Abpackung Verp.
2942.1 1 Set 3 x 1 g Glas

 ROTI®Calipure
Schmelzpunktstandard Set 3

Set enthält Coffein, Phenacetin, Vanillin

g n Gefahr H302-H319-H350

Best.-Nr. VE Abpackung Verp.
2928.1 1 Set 3 x 1 g Glas

 ROTI®Calipure

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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Schmelzpunkt-Messung

Schmelzpunkt-Bestimmungsgerät 
MPM-Serie
Zur Bestimmung des Schmelzpunktes pulverförmiger  
Substanzen in Glaskapillaren.

Ausstattungsmerkmale aller Modelle:

• Digitale Temperaturkontrolle
• Indirekte, spiegel- und blendfreie Beleuchtung der  

Substanz bei visueller Messung durch die Lupe
• Höhenverstellbares Tischstativ (360 bis 460 mm)
• Mit USB-Schnittstelle
• Software ermöglicht die Erstellung eines Messprotokolls  

im pdf-Format

Technische Daten:

Best.-Nr. HCE5.1

Typ MPM-H 3

Messbereich +35 bis +360 °C

Auflösung 0,1 °C

Genauigkeit ±0,4 °C

Aufheizrate

beim Schnellaufheizen:
auf 200 °C - ca. 4 min
auf 350 °C - ca. 8 min
beim Messen: 1 °C/min

Vergrößerung mit 3-fach Lupe

Breite 230 mm

Tiefe 65 mm

Höhe 260 mm

Gewicht 6.8 kg

Netzanschluss 115–230 V, 50 Hz

Lieferung inkl. 100 Schmelzpunktröhrchen, USB-Kabel, 
Software und Schutzhaube.

Halbautomat MPM-H 3
Zur gleichzeitigen Prüfung von max. 3 Proben. 

Messverfahren: Visuell durch beobachten. Nach Erreichen 
der vorgewählten Temperatur wird eine gefüllte Kapillare 
eingebracht, Sichtkontrolle der Kapillare erfolgt durch die Lupe. 
Nachdem die "Start-Taste" erneut betätigt wird, heizt das Gerät 
mit 1 °C/min weiter auf. Sobald die Probe durchgeschmolzen 
ist, kann der Wert u. a. auf dem Display abgelesen werden.

Typ Best.-Nr. VE

MPM-H 3 HCE5.1 1 Stück

Zubehör Schmelzpunktröhrchen für 
MPM-Serie

Typ Best.-Nr. VE

Schmelzpunktröhrchen, einseitig offen.  
Außen-Ø 1,45 mm, Innen-Ø 1,0 mm, Länge 80 mm

HCE6.1 100 Stück

Stets aktuelle Preise!

Das ROTH-Produktportfolio  
auf www.carlroth.com

• Über 36.000 Artikel – rund um die Uhr bestellbar
• Ausführliche Produkt- und Zusatzinformationen
• Status der Produktverfügbarkeit
• Bequemer Abo-Service für wiederkehrende Bestellungen
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Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Farbzahlstandards

Die Europäische Pharmakopöe (Ph.Eur.) gibt die visuelle Farbvergleichs-
methode in Kapitel 2.2.2 vor. Dabei werden aus den 3 Stammlösungen rot, gelb 
und blau mit 1 %iger Salzsäure 5 weitere Farbreferenzlösungen hergestellt. 
Carl ROTH bietet Ihnen sowohl die Stammlösungen, als auch die fertig 
gemischten Farbreferenzlösungen gelb, grünlich-gelb, bräunlich-gelb, braun 
und rot an. 

Unsere Farbzahlstandards nach Ph.Eur. werden aus hochwertigen Reagenzien 
durch Einwaage (Gew.-%) und nach Kapitel 2 der Ph.Eur. hergestellt.  
Die Standards  werden mit Hilfe eines Spektrophotometers überprüft.

Die  chargenabhängigen Analysenzertifikate sind online  erhältlich.

Eigenschaften:

• Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
• Ready-to-use

Produktname Marke/ Reinheit Best.-Nr. VE

Farbzahlstandard

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Primary solution, blau 1HAN.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Primary solution, gelb 1HAP.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Primary solution, rot 1HAT.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Standard lösung braun 1HAX.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Standard lösung bräunlich-gelb 1HAY.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Standard lösung gelb 1HC0.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Standard lösung grünlich-gelb 1HC1.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Standard lösung rot 1HC2.1 100 ml

Farbzahlstandard Verdünnungslösung  ROTI®Calipure 10 g/l HCl 1HC3.1 1 l

Farbzahlstandards nach ASTM 
ROTI®Calipure
Unsere Farbzahlstandards ASTM werden aus hochwertigen 
Reagenzien durch Einwaage (Gew.-%) nach ASTM D 1500  
hergestellt. Die Standards  werden mit Hilfe eines  
Spektrophotometers überprüft. 

Die  chargenabhängigen Analysenzertifikate sind online 
 erhältlich.

Eigenschaften:

• Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandard
• Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
• Ready-to-use

Ausführung Best.-Nr. VE
 ROTI®Calipure ASTM <0,5 1H62.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A1 1H63.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A3 1H64.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A5 1H65.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A7 1H66.1 100 ml
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Farbzahlstandards

Farbzahlstandards nach Gardner  ROTI®Calipure

Die hellgelben Gardner-Farbzahlen 1-8 basieren auf Kaliumchloro platinat-Lösungen, die Farbzahlen 9-18 auf Eisen(III)-chlorid-, 
 Kobalt(II)-chlorid- und Salzsäure-Lösungen. Sie können eingesetzt werden um die Farbzahl ähnlich gefärbter Flüssigkeiten,  
wie Pflanzen öle oder Mineralöle, zu bestimmen. 
Unsere Farbzahlstandards nach Gardner werden aus hoch wertigen Reagenzien durch Einwaage (Gew.-%) hergestellt.  
Die  Standards  werden mit Hilfe eines Spektrophotometers überprüft. 

Die  chargenabhängigen Analysenzertifikate sind online  erhältlich.

Eigenschaften:

• Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandard
• Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
• Ready-to-use

Ausführung Best.-Nr. VE

 ROTI®Calipure Gardner 1 1HT7.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 2 1HT8.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 3 1HT9.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 4 1HTA.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 5 1HTC.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 6 1HTE.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 7 1HTH.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 8 1HTK.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 9 1HTL.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 10 1HTN.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 11 1HTP.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 12 1HTT.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 13 1HTX.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 14 1HTY.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 15 1HX0.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 16 1HX1.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 17 1HX2.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 18 1HX3.1 100 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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Farbzahlstandards

Farbzahlstandards Pt/Co ROTI®Calipure

Die Platin-Cobalt-Farbzahl (kurz Pt/Co) oder auch APHA-Hazen-Farbzahl dient zur Farbbeurteilung von  nahezu  
wasserklaren Lösungen. Sie ist definiert als mg  Platin pro 1 l Lösung. Die Proben werden kolorimetrisch gegen die  
entsprechende Standard lösung verglichen.  
Unsere Farbzahlstandards Pt/Co (Hazen) werden aus hochwertigen Reagenzien durch Einwaage (Gew.-%) nach ASTM D 1209 
hergestellt. Die Standards  werden mit Hilfe eines Spektrophotometers überprüft. 

Die  chargenabhängigen Analysenzertifikate sind online  erhältlich.

Eigenschaften:

• Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandard
• Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
• Ready-to-use

Ausführung Verp. Best.-Nr. VE

0 Hazen Kunst. 1EE5.1 100 ml

5 Hazen Kunst. 1EE6.1 100 ml

10 Hazen Kunst. 1EE7.1 100 ml

15 Hazen Kunst. 1EE8.1 100 ml

20 Hazen Kunst. 1EE9.1 100 ml

25 Hazen Kunst. 1EEA.1 100 ml

30 Hazen Kunst. 1EEC.1 100 ml

40 Hazen Kunst. 1EEE.1 100 ml

50 Hazen Kunst. 1EEH.1 100 ml

80 Hazen Kunst. 1EEK.1 100 ml

100 Hazen Kunst. 1EEL.1 100 ml

150 Hazen Kunst. 1EEN.1 100 ml

200 Hazen Kunst. 1EEP.1 100 ml

250 Hazen Kunst. 1EET.1 100 ml

400 Hazen Kunst. 1EEX.1 100 ml

500 Hazen Kunst. 1EEY.1 100 ml

1000 Hazen Kunst. 1EH0.1 100 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch
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Farbzahlstandards

Farbzahlstandards nach Saybolt  ROTI®Calipure

Die Saybolt-Skala wird für die Bewertung von wasserklaren, farblos bis leicht gelblichen Flüssigkeiten,  wie Paraffine oder 
Mineralöle, heran gezogen. Unsere Farbzahlstandards nach Saybolt werden aus hoch wertigen Reagenzien durch Einwaage 
(Gew.-%) hergestellt. 

Die Standards  werden mit Hilfe eines Spektrophotometers überprüft. 

Die  chargenabhängigen Analysenzertifikate sind online  erhältlich.

Eigenschaften:

• Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandard
• Gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge
• Ready-to-use

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Marke/ Reinheit Best.-Nr. VE

 ROTI®Calipure Saybolt +30 1KNH.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +25 1KNK.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +19 1KNL.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +15 1KNN.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +12 1KNP.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +0 1KNT.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt -15 1KNX.1 100 ml
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Gefrierpunktstandards

Gefrierpunktstandards ROTI®Calipure

Eigenschaften:

• Kalibrier- und Kontrollstandard
• Für alle Kryoskope geeignet
• Für die Bestimmung des Gefrierpunkts in Milch
• Hergestellt gemäß ISO 5764

Produktname Marke/ Reinheit Verp. Best.-Nr. VE

Gefrierpunktstandard

 ROTI®Calipure 000 (0,000 °C) Kunst. 1PEX.1 250 ml

 ROTI®Calipure 422 m°H (-0,408 °C) Kunst.
1PEY.1 100 ml

1PEY.2 250 ml

 ROTI®Calipure 530 m°H (-0,512 °C) Kunst.
1PH0.1 100 ml

1PH0.2 250 ml

 ROTI®Calipure 577 m°H (-0,557 °C) Kunst. 1PH1.1 250 ml

 ROTI®Calipure 621 m°H (-0,600 °C) Kunst.
1PH2.1 100 ml

1PH2.2 250 ml

Gefrierpunktstandard - Kühlbadflüssigkeit  ROTI®Calipure für die Kryoskopie Kunst. 1PH3.1 500 ml

Gefrierpunktstandard - Wärmeträgerflüssigkeit  ROTI®Calipure für die Kryoskopie Kunst. 1PH4.1 250 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Die Konzentration eines gelösten Stoffes in einer Flüssigkeit, hat Einfluss auf einige  kolligative Eigenschaften der Mischung, 
eine der Eigenschaften ist der Gefrierpunkt. Auch der Gefrierpunkt von Milch beruht auf diesem Phänomen und liegt bei unver-
fälschter Milch unter 0 °C. Wird die Milch mit Wasser verdünnt, rückt der Gefrierpunkt näher an den von reinem Wasser (0 °C). 

Die Erhöhung des Gefrierpunkts liegt an der Verdünnung der Lactose und anorganischen Salzen, die anderen Bestandteile 
wie Fett,  Proteine und andere Inhaltsstoffe haben vermutlich keinen Einfluss auf den Gefrierpunkt. Die Gefrierpunktstandards 
werden aus hochwertigen Rohstoffen gravimetrisch (w/w) hergestellt. 

Die Analysenzertifikate sind online erhältlich.
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Standards für Gesamtsäurezahl und Gesamtbasenzahl

Marke/ Reinheit Verp. Best.-Nr.

 ROTI®Calipure 0,05 mg KOH/g Glas 1T1K.1

 ROTI®Calipure 0,1 mg KOH/g Glas 1T1L.1

 ROTI®Calipure 0,2 mg KOH/g Glas 1T1N.1

 ROTI®Calipure 0,5 mg KOH/g Glas 1T1P.1

 ROTI®Calipure 1,0 mg KOH/g Glas 1T1T.1

 ROTI®Calipure 1,5 mg KOH/g Glas 1T1X.1

 ROTI®Calipure 2,0 mg KOH/g Glas 1T1Y.1

 ROTI®Calipure 2,5 mg KOH/g Glas 1T20.1

 ROTI®Calipure 3,0 mg KOH/g Glas 1T21.1

 ROTI®Calipure 4,5 mg KOH/g Glas 1T22.1

Standards für Gesamtsäurezahl (TAN)

Marke/ Reinheit Verp. Best.-Nr. VE

 ROTI®Calipure 1,0 mg KOH/g Glas 1T23.1 50 g

 ROTI®Calipure 3,0 mg KOH/g Glas 1T24.1 50 g

 ROTI®Calipure 6,0 mg KOH/g Glas 1T25.1 50 g

 ROTI®Calipure 10 mg KOH/g Glas 1T26.1 50 g

 ROTI®Calipure 15 mg KOH/g Glas 1T27.1 50 g

 ROTI®Calipure 30 mg KOH/g Glas 1T28.1 50 g

 ROTI®Calipure 40 mg KOH/g Glas 1T29.1 50 g

 ROTI®Calipure 50 mg KOH/g Glas 1T2A.1 50 g

 ROTI®Calipure 70 mg KOH/g Glas 1T2C.1 50 g

Standards für Gesamtbasenzahl (TBN)

Die Gesamtsäurezahl (Total Acid Number, kurz TAN), Säure-
zahl (SZ) oder Neutralisationszahl (NZ) wird vor allem in 
Mineralölen, Schmiermitteln und Biodiesel bestimmt und gibt 
an, wie viel mg Kalium hydroxid pro g Probe nötig sind, um 
die sauren Bestandteile und freien Säuren zu neutralisieren. 
Sie hängt unter anderem von der Löslichkeit der Probe im 
Lösungsmittel und von der Beschaffenheit der Probe ab. 
Die Gesamtsäurezahl zeigt Veränderungen des Öls oder 
Schmiermittels unter oxidierenden Bedingungen und dient als 
Qualitätskontrolle. 

Bei dieser Methode wird die Gesamtsäurezahl in der Probe 
per Säure/Base-Titration mit Kalilauge in 2-Propanol  
potentiometrisch bestimmt.

Unsere TAN-Standards werden in einer  synthetischen 
Ölmatrix hergestellt und nach ASTM D664 geprüft. 

Die Gesamtbasenzahl (Total Base Number, kurz TBN) oder 
Basenzahl (BZ) wird in Ölen oder Schmiermitteln bestimmt. 
Sie gibt die Fähigkeit des Öls an, beim Gebrauch entstehende 
saure Verbindungen zu neutralisieren, die Maßeinheit ist  
mg KOH/g. Die Bestimmung wird sowohl bei neuen als  
auch gebrauchten Ölen durchgeführt.

Bei der Methode nach ASTM D2896 wird die Gesamtbasen-
zahl der Probe bestimmt, indem die Probe in einer Mischung 
aus Chlorbenzol und Essigsäure gelöst und anschließend 
potentiometrisch mit Perchlorsäure in Essigsäure titriert wird. 

Bei der Bestimmung nach ASTM D4739 wird die Probe in 
einer Mischung aus Toluol, 2-Propanol, Chloroform mit  
0,5 % Wasser gelöst und mit Salzsäure in 2-Propanol titriert. 

Unsere TBN-Standards werden in einer  synthetischen 
Ölmatrix hergestellt und nach ASTM D2896 geprüft.
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Elektrolyt Lithiumchlorid
 ROTI®Calipure 1 mol/l in Ethanol
Elektrolyt und Referenzelektrodenfüllung nach ASTM D664 
UN 1170 · ADR 3 II · WGK 1

l g Gefahr H225-H319

Best.-Nr. VE Verp.
1T2L.1 100 ml Tropffl.

Elektrolyt Natriumperchlorat
 ROTI®Calipure gesättigt in Eisessig
Elektrolyt und Referenzelektrodenfüllung nach ASTM D2896
UN 2789 · ADR 8 (3) II · WGK 1

l h Gefahr H226-H314

Best.-Nr. VE Verp.
1T2N.1 100 ml Tropffl.

Elektrolyt Tetraethylammoniumbromid
 ROTI®Calipure 0,4 mol/l in Ethylenglykol
Elektrolyt und Referenzelektrodenfüllung nach ASTM D2896
WGK 3

g n Achtung H302-H373

Best.-Nr. VE Verp.
1T2P.1 1 l Glas

Elektrolyte, Titrations- und Lösungsmittel

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Produktname Marke/ Reinheit Verp. Best.-Nr. VE

Kalilauge in 2-Propanol
0,01 mol/l – 0,01 N,  Maßlösung Glas 1T1H.1 1 l

0,1 mol/l – 0,1 N,  Maßlösung Glas KK68.1 1 l

Natriumacetatlösung 0,1 mol/l – 0,1 N,  Maßlösung, in Essigsäure Kunst. 0151.1 1 l

Perchlorsäure 0,1 mol/l – 0,1 N,  Maßlösung, in wasser freier Essigsäure Glas K023.1 1 l

Salzsäure in 2-Propanol 0,1 mol/l – 0,1 N,  Maßlösung Glas 2943.1 1 l

Lösungsmittel für Gesamtsäurezahl (TAN) nach ASTM D664  ROTI®Calipure Toluol, 2-Propanol, Wasser 50:49,5:0,5 Glas
1T2E.1 1 l

1T2E.2 2,5 l

Lösungsmittel für Gesamtbasenzahl (TBN) nach ASTM D2896  ROTI®Calipure Chlorbenzol, Essigsäure 2:1 Glas
1T2H.1 1 l

1T2H.2 2,5 l

Lösungsmittel für Gesamtbasenzahl (TBN) nach ASTM D4739  ROTI®Calipure 2-Propanol, Chloroform, Toluol 1:1:1 Glas 1T2K.1 2,5 l

Lösungsmittel und Titrationsmittel  
für die TAN und TBN Bestimmung

Aktuelle Preise unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Kontakt Österreich: 
Bestellungen:
Tel.: 0316 323692-0 · Fax: 0316 382160
info@lactan.at · www.lactan.at · www.carlroth.at

LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG
Puchstraße 85 · 8020 Graz
Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG.

Kontakt Deutschland: 
Bestellungen zum NULLTARIF 0800 5699-000
Tel.: 0721 5606-0 · Fax: 0721 5606-149 
bestellungen@carlroth.de · www.carlroth.de

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Carl Roth GmbH + Co. KG.
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HKontakt Schweiz:

Bestellungen:
Tel.: 061 7121160 · Fax: 061 7122021
info@carlroth.ch · www.carlroth.ch

ROTH AG  
Fabrikmattenweg 12 · 4144 Arlesheim
Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen
der Roth AG, Arlesheim.


