
121 °C

Lieferung inkl. Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, 
Montageschlüssel und Gewindeadapter aus PP.

Technische Daten:

Best.-Nr. HAC6.1 HAC7.1 HAC8.1 HAC9.1 HAE0.1 HAE1.1
Nennvolumen 2 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
Richtigkeit ±10 µl ±25 µl ±50 µl ±125 µl ±250 µl ±500 µl
Variationskoeffizient ±2 µl ±5 µl ±10 µl ±25 µl ±50 µl ±100 µl
Arbeitstemperatur +15 – +40 °C

Adapter
GL 25, GL 28/S 28, GL 32, 
GL 38, S 40 

GL 32, GL 38, S 40 

Länge Ansaugrohr 240 mm 330 mm

Medienberührende Materialien: Borosilikatglas, Al2O3-Keramik, ETFE, 
FEP, PFA, PTFE, Platin-Iridium, PP (Verschklusskappe).

• Direktverdrängender Kolben mit abstreifender PFA-Dichtlippe
wirkt Auskristallisieren von Flüssigkeiten entgegen

• Verbesserte Volumeneinstellung durch innenliegende Zahnleiste,
Volumina können schnell und präzise fixiert werden

• Ventilblock 360° auf der Flasche drehbar, mit GL 45-Gewinde
• Teleskop-Ansaugrohr stufenlos an verschiedene Flaschenhöhen

einstellbar
• Justierbar im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001

und GLP; Änderung der Werksjustierung wird angezeigt
• Ohne Demontage autoklavierbar

Dispenser ROTILABO® II
Carl ROTH. Autoklavierbar: Ja.

Volumen (ml) Teilung Best.-Nr. VE € €

0,2–2 0,05 HAC6.1 1 Stück 374,00 299,20

0,5–5 0,10 HAC7.1 1 Stück 374,00 280,50

1–10 0,20 HAC8.1 1 Stück 374,00 280,50

2,5–25 0,50 HAC9.1 1 Stück 499,00 374,25

5–50 1,0 HAE0.1 1 Stück 512,00 384,00

10–100 1,0 HAE1.1 1 Stück 654,00 490,50

TOP-Angebote 
Laborbedarf

Gültig von 4 März bis 31 Mai 2024

Carl Roth GmbH + Co. KG · Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe

Bestellungen zum NULLTARIF 0800 5699-000 · Fax: 0721 5606-149 · bestellungen@carlroth.de · www.carlroth.de
Für kaufmännische Fragen: www.carlroth.com/de/de/Kaufmaennische-Beratung-Aussendienst  
Für technische Fragen: 0721/ 5606-512 oder www.carlroth.com/de/de/Technische-Beratung
Netto-Preise zzgl. MwSt. Bei Aufträgen über € 250,– sparen Sie die Versandkostenpauschale von € 16,00. Es gelten die AGB der Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe	 DE
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ROTH SELECTION. Material: Kalk-Natron-Glas (hydrolytische Klasse 3). 
Autoklavierbar: Ja.

Pasteurpipetten

Zum Einmalgebrauch in serologischen und mikrobiologischen Laboren. 
Auch zum Befüllen und Entleeren von NMR-Röhrchen geeignet.

•	 Gleichmäßig geformt
•	 Wandstärke 0,55‑0,8 mm
•	 Mit Einschnürung für Wattestopfen

Volumen (ml) Länge gesamt (mm) Ø außen (mm) Länge Spitze (mm) Spitzen-Ø außen (mm) Ausführung Sterilität Best.-Nr. VE € €

2 230 7 140 1,3 offene Spitze Unsteril 4522.1 1.000 Stück 76,65 61,30

2,5 270 7 160 1,3 offene Spitze Unsteril HX77.1 1.000 Stück 149,90 119,90

2,5 300 7 195 1,5 offene Spitze Unsteril HX78.1 500 Stück 90,35 72,25

3 350 7 230 1,5 offene Spitze Unsteril HX79.1 1.000 Stück 369,00 295,20

Ohne Wattestopfen
Unsteril. 

ROTH SELECTION. Material: Silikon. Autoklavierbar: Ja.

Saughilfe

Ermüdungsfreies Pipettieren dank dünner Wandung in Kombination  
mit weichem Silikon.

•	 Extra großes Volumen von über 2 ml
•	 Wegrollsperre
•	 Ovaler Rumpf für besseres Handling
•	 Einführhilfe für die Pipette

Ausführung Volumen (ml) Passend für Farbe Best.-Nr. VE € €

manuell 2 Pasteurpipetten anthrazit 1C9C.1 100 Stück 118,55 82,95

manuell 2 Pasteurpipetten rot 1C9E.1 100 Stück 123,40 86,35

manuell 2 Pasteurpipetten gelb 1C9H.1 100 Stück 118,55 82,95

manuell 2 Pasteurpipetten blau 1C9K.1 100 Stück 118,55 82,95

manuell 2 Pasteurpipetten türkis 1C9L.1 100 Stück 123,40 86,35

manuell 2 Pasteurpipetten pink 1C9N.1 100 Stück 123,40 86,35

Lieferung inkl. Deckel.

Mit 12 nummerierten, V‑förmigen Wells. Fassungsvermögen pro Well 
ca. 3 ml. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C.

Reagenzreservoirs für 8/12-Kanalpipetten
ROTH SELECTION. Material: PP. Autoklavierbar: Ja.

Sterilität Verp. Best.-Nr. VE € €

Steril einzeln EKT4.1 20 Stück 93,65 74,90

2
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Lieferung inkl. Qualitätszertifikat, 1 Regalhalter, 1 Reagenzreservoir,  
Montageschlüssel, Beschriftungsfolien, Silikonfett und  
1 Satz Schaftdichtungen.

BRAND. Autoklavierbar: Ja.

Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S

Manuelle Kolbenhubpipetten für anspruchsvolle Anwendungen.

•	 In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung
•	 Für alle Hände: ergonomisches Design
•	 Kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte
•	 4-stellige Volumenanzeige für höchste Genauigkeit, stets gut ablesbar
•	 Mit Easy Calibration-Technik: Justieren ohne Werkzeug
•	 Sicher: Volumenverstellschutz verhindert versehentliche Verstellung
•	 Mit frei drehbarer Pipettiereinheit (360°)

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Technische Daten:

Best.-Nr. KNC2.1 KNC3.1 KNC4.1 KNC5.1 KNC6.1
Volumen 0.5 bis 10 µl 5 bis 50 µl 10 bis 100 µl 20 bis 200 µl 30 bis 300 µl
Richtigkeit 10 μl ≤±1,6 % 50 μl ≤±0,8 % 100 μl ≤±0,8 % 200 μl ≤±0,8 % 300 μl ≤±0,6 %
Variationskoeffizient 10 μl ≤1,0 % 20 μl ≤0,4 % 100 μl ≤0,3 % 200 μl ≤0,3 % 300 μl ≤0,3 %

Typ Ausführung Volumen (µl) Teilung (µl) Spitzentyp (µl) Best.-Nr. VE € €

M8-10 Mehrkanal 0.5 bis 10 0,01 20 KNC2.1 1 Stück 700,00 560,00

M8-50 Mehrkanal 5 bis 50 0,05 200 KNC3.1 1 Stück 700,00 560,00

M8-100 Mehrkanal 10 bis 100 0,1 200 KNC4.1 1 Stück 700,00 560,00

M8-200 Mehrkanal 20 bis 200 0,2 200 KNC5.1 1 Stück 700,00 560,00

M8-300 Mehrkanal 30 bis 300 0,5 300 KNC6.1 1 Stück 700,00 560,00

8-Kanal

Technische Daten:

Best.-Nr. KNC7.1 KNC8.1 KNC9.1 KNE0.1 KNE1.1
Volumen 0.5 bis 10 µl 5 bis 50 µl 10 bis 100 µl 20 bis 200 µl 30 bis 300 µl
Richtigkeit 10 μl ≤±1,6 % 50 μl ≤±0,8 % 100 μl ≤±0,8 % 200 μl ≤±0,8 % 300 μl ≤±0,6 %
Variationskoeffizient 10 μl ≤1,0 % 20 μl ≤0,4 % 100 μl ≤0,3 % 200 μl ≤0,3 % 300 μl ≤0,3 %

Typ Ausführung Volumen (µl) Teilung (µl) Spitzentyp (µl) Best.-Nr. VE € €

M12-10 Mehrkanal 0.5 bis 10 0,01 20 KNC7.1 1 Stück 802,00 641,60

M12-50 Mehrkanal 5 bis 50 0,05 200 KNC8.1 1 Stück 802,00 641,60

M12-100 Mehrkanal 10 bis 100 0,1 200 KNC9.1 1 Stück 802,00 641,60

M12-200 Mehrkanal 20 bis 200 0,2 200 KNE0.1 1 Stück 802,00 641,60

M12-300 Mehrkanal 30 bis 300 0,5 300 KNE1.1 1 Stück 802,00 641,60

12-Kanal

Lieferung ohne Pipettenspitzen.

•	 Für 96 Pipettenspitzen
•	 Eingefärbte Trägerplatte zur schnellen Volumenidentifikation
•	 Klapp- oder Stülpdeckel durch 180°-Drehung des Deckels
•	 Einhändig öffnen und schließen
•	 Kompatibel mit Mehrkanalpipetten

Pipettenspitzen-Box BRAND
BRAND. Material: PP. Unsteril. Autoklavierbar: Ja.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Für Pipettenspitzen 50 µl

Farbe Sterilität Best.-Nr. VE € €

grau Unsteril 1YN1.1 5 Stück 24,50 20,80

Für Pipettenspitzen 200 µl

Farbe Sterilität Best.-Nr. VE € €

gelb Unsteril 1YN2.1 5 Stück 24,50 20,80

Für Pipettenspitzen 300 µl

Farbe Sterilität Best.-Nr. VE € €

grün Unsteril 1YN3.1 5 Stück 28,50 24,20

Für Pipettenspitzen 1000 µl

Farbe Sterilität Best.-Nr. VE € €

blau Unsteril 1YN4.1 5 Stück 28,50 24,20
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Technische Daten:

Best.-Nr. EHY7.1
max. Rührmenge (H2O) 8 l
Drehzahlbereich 40 bis 1500 min⁻¹
Stellfläche 168 x 183 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Robustes Stahlgehäuse. Abgesetztes Bedienfeld zum Schutz vor 
auslaufenden Flüssigkeiten.

Kleinmagnetrührer MSL 8
Velp.

Best.-Nr. VE € €

EHY7.1 1 Stück 198,00 158,40

Technische Daten:

Best.-Nr. KHE0.1
max. Rührmenge (H2O) 20 l
Drehzahlbereich 100 bis 1400 min⁻¹
Stellfläche Ø 145 mm
B x T x H gesamt 168 x 299 x 101 mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

•	 Schonende Behandlung der Proben durch Sanftanlauf,  
Drehzahl wird langsam an den gewünschten Wert herangeführt

•	 Abgedichtetes Gehäuse für erhöhte Lebensdauer
•	 Keramikbeschichtete Stellplatte

Magnetrührer Hei-Plate Mix 20 l
Heidolph.

Best.-Nr. VE € €

KHE0.1 1 Stück 733,00 586,40

Lieferung inkl. Edelstahl-Temperaturfühler Pt 1000.60.

Technische Daten:

Best.-Nr. XT59.1 XT60.1 XT61.1
max. Rührmenge (H2O) 5 l 10 l 15 l
Drehzahlbereich 100 bis 1500 min⁻¹
Temperaturbereich +50 bis +500 °C
Regelgenauigk. ohne Fühler ±10 K
Regelgenauigk. m. Fühler ±0,5 K
Heizleistung 250 W 1000 W 1500 W
Stellfläche 100 x 100 mm 180 x 180 mm 260 x 260 mm
B x T x H gesamt 150 x 260 x 105 mm 215 x 330 x 105 mm 300 x 415 x 105 mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

•	 Heizplatte aus Glaskeramik
•	 Großes LCD-Display zur gleichzeitigen Anzeige der Ist- und Soll- 

temperatur der Heizplatte (Istwertanzeige der Temperatur bei  
angeschlossenem Temperaturfühler mit Auflösung 0,1 °C)

•	 Direkte Anschlussmöglichkeit für Mediumstemperaturfühler Pt 1000.60
•	 Integriertes Kontaktthermometer mit voller Funktionalität

Heiz- und Magnetrührer C-MAG HS-Digital-Serie
IKA.

Typ Best.-Nr. VE € €

HS 4 digital XT59.1 1 Stück 832,00 665,60

HS 7 digital XT60.1 1 Stück 974,00 779,20

HS 10 digital XT61.1 1 Stück 1.166,00 932,00

Zubehör für Heiz- und Magnetrührer
IKA.

Zur Befestigung eines Messfühlers Pt 1000

Bezeichnung Best.-Nr. VE € €

Stativstab A315.1 1 Stück 82,00 65,60

Kreuzmuffe A316.1 1 Stück 39,00 31,20

Haltestange HA16.1 1 Stück 36,00 28,80

4
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Lieferung inkl. Kontrollthermometer im Röhrchen und Einlegeboden.

Technische Daten:

Best.-Nr. AHH9.1
Arbeitstemperatur Von +5 °C über Raumtemperatur bis +45 °C
Einstelltemperatur ab +25 °C
Einstelltemperatur bis +45 °C
Volumen 4 l
Breite innen 220 mm
Tiefe innen 150 mm
Höhe innen 120 mm
Breite außen 310 mm
Tiefe außen 168 mm
Höhe außen 155 mm
Temperaturabweichung ±1 K
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Zur Inkubation von 18 Eintauchnährböden (z. B. von ROTI®-DipSlides 
Nährböden) oder 12 Petrischalen zum Nachweis von Bakterien,  
Pilzen und Hefen sowie anderen kleinvolumigen Gefäßen.

•	 Arbeitstemperaturbereich von +5 °C über Raumtemperatur  
bis 45 °C; Temperatureinstellbereich von 25 bis 45 °C

•	 Thermometer im Röhrchen mit Spezialfüllung (Petroleum Spezial). 
Messbereich 7 bis 60 °C. Teilung 1 °C. Genauigkeit ±1 °C. 
Abmessungen: H 95 x Ø 25 mm

Klein-Brutschrank Cultura® M
Almedica AG.

Volumen (l) Best.-Nr. VE € €

4 AHH9.1 1 Stück 255,00 204,00

5
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500 ml Spenderflasche geeignet für Seifen- und Desinfektionsmittel-
spender plus Best.-Nr. TE53.1 und CTA8.1. 1000‑ml‑Spenderflasche 
geeignet für Best.-Nr. TE54.1 und CTA9.1.

Enghalsflasche ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: HDPE, Schraubverschluss aus PP.

Ohne Schraubverschluss

Lieferung ohne Schraubverschluss, bitte separat bestellen.

Volu
men 
(ml)

Breite 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Höhe 
(mm)

Ø Hals 
innen 
(mm)

Gewinde Best.- 
Nr.

VE € €

250 55 47 135 20 DIN 25 1LEA.1 6 Stück 3,70 2,55

500 71 57 165 20 DIN 25 1LEC.1 6 Stück 6,15 4,30

1.000 87 71 210 20 DIN 25 1LEE.1 6 Stück 8,35 5,85

Zubehör Schraubverschluss für  
Enghalsflasche ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: PP.

Farbe Gewinde Passend für Best.-Nr. VE € €

rot DIN 25 250-1000 ml 1LE9.1 6 Stück 1,55 1,05

weiß DIN 25 250-1000 ml 1LE7.1 6 Stück 1,55 1,05

schwarz DIN 25 250-1000 ml 1LE8.1 6 Stück 1,55 1,05

Mit Erstöffnungsgarantie: Ein Sprengring ermöglicht leichtes Öffnen  
am Dosenrand. Ein Schutzrand sichert den Deckel des UniPak®- 
Bechers während des Transports und verbessert seine Stabilität.  
Als Verpackung von Lebensmitteln geeignet.

•	 Mit flüssigkeitsdichtem Schnappdeckel
•	 Zur Heißabfüllung und zum Schockgefrieren geeignet
•	 Verwendbar als Verpackungsmittel von Lebensmitteln

Probendose UniPak®

Semadeni. Material: PP, transparent.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Volumen (ml) Ø außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

180 94 44 20P8.1 100 Stück 57,20 42,90

280 95 61 20P9.1 100 Stück 58,80 44,10

365 95 84 20PA.1 100 Stück 71,00 53,25

520 95 114 20PC.1 100 Stück 112,00 84,00

565 118 79 20PE.1 100 Stück 86,50 64,85

Lieferung ohne Schraubverschluss, bitte separat bestellen.

Glasklare Flasche mit weiter Öffnung zum einfachen Befüllen.  
Ideal zur Lagerung und Transport von Flüssigkeiten.  
Mit 38 mm 2start-Gewinde. Lebensmittelgeeignet.

Weithalsflasche
Semadeni. Material: PET.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Volumen 
(ml)

Ø 
(mm)

Höhe 
(mm)

Ø Hals innen 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

250 54 154 38 23YY.1 10 Stück 7,20 5,40

500 67 190 38 240A.1 10 Stück 8,40 6,30

1.000 80 255 38 240C.1 4 Stück 10,60 7,95

Mit Konusdichtung. Gewinde 38 mm 2-start. Lebensmittelgeeignet.

Zubehör Originalitäts- 
schraubverschluss für  
Weithalsflasche PET
Semadeni. Material: PP, natur.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Passend für Best.-Nr. VE € €

250/500/1000 ml 241A.1 10 Stück 1,85 1,35

Dose weiß, innen glatt, Schraubdeckel dunkelrot mit halbtransparentem 
Eindrückstopfen. Schraubdeckel mittels Vierteldrehung leicht zu öffnen 
und zu verschließen. Zur Lagerung und zum Versand von Feststoffen 
und Pasten.

•	 cGMP-Zertifizierung / ISO 15378  
(Primärverpackung pharmazeutische Produkte)

•	 Mit UN-Zulassung (1H2) für Feststoffe
•	 Lebensmittelrechtlich unbedenklich
•	 Wasserdampfdicht
•	 Mit Originalitätsverschluss

Weithalsdose Packo
CurTec. Material: HDPE.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Höhe 
(mm)

UN-Zulassung Best.- 
Nr.

VE € €

300 99 55,4
1H2/X0.4/Y0.6/
Z0.9/S

1A5K.1 10  
Stück

29,35 22,00

500 99 82,4
1H2/X0.7/Y1.0/
Z1.5/S

1A5L.1 10  
Stück

30,85 23,10

650 99 104,4
1H2/X0.9/Y1.3/
Z1.9/S

1A5N.1 10  
Stück

32,95 24,70

1.000 99 157,4
1H2/X1.3/Y2.0/
Z3.0/S

1A5P.1 10  
Stück

33,50 25,10

1.300 99 197,4
1H2/X1.8/Y2.0/
Z3.0/S

1A5T.1 10  
Stück

41,50 31,10

6
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Lieferung ohne Verschlüsse, bitte separat bestellen.

ROTH SELECTION. Material: Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Probenfläschchen ROTILABO®

Gewindefläschchen mit flachem Boden.

Ausführung Volumen (ml) Nennvolumen (ml) Ø (mm) Ø Hals innen (mm) Höhe (mm) Gewinde Best.-Nr. VE € €

Klarglas 5 8 17 9,5 61 ND 15 XC37.1 100 Stück 45,80 32,05

Braunglas 5 8 17 9,5 61 ND 15 XC38.1 100 Stück 49,30 34,50

Klarglas 10 12 19 9,5 66 ND 15 XC39.1 100 Stück 45,30 31,70

Braunglas 10 12 19 9,5 66 ND 15 XC40.1 100 Stück 50,75 35,50

Klarglas 15 16 21 11,5 71 ND 18 XC41.1 100 Stück 55,70 38,95

Klarglas 20 20 23 13,5 86 ND 20 XC42.1 100 Stück 67,60 47,30

ROTH SELECTION. Material: PP.

Zubehör für Probenfläschchen ROTILABO®

Schraubkappen mit Dichtscheibe, geschlossen.  
Passend für Probenfläschchen Best.-Nr. XC37.1 ff  
mit entsprechendem Gewinde.

Ausführung Septenmaterial Gewinde Best.-Nr. VE € €

Deckel schwarz Naturkautschuk orange rot / TEF transparent ND 15 XC43.1 100 Stück 25,10 17,55

Deckel schwarz Butyl rot / PTFE grau ND 15 XC44.1 100 Stück 29,00 20,30

Deckel schwarz Butyl rot / PTFE grau ND 18 XC45.1 100 Stück 36,45 25,50

Deckel weiß Butyl rot / PTFE grau ND 20 XC46.1 100 Stück 44,00 30,80

7
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Lieferung inkl. Staubschutzhaube, Netzteil mit Länderadaptern, 
USB‑Stick, Touchpen, Kalibrierküvette, Zertifikat und Reinigungstuch.

Technische Daten:

Best.-Nr. 23LP.1
Typ NANOCOLOR® Advance
Wellenlänge 300–800 nm
Spektrale Bandbreite 4 nm
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Wellenlängenwiederholbarkeit ±0.1 nm
Photometrischer Bereich ±3,0 A (340–800 nm)
Photometrische Genauigkeit 0,003 A @ 0–0,5 A; 1 % @ 0,5 – 2 A

Photometrische Wiederholbarkeit
<0,5 % bei 0,5–2,0 A; ≤1 % bei >2 A mit  
Neutralglasfiltern bei 546 nm

Photometrische Modi Absorption (A), Transmission (T), Faktor (F)
Streulicht <0,5 %
Detektor Referenzdetektor-Technologie (RDT)
Höhe Zentrum 8,5 mm

Küvettenhalter
1-fach, für Rundküvetten Ø 16 und 24 mm und  
Rechteckküvetten 10, 20, 40 und 50 mm

Lichtquelle Halogenlampe
Schnittstelle LAN, 2x USB (Host), 1x USB (Function)
L x B x H 325 x 280 x 130 mm
Gewicht 3,8 kg
Stromversorgung Netz- und Akkubetrieb
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz
Schutzart 67

Für die Messung aller photometrisch auswertbaren Testkits von  
Macherey-Nagel und damit universell im gesamten Spektrum der 
Wasser- und Abwasseranalytik einsetzbar.  
Darüber hinaus Erstellung kundeneigener Methoden möglich.

•	 Durch Akku mobil einsetzbar
•	 Automatische Erkennung störender Trübungen (NTU-Check) für 

sichere Messergebnisse
•	 Vollautomatische Küvettenerkennung über integrierten 2D-Scanner
•	 Intuitive Bedienung durch icon-basierte Menüführung in Anlehnung 

an Smartphone und Tablet
•	 Touchscreen ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine  

zuverlässige Bedienung auch mit Handschuhen
•	 Komfortable Erstellung kundenspezifischer Sondermethoden
•	 Umfangreiche Datenexportoptionen – Übertragung auf USB-Stick,  

an Netzlaufwerke und LIMS

Spektralphotometer NANOCOLOR® Advance
Macherey-Nagel.

Best.-Nr. VE € €

23LP.1 1 Stück 3.240,00 3.078,00

Lieferung inkl. Zertifikat und Batterien. Ohne Testsysteme,  
bitte separat bestellen.

Macherey-Nagel.

Photometer PF-3 COD

Handliches, kompaktes und leichtes Photometer.  
Außerdem stoßfest, wasserdicht und staubdicht.  
Ideal für die Analytik vor Ort.

•	 Beleuchtetes Graphikdisplay
•	 Intuitive Icon-basierte Menüführung
•	 Messungen bei 3 vordefinierten Wellenlängen
•	 Für vorprogrammierte Teste  

(modellabhängig VISOCOLOR® Powder Pillow, VISOCOLOR® ECO 
und/oder NANOCOLOR®)

•	 Optik fremdlichtunempfindlich für schnelle Messungen ohne 
Abdeckung des Küvettenschachts

Technische Daten:

Best.-Nr. 252C.1
Typ PF-3 COD
Wellenlänge 365/450/595 nm
Optik LED + Interferenzfilter
Wellenlängengenauigkeit ±2 nm
Detektor Silicium Photoelement
Küvettenhalter 1-fach, für Rundküvetten Ø 16 mm
Lichtquelle LED
Datenspeicher 50 Messungen
Schnittstelle Mini-USB (Stromversorgung und Datenexport)
L x B x H 170 x 95 x 68 mm
Gewicht 0,5 kg
Stromversorgung Batterie, 3 x Mignon/AA 1,5 V
Schutzart 68

Best.-Nr. VE € €

252C.1 1 Stück 493,00 443,70

Speziell für die Anforderungen von CSB-Analysen. Unterstützt die  
Messung der meisten NANOCOLOR® CSB-Rundküvettenteste.

Passende Testsysteme finden Sie in unserem Webshop unter www.carlroth.com.
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Lieferung inkl. Batterien. 
Ohne Aufbewahrungslösung und Pufferlösungen,  
bitte separat bestellen.

Technische Daten:

Best.-Nr. HPC7.1 KLH9.1

Parameter
pH,
Temperatur

Messbereich pH 0 bis 14
Auflösung pH 0,01
Genauigkeit pH ±0,1
Temp.-kompensation pH ja
Messbereich Temperatur 0 bis +50 °C
Auflösung Temperatur 0,5 °C
Genauigkeit Temperatur ±1 °C
Kalibrierpunkte 1/2/3 (pH)
IP-Schutzklasse 65
Elektrode austauschbar Nein
Aufbewahrungslösung 3 M KCl
Länge Schaft 120 mm
Ø Schaft 12 mm
Material Schaft Kunststoff Glas
Gewicht 70 g
Stromversorgung 2x Knopf CR 2032 (3 V)

Handlicher Digital-pH-Tester zum Messen des pH-Wertes auch von 
geringen Flüssigkeitsmengen in engen Gefäßen.

•	 Fest angeschlossene Stabelektrode
•	 Automatische Kalibrierung und automatische Temperaturkompensation
•	 HOLD-Funktion
•	 Batterie-Statusanzeige

pH-Tester CHECK Serie
Dostmann.

(1) pH CHECK
Mit Standardelektrode für wässrige Lösungen.

Best.-Nr. VE € €

HPC7.1 1 Stück 39,80 29,85

(2) pH CHECK G
Mit Glaselektrode zur Messung in aggressiven Medien.

Best.-Nr. VE € €

KLH9.1 1 Stück 79,00 59,25
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Nachweis von Messbereich (g/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 1,0–10,0 20 KEN0.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H360Df-H373-H412

CSB 10000

Nachweis von Messbereich (g/l, mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 1,0–15,0, O2: 1000–15000 20 23P7.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H373-H412

CSB 15000

Nachweis von Messbereich (g/l, mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 5,0–60,0, O2: 5000–60000 20 23P8.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H360FD-H373-H412

CSB 60000

Macherey-Nagel.

Rundküvettentest NANOCOLOR®

Schnellteste für die photometrische Analytik. Reagenzien und  
Zusatzreagenzien exakt vordosiert für max. Genauigkeit und Richtigkeit  
der Messergebnisse. Bequeme und sichere Entnahme der Rundküvetten  
(Außen-Ø 16 mm) aus stabiler Box mit farbigen Deckelpiktogrammen als  
Schritt-für-Schritt-Anleitung. Chargenspezifische Informationen über einen  
2D-Barcode auf der Rückseite der Packung verfügbar.
NANOCOLOR® Rundküvettenteste z. B. für das Photometer PF12Plus geeignet.

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 2–40 20 23P4.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

CSB 40

Zur Bestimmung Blockthermostat notwendig (z. B. NANOCOLOR® VARIO Mini, Best.-Nr. KEX3.1).

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 5–60 20 KEL5.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

CSB 60

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB in Salzwasser O2: 6,0–60,0 20 23P5.1 1 Stück 84,80 76,30

h i n j Gefahr H290-H301+H311-H314-H317-H373-H411

CSB 60 in Salzwasser

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 15–160 20 KEL6.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

CSB 160

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 50–300 20 23P6.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

CSB 300

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 50–600 20 KEL7.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H373-H412

CSB 600

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 100–1500 20 KEL8.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H360Df-H373-H412

CSB 1500

Nachweis von Messbereich (mg/l) Anzahl Best. Best.-Nr. VE € €

CSB O2: 400–4000 20 KEL9.1 1 Stück 84,80 76,30

h g n Gefahr H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H373-H412

CSB 4000
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•	 Platzsparendes Design mit großem Display
•	 Einfache, bedienerfreundliche Menüführung
•	 Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
•	 Automatisches oder manuelles Beenden einer Messung;  

mit akustischem und optischem Endpunktsignal
•	 Automatische Kalibrierung mit 4 vordefinierten Puffergruppen
•	 Anzeige der aktuellen Kalibrierung

Tisch-pH-Meter
Mettler-Toledo.

Technische Daten:

Best.-Nr. PE70.1
Typ FiveEasy™ F20-Standard
Sensor LE438

Parameter
pH,
Redox,
Temperatur

Messbereich pH 0 bis 14
Auflösung pH 0,01
Genauigkeit pH ±0,01
Messbereich Spannung -2000 bis +2000 mV
Auflösung Spannung 1 mV
Genauigkeit Spannung ±1 mV
Messbereich Temperatur 0 bis +100 °C
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C
Temperatursensor NTC 30 kΩ
Kalibrierpunkte 1/2/3 (pH)
Kalibrierspeicher aktuelle Kalibrierung
Anschluss BNC (pH), Cinch (°C)
L x B x H 227 x 147 x 70 mm
Stromversorgung Netzteil
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

FiveEasy™ F20-Standard
Für wässrige Proben, einschließlich Emulsionen und Suspensionen.

pH-Einstabmesskette LE438 mit integriertem Temperaturfühler: pH-Be-
reich 0 bis 14, Arbeitstemperatur 0 bis +80 °C, Nylon-Diaphragma, 
Gel-Elektrolyt, Kunststoff-Schaft, Schaftlänge/-Ø 120/12 mm.

Lieferung inkl. pH-Einstabmesskette LE438, Pufferlösungen  
(pH 4,01, 7,00 und 9,21), Elektrodenhalter und Netzteil 12 V.

Best.-Nr. VE € €

PE70.1 1 Stück 715,00 572,00
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•	 Mit Edelstahlgehäuse
•	 Schott Ceran® Glaskeramik Kochfläche
•	 Temperatur stufenlos einstellbar (Leistungsregelung von 7 bis 100 %; 

Skala mit 12 Stufen)

Glaskeramik-Heizplatte CT 1800/E
Rommelsbacher.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1HT2.1
Heizleistung 1800 W
Temperaturbereich bis +450 °C
Beheizte Zone Ø 180 mm
B x T x H gesamt 305 x 410 x 75 mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

Best.-Nr. VE € €

1HT2.1 1 Stück 174,00 130,50

Lieferung inkl. Personenschutzstecker mit FI-Funktion und 
Schuko-Steckerkabel (Kabellänge 1,00 m).

Für Betriebstemperaturen bis 450 °C.

•	 Heizkörper aus hochflexiblem Garn aus Glas für gleichmäßige 
Wärmeübertragung und schonende Behandlung der Rundkolben

•	 Kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
•	 Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz

Gehäuseheizhaube Pilz® WHLG2/ER
Winkler.

Mit Leistungssteller zur stufenlosen Einstellung von 0 bis 100 %

Für Kolben- 
volumen  
(ml)

Heiz-
zonen

Leis-
tung 
(W)

Ø 
außen 
(mm)

Höhe 
(mm)

Best.- 
Nr.

VE € €

50 1 50 160 180 KE94.1 1 Stück 340,00 238,00

100 1 100 160 180 KE95.1 1 Stück 340,00 238,00

250 2 150 160 180 KE96.1 1 Stück 345,00 241,50

500 2 200 210 190 KE97.1 1 Stück 360,00 252,00

1000 2 300 210 190 KE98.1 1 Stück 380,00 266,00

2000 2 500 280 220 KE99.1 1 Stück 433,00 303,10

3000 2 600 280 220 KH00.1 1 Stück 472,00 330,40

Lieferung inkl. Schlaucholiven passend für Schläuche mit Innen-Ø 8 mm.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1LHL.1
Arbeitstemperatur -10 bis +40 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 K
Anzeigeauflösung 0,1 °C
Heizleistung 0 W

Kühlleistung

20 °C: 400 W  
10 °C: 350 W  
0 °C: 250 W  
-10 °C: 140 W

Pumpendruck max. 350 mbar
max. Förderstrom 18 l/min
max. Pumpensog 150 mbar
Badvolumen 1-3,5 l
Breite außen 225 mm
Tiefe außen 430 mm
Höhe außen 385 mm
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

Kühlung von Rotationsverdampfern, Rückflusskühlern oder als Kühl-
quelle für Geräte, die mit Hilfe eines Wärmetauschers Wärme abführen 
(z. B. Doppelwandmahlbehälter, gekühlte Inkubatoren, Laborreaktoren, 
Kühlschlangen).

•	 Mit Druck- und Saug-Pumpe
•	 Beleuchtetes Schauglas als Füllstandsanzeige
•	 Ablaufstutzen für einfaches Entleeren
•	 I (NFL) = nicht brennbare Flüssigkeiten (non-flammable liquids)

Anwendung

Umlaufkühler RC 2 lite
IKA.

Best.-Nr. VE € €

1LHL.1 1 Stück 2.529,00 2.023,00
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Lieferung inkl. 6-fach Winkelrotor und Adapter-Set  
(Hülse Innen-Ø 12 mm, H 35 mm und Hülse Innen-Ø 13 mm, H 60 mm).

Technische Daten:

Best.-Nr. 1L9E.1
Maximale Drehzahl 5.000 min⁻¹
Minimale Drehzahl 300 min⁻¹
Maximale RZB 2600 x g
Timerfunktion 30 s bis 99 min / Dauerbetrieb / Kurzlauf (Impuls-Taste)
B x T x H 240 x 300 x 180 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Für die Verwendung von folgenden Gefäßtypen:

•	 6 x Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml (Ø 11 x L 41 mm)
•	 6 x Reaktionsgefäße 5 ml (Ø 15 x L 60 mm)
•	 6 x 15 ml Standardröhrchen (Ø 17 x L 100 mm)
•	 6 x 15 ml Zentrifugenröhrchen Typ Falcon® (Ø 17 x L 120 mm)
•	 6 x 2,7-4,3 ml Blutröhrchen (Ø 13 x L 75 mm)
•	 6 x 4,5-4,9 ml Blutröhrchen (Ø 11 x L 92 mm, Ø 13 x L 90 mm)
•	 6 x 9-10 ml Blutröhrchen (Ø 16 x L 92 mm)
•	 6 x 7,5-10 ml Blutröhrchen (Ø 15/16 x L 92 mm)
•	 6 x 9,5-10 ml Urinröhrchen (Ø 15 x L 100 mm)

Mit 6-fachem Winkelrotor (54°) zum Zentrifugieren von Reaktions
gefäßen 1,5/2,0 ml, Standardröhrchen 15 ml und Zentrifugenröhrchen 
15 ml (Typ Falcon®).

•	 Anzeige für Zentrifugierzeit, min-1 oder x g
•	 Speicher für zwei Programme, einfacher Start mit Direktzugrifftasten

Kleinzentrifuge CD-0506
Phönix Instrument.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Best.-Nr. VE € €

1L9E.1 1 Stück 395,00 316,00
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Kombination aus Flaschenaufsatzfilter und Auffangflasche. 
Für routinemäßige Sterilfiltration von Gewebekulturmedien, Seren, 
Additiven und anderen wässrigen Lösungen. Ideal für den Einsatz  
unter Laminar-Flow Bedingungen durch kompakte Form.  
Flaschen sind stapelbar.

•	 Sehr geringe Proteinbindung
•	 Filtrationsfläche 40 cm2

•	 Gehäuse aus PS
•	 Max. Einsatztemperatur 45 °C 
•	 Vakuumanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 6,5 bis 12 mm

Filtrationsgerät Stericup®  
mit Durapore® (PVDF)-Membran
MERCK MILLIPORE. Steril.

Porengröße 0,22 µm

Ø Membran 
(mm)

Volumen 
Trichter (ml)

Volumen 
Flasche (ml)

Best.- 
Nr.

VE € €

73 150 150 CT87.1 12 Stück 139,65 114,50

73 250 250 CT88.1 12 Stück 162,00 132,80

73 500 500 CT89.1 12 Stück 243,00 199,25

73 500 1.000 CT90.1 12 Stück 334,00 273,85

73 1.000 1.000 CT91.1 12 Stück 345,00 282,90

Porengröße 0,45 µm

Ø Membran 
(mm)

Volumen 
Trichter (ml)

Volumen 
Flasche (ml)

Best.- 
Nr.

VE € €

73 150 150 CT92.1 12 Stück 128,55 105,40

73 250 250 CT93.1 12 Stück 152,00 124,60

73 500 500 CT94.1 12 Stück 236,00 193,50

73 1.000 1.000 CT96.1 12 Stück 343,00 281,25

Mit kurzem Stiel. Winkel 60°. 

Trichter ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: Borosilikatglas 3.3.  
Autoklavierbar: Ja.

Ø oben 
innen 
(mm)

Ø Auslauf 
außen 
(mm)

Rohr-
länge 
(mm)

Passend für Best.- 
Nr.

VE € €

35 6 35
Papierfilter-Ø 
45-55 mm

ACC3.1 10 Stück 43,10 30,15

45 6 45
Papierfilter-Ø 
55-70 mm

ACC4.1 10 Stück 46,85 32,70

55 8 55
Papierfilter-Ø 
70-90 mm

ACC5.1 10 Stück 50,85 35,50

75 8 75
Papierfilter-Ø 
125-150 mm

ACC6.1 10 Stück 65,25 45,65

85 9 85
Papierfilter-Ø 
150 mm

ACC7.1 10 Stück 73,05 51,10

100 10 100
Papierfilter-Ø 
150-185 mm

ACC8.1 10 Stück 89,15 62,40

125 16 125
Papierfilter-Ø 
185 mm

ACC9.1 1 Stück 21,50 15,05

150 16 150
Papierfilter-Ø 
240-270 mm

ACE0.1 1 Stück 25,90 18,10

200 24 150
Papierfilter-Ø 
320-385 mm

ACE1.1 1 Stück 57,90 40,50

250 30 175
Papierfilter-Ø 
400-450 mm

ACE2.1 1 Stück 75,55 52,85

300 34 175
Papierfilter-Ø 
500 mm

ACE3.1 1 Stück 136,30 95,40

Für die qualitative Analytik. Aschegehalt ca. 0,1 %.  
Alpha-Celluloseanteil ca. 95 %.

Faltenfilter
Macherey-Nagel.

Typ MN 615 ¹⁄₄
Mittelschnell filtrierend. Dünnes Filterpapier für allgemeine Anwen-
dungen, hauptsächlich zur Filtration von Wasser und Salzlösungen. 
Flächengewicht 70 g/m2, Filtrationszeit nach DIN 53137: 22 s.  
Rückhaltebereich >4 μm, Dicke 0,16 mm.

Ø (mm) Rückhaltebereich (µm) Best.-Nr. VE € €

70 > 4 A795.1 100 Stück 29,80 20,85

90 > 4 A796.1 100 Stück 29,80 20,85

110 > 4 A797.1 100 Stück 29,80 20,85

125 > 4 A798.1 100 Stück 29,80 20,85

150 > 4 A799.1 100 Stück 29,80 20,85

185 > 4 A800.1 100 Stück 32,90 23,00

210 > 4 A801.1 100 Stück 45,90 32,10

240 > 4 Y856.1 100 Stück 48,70 34,05

270 > 4 Y857.1 100 Stück 56,40 39,45

320 > 4 Y858.1 100 Stück 69,40 48,55

385 > 4 Y859.1 100 Stück 102,00 71,40

Typ MN 617 ¹⁄₄
Schnell filtrierend. Zur Filtration grober Niederschläge.  
Flächengewicht 85 g/m2. Filtrationszeit nach DIN 53137: 92 s.  
Rückhaltebereich 7-12 μm, Dicke 0,2 mm.

Ø (mm) Rückhaltebereich (µm) Best.-Nr. VE € €

70 7–12 EEY9.1 100 Stück 33,90 23,70

90 7–12 EHA0.1 100 Stück 33,90 23,70

110 7–12 EHA1.1 100 Stück 33,90 23,70

125 7–12 EHA2.1 100 Stück 33,90 23,70

150 7–12 EHA3.1 100 Stück 33,90 23,70

185 7–12 EHA4.1 100 Stück 41,40 28,95

240 7–12 EHA5.1 100 Stück 62,40 43,65

270 7–12 EHA6.1 100 Stück 73,60 51,50

320 7–12 EHA7.1 100 Stück 95,60 66,90

385 7–12 EHA8.1 100 Stück 140,00 98,00

Typ MN 619 eh ¹⁄₄
Langsam filtrierend. Für feine und sehr feine Niederschläge.  
Flächengewicht 85 g/m2. Filtrationszeit nach DIN 53137: 140 s. 
Rückhaltebereich 2-4 μm, Dicke 0,17 mm.

Ø (mm) Rückhaltebereich (µm) Best.-Nr. VE € €

70 2–4 EHA9.1 100 Stück 33,70 23,55

90 2–4 EHC0.1 100 Stück 33,70 23,55

110 2–4 EHC1.1 100 Stück 33,70 23,55

125 2–4 EHC2.1 100 Stück 33,70 23,55

150 2–4 EHC3.1 100 Stück 33,70 23,55

185 2–4 EHC4.1 100 Stück 41,40 28,95

240 2–4 EHC5.1 100 Stück 62,40 43,65

270 2–4 EHC6.1 100 Stück 73,60 51,50

320 2–4 EHC7.1 100 Stück 95,60 66,90

385 2–4 EHC8.1 100 Stück 140,00 98,00

14

Laborbedarf



 

15

Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):  
Feinregulierkopf mit manueller Vakuumregelung über Leckluft.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1EA9.1
Typ N 938.50.KT
Saugvermögen (l/min) 30.0
Endvakuum abs. 15 mbar
Überdruck 0,5 bar
Medientemperatur +5 – +40 °C
Anschluss für Schlauch-Ø innen 10 mm
Motorleistung 110 W
Umgebungstemperatur +5 – +40 °C
IP-Schutzklasse 20

Medienberührende  
Materialien

Pumpenkopf: PPS,  
Membrane: PTFE-beschichtet,  
Ventile: FFPM

B x T x H 212 x 317 x 110 mm
Gewicht 6,8 kg
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Anwendung: 
Entgasung, Exsikkation, Flüssigkeitsabsaugung, Festphasenextraktion

Chemiefeste Membran-Vakuumpumpen für verschiedenste  
Anwendungen im Labor. Parallel- und Reihenverschaltung  
der beiden Pumpenköpfe sorgt für ein sehr schnelles Evakuieren.

•	 Korrosionsbeständig
•	 Für Dauerbetrieb geeignet
•	 Kompakt, leise und zuverlässig
•	 Geringe Stellfläche

Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 938.50.KT
KNF.

Best.-Nr. VE € €

1EA9.1 1 Stück 1.453,00 1.162,00
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Lieferung inkl. Deckel.

Petrischalen ROTILABO®

ROTH SELECTION. Material: Kalk-Natron-Glas. Autoklavierbar: Ja.

Ø x H (mm) Best.-Nr. VE € €

60 x 15 KHY7.1 18 Stück 30,60 24,45

80 x 15 KHY8.1 18 Stück 32,00 25,60

100 x 20 0690.1 18 Stück 43,80 35,00

100 x 15 KHY9.1 18 Stück 49,00 39,20

120 x 20 KKA0.1 18 Stück 56,50 45,20

150 x 25 KKA1.1 18 Stück 77,50 62,00

Selbstklebend, zum Markieren oder Versiegeln von Sterilisationsgefäßen. 
Beschriftbar. Innen-Ø Kern 76 mm.

Sterilindikatorband ROTILABO®

ROTH SELECTION.

•	 Farbumschlag von gelb nach braun:  
121 °C → 10 min. / 135 °C → 2 min

(1) Dampfsterilisation
Autoklavierbar: Ja. 

L x B Best.-Nr. VE € €

55 m x 19 mm XC20.1 1 Stück 11,90 8,90

•	 Farbumschlag des V-Drucks von grün nach braun:  
155 °C → 30 min (Poupinel-Methode)

(2) Heißluftsterilisation

L x B Best.-Nr. VE € €

55 m x 19 mm XC21.1 1 Stück 24,30 18,20

Selbstklebend. Zum Schutz von Etiketten, Kaschieren von Büchern, 
Warntafeln, Anweisungen und ähnlichem. Hochglänzend, glasklar,  
nicht vergilbend. Auf Silikonpapier mit Gitternetz (20 mm) zum  
einfachen Zuschneiden.

Schutzfolie filmolux 609
ROTH SELECTION. Material: PVC weich.

Breite (mm) Länge (m) Best.-Nr. VE € €

420 10 0484.1 1 Stück 52,30 39,20

40 50 C327.1 1 Stück 27,45 20,55

100 50 C328.1 1 Stück 59,75 44,80

240 25 YY17.1 1 Stück 58,60 43,95

16

Laborbedarf



17

Mit Gehäuse aus PP, ultraschallverschweißt, farblos.
Besonders für HPLC-Proben geeignet. Der Mini-Tip Auslass ist ideal  
für die Filtration in sehr kleine Probengefäße oder Vials.

Spritzenfilter ROTILABO® Mini-Tip
ROTH SELECTION.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Celluloseacetat (CA)
Hydrophile Membran mit sehr geringer Proteinadsorption (3,8 μg/cm2) 
für biologische Proben (z. B. Enzymlösungen, biologische Makro
moleküle) sowie zur Klar- und Sterilfiltration wässriger Lösungen.

Technische Daten:

Best.-Nr. PP52.1 PP53.1
Ø Membran 15 mm
Ø Gehäuse 20 mm
Material Membran CA
Material Gehäuse PP
Probenvolumen 1–10 ml
Totvolumen <25 µl
Gesamtfiltervolumen 0,335 ml
Filterfläche 1,77 cm²
Betriebsdruck max. 7 bar
Anschluss Eingang Luer-Lock
Anschluss Ausgang Mini-Tip

Porengröße (µm) Sterilität Best.-Nr. VE € €

0,2 Unsteril PP52.1 100 Stück 81,70 57,15

0,45 Unsteril PP53.1 100 Stück 81,70 57,15

Nylon
Zur Filtration von HPLC- und GC-Lösungsmitteln sowie zur Klärung und 
Sterilfiltration von wässrigen, alkalischen und organischen Lösungen. 
Hydrophil, beständig gegen viele Lösungsmittel. Hohe mechanische 
Stabilität.

Technische Daten:

Best.-Nr. PP43.1 PP44.1
Ø Membran 15 mm
Ø Gehäuse 20 mm
Material Membran Nylon
Material Gehäuse PP
Probenvolumen 1–10 ml
Totvolumen <25 µl
Gesamtfiltervolumen 0,335 ml
Filterfläche 1,77 cm²
Betriebsdruck max. 7 bar
Anschluss Eingang Luer-Lock
Anschluss Ausgang Mini-Tip

Porengröße (µm) Sterilität Best.-Nr. VE € €

0,2 Unsteril PP43.1 100 Stück 83,30 58,30

0,45 Unsteril PP44.1 100 Stück 83,30 58,30

Polytetrafluorethylen (PTFE)
Hydrophobe Membran zur Filtration aggressiver Chemikalien, Säuren 
und unpolarer Lösungsmittel. Geringer Durchflusswiderstand gegen-
über Gasen, daher auch zur Luft- und Gas-Filtration einsetzbar  
(z. B. für Be- und Entlüftungsaufgaben und zum sterilen Gasaustausch).

Technische Daten:

Best.-Nr. PP45.1 PP46.1
Ø Membran 15 mm
Ø Gehäuse 20 mm
Material Membran PTFE hydrophob
Material Gehäuse PP
Probenvolumen 1–10 ml
Totvolumen <25 µl
Gesamtfiltervolumen 0,335 ml
Filterfläche 1,77 cm²
Betriebsdruck max. 7 bar
Anschluss Eingang Luer-Lock
Anschluss Ausgang Mini-Tip

Porengröße (µm) Sterilität Best.-Nr. VE € €

0,2 Unsteril PP45.1 100 Stück 83,30 58,30

0,45 Unsteril PP46.1 100 Stück 83,30 58,30

Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Leicht hydrophobe Membran zur Klar- und Sterilfiltration organischen 
und teilorganischen Lösungen. Proteinadsorption 125 μg/cm2.

Technische Daten:

Best.-Nr. PP47.1 PP48.1
Ø Membran 15 mm
Ø Gehäuse 20 mm
Material Membran PVDF
Material Gehäuse PP
Probenvolumen 1–10 ml
Totvolumen <25 µl
Gesamtfiltervolumen 0,335 ml
Filterfläche 1,77 cm²
Betriebsdruck max. 7 bar
Anschluss Eingang Luer-Lock
Anschluss Ausgang Mini-Tip

Porengröße (µm) Sterilität Best.-Nr. VE € €

0,2 Unsteril PP47.1 100 Stück 111,65 78,15

0,45 Unsteril PP48.1 100 Stück 111,65 78,15

Regenerierte Cellulose (RC)
Hydrophile Membran mit geringem unspezifischem Adsorptionsverhalten 
für Proteine (<10 μg/cm2). Zur Filtration biologischer Lösungen sowie zur 
Probenvorbereitung und Entgasung von Eluenten für die HPLC.  
Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen und organischen Lösungen.

Technische Daten:

Best.-Nr. PP41.1 PP42.1
Ø Membran 15 mm
Ø Gehäuse 20 mm
Material Membran RC
Material Gehäuse PP
Probenvolumen 1–10 ml
Totvolumen <25 µl
Gesamtfiltervolumen 0,335 ml
Filterfläche 1,77 cm²
Betriebsdruck max. 7 bar
Anschluss Eingang Luer-Lock
Anschluss Ausgang Mini-Tip

Porengröße (µm) Sterilität Best.-Nr. VE € €

0,2 Unsteril PP41.1 100 Stück 121,95 85,35

0,45 Unsteril PP42.1 100 Stück 121,95 85,35
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Für die berührungslose Temperaturmessung von Oberflächen.  
IR-Messung schnell und präzise, auch auf mittleren Distanzen.  
Größere Messaufgaben werden zügig und effizient erledigt  
(Messtakt: 2 Messungen pro Sekunde).

•	 Laser-Messfleckmarkierung
•	 Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung; 

Grenzwerte frei wählbar.
•	 Min-/Max-Wert-Anzeige und Hold-Funktion  

(zum Festhalten eines Messwerts)
•	 Einstellbarer Emissionsgrad von 0,10 bis 1,00
•	 Übersichtliches, beleuchtetes Digital-Display

Infrarot-Thermometer testo 830 Serie
Testo.

Technische Daten:

Best.-Nr. 22C4.1 22C5.1
Typ testo 830 T1 testo 830 T2
Parameter Temperatur
Messbereich  
Infrarot

-30 bis +400 °C

Messbereich  
Thermoelement- 
eingang

-50 bis +500 °C

Auflösung  
Temperatur

0,1 °C

Genauigkeit  
Temperatur

±1,5 °C oder  
±1,5 % v. Mw. (0 bis +400 °C), 
±2,0 °C oder  
±1,5 % v. Mw. (-30 bis 0 °C)

Infrarot:, ±1,5 °C oder  
±1,5 % v. Mw. (0 bis +400 °C),  
±2,0 °C oder  
±1,5 % v. Mw. (-30 bis 0 °C),  
Thermoelement:, ±0,5 °C oder  
±0,5 % v. Mw

Messtakt Infrarot: 0,5 s
Infrarot: 0,5 s,  
Thermoelement: 1,75 s

Anschluss Thermoelement: Mini TE
Verhältnis  
Messentfernung :  
Messfleck

10 : 1 12 : 1

L x B x H 190 x 75 x 38 mm
Gewicht 200 g
Stromversorgung Batterie E-Block 9 V

Testo 830 T1
Mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung zum Anvisieren des Messpunkts.

Lieferung inkl. Kalibrierprotokoll und Batterien.

Best.-Nr. VE € €

22C4.1 1 Stück 76,00 64,60

Testo 830 T2
Mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung zum Anvisieren des Mess-
punkts. Zusätzlich Kontaktmessung möglich; externer Fühleranschluss 
für Thermoelement-Temperaturfühler TE Typ K vorhanden.

Lieferung inkl. Kalibrierprotokoll und Batterien.  
Ohne externen Temperaturfühler, bitte separat bestellen.

Best.-Nr. VE € €

22C5.1 1 Stück 99,00 84,15

Dostmann.

Datenlogger LOG200 Serie

Zur Messwertüberwachung und -dokumentation bei Transport  
und Lagerung.

•	 Datenlogger vorprogrammiert  
(Messintervall LOG200, LOG200E: 15 min und LOG210, LOG220, 
LOG220E: 5 min)

•	 Automatische Ausgabe der Daten als PDF-Datei, keine Treiber
installation notwendig

•	 Status- und Alarm-LEDs mit Signalton
•	 Windows-kompatible Software zur Programmierung des Loggers 

(z. B. Messtakt, Alarmgrenzen) bitte kostenlos downloaden
•	 Bewegungssensor erkennt und dokumentiert Erschütterungen 

(z. B. Ortswechsel oder das Öffnen von Fenstern und Türen)
•	 Netzbetrieb möglich, USB-Kabel mit Netzteil bitte separat bestellen

Technische Daten:

Best.-Nr. EHX3.1 EHX4.1 EHX5.1
Typ LOG200 LOG210 LOG220

Parameter Temperatur
Temperatur,
Feuchte

Temperatur,
Feuchte,
Druck

Messbereich Temperatur -40 bis +70 °C
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C (-10 bis +40 °C), ±1,0 °C (außerhalb)
Messbereich rel. Feuchte 0 bis 100 %
Auflösung rel. Feuchte 0,1 %
Genauigkeit rel. Feuchte ±3,5 % (20 bis 80 %), ±5 % (außerhalb)
Messbereich Luftdruck 300 bis 1100 hPa
Auflösung Luftdruck 0,1 hPa

Genauigkeit Luftdruck
±1 hPa (900 bis 1100 hPa), 
0,5 % vom Endwert 
(außerhalb)

Display Ja

Datenspeicher
150 000 
Messwerte

100 000 
Messwerte

60 000  
Messwerte

Messtakt 10 s bis 24 h
Schnittstelle USB
Min/Max-Funktion Ja
L x B x T 91.5 x 42 x 20 mm
Gewicht 83 g
Stromversorgung Batterie Lithium 3,6 V / ¹⁄₂ AA
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Typ Best.-Nr. VE € €

LOG200 EHX3.1 1 Stück 63,00 50,40

LOG210 EHX4.1 1 Stück 77,00 61,60

LOG220 EHX5.1 1 Stück 95,00 76,00

Lieferung inkl. ISO-Kalibrierzertifikat, Wandhalterung und Batterie.
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Zum Abwiegen von flüssigen und festen Proben.  
Sicherer, flacher Stand auf der Waage. Einfaches Befüllen  
von Messkolben und Reagenzgläsern durch Ausleerstutzen.

Wägetrichter ROTILABO®

ROTH SELECTION. Autoklavierbar: Ja.

Glas
Material: Borosilikatglas. 

Volumen 
(ml)

Länge 
(mm)

Ø außen 
(mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

2 44 23 7 P656.1 6 Stück 85,95 73,05

7 63 35 11 P657.1 6 Stück 98,80 83,95

10 88 48 17 P658.1 6 Stück 114,25 97,10

25 117 63 20 P659.1 6 Stück 119,95 101,95
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•	 Speicher für 10 Messergebnisse direkt am Gerät
•	 Mit SD-Karten-Reader - Speichern von Messwerten auf SD-Karte  

im csv-Format
•	 USB-Anschluss für die Übertragung aller relevanten Messdaten 

mittels PC-Software. Dort kann ein vollständiges Messprotokoll 
ergänzt und mit Kommentaren versehen werden.

•	 Mit der Datenbankfunktionsdatei auf der SD-Karte, können in Excel™ 
weitere Substanzen mit Startwert angelegt und gespeichert werden. 
Die Datenbank kann beliebig erweitert und auf das Schmelzpunkt- 
bestimmungsgerät übertragen und gespeichert werden.

Zur vollautomatischen Bestimmung von einer Probe.  
Über das LCD Farb-Touch-Display wird die Starttemperatur eingestellt 
(ca. 4-5 °C unterhalb des zu erwarteten Schmelzpunktes). Befüllte 
Kapillare wird nach Erreichen der gewählten Starttemperatur mit der 
geschlossenen Seite nach unten in die Kapillarführung fallen gelassen 
(sliding system). Diese gleitet selbständig in den Messkanal und startet 
die Messung mit der vorgewählten Heizrate. Nach Abschluss der 
Messung werden Starttemperatur, Schmelzpunkt und eine Grafik  
zum Transparenzverlauf im Display angezeigt.

Schmelzpunkt-Bestimmungsgerät MPM‑V01
Schorpp Gerätetechnik.

Lieferung inkl. 100 Schmelzpunktröhrchen, USB-Kabel, PC-Software 
und SD-Speicherkarte.

Technische Daten:

Best.-Nr. 23AX.1
Messbereich +40 bis +340 °C

Genauigkeit
40–200 °C (±0,3 °C),  
200–340 °C (±0,5 °C)

Aufheizrate 0,5/1/2/3/4/5 °C/min einstellbar
Breite 275 mm
Tiefe 285 mm
Höhe 125 mm
Netzanschluss 100–240 V, 50 Hz

Best.-Nr. VE € €

23AX.1 1 Stück 2.110,00 1.846,00

Lieferung inkl. 100 Schmelzpunktröhrchen (beidseitig offen).

Technische Daten:

Best.-Nr. 212A.1
Messbereich 50 bis 250 °C
Genauigkeit ±3 °C
Aufheizrate 1 bis 20 °C/min
Vergrößerung mit 2-fach Lupe
Breite 370 mm
Tiefe 140 mm
Höhe 110 mm
Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Allgemeine Merkmale:

•	 Einfache Anwendung durch visuelles Messverfahren
•	 Gleichzeitige Beobachtung und Testen von 3 Proben möglich
•	 Aufheizen mit 20 °C/min bis nahe der Schmelztemperatur 

(bei ca. 60 % des zu erwartenden Schmelzpunktes),  
dann langsamere Heizrate von 1 bis 10 °C/min einstellen

•	 Weiße LED für beleuchtete Proben, Sichtkontrolle der Kapillare 
erfolgt über eine Lupe und Ermittlung der Temperatur über  
Thermometer mit Alkohol-Füllung

Schmelzpunkt-Bestimmungsgerät MP-100 Analog
Stuart/Cole-Parmer.

Best.-Nr. VE € €

212A.1 1 Stück 1.530,00 1.071,00

Zubehör für Schmelzpunkt-Bestimmungsgerät 
MP-100 Analog
Stuart/Cole-Parmer.

Kühlstopfen
Material: Messing. Zur schnellen Reduzierung der Heizblocktemperatur  
nach dem Hochheizen bzw. Gebrauch des Schmelzpunkt-Bestimmungs- 
gerätes. Abmessungen: L 127 x Ø 16 mm.

Best.-Nr. VE € €

211Y.1 1 Stück 43,10 30,15
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Lieferung inkl. Batterien: EMB 2200-0 inkl. 2 Batterien Mignon 1,5 V. Alle anderen Modelle: inkl. Block-Batterie 9 V.  
Ohne Netzteil (falls gewünscht, bitte separat bestellen).

KERN.

Kompaktwaage EMB-Serie

•	 Große LCD-Anzeige mit 15 mm hohen Ziffern
•	 AUTO-OFF-Funktion nach 3 min zur Batterieschonung, abschaltbar
•	 Mit externer Justierung
•	 Zuwiegefunktion
•	 Abmessungen Waage gesamt: B 170 x T 240 x H 39 mm
•	 Batterie- und Netzbetrieb möglich

Typ Wägebereich (g) Ablesbarkeit (g) Linearität (g) Waagschale (mm) Best.-Nr. VE € €

EMB 100-3 100 0,001 ±0,003 Ø 82 KX09.1 1 Stück 230,00 172,50

EMB 200-3 200 0,001 ±0,003 Ø 82 LY69.1 1 Stück 245,00 183,75

EMB 200-2 200 0,01 ±0,02 Ø 105 CT06.1 1 Stück 140,00 105,00

EMB 600-2 600 0,01 ±0,03 Ø 105 ET19.1 1 Stück 180,00 135,00

EMB 1000-2 1000 0,01 ±0,03 Ø 150 KX10.1 1 Stück 225,00 168,75

EMB 2000-2 2000 0,01 ±0,03 Ø 150 LY70.1 1 Stück 240,00 180,00

EMB 500-1 500 0,1 ±0,2 Ø 150 ET20.1 1 Stück 60,00 45,00

EMB 1200-1 1200 0,1 ±0,3 Ø 150 ET21.1 1 Stück 80,00 60,00

EMB 3000-1 3000 0,1 ±0,3 Ø 150 TA62.1 1 Stück 140,00 105,00

EMB 6000-1 6000 0,1 ±0,3 Ø 150 LY71.1 1 Stück 180,00 135,00

EMB 2200-0 2200 1 ±2 Ø 150 X415.1 1 Stück 60,00 45,00

EMB 5.2 K 1 5200 1 ±3 Ø 150 ET22.1 1 Stück 60,00 45,00
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Präzise Quantifizierung, hohe Reproduzierbarkeit.  
Kammeraufteilung wie bei Zählkammern Neubauer improved aus Glas. 
Deckgläser werden nicht benötigt.

Zählkammer C-Chip Neubauer improved
ROTH SELECTION. Material: Kunststoff.

•	 Netzteilung doppelt
•	 Kammervolumen 10 µl
•	 Abmessungen: L 75 x B 25 x H 1,6 mm

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Kammertiefe (mm) Best.-Nr. VE € €

0,1 PK36.1 50 Stück 216,00 183,60

Lieferung ohne Deckel.

ROTH SELECTION. Material: PS. Unsteril.

Mikrotiterplatten ROTILABO®

Schwarze Platten für geringen Hintergrund und reduzierte Lichtstreuung 
bei Fluoreszenzanwendungen.

•	 Alphanumerisch gekennzeichnete Kavitäten mit flachem Boden
•	 Kaminformdesign der Wells verringert die Kontaminationsgefahr
•	 SBS-Abmessungen
•	 RNase-, DNase- und human-DNA-frei

Wells Vol./Well (ml) Farbe Sterilität Best.-Nr. VE € €

96 0,35 schwarz Unsteril CEK8.1 100 Stück 402,00 341,70

Im Etui.

Inhalt:
1 Skalpellgriff Nr. 4 mit 6 Klingen (Typ 21 + 23)
1 Präpariernadel mit Kunststoffgriff
1 Selbstschließende Pinzette, abgewinkelt L 140 mm
1 Deckglaspinzette L 160 mm
1 Anatomische Pinzette, stumpf L 140 mm
1 Feinschere L 115 mm
1 Schere, stumpf L 130 mm
1 Doppelspatel L 170 mm
10 Präpariernadeln

Präparierbesteck
ROTH SELECTION.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt.

Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

195 85 30 0829.1 1 Stück 61,60 46,20
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Gute Temperaturwechselbeständigkeit. 

Reagenzglas ROTILABO®

ROTH SELECTION. Autoklavierbar: Ja.

Kein Medizinprodukt/Kein ivD-Produkt

Mit geradem Rand, dickwandig
Material: Borosilikatglas 3.3. 

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Höhe 
(mm)

Wandstärke 
(mm)

Best.- 
Nr.

VE € €

4 10 75 0,8-1,0 HA73.1 100 Stück 32,80 22,95

5 10 100 0,8-1,0 HA74.1 100 Stück 36,65 25,65

6 12 75 0,8-1,0 HA75.1 100 Stück 34,10 23,85

8 12 100 0,8-1,0 HA76.1 100 Stück 36,15 25,30

16 14 130 1,0-1,2 HA77.1 100 Stück 46,45 32,50

17 16 130 1,0-1,2 HA78.1 100 Stück 48,90 34,20

21 16 160 1,0-1,2 HA79.1 100 Stück 56,40 39,45

32 18 180 1,0-1,2 HA80.1 100 Stück 69,55 48,65

34 20 150 1,0-1,2 HA81.1 100 Stück 71,10 49,75

40 20 180 1,0-1,2 HA82.1 100 Stück 71,65 50,15

55 25 150 1,0-1,2 HA83.1 50 Stück 39,65 27,75

70 25 200 1,0-1,2 HA84.1 50 Stück 54,25 37,95

100 30 200 1,0-1,4 HA85.1 50 Stück 64,35 45,00

Lieferung inkl. Schnappdeckel aus PE, dicht schließend.

Rollrandgläser
ROTH SELECTION. Material: Kalk-Natron-Glas, klar.

Volumen 
(ml)

Ø außen 
(mm)

Ø Hals innen 
(mm)

Höhe 
(mm)

Best.- 
Nr.

VE € €

5 19 13 40 X654.1 200 Stück 59,55 41,65

10 22 17 45 X655.1 200 Stück 63,65 44,55

15 24 17 52 X656.1 200 Stück 72,25 50,55

20 25 17 70 X657.1 200 Stück 76,20 53,30

20 27 17 55 X658.1 200 Stück 78,70 55,05

25 29 22 50 X659.1 200 Stück 81,55 57,05

30 28 17 75 X660.1 200 Stück 104,00 72,80

35 28 22 65 X661.1 200 Stück 104,85 73,40

40 29 22 80 X662.1 200 Stück 105,95 74,15

50 29 22 100 X663.1 200 Stück 114,00 79,80
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Thermometeradapter
Lenz. Material: DURAN®-Glas, Schraubkappe aus Kunststoff,  
Dichtung aus Silikon mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe.

Schliff 
NS-Kern

Gewinde Ø Bohrung 
(mm)

Passend 
für

Best.- 
Nr.

VE € €

14/23 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

AK92.1 1 Stück 17,60 13,20

14/23 GL 18 8
Ø 7,5 - 
9,0 mm

AK94.1 1 Stück 18,95 14,20

19/26 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

TE98.1 1 Stück 20,00 15,00

19/26 GL 18 8
Ø 7,5 - 
9,0 mm

TH00.1 1 Stück 21,50 16,10

24/29 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

TE99.1 1 Stück 31,00 23,25

29/32 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

AK93.1 1 Stück 20,70 15,50

29/32 GL 18 8
Ø 7,5 - 
9,0 mm

AK95.1 1 Stück 21,50 16,10

29/32 GL 25 10
Ø 9,0 - 
11,0 mm

TH01.1 1 Stück 42,50 31,85

29/32 GL 32 14
Ø 13,0 - 
15,0 mm

TH02.1 1 Stück 49,90 37,40

Lenz. Material: Borosilikatglas 3.3.

Tropftrichter zylindrisch

Graduiert. Mit NS-Hülse, NS-Kern und Hahnküken  
mit Gewindesicherung.  
Nach DIN 12567, ISO 4800.

Volumen (ml) Graduierung (ml) Schliff NS-Hülse Schliff NS-Kern Küken NS Ø Bohrung (mm) Best.-Nr. VE € €

50 1 29/32 29/32 12,5 2,5 CH30.1 1 Stück 65,00 48,75

100 2 29/32 29/32 12,5 2,5 CH31.1 1 Stück 72,50 54,35

250 5 29/32 29/32 14,5 4,0 CH32.1 1 Stück 87,90 65,90

500 10 29/32 29/32 14,5 4,0 CH33.1 1 Stück 95,90 71,90

Mit massiven Glasküken

Volumen (ml) Graduierung (ml) Schliff NS-Hülse Schliff NS-Kern Küken NS Ø Bohrung (mm) Best.-Nr. VE € €

50 1 29/32 29/32 12,5 2,5 CH34.1 1 Stück 72,00 54,00

100 2 29/32 29/32 12,5 2,5 CH35.1 1 Stück 78,50 58,85

250 5 29/32 29/32 14,5 4,0 CH36.1 1 Stück 94,00 70,50

500 10 29/32 29/32 14,5 4,0 CH37.1 1 Stück 104,00 78,00

Mit PTFE-Küken
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Lenz. Material: DURAN®-Glas. Autoklavierbar: Ja.

Dreihals-Rundkolben Seitenhälse schräg

Mit zwei schrägen Seitenhälsen (Winkel 20°).

Volumen (ml) Mittelhals NS Seitenhals 1+2 NS Ø Kolben außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE € €

25 14/23 14/23 41 70 ELN0.1 1 Stück 58,90 41,20

50 14/23 14/23 51 90 KY18.1 1 Stück 49,90 34,90

100 14/23 14/23 64 105 KY19.1 1 Stück 52,50 36,75

100 24/29 14/23 64 105 ELN1.1 1 Stück 54,50 38,15

100 24/29 19/26 64 105 ELN2.1 1 Stück 59,00 41,30

100 29/32 14/23 64 105 E611.1 1 Stück 45,00 31,50

100 29/32 19/26 64 105 ELN3.1 1 Stück 65,00 45,50

100 29/32 29/32 64 105 ELN4.1 1 Stück 89,00 62,30

250 24/29 14/23 85 140 ELN5.1 1 Stück 69,90 48,90

250 24/29 19/26 85 140 ELN6.1 1 Stück 74,50 52,15

250 29/32 14/23 85 140 E612.1 1 Stück 57,00 39,90

250 29/32 19/26 85 140 ELN7.1 1 Stück 89,00 62,30

250 29/32 29/32 85 140 KY20.1 1 Stück 65,00 45,50

500 24/29 14/23 105 163 ELN8.1 1 Stück 77,50 54,25

500 24/29 19/26 105 163 ELN9.1 1 Stück 81,50 57,05

500 29/32 14/23 105 163 E613.1 1 Stück 63,00 44,10

500 29/32 19/26 105 163 ELP0.1 1 Stück 89,00 62,30

500 29/32 29/32 105 163 KY21.1 1 Stück 71,90 50,30

1.000 24/29 14/23 131 200 ELP1.1 1 Stück 92,50 64,75

1.000 24/29 19/26 131 200 ELP2.1 1 Stück 95,50 66,85

1.000 29/32 14/23 131 200 E614.1 1 Stück 73,00 51,10

1.000 29/32 19/26 131 200 ELP3.1 1 Stück 102,00 71,40

1.000 29/32 29/32 131 200 KY22.1 1 Stück 87,00 60,90

1.000 45/40 29/32 131 200 ELP4.1 1 Stück 119,00 83,30

2.000 24/29 19/26 166 240 ELP5.1 1 Stück 149,00 104,30

2.000 29/32 14/23 166 240 ELP6.1 1 Stück 145,00 101,50

2.000 29/32 19/26 166 240 ELP7.1 1 Stück 146,00 102,20

2.000 29/32 29/32 166 240 KY23.1 1 Stück 156,00 109,20

2.000 45/40 29/32 166 240 ELP8.1 1 Stück 149,00 104,30

3.000 29/32 14/23 185 265 ELP9.1 1 Stück 239,00 167,30

3.000 29/32 29/32 185 265 ELT0.1 1 Stück 259,00 181,30

3.000 45/40 29/32 185 265 ELT1.1 1 Stück 269,00 188,30

4.000 29/32 14/23 207 290 ELT2.1 1 Stück 275,00 192,50

4.000 29/32 29/32 207 290 ELT3.1 1 Stück 295,00 206,50

4.000 45/40 29/32 207 290 ELT4.1 1 Stück 295,00 206,50

5.000 29/32 29/32 223 315 ELT5.1 1 Stück 395,00 276,50

5.000 45/40 29/32 223 315 ELT6.1 1 Stück 373,00 261,10

6.000 29/32 14/23 236 360 ELT7.1 1 Stück 329,00 230,30

6.000 29/32 29/32 236 360 ELT8.1 1 Stück 417,00 291,90

6.000 45/40 29/32 236 360 ELT9.1 1 Stück 373,00 261,10

10.000 29/32 29/32 279 375 ELX0.1 1 Stück 589,00 412,30

10.000 45/40 29/32 279 375 ELX1.1 1 Stück 579,00 405,30

20.000 45/40 29/32 345 495 ELX2.1 1 Stück 988,00 691,60
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Technische Daten:

Best.-Nr. C986.1 C987.1 1686.1 1682.1 1683.1 1684.1 1685.1

Typ
APIEZON® 
AP 100

APIEZON®  
AP 101

APIEZON®  
H

APIEZON® 
L

APIEZON® 
M

APIEZON® 
N

APIEZON® 
T

Schmelz- 
punkt

+47 °C
> +200 
°C

> +250 
°C

+47 °C +44 °C +43 °C +125 °C

Einsatztem- 
peratur ab

+10 °C -40 °C -10 °C +10 °C -269 °C +10 °C

Einsatztem- 
peratur bis

+30 °C +180 °C +240 °C +30 °C +120 °C

Dampfdruck
7 x 10-11 
Torr

<1 x 10-5 
Torr

1,7 x 10-9 
Torr

7 x 10-11 
Torr

1,7 x 10-9 
Torr

6 x 10-10 
Torr

4,6 x 10-9 
Torr

Hohe Schmier- und Gettereigenschaften sowie extrem niedrige 
Dampfdrücke.

•	 Chemisch inert
•	 Silikonfrei
•	 Nicht toxisch
•	 Temperaturbeständig
•	 10 Jahre haltbar

Vakuumfett APIEZON®

M+I Materials.

APIEZON® AP 100
Hochvakuumfest, beständig gegen Säuren, Laugen, korrosive 
Gase. Wirksam gegen Festfressen von Glasschliffen und polierten 
Glasverbindungen.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

APIEZON® AP 100 Tube C986.1 50 g 404,00 323,20

APIEZON® AP 101
Hochleistungsschmierfett für weiten Temperaturbereich.  
Für mittleres Vakuum.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

APIEZON® AP 101 Tube C987.1 50 g 204,00 163,20

APIEZON® H
Vielseitiges Fett für sehr hohe Temperaturen. Schmilzt bei hohen 
Temperaturen nicht, sondern wird oberhalb 40 °C fester.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

APIEZON® H Tube 1686.1 25 g 387,00 309,60

APIEZON® L
Additivfreies Spezialfett für Hochvakuumzwecke mit hohem Absorptions- 
vermögen für andere Kohlenwasserstoffe. Hohe Beständigkeit gegen  
Bestrahlung. Auch als stationäre Phase in der Gaschromatographie  
einsetzbar. Halogenfrei.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

APIEZON® L Tube 1682.1 50 g 395,00 316,00

APIEZON® M
Allzweck-Schmiermittel, ähnlich Typ L, jedoch mit höherem Wachsgehalt. 
Halogenfrei.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

APIEZON® M Tube 1683.1 100 g 317,00 253,60

APIEZON® N
Hochvakuum-Schmiermittel für Cryo-Anwendungen mit konsistenzerhö-
hendem Zusatz, dadurch zäher. Halogenfrei.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

APIEZON® N Tube 1684.1 25 g 420,00 336,00

APIEZON® T
Allzweckschmiermittel. Für mittleres Vakuum. Halogenfrei.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

APIEZON® T Tube 1685.1 25 g 372,00 297,60

 

Kimberly-Clark. Material: Zellstoff.

Einmal-Wischtücher KIMTECH® Science Labortücher

•	 2-lagig
•	 Aus 100 % reinem Zellstoff, chlorfrei gebleicht 
•	 Besonders saugfähig und weich
•	 Geeignet zur Verwendung mit Lösungsmitteln und Chemikalien
•	 Fusselarm, geeignet für sensible Reinigungsbereiche

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Verpackungsart Verp. Best.-Nr. VE € €

7557 2-lagig weiß 20 20,5 Box 1 x 100 Tücher X213.1 100 Stück 5,95 4,45

7557 2-lagig weiß 20 20,5 Box 24 x 100 Tücher X213.3 2.400 Stück 110,85 83,10

7558 2-lagig weiß 20 20,5 Box 1 x 200 Tücher P502.1 200 Stück 7,90 5,90

7558 2-lagig weiß 20 20,5 Box 15 x 200 Tücher P502.4 3.000 Stück 94,40 70,80
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Technische Daten:

Best.-Nr. 23TK.1 23TL.1
Typ VAS-ECO VAS-10
Volumen Flasche 2.000 ml 4.000 ml
Saugvermögen (l/min) 8.0
Endvakuum abs. 400 mbar
Umgebungstemperatur +4 – +40 °C
B x T x H 180 x 240 x 340 mm 180 x 240 x 450 mm
Gewicht 2,8 kg 3 kg
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Zubehör für Absaughandgriff:

•	 je eine 1-Kanal-Edelstahlspitze L 60/L 120 mm, Ø 1,5 mm
•	 je eine 1-Kanal-Edelstahlspitze L 60/L 120 mm, Ø 2,5 mm
•	 je ein Adapter für 1-Kanal-Edelstahlspitze zur Aufnahme von 

200 μl/1000 μl-Spitzen
•	 8-Kanal-Edelstahlspitze L 60 mm
•	 Adapter für 8-Kanal-Edelstahlspitze zur Aufnahme von 200 μl‑Spitzen

Vakuum stufenlos regelbar. Absaughandgriff flexibel auf Knopfdruck 
oder 2-stufig im Dauerbetrieb einstellbar. Hydrophober Filter  
verhindert Kontamination durch Aerosole und Flüssigkeiten.  
Leiser, bürstenloser Motor. 

Absaugsystem VAS-Serie
Phönix Instrument.

(1) VAS-ECO
Kompaktes Absaugsystem mit 2-l-PP-Auffangflasche. Passend in jeden 
Abzug und auf jede Arbeitsfläche. Deckel mit Schlauchwellen.

Lieferung inkl. 2-l-PP-Auffangflasche mit Schlauchwellen, Absaug-
handgriff, diverse Aufsätze und Adapter, Netzteil.

Best.-Nr. VE € €

23TK.1 1 Stück 650,00 520,00

(2) VAS-10
Komplett-Absaugsystem mit 4-l-PP-Auffangflasche. Deckel mit 
selbstschließenden Schnellkupplungen zum dichten Verschließen 
der Auffangflasche nach Entfernen der Schläuche. Berührungsloser 
Füllstandsensor zur elektronischen Überwachung des Flüssigkeits
niveaus in der Auffangflasche.

Lieferung inkl. 4-l-PP-Auffangflasche mit Schnellkupplungen, 
Absaughandgriff, diverse Aufsätze und Adapter, Netzteil.

Best.-Nr. VE € €

23TL.1 1 Stück 1.239,00 991,00
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Technische Daten:

Best.-Nr. 0124.3 0124.2 0124.1
Typ PTFE-Paste
Einsatztemperatur ab -30 °C
Einsatztemperatur bis +290 °C

Zum Abdichten von Gewinden und Schliffen. Hohe Viskosität,  
gute Gleitfähigkeit, sehr gute elektrische Isolierfähigkeit.  
Chemisch inert. Einsetzbar von -30 bis +290 °C.

PTFE-Paste
Carl ROTH.

Typ Verpackungsart Best.-Nr. VE € €

PTFE-Paste Dose 0124.3 10 g 29,90 20,90

PTFE-Paste Dose 0124.2 25 g 60,90 42,60

PTFE-Paste Dose 0124.1 100 g 155,00 108,50

Verhindern Siedeverzug und sorgen für gleichmäßige Destillation 
niedrigviskoser Flüssigkeiten.

Siedesteinchen
Carl ROTH.

•	 Für Vakuumdestillation geeignet
•	 Körnung ca. 5-8 mm
•	 75 g = ca. 1000 Stück

Sorte A
Für normale Destillationen. Tongebundenes Natursteinprodukt aus 
überwiegend Quarzkörnern. Geringe Spuren von Eisen vorhanden.

Best.-Nr. VE € €

1691.1 75 g 16,90 12,65

•	 Körnung bis ca. 5 mm
•	 80 g = 1700 Stück

Sorte B
Für analytische Zwecke. Natürliche, alkalische Tonerdesilikate, ohne 
Zeolith.

Best.-Nr. VE € €

1692.1 80 g 19,00 14,25

Baumwolle aus kontrolliert biologischen Anbau. 100 % kompostierbar. 
Ecocert zertifziert. Nach EG-Ökoverordnung Nr. 834/2007.

Nachhaltigkeit

Aus 100 % Bio-Baumwolle. Zur Filtration und Reinigungszwecken.

Baumwollwatte Bio
igefa. Material: Baumwolle.

Typ Verpackungsart Verp. Best.-Nr. VE € €

perforiert Beutel 14 x 80 g 24TP.1 1.120 g 25,90 20,70

l g Gefahr H222-H229-H319

Universell einsetzbares PTFE-Schmier-, Gleit- und Trennmittel mit 
extrem niedrigem Reibungskoeffizienten. Beständig gegen Wasser, 
Öl und aggressive Medien. Antiadhäsiv, schmutzabweisend, frost
verhütend und temperaturfest bis +260 °C. Fett- und silikonfrei. 
Treibgas: Propan/Butan.

PTFE-Spray Sprayflon
Saint-Gobain.

Verpackungsart Verp. Best.-Nr. VE € €

Sprühdose 300 ml K007.1 1 Stück 24,35 18,25
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Memmert.

Wasserbad WTB-Serie

•	 Für einen Arbeitstemperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
•	 Intuitiv bedienbares 3,5″ Farbgrafikdisplay mit Touchscreen
•	 Integrierte Digitaluhr von 1 min bis 99.59 h
•	 Edelstahlwanne ohne Ecken und Kanten zur einfachen Reinigung inkl. zentralem Ablauf (keine störenden Einbauten)
•	 Badentleerung mittels Ablassventil

Typ Badvolumen (l) Best.-Nr. VE € €

WTB 6 7,5 1EYA.1 1 Stück 892,00 758,20

WTB 11 10 1EYC.1 1 Stück 959,00 815,15

WTB 15 17,1 1EYE.1 1 Stück 1.050,00 892,50

WTB 24 23,1 1EYH.1 1 Stück 1.156,00 982,00

WTB 35 37,5 1EYK.1 1 Stück 1.408,00 1.196,00

WTB 50 51 1EYL.1 1 Stück 1.676,00 1.424,00

Lieferung inkl. Edelstahl-Schrägdeckel und Ablassventil. 

Mit Schrägdeckel

Technische Daten:

Best.-Nr. 1EYA.1 1EYC.1 1EYE.1 1EYH.1 1EYK.1 1EYL.1
Typ WTB 6 WTB 11 WTB 15 WTB 24 WTB 35 WTB 50
Badvolumen 7,5 l 10 l 17,1 l 23,1 l 37,5 l 51 l
Länge innen 277 mm 267 mm 482 mm 472 mm 602 mm 592 mm
Breite innen 217 mm 207 mm 277 mm 267 mm 482 mm 472 mm
Höhe innen 150 mm 200 mm 150 mm 200 mm 150 mm 200 mm
Länge außen 479 mm 749 mm 868 mm
Breite außen 289 mm 349 mm 554 mm
Höhe außen 245 mm 295 mm 245 mm 295 mm 245 mm 295 mm
Höhe mit Schrägdeckel 375 mm 425 mm 375 mm 425 mm 375 mm 425 mm
Temperaturabweichung zeitlich ±0,1 K
Temperaturabweichung räumlich ±0,3 K
Heizleistung 1000 W 1420 W 2800 W
Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz
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Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):

•	 Weitfeld-Okulare und Vorsatz-Objektive zur Modulation der 
Gesamtvergrößerung

•	 Allround-Stereo-Mikroskop.
•	 Mit Hochweitfeld-Okularen für höheren Einblickwinkel.  

Dadurch sehr gut für Brillenträger geeignet
•	 Stufenlose Vergrößerung mittels Zoom-Objektiv
•	 Auf- und Durchlicht getrennt regelbar

Stereo-Zoom-Mikroskop OZL 464 Set mit Tablet
KERN.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1XYN.1
Typ OZL 464T241
Tubus trinokular
Gesamtvergrößerung 7x bis 45x - optional ausbaufähig bis 180x
Vergrößerungsart Zoom
Vergrößerung Okular Hochweitfeld (HWF) 10x
Vergrößerung Objektiv 0,7–4,5x
Sehfeld 20 mm
Dioptrienausgleich ±5 dpt an beiden Okulartuben
Einblickwinkel 45 °
Kopf 360° drehbar
Augenabstand 55–75 mm
Arbeitsabstand 105 mm
Lichtquelle LED
Beleuchtungsart Auf- und Durchlicht
Scharfstellung Grobtrieb
Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz

Eine 2-in-1 Lösung für einfache, bequeme und direkte mikroskopische 
Untersuchungen der Präparate auf dem großen 9,7″ LCD Touchscreen- 
Bildschirm.

Es wird weder ein PC-Arbeitsplatz noch eine Softwareinstallation benötigt.

Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder  
zu Demonstrationszwecken im Labor.

Lieferung inkl. Tablet-Kamera ODC 241, Tischeinsätze (schwarz/weiß 
und Mattglas), Augenmuscheln und Staubschutzhaube.

Best.-Nr. VE € €

1XYN.1 1 Stück 1.870,00 1.402,00

Technische Daten:

Best.-Nr. 1LLL.1
Typ OBN 135T241
Tubus trinokular
Gesamtvergrößerung 40x, 100x, 200x, 400x, 1000x
Vergrößerungsart Revolver
Vergrößerung Okular Hochweitfeld (HWF) 10x
Objektive planachromatisch
Objektivanordnung 5-fach, rückwärts geneigt

Vergrößerung Objektiv

- 4x / N.A. 0,10, W.D. 12.1 mm
- 10x / N.A. 0,25, W.D. 4,64 mm
- 20x (gefedert) / N.A. 0,40, W.D. 2,41 mm
- 40x (gefedert) / N.A. 0,66, W.D. 0,65 mm
- 100x (gefedert, Öl) / N.A. 1,25, W.D. 0,19 mm

Sehfeld 20 mm
Dioptrienausgleich beidseitig
Einblickwinkel 30 °
Kopf 360° drehbar
Augenabstand 50–75 mm
Kondensor Abbe N.A. 1,25 zentrierbar mit Aperturblende
Köhlerbeleuchtung Ja
Lichtquelle LED
Beleuchtungsart Durchlicht
Scharfstellung Koaxialer Grob- und Feintrieb mit Skala: 2 μm
Optik unendlich

Objekttisch
Fläche 175 x 145 mm
Koaxialer x/y Verfahrbereich 78 x 55 mm
Halter für 2 Objektträger

Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz
Optionales Zubehör (bitte separat bestellen):

•	 60x Infinity-Objektiv (planachromatisch, gefedert)
•	 100x Infinity-Objektiv (planachromatisch, gefedert) mit Wasserimmersion
•	 Dunkelfeldkondensor zur Kontrasterhöhung kleiner,  

ungefärbter Strukturen
•	 Polarisationseinheit zum Abbilden polarisierten Lichtes

Professional Line. Professionelles und vollausgestattetes Durchlichtmik-
roskop (Hellfeld) mit ergonomischem Design und einzigartiger Qualität. 
Für transluzente, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate  
(z. B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe).

•	 Die professionelle Köhler-Beleuchtung mit einstellbarer Leuchtfeld-
blende sowie zentrier- und höhenverstellbaren 1,25-Abbe-Kondensor  
mit regulierbarer Aperturblende ermöglicht eine perfekte Ausleuchtung  
des Präparates frei von negativen Streulichteffekten

•	 Die unendlich korrigierte Optik sorgt für eine erstklassige Bildqualität
•	 Der 5-fach Objektiv-Revolver ist komplett ausgestattet mit fünf  

hochwertigen, unendlich korrigierten PLAN Objektiven 
(4x/10x/20x/40x/100x) mit maximaler Randschärfe

•	 Der mechanische Kreuztisch sorgt für ein schnelles Arbeiten und  
Positionieren des Präparates. Seine Höhenverstellung findet über  
einen beidseitigen, koaxialen Grob-und Feintrieb statt und fokussiert  
das Präparat

•	 Mit starker, stufenlos dimmbarer 3 W LED Durchlichtbeleuchtung

Durchlichtmikroskop OBN 135 Set mit Tablet
KERN.

Eine 2-in-1 Lösung für einfache, bequeme und direkte mikroskopische 
Untersuchungen der Präparate auf dem großen 9,7″ LCD- Touchscreen- 
Bildschirm.

Es wird weder ein PC-Arbeitsplatz noch eine Softwareinstallation benötigt.

Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu 
Demonstrationszwecken im Labor.

Lieferung inkl. Tablet-Kamera ODC 241, C-Mount-Adapter, Farbfilter 
(blau, eingebaut), Augenmuscheln und Staubschutzhülle.

Best.-Nr. VE € €

1LLL.1 1 Stück 2.870,00 2.152,50
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Wärmeleitende Glaskugeln für effektives Erwärmen und Kühlen von 
Proben. Gute Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung. 
Zur Verwendung in Wasserbädern, Inkubatoren und Eisbehältern.

Glasperlen thermal beads
ROTH SELECTION. Material: Kalk-Natron-Glas. Autoklavierbar: Ja.

Kugel-Ø  (mm) Best.-Nr. VE € €

2,4–2,9 1NPE.1 1,6 kg 77,35 61,85

XL
Geringere statische Aufladung, verminderte Gefahr der Anhaftung  
an Probengefäßen. Gut geeignet für größere Behälter.

Kugel-Ø  (mm) Best.-Nr. VE € €

3,8–4,4 1NPH.1 1,6 kg 77,35 61,85
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Passendes Saugvlies als Absorptionsmaterial optional erhältlich.

ROTH SELECTION. Material: LDPE.

Versandtaschen docuCARE® med

Flüssigkeitsdichte Probenbeutel für den sicheren Transport von medizi-
nischen Proben, Laborproben oder Zytostatika. Blauer Sicherheitsver-
schluss mit verstecktem Schriftzug „ILLEGAL ENTRY“ mehrsprachig 
(„ISEGA“-geprüft), Breite 45 mm. Unkomplizierte Handhabung durch 
manipulationssicheren Selbstklebeverschluss. Geeignet als Sekundär- 
verpackung für den Versand biologischer Stoffe der Kategorie B 
(UN 3373) gemäß ADR und Verpackungsanweisung P650.

•	 Flüssigkeitsdicht (Bestätigung durch die BAM)
•	 Sehr reißfeste Folie, recyclebar, transparent
•	 Strapazierfähige Duplex-Schweißnähte, mit Mikrodruck
•	 Aufdruck der UN 3373-Nummer / Biologische Stoffe, Kategorie B
•	 Serielle Nummerierung und Barcodes

Ausführung Breite außen (mm) Höhe außen (mm) Breite innen (mm) Höhe innen (mm) Best.-Nr. VE € €

Format A4 225 360 215 350 1C80.1 500 Stück 178,00 142,40

Format A5 165 265 155 255 1C7Y.1 500 Stück 131,90 105,50

Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff. Ausgezeichnet  
mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“.

Nachhaltigkeit

12-stellige Anzeige. Solarbetrieben. Angewinkeltes Display. Betriebs-
bereit ab 50 Lux. 3-Tasten-Speicher. Wurzel- und Prozentrechnung. 
Automatische Abschaltung. Tasten aus Kunststoff.

Solar-Taschenrechner ECO 650
MAUL.

L x B x H (mm) Gewicht (g) Best.-Nr. VE € €

145 x 104 x 33 97 23ET.1 1 Stück 15,95 13,55

Tragegriffe mit leichtem Federungseffekt.

Flaschenkorb
ROTH SELECTION. Material: Stahl (Draht), kunststoffummantelt.

2 x 2,5 Liter

Fachgröße 
(mm)

L x B x H außen 
(mm)

Höhe gesamt 
(mm)

Best.- 
Nr.

VE € €

160 x 160 340 x 180 x 130 320 0130.1 1 Stück 50,60 40,45

4 x 1 Liter

Fachgröße 
(mm)

L x B x H außen 
(mm)

Höhe gesamt 
(mm)

Best.- 
Nr.

VE € €

105 x 105 235 x 235 x 130 300 0869.1 1 Stück 55,80 44,60

Zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen, 
Glasboards und Whiteboards.

•	 Rundspitze
•	 Beschriftung ist leicht und rückstandsfrei trocken abwischbar
•	 Lichtbeständige, deckende Pigmenttinte auf Wasserbasis
•	 Kappe kann auf Schaftende gesteckt werden
•	 Mit Clip, verhindert das Wegrollen, auch zum Befestigen  

an Kleidung oder Gegenständen

Glasmarker
edding.

Typ Farbe Strichbreite (mm) Best.-Nr. VE € €

95 schwarz 1,5 – 3 20N2.1 10 Stück 32,60 26,05

95 weiß 1,5 – 3 20N3.1 10 Stück 32,60 26,05
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Lieferung inkl. 1 Transportbox CLAX®.

Technische Daten:

Best.-Nr. HNX7.1
Länge 890 mm
Breite 550 mm
Höhe 1.030 mm
Tragkraft 60 kg
Gewicht 8,5 kg

Zusammenklappbar. Stabile Hartgummiräder, sowie Fußbremse, 
dadurch sicheres Be- und Entladen. Klappbox auf oberem Transport-
boden durch Spanngurte fixierbar. Oberer Boden für sperrige Dinge 
einfach hochklappbar. Lässt sich in Sekundenschnelle mit nur einem 
Tastendruck auf- und abbauen. 
Abmessungen zusammengeklappt: L 670 x B 470 x H 170 mm.  
Tragkraft oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg.

Etagenwagen CLAX®

ROTH SELECTION. Material: Aluminium, Kunststoff.

Anzahl Böden Farbe Best.-Nr. VE € €

2 grau HNX7.1 1 Stück 209,00 167,20
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Gem. EN 166, EN 170. 

•	 Einfach und unkompliziert
•	 Leicht zu montieren
•	 Hochklappbare Scheibe (24 x 32 cm)
•	 Verstellbares Kopfband (Kopfumfang 57 bis 64 cm)
•	 Kompfortabel zu tragen durch Schaumstoffpolster
•	 Sehr leicht, Gewicht 274 g

Gesichtsschutz IFS20
Bollé. Material: PC, HDPE.

Scheibenausführung Best.-Nr. VE € €

klar, UV-Schutz 211N.1 1 Stück 18,80 15,00

Lieferung inkl. 2 x 700 Blatt silikonfreiem Reinigungspapier und 500 ml 
Reinigungsfluid mit Kunststoffpumpe. Schraubenset zur Wandmontage. 
Ohne Magnethalter, bitte separat bestellen.

Schlankes und platzsparendes Design aus bruchsicherem Kunststoff. 
Zur Wandmontage durch Schrauben. Alternative Befestigung durch 
Magnetwandhalter möglich. Geschlossene Rückwand zur Vermeidung 
von Verschmutzungen des Reinigungszubehörs. Einfache Nutzung, 
mit 1-Klick-Bedienung zu öffnen und zu schließen. Einfach wieder 
aufzufüllen.

Brillenreinigungsstation UVEX
UVEX. Material: Kunststoff.

Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE € €

9970005 224X.1 1 Set 88,50 66,35

Technische Daten:

Best.-Nr. P842.1 EH60.1 0936.1 EH58.1 EH59.1
Schutzstufe FFP2 R D FFP3 R D FFP1 NR D FFP2 NR D
Ausatemventil Ja Nein Ja
Normen EN 149:2001+A1:2009

Gem. EN 149:2001 + A1:2009.

Partikelfilter-Spezialmaske
3M.

(1) Geruchschutzmaske FFP1 NR D ohne Ausatemventil
Zum Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen Grenzwert und unter-
halb des Grenzwertes gegen unangenehme organische Gerüche.

Schutzstufe Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE € €

FFP1 NR D 9913 0936.1 20 Stück 104,65 88,95

(2) Geruchschutzmaske FFP1 NR D mit Ausatemventil
Zum Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen Grenzwert und 
unterhalb des Grenzwertes gegen organische Gerüche.

Schutzstufe Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE € €

FFP1 NR D 9914 EH58.1 10 Stück 60,70 51,55

(3) Spezialmaske FFP2 NR D mit Ausatemventil
Zum Schutz gegen Feinstäube bis zum 10-fachen Grenzwert und 
unterhalb des Grenzwertes gegen organische Gerüche, HF-Gas 
sowie Schwefeldioxid.

Schutzstufe Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE € €

FFP2 NR D 9926 EH59.1 10 Stück 82,85 70,40

(4) Ozonmaske FFP2 R D mit Ausatemventil
Zum Schutz gegen gesundheitsschädliche Feinstäube, 
Metallrauche und Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert. 
Ideal zum Schweißen.

Schutzstufe Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE € €

FFP2 R D 9928 P842.1 10 Stück 102,85 87,40

(5) Spezialmaske FFP3 R D mit Ausatemventil
Zum Schutz gegen Feinstäube bis zum 30-fachen Grenzwert und 
unterhalb des Grenzwertes gegen saure Gase, HF-Gas und 
Schwefeldioxid.

Schutzstufe Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE € €

FFP3 R D 9936 EH60.1 10 Stück 95,95 81,55
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Gem. EN 166, EN 170. 
Eine leichte innovative Schutzbrille, die speziell für das Tragen mit 
Schutzmasken entwickelt wurde. 

•	 Innovatives Scheibendesign mit flexibler Dichtlippe
•	 Perfekter Sitz in Kombination mit Atemschutzmasken
•	 Verhindert das Beschlagen beim Tragen von Atemschutzmasken
•	 Rahmenlos, dadurch besonders großes und klares Sichtfeld
•	 Flexible Bügel für einen gleichmäße Verteilung des Drucks
•	 Flexible Nasendichtlippe für einen sicheren rutschfesten Sitz
•	 Hohen Tragekomfort 
•	 Sehr leicht, Gewicht: 21 g

Schutzbrille ADAPT
Moldex. Material: PC, TPE, Nylon, Scheibe Polycarbonat, Dichtlippe 
TPE, Bügel Nylon.

•	 Einfache Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung

(1) 1K

Farbe 
Gestell

Scheibenaus-
führung

Hersteller- 
Nr.

Best.- 
Nr.

VE € €

farblos, 
transparent

klar, UV-Schutz, 
beschlagfrei, 
kratzfest

141001 205C.1 1 Stück 12,95 10,35

•	 Doppelte Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
•	 Gummierte Bügelinnenseiten für erhöhten sicheren Sitz

(2) 2K

Farbe 
Gestell

Scheibenaus-
führung

Hersteller- 
Nr.

Best.- 
Nr.

VE € €

farblos, 
transparent

klar, UV-Schutz, 
beschlagfrei, 
kratzfest

140001 205A.1 1 Stück 15,90 12,70

•	 Faltfilter-Technologie: 260 % mehr Filterfläche, sehr geringer 
Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit

•	 Rundum-Bebänderung mit einstellbarem Verschluss für einfaches 
Aufsetzen, Absetzen und Justieren

•	 Auch in Größe S (für kleine bzw. schmale Gesichter) erhältlich

Moldex.

Partikelfilter-Maske Air

Gem. EN 149:2001+A1:2009.

Schutz vor Staub, Aerosol und Rauch:

•	 Ergonomisch vorgeformte Masken - passen sich unterschiedlichen 
Gesichtsformen an

•	 DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
•	 ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig

Schutzstufe Größe Hersteller-Nr. Verp. Best.-Nr. VE € €

FFP2 NR D S 3150 einzeln XA28.1 10 Stück 30,25 24,20

FFP2 NR D M/L 3100 einzeln XA29.1 10 Stück 30,25 24,20

FFP3 NR D S 3250 einzeln XA30.1 10 Stück 64,85 51,85

FFP3 NR D M/L 3200 einzeln XA31.1 10 Stück 64,85 51,85

Ohne Klimaventil®
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Einsatzbereiche: Ideal für den Einsatz in Forschungs- und Produk-
tionseinrichtungen für Forensik, Biowissenschaften und unsterile 
Anwendungen in der Arzneimittelherstellung.

Gem. (EU) 2016/425 PSA Kat. III, EN ISO 21420,  
EN ISO 374-1/Typ C (K), EN ISO 374-5 (Virus). AQL 0,65.

•	 Schutz vor Chemikalienspritzern und Mikroorganismen
•	 Sehr gute Passform
•	 Ausgezeichnetes Tastempfinden
•	 Beidhändig verwendbar
•	 Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffigkeit
•	 Rollrand für ein einfaches und schnelles Anziehen
•	 Naturlatex-, silikon- und puderfrei
•	 Wandstärke: 0,08 mm (Handfläche)
•	 Effiziente Verpackung, dadurch bis zu 33 % weniger Abfall

Einmalhandschuhe KIMTECH® Sterling Nitrile
Kimberly-Clark. Material: Nitrilkautschuk. Unsteril.

Größe Länge (mm) Farbe Best.-Nr. VE € €

XS ≥ 240 grau 22HE.1 150 Stück 37,00 27,75

S ≥ 240 grau 22HH.1 150 Stück 37,00 27,75

M ≥ 240 grau 22HK.1 150 Stück 37,00 27,75

L ≥ 240 grau 22HL.1 150 Stück 37,00 27,75

XL ≥ 240 grau 22HN.1 140 Stück 37,00 27,75
Ab 10 Boxen pro Größe 25,90 / Box

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 10, aus Para-Aramid und 
rostfreier Edelstahlfaser. Erste komplette Beschichtung in blauem 
wasserdichten Nitril. Zweite ³⁄₄ Beschichtung in mikro-alveolärem 
schwarzem Nitril. Stulpe (10 cm) aus Nitril.

•	 Hoher Schnittschutzlevel
•	 Sicherer Griff auch bei nasser und öliger Umgebung
•	 Hitzeschutz bis +100 °C Kontaktwärme
•	 Gesamtlänge ca. 27 cm

Einsatzgebiete: Metall-, Glas- und Kunststoffindutrie, Maschinenbau 
und Zulieferer, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen.

Gem. EN 420, EN 388 (4X42F), EN 407 (X2XXXX).

Schnittschutzhandschuhe NITRASTEEL
LEBON PROTECTION. Material: Para-Aramid, Nitrilkautschuk, 
Edelstahl.

Länge (mm) Größe Farbe Best.-Nr. VE € €

270 7 schwarz, blau 20KX.1 1 Paar 18,95 15,15

270 8 schwarz, blau 20KY.1 1 Paar 18,95 15,15

270 9 schwarz, blau 20L0.1 1 Paar 18,95 15,15

270 10 schwarz, blau 20L1.1 1 Paar 18,95 15,15

270 11 schwarz, blau 20L2.1 1 Paar 18,95 15,15

Beständig gegen verdünnte und halbkonzentrierte Säuren, verdünnte 
bis konzentrierte Laugen, gesättigte Salzlösungen, Glykole und 
Glycerin, langkettige Alkohole, pflanzliche und tierische Fette und Öle. 
Ideal für den Einsatz im Labor, in Galvanikbereichen, in der Chemie- 
und Automobilindustrie.

Aus Polychloropren mit Naturlatex-Schicht. Handinnenflächen profiliert 
für einen sicheren Griff auch bei nassen, fettigen und öligen Teilen. 
Innen mit Baumwollvelourisierung. Stulpe mit Stretchrand.

•	 Sehr gutes Feingefühl
•	 Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
•	 Sehr elastisch und flexibel, auch bei tiefen Temperaturen
•	 Angenehmer Tragekomfort
•	 Anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
•	 Gesamtschichtstärke: 0,65 mm

Chemikalien-Schutzhandschuhe Camapren®

KCL by Honeywell. Material: Polychloropren, Naturkautschuk, 
Baumwolle.

(1) 720
Gem. EN 420, EN 388 (1111X), EN ISO 374-1/Typ A (AKLMOT),  
EN ISO 374-5 (Virus). AQL 0,65. 

Länge (mm) Größe Farbe Best.-Nr. VE € €

290–310 7 schwarz K347.1 2 Paar 12,05 10,20

290–310 8 schwarz K348.1 2 Paar 12,05 10,20

290–310 9 schwarz K349.1 2 Paar 12,05 10,20

290–310 10 schwarz K350.1 2 Paar 12,05 10,20

290–310 11 schwarz K351.1 2 Paar 12,05 10,20

(2) 722
Gem. EN 420, EN 388 (1111X), EN ISO 374-1/Typ A (AKLMOT),  
EN ISO 374-5 (Virus). AQL 0,65. 

Länge (mm) Größe Farbe Best.-Nr. VE € €

290–310 7 rot 20E1.1 1 Paar 6,50 5,50

290–310 8 rot 20E2.1 1 Paar 6,50 5,50

290–310 9 rot 20E3.1 1 Paar 6,50 5,50

290–310 10 rot 20E4.1 1 Paar 6,50 5,50

290–310 11 rot 20E5.1 1 Paar 6,50 5,50

(3) 726
Material: Polychloropren, Baumwolle, Naturkautschuk. Gem. EN 420, 
EN 388 (1111X), EN ISO 374-1/Typ A (AKLMOPT), EN ISO 374-5 (Virus). 
AQL 0,65. 

Länge (mm) Größe Farbe Best.-Nr. VE € €

385–415 8 schwarz 210C.1 1 Paar 7,30 6,20

385–415 9 schwarz 210E.1 1 Paar 7,30 6,20

385–415 10 schwarz 210H.1 1 Paar 7,30 6,20

385–415 11 schwarz 210K.1 1 Paar 7,30 6,20
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Leichte Qualität. Schützen das Haar vor Schmutz und Staub,  
aber auch das Produkt vor Verunreinigungen. Farbe: weiß. 
Einsatzbereiche: Lebensmittelindustrie, Pharmazie,  
Elektroindustrie etc.

Einmalhaube
Franz Mensch. Material: PP Vlies.

(1) Klipphaube PP-Vlies
Gem. HACCP. Leicht und luftdurchlässig. Latexfreie Elastikbänder. 
Größe Ø 50 cm.

Ø (cm) Farbe Best.-Nr. VE € €

50 weiß 2089.1 100 Stück 7,15 5,35

(2) Baretthaube PP-Vlies
Sehr leichte Qualität. Latexfreies Rundum-Elastikband. Größe Ø 53 cm.

Ø (cm) Farbe Best.-Nr. VE € €

53 weiß L092.1 100 Stück 9,90 7,40

Medizinprodukt Klasse I.

Typ 5/6, Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben  
und begrenzt sprühdicht. Aus weichem Spinnvlies-Polypropylen  
und einem Polyethylenfilm-Laminat.

•	 Beidseitig antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149
•	 Elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für ein angenehmes 

Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
•	 Zwei-Wege-Reißverschluss mit abgeklebter Patte
•	 Fusselarm
•	 Farbe: weiß

Schutzanzug 3M™
3M.

Serie 4545
Strickbündchen an den Armen für einen erhöhten Tragekomfort. 
3‑teilige Kapuze für eine verbesserte Passform. Im Schritt verstärkt. 
Einsatzgebiete: Isolierarbeiten, Zementherstellung, Schleifen und 
Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in 
der pharmazeutischen Industrie.

Größe Hersteller-Nr. Farbe Best.-Nr. VE € €

M 4545M weiß HAL7.1 1 Stück 17,20 12,90

L 4545L weiß HAL8.1 1 Stück 17,20 12,90

XL 4545XL weiß HAL9.1 1 Stück 17,20 12,90

XXL 45452XL weiß HAN0.1 1 Stück 17,20 12,90

XXXL 45453XL weiß HAN1.1 1 Stück 17,20 12,90
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Lieferung inkl. Wandhalterung und Montagematerial.

Koffer aus Kunststoff mit Tragegriff. Befüllt mit Verbandmaterial gem. 
DIN 13157. Mobil und stationär einsetzbar.

•	 Erste Hilfe am Arbeitsplatz für Büro und Betrieb
•	 Transluzent für einen guten Überblick
•	 Robust und langlebig
•	 Einfache Bedienung: an der Wand zu verwenden oder aus Halterung 

herausnehmbar zur Hilfe vor Ort
•	 Verschluss verplombbar
•	 Mehrsprachig bedruckte, hochwertigste Verbandstoffe

Erste-Hilfe-Verbandkoffer OFFICE
GRAMM medical healthcare.

Ausführung B x T x H (mm) Farbe Best.-Nr. VE € €
Füllung gem. 
DIN 13157

290 x 95 x 275 blau 23Y4.1 1 Stück 34,90 24,40

Lieferung ohne Entsorgungsbeutel.

Einteiliger Klappdeckel schützt Benutzer vor Kontakt mit dem Inhalt. 
Hilft Gerüche und unerwünschte Schwebstoffe zurückzuhalten. 
Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F). Zum Aufstellen auf dem Boden oder 
auf dem Tisch. Passende Beutel: 482,6 × 584,2 mm.

•	 Robuster und langlebiger Behälter
•	 Durchstichfest
•	 Innenliegender Edelstahldrahtbügel zum Fixieren der Beutel
•	 Geeignet für biologische bzw. biologisch gefährliche Materialien, 

Glasbruch, Wertstoffe oder andere Abfälle

Abfallbehälter mit Klappdeckel autoklavierbar
Bel-Art Products. Material: PP. Autoklavierbar: Ja.

Volumen (l) Farbe B x T x H (mm) Best.-Nr. VE € €

20 rot 305 x 225 x 290 241P.1 1 Stück 99,05 69,30

Entsprechen den Anforderungen:  
TRBA 250, AFNOR, DIN EN ISO 23907. Mit UN-Prüfnummer.
Für die Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen  
(Kanülen, Skalpelle, Glasbruch etc.).

•	 Mit selbstöffnendem Automatik-Deckel
•	 Mit Abziehvorrichtungen, z. B. für Skalpelle
•	 Einhandbedienung: Deckel stellt sich bei Tastendruck automatisch 

nach oben und kann immer wieder geöffnet und geschlossen werden. 
Erst nach Endverschluss ist die Einwurföffnung endgültig sicher und 
fest verschlossen. Ein Haltering stellt sich dann automatisch nach 
oben und wird zum Tragegriff.

•	 Ovale Einwurföffnung 110 x 60 mm
•	 Stehfläche: 132 x 132 mm
•	 Befüllung: max. 85 %

Entsorgungsbehälter Multi-Safe
Sarstedt. Material: PP.

Volumen (l) L x B x H (mm) Öffnung (mm) Best.-Nr. VE € €

3,0 173 x 173 x 185 110 x 60 EL18.1 5 Stück 29,45 20,60

4,0 173 x 173 x 245 110 x 60 EL19.1 5 Stück 30,00 21,00

6,0 173 x 173 x 330 110 x 60 EL20.1 5 Stück 36,65 25,65

7,0 173 x 173 x 390 110 x 60 EL21.1 5 Stück 39,90 27,90

Weiche Einzelplatzmatte aus Vinylschaum für die ergononische 
Entlastung bei langem Stehen.

•	 Weich und komfortabel, entlastet Rücken und Gelenke
•	 Rutschfest durch strukturierte Oberfläche
•	 Leicht zu reinigen mit einem milden Reinigungsmittel
•	 Gute Erkennbarkeit durch abgeschrägte gelbe Warnkanten
•	 Ideal für langes Stehen
•	 Schützt vor Bodenkälte

Arbeitsplatzmatte JOLLY
Sänger. Material: Vinyl geschäumt.

Ausführung B x L 
(cm)

Dicke 
(mm)

Farbe Best.- 
Nr.

VE € €

Gelbe Warnkante an 
den kurzen Seiten

60 x 90 9,5
schwarz/
gelb

238T.1 1  
Stück

22,40 19,00

Gelbe Warnkante an 
den langen Seiten

90 x 150 9,5
schwarz/
gelb

238X.1 10  
Stück

538,00 457,30
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Mit Lupolen® ausgekleidet. Zur Zwischenlagerung flüssiger Abfälle 
– vornehmlich Altlösungsmittel. Einfüllöffnung 60 mm, mit Kunst-
stoff-Schraubstopfen. Stapelfähig.

Lösungsmittelsammler SEKUROKA®

Duttenhoefer. Material: Stahl, Kunststoff (Blech, lackiert).

Lieferung inkl. Ausgießhilfe, 2″-Grobgewinde.

6-l-Behälter
Ein Tragegriff oben.

Ø x H (mm) Gewicht (kg) UN-Zulassung Best.-Nr. VE € €

235 x 200 1,3 6HA1/X2.0/300/ CHK8.1 1 Stück 40,10 28,05

12-l-Behälter
Ein Tragegriff oben.

Ø x H (mm) Gewicht (kg) UN-Zulassung Best.-Nr. VE € €

235 x 350 1,8 6HA1/X2.0/300/ 0750.1 1 Stück 45,70 31,95

30-l-Behälter
Zwei seitliche Tragegriffe.

Ø x H (mm) Gewicht (kg) UN-Zulassung Best.-Nr. VE € €

270 x 570 3,5 6HA1/X1.6/300/ 0751.1 1 Stück 51,15 35,80

Trichter für die Entsorgung flüssiger Abfälle. Mit der frei drehbaren 
Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter 
sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden.

Sicherheitstrichter b.safe 180
Bohlender.

(1) Für Fässer, ohne Deckel, ableitfähig
Material: PE, ableitfähig. 

Lieferung inkl. Sieb, Spritzschutz, Kugelventil, 2 Füllrohrsegmente, 
Erdungskabel 1,5 m.

Gewinde Ø oben (mm) Best.-Nr. VE € €

G2″/Tri-Sure 2″ 180 23KT.1 1 Stück 194,00 164,90

2″ Mauser-Grobgewinde 180 23KX.1 1 Stück 184,00 156,40

(2) Für Fässer, mit Deckel, ableitfähig
Material: PE, ableitfähig. 

Lieferung inkl. Sieb, Erdungskabel 1,5 m, ohne Füllrohrsegmente

Gewinde Ø oben (mm) Best.-Nr. VE € €

G2″/Tri-Sure 2″ 180 23KN.1 1 Stück 246,00 209,10

2″ Mauser-Grobgewinde 180 23KP.1 1 Stück 236,00 200,60
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Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und 1 Satz Batterien.

Automatischer, formschöner und funktioneller Rollenhandtuch-Spender 
mit Batteriebetrieb. 

•	 Berührungslose Handtuchausgabe minimiert das Risiko einer 
Kontaktkontamination

•	 Patentierte Direktantriebstechnologie sorgt für eine nahezu 
störungsfreie Ausgabe

•	 Nahezu geräuschloser Betrieb, 85 % leiser als vergleichbare Geräte
•	 Hoher Bedienkomfort mit intuitiver Bedienfeldsymbolik und klaren 

optischen Hinweisen
•	 Einfacher Rollenwechsel
•	 Abschließbar
•	 Energieeffizient, 1 Satz Batterien (4 x Typ-D-1,5-Volt-Alkalibatterien) 

ermöglichen die Ausgabe von mehr als 150.000 Tüchern
•	 Drei Blattlängen einstellbar

Rollenhandtuch-Spender ICON™ elektronisch
Kimberly-Clark. Material: Kunststoff.

Farbe B x T x H (mm) Best.-Nr. VE € €

weiß 315 x 259 x 420 23C4.1 1 Stück 255,00 178,50

grau, silber 315 x 259 x 420 23C5.1 1 Stück 255,00 178,50

100 % recyclebar. Zertifiziert mit FSC und EU-Ecolabel für eine 
umweltbewusste Händehygiene.

Nachhaltigkeit

Einmal-Handtücher aus Airflex Papier. Entwickelt für ICON-Spender.  

•	 Für die tägliche zuverlässige Handhygiene am Arbeitsplatz
•	 Erhöhte Saugfähigkeit durch Airflex™-Technologie
•	 Plastikfrei - mit Zellstoffkern
•	 Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln

Rollenhandtücher für ICON-Spender
Kimberly-Clark. Material: Papier.

(1) Scott Essential
Sehr effizient, 380 m Länge ergeben bis zu 1.520 Blatt Papierhandtücher.

Typ Hersteller- 
Nr.

Länge 
(m)

Breite 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

1-lagig 6638 380 195 23C2.1 6 Rollen 173,00 121,10

(2) Kleenex®

Weich und sanft zur Haut. 250 m ergeben bis zu 1.000 Blatt 
Papierhandtücher.

Typ Hersteller- 
Nr.

Länge 
(m)

Breite 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

1-lagig 6646 250 191 23C1.1 6 Rollen 121,20 84,80

(3) Kleenex® Ultra
Sehr weich und komfortabel. 200 m ergeben bis zu 800 Blatt  
Papierhandtücher.

Typ Hersteller- 
Nr.

Länge 
(m)

Breite 
(mm)

Best.-Nr. VE € €

2-lagig 6782 200 195 23C0.1 6 Rollen 153,00 107,10
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