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Bestellung zum Nulltarif Tel. 0800/5699 000 · Fax 0721/5606 149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

bondEX Dekontaminationssystem
Zur Entfernung von Ethidiumbromid und anderen Gelfarbstoffen aus 
Elektrophorese-Flüssigkeiten.
Das bondEX-System funktioniert nach dem HIC-Verfahren (Hydrophobe 
Interaktionschromatographie). Mit Hilfe einer mit einem Spezialharz 
gefüllten Detoxificationskartusche (bondEX 50) und einer daran 
angeschlossenen Indikatorkartusche werden Ethidiumbromid- oder 
SYBR®Green-Rückstände aus Pufferlösungen entfernt.

• Hohe Kapazität – Aufnahmenfähigkeit von bis zu 50 mg EtBr oder 
SYBR™ Green

• Sichere Handhabung – gebrauchte Kartuschen sind verschließbar
• Effektives Arbeiten – Anzeige der Sättigung durch Indikator-

kartuschen
• Keine Interferenzen durch andere Farbstoffe – Indikatorkartuschen 

sind austauschbar
• Zeitsparendes Verfahren – keine zusätzlichen Werkzeuge wie 

Spritzen, Pumpen usw. erforderlich
• Komfortabel für große Volumina – größere Behälter können einfach 

angeschlossen werden

Anwendung
Man lässt die vorfiltrierte Farbstofflösung über die bondEX 50 Kar-
tusche laufen. Dazu sind keine weiteren Hifsmittel wie Spritzen oder 
Pumpen nötig. Das in der Kartusche enthaltene Harz kann bis zu 50 mg 
Ethidiumbromid oder SYBR®Green aufnehmen. Die Indikatorkartusche 
zeigt durch Rotfärbung oder UV-Fluoreszenz an, wenn die Sättigung der 
bondEX 50 Kartusche erreicht ist. 

Zum bondEX-System gehören folgende Produktpakete
1LC9.1 bondEX Starter Kit 
1LCA.1 bondEX 50 Set (Nachfüllpackung) 
1LCC.1 bondEX Faltenfilter XL (Nachfüllpackung)

bondEX Dekontaminationssystem 50 Set

Bestandteile
Set für den regelmäßigen Gebrauch des bondEX Systems. Für die erste 
Anwendung bitte den bondEX Starter Kit (1LC9.1) verwenden.

Der Kit enthält

• 5 bondEX 50 Kartuschen (mit 2 Verschlusskappen)

• 15 Indikatorkartuschen

• 10 bondEX Faltenfilter XL

• 5 Stützringe

• 5 Gefahrgut-Aufkleber

• 1 Anwendungsprotokoll

/

Typ Best.-Nr. VE €

bondEX 50 Set 1LCA.1 5 Stück 238,00

Macherey-Nagel.

bondEX Dekontaminationssystem Faltenfilter XL
Macherey-Nagel.

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

bondEX Faltenfilter XL 1LCC.1 50 Stück 47,30

/

bondEX Dekontaminationssystem Starter Kit

Der Starter Kit enthält neben den Komponenten für die Dekontamina-
tion zusätzlich diverse Trichter und Adapter, mit deren Hilfe man die 
Farbstofflösung je nach Bedarf direkt oder – bei größeren Mengen – 
aus einem 1–10 l Tank auf die Kartusche leiten kann. 
Die Trichter und Adapter sind wiederverwendbar.

Der Kit enthält

• 2 bondEX 50 Kartuschen (mit 2 Verschlusskappen)

• 6 Indikatorkartuschen

• 10 bondEX Faltenfilter XL

• 1 Adapter für Kanister

• 1 Trichter (1 l) mit Adapter

• 1 kleinen Trichter für bondEX Faltenfilter

• 2 Stützringe

• 2 Gefahrgut-Aufkleber

• 1 Anwendungsprotokoll

/

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

bondEX Starter Kit 1LC9.1 1 Kit 185,00

Macherey-Nagel.

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Mengenrabatte von 5 % ab 6 Packungen und 10 % ab 24 Packungen gleicher Bestellnummern!

ROTIPHORESE®TBE-Puffer
TBE-Puffer

Der TBE-Puffer ist optimal geeignet als Gel- und Laufpuffersystem.

Mechanismus
TBE-Puffer besitzt eine höhere Pufferkapazität als TAE, führt allerdings 
auch stärker zum Erhitzen der Gele. Es sollte daher eine etwas niedri-
gere Spannung beim Gellauf gewählt werden. DNA wandert im TBE-Gel 
etwa halb so schnell wie in TAE-gepufferten Gelen. 
ROTIPHORESE®TBE-Puffer besitzt eine hohe Pufferkapazität und ist 
hierdurch optimal geeignet als Gel- und Laufpuffersystem für Sequen-
ziergele. 

ROTIPHORESE®5x TBE- Puffer
 ROTIPHORESE® 5x konz.

TBE-Puffer zur Herstellung von Sequenziergelen und als Laufpuffer in 
der Elektrophorese. 

ROTIPHORESE®5x TBE-Puffer enthält 0,5 M Tris-Borat und 10 mM 
EDTA in destilliertem, deionisiertem Wasser; pH 8,3. 

Geeignet als Laufpuffer in der Agarose-Gelelektrophorese und zur 
Herstellung von DNA-Sequenziergelen mit ROTIPHORESE®Gel 40 
(19:1).

Anwendungshinweise
Meist wird ROTIPHORESE®TBE-Puffer als 1x oder 0,5 fach konzen-
trierte Lösung verwendet. TBE-Puffer ist besonders geeignet für die 
Trennung von kleinen DNA-Fragmenten im Gel (bis 3 kb). TBE-Puffer 
ist nicht geeignet zur Verwendung von Gelen für die Gelextraktion von 
DNA.

Mechanismus
TBE-Puffer besitzt eine höhere Pufferkapazität als TAE, führt allerdings 
auch stärker zum Erhitzen der Gele. Es sollte daher eine etwas niedri-
gere Spannung beim Gellauf gewählt werden. DNA wandert im TBE-Gel 
etwa halb so schnell wie in TAE-gepufferten Gelen. 

Konzentriertes TBE neigt zum Ausfallen von Salzen während der 
 Lagerung. Vor Gebrauch schütteln!

Lagertemperatur: +15 bis +25 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

n Gefahr H360FD

0,5 M TRIS-Borat (pH 8,3), 10 mM EDTA.
destilliertes, deionisiertes Wasser.
Hinweis: Das Produkt kann auskristallisieren. Durch Erwärmung auf 
max. 40 °C kann der  Niederschlag wieder in Lösung gebracht werden.

Best.-Nr. VE Verp. €
1L9K.1 1 l Glas 24,90
1L9K.2 2,5 l Glas 54,90
1L9K.3 5 l Kunst. 88,50

/
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ROTI®Mark X-SMALL
nicht vorgefärbt

Größenbereich: 6,5-29 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 (Minigel)

ROTI®Mark X-SMALL ist ein Proteinmarker für den besonders kleinen 
Größenbereich. Er besteht aus 4 natürlichen Proteinen.

Anwendungshinweise
Der Marker wird in lyophilisierter Form ausgeliefert. Als Gelladepuffer 
empfehlen wir ROTI®Load 1 (Best.-Nr. K929.1).

Abb.: 4-20 % SDS-PAGE (Tris-Glycin)

Lagertemperatur: +4 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

n Gefahr H317-H334

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCL.2 5 mg Glas 69,00
1LCL.3 10 mg Glas 109,00

(kD)

- 29

- 21

- 12,5

- 6,5

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/

ROTI®Mark SMALL
nicht vorgefärbt

Größenbereich: 29,0-97,4 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 (Minigel)

ROTI®Mark SMALL ist ein Proteinmarker für den kleinen Größen-
bereich. Er besteht aus 4 natürlichen Proteinen.

Anwendungshinweise
Der Marker wird in lyophilisierter Form ausgeliefert. Als Gelladepuffer 
empfehlen wir ROTI®Load 1 (Best.-Nr. K929.1).

Abb.: 4-20 % SDS-PAGE (Tris-Glycin)

Lagertemperatur: +4 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

n Gefahr H334

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCK.2 5 mg Glas 69,00
1LCK.3 10 mg Glas 109,00

(kD)

- 97,4

- 67

- 45

- 29

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Protein-Marker
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Mengenrabatte von 5 % ab 6 Packungen und 10 % ab 24 Packungen gleicher Bestellnummern!

ROTI®Mark SMALL-KOMBI
nicht vorgefärbt

Größenbereich: 6,5-97,4 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 (Minigel)

ROTI®Mark SMALL-KOMBI ist ein Proteinmarker für den kleinen 
Größenbereich. Er besteht aus 7 natürlichen Proteinen.

Anwendungshinweise
Der Marker wird in lyophilisierter Form ausgeliefert. Als Gelladepuffer 
empfehlen wir ROTI®Load 1 (Best.-Nr. K929.1).

Abb.: 4-20 % SDS-PAGE (Tris-Glycin)

Lagertemperatur: +4 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

n Gefahr H334

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCP.2 5 mg Glas 69,00
1LCP.3 10 mg Glas 109,00

(kD)

- 97,4

- 67

- 45

- 29

- 21

- 12,5

- 6,5

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/

ROTI®Mark SMALL-KOMBI ready-to-use
ready-to-use, nicht vorgefärbt

Größenbereich: 6,5-97,4 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 (Minigel)

ROTI®Mark SMALL-KOMBI ist ein Proteinmarker für den kleinen 
Größenbereich. Er besteht aus 7 natürlichen Proteinen.

Anwendungshinweise
Der ready-to-use Marker ist in einem Tris-Glycin-Puffer gelöst und zum 
direkten Auftrag auf das Gel geeignet.

Abb.: 4-20 % SDS-PAGE (Tris-Glycin)

Zum direkten Auftrag auf das Gel.

Lagertemperatur: –20 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

g Achtung H319-EUH208

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCN.1 500 µl Kunst. 74,50

(kD)

- 97,4

- 67

- 45

- 29

- 21

- 12,5

- 6,5

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/
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ROTI®Plate90 Endo

Zur Isolierung von enterischen gram- negativen Bakterien, insbesondere 
Coliformen, aus  Wasser, Milchprodukten und Lebensmitteln.

Der Endo Agar wird für die Differenzierung von laktosefermentierenden 
und nicht laktosefermentierenden Darmbakterien verwendet, speziell 
zur Bestätigung von Tests bei Annahme eines Vorliegens von Colifor-
men. 
Die Produktion von Säure und Aldehyd durch laktosefermentierende 
Organismen wie Escherichia coli, führt zu der charakteristischen 
Rotfärbung der Kolonie und des umgebenden Mediums, zusammen mit 
einem brillant goldenen metallischen Glanz. 
Nicht Lactose fermentierende Bakterien führen zu farblosen und 
transparenten Kolonien.

Haltbarkeit auf Anfrage. 
Nicht einfrieren!

Lagertemperatur: +4 °C 
Transporttemperatur: gekühlt

WGK 2

/

S

Best.-Nr. VE Verp. €
1LE1.1 10 Stück Box 14,50

ISO 11133, ready-to-use, steril, für die Mikrobiologie

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Flüssigkeitschromatographie
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Mengenrabatte von 5 % ab 6 Packungen und 10 % ab 24 Packungen gleicher Bestellnummern!

HPLC-Säule  NUCLEODUR® NH2 / NH2-RP
Diese HPLC-Säule ist mit einer polaren Aminopropylmodifizierung 
gepackt, die auf hochreinem NUCLEODUR®-Kieselgel basiert. Diese 
HPLC-Phase ist in der Lage, ein deutlich erkennbares anderes Retenti-
onsverhalten als rein alkylfunktionalisierte Oberflächenmodifizierungen 
zu bewirken. Aminomodifizierungen gehören neben Cyanomodifizie-
rungen zu den am häufigsten verwendeten polaren Kieselgelphase. 
Aminophasen können sowohl im RP-Modus mit wässrig-organischen 
Eluentengemischen als auch im NP-Modus betrieben werden, z.B. mit 
Hexan als mobiler Phase. Auch die Ionenaustauschchromatographie 
von Anionen und organischen Säuren mit gängigen Puffern (z.B. 
Acetat oder Phosphat) in Verbindung mit organischen Modifiern (z.B. 
Acetonitril) ist möglich. Trennmechanismus basierend auf polaren 
Wechselwirkungen, hydrophoben Wechselwirkungen und schwachen 
Ionenaustauscher-Wechselwirkungen.

Applikationen: 
Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen, Polare Verbindungen unter 
RP-Bedingungen (Zucker, DNA-Basen), USP L8, für LC/MS geeignet.

Ähnliche Phasen: 
NUCLEOSIL® NH2 / NH2-RP

HPLC-Säule  NUCLEODUR® NH2-RP 3 µm

Partikelgröße 
(µm)

Säulen länge  
(mm)

Säulen innen-
durchmesser 
(mm)

Best.-Nr. VE €

3 150 4,6 1NE3.1 1 Stück 469,00

3 250 4,6 1NE4.1 1 Stück 545,00

Macherey-Nagel.

HPLC-Säule  NUCLEODUR® NH2-RP 5 µm

Partikelgröße 
(µm)

Säulen länge  
(mm)

Säulen innen-
durchmesser 
(mm)

Best.-Nr. VE €

5 125 4 1NE6.1 1 Stück 311,00

5 125 4,6 1NE7.1 1 Stück 328,00

5 150 4,6 1NE8.1 1 Stück 328,00

5 250 4 1NE9.1 1 Stück 378,00

5 250 4,6 1NEA.1 1 Stück 400,00

Macherey-Nagel.

HPLC-Säule  NUCLEODUR® NH2 5 µm

Partikelgröße 
(µm)

Säulen länge  
(mm)

Säulen innen-
durchmesser 
(mm)

Best.-Nr. VE €

5 125 4 1NEE.1 1 Stück 311,00

5 125 4,6 1NEH.1 1 Stück 328,00

5 150 4,6 1NEK.1 1 Stück 328,00

5 250 4 1NEL.1 1 Stück 378,00

5 250 4,6 1NEN.1 1 Stück 400,00

Macherey-Nagel.

HPLC-Vorsäulen (analytisch)
Zum Schutz Ihrer HPLC-Hauptsäule vor Verunreinigungen wird die 
Verwendung von Vorsäulen empfohlen. Diese kurzen Säulen werden in 
einen Vorsäulenhalter eingesetzt. Der Vorsäulenhalter in Kombination 
mit einer eingesetzten Vorsäule wird zwischen Injektor und HPLC-Säule 
montiert. Diese Installation verhindert, dass chemische Verunreini-
gungen in die Hauptsäule gelangen. Denn eine Verunreinigung könnte 
eine irreversible Verbindung mit dem Säulenpackmaterial eingehen 
(stationäre Phase) und dies kann zu einer kürzeren Lebensdauer 
der Hauptsäule führen. Wenn Sie die Lebensdauer Ihrer Hauptsäule 
verlängern wollen, können Ihnen diese Vorsäulen dabei helfen.

Bezeichnung Säulen innen-
durchmesser

Best.-Nr. VE €

 NUCLEODUR®  
NH2-RP 

3 mm 1NE5.1 3 Stück 128,00

 NUCLEODUR®  
NH2-RP

3 mm 1NEC.1 3 Stück 128,00

 NUCLEODUR®  
NH2

3 mm 1NEP.1 3 Stück 128,00

Säulenlänge = 4 mm

/

Entdecken Sie Alles unter www.carlroth.com

 
Das komplette ROTH Produkt-Sortiment 
im ROTH-Webshop

Über 30.000 Artikel  
rund um die Uhr bestellbar!

• Aktuelle NEU-Produkte
• Stetige Sortimentserweiterungen
• Ausführliche Produkt-Details
• Zusatzinformationen rund um die Produkte
• Regelmäßige Aktionsangebote
• ... und vieles mehr. Bleiben Sie neugierig!
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DC-Platten mit Polyamid-6
Polyamid-6 (PA6, ε-Polycaprolactam, Perlon, Nylon-6)
Trennmechanismus: Wasserstoffbrücken zu den Amidgruppen der 
Polymermatrix sowie Ionen-, Dipol- und Elektronendonor/-akzep-
tor-Wechselwirkungen

Technische Daten:

Best.-Nr. 1P3X.1 1P3Y.1 1P40.1 1P41.1

Material Polyesterfolie

Modifizierung Polyamid-6 (PA6, ε-Polycaprolactam, Perlon, Nylon-6)

Schichtdicke 0,1 mm

Fluoreszenzindikator Nein Ja

Trennprinzip Normalphase (NP)

Phase Polyamide-6

pH-Stabilität 2,0–8,0

Temperatur stabilität < 185 °C

Empfohlene 
 Anwendung(en)

Aminosäuren, Aromatische Nitro-Verbindungen, Carbon-
säuren, Naturstoffe, Phenole

DC-Platten  POLYGRAM® mit Polyamid-6
Macherey-Nagel. Material: Polyesterfolie mit Polyamid-6. 

Plattenformat (cm) Schichtdicke (mm) Best.-Nr. VE €

5 x 20 0,1 1P3X.1 50 Stück 119,00

20 x 20 0,1 1P3Y.1 25 Stück 198,00

DC-Platten  POLYGRAM® mit Polyamid-6 UV254

Macherey-Nagel. Material: Polyesterfolie mit Polyamid-6, 
mit  Fluoreszenzindikator. 

Plattenformat (cm) Schichtdicke (mm) Best.-Nr. VE €

5 x 20 0,1 1P40.1 50 Stück 119,00

20 x 20 0,1 1P41.1 25 Stück 198,00

Ninhydrin in Petrolether
Wird auf Spurenträgern aus Papier und Pappe verwendet, um die 
Aminosäuren einzufärben, die üblicherweise in Rückständen latenter 
Abdrücke vorgefunden werden. Der Abdruck verfärbt sich von 
purpurbraun bis purpurrot.

Die Lösung entspricht in der Wirkstoffmenge des Ninhydrins den 
Empfehlungen des BKA.

Ninhydrin in Petrolether
für die DC, für die Polizei- und Kriminaltechnik

Gebrauchsfertige Sprühlösung zum Nachweis von Aminosäuren, 
Aminen und Aminozuckern.

UN 3295 · ADR 3 II · WGK 2

l g n j Gefahr H225-H304-H336-H411-EUH066

Best.-Nr. VE Verp. €
1LTL.1 1 l Alu 57,70

Ninhydrin in Petrolether
Spray, für die DC, für die Polizei- und Kriminaltechnik

Gebrauchsfertige Sprühlösung zum Nachweis von Aminosäuren, 
Aminen und Aminozuckern.

UN 1950 · ADR 2 (2.1) · WGK 2

l g j Gefahr H222-H229-H336-H411-EUH066

Best.-Nr. VE Verp. €
1LX7.1 250 ml Spraydose 39,90
1LX7.2 400 ml Spraydose 55,50

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Mengenrabatte von 5 % ab 6 Packungen und 10 % ab 24 Packungen gleicher Bestellnummern!

CAMAG® Produkte 
für die Dünnschicht
chromatographie

CAMAG NANOMAT 4 und Kapillardispenser

 CAMAG® NANOMAT 4
CAMAG.

Der NANOMAT 4 dient zum einfachen, punktförmigen Auftragen von 
Proben in Form von Spots auf DC- und HPTLC-Schichten, lagegenau 
und ohne Beschädigung der Schicht. 

Empfohlene  Anwendung(en):

• Herkömmliche DC- und HPTLC-Platten einschließlich selbstbe-
schichteter Platten bis 20 × 20 cm

Anwendungshinweise
Die eigentliche Probendosierung erfolgt mit einer Einweg-Kapillarpi-
pette, die präzise geführt wird und so eine automatische Dokumentation 
und Auswertung des Chromatogramms nach einem programmierten 
Muster sicherstellt.  
Die Kapillarpipetten werden in Magazinen in den Dispenser geladen. 
Es stehen Kapillaren mit einem Volumen von 0,5, 1, 2 und 5 μl zur 
Verfügung. Jede Kapillargröße erfordert ein entsprechendes Spender-
magazin. Mit dem Universal Kapilarhalter werden Kapillarpipetten aus 
dem Dispenser genommen, mit Probenlösung gefüllt und dann an den 
Applikatorkopf des NANOMAT 4 angelegt.

Aus führung Best.Nr. VE €

komplett 1N53.1 1 Set 2.947,00

ohne Kapillaren und Kapillarhalter 1N54.1 1 Stück 1.604,00

CAMAG NANOMAT 4 Kapillardispenser
CAMAG.

Der Kapillarspender ist die unverzichtbare Ergänzung zum 
NANOMAT 4.

Anwendungshinweise
Die Kapillarpipetten werden in das Dispensermagazin geladen. Mit 
dem Universal-Kapillarenhalter werden die Kapillarpipetten aus dem 
Dispenser entnommen, mit Probenlösung gefüllt und an den Applikator-
kopf des NANOMAT 4 angelegt.

Aus führung Best.Nr. VE €

komplett 1N55.1 1 Set 1.198,00

ohne Kapillarpipetten 1N56.1 1 Stück 560,00

 CAMAG® NANOMAT 4 UniversalKapillarhalter
CAMAG.

Bezeichnung Best.Nr. VE €

Universal-Kapillarhalter 1N57.1 1 Stück 299,00

 CAMAG® Universalauftragschablone für DCPlatten
CAMAG.

Die Universalschablone vereinfacht die Erstellung von Chromatogram-
men auf herkömmlichen 20 × 20 cm-Platten. Mit dem Markierungs- 
Lineal können Kapillaren manuell positioniert werden.

Bezeichnung Best.Nr. VE €

Universalauftragschablone für DC-Platten 1N74.1 1 Stück 245,00
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Chromatogramm Entwicklung

 CAMAG® DCDoppeltrogkammer
CAMAG.

Die CAMAG® Doppeltrogkammer bietet mehrere Möglichkeiten, die DC/
HPTLC-Trennung gezielt zu beeinflussen und zu verbessern.

Vorteile:

• reduziert das erforderliche Volumen an Lösungsmittel im Vergleich 
zu Kammern mit flachem Boden

• ermöglicht Vorkonditionierung der DC-Platte mit Lösungsmit-
teldampf

Für eine reproduzierbare Vorkonditionierung oder Sättigung wird das 
Lösungsmittel zunächst nur in den der Platte gegenüberliegenden Trog 
gefüllt; die Vorkonditionierung mit dem Fliessmittel erfolgt solange wie 
gewünscht. Entwicklerlösungsmittel befindet sich in der Wanne gegen-
über der Platte. Die Vorkonditionierung kann mit jedem Lösungsmittel 
durchgeführt werden und für jede Dauer. Der Trennprozess beginnt mit 
Einfügen des Laufmittels in den Trog, in dem die Platte steht.

Anwendungshinweise
Für einen schnellen, homogenen und reproduzierbaren Kammersätti-
gungsprozess wird die Verwendung eines Filterkartons empfohlen.

Aus führung Best.Nr. VE €

für Platten 20 × 20 cm, mit Edelstahldeckel 1N5N.1 1 Stück 565,00

für Platten 20 × 20 cm, mit Glasdeckel 1N5P.1 1 Stück 519,00

für Platten 20 × 20 cm, ohne Deckel 1N5T.1 1 Stück 498,00

für Platten 20 × 10 cm, mit Edelstahldeckel 1N5X.1 1 Stück 412,00

für Platten 20 × 10 cm, mit Glasdeckel 1N5Y.1 1 Stück 368,00

für Platten 20 × 10 cm, ohne Deckel 1N60.1 1 Stück 343,00

für Platten 10 × 10 cm, mit Edelstahldeckel 1N61.1 1 Stück 261,00

für Platten 10 × 10 cm, ohne Deckel 1N62.1 1 Stück 216,00

leicht, für Platten 20 × 20 cm, mit Glasdeckel 1N6X.1 1 Stück 383,00

leicht, für Platten 20 × 10 cm, mit Glasdeckel 1N6Y.1 1 Stück 288,00

 CAMAG® DCFlachbodenkammer
CAMAG.

Die CAMAG® DC-Flachbodenkammer ist der klassische Entwicklungs-
tank für die Dünnschicht-Chromatographie.

Anwendungshinweise
Es wird die Entwicklung der Platte unter Bedingungen einer teilweisen 
oder vollständigen Sättigung der Tankatmosphäre mit Lösungsmit-
teldämpfen ermöglicht. Der Grad der Schichtvorsättigung kann nicht 
kontrolliert werden, es sei denn, zusätzliches Zubehör verwendet wird.

Aus führung Best.Nr. VE €

für Platten 20 × 20 cm, mit Edelstahldeckel 1N63.1 1 Stück 510,00

für Platten 20 × 20 cm, mit Glasdeckel 1N64.1 1 Stück 467,00

für Platten 20 × 20 cm, ohne Deckel 1N65.1 1 Stück 441,00

für Platten 10 × 10 cm, mit Edelstahldeckel 1N66.1 1 Stück 273,00

für Platten 10 × 10 cm, ohne Deckel 1N67.1 1 Stück 230,00

leicht, für Platten 20 × 20 cm, mit Glasdeckel 1N68.1 1 Stück 323,00

leicht, für Platten 20 × 10 cm, mit Glasdeckel 1N69.1 1 Stück 285,00

 CAMAG® smartALERT Laufstreckenmonitor für 
DCEntwicklungskammern
CAMAG.

Der smartAlert dient zur zuverlässigen Überwachung der Entwicklung 
einer Glasplatte in einer Glasentwicklungskammer.

• Zeigt akustisch und optisch an, wenn die mobile Phase die 
gewünschte Entwicklungsdistanz erreicht hat

• Ersetzt einen Timer oder eine Stoppuhr

• Kompatibel mit Glaskammern und Glasplatten in den Formaten 
20 × 20, 20 × 10 und 10 × 10 cm

• Einfach zu bedienen mit nur einem Knopf

• Batteriebetrieben

• Vier verschiedene Alarmtöne können ausgewählt werden

Anwendung:

• Die gewünschte Wanderdistanz wird vom Benutzer eingestellt

• Ein Lichtstrahl und ein Sensor überwachen die gewählte Distanz

• Sobald die Front die eingestellte Position erreicht hat, wird der 
Bediener durch optische und akustische Signale gewarnt

Bitte beachten
nur für Glasplatten geeignet!

Bezeichnung Best.Nr. VE €

smartALERT Laufstreckenmonitor 1N70.1 1 Stück 515,00

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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 CAMAG® HPTLC Vario System
CAMAG.

Das HPTLC Vario System dient der effizienten Optimierung der 
Entwicklungsbedingungen für die Chromatographie auf HPTLC-Platten. 

Vorteile:

• Die Entwicklung mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln kann 
Seite an Seite getestet werden.

• Sowohl die Sandwich- als auch die Tankkonfiguration können 
nebeneinander simuliert werden, was die Ergebnisse direkt 
vergleichbar macht.

• Sechs verschiedene Bedingungen für die Voräquilibrierung, 
einschließlich der relativen Luftfeuchtigkeit, können gleichzeitig 
getestet werden.

• Diese Variationen der Entwicklungsbedingungen können frei 
kombiniert werden.

Anwendungsbeispiele

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

HPTLC Vario System 1N76.1 1 Set 3.328,00

 CAMAG® DC/HPTLC-Plattenschneider smartCut
CAMAG.

Bequemes und präzises Schneiden von TLC/HPTLC-Platten

• Schneidet Glasplatten mit einer Dicke von bis zu 3 mm

• Macht glatte Schnitte auf empfindlichen Schichten

• Gewünschte Größe kann direkt an einer Skala abgelesen werden

• Einfache Handhabung

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

smartCut DC/HPTLC-Plattenschneider 1N71.1 1 Stück 1.261,00

 CAMAG® DC-Horizontal-Entwicklungskammer
CAMAG.

In den Horizontalentwicklungskammern können die HPTLC-Platten von 
beiden gegenüberliegenden Seiten zur Mitte hin entwickelt werden. 
Dadurch kann die Anzahl der Proben gegenüber der Entwicklung in 
einem Tank verdoppelt werden.

Anwendungshinweise
Der Trennungsabstand von 45 mm, d.h. 50 mm minus 5 mm Abstand 
vom Rand muss für die Trennung ausreichen.

Anwendungsbeispiele
Dieser Kammertyp wird häufig für Screening-Zwecke verwendet.  
Die Platten können sowohl in Sandwich- als auch in ungesättigter und 
gesättigter Kammerkonfiguration entwickelt werden. Die Kammer ist für 
alle Arten von Lösungsmitteln geeignet.

Aus führung Best.-Nr. VE €

10 × 10 cm 1N6L.1 1 Stück 1.653,00

20 × 10 cm 1N6N.1 1 Stück 1.919,00

 CAMAG® DC-Plattenschaber
CAMAG.

Dieser flache DC-Plattenschaber erleichtert das Abkratzen des 
Absorbens von der DC-Platte. Die Klinge ist 15 mm breit und verjüngt 
sich zu einer scharfen Kante. Ein Allzweckwerkzeug für das Labor. 

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

DC-Plattenschaber 1N73.1 1 Stück 54,00
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Schematisch:  
S1–S6 = Entwicklungslösungsmittel  
C1–C6 = Lösungsmittel zur Vorkonditionierung oder Aktivierung des 
Kieselgels bei verschiedenen relativen Luftfeuchtigkeiten

1) Optimierung des Entwicklungslösungsmittels ohne Vorkonditionierung  
Entwicklung mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (S) nebeneinander, ohne 
Vorkonditionierung. Dies entspricht einer Entwicklung in einer Sandwich-Konfigu-
ration.

2) Optimierung des Entwicklungslösungsmittels mit Vorkonditionierung  
Entwicklung mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (S) nebeneinander, wobei 
die Konditionierungswannen dieselben sechs Lösungsmittel (C) enthalten. 
Äquivalent zu einer Entwicklung in Tankkonfiguration.

3) Optimierung des Entwicklungslösungsmittels nach der Vorkonditionie-
rung einer einheitlichen Schicht  
Vorkonditionierung aller Spuren mit der gleichen Konditionierungsflüssigkeit (C), 
dann Entwicklung mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (S) in Sandwich-Kon-
figuration.

4) Optimierung der Vorkonditionierung  
Vorkonditionierung mit sechs verschiedenen Konditionierungsflüssigkeiten (C); 
anschließend Entwicklung aller Spuren mit demselben Lösungsmittel (S).

Derivatisierung

 CAMAG® Derivatizer
CAMAG.

Der CAMAG® Derivatizer ist ein automatisches Sprühgerät, das 
durch den Einsatz einer einzigartigen, patentierten „Mikrotröpf-
chen“-Sprühtechnologie einen neuen Standard für die Reproduzier-
barkeit bei der Reagenzienübertragung auf TLC/HPTLC-Platten setzt. 
Der Derivatizer gewährleistet einen homogenen und reproduzierbaren 
Auftrag der gängigsten Reagenzien und bietet weitere Vorteile 
gegenüber dem manuellen Sprühen und Tauchen.

Vorteile:

• Einzigartige Mikrotröpfchen-Sprühtechnologie

• Homogene Reagenzienverteilung

• Umweltfreundliche und sichere Handhabung durch ein geschlosse-
nes System

• Reproduzierbare und anwenderunabhängige Ergebnisse

• Geringer Reagenzienverbrauch (2–4 mL)

• Haube für 20 × 10 cm und/oder 20 × 20 cm Platten

• Intuitive Handhabung und einfache Reinigung

Um den unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften 
der verschiedenen Reagenzien, z. B. Säuregehalt oder Viskosität, 
gerecht zu werden, werden vier verschiedene farbcodierte Sprühdüsen 
eingesetzt, und der Benutzer kann zwischen sechs Sprühstufen wählen. 
Der Derivatizer ist für zwei verschiedene Plattenformate (20 × 20 cm 
und 20 × 10 cm) erhältlich.

Die Derivatisierung bedeutet einen weiteren Schritt im Prozess, was zu 
einer höheren Varianz führt. Selbst wenn ein erfahrener Techniker ein 
Reagenz manuell versprüht, steigt die relative Standardabweichung 
(RSD) der Messwerte auf bis zu 12 % an. Mit dem Derivatizer erhöht 
sich die RSD um weniger als 5 %, so dass sehr reproduzierbare Ergeb-
nisse erzielt werden, die denen der Chromatogramm-Tauchvorrichtung 
III entsprechen, wobei jedoch wesentlich weniger Reagenz verbraucht 
wird.

Aus führung Best.-Nr. VE €

20 cm x 10 cm und 20 cm x 20 cm 1N7T.1 1 Set 11.093,00

20 cm x 10 cm 1N7X.1 1 Set 9.747,00

20 cm x 20 cm 1N7Y.1 1 Set 9.747,00

Die folgenden gebräuchlichen Reagenzien wurden vom 
CAMAG®-Labor für die Verwendung mit dem Derivatizer 
 getestet und validiert:

• Schwefelsäure-Reagenz (10 % in Methanol)  
• Anisaldehyd-Reagenz  
• Naturprodukt-Reagenz  
• Polyäthylenglykol-Lösung  
• Jodlösung (0,5 % in Ethanol)  
• Dragendorff-Reagenz  
• Schnelles Blausalz B-Reagenz  
• Ehrlich'sches Reagenz  
• Phosphomolybdänsäure-Reagenz  
• Ninhydrin-Reagenz Kupfer(II)-sulfat-Reagenz  
• Anilin-Diphenylamin-Phosphorsäure-Reagenz  
• Vanillin-Reagenz  
• Kaliumhydroxidlösung (5 % in Methanol)  
• Wässrige Lösungen (enzymatische Lösungen, usw.)

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Auf Knopfdruck hebt sich die transparente Haube automatisch, so dass der 
Benutzer das Ablagefach abnehmen und die DC/HPTLC-Platte darauf platzieren 
kann.

Nach dem Einsetzen des Ablagefachs in seine ursprüngliche Betriebsposition 
wird die Haube abgesenkt und vollständig verschlossen, um ein Austreten von 
Aerosolen nach außen zu verhindern.

Der Benutzer füllt das benötigte Reagenzvolumen in die entsprechende Düse, 
wählt das optimale Sprühmodell aus und startet den Reagenztransfer. Um den 
unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften der Reagenzien, z. B. 
der Viskosität, gerecht zu werden, stehen vier verschiedene farbcodierte Düsen 
zur Verfügung, und der Benutzer kann zwischen sechs Sprühmodi wählen.

Die Düse erzeugt ein extrem feines Reagenz-Aerosol, das sich gleichmäßig in der 
Kammer verteilt und sich nach und nach auf der DC-Platte absetzt.

In der Gasphase verbleibende Rückstände werden automatisch von der integrier-
ten Pumpe abgesaugt und in der Waschflasche hinter dem Gerät gesammelt.

Nachdem der Reagenztransfer abgeschlossen ist, hebt sich die Haube auf 
Knopfdruck und die DC/HPTLC-Platte kann zur weiteren Bearbeitung entnommen 
werden.
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DC-Sprühdüsen für  CAMAG® Derivatizer
CAMAG.

Bezeichnung Farbe Best.-Nr. VE €

4 Sprühdüsen grün, blau, gelb, rot 1N93.1 1 Set 1.584,00

3 Sprühdüsen grün 1N94.1 1 Set 1.188,00

3 Sprühdüsen blau 1N95.1 1 Set 1.188,00

3 Sprühdüsen gelb 1N96.1 1 Set 1.188,00

3 Sprühdüsen rot 1N97.1 1 Set 1.188,00

1 Sprühdüse grün 1N98.1 1 Stück 418,00

1 Sprühdüse blau 1N99.1 1 Stück 418,00

1 Sprühdüse gelb 1N9A.1 1 Stück 418,00

1 Sprühdüse rot 1N9C.1 1 Stück 418,00

4 Sprühdüsen "Ultra" grün, blau, gelb, rot 1N9N.1 1 Set 2.211,00

3 Sprühdüsen "Ultra" grün 1N9P.1 1 Set 1.656,00

3 Sprühdüsen "Ultra" blau 1N9T.1 1 Set 1.656,00

3 Sprühdüsen "Ultra" gelb 1N9X.1 1 Set 1.656,00

3 Sprühdüsen "Ultra" rot 1N9Y.1 1 Set 1.656,00

1 Sprühdüse "Ultra" grün 1N9E.1 1 Stück 582,00

1 Sprühdüse "Ultra" blau 1N9H.1 1 Stück 582,00

1 Sprühdüse "Ultra" gelb 1N9K.1 1 Stück 582,00

1 Sprühdüse "Ultra" rot 1N9L.1 1 Stück 582,00

Gebrauchsfertige DC-Sprühlösungen

erleichtern das Arbeiten innerhalb der 
 Dünnschicht-Chromatographie erheblich. 

Entdecken Sie ... www.carlroth.com

 CAMAG® Chromatogramm-Tauchvorrichtung III
CAMAG.

Die Chromatogramm-Tauchvorrichtung III wird zum automatischen 
Eintauchen verwendet. 

Vorteile:

• Gleichmäßige vertikale Geschwindigkeit, die zwischen 30 und 
50 mm/s stufenlos wählbar ist

• Eintauchzeit wählbar zwischen 0 und 8 s sowie unendlich – die 
Aufwärtsbewegung erfolgt dann auf eine zweite Schaltbetätigung.

• Die Eintauchtiefe kann auf 10 cm und 20 cm Plattenhöhe eingestellt 
werden

• Batteriebetrieben, unabhängig vom Stromnetz

Sowohl das Eintauchen als auch das Herausheben der Platte erfolgen 
mit gleichmässiger Geschwindigkeit. Dadurch werden fliessmittelf-
ront-ähnliche Tauchlinien vermieden, die bei der densitometrischen 
Auswertung stören würden. Durch Einstellung einer definierten 
Tauchgeschwindigkeit und der Verweilzeit lassen sich die Tauchbedin-
gungen standardisieren.

Die Tauchvorrichtung ist auch für das Vorwaschen von Platten geeignet.

Lieferung ohne Tauchkammern. Bitte separat bestellen!

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

Chromatogramm-Tauchvorrichtung III 1N86.1 1 Stück 3.458,00

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

Tauchkammer
1N87.1 1 Stück 443,00

1N88.1 1 Stück 329,00

Deckel 1N89.1 1 Stück 37,00

Ständer 1N8A.1 1 Stück 385,00

 CAMAG® Chromatogramm-Tauchvorrichtung III 
Zubehör

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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 CAMAG® DC-Sprühkabinett II
CAMAG. Material: PVC. 

Das CAMAG® DC-Sprühkabinett II dient zum Abführen von Reagenzi-
ennebeln beim manuellen Besprühen von Dünnschicht-Chromatogram-
men mit dem CAMAG® Laborsprüher oder dem CAMAG® DC-Sprüher. 
Es ist so konstruiert, dass sowohl vom Sprüher ausgehender Streunebel 
als auch von der Platte zurückprallende Partikel einwandfrei abgeführt 
werden, ohne dass Teile des Sprühstrahls schon vor Erreichen der 
Platte abgesaugt werden, was bei einem normalen Laborabzug häufig 
passiert.

• Schützt Anwender und Laborumgebung vor Reagenziennebel

• Anschließbar an einen Laborabzug

Das Sprühkabinett eignet sich auch vorzüglich für das Abtrocknen 
gelaufener Chromatogramme, gleichgültig ob zusätzlich ein Fön benutzt 
wird.

Der untere Teil des Sprühkabinetts ist als Auffangwanne gestaltet, die 
zum Reinigen leicht herauszunehmen ist.

Aus führung Best.-Nr. VE €

mit Ventilator und 1,5 m Schlauch 1N8Y.1 1 Stück 5.083,00

ohne Ventilatoreinsatz, mit 1,5 m Schlauch 1N90.1 1 Stück 3.971,00

Technische Daten:

Best.-Nr. 1N8Y.1 1N90.1

B x T x H außen 470 x 490 x 490 mm

 CAMAG® DC-Sprühgerät
CAMAG.

Das DC-Sprühgerät wird zum manuellen Aufsprühen von Derivatisie-
rungsreagenzien auf DC/HPTLC-Platten verwendet.

• Einfach zu bedienen, mit elektropneumatischer Sprühfunktion

• Bildung eines feinen Aerosols mit Partikeln von 0,3 bis 10 µm

• Geringer Reagenzienverbrauch

• Mit Ladegerät

• Zwei verschiedene Sprühköpfe verfügbar

Es stehen zwei verschiedene Sprühköpfe zur Verfügung.  
Für Lösungen mit normaler Viskosität, z.B. niedere Alkohollösungen, ist 
der Sprühkopf A geeignet.  
Für Lösungen mit höherer Viskosität, z.B. Schwefelsäure-Reagenzien, 
wird der Sprühkopf B empfohlen. Als Treibmittel wird Luft verwendet.

Lieferung inkl. Ladestation, Pumpenteil, je ein Sprühkopf A und B, je 
eine Reagenzienflasche 100 ml und 50 ml.

Aus führung Best.-Nr. VE €

Basisausstattung 1N8C.1 1 Set 995,00

 CAMAG® DC-Plattenheizer III
CAMAG.

Der CAMAG® DC-Plattenheizer hat die Aufgabe, eine einzelne DC/
HPTLC-Platte nach Aufbringen des Derivatisierungs-Reagenz einer 
definierten Temperatur auszusetzen, die gleichmäßig über die ganze 
Platte eingehalten wird.

• Zur gleichmäßigen Beheizung von DC/HPTLC-Platten

• Temperatur wählbar zwischen 25 und 200 °C

• CERAN®-Heizfläche (beständig gegen alle gängigen Reagenzien)

• Raster für korrekte Plattenpositionierung

• Leicht zu reinigen

Die Handhabung ist komfortabel. Soll- und Ist-Temperatur werden 
digital angezeigt. Der Plattenheizer ist mit einem Überhitzungsschutz 
ausgestattet.

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

DC-Plattenheizer III 1N92.1 1 Stück 3.022,00

Technische Daten:

Best.-Nr. 1N92.1

B x T x H außen 306 x 420 x 34 mm

Stromversorgung 115/230 V, ± 10%; 50/60 Hz

Alle Informationen rund um die Uhr verfügbar!

Entdecken Sie ... www.carlroth.com

Ausführliche Produkt- und Zusatzinformationen 
sowie unser komplettes Produkt-Sortiment

carlroth.com

• Ausführliche Produktinformationen
• Optimierte Suche
• Übersichtlichere Filterfunktionen
• Schneller Bestellworkflow
• Verbesserte Auftragsverfolgung
• Bequemer Abo-Service
• Newsletter abonnierbar – immer auf dem Laufenden
• ROTH-Blog
• Verfügbar auf allen Endgeräten
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Chromatogramm-Prüfung 
unter UV‑Licht

 CAMAG®UV‑Kabinett4
CAMAG.

Das UV-Kabinett 4 ist eine Kombination aus der UV-Lampe 4 und der 
UV-Betrachter 4 und speziell für die UV-Beobachtung mit minimalem 
Einfluss des Umgebungslichts konzipiert. Dank einer kompakten 
Grundfläche benötigt das UV-Kabinett 4 nur wenig Platz. Die Beobach-
tungsöffnung verfügt über einen eingebauten UV-Filter im Sichtfenster, 
der einen wirksamen Augenschutz gewährleistet. Der Innenraum ist 
über einen Rollladen an der Vorderseite zugänglich.

Vorteile:

• Chromatogrammbetrachtung mit minimalem Einfluss von Umge-
bungslicht

• Augenschutz durch UV-Filter im Sichtfenster

• Minimaler Platzbedarf durch kompakte Stellfläche

• Zwei UV-Röhren zur Beleuchtung (UV 254 nm & UV 366 nm, jeweils 
8 W)

Lieferung inkl. CAMAG® UV-Betrachter 4, CAMAG® UV-Lampe für zwei 
Wellenlängen (254/366 nm, 2 × 8 W), Netzadapter (EURO).

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

UV-Kabinett 4 1N7A.1 1 Set 1.974,00

Bezeichnung Aus führung Best.-Nr. VE €

UV-Lampe
(1 × UV 254 nm,  
1 × UV 366 nm,  
je 8 W)

1N7L.1 1 Stück 1.026,00

Ersatzröhre

254 nm, 8 W 1N7E.1 1 Stück 65,00

366 nm, 8 W 1N7H.1 1 Stück 67,00

Weißlicht, 8 W 1N7K.1 1 Stück 23,00

Zubehör

 CAMAG®UV‑Betrachter4
CAMAG.

Der UV-Betrachter 4 wurde speziell für die UV-Beobachtung mit minima-
lem Einfluss des Umgebungslichts konzipiert. Dank einer kompakten 
Grundfläche benötigt er nur wenig Platz. Die Beobachtungsöffnung 
verfügt über einen eingebauten UV-Filter im Sichtfenster, der einen 
wirksamen Augenschutz gewährleistet. Der Innenraum ist über einen 
Rollladen an der Vorderseite zugänglich.

Vorteile:

• Chromatogrammbetrachtung mit minimalem Einfluss von Umge-
bungslicht

• Augenschutz durch UV-Filter im Sichtfenster

• Minimaler Platzbedarf durch kompakte Stellfläche

Bezeichnung Best.-Nr. VE €

UV-Betrachter 4 1N7C.1 1 Stück 949,00

FürdieUntersuchungvonChromatogrammenwerden
zweiArtenvonUV‑Lichtbenötigt:

Kurzwelliges UV-Licht 254 nm  
Unter 254 nm UV-Licht erscheinen Substanzen, die Licht 
dieser Wellenlänge absorbieren, als dunkle Zonen auf hellem 
Hintergrund, wenn die TLC/HPTLC-Schicht einen fluoreszie-
renden Indikator enthält, der durch UV 254 nm angeregt wird.

Langwelliges UV-Licht 366 nm  
Unter langwelligem UV-Licht erscheinen fluoreszierende Stoffe 
als helle, oft unterschiedlich gefärbte Zonen auf dunklem 
Grund. Die Empfindlichkeit steigt mit der Intensität des 
UV-Lichts und auch mit der Effizienz, mit der sichtbares Licht 
eliminiert wird.

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de


17

Probenvorbereitung

C
hr

om
at

og
ra

ph
ie

Mengenrabatte von 5 % ab 6 Packungen und 10 % ab 24 Packungen gleicher Bestellnummern!

SPE-Säulen  CHROMABOND®

SPE-Säulen  CHROMABOND® C8

Octylphase auf der Basis von Kieselgel, nicht endcapped ähnlich der 
C18-Phase. Sekundäre Wechselwirkungen mit polaren Verbindungen 
sind aufgrund kürzerer Alkylketten ausgeprägter.

Säulen-
volumen (ml)

Füllmenge 
(mg)

Verp. Best.-Nr. VE €

1 100 1 × 50 Stück 1NHT.1 100 Stück 179,00

3 200 1 × 50 Stück 1NHX.1 50 Stück 137,00

3 500 1 × 50 Stück 1NHY.1 50 Stück 152,00

6 500 1 × 30 Stück 1NK0.1 30 Stück 102,00

6 500 1 × 30 Stück 1NK1.1 30 Stück 133,00

Macherey-Nagel.

SPE-Polypropylensäulen  CHROMABOND® C18
Macherey-Nagel. Material: PP mit PE-Filterelementen. 

Octadecylmodifiziertes Kieselgel, nicht endcapped 

Anmerkung: Sehr unpolar, hydrophobe Wechselwirkung mit vielen 
organischen Verbindungen.

Ähnliche Phasen: Strata™ C18-U, AccuBond® C18, Bakerbond™ 
PolarPlus, Isolute® C18, LiChrolut® RP-18

Säulen-
volumen (ml)

Füllmenge 
(mg)

Verp. Best.-Nr. VE €

1 100 1 × 50 Stück 1LT9.1 100 Stück 179,00

3 200 1 × 50 Stück 1LTA.1 50 Stück 137,00

3 500 1 × 50 Stück 1LTC.1 50 Stück 152,00

6 500 1 × 30 Stück 1LTE.1 30 Stück 102,00

6 500 1 × 30 Stück 1LTH.1 30 Stück 133,00

SPE-Polypropylensäulen  CHROMABOND® Carbon A

Hochporöse Aktivkohle zur Anreicherung von Acrylamid aus Wasser 
nach DIN 38413-6.

Ähnliche Phasen: Bakerbond™ Carbon, BEKOlut® Carbon SAC

Säulen-
volumen (ml)

Füllmenge 
(mg)

Verp. Best.-Nr. VE €

6 500 1 × 30 Stück 1NHN.1 30 Stück 128,00

6 1000 1 × 30 Stück 1NHP.1 30 Stück 187,00

Macherey-Nagel. Material: PP mit PE-Filterelementen. 

SPE-Polypropylensäulen  CHROMABOND® PSA

Mit Propylsulfonsäure modifiziertes Kieselgel, sehr starker 
Kationenaustauscher (SCX).
Im Gegensatz zur SA-Phase keine π-π-Wechselwirkungen.

Ähnliche Phasen: Isolute® SCX-2 · Bond Elut® PRS

Säulen-
volumen (ml)

Füllmenge 
(mg)

Verp. Best.-Nr. VE €

3 500 1 × 50 Stück 1NK2.1 50 Stück 192,00

6 1000 1 × 30 Stück 1NK3.1 30 Stück 187,00

Macherey-Nagel. Material: PP mit PE-Filterelementen. 

SPE-Polypropylensäulen  CHROMABOND® Alox A

Ähnliche Phasen: Bond Elut Alumina A · LC-Alumina-A · AccuBond® 
Aluminiumoxid A

Säulen-
volumen (ml)

Füllmenge 
(mg)

Verp. Best.-Nr. VE €

6 500 1 × 30 Stück 1NHC.1 30 Stück 104,00

6 1000 1 × 30 Stück 1NHE.1 30 Stück 155,00

Macherey-Nagel. Material: PP mit PE-Filterelementen. 

SPE-Polypropylensäulen  CHROMABOND® Alox N

Ähnliche Phasen: Bond Elut Alumina N · LC-Alumina-N · AccuBond® 
Aluminiumoxid N

Säulen-
volumen (ml)

Füllmenge 
(mg)

Verp. Best.-Nr. VE €

3 500 1 × 50 Stück 1NHH.1 50 Stück 156,00

6 1000 1 × 30 Stück 1NHK.1 30 Stück 155,00

Macherey-Nagel. Material: PP mit PE-Filterelementen. 

SPE-Polypropylensäulen  CHROMABOND® Alox B

Ähnliche Phasen: Bond Elut Alumina B · LC-Alumina-B · AccuBond® 
Aluminiumoxid B

Säulen-
volumen (ml)

Füllmenge 
(mg)

Verp. Best.-Nr. VE €

6 1000 1 × 30 Stück 1NHL.1 30 Stück 155,00

Macherey-Nagel. Material: PP mit PE-Filterelementen. 

SPE-Reservoirsäulen  CHROMABOND®

Macherey-Nagel. Material: PP. 

Lieferung inkl. 1 Adapter.

Aus führung Best.-Nr. VE €

30 ml mit Adapter für 1,3,6 mL CHROMABOND® 
SPE PP Säulen

1LX3.1 10 Stück 97,30

70 ml mit Adapter für 1,3,6 ml CHROMABOND® 
SPE PP Säulen

1LX4.1 10 Stück 104,00

70 ml mit Adapter für 15,45,70 ml CHROMA-
BOND® SPE PP Säulen

1LX5.1 10 Stück 144,00

Weitere Informationen finden Sie unter www.carlroth.de
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Bari

Bariumselenit

BaSeO3 · Smp. >760 °C

Wasserlöslichkeit: 0,067 g/l (20,1 °C)
CAS-Nr. 13718-59-7 · EG 237-280-0
UN 2630 · ADR 6.1 I · WGK 2

i n j Gefahr H301-H330-H373-H410

M 264,28 g / mol

Typanalyse
Gehalt  ......................................................  ≥99,0 %
Chlorid (Cl)  ................................................  ≤0,5 %
As (Arsen)  .............................................  ≤0,005 %
Cd (Cadmium)  .....................................  ≤0,0005 %
Cu (Kupfer)  ............................................  ≤0,001 %
Fe (Eisen)  ..............................................  ≤0,001 %
Hg (Quecksilber)  .................................  ≤0,0001 %
Ni (Nickel)  ..............................................  ≤0,001 %
Pb (Blei)  .................................................  ≤0,005 %
Te (Tellur)  ................................................  ≤0,05 %
Wasser  ......................................................  ≤0,1 %

Best.-Nr. VE Verp. €
1L0H.1 100 g Kunst. 34,90
1L0H.2 250 g Kunst. 69,90
1L0H.3 500 g Kunst. 129,00

Bariumselenit
≥99 %, p.a.

//

Docosahexaensäure-Methylester

DHA ME
C23H34O2

CAS-Nr. 2566-90-7
WGK 1

M 342.51 g / mol

Reinheit (GC)  .............................................  ≥98 %

Best.-Nr. VE Verp. €
1NKL.1 50 mg Glas 317,20

Docosahexaensäure-Methylester
 ROTICHROM® GC

Lagertemperatur: –20 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

//

Eicosapentaensäure-Methylester

EPA ME
C21H32O2 · Flp. 104 °C

CAS-Nr. 2734-47-6 · EG 688-140-4
WGK 1

M 316.00 g / mol

Reinheit (GC)  .............................................  ≥98 %

Best.-Nr. VE Verp. €
1NKN.1 50 mg Glas 194,60

Eicosapentaensäure-Methylester
 ROTICHROM® GC

Lagertemperatur: –20 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

//

Natriumbromat

NaBrO3 · D 3,339 g / cm³ · Smp. 381 °C

Wasserlöslichkeit: 364 g/l (20 °C)
CAS-Nr. 7789-38-0 · EG 232-160-4
UN 1494 · ADR 5.1 II · WGK 3

o g Gefahr H272-H302-H315-H319-H335

M 150,89 g / mol

Typanalyse
Gehalt (iodom.)  .......................................  ≥99,0 %
Bromid (Br)  ................................................  ≤0,1 %
As (Arsen)  ...........................................  ≤0,0005 %
Pb (Blei)  ...............................................  ≤0,0005 %
Wasser  ......................................................  ≤0,5 %

Best.-Nr. VE Verp. €
1LEL.1 100 g Kunst. 19,90
1LEL.2 500 g Kunst. 42,90
1LEL.3 1 kg Kunst. 68,90
1LEL.4 2,5 kg Kunst. 147,50

Natriumbromat
≥99 %, rein

//

Polypropylenglykol

O
O

CH3

H
H

n

 Polyglycol · Polypropylenoxid · Polyglykol · 
PPG
CAS-Nr. 25322-69-4
WGK 1

Typanalyse
Mittl. molare Masse  ...................  1800-2200 g / mol
Farbzahl (APHA)  ............................................  ≤50
Hydroxylzahl (mg KOH/g)  ............................ 51-62
Säurezahl  ......................................................  ≤0,5
Wasser  ......................................................  ≤0,5 %

Best.-Nr. VE Verp. €
1NAE.1 250 ml Glas 34,90
1NAE.2 1 l Kunst. 84,90
1NAE.3 2,5 l Kunst. 179,00

Polypropylenglykol 2000
p.a.
[C3H6O]n · D 1,004 g / cm³ · Sdp. 288 bis 310 °C · 
Flp. >100 °C

//

M ~2000 g / mol

ROTI®Mark Proteinmarker, 
nicht vorgefärbt

Zusammensetzung
Aussehen  ........ Weißes bis beigefarbenes Pulver

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCL.2 5 mg Glas 69,00
1LCL.3 10 mg Glas 109,00

ROTI®Mark X-SMALL
nicht vorgefärbt
Größenbereich: 6,5-29 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 
(Minigel)

Wasserlöslichkeit: teilweise löslich

Lagertemperatur: +4 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

n Gefahr H317-H334

/

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/

Zusammensetzung
Aussehen  ........ Weißes bis beigefarbenes Pulver

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCK.2 5 mg Glas 69,00
1LCK.3 10 mg Glas 109,00

ROTI®Mark SMALL
nicht vorgefärbt
Größenbereich: 29,0-97,4 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 
(Minigel)

Wasserlöslichkeit: löslich

Lagertemperatur: +4 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

n Gefahr H334

/

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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ROTIPHORESE®

Aussehen  ........ Weißes bis beigefarbenes Pulver

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCP.2 5 mg Glas 69,00
1LCP.3 10 mg Glas 109,00

ROTI®Mark SMALL-KOMBI
nicht vorgefärbt
Größenbereich: 6,5-97,4 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 
(Minigel)

Wasserlöslichkeit: löslich

Lagertemperatur: +4 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

n Gefahr H334

/

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/

Zusammensetzung
Aussehen  ............................. dunkelblaue Lösung
Zusammensetzung  ............................... entspricht

Best.-Nr. VE Verp. €
1LCN.1 500 µl Kunst. 74,50

ROTI®Mark SMALL-KOMBI ready-
to-use
ready-to-use, nicht vorgefärbt
Größenbereich: 6,5-97,4 kD 
Anzahl Proteinbanden: 4 
Anzahl Spuren pro ml (1 mg/ml): ca. 200 
(Minigel)

Zum direkten Auftrag auf das Gel.

D ~1 g / cm³ · Sdp. 100 °C

Lagertemperatur: –20 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

WGK 1

g Achtung H319-EUH208

/

Marker (Proteingele) · Proteinmarker

/

ROTIPHORESE®TBE-Puffer

TBE-Puffer
WGK 1

n Gefahr H360FD

Zusammensetzung
Aussehen  .........................  klare, farblose Lösung

0,5 M TRIS-Borat (pH 8,3), 10 mM EDTA.
destilliertes, deionisiertes Wasser.
Hinweis: Das Produkt kann auskristallisieren. 
Durch Erwärmung auf max. 40 °C kann der 
 Niederschlag wieder in Lösung gebracht werden.

Best.-Nr. VE Verp. €
1L9K.1 1 l Glas 24,90
1L9K.2 2,5 l Glas 54,90
1L9K.3 5 l Kunst. 88,50

ROTIPHORESE®5x TBE- Puffer
 ROTIPHORESE® 5x konz.
TBE-Puffer zur Herstellung von Sequenzier-
gelen und als Laufpuffer in der Elektrophorese. 

Konzentriertes TBE neigt zum Ausfallen von 
Salzen während der  Lagerung. Vor Gebrauch 
schütteln!

D 1,031 g / cm³ · Sdp. 100 °C

Lagertemperatur: +15 bis +25 °C 
Transporttemperatur: Umgebungstemp.

//

Mehrelementstandards 
für die ICP-MS

ICP-Standards

Typanalyse
Ca (Calcium)  ......................................  10000 mg/l
K (Kalium)  .............................................. 1000 mg/l
Mg (Magnesium)  ................................... 1000 mg/l
Na (Natrium)  .......................................... 1000 mg/l

Rückführbar auf SRM von NIST.

Best.-Nr. VE Verp. €
1NC8.1 100 ml HDPE 209,00

ICP-MS-Mehrelementstandard-
lösung CR-02 (4 Elemente, 
Konzentration in mg/l)
 ROTI®Star 4 Elemente in 5 %iger Salpeter-
säure
D 1,423 g / cm³ · Smp. ~0 °C · Sdp. ~100 °C

UN 2031 · ADR 8 II · WGK 1

h Gefahr H290-H314-EUH071

//

Mehrelementstandards 
für die ICP-OES 
(optische Emissions spektro-
metriemittelsinduktiv
gekoppelten Plasmas)

ICP-Standards

Typanalyse
Al (Aluminium)  ........................................... 10 mg/l
Ba (Barium)  ............................................... 10 mg/l
Co (Cobalt)  ................................................ 10 mg/l
Cr (Chrom)  ................................................. 10 mg/l
Cu (Kupfer)  ................................................ 10 mg/l
Fe (Eisen)  .................................................. 10 mg/l
Mn (Mangan)  ............................................. 10 mg/l
Mo (Molybdän)  .......................................... 10 mg/l
Ni (Nickel)  .................................................. 10 mg/l
Ti (Titan)  .................................................... 10 mg/l
V (Vanadium)  ............................................ 10 mg/l
Zn (Zink)  .................................................... 10 mg/l

Best.-Nr. VE Verp. €
1NY5.1 250 ml HDPE 379,00

ICP-Mehrelementstandard-
lösung CR-16 (12 Elemente, 
10 mg/l)
 ROTI®Star 12 Elemente in 2 %iger Salpeter-
säure
D ~1 g / cm³ · Smp. ~0 °C · Sdp. ~100 °C

UN 3264 · ADR 8 III · WGK 1

h Achtung H290-H315-H319-EUH208

//
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Standards

Mehrelementstandards für die IC  
(Ionenchromatographie)

IC-Standards

Typanalyse
Bromid (Br-)  ............................................... 10 mg/l
Chlorid (Cl-)  ............................................... 80 mg/l
Fluorid (F-)  ................................................. 20 mg/l
Nitrat (NO3

-)  ............................................... 40 mg/l
Nitrit (NO2

-)  ................................................ 10 mg/l
Phosphat (PO4

3-)  ........................................ 20 mg/l
Sulfat (SO4

2-)  ............................................ 120 mg/l

Best.-Nr. VE Verp. €
1LYE.1 100 ml HDPE 175,00
1LYE.2 250 ml HDPE 239,00
1LYE.3 500 ml HDPE 309,00
1LYE.4 1.000 ml HDPE 415,00

Anionen- Mehrelement standard 
 (IC, 7  Anionen,  Konzentration in 
mg/l)
 ROTI®Star 7 Anionen (F-, Cl-, NO2

-, Br-, NO3
-, 

PO4
3-,  SO4

2-), in Wasser
D 1 g / cm³ · Smp. ~0 °C · Sdp. ~100 °C

WGK 1

//

Typanalyse
Chlorid (Cl-)  ........................................... 1000 mg/l
Bromid (Br-)  ........................................... 1000 mg/l
Fluorid (F-)  ............................................. 1000 mg/l
Nitrat (NO3

-)  ........................................... 1000 mg/l
Nitrit (NO2

-)  ............................................ 1000 mg/l
Phosphat (PO4

3-)  .................................... 1000 mg/l
Sulfat (SO4

2-)  .......................................... 1000 mg/l

Rückführbar auf SRM von NIST.

Best.-Nr. VE Verp. €
1N7P.1 100 ml HDPE 115,95
1N7P.2 250 ml HDPE 179,95
1N7P.3 500 ml HDPE 255,95
1N7P.4 1.000 ml HDPE 425,00

Anionen- Mehrelement standard 
 (IC, 7  Anionen,  1000 mg/l)
 ROTI®Star 7 Anionen (F–, Cl–, NO2

–, Br–, NO3
–
, 

PO4
3–, SO4

2–), in Wasser
D 1,006 g / cm³ · Smp. ~0 °C · Sdp. ~100 °C

WGK 1

//

Typanalyse
Chlorid (Cl-)  ........................................... 1000 mg/l
Bromid (Br-)  ............................................. 200 mg/l
Fluorid (F-)  ............................................. 1000 mg/l
Nitrat-Stickstoff (NO3-N)  ........................ 200 mg/l
Nitrit-Stickstoff (NO2-N)  ........................ 1000 mg/l
Phosphat-Phosphor (PO4-P) ................ 1000 mg/l
Sulfat (SO4

2-)  .......................................... 1000 mg/l

Rückführbar auf SRM von NIST.

Best.-Nr. VE Verp. €
1NPC.1 100 ml HDPE 245,00
1NPC.2 250 ml HDPE 340,00
1NPC.3 500 ml HDPE 475,00

Anionen- Mehrelement standard 
 (IC, 7  Anionen,  Konzentration in 
mg/l)
 ROTI®Star 7 Anionen (F–, Cl–, NO2

–, Br–, NO3
–
, 

PO4
3–, SO4

2–), in Wasser
D 1,001 g / cm³ · Smp. ~0 °C · Sdp. ~100 °C

WGK 1

//

Triamcinolon Acetonid

C24H31FO6 · Smp. >280 °C

Wasserlöslichkeit: löslich
CAS-Nr. 76-25-5 · EG 200-948-7
WGK 1

n Gefahr H360Df

M 434,50 g / mol

Typanalyse
Gehalt (HPLC)  ............................................  ≥99 %

Best.-Nr. VE Verp. €
1KN9.2 50 mg Glas 82,90
1KN9.3 100 mg Glas 149,00
1KN9.1 250 mg Glas 265,00

Triamcinolon Acetonid
 ROTICHROM® HPLC

//

Vanadium(IV)-oxid

Vanadiumdioxid
VO2 · D 4,55 g / cm³ · Smp. 1970 °C

Wasserlöslichkeit: 0,345 g/l (20 °C)
CAS-Nr. 12036-21-4 · EG 234-841-1
WGK 3

M 82,94 g / mol

Typanalyse
Gehalt  ......................................................  ≥99,0 %
Gehalt (metallbezogen) ..............................  ≥61 %
Fe (Eisen)  ................................................  ≤0,05 %
K (Kalium)  ................................................  ≤0,05 %
Na (Natrium)  ............................................  ≤0,05 %

Best.-Nr. VE Verp. €
1NC1.1 50 g Kunst. 24,90
1NC1.2 250 g Kunst. 79,90
1NC1.3 1 kg Kunst. 249,00

Vanadium(IV)-oxid
≥99 %, rein

//
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