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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Probenvorbereitung und Aufbewahrung

Schraubverschluss mit Originalitätsring bietet Manipulationssicherheit 
und eine Erstöffnungsgarantie.

Zubehör Ersatz-Originalitätsverschluss für 
Raumsparkanister
Bürkle. Material: PP mit PE-Dichtung.

/

Farbe Gewinde Aus führung Best.-Nr. VE €

blau DIN 50
passend für Raumsparkanister 
5 l und 10 l

1N40.1 1 Stück 1,60

Flüssigkeitstrichter mit Aufhängeöse. Zum sicheren Ab- und Umfüllen 
von Flüssigkeitsproben in Flaschen und Behältern mit enger Einfüll-
öffnung. In Verbindung mit Filterpapier geeignet zum Filtrieren. Für 
den Einsatz im Labor, im Reinraum oder bei der Probennahme in der 
Kosmetik-, Pharma-, Lebensmittel- oder Futtermittelindustrie sowie in 
allen Bereichen, in denen es auf besondere Reinheit ankommt.

• Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
• Reinraum-gefertigt (Klasse 7)
• Einzeln verpackt und optional sterilisiert
• Für den Einmalgebrauch

Einweg-Flüssigkeitstrichter
Bürkle.

Made in Germany 

/

Kein Medizinprodukt / Kein ivD-Produkt

• Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen

LaboPlast® Bio
Unsteril. Aus BIO-PE.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

Unsteril weiß 100 10
einzeln 
im Beutel

1N4E.1 10 Stück 17,85

• Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen

SteriPlast® Bio
 Steril. Aus BIO-PE.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

 Steril weiß 100 10
einzeln 
im Beutel

1N4H.1 10 Stück 27,20

LaboPlast®

Unsteril. Aus PS.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

Unsteril weiß 100 10
einzeln 
im Beutel

1N4K.1 10 Stück 15,65

• Blaue Farbvariante: Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC 
Fremdkörpermanagements

SteriPlast®

 Steril. Aus PS.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

 Steril weiß 100 10
einzeln 
im Beutel

1N4L.1 10 Stück 23,85

 Steril blau 100 10
einzeln 
im Beutel

1N4N.1 10 Stück 23,85

• Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
• Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörper-

managements
• Geeignet für die Kosmetik-, Pharma-, Lebensmittel-  

und Futter mittelindustrie

SteriPlast®

 Steril. Aus PS, detektierbar, blau.  
Spezieller Zusatzstoff ermöglicht die Sichtbarmachung des Trichters in 
Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen. Die Farbe Blau ermöglicht 
zusätzlich das Aufspüren von Teilen dieses Einweg-Flüssigkeitstrichters 
mittels Farbscanner. 

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

 Steril blau 100 10
einzeln 
im Beutel

1N4P.1 10 Stück 31,30

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Probenvorbereitung und Aufbewahrung

Pulvertrichter mit kurzem weiten Auslauf und Aufhängeöse. Zum 
sicheren Ab- und Umfüllen pulverförmiger Proben, Granulate, Suspen-
sionen und Flüssigkeiten. Für den Einsatz im Labor, im Reinraum oder 
bei der Probennahme in der Lebensmittel-, Futtermittel-, Kosmetik- oder 
Pharmaindustrie sowie in allen Bereichen, in denen es auf besondere 
Reinheit ankommt.

• Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
• Reinraum-gefertigt (Klasse 7)
• Einzeln verpackt und optional sterilisiert
• Für den Einmalgebrauch

Einweg-Pulvertrichter
Bürkle.

Made in Germany 

/

Kein Medizinprodukt / Kein ivD-Produkt

• Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen

LaboPlast® Bio
Unsteril. Aus BIO-PE.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

Unsteril weiß 100 25
einzeln 
im Beutel

1N4T.1 10 Stück 17,85

• Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen

SteriPlast® Bio
 Steril. Aus BIO-PE.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

 Steril weiß 100 25
einzeln 
im Beutel

1N4X.1 10 Stück 27,20

LaboPlast®

Unsteril. Aus PS.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

Unsteril weiß 100 25
einzeln 
im Beutel

1N4Y.1 10 Stück 15,65

• Blaue Farbvariante: Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC 
Fremdkörpermanagements

SteriPlast®

 Steril. Aus PS.

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

 Steril weiß 100 25
einzeln
im Beutel

1N50.1 10 Stück 23,85

 Steril blau 100 25
einzeln 
im Beutel

1N51.1 10 Stück 23,85

• Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
• Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörper-

managements
• Geeignet für die Kosmetik-, Pharma-, Lebensmittel-  

und Futter mittelindustrie

SteriPlast®

 Steril. Aus PS, detektierbar, blau.  
Spezieller Zusatzstoff ermöglicht die Sichtbarmachung des Trichters in 
Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen. Die Farbe Blau ermöglicht 
zusätzlich das Aufspüren von Teilen dieses Einweg-Flüssigkeitstrichters 
mittels Farbscanner. 

Sterilität Farbe Ø oben 
außen (mm)

Ø Auslauf 
(mm)

Verp. Best.-Nr. VE €

 Steril blau 100 25
einzeln 
im Beutel

1N52.1 10 Stück 31,30

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Probenvorbereitung und Aufbewahrung

Für organische Mikroelementar- und Thermoanalyse geeignet. Passend 
zu den meisten gängigen Analysegeräten und Mikrowaagen.

Wägeschale  SMARTPANS™
ROTH SELECTION. Material: Aluminium (fettfrei).

/

Ø außen (mm) Höhe (mm) Best.-Nr. VE €

25 3,6 1L9L.1 20 Stück 85,25

Hinweis zur Nachhaltigkeit:  
Zu 100 % aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt. Entsorgung durch Verbrennen oder kommerzielle 
Kompostierung. Recyclingfähig, sofern Kunststoffart akzeptiert wird. Bei Entsorgung über eine Deponie 
keine Methanfreisetzung.

• Antistatisch
• Temperaturbeständig von -10 bis +40 °C

Wägeschale kompostierbar
ROTH SELECTION. Material: PLA (Polylactid). Unsteril.

ROTH

/

Volu men 
(ml)

Ø innen 
(mm)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Best.-Nr. VE €

100 55 91,4 91,4 26 1N75.1 500 Stück 125,00

Korrosionsbeständig und robust. Zum Abschaben, Glätten, Säubern, 
Spachteln sowie zum Entfernen von stark haftenden, klebrigen 
Substanzen oder eingetrockneten Medien geeignet. Auch ideal zum 
Vermengen oder Portionieren von viskosen Medien.

Schaber Edelstahl
Bürkle. Material: Edelstahl V4A (1.4404).  Autoklavierbar: Ja.

121 °C

/

Länge gesamt 
(mm)

Breite Blatt 
(mm)

Länge Blatt 
(mm)

Best.-Nr. VE €

230 75 131 1LYX.1 1 Stück 57,25

270 100 149 1LYY.1 1 Stück 66,70

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Probenvorbereitung und Aufbewahrung

Lieferung inkl. 6 Einsätze.

Einsätze können in untere oder obere Position geschwenkt werden, 
dadurch für hohe und niedrige Röhrchen geeignet. Nummerierte 
Stellplätze, tropfenförmig für einen besseren Halt.

Flexibles Rack für die Verwendung von vielen unterschiedlichen 
Probengefäßen. Probenständer kann mit zwei Einsätzen nach Wahl 
kombiniert werden.

Enthalten sind sechs Einsätze:

• Zwei Einsätze mit 20 Stellplätzen für Röhrchen-Ø 10–13 mm 
(5/7,5/10 ml)

• Zwei Einsätze mit 20 Stellplätzen für Röhrchen-Ø 13–17 mm 
(5/15 ml)

• Zwei Einsätze mit 6 Stellplätzen für Röhrchen-Ø 25–30 mm 
(25/50 ml)

Kombiständer  ONERACK®  
für Röhrchen-Ø 10–30 mm
ROTH SELECTION. Material: PP.  Autoklavierbar: Ja.

121 °C

L x B x H (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

309 x 107 x 77 blau 1LN3.1 1 Stück 33,00

309 x 107 x 77 violett 1LN4.1 1 Stück 33,00

Mit alphanumerischer Kennzeichnung. Zur Selbstmontage (einfach 
zusammensteckbar). Geeignet zur Verwendung im Wasserbad.

Probenständer für Zentrifugenröhrchen 15/50 ml
ROTH SELECTION. Material: ABS.

/

Anzahl 
Stellplätze

Anordnung 
Stellplätze

L x B x H  
(mm)

Best.-Nr. VE €

50
30 x Ø 17 mm / 
20 x Ø 28 mm

171 x 170 x 61 1LKP.1 1 Stück 25,00

• Tropfenförmige Stellplätze für einen besseren Halt
• Flache Beschriftungsfläche an den Seiten
• Alphanumerische Codierung zur eindeutigen Zuordnung  

der Röhrchen
• Gute Chemikalienbeständigkeit
• Robust
• Geeignet zur Verwendung im Wasserbad
• Temperaturbeständigkeit: -40 bis +121 °C

Probenständer  ONERACK®

ROTH SELECTION. Material: POM.  Autoklavierbar: Ja.

121 °C

Für Röhrchen-Ø 16 mm

Anzahl 
Stellplätze

Anordnung 
Stellplätze

L x B x H (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

72 6 x12 127 x 250 x 70 weiß 1LL0.1 8 Stück 120,00

72 6 x12 127 x 250 x 70 blau 1LL1.1 8 Stück 120,00

72 6 x12 127 x 250 x 70 grün 1LL2.1 8 Stück 120,00

72 6 x12 127 x 250 x 70 magenta 1LL3.1 8 Stück 120,00

Für Röhrchen-Ø 20 mm

Anzahl 
Stellplätze

Anordnung 
Stellplätze

L x B x H (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

40 4 x 10 100 x 252 x 83 weiß 1LL4.1 8 Stück 120,00

40 4 x 10 100 x 252 x 83 blau 1LL5.1 8 Stück 120,00

40 4 x 10 100 x 252 x 83 grün 1LL6.1 8 Stück 120,00

40 4 x 10 100 x 252 x 83 magenta 1LL7.1 8 Stück 120,00

Für Röhrchen-Ø 30 mm

Anzahl 
Stellplätze

Anordnung 
Stellplätze

L x B x H (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

24 3 x 8 110 x 282 x 85 weiß 1LL8.1 8 Stück 120,00

24 3 x 8 110 x 282 x 85 blau 1LL9.1 8 Stück 120,00

24 3 x 8 110 x 282 x 85 grün 1LLA.1 8 Stück 120,00

24 3 x 8 110 x 282 x 85 magenta 1LLC.1 8 Stück 120,00

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Kühlen/Isolieren

ROTH SELECTION. Material: PP.  Autoklavierbar: Ja.

Cryobox 2-in-1

Höhenverstellbar, durch Drehen des Deckels um 90° ändert sich die 
Höhe von 50 mm auf 75 mm. Mit alphanumerischer Codierung.

121 °C

/

Aus führung Fachgröße (mm) Stellplätze Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

Stülpdeckel 11,5 x 11,5 100 (10 x 10) 133 133 50 natur 1NH1.1 5 Stück 26,95

Stülpdeckel 11,5 x 11,5 100 (10 x 10) 133 133 50 farbig sortiert 1NH2.1 5 Stück 26,95

Für Röhrchen-Ø 11,5 mm

Aus führung Fachgröße (mm) Stellplätze Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

Stülpdeckel 12,9 x 12,9 81 (9 x 9) 133 133 50 natur 1NH3.1 5 Stück 26,95

Stülpdeckel 12,9 x 12,9 81 (9 x 9) 133 133 50 farbig sortiert 1NH4.1 5 Stück 26,95

Für Röhrchen-Ø 13 mm

Aus führung Fachgröße (mm) Stellplätze Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

Stülpdeckel 14,7 x 14,7 64 (8 x 8) 133 133 50 natur 1NH5.1 5 Stück 26,95

Stülpdeckel 14,7 x 14,7 64 (8 x 8) 133 133 50 farbig sortiert 1NH6.1 5 Stück 26,95

Für Röhrchen-Ø 15 mm

Aus führung Fachgröße (mm) Stellplätze Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

Stülpdeckel 16,9 x 16,9 49 (7 x 7) 133 133 50 natur 1NH7.1 5 Stück 26,95

Stülpdeckel 16,9 x 16,9 49 (7 x 7) 133 133 50 farbig sortiert 1NH8.1 5 Stück 26,95

Für Röhrchen-Ø 17 mm

Aus führung Fachgröße (mm) Stellplätze Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Farbe Best.-Nr. VE €

Stülpdeckel 20,4 x 20,4 36 (6 x 6) 133 133 50 natur 1NH9.1 5 Stück 26,95

Stülpdeckel 20,4 x 20,4 36 (6 x 6) 133 133 50 farbig sortiert 1NHA.1 5 Stück 26,95

Für Röhrchen-Ø 19 mm

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Kühlen/Isolieren

BRAND. Material: PP. Unsteril.  Autoklavierbar: Ja.

Reaktionsgefäße  BIO-CERT® 1,5 ml

• BIO-CERT® PCR Qualität: Frei von DNA, RNase/DNase, 
 Pyrogenen und PCR-Inhibitoren

• Seitlich mattiertes Beschriftungsfeld
• Graduierung alle 100 μl
• Dicht schließender Schnappdeckel
• Deckel einhändig leicht zu schließen und zu öffnen

121 °C

/

Kein Medizinprodukt / Kein ivD-Produkt

Volu men 
(ml)

Farbe Ø außen 
(mm)

Höhe 
(mm)

Zentrifugierbarkeit  
Festwinkelrotor (x g)

Zentrifugierbarkeit 
Ausschwingrotor (x g)

Temperatur- 
beständigkeit (°C)

Sterilität Best.-Nr. VE €

1,5 farblos 10,7 39,4 20.000 20.000 -80 bis +121 Unsteril 1N43.1 500 Stück 22,75

1,5 gelb 10,7 39,4 20.000 20.000 -80 bis +121 Unsteril 1N44.1 500 Stück 29,75

1,5 blau 10,7 39,4 20.000 20.000 -80 bis +121 Unsteril 1N45.1 500 Stück 29,75

1,5 grün 10,7 39,4 20.000 20.000 -80 bis +121 Unsteril 1N46.1 500 Stück 29,75

1,5 orange 10,7 39,4 20.000 20.000 -80 bis +121 Unsteril 1N47.1 500 Stück 29,95

1,5 braun 10,7 39,4 20.000 20.000 -80 bis +121 Unsteril 1N48.1 500 Stück 29,75

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Kühlen/Isolieren

Lieferung inkl. Deckel.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NA0.1

Ø innen 139 mm

Ø Hals innen 89 mm

Wandstärke 51 mm

Robuste und dickwandige Konstruktion sorgt für ideale Kühleigenschaf-
ten und verhindert Bildung von Kondensationswasser. Geeignet für das 
Einfrieren von Proben in flüssigem Stickstoff. Temperaturbeständig bis 
-196 °C.

Cryo-Behälter
ROTH SELECTION. Material: PS (geschäumt).

/

Volu men (ml) Ø außen (mm) Höhe außen (mm) Best.-Nr. VE €

750 190 280 1NA0.1 1 Stück 65,00

Zur Lagerung und Kühlung von Cryoröhrchen in Cryo-Behältern  
oder Dewargefäßen. Abnehmbare Gewicht-Platten verhindern das 
Aufschwimmen. Geeignet für 33 Cryoröhrchen mit Außengewinde  
(0,5 bis 2 ml). Bohrungs-Ø: 12,5 mm.

Probenhalter Cryo-Dipper
ROTH SELECTION. Material: PVC.

/

Anzahl Stellplätze Ø außen (mm) Höhe außen (mm) Best.-Nr. VE €

33 80 178 1NA1.1 1 Stück 150,00

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NKP.1 1NKX.1 1NKT.1

Kühlleistung 96 h 120 h

Länge innen 490 mm 600 mm 690 mm

Breite innen 260 mm 250 mm 290 mm

Höhe innen 340 mm 360 mm

Gewicht 6,1 kg 8,9 kg 10,6 kg

Mit anhängendem Deckel. Auslaufsicherer und rostbeständiger 
Ablauf. Boden vollständig glatt. Sehr robust, auch als Sitzgelegenheit 
verwendbar. Max. Belastung: 113 kg.

Kühlbox  Xtreme™
ROTH SELECTION. Material: HDPE, Vollschaumisolierung aus PU.

/

Mit Rädern
Mit zwei Rädern, sehr leicht zu transportieren.

Volu men 
(l)

Länge außen 
(mm)

Breite außen 
(mm)

Höhe außen 
(mm)

Best.-Nr. VE €

47 650 490 430 1NKP.1 1 Stück 139,00

94 920 450 460 1NKT.1 1 Stück 225,00

Ohne Räder

Volu men 
(l)

Länge außen 
(mm)

Breite außen 
(mm)

Höhe außen 
(mm)

Best.-Nr. VE €

66 790 410 440 1NKX.1 1 Stück 149,00

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Pipetten, Pipettenspitzen und Nachfüllsysteme

Gilson.

Mehrkanal-Mikroliterpipette  Pipetman® G

Variabel einstellbare Luftpolsterpipette, die zu den Pipetten mit den 
geringsten Pipettierkräften zählt. Diese Pipettenmodelle zeichnen sich 
durch Robustheit, Präzision, einfache Wartung und Langlebigkeit aus.

• Leichtes Auseinandernehmen und anwenderfreundliche Wartung
• Trotz des geringen Kraftaufwands ist der erste Druckpunkt beim 

Pipettieren gut zu spüren
• Konformitätsbescheinigt nach DIN EN ISO 8655 mit Prüfprotokoll

Technische Daten:

Best.-Nr. 1N31.1 1N35.1 1N32.1 1N36.1 1N33.1 1N37.1 1N34.1 1N38.1

Volumen 1 bis 10 µl 2 bis 20 µl 20 bis 200 µl 30 bis 300 µl

Nennvolumen 10 µl 20 µl 200 µl 300 µl

Richtigkeit ±2,0 % ±1,0 %

Variationskoeffizient ±1,0 % ±0,25 % ±0,33 %

/

Kein Medizinprodukt / Kein ivD-Produkt

Typ Aus führung Volumen (µl) Teilung Spitzentyp (µl) Best.-Nr. VE €

P8x10G Mehrkanal 1 bis 10 0,02 μl 10 1N31.1 1 Stück 690,00

P8x20G Mehrkanal 2 bis 20 0,02 μl 200 1N32.1 1 Stück 690,00

P8x200G Mehrkanal 20 bis 200 0,2 μl 200 1N33.1 1 Stück 690,00

P8x300G Mehrkanal 30 bis 300 0,2 μl 300 1N34.1 1 Stück 690,00

8-Kanal

Typ Aus führung Volumen (µl) Teilung Spitzentyp (µl) Best.-Nr. VE €

P12x10G Mehrkanal 1 bis 10 0,02 μl 10 1N35.1 1 Stück 812,00

P12x20G Mehrkanal 2 bis 20 0,02 μl 200 1N36.1 1 Stück 812,00

P12x200G Mehrkanal 20 bis 200 0,2 μl 200 1N37.1 1 Stück 812,00

P12x300G Mehrkanal 30 bis 300 0,2 μl 300 1N38.1 1 Stück 812,00

12-Kanal

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Pipetten, Pipettenspitzen und Nachfüllsysteme

Gilson.  Autoklavierbar: Ja.

Mehrkanal-Mikroliterpipette  Pipetman® L

Leichte und sichere Qualitätspipette, trotzdem robust. Pipette mit 
extrem verbesserten Pipettierkräften - erhöht den Durchsatz ohne auf 
Komfort zu verzichten.

• Patentiertes Lock/Unlock System für sicheres Pipettieren
• Fixierung des eingestellten Volumens beim ersten Pipettiervorgang
• Einfaches Lösen der Fixierung für die Volumeneinstellung
• Ergonomischer Handgriff
• Verstellbarer Spitzenabwerfer für Rechts- und Linkshänder
• 2D Identifizierungscode
• Komplett autoklavierbar

121 °C

/

Kein Medizinprodukt / Kein ivD-Produkt

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NCE.1 1NCC.1 1NCH.1 1NCK.1 1NCL.1

Volumen 2 bis 20 µl 0.5 bis 10 µl 20 bis 200 µl 20 bis 300 µl 100 bis 1200 µl

Nennvolumen 20 µl 10 µl 200 µl 300 µl 1.200 µl

Richtigkeit ±2,0 % ±1,0 % ±0,83 %

Variationskoeffizient ±0,75 % ±1,0 % ±0,25 % ±0,33 % ±0,13 %

Typ Aus führung Volumen (µl) Teilung Spitzentyp (µl) Best.-Nr. VE €

P8x20L Mehrkanal 2 bis 20 0,02 μl 200 1NCE.1 1 Stück 803,00

P8x10L Mehrkanal 0.5 bis 10 0,02 μl 10 1NCC.1 1 Stück 803,00

P8x200L Mehrkanal 20 bis 200 0,2 μl 200 1NCH.1 1 Stück 803,00

P8x300L Mehrkanal 20 bis 300 0,2 μl 300 1NCK.1 1 Stück 803,00

P8x1200L Mehrkanal 100 bis 1200 2 μl 1200 1NCL.1 1 Stück 844,00

8-Kanal

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NCP.1 1NCN.1 1NCT.1 1NCX.1 1NCY.1

Volumen 2 bis 20 µl 0.5 bis 10 µl 20 bis 200 µl 20 bis 300 µl 100 bis 1200 µl

Nennvolumen 20 µl 10 µl 200 µl 300 µl 1.200 µl

Richtigkeit ±2,0 % ±1,0 % ±0,83 %

Variationskoeffizient ±0,75 % ±1,0 % ±0,25 % ±0,33 % ±0,13 %

Typ Aus führung Volumen (µl) Teilung Spitzentyp (µl) Best.-Nr. VE €

P12x20L Mehrkanal 2 bis 20 0,02 μl 200 1NCP.1 1 Stück 924,00

P12x10L Mehrkanal 0.5 bis 10 0,02 μl 10 1NCN.1 1 Stück 924,00

P12x200L Mehrkanal 20 bis 200 0,2 μl 200 1NCT.1 1 Stück 924,00

P12x300L Mehrkanal 20 bis 300 0,2 μl 300 1NCX.1 1 Stück 924,00

P12x1200L Mehrkanal 100 bis 1200 2 μl 1200 1NCY.1 1 Stück 971,00

12-Kanal

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Pipetten, Pipettenspitzen und Nachfüllsysteme

Greiner Bio-One. Material: PP. Unsteril.  Autoklavierbar: Ja.

Pipettenspitzen Sapphire

Passend zu ROTH, BRAND, Eppendorf, Gilson, Sartorius,  
Socorex, Starlab.

• Glatte Oberfläche minimiert Flüssigkeitsrückstände  
und verhindert Verlust von Proben

• Schlanke Spitzenform reduziert Kontaminationsrisiko
• Gute Sichtbarkeit der Probe durch hochtransparentes Polypropylen
• Flexible Spitzenhülse für minimale Aufsteck- und Abwurfkraft
• Mit sichtbarer Graduierung
• Frei von RNase/DNase, humaner DNA und PCR-Inhibitoren
• Pyrogenfrei und nicht-zytotoxisch

Hinweis zur Nachhaltigkeit: 
Das nachhaltigkeitsorientierte Produktdesign reduziert den Rohstoffverbrauch. Boxen sind mindestens 50 Mal autoklavierbar. Boxeneinsätze bestehen aus recyceltem Rohmaterial.  
Kartonverpackungen bestehen aus Recyclingmaterial.

ROTH121 °C

/

Kein Medizinprodukt / Kein ivD-Produkt

Volumen 
(µl)

Aus führung Farbe Länge 
(mm)

Sterilität Passend zu Ver pack ungs art Deckel-
ausführung

Verp. Best.-Nr. VE €

0.2 bis 10 Standard farblos 31 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Beutel 1 x 1000 1LPT.1 1.000 Stück 20,50

0.2 bis 10 Standard farblos 31 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Box Scharnierdeckel 10 x 96 1LPX.1 960 Stück 52,50

0.2 bis 10 Standard farblos 31 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Nachfüllpackung 10 x 96 1LPY.1 960 Stück 50,40

10 μl

Volumen 
(µl)

Aus führung Farbe Länge 
(mm)

Sterilität Passend zu Ver pack ungs art Deckel- 
ausführung

Verp. Best.-Nr. VE €

0.5 bis 10 Standard farblos 46 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Beutel 1 x 1000 1LT0.1 1.000 Stück 20,50

0.5 bis 10 Standard farblos 46 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Box Scharnierdeckel 10 x 96 1LT1.1 960 Stück 52,50

0.5 bis 10 Standard farblos 46 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Nachfüllpackung 10 x 96 1LT2.1 960 Stück 50,40

10 μl XL

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Pipetten, Pipettenspitzen und Nachfüllsysteme

Volumen 
(µl)

Aus führung Farbe Länge 
(mm)

Sterilität Passend zu Ver pack ungs art Deckel- 
ausführung

Verp. Best.-Nr. VE €

5 bis 200 Standard farblos 51 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Beutel 1 x 1000 1LT3.1 1.000 Stück 14,20

5 bis 200 Standard farblos 51 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Box Scharnierdeckel 10 x 96 1LT4.1 960 Stück 45,70

5 bis 200 Standard farblos 51 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Nachfüllpackung 10 x 96 1LT5.1 960 Stück 42,00

200 μl

Volumen 
(µl)

Aus führung Farbe Länge 
(mm)

Sterilität Passend zu Ver pack ungs art Deckel- 
ausführung

Verp. Best.-Nr. VE €

50 bis 
1000

Standard farblos 82 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Beutel 1 x 1000 1LT6.1 1.000 Stück 15,25

50 bis 
1000

Standard farblos 82 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Box Scharnierdeckel 10 x 96 1LT7.1 960 Stück 46,75

50 bis 
1000

Standard farblos 82 Unsteril
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Nachfüllpackung 10 x 96 1LT8.1 960 Stück 44,10

1000 μl

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Pipetten, Pipettenspitzen und Nachfüllsysteme

Hinweis zur Nachhaltigkeit: 

Das nachhaltigkeitsorientierte Produktdesign reduziert den Rohstoffverbrauch. Boxen sind mindestens  
50 Mal autoklavierbar. Boxeneinsätze bestehen aus recyceltem Rohmaterial. Kartonverpackungen 
bestehen aus Recyclingmaterial.

Lieferung ohne Pipettenspitzen.

• Farbcodierte Einsätze für 96 Pipettenspitzen zur schnellen 
Volumenidentifikation

• Stabile und hochtransparente Box, gute Sichtbarkeit  
der Pipettenspitzen

• Platzsparend stapelbar
• Kompatibel mit Mehrkanalpipetten

Pipettenspitzen-Box Sapphire
Greiner Bio-One. Material: PP. Unsteril.  Autoklavierbar: Ja.

ROTH121 °C

/

Kein Medizinprodukt / Kein ivD-Produkt

Für Pipettenspitzen 10 µl

Farbe Sterilität Best.-Nr. VE €

rot Unsteril 1N1N.1 10 Stück 69,30

Für Pipettenspitzen 200 µl

Farbe Sterilität Best.-Nr. VE €

gelb Unsteril 1N1T.1 10 Stück 69,30

Für Pipettenspitzen 1000–1250 µl

Farbe Sterilität Best.-Nr. VE €

blau Unsteril 1N1P.1 10 Stück 69,30

Platzsparend und robust. Für Ein- und Mehrkanal-Mikroliterpipetten  
von Gilson.

Pipettenständer TRIO
Gilson. Material: PMMA.

/

Farbe Stellplätze Best.-Nr. VE €

transparent 3 1NK4.1 1 Stück 89,00

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Körper-/Augenduschen

Lieferung inkl. Selbstklebendes Hinweisschild für Körperdusche  
nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, 150 x 150 mm.

DVGW geprüft und zugelassen. Gem. DIN EN 15154-1:2006, 
DIN EN 15154-5:2019 und ANSI Z 358.1-2014.

• Anbringung durch Wandflansche, Zuleitung Aufputz
• Stabile Konstruktion durch robusten Messingkörper
• Chemikalienbeständige Pulverbeschichtung
• Großer wartungsfreier Kugelhahn für hohe Durchflussmengen 

(bei 1,5 bar 50 l/min)
• Einsatzbereich von 1,5 bis 3 bar Wasserdruck
• Auslösung durch nicht selbstständig schließendes Stangenzug-

ventil
• Große, leicht zu bedienende Auslösestange
• Selbstentleerender Hochleistungduschkopf  

(beugt Bakterienbildung und Verkalkung vor)
• Länge: 700 mm
• Ausladung: 630 mm
• Anbringungshöhe: 2345 mm (±100 mm)
• Zugstangen-Länge: 500 mm

Körper-Notdusche
B-Safety.

/

Über-Tür-Montage mit Zugstangenumlenkung
Zugstange wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar.

Typ Best.-Nr. VE €

Körper-Notdusche Über-Tür-Montage  
mit Zugstangen umlenkung

1LY4.1 1 Stück 414,75

Lieferung inkl. Hinweisschilder nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, 
selbstklebende PVC-Folie, für Körper-Notdusche 150 x 150 mm und 
Augendusche 100 x 100 mm.

DVGW geprüft und zugelassen. Gem. DIN EN 15154-1:2006, 
DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019 und ANSI Z 358.1.

• Stabile Konstruktion aus Edelstahl mit chemikalienbeständiger 
Pulverbeschichtung in grün

• Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau  
in Zirkulationsleitungen

• Standfuss 200 x 200 mm mit 4 Befestigungsbohrungen
• Standrohr: 1 ¹⁄₄″ aus Edelstahl, zweiteilig 
• Schnellmontagesystem mit ³⁄₄″ Verbindungsstück
• Auslösung durch Zugstange mit Ringgriff
• Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, 

schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, 
weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust,  
selbst entleerend

• Wasseranschluss Körperdusche: 1 ¹⁄₄″ Innengewinde
• Automatischer Mengenregulator
• Volumenstrom Körperdusche: 50 l/min
• Volumenstrom Augendusch: 14 l/min
• Arbeitsbereich Körperdusche: 1,5 bis 3 bar
• Gesamthöhe: 2330 mm
• Zugstangen-Länge: 700 mm
• Ausladung: 625 mm
• Augendusche-Montagehöhe: 970 mm

Notdusche-Kombination für die Bodenmontage
B-Safety.

/

• Auslösung der Augendusche durch PUSH-Hebel, Länge 130 mm
• Arbeitsbereich Augendusche: 1,5 bis 5 bar
• Zwei 45° abgewinkelte Hochleistungsbrauseköpfe, 

mit  dichtschließendem Staubdeckel

(1) Körperdusche mit Augendusche

Befestigung Best.-Nr. VE €

Boden 1N3A.1 1 Stück 1.034,25

• Auslösung der Augendusche durch PUSH-Hebel, Länge 240 mm
• Arbeitsbereich Augendusche: 2,5 bis 5 bar
• Auffangbecken, Durchmesser 275 mm
• Zwei senkrechte Hochleistungsbrauseköpfe,  

mit dichtschließendem Staubdeckel
• Ablaufanschluss: 1 1/4″ Außengewinde

(2) Körperdusche mit Augendusche mit Auffangbecken

Befestigung Best.-Nr. VE €

Boden 1N3C.1 1 Stück 1.230,60

http://www.carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Körper-/Augenduschen

Lieferung inkl. Hinweisschild für Körper-Notdusche nach  
DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie,  
150 x 150 mm.

DVGW geprüft und zugelassen. Gem. DIN EN 15154-1:2006, 
DIN EN 15154-5:2019 und ANSI Z 358.1.

• Stabile Konstruktion aus Edelstahl mit chemikalienbeständiger 
Pulverbeschichtung in grün

• Mit oberem und unterem Wasseranschluss für den Einbau  
in Zirkulationsleitungen

• Standfuss 200 x 200 mm mit 4 Befestigungsbohrungen
• Standrohr: 1 ¹⁄₄″ aus Edelstahl, zweiteilig 
• Schnellmontagesystem mit ³⁄₄″ Verbindungsstück
• Auslösung durch Zugstange mit Ringgriff
• Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, 

schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, 
weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust,  
selbst entleerend

• Wasseranschluss: 1 ¹⁄₄″ Innengewinde
• Automatischer Mengenregulator: 50 l/min
• Arbeitsbereich: 1,5 bis 3 bar
• Gesamthöhe: 2330 mm
• Zugstangen-Länge: 700 mm
• Ausladung: 625 mm

Körper-Notdusche für die Bodenmontage
B-Safety.

/

Volumenstrom (l/min) Befestigung Best.-Nr. VE €

50 Boden 1N39.1 1 Stück 739,20

Lieferung inkl. Tischdurchführung aus Messing, Befestigungssatz, 
Abdichtungsring und Hinweisschild für Augendusche nach  
DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie,  
100 x 100 mm.

DIN-DVGW geprüft und zugelassen. Gemäß DIN EN 15154-2:2006 und 
ANSI Z358.1.

• Mit nicht selbsttätig schliessendem Ventil, der Auslösehebel  
arretiert selbständig und das Wasser wird durch einfaches 
Entriegeln wieder ausgeschaltet

• Aus Kunststoff, medienführende Teile aus Messing 
• Silikonschlauch edelstahlummantelt, Länge 1,5 m 
• Automatische Mengenregulation: Durchflussmenge 7 l/min  

pro Duschkopf bei einem Mindestbetriebsdruck von 1 bar
• Wasseranschluss ½″ Innengewinde, Überwurfmutter
• Trinkwasserschutz durch integrierten Rückflussverhinderer

Hand-Augendusche für Tischmontage
B-Safety.

/

(1) Gerade, mit einem Brausekopf

Volumenstrom (l/min) Befestigung Best.-Nr. VE €

7 Tisch 1LXY.1 1 Stück 208,95

(2) 45° abgewinkelt, mit einem Brausekopf

Volumenstrom (l/min) Befestigung Best.-Nr. VE €

7 Tisch 1LY0.1 1 Stück 257,00

(3) 45° abgewinkelt, mit zwei Brauseköpfen

Volumenstrom (l/min) Befestigung Best.-Nr. VE €

14 Tisch 1LY1.1 1 Stück 283,50

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Augenduschen/-spülflaschen

Lieferung inkl. Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 
und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, 100 x 100 mm.

DIN-DVGW geprüft und zugelassen. Gem. DIN EN 15154-2:2006 und 
ANSI Z358.1. 

• Für die Aufputz-Wandmontage
• Gehäuse und Auffangbecken aus schlagfestem  

und  UV- beständigen ABS-Kunststoff
• Integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
• Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
• Kugelhahn ³⁄₈″ aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über  

Klappschutzdeckel
• Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, 

verchromt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummi-
schutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

• Mit integriertem Mengenregulierventil ³⁄₈″ für die Einstellung  
der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge

• Wasseranschluss: ³⁄₈″ Außengewinde
• Betriebsdruck: 3 bis 5 bar
• Ablaufanschluss: 1 ½″ Außengewinde
• Temperaturbeständigkeit: 70 °C (kurzzeitig)
• Anbringungshöhe (Unterkante): 910 mm (±200 mm)
• Abmessungen: H 245 mm x B 355 mm x T 305 mm

Augendusche mit Auffangbecken und Abdeckung
B-Safety.

/

Volumenstrom (l/min) Befestigung Best.-Nr. VE €

14-20 Wand, Aufputz 1LY2.1 1 Stück 656,25

Lieferung inkl. Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 
und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, 100 x 100 mm.

DIN-DVGW geprüft und zugelassen. Gem. DIN EN 15154-2:2006 und 
ANSI Z358.1. 

• Sicherheits-Augendusche im Edelstahlgehäuse für Unterputz- 
Wandmontage

• Gehäuse aus poliertem Edelstahl
• Integrierte Schwenktür aus Edelstahl mit gleichzeitiger Auslösung 

der Augendusche bei Herunterschwenken der Tür
• Breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl  

mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz  
und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus,  
montiert über Verteilergabel

• Integrierter automatischer Mengenregulator 14 l/min
• Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar
• Wasseranschluss: ½″ Außengewinde
• Ablaufanschluss: ³⁄₄″ Außengewinde
• Anbringungshöhe: 865 mm (±200 mm)
• Locheinbaumaß: H 380 x B 260 mm
• Abmessungen: H 425 mm x B 305 mm x T 100 mm

Augendusche Premium für Wandeinbau
B-Safety.

/

Volumenstrom (l/min) Befestigung Best.-Nr. VE €

14 Wand, Unterputz 1LY3.1 1 Stück 1.048,95

http://www.carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Augenschutz

3M.

Schutzbrille  Solus™ 1000

Gem. EN 166, EN 170. 

• Sportliches Design mit dünnem Rahmen
• Starke Polycarbonat-Gläser sorgen für eine hohe Stoßfestigkeit
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung macht die Brille 

beschlagfrei und kratzfest
• Weiche und einstellbare Nasenauflagen und weiche Bügelenden für 

mehr Komfort und bessere Passform

Die Sterilisation durch Autoklavieren wurde an Musterexemplaren des Modells getestet. Die Proben wurden bis zu 40-mal automatisch gereinigt 
und durch Autoklavieren bei +121 °C sterilisiert.

/

Farbe Gestell Scheibenausführung Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €

blau/schwarz klar, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei S1101SGAF 1NK5.1 1 Stück 16,95

grün/schwarz klar, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei S1201SGAF 1NK6.1 1 Stück 16,95

3M.

Schutzbrille  Solus™ 2000

Gem. EN 166, EN 170. Eine stabile und praktische Schutzbrille.  
Individuelle Anpassung an die Gesichtsform des Trägers duch  
winkelverstellbare Ratschenbügel. Scheibe und Bügel aus PC. 

• Starke Polycarbonat-Gläser sorgen für eine hohe Stoßfestigkeit
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung macht  

die Brille beschlagfrei und kratzfest
• Weiche Polster am Nasensteg und an den Bügelenden  

für mehr Komfort
• Innenpolsterung im Schläfenbereich sorgt für einen hohen 

komfortablen und stabilen Sitz

/

Bild Farbe Gestell Scheibenausführung Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €
(1) grau/rot klar, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei S2001SGAF-RED 1NK7.1 1 Stück 16,95

(2) grau/blau klar, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei S2001AF-BLU 1NK8.1 1 Stück 13,95

Bild Farbe Gestell Scheibenausführung Dioptrien (dpt) Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €

(3) grau/blau
klar, UV-Schutz, kratzfest, 
beschlagfrei

+1,5 S2015AF-BLU 1NK9.1 1 Stück 17,90

(3) grau/blau
klar, UV-Schutz, kratzfest, 
beschlagfrei

+2,0 S2020AF-BLU 1NKA.1 1 Stück 17,90

(3) grau/blau
klar, UV-Schutz, kratzfest, 
beschlagfrei

+2,5 S2025AF-BLU 1NKC.1 1 Stück 17,90

Mit Lesestärke
Das untere Sehfeld ermöglicht durch den Vergrößerungseffekt das Lesen und präzises Arbeiten.

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Augenschutz

3M.

Schutzbrille  Solus™ CCS

Gem. EN 166, EN 170. Rahmenlose Schutzbrille, die sehr dezent ist 
und kaum auffällt. 

• Scheibe und Bügel aus PC
• An den Bügelenden kann die Vinyl-Kordel von Gehörschutz stöpseln 

befestigt werden. So sind Augen- und Gehörschutz 
• immer verbunden und einsatzbereit, ohne zu verheddern.
• Das Gehörschutzband dient auch als Brillenband
• Für Anwender, die ihre Brille während des Tages häufig  

auf- und absetzen
• Sehr leicht, Gewicht 22 g

/

Bild Farbe Gestell Scheibenausführung Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €
(1) grün klar, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei SCCS01SGAF-GRN 1NKE.1 1 Stück 10,90

(2) grün getönt, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei SCCS07SGAF-GRN 1NKH.1 1 Stück 11,50

Bild Farbe Gestell Scheibenausführung Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €
(3) grün klar, UV-Schutz, kratzfest, beschlagfrei SCCS01SGAF-GRN-F 1NKK.1 1 Stück 15,90

Mit Schaumrahmen
Der Schaumrahmen erhöht den Schutz und Tragekomfort. Kleine Belüftungsöffnungen im Schaumrahmen minimieren das Beschlagen.

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Atemschutz

Technische Daten:

Best.-Nr. 1LX1.1

Normen DIN EN 14683

Leistungsstufe Typ II

Bakterielle Filterleistung 
(BFE)

≥98 %

Farbe blau

Gem. EN 14683 Typ II, (EU) 2017/745 Klasse 1.

• Mit wirksamer Brillenbeschlagisolierung, für Brillenträger geeignet
• Für Standard- und Langzeitanwendungen
• 3-lagiges hautfreundliches Material
• Zum Binden, extra lange Bänder
• Latexfrei, fusselfrei, unsteril
• Für den Einmalgebrauch

Medizinische Gesichtsmaske  SUAVEL® Antifog
Meditrade.

/

Medizinprodukt Klasse I

Farbe Best.-Nr. VE €

blau 1LX1.1 50 Stück 13,55

Technische Daten:

Best.-Nr. 1LX2.1

Normen DIN EN 14683

Leistungsstufe Typ II

Bakterielle Filterleistung 
(BFE)

≥98 %

Farbe weiß

Gem. EN 14683 Typ II, (EU) 2017/745 Klasse 1.

• Hypoallergen, für sensible Anwender geeignet
• Spritzer- und Flüssigkeitsschutz für Mund, Nase und Augen
• 3-lagiges hautfreundliches Material
• Für Standard- und Langzeitanwendungen
• Zum Binden, extra lange Bänder
• Latexfrei, fusselfrei, unsteril
• Für den Einmalgebrauch

Medizinische Gesichtsmaske  SUAVEL® Sensima
Meditrade.

/

Medizinprodukt Klasse I

Farbe Best.-Nr. VE €

weiß 1LX2.1 50 Stück 9,20

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Atemschutz

Technische Daten:

Best.-Nr. 1N1Y.1

Normen DIN EN 14683

Leistungsstufe Typ II

Bakterielle Filterleistung 
(BFE)

≥98 %

Farbe schwarz

Gem. EN 14683 Typ II, (EU) 2017/745 Klasse 1.

• 3-lagig, Polypropylen-Vliesstoff (glasfaserfrei)
• Korrekter Sitz durch einstellbaren Nasenbügel
• Mit Ohrschlaufen
• Hypoallergen und luftdurchlässig
• Optimale Passform ermöglicht ungehindertes Atmen
• Für den Einmalgebrauch
• Universalgröße

Medizinische Gesichtsmaske MaiMed FM Compfort
MaiMed.

/

Medizinprodukt Klasse I

Farbe Best.-Nr. VE €

schwarz 1N1Y.1 50 Stück 8,20

Technische Daten:

Best.-Nr. 1N15.1 1N16.1

Normen DIN EN 14683

Leistungsstufe Typ II

Bakterielle Filterleistung 
(BFE)

≥98 %

Farbe blau weiß

Gem. EN 14683 Typ II, (EU) 2017/745 Klasse 1.

• 3-lagig, Polypropylen-Vliesstoff
• Sicherer Sitz durch Metall-Nasenbügel
• Mit Ohrschlaufen
• Hoher Tragekompfort, hautsympathische Elastikbänder
• Latex- und glasfaserfrei
• Für den Einmalgebrauch
• Universalgröße

Medizinische Gesichtsmasken MEDI-INN
BodyProducts.

/

Medizinprodukt Klasse I

Farbe Best.-Nr. VE €

blau 1N15.1 50 Stück 4,20

weiß 1N16.1 50 Stück 4,20

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Atemschutz

Technische Daten:

Best.-Nr. 1LP7.1 1LPA.1 1LP8.1 1LPC.1 1LP9.1

Schutzstufe FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D

Ausatemventil Ja Nein Ja Nein Ja

Normen EN 149:2001+A1:2009

Gem. EN 149:2001+A1:2009.

Schutz vor Staub, Aerosol und Rauch:

• Ergonomisch vorgeformte Masken passen sich unterschiedlichen 
Gesichtsformen an

• DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
• ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
• Durchgehende Bebänderung ermöglicht die Feinjustierung 
• der Zugverteilung am Kopf
• Hautverträgliches Vlies auf der Innenseite

Partikelfilter-Maske Moldex Klassiker
Moldex.

/

Mit Klimaventil®

Für einfaches Ausatmen, das Klimaventil® öffnet sich beim geringstem 
Ausatemdruck und reduziert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske.

Schutzstufe Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €

FFP1 NR D 2365 1LP7.1 20 Stück 66,00

FFP2 NR D 2405 1LP8.1 20 Stück 85,50

FFP3 NR D 2555 1LP9.1 20 Stück 139,00

Ohne Klimaventil®

Schutzstufe Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €

FFP1 NR D 2360 1LPA.1 20 Stück 34,90

FFP2 NR D 2400 1LPC.1 20 Stück 61,00

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NCA.1

Schutzstufe FFP2 NR

Ausatemventil Nein

Normen EN 149:2001+A1:2009

Gem. EN 149:2001+A1:2009.

• Partikelfiltrierende Faltmaske ohne Ausatemventil
• Sehr guter Tragekomfort
• Hochwertiges mehrlagiges Vlies
• Elastische Ohrschlaufen aus hautverträglichem Material 
• (ohne Naturlatex) 
• Extra starker und flexibler Nasenbügel für einen 
• zuverlässigeren Dichtsitz
• Hohe Kompatibilität mit Schutzbrillen
• Hygienisch, da einzeln verpackt

FFP2-Pandemie-Faltmaske HA-PP02
Hygiene Austria.

/

Schutzstufe Verp. Best.-Nr. VE €

FFP2 NR einzeln 1NCA.1 20 Stück 15,50

Lieferung inkl. einem Karabinerhaken und einem beschreibbarem 
Namensschild.

Robuste Tasche mit Reißverschluß, eignet sich optimal zur hygieni-
schen Aufbewahrung der wiederverwendbaren Air Plus Feinstaub-
masken oder zur Vorratshaltung herkömmlicher Moldex FFP-Masken.

Aufbewahrungstasche für FFP-Masken
Moldex.

/

Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €

399401 1LPL.1 1 Stück 13,40

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Gehörschutz

Gem. EN 352-1. Anwenderfreundliche Gehörschutzkapseln, idealer 
Schutz bei wechselnder Lärmbelastung. Typisch-Moldex: Hochwertige 
Materialien und hohe Verarbeitungsqualität versprechen eine lange 
Lebensdauer. 

• Sicherer Sitz: verstellbare Bügel und einfache Größenanpassung 
beim Tragen

• Hoher Tragekomfort: Bügel mit geripptem Polster sind angenehm 
weich und erlauben eine gute Belüftung.

• Komfortabel: Große Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum 
ermöglichen eine optimale Druckverteilung.

• Langlebig: Hochglanzoberfläche verhindert das Anhaften  
von Schmutz und lässt sich leicht reinigen. Ohrpolster und  
Schaum stoffeinlage sind austauschbar.

Kapselgehörschützer M-Serie
Moldex.

/

(1) M4

Hersteller-Nr. SNR-Wert (dB) Best.-Nr. VE €

6110 30 1LPE.1 1 Stück 27,50

(2) M5

Hersteller-Nr. SNR-Wert (dB) Best.-Nr. VE €

6120 34 1LPH.1 1 Stück 31,50

(3) M6

Hersteller-Nr. SNR-Wert (dB) Best.-Nr. VE €

6130 35 1LPK.1 1 Stück 37,50

Gem. EN 352-1. Praktische Gehörschutzkapseln, idealer Schutz 
bei wechselnder Lärmbelastung. 

• Sicherer Sitz: verstellbare Bügel und einfache Anpassung
• Griffmulden erleichtern das Auf- und Absetzen
• Ohrpolster und Schaumstoffeinlage sind austauschbar
• Ohne Bauteile aus Metall
• Farbe: Schwarz

Kapselgehörschützer Z2
Moldex.

/

Hersteller-Nr. SNR-Wert (dB) Best.-Nr. VE €

6220 28 1LTT.1 1 Stück 28,50

Hygieneset für Kapselgehörschützer

/

M-Serie
2 Ohrpolster, 2 Schaumstoff-Einleger

Passend für Hersteller-Nr. Best.-Nr. VE €

M4 6115 1LPP.1 1 Set 8,50

M5 und M6 6135 1LPN.1 1 Set 7,95

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Handschuhe

Einsatzbereiche: Geeignet für als Infektionsschutz in Kliniken und in 
der Forschung, für den Einsatz im Pflegebereich, in Laboren, in der 
Pharmaindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Reinigung 
und in industriellen Bereichen.

Bei Abnahme von 10 Boxen je Größe erhalten Sie 10 % Rabatt!

Gem. EN 420, EN ISO 374-1 Typ C (K), EN ISO 374-5, EN 455. AQL 1,5. 
Gem. 93/42/EWG Medizinprodukt Klasse I. 
Gem. 1935/2004 – für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

• Einmalhandschuhe, puderfrei
• Mikroraue Oberfläche, doppelt chloriniert
• Hervorragendes Tastgefühl und Flexibilität
• Proteinarm
• Beidhändig verwendbar
• Mit Rollrand
• Wandstärke: ca. 0,11 mm

Untersuchungshandschuhe Gentle Skin sensitive
Meditrade. Material: Naturkautschuk. Unsteril.

TIPCat. III

/

Medizinprodukt Klasse I MDD

Länge (mm) Größe Farbe Best.-Nr. VE €

≥240 XS natur 1N17.1 100 Stück 13,00

≥240 S natur 1N18.1 100 Stück 13,00

≥240 M natur 1N19.1 100 Stück 13,00

≥240 L natur 1N1A.1 100 Stück 13,00

≥240 XL natur 1N1C.1 100 Stück 13,00

Einsatzgebiete: Laborbereich der Mikroelektronik, Leitertechnik und 
Halbleiterfertigung, Kabelkonfektionierung, Baugruppenfertigung, 
Montage von Geräteeinheiten, Automobilindustrie und Zulieferer. 

Erfüllt die industriellen Anforderungen gemäß DIN EN 61340. Taillierter 
Schnitt, sportliches Design und optimale Passform. Zertifiziert nach 
OEKO-TEX® Standard 100. Mischgewebe aus 66,5 % Polyester, 
32 % Baumwolle und 1,5 % antistatische leitfähige Karbon-Faser. 
Gewebegewicht 245 g/m2. 

• Reverskragen
• Langarm
• 1 Brust-Innentasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen
• Stretcheinsatz im Ärmelsaum
• Mit Verdecktem Druckknopfverschluss und Blende
• Waschbar bei 60 °C Schonwaschgang, Industrielle Reinigung 

möglich (gem. DIN EN ISO 15797 getestet).

Berufsmantel uvex suXXeed ESD
UVEX.

/

Modell 7463 für Damen

Farbe Größe Best.-Nr. VE €

weiß XS 1N00.1 1 Stück 70,30

weiß S 1N01.1 1 Stück 70,30

weiß M 1N02.1 1 Stück 70,30

weiß L 1N03.1 1 Stück 70,30

weiß XL 1N04.1 1 Stück 70,30

weiß XXL 1N05.1 1 Stück 77,65

graphit XS 1N06.1 1 Stück 69,90

graphit S 1N07.1 1 Stück 69,90

graphit M 1N08.1 1 Stück 66,95

graphit L 1N09.1 1 Stück 69,90

graphit XL 1N0A.1 1 Stück 69,90

graphit XXL 1N0C.1 1 Stück 77,65

Modell 7464 für Herren

Farbe Größe Best.-Nr. VE €

weiß S 1N0E.1 1 Stück 70,30

weiß M 1N0H.1 1 Stück 73,25

weiß L 1N0K.1 1 Stück 73,25

weiß XL 1N0L.1 1 Stück 73,25

weiß XXL 1N0N.1 1 Stück 77,65

weiß XXXL 1N0P.1 1 Stück 77,65

graphit S 1N0T.1 1 Stück 70,30

graphit M 1N0X.1 1 Stück 70,30

graphit L 1N0Y.1 1 Stück 70,30

graphit XL 1N10.1 1 Stück 70,30

graphit XXL 1N11.1 1 Stück 77,65

graphit XXXL 1N12.1 1 Stück 77,65

http://www.carlroth.de
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Persönliche Bestellungen zum Nulltarif Tel. 0800/5699-000 · Fax 0721/5606-149 · www.carlroth.de · bestellungen@carlroth.de

Schutzkleidung

Geeignet für Labor- und Reinigungsarbeiten in schmutzigen  
Umgebungen oder als Hygieneprävention für Pflegefachleute  
oder in der Lebensmittelherstellung.

• Hautsympathisch und atmungsaktiv
• Mit Kapuze und Reißverschluß
• Elastische Bänder an Arm- und Bein-Abschluss
• Einzeln hygienisch verpackt
• 30 g/m2

Einweg-Overall MEDI-INN aus PP-Vlies
BodyProducts. Material: PP Vlies.

TIPCat. I

/

Größe Farbe Verp. Best.-Nr. VE €

M weiß einzeln 1N2N.1 10 Stück 26,20

L weiß einzeln 1N2P.1 10 Stück 26,20

XL weiß einzeln 1N2T.1 10 Stück 26,20

XXL weiß einzeln 1N2X.1 10 Stück 26,20

XXXL weiß einzeln 1N2Y.1 10 Stück 26,20

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Lebensmittelindustrie, 
Küche, Gastronomie, Klinik und Pflege.

Effektiver Hygieneschutz gegen Flüssigkeiten und Schmutz. 
Gem. 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.  

• Oberfläche gehämmert
• Flüssigkeitsdicht
• Sehr gute Reißfestigkeit
• Kopfschlaufe zum Umhängen
• Zwei Bänder zum Binden

Einmalschürze  Medi-Inn® aus PE
BodyProducts. Material: PE.

TIPCat. I

/

Farbe Dicke  
(µm)

Breite
(cm)

Länge 
(cm)

Best.-Nr. VE €

blau 18 75 125 1N3H.1 100 Stück 10,30

weiß 18 75 125 1N3K.1 100 Stück 10,30

blau 18 75 140 1N3L.1 50 Stück 6,75

weiß 18 75 140 1N3N.1 50 Stück 6,75

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Lebensmittelindustrie, 
Küche, Gastronomie, Klinik und Pflege.

Effektiver Hygieneschutz gegen Flüssigkeiten und Schmutz. 
Gem. 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. 

• Oberfläche gehämmert
• Flüssigkeitsdicht
• Besonders strapazierfähig
• Sichererer Sitz durch Daumenschlaufen
• Zwei Bänder zum Binden auf dem Rücken

Einmalkittel  Medi-Inn® aus CPE
BodyProducts. Material: CPE (Cast Polyethylen).

TIPCat. I

/

Farbe Dicke  
(µm)

Breite  
(cm)

Länge 
(cm)

Best.-Nr. VE €

blau 22 110 140 1N3E.1 10 Stück 10,45

Das Set ermöglicht das einfache Nachrüsten und Anpassen der Inhalte 
bei bestehenden Verbandkästen deren Verfallsdatum über den  
30. April 2022 hinausgeht gemäß der geänderten Normen.

Erste-Hilfe-Ergänzungsset zur Normaktualisierung
GRAMM medical healthcare.

/

Gem. DIN 13157:2021
Inhalt: 2 Fingerkuppenverbände, 2 Fingerverbände, 2 Pflasterstrips  
19 x 72 mm, 4 Pflasterstrips 25 x 72 mm, 4 Wundschnellverbände  
6 x 10 cm, 4 x Feuchte Tücher zur Reinigung unverletzter Haut und  
2 Medizinische Gesichtsmasken gem. EN 14683 Typ IIR.

Aus führung Best.-Nr. VE €

Ergänzungsset gem. DIN 13157:2021 1LTX.1 1 Set 4,95

Gem. DIN 13169:2021
Inhalt: 4 Fingerkuppenverbände, 4 Fingerverbände, 4 Pflasterstrips  
19 x 72 mm, 8 Pflasterstrips 25 x 72 mm, 8 Wundschnellverbände  
6 x 10 cm, 8 x Feuchte Tücher zur Reinigung unverletzter Haut und  
4 Medizinische Gesichtsmasken gem. EN 14683 Typ IIR.

Aus führung Best.-Nr. VE €

Ergänzungsset gem. DIN 13169:2021 1LTY.1 1 Set 7,25

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Entsorgung/Temperaturmessung

Entsprechend den Anforderungen: TRBA 250, DIN EN ISO 23907. 
Mit UN-Prüfnummer.

• Mit Etikett in Deutsch und Englisch
• Universale Abziehvorrichtung für die Entsorgung von Kanülen, 

 Skalpellen, Einwegspritzen, Schläuchen, usw.
• Integrierter Stempel im Deckel für die einfache Abkopplung  

von Insulin-Pens
• Die Einwurföffnung kann stufenweise durch Herausbrechen 

 der Klappen vergrößert werden
• Deutliche Markierung für die maximale Füllhöhe
• QR-Code ermöglicht Online-Zugriff auf Bedienungsanleitung
• Innovativer Tages- und Endverschluss lässt sich mit nur  

einer Hand bedienen
• Ovale Öffnung 95 x 60 mm

Entsorgungsbehälter Multi-Safe vario 2000
Sarstedt. Material: PP.

/

Volu men (l) L x B x H (mm) Best.-Nr. VE €

2 240 x 95 x 140 1LTP.1 10 Stück 26,25

Temperaturüberwachung und Kontrolle von Waren während des 
Transports und der Lagerung.
Anwendungsbereich: Lebensmittel-, Pharma-, und Kosmetik-Industrie, 
sowie Logistik und Intralogistik.

• Per Hand zu aktivieren
• Farbumschlag irreversibel von weiß nach blau
• Teilweise Verfärbung, wenn die Temperatur kurzfristig erreicht 

wurde, dann wieder unter den Messwert sinkt
• Komplette Verfärbung, wenn der Messwert dauerhaft erreicht bzw. 

überschritten wurde
• Selbstklebend
• Abmessungen: Ø 32 mm x 6 mm
• 100 Stück in einer Box

Niedrigtemperatur-Indikatoren irreversibel
ROTH SELECTION.

/

Temperatur (°C) Genauigkeit Temperatur Best.-Nr. VE €

-17 ±1 °C 1LN9.1 100 Stück 210,00

-8 ±1 °C 1LNA.1 100 Stück 220,50

-5 ±1 °C 1LNC.1 100 Stück 220,50

-2 ±1 °C 1LNE.1 100 Stück 210,00

+5 ±1 °C 1LNH.1 100 Stück 220,50

+9 ±1 °C 1LNK.1 100 Stück 220,50

+17 ±1 °C 1LNL.1 100 Stück 220,50

+20 ±1 °C 1LNN.1 100 Stück 220,50

3-Felder-Temperaturindikator für Standardgeschirrspüler (65 °C), 
thermische/chemische Desinfektion (71 °C) und thermische  
Desinfektion (82 °C).
Anwendungsbereich: Industrielle Geschirrspülautomaten, Medizin-  
und Krankenhaustechnik, Industrielle Teilereinigung, Forschung  
und Entwicklung.

• Farbwechsel irreversibel von weiß nach schwarz,  
sobald Messwert erreicht wird

• Gehört zum HACCP Prozess (wesentlicher Bestandteil der 
bundeseinheitlichen Verordnung über Lebensmittelhygiene LMHV) 
zum Nachweis sorgfältiger Prüfung

• Anzeige in °C und °F
• Selbstklebend
• Abmessungen: 35 mm x 25 mm
• 1000 Stück auf einer Rolle

Thermischer Desinfektionsindikator irreversibel
ROTH SELECTION.

/

Temperatur (°C) Genauigkeit Temperatur Best.-Nr. VE €

65 / 71 / 82 ±1 °C 1LP0.1 1.000 Stück 367,50

http://www.carlroth.de
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Temperaturmessung/Leitfähigkeitssensoren und Zubehör

Lieferung inkl. Festkabel (Länge 1,8 m).

Technische Daten:

Best.-Nr. 1LYK.1

Typ InLab® Trace

Messbereich Leitfähigkeit 0.0001 bis 1000 µS/cm

Arbeitstemperatur 0 bis +100 °C

Zelltyp 2 Titanpole

Zellkonstante 0,01 cm-1

Länge Schaft 67 mm

Ø Schaft 12 mm

Material Schaft Titan

Temperatursensor Pt1000

ISM-Technologie Ja

IP-Schutzklasse 67

Anschluss Mini-LTW (IP67)

Durch das Intelligent Sensor Management (ISM®) werden alle   
wichtigen Daten im Sensor gespeichert und automatisch an   
ISM®-fähige Messgeräte übertragen.

Digitaler 2-Pol-Leitfähigkeitssensor aus Titan mit integriertem  
Temperaturfühler. Ideal für Proben mit geringer Leitfähigkeit 
 wie Reinwasser und Reinstwasser. 

Leitfähigkeitssensor  InLab® Trace
Mettler-Toledo.

/

Passend für Typ Best.-Nr. VE €

SevenCompact™, 
SevenExcellence™

InLab® Trace 1LYK.1 1 Stück 1.250,00

Hochwertige Durchflusszelle passend für den Leitfähigkeitssensor 
InLab® Trace. Für Messungen (≤10 μS/cm) unter völligem Ausschluss 
von CO2. Durchflussgeschwindigkeiten >100 ml/min, Anschlüsse für 
Schlauch-Ø innen 5 mm.

Zubehör Durchflusszelle für InLab® Trace
Mettler-Toledo.

/

Typ Best.-Nr. VE €

Flow Cell InLab® Trace 1LYL.1 1 Stück 1.100,00

Lieferung inkl. ISO-Kalibrierzertifikat und Batterie.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NEX.1

Typ TempLOG TS60

Parameter Temperatur

Messbereich Temperatur -30 bis +60 °C

Genauigkeit Temperatur ±0,5 °C (-20 bis +40 °C), ±1,0 °C (außerhalb)

Auflösung 0,1 °C

Display Nein

Datenspeicher 10000 Messwerte

Messtakt 10 Minuten

Schnittstelle USB

IP-Schutzklasse 67

L x B x T 69 x 33 x 5 mm

Gewicht 10 g

Stromversorgung Batterie Knopf CR 2032 (3 V)

Zur Überwachung von Kühlketten. Temperaturaufzeichnung während 
der Lagerung und des Transports von Lebensmitteln, Medikamenten, 
Chemikalien und anderen Produkten.
Nach Beendigung der Aufnahme wird der Logger direkt über USB an 
einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Ausgabe der gespeicher-
ten Daten erfolgt in Form einer PDF-Datei. Neben dem graphischen 
Temperaturverlauf und den statistischen Angaben sind ebenfalls alle 
Einzelwerte gelistet.
Weitere Hard- oder Software nicht notwendig.

• Einfache Bedienung, eine Taste für Start/Stopp
• Betriebststatus über LED-Anzeige
• Lebensmittelgeeignet gemäß HACCP
• Gemäß EN 12830 S,T,C,D,1 und GDP konform

Datenlogger einweg TempLOG TS60
Dostmann.

/

Typ Best.-Nr. VE €

TempLOG TS60 1NEX.1 1 Stück 19,95

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Leitfähigkeitssensoren/Tiefkühlschränke

Lieferung inkl. Festkabel (Länge 1,5 m).

Technische Daten:

Best.-Nr. 1HHL.1

Typ TetraCon® 325

Messbereich Leitfähigkeit 1 µS/cm bis 2000 mS/cm

Arbeitstemperatur -5 bis +80 °C

Zelltyp 4 Graphitpole

Zellkonstante 0,475 cm-1

Länge Schaft 120 mm

Ø Schaft 15,3 mm

Material Schaft Epoxid

Temperatursensor NTC 30 kΩ

ISM-Technologie Nein

IP-Schutzklasse 68

Anschluss Stecker 8-polig

Vier-Elektroden-Leitfähigkeitssensor mit integriertem Temperaturfühler, 
für Standardmessungen in wässrigen Lösungen. Geringe Eintauchtiefe 
und großer Messbereich. Keine Messfehler durch Kabeleinflüsse oder 
Elektrodenverschmutzung.

Leitfähigkeitssensor  TetraCon® 325
WTW.

/

Typ Best.-Nr. VE €

TetraCon® 325 1HHL.1 1 Stück 515,55

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von elektronischen Geräten. 
Eimaliger Countdown oder täglich wiederholender Countdown in  
12 Stufen einstellbar (15/30/45 min oder 1/2/3/4/5/6/7/8/9 h).  
LEDs signalisieren die Restlaufzeit der entsprechenden Stufen.  
Max. Strombelastbarkeit 13 A. Abmessungen B 58 x T 85 x H 58 mm.  
Gewicht 110 g. Nennspannung 230 V.

Zeitschaltuhr mit Countdown Timer DC 2013
Brennenstuhl.

/

Typ Best.-Nr. VE €

DC 2013 1N1X.1 1 Stück 16,95

Transportkosten innerhalb des deutschen Festlandes inkl. Lieferung  
frei Haus (bis hinter die erste Tür).

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NL3.1 1NL4.1

Typ VF 15085 VF 15040

Arbeitstemperatur -50 bis -85 °C 0 bis -40 °C

Kühlinhalt 129 l

Breite außen 904 mm

Tiefe außen 776 mm

Höhe außen 865 mm

Breite innen 480 mm

Tiefe innen 480 mm

Höhe innen 560 mm

Energieverbrauch (24 h) 9,3 kWh 5 kWh

Gewicht 150 kg 128 kg

Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Für organischen Substanzen und wertvolle Proben, die bei tiefen 
Temperaturen dauerhaft und sicher gelagert werden müssen.

• 4,3″ Touchscreen-Bedieneinheit mit digitaler Anzeige zum 
Eingeben und Abrufen aller sicherheitsrelevanten Werte

• Innenraum aus Edelstahl
• Grenzwerte für Über- und Untertemperatur-Alarm einstellbar
• Aufrechterhaltung der Anzeige- und Alarmfunktionen auch bei 

Stromausfall (Akku-Pufferung bis zu max 35 h)
• Integrierter Datenlogger inkl. 1 GB SD Karte (ausreichend für  

ca. 2 Jahre) für die Speicherung von Temperatur- und Alarmdaten.  
Alle 120 s wird die Nutzraumtemperatur aufgezeichnet. Daten- 
transfer via USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. 

• Durchführung zum Einbringen von Temperaturfühlern und 
Druckausgleichsöffnung ID 13 mm vorhanden

• Abschließbare Tür
• Mit USB-, RS-485- und Ethernet-Schnittstelle

Tiefkühlschrank Verafreeze-Serie
Lauda.

/

• Kühltemperatur regelbar von -50 bis -85 °C
• Abkühlzeit von 20 °C auf -85 °C in 5 h, Antauzeit von -85 °C auf 

0 °C in 18 h
• Zulässige Umgebungstemperaturbereich 15 bis 28 °C

Ultratiefkühlschrank VF 15085

Typ Best.-Nr. VE €

VF 15085 1NL3.1 1 Stück 8.150,00

• Kühltemperatur regelbar von 0 bis -40 °C
• Abkühlzeit von 20 °C auf -40 °C in 5 h, von -40 °C auf 0 °C in 12 h
• Zulässige Umgebungstemperaturbereich 15 bis 28 °C

Tiefkühlschrank VF 15040

Typ Best.-Nr. VE €

VF 15040 1NL4.1 1 Stück 7.500,00

http://www.carlroth.de
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Kühl-, Gefrierschränke

Transportkosten innerhalb des deutschen Festlandes inkl. Lieferung  
frei Haus (bis hinter die erste Tür).

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NL5.1 1NL6.1

Typ VF 20085 C VF 20040 C

Arbeitstemperatur -50 bis -85 °C 0 bis -40 °C

Kühlinhalt 205 l

Breite außen 960 mm

Tiefe außen 790 mm

Höhe außen 1.130 mm

Breite innen 790 mm

Tiefe innen 520 mm

Höhe innen 500 mm

Aufnahmekapazität 15 Stück

Passend für Cryo Racks (= Aufnahmekapazität)

Energieverbrauch (24 h) 11,2 kWh 7 kWh

Gewicht 210 kg 188 kg

Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Für organischen Substanzen und wertvolle Proben, die bei tiefen 
Temperaturen dauerhaft und sicher gelagert werden müssen.

• 4,3" Touchscreen-Bedieneinheit mit digitaler Anzeige zum 
Eingeben und Abrufen aller sicherheitsrelevanten Werte

• Innenraum aus Edelstahl
• Grenzwerte für Über- und Untertemperatur-Alarm einstellbar
• Aufrechterhaltung der Anzeige- und Alarmfunktionen auch bei 

Stromausfall (Akku-Pufferung bis zu max 35 h)
• Integrierter Datenlogger inkl. 1 GB SD Karte (ausreichend für  

ca. 2 Jahre) für die Speicherung von Temperatur- und Alarmdaten. 
Alle 120 s wird die Nutzraumtemperatur aufgezeichnet. Daten- 
transfer via USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. 

• Durchführung zum Einbringen von Temperaturfühlern und 
Druckausgleichsöffnung ID 13 mm vorhanden

• Abschließbare Tür
• 4 Fahrrollen
• Mit USB-, RS-485- und Ethernet-Schnittstelle
• Falls Cryo-Racks gewünscht, bitte separat bestellen.  

Racks sind passend für 9 Boxen (max. 136 x 136 mm, H 50 mm). 
 Abmessungen Rack: L 140 x B 140 x H 495 mm.

Tiefkühltruhe Verafreeze-Serie
Lauda.

• Kühltemperatur regelbar von -50 bis -85 °C
• Abkühlzeit von 20 °C auf -85 °C in 3 h, Antauzeit von -85 °C auf 

0 °C in 11 h
• Zulässige Umgebungstemperaturbereich 15 bis 28 °C

Ultratiefkühltruhe VF 20085 C

Typ Best.-Nr. VE €

VF 20085 C 1NL5.1 1 Stück 9.250,00

• Kühltemperatur regelbar von 0 bis -40 °C
• Abkühlzeit von 20 °C auf -40 °C in 3 h, Antauzeit von -40 °C auf 

0 °C in 6 h
• Zulässige Umgebungstemperaturbereich 15 bis 28 °C

Tiefkühltruhe VF 20040 C

Typ Best.-Nr. VE €

VF 20040 C 1NL6.1 1 Stück 7.950,00

Lieferung inkl. Baddeckel, Modell ECO RE 2025 mit zweiteiligem 
Deckel.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NC3.1 1NAL.1 1NAH.1

Typ ECO RE 1225 S ECO RE 2025 S ECO RE 1050 S

Arbeitstemperatur -25 bis 200 °C -50 bis +200 °C

Temperaturkonstanz ±0,02 K

Anzeigeauflösung 0,01 °C

Einstellauflösung 0,01 °C

Heizleistung 2000 W

Kühlleistung 20 °C: 300 W  
0 °C: 240 W  
-20 °C: 90 W  
-25 °C: 40 W

20 °C: 300 W  
0 °C: 230 W  
-20 °C: 60 W  
-25 °C: 30 W

20 °C: 700 W  
0 °C: 600 W  
-20 °C: 350 W  
-50 °C: 20 W

Pumpendruck max. 600 mbar

max. Förderstrom 22 l/min

Badvolumen 9,3-12 l 14-20 l 8-10 l

Badöffnung 200 x 200 mm 300 x 350 mm 200 x 200 mm

Tiefe innen 200 mm 160 mm

Sicherheitsklasse III (FL)

Gewicht 31 kg 38 kg 34 kg

Netzanschluss 230 V, 50 Hz

Zum Temperieren von externen Verbrauchern. Gleichzeitig interne 
Temperiermöglichkeit. Mit integriertem Kühlsystem.

• Monochromes, grafisches LCD Display für gleichzeitige Anzeige 
von Ist- und Sollwert

• Klartext-Menüführung 
• Pumpe mit 6 einstellbaren Leistungsstufen
• USB-Schnittstelle
• Integrierter Programmgeber, 1 Programm mit max. 20 Segmenten
• Badgefäß aus Edelstahl
• USB-Schnittstelle
• Schlaucholiven für Schläuche mit Innen-Ø 13 mm
• III (FL) = brennbare Flüssigkeiten (flammable liquids) 

Kälte-Umwälzthermostat ECO RE-Serie
Lauda.

/

Bild Typ Best.-Nr. VE €
(1) ECO RE 1225 S 1NC3.1 1 Stück 5.160,00

(2) ECO RE 2025 S 1NAL.1 1 Stück 5.820,00

ECO RE 1050 S 1NAH.1 1 Stück 6.900,00

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Brutschränke/Inkubatoren

Lieferung inkl. 2 Edelstahl-Gitterroste und Werkskalibrierzertifikat.  
Für eine Lieferung an die Verwendungsstelle fallen zusätzliche 
Transportkosten an. Diese teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NE0.1 1NE1.1 1NE2.1

Typ HPP110eco HPP260eco HPP750eco 

Arbeitstemperatur Von +5 bis +70 °C und 10 bis 90 % rH

Volu men 108 l 256 l 749 l

Breite innen 560 mm 640 mm 1.040 mm

Tiefe innen 368 mm 468 mm 568 mm

Höhe innen 480 mm 800 mm 1.200 mm

Breite außen 745 mm 824 mm 1.224 mm

Tiefe außen 722 mm 822 mm 922 mm

Höhe außen 864 mm 1.183 mm 1.720 mm

Peltierelemente 1 2 4

Einlegeböden max. 5 9 14

Nennleistung 420 W 700 W 1.400 W

Temperaturabweichung 
zeitlich

±0,7 % rF / ±0,2 °C ±0,6 % rF / ±0,2 °C ±0,8 % rF / ±0,2 °C

Temperaturabweichung 
räumlich

±3,0 % rF / ±1,6 °C ±1,8 % rF / ±1,0 °C ±2,4 % rF / ±1,2 °C

Gewicht 87 kg 140 kg 279 kg

Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

Allgemeine Eigenschaften:

• Spracheinstellung Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
• Digitale Zeitschaltuhr (einstellbar von 1 min bis 99 d) oder 

Dauerbetrieb
• „SetpointWAIT“-Funktion - Prozesszeit startet erst bei Erreichen  

der Solltemperatur

Weitere Merkmale:

• Zwei grafische TFT-Displays mit Touchscreen zur Bedienung und 
Anzeige von Temperatur, relativer Luftfeuchte, Programmlaufzeit 
und grafische Anzeige des Programmverlaufs

• Integrierter Datenlogger mit einer Speicherkapazität von bis 
zu 10 Jahren 

• Anzeige bereits erfasster Protokolldaten  
(max. 10000 Werte entsprechen ca. 1 Woche) direkt am Gerät

• Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet zum Auslesen der 
Protokolldaten, zusätzlich für die Übertragung und den Start  
von Programmen sowie Online-Protokollierung

• USB-Port zum Aufspielen der Programme und Auslesen des 
Datenloggers inkl. Software (zur Erstellung von Rampen- und 
Wochenprogrammen)

• Festlegung individueller Min/Max-Werte  
für Über-/Untertemperaturschutz

Für Stabilitäts- und Haltbarkeitstests, Qualitätsprüfungen und  
Feuchtelagerung.

Ausstattung allgemein:

• Arbeitstemperaturbereich von 5 bis 70 °C  
(mind. 20 unter Raumtemperatur) 
Einstelltemperatur von 5 bis 70 °C 
Einstellgenauigkeit 0,1 K

• Einstellbereich Feuchte von 10 bis 90 % rF   
Einstellgenauigkeit von 0,5 % rF 
Feuchtezufuhr mit destilliertem Wasser aus externem  
Behälter (2,5 l) durch selbstansaugende Pumpe.  
Befeuchtung durch Heißdampferzeuger.

• Peltier-Heiz-Kühl-System
• Innenraum aus Edelstahl (1.4301)
• Vollisolierte Edelstahltür
• Mit zusätzlicher innerer Glastür
• Gehäuse aus Strukturedelstahl
• Inkl. Werkskalibrierzertifikat bei +25 °C / 60 % rF  

und +40 °C / 75 % rF

Konstantklima-Kammer HPPeco-Serie,  
Peltier-gekühlt
Memmert.

/

Typ Volu men (l) Best.-Nr. VE €

HPP110eco 108 1NE0.1 1 Stück 9.257,00

HPP260eco 256 1NE1.1 1 Stück 11.080,00

HPP750eco 749 1NE2.1 1 Stück 15.470,00

http://www.carlroth.de
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Schüttler, Mischgeräte

Lieferung inkl. Schalenaufsatz mit 6 Haltebändern.

Technische Daten:

Best.-Nr. 1N41.1 1N42.1

Typ RS-RR 10 RS-RD 10

Bewegungsart wippend kreisförmige 3D-Wippbewegung

Drehzahlbereich 10 bis 70 min⁻¹
Neigungswinkel 9 °

Zeitschaltuhr 1 bis 1199 min oder Dauerbetrieb

Schüttelfläche 320 x 320 mm

B x T x H 420 x 370 x 106 mm 420 x 370 x 200 mm

Beladungskapazität 10 kg 5 kg

Zul. Umgebungs-
bedingungen

5 bis 40 °C bei 80 % rF

Gewicht 12 kg 9 kg

Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz 110–240 V, 50/60 Hz

Zur Färbung, Entfärbung und Waschen von Gelen,  
DNA-Extraktionen usw. 

• Digitale Drehzahl- und Timeranzeige
• Beleuchtetes Display

Wipp- und 3D-Schüttler RS-10-Serie
Phönix Instrument.

/

Bild Typ Best.-Nr. VE €
(1) RS-RR 10 1N41.1 1 Stück 995,00

(2) RS-RD 10 1N42.1 1 Stück 995,00

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NL7.1

Typ Mix’n’Heat Core

Rührstellenanzahl 1

max. Rührmenge (H2O) 20 l

Drehzahlbereich 100 bis 1400 min⁻¹
Drehzahlgenauigkeit ±2 %

Arbeitstemperatur Raumtemperatur bis +300 °C

Regelgenauigkeit ±5 K

Heizleistung 800 W

Stellfläche Ø 145 mm

B x T x H gesamt 168 x 299 x 101 mm

Gewicht 3 kg

Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

Ausstattung:

• Heizleistung 800 W
• Rührmengen bis zu 20 l
• Heizplatte aus Silumin mit Keramikbeschichtung
• Pulverbeschichtetes Aluminium Druckguss-Gehäuse
• Abgeflachte Kanten leiten Flüssigkeiten vom Gerät ab
• Optische Restwärmewarnung bei Temperaturen >50 °C
• Ab Mitte/Ende 2022: EKT Hei Con zur präzisen Temperaturkontrolle 

und Regelung des Mediums und als externes Display für  
SOLL/IST Anzeige der Temperatur optional erhältlich

Heiz- und Magnetrührer Hei-PLATE Mix’n’Heat Core
Heidolph.

/

Typ Best.-Nr. VE €

Mix’n’Heat Core 1NL7.1 1 Stück 678,00

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Magnetrührer

Technische Daten:

Best.-Nr. 1NL8.1 1NL9.1 1NLA.1

Typ Mix´n´Heat 
Core+

Mix´n´Heat Core+ 
Sensor Basic 
Paket

Mix´n´Heat Core+ 
Sensor Advanced 
Paket

Rührstellenanzahl 1

max. Rührmenge (H2O) 20 l

Drehzahlbereich 100 bis 1400 min⁻¹
Drehzahlgenauigkeit ±2 %

Arbeitstemperatur Raumtemperatur bis +300 °C

Einstellgenauigkeit ±1 °C

Regelgenauigk. ohne 
Fühler

±5 K

Regelgenauigk. m. Fühler ±1 K

Heizleistung 800 W

Stellfläche Ø 145 mm

B x T x H gesamt 168 x 299 x 101 mm

Gewicht 3 kg

Netzanschluss 230 V, 50/60 Hz

• Digitale Anzeige der Ist- oder Set-Werte von Drehzahl  
und Heizplattentemperatur

• Heizleistung 800 W
• Rührmengen bis zu 20 l
• Heizplatte aus Silumin mit Keramikbeschichtung
• Pulverbeschichtetes Aluminium Druckguss-Gehäuse
• Abgeflachte Kanten leiten Flüssigkeiten vom Gerät ab
• Kontrollierte Heizleistung durch FAST/PRECISE Modus 

je nach Anforderung
• Direkte Anschlussmöglichkeit für Mediumstemperaturfühler 

PT 1000 (gewünschten Temperaturmessfühler und Zubehör zur 
Befestigung des Messfühlers bitte separat bestellen)

• Integriertes Kontaktthermometer mit voller Funktionalität
• Optische Restwärmewarnung bei Temperaturen >50 °C

Heiz- und Magnetrührer Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+
Heidolph.

/

Standard-Ausführung

Lieferung ohne Temperatursensor, Fühler-Halterung und  
Silikon abdeckung. Falls gewünscht, bitte separat bestellen.

Typ Best.-Nr. VE €

Mix´n´Heat Core+ 1NL8.1 1 Stück 769,00

Sensor Basic Paket Core+

Lieferung inkl. Heiz- und Magnetrührer Core+ und Temperatursensor 
Pt 1000 (V4A).

Typ Best.-Nr. VE €

Mix´n´Heat Core+ 
Sensor Basic Paket

1NL9.1 1 Stück 834,00

Sensor Advanced Paket Core+

Lieferung inkl. Heiz- und Magnetrührer Core+, Temperatursensor  
Pt 1000 (V4A), Halterung für Pt 1000 (beinhaltet Haltestab und  
Halte vorrichtung mit Kabelführung) und Silikonabdeckung.

Typ Best.-Nr. VE €

Mix´n´Heat Core+ 
Sensor Advanced Paket

1NLA.1 1 Stück 963,00

Zubehör Silikonabdeckung für Mix´n´Heat Core  
und Core+
Heidolph.

/

Typ Best.-Nr. VE €

Silikonabdeckung für Bedienpanel und Gerät 1NLC.1 1 Stück 21,00

http://www.carlroth.de
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Reinigungsmittel

Lieferung inkl. Hand-Blasebalg aus Silikon, Staubpinsel,  
60 ml Reinigungsflüssigkeit, fusselfreies Staubtuch, optische  
Reinigungstücher, Reinigungsstäbchen und Aufbewahrungstasche. 

Zur schonenden Reinigung von Mikroskopen, Kameras, Ferngläsern 
und anderen optischen Oberflächen.

Reinigungsset für Mikroskope
Kern.

/

Typ Best.-Nr. VE €

Reinigungsset für Mikroskope 1LYH.1 1 Set 27,00

Achtung H229

Treibgas: Hydrofluorolefin (HFO).

Hochreines, inertes Kältemittel für die Elektronik. Nicht entzündbar 
gemäß Verordnung 2008/47/EC, geringes Treibhauspotential 
(GWP = 7), keine ozonschädigende Wirkung. Geeignet zum schnellen 
Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern 
oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik.

Kältespray 75
CRC.

/

Typ Ver pack ungs art Best.-Nr. VE €

Kältespray 75 Sprühdose 1N20.1 200 ml 17,15

l g Gefahr H222-H229-H315-H319-H336-H412

Treibgas: Kohlendioxid.

Lösungsmittelgemisch zur Sprühwäsche für die Elektronik. Löst fett- 
und ölhaltige Verschmutzungen, wasserlösliche Rückstände sowie  
Kuli- und Filzstiftmarkierungen. Schnelle und rückstandsfreie  
Abtrocknung. Frei von CKW und FCKW.

Reinigungsspray Kontakt WL
CRC.

/

Typ Ver pack ungs art Best.-Nr. VE €

Reinigungsspray 
Kontakt WL

Sprühdose 1N21.1 400 ml 13,15

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Reinigungs-Sprays

l g j Gefahr H222-H229-H315-H317-H336-H410

Treibgas: Kohlendioxid.

Lösungsmittelgemisch auf Basis von Orangen-Terpenen zur Entfernung 
von selbstklebenden Papieretiketten. Frei von CKW und FCKW.

Etikettenlöser Solvent 50
CRC.

/

Typ Ver pack ungs art Best.-Nr. VE €

Etikettenlöser Solvent 50 Sprühdose 1N22.1 200 ml 9,80
l g Gefahr H222-H229-H319-H336

Treibgas: Kohlenwasserstoffe.

Antistatische Lösung in Isopropanol zur Vermeidung und Beseitigung 
elektrostatischer Aufladungen.
Geeignet als temporärer Antistatikschutz für Kunststoffgehäuse, 
Verpackungsmaterial, Brillen, Bildschirme, Textilien und Teppichböden. 
Wasserlöslich.

Antistatikspray 100
CRC.

/

Typ Ver pack ungs art Best.-Nr. VE €

Antistatikspray 100 Sprühdose 1N2L.1 200 ml 10,75

http://www.carlroth.de
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Wischtücher und Unterlagen

Kimberly-Clark. Material: Zellstoff, Kunststoff.

Mehrfach-Wischtücher  WYPALL® X80

Aus HYDROKNIT® (fest in ein Spinnvlies (Synthetikfasern 19 %) einge-
bundene Zellstofffasern (81 %)). 1-lagig. Sehr strapazierfähig, schnell 
absorbierend, mit hoher Saugfähigkeit und sehr hoher Reißfestigkeit. 

• Mehrfachverwendbares Vliestuch zur Nass- und Trockenreinigung 
• Für anspruchsvolle Wisch- und Reinigungsaufgaben
• Ideal für Wischvorgänge auf rauen Oberflächen in der  

industriellen Fertigung
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

/

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Ver pack ungs art Verp. Best.-Nr. VE €

8388 1-lagig weiß 31 32 Beutel 4 x 50 Tücher 1LY5.1 200 Stück 56,95

Tücher viertelgefaltet im Beutel

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Ver pack ungs art Verp. Best.-Nr. VE €

8279 1-lagig weiß 42,7 28,2 Box 1 x 160 Tücher 1LY6.1 160 Stück 64,65

Tücher in Zupfbox

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Ø (cm) Ver pack ungs-
art

Verp. Best.-Nr. VE €

8377 1-lagig weiß 31 31,5 31,4 Rolle 1 x 475 Tücher 1LY7.1 1 Stück 132,60

Vorperforierte Tücher auf Rolle
Aus HYDROKNIT* (fest in ein Spinnvlies (Synthetikfasern 18 %) eingebundene Zellstofffasern (82 %)).

Kimberly-Clark. Material: Zellstoff, Kunststoff.

Mehrfach-Wischtücher  WYPALL® X80 Plus

Aus HYDROKNIT® (fest in ein Spinnvlies (Synthetikfasern 17 %) 
eingebundene Zellstofffasern (83 %)) mit Powerpocket-Prägung, zur 
effektiven Reinigung und Schmutzaufnahme. Tücher viertelgefaltet.

• Sehr saugfähige, robuste und reißfeste Mehrfach-Wischtücher zur 
Nass- und Trockenreinigung 

• Für anspruchsvolle Reinigungsvorgänge in der Lebensmittel-
industrie und im Gesundheitswesen entwickelt

• In 4 verschiedenen Farben erhältlich, um Tätigkeitsbereiche klar 
voneinander abzugrenzen und Kreuzkontamination zu verhindern

• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

/

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Ver pack ungs art Verp. Best.-Nr. VE €

19127 1-lagig weiß/rot 34,5 33,5 Beutel 1 x 30 Tücher 1LYC.1 30 Stück 14,65

19139 1-lagig weiß/blau 34,5 33,5 Beutel 1 x 30 Tücher 1LYA.1 30 Stück 14,65

19154 1-lagig weiß/grün 34,5 33,5 Beutel 1 x 30 Tücher 1LY8.1 30 Stück 14,65

19164 1-lagig weiß/gelb 34,5 33,5 Beutel 1 x 30 Tücher 1LY9.1 30 Stück 14,65

http://www.carlroth.de
mailto://bestellungen@carlroth.de
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Die größere Produktauswahl und weiterführende Produktinfos im ROTH-WEBSHOP · www.carlroth.de

Wischtücher und Unterlagen

Kimberly-Clark. Material: Zellstoff, Kunststoff.

Mehrfach-Wischtücher  WYPALL® X60

Aus HYDROKNIT® (fest in ein Spinnvlies (Synthetikfasern 17 %) 
eingebundene Zellstofffasern (83 %)). 1-lagig. Gute Saugfähig- und 
Reißfestigkeit (nass und trocken). 
Kompatibel für die Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in 
Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln 
(Natriumhypochlorit), quartären Ammoniumverbindungen, Butanon, 
Isopropanol und Aceton.

• Für Reinigungs-, Desinfektions- und allgemeine Wischaufgaben 
geeignet

• Leichtes Mehrfach-Wischtuch zur Nass- und Trockenreinigung
• Ideal für Wischvorgänge in der industriellen Fertigung und 

Gebäudereinigung
• Zum Entfernen von Leichtöl, Ruß, Klebstoffen und  

Schmutz ablagerungen
• Zur Reinigung von Glas- und Glanzoberflächen
• Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Hinweis: Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten von Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln. Die Kompatibilitätstests mit Bleichmitteln wurden auf 24 Stunden begrenzt, um die vom Hersteller empfohlenen Gebrauchsanweisungen zu 
berücksichtigen.

/

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Ver pack ungs art Verp. Best.-Nr. VE €

6034 1-lagig weiß 31,7 30,5 Beutel 12 x 76 Tücher 1LYN.1 912 Stück 179,00

Tücher viertelgefaltet im Beutel

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Ver pack ungs art Verp. Best.-Nr. VE €

8266 1-lagig weiß 42,6 21,2 Box 1 x 126 Tücher 1LYP.1 126 Stück 20,35

Tücher in Zupfbox

Typ Lagen Farbe Länge (cm) Breite (cm) Ø (cm) Ver pack ungs art Verp. Best.-Nr. VE €

8349 1-lagig weiß 38 42 32,3 Rolle 1 x 650 Tücher 1LYT.1 1 Stück 185,00

Vorperforierte Tücher auf Rolle
Aus HYDROKNIT® (fest in ein Spinnvlies (Synthetikfasern 20 %) eingebundene Zellstofffasern (80 %)).

http://www.carlroth.de
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Carl Roth GmbH + Co. KG · Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe

Bestellungen zum NULLTARIF 0800 5699-000 · Fax: 0721 5606-149 · bestellungen@carlroth.de · www.carlroth.de
Für kaufmännische Fragen: www.carlroth.com/de/de/Kaufmaennische-Beratung-Aussendienst  
Für technische Fragen: 0721/ 5606-512 oder www.carlroth.com/de/de/Technische-Beratung
Netto-Preise zzgl. MwSt. Bei Aufträgen über € 125,– sparen Sie die Versandkostenpauschale von € 14,50. Es gelten die AGBs der Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe         DE
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