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Einzelelementstandards für die AAS

ROTI®Star Standards für die AAS und ICP
Carl ROTH verfügt über ein umfassendes Produktsortiment im Bereich Elementstandards und Ionenstandards, die höchsten 
Qualitätsansprüchen genügen. Die Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rückführbar. 
Die Herstellung der Lösungen findet nach  ISO 17034 in einem akkreditierten Umfeld statt. Die Lösungen sind in einem nach 
ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium geprüft und werden mit einem umfangreichen, chargenbezogenen Analysenzer-
tifikat ausgeliefert.

Einzelelementstandards für die AAS

(Atomabsorptionsspektroskopie)

Die AAS-Standardlösungen werden aus hochwertigen Reagenzien hergestellt und  
garantieren somit höchste Präzision bei der Kalibrierung. Genauigkeit und Präzision für  
zuverlässige Messergebnisse.

Eigenschaften:

• Konzentration: 1000 mg/l (1 g/l)
• Gebindegrößen: 100 und 500 ml
• 24 Monate Haltbarkeit auf ungeöffnete Flaschen & 12 Monate nach Anbruch

Element Konz. Matrix Best.-Nr. VE

Natrium (Na) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2337.1 100 ml

2337.2 500 ml

Nickel (Ni) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2339.1 100 ml

2339.2 500 ml

Palladium (Pd) 1 000 mg/l 3 % HNO3 2340.1 100 ml

Phosphor (P) 1 000 mg/l H2O
2599.1 100 ml

2599.2 500 ml

Platin (Pt) 1 000 mg/l 10 % HCl
2341.1 100 ml

2341.2 500 ml

Quecksilber (Hg) 1 000 mg/l 10 % HNO3

2346.1 100 ml

2346.2 500 ml

Scandium (Sc) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2347.1 100 ml

2347.2 500 ml

Selen (Se) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2348.1 100 ml

2348.2 500 ml

Silber (Ag) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2349.1 100 ml

2349.2 500 ml

Silicium (Si) 1 000 mg/l H2O
2350.1 100 ml

2350.2 500 ml

Silicium (Si) 1 000 mg/l 0,5 % NaOH 2351.1 100 ml

Strontium (Sr) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2352.1 100 ml

2352.2 500 ml

Tellur (Te) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2353.1 100 ml

2353.2 500 ml

Thallium (Tl) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2354.1 100 ml

2354.2 500 ml

Titan (Ti) 1 000 mg/l 5 % HNO3 + 0,5 % HF
2355.1 100 ml

2355.2 500 ml

Vanadium (V) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2360.1 100 ml

2360.2 500 ml

Wolfram (W) 1 000 mg/l 4 % NH3

2361.1 100 ml

2361.2 500 ml

Yttrium (Y) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2371.1 100 ml

2371.2 500 ml

Zink (Zn) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2383.1 100 ml

2383.2 500 ml

Zinn (Sn) 1 000 mg/l 10 % HCl
2384.1 100 ml

2384.2 500 ml

Zirconium (Zr) 1 000 mg/l 5 % HCl + 0,5 % HF
2396.1 100 ml

2396.2 500 ml

Element Konz. Matrix Best.-Nr. VE

Aluminium (Al) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2212.1 100 ml

2212.2 500 ml

Antimon (Sb) 1 000 mg/l 20 % HCl
2223.1 100 ml

2223.2 500 ml

Arsen (As) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2224.1 100 ml

2224.2 500 ml

Barium (Ba) 1 000 mg/l 1 % HNO3

2225.1 100 ml

2225.2 500 ml

Beryllium (Be) 1 000 mg/l 2 % HNO3 + 0,5 % HF
2226.1 100 ml

2226.2 500 ml

Bismut (Bi) 1 000 mg/l 3 % HNO3

2227.1 100 ml

2227.2 500 ml

Blei (Pb) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2228.1 100 ml

2228.2 500 ml

Bor (B) 1 000 mg/l H2O
2237.1 100 ml

2237.2 500 ml

Cadmium (Cd) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2238.1 100 ml

2238.2 500 ml

Caesium (Cs) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2239.1 100 ml

2239.2 500 ml

Calcium (Ca) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2240.1 100 ml

2240.2 500 ml

Chrom (Cr) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2250.1 100 ml

2250.2 500 ml

Cobalt (Co) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2251.1 100 ml

2251.2 500 ml

Eisen (Fe) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2252.1 100 ml

2252.2 500 ml

Gold (Au) 1 000 mg/l 2 % HCl
2258.1 100 ml

2258.2 500 ml

Indium (In) 1 000 mg/l 2 % HNO3 2284.1 100 ml

Kalium (K) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2327.1 100 ml

2327.2 500 ml

Kupfer (Cu) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2329.1 100 ml

2329.2 500 ml

Lithium (Li) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2332.1 100 ml

2332.2 500 ml

Magnesium (Mg) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2333.1 100 ml

2333.2 500 ml

Mangan (Mn) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2334.1 100 ml

2334.2 500 ml

Molybdän (Mo) 1 000 mg/l 4 % NH3

2335.1 100 ml

2335.2 500 ml

Einzelelementstandards für die AAS 1000 mg/l (1 g/l) – gebrauchsfertig

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und  
unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Graphitofen-AAS

Mehrelementstandards für die Graphitofen-AAS

Dieser Mehrelementstandard wird aus hochreinen Ausgangsstoffen und gemäß strenger  Qualitätsrichtlinien gefertigt. Die 
Rückführbarkeit auf Standardreferenzmaterial des NIST wird auf dem umfangreichen Analysenzertifikat dokumentiert. Der 
Standard ist für die Kalibrierung von  Graphitofen-AAS-Geräten geeignet.

Produktname Anzahl Elemente Zusammensetzung Matrix Best.-Nr. VE

GF-AAS Mehrelementstandard lösung XVIII 16
Ag (10), Al (100), As (100), Ba (50), Be (5), Cd (5), Co (50), Cr (20),  
Cu (50), Fe (20), Mn (20), Ni (50), Pb (100), Sb (100), Se (100), Tl (100)

5 % HNO3 9778.1 100 ml

Matrixmodifierlösungen für die Graphitofen-AAS

Die Matrixmodifierlösungen von Carl ROTH werden aus hochreinen Ausgangsstoffen  
(≥99,999 %)  gefertigt und mit einem umfangreichen chargenspezifischen Analysenzertifikat  
ausgeliefert. Die  Lösungen können verdünnt oder als Mischung eingesetzt werden und sind  
geeignet, um  Matrixeffekte bei der Graphitofen-AAS zu eliminieren.

Eigenschaften:

• Bis zu 70 gemessene Spurenverunreinigung im ppm Bereich und darunter
• Garantierte Genauigkeit: ±1 %
• Gebindegröße: 50 ml

Produktname Konzentration Matrix Best.-Nr. VE

Ammoniumdihydrogenphosphat-Matrix modifier lösung
20 g/l 1 % HNO3 5150.1 50 ml

100 g/l 1 % HNO3 5148.1 50 ml

Ammoniumnitrat-Matrixmodifierlösung 50 g/l 1 % HNO3 5145.1 50 ml

Magnesiumnitrat-Matrixmodifierlösung
10 g/l H2O 5140.1 50 ml

20 g/l H2O 5142.1 50 ml

Nickelnitrat-Matrixmodifierlösung 10 g/l 1 % HNO3 5146.1 50 ml

Palladiumnitrat-Matrixmodifier lösung

2 g/l 1 % HNO3 5143.1 50 ml

5 g/l 1 % HNO3 5144.1 50 ml

10 g/l 1 % HNO3 4842.1 50 ml

Palladiumnitrat- & Magnesiumnitrat- Matrixmodifierlösung 2 g/l & 10 g/l 1 % HNO3 5139.1 50 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Einzelelementstandards für die ICP-OES 

Einzelelementstandards für die ICP-OES 

(Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry)

Die Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST  
rückführbar (ausgenommen: Iridium, Osmium und Ruthenium). Die  Herstellung  
der Lösungen findet nach ISO 17034 in einem  akkreditierten Umfeld statt.  
Die  Lösungen sind in einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium geprüft und  werden mit einem umfangreichen, 
chargenbezogenen Analysenzertifikat ausgeliefert. Jede Standard lösung wird aus hochreinen Ausgang stoffen (überwiegend 
≥99,999 %) gefertigt und deren Gehalt  gravimetrisch und mittels ICP ermittelt. Bei der Herstellung der Lösungen kommen 
Säuren (gereinigt mittels  Subboiling-Destillation) und Wasser von höchster Qualität zum Einsatz. Dies bedeutet für Sie 
 erstklassige Referenzmaterialien höchster Reinheit und Qualität.

• Bis zu 70 gemessene Spurenverunreinigungen im ppt Bereich
• 24 Monate Haltbarkeit auf die ungeöffnete Flaschen & 12 Monate nach Anbruch

Element Konz. Matrix Best.-Nr. VE

Eisen (Fe) 1 000 mg/l 2–4 % HNO3

2412.1 100 ml

2412.3 250 ml

2412.2 500 ml

Eisen (Fe) 10 000 mg/l 2–5 % HNO3

2508.1 100 ml

2508.2 500 ml

Eisen (Fe) 30 000 mg/l 5 % HNO3 1LE6.1 1 l

Erbium (Er) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2413.1 100 ml

Erbium (Er) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2509.1 100 ml

Europium (Eu) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2414.2 30 ml

2414.1 100 ml

Europium (Eu) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2510.1 100 ml

Gadolinium (Gd) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2416.2 30 ml

2416.1 100 ml

Gadolinium (Gd) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2511.1 100 ml

Gallium (Ga) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2418.1 100 ml

2418.2 250 ml

Gallium (Ga) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2512.1 100 ml

Germanium (Ge) 1 000 mg/l 2 % HNO3 + 0,5 % HF 2419.1 100 ml

Germanium (Ge) 10 000 mg/l 2 % HNO3 + 0,5 % HF 2513.1 100 ml

Gold (Au) 1 000 mg/l 2–5 % HCl
2420.1 100 ml

2420.2 250 ml

Gold (Au) 10 000 mg/l 2–5 % HCl 2514.1 100 ml

Hafnium (Hf) 1 000 mg/l
2 % HCl + 0,5 % HF 
5 % HNO3 + 0,5 % HF

2421.1 100 ml

Hafnium (Hf) 10 000 mg/l
2 % HCl + 0,5 % HF 
5 % HNO3 + 0,5 % HF

2515.1 100 ml

Holmium (Ho) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2422.1 100 ml

Holmium (Ho) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2516.1 100 ml

Indium (In) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2517.1 100 ml

Indium (In) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2423.1 100 ml

2423.2 250 ml

Iridium (Ir) 1 000 mg/l 10 % HCl 2424.1 100 ml

Iridium (Ir) 10 000 mg/l 10 % HCl 2518.1 100 ml

Kalium (K) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2425.1 100 ml

2425.3 250 ml

2425.2 500 ml

Kalium (K) 10 000 mg/l 2 % HNO3

2519.1 100 ml

2519.2 500 ml

Kupfer (Cu) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2426.1 100 ml

2426.2 250 ml

Kupfer (Cu) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2520.1 100 ml

Lanthan (La) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2427.1 100 ml

2427.2 250 ml

Lanthan (La) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2521.1 100 ml

Lithium (Li) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2428.1 100 ml

2428.2 250 ml

Lithium (Li) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2522.1 100 ml

Element Konz. Matrix Best.-Nr. VE

Aluminium (Al) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2397.1 100 ml

2397.2 500 ml

Aluminium (Al) 10 000 mg/l 2 % HNO3

2488.3 30 ml

2488.1 100 ml

2488.2 500 ml

Antimon (Sb) 1 000 mg/l 20 % HCl 2398.1 100 ml

Antimon (Sb) 10 000 mg/l 20 % HCl 2489.1 100 ml

Arsen (As) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2399.2 30 ml

2399.1 100 ml

Arsen (As) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2491.1 100 ml

Barium (Ba) 1 000 mg/l 1 % HNO3

2400.1 100 ml

2400.2 500 ml

Barium (Ba) 10 000 mg/l 1 % HNO3

2492.1 100 ml

2492.2 500 ml

Beryllium (Be) 1 000 mg/l 2–5 % HNO3 + 0,5 % HF
2401.2 30 ml

2401.1 100 ml

Beryllium (Be) 10 000 mg/l 2–5 % HNO3 + 0,5 % HF 2496.1 100 ml

Bismut (Bi) 1 000 mg/l 3 % HNO3 2402.1 100 ml

Bismut (Bi) 10 000 mg/l 3 % HNO3 2497.1 100 ml

Blei (Pb) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2403.1 100 ml

Blei (Pb) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2499.1 100 ml

Bor (B) 1 000 mg/l H2O
2404.1 100 ml

2404.2 500 ml

Bor (B) 10 000 mg/l H2O 2500.1 100 ml

Cadmium (Cd) 1 000 mg/l 2 % HNO3 2405.1 100 ml

Cadmium (Cd) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2501.1 100 ml

Caesium (Cs) 1 000 mg/l 2 % HNO3 2406.1 100 ml

Caesium (Cs) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2502.1 100 ml

Calcium (Ca) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2407.1 100 ml

2407.3 250 ml

2407.2 500 ml

Calcium (Ca) 10 000 mg/l 2 % HNO3

2503.1 100 ml

2503.2 500 ml

Cer (Ce) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2408.1 100 ml

2408.2 250 ml

Cer (Ce) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2504.1 100 ml

Chrom (Cr) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2409.1 100 ml

2409.3 250 ml

2409.2 500 ml

Chrom (Cr) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3

2505.1 100 ml

2505.2 500 ml

Cobalt (Co) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2410.1 100 ml

Cobalt (Co) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2506.1 100 ml

Dysprosium (Dy) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2411.1 100 ml

Dysprosium (Dy) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2507.1 100 ml
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Einzelelementstandards für die ICP-OES 

Element Konz. Matrix Best.-Nr. VE

Lutetium (Lu) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2429.1 100 ml

Lutetium (Lu) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2523.1 100 ml

Magnesium (Mg) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2430.1 100 ml

2430.2 500 ml

Magnesium (Mg) 10 000 mg/l 2 % HNO3

2524.1 100 ml

2524.2 500 ml

Mangan (Mn) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2437.1 100 ml

2437.3 250 ml

2437.2 500 ml

Mangan (Mn) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2525.1 100 ml

Molybdän (Mo) 1 000 mg/l 4 % NH3 2438.1 100 ml

Molybdän (Mo) 10 000 mg/l 4 % NH3 2526.1 100 ml

Natrium (Na) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2439.1 100 ml

2439.3 250 ml

2439.2 500 ml

Natrium (Na) 10 000 mg/l 2 % HNO3

2527.1 100 ml

2527.2 500 ml

Neodym (Nd) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2443.1 100 ml

2443.2 250 ml

Neodym (Nd) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2528.1 100 ml

Nickel (Ni) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2444.1 100 ml

2444.2 250 ml

Nickel (Ni) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2529.1 100 ml

Niob (Nb) 1 000 mg/l 2–5 % HNO3 + 0,5 % HF 2445.1 100 ml

Niob (Nb) 10 000 mg/l 2–5 % HNO3 + 0,5 % HF 2531.1 100 ml

Titan (Ti) 1 000 mg/l 2 % HNO3 + 0,1 % HF

2479.3 30 ml

2479.1 100 ml

2479.2 250 ml

Osmium (Os) 1 000 mg/l 2 % HCl
2446.2 30 ml

2446.1 100 ml

Palladium (Pd) 1 000 mg/l 3–4 % HNO3

2447.3 30 ml

2447.1 100 ml

2447.2 250 ml

Palladium (Pd) 10 000 mg/l 3–4 % HNO3 2532.1 100 ml

Phosphor (P) 1 000 mg/l H2O
2451.1 100 ml

2451.2 250 ml

Phosphor (P) 10 000 mg/l H2O 2534.1 100 ml

Platin (Pt) 1 000 mg/l 10 % HCl

2448.3 30 ml

2448.1 100 ml

2448.2 250 ml

Platin (Pt) 10 000 mg/l 10 % HCl 2533.1 100 ml

Praseodym (Pr) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2452.1 100 ml

Praseodym (Pr) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2536.1 100 ml

Quecksilber (Hg) 1 000 mg/l 10 % HNO3 2453.1 100 ml

Quecksilber (Hg) 10 000 mg/l 10 % HNO3 2537.1 100 ml

Rhenium (Re) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2454.2 30 ml

2454.1 100 ml

Rhenium (Re) 10 000 mg/l 5 % HCl 2538.1 100 ml

Rhodium (Rh) 1 000 mg/l 5 % HCl
2455.2 30 ml

2455.1 100 ml

Rubidium (Rb) 1 000 mg/l 2 % HNO3 2456.1 100 ml

Rubidium (Rb) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2539.1 100 ml

Ruthenium (Ru) 1 000 mg/l 5 % HCl
2457.1 100 ml

2457.2 250 ml

Ruthenium (Ru) 10 000 mg/l 5–10 % HNO3 2540.1 100 ml

Samarium (Sm) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2458.2 30 ml

2458.1 100 ml

Samarium (Sm) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2541.1 100 ml

Scandium (Sc) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2459.1 100 ml

2459.2 250 ml

Schwefel (S) 1 000 mg/l H2O 2460.1 100 ml

Schwefel (S) 10 000 mg/l H2O 2542.1 100 ml

Selen (Se) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2461.1 100 ml

Selen (Se) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2543.1 100 ml

Element Konz. Matrix Best.-Nr. VE

Silber (Ag) 100 mg/l 10 % HNO3

20CH.1 100 ml

20CH.2 250 ml

20CH.3 500 ml

Silber (Ag) 1 000 mg/l 2–4 % HNO3

2468.1 100 ml

2468.2 250 ml

Silber (Ag) 10 000 mg/l 2–4 % HNO3 2544.1 100 ml

Silicium (Si) 1 000 mg/l H2O

2469.1 100 ml

2469.2 250 ml

2469.3 500 ml

Silicium (Si) 10 000 mg/l H2O 2546.1 100 ml

Strontium (Sr) 1 000 mg/l 2 % HNO3

2470.1 100 ml

2470.2 500 ml

Strontium (Sr) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2547.1 100 ml

Tantal (Ta) 1 000 mg/l 1 % HNO3 + 0,5 % HF 2471.1 100 ml

Tantal (Ta) 10 000 mg/l 1 % HNO3 + 0,5 % HF 2548.1 100 ml

Tellur (Te) 1 000 mg/l 2 % HNO3 2472.1 100 ml

Tellur (Te) 10 000 mg/l 2 % HNO3 2549.1 100 ml

Terbium (Tb) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2476.1 100 ml

Terbium (Tb) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2550.1 100 ml

Thallium (Tl) 1 000 mg/l 2–5 % HNO3 2477.1 100 ml

Thallium (Tl) 10 000 mg/l 2–5 % HNO3 2552.1 100 ml

Thorium (Th) 1 000 mg/l 2 % HNO3

20CE.1 30 ml

20CE.2 100 ml

20CE.3 250 ml

20CE.4 500 ml

Thulium (Tm) 1 000 mg/l 2–5 % HNO3 2478.1 100 ml

Titan (Ti) 10 000 mg/l 2 % HNO3 + 0,5 % HF 2561.1 100 ml

Uran (U) 1 000 mg/l 2 % HNO3

1Y20.1 30 ml

1Y20.2 100 ml

1Y20.3 250 ml

1Y20.4 500 ml

Vanadium (V) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2480.1 100 ml

Vanadium (V) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2567.1 100 ml

Wolfram (W) 1 000 mg/l 1 % HNO3 + 2 % HF

25KK.1 30 ml

25KK.2 100 ml

25KK.3 250 ml

Wolfram (W) 1 000 mg/l 4–10 % NH3

2482.1 100 ml

2482.2 250 ml

Wolfram (W) 10 000 mg/l 4–10 % NH3 2571.1 100 ml

Ytterbium (Yb) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3 2483.1 100 ml

Ytterbium (Yb) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2572.1 100 ml

Yttrium (Y) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2484.1 100 ml

2484.2 250 ml

Yttrium (Y) 10 000 mg/l 2–3 % HNO3 2574.1 100 ml

Zink (Zn) 1 000 mg/l 2–3 % HNO3

2485.1 100 ml

2485.3 250 ml

2485.2 500 ml

Zink (Zn) 10 000 mg/l 5 % HNO3

2576.1 100 ml

2576.2 500 ml

Zinn (Sn) 1 000 mg/l 10 % HCl
2486.1 100 ml

2486.2 250 ml

Zinn (Sn) 10 000 mg/l 10 % HCl 2583.1 100 ml

Zirconium (Zr) 1 000 mg/l 5 % HCl + 0,5 % HF
2487.1 100 ml

2487.2 250 ml

Zirconium (Zr) 10 000 mg/l 5 % HCl + 0,5 % HF 2584.1 100 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Metallo-Organische Einzelelementstandards

Metallo-Organische Einzelelementstandards

ROTI®Star
• Zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rückführbar
• Herstellung findet nach ISO 17034 in einem akkreditierten Umfeld statt
• In einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium geprüft
• Umfangreiches, chargenbezogenes Analysenzertifikat steht online zur Verfügung

Eigenschaften:

• Metallorganische Verbindungen in 75 cSt Mineralöl
• Bestimmung der Verunreinigungen mittels ICP-OES
• Geeignet zur Verwendung mit ASTM D4927, D4951, D5185, D5708, D6443, D6481, D6595 und anderen  

Standardprüfverfahren für die Elementaranalyse
• Viele dieser Standards basieren auf Sulfonaten und enthalten daher einen hohen Anteil an Schwefel
• Hervorragend geeignet für AAS, ICP, RDE, XRF und andere Techniken zur Elementaranalyse
• 12 Monate Haltbarkeit auf ungeöffnete Flaschen

Element Konz. Matrix Best.-Nr. VE

Aluminium (Al) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN8.1 50 g

Antimon (Sb) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLN.1 50 g

Arsen (As) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN7.1 50 g

Barium (Ba) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLP.1 50 g

Beryllium (Be) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLL.1 50 g

Bismut (Bi) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNC.1 50 g

Blei (Pb) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLH.1 50 g

Bor (B) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN2.1 50 g

Cadmium (Cd) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PP1.1 50 g

Calcium (Ca) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNK.1 50 g

Cer (Ce) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN1.1 50 g

Chrom (Cr) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNN.1 50 g

Cobalt (Co) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNX.1 50 g

Eisen (Fe) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLA.1 50 g

Kalium (K) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNY.1 50 g

Kupfer (Cu) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLC.1 50 g

Lanthan (La) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNP.1 50 g

Lithium (Li) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PP3.1 50 g

Magnesium (Mg) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNA.1 50 g

Mangan (Mn) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN0.1 50 g

Molybdän (Mo) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNH.1 50 g

Natrium (Na) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PP2.1 50 g

Neodym (Nd) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 25TA.1 50 g

Nickel (Ni) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PL9.1 50 g

Phosphor (P) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLX.1 50 g

Quecksilber (Hg) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLK.1 50 g

Scandium (Sc) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PL8.1 50 g

Schwefel (S) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNT.1 50 g

Selen (Se) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN3.1 50 g

Silber (Ag) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PL7.1 50 g

Silicium (Si) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN6.1 50 g

Strontium (Sr) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLY.1 50 g

Thallium (Tl) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN4.1 50 g

Titan (Ti) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN5.1 50 g

Vanadium (V) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PP0.1 50 g

Wolfram (W) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNE.1 50 g

Yttrium (Y) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLT.1 50 g

Zink (Zn) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PNL.1 50 g

Zinn (Sn) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PN9.1 50 g

Zirconium (Zr) 1 000 µg/g 75 cSt Mineralöl 1PLE.1 50 g

Metall-organische Einzelelementstandards

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Mehrelementstandards für die ICP-OES 

Mehrelementstandards für die ICP-OES 

(Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry)

Die Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rückführbar. Die  Herstellung  
der Lösungen findet nach ISO 17034 in einem akkreditierten Umfeld statt. Die  Lösungen sind in einem  
nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium geprüft und  werden mit einem umfangreichen,  
chargenbezogenen Analysenzertifikat ausgeliefert. Eine Reihe von  Mischungen unterschiedlicher  
Elementkombinationen und Konzentrationen für die gebräuchlichsten Umweltanalysen. 

Eigenschaften:

• Qualitätskontroll-Standards
• Oberflächenwasseruntersuchung (Best.-Nr. 2642)
• Klärschlammuntersuchung (Best.-Nr. 2643)

Produktname Anzahl 
Elemente

Zusammensetzung Info zur Konz. Matrix Best.-Nr. VE

ICP-Mehrelement standardlösung I 19
Ag (50), Al (100), B (15), Ba (5), Be (1), Bi (200), Cd (20), Co (20),  
Cr (25), Cu (20), Fe (15), Ga (150), In (200), Mn (5), Ni (50),  
Pb (200), Sr (1), Tl (400), Zn (20)

Konz. in mg/l 5 % HNO3 2636.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung III 4 Ba, Ca, Mg, Sr 1 000 mg/l 2 % HNO3 2637.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung IV 23
Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, 
Ni, Pb, Sr, Tl, Zn

1 000 mg/l 2 % HNO3 2638.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung VIII 24
Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, 
Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn

100 mg/l 2 % HNO3 2639.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung IX 9 As, Be, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, Se, Tl 100 mg/l 2 % HNO3 2640.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung X 23

Ca (35000), Mg (15000), Na (8000), K (3000), B (100), Fe (100),  
Mo (100), Sr (100), As (50), Ba (50), Ni (50), V (50), Zn (50), Mn (30), 
Co (25), Pb (25), Be (20), Cd (20), Cr (20), Cu (20), Bi (10), Se (10), 
Tl (10)

Konz. in μg/l 2 % HNO3 2642.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung XI 7 Cd (10), Cr (900), Cu (800), Hg (8), Ni (200), Pb (900), Zn (2500) Konz. in mg/l 2 % HNO3 2643.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung XIII 15
Al (500), As (100), Be (100), Cd (25), Co (100), Cr (100), Cu (100),  
Fe (100), Hg (5), Mn (100), Ni (100), Pb (100), Se (25), V (250), Zn (100)

Konz. in mg/l 2 % HNO3 2644.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung XVI 21
As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, 
Ti, Tl, V, Zn

100 mg/l 2 % HNO3 2645.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung XVII 7 Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr 100 mg/l 15 % HCl 2646.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung A 24

Al (1000), As (100), B (500), Ba (500), Ca (1000), Cd (100), Co (500), 
Cr (500), Cu (500), Fe (1000), Hg (10), K (1000), Li (100), Mg (1000), 
Mn (500), Na (1000), Ni (500), Pb (500), Rb (500), Sr (500), Te (500), 
Ti (500), V (500), Zn (500)

Konz. in mg/l 5 % HNO3 8248.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung B 25

Al (200), As (5), B (20), Ba (50), Ca (500), Cd (5), Co (20), Cr (40),  
Cu (20), Fe (100), Hg (0,5), K (100), Li (10), Mg (500), Mn (10),  
Na (100), Ni (40), P (40), Pb (10), Rb (10), Sr (100), Te (10), Ti (10),  
V (40), Zn (50)

Konz. in mg/l 5 % HNO3 8249.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandardlösung

5 Ca, K, Mg, Na, P 1 000 mg/l 2 % HNO3 1HP0.1 100 ml

9 As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, Se, Zn 1 000 mg/l 5 % HNO3 9987.1 100 ml

22
As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, 
Ti, Tl, V, Zn

1 mg/l 5 % HNO3 2647.1 100 ml

22
As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, 
Ti, Tl, V, Zn

100 mg/l 5 % HNO3 2648.1 100 ml

28
Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn

1 mg/l 2 % HNO3 2649.1 100 ml

28
Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn

100 mg/l 5 % HNO3 2650.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-01 17
Ag (25), Al (25), As (10), Ba (25), Ca (25), Cd (2), Cr (25), Cu (25), 
Fe (25), K (25), Mg (25), Mn (25), Na (25), Ni (25), Pb (25), Ti (25), 
Zn (25)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

1K38.1 100 ml

1K38.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-02 15
Ag (250), Al (250), As (75), Ba (250), Ca (250), Cd (20), Cr (250),  
Cu (250), Fe (250), K (250), Na (250), Ni (250), Pb (250), Ti (250), 
Zn (250)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

1K39.1 100 ml

1K39.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-03 2 P (75), S (1000) Konz. in mg/l H2O
1K3C.1 100 ml

1K3C.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-04 18
As (100), Ca (500), Cd (25), Co (100), Cr (100), Cu (100),  K (100),  
Li (100), Mg (100), Mn (100), Mo (500), Na (500), Ni (100), Pb (100), 
Sb (20), Se (25), Sr (100), Zn (100)

Konz. in mg/l 5 % HNO3 1L18.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-05 19
Al (500), As (500), B (500), Ba (500), Ca (5000), Cd (500), Co (500),  
Cr (500), Cu (500), Fe (500), K (5000), Li (500), Mg (5000), Mn (500), 
Na (5000), Ni (500), Pb (500), Sr (500), Zn (500)

Konzentration 
in mg/l

5 % HNO3 1LHP.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-06 20
Al (500), As (15), B (25), Ca (4000), Cd (1), Co (5), Cr (5), Cu (100),  
 Fe (1000), K (350), Mg (1000), Mn (100), Mo (1,5), Na (1000), Ni (15), 
Pb (50), PO4 (1000), Si (500), V (10), Zn (50)

Konz. in mg/l 2 % HNO3 1LP4.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-07 8 Ag, Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 100 mg/l 3 % HNO3 1LXN.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-08 9 Bi, Co, Ga, In, Se, Sn, Te, Ti, Zn 100 mg/l 3 % HNO3 + 3 HCl 1LXL.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-09 8 As, Ni, Pb, Sb, Si, Tl, W, Zr 100 mg/l 3 % HNO3 1LXC.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-10 6 Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru 100 mg/l 3 % HNO3 + 3 HCl 1LXT.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-11 7 Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 100 mg/l 3 % HNO3 1LXK.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-12 5 Ni, Sb, Se, Te, Ti 100 mg/l 3 % HNO3 1LXE.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-13 8 As, Bi, Co, Pb, Pt, Si, Sn, Zn 100 mg/l 3 % HNO3 + 3 HCl 1LXP.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-14 6 Ga, Ge, Hg, In, Pd, Tl 100 mg/l 3 % HNO3 1LXX.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-15 8 Al, Au, Cr, Fe, Mg, Ni, Pt, Sn 100 mg/l 3 % HNO3 + 3 HCl 1LXH.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-16 12 Al, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, V, Zn 10 mg/l 2 % HNO3 1NY5.1 250 ml
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Mehrelementstandards für die ICP-OES 

Produktname Anzahl 
Elemente

Zusammensetzung Info zur Konz. Matrix Best.-Nr. VE

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-17 6 Cu, Cr, Fe, K, Mn, Pb 1 000 mg/l 5 % HNO3 1P7E.1 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-18 16 Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, V, Zn 100 mg/l 5 % HNO3 1T52.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-19 10 Au, Hg, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn 100 mg/l 5 % HCl 1T51.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-20 15
Ca (1000), K (1000), Mg (1000), P (1000), S (1000), Na (1000),  
Mn (100), Cu (100), Fe (100), Zn (100), B (100mg)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

1Y11.1 100 ml

1Y11.2 250 ml

1Y11.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-21 19
Al (50), As (10), Ca (50), Cd (10), Co (10), Cr (10), Cu (10), Fe (50),  
Hg (10), K (100), Mg (50), Mn (10), Mo (10), Na (100), Ni (10), P (100), 
Pb (10), S (100), Zn (10)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

1YP0.1 100 ml

1YP0.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-22 6 Al (2000), Ca (10000), Fe (2000), K (1000), Mg (4000), Na (1000) Konz. in mg/l 5 % HNO3

1YKL.1 100 ml

1YKL.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-23 21
Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, 
Se, Sr, Ti, Zn

1000 mg/l 5 % HNO3

1YL5.1 100 ml

1YL5.2 250 ml

1YL5.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-24 2 P, S 1000 mg/l H2O
1YLE.1 100 ml

1YLE.2 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-25 22

Al (100 mg/l), As (100 mg/l), Ba (100 mg/l), Be (100 mg/l),  
Ca (100 mg/l), Cd (100 mg/l), Co (100 mg/l), Cu (100 mg/l),  
Hg (100 mg/l), K (1000 mg/l), Li (100 mg/l), Mg (100 mg/l),  
Ni (100 mg/l), P (1000 mg/l), Pb (100 mg/l), S (1000 mg/l),  
Sb (100 mg/l), Se (100 mg/l), Si (100 mg/l), Sr (100 mg/l),  
V (100 mg/l), Zn (100 mg/l)

Konz. in mg/l 5 % HNO3 1YTH.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-26 21
Al (50), Ca (50), Ce (300), Co (500), Cr (50), Cu (50), Dy (500),  
Fe (5000), Gd (50), Ga (50), Ho (50), La (50), Mg (50), Mn (50),  
Ni (50), Nd (2000), Pr (500), Sm (50), Tb (100), Y (50), Zn (50)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

204X.1 100 ml

204X.2 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-27 5 B (100), Nb (50), Si (50), Sn (50), Zr (50)
Konzentration 
in mg/l

2 % HNO3

204Y.1 100 ml

204Y.2 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-28 20
Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Pb, Se, 
Tl, V

200 mg/l 5 % HNO3

20CK.1 100 ml

20CK.2 250 ml

20CK.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-29 9 Mo, Nb, Si, Sb, Sn, Ta, Ti, W, Zr 200 mg/l
5 % HNO3 +  
0,2 % HF

20CL.1 100 ml

20CL.2 250 ml

20CL.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-30 16
Al (100), Ca (10), Co (10), Cr (10), Cu (10), Fe (10), Ge (10), Hf (10),  
K (10), Li (10), Mg (10), Mn (10), Na (10), Ni (10), V (10), Zn (10)

Konz. in mg/l 2 % HNO3

20LP.1 100 ml

20LP.2 250 ml

20LP.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-31 10 Ce, Dy, Er, Eu, Gd, La, Lu, Nd, Th, Yb 100 mg/l 5 % HNO3

20XC.1 100 ml

20XC.2 250 ml

20XC.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-32 5 Hf, Si, Ta, W, Zr 100 mg/l
5 % HNO3 +  
0,5 % HF

224H.1 100 ml

224H.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-33 15
Al (10), Ba (10), Ca (1000), Cd (10), Co (10), Cr (10 ), Cu (10), Fe (1000), 
K (1000), Mg (1000), Mn (10), Na (1000), Ni (10), Pb (10), Zn (10)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

225H.1 100 ml

225H.2 250 ml

225H.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-34 29
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, 
Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sn, Sr, V, Y, Zn

100 mg/l 5 % HNO3

22H7.1 100 ml

22H7.2 250 ml

22H7.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-35 13 Au, Ge, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Ru, Sb, Ta, Ti, W, Zr 100 mg/l 10 % HCl

22H8.1 100 ml

22H8.2 250 ml

22H8.3 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-36 8 Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn 100 mg/l 5 % HNO3 23EN.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-37 6 Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, Zn 5000 mg/l 5 % HNO3 23T0.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-38 9 Au, Ga, Ge, In, Pd, Pt, Re, Rh, Ru 100 mg/l
5 % HNO3 +  
10 % HCl

23TN.1 100 ml

23TN.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-39 9
Ca (400), Cu (20), Fe (80), K (400), Mg (300), Mn (80), Na (100),  
P (160), Zn (40)

Konz. in mg/l 1 mol/l HNO3

23TP.1 100 ml

23TP.2 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-40 6 Cd (0,5), Cr (10), Cu (10), Ni (2), Pb (10), Zn (30 Konz. in mg/l 1 mol/l HNO3 23TT.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-41 13 K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Ti, V, Zn 1000 mg/l 5 % HNO3

23X9.1 100 ml

23X9.2 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-42 15 Ag, Al, As, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In 1000 mg/l 5 % HNO3

23XA.1 100 ml

23XA.2 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-43 18 Al, B, Be, Ca, Cd, Ce, Cr, Cu, Fe, Ga, Ni, P, Pb, Sn, Sr, Ti, Zn, Zr 100 mg/l 2 % HNO3

23XC.1 100 ml

23XC.2 500 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-44 19
Al (20), B (100), Ba (10), Ca (5000), Cd (1), Co (1), Cr (2), Cu (200),  
Fe (20), K (1000), Li (5), Mg (1000), Mn (5), Na (5000), Ni (2), Pb (1), 
Sr (50), Zn (250), S (5000)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

251H.1 100 ml

251H.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-45 22
Be (2), Ca (1), Ce (10), Cu (10), Eu (10), Fe (10), In (10), K (10), Li (2), 
Mn (5), Mo (5), Na (5), Ni (10), P (10), S (50), Sc (5), Si (10), Sr (2),  
Ti (10), V (10), Y (10), Zr (10)

Konz. in mg/l
2 % HCl + 2 % 
HNO3 + tr% HF

25AH.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-46 6 Cd (0,6), Cr (20), Cu (20), Ni (9), Pb (20), Zn (80) Konz. in mg/l 5 % HNO3 25AK.1 100 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-47 27
Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, 
Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, V, Zn

100 mg/l 1 mol/l HNO3

25EN.1 100 ml

25EN.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-48 9 Ge, Mo, P, S, Sb, Sn, Ti, W, Zr 100 mg/l 15 % HCl
25EP.1 100 ml

25EP.2 250 ml

ICP-Mehrelementstandard lösung CR-49 12 Ce, Dy, Er, Eu, Gd, La, Nd, Sm, Th, U, Y, Yb 100 mg/l 2 % HNO3

25HE.1 100 ml

25HE.2 250 ml

ICP-OES-Mehrelementstandard lösung 
zur Wellenlängenkalibrierung

15
Al (50), As (50), Ba (50), Cd (50), Co (50), Cr (50), Cu (50), Mn (50), 
Mo (50), Ni (50), Pb (50), Se (50), Sr (50), Zn (50), K (500)

Konz. in mg/l 5 % HNO3

1X09.1 100 ml

1X09.2 500 ml
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Einzelelementstandards für die ICP-MS

MISA-ICP-OES Mehrelementstandards

MISA (Metals and Inorganics Sectoral Approach) ist ein Kooperationsprogramm, das von der ECHA und Eurometaux, dem europäischen Verband 
für Nichteisenmetalle, ins Leben gerufen wurde, um offene technische und wissenschaftliche Fragen speziell für den Metall- und den anorganischen 
Sektor weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Registrierungsdossiers in diesen Sektoren weiter zu verbessern.

Produktname Anzahl Elemente Zusammensetzung Info zur Konz. Matrix Best.-Nr. VE

MISA ICP-OES-Standard 1- Seltenerdmetalle 18
Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, 
Tb, Th, Tm, U, Y, Yb

100 mg/l 5 % HNO3 1YP2.1 100 ml

MISA ICP-OES-Standard 2- Edelmetalle 6 Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru 100 mg/l 10 % HCl 1YP3.1 100 ml

MISA ICP-OES-Standard 3- Alkali-,  
Erdalkali- und Nicht-Übergangsmetalle

16
Al, As, Ba, Bi, Be, Ca, Cs, Ga, In, K, Li, Mg, Na, 
Rb, Se, Sr

100 mg/l 10 % HNO3 1YT2.1 100 ml

MISA ICP-OES-Standard 4- Fluoridlösliche 
Gruppe

15
B, Ge, Hf, Mo, Nb, P, Re, S, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, 
W, Zr

100 mg/l
5 % HNO3 + 
tr% HF

24Y8.1 100 ml

MISA ICP-OES-Standard 5- Übergangsmetalle 13 Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb Tl, V, Zn 100 mg/l 10 % HNO3 24Y9.1 100 ml

zur Unterstützung des MISA-Programms

Einzelelementstandards für die ICP-MS

(Inductively Coupled Plasma – Massenspektrometrie)

Die Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rückführbar (ausgenommen: Iridium,  
Osmium und Ruthenium). Die  Herstellung der Lösungen findet nach ISO 17034 in einem  akkreditierten Umfeld statt.  
Die  Lösungen sind in einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium geprüft und  werden mit einem umfangreichen,  
chargenbezogenen Analysenzertifikat ausgeliefert. Jede Standard lösung wird aus hochreinen Ausgang stoffen (überwiegend 
≥99,999 %) gefertigt und deren Gehalt  gravimetrisch und mittels ICP ermittelt. Bei der Herstellung der Lösungen kommen 
Säuren (gereinigt mittels  Subboiling-Destillation) und Wasser von höchster Qualität zum Einsatz.  
Dies bedeutet für Sie  erstklassige Referenzmaterialien höchster Reinheit und Qualität.

• Konzentration: 10 mg/l und 100 mg/l
• Bis zu 70 gemessene Spurenverunreinigungen im ppt Bereich
• Bis zu 36 Monate Haltbarkeit auf die ungeöffnete Flaschen

Element Konzentration Matrix Best.-Nr. VE

Quecksilber (Hg) 10 mg/l 5 % HNO3 5017.1 100 ml

Rhodium (Rh) 100 mg/l 2 % HCl 22HC.1 100 ml

Yttrium (Y) 100 mg/l 2 % HNO3 25KL.1 100 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Mehrelementstandards für die ICP-MS

Mehrelementstandards für die ICP-MS
(Inductively Coupled Plasma – Massenspektrometrie)
Die Standardlösungen werden aus hochreinen Ausgangsstoffen (in der Regel ≥99,999 %) unter  Reinraumbedingungen 
gefertigt. Zur Herstellung der Lösungen werden Säuren (gereinigt mittels  Subboiling-Destillation) und Wasser höchster 
Qualität verwendet. 
Die Lösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien des NIST rückführbar. Die  Herstellung der Lösungen 
findet nach ISO 17034 in einem akkreditierten Umfeld statt. Die  Lösungen sind in einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten 
Laboratorium geprüft und werden mit einem umfangreichen, chargenbezogenen Analysenzertifikat ausgeliefert. 
Das Sortiment umfasst verschiedene Mehrelementstandards in unterschiedlichen Zusammen setzungen für Tuning,  
Kalibrierung und  Interferenztests.

Produktname Anzahl 
Elemente

Zusammensetzung Info zur Konz. Matrix Best.-Nr. VE

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung

3 Cr (4), Fe (20), Sr (4) Konz. in mg/l 2 % HNO3

0381.1 100 ml

0381.2 500 ml

4 Ca, K, Mg, Na 1000 mg/l 2 % HNO3 6803.1 100 ml

4 Mo, Sb, Sn, Ti 10 mg/l 2 % HNO3 + 0,1 % HF 6807.1 100 ml

8 As (2), Cd (2), Cr (3), Cu (10), Fe (4), Ni (2), Pb (5), Zn (10) Konz. in mg/l 2 % HNO3 6814.1 100 ml

10 Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te 10 mg/l 10 % HCl + 1 % HNO3 0429.1 100 ml

10
Mo (50), Pd (40), Pt (40), Rh (40), Sb (80), Si (40), Sn (80), Te (40), W (40), 
Zr (40)

Konzentration 
in mg/l

2 % HCl 6815.1 100 ml

12
As (2,5), Ba (2,5), Cd (0,5), Cr (5), Cu (5), Hg (0,2), Mo (3), Ni (5), Pb (5),  
Sb (0,5), Se (0,7), Zn (5)

Konz. in mg/l 2 % HNO3 6810.1 100 ml

16 As, Be, Co, Cr, Cs, Cu, Li, Mn, Ni, Pb, Rb, Sc, Se, Sr, V, Zn 10 mg/l 5 % HNO3

0416.1 100 ml

0416.2 500 ml

21 Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn 100 mg/l 5 % HNO3 6811.1 100 ml

22
Ag (5), Al (30), As (10), B (30), Ba (10), Be (3), Cd (3), Co (5), Cr (10), Cu (10), 
Mn (5), Mo (3), Ni (10), Pb (5), Se (5), Sn (10), Sr (100), Te (10), Ti (3), Tl (2), 
V (10), Zn (100)

Konz. in mg/l 2 % HNO3

0383.1 100 ml

0383.2 500 ml

27
Ag (50), Al (80), As (80), B (40), Ba (50), Be (40), Ca (80), Cd (40), Co (50),  
Cr (50), Cu (50), Fe (50), In (40), K (80), Li (40), Mg (80), Mn (50), Na (80),  
Ni (50), P (200), Pb (80), Se (40), Sr (50), Ti (40), Tl (40), V (50), Zn (50)

Konz. in mg/l 2 % HNO3 6813.1 100 ml

27
Al (50), As (10), Be (10),Bi (10), Cd (10), Cer (10), Co (10), Cr (10), Cs (10),  
Cu (10), Fe (10), Ga (10), Hg  10), La (10), Mn (10), Mo (50), Ni (10), Pb (10), 
Ru (10), Sb (10), Se (10), Sn (10), Te (10), Ti (10), Tl (10), V (10), Zn (50)

Konz. in mg/l 5 % HNO3 + 5 % HCl
1LC5.1 100 ml

1LC5.2 250 ml

28
Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, 
Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, Zn

10 mg/l 5 % HNO3 6802.1 100 ml

ICP-MS-Mehrelement-
standardlösung VI

30

Ag (10), Al (10), As (100), B (100), Ba (10), Be (100), Bi (10), Ca (1000),  
Cd (10), Co (10), Cr (10), Cu (10), Fe (100), Ga (10), K (10), Li (10), Mg (10),  
Mn (10), Mo (10), Na (10), Ni (10), Pb (10), Rb (10), Se (100), Sr (10), Te (10),  
Tl (10), U (10), V (10), Zn (100)

Konz. in mg/l 2 % HNO3 1L4K.1 100 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-01

23
Ag, Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, 
Si, Sn, Zn

100 mg/l 5 % HNO3 1N3X.1 100 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-02

4 Ca (10000), K (1000), Na (1000), Mg (1000) Konz. in mg/l 5 % HNO3 1NC8.1 100 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-03

32

Ag (10), Al (10), As (100), B (100), Ba (10), Be (100), Bi (10), Ca (1000),  
Cd (10), Co (10), Cr (10), Cu (10), Fe (100), Ga (10), Gd (100), K (10), Li (10), 
Mg (10), Mn (10), Mo (10), Na (10), Ni (10), Pb (10), Rb (10), Sb (100), Se (100), 
Sr (10), Te (10), Tl (10), U (10), V (10), Zn (100)

Konz. in mg/l 5 % HNO3 1P5T.1 100 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-04

9 As (10), Cd (3), Cr (10), Cu (100), Ni (10), Pb (5), Sb (5), Se (10), U (10) Konz. in mg/l 5 % HNO3 238L.1 100 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-05

9 Al (25), Ca (50), Fe (40), K (15), Mg (20), Mn (10), Na (15), P (20), S (10) Konz. in mg/l 1 % HNO3

238P.1 100 ml

238P.2 250 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-06

12
As (100), Ba (1000), Cd (100), Cr (1000), Cu (1000), Mo (1000),  
Ni (1000), Pb (1000), Sb (200), Se (300), Tl (3), Zn (1000)

Konz. in µg/l 2 % HNO3

257L.1 100 ml

257L.2 250 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-07

24
Al (100), As (1), B (100), Ba (10), Be (1), Cd (1), Co (1), Cr (10), Cu (10),  
Fe (100), Mn (10), Mo (1), Ni (10), Pb (10), Sb (1), Se (1), Sn (1), Sr (10), Te (1), 
Ti (10), Tl (1), U (1), V (1), Zn (10) 

Konz. in mg/l 2 % HNO3

25EK.1 100 ml

25EK.2 250 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-08

6 Al, Co, Cr, Mo, Ti, V 15 mg/l 2 % HNO3

25N6.1 100 ml

25N6.2 500 ml

ICP-MS-Mehrelement- 
standard lösung CR-09

6 Al, Co, Cr, Mo, Ti, V 0,05 mg/l 2 % HNO3

25N7.1 100 ml

25N7.2 500 ml

ICP-MS Kalibrier- 
standardlösung

5 Ca, Fe, K, Mg, Na 1000 mg/l 2 % HNO3 0409.1 100 ml

8 Ge, Hf, Mo, Sb, Sn, Te, W, Zr 10 mg/l 2 % HNO3 + 0,1 % HF
6816.1 100 ml

6816.2 500 ml

ICP-MS Tuning Solution

5 Ce, Co, Li, Tl, Y 10 mg/l 2 % HNO3 6819.1 100 ml

6 Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y 1 μg/l 2 % HNO3

6806.1 100 ml

6806.2 500 ml

ICP-MS Tuning Solution A 6 Be (10), Bi (2), Ce (2), Co (5), In (2), Mn (5) Konz. in μg/l 1 % HNO3 0900.2 250 ml

ICP-MS Tuning Solution B 6 Be (1000), Bi (200), Ce (200), Co (500), In (200), Mn (500) Konz. in μg/l 1 % HNO3 0902.1 100 ml

ICP-MS  Interferenztest- 
lösung A – 6020

12
Cl– (20000), Ca (3000), Fe (2500), Na (2500), C (2000), Al (1000), Mg (1000),  
P (1000), K (1000), S (1000), Mo (20), Ti (20)

Konz. in μg/l 5 % HNO3 6808.1 100 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Kalibrierlösungen für die AAS, ICP-OES und ICP-MS

Die verdünnten hochreinen Salpetersäuren sind hervorragend geeignet um die Blindwertbestimmungen bei AAS,  
ICP-OES und ICP-MS durchzuführen. Sie können ebenfalls zur Verdünnung der Proben verwendet werden.

Zum Mischen und Vorbereiten von Kalibrierstandards für die spektrometrische Analyse von Metallen in  
Kohlenwasserstoff-/Petrochemieproben.

ROTI®Star Salpetersäure Blanks

ROTI®Star Mineralöl Blanks

Eigenschaften:

• hergestellt mittels Subboiling-Destillation
• eingesetztes Wasser mit Leitfähigkeit von max. 0,055 µS/cm bei 25 °C, zum Zeitpunkt der Herstellung
• durch 0,2 µm Membran filtriert

Salpetersäure

Zur Blindwertbestimmung und Verdünnung der Proben bei 
AAS, ICP-OES und ICP-MS

UN 2031 · ADR 8 II · WGK 1

h Gefahr H290-H314-EUH071

Best.-Nr. VE Verp.
23PX.1 500 ml LDPE
23PX.2 1 l LDPE

HNO3 · M 63,01 g/mol

ROTI®Star 5 %
Salpetersäure

Zur Blindwertbestimmung und Verdünnung der Proben bei 
AAS, ICP-OES und ICP-MS

Best.-Nr. VE Verp.
23PY.1 500 ml LDPE
23PY.2 1 l LDPE

HNO3 · M 63,01 g/mol

ROTI®Star 0,5 %

Mineralöl Blank
ROTI®Star 75 cSt
Zur Blindwertbestimmung und Verdünnung der Proben bei 
AAS, ICP-OES und ICP-MS
WGK 1

n Gefahr H304

Best.-Nr. VE Verp.
25T6.1 500 ml Kunst.

Mineralöl Blank
ROTI®Star 20 cSt
Zur Blindwertbestimmung und Verdünnung der Proben bei 
AAS, ICP-OES und ICP-MS
WGK 1

n Gefahr H304

Best.-Nr. VE Verp.
25T7.1 500 ml Kunst.

carlroth.com
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Das ROTI®METIC-Sortiment umfasst mehr als 180  hochreine Metalle und  anorganische   
Metallverbindungen mit einer  Reinheit von 99,9 % (3N) bis 99,9999 % (6N).  Moderne   
Fertigungstechnologien und die  hohen  Qualitäts- und Sicherheitsstandards  ermöglichen   
diese hohen  Reinheitsgrade.  Mittels HR-ICP, ICP-OES, AAS, GD-MS werden bis zu  
60 Spuren metall verbindungen erfasst und auf dem  chargenspezifischen Analysen zertifikat  dokumentiert,  
welches mit dem Produkt  ausgeliefert wird. Unsere  ultrahochreinen  Metalle und Metallverbindungen sind  ausgezeichnet 
 geeignet für folgende Anwendungsbereiche: 

ROTI®METIC (Metal  Inorganic Compounds)

Ultrareine Metalle und  Metallverbindungen

• Instrumentelle Analytik 
• Chemische Analysen & Synthese
• Kristallzüchtung
• Nanotechnologie
• Laser- und Photovoltaiktechnologie
• Glasfasertechnik
• Photonik-Forschung
• Brennstoffzellen
• Katalyse

Unser Anspruch ist, die Qualität und den Service zu bieten, welche Sie innerhalb der Forschung & Entwicklung oder in der 
Produktion benötigen. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis, sowie die Möglichkeit, auf Anfrage auch Semi-Bulk Mengen 
zu bekommen, sprechen für unser  ROTI®METIC Sortiment.

Verbindungen zur Herstellung von AAS- und ICP-Standards

Produktname Reinheit Best.-Nr. VE

Aluminiumchlorid Hexahydrat 99,9999 % (6N)
5368.1 25 g

5368.2 100 g

Ammoniumchlorid 99,999 % (5N)
5050.1 50 g

5050.2 100 g

Ammoniumdihydrogenphosphat 99,999 % (5N)
5580.1 25 g

5580.2 100 g

Ammoniummolybdat(VI) 99,99 % (4N)
5591.1 5 g

5591.2 25 g

Ammoniumsulfat 99,999 % (5N)
5606.1 10 g

5606.2 50 g

Bariumcarbonat 99,999 % (5N)
5321.1 25 g

5321.2 100 g

Bariumchlorid 99,999 % (5N), wasserfrei 5051.1 25 g

Borsäure 99,999 % (5N)
5614.1 25 g

5614.2 100 g

Eisen Granulat 99,99 % (4N)
5631.1 5 g

5631.2 25 g

Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 99,999 % (5N)
5632.1 5 g

5632.2 25 g

Eisen(III)-oxid 99,98 % (3N8)
5634.1 5 g

5634.2 25 g

Hydrogen-tetrachloroaurat(III) Hydrat 99,999 % (5N) 5628.1 1 g

Indium(III)-bromid 99,999 % (5N)
5322.1 5 g

5322.2 25 g

Produktname Reinheit Best.-Nr. VE

Indium(III)-oxid 99,999 % (5N)
5630.1 5 g

5630.2 25 g

Jod(V)-oxid 99,99 % (4N)
5364.1 5 g

5364.2 25 g

Kaliumhydroxid 99,98 % (3N8) 5658.1 100 g

Kaliumjodid 99,999 % (5N) 5067.1 25 g

Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat 99,999 % (5N)
1L53.1 5 g

1L53.2 25 g

Natriumchlorid 99,999 % (5N)

5741.1 5 g

5741.2 25 g

5741.3 100 g

Natriumfluorid 99,995 % (4N5)
4503.1 10 g

4503.2 50 g

Palladium(II)-chlorid 99,999 % (5N)
5653.1 1 g

5653.2 5 g

Siliciumdioxid 99,998 % (4N8)
5738.1 5 g

5738.2 25 g

Vanadium(V)-oxid 99,995 % (4N5)
5370.1 5 g

5370.2 25 g

Zink Granulat 99,999 % (5N)
5345.1 25 g

5345.2 100 g

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Platintiegel

Material: Platin / Gold 95/5. 
Temperaturbeständig bis +1200 °C, kurzfristig bis max. +1300 °C. 

Verwendungs hinweis: Normale analytische Operationen, insbesondere aber auch für Verkokung und  
Erschmelzen von Proben für die RFA (Röntgenfluoreszenzanalyse).

Hinweis: Aufgrund börsennotierter Materialpreisschwankungen behalten wir uns kurzfristige Preisanpassungen vor. 
  Weitere Größen auf Anfrage.

Platintiegel
Ögussa.

Volu men (ml) Ø oben innen (mm) Höhe (mm) Gewicht (g) Best.-Nr. VE

5 20 23 3,7 254E.1 1 Stück

10 26 30 7,7 254H.1 1 Stück

25 35 37 21 254K.1 1 Stück

50 45 50 38 254L.1 1 Stück

100 55 60 65 254N.1 1 Stück

Deckel für Platintiegel
Ögussa.

Höhe (mm) Passend für Gewicht (g) Best.-Nr. VE

2,8 Tiegel Ø 20 mm 2 254P.1 1 Stück

3,1 Tiegel Ø 26 mm 2,6 254T.1 1 Stück

4,1 Tiegel Ø 35 mm 4,7 254X.1 1 Stück

4,5 Tiegel Ø 45 mm 6,6 254Y.1 1 Stück

5,1 Tiegel Ø 55 mm 10,5 255A.1 1 Stück

Zubehör zur Herstellung von AAS- und ICP-Standards
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Säuren und Laugen für die AAS, ICP und IC

ROTIPURAN® Ultra/ Supra

Säuren, Laugen und Wasser für die Spurenanalytik mittels ICP-OES, ICP-MS, AAS und IC

Carl ROTH bietet speziell für die Forschung,  Spurenanalytik und den Elektronikbereich mit  ROTIPURAN® Ultra & Supra zwei 
 hochwertige Produktlinien an. Diese ultra-hochreinen  Reagenzien werden mittels eines techno logisch aufwendigen Destillati-
onsverfahrens  (Subboiling-Destillation) hergestellt und nur in ausgewählten hierfür geeigneten Gebinden unter Reinraumbe-
dingungen abgefüllt. Eine umfang reiche Fertigungs- und Qualitätskontrolle  garantiert Ihnen diese hochwertige Qualität.

ROTIPURAN® Ultra ppt Quality

Diese Produktlinie zeichnet sich durch die besonders hohe Reinheit (ppt-Qualität) aus und  
erfüllt in diesem Bereich höchste Qualitätsansprüche. Bei diesen Produkten liegen die  
Metallgehalte unterhalb von 100 ppt [parts per trillion=10–12], für Schlüsselmetalle sogar  
unter 10 ppt. Anwendung finden diese Produkte in der Ultra-Spurenanalytik  
(mittels ICP-OES, ICP-MS, AAS, IC) und in der Elektronikindustrie. Die Reagenzien werden in  
hochwertigen Fluorpolymer-Kunststoffflaschen (FEP) abgefüllt und angeboten.  
Die Analysenzertifikate sind online erhältlich.

Eigenschaften: 

• Spezifizierte Metallgehalte: kleiner 100 ppt

• Überwiegende Anteile an Metallen liegen unter 10 ppt

• Mehr als 65 analysierte Metalle

• Hergestellt und abgefüllt unter Reinraumbedingungen

• Kontinuierliche Prozesskontrolle für höchste  Produktreinheit

• Ausschließlich in gereinigten Fluorpolymer-Flaschen abgefüllt

• Überdurchschnittliche Reinheit und maximale  Produktsicherheit

Produktname Marke/ Reinheit Gewinde Verp. Best.-Nr. VE

Ammoniak lösung ROTIPURAN®Ultra 20 % 38–430 HDPE

HN66.2 250 ml

HN66.1 500 ml

HN66.3 1 l

Bromwasserstoffsäure ROTIPURAN®Ultra 48 % 38–430 Kunst. (FEP)

HN67.3 250 ml

HN67.1 500 ml

HN67.2 1 l

HN67.4 2 l

Essigsäure ROTIPURAN®Ultra 100 % 38–430 Kunst. (FEP)

HN65.2 250 ml

HN65.1 500 ml

HN65.3 1 l

Flusssäure ROTIPURAN®Ultra 48 % 38–430 Kunst. (FEP)

HN64.2 250 ml

HN64.1 500 ml

HN64.3 1 l

Perchlorsäure ROTIPURAN®Ultra 70 % 38–430 Kunst. (FEP)

HN61.2 250 ml

HN61.1 500 ml

HN61.3 1 l

Salpetersäure ROTIPURAN®Ultra 69 % 38–430 Kunst. (FEP)

HN60.1 250 ml

HN60.2 500 ml

HN60.3 1 l

HN60.4 2 l

Salz säure ROTIPURAN®Ultra 34 % 38–430 Kunst. (FEP)

HN63.1 250 ml

HN63.2 500 ml

HN63.3 1 l

HN63.4 2 l

Schwefelsäure ROTIPURAN®Ultra 95 % 38–430 Kunst. (FEP)

HN62.1 250 ml

HN62.2 500 ml

HN62.3 1 l

HN62.4 2 l

Wasser ROTIPURAN®Ultra 38–430 LDPE

HN68.1 500 ml

HN68.2 1 l

HN68.3 2 l

Wasserstoffperoxid ROTIPURAN®Ultra 31 % 38–430 Kunst. (FEP) HN69.1 500 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Säuren und Laugen für die AAS, ICP und IC

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch

ROTIPURAN® Supra

Für die Probenvorbereitung in der Spuren analytik  
(z.B. mittels ICP-OES, AAS, IC, etc.) ist diese hochreine Linie  
(ppb-Qualität) hervorragend geeignet. Es werden jeweils über 60 Elemente spezifiziert, deren Gehalt unterhalb  
von 1 ppb [parts per billion=10–9] liegt. Abgefüllt und aus geliefert werden die Produkte in speziellen  Kunststoffflaschen.  
Die Analysenzertifikate sind online erhältlich.

Eigenschaften: 

• Maximale Metallverunreinigung: <1 ppb

• 60 spezifizierte Metalle

• Hergestellt und abgefüllt unter Reinraumbedingungen

• Für leichte und sichere Handhabung in  speziellen  Leichtgewicht Kunststoffflaschen abgefüllt. 2,5  Liter  Flaschen 
mit Henkel.

• HF wird zur sicheren Entnahme mit zusätzlichem  Tropfausguss geliefert

• Wirtschaftlichste Reinheit für die meisten analytischen Anwendungen

Produktname Marke/ Reinheit Gewinde Verp. Best.-Nr. VE

Ammoniak lösung ROTIPURAN®Supra 20 % 38–430 HDPE
HN56.1 500 ml

HN56.3 4 l

Essigsäure ROTIPURAN®Supra 100 %
GL 45

HDPE

HN55.1 500 ml

HN55.3 1 l

HN55.4 2,5 l

38–430 HN55.5 4 l

Flusssäure ROTIPURAN®Supra 48 % 38–430 LDPE HN54.1 500 ml

Perchlorsäure ROTIPURAN®Supra 70 % GL 45 HDPE

HN51.1 500 ml

HN51.3 1 l

HN51.4 2,5 l

Salpetersäure

ROTIPURAN®Supra 69 % GL 45 HDPE

HN50.1 500 ml

HN50.2 1 l

HN50.3 2,5 l

ROTIPURAN®Supra 65 % GL 45 HDPE
1YLN.1 1 l

1YLN.2 2,5 l

Salz säure

ROTIPURAN®Supra 35 %
GL 45

HDPE

HN53.1 500 ml

HN53.2 1 l

HN53.3 2,5 l

38–430 HN53.4 4 l

ROTIPURAN®Supra 30 % GL 45 HDPE
NE57.2 1 l

NE57.3 2,5 l

Schwefelsäure ROTIPURAN®Supra 95 % GL 45 HDPE

HN52.1 500 ml

HN52.2 1 l

HN52.5 2,5 l

Wasser

ROTIPURAN®Supra GL 45 HDPE
21A2.1 1 l

21A2.2 2,5 l

ROTIPURAN® Low organic 38–430 Glas
HN57.1 1 l

HN57.2 4 l

ppb Quality
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Material: FEP, säuregereinigt.  
Alle Flaschen werden durch ein Auslaugverfahren mit  ROTIPURAN®Ultra-Säuren gereinigt.

Volu men Aus führung Gewinde Best.-Nr. VE

30 ml
mit Schraubverschlussdeckel

20–415
1Y28.1 1 Stück

mit Tropfverschluss-Deckel 1Y29.1 1 Stück

125 ml

mit Schraubverschlussdeckel 38–430

1Y2A.1 1 Stück

250 ml 1Y2C.1 1 Stück

500 ml 1Y2E.1 1 Stück

1.000 ml 1Y2H.1 1 Stück

2.000 ml 1Y2K.1 1 Stück

Flaschen ROTIPURAN®Ultra für AAS und ICP

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter  
www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch

Dispenser Ultra / Ultra HF
Zum Dosieren hochreiner Säuren und Laugen.  
Geeignet für den Einsatz in der Ultraspurenanalytik.

Allgemeine Eigenschaften für alle Modelle:

• Frei von Metallen
• Aus sehr hochwertigen und reinen Kunststoffen  

(PTFE, TFM und PFA) gefertigt
• Kalibriert und mechanisch getestet auf Präzision und 

Genauigkeit
• Gewinde 38-430 (passend zu ROTIPURAN® Ultra 

Produkten)

Bei Verwendung von Flaschen mit GL 45 Gewinde bitte 
Adapter für Dispenser KK11.1 separat bestellen.

Dispenser Ultra

Eigenschaften:
• Säuregereinigt

• Im Reinraum (Klasse 100) hergestellt 

ROTH SELECTION.

Volumen (ml) Teilung (ml) Toleranz (ml) Best.-Nr. VE

0,5–5 0,5 ±0,02 KK97.1 1 Stück

Dispenser Ultra HF

Eigenschaften:
• Speziell zum Dosieren von Flusssäure

• Auch für Säuren zur Analyse geeignet

ROTH SELECTION.

Volumen (ml) Teilung (ml) Toleranz (ml) Best.-Nr. VE

0,5–5 0,5 ±0,02 KK98.1 1 Stück

Zubehör für Dispenser Ultra / Ultra HF

Flaschenhalterung für Dispenser Ultra / Ultra HF
ROTH SELECTION.
Stabilisiert die Flaschen bei der Benutzung eines Dispens-
ers. Das 4-Schraubensystem ermöglicht den Einsatz sowohl 
bei Vierkantflaschen als auch bei Rundflaschen.  
Die Flaschenhalterung ist für ROTIPURAN® Supra und Ultra 
Flaschen von 250 ml bis 2 l Volumen entwickelt.

Auch für Flaschen mit einem Durchmesser von ca. 7,0 cm 
bis 11,5 cm geeignet.

Aus führung Best.-Nr. VE

Flaschenhalterung KK99.1 1 Stück

Adapter auf GL 45 für Dispenser Ultra / Ultra HF
ROTH SELECTION. Material: PTFE. 
Für Flaschen mit Gewinde GL 45, speziell für die 
 ROTIPURAN® Supra Produkte, bei Verwendung der 
Dispenser Ultra und Ultra HF.

Aus führung Best.-Nr. VE

Adapter KK11.1 1 Stück

Zubehör für AAS und ICP
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ROTI®Star Standards für die IC

Carl ROTH verfügt über ein umfassendes Produktsortiment im Bereich Ionenstandards, 
diese  genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Die Lösungen und Mischungen werden 
unter Verwendung von  Materialien höchster Reinheit  gefertigt und entsprechen somit 
den Anforderungen für die instrumentelle Analytik. Alle Lösungen sind  zertifiziert und 
auf Standard-Referenzmaterialien des NIST oder BAM rückführbar. Die Herstellung der 
Lösungen findet nach ISO 17034 in einem akkreditierten Umfeld statt. Die Lösungen 
sind in einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Laboratorium geprüft und werden mit 
einem umfang reichen,  chargenbezogenen Analysenzertifikat  ausgeliefert.

Ionenstandards für die IC

Jede Standardlösung wird aus hochreinen  Ausgangstoffen gefertigt und deren Gehalt   
gravimetrisch und ionenchromatographisch bestimmt. Umfassende Analysenzertifikate  
mit Ionenchromatogramm werden beigelegt.

• Einzel- und Mehrelementstandards
• Anionen- und Kationen-Mehrelementstandards

Produktname Ion Matrix Best.-Nr. VE

Acetat IC-Standardlösung CH3COO– H2O
1989.1 100 ml

1989.2 500 ml

Butyrat IC-Standardlösung C6H5COO– H2O

1T7A.1 100 ml

1T7A.2 250 ml

1T7A.3 500 ml

Benzoat IC-Standardlösung C6H5COO– H2O
8168.1 100 ml

8168.2 500 ml

Bromat IC-Standardlösung BrO3
– H2O

8170.1 100 ml

8170.2 500 ml

Bromid IC-Standardlösung Br– H2O
2655.1 100 ml

2655.2 500 ml

Chlorat IC-Standardlösung ClO3
– H2O

8171.1 100 ml

8171.2 500 ml

Chlorid IC-Standardlösung

Cl– H2O

23LN.1 100 ml

23LN.2 250 ml

23LN.3 500 ml

Cl– H2O
2656.1 100 ml

2656.2 500 ml

Chlorit IC-Standardlösung ClO2
– 0,1% NaOH 8172.1 100 ml

Chromat IC-Standardlösung CrO4
2– H2O

2657.1 100 ml

2657.2 500 ml

Citrat IC-Standardlösung C3H4(OH)(COO)3
3– H2O

8173.1 100 ml

8173.2 500 ml

Cyanid IC-Standardlösung

CN– 0,1 % KOH
2658.1 100 ml

2658.2 500 ml

CN– 0,1 % KOH

1L7A.1 100 ml

1L7A.2 250 ml

1L7A.3 500 ml

Fluorid IC-Standardlösung F– H2O
2659.1 100 ml

2659.2 500 ml

Formiat IC-Standardlösung HCOO– H2O
1999.1 100 ml

1999.2 500 ml

Jodid IC-Standardlösung I– H2O
2660.1 100 ml

2660.2 500 ml

Jodat IC-Standardlösung IO3
– H2O

8174.1 100 ml

8174.2 500 ml

Anionenstandards für die IC 1000 mg/l (1 g/l)

Ionenchromatographie

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch
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Produktname Ion Matrix Best.-Nr. VE

Lactat IC-Standardlösung C2H4(OH)COO– H2O
8176.1 100 ml

8176.2 500 ml

Maleat IC-Standardlösung C2H2(COO)2
2– H2O

8181.1 100 ml

8181.2 500 ml

Nitrat IC-Standardlösung NO3
– H2O

2661.1 100 ml

2661.2 500 ml

Nitrat als N IC-Standardlösung NO3
–-N H2O

1PTN.1 100 ml

1PTN.2 250 ml

1PTN.3 500 ml

Nitrit IC-Standardlösung NO2
– H2O

2664.1 100 ml

2664.2 500 ml

Nitrit als N IC-Standardlösung NO2
– H2O

1T79.1 100 ml

1T79.2 250 ml

1T79.3 500 ml

Oxalat IC-Standardlösung C2O4
2– H2O

2008.1 100 ml

2008.2 500 ml

Perchlorat IC-Standardlösung ClO4
– H2O

8186.1 100 ml

8186.2 500 ml

Phosphat IC-Standardlösung PO4
3– H2O

2665.1 100 ml

2665.2 500 ml

Phosphat als P IC-Standard lösung PO4
3– H2O

1T5P.1 100 ml

1T5P.2 250 ml

1T5P.3 500 ml

Propionat IC-Standardlösung C2H5COO– H2O
8183.1 100 ml

8183.2 500 ml

Succinat IC-Standardlösung C2H4(COO)2
2– H2O

8187.1 100 ml

8187.2 500 ml

Sulfat IC-Standardlösung SO4
2– H2O

2666.1 100 ml

2666.2 500 ml

Sulfit IC-Standardlösung SO3
2– H2O

8192.1 100 ml

8192.2 500 ml

Tartrat IC-Standardlösung C2H4O2(COO)2
2– H2O

8201.1 100 ml

8201.2 500 ml

Thiocyanat IC-Standardlösung SCN– H2O
8205.1 100 ml

8205.2 500 ml

Thiosulfat IC-Standardlösung S2O3
2– 0,1 % C5H12O (Pentan-1-ol)

8207.1 100 ml

8207.2 500 ml

Ammonium als N IC-Standard lösung NH4+ H2O
1T5N.2 250 ml

1T5N.3 500 ml

Produktname Ion Matrix Best.-Nr. VE

Ammonium IC-Standardlösung NH4+ H2O
2654.1 100 ml

2654.2 500 ml

Ammonium als N IC-Standard lösung NH4+ H2O

1T5N.1 100 ml

1T5N.2 250 ml

1T5N.3 500 ml

Barium IC-Standardlösung Ba2+ H2O
8167.1 100 ml

8167.2 500 ml

Cäsium IC-Standardlösung Cs+ H2O 8166.1 100 ml

Calcium IC-Standardlösung Ca2+ H2O
1986.1 100 ml

1986.2 500 ml

Kalium IC-Standardlösung K+ H2O
1985.1 100 ml

1985.2 500 ml

Lithium IC-Standardlösung Li+ H2O
8158.1 100 ml

8158.2 500 ml

Magnesium IC-Standardlösung Mg2+ H2O
1987.1 100 ml

1987.2 500 ml

Natrium IC-Standardlösung Na+ H2O
1984.1 100 ml

1984.2 500 ml

Strontium IC-Standardlösung Sr2+ H2O
1988.1 100 ml

1988.2 500 ml

Kationenstandards für die IC 1000 mg/l (1 g/l)

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch

Ionenstandards für die IC

Anionenstandards für die IC 1000 mg/l (1 g/l) - Fortsetzung
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Produktname Zusammensetzung Matrix Best.-Nr. VE

Anionen- IC-Mehrelement standardlösung

Cl– (5000), SO4
2– (10000) H2O

240X.1 100 ml

240X.2 250 ml

240X.3 500 ml

CI–, NO3
–, SO4

2– H2O
2026.1 100 ml

2026.2 500 ml

F–, Br–, PO4
3– H2O

2029.1 100 ml

2029.2 500 ml

ClO3
–
 (10), ClO2

–
 (2), BrO3

–
 (2) H2O

1T15.1 100 ml

1T15.2 250 ml

1T15.3 500 ml

Acetat (CH3COO–), Oxalat (C2O4
2–), Formiat (HCOO–), Propionat (C2H5COO–) H2O

22HA.1 100 ml

22HA.2 250 ml

22HA.3 500 ml

Cl– (20), NO2
– (0,31), NO3

– (4,5), PO4
3– (0,33), SO4

2– (50) H2O

1YKY.1 100 ml

1YKY.2 250 ml

1YKY.3 500 ml

Cl– (100), NO2
– (2,3), NO3

– (22,6), PO4
3– (6,5), SO4

2– (150) H2O

1YL0.1 100 ml

1YL0.2 250 ml

1YL0.3 500 ml

Cl– (1000), F– (200), NO2
–-N (1000), NO3

–-N (200), SO4
2– (1000) H2O

255H.1 100 ml

255H.2 250 ml

255H.3 500 ml

F–, Cl–, Br–, NO3
–, PO4

3–, SO4
2– H2O

2030.1 100 ml

2030.2 500 ml

F– (10), Cl– (100), NO2
– (10), Br– (10), NO3

– (10), PO4
3– (10), SO4

2– (100) H2O
22H9.1 100 ml

22H9.2 250 ml

F–(1000), Cl–(1000), NO2
–(1000), Br–(1000), NO3

–(1000), PO4
3–(1000), SO4

2–(1000) H2O

1N7P.1 100 ml

1N7P.2 250 ml

1N7P.3 500 ml

1N7P.4 1.000 ml

F– (5), Cl– (10), NO2
– (15), Br– (25), NO3

– (25), PO4
3– (40), SO4

2– (30) H2O
2668.1 100 ml

2668.2 500 ml

F– (20), Cl– (80), NO2
– (10), Br– (10), NO3

– (40), PO4
3– (20), SO4

2– (120) H2O

1LYE.1 100 ml

1LYE.2 250 ml

1LYE.3 500 ml

1LYE.4 1.000 ml

F– (100), Cl– (1000), NO2
– (100), Br– (100), NO3

– (1000), PO4
3– (100), SO4

2– (1000) H2O

1T14.1 100 ml

1T14.2 250 ml

1T14.3 500 ml

F– (10), Cl– (100), NO2
– (10), Br– (10), NO3

– (10), PO4
3– (10), SO4

2– (100) H2O

1T6X.1 100 ml

1T6X.2 250 ml

1T6X.3 500 ml

1T6X.4 1.000 ml

F– (10), Cl– (50), Br– (50), NO2
– (20), NO3

– (50), PO4
3– (50), SO4

2– (100) H2O

240Y.1 100 ml

240Y.2 250 ml

240Y.3 500 ml

F– (15), Cl– (1000), NO2
– (5), Br– (10), NO3

– (500), PO4
3– (100), SO4

2– (1000) H2O

251K.1 100 ml

251K.2 250 ml

251K.3 500 ml

F– (1000), Cl– (1000), Br– (200), N(NO2
–) (1000), N(NO3

–) (200), P(PO4
3–) (1000), SO4

2– (1000) H2O

1NPC.1 100 ml

1NPC.2 250 ml

1NPC.3 500 ml

Kationen- IC-Mehrelement standardlösung

Na+, K+, Mg2+, Ca2+ H2O
2032.1 100 ml

2032.2 500 ml

NH4+ (3,88), Ca2+ (10), K+ (5), Mg2+ (5), Na+ (20) H2O

1YKT.1 100 ml

1YKT.3 100 ml

1YKT.2 250 ml

NH4+ (38,83), Ca2+ (75), K+ (50), Mg2+ (50), Na+ (100) H2O

1YKX.1 100 ml

1YKX.2 250 ml

1YKX.3 500 ml

NH4+ (40), Ca2+ (40), K+ (20), Li+ (10), Mg2+ (20), Na+ (20) 0,1 % HNO3

2669.1 100 ml

2669.2 500 ml

NH4
+, Ba2+, Ca2+, K+, Li+, Mg2+, Mn2+, Na+, Sr2+ 0,1 % HNO3 1YKN.1 100 ml

Sicherheitsrelevante Daten und weitere Informationen im aktuellen Katalog und unter www.carlroth.de/www.carlroth.at/www.carlroth.ch

Ionen-Mehrelementstandards für die IC 

Ionen-Mehrelementstandards für die IC



Frau Julia Stamp
Tel.: +49 721 5606 1075

Frau Dr. Anne Schneider
Tel.: +49 721 5606 1413

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Infromationen? 

Wir beraten Sie gerne: 
customersolutions@carlroth.de

Ihr Partner für
Laborbedarf, Life Science

und Chemikalien.

carlroth.de

Bei kundenspezifischen Anfragen kann es  
zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

Aktuelle Preise unter www.carlroth.de / www.carlroth.at / www.carlroth.ch

Kontakt Österreich: 
Bestellungen:
Tel.: 0316 323692-0 · Fax: 0316 382160
info@lactan.at · www.lactan.at · www.carlroth.at

LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG
Puchstraße 85 · 8020 Graz
Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der LACTAN® Vertriebsgesellschaft m.b.H. und Co. KG.

Kontakt Deutschland: 
Bestellungen zum NULLTARIF 0800 5699-000
Tel.: 0721 5606-0 · Fax: 0721 5606-149 
bestellungen@carlroth.de · www.carlroth.de

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5 · 76185 Karlsruhe
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Carl Roth GmbH + Co. KG.
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HKontakt Schweiz:
Bestellungen:
Tel.: 061 7121160 · Fax: 061 7122021
info@carlroth.ch · www.carlroth.ch

ROTH AG  
Fabrikmattenweg 12 · 4144 Arlesheim
Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen
der Roth AG, Arlesheim.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gerne möchten wir Ihnen unsere ROTI® Star Multi-Elementstandardlösungen auch als  

kundenspezifische Sonderanfertigung in allen gängigen Gebindegrößen anbieten.

Unsere Multi-Elementstandardlösungen sind zertifiziert und auf Standard-Referenzmaterialien  

des NIST rückführbar und werden mit einem umfangreichen,  

chargenbezogenen Analysenzertifikat ausgeliefert.

Die Herstellung der Lösungen findet nach ISO 17034 in einem akkreditierten Umfeld statt.  

Die Lösungen sind in einem nach ISO / IEC 17025 akkreditierten Laboratorium geprüft. 

Füllen Sie einfach nachfolgendes Formular für Ihre kundenspezifische Lösung aus  

und senden Sie uns dieses per E-Mail zu. Wir werden dann umgehend  

mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Die Erfüllung Ihrer Anforderungen 
ist unsere Herausforderung!

http://carlroth.com/de/de/custom-analytical-solutions
https://www.carlroth.com/de/de/multi-element-standards

