Produits chimiques

Super Promo

Kits de coloration a la flamme

Kit pour I'identification des minéraux dans la flamme du bec Bunsen grace

a la coloration caractéristique de la flamme des sels dans le « test a la flamme ». y q
Notre kits de test de flamme contiennent en outre 10 batonnets de magnésium et une pince

en bois pour faciliter la manipulation. Il contient donc le matériel nécessaire pour démontrer les

couleurs de flamme de six métaux différents. Lors de la combustion, I'ion métallique ou semi-métallique
contenu dans chaque produit chimique confére a la flamme une couleur caractéristique.

Application :

e plonger les batonnets de magnésie dans 'acide chlorhydrique dilué (non fourni)
e prélever un peu de sel avec le batonnet de magnésie humidifié

e tenir 'extrémité du batonnet avec le sel dans la flamme bruyante du brileur

Conseils d’utilisation

Le cas échéant, briler les batonnets de magnésie dans la flamme du chalumeau.
La flamme doit étre incolore. Sinon, il y a encore des restes de produits chimiques
des expériences précédentes.

Nom du produit |Composition ———[Ret_JCa | ¢ €
Kit 1 Ca*, Na‘, K, Li*, Ba*, Sr* 1PE8.1 1 set 58,60 46,85
Kit 2 Ba*, Cu*, In*, Cs*, Rb* 1PE6.1 1 set 91,95 73,50

incl. batonnets de magnésie (10 piéces) et une pince en bois.

Platine, fil, en tige de verre

fondu
Pour les essais de coloration de la flamme, de spectroscopie, etc.

Tige de verre 100 x 3 mm

e 1 Fil de Pt 50 x 0,2 mm
P Pt- M 195,08 g/mol

23XE.A 1 pcs carton 2+40 17,05

Valable du 2 mars au 31 mai 2024
ROTH SOCHIEL E.U.R.L. - 3, rue de la Chapelle - 67630 Lauterbourg

Pour commander : Téléphone : 03 88 94 82 42 - Télécopie : 03 88 54 63 93 - E-Mail: info@rothsochiel fr - Internet: www.carlroth.fr
Contact : www.carlroth.com/fr/fr/Sales-representatives

Franco de port pour toute commande supérieure a 250,- € - Participation aux frais de port : 16,00 € pour toute commande inférieure a 250,— € H.T.
Pas de minimum de commande. Les prix s'’entendent en Euros hors taxes. Les conditions générales de vente et de livraison de Roth Sochiel sont en vigueur FR



Produits chimiques

Solutions de titration

ROTI®Volum, solutions volumétriques en ampoules N\ RO-‘:,,. ey

1558 e
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Avantages :

e Solutions titrées concentrées, sous forme d’ampoules pratiques
e [alternative synonyme de manipulation souple, facile et de gain de place pour nos solutions volumétriques prétes a I'emploi
e Les solutions titrées sont préparées en les diluant pour un volume final précis d'1 litre

Nouvel Emballage

Nom du produit Marque  Pureté 5 —
ROTI®*Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YPN.1 1 pcs 21,05
Acide chlorhydrique ROTI®*Volum 0,5 mol/l — 0,5 N, solution volumétrique 1YPP.1 1 pcs 26,{!5 21,05
ROTI®*Volum 1 mol/l - 1 N, solution volumétrique 1YPTA 1 pcs 26,35 21,05
ROTI®Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YPK.1 1 pcs 26,35 21,05
Acide nitrique X L
ROTI®Volum 1 mol/l — 1 N, solution volumétrique 1YPL.1 1 pcs 4140 33,10
Acide oxalique, solution ROTI®*Volum 0,05 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YPH.1 1 pcs 26,35 21,05
. X ROTI®*Volum 0,05 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YPX.1 1 pcs 26,35 21,05
Acide sulfurique = —
ROTI®*Volum 0,5 mol/l — 1 N, solution volumétrique 1YPY.A1 1 pcs 26,35 21,05
Ammonium thiocyanate, solution ROTI®Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YP4.1 1 pcs 33,96 27,05
Argent nitrate solution ROTI®*Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YTO0.1 1 pcs 83;35 66,65
ROTI®Volum 0,01 mol/l — 0,01 N, solution volumétrique 1YP5.1 1 pcs 26,35 21,05
EDTA, sel disodique, solution . L
ROTI®Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YP6.1 1 pcs 33,96 27,05
. i ROTI®Volum 0,1 mol/I - 0,1 N, solution volumétrique 1YP71 1 pcs 26:35 21,05
Potassium hydroxyde, solution . e
ROTI®Volum 1 mol/l — 1 N, solution volumétrique 1YT1.1 1 pcs 38,60 30,85
Sodium chlorure, solution ROTI®*Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YP8.1 1 pcs 26,35 21,05
ROTI®Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YPA 1 1 pcs 26,35 21,05
Sodium hydroxyde, solution ROTI®*Volum 0,5 mol/l — 0,5 N, solution volumétrique 1YPC.1 1 pcs 26,35 21,05
ROTI®Volum 1 mol/l — 1 N, solution volumétrique 1YPE.1 1 pcs 26,35 21,05
Sodium thiosulfate, solution ROTI®Volum 0,1 mol/l — 0,1 N, solution volumétrique 1YP9.1 1 pcs 26,35 21,05

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Solutions volumétriques, prétes a I’'emploi

Vos avantages par rapport a une fabrication propre :

e Fabriquées et contrélées au moyen des techniques de fabrication et d’analyse les plus modernes "=

e Solutions prétes a I'emploi t;.._ et
[ew =
L | B £ S S M B_— _—
0,005 mol/l — 0,005 N, solution volumétrique plastique 22171 62,65
0,25 mol/l — 0,25 N, solution volumétrique plastique 221X 11 ?8749 62,65
. . 0,3 mol/l - 0,3 N, solution volumétrique plastique 221Y.41 11 7840 62,65
Acide chlorhydrique = = =
0,75 mol/l - 0,75 N, solution volumétrique plastique 222A1 11 78,40 62,65
1,5 mol/l - 1,5 N, solution volumétrique plastique 222CA1 11 7840 62,65
2,5 mol/l - 2,5 N, solution volumétrique plastique 222E.1 11 7840 62,65
Acide citrique solution 1mol/l-1M plastique 255K.1 500 ml 166:45 85,10
3 mol/l - 6 N, solution volumétrique plastique 1Y0X.1 11 84,85 67,80
Acide sulfurique 4 mol/l — 8 N, solution volumétrique plastique 1Y0Y.1 11 19245 153,90
5 mol/l — 10 N, solution volumétrique plastique 1Y10.1 11 6126 48,90
1 mol/l = 1 N, solution volumétrique plastique 255L.1 11 127,95 102,30
Ammoniaque 2 mol/l — 2 N, solution volumétrique plastique 255N.1 11 176,95 136,70
3 mol/l - 3 N, solution volumétrique plastique 255P.1 11 14945 119,50
Baryum chlorure solution 1 mol/l - 2 N, solution volumétrique plastique 1YNC.1 11 126,95 96,75
lode, solution 0,01 mol I,/1 - 0,02 N, solution volumétrique verre 255X.1 500 ml F4;20 59,30
0,025 mol I,/ — 0,05 N, solution volumétrique verre 255T.1 500 ml 74,20 59,30
Potassium permanganate, solution 0,2 mol/l = 1 N, solution volumétrique verre 1Y0T.1 11 89,80 71,80
0,025 mol/l — 0,025 N, solution volumétrique plastique 221A1 11 7840 62,65
0,04 mol/l — 0,04 N, solution volumétrique plastique 221C.1 11 7840 62,65
0,4 mol/l - 0,4 N, solution volumétrique plastique 221E1 11 7840 62,65
. . 0,6 mol/l — 0,6 N, solution volumétrique plastique 221H.1 11 78,40 62,65
Sodium hydroxyde, solution B . B
1,5 mol/l - 1,5 N, solution volumétrique plastique 221K.1 11 7840 62,65
2,5 mol/l - 2,5 N, solution volumétrique plastique 221L.1 11 78,40 62,65
3 mol/l — 3 N, solution volumétrique plastique 221N.1 11 7840 62,65
8 mol/l - 8 N, solution volumétrique plastique 221PA 11 78740 62,65

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be
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Produits chimiques ’@t‘
NN

Solvants Séchés

ROTIDRY® plus — Solvants desséchés avec tamis moléculaire

Caractéristiques :

e Treés faible teneur en eau

e Pureté du produit trés élevée

e Bon rapport qualité-prix

e Contient du tamis moléculaire 3 A

o, s |
sz s

oy
[~
X - s

_mm-‘_a
Acétonitrile 299,7 % (<50 ppm H,0), avec tamis moléculaire 25A8.1 77,25
Dichlorométhane 299,9 % (<30 ppm H,0), avec tamis moléculaire 1A9K.1 11 ?5,45 60,05
Diméthylsulfoxyde (DMSO) 299,5 % (<50 ppm H,0), avec tamis moléculaire 25A9.1 11 176;95 136,70
1,4-Dioxane 299 % (<50 ppm H,0), avec tamis moléculaire, stabilisé 25AA1 11 162,65 81,55
Ether diéthylique 299,5 % (<60 ppm H,0), avec tamis moléculaire, stabilisé 1A9X.1 11 8485 67,80
Ethyle acétate 299,8 % (<50 ppm H,0), avec tamis moléculaire 1A9P.1 11 68;36 54,60
Méthanol 299,8 % (<50 ppm H.,0), avec tamis moléculaire 1A9L.1 11 7730 61,80
Tétrahydrofurane =299,5 % (<50 ppm H,0), avec tamis moléculaire, stabilisé 1A9Y.1 11 9130 72,95
Toluéne 299,5 % (<50 ppm H,0), avec tamis moléculaire 1A9T.1 11 82,25 65,75
Trichlorométhane/Chloroforme 299,9 % (=30 ppm H,0), avec tamis moléculaire, stabilisé 1A9N.1 11 7945 63,50

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Tamis moléculaires
Pour sécher ou garder au sec

Nom du produit Puete — Emo. Rt _lca | ¢ ¢
8487.1 250 g 3925 31,35
verre
) 8487.2 750 g 9436 72,95
0,3 nm, type 564, en billes
- 8487.3 2,5kg 239,20 191,35
n ique
Tamis moléculaire 3 A ? . 8487.7 5kg 439,70 351,70
P729.1 2509 39,25 31,35
verre
0,3 nm, type 562 C, en billes P729.2 750¢g 9430 72,95
plastique P729.3 2,5kg 239,20 191,35
orre 8471.1 250 g 41,85 33,40
2 Vi
Tamis moléculaire 4 A 0,4 nm, type 514, en billes 8471.2 750 g 9345 74,70
plastique 8471.3 2,5 kg 244,60 195,65

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be



Produits chimiques

Colorants

Colorants et indicateurs en qualité p.a.

Nomduproguit ————————puete ——TEmb. et oot | € ¢
T1171 59 310 24,80
T117.2  25¢g 7840 62,65
Bleu de bromothymol p.a., ACS verre
T117.3 509 13446 107,50
T117.7 100 g 235;45 188,30
T1241 59 34,95 27,95
Murexide (C. I. 56085) ACS verre T124.2 25¢g 86;55 64,35
T124.3 509 13446 107,50
4378.1 25¢ 5325 42,55
Ninhydrine 299 %, p.a., ACS verre 4378.2 100 g 13446 107,50
4378.3 5009 525,76 420,50
T126.2 509 22;50 17,95
Phénolphtaléine (C.l. 764) 297 %, p.a., ACS plastique T126.1 1009 3416 24,80
T126.3 5009 85;50 68,35
7302.1 10g 2140 17,05
Tiron =299 %, p.a. verre 7302.2 25¢g 3430 27,40
7302.3 100 g 88,65 70,40
T123.2 59 2315 18,45
Violet cristallisé (C.l. 42555) p.a. verre T123.1 259 3%55 29,95
T123.3 100 g 9+36 72,95

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Colorants fluorescents

Nomduproduit " puete " JEmb. [Ret lca | € ¢
6335.1 25 mg +H726 93,70

DAPI 298 %, p.a. verre
6335.2 100 mg 338,65 270,90
7089.1 50g 46,80 37,40
Eosine J (C.I. 45380) pour la microscopie verre 7089.2 100 g 81420 64,90
7089.3 5009 26340 210,70
verre 0331.2 59 17575 14,15
Erythrosine B (C.I. 45430) pour la microscopie plastique 0331.1 25¢g 44,60 35,15
verre 0331.3 100 g 124,50 97,15
verre 5283.3 25¢g 28;50 22,75
Fluorescéine sodium (C.l. 45350) extra-concentré plastique 5283.1 1009 47,20 37,70
5283.2 5009 155,90 124,70
CN74.1 25mg 9665 77,25
lodure de propidium 295 %, p.a. verre CN74.2 50mg 166,65 133,30
CN74.3 100 mg 29565 236,50
: . 42031 5g 6440 51,45

Luminol 295 %, pour la synthése plastique

4203.2 25¢g 252,65 202,10
» ) ) 02491  10g 3215 25,65

Orange d’acridine (C.l. 46005) pour la microscopie verre
0249.2 25¢g 5970 47,70
7726.1 19 53,65 42,85
Rouge de Nil extra-pur verre 7726.2 59 209,65 167,70
7726.3 109 463;15 322,50

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be
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Réactifs de synthese

Les composés d’'ammonium quaternaires sont des composés d’ammonium organiques pour lesquels les quatre valences d’'un atome d’azote sont
liées de fagon organique. Ces composés d’'ammonium sont utilisés comme catalyseurs de transfert de phase et réactifs de paires d’ions.

Composés d’ammonium quaternaires

Formule développée Nom du produ P N T S S

ch\l 6633.1 509 29,10
L& 6633.2 250g ’r64,—29 83,30
‘ CHs
N '3 Vad Tétrabutylammonium bromure (TBAB) =99 %, pour la synthése C,;H,BrN 1643-19-2
. 6633.3 5009 17740 141,90
/
HaC
HiC o 1448.1 25 ml 33;25 26,55
e e 14482 100 ml 99.90 79,85
SN2 Tétrabutylammonium fluorure (TBAF) 1 mol/l dans le THF, stabilisé (C,H,),NF 429-41-4
f 1448.3 250 ml 188;15 150,50
HiC
HiC_ 5026.1 25 ml 36,60 23,95
e l o 5026.2 100 ml 66;15 52,85
o | O
N N Tétrabutylammonium hydroxyde (TBAH) 40 % dans I'eau C,H;,NO 2052-49-5 5026.3 250 ml H720 93,70
; cf 5026.4 11 40745 325,90
o
HiC.. 47351 25¢g 26,35 16,20
=
e H o 4735.2 100 g 54,75 43,75
R Tétrabutylammonium iodure (TBAI) 299 %, p.a. CioHaeIN 311-28-4
4735.3 5009 23+15 184,90
HaC
i ot 47474 100 g 3546 28,25
HaC Tétraméthylammonium chlorure (TMAC) =98 %, pour la synthése C,H,,CIN 75-57-0
CH; a 4747.2 5009 138,70 110,90

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Ligands phosphine

Formule développée | Nom du produit et [N°CAS S S
1845.1 33,10
(rac)-BINAP 297 % 98327-87-8 18452 59 “"’%' 88,15
1845.3 10g 166;65 133,30
19111 1g 32,80 26,20

SPhos >98 % 657408-07-6
1911.2  5g 127.95 102,30
41101  10g 16,05 12,75
. ) R 4110.2  100g 28,95 23,10

Triphénylphosphine 299,5 %, pour la synthése 603-35-0

4110.3 2509 55,80 44,60
4110.4  1kg 177.40 141,90
20581 1g 42,50 33,95

Xantphos >98 % 161265-03-8
2058.2 5g 138,70 110,90
S 14451 1g 3540 28,25
P 14452 5¢g 127.95 102,30

e e XPhos =97 % 564483-18-7
14453 109 213;95 171,10

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Ligands phosphine chiraux

_m_mm-“

OO 20401 250 mg 19,65
i (R)-BINAP >98 % 76189-55-4 20502l 5580 at:00

O‘ 20403 5g 45590 124,70
19501 250 mg 2345 18,45

(S)-BINAP 298 % 76189-56-5 19502 19 48;36 38,55

19503 5g 43870 110,90

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be



Produits chimiques

Définition de I'indice d’hydrocarbures

Définition de I'indice d’hydrocarbure

Lindice d’hydrocarbure est défini comme étant la somme de toutes les substances organiques extractibles par 'hexane,
sans toutefois pouvoir étre adsorbées sur Florisil® (silicate de magnésium). Sur une colonne GC apolaire, I'élution varie

entre n-décane et n-tétracontane et ont une plage d’ébullition de 175-525 °C. En font partie les huiles de chauffage,

le carburant diesel, le kéroséne, les huiles de lubrification et de transmission. Les pétroles ne sont pas concernées par

cette méthode. Carl ROTH vous offre une gamme compléte de produits pour la détermination de 'indice d’hydrocarbure ::i:g:"sﬂ!vmlsmksﬁm“u;
selon la norme EN ISO 9377-2-Mod. (DIN H53). remitelsanmiGsung

o
16 200 n-Tetrapontzne 2mg i

s Solvent Stock Solution

Standards -
Conforme a la norme EN ISO 9377-2-Mod. (DIN H53) By penitostanmiosing

“3'”" Telracontane
e

1 Roth g th Gt \‘

e Fabriqué selon ISO 17034 dans un environnement accrédité aneiisteq
e Veérifié dans un laboratoire accrédité selon ISO/CEI 17025

e Convient pour I'étalonnage de GC-FID, GC-TCD, GC-ECD, GC-MS, GC-MS/MS, LC-UV, LC-MS et LC-MS/MS
e Avec un certificat d’analyse complet, lié au lot

~DT6185 argrp KLy

froth,com

" 10ml
Lot
vo"oﬂﬂ‘

Définition de I'indice d’hydrocarbure

_mmm-m‘

amp.enverre 1PHK.1  1ml 80,50
Diesel 299 % 1PHK.2 100 ml 4—7%,49 358,75
verre
1PHK.3 250 ml 682,65 511,95
17721 1ml 4515 108,80
16 composants (50 mg/l de chaque) dans n-hexane amp. en verre
q . 1772.2 5ml 226740 165,25
n-Alcane, solution standard (C,,-C,,, tous droit) -
16 cqmposants (100 mg/I de chaque) dans n-hexane/éther amp. enverre  9331.1 5ml 34745 237,80
de pétrole (1/1)
n-Alcane, solution standard (C,, C,, C,, C,,-C,,, tous droit) 19 composants (50 mg/l de chaque) dans 'isooctane amp. enverre  9629.1 5ml +209:40 907,00
Solution mére de solvants d’extraction 20 pl/l n-décane et 20 mg/l de n-tétracontane dans n-hexane amp. enverre 1750.2 10 ml 13446 100,75
Florisil® standard/Référence de controle qualité 1000 mg/I d’huile minérale et de diesel dans n-hexane amp. enverre  9334.1 5ml 96,25 72,10
Huile minérale standard/Référence de controle qualité 500 mg/l d’huile minérale et de diesel dans I'acétone amp. en verre 1774.2 5ml 134,40 100,75
5 000 mg/l d’huile minérale et de diesel dans n-hexane amp. enverre 1773.2 5ml H726 87,85
" L " 1XX9.1 5ml 166,26 120,10
10 000 mg/I d’huile minérale et de diesel dans n-hexane amp. en verre
1XX9.2 10 ml 256,95 192,65
) . . - ) 1LCE1  1ml 23415 173,30
Huile minérale, standard 50 000 mg/I d’huile minérale et de diesel dans n-hexane amp. en verre
1LCE.2 5ml 869,76 652,25
10 000 mg/I d’huile minérale et de diesel dans n-heptane amp. enverre 1XXA.1 10 ml 256,95 192,65
" L . 1LCH.1 1ml 13446 100,75
50/50 d’huile minérale et de diesel, sans solvant amp. en verre
1LCH.2 5ml 256,95 192,65
Stéaryle stéarate, solution d’essai 2 000 mg/l dans n-hexane amp. enverre  1760.2 10 ml 155,96 116,90

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Autres produits chimiques pour la détermination de I'indice d’hydrocarbures

T .. —————.—
Acétone ROTISOLV® Pestilyse® plus 299,9 % verre 7535.1 2,51 61,15
verre 6331.1 11 26,—35 19,70
plastique 6331.3 11 2420 18,10
X X verre 6331.2 2,51 46;15 34,55
Acide chlorhydrique ROTIPURAN® =25 %, p.a., ISO
6331.4 251 44,60 32,95
plastique 6331.5 101 123,65 92,70
6331.7 251 268;25 201,10
ROTISOLV® Pestilyse® plus verre 7588.1 2,51 99,90 74,85
A T170.2 11 47,85 35,85
Ether de pétrole 40-60 °C ’
ROTISOLV® Pestilyse® verre T170.1 251 94,56 70,80
T170.3 41 13446 100,75
CN39.1 100g 73:65 55,20
. - . CN39.3 5009 284,96 213,65
Florisil® pour I'analyse de I'indice d’hydrocarbures, 60-100 mesh plastique
CN39.2 1kg 47840 358,75
CN39.4 25kg 998,70 749,00
ROTISOLV® 295 %, GC Ultra Grade verre KK48.1 251 14515 108,80
ROTISOLV® Pestilyse® plus =296 % verre 7567.1 2,51 13870 104,00
n-Hexane T165.2 11 5795 43,40
ROTISOLV® Pestilyse® 297,5 % verre T165.1 2,51 13176 98,70
T165.3 41 155,90 116,90
P0271 5009 3215 24,05
Magnésium sulfate heptahydraté 299 %, p.a., ACS plastique P027.2 1kg 51560 38,55
P027.3 2,5kg 9%#75 73,25
0966.1 5009 26,86 20,05
Sodium sulfate 299 %, p.a., ACS, anhydre, en grains plastique 0966.2 1kg 40,35 30,20
0966.3 5 kg 163795 122,90

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be
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Accessoires pour la détermination
de l'indice Indice d’hydrocarbures

CHROMABOND®

Colonne SPE en verre CHROMABOND® Na,SO /Florisil®

Macherey-Nagel. Matériau: verre (borosilicate type I) avec éléments
filtrants en fibre de verre (GF).

Pour 'analyse environnementale

Extraction d’hydrocarbures a partir de I’eau selon DIN H53 /
1SO DIS 9377-4

Combinaison de phases spécifique, a sulfate de sodium et Florisil®

Vol. de la Capacité de
colonne (ml) |remplissage (mg)

2000/2000 6 x 5 pieces N744.1 30 pcs 214,75
6 2000/2000 5 x 50 pieces N744.2 250 pcs 1591,%96 1.431,90

Hydrocarbures dans I’eau
selon ISO DIS 9377-4/ DIN H-53

Solution standard interne :

Dissoudre 20 mg de n-tétracontane (C,,H,,) dans du
cyclohexane, ajouter 20 ml de n-nonane (C,H,,) et remplir
jusqu’a 1| avec du cyclohexane (correspond a la solution mere
de I'agent d’extraction, Réf. 1750.2). Pour préparer la solution
standard de I'extraction, diluer la solution mére avec du
cyclohexane dans un rapport de 1:10 juste avant l'utilisation.

Prétraitement de I'échantillon :

Ajuster 900 ml d’eau (10 °C) & pH 2 avec HCI et ajouter 80 g

de MgSO,. Ajoutez 50 ml de la solution d’extraction, fermez la
bouteille et agitez intensivement la suspension pendant 30 min.
Add water and separate the organic from the aqueous phase.

Conditionnement de la colonne :
5 ml de cyclohexane

Application de I'échantillon :

Forcer ou aspirer lentement la solution organique a travers
la colonne (Colonne SPE en verre CHROMABOND® Na,SO,/
Florisil®, Réf. N744.1).

Elution :
Laver avec 10 ml de cyclohexane.

Evaporation :

Evaporer soigneusement les solutions organiques combinées
jusqu’a 1 ml ou moins. Si nécessaire, remplir exactement
jusqu’a 1 ml. (Lévaporation a 1 ml peut étre inutile,

si la teneur en hydrocarbures est élevée).

Analyse complémentaire :
Chromatographie en phase gazeuse (Colonnes capillaires
de CPG ROTI®Cap-5 HT, ROTI®Cap-5, ROTI®Cap-1)

Produits chimiques ’@t‘
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Colonne capillaire de CPG ROTI®°Cap-5 HT
Phase silaryléne

e Apolaire

e Sélectivité identique a une phase 5 % phényl
e Faible ressuage (bleeding)

e Domaines d'application : distillation simulée ; analytique appliquée
aux hydrocarbures, aux carburants, a I'huile ; substances a haut point
d'ébullition ; idéal pour les détecteurs MS

Phases similaires :
e DB-5HT, VF-5HT, HT-5, XTI-5HT, ZB-5HT
e Equivalent a la phase USP G27/G36

Longueur de Epaisseur
colonne de film

0,25 mm 010 3883.1 1 pcs 308,60
m
- 0,32 mm ll 3884.1 1 pcs 353—79, 318,30
m
0,25 mm 3885.1 1 pcs 342,95 308,60
0,25 um
0,32 mm 3888.1 1 pcs 353,70 318,30
0,25 mm oho 3889.1 1 pcs 553,65 498,25
5 m
= 0,32 mm & 3890.1 1 pcs 585,90 527,25
m
0,25 mm 3891.1 1 pcs 553,65 498,25
0,25 um
0,32 mm 3892.1 1 pcs 58596 527,25

Colonne capillaire de CPG ROTI®°Cap-5
5 % phényle — 95 % méthylpolysiloxane
e Apolaire

e Domaines d’application : phase standard avec grand spectre d'utilisation

Phases similaires :

e SE-54, SE-52, HP-5, SPB®-5, CP-SIL 8, Rtx-5, 007-5, BP5, MDN-5,
AT™.5, ZB-5

e Equivalent to USP phases G27/G36

Longueur de Epaisseur
colonne de film

10m 0,25mm 0,25 pum 6253.1 1 pcs 202,20
25m 0,20mm 0,50 um 6283.1 1 pcs 47840 430,50
25m 0,32mm 1,00 ym 6298.1 1 pcs 516,65 459,55
30m 0,32mm 0,10 um 1387.1 1 pcs 516,65 459,55
30m 0,25mm 0,25 um CN11.1 1 pcs 47840 430,50
50 m 0,32mm 1,00 pm 6324.1 1 pcs 858,95 773,00

Colonne capillaire de CPG ROTI®°Cap-1
100 % diméthylpolysiloxane
e Apolaire

e Domaines d’application : Excellente colonne pour les applications courantes

Phases similaires :

e OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB®-1, CP-SIL 5 CB, Rtx®-1, 007-1, BP1,
MDN-1, AT™-1, ZB-1, OV-101

e Equivalent aux phases USP G1/G2/G38

Longueur de Epaisseur
colonne de film

10m 0,25 mm 0,25 pm 6081.1 1 pcs 202,20
15m 0,53mm 1,00 pm 2849.1 1 pcs 332,20 298,95
15 m 0,32mm 0,25 pm 6074.1 1 pcs 306,40 275,70
25m 0,25 mm 0,25 um 6135.1 1 pcs 47840 430,50
25m 0,32mm 0,25 um 6148.1 1 pcs 516,65 459,55
30m 0,32mm 0,25 pm 1220.1 1 pcs 516,65 459,55
50 m 0,53mm 5,00 um 6222.1 1 pcs 91375 822,35

— 95 % méthylpolysiloxane
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Etalons mono-éléments métal-organique

ROTI®Star

e Certifié et tragable aux matériaux de référence standard du NIST
e Fabriqué conformément a la norme 1ISO 17034 dans un environnement accrédité

e Testé dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO/IEC 17025

e Un certificat d’analyse détaillé et spécifique au lot est disponible en ligne o
zmaaam . 1PLAA
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Caractéristiques :

:~..‘-amm m7scst

e Composés métallo-organiques dans une huile hydrocarbonée a 75 cSt i
e Concentrations de métaux-traces déterminées par ICP-OES

e Convient pour une utilisation avec ASTM D4927, D4951, D5185, D5708,
D6443, D6481, D6595 et d’autres méthodes d’essai standard pour I'analyse élémentaire

e Beaucoup de ces normes sont a base de sulfonate et contiennent donc des niveaux élevés de soufre

e Excellent pour AAS, ICP, RDE, XRF et autres techniques d’analyse élémentaire

e Stabilité de 12 mois pour le flacon non ouvert

_mm-‘_a

Aluminium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Al, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN8.1 509 95,90
Antimoine solution étalon ICP dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Sb, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLN.1 509 ﬂQ,J.)e 95,90
Argent solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1000 pg/g Ag, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PL71 509 16766 90,85
Arsenic solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 ug/g As, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN7.1 509 123;65 105,05
Baryum solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Ba, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLP.1 509 +H2,96 95,90
Béryllium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 ug/g Be, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLLA 509 127,95 108,70
Bismuth solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Bi, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNC.1  50¢g +H2,96 95,90
Bore solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g B, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN2.1 509 112,96 95,90
Cadmium solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Cd, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PP1.1 509 +H2,96 95,90
Calcium solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Ca, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNK.1  50¢g 15596 132,45
Cérium solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Ce, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN1.1 509 +2,96 95,90
Chrome solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Cr, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNN.1 50¢g 12795 108,70
Cobalt solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 ug/g Co, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNX.1  50¢g 123;65 105,05
Cuivre solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Cu, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLC.1 509 9446 77,65
Etain solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Sn, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN9.1 509 +2,96 95,90
Fer solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Fe, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLA.1  50¢g +H2,96 95,90
Lanthane solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1000 pg/g La, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNP.1 509 9146 77,65
Lithium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 ug/g Li, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PP3.1 509 +2;90 95,90
Magnésium solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Mg, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNA1  50¢g +H2,96 95,90
Manganeése solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Mn, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNO.1 509 269,65 178,15
Mercure solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Hg, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLK.1 509 12795 108,70
Molybdéne solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Mo, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNH.1 509 112,96 95,90
Néodyme solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Nd, Metallo-Organic Certified Reference Material 25TA.1 509 8356 72,95
Nickel solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Ni, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PL9.1 509 16766 90,85
Phosphore solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g P, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLX.1 509 16766 90,85
Plomb solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 pg/g Pb, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLH.1 509 +H2,96 95,90
Potassium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 ug/g K, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNY.1 509 +2;90 95,90
Scandium solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1000 pg/g Sc, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PL8.1 509 17746 150,75
Sélénium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Se, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN3.1 509 127,95 108,70
Silicium solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Si, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN6.1 509 +H2,96 95,90
Sodium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 pg/g Na, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PP2.1 509 +2,96 95,90
Soufre solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 ug/g S, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNT.A 509 167,66 90,85
Strontium solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Sr, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLY.1 509 9446 77,65
Thallium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Tl, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN4.1 509 12795 108,70
Titane solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Ti, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PN5.1 509 160,20 136,15
Tungsténe solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g W, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNE.1 50g 9775 83,00
Vanadium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 pg/g V, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PP0.1 509 +H2,96 95,90
Yttrium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1000 pg/g Y, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLT.A 509 9140 77,65
Zinc solution étalon dans 75 cSt d’huile minérale 1 000 pg/g Zn, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PNL.1 509 15596 132,45
Zirconium solution étalon dans 75 ¢St d’huile minérale 1 000 pg/g Zr, Metallo-Organic Certified Reference Material 1PLE.1 509 +H2,96 95,90

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Pour COMMANDER :

03 88 94 82 42 - commande@cariroth.fr
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