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Carl ROTH offre une large gamme de standards d’étalonnage  
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substances initiales très pures et sont  spécialement  
testés en fonction de  l’application. 
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Mesure du pH Mesure du pH

Nom du produit Version Emb. Réf. Cdt.

Solution tampon  
pH 7,413 ±0,02 (25 °C)

incolore plastique
4285.1 500 ml

4285.2 1 l

Solution tampon  
pH 8,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique
T186.2 500 ml

T186.1 1 l

Solution tampon  
pH 9,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique
A519.3 500 ml

A519.1 1 l

incolore, 
sans borate

plastique
1LP5.1 500 ml

1LP5.2 1 l

bleu

flacon doseur P714.3 250 ml

plastique
P714.2 500 ml

P714.1 1 l

Solution tampon  
pH 9,180 ±0,02 (25 °C)

incolore plastique
4294.1 500 ml

4294.2 1 l

Solution tampon  
pH 9,22 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique 0466.1 500 ml

Solution tampon  
pH 10,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique
P716.2 500 ml

P716.1 1 l

incolore, 
sans borate

plastique
1LP6.1 500 ml

1LP6.2 1 l

bleu

flacon doseur 8086.1 250 ml

plastique 8086.2 500 ml

flacon doseur 8086.3 500 ml

plastique
8086.4 1 l

8086.5 10 l

Solution tampon  
pH 10,00 pour la 
complexométrie

incolore plastique T188.1 1 l

Solution tampon  
pH 11,00 ±0,05 (20 °C)

incolore plastique
T187.2 500 ml

T187.1 1 l

Solution tampon  
pH 12,00 ±0,05 (20 °C)

incolore plastique
T189.2 500 ml

T189.1 1 l

Solution tampon  
pH 13,00 ±0,05 (20 °C)

incolore plastique 0762.1 500 ml

Nom du produit Version Emb. Réf. Cdt.

Solution tampon  
pH 1,00 ±0,05 (20 °C)

incolore plastique
T180.2 500 ml

T180.1 1 l

Solution tampon  
pH 1,679 ±0,03 (25 °C)

incolore plastique 8112.1 1 l

Solution tampon  
pH 2,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique
P715.2 500 ml

P715.1 1 l

Solution tampon  
pH 3,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique
T181.2 500 ml

T181.1 1 l

Solution tampon  
pH 3,776 ±0,012 (25 °C)

incolore plastique
4280.1 500 ml

4280.2 1 l

Solution tampon  
pH 4,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique

P712.3 500 ml

P712.1 1 l

P712.2 10 l

rouge

flacon doseur A517.3 250 ml

plastique A517.2 500 ml

flacon doseur A517.4 500 ml

plastique
A517.1 1 l

A517.5 10 l

Solution tampon  
pH 4,005 ±0,02 (25 °C)

incolore plastique
4281.1 500 ml

4281.2 1 l

Solution tampon  
pH 4,62 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique T182.1 1 l

Solution tampon  
pH 5,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique
T183.2 500 ml

T183.1 1 l

Solution tampon  
pH 6,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique
T184.2 500 ml

T184.1 1 l

Solution tampon  
pH 6,865 ±0,02 (25 °C)

incolore plastique
4284.1 500 ml

4284.2 1 l

Solution tampon  
pH 6,88 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique T185.1 1 l

Solution tampon  
pH 7,00 ±0,02 (20 °C)

incolore plastique

A518.3 500 ml

A518.1 1 l

A518.2 10 l

vert

flacon doseur P713.3 250 ml

plastique P713.2 500 ml

flacon doseur P713.4 500 ml

plastique
P713.1 1 l

P713.5 10 l

Solutions tampons pH, ROTI®Calipure, prêtes à l’emploi

Caractéristiques :

• Fabriquées à partir de tampons ultra purs
• Courte durée de séchage et de pesée des réactifs
• Les solutions tampons sont comparées aux solutions tampons standard (selon la  norme DIN 19266 et rapportées à des 

 matériaux de  référence primaires de NIST) et ainsi calibrées selon la valeur du pH  correspondante
• Calibrage des appareils de mesure exact et rapide
• Stabilisées contre l’apparition d’algues et de bactéries
• Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue 
actuel ou le site www.carlroth.fr 

pH 4,00 ±0,01 (20 °C)
 ROTI®Star
Potassium hydrogénophtalate
WGK 1

Réf. Cdt. Emb.
9974.1 500 ml plastique

pH 7,00 ±0,01 (20 °C)

Potassium dihydrogénophosphate, di-sodium hydrogénophosphate

Réf. Cdt. Emb.
9977.1 500 ml plastique

 ROTI®Star

pH 10,00 ±0,01 (20 °C)

di-Sodium tétraborate, sodium hydroxyde
WGK 1

Réf. Cdt. Emb.
9983.1 500 ml plastique

 ROTI®Star

Solutions tampon ROTI®Star,  prêtes à l’emploi

Solution tampon pH  ROTILABO®  
en sachets

La quantité de réactif d’un sachet (25 ml) est suffisante pour un 
 étalonnage.

• Solution tampon pH rapporté à des matériaux de référence 
 de NIST et PTB

• Avec certificat d’analyse documentant la qualité,  
la traçabilité  et la précision

ROTH SELECTION. 

ROTH SELECTION. 

Tablettes tampon pH

Pour testeurs pH.

Application :
Diluer une tablette tampon pH dans 20 ml d’eau  
désionisée/distillée.

Tablettes tampon pH pH 4
Valeur du pH Précision pH Réf. Cdt.

4 ±0,05 YT50.1 100 pcs

Tablettes tampon pH pH 7

pH 4,01 en sachets
Valeur du pH Précision pH Réf. Cdt.

4,01 ± 0,01 KAY0.1 20 pcs

pH 7,00 en sachets
Valeur du pH Précision pH Réf. Cdt.

7,00 ± 0,01 KAY1.1 20 pcs

pH 10,01 en sachets
Valeur du pH Précision pH Réf. Cdt.

10,01 ± 0,02 KAY2.1 20 pcs

Valeur du pH Précision pH Réf. Cdt.

7 ±0,05 YT51.1 100 pcs

Tablettes tampon pH pH 10
Valeur du pH Précision pH Réf. Cdt.

10 ±0,05 YT52.1 100 pcs

• Testées en laboratoire accrédité selon ISO 17025 
• Rattachés aux matériaux de référence certifiés de NIST
• Un certificat d’analyse est disponible en  ligne avec des informations  

sur la précision de  mesure
• Fabriquées selon une formule spéciale pour une durabilité maximale
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pH mètres

Testeurs pH série CHECK

Testeur pH numérique pratique pour mesurer la valeur du pH même 
avec de petites quantités de liquide dans des récipients étroits.

• Tige à électrode raccordée en permanence
• Étalonnage automatique et compensation de température 

automatique
• Fonction Hold
• Affichage de l’état de la pile

Caractéristiques techniques:

Réf. HPC7.1 KLH9.1 KLK0.1 KLK1.1
Paramètres pH, température

Gamme de mesure du pH 0 à 14 2 à 12

Résolution pH 0,01

Précision pH ±0,1

Compensation de temp. pH Oui

Plage de mesure température 0 à +50 °C

Résolution température 0,5 °C

Précision temp. ±1 °C

Points de calibrage 1/2/3 (pH)

Classe de protection IP 65

Électrode interchangeable non

Solution de conservation 3 M KCl

Longueur de la tige 120 mm

Ø tige 12 mm

Matériau de la tige plastique verre plastique verre

Poids 70 g 60 g

Alimentation 2x pile bouton CR 2032 (3 V)

Livraison incl. piles. 
Sans solution de conservation ni solutions tampon,  
à commander séparément.

Testeurs pH pH CHECK

Dostmann. Dostmann.

Avec électrode standard pour solutions aqueuses.
Type Réf. Cdt.

pH CHECK HPC7.1 1 pcs

Testeurs pH pH CHECK G
Avec électrode en verre pour mesurer dans des matières 
agressives.

Type Réf. Cdt.

pH CHECK G KLH9.1 1 pcs

pH-mètres de paillasse pH 50 VioLab

• Grand affichage avec affichage simultané du pH ou de la 
valeur mV et de la température

• Compensation de température automatique ou manuelle 
• Étalonnage automatique
• Mémorisation de l’étalonnage actuel
• Confirmation en cas d’atteinte d’une valeur de mesure stable

Caractéristiques techniques:

Réf. HAE3.1 HAE2.1
Type Kit pH 50 VioLab pH 50 VioLab Basic

Paramètres pH, redox, température

Gamme de mesure du pH 0 à 14

Résolution pH 0,01 pH

Précision pH ±0,01

Plage de mesure tension -1999 à +1999 mV

Résolution tension 1 mV

Précision tension ±1 mV

Plage de mesure température 0 à +100 °C

Résolution température 0,1 °C

Précision temp. ±0,5 °C (+5 à +60 °C), ±1 °C (à l'extérieur)

Sonde de température NTC 30 kΩ

Points de calibrage 1/2/3 (pH)

Mémoire d’étalonnage Étalonnage actuel

Mémoire de données 25 mesures

Interface Sans

Raccordement BNC (pH), Cinch (°C)

L x l x H 160 x 190 x 70 mm

Alimentation Bloc d'alimentation

Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz

Pour échantillons aqueux usuels.

Électrode pH 201T avec sonde de température intégrée : 
plage pH de 0 à 14, température de fonctionnement de  
0 à +60 °C, diaphragme céramique, électrolyte gel,  
tige en plastique, longueur/Ø de tige 120/12 mm.

Livraison incl. électrode pH 201T, solutions tampon  
(pH 4,01 et 7,00, par 50 ml), support d’électrode et adaptateur 
de réseau.

Type Réf. Cdt.

Kit pH 50 VioLab HAE3.1 1 pcs

Mesure du Redox

Pureté Emb. Réf. Cdt.
124 mV (25 °C) plastique 1C5X.1 500 ml

200 mV (25 °C) plastique 1C5Y.1 500 ml

220 mV (25 °C) plastique 1C60.1 500 ml

250 mV (25 °C) plastique 1C61.1 500 ml

300 mV (25 °C) plastique 1C62.1 500 ml

358 mV (25 °C) plastique 1C63.1 500 ml

400 mV (25 °C) plastique 1C64.1 500 ml

440 mV (25 °C) plastique 1C65.1 500 ml

465 mV (25 °C) plastique 1C66.1 500 ml

468 mV (25 °C) plastique 1C67.1 500 ml

475 mV (25 °C) plastique 1C68.1 500 ml

600 mV (25 °C) plastique 1C69.1 500 ml

650 mV (25 °C) plastique 1C6A.1 500 ml

Étalons du redox ROTI®Calipure
Carl ROTH vous propose une gamme complète d’étalons redox, produits à partir de réactifs de haute qualité et testés avec une 
électrode de référence Ag/AgCl (3 M KCl). Ils peuvent être utilisés comme étalons de contrôle et ainsi vérifier le fonctionnement 
des électrodes et des instruments de mesure. Les étalons sont sensibles à la température, il est donc important d’assurer la bonne 
température pour le contrôle. Le tableau de température/redox correspondant se trouve sur les étiquettes et les certificats d’analyse 
spécifiques aux lots disponibles en ligne. Les valeurs des lots ne s’écartent que très légèrement de la valeur nominale (±5 mV).

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue 
actuel ou le site www.carlroth.fr 

Le potentiel redox peut être mesuré à l’aide d’un  
pH-mètre, qui peut afficher des valeurs mV.

Une sonde redox est nécessaire pour cela.

Électrode en métal ScienceLine

Pour mesurer le potentiel d’oxydoréduction.

Caractéristiques techniques:

Réf. C893.1 C900.1
Type Pt 42 A Pt 6280

Température de service 0 à +100 °C

Type de capteur Platine, tige, 1 mm Ø

Diaphragme Céramique

Système de référence Silamid®

Électrolyte 3 mol/l KCl

Longueur de la tige 120 mm

Ø tige 12 mm

Matériau de la tige verre

Sonde de température sans

Raccordement DIN 19262 (pH) BNC (pH)

Livraison incl. câble fixe (longueur 1 m).

SI Analytics.

Type Réf. Cdt.

Pt 42 A C893.1 1 pcs

Pt 6280 C900.1 1 pcs
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Mesure de conductivité

Marque /  Pureté Réf. Cdt.
 ROTI®Calipure 5 μS/cm (25 °C) 2462.1 500 ml

 ROTI®Calipure 10 μS/cm (25 °C)
0810.1 250 ml

0810.2 500 ml

 ROTI®Calipure 20 μS/cm (25 °C) 0811.1 500 ml

 ROTI®Calipure 50 μS/cm (25 °C) 0812.1 500 ml

 ROTI®Calipure 84 μS/cm (25 °C)
2432.1 500 ml

2432.2 1 l

 ROTI®Calipure 100 μS/cm (25 °C) 2463.1 500 ml

 ROTI®Calipure 147 μS/cm (25 °C)
2433.1 500 ml

2433.2 1 l

 ROTI®Calipure 500 μS/cm (25 °C) 2464.1 500 ml

 ROTI®Calipure 1000 μS/cm (25 °C) 2465.1 500 ml

 ROTI®Calipure 1413 μS/cm (25 °C)
2434.1 500 ml

2434.2 1 l

 ROTI®Calipure 5000 μS/cm (25 °C) 0814.1 500 ml

 ROTI®Calipure 10 000 μS/cm (25 °C) 2466.1 500 ml

 ROTI®Calipure 12 880 μS/cm (25 °C)
2435.1 500 ml

2435.2 1 l

 ROTI®Calipure 20 000 μS/cm (25 °C) 0822.1 500 ml

 ROTI®Calipure 50 000 μS/cm (25 °C) 0831.1 500 ml

 ROTI®Calipure 100 000 μS/cm (25 °C) 0832.1 500 ml

 ROTI®Calipure 500 000 μS/cm (25 °C) 2467.1 500 ml

Étalons de conductivité ROTI®Calipure
Les solutions de conductivité standard sont fabriquées à partir de réactifs haut de gamme,  
ce qui garantit une précision maximale lors de la  calibration.

Caractéristiques :

• Écart de conductivité ±1 % (25 °C) 
• En adéquation avec les matériaux de référence standard du NIST
• Solutions aqueuses

Étalon de conductivité en sachets

Quantité de réactif d’un sachet (25 ml) suffisante pour un 
étalonnage.

• Rapporté à des matériaux de référence de NIST
• Avec certificat d’analyse documentant la qualité,  

la traçabilité et la précision

Livraison incl. certificat d’analyse.

1413 µS/cm en sachets

ROTH SELECTION. 

WGK 1

Conductivité (µS/cm) Précision conductivité Réf. Cdt.

1413 ±1 % KCX3.1 20 pcs

12880 µS/cm en sachets
WGK 1
Conductivité (µS/cm) Précision conductivité Réf. Cdt.

12880 ±1 % KCX4.1 20 pcs

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue 
actuel ou le site www.carlroth.fr 

Appareils de mesure combinés  de la conductivité

Conductimètre portable COND 7 Vio

• Grand écran LCD avec affichage simultané de la  
conductivité et de la température

• Étalonnage automatique avec affichage des plages étalon-
nées

• Correction de température : automatique de 0 à +100 °C, 
manuelle de 0 à +80 °C

• Confirmation en cas d’atteinte d’une valeur de mesure stable
• Température de référence, constante de cellule et coefficient 

de température réglables

Caractéristiques techniques:

Réf. HPL7.1 HPL8.1
Type COND 7 Vio Basic Kit COND 7 Vio

Paramètres conductivité, TDS, température

Plage de mesure conductivité 0 µS/cm à 200 mS/cm

Résolution conductivité automatique (0,01 µS/cm – 0,1 mS/cm)

Précision conductivité ±0,4 µS/cm (0 à 19,99 µS/cm), ±4 µS/cm (20,0 
à 199,9 µS/cm), ±40 µS/cm (200 à 1999 µS/cm), 
±0,4 mS/cm (2,00 à 19,99 mS/cm), ±4 mS/cm 
(20,0 à 200,0 mS/cm)

Points de calibrage automatique : 1/2/3/4 (standard)
manuel : 1 (personnalisé)

Température de référence +15 – +30 °C

Constante de cellule 0,1 / 1,0 / 10 cm-1

Coefficient de température 0 – 10,00 %/°C

Plage de mesure TDS 0 mg/l à 100 g/l

Résolution TDS automatique (0,01 mg/l – 0,1 g/l)

Précision TDS ±0,2 mg/l (0 à 19,99 mg/l), ±2 mg/l (20,0 à  
199,9 mg/l), ±20 mg/l (200 à 1999 mg/l), ±0,2 g/l 
(2,00 à 19,99 g/l), ±1 g/l (20,0 à 100,0 g/l)

Plage de mesure température 0 à +100 °C

Résolution température 0,1 °C

Précision temp. ±0,5 °C

Raccordement BNC (EC), Cinch (°C)

L x l x H 196 x 86 x 33 mm

Poids 300 g

Alimentation 3x pile ronde/AA 1,5 V

Dostmann.

Sonde de conductivité 2301T avec sonde de température 
intégrée : plage de mesure 10 μS à 200 mS/cm, tige acier, 
longueur/Ø de la tige 120/12 mm, plage d’utilisation 0 à +60 °C.

Livraison incl. sonde de conductivité 2301T, solutions de 
contrôle (1413 μS/cm et 12,88 mS/cm), bécher de mesure, 
mallette de transport et piles.

Type Réf. Cdt.

Kit COND 7 Vio HPL8.1 1 pcs

Testeur combiné PC 5

Pour les mesures de pH, conductivité,  
TDS, salinité et température.

• Grand écran LCD
• Étanche à l’eau et à la poussière
• Compensation/correction de température automatique
• Confirmation en cas d’atteinte d’une valeur de mesure stable
• Étalonnage automatique avec affichage des plages étalonnées
• Rétroéclairage multicolore pour affichage de l’état du mode de 

mesure, de l’étalonnage et de l’alarme

Caractéristiques techniques:

Réf. HPK4.1
Type PC 5

Paramètres pH, conductivité, salinité, TDS, température

Gamme de mesure du pH -2 à +16

Résolution pH 0,01 pH

Précision pH ±0,01 pH

Plage de mesure tension -1000 à +1000 mV

Résolution tension 0,1 mV, 1 mV

Précision tension ±1 mV

Plage de mesure conductivité 0 µS/cm à 20 mS/cm

Résolution conductivité automatique (0,1 μS/cm – 0,1 mS/cm)

Précision conductivité
±2 µS/cm (0 à 199,9 µS/cm),  
±20 µS/cm (200 à 1999 µS/cm),  
±0,2 mS/cm (2,0 à 20,0 mS/cm)

Température de référence +20 / +25 °C

Plage de mesure TDS 0 à 10 ppt

Résolution TDS automatique (0,1 ppm – 0,01 ppt)

Précision TDS
±2 ppm (0,1 à 199,9 ppm),  
±20 ppm (200 à 1999 ppm),  
±0,1 ppt (2,00 à 10,00 ppt)

Plage de mesure salinité 0 mg/l à 10 g/l

Résolution salinité automatique (0,1 mg/l – 0,01 g/l)

Précision de la salinité
±2 mg/l (0,1 à 199,9 mg/l),  
±20 mg/l (200 à 1999 mg/l),  
±0,1 g/l (2,00 à 10,00 g/l)

Plage de mesure température 0 à +50 °C

Résolution température 0,1 °C

Précision temp. ±0,2 °C

Points de calibrage 1/2/3 (pH/EC)

Classe de protection IP 67

Ø x L 35 x 175 mm

Poids 130 g

Alimentation 2x pile micro/AAA 1,5 V

Livraison incl. solutions tampon (pH 4,01 / 7,00;  
EC 1413 μS/cm), solution de conservation, 2x bécher de 
mesure, mallette de transport et piles.

Dostmann.

Type Réf. Cdt.

PC 5 HPK4.1 1 pcs
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Mesure de densité

Étalons de densité ROTI®Calipure
Nos étalons de densité sont fabriqués à partir de réactifs de haute qualité et testés avec des  pycnomètres Bingham.  
Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel type et marque d’instrument. 

Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne.

Caractéristiques :

• Aucun métal toxique contenu
• Étalon d’étalonnage pour la détermination de la densité à 

l’aide d’un pycnomètre, d’un résonateur à flexion ou d’un 
hydromètre

• Peut être utilisé avec n’importe quelle marque ou type de 
densimètre 

• Qualité élevée et constante d’un lot à l’autre
• Pour la détermination de la densité ou de la densité relative

Pureté Emb. Réf. Cdt.

0,6919 g/ml (20 °C) verre 2951.1 100 ml

0,7033 g/ml (20 °C) verre 2964.1 100 ml

1,1651 g/ml (20 °C) verre 2973.1 100 ml

0,8668 g/ml (20 °C) verre 2965.1 100 ml

1,0005 g/ml (20 °C) verre 2966.1 100 ml

1,0301 g/ml (20 °C) verre 2971.1 100 ml

1,0792 g/ml (20 °C) verre 2972.1 100 ml

1,2486 g/ml (20 °C) verre 2974.1 100 ml

1,3304 g/ml (20 °C) verre 2976.1 100 ml

1,7470 g/ml (20 °C) verre 2979.1 100 ml

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue 
actuel ou le site www.carlroth.fr 

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr

Aréomètre de précision

Sans thermomètre. Ø tube 16 mm, Ø tige 6,25 mm.

Greiner-Glasinstrumente.

Plage de mesure (g/cm³) Graduation (g/cm³) Longueur (mm) Température de référence (°C) Réf. Cdt.

0.600 à 0.700 0,001 300 20 HH87.1 1 pcs

0.700 à 0.800 0,001 300 20 HH88.1 1 pcs

0.800 à 0.900 0,001 300 20 HH89.1 1 pcs

0.900 à 1.000 0,001 300 20 HH90.1 1 pcs

1.000 à 1.100 0,001 300 20 HH91.1 1 pcs

1.100 à 1.200 0,001 300 20 HH92.1 1 pcs

1.200 à 1.300 0,001 300 20 HH93.1 1 pcs

1.300 à 1.400 0,001 300 20 HH94.1 1 pcs

1.400 à 1.500 0,001 300 20 HH95.1 1 pcs

1.500 à 1.600 0,001 300 20 HH96.1 1 pcs

1.600 à 1.700 0,001 300 20 HH97.1 1 pcs

1.700 à 1.800 0,001 300 20 HH98.1 1 pcs

1.800 à 1.900 0,001 300 20 HH99.1 1 pcs

1.900 à 2.000 0,001 300 20 HK03.1 1 pcs

Mesure de viscosité

Étalons de viscosité  ROTI®Calipure
Nos étalons de viscosité sont fabriqués à partir de réactifs de haute qualité et testés avec des  viscosimètres Ubbelohde Master. 
Tous les étalons sont testés pour la viscosité  cinématique (mm²/s, cSt) ainsi que la viscosité dynamique (mPa·s, cP) et la  
densité (g/ml) à différentes  températures jusqu’à 100 °C. Ils peuvent être utilisés pour l’étalonnage, le contrôle, la vérification,  
la qualification ou la validation des méthodes de viscosité  cinématique et dynamique.  
Tous les étalons de viscosité se comportent comme un fluide newtonien. 

Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne.

Nom du produit Pureté Emb. Réf. Cdt.
Étalon de viscosité N2 2,9 cSt (20 °C) verre 1P42.1 500 ml

Étalon de viscosité S3 4,5 cSt (20 °C) verre 3385.1 500 ml

Étalon de viscosité N4 6,7 cSt (20 °C) verre 1P43.1 500 ml

Étalon de viscosité S6 10 cSt (20 °C) verre 3387.1 500 ml

Étalon de viscosité N7.5 14 cSt (20 °C) verre 1P44.1 500 ml

Étalon de viscosité N10 22 cSt (20 °C) verre 3342.1 500 ml

Étalon de viscosité N14 30 cSt (20 °C) verre 1P45.1 500 ml

Étalon de viscosité S20 43 cSt (20 °C) verre 3360.1 500 ml

Étalon de viscosité N26 59 cSt (20 °C) verre 1P46.1 500 ml

Étalon de viscosité N35 88 cSt (20 °C) verre 3349.1 500 ml

Étalon de viscosité N44 110 cSt (20 °C) verre 1P47.1 500 ml

Étalon de viscosité S60 160 cSt (20 °C) verre 3388.1 500 ml

Étalon de viscosité N75 210 cSt (20 °C) verre 3356.1 500 ml

Étalon de viscosité N100 320 cSt (20 °C) verre 3344.1 500 ml

Étalon de viscosité N140 400 cSt (20 °C) verre 1P48.1 500 ml

Étalon de viscosité S200 540 cSt (20 °C) verre 3366.1 500 ml

Étalon de viscosité N250 790 cSt (20 °C) verre 3345.1 500 ml

Étalon de viscosité N350 980 cSt (20 °C) verre 1P49.1 500 ml

Étalon de viscosité N415 1400 cSt (20 °C) verre 1P4A.1 500 ml

Étalon de viscosité S600 1800 cSt (20 °C) verre 1P4C.1 500 ml

Étalon de viscosité N750 2700 cSt (20 °C) verre 1P4E.1 500 ml

Étalon de viscosité N1000 3300 cSt (20 °C) verre 1P4H.1 500 ml

Étalon de viscosité N1400 4900 cSt (20 °C) verre 1P4K.1 500 ml

Étalon de viscosité N2500 8300 cSt (20 °C) verre 1P4L.1 500 ml

Étalon de viscosité S2000 8400 cSt (20 °C) verre 1P4N.1 500 ml

Étalon de viscosité N4000 19000 cSt (20 °C) verre 1P4P.1 500 ml

Étalon de viscosité N5100 28000 cSt (20 °C) verre 1P4T.1 500 ml

Étalon de viscosité S8000 41000 cSt (20 °C) verre 1P4X.1 500 ml

Étalon de viscosité N10200 58000 cSt (20 °C) verre 1P4Y.1 500 ml

Étalon de viscosité N15000 77000 cSt (20 °C) verre 1P50.1 500 ml

Étalon de viscosité N18000 100000 cSt (20 °C) verre 1P51.1 500 ml

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site  
www.carlroth.fr

Détails complets sur le produit  
vous trouverez dans notre boutique en ligne !

carlroth.com

Toujours les prix actuels !
• Toutes les informations pertinentes sur les produits
• État de la disponibilité des produits
• Spécifications et certificats d’analyse
• Modes d’emploi
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Mesure de l'indice de réfraction

Étalons d’indice de réfraction ROTI®Calipure
Nos étalons d’indice de réfraction sont fabriqués à partir de réactifs de haute qualité. Ils peuvent être utilisés avec tous les 
réfractomètres. Ils sont à base de solvants et sont livrés en bouteilles avec une pipette supplémentaire. 

Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne.

Pureté Emb. Réf. Cdt.

1,38779 (20 °C) verre 3100.1 15 ml

1,40485 (20 °C) verre 3102.1 15 ml

1,42345 (20 °C) verre 3103.1 15 ml

1,44468 (20 °C) verre 3106.1 15 ml

1,46768 (20 °C) verre 3120.1 15 ml

1,49672 (20 °C) verre 3124.1 15 ml

1,50044 (20 °C) verre 3125.1 15 ml

1,51726 (20 °C) verre 3126.1 15 ml

1,53660 (20 °C) verre 3143.1 15 ml

1,65808 (20 °C) verre 3152.1 15 ml

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue 
actuel ou le site www.carlroth.fr 

Réfractomètres portables analogique

Pour mesurer l’indice de réfraction de produits transparents à 
l’état liquide.

• Oculaire avec compensation dioptrique
• Échelle exactement calculée et contrôlée, avec des lignes 

très fines et claires
• Avec ou sans compensation de température automatique 

(ATC) 
Température de mesure avec ATC : 10 à 30 °C 
Température de mesure sans ATC : 20 °C

Livraison incl. solution d’étalonnage et boîte de conservation.

Kern.

Type Échelle / plage de 
mesure

Résolu-
tion

Compensa-
tion de temp.

Réf. Cdt.

ORA 4RR
Indice de réfraction / 
1,440–1,520 nD

0,001 nD Non CEX9.1 1 pcs

ORA 1RE
Indice de réfraction / 
1,333–1,517 nD

0,005 nD Non CEY0.1 1 pcs

Réfractomètres portables série ORF 
numérique

Mesure numérique de l’indice de réfraction pour les  
laboratoires et l’industrie.

• Construction robuste et compacte
• Étanche à la poussière et aux projections d’eau conf. à la 

classe de protection IP 65
• Avec compensation automatique de température (ATC)
• Température de mesure avec ATC : +5 à +40 °C  

(précision ±0,5 °C)
• En fonction du modèle sortie des valeurs de mesure à des 

échelles de mesure différentes
• Fonction extinction automatique après 90 secondes

Caractéristiques techniques:

Réf. ECL0.1 ECL2.1 ECL3.1
Volume minimum des échantillons env. 2–3 gouttes

Durée de vie pile: env. 3 750 mesures

l x P x H 145 x 67 x 40 mm

Poids 560 g

Alimentation 2 x pile Micro AAA 1,5 V

Livraison incl. solution d’étalonnage, étui en cuir,  
coffret de conservation et piles.

Kern.

Type Échelle / plage de 
mesure

Résolu-
tion

Précision Comp. de 
temp.

Réf. Cdt.

ORF 
1RS

Indice de réfraction 
/ 1,3330–1,5400 nD

0,0001 nD ±0,0005 nD Oui ECL0.1 1 pcs

Pour déterminer l’indice de réfraction avec une plage de 
mesure particulièrement grande.

Mesure de l'indice de réfraction

Étalons d’indice de réfraction BRIX ROTI®Calipure
Nos étalons d'indice de réfraction BRIX sont fabriqués par gravimétrie à partir 
de matériaux de haute qualité et atteignent une plus grande durabilité grâce à 
la stabilisation. Ils peuvent être utilisés avec tous les réfractomètres. Ils sont à 
base de saccharose et sont livrés dans des flacons compte-gouttes pratiques. 

Les certificats d'analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne.

Caractéristiques :

• Etalon d’étalonnage et de contrôle
• stabilisé, pas selon l’ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)
• utilisable avec tous les réfractomètres

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr 

Pureté Emb. Réf. Cdt.

0 % saccharose stabilisé, 1,33299 (20 °C) plastique 1NYC.1 15 ml

5 % saccharose stabilisé, 1,34026 (20 °C) plastique 1NYL.1 15 ml

7 % saccharose stabilisé, 1,34325 (20 °C) plastique 1NYN.1 15 ml

10 % saccharose stabilisé, 1,34782 (20 °C) plastique 1NYP.1 15 ml

11,2 % saccharose stabilisé, 1,34968 (20 °C) plastique 1NYT.1 15 ml

11,5 % saccharose stabilisé, 1,35015 (20 °C) plastique 1NYX.1 15 ml

12 % saccharose stabilisé, 1,35093 (20 °C) plastique 1NYY.1 15 ml

12,5 % saccharose stabilisé, 1,35172 (20 °C) plastique 1P00.1 15 ml

14,9 % saccharose stabilisé, 1,35552 (20 °C) plastique 1P01.1 15 ml

15 % saccharose stabilisé, 1,35568 (20 °C) plastique 1P02.1 15 ml

19,4 % saccharose stabilisé, 1,36285 (20 °C) plastique 1P03.1 15 ml

20 % saccharose stabilisé, 1,36384 (20 °C) plastique 1P04.1 15 ml

23,8 % saccharose stabilisé, 1,37026 (20 °C) plastique 1P05.1 15 ml

25 % saccharose stabilisé, 1,37233 (20 °C) plastique 1P06.1 15 ml

30 % saccharose stabilisé, 1,38115 (20 °C) plastique 1P07.1 15 ml

35 % saccharose stabilisé, 1,39032 (20 °C) plastique 1P08.1 15 ml

40 % saccharose stabilisé, 1,39986 (20 °C) plastique 1P09.1 15 ml

45 % saccharose stabilisé, 1,40978 (20 °C) plastique 1P0A.1 15 ml

50 % saccharose stabilisé, 1,42009 (20 °C) plastique 1P0C.1 15 ml

55 % saccharose stabilisé, 1,43080 (20 °C) plastique 1P0E.1 15 ml

60 % saccharose stabilisé, 1,44193 (20 °C) plastique 1P0H.1 15 ml

67,5 % saccharose stabilisé, 1,45941 (20 °C) plastique 1P0K.1 15 ml
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Mesure du point de fusion

Le point de fusion d’une substance est la température à laquelle la  phase 
solide passe à la phase liquide. La détermination du point de fusion est 
une méthode simple et rapide pour déterminer en premier la pureté 
de substances. Étant donné que le point de fusion est une grandeur 
caractéristique pour des substances pures, il peut aussi servir de base à 
l’identification de composés organiques. Carl ROTH offre une sélection de 
standards de points de fusion. Pour permettre une meilleure manipulation 
et une plus grande sécurité, les standards sont remplis à l’abri de la 
lumière dans de petites quantités et peuvent être directement utilisés.

Standards de point de fusion ROTI®Calipure

Caractéristiques :

• Convient pour le contrôle de la pureté
• Inexactitude de mesure max. ±0,3 °C
• Utilisable indépendamment du type d’appareil 
• Prêt à l’emploi

Nom du produit Pureté Réf. Cdt.

4-Acétylbenzonitrile Étalon de point de fusion 56–59 °C 2902.1 1 g

Acide benzoïque Étalon de point de fusion 121–123 °C 9722.1 1 g

Acide salicylique Étalon de point de fusion 158–160 °C 9731.1 1 g

Acide m-toluïque Étalon de point de fusion 107–113 °C 2916.1 1 g

Anthraquinone Étalon de point de fusion 283–286 °C 9754.1 1 g

Benzophénone Étalon de point de fusion 47–49 °C 9709.1 1 g

Caféine  anhydre, Étalon de point de fusion 235–238 °C 9739.1 1 g

Carbazole Étalon de point de fusion 243–247 °C 9752.1 1 g

p-Nitrotoluène Étalon de point de fusion 51–54 °C 9712.1 1 g

Phénacétine Étalon de point de fusion 133–135 °C 9728.1 1 g

Phénolphtaléine (C.I. 764) Étalon de point de fusion 258–263 °C 2919.1 1 g

Sulfanilamide Étalon de point de fusion 164–166 °C 9734.1 1 g

Vanilline Étalon de point de fusion 81–83 °C 9714.1 1 g

Étalon de point de fusion set 1

Le set contient Caféine, Sulfanilamide, Vanilline
WGK 1

g Attention H302-H319

Réf. Cdt. Cdt. Emb.
2921.1 1 set 3 x 1 g verre

 ROTI®Calipure

Étalon de point de fusion set 2

Le set contient Anthraquinone, Benzophénone, Acide benzoïque

h g n Danger H315-H317-H318-H350-H372-H412

Réf. Cdt. Cdt. Emb.
2942.1 1 set 3 x 1 g verre

 ROTI®Calipure
Étalon de point de fusion set 3

Le set contient Caféine, Phénacétine, Vanilline

g n Danger H302-H319-H350

Réf. Cdt. Cdt. Emb.
2928.1 1 set 3 x 1 g verre

 ROTI®Calipure

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr 

Mesure du point de fusion

Appareils de détermination du point de 
fusion série MPM
Pour la détermination du point de fusion des substances 
pulvérulentes dans les capillaires.

Caractéristiques d’équipement de tous les modèles :

• Contrôle numérique de température
• Éclairage indirect, antiréfléchissant et non éblouissant de 

la substance pour une mesure visuelle à travers la loupe
• Support de table réglable en hauteur (360 à 460 mm)
• Avec interface USB
• Le logiciel permet de générer un procès-verbal de mesure 

au format pdf

Caractéristiques techniques:

Réf. HCE5.1
Type MPM-H 3

Plage de mesure +35 à +360 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±0,4 °C

Taux de chauffage

pour chauffage rapide : 
à 200 °C - env. 4 min 
à 350 °C - env. 8 min 
pour la mesure : 1 °C/min

Grossissement Loupe x3

Largeur 230 mm

Profondeur 65 mm

Hauteur 260 mm

Poids 6.8 kg

Raccordement secteur 115–230 V, 50 Hz

Livraison incl. 100 tubes pour point de fusion, câble USB, 
logiciel et capot de protection.

MPM Semi-automatique MPM-H 3
Pour le contrôle parallèle de 3 échantillons max. 
Méthode de mesure : visuelle en observant. Une fois la tem-
pérature sélectionnée atteinte, un capillaire plein est amené, 
le contrôle visuel du capillaire s’effectue à la loupe. Après une 
nouvelle pression sur la "touche Start", l’appareil continue de 
chauffer à 1 °C/min. Dès que l’échantillon est fondu, la valeur 
peut être relevée entre autres sur l’écran.

Type Réf. Cdt.

MPM-H 3 HCE5.1 1 pcs

Accessoires tubes pour point de 
fusion pour la série MPM

Type Réf. Cdt.

Tubes à point de fusion, ouverts sur un côté.  
Ext.-Ø 1,45 mm, int.-Ø 1,0 mm, longueur 80 mm

HCE6.1 100 pcs

Toujours les prix actuels !

La gamme  
de produits ROTH

• Des produits de qualité pour les besoins individuels
• Promotions et offres spéciales
• Expédition directe – rapide et fiable
• Droit de retour de 10 jours
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Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr

Étalons de couleurs

La Pharmacopée européenne (Ph.Eur.) indique la méthode de comparaison 
visuelle des couleurs au chapitre 2.2.2. Pour ce faire, 5 autres solutions de  
référence colorées sont préparées à partir des 3 solutions primaires rouge, 
jaune et bleue avec de l’acide chlorhydrique à 1%. Carl ROTH vous propose 
aussi bien les solutions primaires que les solutions de référence colorées 
prêtes à l’emploi jaune, jaune verdâtre, jaune brunâtre, brun et rouge. 

Nos étalons colorimétriques selon Ph.Eur. sont préparés à partir de réactifs  
de haute qualité par pesée (% du poids). Les étalons sont contrôlés au moyen 
d’un spectro photomètre. 

Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne.

Caractéristiques :

• Qualité élevée et constante d’un lot à l’autre
• Prêt à l’emploi

Nom du produit Marque /  Pureté Réf. Cdt.

Étalon de couleur solution  diluante  ROTI®Calipure 10 g/l HCl 1HC3.1 1 l

Étalon de couleur

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Primary solution, bleu 1HAN.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Primary solution, jaune 1HAP.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., Primary solution, rouge 1HAT.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., solution standard, brun 1HAX.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., solution standard, jaune brunâtre 1HAY.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., solution standard, jaune 1HC0.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., solution standard, jaune verdâtre 1HC1.1 100 ml

 ROTI®Calipure Reag. Ph. Eur., solution standard, rouge 1HC2.1 100 ml

Étalons de couleur selon la norme 
ASTM ROTI®Calipure
Nos étalons colorimétriques ASTM sont préparés à partir 
de réactifs de haute qualité par pesée (% du poids) selon la 
norme ASTM D 1500. Les étalons sont contrôlés au moyen 
d’un spectro photomètre. 

Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles 
en ligne.

Caractéristiques :

• Étalonnage et/ou étalon de contrôle de la qualité
• Qualité élevée et constante d’un lot à l’autre
• Prêt à l’emploi

Marque /  Pureté Réf. Cdt.
 ROTI®Calipure ASTM <0,5 1H62.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A1 1H63.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A3 1H64.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A5 1H65.1 100 ml

 ROTI®Calipure ASTM A7 1H66.1 100 ml

Étalons de couleur selon Gardner ROTI®Calipure

Les numéros 1–8 de la couleur jaune clair Gardner sont basés sur des solutions de  chloroplatinate de potassium, les numéros 
9–18 sur des solutions de chlorure ferrique, de chlorure de cobalt(II) et d’acide chlorhydrique. Ils peuvent être utilisés pour 
 déterminer l’indice de couleur de liquides de couleur similaire, tels que les huiles  végétales ou les huiles minérales. 
Nos étalons colorimétriques selon Gardner sont préparés à partir de réactifs de haute qualité par pesée (% du poids). Les 
étalons sont contrôlés au moyen d’un spectro photomètre. Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en 
ligne.

Caractéristiques :

• Étalonnage et/ou étalon de contrôle de la qualité
• Qualité élevée et constante d’un lot à l’autre
• Prêt à l’emploi

Marque /  Pureté Réf. Cdt.

 ROTI®Calipure Gardner 1 1HT7.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 2 1HT8.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 3 1HT9.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 4 1HTA.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 5 1HTC.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 6 1HTE.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 7 1HTH.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 8 1HTK.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 9 1HTL.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 10 1HTN.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 11 1HTP.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 12 1HTT.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 13 1HTX.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 14 1HTY.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 15 1HX0.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 16 1HX1.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 17 1HX2.1 100 ml

 ROTI®Calipure Gardner 18 1HX3.1 100 ml

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr 

Étalons de couleurs
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Étalons de couleurs

Étalons de couleur Pt/Co ROTI®Calipure

L’échelle de couleur platine-cobalt (Pt/Co en abrégé) ou l’échelle de couleur  APHA- Hazen est utilisé pour évaluer la  
couleur des solutions presque  transparentes. Il est défini en mg de platine par 1 l solution.  
Les échantillons sont comparés  colorimétriquement à la solution standard correspondante.  
Nos étalons colorimétriques Pt/Co (Hazen) sont préparés à partir de réactifs de haute qualité par pesée (% du poids) selon la 
norme ASTM D 1209. Les étalons sont  contrôlés au moyen d’un spectro photomètre. 

Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne.

Caractéristiques :

• Étalonnage et/ou étalon de contrôle de la qualité
• Qualité élevée et constante d’un lot à l’autre
• Prêt à l’emploi

Pureté Emb. Réf. Cdt.

0 Hazen plastique 1EE5.1 100 ml

5 Hazen plastique 1EE6.1 100 ml

10 Hazen plastique 1EE7.1 100 ml

15 Hazen plastique 1EE8.1 100 ml

20 Hazen plastique 1EE9.1 100 ml

25 Hazen plastique 1EEA.1 100 ml

30 Hazen plastique 1EEC.1 100 ml

40 Hazen plastique 1EEE.1 100 ml

50 Hazen plastique 1EEH.1 100 ml

80 Hazen plastique 1EEK.1 100 ml

100 Hazen plastique 1EEL.1 100 ml

150 Hazen plastique 1EEN.1 100 ml

200 Hazen plastique 1EEP.1 100 ml

250 Hazen plastique 1EET.1 100 ml

400 Hazen plastique 1EEX.1 100 ml

500 Hazen plastique 1EEY.1 100 ml

1000 Hazen plastique 1EH0.1 100 ml

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr

Étalons de couleurs

Étalons de couleur selon Saybolt ROTI®Calipure

L’échelle de Saybolt est utilisée pour l’évaluation des liquides limpides, incolores à légèrement jaunâtres,  
tels que les paraffines ou les huiles minérales. 
Nos étalons colorimétriques selon Saybolt sont préparés à partir de réactifs de haute qualité par pesée (% du poids).  
Les étalons sont contrôlés au moyen d’un spectro photomètre. 

Les certificats d’analyse spécifiques aux lots sont disponibles en ligne.

Caractéristiques :

• Étalonnage et/ou étalon de contrôle de la qualité
• Qualité élevée et constante d’un lot à l’autre
• Prêt à l’emploi

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr 

Marque /  Pureté Réf. Cdt.

 ROTI®Calipure Saybolt +30 1KNH.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +25 1KNK.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +19 1KNL.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +15 1KNN.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +12 1KNP.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt +0 1KNT.1 100 ml

 ROTI®Calipure Saybolt -15 1KNX.1 100 ml
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Étalons de point de congélation

Étalons de point de congélation ROTI®Calipure

Caractéristiques :

• Étalon d’etalonnage et de contrôle
• Convient à tous les cryoscopes
• Pour la détermination du point de congélation dans de lait
• Fabriqué selon la norme ISO 5764

Nom du produit Marque /  Pureté Emb. Réf. Cdt.

Étalon de point de congélation

 ROTI®Calipure 000 (0,000 °C) plastique 1PEX.1 250 ml

 ROTI®Calipure 422 m°H (-0,408 °C) plastique
1PEY.1 100 ml

1PEY.2 250 ml

 ROTI®Calipure 530 m°H (-0,512 °C) plastique
1PH0.1 100 ml

1PH0.2 250 ml

 ROTI®Calipure 577 m°H (-0,557 °C) plastique 1PH1.1 250 ml

 ROTI®Calipure 621 m°H (-0,600 °C) plastique
1PH2.1 100 ml

1PH2.2 250 ml

Étalon de point de congélation – liquide de bain de refroidissement  ROTI®Calipure pour la cryoscopie plastique 1PH3.1 500 ml

Étalon de point de congélation – liquide de transfert de chaleur  ROTI®Calipure pour la cryoscopie plastique 1PH4.1 250 ml

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr

Étalons pour Indice d'acidité totale et indice  
de base totale

Marque /  Pureté Emb. Réf. Cdt.

 ROTI®Calipure 0,05 mg KOH/g verre 1T1K.1 50 g

 ROTI®Calipure 0,1 mg KOH/g verre 1T1L.1 50 g

 ROTI®Calipure 0,2 mg KOH/g verre 1T1N.1 50 g

 ROTI®Calipure 0,5 mg KOH/g verre 1T1P.1 50 g

 ROTI®Calipure 1,0 mg KOH/g verre 1T1T.1 50 g

 ROTI®Calipure 1,5 mg KOH/g verre 1T1X.1 50 g

 ROTI®Calipure 2,0 mg KOH/g verre 1T1Y.1 50 g

 ROTI®Calipure 2,5 mg KOH/g verre 1T20.1 50 g

 ROTI®Calipure 3,0 mg KOH/g verre 1T21.1 50 g

 ROTI®Calipure 4,5 mg KOH/g verre 1T22.1 50 g

Étalons pour l’indice d’acide total 
(TAN)

Marque /  Pureté Emb. Réf. Cdt.

 ROTI®Calipure 1,0 mg KOH/g verre 1T23.1 50 g

 ROTI®Calipure 3,0 mg KOH/g verre 1T24.1 50 g

 ROTI®Calipure 6,0 mg KOH/g verre 1T25.1 50 g

 ROTI®Calipure 10 mg KOH/g verre 1T26.1 50 g

 ROTI®Calipure 15 mg KOH/g verre 1T27.1 50 g

 ROTI®Calipure 30 mg KOH/g verre 1T28.1 50 g

 ROTI®Calipure 40 mg KOH/g verre 1T29.1 50 g

 ROTI®Calipure 50 mg KOH/g verre 1T2A.1 50 g

 ROTI®Calipure 70 mg KOH/g verre 1T2C.1 50 g

Étalons pour l’indice de bases total 
(TBN)

La concentration d’un soluté dans un liquide a une influence sur certaines propriétés colligatives du mélange, dont le point 
de congélation fait partie. Le point de congélation du lait est également basé sur ce phénomène et se situe en dessous de 
0 °C pour le lait non frelaté. Si le lait est dilué avec de l’eau, le point de congélation se rapproche de celui de l’eau pure (0 °C). 
L’augmentation du point de congélation est due à la dilution du lactose et des sels inorganiques, les autres composants tels que 
les matières grasses, les protéines et les autres ingrédients n’ayant probablement aucune influence sur le point de congélation.  
Les étalons de point de congélation sont fabriqués par gravimétrie (w/w) à partir de matières premières de haute qualité. 

Les certificats d’analyse sont disponibles en ligne.

L’indice d’acide totale (Total Acid Number, abrégé TAN), 
l’indice d’acidité (IA) ou l’indice de neutralisation (IN) est princi-
palement déterminé dans les huiles minérales, les lubrifiants 
et le biodiesel et indique combien de mg potassium hydroxyde 
sont nécessaires par g d’échantillon pour neutraliser les 
composants acides et les acides libres. Il dépend entre autres 
de la solubilité de l’échantillon dans le solvant et de la nature 
de l’échantillon. L’indice d’acide totale indique les modificati-
ons de l’huile ou du lubrifiant dans des conditions d’oxydation 
et sert de contrôle de qualité. 

Dans cette méthode, l’indice d’acide totale dans l’échantillon 
est déterminé potentiométriquement par titrage acide/base 
avec de potassium hydroxyde dans du propanol-2.

Nos étalons TAN sont fabriqués dans un matrix d’huile 
synthétique et testés selon la norme ASTM D664.

L’indice de bases total (Total Base Number, abrégé TBN) 
ou indice de base (IB) est déterminé dans les huiles ou les 
lubrifiants. Il indique la capacité de l’huile à neutraliser les 
composés acides générés lors de l’utilisation, l’unité de 
mesure est le mg KOH/g. La détermination est effectuée aussi 
bien pour les huiles neuves que pour les huiles usagées.

Dans la méthode ASTM D2896, l’indice de bases totale de 
l’échantillon est déterminé en dissolvant l’échantillon dans 
un mélange de chlorobenzène et d’acide acétique, puis en le 
titrant potentiométriquement avec de l’acide perchlorique dans 
de l’acide acétique. 

Pour la détermination selon ASTM D4739, l’échantillon est 
dissous dans un mélange de toluène, de propanol-2, de chlo-
roforme avec 0,5 % d’eau et titré avec de l’acide chlorhydrique 
dans du propanol-2. 

Nos étalons TBN sont fabriqués dans un matrix d’huile 
synthétique et testés selon la norme ASTM D2896.
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Électrolyte chlorure de lithium
 ROTI®Calipure 1 mol/l dans l’éthanol
Electrolyte et remplissage des électrodes de référence selon 
ASTM D664

N° ONU 1170 · ADR 3 II · WGK 1

l g Danger H225-H319

Réf. Cdt. Emb.
1T2L.1 100 ml compte-gouttes

Électrolyte sodium perchlorate
 ROTI®Calipure saturé dans l’acide acétique glacial
Electrolyte et remplissage des électrodes de référence selon 
ASTM D2896

N° ONU 2789 · ADR 8 (3) II · WGK 1

l h Danger H226-H314

Réf. Cdt. Emb.
1T2N.1 100 ml compte-gouttes

Électrolyte tétraéthylammonium 
bromure
 ROTI®Calipure 0,4 mol/l dans l’éthylène glycol
Electrolyte et remplissage des électrodes de référence selon 
ASTM D2896

WGK 3  ·  g n Attention H302-H373

Réf. Cdt. Emb.
1T2P.1 1 l verre

Électrolytes, solutions de titration et solvants

Pour les données relevant de la sécurité et de plus amples informations, voir notre catalogue actuel ou le site www.carlroth.fr

Nom du produit Marque /  Pureté Emb. Réf. Cdt.
Acide chlorhydrique dans 2- propanol 0,1 mol/l – 0,1 N,  solution  volumétrique verre 2943.1 1 l

Acide perchlorique 0,1 mol/l – 0,1 N,  solution  volumétrique, dans l’acide acétique anhydre verre K023.1 1 l

Solvant pour l’indice d’acide total (TAN) selon ASTM D664  ROTI®Calipure Toluène, 2-Propanol, Eau 50:49,5:0,5 verre
1T2E.1 1 l

1T2E.2 2,5 l

Solvant pour l’indice de bases total (TBN) selon ASTM D2896  ROTI®Calipure Chlorobenzène, Acide acétique 2:1 verre
1T2H.1 1 l

1T2H.2 2,5 l

Solvant pour l’indice de bases total (TBN) selon ASTM D4739  ROTI®Calipure 2-Propanol, Chloroforme, Toluène 1:1:1 verre 1T2K.1 2,5 l

Potassium hydroxyde, solution dans 2-propanol
0,01 mol/l – 0,01 N,  solution  volumétrique verre 1T1H.1 1 l

0,1 mol/l – 0,1 N,  solution  volumétrique verre KK68.1 1 l

Sodium acétate, solution 0,1 mol/l – 0,1 N,  solution  volumétrique, dans l’acide acétique plastique 0151.1 1 l

Solvants et solutions de titration   
pour détermination de TAN/TBN

Prix actuels sur www.carlroth.fr
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ROTH SOCHIEL E.U.R.L.
3, rue de la Chapelle · 67630 Lauterbourg 
Téléphone 03 88 94 82 42 · Télécopie 03 88 54 63 93 · E-Mail : info@rothsochiel.fr · Internet : www.carlroth.fr  
Contact : www.carlroth.com/fr/fr/Sales-representatives
Les conditions générales de vente et de livraison de Roth Sochiel sont en vigueur


