
121 °C

Livraison incl. certificat de qualité, tube d’aspiration télescopique, clé 
de montage et adaptateur fileté en PP.

Caractéristiques techniques:

Réf. HAC6.1 HAC7.1 HAC8.1 HAC9.1 HAE0.1 HAE1.1
Volume nominal 2 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
Exactitude ±10 µl ±25 µl ±50 µl ±125 µl ±250 µl ±500 µl
Coefficient de variation ±2 µl ±5 µl ±10 µl ±25 µl ±50 µl ±100 µl
Température de service +15 – +40 °C

Adaptateur
GL 25, GL 28/S 28, GL 32, 
GL 38, S 40 

GL 32, GL 38, S 40 

Longueur du tube d’aspiration 240 mm 330 mm

Matériaux en contact avec les milieux : verre borosilicaté, céramique Al2O3, 
ETFE, FEP, PFA, PTFE, platine-iridium, PP (capuchon de fermeture).

• Piston à rétraction directe avec lèvre d’étanchéité PFA agissant
contre la cristallisation des liquides

• Meilleur réglage de volume grâce à une crémaillère interne, les
volumes peuvent être rapidement et précisément fixés

• Bloc de vanne pivotable de 360° sur le flacon, avec filetage GL 45
• Tube d’aspiration télescopique réglable en continu sur différentes

hauteurs de flacons
• Ajustage dans le cadre de la surveillance des instruments de contrôle

conf. à ISO 9001 et BPL ; la modification des réglages usine est
affichée

• Autoclavable sans démontage

Distributeur ROTILABO® II
Carl ROTH.  Autoclavable : oui.

Volume (ml) Graduation Réf. Cdt. € €

0,2–2 0,05 HAC6.1 1 pcs 402,05 321,60

0,5–5 0,10 HAC7.1 1 pcs 402,05 301,50

1–10 0,20 HAC8.1 1 pcs 402,05 301,50

2,5–25 0,50 HAC9.1 1 pcs 536,45 402,30

5–50 1,0 HAE0.1 1 pcs 550,40 412,80

10–100 1,0 HAE1.1 1 pcs 703,05 527,25

Super Promo
Matériel de laboratoire

Valable du 4 mars au 31 mai 2024

ROTH SOCHIEL E.U.R.L. · 3, rue de la Chapelle · 67630 Lauterbourg

Pour commander : Téléphone : 03 88 94 82 42 · Télécopie : 03 88 54 63 93 · E-Mail: info@rothsochiel.fr · Internet: www.carlroth.fr 
Contact : www.carlroth.com/fr/fr/Sales-representatives
Franco de port pour toute commande supérieure à 250,– € · Participation aux frais de port : 16,00 € pour toute commande inférieure à 250,– € H.T.  
Pas de minimum de commande. Les prix s’entendent en Euros hors taxes. Les conditions générales de vente et de livraison de Roth Sochiel sont en vigueur   FR
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ROTH SELECTION. Matériau: verre sodocalcique (classe hydro lytique 3).   
Autoclavable : oui.

Pipettes Pasteur

A usage unique dans les laboratoires sérologiques et microbiologiques.  
Convient au remplissage et au vidage des tubes NMR.

• Forme régulière
• Épaisseur 0,55-0,8 mm
• Avec étranglement pour le bouchon ouaté

Vol. (ml) Longueur totale (mm) Ø ext. (mm) Longueur pointe (mm) Ø ext. pointes (mm) Version Stérilité Réf. Cdt. € €

2 230 7 140 1,3 pointe ouverte Non stérile 4522.1 1 000 pcs 82,40 65,90

2,5 270 7 160 1,3 pointe ouverte Non stérile HX77.1 1 000 pcs 161,15 128,85

2,5 300 7 195 1,5 pointe ouverte Non stérile HX78.1 500 pcs 97,15 77,65

3 350 7 230 1,5 pointe ouverte Non stérile HX79.1 1 000 pcs 396,70 317,30

Sans bouchon ouatés
Non stérile. 

ROTH SELECTION. Matériau: silicone.  Autoclavable : oui.

Poire pour pipettes

Pipetage sans fatigue grâce à la paroi fine en silicone souple.

• Volume très important, supérieur à 2 ml
• Verrouillage en place
• Coque ovale pour une meilleure maniabilité
• Aide à l’insertion de la pipette

Version Vol. (ml) Pour Couleur Réf. Cdt. € €

manuel 2 Pipettes Pasteur anthracite 1C9C.1 100 pcs 127,45 89,15

manuel 2 Pipettes Pasteur rouge 1C9E.1 100 pcs 132,70 92,80

manuel 2 Pipettes Pasteur jaune 1C9H.1 100 pcs 127,45 89,15

manuel 2 Pipettes Pasteur bleu 1C9K.1 100 pcs 127,45 89,15

manuel 2 Pipettes Pasteur turquoise 1C9L.1 100 pcs 132,70 92,80

manuel 2 Pipettes Pasteur rose 1C9N.1 100 pcs 132,70 92,80

Livraison incl. couvercle.

Avec 12 puits numérotés, en forme de V. Capacité par puits : env. 3 ml. 
Résistance thermique de -80 à +121 °C.

Réservoirs à réactif pour pipettes à 8/12 canaux
ROTH SELECTION. Matériau: PP.  Autoclavable : oui.

Stérilité Emb. Réf. Cdt. € €

 Stérile indiv. EKT4.1 20 pcs 100,70 80,50

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. certificat de qualité, 1 support d’étagère, 1 réservoir 
à réactif, clé de montage, marquages, graisse de silicone et 1 jeu de 
joints de tige.

BRAND.  Autoclavable : oui.

Micropipette multicanaux Transferpette® S

Pipettes manuelles à piston pour applications exigeantes.

• Dans chaque position : maniement confortable d’une seule main
• Pour toutes les mains : design ergonomique
• Course courte et forces de manœuvre faibles
• Affichage du volume à 4 chiffres pour une précision maximale,  

toujours facile à lire
• Avec la technologie Easy Calibration : réglage sans outil
• Fiable : la protection de réglage du volume empêche tout réglage 

involontaire
• Avec unité de pipettes orientable librement (360°)

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Caractéristiques techniques:

Réf. KNC2.1 KNC3.1 KNC4.1 KNC5.1 KNC6.1
Volume 0.5 à 10 µl 5 à 50 µl 10 à 100 µl 20 à 200 µl 30 à 300 µl
Exactitude 10 μl ≤±1,6 % 50 μl ≤±0,8 % 100 μl ≤±0,8 % 200 μl ≤±0,8 % 300 μl ≤±0,6 %
Coefficient de variation 10 μl ≤1,0 % 20 μl ≤0,4 % 100 μl ≤0,3 % 200 μl ≤0,3 % 300 μl ≤0,3 %

Type Version Volume (µl) Graduation (µl) Type d’embout (µl) Réf. Cdt. € €

M8-10 Multicanaux 0.5 à 10 0,01 20 KNC2.1 1 pcs 752,50 602,00

M8-50 Multicanaux 5 à 50 0,05 200 KNC3.1 1 pcs 752,50 602,00

M8-100 Multicanaux 10 à 100 0,1 200 KNC4.1 1 pcs 752,50 602,00

M8-200 Multicanaux 20 à 200 0,2 200 KNC5.1 1 pcs 752,50 602,00

M8-300 Multicanaux 30 à 300 0,5 300 KNC6.1 1 pcs 752,50 602,00

8 canaux

Caractéristiques techniques:

Réf. KNC7.1 KNC8.1 KNC9.1 KNE0.1 KNE1.1
Volume 0.5 à 10 µl 5 à 50 µl 10 à 100 µl 20 à 200 µl 30 à 300 µl
Exactitude 10 μl ≤±1,6 % 50 μl ≤±0,8 % 100 μl ≤±0,8 % 200 μl ≤±0,8 % 300 μl ≤±0,6 %
Coefficient de variation 10 μl ≤1,0 % 20 μl ≤0,4 % 100 μl ≤0,3 % 200 μl ≤0,3 % 300 μl ≤0,3 %

Type Version Volume (µl) Graduation (µl) Type d’embout (µl) Réf. Cdt. € €

M12-10 Multicanaux 0.5 à 10 0,01 20 KNC7.1 1 pcs 862,15 689,70

M12-50 Multicanaux 5 à 50 0,05 200 KNC8.1 1 pcs 862,15 689,70

M12-100 Multicanaux 10 à 100 0,1 200 KNC9.1 1 pcs 862,15 689,70

M12-200 Multicanaux 20 à 200 0,2 200 KNE0.1 1 pcs 862,15 689,70

M12-300 Multicanaux 30 à 300 0,5 300 KNE1.1 1 pcs 862,15 689,70

12 canaux

Livraison sans pointes de pipettes.

• pour 96 pointes de pipettes
• Plaque de support colorée pour une identification rapide du volume
• Couvercle rabattable ou couvercle cloche par rotation  

de 180° du couvercle
• Ouverture et fermeture d’une seule main
• Compatible avec les pipettes multicanaux

Boîte pour pointes de pipettes BRAND
BRAND. Matériau: PP. Non stérile.  Autoclavable : oui.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Pour pointes de pipettes 50 µl

Couleur Stérilité Réf. Cdt. € €

gris Non stérile 1YN1.1 5 pcs 26,35 22,35

Pour pointes de pipettes 200 µl

Couleur Stérilité Réf. Cdt. € €

jaune Non stérile 1YN2.1 5 pcs 26,35 22,35

Pour pointes de pipettes 300 µl

Couleur Stérilité Réf. Cdt. € €

vert Non stérile 1YN3.1 5 pcs 30,65 26,00

Pour pointes de pipettes 1000 µl

Couleur Stérilité Réf. Cdt. € €

bleu Non stérile 1YN4.1 5 pcs 30,65 26,00

Matériel de laboratoire
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Caractéristiques techniques:

Réf. EHY7.1
Capacité max. (H2O) 8 l
Vitesse 40 à 1500 tr/min
Surface 168 x 183 mm
Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz

Boîtier robuste en acier avec revêtement en résine époxy.  
Tableau de commande décalé pour une protection optimale  
contre les fuites de liquides.

Petit agitateur magnétique MSL 8
Velp.

Réf. Cdt. € €

EHY7.1 1 pcs 212,85 170,25

Caractéristiques techniques:

Réf. KHE0.1
Capacité max. (H2O) 20 l
Vitesse 100 à 1400 tr/min
Surface Ø 145 mm
l x P x H total 168 x 299 x 101 mm
Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

• Le démarrage en douceur garantit la préservation des échantillons,  
la vitesse étant lentement amenée à la valeur souhaitée

• Boîtier étanchéifié pour une durée de vie accrue
• Plateau revêtu de céramique

Agitateur magnétique Hei-Plate Mix 20 l
Heidolph.

Réf. Cdt. € €

KHE0.1 1 pcs 733,00 586,40

Livraison incl. sonde de température acier inoxydable Pt 1000.60.

• Plaque chauffante en vitrocéramique
• Grand écran LCD pour l’affichage simultané de la température réelle  

et de la température de consigne de la plaque chauffante  
(affichage de la valeur réelle de la température avec la sonde de 
température raccordée, à une résolution de 0,1 °C)

• Possibilité de raccordement direct d’un capteur de température 
Pt 1000.60

• Thermocontact intégré avec fonctionnalité complète

Agitateur magnétique chauffant série  
C-MAG HS-Digital
IKA.

Type Réf. Cdt. € €

HS 4 digital XT59.1 1 pcs 832,00 665,60

HS 7 digital XT60.1 1 pcs 974,00 779,20

HS 10 digital XT61.1 1 pcs 1.166,00 932,00

Accessoire pour agitateur magnétique chauffant
IKA.

Pour la fixation d’une sonde Pt 1000

Désignation Réf. Cdt. € €

Tige de statif A315.1 1 pcs 82,00 65,60

Manchon en croix A316.1 1 pcs 39,00 31,20

Tige de fixation HA16.1 1 pcs 36,00 28,80

Caractéristiques techniques:

Réf. XT59.1 XT60.1 XT61.1
Capacité max. (H2O) 5 l 10 l 15 l
Vitesse 100 à 1500 tr/min
Plage de temp. +50 à +500 °C
Précision de régl. sans sonde ±10 K
Précision du régl. avec sonde ±0,5 K
Puissance calorifique 250 W 1000 W 1500 W
Surface (mm) 100 x 100 180 x 180 260 x 260
l x P x H total (mm) 150 x 260 x 105 215 x 330 x 105 300 x 415 x 105
Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. thermomètre de contrôle dans les tubes  
et fonds d’insertion.

Pour l’incubation de 18 milieux de culture à immersion (par ex. milieux 
de culture ROTI®-DipSlides) ou de 12 boîtes de Petri destinées à 
la détection de bactéries, de champignons et de levures, ainsi que 
d’autres récipients de faible volume.

• Plage de température d’utilisation de +5 °C au-dessus de la 
température ambiante jusqu’à 45 °C ; température réglable de 
25 à 45 °C

• Thermomètre avec liquide de remplissage spécial (pétrole spécial), 
intégré dans le tube. 
Plage de mesure 7 à 60 °C. Graduation 1 °C. Précision ±1 °C. 
Dimensions : H 95 x Ø 25 mm.

Petit incubateur Cultura® M
Almedica AG.

Vol. (l) Réf. Cdt. € €

4 AHH9.1 1 pcs 274,15 219,30

Caractéristiques techniques:

Réf. AHH9.1

Température de service
De +5 °C au-dessus de la température ambiante 
jusqu’à +45 °C

Température de réglage à partir de +25 °C
Température de réglage jusqu’à +45 °C
Vol. 4 l
Largeur int. 220 mm
Profondeur int. 150 mm
Hauteur int. 120 mm
Largeur ext. 310 mm
Profondeur ext. 168 mm
Hauteur ext. 155 mm
Écart de température ±1 K
Raccordement secteur 230 V, 50 Hz

Matériel de laboratoire
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Flacon pour distributeurs 500 ml, convient pour les distributeurs de 
savon et de désinfectant plus réf. TE53.1 et CTA8.1. Flacon pour 
distributeurs 1000 ml, convient pour les réf. TE54.1 et CTA9.1.

Flacon à col étroit ROTILABO®

ROTH SELECTION. Matériau: HDPE, bouchon à vis en PP.

Sans bouchon à vis

Livraison sans bouchon à vis, à commander séparément.

Vol. 
(ml)

Lar-
geur 
(mm)

Profon-
deur 
(mm)

Hau-
teur 
(mm)

Ø col 
int. 
(mm)

Filetage Réf. Cdt. € €

250 55 47 135 20 DIN 25 1LEA.1 6 pcs 4,00 2,70

500 71 57 165 20 DIN 25 1LEC.1 6 pcs 6,65 4,60

1 000 87 71 210 20 DIN 25 1LEE.1 6 pcs 9,00 6,25

Accessoires bouchon à vis pour  
flacon à col étroit ROTILABO®

ROTH SELECTION. Matériau: PP.

Couleur Filetage Pour Réf. Cdt. € €

noir DIN 25 250-1000 ml 1LE8.1 6 pcs 1,70 1,10

blanc DIN 25 250-1000 ml 1LE7.1 6 pcs 1,70 1,10

rouge DIN 25 250-1000 ml 1LE9.1 6 pcs 1,70 1,10

Avec témoin d’inviolabilité : un anneau de retenue permet une ouverture 
facile sur le bord de la boîte. Un rebord de protection sécurise le cou-
vercle du bécher UniPak® pendant le transport et améliore sa stabilité. 
Convient comme emballage de produits alimentaires.

• Avec couvercle à déclic étanche aux liquides
• Convient au remplissage à chaud et à la congélation rapide
• Utilisable comme emballage de produits alimentaires

Boîte à échantillons UniPak®

Semadeni. Matériau: PP, transparent.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Vol. (ml) Ø ext. (mm) Hauteur (mm) Réf. Cdt. € €

180 94 44 20P8.1 100 pcs 61,50 46,10

280 95 61 20P9.1 100 pcs 63,25 47,40

365 95 84 20PA.1 100 pcs 76,35 57,20

520 95 114 20PC.1 100 pcs 120,40 90,30

565 118 79 20PE.1 100 pcs 93,00 69,70

Livraison sans bouchon à vis, à commander séparément.

Flacon transparent avec ouverture large pour un remplissage facile. 
Parfait pour le stockage et le transport de liquides. Avec filetage 2start 
de 38 mm. Pour usage alimentaire.

Flacon à col large
Semadeni. Matériau: PET.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Vol. 
(ml)

Ø (mm) Hauteur 
(mm)

Ø col 
int. 
(mm)

Réf. Cdt. € €

250 54 154 38 23YY.1 10 pcs 7,75 5,80

500 67 190 38 240A.1 10 pcs 9,05 6,75

1 000 80 255 38 240C.1 4 pcs 11,40 8,55

Avec cône d'étanchéité. Filetage 38 mm 2start. Pour usage alimentaire.

Accessoires bouchon  
à vis inviolable pour   
flacon à col large PET
Semadeni. Matériau: PP, nature.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Pour Réf. Cdt. € €

250/500/1000 ml 241A.1 10 pcs 2,00 1,45

Boîte blanche, intérieur lisse, couvercle à visser rouge foncé avec 
bouchon à pression semi-transparent. Couvercle à visser en quart 
de tour facile à ouvrir et à fermer. Pour le stockage et le transport de 
solides et de pâtes.

• Certification cGMP / ISO 15378 (emballage primaire des produits 
pharmaceutiques)

• Certifié UN (1H2) pour les matières solides
• Pour contact alimentaire
• Étanche
• Avec fermeture d’authenticité

Pot à ouverture large Packo
CurTec. Matériau: HDPE.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Vol. 
(ml)

Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Homologation 
UN

Réf. Cdt. € €

300 99 96,8 55,4
1H2/X0,4/Y0,6/
Z0,9/S

1A5K.1 10 pcs 31,55 23,65

500 99 96,8 82,4
1H2/X0,7/Y1,0/
Z1,5/S

1A5L.1 10 pcs 33,20 24,80

650 99 96,8 104,4
1H2/X0,9/Y1,3/
Z1,9/S

1A5N.1 10 pcs 35,45 26,55

1 000 99 96,8 157,4
1H2/X1,3/Y2,0/
Z3,0/S

1A5P.1 10 pcs 36,05 26,95

1 300 99 96,8 197,4
1H2/X1,8/Y2,0/
Z3,0/S

1A5T.1 10 pcs 44,65 33,40

Matériel de laboratoire
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Livraison sans fermetures à commander séparément.

ROTH SELECTION. Matériau: verre borosilicaté de classe hydro lytique 1.

Fioles à échantillons ROTILABO®

Flacons filetés à fond plat.

Version Vol. (ml) Volume nominal (ml) Ø (mm) Ø col int. (mm) Hauteur (mm) Filetage Réf. Cdt. € €

Verre brun 5 8 17 9,5 61 ND 15 XC38.1 100 pcs 53,00 37,05

Verre transparent 5 8 17 9,5 61 ND 15 XC37.1 100 pcs 49,25 34,45

Verre brun 10 12 19 9,5 66 ND 15 XC40.1 100 pcs 54,60 38,15

Verre transparent 10 12 19 9,5 66 ND 15 XC39.1 100 pcs 48,70 34,05

Verre transparent 15 16 21 11,5 71 ND 18 XC41.1 100 pcs 59,90 41,85

Verre transparent 20 20 23 13,5 86 ND 20 XC42.1 100 pcs 72,70 50,85

ROTH SELECTION. Matériau: PP.

Accessoires pour fioles à échantillons ROTILABO®

Capuchons à vis avec rondelle d’étanchéité, fermés.  
Conviennent pour les fioles à échantillons réf. XC37.1 suiv.  
avec filetage correspondant.

Version Composition du joint Filetage Réf. Cdt. € €

Couvercle noir caoutchouc naturel orange rouge / TEF transparent ND 15 XC43.1 100 pcs 27,00 18,85

Couvercle noir rouge butyle / gris PTFE ND 15 XC44.1 100 pcs 31,20 21,80

Couvercle noir rouge butyle / gris PTFE ND 18 XC45.1 100 pcs 39,20 27,40

Couvercle blanc rouge butyle / gris PTFE ND 20 XC46.1 100 pcs 47,30 33,10

Matériel de laboratoire
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Pour la mesure de tous les kits de tests photometriques disponibles 
de MACHEREY NAGEL et donc utilisable de manière universelle dans 
tous les domaines de l’analyse de l’eau et des eaux usées. En outre, 
possibilité de créer des méthodes propres au client.

• Utilisable en déplacement grâce à la batterie
• Détection automatique des turbidités gênantes (mesure NTU) pour 

des résultats de mesure fiables
• Reconnaissance entièrement automatique des cuves grâce à un 

scanner 2D intégré
• Utilisation intuitive grâce à un menu basé sur des icônes inspiré des 

smartphones et des tablettes
• L’écran tactile permet un travail agréable et une utilisation fiable, 

même avec des gants
• Création aisée de méthodes spéciales spécifiques au client
• Nombreuses options d’exportation des données - transfert sur clé 

USB, vers des lecteurs réseau et systèmes LIMS

Spectrophotomètre NANOCOLOR® Advance
Macherey-Nagel.

Livraison incl. couvercle anti-poussière, bloc d’alimentation avec 
adaptateurs nationaux, clé-USB, stylet, cuve d’étalonnage, certificat et 
chiffon de nettoyage.

Caractéristiques techniques:

Réf. 23LP.1
Type NANOCOLOR® Advance
Longueur d’onde 300–800 nm
Larg. de bande spectrale 4 nm
Précision longueur d'onde ±2 nm
Répétabilité de la longueur d'onde ±0.1 nm
Plage photométrique ±3,0 A (340–800 nm)
Précision photométrique 0,003 A @ 0–0,5 A; 1 % @ 0,5 – 2 A

Répétabilité photométrique
<0,5 % pour 0,5–2,0 A ; ≤1 % pour >2 avec  
filtre en verre neutre à 546 nm

Modes photométriques Absorption (A), Transmission (T), Facteur (F)
Diffusion large <0,5 %
Détecteur technologie de détection de référence (RDT)
Hauteur centre 8,5 mm

Support de cuvette
1 exemplaire, pour cuves rondes de Ø 16 mm,  
24 mm et cuves rectangulaires de 10, 20, 40,  
50 mm

Source lumineuse lampe halogène
Interface LAN, 2x USB (Host), 1x USB (Function)
L x l x H 325 x 280 x 130 mm
Poids 3,8 kg
Alimentation fonctionnement sur secteur et sur batterie
Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz
Degré de protection 67

Caractéristiques techniques:

Réf. 252C.1
Type PF-3 DCO
Longueur d’onde 365/450/595 nm
Systèmes optiques LED + filtre d'interférence
Précision longueur d'onde ±2 nm
Détecteur Photoélément silicium
Support de cuvette 1 compartiment, pour cuves rondes Ø 16 mm
Source lumineuse LED
Mémoire de données 50 mesures
Interface Mini-USB (alimentation et exportation des données)
L x l x H 170 x 95 x 68 mm
Poids 0,5 kg
Alimentation Pile, 3 x Mignon/AA 1,5 V
Degré de protection 68

Réf. Cdt. € €

23LP.1 1 pcs 3.240,00 3.078,00

Livraison incl. certificat et piles. Sans systèmes de test,  
à commander séparément.

Macherey-Nagel.

Photomètres PF-3 DCO

Photomètre maniable, compact et léger. Également résistant aux 
chocs, imperméable et résistant à la poussière. Idéal pour une analyse 
sur site.

• Écran graphique éclairé
• Menu intuitif utilisant des pictogrammes
• Mesures à 3 longueurs d‘onde prédéfinies
• Pour tests préprogrammés (en fonction du modèle, VISOCOLOR® 

Powder Pillow, VISOCOLOR® ECO et/ou NANOCOLOR®)
• Optique insensible à la lumière ambiante permettant des mesures 

rapides sans couvrir le puits de cuve

Réf. Cdt. € €

252C.1 1 pcs 493,00 443,70

Spécialement conçu pour répondre aux exigences des analyses de 
DCO. Prend en charge la mesure de la plupart des tests CSB en cuve 
ronde NANOCOLOR®.

Vous trouverez des systèmes de test adaptés dans notre boutique en ligne sur www.carlroth.com.

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. piles. 
Sans solution de conservation ni solutions tampon, à commander 
séparément.

Caractéristiques techniques:

Réf. HPC7.1 KLH9.1

Paramètres
pH,
température

Gamme de mesure du pH 0 à 14
Résolution pH 0,01
Précision pH ±0,1
Compensation de temp. pH oui
Plage de mesure température 0 à +50 °C
Résolution température 0,5 °C
Précision temp. ±1 °C
Points de calibrage 1/2/3 (pH)
Classe de protection IP 65
Électrode inter changeable non
Solution de conservation 3 M KCl
Longueur de la tige 120 mm
Ø tige 12 mm
Matériau de la tige plastique verre
Poids 70 g
Alimentation 2x pile bouton CR 2032 (3 V)

Testeur pH numérique pratique pour mesurer la valeur du pH même 
avec de petites quantités de liquide dans des récipients étroits.

• Tige à électrode fixe en permanence
• Étalonnage automatique et compensation de température automatique
• Fonction Hold
• Affichage de l’état de la pile

Testeurs pH série CHECK
Dostmann.

(1) pH CHECK
Avec électrode standard pour solutions aqueuses.

Réf. Cdt. € €

HPC7.1 1 pcs 42,80 32,05

(2) pH CHECK G
Avec électrode en verre pour mesurer dans des milieux agressifs.

Réf. Cdt. € €

KLH9.1 1 pcs 84,95 63,65

Matériel de laboratoire
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Mise en évidence de Plage de mesure (g/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 1,0–10,0 20 KEN0.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H360Df-H373-H412

DCO 10000

Mise en évidence de Plage de mesure (g/l, mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 1,0–15,0, O2 : 1000–15000 20 23P7.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H373-H412

DCO 15000

Mise en évidence de Plage de mesure (g/l, mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 5,0–60,0, O2 : 500060000– 20 23P8.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H360FD-H373-H412

DCO 60000

Macherey-Nagel.

Tests en cuves rondes NANOCOLOR®

Tests rapides pour l’analyse photométrique. Des réactifs et réactifs  
complémentaires pré-dosés avec justesse pour une précision et une  
exactitude maximales des résultats de mesure. Retrait facile et sécurisé  
des cuves rondes (Ø extérieur 16 mm) du boîtier robuste grâce des à pictogrammes  
de couverture colorés fournissant des instructions pas à pas. Informations spécifiques  
aux lots disponibles via un code-barres 2D au dos de l’emballage.
Convient aux tests en cuves rondes NANOCOLOR®, par ex. pour le photomètre PF12Plus.

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 2–40 20 23P4.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

DCO 40

Thermostat à blocs requis pour la détermination (par  ex. NANOCOLOR® VARIO Mini, réf. KEX3.1).

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

CSB O2 : 5–60 20 KEL5.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

DCO 60

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO dans l'eau salée O2 : 6,0–60,0 20 23P5.1 1 pcs 84,80 76,30

h i n j Danger H290-H301+H311-H314-H317-H373-H411

DCO 60 dans l'eau salée

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 15–160 20 KEL6.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

DCO 160

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 50–300 20 23P6.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H373-H412

DCO 300

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 50–600 20 KEL7.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H373-H412

DCO 600

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 100–1500 20 KEL8.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H360Df-H373-H412

DCO 1500

Mise en évidence de Plage de mesure (mg/l) Nombre de déterminations Réf. Cdt. € €

DCO O2 : 400–4000 20 KEL9.1 1 pcs 84,80 76,30

h g n Danger H302+H312+H332-H314-H317-H340-H350-H373-H412

DCO 4000

Matériel de laboratoire



 

11

• Design peu encombrant avec grand écran
• Menu simple et convivial
• Compensation de température automatique ou manuelle
• Suppression automatique ou manuelle d’une mesure effectuée,  

avec signal de point final optique et acoustique
• Étalonnage automatique avec 4 groupes de tampons prédéfinis
• Affichage de l’étalonnage actuel

pH-mètres de table
Mettler-Toledo.

Caractéristiques techniques:

Réf. PE70.1
Type FiveEasy™ F20-Standard
Sonde LE438

Paramètres
pH,
redox,
température

Gamme de mesure du pH 0 à 14
Résolution pH 0,01
Précision pH ±0,01
Plage de mesure tension -2000 à +2000 mV
Résolution tension 1 mV
Précision tension ±1 mV
Plage de mesure température 0 à +100 °C
Résolution température 0,1 °C
Précision temp. ±0,5 °C
Sonde de température NTC 30 kΩ
Points de calibrage 1/2/3 (pH)
Mémoire d’étalonnage étalonnage actuel
Raccordement BNC (pH), Cinch (°C)
L x l x H 227 x 147 x 70 mm
Alimentation Bloc d'alimentation
Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz

FiveEasy™ F20-Standard
Pour les échantillons aqueux, y compris les émulsions et suspensions.

Électrode pH LE438 avec sonde de température intégrée : plage pH 
de 0 à 14, température de fonctionnement de 0 à +80 °C, diaphragme 
nylon, électrolyte gel, tige en plastique, longueur/Ø de tige 120/12 mm.

Livraison incl. électrode pH LE438, solutions tampon (pH 4,01, 7,00 et 
9,21), support d’électrode et secteur 12 V.

Réf. Cdt. € €

PE70.1 1 pcs 715,00 572,00

Matériel de laboratoire



ROTH
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• Avec boîtier en acier inox
• Surface de cuisson vitrocéramique Schott Ceran®

• Température réglable en continu (régulation de puissance de 
7 à 100 % ; échelle avec 12 niveaux)

Plaque chauffante vitrocéramique CT 1800/E
Rommelsbacher.

Caractéristiques techniques:

Réf. 1HT2.1
Puissance calorifique 1800 W
Plage de temp. à +450 °C
Zone chauffée Ø 180 mm
l x P x H total 305 x 410 x 75 mm
Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

Réf. Cdt. € €

1HT2.1 1 pcs 187,05 140,25

Livraison incl. connecteur de protection individuelle avec fonction de 
protection contre les courants de court-circuit et connecteur Schuko 
(longueur de câble 1 m).

Pour températures de fonctionnement jusqu’à 450 °C.

Calotte chauffante Pilz® WHLG2/ER
Winkler.

• Corps chauffant en fil de verre hautement flexible pour une transmis-
sion homogène de la chaleur et un traitement doux des ballons

• Corps métallique revêtu de matière plastique
• Tension d’alimentation : 230 V, 50/60 Hz

Avec régulateur de puissance pour un réglage en continu  
de 0 à 100 %

Pour 
volume de 
ballons (ml)

Zones  
de chauf-
fage

Puis-
sance 
(W)

Ø ext. 
(mm)

Hau-
teur 
(mm)

Réf. Cdt. € €

50 1 50 160 180 KE94.1 1 pcs 365,50 255,85

100 1 100 160 180 KE95.1 1 pcs 365,50 255,85

250 2 150 160 180 KE96.1 1 pcs 370,90 259,60

500 2 200 210 190 KE97.1 1 pcs 387,00 270,90

1000 2 300 210 190 KE98.1 1 pcs 408,50 285,95

2000 2 500 280 220 KE99.1 1 pcs 465,50 325,80

3000 2 600 280 220 KH00.1 1 pcs 507,40 355,15

Livraison incl. embouts à olive adaptés pour tuyaux Ø intérieur 8 mm.

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LHL.1
Température de service -10 à +40 °C
Stabilité de température ±0,5 K
Résolution de l’affichage 0,1 °C
Puissance calorifique 0 W

Puissance de  refroidissement

20 °C: 400 W  
10 °C: 350 W  
0 °C: 250 W  
-10 °C: 140 W

Pression de pompe max. 350 mbar
Débit max. 18 l/min
Puissance d’aspiration de pompe max. 150 mbar
Volume du bain 1-3,5 l
Largeur ext. 225 mm
Profondeur ext. 430 mm
Hauteur ext. 385 mm
Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

Refroidissement d’évaporateur rotatif, réfrigérant à reflux ou comme 
source de froid pour des appareils qui évacuent de la chaleur à 
l’aide d’un échangeur thermique (par ex. cuve de broyage double 
paroi, incubateurs réfrigérés, réacteurs de laboratoire, serpentins de 
refroidissement).

• Avec pompe d’aspiration et de refoulement
• Verre de contrôle éclairé comme jauge de niveau
• Tubulure d’écoulement pour faciliter le vidage
• I (NFL) = liquides ininflammables (non-flammable liquids)

Application

Refroidisseur à circulation RC 2 lite
IKA.

Réf. Cdt. € €

1LHL.1 1 pcs 2.529,00 2.023,00

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. rotor angulaire à 6 positions et jeu d’adaptateurs  
(collet Ø intérieur 12 mm, H 35 mm et collet Ø intérieur 13 mm, H 60 mm).

Caractéristiques techniques:

Réf. 1L9E.1
Vitesse max. 5 000 tr/min
Informations complémentaires Vitesse réglable par pas de 10 tr/min
Accélération max. 2600 x g

Fonction minuterie
30 à 99 minutes / fonctionnement en continu /  
cycle de courte durée (touche d’impulsion)

l x P x H 240 x 300 x 180 mm
Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz

Pour l’utilisation des types de récipients suivants :

• Microtubes 6 x 1,5/2,0 ml (Ø 11 x L 41 mm)
• Microtubes 6 x 5 ml (Ø 15 x L 60 mm)
• Tubes standard 6 x 15 ml (Ø 17 x L 100 mm)
• Tubes de centrifugation 6 x 15 ml type Falcon® (Ø 17 x L 120 mm)
• Tubes de prélèvement sanguin 6 x 2,7-4,3 ml (Ø 13 x L 75 mm)
• Tubes de prélèvement sanguin 6 x 4,5-4,9 ml (Ø 11 x L 92 mm, 

Ø 13 x L 90 mm)
• Tubes de prélèvement sanguin 6 x 9-10 ml (Ø 16 x L 92 mm)
• Tubes de prélèvement sanguin 6 x 7,5-10 ml (Ø 15/16 x L 92 mm)
• Tubes à urine 6 x 9,5-10 ml (Ø 15 x L 100 mm)

Avec rotor angulaire à 6 positions (54°) pour la centrifugation de micro-
tubes 1,5/2,0 ml, de tubes standard 15 ml et de tubes de centrifugation 
15 ml (de type Falcon®).

• Affichage de la durée de centrifugation et de la vitesse en tr/min ou x g
• Mémoire pour deux programmes, démarrage facile avec touches  

d’accès direct

Petit centrifugeur CD-0506
Phönix Instrument.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Réf. Cdt. € €

1L9E.1 1 pcs 424,65 339,70

Matériel de laboratoire



S
121 °C
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Ensemble filtre et flacon collecteur. Pour la filtration stérile de routine 
de milieux de cultures de tissus, de sérums, d’additifs et d’autres solu-
tions aqueuses. Grâce à sa forme compacte, idéal pour une utilisation 
dans des conditions en flux laminaire. Les flacons peuvent être empilés.

• Très faible liaison protéique
• Surface de filtration 40 cm2

• Corps en PS
• Température de service max. 45 °C 
• Raccord à vide pour tuyaux avec Ø intérieur 6,5 à 12 mm

Appareil de filtration Stericup®  
avec membrane Durapore® (PVDF)
MERCK MILLIPORE.  Stérile.

Taille des pores 0,22 µm

Taille de 
pores 
(µm)

Ø mem-
brane 
(mm)

Volume 
entonnoir 
(ml)

Volume 
flacon 
(ml)

Réf. Cdt. € €

0,22 73 150 150 CT87.1 12 pcs 150,15 123,05

0,22 73 250 250 CT88.1 12 pcs 174,15 142,75

0,22 73 500 500 CT89.1 12 pcs 261,25 214,15

0,22 73 500 1 000 CT90.1 12 pcs 359,05 294,35

0,22 73 1 000 1 000 CT91.1 12 pcs 370,90 304,10

Taille des pores 0,45 µm

Taille de 
pores 
(µm)

Ø mem-
brane 
(mm)

Volume 
entonnoir 
(ml)

Volume 
flacon 
(ml)

Réf. Cdt. € €

0,45 73 150 150 CT92.1 12 pcs 138,20 113,30

0,45 73 250 250 CT93.1 12 pcs 163,40 133,95

0,45 73 500 500 CT94.1 12 pcs 253,70 208,00

0,45 73 1 000 1 000 CT96.1 12 pcs 368,75 302,30

Avec tige courte. Angle 60°. 

Entonnoirs ROTILABO®

ROTH SELECTION. Matériau: verre borosilicaté 3.3.   
Autoclavable : oui.

Ø en 
haut int. 
(mm)

Ø écoule-
ment ext 
(mm)

Longueur 
du tube 
(mm)

Pour Réf. Cdt. € €

35 6 35
filtre en papier 
Ø 45-55 mm

ACC3.1 10 pcs 46,35 32,40

45 6 45
filtre en papier 
Ø 55-70 mm

ACC4.1 10 pcs 50,40 35,15

55 8 55
filtre en papier 
Ø 70-90 mm

ACC5.1 10 pcs 54,70 38,15

75 8 75
filtre en papier 
Ø 125-150 mm

ACC6.1 10 pcs 70,15 49,05

85 9 85
filtre en papier 
Ø 150 mm

ACC7.1 10 pcs 78,55 54,90

100 10 100
filtre en papier 
Ø 150-185 mm

ACC8.1 10 pcs 95,85 67,05

125 16 125
filtre en papier 
Ø 185 mm

ACC9.1 1 pcs 23,15 16,15

150 16 150
filtre en papier 
Ø 240-270 mm

ACE0.1 1 pcs 27,85 19,45

200 24 150
filtre en papier 
Ø 320-385 mm

ACE1.1 1 pcs 62,25 43,50

250 30 175
filtre en papier 
Ø 400-450 mm

ACE2.1 1 pcs 81,25 56,80

300 34 175
filtre en papier 
Ø 500 mm

ACE3.1 1 pcs 146,55 102,55

Pour l’analyse qualitative. Teneur en cendres env. 0,1 %. Teneur en 
cellulose alpha env. 95 %.

Filtres plissés
Macherey-Nagel.

Type MN 615 ¹⁄₄
Débit moyen. Papier filtre fin pour des applications générales, princi-
palement pour la filtration de l’eau et des solutions salines. Poids de 
surface 70 g/m2, durée de filtration selon DIN 53137 : 22 s. Plage de 
rétention >4 μm, épaisseur 0,16 mm.

Type Ø (mm) Plage de rétention (µm) Réf. Cdt. € €

MN 615 ¹⁄₄ 70 > 4 A795.1 100 pcs 29,80 20,85

MN 615 ¹⁄₄ 90 > 4 A796.1 100 pcs 29,80 20,85

MN 615 ¹⁄₄ 110 > 4 A797.1 100 pcs 29,80 20,85

MN 615 ¹⁄₄ 125 > 4 A798.1 100 pcs 29,80 20,85

MN 615 ¹⁄₄ 150 > 4 A799.1 100 pcs 29,80 20,85

MN 615 ¹⁄₄ 185 > 4 A800.1 100 pcs 32,90 23,00

MN 615 ¹⁄₄ 210 > 4 A801.1 100 pcs 45,90 32,10

MN 615 ¹⁄₄ 240 > 4 Y856.1 100 pcs 48,70 34,05

MN 615 ¹⁄₄ 270 > 4 Y857.1 100 pcs 56,40 39,45

MN 615 ¹⁄₄ 320 > 4 Y858.1 100 pcs 69,40 48,55

MN 615 ¹⁄₄ 385 > 4 Y859.1 100 pcs 102,00 71,40

Type MN 617 ¹⁄₄
Débit rapide. Pour la filtration de précipités grossiers. Poids de surface 
85 g/m2. Durée de filtration selon DIN 53137 : 92 s.  
Plage de rétention 7-12 μm, épaisseur 0,2 mm.

Type Ø (mm) Plage de rétention (µm) Réf. Cdt. € €

MN 617 ¹⁄₄ 70 7–12 EEY9.1 100 pcs 33,90 23,70

MN 617 ¹⁄₄ 90 7–12 EHA0.1 100 pcs 33,90 23,70

MN 617 ¹⁄₄ 110 7–12 EHA1.1 100 pcs 33,90 23,70

MN 617 ¹⁄₄ 125 7–12 EHA2.1 100 pcs 33,90 23,70

MN 617 ¹⁄₄ 150 7–12 EHA3.1 100 pcs 33,90 23,70

MN 617 ¹⁄₄ 185 7–12 EHA4.1 100 pcs 41,40 28,95

MN 617 ¹⁄₄ 240 7–12 EHA5.1 100 pcs 62,40 43,65

MN 617 ¹⁄₄ 270 7–12 EHA6.1 100 pcs 73,60 51,50

MN 617 ¹⁄₄ 320 7–12 EHA7.1 100 pcs 95,60 66,90

MN 617 ¹⁄₄ 385 7–12 EHA8.1 100 pcs 140,00 98,00

Type MN 619 eh ¹⁄₄
Débit lent. Pour des précipités fins et ultra-fins. Poids de surface  
85 g/m2. Durée de filtration selon DIN 53137 : 140 s.  
Plage de rétention 2-4 μm, épaisseur 0,17 mm.

Type Ø (mm) Plage de rétention (µm) Réf. Cdt. € €

MN 619 eh ¹⁄₄ 70 2–4 EHA9.1 100 pcs 33,70 23,55

MN 619 eh ¹⁄₄ 90 2–4 EHC0.1 100 pcs 33,70 23,55

MN 619 eh ¹⁄₄ 110 2–4 EHC1.1 100 pcs 33,70 23,55

MN 619 eh ¹⁄₄ 125 2–4 EHC2.1 100 pcs 33,70 23,55

MN 619 eh ¹⁄₄ 150 2–4 EHC3.1 100 pcs 33,70 23,55

MN 619 eh ¹⁄₄ 185 2–4 EHC4.1 100 pcs 41,40 28,95

MN 619 eh ¹⁄₄ 240 2–4 EHC5.1 100 pcs 62,40 43,65

MN 619 eh ¹⁄₄ 270 2–4 EHC6.1 100 pcs 73,60 51,50

MN 619 eh ¹⁄₄ 320 2–4 EHC7.1 100 pcs 95,60 66,90

MN 619 eh ¹⁄₄ 385 2–4 EHC8.1 100 pcs 140,00 98,00

Matériel de laboratoire
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Accessoires optionnels (à commander séparément): tête de réglage 
fin avec contrôle manuel du vide par l’air de fuite.

Caractéristiques techniques:

Réf. 1EA9.1
Type N 938.50.KT
Capacité d'aspiration (l/min) 30.0
Vide limite absolu 15 mbar
Surpression 0,5 bar
Température du fluide +5 – +40 °C
Raccordement pour Ø intérieur du tuyau 10 mm
Puissance du moteur 110 W
Température ambiante +5 – +40 °C
Classe de protection IP 20

Matériaux en contact  
avec les milieux

tête de pompe : PPS,  
membranes : avec revêtement PTFE,  
vannes : FFPM

l x P x H 212 x 317 x 110 mm
Poids 6,8 kg
Raccordement secteur 230 V, 50 Hz

Application :  
dégazage, séchage, aspiration de liquide, extraction en phase solide

Pompes à membrane résistant aux produits chimiques pour applications 
diverses en laboratoire. Le branchement en parallèle et en série des 
deux têtes de pompe assure une évacuation très rapide.

• Résistant à la corrosion
• Convient pour un fonctionnement en continu
• Compacte, légère et fiable
• Surface réduite

Pompe à vide à membrane LABOPORT® N 938.50.KT
KNF.

Réf. Cdt. € €

1EA9.1 1 pcs 1.562,00 1.249,15

Matériel de laboratoire



121 °C
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Livraison incl. couvercle.

Boîtes de Petri ROTILABO®

ROTH SELECTION. Matériau: verre sodocalcique.  Autoclavable : oui.

Ø x H (mm) Réf. Cdt. € €

60 x 15 KHY7.1 18 pcs 32,90 26,25

80 x 15 KHY8.1 18 pcs 34,40 27,50

100 x 20 0690.1 18 pcs 47,10 37,60

100 x 15 KHY9.1 18 pcs 52,70 42,10

120 x 20 KKA0.1 18 pcs 60,75 48,55

150 x 25 KKA1.1 18 pcs 83,35 66,65

Autocollant, pour le marquage ou le scellage des récipients stériles. 
Inscriptibles. Ø intérieur 76 mm.

Ruban indicateur de stérilité ROTILABO®

ROTH SELECTION.

• Changement de couleur du jaune au marron :  
121 °C → 10 min. / 135 °C → 2 min

(1) Stérilisation à la vapeur
 Autoclavable : oui. 

L x l Réf. Cdt. € €

55 m x 19 mm XC20.1 1 pcs 12,80 9,55

• Changement de couleur du vert au marron :  
155 °C → 30 min (méthode Poupinel)

(2) Stérilisation à l’air chaud

L x l Réf. Cdt. € €

55 m x 19 mm XC21.1 1 pcs 26,15 19,55

Autocollant. Pour protéger les étiquettes, recouvrir les livres, tableaux 
d’avertissement, instructions etc. Brillant, transparent, ne jaunit pas.  
En papier silicone avec quadrillage (20 mm) pour un découpage facile.

Film de protection filmolux 609
ROTH SELECTION. Matériau: PVC souple.

Largeur (mm) Longueur (m) Réf. Cdt. € €

420 10 0484.1 1 pcs 56,25 42,10

40 50 C327.1 1 pcs 29,55 22,05

100 50 C328.1 1 pcs 64,25 48,15

240 25 YY17.1 1 pcs 63,00 47,25

Matériel de laboratoire
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Avec boîtier en PP, soudé par ultrasons, incolore.
Particulièrement appropriées pour les échantillons HPLC. La sortie Mini-Tip 
est idéale pour le filtrage de très petits récipients d’échantillons ou fioles.

Filtres pour seringues ROTILABO® Mini-Tip
ROTH SELECTION.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Acétate de cellulose (CA)
Membrane hydrophile à très faible adsorption protéique (3,8 μg/cm2) 
pour les échantillons biologiques (par ex. solutions enzymatiques, 
macromolécules biologiques) ainsi que pour la filtration et la stérilisation 
des solutions aqueuses.

Caractéristiques techniques:

Réf. PP52.1 PP53.1
Ø membrane 15 mm
Ø Corps 20 mm
Matériau de la membrane CA
Matériau du boîtier PP
Volume d’échantillon 1–10 ml
Volume mort <25 µl
Volume total du filtre 0,335 ml
Surface filtrante 1,77 cm²
Pression de service max. 7 bar
Raccordement entrée Luer-Lock
Raccordement sortie Mini-Tip

Taille de pores 
(µm)

Stérilité Ø membrane 
(mm)

Réf. Cdt. € €

0,2 Non stérile 15 PP52.1 100 pcs 87,85 61,40

0,45 Non stérile 15 PP53.1 100 pcs 87,85 61,40

Nylon
Pour la filtration des solvants HPLC et GC ainsi que pour la clarification 
et la filtration stérile des solutions aqueuses, alcalines et organiques. 
Hydrophile, résistant à de nombreux solvants. Haute stabilité 
 mécanique.

Caractéristiques techniques:

Réf. PP43.1 PP44.1
Ø membrane 15 mm
Ø Corps 20 mm
Matériau de la membrane nylon
Matériau du boîtier PP
Volume d’échantillon 1–10 ml
Volume mort <25 µl
Volume total du filtre 0,335 ml
Surface filtrante 1,77 cm²
Pression de service max. 7 bar
Raccordement entrée Luer-Lock
Raccordement sortie Mini-Tip

Taille de pores 
(µm)

Stérilité Ø membrane 
(mm)

Réf. Cdt. € €

0,2 Non stérile 15 PP43.1 100 pcs 89,55 62,65

0,45 Non stérile 15 PP44.1 100 pcs 89,55 62,65

Polytétrafluoréthylène (PTFE)
Membrane hydrophobe pour la filtration de produits chimiques agressifs, 
acides et solvants non polaires. Faible résistance à l’écoulement des gaz, 
convient donc aussi à la filtration de l’air et des gaz (par ex. pour les  
tâches d’aération et de désaération et pour l’échange de gaz stériles).

Caractéristiques techniques:

Réf. PP45.1 PP46.1
Ø membrane 15 mm
Ø Corps 20 mm
Matériau de la membrane PTFE hydrophobe
Matériau du boîtier PP
Volume d’échantillon 1–10 ml
Volume mort <25 µl
Volume total du filtre 0,335 ml
Surface filtrante 1,77 cm²
Pression de service max. 7 bar
Raccordement entrée Luer-Lock
Raccordement sortie Mini-Tip

Taille de pores 
(µm)

Stérilité Ø membrane 
(mm)

Réf. Cdt. € €

0,2 Non stérile 15 PP45.1 100 pcs 89,55 62,65

0,45 Non stérile 15 PP46.1 100 pcs 89,55 62,65

Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
Membrane légèrement hydrophobe pour la filtration et la stérilisation 
des solutions organiques et partiellement organiques. Adsorption des 
protéines 125 μg/cm2.

Caractéristiques techniques:

Réf. PP47.1 PP48.1
Ø membrane 15 mm
Ø Corps 20 mm
Matériau de la membrane PVDF
Matériau du boîtier PP
Volume d’échantillon 1–10 ml
Volume mort <25 µl
Volume total du filtre 0,335 ml
Surface filtrante 1,77 cm²
Pression de service max. 7 bar
Raccordement entrée Luer-Lock
Raccordement sortie Mini-Tip

Taille de pores 
(µm)

Stérilité Ø membrane 
(mm)

Réf. Cdt. € €

0,2 Non stérile 15 PP47.1 100 pcs 120,05 84,00

0,45 Non stérile 15 PP48.1 100 pcs 120,05 84,00

Cellulose régénérée (RC)
Membrane hydrophile à faible comportement d’adsorption non spécifique 
des protéines (<10 μg/cm2). Pour la filtration de solutions biologiques 
ainsi que pour la préparation d’échantillons et le dégazage d’éluants pour 
HPLC. Bonne résistance aux solutions aqueuses et organiques.

Caractéristiques techniques:

Réf. PP41.1 PP42.1
Ø membrane 15 mm
Ø Corps 20 mm
Matériau de la membrane RC
Matériau du boîtier PP
Volume d’échantillon 1–10 ml
Volume mort <25 µl
Volume total du filtre 0,335 ml
Surface filtrante 1,77 cm²
Pression de service max. 7 bar
Raccordement entrée Luer-Lock
Raccordement sortie Mini-Tip

Taille de pores 
(µm)

Stérilité Ø membrane 
(mm)

Réf. Cdt. € €

0,2 Non stérile 15 PP41.1 100 pcs 131,10 91,75

0,45 Non stérile 15 PP42.1 100 pcs 131,10 91,75

Matériel de laboratoire
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Pour la mesure de température sans contact avec les surfaces. Mesure 
IR rapide et précise, même à des distances moyennes. Les mesurages 
plus importants sont effectués rapidement et efficacement (cadence de 
mesure : 2 mesures par seconde).

• Marquage du spot de mesure au laser
• Alarme optique et acoustique en cas de dépassement de la valeur 

limite; valeurs limites au choix.
• Affichage des valeurs min/max et fonction Hold (pour conserver une 

valeur de mesure)
• Degré d’émission réglable de 0,10 à 1,00
• Écran numérique bien structuré et éclairé

Thermomètres à infrarouge série testo 830
Testo.

Caractéristiques techniques:

Réf. 22C4.1 22C5.1
Type testo 830 T1 testo 830 T2
Paramètres température
Gamme de mesure IR -30 à +400 °C
Plage de mesure entrée 
thermocouple

-50 à +500 °C

Résolution température 0,1 °C

Précision temp.

±1,5 °C ou  
±1,5 % de la val. mes.  
(0 à +400 °C), ±2,0 °C ou 
±1,5 % de la val. mes.  
(-30 à 0 °C)

Infrarouge :, ±1,5 °C ou  
±1,5 % de la val. mes.  
(0 à +400 °C), ±2,0 °C ou 
±1,5 % de la val. mes.  
(-30 à 0 °C),  
Thermocouple :, ±0,5 °C 
ou ±0,5 % de la val. mes.

Intervalle de mesure Infrarouge : 0,5 s
Infrarouge : 0,5 s, 
Thermocouple : 1,75 s

Raccordement Thermocouple Mini TE
Rapport distance de mesure : 
point de mesure

10 : 1 12 : 1

L x l x H 190 x 75 x 38 mm
Poids 200 g
Alimentation Pile à bloc 9 V

Testo 830 T1
Avec marquage laser de spot de mesure 1 point pour cibler le point  
de mesure.

Livraison incl. protocole de calibrage et piles.

Réf. Cdt. € €

22C4.1 1 pcs 76,00 64,60

Testo 830 T2
Avec marquage laser de spot de mesure 2 points pour cibler le point de 
mesure. Possibilité supplémentaire de mesure par contact ; connexion 
de sonde externe pour sonde de température à thermocouple TE type K 
disponible.

Livraison incl. protocole de calibrage et piles. Sans sonde de tempéra-
ture externe, à commander séparément.

Réf. Cdt. € €

22C5.1 1 pcs 99,00 84,15

Dostmann.

Enregistreurs de données série LOG200

Pour le contrôle et la documentation de la valeur de mesure lors du 
transport et du stockage.

• Enregistreur de données pré-programmé  
(intervalle de mesure LOG200, LOG200E : 15 min et LOG210, LOG220, 
LOG220E : 5 min)

• Sortie automatique des données en fichier PDF, aucune installation  
de pilote requise

• LED d’état et d’alarme avec signal sonore
• Logiciel sous Windows pour la programmation de l’enregistreur (par ex. 

intervalle de mesure, seuils d’alarme) à télécharger gratuitement
• Le détecteur de mouvement détecte et documente les vibrations (par ex. 

changement d’emplacement ou ouverture de fenêtres ou portes)
• Possibilité d’alimentation secteur, câble USB avec bloc  d’alimentation  

à commander séparément

Caractéristiques techniques:

Réf. EHX3.1 EHX4.1 EHX5.1
Type LOG200 LOG210 LOG220

Paramètres température
température,
humidité

température,
humidité,
pression

Plage de mesure température -40 à +70 °C
Résolution température 0,1 °C
Précision temp. ±0,5 °C (-10 à +40 °C), ±1,0 °C (à l'extérieur)
Plage de mesure humidité rel. 0 à 100 %
Résolution humidité rel. 0,1 %
Précision humidité rel. ±3,5 % (20 à 80 %), ±5 % (extérieur)
Plage de mesure pression d’air 300 à 1100 hPa
Résolution pression d’air 0,1 hPa

Précision pression d’air
±1 hPa (900 à 1 100 hPa), 
0,5 % de la valeur finale 
 (à l’extérieur)

Afficheur oui

Mémoire de données
150 000 
valeurs de 
mesure

100 000 
valeurs de 
mesure

60 000  
valeurs  
de mesure

Intervalle de mesure 10 s à 24 h
Interface USB
Fonction Min/Max. oui
L x l x P 91.5 x 42 x 20 mm
Poids 83 g
Alimentation Pile lithium 3,6 V / ¹⁄₂ AA
Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz

Type Réf. Cdt. € €

LOG200 EHX3.1 1 pcs 67,75 54,15

LOG210 EHX4.1 1 pcs 82,80 66,20

LOG220 EHX5.1 1 pcs 102,15 81,70

Livraison incl. certificat d’étalonnage ISO, support mural et pile.

Matériel de laboratoire
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121 °C

Pour peser des échantillons liquides ou solides. Bonne assise sur la 
balance. Remplissage facile de ballons gradués et tubes à essai grâce 
au tube verseur.

Entonnoirs de pesée ROTILABO®

ROTH SELECTION.  Autoclavable : oui.

Verre
Matériau: verre borosilicaté. 

Vol. 
(ml)

Longueur 
(mm)

Ø ext. 
(mm)

Ø Écoulement 
(mm)

Réf. Cdt. € €

2 44 23 7 P656.1 6 pcs 92,40 78,50

7 63 35 11 P657.1 6 pcs 106,25 90,25

10 88 48 17 P658.1 6 pcs 122,85 104,35

25 117 63 20 P659.1 6 pcs 128,95 109,60

Matériel de laboratoire



/
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• Mémoire pour 10 résultats de mesure directement sur l’appareil
• Avec lecteur de carte SD - sauvegarde des valeurs mesurées sur  

carte SD au format csv
• Port USB pour le transfert de toutes les données de mesure pertinentes 

au moyen d’un logiciel pour PC. Permet d’élaborer un rapport de 
mesures complet assorti de commentaires.

• Le fichier de base de données sur la carte SD permet de créer et  
d’enregistrer avec une valeur de départ d’autres substances dans 
Excel™. La base de données peut être enrichie à volonté, transférée  
et enregistrée sur l’appareil de détermination du point de fusion.

/

Pour l’évaluation entièrement automatique d’un échantillon.  
L’écran tactile LCD couleur permet de régler la température de départ 
(env. 4-5 °C en dessous du point de fusion attendu). Une fois la 
température de départ choisie atteinte, le capillaire rempli tombe dans 
le guide capillaire, côté fermé vers le bas (sliding system). Celui-ci glisse 
de manière autonome dans le canal de mesure et démarre la mesure 
avec la cadence de chauffage présélectionnée. Une fois la mesure 
terminée, la température de départ, le point de fusion et un graphe 
représentant l’évolution de la transparence s'affichent à l’écran.

Appareil de détermination du point de fusion MPM-V01
Schorpp Gerätetechnik.

Livraison incl. 100 tubes pour point de fusion, câble USB, logiciel pour 
PC et carte SD.

Caractéristiques techniques:

Réf. 23AX.1
Plage de mesure +40 à +340 °C
Résolution 0,1 °C

Précision
40–200 °C (±0,3 °C),  
200–340 °C (±0,5 °C)

Taux de chauffage Réglage à 0,5/1/2/3/4/5 °C/min possible
Largeur 275 mm
Profondeur 285 mm
Hauteur 125 mm
Raccordement secteur 100-240 V, 50 Hz

Réf. Cdt. € €

23AX.1 1 pcs 2.268,25 1.984,45

Livraison incl. 100 tubes à point de fusion (ouverts aux deux extrémités).

Caractéristiques techniques:

Réf. 212A.1
Plage de mesure 50 à 250 °C
Précision ±3 °C
Taux de chauffage 1 à 20 °C/min
Grossissement avec loupe x2
Largeur 370 mm
Profondeur 140 mm
Hauteur 110 mm
Raccordement secteur 230 V, 50 Hz

Caractéristiques générales :

• Utilisation simple grâce à la méthode de mesure visuelle
• Possibilité d’observer et de tester 3 échantillons en même temps
• Chauffer à 20 °C/min jusqu’à une température proche de la température 

de fusion (pour env. 60 % du point de fusion attendu), puis régler une 
vitesse de chauffage plus longue de 1 à 10 °C/min.

• LED blanche pour les échantillons éclairés, contrôle visuel du capillaire 
à l’aide d’une loupe et détermination de la température à l’aide d’un 
thermomètre rempli d’alcool

Appareils de détermination du point de fusion 
MP-100 analogique
Stuart/Cole-Parmer.

Réf. Cdt. € €

212A.1 1 pcs 1.644,75 1.151,30

Accessoires pour appareil de détermination du point 
de fusion MP-100 analogique
Stuart/Cole-Parmer.

Bouchon de refroidissement
Matériau: laiton. Pour réduire rapidement la température du bloc  
chauffant après la montée en température ou l’utilisation de l’appareil  
de détermination du point de fusion. Dimensions : L 127 x Ø 16 mm.

Réf. Cdt. € €

211Y.1 1 pcs 46,35 32,40

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. piles : EMB 2200-0 incl. 2 piles rondes 1,5 V. Tous les autres modèles : incl. pile 9 V.  
Sans Bloc d’alimentation (si souhaité, à commander séparément).

KERN.

Balances de laboratoire compactes série EMB

• Grand affichage LCD hauteur 15 mm.
• Fonction AUTO-OFF après 3 minutes d’inactivité pour économiser les piles, désactivable
• Avec calibrage externe
• Fonction TARE
• Dimensions balance complète : l 170 x P 240 x H 39 mm
• Alimentation secteur ou piles

Type Portée (g) Précision d’affichage (g) Linéarité (g) Plateau (mm) Réf. Cdt. € €

EMB 100-3 100 0,001 ±0,003 Ø 82 KX09.1 1 pcs 230,00 172,50

EMB 200-3 200 0,001 ±0,003 Ø 82 LY69.1 1 pcs 245,00 183,75

EMB 200-2 200 0,01 ±0,02 Ø 105 CT06.1 1 pcs 140,00 105,00

EMB 600-2 600 0,01 ±0,03 Ø 105 ET19.1 1 pcs 180,00 135,00

EMB 1000-2 1000 0,01 ±0,03 Ø 150 KX10.1 1 pcs 225,00 168,75

EMB 2000-2 2000 0,01 ±0,03 Ø 150 LY70.1 1 pcs 240,00 180,00

EMB 500-1 500 0,1 ±0,2 Ø 150 ET20.1 1 pcs 60,00 45,00

EMB 1200-1 1200 0,1 ±0,3 Ø 150 ET21.1 1 pcs 80,00 60,00

EMB 3000-1 3000 0,1 ±0,3 Ø 150 TA62.1 1 pcs 140,00 105,00

EMB 6000-1 6000 0,1 ±0,3 Ø 150 LY71.1 1 pcs 180,00 135,00

EMB 2200-0 2200 1 ±2 Ø 150 X415.1 1 pcs 60,00 45,00

EMB 5.2 K 1 5200 1 ±3 Ø 150 ET22.1 1 pcs 60,00 45,00

Matériel de laboratoire
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Quantification précise, reproductibilité élevée. Division de chambre 
comme pour chambres de comptage Neubauer amélioré en verre. 
Verres de recouvrement non nécessaires.

Chambre de comptage C-Chip Neubauer amélioré
ROTH SELECTION. Matériau: plastique.

• Quadrillage double
• Volume de chambre 10 µl
• Dimensions : L 75 x l 25 x H 1,6 mm

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Profondeur de chambre (mm) Réf. Cdt. € €

0,1 PK36.1 50 pcs 232,20 197,35

Livraison sans couvercle.

ROTH SELECTION. Matériau: PS. Non stérile.

Plaques de microtitration ROTILABO®

Plaques noires pour arrière-plan faible et diffusion réduite de lumière 
pour des applications de fluorescence.

• Cavités avec marquage alphanumérique avec fond plat
• La forme de cheminée des puits diminue le risque de contamination
• Dimensions SBS
• Exempts de RNase, DNase et ADN humain

Puits Volume par puits (ml) Couleur Stérilité Réf. Cdt. € €

96 0,35 noir Non stérile CEK8.1 100 pcs 432,15 367,30

Dans un étui. 

Contenu :
1 manche pour scalpel n° 4 avec 6 lames (type 21 + 23)
1 aiguille à dissection avec manche en plastique
1 pincette avec fermeture automatique, coudée L 140 mm
1 pincette à porte-lamelles L 160 mm
1 pincette anatomique, mousse L 140 mm
1 paire de ciseaux fins L 115 mm
1 paire de ciseaux, mousses L 130 mm
1 spatule double L 170 mm
10 aiguilles à dissection

Trousse à dissection
ROTH SELECTION.

Pas de produit médical/pas de produit IVD.

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Réf. Cdt. € €

195 85 30 0829.1 1 pcs 66,25 49,65

Matériel de laboratoire
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Bonne résistance aux changements de température. 

Tube à essai ROTILABO®

ROTH SELECTION.  Autoclavable : oui.

Pas de produit médical/pas de produit IVD

Avec bord droit, paroi épaisse
Matériau: verre borosilicaté 3.3. 

Vol.  
(ml)

Ø ext. 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Épaisseur de 
la paroi (mm)

Réf. Cdt. € €

4 10 75 0,8-1,0 HA73.1 100 pcs 35,30 24,65

5 10 100 0,8-1,0 HA74.1 100 pcs 39,40 27,55

6 12 75 0,8-1,0 HA75.1 100 pcs 36,70 25,60

8 12 100 0,8-1,0 HA76.1 100 pcs 38,90 27,20

16 14 130 1,0-1,2 HA77.1 100 pcs 49,95 34,90

17 16 130 1,0-1,2 HA78.1 100 pcs 52,60 36,75

21 16 160 1,0-1,2 HA79.1 100 pcs 60,65 42,40

32 18 180 1,0-1,2 HA80.1 100 pcs 74,80 52,30

34 20 150 1,0-1,2 HA81.1 100 pcs 76,45 53,45

40 20 180 1,0-1,2 HA82.1 100 pcs 77,05 53,90

55 25 150 1,0-1,2 HA83.1 50 pcs 42,65 29,80

70 25 200 1,0-1,2 HA84.1 50 pcs 58,35 40,80

100 30 200 1,0-1,4 HA85.1 50 pcs 69,20 48,35

Livraison incl. couvercle à clipser en PE, à fermeture hermétique.

Fioles avec rebord
ROTH SELECTION. Matériau: verre sodocalcique, transparent.

Vol.  
(ml)

Ø ext. 
(mm)

Ø col int. 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Réf. Cdt. € €

5 19 13 40 X654.1 200 pcs 64,05 44,75

10 22 17 45 X655.1 200 pcs 68,45 47,85

15 24 17 52 X656.1 200 pcs 77,70 54,30

20 25 17 70 X657.1 200 pcs 81,95 57,30

20 27 17 55 X658.1 200 pcs 84,60 59,15

25 29 22 50 X659.1 200 pcs 87,70 61,30

30 28 17 75 X660.1 200 pcs 111,80 78,25

35 28 22 65 X661.1 200 pcs 112,75 78,90

40 29 22 80 X662.1 200 pcs 113,90 79,70

50 29 22 100 X663.1 200 pcs 122,55 85,75

Matériel de laboratoire
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Adaptateurs pour thermomètre
Lenz. Matériau: verre DURAN®, capuchon à vis en plastique, joint 
d‘étanchéité en silicone avec manchette PTFE vulcanisée.

Cône rodage 
mâle

Filetage Ø Perçage 
(mm)

Pour Réf. Cdt. € €

14/23 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

AK92.1 1 pcs 18,95 14,15

14/23 GL 18 8
Ø 7,5 - 
9,0 mm

AK94.1 1 pcs 20,40 15,25

19/26 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

TE98.1 1 pcs 21,50 16,10

19/26 GL 18 8
Ø 7,5 - 
9,0 mm

TH00.1 1 pcs 23,15 17,30

24/29 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

TE99.1 1 pcs 33,35 24,95

29/32 GL 14 6
Ø 5,5 - 
6,5 mm

AK93.1 1 pcs 22,25 16,65

29/32 GL 18 8
Ø 7,5 - 
9,0 mm

AK95.1 1 pcs 23,15 17,30

29/32 GL 25 10
Ø 9,0 - 
11,0 mm

TH01.1 1 pcs 45,70 34,20

29/32 GL 32 14
Ø 13,0 - 
15,0 mm

TH02.1 1 pcs 53,65 40,20

Lenz. Matériau: verre borosilicaté 3.3.

Entonnoirs goutte à goutte cylindrique

Gradués. Avec collet NS, cône NS et boisseau de robinet  
avec frein-filet.  
Conf. DIN 12567, ISO 4800.

Vol. (ml) Graduation (ml) Collets rodage mâle Cône rodage mâle Clé NS Ø Perçage (mm) Réf. Cdt. € €

50 1 29/32 29/32 12,5 2,5 CH30.1 1 pcs 69,90 52,40

100 2 29/32 29/32 12,5 2,5 CH31.1 1 pcs 77,95 58,40

250 5 29/32 29/32 14,5 4,0 CH32.1 1 pcs 94,50 70,80

500 10 29/32 29/32 14,5 4,0 CH33.1 1 pcs 103,10 77,25

Avec boisseaux massifs en verre

Vol. (ml) Graduation (ml) Collets rodage mâle Cône rodage mâle Clé NS Ø Perçage (mm) Réf. Cdt. € €

50 1 29/32 29/32 12,5 2,5 CH34.1 1 pcs 77,40 58,05

100 2 29/32 29/32 12,5 2,5 CH35.1 1 pcs 84,40 63,25

250 5 29/32 29/32 14,5 4,0 CH36.1 1 pcs 101,05 75,75

500 10 29/32 29/32 14,5 4,0 CH37.1 1 pcs 111,80 83,85

Avec boisseaux en PTFE

Matériel de laboratoire
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Lenz. Matériau: verre DURAN®.  Autoclavable : oui.

Ballons fond rond à trois cols cols latéraux inclinés

Avec deux cols latéraux inclinés (angle 20°).

Vol. (ml) Col central NS Col latéral 1+2 NS Ø ballons ext. (mm) Hauteur (mm) Réf. Cdt. € €

25 14/23 14/23 41 70 ELN0.1 1 pcs 63,35 44,25

50 14/23 14/23 51 90 KY18.1 1 pcs 53,65 37,50

100 14/23 14/23 64 105 KY19.1 1 pcs 56,45 39,50

100 24/29 14/23 64 105 ELN1.1 1 pcs 58,60 41,00

100 24/29 19/26 64 105 ELN2.1 1 pcs 63,45 44,40

100 29/32 14/23 64 105 E611.1 1 pcs 48,40 33,85

100 29/32 19/26 64 105 ELN3.1 1 pcs 69,90 48,90

100 29/32 29/32 64 105 ELN4.1 1 pcs 95,70 66,95

250 24/29 14/23 85 140 ELN5.1 1 pcs 75,15 52,55

250 24/29 19/26 85 140 ELN6.1 1 pcs 80,10 56,05

250 29/32 14/23 85 140 E612.1 1 pcs 61,30 42,85

250 29/32 19/26 85 140 ELN7.1 1 pcs 95,70 66,95

250 29/32 29/32 85 140 KY20.1 1 pcs 69,90 48,90

500 24/29 14/23 105 163 ELN8.1 1 pcs 83,35 58,30

500 24/29 19/26 105 163 ELN9.1 1 pcs 87,65 61,30

500 29/32 14/23 105 163 E613.1 1 pcs 67,75 47,40

500 29/32 19/26 105 163 ELP0.1 1 pcs 95,70 66,95

500 29/32 29/32 105 163 KY21.1 1 pcs 77,30 54,05

1 000 24/29 14/23 131 200 ELP1.1 1 pcs 99,45 69,60

1 000 24/29 19/26 131 200 ELP2.1 1 pcs 102,70 71,85

1 000 29/32 14/23 131 200 E614.1 1 pcs 78,50 54,90

1 000 29/32 19/26 131 200 ELP3.1 1 pcs 109,65 76,75

1 000 29/32 29/32 131 200 KY22.1 1 pcs 93,55 65,45

1 000 45/40 29/32 131 200 ELP4.1 1 pcs 127,95 89,55

2 000 24/29 19/26 166 240 ELP5.1 1 pcs 160,20 112,10

2 000 29/32 14/23 166 240 ELP6.1 1 pcs 155,90 109,10

2 000 29/32 19/26 166 240 ELP7.1 1 pcs 156,95 109,85

2 000 29/32 29/32 166 240 KY23.1 1 pcs 167,70 117,35

2 000 45/40 29/32 166 240 ELP8.1 1 pcs 160,20 112,10

3 000 29/32 14/23 185 265 ELP9.1 1 pcs 256,95 179,85

3 000 29/32 29/32 185 265 ELT0.1 1 pcs 278,45 194,90

3 000 45/40 29/32 185 265 ELT1.1 1 pcs 289,20 202,40

4 000 29/32 14/23 207 290 ELT2.1 1 pcs 295,65 206,90

4 000 29/32 29/32 207 290 ELT3.1 1 pcs 317,15 221,95

4 000 45/40 29/32 207 290 ELT4.1 1 pcs 317,15 221,95

5 000 29/32 29/32 223 315 ELT5.1 1 pcs 424,65 297,20

5 000 45/40 29/32 223 315 ELT6.1 1 pcs 401,00 280,65

6 000 29/32 14/23 236 360 ELT7.1 1 pcs 353,70 247,55

6 000 29/32 29/32 236 360 ELT8.1 1 pcs 448,30 313,75

6 000 45/40 29/32 236 360 ELT9.1 1 pcs 401,00 280,65

10 000 29/32 29/32 279 375 ELX0.1 1 pcs 633,20 443,20

10 000 45/40 29/32 279 375 ELX1.1 1 pcs 622,45 435,70

20 000 45/40 29/32 345 495 ELX2.1 1 pcs 1.062,10 743,45

Matériel de laboratoire
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Caractéristiques techniques:

Réf. C986.1 C987.1 1686.1 1682.1 1683.1 1684.1 1685.1

Type AP 100 
APIEZON®

AP 101 
APIEZON®

H 
APIEZON®

L 
APIEZON®

M 
APIEZON®

N 
APIEZON®

T 
APIEZON®

Point de fusion +47 °C
> +200 
°C

> +250 
°C

+47 °C +44 °C +43 °C +125 °C

Température de 
service à partir de

+10 °C -40 °C -10 °C +10 °C -269 °C +10 °C

Température de 
service jusqu’à

+30 °C +180 °C +240 °C +30 °C +120 °C

Pression de 
vapeur

7 x 10-11 
torr

<1 x 10-5 
torr

1,7 x 
10-9 torr

7 x 10-11 
torr

1,7 x 
10-9 torr

6 x 10-10 
torr

4,6 x 
10-9 torr

Propriétés lubrifiantes et dégazeuses remarquables ainsi que des 
 pressions de vapeur extrêmement basses.

• Chimiquement inerte
• Sans silicone
• Non toxique
• Résistant thermique
• Conservation min. 10 ans

Graisse sous vide APIEZON®

M+I Materials.

AP 100 APIEZON®

Graisse à haut niveau de vide, résiste aux acides, aux solutions 
alcalines, aux gaz corrosifs. Agit contre le grippage d’éléments en verre 
rodés et de jonctions en verre poli.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

AP 100 APIEZON® Tube C986.1 50 g 434,30 347,40

AP 101 APIEZON®

Graisse lubrifiante haute performance pour domaine de température 
très large. Pour vide moyen.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

AP 101 APIEZON® Tube C987.1 50 g 219,30 175,40

H APIEZON®

Graisse multiusage pour températures très élevées. Ne fond pas  
à température élevée mais devient plus ferme au-dessus de 40 °C.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

H APIEZON® Tube 1686.1 25 g 416,05 332,80

L APIEZON®

Graisse spéciale sans additifs pour usages à haut niveau de vide,  
capacité d’absorption très élevée pour les autres hydrocarbures.  
Haute résistance contre l’irradiation. Peut également être utilisée comme  
phase stationnaire en chromatographie gazeuse. Sans halogène.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

L APIEZON® Tube 1682.1 50 g 424,65 339,70

M APIEZON®

Lubrifiant multi-usages, caractéristiques identiques au type L,  
mais avec une teneur en cire plus élevée. Sans halogène.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

M APIEZON® Tube 1683.1 100 g 340,80 272,60

N APIEZON®

Lubrifiant à haut niveau de vide pour applications cryogéniques, avec 
additif augmentant la consistance, donc plus visqueux.Sans halogène.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

N APIEZON® Tube 1684.1 25 g 451,50 361,20

T APIEZON®

Lubrifiant tous usages. Pour vide moyen. Sans halogène.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

T APIEZON® Tube 1685.1 25 g 399,90 319,90

Kimberly-Clark. Matériau: cellulose.

Chiffons absorbants à usage unique KIMTECH® Science 
chiffons de laboratoire

• 2 plis
• 100 % ouate de cellulose pure, blanchie sans chlore 
• Particulièrement absorbant et doux
• Peut être utilisé avec des solvants et des produits chimiques
• Non pelucheux, adaptés aux opérations de nettoyage délicates

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. € €

7557 à 2 couches blanc 20 20,5 Boîte 1 x 100 chiffons X213.1 100 pcs 6,40 4,75

7557 à 2 couches blanc 20 20,5 Boîte 24 x 100 chiffons X213.3 2 400 pcs 119,20 89,30

7558 à 2 couches blanc 20 20,5 Boîte 1 x 200 chiffons P502.1 200 pcs 8,50 6,30

7558 à 2 couches blanc 20 20,5 Boîte 15 x 200 chiffons P502.4 3 000 pcs 101,50 76,10

Matériel de laboratoire
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Caractéristiques techniques:

Réf. 23TK.1 23TL.1
Type VAS-ECO VAS-10
Volume flacon 2 000 ml 4 000 ml
Capacité d'aspiration (l/min) 8.0
Vide limite absolu 400 mbar
Température ambiante +4 – +40 °C
l x P x H 180 x 240 x 340 mm 180 x 240 x 450 mm
Poids 2,8 kg 3 kg
Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz

Accessoires pour poignée d’aspiration :

• Pour chaque pièce, une pointe en acier inoxydable à 1 canal 
L 60/L 120 mm, Ø 1,5 mm

• Pour chaque pièce, une pointe en acier inoxydable à 1 canal 
L 60/L 120 mm, Ø 2,5 mm

• Pour chaque pièce, un adaptateur en acier inoxydable à 1 canal 
pouvant accueillir des pointes de 200 μl/1000 μl

• Pointe en acier inoxydable à 8 canaux L 60 mm
• Adaptateur pour pointe en acier inoxydable à 8 canaux pouvant 

accueillir des pointes de 200 μl

Réglage du vide en continu. Poignée d'aspiration réglable en continu de 
manière souple par simple pression sur un bouton ou selon 2 niveaux. 
Un filtre hydrophobe empêche la contamination par les aérosols et les 
liquides. Moteur sans balais silencieux. 

Système d'aspiration série VAS
Phönix Instrument.

(1) VAS-ECO
Système d'aspiration compact avec flacon collecteur en PP de 2 l. 
S'adapte à toutes les hottes d'évacuation et à tous les plans de travail. 
Bouchon avec embouts pour tuyau.

Livraison incl. flacon collecteur en PP de 2 l avec embouts pour tuyau, 
poignée d‘aspiration, divers tubes et adaptateurs, bloc d‘alimentation.

Type Réf. Cdt. € €

VAS-ECO 23TK.1 1 pcs 698,75 559,00

(2) VAS-10
Système d'aspiration complet avec flacon collecteur en PP de 4 l. 
Bouchon avec raccords rapides à fermeture automatique pour une 
fermeture hermétique du flacon collecteur après le retrait des tuyaux. 
Capteur de remplissage supplémentaire sans contact   pour le contrôle 
électronique du niveau de liquide dans le flacon collecteur.

Livraison incl. flacon collecteur en PP de 4 l avec raccords rapides, 
poignée d‘aspiration, divers tubes et adaptateurs, bloc d‘alimentation.

Type Réf. Cdt. € €

VAS-10 23TL.1 1 pcs 1.331,95 1.065,30

Matériel de laboratoire
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Caractéristiques techniques:

Réf. 0124.3 0124.2 0124.1
Type Pâtes PTFE
Température de service à partir de -30 °C
Température de service jusqu’à +290 °C

Pour rendre étanche les filetages et les robinets. viscosité élevée, 
excellent pouvoir de lubrification, très bonne isolation électrique. 
 Chimiquement inerte. Utilisable de -30 à +290 °C.

Pâtes PTFE
Carl ROTH.

Type Type d’emballage Réf. Cdt. € €

Pâtes PTFE Pot 0124.3 10 g 32,15 22,45

Pâtes PTFE Pot 0124.2 25 g 65,50 45,80

Pâtes PTFE Pot 0124.1 100 g 166,65 116,60

Empêche la distorsion d’ébullition et assure une distillation uniforme  
des liquides à faible viscosité.

Pierres d’ébullition
Carl ROTH.

• Convient pour la distillation sous vide
• Grosseur des grains env. 5-8 mm
• 75 g = env. 1 000 pièces

Variété A
Pour distillations normales. Produit en pierre naturelle liée à l’argile, 
composé principalement de grains de quartz. Présence de faibles 
traces de fer.

Type Réf. Cdt. € €

Variété A 1691.1 75 g 18,20 13,60

• Grosseur des grains jusqu’à env. 5 mm
• 80 g = 1 700 pièces

Variété B
À des fins d’analyse. Silicates d’alumine alcalins naturels,  
sans zéolithe.

Type Réf. Cdt. € €

Variété B 1692.1 80 g 20,45 15,30

Coton issu de l'agriculture biologique contrôlée. 100 % compostable. 
Certifié par Ecocert. Conformément au règlement CE sur l'agriculture 
biologique n° 834/2007.

Durabilité

100 % coton bio. Pour la filtration et le nettoyage.

Cotons hydrophiles Bio
igefa. Matériau: coton.

Type Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. € €

perforés Sac 14 x 80 g 24TP.1 1 120 g 27,85 22,25

l g Danger H222-H229-H319

Agent PTFE d’étanchéité, de graissage et de séparation pour une 
utilisation universelle avec coefficient de frottement très faible.  
Résistant à l’eau, l’huile et les milieux agressifs. Anti-adhésif, repousse 
la saleté, protège contre le gel, résiste à des températures jusqu’à  
+260 °C. Sans graisse ni silicone. Gaz propulseur : propane / butane.

Aérosol PTFE Sprayflon
Saint-Gobain.

Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. € €

Aérosol 300 ml K007.1 1 pcs 26,20 19,60

Matériel de laboratoire
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Memmert.

Bain-marie série WTB

• Pour une plage de température d’utilisation de 5 °C au-dessus de la température ambiante à +100 °C
• Affichage couleur graphique intuitif 3,5″ avec écran tactile
• Horloge numérique intégrée de 1 min à 99h59
• Cuve en acier inoxydable sans coins, ni bords pour un nettoyage facile avec évacuation centrale (pas d’installation gênante)
• Vidage du bain via la soupape de vidange

Type Volume du bain (l) Réf. Cdt. € €

WTB 6 7,5 1EYA.1 1 pcs 892,00 758,20

WTB 11 10 1EYC.1 1 pcs 959,00 815,15

WTB 15 17,1 1EYE.1 1 pcs 1.050,00 892,50

WTB 24 23,1 1EYH.1 1 pcs 1.156,00 982,00

WTB 35 37,5 1EYK.1 1 pcs 1.408,00 1.196,00

WTB 50 51 1EYL.1 1 pcs 1.676,00 1.424,00

Livraison incl. couvercle oblique en acier inoxydable et soupape de vidange. 

Avec couvercle oblique

Caractéristiques techniques:

Réf. 1EYA.1 1EYC.1 1EYE.1 1EYH.1 1EYK.1 1EYL.1
Type WTB 6 WTB 11 WTB 15 WTB 24 WTB 35 WTB 50
Volume du bain 7,5 l 10 l 17,1 l 23,1 l 37,5 l 51 l
Longueur int. 277 mm 267 mm 482 mm 472 mm 602 mm 592 mm
Largeur int. 217 mm 207 mm 277 mm 267 mm 482 mm 472 mm
Hauteur int. 150 mm 200 mm 150 mm 200 mm 150 mm 200 mm
Longueur ext. 479 mm 749 mm 868 mm
Largeur ext. 289 mm 349 mm 554 mm
Hauteur ext. 245 mm 295 mm 245 mm 295 mm 245 mm 295 mm
Hauteur avec couvercle oblique 375 mm 425 mm 375 mm 425 mm 375 mm 425 mm
Écart de temp. stabilité ±0,1 K
Écart de temp. homogénéité ±0,3 K
Puissance calorifique 1000 W 1420 W 2800 W
Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

Matériel de laboratoire
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Accessoires optionnels (à commander séparément) :

• Optique grand champ et objectif additionnel pour la modulation
du grossissement global

• Stéréomicroscope complet avec fonction de zoom pour les écoles,
ateliers d’apprentissage, organismes de contrôles et laboratoires.

• Optique grand champ pour un plus grand angle de vision.
 Parfaitement compatible avec le port de lunettes

• Grossissement réglable en continu à l’aide d’un objectif zoom
• Lumière incidente et transmise réglables séparément

Caractéristiques techniques:

Réf. 1XYN.1
Type OZL 464T241
Grossissements 7x à 45x - en option modèle évolutif jusqu'à 180x
Type de grossissement zoom
Grossissement oculaire Très grand champ (HWF) 10x
Grossissement objectif 0,7–4,5x
Champ de vision 20 mm
Compensation dioptrique ±5 dpt sur les deux tubes oculaires
Angle d’observation 45 °
Tête orientable à 360°
Distance interpupillaire 55–75 mm
Distance de travail 105 mm
Source lumineuse LED
Type d’éclairage Lumière incidente et transmise
Mise au point rapide
Alimentation Alimentation secteur
Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz

Stéréomicroscope zoom OZL-464 kit avec tablette
KERN.

Une solution 2 en 1 pour un examen microscopique facile, pratique et 
direct des échantillons sur le grand écran tactile LCD 9,7″.
Ni poste de travail PC ni installation de logiciel ne sont nécessaires.

Idéal pour les élèves et étudiants en formation ou à des fins de 
démonstration en laboratoire.

Livraison incl. appareil photo tablet ODC 241, plaques amovibles 
(noir/blanc et verre dépoli),  oeilletons et capot anti-poussière.

Réf. Cdt. € €

1XYN.1 1 pcs 1.870,00 1.402,00

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LLL.1
Type OBN 135T241
Tube trinoculaire
Grossissements 40x, 100x, 200x, 400x, 1000x
Type de grossissement revolver
Grossissement oculaire Très grand champ (HWF) 10 x
Objectifs planachromatique
Disposition des objectifs Quintuple, incliné vers l’arrière

Grossissement objectif

- 4x / ouverture numérique 0,10, 
distance de travail 12,1 mm
- 10x / ouverture numérique 0,25, 
distance de travail 4,64 mm
- 20x (à ressort) / ouverture numérique 0,40, 
distance de travail 2,41 mm
- 40x (à ressort) / ouverture numérique 0,66, 
distance de travail 0,65 mm
- 100x (à ressort, huile) / ouverture numérique 1,25, 
distance de travail 0,19 mm

Champ de vision 20 mm
Compensation dioptrique deux côtés
Angle d’observation 30 °
Tête orientable à 360°
Distance interpupillaire 50–75 mm

Condensateur
Abbe ouverture numérique 1,25 centrable avec 
diaphragme d’ouverture

Éclairage Köhler oui
Source lumineuse LED
Type d’éclairage Lumière transmise
Mise au point mise au point coaxiale rapide et fine avec échelle : 2 µm
Systèmes optiques optique infinie

Platine
Surface 175 x 145 mm
Plage de déplacement coaxial x/y 78 x 55 mm
Support pour 2 porte-objets

Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz
Accessoires optionnels (à commander séparément) :

• Objectif 60x Infinity (planachromatique, à ressort)
• Objectif 100x Infinity (planachromatique, à ressort) avec immersion   

dans l’eau
• Condensateur de champ sombre pour l’augmentation du contraste

des petites structures incolores
• Unité de polarisation pour l’imagerie de la lumière polarisée

Ligne professionnelle. Microscope à lumière transmise (fond clair) profes-
sionnel et entièrement équipé avec un design ergonomique et une qualité 
unique. Pour les préparations translucides, peu contrastées et exigeantes 
(par ex. cellules mammifères vivantes, bactéries, par ex. tissus).

• L’éclairage professionnel Köhler avec diaphragme de champ
réglable ainsi que le condenseur d’Abbe 1,25 réglable en centrage et
en hauteur avec diaphragme d’ouverture réglable permet un éclairage
parfait de l’échantillon sans effets de lumière parasites négatifs

• L’optique corrigée infinie garantit une qualité d’image de
première classe

• Le revolver d’objectifs 5x est entièrement équipé avec cinq objectifs
PLAN corrigés infinis de haute qualité (4x/10x/20x/40x/100x)
avec une netteté maximale des contours

• La platine à chariot croisé mécanique assure un travail et un position- 
nement rapides de la préparation. Son réglage en hauteur s’effectue
via une commande de mise au point grossière et fine coaxiale des
deux côtés et se concentre sur l’échantillon

• Avec un puissant éclairage à lumière transmise par LED de
3 W variable, en continu

Microscope à lumière transmise 
OBN 135 kit avec tablette
KERN.

Une solution 2 en 1 pour un examen microscopique facile, pratique et 
direct des échantillons sur le grand écran tactile LCD 9,7″.
Ni poste de travail PC ni installation de logiciel ne sont nécessaires.

Idéal pour les élèves et étudiants en formation ou à des fins de 
démonstration en laboratoire.

Livraison incl. appareil photo de tablette ODC 241, adaptateur 
monture C, filtre coloré (bleu, intégré), œilletons et housse de protection 
anti-poussière.

Réf. Cdt. € €

1LLL.1 1 pcs 2.870,00 2.152,50

Matériel de laboratoire
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Perles en verre thermoconductrices pour un chauffage et un refroidisse-
ment efficaces des échantillons. Bonne résistance aux produits chimiques 
et nettoyage facile. Pour utilisation dans les bains-maries, incubateurs et 
récipients à glace.

Perles en verre thermal beads
ROTH SELECTION. Matériau: verre sodocalcique.  Autoclavable : oui.

Ø Bille (mm) Réf. Cdt. € €

2,4–2,9 1NPE.1 1,6 kg 83,15 66,45

XL
Moins de charge statique, risque réduit d’adhérence aux récipients 
d’échantillon. Convient bien aux récipients plus grands.

Ø Bille (mm) Réf. Cdt. € €

3,8–4,4 1NPH.1 1,6 kg 83,15 66,45

Matériel de laboratoire
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Voile absorbant disponible en option comme matériau d’absorption.

ROTH SELECTION. Matériau: LDPE.
Sacs d’expédition docuCARE® med

Sachets d’échantillon étanches aux liquides pour le transport en toute  
sécurité d’échantillons médicaux, échantillons de laboratoire ou  
produits cytostatiques. Fermeture de sécurité bleue avec inscription  
cachée  « ILLEGAL ENTRY » en plusieurs langues (certifiés « ISEGA »),  
largeur 45 mm. Manipulation simple grâce à la fermeture autocollante  
permettant une manipulation sûre. Conviennent pour l’emballage  
secondaire pour l’envoi de substances biologiques de la catégorie B  
(UN 3373) d’après l’ADR et l’instruction d’emballage P650.

• Étanches (confirmation par BAM)
• Film très résistant aux déchirures, recyclable, transparent
• Soudure Duplex robuste, avec micro-impression
• Impression du numéro UN 3373 / substances biologiques, catégorie B
• Numérotation sérielle et codes-barres

Version Largeur ext. (mm) Hauteur ext. (mm) Largeur int. (mm) Hauteur int. (mm) Réf. Cdt. € €

Format A4 225 360 215 350 1C80.1 500 pcs 191,35 153,05

Format A5 165 265 155 255 1C7Y.1 500 pcs 141,80 113,40

Boîtier en plastique à 80 % recyclé. Dispose du label écologique 
« Blauer Engel » (ange bleu).

Durabilité

Affichage à 12 chiffres. Fonctionne à l’énergie solaire. Écran incliné. 
Prêt à fonctionner dès 50 lux. 3-touches mémoires. Calcul des racines 
et des pourcentages. Arrêt automatique. Touches en plastique.

Calculatrice de poche solaires ECO 650
MAUL.

L x l x H (mm) Poids (g) Réf. Cdt. € €

145 x 104 x 33 97 23ET.1 1 pcs 17,15 14,55

Poignée avec un léger effet de ressort.

Panier à bouteilles
ROTH SELECTION. Matériau: acier (fil), à enrobage plastique.

2 x 2,5 litres

Taille du com- 
partiment (mm)

L x l x H 
extérieur (mm)

Hauteur  
totale (mm)

Réf. Cdt. € €

160 x 160 340 x 180 x 130 320 0130.1 1 pcs 54,40 43,45

4 x 1 litre

Taille du com- 
partiment (mm)

L x l x H 
extérieur (mm)

Hauteur 
totale (mm)

Réf. Cdt. € €

105 x 105 235 x 235 x 130 300 0869.1 1 pcs 60,00 47,95

Pour écrire et marquer sur la plupart des surfaces en verre, des 
tableaux en verre et des tableaux blancs.

• Pointe ronde
• Les inscriptions s’effacent facilement à sec, sans laisser de traces
• Encre pigmentée à base d’eau, opaque et résistante à la lumière
• Le capuchon peut être fixé à l’extrémité de la tige
• Avec clip, empêche de rouler, peut aussi être fixé sur des vêtements 

ou des objets

Marqueur pour verre
edding.

Type Couleur Largeur du trait (mm) Réf. Cdt. € €

95 noir 1,5 – 3 20N2.1 10 pcs 35,05 28,00

95 blanc 1,5 – 3 20N3.1 10 pcs 35,05 28,00

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. 1 boîte de transport CLAX®.

Caractéristiques techniques:

Réf. HNX7.1
Longueur 890 mm
Largeur 550 mm
Hauteur 1 030 mm
Capacité de charge 60 kg
Poids 8,5 kg

Pliable. Roulettes stables en caoutchouc dur, avec pédale de frein,  
pour charger et décharger en toute sécurité. Boîte pliante pouvant être 
fixée au moyen d’une sangle sur le plateau de transport supérieur. 
Plateau supérieur facilement relevable pour les objets volumineux. 
Montage et démontage en quelques secondes par simple pression 
d’une touche. Dimensions replié : L 670 x l 470 x H 170 mm.  
Capacité de charge plateau supérieur 20 kg, plateau inférieur 40 kg.

Chariots à plateaux CLAX®

ROTH SELECTION. Matériau: aluminium, plastique.

Nombre de plateaux Couleur Réf. Cdt. € €

2 gris HNX7.1 1 pcs 224,70 179,70

Matériel de laboratoire
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Conf. aux normes EN 166 et EN 170. 

• Simple et facile à utiliser
• Facile à monter
• Écran relevable (24 x 32 cm)
• Serre-tête réglable (tour de tête de 57 à 64 cm)
• Port confortable grâce à un rembourrage en mousse
• Très léger, poids 274 g

Écran facial IFS20
Bollé. Matériau: PC, HDPE.

Modèle de verre Réf. Cdt. € €

transparent, protection contre les UV 211N.1 1 pcs 20,25 16,10

Livraison incl. 2 x 700 feuilles de papier de nettoyage sans silicone  
et 500 ml de liquide de nettoyage avec pompe en plastique.  
Jeu de vis pour montage mural. Sans support magnétique,  
à commander séparément.

Format étroit et peu encombrant, en plastique incassable.  
Pour montage mural par vis. Autre fixation possible : par support  
mural magnétique. Paroi arrière fermée pour éviter de salir les acces-
soires de nettoyage. Facile à utiliser, s’ouvre et se ferme en 1 clic.  
Facile à recharger.

Poste de nettoyage de lunettes UVEX
UVEX. Matériau: plastique.

N° du fabricant Réf. Cdt. € €

9970005 224X.1 1 set 95,15 71,30

Caractéristiques techniques:

Réf. P842.1 EH60.1 0936.1 EH58.1 EH59.1

Niveau de protection FFP2 R D FFP3 R D FFP1 NR D
FFP2 
NR D

Soupape d’expiration oui non oui
Normes EN 149:2001+A1:2009

Conf. à EN 149:2001 + A1:2009.

Masque spécial - filtre à particules
3M.

(1) Masque anti-odeurs FFP1 NR D sans soupape d’expiration
Protection contre les poussières fines jusqu’à 4 fois la valeur limite et 
contre les odeurs organiques désagréables dans des concentra-
tions inférieures à la valeur limite.

Niveau de protection N° du fabricant Réf. Cdt. € €

FFP1 NR D 9913 0936.1 20 pcs 112,50 95,60

(2) Masque anti-odeurs FFP1 NR D avec soupape d’expiration
Protection contre les poussières fines jusqu’à 4 fois la valeur limite  
et contre les effluves organiques dans des concentrations inférieures 
à la valeur limite.

Niveau de protection N° du fabricant Réf. Cdt. € €

FFP1 NR D 9914 EH58.1 10 pcs 65,25 55,40

(3) Masque spécial FFP2 NR D avec soupape d’expiration
Protection contre les poussières fines jusqu’à 10 fois la valeur limite et 
contre les odeurs organiques, le gaz HF et le dioxyde de soufre 
dans des concentrations inférieures à la valeur limite.

Niveau de protection N° du fabricant Réf. Cdt. € €

FFP2 NR D 9926 EH59.1 10 pcs 89,10 75,65

(4) Masque de protection contre l’ozone FFP2 R D avec soupape 
d’expiration
Protection contre les poussières fines nocives, les fumées 
métalliques et l’ozone jusqu’à 10 fois la valeur limite. Idéal pour les 
travaux de soudage.

Niveau de protection N° du fabricant Réf. Cdt. € €

FFP2 R D 9928 P842.1 10 pcs 110,60 93,95

(5) Masque spécial FFP3 R D avec soupape d’expiration
Protection contre les poussières fines jusqu’à 30 fois la valeur limite et 
dans des concentrations inférieures à la valeur limite contre les gaz 
acides, le gaz HF et le dioxyde de soufre.

Niveau de protection N° du fabricant Réf. Cdt. € €

FFP3 R D 9936 EH60.1 10 pcs 103,15 87,65

Matériel de laboratoire
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Conf. à EN 166 et EN 170. 
Des lunettes de protection légères et innovantes, spécialement conçues 
pour être portée au quotidien avec un masque de protection. 

• Conception innovante des verres avec lèvre d’étanchéité souple
• Une tenue parfaite avec masques de protection respiratoire
• Empêche la formation de buée lors du port de masques protection 

respiratoire
• Sans monture pour un champ de vision particulièrement grand et 

dégagé
• Branches flexibles pour une répartition uniforme de la pression
• Joint nasal souple pour une tenue sûre et antidérapante
• Grand confort de port 
• Très légères, poids : 21 g

Lunettes de protection ADAPT
Moldex. Matériau: PC, TPE, nylon, verre en polycarbonate,  
lèvre d'étanchéité en TPE, branches en nylon.

• Simple revêtement anti-buée et anti-rayures

(1) 1K

Couleur 
structure

Modèle de verre N° du 
fabricant

Réf. Cdt. € €

incolore, 
transparent

transparent, protection 
contre les UV, anti-buée, 
résistant aux rayures

141001 205C.1 1 pcs 13,95 11,10

• Double revêtement anti-buée et anti-rayures
• Intérieur des branches caoutchouté pour un meilleur maintien

(2) 2K

Couleur 
structure

Modèle de verre N° du 
fabricant

Réf. Cdt. € €

incolore, 
transparent

transparent, protection 
contre les UV, anti-buée, 
résistant aux rayures

140001 205A.1 1 pcs 17,10 13,65

TIPCat. III

 
• Technologie du filtre plié : 260 % de plus de surface filtrante,  

très faible résistance respiratoire, haute capacité d’absorption,  
longue durée de vie

• Clip d’attache sur la bride avec fermeture réglable pour poser,  
ôter et ajuster le masque facilement

• Taille S (pour visages petits ou fins) également disponible

Moldex.

Masque à filtre à particules Air

Conf. à EN 149:2001 + A1:2009.

Protection contre la poussière, les aérosols et la fumée :

• Masques de forme ergonomiques - s’adaptent aux différentes  
formes de visages

• DuraMesh®: un maillage robuste maintient la forme du masque
• ActivForm®: pas de pince nasale nécessaire

Niveau de protection Taille N° du fabricant Emb. Réf. Cdt. € €

FFP2 NR D S 3150 individuel XA28.1 10 pcs 32,55 26,00

FFP2 NR D M/L 3100 individuel XA29.1 10 pcs 32,55 26,00

FFP3 NR D S 3250 individuel XA30.1 10 pcs 69,75 55,70

FFP3 NR D M/L 3200 individuel XA31.1 10 pcs 69,75 55,70

Sans soupape d’aération Klimaventil®

Matériel de laboratoire
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Domaines d’application : idéal pour une utilisation dans les installations 
de recherche et de production pour la médecine légale, les sciences de  
la vie et les applications non stériles dans la production de médicaments.

Selon (UE) 2016/425 EPI cat. III, EN ISO 21420, EN ISO 374-1/type C (K), 
EN ISO 374-5 (virus). AQL 0,65.

• Protection contre les projections de produits chimiques  
et les micro-organismes

• Très bonne forme d’adaptation
• Excellente sensibilité tactile
• Ambidextres
• Bouts des doigts structurés pour une meilleure maniabilité
• Bord roulé pour un enfilage facile et rapide
• Sans latex naturel, sans silicone et non poudrés
• Épaisseur : 0,08 mm (paume de la main)
• Emballage efficace, d’où jusqu’à 33 % de perte en moins

Gants à usage unique KIMTECH® Sterling Nitrile
Kimberly-Clark. Matériau: caoutchouc nitrile. Non stérile.

Taille Longueur (mm) Couleur Réf. Cdt. € €

XS ≥ 240 gris 22HE.1 150 pcs 39,80 29,80

S ≥ 240 gris 22HH.1 150 pcs 39,80 29,80

M ≥ 240 gris 22HK.1 150 pcs 39,80 29,80

L ≥ 240 gris 22HL.1 150 pcs 39,80 29,80

XL ≥ 240 gris 22HN.1 140 pcs 39,80 29,80
10 boîtes par taille 27,80 / boîte

Gant sans couture, jauge 10, en para-aramide et fibre d’acier inoxy dable. 
Premier revêtement complet en nitrile bleu imperméable.  Deuxième ³⁄₄ 
revêtement en nitrile noir micro-alvéolaire.  Manchette (10 cm) en nitrile.

• Protection élevée contre les coupures
• Préhension sûre même dans un environnement humide et huileux
• Protection contre la chaleur de contact jusqu’à +100 °C
• Longueur totale env. 27 cm

Domaines d’application : industrie du métal, du verre et du plastique, 
construction mécanique et sous-traitance, changement d’outils sur 
machines chaudes.

Conf. à EN 420, EN 388 (4X42F), EN 407 (X2XXXX).

Gants de protection contre les coupures  NITRASTEEL
LEBON PROTECTION. Matériau: para-aramide, caoutchouc nitrile, 
acier inoxydable.

Longueur (mm) Taille Couleur Réf. Cdt. € €

270 7 noir, bleu 20KX.1 1 paire 20,40 16,25

270 8 noir, bleu 20KY.1 1 paire 20,40 16,25

270 9 noir, bleu 20L0.1 1 paire 20,40 16,25

270 10 noir, bleu 20L1.1 1 paire 20,40 16,25

270 11 noir, bleu 20L2.1 1 paire 20,40 16,25

Résistant aux acides dilués et semi-concentrés, bases diluées  
à concentrées, solutions salines saturées, glycols et glycérine,  
alcools à longue chaîne, graisses et huiles végétales et animales. 
Idéal pour une utilisation en laboratoire, dans les domaines de la 
galvanisation, dans l’industrie chimique et automobile.

En polychloroprène avec une couche de latex naturel. Paumes striées 
pour une bonne préhension, même en milieu humide, gras et huileux. 
Intérieur avec flocage coton. Manchette avec bord stretch.

• Très bonne sensibilité
• Bonne adhérence sur les pièces grasses et huileuses
• Très élastique et souple même par basses températures
• Confort de port agréable
• La forme anatomique permet un travail sans fatigue
• Épaisseur totale : 0,65 mm

Gants de protection contre les  
produits chimiques  Camapren®

KCL by Honeywell. Matériau: polychloroprène, caoutchouc naturel, 
coton.

(1) 720
Conf. aux normes EN 420, EN 388 (1111X), EN ISO 374-1/type A 
(AKLMOT), EN ISO 374-5 (virus). AQL 0,65. 

Longueur (mm) Taille Couleur Réf. Cdt. € €

290–310 7 noir K347.1 2 paires 12,95 10,95

290–310 8 noir K348.1 2 paires 12,95 10,95

290–310 9 noir K349.1 2 paires 12,95 10,95

290–310 10 noir K350.1 2 paires 12,95 10,95

290–310 11 noir K351.1 2 paires 12,95 10,95

(2) 722
Conf. aux normes EN 420, EN 388 (1111X), EN ISO 374-1/type A 
(AKLMOT), EN ISO 374-5 (virus). AQL 0,65. 

Longueur (mm) Taille Couleur Réf. Cdt. € €

290–310 7 rouge 20E1.1 1 paire 7,00 5,90

290–310 8 rouge 20E2.1 1 paire 7,00 5,90

290–310 9 rouge 20E3.1 1 paire 7,00 5,90

290–310 10 rouge 20E4.1 1 paire 7,00 5,90

290–310 11 rouge 20E5.1 1 paire 7,00 5,90

(3) 726
Matériau: polychloroprène, coton, caoutchouc naturel.  
Conf. aux normes EN 420, EN 388 (1111X), EN ISO 374-1/type A 
(AKLMOPT), EN ISO 374-5 (virus). AQL 0,65. 

Longueur (mm) Taille Couleur Réf. Cdt. € €

385–415 8 noir 210C.1 1 paire 7,85 6,65

385–415 9 noir 210E.1 1 paire 7,85 6,65

385–415 10 noir 210H.1 1 paire 7,85 6,65

385–415 11 noir 210K.1 1 paire 7,85 6,65

Matériel de laboratoire
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Qualité légère. Protection des cheveux contre l’encrassement et la 
poussière mais également protection des produits contre les impuretés. 
Domaines d’application : industrie alimentaire, pharmaceutique, 
industrie électrique, etc.

Charlotte à usage unique
Franz Mensch. Matériau: PP Non tissé.

(1) Charlotte à clip non-tissé PP
Conf. à HACCP. Légère et perméable à l’air. Élastiques sans latex. 
Taille Ø 50 cm.

Ø (cm) Couleur Réf. Cdt. € €

50 blanc 2089.1 100 pcs 7,70 5,75

(2) Charlotte non-tissé PP
Qualité très légère. Bande élastique périphérique sans latex.  
Taille Ø 53 cm.

Ø (cm) Couleur Réf. Cdt. € €

53 blanc L092.1 100 pcs 10,65 7,95

Dispositif médical de classe I.

Type 5/6, protection contre les poussières non nocives et protection 
partielle contre les pulvérisations de liquides. En non-tissé polypropy-
lène souple et film polyéthylène laminé.

• Antistatiques sur les deux faces conf. à EN 1149
• Inserts élastiques aux hanches et coudes pour un confort agréable et 

une meilleure liberté de mouvements
• Fermeture éclair double avec patte velcro
• Ne peluche pas
• Couleur : blanc

Combinaison de protection 3M™
3M.

Série 4545
Poignées bord côte pour un confort accru. Capuche en 3-parties pour 
une coupe optimale. Renforcé à l’entrejambe. 
Domaines d’application : travaux d’isolation, fabrication du ciment, 
ponçage et polissage, nettoyage industriel léger, entretien des 
 machines, travaux dans l’industrie pharmaceutique.

Taille N° du fabricant Couleur Réf. Cdt. € €

M 4545M blanc HAL7.1 1 pcs 18,50 13,85

L 4545L blanc HAL8.1 1 pcs 18,50 13,85

XL 4545XL blanc HAL9.1 1 pcs 18,50 13,85

XXL 45452XL blanc HAN0.1 1 pcs 18,50 13,85

XXXL 45453XL blanc HAN1.1 1 pcs 18,50 13,85

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. support mural et matériel de montage.

Mallette en plastique avec poignée de transport. Remplie de matériel 
pour pansement conf. à la norme DIN 13157. Utilisable de manière 
mobile et stationnaire.

• Premiers secours sur le lieu de travail pour le bureau et l'entreprise
• Translucide pour une détermination rapide du contenu
• Robuste et durable
• Simple d'emploi : s'accroche au mur et se décroche pour une 

assistance sur site
• Fermeture pouvant être scellée
• Inscriptions en plusieurs langues, contenu de qualité supérieure

Mallette de premiers secours OFFICE
GRAMM medical healthcare.

Version l x P x H (mm) Couleur Réf. Cdt. € €
Remplissage conf. 
à DIN 13157

290 x 95 x 275 bleu 23Y4.1 1 pcs 37,55 26,20

Livraison sans sachets d‘élimination.

Le couvercle rabattable d'un seul tenant protège l'utilisateur du contact 
avec le contenu. Aide à retenir les odeurs et les substances indésirables 
en suspension. Autoclavable à 121 °C (250° F). À poser sur le sol ou sur 
une table. Sacs adaptés : 482,6 × 584,2 mm.

• Récipients robustes et durables
• Résistant à la perforation
• Étrier intérieur en fil d'acier inoxydable pour fixer les sacs
• Convient pour les matériaux biologiques ou présentant un risque 

biologique, les bris de verre, les matériaux recyclables ou autres 
déchets

Récipients pour déchets  
avec couvercle rabattable autoclavables
Bel-Art Products. Matériau: PP.  Autoclavable : oui.

Vol. (l) Couleur l x P x H (mm) Réf. Cdt. € €

20 rouge 305 x 225 x 290 241P.1 1 pcs 106,50 74,50

Conforme aux exigences : TRBA 250, AFNOR, DIN EN ISO 23907. 
Avec numéro de contrôle UN.
Pour l’évacuation d’objets pointus et tranchants  
(canules, scalpels, bris de verre etc.).

• Avec couvercle à ouverture automatique
• Avec extracteurs, par exemple pour les scalpels
• Utilisation d’une seule main : le couvercle s’ouvre automatiquement 

par simple pression sur une touche et peut être toujours rouvert et 
refermé. Ce n’est qu’après la fermeture définitive que l’ouverture 
d’insertion est définitivement bloquée et verrouillée. Une bague de 
maintien se relève alors automatiquement et sert de poignée de 
transport.

• Ouverture d’insertion ovale 110 x 60 mm
• Surface d’appui : 132 x 132 mm
• Remplissage : max. 85 %

Récipients collecteurs Multi-Safe
Sarstedt. Matériau: PP.

Vol. (l) L x l x H (mm) Ouverture (mm) Réf. Cdt. € €

3,0 173 x 173 x 185 110 x 60 EL18.1 5 pcs 31,70 22,15

4,0 173 x 173 x 245 110 x 60 EL19.1 5 pcs 32,25 22,55

6,0 173 x 173 x 330 110 x 60 EL20.1 5 pcs 39,40 27,55

7,0 173 x 173 x 390 110 x 60 EL21.1 5 pcs 42,90 29,95

Tapis de travail individuel souple en mousse de vinyle pour un soulage-
ment ergonomique en cas de station debout prolongée.

• Souple et confortable, soulage le dos et les articulations
• Antidérapant grâce à sa surface texturée
• Facile à nettoyer avec un détergent doux
• Bonne visibilité grâce aux bords d’avertissement jaunes biseautés
• Idéal pour la station debout prolongée
• Protège contre le froid du sol

Tapis pour poste de travail JOLLY
Sänger. Matériau: vinyle expansé.

Version l x L 
(cm)

Épaisseur 
(mm)

Cou-
leur

Réf. Cdt. € €

Bord jaune 
d'avertissement sur 
les côtés courts

60 x 90 9,5
noir/
jaune

238T.1 1  
pcs

24,10 20,40

Bord d'avertisse-
ment jaune sur les 
côtés longs

90 x 150 9,5
noir/
jaune

238X.1 10  
pcs

578,35 491,60

Matériel de laboratoire
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Revêtu en Lupolen®. Pour le stockage temporaire de déchets liquides – 
principalement les solvants usagés. Ouverture de remplissage 60 mm, 
avec bouchon à vis en plastique. Empilables.

Bidons collecteurs de solvants SEKUROKA®

Duttenhoefer. Matériau: acier, plastique (tôle, peinte).

Livraison incl. bec verseur, filetage à pas grossier 2″.

Bidon 6 l
Une poignée sur le dessus.

Ø x H (mm) Poids (kg) Homologa-
tion UN

Réf. Cdt. € €

235 x 200 1,3
6HA1/
X2.0/300/

CHK8.1 1 pcs 43,15 30,15

Bidon 12 l
Une poignée sur le dessus.

Ø x H (mm) Poids (kg) Homologation UN Réf. Cdt. € €

235 x 350 1,8 6HA1/X2.0/300/ 0750.1 1 pcs 49,15 34,35

Bidon 30 l
Deux poignées latérales.

Ø x H (mm) Poids (kg) Homologation UN Réf. Cdt. € €

270 x 570 3,5 6HA1/X1.6/300/ 0751.1 1 pcs 55,00 38,45

Entonnoir pour l’élimination des déchets liquides. Grâce au couvercle 
tournant solidaire du tube de remplissage, l’entonnoir peut être monté 
en toute sécurité sur le récipient collecteur.

Entonnoirs de sécurité b.safe 180
Bohlender.

(4) Pour fûts, sans couvercle, conducteur
Matériau: PE, conducteur. 

Livraison incl. tamis, protection anti-projection, vanne sphérique,  
2 segments de tube de remplissage emboîtables, câble de mise à la 
terrede 1,5 m.

Filetage Ø en haut (mm) Réf. Cdt. € €

G2″/Tri-Sure 2″ 180 23KT.1 1 pcs 208,55 177,25

Filetage grossier 2″ Mauser 180 23KX.1 1 pcs 197,80 168,10

(5) Pour fûts, avec couvercle, conducteur
Matériau: PE, conducteur. 

Livraison incl. tamis, câble de mise à la terre de 1,5 m, sans segments 
de tube de remplissage emboîtables.

Filetage Ø en haut (mm) Réf. Cdt. € €

G2″/Tri-Sure 2″ 180 23KN.1 1 pcs 264,45 224,75

Filetage grossier 2″ Mauser 180 23KP.1 1 pcs 253,70 215,65

Matériel de laboratoire
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Livraison incl. matériel de fixation et 1 jeu de piles.

Distributeur automatique d’essuie-mains en rouleaux, esthétique et 
fonctionnel, fonctionnant sur piles. 

• La distribution d’essuie-mains sans contact minimise le risque de 
contamination par contact.

• La technologie brevetée d’entraînement direct assure une distribution 
très fiable.

• Fonctionnement quasiment silencieux, 85 % plus silencieux que les 
appareils comparables.

• Grand confort d’utilisation, pictogrammes intuitifs sur le panneau de 
commande et indications visuelles claires.

• Changement de rouleau facile
• Verrouillable
• Économe en énergie : un jeu de piles (4 piles alcalines de type D de 

1,5 volt) permet de distribuer plus de 150 000 lingettes.
• Trois longueurs de feuille réglables

Distributeur d’essuie-mains en rouleau ICON™ 
électronique
Kimberly-Clark. Matériau: plastique.

Couleur l x P x H (mm) Réf. Cdt. € €

blanc 315 x 259 x 420 23C4.1 1 pcs 274,15 191,85

gris, argent 315 x 259 x 420 23C5.1 1 pcs 274,15 191,85

100 % recyclable. Certifié FSC et Ecolabel européen pour une hygiène 
des mains respectueuse de l’environnement.

Durabilité

Essuie-mains jetables en papier Airflex. pour distributeur ICON 

• Pour une hygiène des mains quotidienne et fiable sur le lieu de travail
• Capacité d’absorption accrue grâce à la technologie Airflex™
• Sans plastique – avec noyau en cellulose
• Certifié pour le contact avec les aliments

Essuie-mains en rouleau pour distributeur ICON
Kimberly-Clark. Matériau: papier.

(1) Scott Essential
Très efficace longueur 380 m pour jusqu’à 1 520 feuilles  
d’essuie-mains en papier

Type N° du 
fabricant

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Réf. Cdt. € €

à 1 couche 6638 380 195 23C2.1 6  
rouleaux

186,00 130,15

(2) Kleenex®

Doux pour la peau. Longueur 250 m pour jusqu’à 1 000 feuilles  
d’essuie-mains en papier.

Type N° du 
fabricant

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Réf. Cdt. € €

à 1 couche 6646 250 191 23C1.1 6  
rouleaux

130,30 91,15

(3) Kleenex® Ultra
Très souple et confortable. Longueur 200 m pour jusqu’à 800 feuilles 
d’essuie-mains en papier.

Type N° du 
fabricant

Longueur 
(m)

Largeur 
(mm)

Réf. Cdt. € €

à 2  
couches

6782 200 195 23C0.1 6  
rouleaux

164,50 115,10

Matériel de laboratoire
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