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Kälteschutz-Handschuhe 

Kälteschutz-Handschuhe
Geprüft nach der Norm EN 511 (Schutzhandschuhe gegen Kälte). Diese gilt für alle 
Handschuhe, die für einen Schutz der Hand gegen Konvektions- und Kontaktkälte bis 
-50 °C vorgesehen sind. Die Norm definiert drei Leistungsindikatoren in Verbindung 
mit spezifischen Schutzeigenschaften. 

A: Festigkeit gegen Konvektive Kälte (Leistungsstufen 0-4)
Thermische Isolationseigenschaften, gegen durchdringende Kälte, die durch eine 
Konvektionsübertragung gemessen werden.

B: Kontaktkälte (Leistungsstufen 0-4)
Thermische Isolationseigenschaften des Handschuhmaterials im direkten Kontakt mit 
einem kalten Gegenstand. 

C: Wasserdichtheit (0 oder 1)
Der Test auf Wasserfestigkeit ist freiwillig. 
0 = Wasserpenetration 
1 = keine Wasserpenetration
X = der Handschuh wurde nicht zum Test vorgelegt, oder der Test bzw. die 
Testmethode ist nicht passend oder nicht relevant.

Kälteschutz-Handschuhe

Best.-Nr.
Leistungsindikatoren nach EN 511

A B C
0922.1ff 3 2 x
5233.1f 1 1 x
CC00.1ff 1 2 x
EA80.1f 1 0 0
HLP4.1ff 1 2 1
K970.1ff 1 2 1
KH93.1ff 3 2 1
KL11.1ff 3 3 1
T664.1ff 3 2 1
XE54.1f 1 1 1
XY15.1 1 1 1

Zusätzlich müssen alle Handschuhe mindestens Leistungsstufe 1 für Abrieb- und 
Reißfestigkeit nach EN 388 (Schutz gegen mechanische Risiken) erreichen.

Leistungsinidkatoren nach EN 388 
Best.-Nr. Abrieb-

festigkeit
Schnitt-

festigkeit
Weiterreiß-
festigkeit

Durch-
stichkraft

0922.1ff 1 3 2 3
5233.1f 1 x 4 x
CC00.1ff 2 1 2 1
EA80.1f 3 1 4 x
HLP4.1 ff. 3 2 2 2
K970.1f 3 2 2 1
KH93.1ff 1 3 2 3
KL11.1ff 3 2 2 2
T664.1ff 1 2 2 3
XE54.1f 3 3 4 1
XY15.1 3 2 3 2

Hitzeschutz-Handschuhe 

Hitzeschutz-Handschuhe
Geprüft nach der Norm EN 407 (Schutzhandschuhe gegen
thermische Risiken). Die Norm definiert sechs Leistungsindikatoren
in Verbindung mit spezifischen Schutzeigenschaften und
Leistungsstufen von 0-4. 

A: Brennverhalten
B: Kontaktwärme
C: Konvektive Hitze
D: Strahlungswärme
E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
F: Kleine Mengen flüssigen Metalls

Hitzeschutz-Handschuhe

Best.-Nr.
Leistungsindikatoren

A B C D E F
0745.1 4 2 2 2 x x
6584.1ff. x 2 x x x x
ALA1.1ff. x 1 x x x x
ALA3.1ff. x 1 x x x x
APX6.1 4 1 3 4 4 4
CNH6.1 4 2 3 4 4 4
ECP7.1ff. 4 2 2 1 2 x
H297.1ff. 4 3 4 2 x x
HE74.1 4 3 x 2 x x
HE75.1 4 4 x 2 2 4
HE76.1 4 4 x 2 1 x
HLP4.1ff. 3 2 x x 4 x
LY89.1ff. x 2 x x x x
TT82.1 4 1 3 4 4 4
TT84.1ff. 4 2 4 3 x x
TX89.1f. 4 3 4 3 x x
XE56.1 4 1 3 x 4 x
XY15.1 3 2 x x x x
Y351.1ff. x 2 4 2 x x
Y431.1ff. 4 2 4 1 x x

Zusätzlich müssen alle Handschuhe mindestens Leistungsstufe 1 für Abrieb- und 
Reißfestigkeit nach EN 388 (Schutz gegen mechanische Risiken) erreichen.

Leistungsindikatoren nach EN 388 
Best.-Nr. Abrieb-

festigkeit
Schnitt-

festigkeit
Weiterreiß-
festigkeit

Durch-
stichkraft

0745.1 1 x 2 x
6584.1ff. 1 x 1 x
ALA1.1ff. 1 x 1 x
ALA3.1ff. 1 x 1 x
APX6.1ff 1 x 2 x
CNH6.1 3 4 4 3
ECP7.1ff 3 5 3 1
H297.1ff. 4 x 2 x
HE74.1 1 5 4 x
HE75.1 2 3 x x
HE76.1 1 x 2 2
HLP4.1ff 3 2 2 2
LY89.1ff. 3 2 3 2
TT82.1 4 x 4 x
TT84.1ff. 1 4 4 1
TX89.1 2 4 4 2
XE56.1 3 2 4 3
XY15.1 3 2 3 2
Y351.1ff. 2 2 4 1
Y431.1ff. 1 4 4 1


