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Sterilisation von Kunststoffen – Autoklavieren

Empfohlener Autoklavierzyklus:  
20 Minuten bei 121º C, 1 bar 

1. Autoklaviergut vor dem Sterilisieren gründlich reinigen.

2. Reinigungsmittel mit destilliertem Wasser abspülen.

3. Verschlüsse abschrauben, um Druckausgleich
zu ermöglichen.

4. Behälter mit Hahn nur leer autoklavieren,
Hähne abschrauben.

Folgende Kunststoffe sind wiederholt autoklavierbar: 
ETFE, PFA, PTFE, FEP, E-CTFE, PMP/TPX®, PP,  
SI, PVDF, PES, PSU

Hinweis: 
Polycarbonat (PC) und Polysulfon (PSU) sind zwar autoklavierbar, 
jedoch wird dabei die mechanische Festigkeit vermindert. Dies kann 
insbesondere bei starker mechanischer Belastung des Materials,  
z. B. beim Zentrifugieren, zu Materialversagen führen.

Kunststoffe, Technische Daten und Zeichenerklärung
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DIN-Abk. Bezeichnung
Gebrauchstemperatur (°C)

von            bis

ABS Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer -40 +85 (+100)
E-CTFE Ethylen-Chlortrifluorethylen  -70 +150 (+170)
ETFE Ethylen-Tetrafluorethylen -100 +150 (+180)
FEP Tetrafluorethylen-Perfluorpropylen -100 +205
HDPE Polyethylen hoher Dichte -50 +80 (+120)
LDPE Polyethylen niedriger Dichte -50 +75 (+90)
MF Melamin -60 +80 (+120)
NR Naturkautschuk -40 +80
PA Polyamid (PA6) -30 +80 (+140)
PBT Polybutylenterephthalat -50 +150
PC Polycarbonat -100 +135 (+140)
PE Polyethylen (siehe HDPE/LDPE) -40 +80 (+90)
PES Polyethersulfon -100 +150
PETG Polyethylenterephthalat -40 +65
PFA Perfluoralkoxy -200 +260
PMMA Polymethylmethacrylat -40 +85 (+90)
PMP (TPX®) Polymethylpenten 0 +150 (+180)
POM Polyoxymethylen -40 +110 (+140)
PP Polypropylen -10 +110 (+140)
PS Polystyrol -20 +70 (+80)
PSU Polysulfon -100 +150
PTFE Polytetrafluorethylen -200 +260
PVC Polyvinylchlorid -20 +80
PVDF Polyvinylidenfluorid -40 +105 (+150)
SAN Styrol-Acrylnitril  -20 +85 (+95)
SI Silikon-Kautschuk -50 +180 (+250)
TPE Thermoplastisches Elastomer -50 +121

Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf Kunststoff-
Rohprodukte und können nur als richtungsweisende Empfehlungen angesehen 
werden. Da die Temperaturbeständigkeiten auch verarbeitungs- und mediums-
bedingten Einflüssen unterliegen, ist ein Praxistest der jeweiligen Endprodukte 
durch den Anwender unerlässlich.

Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben der Tabelle sind ohne Gewähr, 
Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

121 °C

Alle autoklavierbaren Produkte 
im Katalog sind mit diesem  
Symbol gekennzeichnet. 
Bitte beim Autoklavieren die 
Autoklavierhinweise beachten.

Hinweise zur  
Temperaturresistenz:

Gefriersicher (ca. -10 / -20 °C)

Geeignet für Tieftemperaturen 
(ca. -70 / -80 °C)

Geeignet für die Gasphase von 
flüssigem Stickstoff (-196 °C)

Genaue Angaben zur Gebrauchstemperatur 
siehe Katalogtext.

Temperatur in ( ) - kurzzeitig

Abkürzungen für Kunststoffe

Gebrauchsfertige Produkte 
und Reagenzien

Produktneuheiten und 
Produktergänzungen

Programme extension!

Zeichenerklärung

Kunststoffe, Technische Daten und Zeichenerklärung

Sterile ProdukteS

Die so gekennzeichneten,  
besonders temperaturempfindlichen 
Produkte werden in speziellen  
Kühl boxen auf Kühlakkus oder  
in Trockeneis verschickt.

0001_0006_KatalogEinleitseiten_2019_DE.indd   5 29.01.2019   08:38:12



Guter Rat ist Roth.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Laborbedarf · Life Science · Chemikalien
Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, 
Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

Schoemperlenstraße 3 – 5 · D -76185 Karlsruhe
Tel. +49 721 5606 -0 · Fax +49 721 5606 - 149

Postfach 100121
76231 Karlsruhe

info@carlroth.de 
www.carlroth.de

Übersichtstabellen und
allgemeine Informationen

Chemikalienbeständigkeit von Kunststoffen

Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf Kunststoff-Rohprodukte und können nur als richtungsweisende 
Empfehlungen angesehen werden. Da die chemischen Beständigkeiten auch verarbeitungs- und umgebungsbedingten Einflüssen  
unterliegen, ist ein Praxistest der jeweiligen Endprodukte durch den Anwender unerlässlich.

Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben der Tabelle sind ohne Gewähr, Rechtsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

Chemikalien bei 20 °C MF ETFE PA PC HDPE LDPE PMMA POM PP PS PTFE/
FEP PVC SAN PMP PVDF

Acetaldehyd   –   –  – –  – –  –

Aceton    –   –   –  – –  –

Acetonitril   –   –  – –  – – 

Acetylen (Ethin)         – 

Aluminiumchlorid gesättigt –     –     

Ameisensäure 98 %   – –   – –  –   –  

Ammoniak  –         –

Ammoniumchlorid fest          

Ascorbinsäure w         

Benzaldehyd  – –   –   –  –   

Benzin      –   – –   –  

Benzoesäure gesättigt  – –           

Benzol    – – – –  – –  – –  

Bromwasserstoffsäure 50 %  – –   –  –   – 

Calciumchlorid wässrig              

Chlor 97 % – – – –  – – –  – – – 

Chlorbenzol  – – – – –  – –  – – – 

Chloroform (Trichlormethan)   – – – – – – – –  – – – 

Chlorwasser  – –  –  – – –    – 

Chlorwasserstoff(gas) – –  –    

Cyclohexan     – –   – –    – 

Decahydronaphtalin   –  – –  – –   – – 

Dichlormethan (Methylenchlorid)  – – – –  – –  – – – 

Diethylether   – – – –  – –  – – – 

Dimethylformamid (DMF)   –     –  – –  –

Dimethylphthalat (DMP)  – –    –  – – 

Dimethylsulfoxid (DMSO)   –       –  –

Dioxan   –   –   –  – –  –

Essigsäure (Eisessig)   – –   – –    

Ethanol 96 %       –   –     

Ethylacetat    –  –   –  – – – –

Ethylenchlorid  – –    – –  – – – 

Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)         

Ethylenglycol               

Fluor  – – – – – – –   – – 

Fluorchloralkane (FCKW)     –  

Fluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW)    –   –  –

Flusssäure konz. – – – –   

Formaldehydlösung 40 %         –   –  

Glycerin               

Harnstoff               

Heptan, n-     –    –    

Hexan, n-     –   –   – 

Jodtinktur  – –   –     –   

Kaliumhydroxid konz. –   –           –

Kaliumpermanganat  –            

Königswasser –  – – – – – – –  – –  –

Kupfer-(II)-chlorid gesättigt –         

Methanol   –   –   –   –  

Methylethylketon (MEK)   –  – –   –  – – – –

Methylmethacrylat  –   –  – – 

Natriumhydroxid konz. –  –      –

Natriumthiosulfat         

Oxalsäure  –     –       

Perchlorsäure 70 %  – –  – – –   –  

Petrolether  –     –     

Phenol  – –   – –  –  – –  

Phosphorsäure 85 % –  –     –       

Phosphortrichlorid – –   –   – –

Pyridin   –     –  – –  –

Quecksilber             

Salicylsäure gesättigt      –       

Salzsäure konz. –  – –   –       

Sauerstoff          

Schwefelsäure 95 %  – – – – – – – –   –  

Schwefelsäure rauchend – – – – – – – –  – – –

Silbernitrat wässrig       

Tetrachlorkohlenstoff (TETRA)   – – – –  – –  – – – 

Tetrahydrofuran (THF)    – – – –  – –  – – – –

Thionylchlorid  – – – –  – –  – – – –

Toluol   –   – –  –  – –  

Trichloressigsäure (TCA) – –  – –  –  – 

Trichlorethylen (TRI)  – – – – – – –  – – – 

Wasserstoffperoxid 90 % –  –    – –      –

Xylol   – – – –  – –  – – – 

 beständig 
 bedingt beständig 
 – nicht beständig
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