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Übersicht Digital-Thermometer
Messbereich (°C) Genauigkeit (°C) Eigenschaften Best.-Nr. Seite
-10 bis +50 ±1 Solar-Thermometer, Min/Max-Speicher KT83.1 815 
-10 bis +200 ±1 Thermometer mit Timer-, Alarm- und Min/Max-Funktion X256.1 817 
-20 bis +50 ±1 Kühlschrankthermometer TA56.1 817 
-20 bis +55 ±0,4 °C- und rF-Datenlogger; Speicher für 1 Mio. Messwerte; Auslesen der Daten via PC oder SD-Karte PH32.1 830 
-20 bis +50 ±1 Min/Max-Temperaturwerte; für innen und außen; spritzwassergeschützt CK39.1 817 
-20 bis +70 ±0,5 °C- und rF-Datenlogger mit Display für 16000 Messwerte NA07.1 829 
-20 bis +140 ±0,2 bis ±0,5 Datenlogger für hohe Temperaturen, wasser- und druckdicht bis 10 bar ENE3.1 831 
-30 bis +50 ±0,5 Funkdatenlogger mit integriertem NTC-Temperaturfühler ECK0.1 832 
-30 bis +50 ±1 Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer mit Min/Max-Funktion PE75.1 817 
-30 bis +60 ±1 °C- und rF-Datenlogger mit Funksensorbetrieb; Anschlussmöglichkeit von 8 Sendern PL21.1 831 
-30 bis +60 ±1 LAN-Datenlogger mit Internetanbindung, Daten über Smartphone abrufbar, bis zu 50 Sender anschließbar ENN0.1 832 
-30 bis +70 ±0,5 °C-Datenlogger mit Display für 16000 Messwerte NA06.1 829 
-30 bis +220 ±0,5 / 1% Klapp-Thermometer für Kerntemperatur- und Stichprobenmessungen PE63.1 820 
-33 bis +220 ±1,5 bis ±2 oder 2 % Berührungsl. Temp.-Messgerät mit Hold- und Lock-Funktion Y400.1 834 
-35 bis +55 ±0,5 °C-Datenlogger; Speicher für 1 Mio. Messwerte; Auslesen der Daten via PC oder SD-Karte PH31.1 830 
-35 bis +70 ±0,5 °C-Datenlogger mit Display für 40 000 Messwerte CXC4.1 829 
-35 bis +365 ±2 bis ±2 % Infrarot-Thermometer mit Messfleckmarkierung und Pistolengriff LY46.1 834 
-40 bis +65 ±1 Kabellose Messwertübertragung, bis zu 3 Sendeeinheiten anschließbar, Min/Max-Speicher LP27.1 815 
-40 bis +60 ±1 Kabellose Messwertübertragung, Min/Max-Speicher HY40.1 815 
-40 bis +70 ±0,5 bis ±1 °C-Datenlogger mit integriertem USB-Anschluss für 60000 Messwerte CCE2.1 828 
-40 bis +70 ±0,5 bis ±1 Zur Überwachung von Kühlschränken, Alarm-, Min/Max- und Hold-Funktion KA32.1 818 
-40 bis +70 ±1 bis ±2 Rotilabo®-Innen-/Außenthermometer, Min/Max-Funktion YE41.1 816 
-40 bis +70 ±0,5, ±1,0 USB-Datenlogger mit Display, für 150000 Messwerte, automatische Ausgabe der Daten als PDF EHX3.1 828 
-40 bis +200 ±1 bis ±2 Einstichthermometer mit schwenkbarem Display, Min/Max- und Hold-Funktion AK16.1 819 
-40 bis +200 ±0,5 bis ±1,5 Zur Überwachung von Kühlschränken, Alarm-, Min/Max- und Hold-Funktion KA33.1 818 
-40 bis +200 ±1 bis ±1,5 Einstichthermometer mit HOLD- und Min/Max-Funktion T332.1 819 
-40 bis +200 ±0,5 bis ±1 Min/Max-Speicher, Hold-Funktion, Displaybeleuchtung N359.1 825 
-40 bis +200 ±1 bis ±1,5 fest angeschlossener NTC-Einstechfühler, Min/Max- und Hold-Funktion HNN8.1 825 
-40 bis +250 ±0,5 bis ±1 oder ±1 % Klapp-Thermometer für Kerntemperatur- und Stichprobenmessung TA94.1 820 
-40 bis +250 ±0,5 bis ±1 oder 1 % Einstichthermometer mit Min/Max- und Hold-Funktion, wasser- und staubdicht  (IP 67) LN45.1 819 
-50 bis +60 ±1 Innen-/Außenthermometer, Min/Max-Speicher AN34.1 816 
-50 bis +70 ±1,5 Min-/Max-Temperaturwerte, Temperaturtendenz-Anzeige Y845.1 815 
-50 bis +70 ±1 Innen-/Außenthermometer, amtlich kalibriert mit Schein, Min/Max-Funktion EH47.1 818 
-50 bis +70 ±1 Innen-/Außenthermometer, Min/Max-Speicher CH86.1 816 
-50 bis +70 ±1 bis ±2 Innen-/Außenthermometer mit Grenzwertalarm und Min/Max-Funktion HA34.1 816 
-50 bis +70 ±0,3 Mit Werksprüfschein, Alarm- und Min/Max-Funktion und Temperaturbremse HAN2.1 819 
-50 bis +125 ±0,5 bis ±1 °C-Datenlogger mit Display für 60 000 Messwerte. Anschlussmöglichkeit für externen Fühler NA22.1 830 
-50 bis +150 ±0,2 oder ±0,4 Präzisions-NTC-Thermometer mit akustischem Grenzwertalarm, Min/Max-Funktion EL54.1 822 
-50 bis +200 ±1 Einstichthermometer, Hold-Funktion A321.1 820 
-50 bis +250 ±0,5 bis ±2,5 Einstich- und Infrarot-Thermometer für Kern- und Oberflächentemperaturmessung XK00.1 833 
-50 bis +250 ±0,5 bis ±1 oder ±1 % Klapp-Thermometer für Kerntemperatur- und Stichprobenmessungen mit Min/Max-Funktion PE64.1 820 
-50 bis +300 ±0,2 bis ±0,3 Konformitätsbewertet, mit Alarm- und Min/Max-Funktion EH93.1 823 
-50 bis +300 ±1,5 bis ±2 Berührungsloser Temperatur-Schnelltester mit Laser Messfleckmarkierung P855.1 833 
-50 bis +300 ±0,2 bis ±0,5 oder 0,4 % für einfache, schnelle Messungen, mit Einstechfühler, IP 67 HHY1.1 822 
-50 bis +1000 ±0,5 bis ±0,7 / ±0,3 % 

bis ±0,5 %
Umfangreiches Zubehör erhältlich; mit Alarm-, Min/Max- und Hold-Funktion EH73.1 824 

-60 bis +500 ±2 oder ±2 % Infrarot-Thermometer mit Kreis-Laser, Thermoelementeingang für externe Fühler EHP6.1 834 
-60 bis +1000 ±2 oder ±2 % Infrarot-Thermometer mit Thermoelementeingang und Doppellaser KA38.1 834 
-64 bis +1370 ±1 oder ±1 % Für einfache Temperaturmessungen, verschiedene K-Typ-Fühler anschließbar, Hold-Funktion KL30.1 821 
-80 bis +70 ±0,5 bis ±0,8 °C-Datenlogger für 40 000 Messwerte speziell für tiefe Temperaturen CXC5.1 829 
-100 bis +800 ±0,2 bis 0,2 % Pt 100-Thermometer mit Min/Max-Funktion und Grenzwertalarm EH87.1 823 
-200 bis +220 ±1,5 bis ±2,5 Funkdatenlogger mit 2 Anschlüssen für externe Temperaturfühler ECK1.1 832 
-200 bis +250 ±0,5 °C-Datenlogger mit Display für 60000 Messwerte. Anschlussmöglichkeit für externen Fühler NK56.1 830 
-200 bis +850 ±0,3 Pt 100-Thermometer mit Min/Max- und Hold-Funktion, interner Speicher, USB-Schnittstelle, Justagemöglichkeit HNN5.1 826 
-200 bis +1760 ±0,1 bis ±1,5 Mit Kalibrierfunktion, wahlweise Pt 100 oder Thermoelemente X717.1 827 
-200 bis +1760 ±0,1 bis ±1,5 Mit Kalibrierfunktion, wahlweise Pt 100 oder Thermoelemente X718.1 827 
-200 bis +1760 ±0,03 bis ±1,5 Mit Kalibrierfunktion und höchster Genauigkeit X719.1 827 
-200 bis +1760 ±0,03 bis ±1,5 Mit Kalibrierfunktion und höchster Genauigkeit X720.1 827 
-200 bis +1375 ±0,5 Typ K-Thermometer mit Min/Max-, Hold- und Durchschnittswerten, Justagemöglichkeit HNN9.1 826 
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Allgemeine Informationen über Eichung und Kalibrierung von Messgeräten 

Geeichte Messgeräte: Die Eichung eines Messgerätes wird bei der jeweils 
zuständigen Eichbehörde vorgenommen. 
Das jeweilige Messgerät muss für ein Eichzertifikat bestimmte Anforderungen erfüllen 
(z.B. Selbsttest beim Einschalten, passender Anschluss für genormte Messfühler usw.). 
Ein geeichtes Gerät muss nicht gleichzeitig ein sehr genaues Gerät sein, es genügt, 
wenn die vorgegebenen Messtoleranzen eingehalten werden. 
Jedes geeichte Gerät bekommt ein Prüfzeichen und ein Eichzertifikat. In der Regel 
muss die Eichung in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.  

Messgeräte mit DAkkS-Kalibrierzertifikat: 
Ein DAkkS-Kalibrierzertifikat wird durch eine akkreditierte Prüfstelle (muss von der 
Deutschen Akkreditierungsstelle anerkannt sein und wird von dieser überwacht) 
erstellt. Dadurch ist das Messgerät rückführbar auf nationale Standards und im 
Rahmen der ISO 9000 Qualitätssicherungsnorm einsetzbar. Hierbei werden sehr 
geringe Messtoleranzen vorgegeben (geringer als bei einem Werkszertifikat). 

Dies hat den Vorteil, dass der Anwender mit einem DAkkS-zertifizierten Messgerät 
selbst Werkszertifikate erstellen kann. Dies wird insbesonders in großen Firmen in der 
Qualitätssicherung benötigt, da dort in gewissen Zeitabständen die eingesetzten 
Messmittel der Fertigung überprüft und kalibriert werden. 
Die einzelnen Prüfpunkte sollten, je nach Temperaturbereich in dem der Anwender 
misst, kundenspezifisch vorgegeben werden.  

Messgeräte mit Werkskalibrierschein: 
Ein Werkskalibrierschein wird durch eine Vergleichsmessung mit einem DAkkS-
kalibrierten Gerät erstellt. Dadurch ist das Messgerät rückführbar auf nationale 
Standards und im Rahmen der ISO 9000 Qualitätssicherungsnorm bedingt einsetzbar. 
Die Messtoleranzen mit einem Werkszertifikat sind aber etwas größer als bei einem 
DAkkS-zertifizierten Messgerät. Die einzelnen Prüfpunkte sollten je nach 
Temperaturbereich, in dem der Anwender misst, kundenspezifisch vorgegeben 
werden.
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Information zur Temperaturmessung
Um eine Temperatur sichtbar bzw. ablesbar zu machen, gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten: Farbreaktionen (z.B. bei Farbwechselkreiden), definierte Feststoff- oder 
Flüssigkeitsausdehnungen (z.B. Glasthermometer) und elektrische Signale (z.B. Digital-
Thermometer). Zur Umsetzung von Temperaturwerten in elektrische Signale stehen 
eine Vielzahl von Sensorelementen zur Verfügung. 

Thermoelemente (NiCr-Ni) 
Thermoelemente bestehen aus zwei punktuell miteinander verschweißten Drähten aus 
unterschiedlichen Metallen. Das am weitesten verbreitete Thermoelement ist NiCr-Ni 
(Typbezeichnung K).  

Widerstandssensoren (Pt 100) 
Hier nutzt man die temperaturabhängige Widerstandsänderung von Platin- 
,,Widerständen“. Der Messwiderstand wird mit einem konstanten Strom gespeist und 
der Spannungsabfall gemessen.  

Thermistoren (NTC) 
Die Temperaturmessung mit Thermistoren basiert ebenfalls auf einer 
temperaturabhängigen Widerstandsänderung des Thermoelements. Im Gegensatz zu 
den Pt 100 Thermometern haben Thermistoren einen stark negativen 
Temperaturkoeffizienten. 

Allgemeine Faustregel 
Thermoelementfühler sind schnell und haben einen großen Messbereich. Pt 100 und 
NTC Fühler sind langsamer, aber genauer. Es gibt für jede Anwendung spezielle Fühler, 
wie z.B. Einstechfühler zur Messung in plastischen oder pastösen Medien. 


