
 

 

 

Typische physische und Leistungseigen- 
schaften von Triton® X-100, TergitolTM 15-S-9  
und EcosurfTM SA-9 
 

Diese Eigenschaften sind typisch, sind jedoch keine Spezifikationen. 

 

 

Eigenschaften 
Triton® X-100 
Best. Nr.: 3051 

TergitolTM 15-S-9 
Best. Nr.: 9975 

EcosurfTM SA-9 
Best. Nr.: 0982 

Chemische 
Beschreibung 

 
Octylphenol Ethoxylat 

 

Sekundärer Alkohol 
Ethoxylat 

Mischung von C6-C16  

ethoxylierten and  
propoxylierten Alkoholen 

Tensid-Typ Nicht-ionisch Nicht-ionisch Nicht-ionisch 

Trübungspunkt [°C] 
1 gew-% Tensid wässr.Lösung 

66 60 57 

HLB 13,4 13,3 11-13 

pH 
6  

(5% wässr. Lösung) 

7,1  
(1% wässr. Lösung) 

7,1  
(1% wässr. Lösung) 

Viskosität 
240 cP  
(25 °C) 

60 cP  
(25 °C) 

30,225 cSt 
 (40 °C) 

Dichte  [g/ml] 
1,061  

(bei 25 °C) 

1,006  
(bei 20 °C) 

0,983  
(bei 40 °C) 

CMC [ppm] 
(Kritische Mizellbildungskon-

zentration, 25 °C) 

189 52 22 

Oberflächenspannung 
[dyn/cm] 

1 % Tensid, 25 °C 
33 30 29 

Schäumbarkeit [mm] 
Ross-Miles Schäumbarkeit: 
0.1 gew-% Tensid, 25 °C,  

initial/5 Minute 

128/107 124/43 100/20 
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