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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Tuotetunniste

Aineen tunnistetiedot

Tuotenumero

Rekisterointinumero (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution
ROTI®Star 22 elements in 2 % HNO; - mg/I

0383

ei merkityksellinen (seos)

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kdytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot:

Kaytot, joita ei suositella:

Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Saksa

Puhelin:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefaksi: +49 (0) 721 - 56 06 149
sdhképosti: sicherheit@carlroth.de
Verkkosivusto: www.carlroth.de

Kayttéturvallisuustiedotteesta vastaava
toimivaltainen henkilo:

sdhképostiosoite (pateva henkil6):

Toimittaja (maahantuoja):

Hatapuhelinnumero

Katuosoite

Myrkytystietokeskus

Laboratoriokemikaali
Laboratorio- ja analyysitarkoitus

Ei saa kayttaa tuotteisiin, jotka joutuvat kosketuk-
siin elintarvikkeiden kanssa. Ei saa kayttaa yksityi-
sesti (kotitaloudessa).

:Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

Tampereen Penli Oy
Turvetie 6

33470 Ylojarvi

+358 3 348 66 07
+358 3344 55 98
penli@co.inet.fi
www.penli.fi

Puhelin Verkkosivusto

Postinu-
mero/pos-

titoimi-
ETUE]

Helsinki 0800 147 111

Maahantuoja

Tampereen Penli Oy
Turvetie 6

33470 Ylojarvi
Suomi

Puhelin: +358 3 348 66 07

Suomi (fi)
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Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Telefaksi: +358 3 344 55 98
Sahkoposti: penli@co.inet.fi
Verkkosivusto: www.penli.fi

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Vaaraluokka Vaara- Vaaraluokka ja - Vaaralause-
katego- kategoria ke
ria
2.16 Metalleja syovyttava aine tai seos 1 Met. Corr. 1 H290
3.2 Ihosydvyttavyys/ihodrsytys 2 Skin Irrit. 2 H315
33 Vakava silmavaurio/silma-arsytys 2 Eye Irrit. 2 H319

Vaarallisuutta koskevat lisdtiedot

Vaarallisuutta koskevat lisatiedot

EUH208 sisaltaa Nikkelidinitraatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16
2.2 Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

Huomiosana Varoitus

Varoitusmerkit

GHS05

Vaaralausekkeet

H290 Voi syévyttaa metalleja
H315 Arsyttaa ihoa

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia

Turvalausekkeet

Turvalausekkeet - ennaltaehkaisy

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
Vaarallisuutta koskevat lisatiedot

EUH208 Sisaltaa Nikkelidinitraatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Enintadadn 125 ml sisaltavien pakkausten merkinnat
Huomiosana: Varoitus

Suomi (fi) Sivu 2/ 22



Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

2.3

Symboli(-t)

EUH208

Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Sisaltaa Nikkelidinitraatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tama seos ei sisallad PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1

3.2

Aineet

ei merkityksellinen (seos)

Seokset

Seoksen kuvaus

Aineen nimi Tunniste Paino-% Luokitus GHS:n mu- Varoitusmerkit Huomau-
kaisesti tukset
Typpihappo ... % [C < CAS-nro 2 Ox. Lig. 3/ H272 B(a)
70 %] 7697-37-2 Met. Corr. 1/ H290 @ GHS-HC
Acute Tox. 3/ H331 IOELV
EY-nro Skin Corr. 1A/ H314
231-714-2 Eye Dam. 1/H318
EUHO071
Indeksinro
007-030-00-3
Nikkelidinitraatti CAS-nro 0,003 Ox. Sol. 2/ H272 GHS-HC
13138-45-9 Acute Tox. 4/ H302 @
Acute Tox. 4 / H332
EY-nro Skin Irrit. 2 / H315
236-068-5 Eye Dam. 1/H318
Resp. Sens. 1/ H334
Indeksinro Skin Sens. 1/ H317
028-012-00-1 Muta. 2 / H341
Carc. 1A/ H350i @
Repr. 1B/ H360D
STOTRE 1/ H372
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410

Huomautukset
B(a):

Luokitus koskee vesiliuosta

GHS-HC: Yhdenmukaistettu luokitus (aine on luokiteltu 1272/2008/EY liitteessa VI olevan listan nimikkeen mukaisesti)
IOELV: Aine, jolla on tydperaista altistumista koskeva yhteison viiteraja-arvo

Aineen nimi

Tunniste

Erityiset pitoisuusrajat

M-Kertoi-
met

Altistumis-
reitti

Typpihappo ... % CAS-nro Ox. Lig. 3; H272: C2 65 % - 2,65 M9/\/4h hengitysteitse:
[C<70 %] 7697-37-2 Skin Corr. 1A; H314: C>20% hoyry
Skin Corr. 1B; H314: 5% <C<20%
EY-nro
231-714-2
Indeksinro
007-030-00-3
Suomi (fi) Sivu3/22



Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Aineen nimi Tunniste Erityiset pitoisuusrajat M-Kertoi- Altistumis-
met reitti
Nikkelidinitraatti CAS-nro Skin Irrit. 2; H315: C>20 % - 1.620 M9/, suun kautta
13138-45-9 Skin Sens. 1; H317: C > 0,01 % 1,5 M9/,/4h hengitysteitse:
STOTRE 1; H372: C21% poly/sumu
EY-nro STOTRE 2; H373:0,1% <C<1%
236-068-5
Indeksinro
028-012-00-1

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset
Riisu saastunut vaatetus.
Jos ainetta on hengitetty

Anna raitista ilmaa. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivat hellita, saatettava lagkarin
hoitoon.

Jos ainetta on joutunut iholle
Huuhdo/suihkuta iho vedella. Ihodrsytyksessa hakeuduttava lagkarin hoitoon.
Jos ainetta on joutunut silméaéan

Silmid huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vahintaan 10 minuuttia. Jos esiintyy silmien ar-
sytysta, tulee konsultoida silmalaakaria.

Jos ainetta on nielty
Huuhdo suu. Ota yhteys laakariin jos ilmenee pahoinvointia.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viiviastyneet
Arsytys, Allergiset reaktiot
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viélitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
eiole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon
vesisumu, alkoholia kestava vaahto, kuiva jauhesammutin, BC-jauhe, hiilidioksidi (CO,)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %

HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

5.2

5.3

Soveltumattomat sammutusaineet

vesisuihku

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei syttyvaa.

Vaaralliset palamistuotteet

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Typen oksidit (NOXx)
Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittamista. Sammuta palo kohtuulli-
sen valimatkan paasta tavanomaisin varotoimin. Kayta kannettavaa hengityksensuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadstoissa

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkilokunta
Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Valtettdva héyryn/sumun hengittamista.
Ymparisto6n kohdistuvat varotoimet

Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan. Tuote on happo. Tuote pitaa yleensa neut-
ralisoida ennen puhdistuslaitokseen johtamista.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Ohjeet paaston rajoittamiseksi

Viemarien kattaminen.

Ohjeet paaston puhdistamiseksi

Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).
Mahdolliset vuotoihin ja paastoihin liittyvat tiedot

Laita soveltuviin sailidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkil6kohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteenso-
pimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71

7.2

Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet
Ei tarvita erityisia turvallisuustoimenpiteita.
Ohjeet yleisesta tyohygieniasta

Pese kadet ennen taukoja ja tydn paatyttya. Ei saa sdilyttaa yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravin-
non kanssa.

Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta tiiviisti suljettuna.

Yhteensopimattomat aineet tai seokset

Huomioi vinkit yhteissailytykseen.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Muiden ohjeiden huomioiminen:

Varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet
Suositeltu varastointilampétila: 15-25 °C

7.3  FErityinen loppukaytto
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset raja-arvot
Ty6peraisen altistumisen viiteraja-arvot (ty6peradisen altistuksen raja-arvot)

Aineen nimi CAS- Tun- HTP HTP HTP HTP Kat- Kat-
nro niste 8h 8h 15 15mi toa toar-

[pp [mg/ min n rvo vo
ml m3] [pp I[mg/ [pp [mg/
ml mi] m] mi

EU | beryllium, epaorgaa- IOELV 0,0002 i, Be-li- 2019/
niset yhdisteet mit 983/EU
EU lyijy-yhdisteet IOELV 0,15 2022/
431/EU
EU nikkeliyhdisteet 13138- IOELV 0,05 i, 2022/
45-9 cmr_N | 431/EU
icomp
2
EU nikkeliyhdisteet 13138- IOELV 0,01 r, 2022/
45-9 cmr_N | 431/EU
icomp
EU typpihappo 7697-37- | IOELV 1 2,6 2006/15/
2 EY
EU arseenihappo 7778-39- | IOELV 0,01 i, As-li- 2019/
4 mit 983/EU
FI berylliumyhdisteet HTP 0,0001 0,0004 H, Be HTP-ar-
vot
FI lyijy, epdorgaaniset HTP 0,1 Pb HTP-ar-
yhdisteet vot
FI koboltti, epaorgaani- HTP 0,02 Co HTP-ar-
set yhdisteet vot
FI seleeniyhdisteet HTP 0,1 0,3 Se HTP-ar-
vot
FI bariumnitraatti 10022- HTP 0,5 HTP-ar-
31-8 vot
FI nikkeliyhdisteet 13138- HTP 0,05 Ni, i, HTP-ar-
45-9 dust vot
FI nikkeliyhdisteet 13138- HTP 0,01 Ni, r HTP-ar-
45-9 vot
FI tina(IV)oksidi 18282- HTP 2 Sn HTP-ar-
10-5 vot
FI kupari-(I)-nitraatti 3251-23- HTP 0,02 Cu,r HTP-ar-
8 vot
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %

HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

8.2

Ma Aineen nimi HTP HTP HTP Kat- Kat-
a 8h 15 15mi toa toar-

[mg/ min n rvo vo
m3]  [pp [mg/ [pp [mg/
m m m] mi

FI typpihappo 7697-37- HTP 0,5 1,3 1 2,6 HTP-ar-
2 vot
FI hopeanitraatti 7761-88- HTP 0,01 0,03 Ag HTP-ar-
8 vot
FI arseenihappo 7778-39- HTP 0,01 As HTP-ar-
4 vot
Merkinta
Ag Hopeaksi (Ag) laskettuna
As Arsenikiksi (As) laskettuna
As-limit Kuparinsulatusalalla raja-arvoa sovelletaan 11 paivasta heinakuuta 2023 alkaen
Be Berylliumiksi (Be) laskettuna

Be-limit Raja-arvo 0,0006 mg/m3 11 pdivaan heindkuuta 2026 saakka

cmr_NicompRaja-arvoa sovelletaan 18 paivasta tammikuuta 2025.

cmr_NicompRaja-arvoa sovelletaan 18 paivasta tammikuuta 2025. Siihen saakka sovelletaan raja-arvoa 0,1 mg/m3.
2

Co Koboltiksi (Co) laskettuna

Cu Kupariksi (Cu) laskettuna

dust Polyna

H Absorbed through the skin

HTP 15min Llyhyen aikavalin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittaa ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa (jollei toisin
ilmoiteta)

HTP 8h Aikapainotettu tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkaaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan

tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average) (jollei toisin ilmoiteta)
i Sisadnhengitettava fraktio
kattoarvo  Raja-arvo ilmaisee arvon, jota altistus ei saa ylittaa

Ni Nikkeliksi (Ni) laskettuna
Pb Lyijyksi (Pb) laskettuna

r Henkeen vedettava fraktio
Se Seleeniksi (Se) laskettuna
Sn Tinaksi (Sn) laskettuna

Altistumisen ehkdiseminen
Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet (henkilosuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Kayta naamiomallisia suojasilmalaseja, joissa sivusuoja.

Ihonsuojaus

* kdsien suojaus

Kaytettava sopivia suojakasineitd. Kemikaaleja lapaisemattomat suojakasineet, jotka testattu EN 374
mukaan. Erityiskaytéssa on suositeltavaa tarkistaa edella mainittujen suojaavien kasineiden kemikaa-
lien kestavyys yhdessa kasineiden toimittajan kanssa. Ajat ovat likimaaraisia arvoja mittauksista 22 °
C: ssa ja pysyvasta kosketuksesta. Lammitettyjen aineiden, ruumiinlammaon jne. Aiheuttamat kohon-
neet lampdtilat ja tehokkaan kerroksen paksuuden vahentaminen venyttamalla voivat johtaa lapaisy-
aikaan huomattavaan vahenemiseen. Jos olet epdvarma, ota yhteytta valmistajaan. Noin 1,5 kertaa
suurempi / pienempi kerrospaksuus, vastaava lapaisyaika kaksinkertaistuu / puolittuu. Tiedot koske-
vat vain puhdasta ainetta. Kun aine siirretdan aineen seoksiin, niita voidaan pitaa vain oppaana.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %

HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

R0TH

* materiaalin tyyppi

NBR (Nitriilikumi)

* materiaalin paksuus

>0,11 mm

* kasinemateriaalin lapaisyaika
>480 minuuttia (lapaisevyys: taso 6)

* muut suojaustoimenpiteet

Vieta toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkaisevaa ihon suojausta (suojavoiteet
ja -0ljyt).
Hengityksensuojaus

9C

Hengityksensuojainta tarvitaan: Aerosolin tai sumun muodustuminen.

Ympaéristoaltistumisen torjuminen

Estad paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto
Vari

Haju

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

pH-arvo

Kinemaattinen viskositeetti

Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo):

nestemainen

varitdon
luonteenomainen
~0°Cat1.013 mPa
~100 °C at 1.013 mPa

ei syttyvaa

ei maaritetty
ei maaritetty
ei maaritetty
merkitykseton
<2(20°Q)

ei maaritetty

sekoittuu sekoitussuhteesta riippumatta

merkityksetdn (epaorgaaninen)

Suomi (fi)
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Kayttoturvallisuustiedote

®
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %

HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

9.2

Hoyrynpaine 23 hPa at 20 °C

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys ~19/¢m3 at 20 °C
Hoyryn suhteellinen tiheys tatd ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet merkityksetdn (nestemainen)

Muut turvatekniset tunnusluvut

Hapettavuus eiole

Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:

Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset kategoria 1: metalleja syévyttava
Muut turvallisuusominaisuudet:

Sekoittuvuus sekoittuu taysin veteen

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus
Metalleja syovyttava aine tai seos.
Kemiallinen stabiilisuus

Aines on stabiili, kun sita varastoidaan ja kasitellaan tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympariston lam-
poétila- ja paineolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi voimakkaasti kanssa: Ammoniakki, Emakset, Metallit, Pelkistysaineet, Vahva lipea, Orgaani-
set liuottimet

Valtettavat olosuhteet

Suojattava lammolta.

Yhteensopimattomat materiaalit

erilainen metallit (happamassa/emaksisessa liuoksessa vedyn vapautumisen takia)
Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.
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asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.
Luokitusmenettely
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).
Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Valiton myrkyllisyys
Ei saa luokitella valittémasti myrkylliseksi.

Seoksen ainesosien valittéman myrkyllisyyden estimaatti (ATE)

Aineen nimi CAS-nro Altistumisreitti
Typpihappo ... % [C < 70 %] 7697-37-2 hengitysteitse: hoyry 2,65 ™M9/,/4h
Nikkelidinitraatti 13138-45-9 suun kautta 1.620 M9/yq
Nikkelidinitraatti 13138-45-9 hengitysteitse: poly/sumu 1,5 M9/\/4h

Ainesosat valittomasti myrkyllisia

Aineen nimi Altistumis-  Tutkittava
reitti ominaisuus
Typpihappo ... % [C < 70 %] 7697-37-2 hengitysteit- LC50 >2,65 M9/\/4h rotta
se: hoyry
Nikkelidinitraatti 13138-45-9 suun kautta LD50 1.620 M9/q rotta

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Arsyttaa ihoa.

Vakava silméavaurio/silma-arsytys

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Sisaltaa Nikkelidinitraatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimda vaurioittavaksi (mutageeninen).
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella sy6paa aiheuttavaksi.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei saa luokitella lisddntymiselle vaarallisiksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).
Aspiraatiovaara

Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.
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asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %

HNO; - mg/I
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1.3

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
¢ Jos kemikaalia on nielty

Tietoja ei ole saatavilla.

* Jos kemikaalia joutuu silmiin

Arsyttaa voimakkaasti silmiéa

¢ Jos kemikaalia on hengitetty

Tietoja ei ole saatavilla.

¢ Jos kemikaalia joutuu iholle

arsyttaa ihoa, Voi aiheuttaa allergisia reaktioita, kutina, paikallinen punoitus
* Muut tiedot

Nama tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ainesosia ei ole lueteltu.

Tiedot muista vaaroista

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Myrkyllisyys
Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiymparistolle.

Biohajoaminen

Biohajoavuuden maaritysmenetelmat eivat sovellu epdorgaanisille aineille.
Hajoavuuden prosessi

Tietoja ei ole saatavilla.

Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei ole saatavilla.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei ole saatavilla.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ainesosia ei ole lueteltu.

Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltava ongelmajatteena. Havita sisaltdé/pakkaus paikallisten/alueel-
listen/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.

Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentaa viemariin.
Sailididen/pakkausten jatteenkasittely

Kyseessa on vaarallinen jate; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyja pakkauksia
saa kayttaa.

13.2 Jatteita koskevat oleelliset saannékset

Jatetunnusten/nimikkeiden luokittelu on tehtava Euroopan jateluettelon mukaan ala- ja prosessikoh-
taisesti. Jateluettelo maarays (Saksa).

13.3 Huomautuksia

Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset voivat kasitella erilldan.
Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADRRID UN 3264
IMDG-koodi UN 3264
ICAO-TI UN 3264

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ADRRID IS\lYg\éYTTAVA NESTE, HAPAN, EPAORGAANINEN,
IMDG-koodi CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
Tekninen nimi (vaaralliset ainesosat) Typpihappo ... % [C < 70 %], Sinkki nitraatti

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADRRID 8

IMDG-koodi 8

ICAO-TI 8
14.4 Pakkausryhma

ADRRID II

IMDG-koodi I

ICAO-TI II
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14.5 Ympadristévaarat ei ymparistolle vaarallinen vaarallisten aineiden
saanndsten mukaan

14.6 FErityiset varotoimet kayttdjélle
Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisaltavia vaarallisia aineita koskevia maarayksia (ADR).

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

14.8 Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta

Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN) - Lisétietoja

Aineen virallinen nimi SYOVYTTAVA NESTE, HAPAN, EPAORGAANINEN,
N.O.S.
Kuljetusasiakirjan yksityiskohtaiset tiedot UN3264, SYOVYTTAVA NESTE, HAPAN, EPAOR-

GAANINEN, N.O.S., (sisaltaa: Typpihappo ... % [C <
70 %], Sinkki nitraatti), 8, III, (E)

Luokituskoodi c1
Varoituslipuke/-lipukkeet 8
Erityismaaraykset (SP) 274
Poikkeusmaarat (EQ) E1
Rajoitetut maarat (LQ) 5L
Kuljetuskategoria (TC) 3
Tunnelirajoituskoodi E
Vaaran tunnusnumero 80

Kansainviliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét (RID)Lisatietoja

Luokituskoodi C1
Varoituslipuke/-lipukkeet 8

Erityismaaraykset (SP) 274
Poikkeusmaarat (EQ) E1
Rajoitetut maarat (LQ) 5L
Kuljetuskategoria (TC) 3
Vaaran tunnusnumero 80
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R0TH

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1

Kansainviélinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannésto (IMDG) - Lisatietoja

Aineen virallinen nimi

Lahettajan vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot

Meria saastuttava

Varoituslipuke/-lipukkeet

Erityismaaraykset (SP)
Poikkeusmaarat (EQ)
Rajoitetut maarat (LQ)
EmS

Ahtauskategoria
Eriytymisryhma

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGA-
NIC, N.O.S., (contains: Nitric acid ...% [C < 70 %],
Zinc nitrate), 8, III

8

223,274
E1

5L

F-A, S-B
A

1 - Hapot

Kansainvilinen siviili-ilmailujarjestd (ICAO-IATA/DGR) - Lisatietoja

Aineen virallinen nimi

Lahettdjan vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot

Varoituslipuke/-lipukkeet

Erityismaaraykset (SP)
Poikkeusmaarat (EQ)
Rajoitetut maarat (LQ)

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.,
(contains: Nitric acid ...% [C < 70 %], Zinc nitrate),
8, III

8

A3
E1
1L

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésadannokset tai -

lainsaadanto

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sddnnokset

Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Aineen nimi

Multi-Element

Luettelon mukainen nimi

Vaaralliset aineet ja niita koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

CAS-nro

Rajoitukset Nro

tama tuote tayttaa asetuksen N:o R3 3
1272/2008/EY mukaisia kriteereita

Nikkelidinitraatti syopaa aiheuttava (karsinogeeninen) R28-30 28
Nikkelidinitraatti lisdadantymiselle vaarallinen (reproduk- R28-30 30
tiotoksinen)
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Vaaralliset aineet ja niita koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Rajoitukset Nro
Nikkelidinitraatti nikkeliyhdisteet R27 27
Typpihappo ... % [C < 70 %] aineet tatuoinneissa tai kestopigmen- R75 75
toinneissa

Selite

R27 1. Eisaa kayttaa
a) missaan ensiasennuskoruissa, jotka on tarkoitettu lavistettyihin korviin ja muihin lavistettyihin ihmiskehon osiin, el-
lei ndista ensiasennuskoruista vapautuvan nikkelin maaré ole alle 0,2 pg/cm2/viikko (migraatioraja);
b) ihon kanssa suoraan ja pitkaaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa esineissa, kuten
- korvakoruissa
- kaulakoruissa, rannekoruissa ja ketjuissa, nilkkakoruissa ja sormuksissa
- rannekellojen kuorissa, kellonranteissa ja soljissa
- niittinapeissa, soljissa, niiteissa, vetoketjuissa ja metallisissa merkeissa, kun niita kdytetdan vaatteissa,
jos vapautuvan nikkelin maara, joka irtoaa nadiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkdaikaiseen kosketukseen tule-
vista osista, on yli 0,5 pg/cmz2/viikko;
c) edelld b alakohdassa luetellun tyyppisissa esineissa, kun niissa on nikkelitén pinnoite, ellei tdama pinnoite ole riitta-
va varmistamaan, ettd vapautuvan nikkelin maara, joka irtoaa ndiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkdaikaiseen
kosketukkseen tulevista osista, on enintaan 0,5 pg/cm2/viikko esineen tavanomaisen, vahintaan kahden vuoden, kayt-
téajan aikana.
2. Edell‘ali(1 kohdassa tarkoitettuja esineita ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne tayta kyseisessa kohdassa esitettyja
vaatimuksia.
3. Euroopan standardointikomitean (CEN) antamia standardeja on kaytettava testausmenettelyina esineiden 1 ja 2
kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

R28-30 1. Eisaa saattaa markkinoille eika kayttaa
- aineina
- muiden aineiden aineosina tai
- seoksissa,
jc;;cka on talr(koitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, kun yksittaisen aineen pitoisuus seoksessa on suurempi tai
yhta suuri kuin
- joko asiaankuuluva erityinen pitoisuusraja, joka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3
osassa, tai
- asiaankuuluva yleinen pitoisuusraja, joka on tdsmennetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa I olevassa 3 osassa.
Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintdja koskevien muiden yhteison saanndsten sovel-
tamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta tallaisia aineita ja seoksia sisaltavissa pak-
kauksissa on seuraava maininta pysyvalla ja selvasti luettavissa olevalla tavalla merkittyna:
"Vain ammattikayttéon. Endast for yrkesmassigt bruk".
2. Edella olevaa T kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta
a) ladke- tai eldinlddkevalmisteisiin, jotka on maaritelty direktiivissa 2001/82/EY ja direktiivissa 2001/83/EY;
b) direktiivin 76/768/ETY mukaisiin kosmeettisiin valmisteisiin;
¢) seuraaviin polttoaineisiin ja dljytuotteisiin:
- direktiivissa 98/70/EY tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin
- liikkuvissa tai kiinteissa polttolaitoksissa polttoaineina kaytettavaksi tarkoitettuihin mineraalidljytuotteisiin
- suljetuissa jarjestelmissa myytaviin polttoaineisiin (esimerkiksi nestekaasupullot)
d) asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tarkoitettuihin taiteilijavareihin;
e) lisdyksessa 11 olevassa sarakkeessa 1 lueteltuihin aineisiin niiden sovellusten ja kayttotarkoitusten osalta, jotka lue-
tellaan lisdyksessa 11 olevassa sarakkeessa 2. Jos lisdyksessa 11 olevassa sarakkeessa 2 mainitaan paivamaara, poik-
keus on voimassa kyseiseen paivaan saakka;
f) asetuksen (EU) 2017/745 soveltamisalaan kuuluvat laitteet.

R3 1. Ei saa kayttaa:
- koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuis-
sa ja tuhkakupeissa,
- pilailuvalineissa,
- yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat
myos koristeita.
2. Esineita, jotka eivat tayta 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.
3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne siséltavat variaineita, ellei tata vaadita verotussyistd, tai hajusteita tai molempia,
jos
— niita voidaan kayttaa polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristedljylampuissa, ja
— ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.
4. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristedljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne ole Euroopan standar-
dointikomitean (CEN) hyvaksyman koristedljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.
5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettujen muiden
unionin sdannosten soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta seuraavat vaati-
mukset tayttyvat:
a) lamppuoljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on
merkitty nakyvalla, helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilla "Pidettava talla nesteella taytetyt lamput poissa las-
ten ulottuvilta” seka 1 paivasta joulukuuta 2010 tekstilla "Pienikin maara lamppudljya nieltyna tai jo lampunsydamen
imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;
b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutuk-
seen, on 1 paivasta joulukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilla "Pienikin maara sytytys-
nestettd nieltyna saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;
c) lamppudljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulu-
tukseen, pakataan viimeistaan 1 paivasta joulukuuta 2010 alkaen enintaan 1 litran vetoisiin mustiin lapinakymatto-
miin pakkauksiin.
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Selite
R75

1. Ei saa saattaa markkinoille tatuointitarkoituksiin kaytettavissa seoksissa eika tallaisia aineita sisaltavia seoksia saa
kayttaa tatuointitarkoituksiin 4 paivan tammikuuta 2022 jalkeen, jos kyseista ainetta tai kyseisia aineita esiintyy seu-
raavissa olosuhteissa:

a) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A,
1B tai 2 kuuluvaksi sy6paa aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi sukusolujen perimaa vaurioit-
tavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

b) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A,
1B tai 2 kuuluvaksi lisdantymiselle vaaralliseksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suu-
rempi;

c) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1,
1A tai 1B kuuluvaksi ihoa herkistavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;

d) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1,
1A, 1B tai 1C kuuluvaksi ihoa sydvyttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi ihoa arsyttavaksi aineeksi tai kategori-
aan 1 kuuluvaksi vakavan silmavaurion aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi silmia arsyttavaksi aineeksi,
aineen pitoisuus seoksessa on

i) 0,1 painoprosenttia tai suurempi, jos ainetta kdytetaan yksinomaan pH:n saatéaineena;

i) 0,01 painoprosenttia tai suurempi kaikissa muissa tapauksissa;

e) kun on kyse aineesta, joka sisaltyy asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessa II olevaan luetteloon, aineen pitoi-
suus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

f) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessa IV olevan taulukon sarakkeessa g (Valmis-
tetyyppi, kehon osat) tasmennetaan yksi tai useampi seuraavan tyyppinen edellytys, aineen pitoisuus seoksessa on
0,00005 painoprosenttia tai suurempi:

i) "Poishuuhdeltavat valmisteet”;

ii) "Ei saa kayttaa limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa”;

iii) "Ei saa kayttaa silmille tarkoitetuissa valmisteissa”;

g) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessa IV olevan taulukon sarakkeessa h (Enim-
maispitoisuus kayttdvalmiissa valmisteessa) tai sarakkeessa i (Muut) tdsmennetaan edellytys, ainetta esiintyY seokses-
sa sellaisena pitoisuutena tai jollain muulla tavalla, joka ei vastaa kyseisessa sarakkeessa tasmennettya edellytystd;

h) kun on kyse taman liitteen lisdyksessa 13 luetellusta aineesta, aineen pitoisuus seoksessa on yhtd suuri tai suurem-
pi kuin kyseiselle aineelle kyseisessa lisdyksessa vahvistettu pitoisuusraja.

2. Tassa nimikkeessa seoksen kaytdlla ‘tatuointitarkoituksiin’ tarkoitetaan seoksen injektoimista tai viemista henkilén
ihoon, limakalvolle tai siimd@munaan milla tahansa menetelmalla (mukaan lukien menetelmat, joita yleisesti kutsutaan
kestopigmentoinniksi, kosmeettiseksi tatuoinniksi, microblading-tekniikaksi ja mikropigmentoinniksi) tarkoituksena
tehdd merkki tai kuva henkilén kehoon.

3.Jos aine, jota ei ole lueteltu lisdyksessa 13, kuuluu useamﬁaan kuin yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen ai-
neeseen sovelletaan kyseisissa alakohdissa vahvistettua tiukinta pitoisuusrajaa. Jos aine, joka on lueteltu lisayksessa
13, kuuluu liséksi useampaan kuin yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan 1 kohdan h ala-
kohdassa vahvistettua pitoisuusrajaa.

4. Poiketen siita, mita edella sdadetaan, 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen 4 paivaa tammikuuta 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EY-nro 205-685-1, CAS-nro 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EY-nro 215-524-7, CAS-nro 1328-53-6).

5. Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaa 3 osaa muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jalkeen aineen
luokittelemiseksi tai uudelleen luokittelemiseksi siten, etta aine taman jalkeen kuuluu tdman nimikkeen 1 kohdan a, b,
c tai d alakohtaan, tai siten, ettd se sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja
kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispaiva on taman nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4
kohdassa tarkoitetun paivamaaran jalkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikali kuin on kyse taman nimikkeen sovel-
tamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamispaivana.

6. Jos asetuksen (EY) N:o 1223/20009 liitetta II tai IV muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jalkeen aineen lisdamiseksi
luetteloon tai ainetta koskevan luettelomerkinnan muuttamiseksi siten, ettd aine tdman jalkeen kuuluu tdman nimik-
keen 1 kohdan e, f, tai g alakohtaan, tai siten, etta se sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se
aiemmin kuului, ja kyseinen muutos tulee voimaan taman nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa
tarkoitetun paivamadran jalkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikali kuin on kyse tamén nimikkeen soveltamisesta
kyﬁeiseen aineeseen, tulevan voimaan 18 kuukauden kuluttua sen sdadéksen voimaantulosta, jolla kyseinen muutos
tehtiin.

7. Toimittajien, jotka saattavat seoksen markkinoille kaytettavaksi tatuointitarkoituksiin, on varmistettava, etta 4 pai-
van tammikuuta 2022 jélkeen seokseen merkitddn seuraavat tiedot:

a) maininta "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettava seos”;

b) viitenumero eran tunnistamiseksi yksiselitteisesti;

c) asetuksen (EY) N:o 1223/2009 33 artiklan mukaisessa ainesosien yleisten nimien luettelossa vahvistetun nimikkeis-
ton mukainen ainesosaluettelo tai, jos ainesosan yleista nimea ei ole, IUPAC-nimi. Jos ainesosan yleista nimea tai IU-
PAC-nimea ei ole, CAS-numero ja EY-numero. Ainesosat on lueteltava ainesosien painon tai tilavuuden mukaisessa ale-
nevassa jarjestyksessa sen mukaisesti, mika niiden paino tai tilavuus on formulointihetkella. ‘Ainesosalla’ tarkoitetaan
mita tahansa ainetta, joka lisataan formulointiprosessin aikana ja jota on tatuointitarkoituksiin kaytettavassa seokses-
sa. Epapuhtauksia ei pideta ainesosina. Jos tassa nimikkeessa tarkoitettuna ainesosana kaytetyn aineen nimion jo il-
moitettava etiketissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, kyseistd ainesosaa ei tarvitse merkitd tdman asetuk-
sen mukaisesti;

d) lisédmaininta "pH:n saatdaine” 1 kohdan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta;

e) maininta "Sisaltaa nikkelia. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisaltaa nikkelia alle lisdyksessa 13 maa-
ritellyn pitoisuusrajan;

f) maininta "Sisaltaa kromi VI:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisaltaa kromi VI:a alle lisdyksessa 13
maadritellyn pitoisuusrajan;

g) kayttoa koskevat turvallisuusohljeet siltd osin kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ei jo edellyteta niiden ilmoittamis-
ta etiketissd. Tietojen on oltava selvasti nakyvid, helposti luettavia ja pysyvasti merkittyjd. Tietojen on oltava sen jasen-
valtion (niiden jasenvaltioiden) virallisella kielella (virallisilla kielilld), jossa (joissa) seos asetetaan markkinoille, paitsi jos
kyseiset jasenvaltiot edellyttavat toisin. Ensimmaisessa alakohdassa, lukuun ottamatta a kohtaa, luetellut tiedot on si-
sallytettava kayttdohjeisiin, jos se on pakkauksen koon vuoksi tarpeen. Ennen seoksen kayttda tatuointitarkoituksiin
seosta kayttavan henkildn on annettava toimenpiteen kohteena olevalle henkil6lle tiedot, jotka on merkitty pakkauk-
seen tai jotka sisaltyvat taman kohdan mukaisiin kayttdohjeisiin.

8. Skeoksli(a, joissa ei ole mainintaa "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettava seos”, ei saa kayttaa tatuointi-
tarkoituksiin.
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Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %

HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

R0TH

Selite

9. Tata nimiketta ei sovelleta aineisiin, jotka ovat kaasuja 20 °C:n lampétilassa
vat yli 300 kPa:n héyrynpaineen 50 °C:n lampétilassa, lukuun ottamatta forma

001-8).

|

a 101,3 kPa:n paineessa tai jotka tuotta-
dehydia (CAS-nro 50-00-0, EY-nro 200-

10. Tata nimiketta ei sovelleta tatuointitarkoituksiin kaytettavan seoksen saattamiseen markkinoille tai seoksen kayt-
to6n tatuointitarkoituksiin, kun seos saatetaan markkinoille yksinomaan asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitettuna [aa-
kinnallisena laitteena tai ladkinnallisen laitteen lisalaitteena tai kun sita kaytetaan yksinomaan laakinnallisena laittee-
na tai ladkinnallisen laitteen lisalaitteena samassa merkityksessa. Jos seosta ei saateta markkinoille tai kaytetd yksino-
maan laakinnallisena laitteena tai ldakinnallisen laitteen lisdlaitteena, asetuksen (EU) 2017/745 ja tdman asetuksen
vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti.

Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso III)

Vaarallinen aine/vaaraluokat

soveltamisehtoa ei ole

Aineiden vdahimmaismaarat (tonneina) Huo-
alemman ja ylemman tason vaatimuk-  mau-

sien soveltamista varten tuk-

set

Maalidirektiivi

VOC-yhdisteet

0%
09/,

Teollisuuden paéastodja koskeva direktiivii (IED-direktiiviksi)

VOC-yhdisteet

0%

VOC-yhdisteet (Vesi oli poistettu)

09/,

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahké- ja
elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ainesosia ei ole lueteltu

Asetus epapuhtauksien paastoja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

(PRTR)
ainesosia ei ole lueteltu

Vesipuitedirektiivi

Epdpuhtausluettelo

Aineen nimi

Luettelon mukainen nimi

CAS-nro

Luette-
loitu

Huomautuksia

neet (erityisesti nitraatit ja fosfaa-
tit)

Nikkelidinitraatti nikkeliyhdisteet b)
Nikkelidinitraatti nikkeliyhdisteet 7440-02-0 Q)
Nikkelidinitraatti Rehevoitymista aiheuttavat ai- a)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Epapuhtausluettelo

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Luette-
loitu

Nikkelidinitraatti Aineet ja valmisteet tai niiden ha- a)
joamistuotteet, joilla osoitetaan
olevan karsinogeenisia tai muta-
geenisia ominaisuuksia tai omi-
naisuuksia, jotka voivat vaikuttaa

steroidien tuotantoon, kilpirauha-
seen, lisdantymiseen tai muihin
sisaeritykseen liittyviin toimintoi-
hin vesiymparistdssa tai sen vali-

Huomautuksia

tyksella
Nikkelidinitraatti Metallit ja niiden yhdisteet a)
Selite
A) Viitteellinen luettelo merkittavimmista pilaavista aineista
B) Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelo
(@) Prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden pilaavien aineiden ymparisténlaatunormit

Asetus rajéhteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta

Réjahteiden lahtbdaineet, joita koskevat rajoitukset

Aineen nimi CAS-nro Rekisterodintityyppi Huomau-
tuksia

Typpihappo ... % [C < 70 %] 7697-37-2 Liite I

Raja-arvo

3 % w/w

Upper li-
mit va-
lue for

the pur-

pose of
licensing
under Ar-
ticle 5(3)

10 % w/w

Selite

liite I Aineet, joita ei luovuteta yleisén edustajille sellaisinaan tai niita sisaltavina aineina tai seoksina paitsi, jos pitoisuus

on yhtd suuri tai pienempi kuin jéljempana esitetty raja-arvo

Lisalauseke

Jos tuote valitetdan kolmansille osapuolille asetuksen EU 2019/1148 7 artiklan "IImoitus toimitusketjusta" mukaisesti, tietovel-
vollisuus koskee koko toimitusketjua ja kaikkia muita 7 artiklassa mainittuja rajoitettuja ja sdanneltyja raaka -aineita.

Asetus huumausaineiden lahtdaineista
ainesosia ei ole lueteltu

Asetus otsonikerrosta heikentavista aineista
ainesosia ei ole lueteltu

Asetus vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista (PIC)

kemikaalit, joilta edellytetaan kansainvalista ilmoitetun ennakkosuostumuksen (prior informed con-

sent, PIC) menettelya ('PIC-menettely’).

Asetus pysyvista orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)
ainesosia ei ole lueteltu

Muut tiedot

Direktiivi 94/33/EY nuorten tydntekijéiden suojelusta. Otettava huomioon raskaana olevien tai imetta-
vien aitien tydhdnottoa koskevat rajoitukset aitiyden suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukai-

sesti.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Kansalliset luettelot

Maa Luettelo Tilanne

AU AIIC kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CA DSL kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CA NDSL kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
CN IECSC kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
EU ECSI kaikki ainesosat on lueteltu
EU REACH Reg. kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
JP CSCL-ENCS kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
KR KECI kaikki ainesosat on lueteltu
MX INSQ kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
NZ NZIoC kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
PH PICCS kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
TR CICR kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
T™W TCSI kaikki ainesosat on lueteltu
us TSCA kaikki ainesosat on lueteltu

Selite

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH-asetuksen mukaan rekisterdidyt aineet

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu kayttoturvallisuustiedote)
Sopeuttaminen asetukseen: asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen

Rakennemuutos: kohta 9, kohta 14

Entinen merkinta (teksti/arvo) Varsinainen merkinta (teksti/arvo) Liity
turval-

lisuu-
teen

2.1 Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mu- kylla
kainen luokitus:
muutos luettelossa (taulukko)

2.1 Vaarallisuutta koskevat lisatiedot: kylla
muutos luettelossa (taulukko)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Entinen merkinta (teksti/arvo) Varsinainen merkinta (teksti/arvo) Liity
turval-
lisuu-
teen
2.2 Turvalausekkeet - ennaltaehkaisy: kylla
muutos luettelossa (taulukko)
2.2 Turvalausekkeet - pelastustoimenpiteet kylla
2.2 Turvalausekkeet - pelastustoimenpiteet: kylla
muutos luettelossa (taulukko)
23 Muut vaarat: Muut vaarat kylla
Muuta tietoa ei ole saatavilla.
2.3 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: kylla
Tama seos ei sisalla PBT- tai vPvB-aineiksi arvioi-
tuja aineita.

Lyhenteet ja akronyymit

Kuvaukset kdytetyista lyhenteista

2006/15/EY Komission direktiivi toisen tydperdisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston di-
rektiivin 98/24/EY panemiseksi taytantoon ja direktiivien 91/322/ETY ja 2000/39/EY muuttamisesta

2019/983/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tydntekijoiden suojelemisesta syopdsairauden vaaraa ai-
heuttaville tekijoille tai periman muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen tydssa liittyvilta vaaroilta
annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

2022/431/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/431, annettu 9 paivana maaliskuuta 2022, tyonte-
kijdiden suojelemisesta sydpdsairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai periman muutoksia aiheuttaville
aineille altistumiseen tydssa liittyvilta vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta

Acute Tox. Valitén myrkyllisyys

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga-
tion intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by in-
land waterways (vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopi-

mus)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvali-
sista vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
Aquatic Acute Vesiympadristdlle vaarallinen - valitdn vaara
Aquatic Chronic Vesiymparistdlle vaarallinen - krooninen vaara
ATE Valittdman myrkyllisyyden estimaatti
Carc. Sybpaa aiheuttavat vaikutukset
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classifica-
tion, Labelling and Packaging)
DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (ks. IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytdssa ole-
vien kemiallisten aineiden luettelo)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EmS Emergency Schedule (hatatilanteen aikataulu)
Eye Dam. Vakavan silmévaurion vaara
Eye Irrit. Silmaa arsyttava
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %

HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Kuvaukset kdytetyista lyhenteista

EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysta eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n ai-

FYenro empaan kemikaalien saantelyjarjestelmaan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjarjestel-
ma"
HTP 15min Lyhyen aikavalin raja-arvo
HTP 8h Aikapainotettu tyOperaisen altistumisen viiteraja-arvo
HTP-arvot HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministeridn asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannoét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto)
ICAO-TI Vaarallisten aineiden kuljetussaanndsto (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air)
IMDG Kansainvalisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saanndsto (International Maritime Dange-
rous Goods Code)
IMDG-koodi IMDG-saanngsto (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvalinen sadnndsto)
indeksinro Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa annettu tunnis-
tuskoodi
IOELV Tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvo
kattoarvo Kattoarvo
LC50 Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tie-
tylla aikavalilla
LD50 Tappava pitoisuus 50 %. LDx vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tie-
tylla aikavalilla
Met. Corr. Metalleja syovyttava aine tai seos
Muta. Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
NLP Aine, joka ei tayta enda polymeerin maaritelmaa
Ox. Liq. Hapettava neste
Ox. Sol. Hapettava kiintea aine
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
ppm Miljoonasosa
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi,
lupamenettelyt ja rajoitukset)
Repr. Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Resp. Sens. Hengitysteiden herkistyminen
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvali-
set vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét)
Skin Corr. Ihoa syOvyttava
Skin Irrit. Ihoa arsyttavaa
Skin Sens. Ihon herkistyminen
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Kayttoturvallisuustiedote

®
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star 22 elements in 2 %
HNO; - mg/I

tuotenumero: 0383

Kuvaukset kdytetyista lyhenteista

STOT RE Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinngista ja pakkaamisesta (Classi-
fication, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvaliset vaarallisten ai-
neiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét (RID). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuk-
sia koskeva saanndsto (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussadanndét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat. Ymparistdvaarat. Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmene-
telma (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)

H272 Voi edistaa tulipaloa; hapettava.

H290 Voi sydvyttda metalleja.

H302 Haitallista nieltyna.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H331 Myrkyllista hengitettyna.

H332 Haitallista hengitettyna.

H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H341 Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita.

H350i Saattaa aiheuttaa syopaa hengitettyna.
H360D Voi vaurioittaa sikiota.

H372 Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat témanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttéturvallisuustiedote on laadittu ja tar-
koitettu ainoastaan tata tuotetta varten.
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