Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

R0TH

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416 datum zostavenia: 25.07.2017
Verzia: 2.0 sk Revizia: 17.05.2022
Nahradza verziu: 25.07.2017

Verzia: (1)

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Identifikacia latky ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16
elements, 10 mg/l) ROTI®Star 16 elements in
5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solu-
icion ROTI®Star 16 elements in 5 % HNO, - 10 mg/

Cislo vyrobku 0416
Registracné ¢islo (REACH) nerelevantné (zmes)
1.2  Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

PrisluSné identifikované pouZzitia: Laboratérna chemikalia
Laboratérne a analytické pouZzitie

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju: NepouZivajte na rozstrekovanie alebo rozpraso-
vanie. NepouZivajte pre vyrobky, ktoré prichadza-
ju do priameho styku s pokozkou. Nepouzivajte u
vyrobkov, ktoré prichadzaju do styku s potravina-
mi. Nepouzivajte na sukromné tcely (domacnost).

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych adajov

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Nemecko

Telefén:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Kompetentna osoba zodpovedna za kartu :Department Health, Safety and Environment
bezpecnostnych udajov:

e-mail (kompetentna osoba): sicherheit@carlroth.de

Dodavatel (dovozca): OASIS-lab s.r.o.

Ignaca Gesaja 36
90028 Zalesie - Bratislava
+421 2/459 46343

oasis@oa_sis-lab.sk
www.oasis-lab.sk

1.4 Nudzové telefénne Cislo

PSC/mes- Telefén Webova stran-
to ka
Narodné toxikologické informac- Limbova 5 83305 Brati- 00421-(0)2-547 www.ntic.sk
né centrum slava 741 66
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

1.5

Dovozca

OASIS-lab s.r.o.

Ignaca Gesaja 36

90028 Zalesie - Bratislava
Slovensko

Telefén: +421 2/459 46343
Telefax: -

e-Mail: oasis@oasis-lab.sk

Webova stranka: www.oasis-lab.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1

2.2

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Trieda a kategéria = Vystrazné
nebezpecnosti upozornenie
2.16 Latka alebo zmes korozivna pre kovy 1 Met. Corr. 1 H290
3.2 Zieravost/drazdivost pre kozu 1B Skin Corr. 1B H314
3.3 Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci 1 Eye Dam. 1 H318

Dalsie informacie o nebezpeénosti

Dalsie informacie o nebezpeénosti

EUHO071 Zieravé pre dychacie cesty

EUH208 obsahuje dusi¢nan nikelnaty. MdZe vyvolat alergicku reakciu

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické Gcinky, G€inky na zdravie ludi a na Zivotné
prostredie

Zieravy pre koZu znamené vznik ireverzibilného poskodenia koZe, a to viditelna nekréza cez epidermu
az do dermy.

Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

Piktogramy

GHSO05

Vystrazné upozornenia

H290 Md&ze byt korozivna pre kovy
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci

Slovensko (sk) Strana 2/ 26



Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

R0TH

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Bezpecnostné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia - prevencia
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare

Dalsie informacie o nebezpeénosti

EUHO071 Zieravé pre dychacie cesty.
EUH208 Obsahuje dusi¢nan nikelnaty. MdzZe vyvolat alergickd reakciu.
Oznacenie pre nebezpecné zlozky: Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %]

Oznacovanie baleni s obsahom nepresahujicim 125 ml
Viystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Symbol(y) nebezpecnosti

H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie oci.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
EUHO071 Zieravé pre dychacie cesty.

EUH208 Obsahuje dusi¢nan nikelnaty. M&Ze vyvolat alergickd reakciu.

obsahuje: Kyselina dusicna ... % [C < 70 %]

2.3 Ina nebezpecnost

Vysledky postidenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.1  Latky
nerelevantné (zmes)
3.2 Zmesi
Popis zmesi

Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podla GHS Piktogramy Poznam-

ky
Kyselina dusi¢na ... % C. CAS 5 Ox. Lig. 3/ H272 B(a)
[C < 70 %] 7697-37-2 Met. Corr. 1/ H290 @ GHS-HC
. Acute Tox. 3/ H331 IOELV
C.ES Skin Corr. 1A/ H314
231-714-2 Eye Dam. 1/H318
EUHO071

€. index
007-030-00-3
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podla GHS Piktogramy Pozlzlém-
y
dusi¢nan nikelnaty C.CAS 0,003 Ox. Sol. 2/ H272 GHS-HC
13138-45-9 Acute Tox. 4 / H302 @
. Acute Tox. 4/ H332
C.ES Skin Irrit. 2 / H315
236-068-5 Eye Dam. 1/ H318
. Resp. Sens. 1/ H334
C. index Skin Sens. 1/ H317
028-012-00-1 Muta. 2 / H341
Carc. 1A/ H350i @
Repr. 1B / H360D
STOTRE 1/ H372
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410
Kobaltovy prasok C. CAS 0,001 Flam. Sol. 2 / H228 IARC: 2B
7440-48-4 Acute Tox. 4 / H302
. Acute Tox. 1/ H330
C.ES Eye Irrit. 2/ H319
231-158-0 Resp. Sens. 1/ H334
. Skin Sens. 1/ H317
C. index Muta. 2 / H341
027-001-00-9 Carc. 1B/ H350
Repr. 1B / H360F
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410
Poznamky
B(a): Klasifikacia sa tyka vodného roztoku
GHS-HC: l;?;monizovana klasifikacia (klasifikacia latky zodpoveda poloZzke v zozname podla 1272/2008/EC, priloha VI, tabulka

IARC:  IARC skupina 2B: podozrivy karcinogén pre ¢loveka (Medzinarodna agentura pre vyzkum rakoviny)

2B:
IOELV: Latka s najvy$Sou spolocenskou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci

Nazov latky  Identifika- Specifické koncentraéné limi-  Faktory M Cesta expozi-
tor ty cie
Kyselina dusi¢na C. CAS Ox. Lig. 3; H272: C>65 % - 2,65 M9/,/4h inhalacia: para
.. % [C <70 %] 7697-37-2 Skin Corr. 1A; H314: C 220 %
. Skin Corr. 1B; H314: 5% < C<20 %
C.ES
231-714-2
C.index
007-030-00-3
dusi¢nan nikel- C. CAS Skin Irrit. 2; H315: C> 20 % - 1.620 M9/, Ustne
naty 13138-45-9 Skin Sens. 1; H317: C> 0,01 % 1,5 M9//4h inhalacia: prach/
. STOTRE 1; H372: C21% hmla
C.ES STOTRE 2; H373:0,1% <C<1%
236-068-5
C. index
028-012-00-1
Kobaltovy pra- C. CAS - M-koeficient 550 M9y, Ustne
Sok 7440-48-4 (chronicky) = | <0,05 mg/ﬁlh inhalécia: prach/
. 100 hmla
C.ES
231-158-0
C. index
027-001-00-9

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

R0TH

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky
OkamZite si vyzleCte kontaminovany odev. Vlastna ochrana poskytovatela prvej pomoci.
Po vdychnuti

Zaistite prisun Cerstvého vzduchu. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvava-
ju, vyhladajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou

Po kontakte s pokoZzkou je potrebné okamfZite ju umyt velkym mnoZstvom vody. Nevyhnutné okamZzi-
té lekarske oSetrenie, neoSetrené poleptanie pokozky zapricifiuje tazké hojenie ran.

Po kontakte s o€Cami

Po kontakte s oCami okamZite oplachnite te¢licou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 mindt a vy-
hladajte o¢ného lekara. Chrante nezranené oko.

Po poZiti

Ihned vyplachnut Usta a vypit vela vody. OkamZite volajte lekara. Po prehltnuti nastava nebezpecen-
stvo perforacie pazeraka a zaludka (silny leptavy ucinok).

4.2 NajdobleZitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Korozivnost, Riziko oslepnutia, Perforacia zaludka, Riziko vazneho poSkodenia oci, Alergické reakcie,
Podrazdenie

43 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
Ziadne

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

koordinacia protipoZziarnych opatreni s okolitym ohfiom
vodny sprej, pena odolna voci alkoholu, suchy hasiaci prasok, BC-prasok, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodné hasiace prostriedky
vodny prud
5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi
Nehorlavé.
Nebezpeéné produkty spalovania
Pri poZiari mdZu vznikat: Oxidy dusika (NOx)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

R0TH

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

5.3  Rady pre poZiarnikov

V pripade poZiaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. PoZiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodr-
Ziavani beznych bezpecnostnych opatreni. Samostatny dychaci pristroj. Noste chemicky odolny odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolheni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

A\

Pre iny ako pohotovostny personal

PouZivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Zabrante kontaktu s pokoZzkou, o€ami a ode-
vom. Nevdychujte pary/aerosdly.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod. Produkt je kyselina. Pred zavede-
nim odpadovej vody do Cisticky je zvyCajne potrebna neutralizacia.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie.
Rady tykajuce sa spdsobu, akym vycistit rozliatie
Pozbierat materidlom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolnenia
UloZte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutu oblast.
6.4 Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Ne-
kompatibilné materidly: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodriovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1  Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
S nadobou zaobchadzajte a otvarajte opatrne. Znecisteny povrch dékladne vycistite.
Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Pred prestavkami a po skonceni prace si umyte ruky. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a
krmiv pre zvierata.

7.2  Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Nekompatibilné latky alebo zmesi
Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikalii.
ZvaZenie ostatnych rad:
Specifické dizajny skladovych priestorov alebo nadob
Odporucana skladovacia teplota: 15-25 °C
7.3  Specifické koneéné pouZitie(-ia)
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1  Kontrolné parametre

Vnutrostatne medzné hodnoty

NajvysSie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi€né limity na pracovisku)

Kra- Néazov faktora C.CAS Identi- Prie Prie- Krd Krat- MH MH Za-
jina fikdtor mer mer- tko- [pp [mg/ znam
ny 1) do- m] m?3]
[pp [mg/ by
m] m3] [pp
m]
EU zltceniny olova IOELV 0,15 2022/
431/EU
EU zlt€eniny nikel 13138- IOELV 0,05 i, 2022/
45-9 cmr_N 431/EU
icomp
2
EU zlt&eniny nikel 13138- IOELV 0,01 r, 2022/
45-9 cmr_N 431/EU
icomp
EU kyselina dusi¢na 7697-37- | IOELV 1 2,6 2006/15/
2 ES
SK olovo, anorganické NPEL 0,5 Pb, i NV SR
zlt€eniny Z.z.
SK olovo, anorganické NPEL 0,15 Pb, r NV SR
zluceniny Z.z.
SK zlt€eniny kobalt NPEL 0,05 Co NV SR
Z.z.
SK kobalt 7440-48- NPEL 0,05 NV SR
4 Z.z.
SK med’ 7440-50- NPEL 1 i NV SR
8 Z.z.
SK med 7440-50- NPEL 0,2 r NV SR
8 Z.z.
SK zinok 7440-66- NPEL 0,1 i NV SR
6 Z.z.
SK zinok 7440-66- NPEL 0,1 r NV SR
6 Z.z.
SK kyselina dusi¢na 7697-37- NPEL 1 2,6 NV SR
2 Z.z.
SK selén 7782-49- NPEL 0,1 NV SR
2 Zz.
Zaznam

cmr_NicompLimitna hodnota sa uplatfiuje od 18. janudra 2025.

cmr_Ni- Limitna hodnota sa uplatriuje od 18. januara 2025. Dovtedy sa uplatfiuje limitna hodnota 0,1 mg/m3.
comp2
Co Pocitané ako Co (kobalt)

i Inhala¢na frakcia

kratkodoby NajvysSia pripustnd hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekrocena a ktora
sa vztahuje na dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

MH Maximalna hodnota je hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekrocena

Pb Pocitané ako Pb (olovo)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

R0TH

Zaznam

priemerny Casovo vaZeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypo¢itané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo

vazeného priemeru 6smych hodin (ak nie je stanovené inak)
r Respirabilné frakcia

Biologické medzné hodnoty

moc NV SR

Kraji- Nazov faktora C.CcAs Parameter Za- Identi- Hodno- Material Zdroj
na zna fikator ta
m
SK kobalt 7440-48- kobalt BMH 30 pg/l
4

Z.2.

Relevantné DNEL zlozZiek zmesi

Nazov latky C.CAs Prahova  Ciel ochrany, PouZité v
hodnota  cesta expozi-
cie

Doba expozicie

Kobaltovy prasok 7440-48-4 DNEL 40 pg/m?3 [udia, inhala¢ny | pracovnik (priemy-
sel)

chronické - miest-
ne ucinky

Relevantné PNEC zloZiek zmesi

Nazov latky C.CAs Sledo- Prahova Organizmus ZloZka Zivotné- Doba expozicie
vany hodnota ho prostredia
para-
meter
Kobaltovy prasok 7440-48-4 PNEC 0,62H9/, | vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jed-
norazové)
Kobaltovy prasok 7440-48-4 PNEC 2,36 M9y, vodné organizmy morska voda kratkodobé (jed-
norazové)
Kobaltovy prasok 7440-48-4 PNEC 0,37 M9/, | vodné organizmy | Cisticka odpadovy- | kratkodobé (jed-
ch vod (STP) norazové)
Kobaltovy prasok 7440-48-4 PNEC 53,8 M9/,q | vodné organizmy | sladkovodné sedi- kratkodobé (jed-
menty norazové)
Kobaltovy prasok 7440-48-4 PNEC 69,8 M9/,q | vodné organizmy | morsky sediment kratkodobé (jed-
norazové)
Kobaltovy prasok 7440-48-4 PNEC 10,9 M9/yg | suchozemské or- poda kratkodobé (jed-
ganizmy norazové)

8.2  Kontroly expozicie

Individudlne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvare

Pouzit ochranny 3tit s bocnou ochranou tvare. Noste ochranné ochranu tvare.

Slovensko (sk)
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Karta bezpecnostnych udajov
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ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Ochrana koze

* ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré s skasané podla EN 374. Skon-
trolujte pred pouZitim Unik-tesnost/priepustnost. Na zvlastne Ucely je odporucané skontrolovat odol-
nost voci chemickym latkam vysSie uvedenych ochrannych rukavic spolo¢ne s dodavatelom tychto ru-
kavic. Casy su priblizné hodnoty z merani pri 22 ° C a trvaly kontakt. ZvySené teploty v désledku ohrie-
vanych latok, telesného tepla atd. A zniZenie efektivnej hrubky vrstvy pri napinani méze viest k znac-
nému skrateniu ¢asu prieniku. V pripade pochybnosti kontaktujte vyrobcu. Pri priblizne 1,5-krat vac-
Sej / mensej hrubke vrstvy sa prislusna doba prieniku zdvojnasobi / znizi na polovicu. Udaje sa vztahu-
ju len na cistu latku. Pri prenose do zmesi latok sa mbZu povaZzovat len za navod.

* typ materialu

NBR (Nitrilovy kaucuk)

* hrabka materialu

>0,11 mm

* minimalna doba odolnosti materialu rukavic
>480 minut (permeacia: Uroven 6)

¢ dalSie opatrenia na ochranu ruk

Vlozit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporuca sa preventivna ochrana pokozky (ochranné
krémy/masti).

Ochrana dychacich ciest

9C

Ochrana dychania je potrebna pri: Tvorba aerosélu alebo hmloviny.
Kontroly environmentalnej expozicie
Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zadkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav tekuty

Farba bezfarebna - [ahka ZIta
Zapach slabo poznatelna
Teplota topenia/tuhnutia ~0°Cpri1.013 hPa
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a ~100 °C pri 1.013 hPa
rozmedzie teploty varu

Horlavost nehorlavé

Dolna a horna medza vybusnosti neurcené

Teplota vzplanutia neurcené
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

R0TH

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star

16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I
Cislo vyrobku: 0416

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
hodnota pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost(i)

Vodna rozpustnost

Rozdelovaci koeficient

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Tlak par

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota

Relativna hustota pa

Vlastnosti ¢astic

Dal3ie bezpe¢nostné parametre

Oxidacné vlastnosti
9.2 Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpeclnosti:

Latky s korozivnym ucinkom na kovy

Ostatné bezpecnostné charakteristiky:

MiesSatelnhost

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

neurcené
nie je relevantné
<2

neurcené

mieSatelna v akomkolvek pomere

nie je relevantné (anorganické)

23 hPa pri 20 °C

~19/¢m3 pri 20 °C

informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii

nie je relevantné (tekuty)

Ziadne

kategoria 1: korozivne pre kovy

Uplne mieSatelné s vodou

10.1 Reaktivita
Latka alebo zmes korozivna pre kovy.

10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilny za beZznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulac-

nych podmienok teploty a tlaku.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakcii

Reaguje prudko s: Amoniak, Zasady, Kovy, Redukéné €inidla, Silny lGh, Organické rozpustadla

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Uchovavajte mimo dosahu tepla.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

R0TH

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

10.5 Nekompatibilné materialy

odlisna kovy (v désledku uvolfiovania vodika v kyslom/alkalickom prostredi)
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celd zmes.
Proces klasifikacie
Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).
Klasifikacia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

Odhad akutnej toxicity (ATE) zloZiek zmesi
Nazov latky C.CAs Cesta expozicie ATE
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 inhalacia: para 2,65 M9/,/4h
dusi¢nan nikelnaty 13138-45-9 Ustne 1.620 M9/yq
dusi¢nan nikelnaty 13138-45-9 inhalacia: prach/hmla 1,5 M9/\/4h
Kobaltovy prasok 7440-48-4 Ustne 550 M9/jq
Kobaltovy prasok 7440-48-4 inhalacia: prach/hmla <0,05 M9/\/4h
Akutna toxicita zloZiek zmesi

Nazov latky o Cesta expo- Sledovany Hodnota
zicie parameter
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 inhalacia: pa- LC50 >2,65 M9/,/4h potkan
ra
dusi¢nan nikelnaty 13138-45-9 Ustne LD50 1.620 M9/ g potkan
Kobaltovy prasok 7440-48-4 Ustne LD50 550 M9/\q potkan
Kobaltovy prasok 7440-48-4 inhalacia: pra- LC50 <0,05 M9/\/4h potkan
ch/hmla

Zieravost/drazdivost pre kozu

Spbsobuje vazne poleptanie kozZe a poSkodenie oci.

VazZne poskodenie oci/podrazdenie oci

Spbsobuje vazne poskodenie odi.

Senzibilizacia dychacich ciest alebo koZe

Obsahuje dusi¢nan nikelnaty. Mdze vyvolat alergicku reakciu.
Mutagenita pre zarodocné bunky

Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodocné bunky.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

R0TH

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

11.2

1.3

Karcinogenita

Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukcna toxicita

Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicka pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia).
Aspiracna nebezpecnost

Nie je klasifikovana ako predstavujlce aspiracnu nebezpecnost.

Priznaky suavisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi viastnostami

* Po poziti

Po prehltnuti nastava nebezpelenstvo perforacie paZzeraka a Zaludka (silny leptavy ucinok)
* Po zasiahnuti o€i

sposobuje popaleniny/poleptanie, Spbsobuje vazne poskodenie odi, riziko oslepnutia

* Po vdychnuti

Zieravé pre dychacie cesty, kasel, Dychavi¢nost

* Pri kontakte s pokoZzkou

sposobuje silné popaleniny/poleptanie, spésobuje tazko sa hojace rany, M6Ze vyvolavat alergické re-
akcie, svrbenie, lokalizované zacervenanie

* Iné informacie

Tieto informacie su zaloZzené na sti¢asnom stave nasich poznatkov.
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Informacie o inej nebezpecnosti
Nie su Ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1

Toxicita
Nie je klasifikovana ako nebezpecna pre vodné prostredie.

Vodna toxicita (akutna) zloziek zmesi

Nazov latky C.CAs Sledovany pa- Hodnota Doba
rameter expozicie
Kobaltovy prasok 7440-48-4 LC50 1,512 M9y, ryba 96 h
Kobaltovy prasok 7440-48-4 EC50 >890 M9/, vodné bezstavovce 48 h
Kobaltovy prasok 7440-48-4 ErC50 144 K9y, riasy 72h
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

R0TH

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Vodna toxicita (chronicka) zloZiek zmesi

Nazov latky €. cAs Sledovany pa- Hodnota Doba
rameter expozicie
Kobaltovy prasok 7440-48-4 EC50 82,2 M9/, vodné bezstavovce 21d
Kobaltovy prasok 7440-48-4 ErC50 20 M9y riasy 70 h

Biodegradacia

Metddy na urcenie biologickej odburatelnosti sa pre anorganické latky nedaju pouzit.
Proces degradovatelnosti

Udaje nie su k dispozicii.

Bioakumulaény potencial

Udaje nie su k dispozicii.

Bioakumula€ny potencial zloZiek v zmesi

Nazov latky BSK5/CHSK

Kobaltovy prasok 7440-48-4 23

Mobilita v pode

Udaje nie su k dispozicii.

Vysledky postidenia PBT a vPvB

Udaje nie su k dispozicii.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené.

Iné nepriaznivé ucinky

Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

131

13.2

Metody spracovania odpadu

Tento material a prislusna nddoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad. ZneSkodnite ob-
sah/nadobu v stulade s miestnymi/regionalnymi/vnutrostatnymi/medzinarodnymi predpismi.

Informacie tykajuce sa zneSkodfiovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizacnej siete.

Spracovanie odpadu nadob/baleni

Je to nebezpecny odpad, iba obaly, ktoré su schvalené (napr. podla ADR) mézu byt pouzité.
Prislusné ustanovenia tykajuce sa odpadov

Priradenie Cisel kédu odpadu/oznaceni odpadu je potrebné vykonat podfa odborov a Specifik proce-
sov v sulade s EAKV. Vyhlaska katalégu odpadov (EWC) - (Nemecko).
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

R0TH

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

133

Poznamka

Odpad by mal byt triedeny podla kategérii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne ale-
bo celoStatne zariadenia na spracovanie odpadu. Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutro-

Statne alebo regionalne ustanovenia.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Cislo OSN alebo identifikagné &islo
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Spravne expedicné oznacenie OSN
ADR/RID/ADN

IMDG-Code
ICAO-TI

Technicky nazov (nebezpeéné zlozky)

Trieda(y) nebezpecnosti pre dopravu
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Obalova skupina

ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Nebezpecnost pre Zivotné prostredie

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

UN 3264
UN 3264
UN 3264

ZIERAVA KVAPALNA LATKA, KYSLA, ANORGANIC-
KA, I. N.

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Kyselina dusic¢na ... % [C < 70 %], Octan berylium
zasadity

I
II
I

nie je ohrozujuce pre Zivotné prostredie podla
smernice o nebezpecnych tovaroch

Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v aredli mali byt dodrZiavané.

Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Naklad nie je ureny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podla kaZzdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/

RID/ADN) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie

Udaje v prepravnom doklade

ZIERAVA KVAPALNA LATKA, KYSLA, ANORGANIC-
KA, I N.

UN3264, ZIERAVA KVAPALNA LATKA, KYSLA,
ANORGANICKA, L. N., (obsahuje: Kyselina dusi¢na
... % [C £ 70 %], Octan berylium zasadity), 8, I1I, (E)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Klasifikacny kod c1
Bezpecnostna(é) znacka(y) 8

Osobitné ustanovenia (SP) 274
Vyhaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 5L
Dopravna kategoria (DK) 3
K6d obmedzenia pre tunely (KOT) E
Identifikacné Cislo nebezpecnosti 80

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

Udaje vo vyhlaseni odosielatela UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGA-
NIC, N.O.S., (contains: Nitric acid ...% [C < 70 %],
Beryllium acetate basic), 8, III

Latka znecistujuca more -

Bezpecnostna(é) znacka(y) 8

Osobitné ustanovenia (SP) 223,274
Vyhaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 5L

EmS F-A, S-B
Kategoria skladovania A

Skupina izolacie 1 - Kyseliny

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Udaje vo vyhlaseni odosielatela UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.,
(contains: Nitric acid ...% [C < 70 %], Beryllium
acetate basic), 8, III

Bezpecnostna(é) znacka(y) 8

Osobitné ustanovenia (SP) A3
Vyhaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 1L
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

ODDIEL 15: Regula€né informacie

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurdépskej Gnie (EV)
Obmedzenia podla REACH, Priloha XVII

Nebezpecné latky s obmedzenim (REACH, Priloha XVII)

Nazov latky Nazov podla zoznamu C.cAs Obmedzenie C.
ICP-MS Multi-Element Standard Soluti- | tento produkt splia kritéria na klasifi- R3 3
on (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star kaciu podla nariadenia ¢. 1272/2008/
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/ ES
Kobaltovy prasok karcinogénny R28-30 28
Kobaltovy prasok poskodzujuci reprodukciu R28-30 30
Kobaltovy prasok horlavy / samozapalna R40 40
Kobaltovy prasok latky obsiahnuté v tetovacich atra- R75 75
mentoch a trvalom mejkape
dusi¢nan nikelnaty karcinogénny R28-30 28
dusi¢nan nikelnaty poskodzujuci reprodukciu R28-30 30
dusi¢nan nikelnaty zlG€eniny nikel R27 27
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] latky obsiahnuté v tetovacich atra- R75 75
mentoch a trvalom mejkape
Legenda
R27 1. Nesmu sa pouzit:

a) v ziadnych upinacich predmetoch, ktoré sa vkladaju do prepichnutych usi alebo inych prepichnutych Casti fludského
tela, okrerr|1 pripadov, ked'je miera uvolfiovania niklu z takychto upinacich predmetov mensia ako 0,2 pg/cm2/tyzden
(migracny limit);

b) vo vyrobkoch ur€enych na priamy a dihodoby kontakt s pokozkou, ako st napriklad:

- nausnice,

- ndhrdelniky, ndramky a retiazk&/, ozdoby na Clenky a prstene,

- plaSte ndramkovych hodiniek, kovové remienky a upinacie €asti hodiniek,

- nitované gombiky, pracky, nity, zipsy a kovové znacky, ak su pouZzité na odevoch,

ak je miera uvolfiovania niklu z €asti tychto vyrobkov prichadzajucich do priameho a dlhodobého kontaktu s pokozkou
vyssia ako 0,5 pg/cm2/tyzdens;

¢) vo vyrobkoch uvedenych v pismene b), pokial tieto maju povrchovd Upravu neobsahujicu nikel, okrem pripadov,
ked'su dostatocne upravené tak, aby aspon pocas dvoch rokov bezného pouzivania vyrobku miera uvolfiovania niklu z
tych Eas::jl’ vyrobku, ktoré prichadzaju do priameho a dlhodobého kontaktu s pokoZzkou, nepresiahla hodnotu 0,5 pg/
cm2/tyzden. .

2. Vyrc(ajbk , na ktoré sa vztahuje odsek 1, sa nesmu uviest na trh v pripade, Ze nesplfaju poZiadavky stanovené v da-
nom odseku.

3. Normy prijaté Eur6pskym vyborom pre normalizaciu (CEN) sa pouziju ako skiSobné met6dy na overenie suladu vy-
robkov s ustanoveniami v odsekoch 1 a 2.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Legenda
R28-30 1. Nesmu sa uviest na trh ani pouzit:

R3

R40

- ako Iétk)&,

- ako zloZky inych latok, alebo

- vzmesiach,

s urcenim pre Siroku verejnost, ak sa ich jednotliva koncentracia v latke alebo zmesi rovna alebo je vyssia ako:

- bud prislusny Specificky koncentracny limit uvedeny v ¢asti 3 ﬁrl’lohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008, alebo

- prislusny %enericky koncentracny limit uvedeny v €asti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) €. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni SpoloCenstva tykajlcich sa klasifikacie, balenia a oznacova-
nia nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bolo na obale tychto latok a
zmesi viditelné, Citatelné a nezmazatelné oznacenie:

.Len na odborné pouzitie”.

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/EHS;

¢) tieto motorové paliva a ropné produkty:

- motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

- vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich zariadeni,

- paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flaSe so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vztahuje nariadenie (ES) €. 1272/2008; } }

e) latky uvedené v dodatku 11, stlpci 1 na aplikaciu alebo spbsoby pouZitia uvedené v dodatku 11 stlpci 2. Ak je v stlpci
2 dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu;

f) pomdcky, na ktoré sa vztahuje nariadenie (EU) 2017/745.

1. Nesmu byt pouzité:

- v dekorativnych vyrobkoch ur€enych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napri-
klad v dekorativnych lampach a popolnikoch,

- v trikovych a Zartovnych predmetoch,

- v hrach pre jedného alebo viacerych ucastnikov ani v Ziadnom vyrobku uréenom na tento Gcel, a to ani v pripade, Ze
sa tento vyznacuje dekorativnymi prvkami.

2. Vlyrobky, ktoré nie su v stlade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh.

3. Nﬁsmu sa uviest na trh v pripade, Ze obsahuju farbivo, pokial sa to nevyZaduje na dafiové Ucely, ani aromu, ani obo-
je, ak:

— mozu byt pouzité ako naplr do dekorativnych olejovych l[amp uréenych pre Sirokud verejnost a

— hrozi nebezpecenstvo ich vdychnutia a su oznacené vetou H304.

4. Dekorativne olejové lampy urcené pre Sirokd verejnost sa nesmu uviest na trh v pripade, Ze nie st v sulade s eur6p-
skou normou pre dekorativne olejové lampy (EN 14059) prijatou EuréEskym vyborom pre normalizaciu (CEN).

5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Unie tykajucich sa klasifikacie, oznacovania a balenia |a-
tok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim daného vyrobku na trh zabezpecit, abP/ boli splnené tieto poziadavky:
a) na lampovych olejoch oznacenych vetou H304 urcenych Sirokej verejnosti sa viditelne, Citatelne a nezmazatelne uva-
dza: ,Lampy plnené touto kvapalinou uchovavajte mimo dosahu deti.” a od 1. decembra 2010 takto: ,Prehltnutie i ma-
Iého mnozstva lampového oleja - alebo dokonca cmulanie knotu lamp - mdze spdsobit Zivot ohrozujlce poSkodenie

[Gc.”;
E) na tekutych podpalovacoch grilov oznacenych vetou H304 urcenych Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 vidi-
telne, Citatelne a nezmazatelne uvadza: ,Prehltnutie i malého mnoZstva tekutého podpalovaca grilov mdze sposobit Zi-
vot ohrozujlce poskodenie plic.”;
c) lampové oleje a podpalovace grilov oznacené vetou H304 urcené Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do
Ciernych nepriehladnych nadob s objemom max. 1 liter.
1. Nesmu sa Eouiit’ ako latky alebo v zmesiach v aerosélovych rozprasovacoch uréenych pre Sirokd verejnost na za-
bavné a ozdobné UéeIY, ako napr.
- kovovy lesk urceny hlavne na ozdobné ucely,
- umely sneh a inova,
- Zartovné vankusiky,
- aerosoly vytvarajuce blaznivé stuhy,
- imitacie exkrementov,
- tribky na zabavné stretnutia a vecierky,
- dekorativne vlocky a peny,
- umelé pavuciny,
- pachnuce bomby.
2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Spolocenstva o klasifikacii, baleni a oznacovani latok,
musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bol na obaloch takychto aerosélovych rozprasSovacov uvede-
ny viditelne, Citatelne a nezmazatelne napis:
,Len na odborné poufZitie”.
3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na aerosélové rozpraSovace uvedené v ¢lanku 8 ods. 1a smernice
Rady 75/324/EHS (2). ]
4. Aeroso6lové rozprasSovace uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmu uviest na trh, pokial nesplfiaju uvedené poZiadavky.
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Karta bezpecnostnych udajov ®

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) 5”,”

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star

16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Legenda

R75

1. Nesmu sa uvadzat na trh v zmesiach na tetovacie Ucely a zmesi obsahujuce takéto latky sa nesmu pouZivat na teto-

vacie Ucely po 4. januari 2022, ak st dané |atky pritomné za tychto okolnosti:

a) v pripade latky klasifikovanej v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako karcinogénna latka kategorie 1A,

1B alebo 2 alebo ako mutagénna latka pre zarodo¢né bunky kategérie 1A, 1B alebo 2 je latka pritomna v zmesi v kon-

centracii, ktora sa rovna alebo je vy33ia ako 0,00005 % hmotnostnych;

b) v pripade latky klasifikovanej v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako latka reprodukcne toxicka kate-

gorie 1A, 1B alebo 2 je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktord sa rovna alebo je vyssSia ako 0,001 % hmotnostnych;

c) v pripade latky klasifikovanej v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 ako koZny senzibilizator kategérie 1,

1A alebo 1B je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vy3Sia ako 0,001 % hmotnostnych;

d) v pripade latky klasifikovanej v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 ako latka Zierava pre koZu kategorie

1, 1A, 1B alebo 1C alebo latka drazdiva pre koZu kategérie 2 alebo ako latka vazne poskodzujica oci kategérie 1 alebo

drazdiva pre oci kategorie 2, {'e latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako:

i) 0,1 % hmotnostnych, ak sa latka pouziva vylune ako regulator pH;

ii) 0,01 % hmotnostnych vo v3etkych ostatnych pripadoch;

e) v pripade latky klasifikovanej v prilohe II k nariadeniu (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pritomna v zmesi v koncentracii,

ktora sa rovnd alebo je vy3Sia ako 0,00005 % hmotnostnych;

f) v pripade latky, pre ktord je v stlpci g (Typ vyrobku, Casti tela) tabulky v prilohe IV k nariadeniu (ES) €. 1223/2009 uve-

dend podmienka jednej alebo viacerych nasledujicich druhoy, je latka pritomna v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna

alebo je vyssSia ako 0,00005 % hmotnostnych:

i) ,Zmyvatelné kozmetické vyrobky";

ii) ,Nepouzivat v pripravkoch aplikovanych na sliznice;

iil) ,Nepouzivat v kozmetickych vyrobkoch aplikovanych na ofi,

g) v pripade latky, pre ktor( je podmienka $pecifikovand v stipci h (Maximalna koncentracia v pouZitelnom pripravku)

alebo v stlpci i (Iné) v tabulke v prilohe IV k nariadeniu (ES) €. 1223/20009, je latka pritomna v zmesi v koncentracii alebo

inym spdsobom, ktory nie je v stlade s podmienkou uvedenou v tomto stlpci;

h) v pripade latky uvedenej v dodatku 13 k tejto prilohe je Iétkacf)rl'tomné v zmesi v koncentracii, ktora sa rovna alebo

je vyssia ako koncentracny limit stanoveny pre tuto latku v uvedenom doplnku.

2. Na Ucely tejto poloZzky sa zmesou ,.na Ucely tetovania“ rozumie injekéne alebo iné zavedenie zmesi do koZe, sliznice

alebo ocnej bulvy, a to akoukolvek metédou alebo postupom [vratane postupov bezne oznacovanych ako permanent-

Ey rrlwe'kap, kozmetické tetovanie, vlidskovanie (microblading) a mikropigmentacia] s ciefom vytvorit na tele trvald znac-
u alebo vzor.

3. Ak sa na latku neuvedend v dodatku 13 vztahuje viac ako jedno z ismen a) aZ g) odseku 1, na tuto latku sa uplatfiu-

je nai%n’sne’éf koncentracny limit stanoveny v prislusnych pismenach. Ak latka uvedend v dodatku 13 takisto patri do

jedne ho alebo viacerych pismen a) az g) odseku 1, na tuto latku sa uplatiiuje koncentracny limit stanoveny v odseku 1

pism. h).

4, Odchylne sa odsek 1 neuplatfuje v pripade tychto latok do 4. januara 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI74160, €. ES 205-685-1, ¢. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, ¢. ES 215-524-7, €. CAS 1328-53-6).

5. Ak sa Cast 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €. 1272/2008 po 4. januari 2021 zmeni s ciefom klasifikovat alebo opatovne

klasifikovat latku tak, aby sa na danu latku nasledne vztahovali pismena a), b), c) alebo d) odseku 1 tejto polozky, ale-

bo aby sa na fu nasledne vztahovali iné pismend ako predtym a datum, odkedy sa zacina uplatfiovat tato nova alebo

revidovana Klasifikacia, je po datume uvedenom v odseku 1, alebo pripadne v odseku 4 tejto polozky, tato zmena sa na

Ucely uplatnenia tejto polozky na tdto latku povaZzuje za Ucinnu odo dna, od ktorého sa zacina uplatfiovat tato nova

alebo revidovana klasifikacia.

6. Ak sa priloha II alebo priloha IV k nariadeniu (ES) €. 1223/2009 po 4. januari 2021 zmeni s cieflom zaradit urcitu latku

alebo zmenit zaradenie latky tak, aby sa na latku nasledne vztahovalo pismeno e), f) alebo g) odseku 1 tejto polozky,

alebo aby sa na fiu nasledne vztahovali iné body ako predtym, a tato zmena nadobudne Gcinnost po datume uvede-

nom v odseku 1 alebo pripadne v odseku 4 tejto polozky, tato zmena sa na Ucely uplatnenia tejto poloilg na uvedenu

latku Eovaiuje za zmenu, ktora nadobuda ucinnost od datumu, ktory vychadza 18 mesiacov po nadobudnuti t¢innosti

aktu, ktorym bola tato zmena vykonana.

7. Dodavatelia, ktori uvddzaju zmes na trh na pouZitie na tetovanie, zabezpecia, aby sa po 4. januari 2022, na zmesi

uviedli tieto informacie:

a) vyhlasenie ,Zmes urcena na tetovanie alebo trvaly mejkap”;

b) referencné cislo %edineéne identifikujlce Sarzu;

¢) zoznam nazvov zloZiek podla nazvoslovia stanoveného v zozname jednotnych nazvov zloZiek podla ¢lanku 33 naria-

denia (ES) €. 1223/2009; alebo ak nie je uvedeny jednotny nazov zlozky, IUPAC nazov. Ak nie je uvedeny jednotny na-

zov zlozky alebo IUPAC nazov, uvedie sa Cislo CAS a Cislo ES. Zlozky sa uvedu v zostupnom poradi podla hmotnosti ale-

bo objemu zloZiek v ¢ase formuldcie. ,ZloZzka" je akakolvek latka Eridana’ v priebehu formulécie a pritomna v zmesi na

pouZitie na Ucely tetovania. Necistoty sa za zlozky nepovazuju. Ak sa v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 uz vyza-

duje, aby bol nazov latky pouzitej ako zloZka v zmysle tejto polozky uvedeny na etikete, nemusi byt uvedena zlozka

oznacend v sulade s tymto nariadenim;

d) dodato¢né vyhlasenie ,regulator pH” pre latky patriace pod odsek 1 pism. d) bod i);

e) vyhlasenie ,,Obsahuje nikel. M6Ze vyvolat alergickd reakciu.”, pokial zmes obsahuje nikel pod koncentra¢nym limi-

tom stanovenym v dodatku 13;

f) vyhlasenie ,Obsahuje chrém (VI). M&Ze vyvolat alergickd reakciu.”, pokial zmes obsahuje chrém (VI) pod koncentrac-

nym limitom stanovenym v dodatku 13;

g)fpokyny na bezpecné poufzitie, pokial sa uz v nariadeni (ES) €. 1272/2008 nevyZaduje, aby boli uvedené na etikete.

Informacie musia byt jasne viditelné, lahko Citatelné a vyzna¢ené nezmazatelhe.

Informacie musia byt uvedené v iradnom jazyku alebo jazykoch ¢lenskych Statov, v ktorych sa zmes uvadza na trh, po-

kial prisludné ¢lenské 3taty nestanovia inak.

Ak je to z dévodu velkosti balenia nevyhnutné, informacie uvedené v prvom pododseku, s vynimkou pismena a), sa

uvedu v navode na pouZitie.

Pred pouZitim zmesi na Ucely tetovania musi osoba pouZivajica zmes poskytnut osobe, ktora sa tejto proceddre pod-

robuje, informacie vyznacené na obale alebo uvedené v ndvode na pouZzitie podla tohto odseku.

8. Zmesi, ktoré neobsahuju vyhlasenie ,Zmes urcena na tetovanie alebo trvaly mejkap”, sa na tcely tetovania nesmu
ouZivat.

8, Tato polozZka sa nevztahuje na latky, ktoré st plyny pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa, alebo ktoré vytvaraju tlak pa-

ry vysSi ako 300 kPa pri teplote 50 °C, s vynimkou formaldehydu (Cislo CAS 50-00-0, ¢islo ES 200-001-8).

10. Tato polozka sa nevztahuje na uvadzanie na trh zmesi na pouZitie na Ucely tetovania, ani na pouZivanie zmesi na
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Karta bezpecnostnych udajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) 5”’”

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Legenda
Ucely tetovania, pokial sa uvadza na trh V)’éluéne ako zdravotnicka pomécka alebo prislusenstvo zdravotnickej pomboc-
ky v zmysle nariadenia (EU) 2017/745, alebo pokial sa pouZiva vylu¢ne ako zdravotnicka pomdcka alebo prislusenstvo
zdravotnickej pomdcky v rovnakom zmysle. Ked uvadzanie na trh alebo pouZivanie nie je mozné vylu¢ne ako zdravot-
nicka pomocka alebo prisluSenstvo zdravotnickej pomdcky, uplatfiuju sa pozZiadavky nariadenia (EU) 2017/745 a tohto
nariadenia kumulativne.

Seveso Smernica

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategdria nebezpecnosti Kvalifikacné mnoZstvo (v tonach) pre

aplikaciu poZiadaviek niZ3ej a vyssej
urovne

nie je priradené

Deco-Paint Smernica

VOC obsah 0%
09/

Smernica o priemyselnych emisich (SPE)

VOC obsah 0%

VOC obsah (0Obsah vody bol odstraneny) 09/

Smernica o obmedzeni pouZivania urcitych nebezpec€nych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach (RoHS)

Ziadne zo zloziek nie s uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Zoznam znecistujucich latok (RSV)

Nazov latky Nazov podla zoznamu o Uvede- Poznamka

A%

Kobaltovy prasok Latky a pripravky alebo produkty a)
ich rozkladu, ktoré maju dokaza-
telné karcinogénne alebo muta-

génne vlastnosti, alebo vlastnosti,
ktoré mdzu vo vodnom prostredi,
alebo prostrednictvom vodného
prostredia ovplyvnit tvorbu stero-

idov Stitnej Zlazy, alebo iné endok-
rinné funkcie

Kobaltovy prasok Kovy a ich zlG€eniny a)
dusi¢nan nikelnaty zlG€eniny nikel b)
dusi¢nan nikelnaty zlt€eniny nikel 7440-02-0 )
dusi¢nan nikelnaty Latky, ktoré prispievaju k eutrofi- a)

zacii (najma dusi¢nany a fosforec-
nany)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Zoznam znecistujucich latok (RSV)

Nazov latky Nazov podla zoznamu €. CAs Uvede- Poznamka

ny v

dusi¢nan nikelnaty Latky a pripravky alebo produkty a)
ich rozkladu, ktoré maju dokaza-
telné karcinogénne alebo muta-

génne vlastnosti, alebo vlastnosti,
ktoré mdzu vo vodnom prostredi,
alebo prostrednictvom vodného
prostredia ovplyvnit tvorbu stero-

idov Stitnej Zlazy, alebo iné endok-
rinné funkcie

dusi¢nan nikelnaty Kovy a ich zlG€eniny a)
Legenda
A) Informacny zoznam hlavnych znedistujicich latok
B) Zoznam prioritnych Iatok v oblasti vodnej politiky
Q) Environmentalne normy kvality pre prioritné Iatky a niektoré dalSie znecistujuce latky

Nariadenie o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouZivani

Prekurzory vybusnin, ktoré podliehaji obmedzeniam

Nazov latky . Typ registracie Poznam- Prahova Horna
ka hodnota rahova
odnota
na Ucely

WLEVEE
nia povo-
leni pod-
la clanku
5o0ds. 3

Kyselina dusicna ... % [C < 70 %] 7697-37-2 Priloha I 3 % w/w 10 % w/w

Legenda
prilohal Latky, ktoré sa nespristupriuju ¢lenom Sirokej verejnosti samostatne ani v zmesiach &i latkach, ktoré ich obsahuju,

okrem pripadov, ak je koncentracia nizSia alebo rovnaka ako prahové hodnoty uvedené nizsSie:
Doplfiujice upozornenia

Ak je vyrobok postipeny tretim stranam, v sulade s €lankom 7 ,,0znamenie dodévatelského retazca” nariadenia EU 2019/1148,
informacna povinnost podlieha celému dodavatelskému retazcu a vSetkym dalSim ustanoveniam uvedenym v ¢lanku 7 o obme-
dzenych a regulované suroviny.

Nariadenie o prekurzoroch drog
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené

Nariadenie o latkach, ktoré poSkodzuja ozénovu vrstvu (ODS)
Ziadne zo zloZiek nie sU uvedené
Nariadenie o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii (PIC)

chemikalie podliehajuce medzinarodnému postupu udelovania predbezného suhlasu po predchadza-
jucom ohlaseni (PIC) (dalej len ,postup PIC").

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Narodné predpisy(Slovensko)

Zoznam znecistujucich latok (vodny zakon)

Nazov latky o o Uvedeny v Poznamka
Kobaltovy prasok Zoznam I
Kobaltovy prasok Zoznam [
Legenda

Zoznam1 Indikativny zoznam hlavnych znecistujdcich latok

Iné informacie

Smernica 94/33/ES o ochrane mladych ludi pri praci. ReSpektujte pracovné obmedzenie podla zakona
(92/85/EHS) na ochranu buducich a dojciacich matiek.

Narodné zoznamy

Krajina Zoznam Stav

AU AIIC nie vSetky zlozky st uvedené
CA DSL nie vSetky zlozky su uvedené
CN IECSC nie vSetky zlozky su uvedené
EU ECSI vSetky zloZky su uvedené
EU REACH Reg. nie v3etky zlozky su uvedené
JP CSCL-ENCS nie vSetky zlozky su uvedené
JP ISHA-ENCS nie vSetky zlozky su uvedené
KR KECI nie vSetky zlozky su uvedené
MX INSQ nie vSetky zlozky su uvedené
NZ NZIoC nie v3etky zlozky su uvedené
PH PICCS nie vSetky zlozky st uvedené
TR CICR nie vSetky zlozky su uvedené
™ TCSI vSetky zloZky su uvedené
us TSCA nie vSetky zlozky st uvedené

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EC Substance Inventor%(EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovane latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Posudenia chemickej bezpecnosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje o zmenach (revidovana karta bezpeénostnych tdajov)
Uvedenie do suladu s nariadenim: Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Restrukturalizacia: oddiel 9, oddiel 14

Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text)

2.1 Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 ano
(CLP):
zmeny v zozname (tabulka)

2.1 DalSie informacie o nebezpe¢nosti: ano
zmeny v zozname (tabulka)

2.1 NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalno-chemic- ano
ké ucinky, ucinky na zdravie ludi a na Zivotné
. prostredie:
Zieravy pre koZu znamena vznik ireverzibilného
poskodenia koZe, a to viditelna nekréza cez epi-
dermu az do dermy.

2.2 Piktogramy: ano
zmeny v zozname (tabulka)

2.2 Bezpecnostné upozornenia - prevencia: ano
zmeny v zozname (tabulka)

2.2 Bezpelnostné upozornenia - odozva ano

2.2 Bezpecnostné upozornenia - odozva: ano
zmeny v zozname (tabulka)

2.2 Oznacenie pre nebezpecné zlozky: Oznacenie pre nebezpecné zlozky: ano
kyselina dusi¢na Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %]
2.2 Oznacovanie baleni s obsahom nepresahuju- ano
c¢im 125 ml:

zmeny v zozname (tabulka)

2.2 obsahuje: obsahuje: ano
Kyselina dusi¢na Kyselina dusi€na ... % [C < 70 %]
2.3 Ina nebezpecnost: Ina nebezpecnost ano

Nie su Ziadne dalSie informacie.

23 Vysledky posudenia PBT a vPvB: ano
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli
vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Skratky a akronymy
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star

16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Popis pouZitych skratiek

2006/15/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvy3sich pripustnych hodn6t vystave-
nia pri praci na implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a doplfaju smernice 91/322/
EHS a 2000/39/ES
2022/431/EU Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2022/431 z 9. marca 2022, ktorou sa meni smernica 2004/
37/ES o ochrane pracovnikov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou karcinogénom alebo mutagénom pri
praci
Acute Tox. Akutna toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzina-
rodnej cestnej preprave nebezpecnych veci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni Silni¢ni/Zelezniéni/Vnitrozemské vodni pfepravé nebezpecnych véci (ADR/RID/
ADN)
Aquatic Acute Nebezpetna pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost
Aquatic Chronic Nebezpectna pre vodné prostredie - chronicka nebezpecnost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnej toxicity)
BCF Biokoncentracny faktor
BSK Biochemicka spotreba kyslika
Carc. Karcinogenita
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kltU¢, Registracné ¢islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
¢. ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne islo ES, ktoré je identifikato-
rom latok komercne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Unie)
¢.index Indexové ¢islo je identifikacny kod priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodena minimalna hodnota Ziadneho Gcinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (Ucinna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky
spdsobujucej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) pocas Specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujlcich komer¢-
nych chemickych latok)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
EmS Emergency Schedule (NUdzovy Plan)
ErC50 = EC50: vysledkom tejto metddy je, Ze koncentracia testovanej latky, €o ma za nasledok 50 %-né zniZenie
rychlosti rastu (EbC50) alebo relativnej rychlosti rastu (ErC50) vzhladom na kontrolu
Eye Dam. Vazine poskodzuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pre oci
Flam. Sol. Horlava tuha latka
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany sys-
tém klasifikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotreba kyslika

Slovensko (sk)

Strana 23/ 26



Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Popis pouZitych skratiek

IARC Medzinarodna agentura pre vyzkum rakoviny
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzZenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpelnych latkach pre
leteckd dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzindrodna organizacia pre civilné letectvo)
ICAO-TI Technické pokyny pre bezpecnu leteckd prepravu nebezpecného nakladu
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinarodnej namornej preprave nebezpec-
nych veci)
IMDG-Code Medzinarodny namorny kédex pre nebezpecné tovary
IOELV Indikativna limitnd hodnota expozicie na pracovisku
kratkodoby NajvysSia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelha koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky
spbsobujucej 50 % Uumrtnost pocas urceného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 zodpoveda davke testovanej latky spésobujucej 50 % umr-
tnost pocas urceného ¢asového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
Met. Corr. Latka alebo zmes korozivna pre kovy
MH Maximalna hodnota
M-koeficient Je nasobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentracia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpecna pre vod-

né prostredie v kateg6rii akutnej nebezpecnosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1, a pouziva
sa pri metéde suctu na odvodenie klasifikacie zmesi, v ktorej sa latka nachadza

Muta. Mutagenita pre zarodo¢né bunky
NLP No-Longer Polymer (latka uZ nepovaZovana za polymér)
NPEL NajvysSie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemic-
kym faktorom pri praci
Ox. Lig. Oxidujuca kvapalina
Ox. Sol. Oxidujuca tuha latka
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladanlf ko)ncentrécia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym ucin-
om
ppm Parts per million (pocet €astic na milién)
priemerny Casovo vazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia
a obmedzovanie chemickych latok)
Repr. Reprodukéna toxicita
Resp. Sens. Respira¢na senzibilizacia
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok

pre Medzindrodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecnych veci)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

R0TH

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star
16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

Skr. Popis pouZitych skratiek
Skin Corr. Zieravé pre koZu
Skin Irrit. Drazdivé pre kozu
Skin Sens. KoZna senzibilizacia
STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
VOC Volatile Organic Compounds (prchavé organické zltceniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literatiru a zdroje Gdajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi. Nariadenie (ES) ¢. 1907/
2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpeného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/
ADN). Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Goods Re-
gulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti. Klasifikacia je zaloZena na testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie. Nebezpelnost pre zivotné prostredie. Metéda pre klasifikaciu zmesi je
zalozena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

H228 Horlava tuha latka.

H272 MbZe prispiet k rozvoju poZiaru; oxida¢né ¢inidlo.
H290 MéZze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po pofiti.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie oci.
H315 Drazdi koZu.

H317 Mo6Ze vyvolat alergicku koZznu reakciu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spobsobuje vazne podrazZdenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti mo6Ze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H341 Podozrenie, Ze spdsobuje genetické poskodenie.
H350 MoZe spdsobit rakovinu.

H350i Vdychovanie méZze spdsobit rakovinu.
H360D Mo6Ze poskodit nenarodené dieta.

H360F MéZze poskodit plodnost.
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Karta bezpecnostnych udajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ICP-MS Multi-Element Standard Solution (16 elements, 10 mg/l) ROTI®Star
16 elements in 5 % nitric acid - 10 mg/l ICP-MS - Standard Solution ROTI®Star

16 elements in 5 % HNO; - 10 mg/I

Cislo vyrobku: 0416

R0TH

Kéd Text

H372 Sposobuje poskodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

Vyhlasenie

Tieto informAcie su zaloZené na si€asnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je urce-
na vyhradne pre tento produkt.
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