Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Wersja: 4.0 pl

Zastepuje wersje z: 12.09.2022
Wersja: (3)

R0TH

data sporzadzenia: 23.08.2018
Aktualizacja: 02.03.2024

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
Identyfikacja substancji
Numer artykutu

Numer rejestracji (REACH)
Numer WE

Numer CAS

Methylal SOLVAGREEN® >99,5 % do syntezy
0783

01-2119664781-31-xXXX

203-714-2

109-87-5

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania:

Zastosowania odradzane:

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za karte
charakterystyki:

e-mail (kompetentna osoba):

Dostawca (importer):

Numer telefonu alarmowego

Chemikalia Iaboratoryljna
Cele laboratyjne i analityczne

Nie stosowac do celéw prywatnych (domowych).
Zywnos¢, napoje i karma dla zwierzat.

Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

LINEGAL CHEMICALS Sp.z o.0.
Ul. Warszawska 35E

05-082 Blizne taszczynskiego
+48 22 6317281

i-nfo@linegal.pl
www.linegal.pl

Kod pocz- Telefon Strona www

towy/

miejsco-
wos¢

Osrodka Informacji Toksykolo-
gicznej

31-501 Kra- +48 (12) 411 99
kéw 99

http://
www.imp.lodz.pl/

Polska (pl)
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

1.5 Importer

LINEGAL CHEMICALS Sp.z o.0.
Ul. Warszawska 35E

05-082 Blizne taszczynskiego
Polska

Telefon: +48 22 6317281
Fax: -

e-Mail: info@linegal.pl
Strona www: www.linegal.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasa zagrozenia Katego-  Klasaikategoria  Zwrot wska-
ria zagrozenia zujacy ro-

dzaj zagro-
Zenia

2.6 Substancja ciekta tatwopalna 2 Flam. Liq. 2 H225

Petny tekst skrotéw: zob. SEKCJA 16

Najwazniejsze szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko oraz zwigzane z
wiasciwosciami fizykochemicznymi

Produkt jest palny i moze zapali¢ sie od potencjalnych zrédet zaptonu.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasto Niebezpieczenstwo
ostrzegawcze

Piktogramy

GHS02

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - zapobieganie

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych Zzrodet zaptonu. Nie palic
P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - reagowanie

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ catg za-
nieczyszczong odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody [lub prysznicem]

Polska (pl) Strona 2/18



Karta charakterystyki ®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci - przechowywanie

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym
miejscu

Oznakowanie opakowan, ktérych zawartos¢ nie przekracza 125 mi

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczefistwo

Symbol(-e)

2.3 Inne zagrozenia
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.

Witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji zaburzajgcej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu >= 0,1%.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa substancji Methylal

Wzér czgsteczkowy C5Hg0,

Masa czgsteczkowa 76,1 9/ mol

Nr. rej. REACH 01-2119664781-31-XXxXX
Nr. CAS 109-87-5

Nr. WE 203-714-2

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

41  Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogdline
Zdjgc zanieczyszczong odziez.
Po narazeniu przez drogi oddechowe

Zapewnic¢ dostep do Swiezego powietrza. Zasiegnac¢ porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakich-
kolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja.

Po kontakcie ze skéra

Sptukac skoére pod strumieniem wody/prysznicem. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku pojawienia
sie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuija.

Po kontakcie z oczami

Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakich-
kolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuija.
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Karta charakterystyki ®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Po narazeniu przez przewéd pokarmowy
Wyptukac usta. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Skutki podrazniajgce, Dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe, Biegunka, Wymioty, Kaszel, Dusznos¢, Zamro-
czenie, Bdle gtowy, Mdtosci

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze

dostosowac procedury postepowania w przypadku pozaru do otoczenia pozarul!
rozpylona woda, piana odporna na alkohol, suchy proszek gasniczy, BC-proszek, dwutlenek wegla
(COy)

Niewtasciwe Srodki gasnicze
silny strumien wody
5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Palny. W przypadku niedostatecznej wentylacji i/lub podczas stosowania, mogg tworzy¢ tatwopalne/
wybuchowe mieszaniny para-powietrze. Pary rozpuszczalnikéw sg ciezsze od powietrza i mogg roz-
przestrzenia¢ sie nad podtozem. Miejsca, ktdre nie sg wentylowane np. obszary natlenione ponizej po-
ziomu obszaru gruntu takie jak przewody i waty sg szczegdlnie narazone na obecnos$¢ substancji lub
mieszanin tatwopalnych. Opary sg ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajg sie nad podtozem i tworzg
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
Podczas pozaru moga powstawac: Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO,)
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymow powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Gasi¢ pozar z rozsagdnej odlegtosci
z zachowaniem zwyktych Srodkéw ostroznosci. Nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

sSrodowiska

6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

A\

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Unikac¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Nie wdychac¢ pary/rozpylonej cieczy. Unikanie zrédta za-
ptonu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebrac¢ zanieczysz-
czong wode przeznaczong do mycia i jg zutylizowac.
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

6.3

6.4

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji.
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Nalezy zebra¢ za pomocg materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny sro-
dek wigzacy).

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.
Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

71

7.2

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewnienie wystarczajgcej wentylacji. Stosowac wyciag (laboratorium).
Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu

Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu. Ze wzgledu na niebezpie-

czenstwo wybuchu, zapobiega¢ wyciekom par do piwnic, kanatéw i rowow.
Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy

My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakohczeniu. Nie przechowywac razem z zywnoscia, hapo-
jami i paszami dla zwierzat. Nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Obserwowac zgodnos¢ przechowywania.

Uwzglednienie innych zalecef:

Uziemi¢/potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy.

Wymagania dotyczgce wentylacji

Stosowac ogblne i miejscowe wietrzenie.

Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura sktadowania: 15-25 °C
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

7.3 Szczeg6lne zastosowanie(a) koncowe
Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku

pracy)

Pan Nazwa czynnika Nr. Identy- ND

stw CAS

: &

[pp
m]

PL dimetoksymetan 109-87-5 NDS

[\\[D 1Y ND
fikator S 83 - SCh h SP
o z.

1.000

NDSC ND

[pp [mg/ I[pp

[mg/ m] m3] m]
m3]

3.500

NDSP Ad-  Zrédio
[mg/ nota-

m3] cja

Dz.U. -
2021

Adnotacja

NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu

NDSCh Dopuszczalna wartos¢

podstawowego réwnega(o osiem godzin, jako czasowa Srednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)
rétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno

mie¢ miejsca, a ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSP
mie¢ miejsca

Wartosci dla ludzkiego zdrowia

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartosci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno

Istotne DNEL i inne poziomy progowe

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony, dro-
ga narazenia

Parametr do-
celowy

Uzywane w

Czas narazenia

DNEL 126,6 mg/m3 cztowiek, przez drogi pracownik (przemyst) przewlekte - skutki ogélno-
oddechowe ustrojowe

DNEL 17,9 mg/kg cztowiek, przez skére pracownik (przemyst) przewlekte - skutki ogélno-
m.c./dzien ustrojowe

Wartosci dla sSrodowiska

Istotne PNEC i inne poziomy progowe

Parame- Poziom pro- Organizm Kompartyment Srodo- Czas narazenia
tr doce- gowy wiska
lowy
PNEC 14,58 M9/, organizmy wodne woda stodka krotkoterminowe (pojedyn-
czy przypadek)
PNEC 1,477 M9y, organizmy wodne woda morska krotkoterminowe (pojedyn-
czy przypadek)
PNEC 109/ organizmy wodne instalacja oczyszczania $cie- krétkoterminowe (pojedyn-
kéw (STP) czy przypadek)
PNEC 13,14 M9/ g organizmy wodne osad stodkowodny krotkoterminowe (pojedyn-
czy przypadek)
PNEC 4,654 M9/ g organizmy lagdowe gleba krétkoterminowe (pojedyn-
czy przypadek)

Polska (pl)
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”,”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

8.2

Kontrola narazenia
Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Stosowac gogle bezpieczenstwa z ostonami bocznymi.

Ochrona skoéry

* ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN
374. Do szczego6lnych celéw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochronnych
wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic. Czasy sg wartosciami przyblizonymi z pomiaréw
w temperaturze 22 ° Ci statego kontaktu. Podwyzszone temperatury spowodowane ogrzewanymi
substancjami, cieptem ciata itp. I zmniejszeniem skutecznej grubosci warstwy przez rozcigganie moga
prowadzi¢ do znacznego skrécenia czasu przebicia. W razie watpliwosci skontaktuj sie z producentem.
Przy grubosci okoto 1,5 raza wiekszej / mniejszej, odpowiedni czas przebicia jest podwojony / zmniej-
szony o potowe. Dane dotyczg tylko czystej substancji. Po przeniesieniu do mieszanin substancji mo-
gq by¢ traktowane jedynie jako wytyczne.

* rodzaj materiatu

PVC: polichlorek winylu

* grubos¢é materiatu

1,2 mm

* czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sa wykonane rekawice

>60 minut (poziom przenikania: 3)

* Ochrona rozprysku - Rekawice ochronne
* rodzaj materiatu:  Kauczuk butylowy
*+ grubos¢ materiatu: 0,5 mm

¢ inne srodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy
ochronne).
Ubranie ognioochronne.

Ochrona drég oddechowych

9C

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgiet. Typ: AX (pochtaniacze
i filtropochtaniacze przed nisko wrzgcym punktom zwigzkéw organicznych, kod koloru: Brazowy).

Kontrola narazenia srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

R0TH

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Kolor
Zapach

Temperatura topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palnos¢ materiatéw

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

wartos¢ pH

Lepkosc¢ kinematyczna

Lepkos¢ dynamiczna

Rozpuszczalnosé(-ci)

Rozpuszczalnos¢ w wodzie

Wspotczynnik podziatu

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log):

Wegiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC)

Preznos¢ par

Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestosc

Wzgledna gestos¢ pary

Charakterystyka czasteczek

Inne parametry bezpieczeristwa

Wiasciwosci utleniajgce

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:

ciekty

bezbarwny

gryzacy - jak chloroform

-104,8 °C przy 1.013 hPa (ECHA)
45,5 °C

ciecz tatwopalna zgodnie z kryteriami GHS
2,2 vol% (DGW) - 19,9 vol% (OEG)

-30,5 °C przy 1.013 hPa (ECHA)

260 °C przy 1.013 hPa (ECHA)

nie istotne

nie okreslone

0,371 MM/

0,325 mPa s przy 20 °C

3239/, przy 16 °C (ECHA)

0 (ECHA)

0,744 (ECHA)

40 kPa przy 20 °C

0,8593 /3
2,63 (powietrze = 1)

nie istotne (ciekty)

zadne

Nie ma dodatkowych informacji.

Polska (pl)
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Inne witasciwosci bezpieczenstwa:

Napiecie powierzchniowe 21,2 mN/m (20 °C) (ECHA)
Wspétczynnik refrakg;ji 1,354
Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T3

Maksymalna dopuszczalna temperatura po-
wierzchni wyposazenia: 200 °C

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1

10.2

103

104

10.5

10.6

Reaktywnosé

To jest reaktywna substancja. Ryzyko zapalenia. Pary moga tworzyé mieszaniny wybuchowe z powie-
trzem.

Po podgrzaniu

Ryzyko zapalenia.

W przypadku kontaktu z powietrzem

Niebezpieczenstwo wybuchu.

Stabilnosé chemiczna

Reaktywnos¢ w przypadku kontaktu z powietrzem.

Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakgji

Gwattowne reakcje z:. Chlorki kwasowe, nieorganiczny. Silny utleniacz. Mocne tugi. Silny kwas.
Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i inny-
ch zrodet zaptonu. Nie palic.

Materiaty niezgodne

inny tworzywa sztuczne

Niebezpieczne produkty rozkiadu

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Nadtlenki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

1.1

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Toksycznos¢ ostra
Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.

Toksycznos¢ ostra

Droga naraze- Parametr doce- Wartos¢
nia lowy
droga pokarmowa LD50 6.423 M9/ q szczur wedrowny ECHA
po naniesieniu na LD50 >5.000 M9/yq krélik europejski ECHA
skore

Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skore
Nie klasyfikuje sie jako zraca/draznigca skore.
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”,”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Nie klasyfikuje sie jako powodujacg powazne uszkodzenie oczu lub dziatajacg draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na skére lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca uczulajgco na drogi oddechowe lub skére.

Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komorki rozrodcze.

Rakotwoérczosé

Nie klasyfikuje sie jako rakotwdrcza.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy toksycznie na rozrodczosc.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
* W przypadku potkniecia

biegunka, wymioty, dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe

* W przypadku dostania sie do oczu

powoduje od niewielkiego do umiarkowanego podraznienia

* W przypadku dostania sie do dr6g oddechowych

nudnosci, zawroty gtowy, kaszel, b6l glowy, Dusznos¢

* W przypadku dostania sie na skére

ma dziatanie odttuszczajgce na skérze, powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub
pekanie skéry

* Inne informacje

zadne

Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu >= 0,1%.

Informacje o innych zagrozeniach
Nie ma dodatkowych informacji.
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Karta charakterystyki ®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznosé
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajaca zagrozenie dla sSrodowiska wodnego.

Toksycznos¢ dla sSrodowiska wodnego (ostra)

Parametr docelowy Wartosc Gatunek Zrédio Czas nara-
Zenia
LC50 >1.000 M9/ ryba ECHA 9% h
EC50 >1.000 M9/ ryba ECHA 9% h

12.2 Trwatosc i zdolnosc¢ do rozkiadu

Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 1,682 M9/;q
Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek wegla): 1,735 M9/ 4

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Gromadzi sie nieznacznie w organizmach.

n-oktanol/woda (log KOW) 0 (ECHA)

BCF 0,6 (ECHA)

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Znormalizowany wspotczynnik adsorpcji wegla 0,744 (ECHA)
organicznego

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzajgcej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu >=0,1%.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Produkt i opakowanie usuwa¢ jako odpad niebezpieczny. Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie sciekéw - istotne informacje
Nie wprowadza¢ do kanalizacji.
Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogga by¢ stosowane (np. Wg. ADR). Zanie-
czyszczone opakowania traktowac w taki sam sposob, jak substancje. Catkowicie opréznione opako-
wania mogga by¢ poddane recyklingowi.
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Karta charakterystyki ®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczace odpadéw

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczeh odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadoéw specyficznych dla branz i proce-
SOW.

Witasciwosci odpadéw, ktére czynig z nich odpady niebezpieczne

HP 3 latwopalne

13.3 Uwagi

Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zaktady utylizacji odpadéw. Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne. Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN UN 1234
Kodeks IMDG UN 1234
ICAO-TI UN 1234
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/ADN METYLAL
Kodeks IMDG METHYLAL
ICAO-TI Methylal
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/ADN 3
Kodeks IMDG 3
ICAO-TI 3
14.4 Grupa pakowania
ADR/RID/ADN II
Kodeks IMDG I
ICAO-TI II
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska, zgodnie z

prr]zepisami dotyczacymi towardw niebezpieczny-
C

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”,”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlagdowym (ADR/

RID/ADN) - Informacje dodatkowe
Prawidtowa nazwa przewozowa
Zapisy w dokumencie przewozowym
Kod klasyfikacji

Nalepka(-i) niebezpieczenistwa

\ 4

Ilosci wytaczone (EQ)

Ilosci ograniczone (LQ)

Kategoria transportowa (KT)

Kod ograniczen przewozu przez tunele

Numer rozpoznawczy zagrozenia

METYLAL

UN1234, METYLAL, 3, II, (D/E)
F1

3

E2
1L

D/E
33

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe

Prawidtowa nazwa przewozowa
Dane w deklaracji nadawcy
Zanieczyszczenie morza

Nalepka(-i) niebezpieczenstwa

\ 4

Przepisy szczegdlne (PS)
Ilosci wytaczone (EQ)
Ilosci ograniczone (LQ)
EmS

Kategoria pakowania

METHYLAL
UN1234, METHYLAL, 3, 11, -30,5°C c.c.

3

E2

1L

F-E, S-D
E

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe

Prawidtowa nazwa przewozowa
Dane w deklaracji nadawcy

Nalepka(-i) niebezpieczeristwa

\ 4

Ilosci wytaczone (EQ)

Ilosci ograniczone (LQ)

Methylal
UN1234, Methylal, 3, I
3

E2
1L

Polska (pl)
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Karta charakterystyki ®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zalgcznik XVII

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII)

Nazwa substancji Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Ograniczenie Nr.
Methylal ten produkt spetnia kryteria klasyfika- R3 3
¢ji zgodnie z rozporzadzeniem nr
1272/2008/WE

Methylal latwopalne / piroforyczny R40 40
Legenda
R3 1. Nie moga by¢ stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw Swietlnych lub barwnych za pomocg zréznicowa-

nych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztuczkach i zartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére majg zostac¢ uzyte jako takie,
nawet w celach dekoracyjnych.
2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie moga by¢ wprowadzane do obrotu.
3. Nie moga b)éc' wprowadzane do obrotu, jezeli zawierajg srodki barwigce (chyba Ze jest to wymagane wzgledami po-
datkowymi) lub Srodki zapachowe, badz jedno i drugie, o ile:
— moga by¢ stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz
— stanowig zagrozenie przy aspiracji i s oznakowane zwrotem H304.
4. Dekoraca/'ne lampy olejowe przeznaczone do Eowszechnej sprzedazy nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu, o ile
nie sg zgodne z norma europejska dotyczgcg dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjeta przez Europejski Ko-
mitet Normalizacyjny (CEN).
5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepiséw unijnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i oznakowania
SlEI’bStaani i mieszanin, dostawcy zapewniajg spetnienie nastepujgcych wymagan przed wprowadzeniem produktu do
obrotu:
a) oleje do lamp oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny by¢ opatrzone wi-
docznym, czytelnym i niedajgcym sie usunaé napisem: sLampy napetnione tg cieczg nalezy chroni¢ przed dzie¢mi;
oraz najpdzniej do dnia 1 grudnia 2010 r.: »Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy moze prowadzi¢
do uszkodzenia E’ruc zagrazajgcego zyciug;
b) ptynne rozpatki do grilla oznakowane zwrotem H304 przeznaczone do powszechnej sprzedazy, najpézniej do dnia 1
grudnia 2010 r. powinny by¢ opatrzone czytelnym i niedajagcym sig usungc napisem: ,Juz jeden tyk rozpatki do grilla
moze prowadzic¢ do uszkodzenia ptuc za%razajacego zyciu”;
¢) oleje do lamp i rozpatki do grilla, oznakowane zwrotem H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, powinny
najpoirlﬂej do dnia 1 grudnia 2010 r. by¢ pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemnosci nieprzekracza-
jacej 1 litra.

R40 1. Nie sg stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w prz&/padku gdy dozowniki te
przeznaczone sg do powszechnej sprzedazy w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:
- metaliczne nabtyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celéw dekoracyjnych,
- sztuczn&/ $nieg i szron,
- poduszki ,wydajace specyficzne odgtosy”,
- serpentyny w aerozolu,
- sztuczne ekskrementy,
- rogi do zabaw,
- ptatki i pianki ozdobne,
- sztuczne pajeczyny,
- cuchngce bomby.
2. Bez uszczerbku dla innych przepiséw wspélnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji,
przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowuja, aby opakowania dozownikéw aerozoli, o ktérych mowa po-
wyzej, byly opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o tresci:
,Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego”.
3. W drodze odstepstwa pkt 1 i 2 nie majg zastosowania do dozownikéw aerozolowych okreslonych w art. 8 ust. 1a dy-
rektywy Rady 75/324/EWG. (2).
4. Dozowniki aerozolowe, o ktorych mowa w pkt 1 2, nie s dopuszczane do obrotu, jesli nie spetniajg wskazanych
wymogow.

Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka

Nie wymieniony.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE 5”’”

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroze- Ilo$¢ progowa (w tonach) wigzaca sie z

nia zastosowaniem wymogoéw dotyczacych
zaktadow o zwiekszonym i o duzym ry-
zyku
P5c ciecze tatwopalne (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Adnotacja

51) Ciecze tatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjete P5a i P5b

Dyrektywa Deco-Paint

Zawartos¢ LZO 100 %

Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (IED)

Zawartosc¢ LZO 100 %

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

nie wymieniony

Rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen (PRTR)

nie wymieniony

Dyrektywa wodna (WFD)

nie wymieniony

Rozporzadzenie w sprawie wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw
wybuchowych

nie wymieniony

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykowych

nie wymieniony

Rozporzadzenie w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

nie wymieniony

Rozporzadzenie dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (PIC)

nie wymieniony

Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczei organicznych (POP)

nie wymieniony

Inne informacje

Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy os6b mtodych. Przestrzegac ograniczen zatrudniania
kobiet w cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych dyrektywy o ochronie kobiet w cigzy i matek
karmigcych (92/85/EWG).
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Wykazy krajowe
Status

AU AlIC substancja jest wymieniona
CA DSL substancja jest wymieniona
CN IECSC substancja jest wymieniona
EU ECSI substancja jest wymieniona
EU REACH Reg. substancja jest wymieniona
JP CSCL-ENCS substancja jest wymieniona
KR KECI substancja jest wymieniona
MX INSQ substancja jest wymieniona
Nz NZIoC substancja jest wymieniona
PH PICCS substancja jest wymieniona
TR CICR substancja jest wymieniona
™ TCSI substancja jest wymieniona
us TSCA substancja jest wymieniona (ACTIVE)
VN NCI substancja jest wymieniona

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NCI National Chemical Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporzadzenia REACH ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata przepro-
wadzona dla tej substancji lub sktadnikéw tej mieszaniny, gdy substancja zostata zarejestrowana w
ilosci co najmniej 10 ton rocznie na rejestrujacego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Byly wpis (tekst/wartosc) Aktualny wpis (tekst/wartosc)

23 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukta- tak
du hormonalnego:
Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjono-
wanie uktadu hormonalnego w stezeniu >=
0,1%.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2020/878/UE

Methylal SOLVAGREEN® 299,5 % do syntezy

numer artykutu: 0783

Byly wpis (tekst/wartosc) Aktualny wpis (tekst/wartosc)

15.1 Wykazy krajowe: tak
zmiana na liscie (tabela)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena bezpieczenstwa chemicznego: tak
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporzgdzenia REACH
chemicznego w odniesieniu do tej substancji. ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata

przeprowadzona dla tej substancji lub sktadni-
kéw tej mieszaniny, gdy substancja zostata zare-
jestrowana w ilosci co najmniej 10 ton rocznie
na rejestrujgcego.

Skréty i akronimy
Skr. Opisy uzytych skré6téw
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga-

tion intérieures (umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu $rédlagdowymi drogami
wodnymi towaréw niebezpiecznych)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)
ADR/RID/ADN Umowy dotyczgce miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogg Lagdowa/Kolejowa/
Wodnga (ADR/RID/ADN)
BCF Bioconcentration factor (wspoétczynnik biokoncentracji)
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza-
nin
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczgce towardw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DGW Dolna granica wybuchowosci (DGW)
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)
Dz.U. - 2021 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalny-
ch stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2021.325)
EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji po-
wodujgcemu 50 % zmian w reakcji (np. na wzrost) w okreslonym przedziale czasowym
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substan-
¢ji 0 znaczeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemiczny-
ch)
EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towardw niebez-
piecznych dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
ICAO-TI Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (migdzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpieczny-
ch)
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Skr. Opisy uzytych skrétéw
Kodeks IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych
LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie Smiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stezeniu badanej sub-
stancji, ktére powoduje 50 % Smiertelnosci w okre$lonym przedziale czasowym
LD50 Lethal Dose 50 % (dawka $miertelna 50 %): LD50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancji, ktére
powoduje 50 % Smiertelnosci w okreslonym przedziale czasowym
LZO Lotne zwigzki organiczne
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Wartos$¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciggu 8-godzinnego dobowe-
go i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)
nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest Zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substan-
¢ji dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)
OEG Gorna granica wybuchowosci (LEU)
PBT Trwaty, Wykazujgcy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czagsteczki (czesci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Ze-
zwolen i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin
dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych)
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo tlrwqu i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioaku-
mulacji

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mie-
szanin. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédlgdowym (ADR/RID/
ADN). Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regula-
tions (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczgce towardw niebezpiecznych dla transportu
lotniczego).

Odpowiednie zwroty (kod i peiny tekst, jak stwierdzono w sekgcji 2 i 3)

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki spo-
rzgdzono dla tego produktu i jest ona przeznaczona wylacznie dla niego.
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