Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP data sporzadzenia: 18.02.2021
Wersja: 1.0 pl

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure
200 Hazen

Numer artykutu 1EEP

Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania: Cele laboratyjne i analityczne
Chemikalia laboratoryjna

Zastosowania odradzane: Nie stosowac do produktéw, ktére maja styczno-
$¢ z artykutami spozywczymi. Nie stosowac do ce-
6w prywatnych (domowych).

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za karte :Department Health, Safety and Environment
charakterystyki:

e-mail (kompetentna osoba): sicherheit@carlroth.de

Dostawca (importer): LINEGAL CHEMICALS Sp.z o.0.

Ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
+48 22 6317281

i-nfo@linegal.pl
www.linegal.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego

Kod pocz- Telefon Strona www
towy/
miejsco-
wosé
Instytut Medycyny Pracy tédz 42 63147 24 http://
Centrum Informacji Toksykolo- (Fax: 42 657 42 www.imp.lodz.pl/
gicznej 95)
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

1.5 Importer

LINEGAL CHEMICALS Sp.z o.0.
Ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 6317281
Fax: -

e-Mail: info@linegal.pl
Strona www: www.linegal.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasa zagrozenia Katego-  Klasaikategoria  Zwrot wska-
ria zagrozenia zujacy ro-

dzaj zagro-
Zenia
2.16 Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali 1 Met. Corr. 1 H290
3.6 Rakotworczos¢ 1B Carc. 1B H350
4.1C Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - za- 3 Aquatic Chronic 3 H412

grozenie przewlekie

Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16

Najwazniejsze szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko oraz zwigzane z
wiasciwosciami fizykochemicznymi

Wycieki i woda gasnicza mogg powodowac zanieczyszczenie ciekéw wodnych.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasto Niebezpieczennstwo
ostrzegawcze

Piktogramy

GHSO05, GHS08

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowac korozje metali
H350 Moze powodowac raka
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci - zapobieganie
P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu

Polska (pl) Strona 2/ 20



Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci - reagowanie
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody

Tylko dla profesjonalnych uzytkownikéw

Niebezpieczne sktadniki do oznakowania: Chlorek kobaltu(II)

Oznakowanie opakowan, ktérych zawartos¢ nie przekracza 125 mi
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczefistwo

Symbol(-e)

H350 Moze powodowac raka.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

zawiera: Chlorek kobaltu(II)

2.3 Inne zagrozenia
Nie ma dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1  Substancje
nie istotne (mieszanina)

3.2 Mieszaniny

Opis mieszanki

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja zg. z GHS Piktogramy Notatki
Kwas solny ... % Nr. CAS 3-<5 Met. Corr. 1/ H290 B(a)
7647-01-0 Skin Corr. 1B/ H314 @ GHS-HC
Eye Dam. 1/H318 I0ELV
Nr. WE STOT SE 3/H335
231-595-7
Nr. indeksowy
017-002-01-X

Nr. rej. REACH
01-2119484862-

27-XXXX
Chlorek kobaltu(II) Nr. CAS <0,05 Acute Tox. 4 / H302 1(a)
7646-79-9 Resp. Sens. 1/ H334 % GHS-HC
Skin Sens. 1/ H317 IARC: 2B
Nr. WE Muta. 2 / H341
231-589-4 Carc. 1B/ H350i
Repr. 1B / H360F
Nr. indeksowy Aquatic Acute 1/ H400
027-004-00-5 Aquatic Chronic 1/ H410
Notatki
1(a): Podane stgzenie stanowi procenty wagowe pierwiastka metalicznego, obliczone w stosunku do catkowitej masy mie-
szanin
B(a): Klasyfiﬁacja odnosi sie do wodnego roztworu

GHS-HC: Zharmonizowana klasyfikacja (klasyfikacja substancji odpowiada pozycji na liscie wedtug 1272/2008/WE, zatgcznik VI)
IARC:  IARC grupa 2B: substancje mozliwie rakotwoércze dla cztowieka (Miedzynarodowa agencja badan nad rakiem)

2B:

IOELV: Substancja o wspdélnotowym wskazniku dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Nazwa sub-  Identyfika- Specyficzne stezenia granicz- Wspétczyn- Droga naraze-
stancji tor ne niki M nia
Kwas solny ... % Nr. CAS Met. Corr. 1; H290: C> 0,1 % - -
7647-01-0 Skin Corr. 1B; H314: C=25%
Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C<25%
Nr. WE Eye Dam. 1; H318: C225%

231-595-7 Eye Irrit. 2, H319:10% < C<25%
STOTSE 3; H335:C>10%

Nr. indekso-
wy
017-002-01-X
Chlorek Nr. CAS Carc. 1B; H350i: C > 0,01 % wspdtczynnik 418 M9/ q droga pokarmo-
kobaltu(II) 7646-79-9 M (ostry) = wa
10.0
Nr. WE wspétczynnik

231-589-4 M (przewle-

kty) = 10.0
Nr. indekso-

wy
027-004-00-5

Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1  Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne

Zdjac zanieczyszczong odziez.

Po narazeniu przez drogi oddechowe

Zapewnic¢ dostep do Swiezego powietrza. Zasiegnac porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakich-
kolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja.

Po kontakcie ze skora

Sptukac skoére pod strumieniem wody/prysznicem.

Po kontakcie z oczami

Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakich-
kolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja.

Po narazeniu przez przewéd pokarmowy

W razie wypadku lub ztego samopoczucia, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe,
pokaz etykiete.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy i skutki dotychczas nie sg znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

zadne
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze

dostosowac procedury postepowania w przypadku pozaru do otoczenia pozaru
rozpylona woda, piana odporna na alkohol, suchy proszek gasniczy, BC-proszek, dwutlenek wegla
(COy)

Niewtasciwe Srodki gasnicze

silny strumien wody

Szczeg6lne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Niepalny.

Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymow powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Nie pozwalaé¢ na odptyw wody ga-
$niczej do kanalizacji i ciekow wodnych. Gasi¢ pozar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych
Srodkéw ostroznosci. Nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

A\

Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Stosowac wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze skoéra, oczami i odziezg. Nie
wdychad pary/rozpylonej cieczy.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebrac¢ zanieczysz-
czong wode przeznaczong do mycia i jg zutylizowac.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji.
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Nalezy zebra¢ za pomocg materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny Sro-
dek wigzacy).

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.
Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajgce podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materialy niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ narazenia.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Nie przechowywa¢ razem z zywnoscia, napo-
jami i paszami dla zwierzat.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Obserwowac zgodnos¢ przechowywania.

Uwzglednienie innych zaleceni

Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura sktadowania: 15 - 25 °C

7.3  Szczeg6lne zastosowanie(a) koncowe

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1  Parametry dotyczace kontroli
Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku

pracy)
Pan Nazwa czynnika Nr. Identy- ND NDS ND NDSC ND NDSP Ad- Zrédto
stw CAS fikator S 83 - SCh ] SP [mg/ nota-
o %go z. [pp [mg/ [pp m] cja
z. [mg/ m] m?3] m]
[pp  m
m]
EU chlorowodoér 7647-01- IOELV 5 8 10 15 2000/39/
0 WE
PL kobalt, zwigzki nie- | 7646-79- NDS 0,02 Co Dz.U. -
organiczne 9 2020
PL chlorowodoér 7647-01- NDS 5 10 Dz.U. -
0 2020
Adnotacja
Co Obliczono jako Co (kobalt)

NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu
podstawowego réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSCh Dopuszczalna wartos¢ krétkotrwatego narazenia: wartos¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno
mie¢ miejsca, a ktéra dotyczy 15-minutowego okresu (jezeli nie postanowiono inaczej)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe to jest wartosci dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno
mie¢ miejsca

Polska (pl) Strona 6/ 20



Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

8.2

Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substan-
cji

Nr. CAS

Para-
metr

docelo-
wy

Poziom
progowy

Cel ochrony,
droga naraze-
nia

Uzywane w

Czas narazenia

drogi oddechowe

myst)

Kwas solny ... % 7647-01-0 DNEL 8 mg/m3 cztowiek, przez pracownik (prze- przewlekte - skutki
drogi oddechowe myst) lokalne
Kwas solny ... % 7647-01-0 DNEL 15 mg/m?3 cztowiek, przez pracownik (prze- | ostre - skutki lokal-
drogi oddechowe myst) ne
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 DNEL 88,1 yg/m? cztowiek, przez pracownik (prze- | przewlekte - skutki

lokalne

Nazwa substan-
(d]]

Nr. CAS

Istotne PNEC sktadnikéw mieszaniny

Para-
metr
docelo-

wy

Poziom
progowy

Organizm

Kompartyment
sSrodowiska

Czas narazenia

Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 PNEC 0,62 M9/, organizmy wod- woda stodka krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-

padek)
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 PNEC 2,36 M9y, organizmy wod- woda morska krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-

padek)
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 PNEC 0,37 M9y, organizmy wod- instalacja oczysz- krétkoterminowe
ne czania Sciekoéw (pojedynczy przy-

(STP) padek)
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 PNEC 53,8 M9/,q | organizmy wod- | osad stodkowodny | krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-

padek)
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 PNEC 69,8 mg/kg organizmy wod- osad morski krétkoterminowe
ne (pojedynczy przy-

padek)
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 PNEC 10,9™M9/g | organizmy lado- gleba krétkoterminowe
we (pojedynczy przy-

padek)

Kontrola narazenia

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Stosowac gogle bezpieczenstwa z ostonami bocznymi.

Ochrona skoéry

Polska (pl)
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

* ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN
374. Do szczeg6lnych celéw, zaleca sie sprawdzenie odpornosci na chemikalia rekawic ochronnych
wymienionych powyzej oraz dostawcy tych rekawic. Czasy sg wartosciami przyblizonymi z pomiaréw
w temperaturze 22 ° C i statego kontaktu. Podwyzszone temperatury spowodowane ogrzewanymi
substancjami, cieptem ciata itp. I zmniejszeniem skutecznej grubosci warstwy przez rozcigganie moga
prowadzi¢ do znacznego skrécenia czasu przebicia. W razie watpliwosci skontaktuj sie z producentem.
Przy grubosci okoto 1,5 raza wiekszej / mniejszej, odpowiedni czas przebicia jest podwojony / zmniej-
szony o potowe. Dane dotyczg tylko czystej substancji. Po przeniesieniu do mieszanin substancji mo-
gq by¢ traktowane jedynie jako wytyczne.

* rodzaj materiatu

NBR (Nitrylokauczuk)

* grubos¢ materiatu

>0,171T mm

* czas wytrzymatosci materiatu, z ktorego sg wykonane rekawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

¢ inne srodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy
ochronne).

Ochrona drég oddechowych

9C

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgiet. P2 (filtruje co naj-
mniej 94% czastek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biaty).

Kontrola narazenia Srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciekty

Kolor wg. opisu produktu
Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslone

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura 100 °C przy 1.013 hPa
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Zapalnos¢ niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

wartos¢ pH

Lepkos¢ kinematyczna

nie okreslone

nie okreslone

nie okreslone

nie istotne

nie okreslone (kwasny)

nie okreslone

Polska (pl)
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

R0TH

9.2

Rozpuszczalnosé(-ci)

Rozpuszczalnos¢ w wodzie

Wspotczynnik podziatu

Wspobtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosc
wspotczynnika log):

Preznos¢ par

Gestosc

Charakterystyka czasteczek

Inne parametry bezpieczenistwa

Wiasciwosci utleniajgce

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:

Substancje powodujgce korozje metali
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa:

Mieszalnos¢

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnos¢

rozpuszczalny w kazdej proporgji

nie istotne (nieorganiczne)

23 hPa przy 20 °C

~1 9/ cm3 przy 20 °C

brak danych

zadne

kategoria 1: powoduje korozje metali

catkowicie mieszalny z woda

Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali.

Stabilnos¢ chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciSnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Gwattowne reakcje z: Metale alkaliczne, Mocne tugi

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie sg znane zadne szczeg6lne warunki, ktérych powinno sie unikac.

Materiaty niezgodne
inny metale

Niebezpieczne produkty rozkiadu

Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

Polska (pl)
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

1.1

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Procedura klasyfikacji

Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Toksycznos¢ ostra

Nie klasyfikuje sie jako toksycznie ostry.

Oszacowana toksycznos¢ ostra (ATE) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Droga narazenia

Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 droga pokarmowa 418 M9/yq

Toksycznos¢ ostra sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Droga na- Parametr Wartosé Gatunek
razenia docelowy
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 droga pokar- LD50 418 M9/ szczur we-
mowa drowny

Dziatanie zrgce/podrazniajgce na skére

Nie klasyfikuje sie jako zragca/draznigca skére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Nie klasyfikuje sie jako powodujgcg powazne uszkodzenie oczu lub dziatajacg draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajace na skére lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca uczulajgco na drogi oddechowe lub skére.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcej mutagennie na komérki rozrodcze.

Rakotwérczosé

Moze powodowac raka.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcy toksycznie na rozrodczos¢.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgca toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne

Nie klasyfikuje sie jako dziatajgcg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Nie klasyfikuje sie jako stwarzajaca zagrozenie spowodowane aspiracja.

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
* W przypadku potkniecia
dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

* W przypadku dostania sie do oczu

Dane nie sg dostepne.

* W przypadku dostania sie do dr6g oddechowych
Dane nie sg dostepne.

* W przypadku dostania sie na skére

lekko draznigcy, ale nie istotny dla klasyfikacji

Inne informacje

zadne

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznosé
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Toksycznos¢ dla Srodowiska wodnego (ostra) sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr do- Wartos¢ Gatunek Czas nara-
celowy Zenia
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 LC50 1,512 M9y, ryba 96 h
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 EC50 2.618 H9y, bezkregowce wodne 48 h
Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 ErC50 71.314 M9 alga 96 h

Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr do- Wartosé Gatunek Czas nara-

celowy zenia

Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 EC50 82,219y, bezkregowce wodne 21d

Biodegradacja

Metody do okreslenia biodegradacji nie nadajg sie do stosowania w przypadku materiatéw nieorga-
nicznych.

12.2 Proces rozkiadu
Dane nie sg dostepne.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Dane nie sg dostepne.

Zdolnos¢ do bioakumulacji sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji BOD5/COD

Chlorek kobaltu(II) 7646-79-9 23

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Dane nie sg dostepne.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Dane nie sg dostepne.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

12.6

12.7

Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

131

13.2

13.3

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.
Odprowadzanie sciekéw - istotne informacje

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do sSrodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub
kartg charakterystyki.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogg by¢ stosowane (np. Wg. ADR).
Odpowiednie przepisy dotyczace odpadow

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczeh odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadoéw specyficznych dla branz i proce-
séw. Abfallverzeichnis-Verordnung (rozporzgdzenie ws. katalogu odpadéw (Niemcy)).

Uwagi

Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie, ktére moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zaktady utylizacji odpaddéw. Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

14.2

14.3

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN UN 3264

Kodeks IMDG UN 3264

ICAO-TI UN 3264

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID/ADN MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGA-
NICZNY, I.N.O.

Kodeks IMDG CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

ICAO-TI Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Nazwa techniczna (niebezpieczne sktadniki) Kwas solny ... %

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/ADN 8
Kodeks IMDG 8
ICAO-TI 8
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Karta charakterystyki

®
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”,”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

14.4

145

14.6

14.7

Grupa pakowania

ADR/RID/ADN I
Kodeks IMDG II
ICAO-TI I
Zagrozenia dla sSrodowiska nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, zgodnie z

pr:zepisami dotyczacymi towardw niebezpieczny-
C

Szczeg6lne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny by¢ przestrzegane na terenie zaktadu.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i sSrédlagdowym (ADR/
RID/ADN) - Informacje dodatkowe

Kod klasyfikacji 1

Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8

Przepisy szczeg6lne (PS) 274
Ilosci wytaczone (EQ) E1
Ilosci ograniczone (LQ) 5L
Kategoria transportowa (KT) 3
Kod ograniczen przewozu przez tunele E
Numer rozpoznawczy zagrozenia 80

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG) - Informacje dodatkowe

Zanieczyszczenie morza -

Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8
Przepisy szczegolne (PS) 223,274
Ilosci wytaczone (EQ) E1

Ilosci ograniczone (LQ) 5L

EmS F-A, S-B
Kategoria pakowania A

Grupa segregacji 1 - Kwasy
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Karta charakterystyki ®

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR) - Informacje dodatkowe

Nalepka(-i) niebezpieczeristwa 8

Przepisy szczegdlne (PS) A3
Ilosci wytaczone (EQ) E1
Ilosci ograniczone (LQ) 1L

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatgcznik XVII

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatgcznik XVII)

Nazwa substancji Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS Ograniczenie Nr.
Standard koloru Pt/Co (Hazen) ten produkt spetnia kryteria klasyfika- R3 3
¢ji zgodnie z rozporzgdzeniem nr
1272/2008/WE
Chlorek kobaltu(II) rakotwércze R28-30 28
Chlorek kobaltu(II) toksyczne dla rozrodczosci R28-30 30
Legenda

R28-30 1. Nie sg wprowadzane do obrotu lub stosowane,

- jako substancje,

- Jako sktadniki innych substancji, lub

- w mieszaninach,

dociaowszechnej sprzedazy, gdy indywidualne stezenie w substancji lub mieszaninie jest réwne lub wieksze niz:

i ob powiednie specyficzne stezenie graniczne okreslone w czesci 3 zatgcznika VI do rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008,
u

- odpowiednie stezenie okreslone w dyrektywie 1999/45/WE, w przypadku gdy nie okreslono specyficznego stezenia
granicznego w czesci 3 w zatgczniku VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Bez uszczerbku dla innych przepiséw wspélnotowych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i oznakowania sub-
stancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowujg, aby opakowania takich substancji i mie-
szanin byly opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o tresci:

,Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego”.

2. W drodze odstepstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:

a) produktéw leczniczych lub weterynaryﬁych okreslonych dyrektywa 2001/82/WE oraz dyrektywg 2001/83/WE;

b) produktéw kosmetycznych okreslonyc dﬁrektywq 76/768/EWG;

€) nastepujacych paliw i produktéw ropopochodnych:

- paliw silnikowych objetych zakresem d%rektywy 98/70/WE,

- produktéw na bazie olejéw mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w ruchomych lub statych urza-
dzeniach do spalania,

- paliw sprzedawanych w systemach zamknietych (np. butli ze skroplonym gazem);

d) farb przeznaczonych dla artystéw, ktére objete sg dyrektywa 1999/45/WE;

e) substancji zamieszczonych w wykazie w dodatku 11, kolumna 1, dla zastosowan wymienionych w dodatku 11, ko-
lumna 2. W przypadku gdy w kolumnie 2 dodatku 11 okreslona jest data, odstepstwo stosuje sie do tego dnia.
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Karta charakterystyki ®

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Legenda

R3 1. Nie moga by¢ stosowane w:
- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektéw swietlnych lub barwnych za pomocg zr6znicowa-
nych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztuczkach i zartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére majg zosta¢ uzyte jako takie,
nawet w celach dekoracyjnych.
2. Wyroby niezgodne z ust. 1 nie moga by¢ wprowadzane do obrotu.
3. Nie moga byc wprowadzane do obrotu, jezeli zawierajg srodki barwigce (chyba ze jest to wymagane wzgledami po-
datkowymi) lub $rodki zapachowe, bﬁdéje no i drugie, o ile:
- mogg by¢ stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz
- stanowig zagrozenie przy aspiracji i s3 oznakowane zwrotem R65 lub H304.
4. Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnelj sprzedazy nie moga by¢ wprowadzane do obrotu, o ile
nie s zgodne z normga europejskg dotyczaca dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjeta przez Europejski Ko-
mitet Normalizacyjn?/ (CEN).
5. Bez uszczerbku dla wykonania innych przepiséw wspélnotowych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i ozna-
kowania niebezpiecznych substancji i mieszanin, dostawcy zapewniajg spetnienie nastepujacych wymagan przed
wprowadzeniem produktu do obrotu:
a) olcg'e do lamp oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy powinny by¢ opatrzo-
ne widocznym, czytelnym i niedajgcym sie usung¢ napisem: ,Lampy napetnione ta cieczg nalezy chronic Przed
dzie¢mi."” oraz, naf'(pc’)z'niej do dnia 1 grudnia 2010 r.: ,Juz jeden tyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy moze
Erowadzic’ do uszkodzenia ptuc zagrazajgcego zyciu.”;

) ptynne rozpatki do 8ri|la oznakowane zwrotem R65 lub H304 przeznaczone do powszechnej sprzedazy, najpozniej
do dnia 1 grudnia 2010 r. powinny by¢ opatrzone widocznym, czytelnym i niedajacym sig usuna¢ napisem: ,Juz jeden
tyk rozpatki do grilla moze prowadzi¢ do uszkodzenia ptuc zagrazajgcego zyciu.”;

c) olejedolampii rozci)a’fki do grilla, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedazy, po-
vkvinny najpéz’lniej do dnia 1 grudnia 2010 r. by¢ pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemnosci nieprze-
raczajgcej 1 litra.
6. Najpozniej do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja zwrdci sie do Europejskiej Agencji Chemikaliéw o sporzgdzenie doku-
mentagcji zaodnie z art. 69 niniejszego rozporzadzenia w celu ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowania ptynny-
ch rozpatek do grilla i olejéw do lamp dekoracyjnych, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczonych do po-
wszechnej sprzedazy.
7. Osoby fizyczne lub prawne wprowadzajgce po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i ptynne rozpatki do grilla ozna-
kowane zwrotem R65 lub H304 przedstawiajg wtasciwym organom w danym panstwie cztonkowskim do dnia 1 grud-
nia 2011 r. oraz corocznie po tej dacie informacje dotyczgce zamiennikéw dla olejéw do lamp i ptynnych rozpatek do
grilla oznakowanych zwrotem R65 lub H304. Parstwa cztonkowskie udostepniajg te informacje Komisiji.

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka

Zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony. (Lub Stezenie substancji w mieszaninie: <0.1 % Stezenie ma-
sy)

Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroze- Ilo$¢ progowa (w tonach) wiazaca sie z
nia zastosowaniem wymogoéw dotyczacych

zaktadéw o zwiekszonym i o duzym ry-
zyku

nie przypisane

Dyrektywa w sprawie rozpuszczalnikéw organicznych (2004/42/WE)

Zawarto$¢ LZO 0%
09/,

Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (LZO, 2010/75/UE)

Zawarto$¢ LZO 0%

Zawartosé LZO 09/
Zawartos¢ wody zostata odrzucona

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Zatgcznik II

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen (PRTR)

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Dyrektywa wodna (WFD)

Lista zanieczyszczen (WFD)

Nazwa substanc;ji Nazwy wg. Wykazu Nr.CAS Wymie-

niona w

Chlorek kobaltu(II) Substancje i preparaty lub pro- A)
dukty ich rozktadu, wobec ktéry-
ch udowodniono, ze posiadajg
wiasciwosci rakotwércze lub mu-
tagenne lub wtasciwosci mogace
zaktdcad funkcje steroidogenowe,
funkcje hormondéw dotarczycowy-
ch, reprodukcyjne lub inne funk-
cje endokrynologiczne w lub za
posrednictwem $rodowiska wod-

nego
Chlorek kobaltu(II) Metale i ich zwigzki A)
Legenda
A) Wskaznikowy wykaz najwazniejszych zanieczyszczen

Rozporzadzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw
materiatéw wybuchowych

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie 111/2005/WE okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykow pomiedzy Wspélnota a panstwami trzecimi

Nazwa substancji Nr. CAS Klasyfikacja Kod CN Poziom pro-

gowy

Kwas solny ... % 7647-01-0 Category 3 2806 10 00

Rozporzadzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa

zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie 649/2012/UE dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (PIC)
zaden z sktadnikéw nie jest wymieniony

Wykazy krajowe

Pan- Spis Status

stwo
AU AICS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CA DSL wszystkie sktadniki zostaty wymienione
CN IECSC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU ECSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
EU REACH Reg. wszystkie sktadniki zostaty wymienione
JP CSCL-ENCS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
KR KECI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
MX INSQ wszystkie sktadniki zostaty wymienione
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Status

NZ NZIoC wszystkie sktadniki zostaty wymienione
PH PICCS wszystkie sktadniki zostaty wymienione
TR CICR nie wszystkie sktadniki sg wymienione
™ TCSI wszystkie sktadniki zostaty wymienione
us TSCA wszystkie sktadniki zostaty wymienione

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skré6téw
2000/39/WE Dyrektywa Komisji ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartos$ci granicznych narazenia na czynni-
ki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG (Dz. Urz. UEL 42 z
16.6.2000)
Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga-

tion intérieures (umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami
wodnymi towaréw niebezpiecznych)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa eu-
ropejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)

ADR/RID/ADN Europejskie Umowy dotyczace miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych droga Ladowa/
Kolejowg/Wodng (ADR/RID/ADN)

Aquatic Acute Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre
Aquatic Chronic Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte
ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$¢ Ostra)
BCF Bioconcentration factor (wspétczynnik biokoncentracji)
BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
Carc. Rakotworczos¢
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie kIasyfjkacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza-
nin
COD Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen
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Karta charakterystyki ®

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 5”’”

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Skr. Opisy uzytych skrétéw
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towardéw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujgcy zmian)
Dz.U. - 2020 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalny-

ch stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2020.61)

EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji po-
wodujgcemu 50 % zmian w reakgcji (np. na wzrost) w okre$lonym przedziale czasowym

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejgcych substan-
¢ji 0 znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemiczny-
ch)
EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)
ErC50 = EC50: w niniejszej metodzie, stezenie substancji badanej, ktére daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu

(EbC50), albo szybkosci wzrostu (ErC50) wzgledem kontroli

Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IARC Miedzynarodowa agencja badan nad rakiem
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towardw niebez-
piecznych dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
ICAO-TI Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (mie%ynarodowy kodeks morski towaréw niebezpieczny-
C
IOELV Wskaznikowa wartos¢ narazenia zawodowego
Kod CN Nomenklatura Scalona
Kodeks IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych
LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie $Smiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stezeniu badanej sub-
stancji, ktére powoduje 50 % Smiertelnosci w okre$lonym przedziale czasowym
LD50 Lethal Dose 50 % (dawka $Smiertelna 50 %): LD50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancji, ktére
powoduje 50 % Smiertelnosci w okreslonym przedziale czasowym
log KOW n-Oktanol/woda
LZO Lotne zwigzki organiczne
Met. Corr. Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali
Muta. Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Wartos$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika, w ciggu 8-godzinnego dobowe-

go i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Skr. Opisy uzytych skrétéw

NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)

nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatgcznika VI do roz-
porzadzenia (WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substan-
cji dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)
PBT Trwaty, Wykazujgcy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czgsteczki (czesci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Ze-
zwolen i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw)
Repr. Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Resp. Sens. Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych)
Skin Corr. Dziatanie zrgce na skore
Skin Irrit. Dziatanie podrazniajgce na skére
Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skére
STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo tlrwg;y i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioaku-
mulagji

wspétczynnik M Oznacza wspotczynnik stosowany w odniesieniu do stezenh substancji zaklasyfikowanej jako stwarzajgca
zagrozenie dla Srodowiska wodnego narazenie przewlekle kategoria 1 lub narazenie ostre kategoria 1,
wykorzystywany do klasyfikacji mieszaniny, w ktérej wystepuje dana substancja, metoda obliczeniowg

Odniesienia do kluczowej literatury i Zzrédet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mie-
szanin. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towardéw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i sr6dlgdowym (ADR/RID/
ADN). Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regula-
tions (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczgce towardw niebezpiecznych dla transportu
lotniczego).

Procedura klasyfikacji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne. Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia. Zagrozenia dla Srodowiska. Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na
sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Standard koloru Pt/Co (Hazen) ROTI®Calipure 200 Hazen

numer artykutu: 1EEP

Kod Tekst

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

H350 Moze powodowac raka.

H350i Wdychanie moze spowodowac raka.

H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki spo-
rzagdzono dla tego produktu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.
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