Bezpecnostni list

G)
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637 datum sestaveni: 10.10.2016
Verze: 2.0 cs Revize: 22.02.2022
Nahrazuje verzi: 15.09.2020

Verze: (1)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky Multi Element ICP - Standard Solution III
ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, - 1 000 mg/I

Cislo vyrobku 2637

Registracni ¢islo (REACH) neni relevantni (smes)

1.2  PFisludna uréena poufZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

PFisluSna urcena pouziti: Laboratorni chemikalie
Laboratorni a analytické pouZiti

Nedoporucena pouZiti: NepouZzivejte u vyrobkd, které pfichazeji do styku
s potravinami. Nepouzivejte pro soukromé tcely
(doméacnost).

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobilad osoba odpovédna za :Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list:

e-mail (kompetentni osoba): sicherheit@carlroth.de

Dodavatel (dovozce): P-LAB A. S.

U Pekaren 1645/1

102 00 Praha 10-Hostivar
+420 271 730 800
+420271 731176
info@p-lab.cz
www.p-lab.cz

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefon Webova
stranka
Toxikologické informacni Na Bojisti 1 12000 +420 224919 Www.tis-cz.cz
stfedisko Praha 2 293, +420 224
915 402

1.5 Dovozce

P-LAB A. S.

U Pekaren 1645/1

102 00 Praha 10-Hostivar
Ceska republika

Telefon: +420 271 730 800
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Telefax: +420 271 731 176
e-Mail: info@p-lab.cz
Webova stranka: www.p-lab.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategor Trida a kategorie Standardni
ie nebezpecnosti véta o
nebezpecno
sti
2.16 Latka nebo smés korozivni pro kovy 1 Met. Corr. 1 H290
3.2 Ziravost/drazdivost pro kiZi 2 Skin Irrit. 2 H315
33 Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci 2 Eye Irrit. 2 H319

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16
2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafFizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Varovani

Vystrazné symboly

GHSO05

Standardni véty o nebezpecnosti

H290 MUzZe byt korozivni pro kovy
H315 Drazdi kGzi
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpe€né zachazeni - prevence
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepFesahuje 125 ml
Signalni slovo: Varovani

Symbol(y) nebezpecnosti
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I
Cislo vyrobku: 2637

2.3  DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje Zadné Iatky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
neni relevantni (smés)
3.2 Smési

Popis smési

Nazev latky

Identifikator

Hm.%

Klasifikace podle GHS

Vystrazné

symboly

Poznamk
y

Kyselina dusi¢na ... % C. CAS 2 Ox. Lig. 3/ H272 B(a)
[C < 70 %] 7697-37-2 Met. Corr. 1/ H290 @ GHS-HC
. Acute Tox. 3/ H331 IOELV
C.ES Skin Corr. 1A/ H314
231-714-2 Eye Dam. 1/H318
} EUHO71
C. index
007-030-00-3
Dusi¢nan barnaty C. CAS >0,1-<0,2 Ox. Sol. 2/ H272 1(a)
10022-31-8 5 Acute Tox. 3/ H301 A(a)
. Acute Tox. 4 / H332 GHS-HC
C.ES Eye Irrit. 2/ H319
233-020-5
C. index
056-002-00-7
Poznamky
1(a): Uvedena koncentrace je vyjadifena v hmotnostnich procentech kovového prvku vztaZenych k celkové hmotnosti smési
A(a): Nazev latky je obecné oznaceni a musi se nachazet na etiketé ve formé jednoho z oznaceni
B(a): Klasifikace se tyka vodného roztoku

GHS-HC: Harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1)

IOELV:

Identifikat
or

Nazev latky

Specifické koncent. limity

Latka se spolo€enskou smérnou pfipustnou hodnotou expozice na pracovisti

Multiplikac
ni faktory

Cesqa
expozice

€. CAS
7697-37-2

Kyselina dusi¢na
.. % [C<70 %]

C.ES
231-714-2

€. index
007-030-00-3

Ox. Lig. 3; H272: C 265 % -
Skin Corr. 1A; H314: C>20%
Skin Corr. 1B; H314: 5% <C<20%

2,65 M9/,/4h

vdechovani: para

C. CAS
10022-31-8

Dusi¢nan
barnaty
C.ES
233-020-5

€. index
056-002-00-7

>50 M9y,
1,5 M9/,/4

vdechovani:

ustni

prach/mlha

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list

G)
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

5.2

5.3

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Kontaminovany odév svléknéte.

PF¥i nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Ve viech pfipadech pochybnosti, nebo kdyZ priznaky prfetrvavaji,
vyhledejte lIékaFskou pomoc.

PFi styku s kUzi

Oplachnéte kizi vodou/osprchuijte. Pri podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.

PFi zasaZeni o€i

Oc¢ni vicka drzte roztazena a vyplachnéte velkym mnozZstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut. PFi
podrazdéni oci vyhledat ocniho Iékare.

P¥i poziti

Vyplachnéte Usta. Necitite-li se dobre volejte l1ékare.

e e s

Dréazdivost

Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlaStniho oSetFeni
zadna

Vhodna hasiva

opatreni pro haseni pozaru
vodni sprcha, péna odolna vici alkoholu, suchy hasici prasek, BC-prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodna hasiva

vodni proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nehorlavé.

Nebezpecné zplodiny hofFeni

V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxidy dusiku (NOXx)
Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Haste pomoci béznych preventivnich opatfeni z
priméfené vzdalenosti. PouZijte samostatny dychaci pfistroj.
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

ODDIL 6: OpatFeni v pFipadé nahodného tniku

6.1  OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze
Zabrarite kontaktu s kdZi, o¢ima a odévem. Nevdechujte pary/aerosoly.
6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Produkt je kyselina. Pred
vypusténim splasku do cisticky je obvykle nutna neutralizace.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Pokyny pro omezeni Gniku latky
Zakryti kanalizacnich vpusti.

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni
sorbent).

Dalsi informace tykajici se rozliti a aniku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasaZzenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatfeni pro bezpe€né zachazeni
PouZzijte odtah (laboratof).
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Pred prestavkou a po praci umyt ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, ndpoji a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Neslucitelné latky nebo smési
Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

Vénujte pozornost ostatnim pokynim:
Zvlastni poZzadavky na skladovaci prostory nebo nadoby
Doporucena skladovaci teplota: 15-25 °C
7.3  Specifické konecné/specificka konecna pouZiti
Z4dné informace nejsou k dispozici.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1

Kontrolni parametry

Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Nazev Cinitele C.CAS Identif PEL PEL8 NP NPK- MH MH Pozn Zdroj
ika hodi K-P P [pp [mg/ amka
n [pp [mg/ m] m]
[mg/ m] mi
cz kyselina dusi¢na 7697-37- PEL 0,38 1 0,95 2,5 Zakon
2 2 5 CNR Sb.
EU kyselina dusi¢na 7697-37- | IOELV 1 2,6 2006/15/
2 ES
Poznamka
MH Maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout

NPK-P

PEL 8 hodin Casové vézeny primér (dlouhod

vaZzeného priméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout a ktera odpovida

dobé 15 minut (nenl li stanoveno ji lbna k)
a expozice): méfeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové

Relevantni DNEL sloZek smési

C. CAS (Sledov
ana)

Y EN ]
ost

Nazev latky

Mezni
hodnota

Cil ochrany,

cesta expozice

PouzZito v

Doba expozice

Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 DNEL 2,73 mg/ ¢lovék, inhalaéni pracovnik chronické -

m3 (pramysl) systémové ucinky
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 DNEL 8,141 mg/ | clovék, dermaini pracovnik chronické -

kg (pramysl) systémové ucinky

Relevantni PNEC sloZzek smési

Nazev latky C.CAs (Sledov Mezni Organismus SloZka Doba expozice
ana) hodnota Zivotniho
\ER)] prostredi
ost
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 PNEC 115 H9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 PNEC 62,2 M9y, vodni organismy | Cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 PNEC 600 M9/yq | vodniorganismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 PNEC 207,7 M9/ suchozemské plda kratkodobé
kg organismy (jednorazové)

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

8.2

Omezovani expozice
Individualni ochranna opat¥eni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.

Ochrana kuliZze

¢ ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vySe
uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem t&chto rukavic. Casy jsou pFiblizné hodnoty z
méreni pri 22 ° C a trvalého kontaktu. ZvySené teploty v disledku ohratych latek, télesného tepla atd.
A snizeni efektivni tloustky vrstvy protazenim mohou vést ke znacnému zkraceni doby priniku. V
pripadé pochybnosti kontaktujte vyrobce PFi pfiblizné 1,5 nasobku / mensi tloustce vrstvy se
prislusna doba prunlku zdvojnasobi/ snizi na polovinu. Udaje se tykaji pouze Cisté latky. Pokud jsou
prevedeny na smési latek, mohou byt povaZzovany pouze za voditko.

e druh materalu

NBR (Nitrilkaucuk)

* tlouStka materialu

>0,11T mm

* doba priniku materidlem rukavic
>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

UmoZnit pokoZce urcitou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokoZzky (ochranné
krémy/masti).

Ochrana dychacich cest

@
Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvofeni aerosolu nebo mihy.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

R0TH

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

Informace o zédkladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Fyzikalni stav

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

hodnota pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota):

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

DalSi bezpecnostni parametry

Oxida¢ni vlastnosti

Dalsi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti:
Latky a smési korozivni pro kovy

Dalsi charakteristiky bezpecnosti:

tekuty

bezbarva

bodavy
~0°Cpfi1.013 mPa
~100 °C pfi 1.013 mPa

nehorlavé
neurceno
neurceno
neurceno
neni relevantni
<2(20°Q)

neurceno

misitelna v jakémkoliv poméru

neni relevantni (anorganické)

neurceno

~19/¢pm3 pFi 20 °C

informace o této vlastnosti neni k dispozici

neni relevantni (tekuty)

Zadna

kategorie 1: korozivni pro kovy

Ceské republika (cs)
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Misitelnost zcela misitelné s vodou

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

Reaktivita
Latka nebo smés korozivni pro kovy.
Chemicka stabilita

Materidl je stabilni za béZnych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a
manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

MoZnost nebezpecnych reakci

Boufliva reakce s: Amoniak, Zasady, Kovy, RedukZni ¢inidla, Silny louh, Organicka rozpoustédla
Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem.

Neslucitelné materialy

odlisna kovy (v dlsledku uvolfovani vodiku v kyselém/alkalickém prostfedi)

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

1.1

Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace

Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita

Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Odhad akutni toxicity (ATE) sloZzek smési

Nazev latky C.CAs Cesta expozice ATE
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 vdechovani: para 2,65 M9/,/4h
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 ustni >50 M9/yq
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 vdechovani: prach/mlha 1,5 M9/\/4h

Akutni toxicita sloZzek smési

Nazev latky o Cesta (Sledovana) Hodnota Druhy
expozice vlastnost
Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 vdechovém’: LC50 >2,65 M9/,/4h potkan
para
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 Ustni LD50 >50-<300 potkan
mg/kg
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 kozni LD50 >2.000 M9/ g potkan

Ceska republika (cs) Strana 9/ 22



Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Ziravost/drazdivost pro kizi

Drézdi kazi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZze

Nenf klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kuzi.

Mutagenita v zarode€nych burikach

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych bunkach.

Karcinogenita

Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
* P¥i poziti

Udaje nejsou k dispozici.

* PF¥i zasaZeni o€i

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci

* P¥i vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici.

* P¥i styku s kazi

drazdi kazi

¢ Dalsi informace

Tyto informace vychéazeji ze soucasného stavu nasich poznatk.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni €¢innosti endokrinniho systému
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Informace o dalSi nebezpecnosti

Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni) pro sloZky smési

Nazev latky o (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 LC50 >3,5 M9y, ryba 96 h
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 EC50 <18 M9y, vodni bezobratli 48 h
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 ErC50 >1,15 M9y, fasy 72h

Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési

Nazev latky C.CAs (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 ErC50 >2,19 M9y, Fasy 72d
Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 EC50 >1.000 M9/, mikroorganismy 3h

Biologicky rozklad

Metody pro stanoveni biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické latky.
12.2 Proces degradace

Udaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici.

Bioakumulacni potencial sloZzek ve smési

Nazev latky BSK5/CHSK

Dusi¢nan barnaty 10022-31-8 68,4

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.
12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.
12.7 }iné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

131

13.2

133

Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad. Odstrante obsah/obal
podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpist.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostiednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace.

Nakladani s odpady nadob/oball

Jedna se o nebezpelny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR) mohou byt
pouZzity.

PFislusna ustanoveni tykajici se odpadu

Pridélovani katalogovych cisel odpad(/nazv(i odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu. Katalog odpadud (EWC) - vyhlaska
(Némecko).

Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo
regionalni ustanoveni.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

UN cislo nebo ID ¢islo

ADR/RID/ADN UN 3264

IMDG Kod UN 3264

ICAO-TI UN 3264

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR/RID/ADN LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,
ANORGANICKA, J.N.

IMDG Koéd CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

ICAO-TI Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Technicky nazev (nebezpetné slozky) Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %], Dusi¢nan
horecnaty

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR/RID/ADN 8
IMDG Kod 8
ICAO-TI 8
Obalova skupina

ADR/RID/ADN I
IMDG Kod III
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

ICAO-TI II

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi neni ohroZujici zZivotni prostfedi podle nafizeni o
nebezpecném zboZzi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatFeni pro uZivatele
Ustanoveni pro nebezpecné zboZi (ADR) by v aredlu méla byt dodrZovana.

14.7 Namorni hromadna pfFeprava podle nastrojua IMO
N&klad neni uren pro pfepravu jako hromadny naklad.

14.8 Informace podle jednotlivych vzorovych pFedpist OSN

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN) - Dopliujici informace

Oficialni pojmenovani pro pFepravu LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,
ANORGANICKA, J.N.
Udaje v prepravnim dokladu UN3264, LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,

ANORGANICKA, J.N., (obsahLu'e: Kyselina dusi¢na
... % [C < 70 %], Dusi¢nan hofecnaty), 8, III, (E)

Klasifikacni kod 1
Bezpecnostni znacka(y) 8
Zvlastni ustanoveni (SP) 274
Vynata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L
PFepravni kategorie (PK) 3
Kod omezeni pro tunely (KOT) E
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 80

Pfedpis pro mezinarodni namorni pFepravu nebezpecnych véci (IMDG) - Dopliiujici informace

Oficidlni pojmenovani pro pfepravu CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

Udaje v prohlaseni odesilatele UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC,
INORGANIC, N.O.S., (contains: Nitric acid ...% [C <
70 %], magnesium nitrate), 8, III

Latka zneciStujici more -

Bezpecnostni znacka(y) 8
Zvlastni ustanoveni (SP) 223,274
Vyhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 5L

EmS F-A, S-B
Kategorie uskladnéni A

Ceské republika (cs) Strana 13 /22



Bezpecnostni list ©

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Skupina izolace 1 - Kyseliny

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Doplfiujici informace

Oficialni pojmenovani pro prepravu Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Udaje v prohlaseni odesilatele UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.,
(contains: Nitric acid ...% [C < 70 %], magnesium
nitrate), 8, III

Bezpecnostni znacka(y) 8

Zvlastni ustanoveni (SP) A3
Vyhata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 1L

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, PFiloha XVII

Nebezpeéné latky s omezenim (REACH, PFiloha XVII)
Nazev latky Nazev podle soupisu C. Omezeni
Multi Element tento vyrobek splfiuje kritéria pro R3 3
zafazeni podle nafizeni €. 1272/2008/
ES
Dusi€nan barnaty latky obsazené v tetovacich R75 75
inkoustech a permanentnim make-
upu
Kyselina dusicna ... % [C < 70 %] latky obsazené v tetovacich R75 75
inkoustech a permanentnim make-
upu
Legenda
R3 1. Nesméji se pouZivat:

- v ozdobnych pfedmétech urt’en%'/ch k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektl pomoci rliznych fazi, napr. v
ozdobnych lampach a popelnicich,

- v zdbavnych a Zertovnych predmétech,

- v hrach pro jednoho nebo vice icastnikl nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k poufZiti jako takové, a to i k
ozdobnym téeldm.

2. PFredméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.

3. Eeaméjl’ se uvadét na trh, pokud obsahuji barvivo, neni-li poZadovano pro darové ucely, ¢i parfém, nebo oboji,
pokud:

— mohou byt poutzity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach urfenych pro Sirokou vefejnost a

— predstavuji nebezpedi pri vdechnuti a jsou oznaceny vétou H304.

4. Ozdobné olejové Iamgy urcené pro Sirokou vefejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplfiuji poZzadavky
evropské normy o ozdobnych olejovych lampach (svitilndch) (EN 14059), kterou pf¥ijal Evropsky vybor pro normalizaci
(CEN).

5. AniZ je dotCeno provadéni ostatnich predpis Unie o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, dodavatelé pred
uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto poZadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt oznaceny viditeIné,
Citelné a nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy napInéné touto kapalinou mimo dosah déti.”; a nejpozdéji od 1.
prosince 2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy mdZe vést k Zivot
ohroZujicimu poSkozeni plic*;

b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi bYt nejpozdéji
od 1. prosince 2010 oznaleny Citelné a nesmazatelné ndpisem: ,Jediny dousek tekutého podpalovace grilu muze vést k
Zivotu ohroZujicimu poskozeni plic*;

c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Legenda
nejpozdéji od 1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych nddob o objemu nepfesahujicim jeden litr.
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Bezpecnostni list ©

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -

1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Legenda

R75

1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k(J)ouiitl' pro uée(lgl tetovani a smési obsahujici jakoukoli z téchto latek se nesméji
pogil’\{at Ero Ucely tetovani po dni 4. ledna 2022, pokud je dana latka pfitomna (jsou dané latky pfitomny) za téchto
podminek:
a) v piipadé latky klasifikované v ¢asti 3 pFilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2
nebo mutagenni v zérodeﬁngch bunkach kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pritomna ve smési v koncentraci rovnajici se
0,00005 % hmotnostnich nebo vyssi;
b) v pfipadé latky klasifikované v &asti 3 pfilohy VI nafFizeni (ES) €. 1272/2008 jako toxicka Bro reprodukci kategorie 1 A,
1B nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;
C) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako senzibilizator kiize kategorie 1, 1 A
nebo 1B je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;
d) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizenf (ES) €. 1272/2008 jako Ziravé pro kizi kategorie 1, 1 A, 1B
nebo 1C nebo drazdivé pro kizi kategorie 2 nebo jako vazné poskozeni oci kategorie 1 nebo podrazdéni oci kategorie
2 je latka pFitomna ve smési v koncentraci rovnajici se této hodnoté nebo vyssi:
i) 0,1 % hmotnostnich, je-li latka pouZivana vylucné jako regulator pH;
i) 0,01 % hmotnostnich ve vSech ostatnich pripadech;
e) v pfipadé latky uvedené v pfiloze II nafizeni (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici
se 0,00005 % hmotnostnich nebo vyssi;
f) v pfipadé latky, pro niZ je ve sloupci g (Druh vyrobku, Casti téla) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009
uvedena podminka jednoho nebo vice nasledujicich typd, je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005
% hmotnostnich nebo vyssi:
i) ,Pripravky, které se oplachuji,
il) ,NepouZivat v pfipravcich aplikovanych na sliznice”;
iil) ,Nepouzivat v pFipravcich na o€i”;
g) v pfipadé latky, pro niz je uvedena podminka ve sloupci h (NejvySsi koncentrace v pfipravku pripraveném k poufziti)
nebo ve sloupci i (Jiné) tabulky v pFiloze IV nafizeni (ES) €. 1223/2009, je latka pFitomna ve smési v koncentraci nebo
j}inym zpUsobem, ktery neni v souladu s podminkou uvedenou ve zminéném sloupci;
) v pripadé latky uvedené v dodatku 13 k této pfiloze je latka pFitomna ve smési v koncentraci rovnajici se
koncentracnimu limitu stanovenému pro tuto latku v uvedeném dodatku nebo vyssi.
2. Pro Ucely této polozky se smési ,pro Ucely tetovani” rozumi injek¢ni nebo jiné zavedeni smési do kiZe, sliznice nebo
ocni bUIVK' a to jakoukoli metodou nebo postupem (véetné postupl bézné oznacovanych jako permanentni make-up,
kosmetické tetovani, vldskovani (microblading) a mikropigmentace) s cilem vytvofit na téle znacku nebo vzor.
3. Pokud latka, ktera neni uvedena v dodatku 13, spada do vice neZ jednoho z pismen a) az g) v bodé 1, pouZije se na
tuto latku nejprisnéjsi koncentracni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedena v dodatku 13
[)ovdnéi spadar?o jednoho nebo vice z pismen a) az g) v bodé 1, pouZije se na tuto latku koncentracni limit stanoveny v
odé 1 pism. h).
4. Odchylné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepouZije na tyto latky:
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, €. ES 205-685-1, €. CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (CI 74260, ¢. ES 215-524-7, €. CAS 1328-53-6).
5. Pokud je Cast 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 zménéna po dni 4. ledna 2021 za ucelem klasifikace nebo
opétovné klasifikace latky tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat bod 1 pism. a), b), ¢) nebo d) této poloZzky, nebo tak, ze
se na ni poté zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a den pouZitelnosti uvedené nové
nebo revidované klasifikace nastane po dni uvedeném v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména
se pro Ulely uplatfiovani této polozky na uvedenou latku povaZuje za zménu, jeZ nabyva Gcinku v den pouzitelnosti
uvedené nové nebo revidované klasifikace.
6. Pokud&'e pfiloha II nebo pfiloha IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 zménéna po dni 4. ledna 2021 za UCelem zafazeni
urcité latky na seznam nebo zmény jejiho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté zacne vztahovat bod 1 pism. e), f)
nebo g) této polozky, nebo tak, Ze se na ni poté za¢ne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a
tato zména nabyva ucinku po dni uvedeném v bodé 1 nebo pripadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro
Ucely uplatfiovani této polozky na uvedenou latku povaZzuje za zménu, jeZ nabyva Ucinku od data, které nastane 18
mésicl po vstupu aktu, kterym byla uvedena zména provedena, v platnost.
7. Dodavatelé, ktefi uvadéji smés k pouZiti pro UCely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smési
vyznacleny tyto informace:
a) prohlaseni ,Smés k pouZiti pro tetovani nebo permanentni make-up”,
b) referencni cislo pro jednoznacnou identifikaci Sarze,
c) seznam pfisad v souladu se seznamem nazvd pfisad podle spole¢né nomenklatury podle ¢lanku 33 nafizeni (ES) €.
1223/2009 nebo, pokud spole¢ny nazev pfisady neexistuje, uvede se nazev podle IUPAC. Pokud neexistuje spolecny
nazev pfisady ani nazev podle IUPAC, uvedou se &isla CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném EoFadl’ podle
hmotnosti nebo objemu pfisad v dobg, kdy byla formulace vytvorena. ,Pfisadou” se rozumi jakakoli 1atka pfidana v
pribéhu formulace a pfitomna ve smési k'poutziti pro cely tetovani. Necistoty se za pfisady nepovazuji. Pokud se v
souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 jiz pozaduje, aby byl nazev latky pouZzité jako prisada ve smyslu této polozky
uveden na Stitku, nemusi byt zminéna prisada vyznacena v souladu s timto nafizenim,
d) dodatecné prohlaseni ,regulator pH" pro latky spadajici pod odst. 1 pism. d) bod i),
e) prohlaseni ,Obsahuje nikl. MZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentra¢nim limitem
stanovenym v dodatku 13,
f) prohlaseni, Obsahuje Sestivazny chrom. MdZe vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje Sestivazny chrom
pod koncentra¢nim limitem stanovenym v dodatku 13,
g) bezpecnostni Eokyny pro(fouiiti, pokud nafizeni (ES) €. 1272/2008 dosud nepoZaduje, aby byly uvedeny na Stitku.
Informace musi byt jasné viditelné, snadno citelné a vyznacené nesmazatelnou barvou. Nestanovi-li dotéeny ¢lensky
stat (dotCené clenske staty) jinak, informace musi byt uvedeny v Ufednim jazyce (Ufednich jazycich) ¢lenského statu
(Clenskych statd), kde se smés uvadi na trh.
Je-li to nezbytné z diivodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou gl’smene
a), do navodu k pouZiti. Pfed pouzitim smési pro Gcely tetovani musi osoba pouZivajici smés poskytnout osobg, ktera
se této procedure podrobuje, informace vyznacené na obalu nebo obsazene v navodu k pouziti podle tohoto bodu.
8. Smési, které neobsahuji prohlaseni ,Smés k pouZiti pro tetovani nebo permanentni make-up”, se pro Ucely tetovani
nesmi pouZivat.
9. Tato polozka se nevztahuje na latky, které jsou pIyrB/ ﬁﬁ teploté 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvareji tlak pary
vys3i nez 300 kPa pfi teploteé 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (€. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).
10. Tato poloZzka se nevztahuje na uvadéni smési k pouZziti pro Ucely tetovani na trh ani na pouzivani smési pro ucely
tetovani, pokud se uvadi na trh vylu¢né jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfisluSenstvi zdravotnického
prostfedku ve smyslu nafizeni (EU) 2017/745 nebo pokud se pouziva vylu¢né jako zdravotnicky prostfedek nebo jako
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Legenda

prislusenstvi zdravotnického prostfedku ve stejném smyslu. Pokud uvadéni na trh nebo pouzivani neni uréeno vylucné
pro funkci jako zdravotnického prostfedku nebo jako pfisluSenstvi zdravotnického prostredku, pouZiji se poZzadavky
narizeni (EU) 2017/745 a tohoto narizeni kumulativné.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, PFiloha XIV)/SVHC - kandidatsky seznam
Zadné ze sloZek nejsou uvedeny.

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro Pozné

aplikaci poZzadavku podlimitniho a mky
nadlimitniho mnoZstvi

neni pfifazeno

Deco-Paint Smérnice

VOC obsah 0%
09/

Smérnice o prumyslovych emisich (IED)

VOC obsah 0%

VOC obsah (Obsah vody byl odstranén) 09/,

Smérnice o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich (RoHS)

zadné ze slozek nejsou uvedeny
Naf¥izeni kterym se zfizuje evropsky registr tinika a pfenost znecistujicich latek (PRTR)
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

Seznam znecistujicich latek (RSV)

Nazev latky Nazev podle soupisu C.CcAs Uveden Poznamka
yv
Dusi¢nan barnaty Latky pfispivajici k eutrofizaci a)
(zejména dusi¢nany a
fosforecnany)
Dusi¢nan barnaty Kovy a jejich slouceniny a)
Legenda
A) Smérny seznam hlavnich znediStujicich latek

NafFizeni o uvadéni prekurzorl vybusnin na trh a o jejich pouZivani
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Prekurzory vybusnin, které podiéhaji omezenim

Nazev latky o Typ registrace Poznamk
a

Kyselina dusi¢na ... % [C < 70 %] 7697-37-2 Priloha I

Mezni

Horni

hodnota mezni

3 % w/w

hodnota

pro ucely
povoleni
podle €l.
5 odst. 3

10 % w/w

Legenda

pfilohal Latky, které se nezpFistupriuji osobam z Fad Siroké vefejnosti samostatné ani ve smésich i latkach, které je
obsahuiji, s vyjimkou pripadd, kdy je koncentrace rovna nebo nizsi nez nize stanovené mezni hodnoty

Dodatecné standardni véty

Pokud je vyrobek pFedan tfetim strandm, v souladu s ¢lankem 7 ,,0znameni dodavatelského Fetézce” nafizeni EU 2019/1148
podléha informacni povinnost celému dodavatelskému Fetézci a vSem dalSim ustanovenim uvedenym v ¢ldnku 7 o omezenych

a regulované suroviny.

NafFizeni o prekursorech drog
2adné ze slozek nejsou uvedeny

NafFizeni o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu (ODS)
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Na¥Fizeni o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC)
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Naf¥izeni o perzistentnich organickych zneciStujicich latkach (POP)
2adné ze sloZzek nejsou uvedeny

Dalsi informace

Smérnice 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnik(. Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi

z Nafizeni (92/85/EHS) o ochrané zdravi nastavajicich nebo kojicich matek.

Narodni seznamy
Zemé Soupis Stav
AU AICS vSechny slozky jsou uvedeny
CA DSL vSechny sloZky jsou uvedeny
CN IECSC vSechny sloZky jsou uvedeny
EU ECSI vSechny slozky jsou uvedeny
EU REACH Reg. vSechny sloZky jsou uvedeny
JP CSCL-ENCS vSechny slozky jsou uvedeny
KR KECI vSechny sloZky jsou uvedeny
MX INSQ vSechny sloZky jsou uvedeny
NZ NZIoC v3echny slozky jsou uvedeny
PH PICCS vSechny sloZky jsou uvedeny
TR CICR ne vSechny slozky jsou uvedeny
T™W TCSI vSechny slozky jsou uvedeny
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

us TSCA vSechny sloZky jsou uvedeny
Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH registrovane latky
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaéeni zmén (pFfepracovany bezpecnostni list)
Uvedeni do souladu s nafizenim: NaFizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Restrukturalizace: oddil 9, oddil 14

Pfedchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)

2.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 ano
(CLP):
zmény v seznamu (tabulka)

2.1 Pozndmka: ano
Pro pIné znéni standardnich vét o
nebezpecnosti a doplfiujicich informaci o
nebezpecnosti: viz ODDIL 16.

2.2 Vystrazné symboly: ano
zmény v seznamu (tabulka)

2.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence: ano
zmény v seznamu (tabulka)

2.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce ano

2.2 Pokyny pro bezpecné zachazeni - reakce: ano

zmény v seznamu (tabulka)

2.3 . Dalsi nebezpecnost: Dalsi nebezpecnost ano
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

23 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: ano
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou
vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
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Bezpecnostni list ©
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

R0TH

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
2006/15/ES Smérnice Komise o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o
mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni silni¢ni/Zelezni¢ni/vnitrozemské vodni pfepravé nebezpecnych véci (ADR/RID/
ADN)
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
BCF Biokoncentracni faktor
BSK Biochemicka spotfeba kysliku
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni Cislo CAS)
CLP Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
¢. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikatorem
latek komer¢né dostupnych v rdmci EU (Evropské unie)
¢.index Indexové Cislo je identifikacni kéd pFifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného Gcinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rdstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)
EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou ma za
nasledek 50 % snizeni ristu (EbC50) nebo rdstoveé rychlosti (ErC50)
Eye Dam. Vazné poskozuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pro odi
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany
systém klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotfeba kysliku
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravc()
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezindrodni organizace pro civilni letectvi)
ICAO-TI Technické instrukce pro bezpecnou leteckou dopravu nebezpecného zbozi
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu
nebezpecnych véci)
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
IMDG Kéd Mezinarodni pfedpis o namorni prfepravé nebezpecnych véci
IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % Umrtnost béhem urceného Casového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zplUsobujici 50 % Umrtnost
b&hem urcitého casového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
MH Maximalni hodnota
NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale pokladana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
Ox. Liq. Oxidujici kapalina
Ox. Sol. Oxidujici tuha latka
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny pramér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochéazi k nepfiznivym Gcink{im)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Corr. Ziravé pro kiiZi
Skin Irrit. Drazdivé pro kdzi
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
\'ela Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Zakon CNR Sb. Sbirka zakonu: Na¥izeni vlady o podminky ochrany zdravi pfi préci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat
Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Narizeni (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), upraveno 2020/878/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vhitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).
Predpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou prepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti. Klasifikace je zaloZena na testované smési.
Nebezpedi pro zdravi. Nebezpelnost pro Zivotni prostfedi. Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na
slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi Element ICP - Standard Solution III ROTI®Star 4 elements in 2 % HNO, -
1000 mg/I

Cislo vyrobku: 2637

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kéd Text

H272 MUzZe zesilit poZar; oxidant.

H290 M0Ze byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti.

H314 ZpUsobuje téZké poleptani kiiZze a poskozenf ofi.

H315 Drazdi kdzi.

H318 ZpUsobuje vaZné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi Skodlivy pFi vdechovani.
Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatkl. Tento BL byl sestaven a je urcen
vyhradné pro tento vyrobek.
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