Bezpecnostni list

G)
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364 datum sestaveni: 15.04.2021
Verze: 1.0 cs

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky PiZmovy olej synteticky
Cislo vyrobku 3364
Registracni Cislo (REACH) neni relevantni (smés)

1.2  PrisluSna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

PFisluSna urcena pouziti: Laboratorni chemikalie
Laboratorni a analytické pouziti

Nedoporucena poufZiti: NepouZzivejte u vyrobkd, které pfichazeji do styku
s potravinami. NepouZzivejte pro soukromé tcely
(domécnost).

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobild osoba odpovédna za :Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list:

e-mail (kompetentni osoba): sicherheit@carlroth.de

Dodavatel (dovozce): P-LAB A. S.

U Pekaren 1645/1

102 00 Praha 10-Hostivar
+420 271 730 800

+420 271731176
info@p-lab.cz
www.p-lab.cz

1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefon Webova
stranka
Toxikologické informacni Na Bojisti 1 12000 +420 224919 www.tis-cz.cz
stfedisko Praha 2 293, +420 224
915 402

1.5 Dovozce

P-LAB A. S.

U Pekaren 1645/1

102 00 Praha 10-HostivaF
Ceska republika

Telefon: +420 271 730 800
Telefax: +420 271 731 176
e-Mail: info@p-lab.cz

Webova stranka: www.p-lab.cz
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

21 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategor Trida a kategorie Standardni
ie nebezpecnosti véta o
nebezpecno
sti
3.4S Senzibilizace kize 1 Skin Sens. 1 H317
4.1C Nebezpetnost pro vodni prostfedi - chronicka 3 Aquatic Chronic 3 H412
nebezpecnost

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16

wexs

Rozliti a pozarni voda mlze zpUsobit znecisténi vodnich tokd.

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo

Varovani

Vystrazné symboly

GHSO07

Standardni véty o nebezpecnosti

H317
H412

MuZe vyvolat alergickou koZni reakci
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence

P280

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle

Pokyny pro bezpe€né zachazeni - reakce

P333+P313

Oznaceni pro nebezpecné slozky:

PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte |ékafskou pomoc/osetieni

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepresahuje 125 ml

Signalni slovo: Varovani

Symbol(y) nebezpecnosti

H317
H412

P280
P333+P313

MuZe vyvolat alergickou koZni reakci.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.

PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.
PFi podrazdéni k(ize nebo vyrazZce: Vyhledejte lékaf'skou pomoc/osetient.

2-Aceto-2,3,8,8-tetramethyloktahydronaftaleny
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky
Cislo vyrobku: 3364

obsahuje: 2-Aceto-2,3,8,8-tetramethyloktahydronaftaleny

2.3  DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
neni relevantni (smés)

3.2 Smési

Popis smési

Nazev latky Identifikator Klasifikace podle GHS Vystrazné Poznamk

symboly y

Benzylalkohol C. CAS 2,5-5 Acute Tox. 4 / H302 C GHS-HC

100-51-6 Acute Tox. 4/ H332

C.ES
202-859-9

€. index
603-057-00-5

C. REACH Reg.
01-2119492630-
38-XXXX

Benzylester kyseliny €. CAS 2,5-5 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
benzoové 120-51-4 Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 2 / H411

C.ES
204-402-9

€. index
607-085-00-9

€. REACH Reg.
01-2119976371-
33-XXXX

2-Aceto-2,3,8,8- C.CAS 2,5-5 Skin Sens. 1/ H317
tetramethyloktahydro 54464-57-2 Aquatic Chronic 2 / H411
naftaleny

C.ES
259-174-3

Poznamky
GHS-HC: Harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1)

Nazev latky  Identifikat Specifické koncent. limity Multiplika€ Cesta
or ni faktory expozice
Benzylalkohol C. CAS - - 1.580 M9/, 4 astni
100-51-6 11 M9//4h vdechovani: para
5 >4,178 M9yy/ vdechovani:
C.ES 4h prach/mlha
202-859-9
C. index
603-057-00-5
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

Nazev latky  Identifikat Specifické koncent. limity Multiplikaé ATE Cesta
or ni faktory expozice
Benzylester C. CAS - - 500 M9/yq Gstni
kyseliny 120-51-4
benzoové .
C.ES
204-402-9
C.index
607-085-00-9

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Kontaminovany odév sviéknéte.

PFi nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu.

PFi styku s kUzZi

PFi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody. PFi reakci pokozky vyhledat lékare.
PFi zasaZeni o€i

Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky
pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi poZiti

Vyplachnéte Usta. Necitite-li se dobre volejte l1ékare.

Zvraceni, Alergické reakce

Pokyn tykajici se okamZité léka¥ské pomoci a zvlastniho oSetFeni

sadny

Vhodna hasiva

opatfeni pro haseni pozaru
vodni sprcha, suchy hasici prasek, BC-prasek, oxid uhlicity (CO,)

Nevhodna hasiva
vodni proud
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Bezpecnostni list

®
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH) 5”’”

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadny.
Nebezpecné zplodiny hofFeni
Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhlicity (CO,)

5.3  Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Nedovolte, aby voda pouzitd k haseni pronikla do
kanalizaci nebo vodnich tokd. Haste pomoci béZnych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti.
PouZzijte samostatny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OpatFeni v pfipadé nahodného tniku

6.1  OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pFipadé nouze

Pouzivani vhodného ochranného vybaveni (véetné osobnich ochrannych prostfedkd uvedenych v
oddile 8 bezpecnostniho listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kliZe, o¢i a osobniho odévu.
Nevdechujte pary/aerosoly.

6.2 OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. ZneciSténou vodu zadrzte a
zlikvidujte.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi

Pokyny pro omezeni Uniku latky
Zakryti kanalizaCnich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni
sorbent).

DalSi informace tykajici se rozliti a Gniku
Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné
materialy: viz oddil 10. Pokyny pro odstranovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Zajisténi dostatecného vétrani.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Pred prestavkou a po praci umyt ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, ndpoji a krmiv.
7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

7.3

Vénujte pozornost ostatnim pokynim:

Zvlastni pozadavky na skladovaci prostory nebo nadoby

Doporucena skladovaci teplota: 15-25 °C

Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1

Kontrolni parametry

Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Ze Nazev Cinitele

mé

€. CAS

Identif PEL
ikator 8
hod
in
[pp
m]

[mg/ m]
m3]

PEL8 NP N
hodi

K-P
n [pp

PK- MH MH
P [pp [mg/

[mg/ m] mi
m3]

Pozn
amka

cz benzylalkohol 100-51-6 PEL 8,88 40 17,7 80 Zakon
6 CNR Sb.
Poznamka
MH Maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla presdhnout
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a ktera odpovida

dobé 15 minut (ngnf—li stanoveno jinak)
PEL 8 hodin Casové vaZeny prumér (dlouhodoba expozice): mé&feno nebo vypocteno ve vztahu k referencnimu obdobi ¢asové
vazeného prdméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Relevantni DNEL sloZek smési

Nazev latky

€. CAS

Mezni
hodnota

(Sledov
ERE))

Y EX ]
ost

Cil ochrany,
cesta expozice

Pouzito v

Doba expozice

Benzylester kyseliny 120-51-4 DNEL 5,1 mg/m3 | clovék, inhalaéni pracovnik chronické -
benzoové (pramysl) systémové ucinky

Benzylester kyseliny 120-51-4 DNEL 102 mg/m3 | ¢lovék, inhalaéni pracovnik akutnf - systémové
benzoové (pramysl) ucinky

Benzylester kyseliny 120-51-4 DNEL 2,6 mg/kg | clovék, dermaini pracovnik chronické -
benzoové TH/den (pramysl) systémové ucinky

Relevantni PNEC sloZek smési

Nazev latky C.CAs (Sledov Organismus SloZzka Doba expozice
ERE)) Zivotniho
\ERT)] prostredi
ost
Benzylester kyseliny 120-51-4 PNEC 0,017 M9/, | vodni organismy sladka voda kratkodobé
benzoové (jednorazové)
Benzylester kyseliny 120-51-4 PNEC 0,002 M9/, | vodni organismy morska voda kratkodobé
benzoové (jednorazové)
Benzylester kyseliny 120-51-4 PNEC 100 M9y, vodni organismy | Cistirna odpadnich kratkodobé
benzoové vod (STP) (jednorazové)
Benzylester kyseliny 120-51-4 PNEC 10,66 M9/ | vodni organismy sladkovodni kratkodobé
benzoové kg sediment (jednorazové)

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

8.2

Relevantni PNEC sloZek smési

Nazev latky C.CcAs (Sledov Mezni Organismus SloZka Doba expozice
ana) hodnota Zivotniho
\ER )] prostredi
ost
Benzylester kyseliny 120-51-4 PNEC 1,07 M9/, g | vodniorganismy | mofsky sediment kratkodobé
benzoové (jednorazové)
Benzylester kyseliny 120-51-4 PNEC 2,12 M9/ g suchozemské plda kratkodobé
benzoové organismy (jednorazové)

Omezovani expozice

Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.

Ochrana kuze

* ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vici chemikaliim vyse
uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic. Casy jsou pfiblizné hodnoty z
méreni pfi 22 ° C a trvalého kontaktu. ZvySené teploty v dlsledku ohratych latek, télesného tepla atd.
A sniZeni efektivni tloustky vrstvy protaZzenim mohou vést ke znacnému zkraceni doby priniku. V
pfipadé pochybnosti kontaktujte vyrobce. PFi pFiblizné 1,5 nasobku / mensi tloustce vrstvy se
prislusna doba priniku zdvojnasobi / snizi na polovinu. Udaje se tykaji pouze Cisté latky. Pokud jsou
prevedeny na smési latek, mohou byt povazovany pouze za voditko.

* druh materalu

Butylkaucuk

* tloustka materialu

0,7mm

* doba priniku materialem rukavic

>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

Umoznit pokozce urcitou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné
krémy/masti).

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvoreni aerosolu nebo mlhy.

Ochrana dychacich cest

Y

—4
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky
Cislo vyrobku: 3364

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrarite pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty
Barva bezbarva - svétle Zluta
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti <-20 °C pfi 101,3 kPa (udaje se vztahuji na hlavni
slozky)
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu (neznamé) neurceno
varu
Hoflavost tento material je hoflavy, ale neni snadno zapalny
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti 38,79/m3-387g/m3 /
1,3 vol% - 13 vol%
Bod vzplanuti >100 °C
Teplota samovzniceni 310 °C bod samozapalu (kapaliny a plyny)
Teplota rozkladu neni relevantni
hodnota pH neurceno
Kinematicka viskozita neurceno
Rozpustnost(i)
Rozpustnost ve vodé neurceno
Rozdélovaci koeficient
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda tato informace neni k dispozici
(logaritmicka hodnota):
Tlak pary 1,3 hPa pfi 25 °C
Hustota 1,05 9/cms pfi 20 °C
Charakteristiky ¢astic Nejsou k dispozici Zadné udaje.
DalSi bezpecnostni parametry
Oxidacni vlastnosti zadny

9.2 DalSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti:  tfidy nebezpecnosti podle GHS
(fyzikalni nebezpeclnosti): neni relevantni
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Bezpecnostni list

G)
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

DalSi charakteristiky bezpecnosti:
Teplotni tfida (EU, podle ATEX) T2

Maximalni pfipustna teplota na povrchu zafizeni:
300°C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento materidl neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostredi.

PFi zah¥ivani
Pary mohou tvofit vybuSnou smés se vzduchem.
10.2 Chemicka stabilita

Materidl je stabilni za béZznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a
manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakeci

Boufliva reakce s: silny oxidant
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.
10.5 Neslucitelné materialy

Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.
Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Odhad akutni toxicity (ATE) sloZek smési
Nazev latky C.cAs Cesta expozice ATE
Benzylalkohol 100-51-6 ustni 1.580 M9/yq
Benzylalkohol 100-51-6 vdechovani: para 11 M9//4h
Benzylalkohol 100-51-6 vdechovani: prach/mlha >4,178 M9/\/4h
Benzylester kyseliny benzoové 120-51-4 Ustni 500 M9/yg
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

11.2

Akutni toxicita sloZzek smési

Nazev latky o Cesta (Sledovana) Hodnota
expozice vlastnost
Benzylalkohol 100-51-6 Gstni LD50 1.580 M9/ g mys3
Benzylalkohol 100-51-6 vdechovani: LC50 >4.178 M9/ s/ potkan
prach/mlha 4h
Benzylester kyseliny benzoové 120-51-4 Ustnf{ LD50 >2.000 MY/yq potkan

Ziravost/drazdivost pro kizi

Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro klzi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

Neni klasifikovana jako zpUsobuijici vazné poskozeni oci, nebo drazdiva pro oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZe

MUze vyvolat alergickou koZni reakci.

Mutagenita v zarode€nych burikach

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burkach.

Karcinogenita

Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
* PFi poZiti

Udaje nejsou k dispozici.

* PFi zasaZeni oCi

Udaje nejsou k dispozici.

* PFi vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici.

* P¥i styku s kuzi

MUze vyvolavat alergické reakce, svédéni, lokalizované zarudnuti

* Dal3i informace

Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatka.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky
Cislo vyrobku: 3364

113

Informace o dalSi nebezpecnosti

Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

121 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
Vodni toxicita (akutni) pro sloZzky smési
Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
Benzylalkohol 100-51-6 LC50 460 M9y, ryba 96 h
Benzylalkohol 100-51-6 EC50 230 M9y, vodni bezobratli 48 h
Benzylalkohol 100-51-6 ErC50 770 M9y fasy 72h
Benzylester kyseliny 120-51-4 LC50 0,29 M9y, danio pruhované 96 h
benzoové
Benzylester kyseliny 120-51-4 EC50 3,09 M9y, vodni bezobratli 48 h
benzoové
Benzylester kyseliny 120-51-4 ErC50 0,475 M9y, Fasy 72h
benzoové
Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési
Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
Benzylalkohol 100-51-6 LC50 770 M9y ryba 1h
Benzylalkohol 100-51-6 EC50 66 M9/, vodni bezobratli 21d
Benzylester kyseliny 120-51-4 LC50 11 M9y vodni bezobratli 24 h
benzoové
Benzylester kyseliny 120-51-4 EC50 >10.000 M9/ mikroorganismy 3h
benzoové
Biologicky rozklad
Udaje nejsou k dispozici.
12.2 Proces degradace

RozloZitelnost sloZzek smési

Nazev latky

Proces

Rychlost

degradace

Metoda

Benzylalkohol 100-51-6 Ubytek kysliku 92-96 % 14d ECHA
Benzylalkohol 100-51-6 odstranéni 95 % 21d ECHA
DOC
Benzylester 120-51-4 bioticky/ 94 % 28d
kyseliny nebioticky
benzoové
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky
Cislo vyrobku: 3364

RozloZitelnost sloZzek smési

Nazev latky C.CAs Proces Rychlost Metoda
degradace
Benzylester 120-51-4 Ubytek kysliku 94 % 28d ECHA
kyseliny
benzoové
12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
Bioakumulacni potencial sloZzek ve smési
Nazev latky C.cAs BCF Log KOW BSK5/CHSK
Benzylalkohol 100-51-6 1(20°Q)
Benzylester kyseliny benzoové 120-51-4 193,4 3,97 (25 °Q)
2-Aceto-2,3,8,8- 54464-57-2 5,65 (30 °C)
tetramethyloktahydronaftaleny

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.
12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.
12.7 }iné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad. Odstrante obsah/obal

podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich predpisa.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specidlni pokyny nebo

bezpecnostni listy.

13.2 Pf¥islusna ustanoveni tykajici se odpadi

Pridélovani katalogovych cisel odpad(/nazv(i odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v
zavislosti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu. Katalog odpadt (EWC) - vyhlaska

(Némecko).
13.3 Poznamka

Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo

regionalni ustanoveni.
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Cislo vyrobku: 3364

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1
14.2
14.3
14.4
145

14.6

14.7

14.8

UN cislo nebo ID cislo nepodléha predpisim o prepravé

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu neni pfirazeno

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu zadny

Obalova skupina neni pfirazeno

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpecném zbozi
Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.
Namo#ni hromadna pfFeprava podle nastroji IMO
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpist OSN

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/
ADN) - Dopliujici informace

Nepodléha predpisim ADR, RID a ADN.

Pfedpis pro mezinarodni namorni pFepravu nebezpecnych véci (IMDG) - Dopliiujici informace
Nepodléha predpistim IMDG.

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Dopliiujici informace
Nepodléha predpistim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, Pfiloha XVII

Nebezpecné latky s omezenim (REACH, PFiloha XVII)

Nazev latky Nazev podle soupisu C.cAs Omezeni
PiZmovy olej tento vyrobek splfiuje kritéria pro R3 3
zarazeni podle nafizeni €. 1272/2008/
ES
Legenda
R3 1. Nesméji se pouzivat:

- v ozdobnych pfedmétech urEen%’/ch k vytvoFeni svételnych nebo barevnych efektd pomoci rliznych fazi, napt. v
ozdobnych lampach a popelnicich,

- v zabavnych a Zertovnych predmétech,

- v hréch pro jednoho nebo vice Gcastnikl nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k pouZiti jako takové, a to i k
ozdobnym uceltm.

2. Pfedméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.

3. IL\ledsméjl’ se uvadét na trh, pokud obsahuji barvivo, neni-li poZadovano pro danové uUcely, ¢i parfém, nebo oboji,
pokud:

- mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampéach urcenych pro Sirokou vefejnost a

- pfedstavuji nebezpedi pti vdechnuti a jsou oznaceny vétou R65 nebo H304.

4. Ozdobne olejoveé lampy urcené pro Sirokou vefejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nespliuji poZadavky
ee/ropské normy o ozdobnych olejovych lampach (svitilnach) (EN 14059), kterou pFijal Evropsky vybor pro normalizaci
(CEN).

5. Aniz je dot¢eno provadéni ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani nebezpecnych latek a
smési, dodavatelé pfed uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto poZzadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urCeny pro sirokou vefejnost, musi byt oznaceny
viditelné, Citelné a nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy napInéné touto kapalinou mimo dosah déti“; a
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podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

Legenda

nejpozdéji od 1. prosince 2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy miiZe vést
k zivot ohroZujicimu poskozeni plic”;

b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt
nejpozdé&ji od 1. prosince 2010 Cite[n& a nesmazatelné oznaceny napisem: ,Jediny dousek podpalovace grilu mGZe vést
k Zivot ohroZujicimu poskozeni plic*;

c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost,
musi byt nejpozdé&ji od 1. prosince 2010 baleny do Cernych neprdhlednych nadob o objemu nepFesahujicim jeden litr.
6. Nejpozdéji 1. Cervna 2014 pozada Komise Evropskou agenturu pro chemické latky, aby v souladu s ¢lankem 69
tohoto nafizeni pfipravila dokumentaci za icelem pripadného zakazu tekutych podpalovacl grilu a paliva do
ozdobnych lamp, které jsou oznaceny vétou R65 nebo H304 a jsou urceny pro Sirokou veFe%nost.

7. Fyzické nebo pravnické osoby, které poprvé uvadéji na trh oleje do lamp a tekuté podpalovace grilu oznacené vétou
R65 nebo H304, poskytnou do 1. prosince 2011 a kazdorocné poté prislusnému organu v dotéeném ¢lenském staté
Udaje o alternativach’k olejiim do lamp a tekutym podpalovacdim grilu oznacenym vétou R65 nebo H304. Clenské staty
poskytnou tyto Udaje Komisi.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Priloha XIV)/SVHC - kandidatsky seznam
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny. (Nebo Koncentrace latky ve smési: <0.1 % Masivni koncentrace)

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikaéni mnoZstvi (v tunach) pro Pozna

aplikaci poZadavku podlimitniho a mky
nadlimitniho mnoZstvi

neni pfifazeno

Deco-Paint Smérnice

VOC obsah 85 %
892,59/,

Smérnice o prumyslovych emisich (IED)

VOC obsah 90 %

VOC obsah 945 9/,

Smérnice o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich (RoHS)

2adné ze sloZek nejsou uvedeny

Naf¥izeni kterym se zFizuje evropsky registr Ginik( a pFfenosu znecistujicich latek (PRTR)
2adné ze slozek nejsou uvedeny

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Naf¥izeni o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani
zadné ze slozek nejsou uvedeny

Naf¥izeni o prekursorech drog

zadné ze slozek nejsou uvedeny

NafFizeni o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu (ODS)

zadné ze sloZek nejsou uvedeny

NafFizeni o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC)
zadné ze sloZek nejsou uvedeny
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PiZmovy olej synteticky
Cislo vyrobku: 3364

NafFizeni o perzistentnich organickych zne€istujicich latkach (POP)
Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.

Narodni seznamy
Zemé Soupis Stav

AU AICS vSechny sloZky jsou uvedeny
CA DSL ne vSechny slozky jsou uvedeny
CN IECSC vSechny sloZky jsou uvedeny
EU ECSI vSechny slozky jsou uvedeny
EU REACH Reg. vSechny sloZky jsou uvedeny
JP CSCL-ENCS ne vSechny slozky jsou uvedeny
JP ISHA-ENCS ne vSechny slozky jsou uvedeny
KR KECI ne vSechny slozky jsou uvedeny
MX INSQ ne vSechny slozky jsou uvedeny
Nz NZIoC v8echny slozky jsou uvedeny
PH PICCS vSechny sloZky jsou uvedeny
TR CICR ne vSechny slozky jsou uvedeny
T™W TCSI vSechny sloZky jsou uvedeny
us TSCA ne vSechny slozky jsou uvedeny

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovane latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti pro latky v této smési nebyla provedena.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska

dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o
mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci)

Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost
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PiZmovy olej synteticky

Cislo vyrobku: 3364

Zkr.

Popisy pouzitych zkratek

Aquatic Chronic Nebezpecnost pro vodni prostredi - chronicka nebezpecnost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
BCF Biokoncentracni faktor
BSK Biochemicka spotfeba kysliku
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)
CLP Narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni islo ES,které je identifikdtorem
latek komercné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
¢.index Indexové Eislo je identifikacni kéd pfirazeny latce v ¢asti 3 prFilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota Zddného Gcinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky
zpUsobujici 50 % zménu reakce (napf. na rdstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkouSené latky, v porovnani s kontrolou ma za
nasledek 50 % sniZeni rdstu (EbC50) nebo rlstové rychlosti (ErC50)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany
systém klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotfeba kysliku
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravct)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu
nebezpecnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezindrodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu
nebezpecnych véci)
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky
zpUsobujici 50 % umrtnost béhem urfeného ¢asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovidé dévce zkousené latky zpUsobujici 50 % Umrtnost
bé&hem urcitého casového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
MH Maximalni hodnota
NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale pokladana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny priimér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkdim)
ppm Parts per million (miliontina)
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podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) 5”’”

PiZmovy olej synteticky
Cislo vyrobku: 3364

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (R&d pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Sens. Senzibilizace kize

SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)

VOC Volatile Organic Compounds (tékavé organické slouceniny)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Z&akon CNR Sh. Sbirka zédkonu: Nafizeni vlady o podminky ochrany zdravi pfi préci

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat

Narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) €. 1907/2006
(REACH), upraveno 2020/878/EU.

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).
PFedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pFepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

FyzikaIni a chemické vlastnosti. Klasifikace je zaloZena na testované smési.
Nebezpedi pro zdravi. Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi. Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na
slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam pfislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kéd Text

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H317 MCUZe vyvolat alergickou koZzni reakci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatk{. Tento BL byl sestaven a je urcen
vyhradné pro tento vyrobek.
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