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POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u

promet

1.1 Identifikacija hemikalije
Identifikacija supstance Naftni benzin 30-50, ekstra Cista
Broj artikla 3523
1.2 Identifikovani nacini koriséenja hemikalije i nacini koriSéenja koji se ne preporucuju
Identifikovani nacini koriS¢enja: Laboratorijska i analiticka primena
Laboratorijska hemikalija
Nacini koris¢enja koji se ne preporucuju: Ne koristiti za proizvode koji dolaze u kontakt sa
prehrambenim proizvodima. Ne koristiti u licne
svrhe (domacdinstva).
1.3  Podaci o snabdevacu
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Nemacka
Telefon:+49 (0) 721 - 56 06 0
Telefaks: +49 (0) 721 - 56 06 149
adresa elektronske poste: sicherheit@carlroth.de
Internet stranica: www.carlroth.de
Strucno lice zaduZeno za bezbednosni list: :Department Health, Safety and Environment
elektronska adresa (stucno lice): sicherheit@carlroth.de
Snabdevac (uvoznik): Uni-Chem D.0O.O.
Crnotravska 27
11000 Beograd
+381 11 785-7289
+381 11 3281-205
info@uni-chem.rs
www.uni-chem.rs
1.4  Broj telefona za hitne slucajeve
PoStanski Telefon Internet
broj/grad stranica
National Poison Control Centre Crnotravska 17 381 11 +381 11 3608 440
Vonomedicinska Akademija Belgrade
1.5 Uvoznik

Uni-Chem D.O.O.
Crnotravska 27
11000 Beograd
Srbija

Telefon: +381 11 785-7289

Telefaks: +381 11 3281-205

Adresa elektronske poste: info@uni-chem.rs
Internet stranica: www.uni-chem.rs
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POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema GHS

Odeljak Klasa opasnosti Kategor Klasa opasnostii Obavestenje
E) kategorija 0 opasnosti
opasnosti
2.6 Zapaljiva te€nost 1 Zap.tec. 1 H224
3.8D Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna 3 Spec. toks. - JI3 H336
izloZenost (narkoticko dejstvo, pospanost)
3.10 Opasnost od aspiracije 1 Asp. 1 H304
4.1C Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu - hroni¢no 2 Vod. Ziv. sred. - hron. 2 H411

Dodatne informacije o opasnosti

Oznaka Dodatne informacije o opasnosti

EUHO066 viSekratno izlaganje moZe da izazove suSenje ili pucanje koze

Za puni tekst skracenica: pogledati POGLAVLJE 16
Najvazniji Stetni fizicki i hemijski efekti i Stetni efekti na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu

Proizvod je goriv i mogu ga zapaliti potencijali izvori paljenja. Prosuti sadrzaj i voda kojom je gaSen
pozar mogu dovesti do zagadenja vodenih tokova.

2.2 Elementi obeleZavanja

Obelezavanje

Re€ upozorenja Opasnost

Piktogrami

GHS02, GHSO07,
GHSO08, GHS09

Obavestenje o opasnosti

H224 Veoma lako zapaljiva te€nost i para

H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva
H336 MoZe da izazove pospanost i nesvesticu

H411 Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

ObaveSetenja o merama predostroznosti

Obavestenja o merama predostroZnosti - prevencija

P210 Drzati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrucih povrsina. -
Zabranjeno pusenje

Obavestenja o merama predostroznosti - reagovanje
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P301+P310 AKO SE PRO GUTA: Hitno pozvati C entar za kontrolu trovanja ili lekara
P331 Ne izazivati povracanje

P370+P378 U slucaju pozara: Koristiti pesak, ugljen-dioksid ili prah za gasenje
Obavestenja o merama predostroznosti - skladiStenje

P403+P233 (:Zuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalazu ¢vrsto zatvoriti
P403+P235 Cuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Drzati na hladnom

Dodatne informacije o opasnosti

EUHO066 Visekratno izlaganje moze da izazove susenje ili pucanje koZze.
Opasni sastojci za obeleZavanje: E-ientan, Ugljovodonici, Cg, izoalkani, <5% n-
eksana

2.3 Ostale opasnosti
Opasnosti koje nisu drugacije klasifikovane
Visekratno izlaganje moZe da izazove suSenje ili pucanje koze.

Rezultati PBT i vPvB procena
Ova smesa ne sadrzi supstance koje su identifikovane kao PBT ili vPvB.

POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima

3.1 Supstance
nije relevantno (smesa)

3.2 Smese

Opis smese

Naziv supstance Identifikator Mas% Klasifikacija prema Piktogrami Napomen
GHS

e

n-Pentan CAS br. >50 Zap.tec. 1/H224 C(a)
109-66-0 Spec. toks. - JI 3/ H336
Asp. 1/ H304
Indeksni br. Vod. Ziv. sred. - hron. 2/
601-006-00-1 H411
EUHO066

Ugljovodonici, Cg, CAS br. 5-10 Zap. te€. 2/ H225
izoalkani, <5% n- 64742-49-0 Irit. KoZe 2 / H315

heksana Spec. toks. - JI 3/ H336

Asp. 1/ H304
Vod. Ziv. sred. - hron. 2/
H411

Napomene
C(a): Smesa izomera

Za puni tekst skracenica: pogledati POGLAVLJE 16
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POGLAVLJE 4: Mere prve pomoci

41  Opis mera prve pomoci

OpsSte napomene

Skinuti kontaminiranu odecu.

Nakon udisanja

Obezbediti sveZi vazduh. U slucaju nedoumice ili kada simptomi ne prolaze, potraZiti savet lekara.
Nakon kontakta sa koZzom

Isprati koZu vodom/istuSirati se.

Nakon kontakta sa o€ima

PaZljivo ispirati vodom nekoliko minuta. U slu¢aju nedoumice ili kada simptomi ne prolaze, potraZiti
savet lekara.

Nakon gutanja

Odmah pozvati lekara. Imati u vidu opasnost od aspiracije ukoliko dode do povracanja.
4.2 NajvaZniji simptomi i efekti, akutni i odloZeni

Opasnost od aspiracije, Iritativni efekti, Nesvestica, Pospanost, San
4.3 Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman

nikakav

POGLAVLJE 5: Mere za gaSenje poZara

5.1 Sredstva za gaSenje poZara

Odgovarajuca sredstva za gasSenje pozZara

mere za gasenje poZara uskladiti sa uslovima okoline
rasprseni mlaz vode, suvi prah za gasenje poZzara, BC prah, ugljen dioksid (CO,)

Neodgovarajuca sredstva za gaSenje poZara
vodeni mlaz

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smeSa

Gorivo. U slucaju nedovoljne provetrenosti i/ili pri koriS¢enju, moZe nastati eksplozivna ili zapaljiva
smeSa para-vazduh. Pare rastvaraca su teze od vazduha i mogu se proSiriti po podu. Zapaljive
supstance i sme3e se Cesto mogu nadi na mestima gde nema ventilacije, npr. neprovetreni podzemni
prostori kao Sto su rovovi, cevi i okna. U kontaktu sa vazduhom pare mogu stvoriti eksplozivnu
smesu.

Opasni proizvodi sagorevanja

Ugljen monoksid (CO), Ugljen dioksid (CO,), Prilikom gorenja moZe proizvesti toksicne dimove ugljen
monoksida.
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5.3

Savet za vatrogasce

U slucaju pozara i/ili eksplozije ne udisati dim. Ne dozvoliti da voda kojom je gasSen poZzar dospe u
kanalizaciju ili vodene tokove. Gasiti poZar uz normalne mere predostroznosti sa razumne udaljenosti.
Nositi nezavisni aparat za disanje.

POGLAVLJE 6: Mere u slucaju udesa

6.1

6.2

6.3

6.4

Liéne predostroZnosti, zastitna oprema i postupci u slucaju udesa

Lica koja nisu obucena za slucaj udesa

Koristiti potrebnu li¢nu zaStitnu opremu. Spreciti kontakt sa kozom, ofima i odetom. Ne udisati paru/
aerosol. Izbegavanje izvora paljenja.

PredostroZnosti koje se odnose na Zivotnu sredinu

Drzati dalje od odvodnih cevi, povrsinskih i podzemnih voda. Spreciti oticanje kontaminirane vode za
ispiranje te je odloZiti. Opasnost od eksplozije.

Mere koje treba preduzeti i materijal za sprecavanje Sirenja i sanaciju

Uputstvo o merama koje treba preduzeti da se ogranici izlivanje hemikalije

Prekrivanje odvodnih cevi.

Uputstvo o merama koje treba preduzeti za sanaciju izlivanja hemikalije

Sakupiti materijalom koji vezuje te€nosti (pesak, kiselgur, vezivo kiselina, univerzalno vezivo).
Ostale informacije koje se odnose na izlivanje i oslobadanje

Odloziti u odgovarajuce kontejnere. Provetriti zahvaceno podrugje.

Upuéivanje na druga poglavlja

Opasni proizvodi sagorevanja: pogledati poglavlje 5. Li¢na zaStitna oprema: videti poglavlje 8.
Nekompatibilni materijali: videti poglavlje 10. Odlaganje: videti poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladiStenje

71

PredostroZnosti za bezbedno rukovanje
Obezbedivanje odgovarajuce ventilacije.

Mere za prevenciju izbijanja poZara i prevenciju stvaranja aerosola i prasine

Cuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pusenije.

Preduzeti mere predostroznosti da ne dode do stvaranja statickog elektriciteta. Zbog opasnosti od

eksplozije, spreciti puStanje pare u podrume, kanalizacione odvode i kanale.

Mere za zaStitu Zivotne sredine
Izbegavati ispuStanje/oslobadanje u Zivotnu sredinu.
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Saveti o opStoj higijeni na radnom mestu

Oprati ruke pre pauze i pri kraju rada. Cuvati odvojeno od hrane, pi¢a i hrane za Zivotinje. Pri

rukovanju ne pusiti.
7.2  Uslovi za bezbedno skladiStenje, ukljucujué¢i nekompatibilnosti
Cuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. AmbalaZu €vrsto zatvoriti.
Nekompatibilne supstance ili smese
Pridrzavati se naznake o kombinovanom skladiStenju.
Uzimajudi u obzir ostala uputstva:
Uzemljeni/pric¢vrSc¢eni kontejner i oprema za pretakanje.
Uslovi vezani za ventilaciju
Koristiti lokalnu i centralnu ventilaciju.
Posebna konstrukcija prostorije ili rezervoara za skladiStenje
Preporucena temperatura skladistenja: 15-25 °C

7.3

Posebna namena(e)
Informacije nisu dostupne.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloZenosti/licna zaStita

8.1 Parametri kontrole
Nacionalne grani¢ne vrednosti

Granicne vrednosti izloZenosti na radnom mestu

DrZz Nazivsupstance CASbr. Identif GVI GVI KGV GV GV  Napo
EE] ikator [pp [mg/ I [pp [mg/ mena
m] m’ [pp m] md
m]
RS pentan 109-66-0 GVI 1.00 | 3.000 Sl
0 glasnik
RS
Napomena
GV Najveca vrednost je grani¢na vrednost iznad koje se izlaganje ne sme desiti
GVI Vremenska granicna vrednost izloZenosti na radnom mestu (grani¢na vrednost dugotrajnog izlaganja): izmenero
ili izratunato u odnosu na referentni period od 8 sati ponderisanog proseka (osim ukoliko nije navedeno drugacije)
KGVI Kratkotrajna grani¢na vrednost izloZenosti: grani¢na vrednost iznad koje se izloZzenost ne sme desiti i koja se

odnosi na 15-o0 minutni period (osim ukoliko nije navedeno drugacije)

Relevantni DNEL sastojci smeSe

Granicne
vrednost
i

CAS br.

Naziv supstance

Krajnja
tatJ:ka

Cilj zaStite,
put izlaganja

Koristi se u

. Vreme_
izlaganja

n-Pentan 109-66-0 DNEL 3.000 mg/ covek, radnik (industrija) hroni¢no -
m3 inhalaciono sistemski efekti
n-Pentan 109-66-0 DNEL 432 mg/kg | Covek, dermalno | radnik (industrija) hroni¢no -
telesne sistemski efekti
tezine/
dnevno
Ugljovodonici, Cg, 64742-49-0 DNEL 5.306 mg/ Covek, radnik (industrija) hroni¢no -
izoalkani, <5% n- m3 inhalaciono sistemski efekti
heksana
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Relevantni DNEL sastojci sme3e

Naziv supstance

CAS br.

Krajnja
tacha

Granicne
vred_nost
i

Cilj zaStite,
put izlaganja

Koristi se u

Vreme
izlaganja

Ugljovodonici, Cg,

izoalkani, <5% n-
heksana

64742-49-0

DNEL

13.964 mg/
kg telesne
tezine/
dnevno

covek, dermalno

radnik (industrija)

hronicno -
sistemski efekti

Relevantni PNEC sastojci smeSe

Naziv supstance CAS br. Krajnja Granicne Organizam Oblast Zivotne Vreme
tacka vrednost sredine izlaganja
i
n-Pentan 109-66-0 PNEC 880 M9/ vodeni organizmi voda oslobadanje sa
prekidima
n-Pentan 109-66-0 PNEC 230 M9y vodeni organizmi slatka voda kratkotrajno
(jednokratno)
n-Pentan 109-66-0 PNEC 230 M9/ vodeni organizmi morska voda kratkotrajno
(jednokratno)
n-Pentan 109-66-0 PNEC 3.600 M9/, | vodeni organizmi postrojenje za kratkotrajno
tretman otpadnih (jednokratno)
voda (STP)
n-Pentan 109-66-0 PNEC 1,2 M9/ g | vodeni organizmi slatkovodni kratkotrajno
sediment (jednokratno)
n-Pentan 109-66-0 PNEC 1,2 mg/kg vodeni organizmi morski sediment kratkotrajno
(jednokratno)
n-Pentan 109-66-0 PNEC 0,55 M9/yq kopneni zemljiste kratkotrajno
organizmi (jednokratno)

8.2

Kontrola izloZenosti

Mere li€ne zastite (li€na zaStitna oprema)

Zastita oc€iju/lica

Koristiti zastitne naocare s bo¢nom zastitom.

Za

Stita koZe
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¢ zastita ruku

Nositi zaStitne rukavice. Prikladne su rukavice za zastitu od hemikalija ispitane prema EN 374. Pri
posebnim namenama, preporucuje se da se proveri sa snabdevacem rukavica otpornost na
hemikalije pomenutih zastitnih rukavica. Vremena su priblizne vrednosti iz merenja na 22 ° C i stalnog
kontakta. PoviSene temperature usled zagrevanja supstanci, telesne toplote itd. I smanjenje efektivne
debljine sloja rastezanjem moZe dovesti do znacajnog smanjenja vremena probijanja. Ako ste u
nedoumici, kontaktirajte proizvodaca. Kod otprilike 1,5 puta vece / manje debljine sloja, odgovarajuce
vreme prodiranja se udvostruci / prepolovi. Podaci se odnose samo na Cistu supstancu. Kada se
prenesu u smese supstanci, one se mogu smatrati samo vodi¢em.

* vrsta materijala

NBR: akrilonitril butadien kau€uk

¢ debiljina materijala

0,4 mm

* vreme probijanja materijala od kojeg su rukavice
>480 minuta (propusnost: nivo 6)

* dodatne mere zastite

Uzeti periode oporavka za regeneraciju kozZe. Preporucuje se primena preventivnih mera zastite koze
(zaStitne kreme/masti).
Zastitno odelo od plamena.

Zastita disajnih organa

9

Zastita disajnih puteva je potrebna kod: Stvaranje aerosola ili magle. Tip: AX (gasni i kombinovani
filteri protiv organskih jedinjenja sa niskom tackom klju¢anja, oznaka boje: braon).

Kontrola izloZenosti Zivotne sredine
Drzati dalje od odvodnih cevi, povrsinskih i podzemnih voda.

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

9.1  Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled
Fizicko stanje tecno
Boja bistra - bezbojna
Particle characteristics nisu bitni (te¢no)
Miris karakteristican

Drugi sigurnosni parametri

pH (vrednost) nije odredeno

Tacka topljenja/tacka mrznjenja nije odredeno
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9.2

Boiling point or initial boiling point and boiling
range

Tacka paljenja
Brzina isparavanja

Zapaljivost

Lower and upper explosion limit
Donja granica eksplozivnosti (DGE)
Gornja granica eksplozivnosti (GGE)
Napon pare

Gustina

Relativna gustina

Rastvorljivost(i)

Rastvorljivost u vodi

Koeficijent raspodele

Partition coefficient n-octanol/water (log value):

Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskozitet

Kinematicki viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuca svojstva

Information with regard to physical hazard
classes:

Zapaljive te€ne materije
Sustained combustibility

Ostali podaci

30-50°C

-31°C
Nije odredeno

Nisu bitni
Tecnost

1 vol% - 8 vol%

1 vol%

8 vol%

570 hPa na 20 °C
0,63 9/¢mzna 15 °C

Ta informacija nije dostupna

0,002 9/; na 20 °C (prakti¢no nerastvorljiv)

ta informacija nije dostupna
245 °C

nisu bitni

nije odredeno

nije odredeno

nikakav

nikakav

da, sustained combustion was observed

Nema dodatnih informacija

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

10.1

10.2

Reaktivnost

SmeSa sadrzi reaktivnu(e) supstancu(e). Rizik od paljenja. U kontaktu sa vazduhom pare mogu stvoriti

eksplozivnu smesu.
U slucaju zagrevanja
Rizik od paljenja.

Hemijska stabilnost

Materijal je stabilan pri ambijentalnim i predvidenim uslovima (temperatura i pritisak) skladistenja i

rukovanja.
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10.3 Moguénost nastanka opasnih reakcija

SnaZne reakcije sa: jako oksidujuce sredstvo
10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Drzati dalje od izvora toplote, vrucih povrsina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.

Zabranjeno pusenje.
10.5 Nekompatibilni materijali
Proizvodi od gume, drugacija plastika
10.6 Opasni proizvodi razgradnje
Opasni proizvodi sagorevanja: pogledati poglavlje 5.

POGLAVLJE 11: ToksikoloSki podaci

11.1 Podaci o toksickim efektima
Podaci o izvrSenim ispitivanjima nisu dostupni za ¢itavu smesu.

Postupak klasifikacije
Metod za klasifikaciju smeSa na osnovu sastojaka smes3e (aditivna formula).

Klasifikacija prema GHS

Akutna toksi€nost
Ne klasifikuje se kao akutno toksi¢no.

Akutna toksicnost sastojaka smeSe

Naziv supstance Put Krajnja Vrednost
izlaganja tacka
n-Pentan 109-66-0 peroralno LD50 >5.000 M9/ g pacov
n-Pentan 109-66-0 udisanje: para LC50 >25,3 M9/\/4h pacov

Korozivno oStecenje/iritacija koZe
Ne klasifikuje se kao korozivno/iritativno za kozu.

TeSko oStecenje/iritacija oka

Ne klasifikuje se kao supstanca ili smesa koja izaziva teSka oStecenja oka ili je iritativna za oko.

Senzibilizacija respiratornih organa ili senzibilizacija koZe
Ne klasifikuje se kao senzibilizator respiratornih organa ili koze.

Mutagenost germinativnih éelija

Ne klasifikuje se kao supstanca ili sme3a koja dovodi mutagenost germinativnih ¢elija.

Karcinogenost

Ne klasifikuje se kao karcinogeno.

Toksicnost po reprodukciju

Ne klasifikuje se kao toksi¢no po reprodukciju.

Specifi€na toksi€nost za ciljni organ - jednokratna izloZenost
MoZe da izazove pospanost i nesvesticu.
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R0TH

Specifi€na toksi€nost za ciljni organ - viSekratna izloZenost

Ne klasifikuje se kao specificno toksi¢no za ciljni organ (viSekratna izlozenost).
Opasnost od aspiracije

MozZe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

Simptomi u vezi sa fizickim, hemijskim i toksikoloSkim svojstvima
* Ako se proguta
opasnost od aspiracije

* Ako dospe u o€i

lako nadrazujudi, ali nije relevantan za klasifikaciju
* Ako se udiSe

vrtoglavica, kasalj, glavobolja, umor, san

* Ako dospe na koZu

ima odmas¢ujuci efekat na koZu, Cesti i stalni kontakt sa koZom moZe dovesti do nadrazaja koze

* Ostali podaci
nikakav

11.2 Endocrine disrupting properties
Nijedan od sastojaka nije naveden.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

12.1 Toksi€nosti
Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Toksi€nost za vodene organizme (akutna) sastojaka smese

Naziv supstance CAS br. Krajnja tacka Vrednost Vreme
izlaganja
n-Pentan 109-66-0 LL50 27,55 M9y, riba 96 h
n-Pentan 109-66-0 EL50 48,11 M9y vodeni beski¢menjaci 48 h
n-Pentan 109-66-0 LC50 4,26 M9/, kalifornijska pastrmka 96 h
(Oncorhynchus
mykiss)
n-Pentan 109-66-0 EC50 2,7M9y velika vodena buva 48 h
(daphnia magna)

Biorazgradnja
Relevantne supstance u smesi su lako biorazgradljive.

12.2 Proces razgradnje

Srbija (sr) Strana 11/18



Bezbednosni list Bezbednosni list

prema Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog

proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN 5”’”

Naftni benzin 30-50, ekstra Cista

broj artikla: 3523

123

12.4

125

12.6

12.7

Razgradljivost sastojaka smeSe

Naziv CAS br. Proces Stepen Vreme Metoda
supstance razgradnje
n-Pentan 109-66-0 potro3nja 87 % 28d ECHA
kiseonika
Ugljovodonici, 64742-49-0 potro3nja 83 % 10d ECHA
C,, izoalkani, kiseonika
<5% n-heksana

Potencijal bioakumulacije
Podaci nisu raspoloZivi.

Potencijal bioakumulacije sastojaka smeSe

Naziv supstance CAS br. BCF Log KOW BODS5/COD
n-Pentan 109-66-0 171 3,45 (pH vrednost: 7, 25 °C)
Ugljovodonici, Cg, izoalkani, <5% 64742-49-0 501,2 3,6 (pH vrednost: 7, 20 °C)
n-heksana

Mobilnost u zemljiStu

Podaci nisu raspolozivi.

Rezultati PBT i vPVB procena
Podaci nisu raspolozivi.

Endocrine disrupting properties
Nijedan od sastojaka nije naveden.
Ostali Stetni efekti

Podaci nisu raspolozivi.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1

Metode tretmana otpada

Ova hemikalija i njena ambalaza moraju se odloZiti kao opasan otpad. Odlaganje sadrzaja/ambalaze u
skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima.

Ispustanje otpadnih voda u kanalizaciju-relevantni podaci

Ne ispustati u kanalizaciju. Izbegavati ispustanje sadrZaja u Zivotnu sredinu. PridrZzavati se posebnih
uputstava/bezbednosnog lista.

Tretman otpada kontejnera/ambalaZa

U pitanju je opasni otpad; moZze se koristiti samo ambalaza koja je dozvoljena (npr u skladu sa ADR).
Odgovarajuce zakonske odredbe o otpadu(Basel Convention)

Svojstva otpada koja ga €ine opasnim

H3 ZaEaliive tecnosti
H11 Toksicne (naknadne ili hronicne)
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13.3 Napomene

Otpad se razvrstava u kategorije koje se mogu odvojeno obradivati od strane lokalnih ili drzavnih
postrojenja za upravljanje otpadom. Molimo uzeti u obzir sve relevantne nacionalne i reginalne

propise.
POGLAVLJE 14: Podaci o transportu
14.1  UN broj
ADR/RID/ADN UN 3295
IMDG kod UN 3295
ICAO-TI UN 3295
14.2 UN zvanicni naziv za transport
ADR/RID/ADN UGLjOVODONICI, TECNI, N.D.N.
IMDG kod HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
14.3 Klasa opasnosti u transportu
ADR/RID/ADN 3
IMDG kéd 3
ICAO-TI 3
14.4 AmbalaZna grupa
ADR/RID/ADN I
IMDG kod I
ICAO-TI I
14.5 Opasnosti po Zivotnu sredinu opasnhost po vodenu Zivotnu sredinu
Materija opasna po zZivotnu sredinu (vodena n-Pentan

zivotna sredina):

14.6 Posebne predostroZnosti za korisnika
Potrebno je pridrZavati se odredbi o opasnoj robi (ADR) unutar prostorija.

14.7 Transport u rasutom stanju prema Aneksu II MARPOL i IBC kddu
Teret nije namenjen za prevoz u rasutom stanju.

14.8 Informacije o svakom UN Model propisu

Transport opasne robe u drumskom saobracaju, Zeleznicom i unutrasnjim plovnim putevima
(ADR/RID/ADN) - Dodatne informacije

Zvanicni naziv za transport UGLjOVODONICI, TECNI, N.D.N.

Pojedinosti u transportnim dokumentima UN3295, UGLjOVODONICI, TECNI, N.D.N., 3, I, (D/
E), opasnosti po Zivotnu sredinu

Oznaka za klasifikaciju F1

Listica(e) opasnosti 3, "Riba i stablo"
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oL

Opasnosti po zivotnu sredinu
Izuzete kolicine

Ogranicene koli¢ine
Transportna kategorija

Kodovi za ogranicenja za tunele

Broj za oznacavanje opasnosti

da (opasnost po vodenu Zivotnu sredinu)
E3

500 ml

1

D/E

33

Medunarodni kéd za transport opasne robe pomorskim brodovima (IMDG) - Dodatne

informacije
Zvanic¢ni naziv za transport

Pojedinosti u izjavi poSiljaoca

Zagadivac mora

Listica(e) opasnosti

L A\

Posebne odredbe
Izuzete kolicine
Ogranicene koli¢ine
EmS

Kategorija slaganja tereta

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3,1, -
31°C c.c., MARINE POLLUTANT

da (opasnost po vodenu Zivotnu sredinu), (n-Pentane)

3, "Riba i stablo"

E3

500 mL
F-E, S-D
E

Medunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatne informacije

Zvanicni naziv za transport
Pojedinosti u izjavi poSiljaoca
Opasnosti po zivotnu sredinu

Listica(e) opasnosti

\ 4

Posebne odredbe

Izuzete koli¢ine

Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
UN3295, Hydrocarbons, liquid, n.o.s., 3,1

da (opasnost po vodenu Zivotnu sredinu)

3

A3
E3
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POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbedno3¢u, zdravljem i Zivothnom sredinom

Nema dodatnih informacija.

Nacionalne liste

DrzZava Lista Status

AU AICS svi sastojci su navedeni
CA DSL svi sastojci su navedeni
CN IECSC svi sastojci su navedeni
EU ECSI svi sastojci su navedeni
EU REACH Reg. svi sastojci su navedeni
JP CSCL-ENCS nisu navedeni svi sastojci
KR KECI svi sastojci su navedeni
MX INSQ svi sastojci su navedeni
NZ NZIoC svi sastojci su navedeni
PH PICCS svi sastojci su navedeni
TR CICR svi sastojci su navedeni
T™W TCSI svi sastojci su navedeni
us TSCA svi sastojci su navedeni

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventog and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EC lista supstanci (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovane supstance

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Procena bezbednosti hemikalije za supstance u smeSi nije izvrSena.

POGLAVLJE 16.: Ostali podaci

Naznaka izmena i dopuna (bezbednosni list izmenjen ili dopunjen)

Uskladenost sa yredbom: Globalno harmonizovani sistem za klasifikaciju i obelezavanje hemikalija
("Purple book").
Restrukturiranje: poglavlje 9, poglavlje 14
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Odeljak Prethodni unos (tekst/vrednost) Trenutni unos (tekst/vrednost) Releva
ntno
Za
bezbed
nost
2.1 Klasifikacija prema GHS: da
promena u spisku (tabela)
2.1 Dodatne informacije o opasnosti: da
promena u spisku (tabela)
2.1 NajvaZzniji Stetni fizicki i hemijski efekti i Stetni NajvaZzniji Stetni fizicki i hemijski efekti i Stetni da
efekti na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu: efekti na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu:
Narkoticki efekti. Proizvod je goriv i mogu ga zapaliti potencijali
izvori paljenja. Prosuti sadrZaj i voda kojom je
gasen pozar mogu dovesti do zagadenja
vodenih tokova.
2.2 Obavestenje o opasnosti: da
promena u spisku (tabela)
2.2 Opasni sastojci za obeleZavanje: Opasni sastojci za obeleZavanje: da
n-Pentan, benzin (nafta), obraden vodonikom, n-Pentan, Ugljovodonici, Cg, izoalkani, <5% n-
laki heksana
2.2 ObeleZavanje ambalaZe ¢iji sadrZaj ne prelazi da
125 ml:
Rel upozorenja: Opasnost
2.2 ObeleZzavanje ambalaZze ¢iji sadrzaj ne prelazi da
125 ml:
promena u spisku (tabela)
2.2 ObeleZavanje ambalaZe ciji sadrzaj ne prelazi da
125 ml:
promena u spisku (tabela)
2.2 Obelezavanje ambalaZe ciji sadrzaj ne prelazi da
125 ml:
promena u spisku (tabela)
2.2 Obelezavanje ambalaZe ciji sadrzaj ne prelazi da
125 ml:
promena u spisku (tabela)
2.2 sadrzi: da
n-Pentan, Benzin (nafta), obraden vodonikom,
laki
23 Ostale opasnosti: Ostale opasnosti da
Nema dodatnih informacija.
2.3 Opasnosti koje nisu drugacije klasifikovane da
23 Opasnosti koje nisu drugacije klasifikovane: da
promena u spisku (tabela)
2.3 Rezultati PBT i vPvB procena: da
Ova smesa ne sadrZi supstance koje su
identifikovane kao PBT ili vPVvB.
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Skracenice i akronimi

Opisi skracenica koje se koriste

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (Evropski sporazum o medunarodnom transportu opasnog tereta unutrasnjim
plovnim putevima)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski
sporazum o medunarodnom drumskom transportu opasne robe)
ADR/RID/ADN Evropski sporazumi o medunarodnom transportu opasnih supstanci drumskim putevima/zeleznicom/
unutrasnjim plovnim putevima (ADR/RID/ADN)
Asp. Opasnost od aspiracije
BCF Bioconcentration factor (faktor biokoncentracije)
BOD Biohemijska potro3nja kiseonika
CAS Chemical Abstracts Service (Hemijski apstrakati)
CcoD Hemijska potrosnja kiseonika
DGR Dangerous Goods Regulations (Propisi o opasnoj robi (pogledati IATA/DGR))
DNEL Derived No-Effect Level (Izvedeni nivo bez efekta)
EC50 Efektivna koncentracija 50 % (Effective Concentration 50 %), EC50 odgovara koncentraciji ispitane
supstance koja uzrokuje 50 % promena pri odgovoru (npr. na rast) u toku odredenog vremenskog
perioda
EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Evropski popis postoje¢ih komercijalnih
hemijskih supstanci)
EL50 Efektivno punjenje 50 % (Effective Loading 50 %), EL50 odgovara nivou punjenja koje je potrebno da bi se
postigao odgovor kod 50 % ispitivanih organizama
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropski spisak prijavljenih hemijskih supstanci)
EmS Emergency Schedule (plan za hitne slucajeve)
GHS Globalno harmonizovani sistem za klasifikaciju i obeleZzavanje Ujedinjenih Nacija
GV Najveca vrednost
GVI Vremenska grani¢na vrednost izloZzenosti na radnom mestu
IATA Medunarodna asocijacija za vazdusni prevoz
IATA/DGR Propisi o opasnoj robi (DGR) prema Medunarodnoj asocijaciji za vazdusni prevoz (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo)
ICAO-TI Tehnicke instrukcije za bezbedan prevoz opasne robe vazdusnim putem
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Medunarodni kod za transport opasne robe pomorskim
brodovima)
IMDG kéd Medunarodni kod za transport opasne robe pomorskim brodovima
indeksni br. Indeksni broj je identifikacijska oznaka dodeljena supstanci u Delu 3 Priloga VI Uredbe (EC) br. 1272/2008
Irit. Koze Iritatacija koze
KGVI Kratkotrajna grani¢na vrednost izloZzenosti
Kor. Koze Korozivno oStecenje koze
LC50

Letalna koncentracija 50 % (Lethal Concentration 50 %), LC50 odgovara koncentraciji ispitane supstance
koja uzrokuje 50 % smrtnosti u toku odredenog vremenskog perioda
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Opisi skraéenica koje se koriste

LD50 Letalna doza 50 % (Lethal Dose 50 %), LD50 odgovara dozi ispitane supstance koja uzrokuje 50 %
smrtnosti u toku odredenog vremenskog perioda
LL50 Letalno punjenje 50 % (Lethal Loading 50 %), LL50 odgovara nivou punjenja koje uzrokuje 50 % smrtnosti
log KOW N-oktanol/voda
MARPOL Medunarodna konvencija za spre€avanje zagadenja iz brodova (skraéenica za "Marine Pollutant")
NLP No-Longer Polymer (supstance koje viSe nisu polimeri)
PBT Perzistentno, bioakumulativno i toksi¢no
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija bez efekta)
ppm Parts per million (delova po milionu)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o
medunarodnom Zelezni¢kom prevozu opasne robe)
SI. glasnik RS Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Spec. toks. - JI Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna izloZenost
Vod. Ziv. sred. - Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu - hroni¢no
hron.
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (veoma Perzistentno i veoma Bioakumulativno)
Zap. tec. Zapaljiva te¢nost

Kljucna literatura i izvori podataka

Preporuke UN-a o transportu opasne robe. Medunarodni kdd za transport opasne robe pomorskim
brodovima (IMDG). Propisi o opasnoj robi (DGR) prema Medunarodnoj asocijaciji za vazdusni prevoz
(IATA).

Postupak klasifikacije

Fizicka i hemijska svojstva. Klasifikacija na osnovu ispitanih sme3a.
Opasnosti po zdravlje. Opasnosti po Zivotnu sredinu. Metod za klasifikaciju smeSa na osnovu
sastojaka smeSe (aditivna formula).

Spisak relevantnih oznaka (oznaka i pripadajuéi tekst kao Sto je navedeno u poglavlju 2 3)

Oznaka Tekst

H224 Veoma lako zapaljiva te€nost i para.

H225 Lako zapaljiva tecnost i para.

H304 MozZe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H315 Izaziva iritaciju koZze.

H336 MozZe da izazove pospanost i nesvesticu.

H411 Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ova informacije se zasniva na trenutnim saznanjima. Ovaj BL je sastavljen i namenjen iskljucivo za
ovaj proizvod.
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