Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

®
Shelisol T 180-220 pro syntézu

¢islo vyrobku: 37HH datum sestaveni: 12.11.2024
Verze: 1.0 ¢cs

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikace latky Shellsol T 180-220 pro syntézu

Cislo vyrobku 37HH

Registracni ¢islo (REACH) 01-2119472146-39-xxXXX

Cislo ES 918-167-1

Cislo CAS 90622-57-4

Alternativni nazev(vy) Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromatu
Alternativni ¢islo(a) C. CAS: 64742-48-9; 64741-65-7

1.2  Pfislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

PFisluSna urcena pouziti: Laboratorni a analytické pouziti
Laboratorni chemikalie

Nedoporucena pouZiti: NepouZzivejte u vyrobk(, které prichazeji do styku
s potravinami. NepouZivejte pro soukromé ucely
(domacnost). Potraviny, napoje a krmiva.

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Némecko

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Odborné zpUsobilad osoba odpovédna za Department Health, Safety and Environment
bezpecnostni list:

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

PSC/més- Telefon Webova stran-
to ka
Toxikologické informacni stre- Na Bojisti 1 120 00 Pra- +420 224919 www.tis-cz.cz
disko ha 2 293, +420 224
915 402

1.5 Dovozce

P-LAB A. S.

U Pekaren 1645/1

102 00 Praha 10-HostivaF
Ceska republika

Telefon: +420 271 730 800
Telefax: +420 271 731 176
e-Mail: info@p-lab.cz

Webova stranka: www.p-lab.cz
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shelisol T 180-220 pro syntézu

Cislo vyrobku: 37HH

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Katego- Trida a kategorie Standardni
rie nebezpecnosti véta o ne-
bezpecnosti
2.6 Hoflava kapalina 3 Flam. Lig. 3 H226
3.10 Nebezpecnost pfi vdechnuti 1 Asp. Tox. 1 H304

Dopliujici informace o nebezpecnosti

Dopliujici informace o nebezpecnosti

EUHO066 opakovana expozice muiZe zpUsobit vysuseni nebo popraskani klize

Pro plné zné&ni zkratek : viz ODDIL 16

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikdlné-chemické Gcinky a u€inky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Produkt je hoflavy a mUZe byt zapalen z potencialnich zdroju vzniceni.

Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo Nebezpeci
Vystrazné symboly

GHS02, GHS08

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Horlava kapalina a pary
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt

Pokyny pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni - prevence

P210 Chrarnite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdro-
ji zapaleni. Zakaz koufeni
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle

Dopliujici informace o nebezpecnosti

EUHO066 Opakovana expozice miZe zpUsobit vysuseni nebo popraskani kdze.

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepresahuje 125 ml

Signalni slovo: Nebezpeci
Vystrazny(é) symbol(y) nebezpelnosti:

R

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shellsol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

EUHO066 Opakovana expozice mUze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Oznacovani baleni, jehoZ obsah nepresahuje 10 mi
Signalni slovo: Neni nutné
Vystrazny(é) symbol(y) nebezpelnosti:

Standardni véty o nebezpecnosti: Neni nutné
Pokyny pro bezpecné zachazeni: Neni nutné

2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zakladé vysledk( posouzeni tato latka neni PBT ani vPvB.

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni €innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci > 0,1%.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
"UVCB latka " (latka neznamého nebo proménlivého slozeni).
Nazev latky Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % aromatu
C. REACH Reg. 01-2119472146-39-xxXX
C. CAsS 90622-57-4
C.ES 918-167-1

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznadmky

Kontaminovany odév svléknéte.

PF¥i nadychani

Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. Ve viech pFipadech pochybnosti, nebo kdyz priznaky pfetrvavaiji,
vyhledejte l1ékar'skou pomoc.

PFi styku s kUzZi

Oplachnéte kdzi vodou/osprchuijte.

P¥i zasaZeni oc€i

Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Ve viech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretr-
vavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi poziti

OkamZité volejte Iékare. Dbejte na aspiracni nebezpelnost v pripadé daveni.

e wews

Nebezpecnost pfi vdechnuti
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
zadna
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shellsol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

ODDIL 5: OpatFeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
opatfeni pro haseni poZzaru!
vodni sprcha, péna odolna vici alkoholu, suchy hasici prasek, BC-prasek, oxid uhlicity (CO,)
Nevhodna hasiva
vodni proud

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Horlavé. V pripadé nedostatecného vétrani a/nebo pri pouzivani mize vytvaret hoflavou/vybusnou
smés par se vzduchem. Pary rozpoustédel jsou téZsi nez vzduch a mohou se Sifit nad podlahou. Mista
ktera nejsou vétrané, napr.nevétrany prostor pod Urovni zemé: napriklad pfikopy, potrubi a Sachty
jsou obzvlasté nachylné na pritomnost horlavych latek nebo smési. Pary mohou tvofit vybuSnou smés
se vzduchem.
Nebezpecné zplodiny hoFeni
Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhlicity (CO,), Pfi hofeni muZe vytvaret toxické plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé poZzaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Haste pomoci béznych preventivnich opatfeni z
prfimérené vzdalenosti. PouZijte samostatny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OpatFeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v pfipadé nouze
Zabranite kontaktu s kdZi, o¢ima a odévem. Nevdechujte pary/aerosoly. Zamezeni zdroju zapéleni.
6.2 OpatFeni na ochranu Zivotniho prostfedi
gabraﬁte praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikvi-
ujte.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi

Pokyny pro omezeni Gniku latky
Zakryti kanalizacnich vpusti.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky
ﬁz;fg)ytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sor-
Dalsi informace tykajici se rozliti a niku
UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasaZzenou oblast.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny horeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materia-
ly: viz oddil 10. Pokyny pro odstrafovani: viz oddil 13.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shellsol T 180-220 pro syntézu

Cislo vyrobku: 37HH

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71

7.2

7.3

Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zajisténi dostatecného vétrani.
OpatfFeni pro zamezeni poZaru a tvorby aerosolu a prachu

Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojlm statické elektfiny.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Pfed prestavkou a po praci umyt ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv. Nekufte pfi
pouzivani.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Neslucitelné latky nebo smési

Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii. Neslucitelné materialy: viz oddil 10. Uchovavejte/skla-
dujte oddélené od oxidacnich latek.

Vénujte pozornost ostatnim pokynim:

Uzemnéte obal a odbé&rové zafizeni.

PoZadavky na vétrani

Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

Zvlastni poZzadavky na skladovaci prostory nebo nadoby
Doporucena skladovaci teplota: 15-25 °C

Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1

8.2

Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)
Tato informace neni k dispozici.
Omezovani expozice

Individualni ochranna opatreni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte bezpecnostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.

Ochrana kuze

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

R0TH

Shellsol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

* ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny
podle EN 374. Pro zvlastni Gcely, je doporuceno zkontrolovat odolnost vii¢i chemikaliim vySe uvede-
nych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic. Casy jsou priblizné hodnoty z mére-
ni pfi 22 ° C a trvalého kontaktu. ZvySené teploty v dlsledku ohratych latek, télesného tepla atd. A sni-
Zeni efektivni tloustky vrstvy protaZzenim mohou vést ke zna¢nému zkraceni doby praniku. V pfipadé
pochybnosti kontaktujte vyrobce. Pfi pfiblizn€ 1,5 nasobku / mensi tloustce vrstvy se pFislusna doba
priniku zdvojnasobi / snizi na polovinu. Udaje se tykaji pouze Cisté latky. Pokud jsou prfevedeny na
smési latek, mohou byt povazovany pouze za voditko.

* druh materalu

FKM (fluorkaucuk), Butylkaucuk

* tloustka materialu

>0,4 mm

¢ doba priniku materialem rukavic
>480 minut (permeace: Uroven 6)

* dalSi opatFeni pro ochranu rukou

Umoznit pokozce urcitou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokoZzky (ochranné
krémy/masti).

Ochrana dychacich cest

9C

Ochrana dychacich cest je nutna pfi: Tvoreni aerosolu nebo mlhy. Typ : A (proti organickym plynim a
param s bodem varu > 65 °C, barevné znaceni: Hnéda).

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabrante pruniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty

Barva bezbarva

Zapach charakteristicky

Bod tani/bod tuhnuti <-30°C

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu 187 -213 °C

varu

Hoflavost hoflava kapalina v souladu s kritérii GHS
Dolni a horni mezni hodnota vybu3Snosti 0,6 vol% (LEL) - 6 vol% (UEL)
Bod vzplanuti 59 °C pfi 1 atm (ECHA)
Teplota samovzniceni 430 °C

Teplota rozkladu neni relevantni

hodnota pH neurceno

Kinematicka viskozita 1,57 MM/ pfi 20 °C

Ceska republika (cs) Strana6/15



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shellsol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

R0TH

9.2

Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota):

PUdni organicky uhlik/voda (log KOC)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

DalSi bezpecnostni parametry

Oxidacni vlastnosti

DalSi informace

Informace tykajici se t¥id fyzikalni nebezpecnosti:

DalSi charakteristiky bezpecnosti:
Povrchové napéti

Teplotni tfida (EU, podle ATEX)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Reaktivita
Tato latka je reaktivni. Riziko vzniceni.

PFi zahFivani

<2 9/, pfi 20 °C (ECHA)

21,99 - <6,73 (hodnota pH: ~7, 20 °C) (ECHA)

>1,713 - <5,552 (ECHA)

0,07 kPa pfi 20 °C

0,76 9/¢ms PFi 15 °C (ECHA)

Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

neni relevantni (tekuty)

zadna

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

23,7 ™N/ (25 °C), (ECHA)

T3
Maximalni pfipustna teplota na povrchu zafizeni:
200°C

Riziko vzniceni. Pary mohou tvofit vybusnou smés se vzduchem.

Chemicka stabilita

Material je stabilni za béZnych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a mani-

pulacnich podminek teploty a tlaku.
MoZnost nebezpecnych reakci

Boufliva reakce s: silny oxidant
Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz

koureni.

Neslucitelné materialy
Pryzové predméty, odliSna plasty

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shelisol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafFizeni (ES) €. 1272/2008
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Akutni toxicita

Cesta expozice (Sledovana) Hodnota Metoda
vlastnost
astni LD50 >5.000 MY/q potkan ECHA
kozni LD50 >2.200-2.500 M9/ kralik ECHA
kg

Ziravost/drazdivost pro kizi

Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro klzi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci

Neni klasifikovana jako zpUsobujici vaZzné poskozeni o¢i, nebo drazdiva pro oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo ktiZe

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kuzi.

Mutagenita v zarode€nych burikach
Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodecnych burikach.

Karcinogenita
Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci

Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).

Nebezpecnost pfi vdechnuti
PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mUZe zpUsobit smrt.

PFiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
* PFi pozZiti

nebezpelnost pfi vdechnuti
* P¥i zasaZeni o€i

Udaje nejsou k dispozici.

* Pfi vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici.

* PFi styku s kGzi

Udaje nejsou k dispozici.

* Dalsi informace

zadna

Ceska republika (cs) Strana 8/15



Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shelisol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

11.2 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

11.3 Informace o dalSi nebezpeénosti
Z4adné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni)

(Sledovana) vlast- Hodnota Doba expo-
nost zice
EC50 >76.800 MY/ ryba ECHA 96 h
LL50 >1.000 M9y, ryba ECHA 24 h
EL50 >1.000 MYy, vodni bezobratli ECHA 24 h

Vodni toxicita (chronicka)

(Sledovana) vlast- Hodnota Druhy Doba expo-
nost zice
EL50 >1 MYy, vodni bezobratli ECHA 21d
NOELR >100 M9, ryba ECHA 32d
12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Proces degradace
Proces Rychlost degradace Cas
vyvin oxidu uhligitého 0% 3d
Ubytek kysliku 31.3% 28d
12.3 Bioakumulacéni potencial
Latka splfuje kritérium "vysoce bioakumulativni®.
n-oktanol/voda (log KOW) >1,99 - <6,73 (hodnota pH: ~7, 20 °C) (ECHA)
BCF 26,91 -<3.625 (ECHA)
12.4 Mobilita v padé
Henryho konstanta >0-<12,4Pam | pfi 20 °C (ECHA)
Normalizovany koeficient adsorpce organického | 21,713 - <5,552 (ECHA)
uhliku
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zakladé vysledkl posouzeni tato latka neni PBT ani vPvB.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni cinnosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.
12.7 }iné nepfiznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici.

Ceska republika (cs)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shellsol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad. Odstrarite obsah/obal pod-
le mistnich/regiondlnich/statnich/mezinérodnich predpis(.

Informace duleZité pro odstrafiovani odpadu prostfednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace.

Nakladani s odpady nadob/obalt

Jedna se o nebezpecny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR) mohou byt pouzi-
ty. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zpUsobem jako s latkou samou. UpIné vyprazdnéné
obaly mohou byt recyklovany.

13.2 PFislusna ustanoveni tykajici se odpadu

Pridélovani katalogovych cisel odpad(/nazv(i odpadu se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v zavis-
losti na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu.

Vlastnosti odpadu, které je €ini nebezpeénymi

HP 3 horlavé

HP 5 toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pFi vdech-
nuti

13.3 Poznamka
Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo
vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regi-
onalni ustanoveni. Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét poufZity.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo

ADR/RID/ADN UN 3295
IMDG Kod UN 3295
ICAO-TI UN 3295
14.2 Oficiadlni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID/ADN UHLOVODIKY, KAPALNE, J.N.
IMDG Kod HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR/RID/ADN 3
IMDG Kéd 3
ICAO-TI 3

14.4 Obalova skupina

ADR/RID/ADN 11
IMDG Kod II1
ICAO-TI II1
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

R0TH

Shellsol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o
nebezpecném zbozi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatFeni pro uZivatele
Ustanoveni pro nebezpecné zboZi (ADR) by v arealu méla byt dodrZovana.

14.7 Namoini hromadna pFeprava podle nastroja IMO
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.

14.8 Informace podle jednotlivych vzorovych predpisii OSN

PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach
(ADR/RID/ADN) - Dopliiujici informace

Oficialni pojmenovani pro pFepravu UHLOVODIKY, KAPALNE, J.N.

Udaje v pFepravnim dokladu UN3295, UHLOVODIKY, KAPALNE, J.N., 3, III, (D/E)
Klasifika¢ni kod F1

Bezpecnostni znackal(y) 3

Vynata mnozstvi (EQ) E1

Omezené mnozstvi (LQ) 5L

Prepravni kategorie (PK) 3

Kéd omezeni pro tunely (KOT) D/E

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 30

Pfedpis pro mezinarodni ndmofni pFrepravu nebezpecnych véci (IMDG) - Dopliujici informace

Oficialni pojmenovani pro prepravu HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Udaje v prohlaseni odesilatele UN3295, HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, 111,
59°Cc.c.

Latka zneciStujici more -

Bezpecnostni znacka(y) 3

Zvlastni ustanoveni (SP) 223

Vynata mnoZstvi (EQ) E1

Omezené mnozstvi (LQ) 5L

EmS F-E, S-D

Kategorie uskladnéni A

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Dopliiujici informace

Oficidlni pojmenovani pro pfepravu Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
Udaje v prohlaseni odesilatele UN3295, Hydrocarbons, liquid, n.o.s., 3, III
Bezpecnostni znacka(y) 3
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shellsol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

\ 4

Zvlastni ustanoveni (SP) A3
Vynata mnozstvi (EQ) E1
Omezené mnozstvi (LQ) 0L

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, P¥iloha XVII

Nebezpeéné latky s omezenim (REACH, PFiloha XVII)

Nazev latky Nazev podle soupisu €. CAs Omezeni
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % | tento vyrobek splfiuje kritéria pro za- R3 3
aromatud fazeni podle nafizeni ¢. 1272/2008/ES
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, <2 % hoFlavé / pyroforicka R40 40
aromatd
Legenda
R3 1. Nesméji se pouzivat:

- v ozdobnych predmétech urcenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektli pomoci rliznych fazi, napf. v ozdob-
nych lampach a popelnicich,
- v zdbavnych a zertovnych predmétech,
- v hrach pro jednoho nebo vice castnikl nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k poufZiti jako takové, a to i k
ozdobnym Gceltm.
2. Predmeéty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.
E. Ialesméjl’ se uvadét na trh, pokud obsahuiji barvivo, neni-li pozadovano pro danové ucely, €i parfém, nebo oboji, po-
ud:

— mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach uréenych pro Sirokou vefejnost a
— predstavuji nebezpedi pri vdechnuti a jsou oznaceny vétou H304.
4. Ozdobné olejové lampy urcené pro Sirokou verejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplriuji pozadavky evrop-
ské normy o ozdobnych olejovych lampach (svitilnach) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky v{ibor pro normalizaci (CEN).
5. AniZ je dotCeno provadéni ostatnich predpis Unie o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, dodavatelé pred
uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly spInény tyto poZadavky:
a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt oznaceny viditelné, ¢i-
telné a nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.”; a nejpozdé&ji od 1.
prosince 2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce séni knotu lampy mdZze vést k Zivot ohroZzuji-
cimu poskozeni plic”;
b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi bYt nejpozdéji
od 1. prosince 2010 oznaleny Citelné a nesmazatelné ndpisem: ,Jediny dousek tekutého podpalovace grilu muze vést k
Zivotu ohroZujicimu poskozeni plic*;
c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaéeng vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost, musi byt
nejpozdéji od 1. prosince 2010 baleny do cernych neprdhlednych nadob o objemu nepFesahujicim jeden litr.

R40 1. Nesmi se pouZivat jako latky nebo jako smési v aerosolovych rozprasSovacich, pokud jsou tyto aerosolové rozpraso-
vace urleny pro prodej Siroké veFejnosti pro nasledujici zdbavné a ozdobné ucely:
- kovové tfpytky urcené hlavné k ozdobg,
- umeély snih a ledové kvéty,
- Zertovné polstarky,
- kfehké aerosolové sndry,
- imitace vykald,
- trubky pro vecirky,
- ozdobné viocky a pény,
- umélé pavuciny,
- zapachové bombicky.
2. Ani7 je dotCeno uplatfiovani ostatnich pfedpisl Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek, musi dodavate-
|é pFed uvedenim na trh zajistit, aby obaly vySe uvedenych aerosolovych rozprasovact byly viditelng, citelné a nesma-
zatelné oznaceny napisem:
~Pouze pro profesionalni uZivatele”.
3. Odchylné se vSak odstavce 1 a 2 nevztahuji na aerosolové rozpraSovace uvedené v ¢l. 8 odst. 1a smérnice Rady
75/324/EHS (2).
4. Aerosolové rozpraSovace zminéné v odstavcich 1 a 2 nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfiuji uvedené pozadav-

ky.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Priloha XIV)/SVHC - kandidatsky seznam
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shelisol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH
neni uvedeno

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pro

aplikaci poZadavku podlimitniho a nad-
limitniho mnoZstvi

P5c hoflavé kapaliny (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Poznamka
51) Hoflavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadajici pod polozky P5a a P5b

Deco-Paint Smérnice

VOC obsah 100 %

VOC obsah 760 9/,

Smérnice o prumyslovych emisich (IED)

VOC obsah 100 %

VOC obsah 7609/,

Smérnice o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich (RoHS)

neni uvedeno

NaFizeni kterym se zFizuje evropsky registr tGnikd a pfenosu znecistujicich latek (PRTR)
neni uvedeno

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

neni uvedeno

NaFizeni o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouZivani
neni uvedeno

NafFizeni o prekursorech drog

neni uvedeno

Nafizeni o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu (ODS)

neni uvedeno

NafFizeni o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek (PIC)
neni uvedeno

NafFizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
neni uvedeno

DalSi informace

Smérnice 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikd. Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi
z Nafizeni (92/85/EHS) o ochrané zdravi nastavajicich nebo kojicich matek.

Narodni seznamy

Zemé Soupis Stav
AU AIIC latka je vedena
CA DSL latka je vedena
CN IECSC latka je vedena
EU ECSI latka je vedena
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU

Shelisol T 180-220 pro syntézu

Cislo vyrobku: 37HH

15.2

Zemé Soupis Stav

EU REACH Reg. latka je vedend
JP CSCL-ENCS latka je vedena
KR KECI latka je vedena
MX INSQ latka je vedena
NZ NZIoC latka je vedena
PH PICCS latka je vedena
TR CICR latka je vedend
T™W TCSI latka je vedend
VN NCI latka je vedend
us TSCA latka je vedena (ACTIVE)

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Seznam ES latek (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NCI National Chemical Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory o Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrovane latky

TCSI
TSCA

Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Posouzeni chemické bezpecnosti

Podle nafizeni REACH, ¢&l. 14 odst. 1, bylo pro tuto latku nebo slozky této smési provedeno posouzeni
chemické bezpecnosti, pokud byla latka registrovana v mnozstvi 10 tun nebo vice za rok na Zadatele o

registraci.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska
dohoda o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarod-
ni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezindrodni silni¢ni/Zelezni¢ni/vnitrozemské vodni pfepravé nebezpecnych véci
(ADR/RID/ADN)
BCF Biokoncentraéni faktor
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni Cislo CAS)
CLP Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
C.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikdtorem
latek komeréné dostupnych v rdmci EU (Evropské unie)
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
EC50 Effective Concentration 50 % (Gc¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkouSené latky zpU-
sobujici 50 % zménu reakce (napf. na ristu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
ED Endokrinni disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodo-
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Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU #n’”

Shelisol T 180-220 pro syntézu
Cislo vyrobku: 37HH

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
vanych chemickych latek)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 odpovida intezite zatéZovani, ktera je potfebna k vyvolani odezvy u 50 % tes-
tovanych organism
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek)
EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany sys-
tém klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezindrodni sdruZeni leteckych dopravc()
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebez-
pecnych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezindrodni organizace pro civilni letectvi)
ICAO-TIL Technické instrukce pro bezpecnou leteckou dopravu nebezpecného zbozi
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni prepravu nebezpec-
nych véci)
IMDG Kéd Mezinarodni pfedpis o ndmorni pfepravé nebezpecnych véci
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zpUsobujici 50 % Umrtnost
bé&hem urcitého ¢asového intervalu
LEL Dolni mez vybusnosti (LEL)
LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 odpovida rychlosti zatéZovani coz ma za nasledek imrtnost 50 %
NLP No-Longer Polymer (latka, kterd neni nadale poklddana za polymer)
NOELR No Observed Effect Loading Rate (intenzita zatéZovani bez pozorovaného Gcinku)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro
mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimoradné obavy)
UEL Horni mez vybu3nosti (UEL)
vOC Volatile Organic Compounds (t&kavé organické slouceniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

DuleZité odkazy na literaturu a zdroje dat
Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Narizeni (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), upraveno 2020/878/EU.
PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vhitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN).

Predpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulati-
ons (DGR) for the air transport (IATA) (PFedpis pro leteckou pfepravu nebezpecnych véci).

Seznam pfislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

H226 Horlava kapalina a pary.

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest miZe zpUsobit smrt.

Prohlaseni
Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatkl. Tento BL byl sestaven a je urcen vy-
hradné pro tento vyrobek.
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