karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU 5”’”

oktan ROTICHROM® GC

Cislo artikla: 4435 datum zostavenia: 08.05.2015
Znenie: 1.0 sk

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Identifikacia latky oktan

Cislo artikla 4435

Registracné Cislo (REACH) 01-2119463939-19-xxxx
C. index 601-009-00-8

Cislo ES 203-892-1

Cislo CAS 111-65-9

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Prislusné identifikované pouzitia laboratérna chemikalia

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Nemecko

Telefén: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Webova stranka: www.carlroth.de

Kompetentna osoba zodpovedna za kartu : Abteilung Arbeitssicherheit
bezpecnostnych Udajov

e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

14 Nudzové telefonne gislo
Nudzova informacéna sluzba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Klasifikacia podl'a GHS

Oddiel Trieda nebezpecnosti Trieda a kategoria ne- ~ Vystraz-

bezpecnosti né upo-

zornenie
2.6 horl'avé kvapaliny (Flam. Lig. 2) H225
3.2 zieravost/drazdivost pre kozu (Skin Irrit. 2) H315
3.8D toxicita pre Specificky ciel'ovy organ - jednorazova expozicia (narkotické (STOT SE 3) H336

ucinky, ospalost)

3.10 aspirac¢né nebezpec¢nost (Asp. Tox. 1) H304
4.1A nebezpecéna pre vodné prostredie - akutna nebezpecnost (Aquatic Acute 1) H400
4.1C nebezpecna pre vodné prostredie - chronicka nebezpeénost (Aquatic Chronic 1) H410
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

2.2

Klasifikacia podl'a 67/548/EHS

Kategoéria/e nebezpeénosti/(i) Skratky
vel'mi horl'avy F; R11
Skodlivy Xn; R65
drazdivy Xi; R38
nebezpecny pre Zivotné prostredie N; R50-53
R67

Poznamka
Pre GpIné znenie R-viet, vystraznych upozorneni a EU vystraznych upozorneni : pozri ODDIEL 16.

Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

Piktogramy

SO

Vystrazné upozornenia

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H304 Méze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.

H336 Mbze spOsobit ospalost alebo zavraty.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Bezpecnostné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia - prevencia

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohiia. Nefajcite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

Bezpeénostné upozornenia - odozva

P301+P310 PO POZITI: okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekara.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydia.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

Bezpecnostné upozornenia - uchovavanie
P403+P233 Uchovavaijte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretd.

Oznacovanie baleni s obsahom nepresahujicim 125 ml
Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

23

Symbol(y) nebezpecnosti.

OS©

H304 Mobze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
P301+P310 PO POZITIi: okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.

Ina nebezpecénost
Nie su Ziadne d'alSie informacie.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1

Latky

Nazov latky oktén

C. index 601-009-00-8
Registrac¢né ¢islo (REACH) 01-2119463939-19-xxxx
Cislo ES 203-892-1

Cislo CAS 111-65-9

Molekularny vzorec CgH1g

Mélova hmotnost 114,291

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1

Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky

Kontaminovany odev vyzlecte.

Po vdychnuti

Zaistite prisun Cerstvého vzduchu. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked" priznaky pretrvavaja, vyhl'a-
dajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou

PokoZku oplachnite vodou/sprchou. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvavaju, vy-
hl'adajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s o¢ami

Opatrne niekol'ko minit oplachujte vodou. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked” priznaky pretrvava-
ju, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Po poziti

Pri vracani dbajte na nebezpeenstvo aspiracie. Okamzite volajte lekara.
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karta bezpeénostnych udajov h
podr'a Nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU 5”"'

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Bezvedomie, RozruSenie, Bolest hlavy, Ospalost, Zavrat, Nevol'nost, Zavrat, Aspirana nebezpecnost,
Spdsobuje mierne az stredné podrazdenie, Podrazdenie

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Ziadny

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia
pena, suchy hasiaci prasok, oxid uhli€ity (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
vodny prud
5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Horl'avé. V pripade nedostato&ného vetrania a/alebo pri pouziti, méze vytvarat horlavi/vybudnu zmes pary so
vzduchom. Pary rozpustadiel su tazsie ako vzduch a mézu sa Sirit' po podlahe.

Nebezpecny produkty spal'ovania
Pri poziari m6zu vznikat': oxid uhol'naty (CO), oxid uhli€ity (CO2)
5.3 Rady pre poziarnikov

Zabranit vode z hasenia aby sa z miesta poZiaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Poziar haste z
primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpe¢nostnych opatreni. Samostatny dychaci pristro;.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal

Pouzivanie vhodného ochranného vybavenia (vratane osobnych ochrannych prostriedkov uvedenych v oddiele
8 karty bezpec€nostnych udajov), aby sa predislo akejkol'vek kontaminacii koze, o¢i a osobného odevu.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Drzanie d'alej od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Zadrzat zne€istent odpadovu vodu a likvido-
vat.
6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
Rady tykajuce sa spésobu, akym zabranit Sireniu po rozliati
Zakrytie kanaliz&cie.
Rady tykajuce sa sposobu, akym vyg¢istit rozliatie
Odobrat materialom absorbujicim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvol'nenia
UloZte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnuti oblast.
Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné vybavenie: pozri oddiel 8. Nekompatibilné
materialy: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneskodrovani: pozri oddiel 13.
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

74 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabezpecenie dostatocného vetrania. Nevdychujte pary.
* Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aerosolu a prachu

@Uchovévajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajéenia.

Z dévodu nebezpecenstva vybuchu, zabréarte vstupu par do pivnic, kanalizacii a priekop.
Rady tykajtice sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajcit v pracovnych priestoroch.
7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Nekompatibilné latky alebo zmesi

Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikalii.
Zvazenie ostatnych rad

Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie.
» Poziadavky na vetranie

Pouzite miestne a celkové odvetravanie.
« Specifické dizajny skladovych priestorov alebo nadob

Odporucana skladovacia teplota: 15 - 25 °C.

« Kompatibility obalov

Iba obaly, ktoré st schvalené (napr. podl'a. ADR) , m6zu byt pouzité.
7.3  Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnutrostatne medzné hodnoty

Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expoziéné limity na pracovisku)

Nazov faktora C.CAS Po- Identifi-  Prie- Prie- Krat- Krat- Zdroj
znam- kator mer- merny  ko- kodo-
ka ny [mg/m® do- by
[ppm 1 by [mg/m®
] [ppm 1
1
SK oktan, zmiesane izoméry 111-65-9 NPEL 200 900 300 1.400 NV SR Z.z.
Poznamka

kratkodoby Najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢né hodnota, ktora by nemala byt prekrocend a ktora sa
vztahuje na dobu 15 mindt, ak nie je stanovené inak

priemerny  Casovo vazeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo
vazeného priemeru osem hodin
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

8.2

Relevantné DNEL/DMEL/PNEC a ostatné prahové hodnoty
» hodnoty tykajuce sa zdravia l'udi

Sledovany pa- Prahova hod- Ciel ochrany, ces- Pouzité v Doba expozicie
rameter nota ta expozicie
DNEL 773 mg/kg ['udia, dermalny pracovnik (priemysel) chronické - systémové ucinky
DNEL 2.035 mg/m® ['udia, inhalacny pracovnik (priemysel) chronické - systémové uginky

* pre zivotné prostredie prislusné hodnoty

Sledovany Prahova hodnota Zlozka zivotného prostredia Doba expozicie

parameter
PNEC 10 pg/l skladkéa voda kratkodobé (jednorazové)
PNEC 10 g/l morskéa voda kratkodobé (jednorazové)
PNEC 160 pg/l Cisticka odpadovych vod (STP) kratkodobé (jednorazové)
PNEC 4 mg/kg sladkovodné sedimenty kratkodobé (jednorazové)
PNEC 4 mg/kg morsky sediment kratkodobé (jednorazové)
PNEC 1,6 mg/kg pbda kratkodobé (jednorazové)
PNEC 40 pg/l voda nepretrzity

Kontroly expozicie
Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné vybavenie)

Ochrana oci/tvare

Pouzit ochranny §tit s bo¢nou ochranou tvare.
Ochrana koze

« ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Rukavice chemickej ochrany st vhodné, ktoré su skisané podi'a EN 374. Na zvlastne
Ucely, je odporucané skontrolovat’ odolnost voci chemikaliam vysSie uvedenych ochrannych rukavic spolo¢ne
s dodavatel'om tychto rukavic.

* typ materialu

NBR (nitrilovy kauc€uk)

* hribka materialu

0,4 mm.

* minimalna doba odolnosti materialu rukavic

>480 minut (permeacia: Uroven 6)

» d'alSie opatrenia na ochranu ruak

Vlozit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporuca sa preventivna ochrana pokozky epriepustnost pred
pouzitim.

Ohnuvzdorny odev.

Slovensko (sk) Strana6/13



karta bezpeénostnych udajov

podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

Ochrana dychacich ciest

Typ : A (proti organickym plynom a pardm s bodom varu > 65 °C, ffarebné znacenie: Hneda).

Kontroly environmentalnej expozicie

Drzanie d'alej od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.

ODDIEL 9: Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhl'ad

Fyzikalny stav

Farba

Zapach

Prahova hodnota zapachu

Iné fyzikalne a chemické parametre
hodnota pH

Teplota topenia/tuhnutia

Pociato€nd teplota varu a destilaény rozsah
Teplota vzplanutia

Rychlost odparovania

Horl'avost (tuha latka, plyn)

Limity vybusnosti

» dolna medza vybusnosti (DMV)

* hornd medza vybusnosti (HMV)
Medze vybusnosti rozvireného prachu
Tlak par

Hustota

Hustota par

Hustota objemu

Relativna hustota

Rozpustnost
Vodna rozpustnost

Rozdel'ovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW)
Teplota samovznietenia
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidac¢né vlastnosti

tekuty (kvapalina)

bezfarebna

charakteristicky

Nie su k dispozicii ziadne Udaje

Tato informécia nie je k dispozicii.
-56,5 °C

124 -126,6 °C pri 1 atm

13 °C (zatvoreny priklop)

nie su k dispozicii Ziadne Udaje

nie je relevantné (kvapalina)

0,8 vol% (38 g/m3)

6,5 vol% (310 g/m?)

nie je relevantné

1,86 kPa pri 25 °C

0,719/ 3 pri 15 °C

Této inform@cia nie je k dispozicii.
Nepouzitel'na

3,94 vzduch = 1

0,7 M9, pri 25 °C

5,15 (ECHA)
206 °C - ECHA
neuréené
Ziadny

Ziadny

Slovensko (sk)
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

9.2

Iné informacie
Povrchové napétie 21,14 ™/ pri25 °C
Index lomu 1,397

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

Reaktivita
riziko vznietenia, Vypary mézu tvorit’ so vzduchom vybusné zmesy
Chemicka stabilita

Material je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulaénych pod-
mienok teploty a tlaku.

Moznost nebezpeénych reakcii

Reaguje prudko s: Silny oxidant

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Nie su zname Ziadne Specifické podmienky, ktorym je nutné sa vyvarovat.

Nekompatibilné materialy
odlisna plasty

Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné produkty spal ovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1

Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna toxicita

Cesta expozicie Sledovany parame- Hodnota

ter

inhalécia: para LC50 >24,88 M9/ /4h potkan ECHA

Zieravost/drazdivost pre kozu

Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Spdsobuje mierne az stredné podrazdenie.
Senzibilizacia dychacich ciest alebo koze

Nesmie sa klasifikovat ako respiracny, alebo kozny senzibilizator.
Zhrnutie hodnotenia CMR vlastnosti

Nesmie sa klasifikovat ako mutagénna pre zarodo€né bunky, karcinogénna, ani ako toxicka pre raprodukciu.
« Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

MbZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

» Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

Nesmie sa klasifikovat ako toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia).
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

Aspiraéna nebezpeénost
Mbze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostami
* Po poziti

zvracanie

* Po vdychnuti

ospalost, zavrat, nevol'nost, zavrat
« Pri kontakte s pokozkou

mé& odmast ovacie U¢inky na kozu

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1

12.2

12.3

124

125

12.6

Toxicita

Vodna toxicita (akutna)
Vel'mi jedovaty pre vodné organizmy.

Sledovany parameter Doba expo-

zicie

EC50 0,3M9, vodné bezstavovce ECHA 48 hodiny

Vodna toxicita (chronicka)
Mbze spdsobit’ dlhodobé skodlivé uc€inky vo vodnej zloZke Zivotného prostredia.
Proces degradovatel'nosti

Theoretical Oxygen Demand (teoreticka spotreba kyslika): 3,501 mg/rng
Theoretical Carbon Dioxide (teoreticky oxid uhligity): 3,082 "9/,

Proces Rychlost degradacie

spotreba kyslika 70,3 % 10d

Bioakumulaény potencial

Latka spina kritérium pre "vel'mi bioakumulativna".
n-oktanol/voda (log KOW) 5,15

BCF 198,7 ECHA
Mobilita v pode

Udaje nie su k dispozicii.

Vysledky hodnotenia PBT a vPvB

Udaje nie su k dispozicii.

Iné nepriaznivé ucinky

Nebezpecny pre vodu.
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karta bezpeénostnych udajov h
podr'a Nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU 5”"'

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Tento material a prislusna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad. ZneSkodnite obsah/nadobu
v sulade s miestnymi/regionalnymi/vnutrostatnymi/medzinarodnymi predpismi.

Informacie tykajuce sa zneskodiovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizaCnej siete. Zabrarite uvol'neniu do zZivotného prostredia oboznadmte sa so Specialnymi
intrukciami, kartou bezpe&nostnych udajov.

Spracovanie odpadu nadob/baleni

Je to nebezpecny odpad, iba obaly, ktoré su schvalené (napr. podl'a ADR) mézu byt pouzité.

13.2 Prislusné ustanovenia tykajuce sa odpadov
Priradenie ¢isel kddu odpadu/oznaceni odpadu je potrebné vykonat podl'a odborov a danych Specifik EAKV.
13.3 Poznamka

Odpad by mal byt triedeny podi'a kategérii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne alebo celo-
Statne zariadenia na spracovanie odpadu. Prosime, berte do Gvahy vSetky relevantné vnatro$tatne alebo regi-
onalne ustanovenia.

ODDIEL 14: Prepravné informacie

14.1  Cislo OSN 1262
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN OKTANY
Nebezpecné zlozky Oktan

14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

Trieda 3 (horl'avé kvapalné latky)
14.4 Obalové skupina Il (1atka stredne nebezpe&na)
14.5 Nebezpecnost pre Zivotné prostredie nebezpec€né pre vodné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v areali mali byt dodrziavané.

14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
Naklad nie je ur€eny na dopravu ako hromadny naklad.

14.8 Informacie podla kazdého zo vzorovych predpisov OSN

» Preprava nebezpecéného tovaru cestnou, zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou
(ADR/RID/ADN)

Cislo OSN 1262
Vlastné dopravné pomenovanie OKTANY
Trieda 3
Klasifikacny kod F1

Obalova skupina Il
Bezpecnostna(é) znacka(y) 3 + "ryba a strom"
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

Nebezpecnost' pre Zivotné prostredie ano (nebezpecné pre vodné prostredie)
Vynaté mnozstva (EQ) E2

Obmedzené mnozstva (LQ) 1L

Dopravna kategoéria (DK) 2

Kéd obmedzenia pre tunely (KOT) D/E

Identifikacné ¢islo nebezpecnosti 33

* Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG)

Cislo OSN 1262

Vlastné dopravné pomenovanie OCTANES

Trieda 3

Latka znecistujuca more ano (nebezpecéné pre vodné prostredie)

Obalova skupina Il
Bezpecnostna(é) znacka(y) 3 + "ryba a strom"

Osobitné ustanovenia (OU) -

Vynaté mnozstva (EQ) E2
Obmedzené mnozstva (LQ) 1L
EmS F-E, S-E
Kategoria skladovania B

ODDIEL 15: Regulaéné informacie
15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a
zivotného prostredia
Relevantné ustanovenia Eurdpskej unie (EU)
* Obmedzenia podl'a REACH, Priloha XVII
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.
* Zoznam latok podliehajucich autorizacii(REACH, Priloha XIV)
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.
* Seveso Smernica

© Nebezpecna latka/kategoria nebezpecnosti Kvalifikané mnozstvo (v tonach) pre apli-  Po-

kaciu poziadaviek nizSej a vysSej urovne

P5a | horlavé kvapaliny (kat. 1) 10 50 49)
Poznamka
49) - Horl'avé kvapaliny, kategéria 1 alebo

- kategoria 2 alebo 3 udrziavané pri teplote vy$Sej, ako je ich bod varu alebo
- iné kvapaliny s teplotou vzplanutia < 60 °C udrziavane pri teplote vys$sej, ako je ich bod varu
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

» Obmedzovanie emisii prchavych organickych zli¢enin unikajucich pri pouzivani organickych
rozpustadiel v urcitych farbach a lakoch a vo vyrobkoch na povrchovu Upravu vozidiel (2004/42/ES,
Deco-Paints Smernica)

VOC obsah 100 %
» Smernica o priemyselnych emisiach (VOC, 2010/75/EU)
VOC obsah 100 %

Narodné zoznamy
Latka je vedena v nasledujicich narodnych zoznamoch:
- EINECS/ELINCS/NLP (Eurépa)
- REACH (Euro6pa)
15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre tuto latku nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpe€nosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy

Skr. Popis pouzitych skratiek

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(Europska dohoda o medznarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurépska dohoda o
medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci)

BCF Biokoncentraény faktor

CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kl'G¢, Registratné &islo CAS)

CLP Nariadenie (ES) €.1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

€. index indexové Cislo je identifikacny kod priradeny k latke v €asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvodena minimalna hodnota Ucinku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodena minimélna hodnota Ziadneho G¢inku)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujicich komerénych
chemickych latok)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam oznamenych chemickych latok)

EmS Emergency Schedule (Nudzovy Plan)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém
klasifikacie a ozna¢ovania chemickych latok" vypracovala OSN

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzindrodnej namornej preprave nebezpecnych veci)

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni zne€istovaniu z lodi (skr. z "Marine Pollutant")

NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymeér)

NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri préci

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)

PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom)

ppm parts per million (pocet ¢astic na milién)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a

obmedzovanie chemickych latok)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre
Medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpeénych veci)
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karta bezpeénostnych udajov
podl'a Nariadenia (ES) C. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU

oktan ROTICHROM® GC
Cislo artikla: 4435

Skr. Popis pouzitych skratiek
VOC Volatile Organic Compounds (prchaveé organické zlG¢eniny)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov

- Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upravené 453/2010/EU
- Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Zoznam relevantnych viet (kody a cely text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)

Kod Text

H225 vel'mi horl'ava kvapalina a pary

H304 moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest
H315 drazdi kozu

H336 moze spbsobit ospalost alebo zavraty

H400 vel'mi toxicky pre vodné organizmy

H410 vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami
R11 vel'mi horlavy

R38 drézdi pokozku

R50 vel'mi jedovaty pre vodné organizmy

R53 moze spdsobit’ dlhodobé skodlivé U€inky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia
R65 Skodlivy, po poziti méze spdsobit poskodenie pl'tic

Vyhlasenie
Udaje v tejto karte bezpegnostnych tdajov zodpovedaju najlepsim zmalostiam nasich stéasnych poznatkov,
vydanych tlaCou. Infomécie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnit podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje su neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemézu sa Udaje v
tejto karte bezpe&nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny no-
vy materidl.
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