Ohutuskaart

maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH kohaselt, muudetud 2020/878/EL

1,4-Fenlileendiamiin 297 %, slinteesi
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koostamise kuupaev: 12.10.2020
Muudetud: 02.03.2024

1. JAGU. Aine/segu ning dritthingu/ettevotja identifitseerimine

1.1

1.2

1.3

1.4

Tootetahis
Aine identifitseerimine
Toote number

Registreerimisnumber (REACH)

Indeksinumber CLP-maaruse VI lisas
EU number
CASi number

1,4-Fenlileendiamiin =97 %, slnteesi

4499

Identifitseeritud kasutusalade markimine ei ole
vajalik, kuna aine ei kuulu vastavalt REACH-
maarusele registreerimisele (< 1 t/a).
612-028-00-6

203-404-7

106-50-3

Aine voi segu asjaomased kindlaksmadratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad:

Kasutusalad, mida ei soovitata:

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Saksamaa

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Faks: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-kiri: sicherheit@carlroth.de
Veebilehekiilg: www.carlroth.de

Ohutuskaardi koostamise eest vastutava padev
isik:

e-post (padev isik):

Tarnija (importija):

Hadaabitelefoni number

Nimetus

Terviseameti
Murgistusteabekeskus

Paldiski mnt 81

Laborikemikaal
Laboratoorne ja analtutiline kasutus

Mitte kasutada toodetel, mis satuvad
toiduainetega kontakti. Mitte kasutada isiklikel
eesmarkides (majapidamises). Toiduained, jook ja
loomasoot.

Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

Akrom-Ex Inc.
Vee 2, Marja
61406 Tartumaa
+372 5520624

akro@akrom.ee
www.akrom.ee

Sihtnumb Telefon Veebilehekiilg
er/linn
10614 16662 http://
Tallinn www.16662.ee
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1.5 Importija

Akrom-Ex Inc.
Vee 2, Marja
61406 Tartumaa
Eesti

Telefon: +372 5520624

Faks: -

e-Kiri: akro@akrom.ee
Veebilehekiilg: www.akrom.ee

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1  Aine vdi segu klassifitseerimine
Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Jagu Ohuklass Kategoo Ohuklass ja Ohulause
ria ohukategooria

3.10 Age mirgisus (suukaudne) 3 Acute Tox. 3 H301
3.1D Age mirgisus (nahakaudne) 3 Acute Tox. 3 H311
3.11 Age mirgisus (sissehingamisel) 3 Acute Tox. 3 H331
33 Raske silmakahjustus/silmade arritus 2 Eye Irrit. 2 H319
3.4S Naha sensibiliseerimine 1 Skin Sens. 1 H317
4.1A Ohtlik vesikeskkonnale - age miirgisus 1 Aquatic Acute 1 H400
4.1C Ohtlik vesikeskkonnale - pikaajaline toime 1 Aquatic Chronic 1 H410

LUhendite taistekstid: vt 16. JAGU

Koige olulisemad kahjulikud fitsikalis-keemilised m&jud, mdju inimeste tervisele ja
keskkonnale

Umberajamine ja tulekustustusvesi vivad pdhjustada veereostust.
2.2 Margistuselemendid
Margistus madruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Tunnussona Ettevaatust

Piktogrammid

GHS06, GHS09 %

Ohulaused

H301+H311+H331  Allaneelamisel, nahale sattumisel v3i sissehingamisel mirgine
H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni

H319 P&hjustab tugevat silmade arritust

H410 Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime
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Hoiatuslaused

Hoiatuslaused - ennetamine

P260
P273
P280

Tolmu mitte sisse hingata
Valtida sattumist keskkonda
Kanda kaitsekindaid/kaitseprille

Hoiatuslaused - reageerimine

P301+P310

P302+P352
P333+P313

ALLANEELAMISE KORRAL: vbtta viivitamata Ghendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega
Nahaarrituse voi |66be korral: péérduda arsti poole

Selliste pakendite margistamine, mille maht ei lileta 125 ml
Tunnussdna: Ettevaatust

Stmbol(id)

H301+H311+H331 Allaneelamisel, nahale sattumisel vdi sissehingamisel mirgine.

H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. }

P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: vétta viivitamata Uhendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P333+P313 Nahaarrituse vdi |166be korral: pédrduda arsti poole.

2.3 Muud ohud

Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning védga pusivate ja vdga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Hindamistulemuste kohaselt ei ole see aine pusiv, bioakumuleeruv ja toksiline PBT ega vaga pusiv ja
vaga bioakumuleeruv vPvB.

Endokriinseid hdireid p6hjustavad omadused
Ei sisaldab endokriinsiisteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga = 0,1%.

3.JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained
Aine nimetus 1,4-Fenuleendiamiin
Molekulivalem CgHgN,
Molaarmass 108,1 9/mol
CASi nr. 106-50-3
EU nr 203-404-7
Indeks nr. 612-028-00-6

Amne, Konkreetsed sisalduse piirvaartused, korrutustegurid, ATE

Konkreetsed sisalduse Korrutustegurid Kokkupuute
piirvaartused viis
M-faktor (kronisk) = 10 80 MY/yq suukaudne
300 M9/ q nahakaudne
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4. JAGU. Esmaabimeetmed

41 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldmérkused
Voétta koheselt seljast saastunud riietus. Esmaabi andja isikukaitse.
Parast sissehingamist

Vétta koheselt Ghendust arstiga. Hingamisraskuste vdi hingamise seiskumise korral alustada
kunstlikku hingamist.

Parast kokkupuudet nahaga
Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega. Nahaarrituste korral p66rduda arsti poole.
Parast silma sattumist

Loputada hoolikalt puhta varske veega vahemalt 10 minutit, hoides silmalauge avatuna. Silmade
arrituse korral p66rduge silmaarsti poole.

Parast allaneelamist
Loputada suud koheselt ja juua rohkelt vett. V&tta koheselt Ghendust arstiga.
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju

Arritav, Allergilised reaktsioonid, liveldus, Oksendamine, Peavalu, Hingeldus, Krambid, Sidame
ratmihaired, Vererhulangus, Methemoglobineemia, Tstianoos (vere sinakaks muutumine)

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
puudub

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

kooskdlastada tulekustutusmeetmed tulekahju Umbrusegal!
vesi, vaht, alkoholikindel vaht, kuiv kustutuspulber, ABC-puuder

Sobimatud kustutusvahendid
veejuga
5.2  Aine vdi seguga seotud erilised ohud

Suttiv. Lahusti aurud on raskemad kui dhk, vdivad levida médda pérandaid ja vdivad moodustada
dhuga plahvatusohtlikke segusid.

Ohtlikud pélemissaadused

Tulekahju korral v8ivad tekkida: Lammastikoksiidid (Nox), Susinikmonooksiid (CO), Susinikdioksiid
(COy)
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5.3

Nduanded tuletdrjujatele

Tulekahju ja/véi plahvatuse korral valtida suitsu sissehingamist. Mitte lasta tuletdrjeveel sattuda
kanalisatsiooni vdi veekogudesse. Kustutustdid teha tavaliste ettevaatusabindudega ja madistlikust
kaugusest. Kanda kompaktset hingamisaparaati. Kanda kemikaalikindlat kaitsetlikonda.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1

6.2

6.3

6.4

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Valtida nahale, silma ja riietele sattumist. Tolmu ainet mitte
sisse hingata.

Keskkonnakaitse meetmed

Véltida saaste levikut dravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees.Séilitada saastunud pesuvesi ning lahti
saada. Aine kandumisel vooluveekogudesse vdi kanalisatsioonisisteemi teavitage vastutavat asutust.

Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Soovitused lekke tokestamiseks

Aravoolutorude katmine. Korjata mehaaniliselt.

Soovitused lekke puhastamiseks

Korjata mehaaniliselt. Tolmuleviku t6kestamine.

Muu teave, mis on seotud lekke v6i keskkonda sattumisega

Korvaldamiseks aseta sobilikkesse mahutitesse. Ventileerida kahjustatud piirkonda.
Viited muudele jagudele

Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu. Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu. Kokkusobimatud materjalid: vt
10. jagu. Jadtmekaitlus: vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

71

7.2

Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Piisava ventilatsiooni tagamine. Kasutada aratdmbetoru (labor). Kdidelda ja avada pakend
ettevaatlikult. Valtida tolmu teket. Saastunud pinnad pd&hjalikult puhastada.

Keskkonnakaitsemeetmed
Valtida sattumist keskkonda.
Uldised téohiigieeninduded

Kaitlemisel s6dmine ja joomine keelatud. Kohe parast toote kaitlemist tuleb nahka pdhjalikult
puhastada.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida kuivas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

Kokkusobimatute ainete vdi segudega

Jargi vihjeid kombineeritud ladustamiseks.

Muude nduete kaalutlemine:

Hoida lukustatult.
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Ventilatsiooninéuded

Hoida mis tahes ainet, mis kiirgab kahjulikke gaase v&i aure, kohas, mis v6imaldab neid pUsivalt
vajuda.

Erinduded laoruumidele v6i mahutitele

Soovitatav ladustamistemperatuur: 15 - 25 °C
7.3  Erikasutus

Teave puudub.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1  Kontrolliparameetrid
Riiklikud piirinormid

Toéokeskkonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid (t66keskkonna ohutegurite piirnorm)

Aine nimetus CASinr. Tootetdh Piirnor Lihiaja Piirnor Marku Allikas
[ m [mg/ lise mi lagi S
m3] kokku [mg/
puute m3]
piirnor
m [mg/
m3]
EE p-fenuleendiamiin (1,4- 106-50-3 Piirnorm 0,1 0,3 H Maarus nr
diaminobenseen) 293
Markus
H Naha kaudu kergesti imenduv aine

luhiajalise  LUhiajalise kokkupuute piirinorm: piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis p&hineb
kokkupuute 15minutilisel ajavahemikul (kui pole naidatud teisiti)
piirnorm
piirnorm  Aja-kaalu keskmine (pikaajaline piirnorm): md&detud vdi arvutatud kaheksatunnise kontrollaja aja-kaalu
keskmisega (kui pole naidatud teisiti)
iirnormi  Lagivaartus on piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda

agi

Inimtervise vaartused

Asjakohased DNEL-id ja muud kokkupuute lavitasemed

Naitaja Kokkupuute Kokkupuuteviis Kasutada Kokkupuute kestus
lavitase
DNEL 0,23 mg/m3 inimene, tootaja (toostus) krooniline - sisteemne
sissehingamise teel toime
DNEL 0,32 mg/kg bw inimene, naha kaudu tootaja (t6ostus) krooniline - sisteemne
kohta paevas toime
DNEL 1,83 pg/cm? inimene, naha kaudu tootaja (t6dstus) akuutne - kohalik toime

Keskkonna vaartused

Asjakohased PNEC-id ja muud kokkupuute lavitasemed

Naditaja  Kokkupuute Organism Keskkonna osadesse Kokkupuute kestus
lavitase

PNEC 0,001 M9/, veeorganism magevesi lGhiajaline (ihekordne)

PNEC 0 M9y, veeorganism merevesi luhiajaline (Uihekordne)

PNEC 0,334 M9y, veeorganism reoveepuhasti (STP) luhiajaline (Uhekordne)
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8.2

Asjakohased PNEC-id ja muud kokkupuute lavitasemed

Naitaja  Kokkupuute Organism Keskkonna osadesse Kokkupuute kestus
lavitase

PNEC 0,002 M9/ q veeorganism magevee sete lGhiajaline (Uhekordne)

PNEC 0 mg/kg veeorganism merevee sete lUhiajaline (Uhekordne)

PNEC 0 MYkg maismaaorganismid muld IGhiajaline (Uhekordne)

Kokkupuute ohjamine
Isiklikud kaitsemeetmed (isikukaitsevahendid)

Silmade/néao kaitsmine

Kasutada kaitseprille koos kuljekaitsetega.

Naha kaitsmine

* kdte kaitsmine

Kanda sobivaid kaitsekindaid. Sobivad keemilise kaitse kindaid, mis on testitud EN 374 kohaselt. Enne
kasutamist kontrollida labiimbumiskindlust/mittelabilaskvust. Erijuhtumiteks on soovitatav
kontrollida eespool koos tarnijaga mainitud kaitsvate kinnaste vastupidavust kemikaalidele. Ajad on
ligikaudsed vaartused médtmistest temperatuuril 22 ° C ja pusivalt kokkupuutel. Kuumutatud ainete,
keha soojuse jne t&ttu kdrgenenud temperatuurid ja efektiivse kihi paksuse vahendamine
venitamisega v8ib p&hjustada labimurdeaja markimisvaarset vahenemist. Kahtluse korral v&tke
Uhendust tootjaga. Umbes 1,5 korda suurem / vaiksem kihi paksus kahekordistub / véheneb vastav
labimurdeaeg. Andmed kehtivad ainult puhta aine kohta. Ainete segudesse kandmisel vdib neid
pidada ainult juhendiks.

* materijali tulip

NBR (Nitriilkummi)

* materjali tihedus

>0,171 mm

* kindamaterjali labimisaeg
>480 minutit (labistamine: tase 6)

* muud lisameetmed kaitsmiseks

V6ta taastumisaeg naha uuenemiseks. Ennetavad nahakaitsevahendid (kaitsekreemid ja -salvid) on
soovituslikud.

Hingamisteede kaitsmine

9C

Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud: Tolmu teke. Tahkete osakeste filtri seade (EN 143). P3
(filtrid vahemalt 99,5% lenduvatest osakestest, varvi kood: valge).
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Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Valtida saaste levikut aravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1

Teave uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fluusikaline olek

Kuju

Varvus

Ldhn

Sulamis/-kilmumispunkt
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik
Suttivus

Alumine ja ulemine plahvatuspiir
Leekpunkt
Isesuttimistemperatuur
Lagunemistemperatuur

pH (vaartus)

Kinemaatiline viskoossus

Lahustuvus(ed)

Lahustuvus vees
Jaotustegur

n-Oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline
vaartus):

Aururdohk

Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
Tihedus

Auru suhteline tihedus

Puistetihedus

Osakeste omadused

Muud ohutusparameetrid

Okstideerivad omadused

tahke

kristallid

roosa - pruun

ndrgalt tajutav

142 °C (ECHA)

274 °C (ECHA)

materjal on suttiv, kuid ei sutti kergesti
1,5 vol% (LEL) - 9,8 vol% (UEL)
156 °C (c.c.)

mitte maaratud

mitte tahtsust omav

9 (vesilahuses: 50 9/, 20 °C)

mitte tahtsust omav

31 9/ at 20 °C (ECHA)

-0,839 (pH vaartus: 8,5, 21 °C) (ECHA)

0,01 Pa at 20 °C

1,14 9/ s at 20 °C
3,74 (6hk = 1)
~600 X9/,2

Andmed ei ole kattesaadavad.

puudub
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9.2

Muu teave

Teave fliUsikaliste ohtude klasside kohta: ohuklassid GHS kohaselt
(futsikalised ohud): mitte tahtsust omav

Muud ohutusnaitajad:

Pindpinevus 80 mN/m (20 °C) (ECHA)

Temperatuuriklass (EL, ATEX kohaselt) T1
Seadme suurim lubatud pinnatemperatuur:
450°C

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivdéime

10.1

10.2

103

10.4

10.5

10.6

Reaktsioonivoime

Kohale toimetatud kujul toode ei ole tolmuplahvatuse véimeline; peene tolmu rikastus viib aga
tolmuplahvatuse ohuni.

Keemiline stabiilsus

Materjal on normaalsetes eeldatavates ladustamis- ja kaitlemistingimustes tavatemperatuuri ja -réhu
korral stabiilne.

Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Reageerib agedalt: tugev oksldeerija, Tugev hape
Tingimused, mida tuleb valtida

Hoida eemal soojusallikast.

Kokkusobimatud materjalid

Lisainformatsioon puudub.

Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

1.1

Teave ohuklasside kohta, nagu see on maaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Klassifitseerimine GHS (1272/2008/EU, CLP) kohaselt

Age miirgisus

Allaneelamisel murgine. Nahale sattumisel murgine. Sissehingamisel murgine.

Age miirgisus

Kokkupuute Naitaja Hinnang Meetod Allikas

Viis

suukaudne LD50 80 MY/yq rott TOXNET

Nahaséovitus/-arritus

Ei klassifitseerita nahka s6dvitavaks/arritavaks.
Raske silmakahjustus/silmade arritus
Pdhjustab tugevat silmade arritust.
Hingamiselundite v6i naha sensibiliseerimine
V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
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11.2

113

Mutageensus sugurakkudele
Ei klassifitseerita sugurakkudele mutageenseks.

Kantserogeensus

Ei klassifitseerita kantsorigeensena.

Reproduktiivtoksilisus

Ei klassifitseerita suguvdimet kahjustavaks.

Toksilisus sihtorgani suhtes - ihekordne kokkupuude

Ei klassifitseerita murgisena sihtelundi suhtes (ihekordne kokkupuude).
Toksilisus sihtorgani suhtes - korduv kokkupuude

Ei klassifitseerita murgisena sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude).

Hingamiskahjustus
Ei klassifitseerita hingamiskahjustusi tekitavana.

Fuusikaliste, keemiliste vdi toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid
¢ Allaneelamise korral

oksendamine, iiveldus

* Silma sattumise korral

Pdhjustab tugevat silmade arritust

* Sissehingamise korral
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

* Nahale sattumise korral
V8ib pdhjustada allergiat, turse, paikne punetus

* Muu teave

Muud kahjulikud m&jud: Maksa- ja neerukahjustused, Peavalu, Hingeldus, Krambid, Stidame
ratmihaired, Vererhulangus, Methemoglobineemia, Tstianoos (vere sinakaks muutumine)

Endokriinseid haireid péhjustavad omadused

Ei sisaldab endokriinsiisteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga > 0,1%.
Teave muude ohtude kohta

Lisainformatsioon puudub.

12. JAGU. Okoloogiline teave
12.1

Mirgisus
Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Vesikeskkond (akuutne)

Naitaja Hinnang Allikas

LC50 3,9 M9y, kala ECHA

Kokkupuut
e kestus

96 h
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Vesikeskkonnale avalduv toksilisus (krooniline)

Naitaja Hinnang Allikas

Kokkupuut

e kestus

EC50 13,4 M9y, mikroorganism ECHA

3h

12.2 Pusivus ja lagunduvus

Teoreetiline hapnikutarve (nitrifikatsiooni mitteesinemine): 1,923 mg/mg
Teoreetiline hapnikutarve (nitrifikatsiooni esinemisel): 2,552 mglmg
Teoreetiline susinikdioksiid: 2,442 M9/ ,4

Lagunduvuse protsess

Protsess Lagunemise maar
biootiline/abiootiline 30% 28d
12.3 Bioakumulatsioon
Ei kuhju organismides nimetamisvaarselt.
n-oktanool-vesi (log KOW) -0,839 (pH vaartus: 8,5, 21 °C) (ECHA)

12.4 Liikuvus pinnases
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

12.5 Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga plisivate ja viga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.
12.6 Endokriinseid héireid péhjustavad omadused

Ei sisaldab endokriinsisteemi kahjustavat ainet (ED) kontsentratsiooniga = 0,1%.
12.7 Muu kahjulik méju

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaadtmetootlusmeetodid

Kemikaal ja tema pakend k&rvaldada kui ohtlikud jaatmed. Sisu/konteiner kdrvaldada vastavalt

kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Reoveepuhastuseks oluline teave

Mitte valada kanalisatsiooni. Valtida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinduetega/

ohutuskaardiga.

Konteinerite/pakendite jaatmetootlus

See on ohtlik jaade; kasutada vdib ainult pakendeid, mis on (nt.ADR kohaselt) nende kaupade puhul
lubatud. Kasitleda saastunud pakendeid samamoodi nagu ainet ennast. Taielikult tihjendatud

pakendeid saab taastéddelda.
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13.2 Asjakohased jaatmetega seotud satted
Jaatmekoodid/jaatmenimetused tuleb maarata vastavalt Euroopa jadgtmekataloogi maarusele (EAKV)
téostusharude ja kaitluse spetsiifikast Iahtudes.
Jaatmete omadused, mis lubavad neid pidada ohtlikeks jaatmeteks
HP 4  drritav - nahka arritav ja silmi kahjustav
HP 6 &ge murgisus
HP 13 sensibiliseeriv
HP 14 keskkonnaohtlik
13.3 Markused
Jaatmed sorditakse liikidesse, mida on vdimalik kohalikes vdi riiklikes jaatmekaitlusrajatistes eraldi
kaidelda. Palun arvestada asjakohaseid riiklikke voi piirkondlikke digusakte. Mittesaastunud ja
taielikult tihjendatud pakendeid saab taaskasutada.
14. JAGU. Veonouded
14.1  URO number v&i ID number
ADRRID UN 1673
IMDG-kood UN 1673
ICAO-TI UN 1673
14.2 URO veose tunnusnimetus
ADRRID FENUULEENDIAMIINID
IMDG-kood PHENYLENEDIAMINES
ICAO-TI Phenylenediamines
14.3 Transpordi ohuklass(id)
ADRRID 6.1
IMDG-kood 6.1
ICAO-TI 6.1
14.4 Pakendigrupp
ADRRID 111
IMDG-kood 111
ICAO-TI 111
14.5 Keskkonnaohud ohtlikud veekeskkonnale
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Satted ohtlike veoste kohta (ADR) peaksid jargima eeldusi.
14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Veost ei ole kavas transportida mahtlastina.
14.8 Teave kdikide URO niidiseeskirjade osas
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Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)Tdiendav teave

Vastu vdetud veose tunnusnimetus FENUULEENDIAMIINID

Andmed veodokumendis UN1673, FENUULEENDIAMIINID, 6.1, III, (E),
keskkonnaohtlik

Klassifitseerimiskood T2

Ohumargis(ed) 6.1, "Kala ja puu"

Keskkonnaohud jah (ohtlikud veekeskkonnale)

Erisatted 279, 802(ADN)

Erandkogused E1

Piirkogused 5 kg

Séidukategooria 2

Tunneli piirangu kood E

Ohu tunnusnumber 60

(RID) on rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kordTaiendav teave

Klassifitseerimiskood T2
Ohumargis(ed) 6.1, "Kala ja puu"
Keskkonnaohud Jah

Ohtlik veele
Erisatted 279, 802(ADN)
Erandkogused E1
Piirkogused 5kg
Sodidukategooria 2
Ohu tunnusnumber 60

Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG) - Tdiendav teave

Vastu vBetud veose tunnusnimetus PHENYLENEDIAMINES

Ndéutavad andmed lastisaatja deklaratsioonis UN1673, PHENYLENEDIAMINES, 6.1, III, MARINE
POLLUTANT

Merd saastav jah (ohtlikud veekeskkonnale)

Ohumargis(ed) 6.1, "Kala ja puu"

Erisatted 279

Erandkogused E1

Piirkogused 5 kg
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EmS F-A, S-A
Lastimise kategooria A

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR) - Tdiendav teave

Vastu vBetud veose tunnusnimetus Phenylenediamines
Nd&utavad andmed lastisaatja deklaratsioonis UN1673, Phenylenediamines, 6.1, I1I
Keskkonnaohud jah (ohtlikud veekeskkonnale)

Ohumargis(ed) 6.1

Erisatted A113
Erandkogused E1
Piirkogused 10 kg

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1

Ainete ja aegude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
oigusakti

Euroopa Liidu (EL) asjakohased satted
Piirangud REACH, lisa XVII kohaselt

Piirangutega ohtlikud ained (REACH, lisa XVII)

Aine nimetus Nimetus loetelu kohaselt CASi nr. Piirang
1,4-Fenuleendiamiin tatoveerimistindis ja pusimeigis R75 75
kasutatavad ained
Legend
R75 1. Ei tohi turule lasta tatoveerimisel kasutatavates segudes ning selliseid aineid sisaldavaid segusid ei tohi kasutada

tatoveerimisel parast 4. jaanuari 2022, kui kdnealust ainet vGi konealuseid aineid esineb jargmistel asjaoludel:

a) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B v6i 2. kategooria

kantserogeenseks aineks v&i 1.A, 1.B vdi 2. kategooria sugurakkude mutageeniks, on aine sisaldus segus 0,00005

massiprotsenti vdi rohkem; .

b) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B vdi 2. kategooria

reproduktiivtoksiliseks aineks, on aine sisaldus segus 0,001 massiprotsenti vdi rohkem;

¢) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A vdi 1.B kategooria naha

sensibilisaatoriks, on aine sisaldus segus 0,001 massiprotsenti v8i rohkem;

d) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A, 1.B v8i 1.C kategooria nahka

soovitavaks aineks v8i 2. kategooria nahka arritavaks aineks vdi 1. kategooria rasket silmakahjustust tekitavaks aineks

v0i 2. kategooria silmi rritavaks aineks, on aine sisaldus segus:

i) 0,1 massiprotsenti vdi rohkem, kui ainet kasutatakse Uksnes pH regulaatorina;

ii) 0,01 massiprotsenti v8i rohkem k&igil myudel juhtudel;

e) ain?ﬂ?uhul, mis on loetletud maaruse (EU) nr 1223/2009 (*1) II lisas, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti

vOi rohkem; .

f) aine puhul, mille kohta tapsustatakse maaruse (EU) nr 1223/2009 1V lisa tabeli veerus g (toote liik, kehaosa) Uks voi

mitu jargmist liiki tingimust, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti v8i rohkem:

i) ,Mahapestavad tooted";

ii) ,Mitte kasutada limaskestade hoolduseks ettenahtud toodetes”;

iii) ,Mitte kasutada silmahooldustoodetes”; .

E) aine puhul, mille kohta tapsustatakse maaruse (EU) nr 1223/2009 1V lisa tabeli veerus h (maksimaalne sisaldus
asutamisvalmis tootes) v8i veerus i (muud) tingimus, esineb ainet segus kdnealuses veerus esitatud tingimusele

mittevastavas koguses v8i muul mittevastaval viisil;

h) kaesoleva lisa 13. liites loetletud aine puhul on aine sisaldus segus vordne k&nealuse aine jaoks selles liites

satestatud sisalduse piirnormiga v&i sellest suurem.

2. Kaesolevas kandes tdhendab segu ,kasutamine tatoveerimisel” segu sustimist v3i sisestamist inimese naha,

limaskesta vdi silmamuna sisse mis tahes protsessi voi Erotseduuri abil (sealhulgas protseduurid, mida tavaliselt

nimetatakse pusimeigiks, kosmeetiliseks tatoveerimiseks, microblading’uks v8i mikropigmentatsiooniks) eesmargiga

teha isiku kehale mark v&i kujundus.

3. Kui 13. liites loetlemata aine kuulub rohkem kui Ghe I8ike 1 punkti a-g alla, kohaldatakse selle aine suhtes

kdnealustes punktides satestatud kdige rangemat sisalduse piirnormi. Kui 13. liites loetletud aine kuulub samuti Ghe

v8i mitme I8ike 1 punkti a-g alla, kohaldatakse selle aine suhtes 18ike 1 punktis h satestatud sisalduse piirnormi.

4. Erandina ei kohaldata I8iget 1 jargmiste ainete suhtes kuni 4. jaanuarini 2023:

Eesti (et) Lehekilg 14/ 20



Ohutuskaart ®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH kohaselt, muudetud 2020/878/EL 5”’”

1,4-Fenlileendiamiin 297 %, slinteesi

toote number: 4499

Legend

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EU nr 205-685-1, CASi nr 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EU nr 215-524-7, CASi nr 1328-53-6).

5. Kui maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa muudetakse parast 4. jaanuari 2021 aine klassifitseerimiseks voi
Umberklassifitseerimiseks nii, et aine kuulub seejarel kdesoleva kande I8ike 1 punkti a, b, c v6i d, v&i nii, et see kuulub
nendest punktidest mdnda muusse punkti, kui ta varem kuulus, ning kdnealuse uue v6i muudetud klassifikatsiooni
kohaldamiskuupaev on parast selle kande I6ikes 1 v8i vastavalt vajadusele |18ikes 4 osutatud kuupaeva, siis kasitatakse
seda muudatust jdustuvana kaesoleva kande selle aine suhtes kohaldamise eesmargil uue vdi muudetud
klassifitseerimise kohaldamise alguskuupdeval.

6. Kui maaruse (EU) nr 1223/2009 II voi IV lisa muudetakse parast 4. jaanuari 2021, et lisada aine vdi muuta ainet
kasitlevat kannet nii, et aine kuuluks seef'(érel kaesoleva kande |16ike 1 punktidesse e, f v8i g, vGi nii, et see kuulub
nendest punktidest mdnda muusse punkti, kui ta varem kuulus, ning muudatus joustub parast selle kande |8ikes 1 v3i
vastavalt vajadusele I8ikes 4 osutatud kuupaeva, siis kasitatakse seda muudatustljéustuvana kaesoleva kande selle
aine suhtes kohaldamise eesmargil 18 kuud parast selle digusakti jdustumist, millega kdnealune muudatus tehti.

7. Tarnijad, kes lasevad tatoveerimisel kasutatava segu turule, tagavad, et parast 4. jaanuari 2022 on segule margitud
jargmine teave:

a) marge ,Tatoveerimiseks voi pUsimei?i tegemiseks kasutatav segu”;

b) kordumatu viitenumber partii identifitseerimiseks;

c) koostisosade loetelu vastavalt maaruse (EU) nr 1223/2009 artikli 33 kohaselt Gihtses koostisainete nimestikus
kehtestatud nomenklatuurile, v6i koostisaine Ghtse nimetuse puudumisel IUPACi nimetus. Koostisaine tGhtse nimetuse
vBi IUPACi nimetuse puudumise korral CASi ja EU number. Koostisained loetletakse nende massi vdi mahu jargi
kahanevas jarjekorras nende valmistamise ajal. ,Koostisosa” - aine, mis on lisatud tootmisprotsessi kaigus ja mida
tatoveerimisel kasutatavas segu sisaldab. Lisandeid ei loeta koostisosadeks. Kui kaesoleva kande tahenduses
koostisosana kasutatava aine nimetus peab juba olema margisele lisatud vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008, ei
pea seda koostisosa kaesoleva maaruse kohaselt ara markima;

d) I18ike 1 punkti d alapunkti i alla kuuluvate ainete puhul tédiendav lause ,,pH-regulaator”;

e) lause ,Sisaldab niklit. V8ib pdhjustada allergilisi reaktsioone.”, kui segu sisaldab niklit alla 13. liites satestatud
sisalduse piirnormi;

f) lause ,Sisaldab kroom(VI). Vdib pdhjustada allergilisi reaktsioone.”, kui segu sisaldab kroom(VI) alla 13. liites
satestatud sisalduse piirnormi; .

g) ohutu kasutamise{uhised, eeldusel, et nende esitamist margistusel ei nduta juba maarusega (EU) nr 1272/2008.
Teave peab olema selgelt nahtav, kergesti loetav ja kustumatu. Teave esitatakse selle liikkmesriigi ametlikus keeles
(nende liikmesriikide ametlikes keeltes), kus segu turule lastakse, kui asjaomane liilkmesriik (asjaomased lilkkmesriigid)
ei ne ette teisiti. Esimeses Iéii s, valja arvatud punktis a loetletud teave lisatakse kasutusjuhendisse, kui see on
pakendi médtmete tdttu vajalik. Enne sequ kasutamist tatoveerimisel peab segu kasutav isik andma isikule, kellele
protseduur tehakse, teavet, mis on margitud pakendile vdi esitatud kaesoleva I8ike kohases kasutusjuhendis.

8. Segusid, mis ei sisalda lauset ,Tatoveerimiseks vdi pusimeigi tegemiseks kasutatav segu”, ei tohi tatoveeringute
tegemiseks kasutada.

9. Kaesolevat kannet ei kohaldata ainete suhtes, mis on temperatuuril 20 °C ja réhul 101,3 kPa gaasilises olekus voi
mille aururdhk temperatuuril 50 °C on Ule 300 kPa, valja arvatud formaldehdid (CASi nr 50-00-0, EU nr 200-001-8).
10. Kdesolevat kannet ei kohaldata tatoveerimisel kasutatava segu turule laskmise suhtes vdi segu tatoveerimisel
kasutamise suhtes, kui see lastakse turule Gksnes meditsiiniseadmena vdi meditsiiniseadme abiseadmena maaruse
(EL) 2017/745 tahenduses vOi kui seda kasutatakse Uksnes meditsiiniseadmena voi meditsiiniseadme abiseadmena
samas tahenduses. Kui turule laskmine vdi kasutamine ei saa toimuda Uksnes meditsiiniseadmena vdi
meditsiiniseadme abiseadmena, kohaldatakse kumulatiivselt maaruse (EL) 2017/745 ja kdesoleva maaruse ndudeid.

Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (REACH, lisa XIV)/VOA - kandidaatainete loetelu
Puudub loetelust.

Seveso direktiiv

2012/18/EL (Seveso III)

Ohtlik aine/ohukategooriad Piirkogused (tonnides) madalama ninlg Mark
kérgema tasandi nduete kohaldamiseks med
H2 akuutne toksilisus (cat. 2 + cat. 3. inhal.) 50 200 41)
Maérkus

41) - 2. kategooria, k8ik kokkupuuteviisid
- 3. kategooria, kokkupuude sissehingamise kaudu

Decopaint direktiiv

LOU sisu 0%

LOU sisu 09/
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Toostusheidete direktiiv (IED)

LOU sisu 0%

LOU sisu 09/

Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes (RoHS)

puudub loetelust

Maaérus mis kasitleb Euroopa saasteainete heite- ja lilekanderegistri loomist (PRTR)
puudub loetelust

Vee raamidirektiiv

Saasteainete loetelu

Aine nimetus Nimetus loetelu kohaselt CASi nr. Loealetu Markused

1,4-Feniuleendiamiin Ained ja preparaadid v&i nende a)
lagunemissaadused, millel on
tdestatult kantserogeensed voi
mutageensed omadused voi
omadused, mis vdivad
vesikeskkonnas vdi vesikeskkonna
kaudu mdjutada steroidide
geneesi, kilpnaarme talitlust,
sigimist v8i muid
sisesekretsiooniga seotud
funktsioone

Legend
a) Peamiste saasteainete soovituslik loend

Maarus I6hkeainete ldhteainete turustamise ja kasutamise kohta
puudub loetelust

Maarus narkootikumide ldhteainete kohta

puudub loetelust

Maarus osoonikihti kahandavate ainete kohta

puudub loetelust

Maarusohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

puudub loetelust

Maarus pusivate orgaaniliste saasteainete
puudub loetelust

Muu teave

Direktiiv 94/33/EU noorte kaitse kohta t60l. Jargida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade
to0tamise osas vastavalt direktiivile 92/85/EMU raseduse, hiljuti sinnitanud ja rinnaga toitvate
tootajate td6ohutuse ja tddtervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta.
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Riiklikud loetelud

Riik Loetelu Staatus
AU AIIC aine on nimetatud
CA DSL aine on nimetatud
CN IECSC aine on nimetatud
EU ECSI aine on nimetatud
EU REACH Reg. aine on nimetatud
JP CSCL-ENCS aine on nimetatud
KR KECI aine on nimetatud
MX INSQ aine on nimetatud
NZ NZIoC aine on nimetatud
PH PICCS aine on nimetatud
TR CICR aine on nimetatud
T™W TCSI aine on nimetatud
us TSCA aine on nimetatud (ACTIVE)
VN NCI aine on nimetatud
Legend
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EU ainete loetelu (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NCI National Chemical Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH registreeritud ained
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Tarnija ei ole selle aine kemikaaliohutust hinnanud.

16. JAGU. Muu teave

Tehtud muudatused (muudetud ohutuskaart)

Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus)

23 Endokriinseid haireid péhjustavad omadused: jah
Ei sisaldab endokriinstisteemi kahjustavat ainet
(ED) kontsentratsiooniga = 0,1%.

14.8 (RID) on rahvusvaheline ohtlike kaupade jah
raudteevedude kordTdiendav teave
14.8 Klassifitseerimiskood: jah
T2
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Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus) Hélma
ohutus
ndudei

d

14.8 Ohumargis(ed): jah

6.1, "Kala ja puu"
14.8 Ohumargis(ed): jah
muudatus loetelus (tabel)

14.8 Keskkonnaohud: jah

Jah
Ohtlik veele
14.8 Erisatted: jah
279, 802(ADN)

14.8 Erandkogused: jah
E1

14.8 Piirkogused: jah
5kg

14.8 Séidukategooria: jah

2

14.8 Ohu tunnusnumber: jah
60

15.1 LOU sisu: LOU sisu: jah
0% 0%

, 09/,

15.1 LOU sisu: jah
09/,

15.1 Vee raamidirektiiv: Vee raamidirektiiv jah

puudub loetelust

15.1 Saasteainete loetelu: jah
muudatus loetelus (tabel)

15.1 Riiklikud loetelud: jah
muudatus loetelus (tabel)

Luhendid ja akrontumid

Lahend Luhendite kirjeldused

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ohtlike veoste
rahvusvahelise autoveo kokkulepe)
ATE Ageda miirgisuse hinnang
CASi Chemical Abstracts Service haldab keemiliste ainete k&ige p&hjalikumat loetelu
CLP Maérus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, mérgistamist ja pakendamist
DGR Dangerous Goods Regulations (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid - vaata IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (tuletatud mittetoimiv tase)
EC50 Toimet avaldav kontsentratsioon 50 %. EC50 vastab kindlaksméaaratud ajavahemiku jooksul 50 % muutusi
toimes (nt kasvule) pdhjustava testitud aine kontsentratsioonile
ED Endokriinsisteemi kahjustavat
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopa olemasolevate kaubanduslike

ainete loetelu)
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Lihend

Lahendite kirjeldused

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopa uute keemiliste ainete loetelu)
EmS Emergency Schedule (erakorralise olukorra graafik)
EU nr EU loetelu (EINECS, ELINCS ja NLP-loetelu) koosneb kolmest ainete koondloetelust varasemast ELi
kemikaale reguleerivast raamistikust
GHS 'Uhtne Glemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise siisteem" arendatud URO poolt
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid
lennutranspordiks)
ICAO International Civil Aviation Organization (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon)
ICAO-TI Ohtlike ainete lennutranspordiga ohutu veo tehnilised juhendid
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri)
IMDG-kood Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
indeks nr. Indeksinumber on ainele maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas antud tunnuskood
LC50 Lethal Concentration 50 % (surmav kontsentratsioon 50 %): LC50 vastab sellisele testitud aine
kontsentratsioonile, mis pdhjustab 50 % letaalsust kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul
LD50 Lethal Dose 50 % (surmav doos 50 %): LD50 vastab sellisele testitud aine doosile, mis pdhjustab 50 %
letaalsust kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul
LEL Madalaim plahvatusmaar (LEL)
Lou Lenduvad orgaanilised thendid
lGhiajalise LUhiajaline piirnorm
kokkupuute
piirnorm
M-faktor Kordaja, mida rakendatakse vesikeskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud 1. kategooria akuutselt toksilise

vOi 1. kategooria krooniliselt toksilise aine sisalduse suhtes ja mida kasutatakse k&nealust ainet sisaldava
segu klassifikatsiooni tuletamiseks summeerimismeetodi abil

Maarus nr 293

Vabariigi Valitsuse a madruse "Té0keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid"

NLP No-Longer Polymer (endine polimeer)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (pUsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine)
piirnorm Aja-kaalu keskmine

piirnormi lagi

Lagivaartus

PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvutuslik mittetoimiv sisaldus)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide registreerimine,
hindamine, autoriseerimine ja piiramine)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (ohtlike
kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskiri)
UEL Kdrgeim plahvatusmaara (UEL)
VOA Vaga ohtlik aine
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (vaga puUsiv ja vaga bioakumuleeruv aine)

Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad

Méaarus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja
pakendamist. Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH), muudetud 2020/878/EL.

Eesti (et)
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH kohaselt, muudetud 2020/878/EL 5”’”

1,4-Fenlileendiamiin 297 %, slinteesi

toote number: 4499

Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR). (RID) on rahvusvaheline ohtlike
kaupade raudteevedude kord. Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG). Dangerous
Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid
lennutranspordiks).

Asjakohaste lausete loetelu (kood ja taistekst nii nagu on mérgitud jagudes 2 ja 3)

Kood Tekst

H301 Allaneelamisel murgine.

H311 Nahale sattumisel murgine.

H317 V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 P&hjustab tugevat silmade arritust.

H331 Sissehingamisel murgine.

H400 Vaga murgine veeorganismidele.

H410 Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Lahtittlus

Esitatud teave pdhineb meie teadmiste praegusel tasemel. Ohutuskaart on koostatud ja ette nahtud
Uksnes kaesolevale tootele.
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