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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

1.2

13

1.4

1.5

Tuotetunniste
Aineen tunnistetiedot
Tuotenumero

Rekisterointinumero (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi
4803

ei merkityksellinen (seos)

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kdytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot:

Kaytot, joita ei suositella:

Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Saksa

Puhelin:+49 (0) 721 - 56 06 0
Telefaksi: +49 (0) 721 - 56 06 149
sahkdposti: sicherheit@carlroth.de
Verkkosivusto: www.carlroth.de

Kayttoturvallisuustiedotteesta vastaava
toimivaltainen henkilo:

sahképostiosoite (pateva henkil6):

Toimittaja (maahantuoja):

Héatapuhelinnumero

Katuosoite

Myrkytystietokeskus

Laboratoriokemikaali
Laboratorio- ja analyysitarkoitus

Ei saa kayttaa tuotteisiin, jotka joutuvat kosketuk-
siin elintarvikkeiden kanssa. Ei saa kayttaa yksityi-
sesti (kotitaloudessa).

:Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

Tampereen Penli Oy
Turvetie 6

33470 Ylojarvi

+358 3 348 66 07
+358 3344 5598
penli@co.inet.fi
www.penli.fi

Puhelin Verkkosivusto

Postinu-
mero/pos-

titoimi-
paikka

Helsinki 0800 147 111

Maahantuoja

Tampereen Penli Oy
Turvetie 6

33470 Ylojarvi
Suomi

Puhelin: +358 3 348 66 07
Telefaksi: +358 3 344 55 98
Sahképosti: penli@co.inet.fi
Verkkosivusto: www.penli.fi
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1

2.2

Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Vaaraluokka Vaara- Vaaraluokka ja - Vaaralause-
katego- kategoria ke
ria
2.6 Syttyva neste 3 Flam. Lig. 3 H226
33 Vakava silmavaurio/silma-arsytys 2 Eye Irrit. 2 H319

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ymparisté6n kohdistuvat
haittavaikutukset

Tuote on syttyvaa ja on sytytettavissa mahdollisen syttymislahteen avulla.

Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

Huomiosana Varoitus

Varoitusmerkit

GHS02, GHS07

Vaaralausekkeet
H226 Syttyva neste ja hoyry
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia

Turvalausekkeet

Turvalausekkeet - ennaltaehkaisy
P280 Kayta suojakasineitad/silmiensuojainta

Turvalausekkeet - pelastustoimenpiteet

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista
P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin

Enintadan 125 ml sisaltavien pakkausten merkinnat
Huomiosana: Varoitus

Symboli(-t)

R0
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

2.3 Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos ei sisallad PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
ei merkityksellinen (seos)
3.2 Seokset

Seoksen kuvaus

Aineen nimi Tunniste Paino-% Luokitus GHS:n mu- Varoitusmerkit Huomau-
kaisesti tukset
Glyseriinia CAS-nro 45 IOELV
56-81-5
EY-nro
200-289-5

REACH rek.-nro
01-2119471987-
18-xxxx

Etanoli CAS-nro 37 Flam. Liq. 2 / H225 GHS-HC
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319 IARC: 1

EY-nro
200-578-6

Indeksinro
603-002-00-5

REACH rek.-nro
01-2119457610-
43-XXXX

Sitruunahappo CAS-nro 2 Eye Irrit. 2/ H319
77-92-9

EY-nro
201-069-1

Huomautukset

GHS-HC: Yhdenmukaistettu luokitus (aine on luokiteltu 1272/2008/EY liitteessa VI olevan listan nimikkeen mukaisesti)
IARC: 1: IARC aineryhma 1: karsino?eeninen ihmiselle (IARC - Kansainvalinen syépatutkimuslaitos)
IOELV: Aine, jolla on tydperaista altistumista koskeva yhteison viiteraja-arvo

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset
Riisu saastunut vaatetus.
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Kayttoturvallisuustiedote

®
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH) 5”’”

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

Jos ainetta on hengitetty

Anna raitista ilmaa.

Jos ainetta on joutunut iholle
Huuhdo/suihkuta iho vedella.

Jos ainetta on joutunut silmaan

Silmia huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vahintaan 10 minuuttia. Jos esiintyy silmien ar-
sytysta, tulee konsultoida silmalaakaria.

Jos ainetta on nielty
Huuhdo suu. Ota yhteys 1dakariin jos ilmenee pahoinvointia.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet
Oksentelu, Arsytys

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viélitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
ei ole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistéén
vesisumu, alkoholia kestava vaahto, kuiva jauhesammutin, BC-jauhe, hiilidioksidi (CO,)

Soveltumattomat sammutusaineet
vesisuihku
5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen/kemikaalin kaytt6 edellyttada tehokasta ilmanvaihtoa ja/tai kdytdssa voi muodostua syttyva/ra-
jahtava hoyry-ilma-seos. Liuottimen hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviavat pitkin lattiaa. Palavien ai-
neiden tai seosten esiintymiseen on varauduttava varsinkin tiloissa, joissa ei ole ilmanvaihtoa. Tallai-
sia ovat esimerkiksi tuulettamattomat maanpinnan alapuolella sijaitsevat tilat, kuten kaivokset, kana-
vat ja kuilut. Hoyryt voivat rajahtaa sekoittuessaan ilman kanssa.

Vaaralliset palamistuotteet
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Typen oksidit (NOx), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO,)
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittamista. Sammuta palo kohtuulli-
sen valimatkan paasta tavanomaisin varotoimin. Kayta kannettavaa hengityksensuojainta.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkilokunta

Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Valtettava hdyryn/sumun hengittamista.
Syttymislahteiden valttdminen.

6.2 Ymparisté6n kohdistuvat varotoimet
Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan. Rajahdysvaara.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Ohjeet paaston rajoittamiseksi
Viemarien kattaminen.
Ohjeet paastén puhdistamiseksi
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).
Mahdolliset vuotoihin ja paastoihin liittyvat tiedot
Laita soveltuviin sailidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkildkohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteenso-
pimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1  Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Riittava ilmanvaihto.

Toimenpiteet aerosolien ja pélyn muodostumisen ja tulipalon estamiseksi

Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.

Estd staattisen sahkon aiheuttama kipindinti.
Ohjeet yleisesta tyohygieniasta

Pese kadet ennen taukoja ja tydon paatyttya. Ei saa sdilyttaa yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravin-
non kanssa. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta tiiviisti suljettuna.
Yhteensopimattomat aineet tai seokset
Huomioi vinkit yhteissailytykseen.
Muiden ohjeiden huomioiminen:
Sailid ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

Ilmanvaihdon vaatimukset

Kayta paikallista ja yleista ilmanvaihtoa.
Varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet
Suositeltu varastointilampétila: 15 - 25 °C

7.3

Erityinen loppukaytto
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Kansalliset raja-arvot

Ty6peraisen altistumisen viiteraja-arvot (ty6peradisen altistuksen raja-arvot)

Ma Aineen nimi CAS- Tun- HTP HTP Kat- Kat- Mer-
a nro niste 8h 8h toa toar- Kkinta
[pp [mg/ rvo vo
m] md [pp [mg/
m] m3]
FI glyseroli 56-81-5 HTP 20 HTP-ar-
vot
FI etanoli 64-17-5 HTP 1.00 1.900 1.30 2.500 HTP-ar-
0 0 vot
Merkinta

HTP 15min Lyhyen aikavalin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittaa ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa (jollei toisin

ilmoiteta)
HTP 8h

kattoarvo  Raja-arvo ilmaisee arvon, jota altistus ei saa ylittaa

Aikapainotettu tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkaaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan
tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average) (jollei toisin ilmoiteta)

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Tutkit-
tava
omi-

nai-
suus

Suojaustavoi-
te, altistumis-
reitti

CAS-nro Kynnys-

taso

Aineen nimi

Kaytetty

Altistusaika

Suomi (fi)

Glyseriinia 56-81-5 DNEL 56 mg/m3 ihminen, hengi- | teollisuustydnteki- | pitkaaikainen - pai-
tysteiden kautta ja kalliset vaikutuk-
set
Etanoli 64-17-5 DNEL 1.900 mg/ ihminen, hengi- | teollisuustydnteki- | valiton - systeemi-
m3 tysteiden kautta ja set vaikutukset
Etanoli 64-17-5 DNEL 343 mg/kg ihminen, ihon teollisuustydnteki- pitkaaikainen -
kautta ja systeemiset vaiku-
tukset
Etanoli 64-17-5 DNEL 950 mg/m3 | ihminen, hengi- | teollisuustydnteki- pitkaaikainen -
tysteiden kautta ja systeemiset vaiku-
tukset
Sivu 6/ 20



Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

Seoksen ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi

CAS-nro

Tutkit-

tava

omi-
nai-
suus

Kynnys-
taso

Ympdéristonosa

Altistusaika

Glyseriinia 56-81-5 PNEC 8,85 M9y, vesieliot vesi ajoittainen vapau-
tuminen
Glyseriinia 56-81-5 PNEC 0,885 M9/ vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yk-
sittaistapaus)
Glyseriinia 56-81-5 PNEC 0,088 M9/, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yk-
sittaistapaus)
Glyseriinia 56-81-5 PNEC 1.000 M9y, vesieliot jatevesien kasitte- | lyhytaikainen (yk-
lylaitos (STP) sittdistapaus)
Glyseriinia 56-81-5 PNEC 3,3 MY/yg vesieliot makean veden se- | lyhytaikainen (yk-
dimentti sittaistapaus)
Glyseriinia 56-81-5 PNEC 0,33 MY/q vesieliot merivesisediment- | lyhytaikainen (yk-
ti sittaistapaus)
Glyseriinia 56-81-5 PNEC 0,141 M9/ | maassa elavat or- maapera lyhytaikainen (yk-
kg ganismit sittdistapaus)
Etanoli 64-17-5 PNEC 0,79 M9/ s ei tiedossa merivesi ajoittainen vapau-
tuminen
Etanoli 64-17-5 PNEC 2,75 M9/ s ei tiedossa ilma ajoittainen vapau-
tuminen
Etanoli 64-17-5 PNEC 3,6 M9/ cms ei tiedossa makean veden se- | ajoittainen vapau-
dimentti tuminen
Etanoli 64-17-5 PNEC 580 M9/ s ei tiedossa jatevesien kasitte- | ajoittainen vapau-
lylaitos (STP) tuminen
Etanoli 64-17-5 PNEC 0,63 M9/ s ei tiedossa maapera ajoittainen vapau-
tuminen
Etanoli 64-17-5 PNEC | 0,96 M9/cp3 ei tiedossa makea vesi ajoittainen vapau-
tuminen
Sitruunahappo 77-92-9 PNEC 0,44 M9y, vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yk-
sittaistapaus)
Sitruunahappo 77-92-9 PNEC 0,044 M9/, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yk-
sittdistapaus)
Sitruunahappo 77-92-9 PNEC 1.000 M9y, vesieliot jatevesien kasitte- | lyhytaikainen (yk-
lylaitos (STP) sittaistapaus)
Sitruunahappo 77-92-9 PNEC 34,6 M9/ \q vesieliot makean veden se- | lyhytaikainen (yk-
dimentti sittaistapaus)
Sitruunahappo 77-92-9 PNEC 3,46 M9/, q vesieliot merivesisediment- | lyhytaikainen (yk-
ti sittaistapaus)
Sitruunahappo 77-92-9 PNEC 33,1 M/, | maassa elavét or- maapera lyhytaikainen (yk-

ganismit

sittdistapaus)

Suomi (fi)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

8.2  Altistumisen ehkaiseminen
Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet (henkilosuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Kayta naamiomallisia suojasilmalaseja, joissa sivusuoja.

Ihonsuojaus

¢ kasien suojaus

Kaytettava sopivia suojakasineita. Kemikaaleja Iapdisemattomat suojakasineet, jotka testattu EN 374
mukaan. Erityiskaytéssa on suositeltavaa tarkistaa edelld mainittujen suojaavien kasineiden kemikaa-
lien kestavyys yhdessa kasineiden toimittajan kanssa. Ajat ovat likimaaraisia arvoja mittauksista 22 °
C: ssa ja pysyvasta kosketuksesta. Lammitettyjen aineiden, ruumiinlammaon jne. Aiheuttamat kohon-
neet lampdtilat ja tehokkaan kerroksen paksuuden vahentaminen venyttamalla voivat johtaa lapaisy-
aikaan huomattavaan vahenemiseen. Jos olet epavarma, ota yhteytta valmistajaan. Noin 1,5 kertaa
suurempi / pienempi kerrospaksuus, vastaava lapaisyaika kaksinkertaistuu / puolittuu. Tiedot koske-
vat vain puhdasta ainetta. Kun aine siirretdan aineen seoksiin, niitd voidaan pitaa vain oppaana.

* materiaalin tyyppi

Butyylikumi

* materiaalin paksuus

0,7mm

* kasinemateriaalin lapaisyaika
>480 minuuttia (Iapdisevyys: taso 6)

* muut suojaustoimenpiteet

Vieta toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkaisevaa ihon suojausta (suojavoiteet
ja -6ljyt).

Hengityksensuojaus

%

| L
Hengityksensuojainta tarvitaan: Aerosolin tai sumun muodustuminen.
Ymparistoaltistumisen torjuminen
Estad paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan.

Suomi (fi) Sivu 8/ 20



Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

9.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto
vari

Haju

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue

Syttyvyys
Alempi ja ylempi rajahdysraja

Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila
pH-arvo

Kinemaattinen viskositeetti

Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo):

Hoyrynpaine

Tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys

Hiukkasten ominaisuudet

Muut turvatekniset tunnusluvut

Hapettavuus

Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:
Palavat nesteet

Jatkuva palaminen

Muut turvallisuusominaisuudet:

Sekoittuvuus

nestemainen
tummankeltainen
luonteenomainen
-114 °C

78 °C

GHS-kriteerien mukainen syttyva neste

99 g/m3 - 435 g/m3 /
2,6 vol% - 27,7 vol%

29°C

370 °C
merkityksetén
ei maaritetty

ei maaritetty

sekoittuu sekoitussuhteesta riippumatta

tata tietoa ei ole saatavilla

59 hPa at 20 °C

19/ s at 20 °C

tatd ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla

merkityksetdn (nestemainen)

eiole

kylla, jatkuvaa palamista havaittiin

sekoittuu taysin veteen

Suomi (fi)
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Lampdtilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan) T2
Laitteiston korkein sallittu pintalampétila: 300 °C

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Seos sisaltaa reaktiivisen yhdisteen/reaktiivisia yhdisteita. Syttymisvaara.
Lammitettdessa
Syttymisvaara. Hoyryt voivat rajahtaa sekoittuessaan ilman kanssa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Aines on stabiili, kun sita varastoidaan ja kasitelldan tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympariston lam-
potila- ja paineolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi voimakkaasti kanssa: voimakkaasti hapettava
10.4 Valtettavat olosuhteet

Suojaa lammadlta/kipinoiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

Luokitusmenettely
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Valiton myrkyllisyys
Ei saa luokitella valittdmasti myrkylliseksi.

Ainesosat valittomasti myrkyllisia

Aineen nimi CAS-nro Altistumis-  Tutkittava

reitti ominaisuus
Glyseriinia 56-81-5 ihon kautta LD50 >10.000 M9/ q kani
Glyseriinia 56-81-5 suun kautta LD50 12.600 M9/ g rotta
Etanoli 64-17-5 hengitysteit- LC50 95,6 M9/\/4h rotta

se: hoyry

Etanoli 64-17-5 suun kautta LD50 7.060 M9/, q rotta
Sitruunahappo 77-92-9 suun kautta LD50 5.400 M9/, q hiiri
Sitruunahappo 77-92-9 ihon kautta LD50 >2.000 M9/yq rotta

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Suomi (fi) Sivu 10/ 20
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Ei saa luokitella iholle sydvytys-/arsytysvaaralliseksi.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei saa luokitella hengitysteita tai ihoa herkistavaksi.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimaa vaurioittavaksi (mutageeninen).
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella syopaa aiheuttavaksi.

Lisadantymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei saa luokitella lisdantymiselle vaarallisiksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
¢ Jos kemikaalia on nielty
Tietoja ei ole saatavilla.
¢ Jos kemikaalia joutuu silmiin
Arsyttaa voimakkaasti silmiéa
¢ Jos kemikaalia on hengitetty
Tietoja ei ole saatavilla.
¢ Jos kemikaalia joutuu iholle
Tietoja ei ole saatavilla.
* Muut tiedot
Terveysvaikutuksia ei tunneta.
11.2 Hormonitoimintaa hairitseviat ominaisuudet
Ainesosia ei ole lueteltu.
11.3 Tiedot muista vaaroista
Muuta tietoa ei ole saatavilla.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympadristolle

121  Myrkyllisyys
Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiymparistolle.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriymparistoélle (valitén)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Altistusai-
ominaisuus ka
Glyseriinia 56-81-5 LC50 54.000 M9y, kirjolohi (Oncorhync- 96 h
hus mykiss)
Etanoli 64-17-5 LC50 8.140 M9y, kultasdynava 96 h
(Leuciscus idus)
Etanoli 64-17-5 EC50 9.000n;g1 4.000 daphnia magna 48 h
/|
Sitruunahappo 77-92-9 EC50 120 M9y, daphnia magna 72h
Sitruunahappo 77-92-9 LC50 440 M9y, kala 48 h

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriymparistélle (krooninen)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Altistusai-
ominaisuus ka
Sitruunahappo 77-92-9 LC50 1.535 M9y, vedessa elavat selka- 24 h
rangattomat

Biohajoaminen
Tietoja ei ole saatavilla.

12.2 Hajoavuuden prosessi

Seoksen ainesosien hajoavuus

Aineen nimi CAS-nro Prosessi Hajoamisno- Menetelma Léhde
peus
Glyseriinia 56-81-5 bioottinen/ 63 % 14d
abioottinen
(eloton)
Etanoli 64-17-5 bioottinen/ 94 % d
abioottinen
(eloton)
Sitruunahappo 77-92-9 bioottinen/ 98 % 2d
abioottinen
(eloton)

12.3 Biokertyvyys
Tietoja ei ole saatavilla.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

Seoksen ainesosien biokertyvyys

Aineen nimi CAS-nro BOD5/COD
Glyseriinia 56-81-5 -1,75 (pH-arvo: 7,4, 25 °C)
Etanoli 64-17-5 -0,31
Sitruunahappo 77-92-9 -1,64

12.4 Liikkuvuus maaperéassa
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ainesosia ei ole lueteltu.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltava ongelmajatteena. Havita sisalté/pakkaus paikallisten/alueel-
listen/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.

Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentaa viemariin.
Sailiéiden/pakkausten jatteenkasittely

Kyseessa on vaarallinen jate; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyja pakkauksia
saa kayttaa.

13.2 Jatteitd koskevat oleelliset sdannokset

Jatetunnusten/nimikkeiden luokittelu on tehtava Euroopan jateluettelon mukaan ala- ja prosessikoh-
taisesti. Jateluettelo maarays (Saksa).

13.3 Huomautuksia

Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset voivat kasitella erillaan.
Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR/RID/ADN UN 1170
IMDG-koodi UN 1170
ICAO-TI UN 1170

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ADR/RID/ADN ETANOLILIUOS
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asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi

tuotenumero: 4803

IMDG-koodi ETHANOL SOLUTION
ICAO-TI Ethanol solution

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID/ADN 3
IMDG-koodi 3
ICAO-TI 3
14.4 Pakkausryhma
ADR/RID/ADN 11
IMDG-koodi III
ICAO-TI 11
14.5 Ympadristévaarat ei ymparistolle vaarallinen vaarallisten aineiden

saannosten mukaan

14.6 FErityiset varotoimet kayttdjélle
Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisaltavia vaarallisia aineita koskevia maarayksia (ADR).

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

14.8 Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta

Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN) - Lisétietoja

Aineen virallinen nimi ETANOLILIUOS

Kuljetusasiakirjan yksityiskohtaiset tiedot UN1170, ETANOLILIUOS, 3, III, (D/E)
Luokituskoodi F1

Varoituslipuke/-lipukkeet 3

Erityismaaraykset (SP) 144, 601

Poikkeusmaarat (EQ) E1

Rajoitetut maarat (LQ) 5L

Kuljetuskategoria (TC) 3

Tunnelirajoituskoodi D/E

Vaaran tunnusnumero 30

Kansainviélinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saann6sto (IMDG) - Lisatietoja
Aineen virallinen nimi ETHANOL SOLUTION

Lahettajan vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot UN1170, ETHANOL SOLUTION, 3, III, 29°C c.c.
Meria saastuttava -

Varoituslipuke/-lipukkeet 3

¢
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Erityismaaraykset (SP) 144, 223
Poikkeusmaarat (EQ) E1
Rajoitetut maarat (LQ) 5L

EmS F-E, S-D
Ahtauskategoria A

Kansainvalinen siviili-ilmailujarjest6é (ICAO-IATA/DGR) - Lisatietoja
Aineen virallinen nimi Ethanol solution

Lahettajan vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot UN1170, Ethanol solution, 3, III

Varoituslipuke/-lipukkeet 3
Erityismaaraykset (SP) A3, A58, A180
Poikkeusmaarat (EQ) E1

Rajoitetut maarat (LQ) 10L

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot
15.1

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsaadanto

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sddnnokset

Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niita koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Rajoitukset Nro
ROTITEST®Protein tama tuote tayttaa asetuksen N:o R3 3
1272/2008/EY mukaisia kriteereita
Etanoli syttyva / itsestaan syttyva (pyrofori- R40 40
nen)
Selite
R3 1. Ei saa kayttaa:

- koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuis-
sa ja tuhkakupeissa,

- pilailuvalineissa,

- yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat
my®os koristeita.

2. Esineitad, jotka eivat tdyta 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisaltavat variaineita, ellei tata vaadita verotussyista, tai hajusteita tai molempia,
jos

— niita voidaan kayttaa polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristedljylampuissa, ja

— ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.

4, Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristedljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne ole Euroopan standar-
dointikomitean (CEN) hyvaksyman koristedljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.

5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettujen muiden
unionin sdannosten soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta seuraavat vaati-
mukset tayttyvat:

a) lamppuoljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on
merkitty nakyvalla, helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilla "Pidettava talla nesteella taytetyt lamput poissa las-
ten ulottuvilta” seka 1 paivasta joulukuuta 2010 tekstilla "Pienikin maara lamppudljya nieltyna tai jo lampunsydamen
imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;

b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutuk-
seen, on 1 paivasta joulukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilld "Pienikin maara sytytys-
nestetta nieltyna saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;

c) lamppudljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulu-
tukseen, pakataan viimeistaan 1 paivasta joulukuuta 2010 alkaen enintdan 1 litran vetoisiin mustiin |dpinakymatto-
miin pakkauksiin.
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tuotenumero: 4803

Selite
R40 1. Ei saa kayttaa aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja
koristelutarkoituksiin, kuten
- Eééasiassa koristeluun tarkoitetut metallivalkkeet
- keinolumi ja -huurre
- pilailutyyn
- serpentiinipainepullot
- keinotekoiset pilailueritteet
- Euhallettavat pillit ja torvet
- koristehiutaleet ja -vaahdot
- keinotekoiset hamahéakinseitit
- hajupommit
2. Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkint6ja koskevien muiden yhteison saanndsten so-
veltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta edella tarkoitetuissa aerosoleissa on
seuraava maininta pysyvalla ja selvasti luettavissa olevalla tavalla merkittyna:
"Vain ammattikdyttéon. Endast for yrkesmassigt bruk".
ﬁ.. Poikkeulksﬁ[lisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettui-
in aerosoleihin.
4. Edella 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne tayta niille esitettyja vaatimuk-
sia.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV)/SVHC - ehdokasluettelo
Ainesosia ei ole lueteltu. (Tai Aineen pitoisuus seoksessa: <0.1 % Massakonsentraatio)

Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso III)

Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaismaarat (tonneina)
alemman ja ylemman tason vaatimuk-

sien soveltamista varten

P5c syttyvat nesteet (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Merkinta
51)  Syttyvat nesteet, kategoria 2 tai 3, jotka eivat kuulu kategorioihin P5a ja P5b

Maalidirektiivi

VOC-yhdisteet 37 %
440,49/,

Teollisuuden paastoja koskeva direktiivii (IED-direktiiviksi)

VOC-yhdisteet 37 %
VOC-yhdisteet 529,59/,
VOC-yhdisteet 440,49/,

Vesi oli poistettu

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahké- ja
elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ainesosia ei ole lueteltu

Asetus epapuhtauksien paastoja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta
(PRTR)

ainesosia ei ole lueteltu
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asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

ROTITEST®Protein valmis kaytettavaksi
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Vesipuitedirektiivi

Epdpuhtausluettelo

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Luette- Huomautuksia
loitu

Etanoli Aineet ja valmisteet tai niiden ha- A)
joamistuotteet, joilla osoitetaan
olevan karsinogeenisia tai muta-
geenisia ominaisuuksia tai omi-
naisuuksia, jotka voivat vaikuttaa

steroidien tuotantoon, kilpirauha-
seen, lisdantymiseen tai muihin
sisaeritykseen liittyviin toimintoi-
hin vesiymparistdssa tai sen vali-

tyksella

Selite
A) Viitteellinen luettelo merkittdvimmista pilaavista aineista

Asetus rajéhteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta
ainesosia ei ole lueteltu

Asetus huumausaineiden lahtoaineista
ainesosia ei ole lueteltu

Asetus otsonikerrosta heikentavista aineista
ainesosia ei ole lueteltu

Asetus vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista (PIC)
ainesosia ei ole lueteltu

Asetus pysyvista orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)
ainesosia ei ole lueteltu

Kansalliset luettelot

\VEE] Luettelo Tilanne
AU AICS kaikki ainesosat on lueteltu
CA DSL kaikki ainesosat on lueteltu
CN IECSC kaikki ainesosat on lueteltu
EU ECSI kaikki ainesosat on lueteltu
EU REACH Reg. kaikki ainesosat on lueteltu
JP CSCL-ENCS kaikki ainesosat on lueteltu
KR KECI kaikki ainesosat on lueteltu
MX INSQ kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
Nz NZIoC kaikki ainesosat on lueteltu
PH PICCS kaikki ainesosat on lueteltu
TR CICR kaikkia ainesosia ei ole lueteltu
T™W TCSI kaikki ainesosat on lueteltu
us TSCA kaikki ainesosat on lueteltu
Selite
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
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Selite

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH-asetuksen mukaan rekisterdidyt aineet

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

Kuvaukset kdytetyista lyhenteista

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga-
tion intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by in-
land waterways (vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopi-
mus)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurooppa-
lainen sopimus kansainvalisista vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
ADR/RID/ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tie-/rautatie-/sisavesikuljetuksista (ADR/
RID/ADN)
BCF Biokertyvyystekija
BOD Biokemiallinen hapenkulutus
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classifica-
tion, Labelling and Packaging)
CcoD Kemiallinen hapenkulutus
DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannot (ks. IATA/DGR)
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim. kas-
vussa) tietylla aikavalilla
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytdssa ole-
vien kemiallisten aineiden luettelo)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EmS Emergency Schedule (hatatilanteen aikataulu)
Eye Dam. Vakavan silmavaurion vaara
Eye Irrit. Silmaa arsyttava
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysta eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n ai-
empaan kemikaalien saantelyjarjestelmaan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
Flam. Liq. Syttyva neste
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintajarjestel-
ma"
HTP 15min Lyhyen aikavalin raja-arvo
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Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

HTP 8h Aikapainotettu tyOperaisen altistumisen viiteraja-arvo
HTP-arvot HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministerion asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
IARC IARC - Kansainvalinen sydpatutkimuslaitos
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannoét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd
ICAO-TI Vaarallisten aineiden kuljetussaanndsto (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air)
IMDG Kansainvalisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sadanndsto (International Maritime Dange-
rous Goods Code)
IMDG-koodi IMDG-saannosto (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvalinen sadnndsto)
indeksinro Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa annettu tunnis-
tuskoodi
kattoarvo Kattoarvo
LC50 Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tie-
tylla aikavalilla
LD50 Tappava pitoisuus 50 %. LDx vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tie-
tylla aikavalilla
log KOW n-Oktanoli/vesi
NLP Aine, joka ei tayta enda polymeerin maaritelmaa
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuu)
ppm Miljoonasosa
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi,
lupamenettelyt ja rajoitukset)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvali-
set vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannot)
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classi-
fication, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN). Kansainvalinen vaarallisten aineiden me-

rikuljetuksia koskeva séannésto (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussaannoét (DGR) ilmakuljetuksille
(IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat. Ymparistovaarat. Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmene-
telma (yhteenlaskukaava).
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R0TH

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)
Koodi Teksti
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu ja tar-

koitettu ainoastaan tata tuotetta varten.
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