Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803 data de elaboragdo: 07.05.2021
Versao: 1.0 pt

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Identificagdo da substancia ROTITEST®Protein pronto para usar
Numero do artigo 4803
Numero de registo (REACH) nao pertinente (mistura)

1.2  Utiliza¢des identificadas relevantes da substancia ou mistura e utiliza¢des desaconselhadas

Utiliza¢des identificadas relevantes: Produto quimico de laboratorio
Utilizacao laboratorial e analitica

Utiliza¢des desaconselhadas: Nao utilizar para produtos que sdo destinados a
contacto com alimentos. Ndo utilizar para fins
particulares (domésticos).

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Alemanha

Telefone:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sitio da internet: www.carlroth.de

Pessoa competente responsavel pela ficha de :Department Health, Safety and Environment
dados de seguranga:

e-mail (pessoa competente): sicherheit@carlroth.de

Fornecedor (importador): Betalab Lda.

Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051 Queluz
+351 21 4358437
+351 21 4358439
betalab@sapo.pt

1.4 Nuamero de telefone de emergéncia

CédiFo Telefone Sitio da inter-
postal/ci- net
dade
Centro de Informacgdo Antivene- Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 808 250 143
nos Lisboa

1.5 Importador

Betalab Lda.

Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051 Queluz

Portugal

Telefone: +351 21 4358437
Telefax: +351 21 4358439
e-Mail: betalab@sapo.pt
Sitio da internet: -

Portugal (pt) Pagina1/19



Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1

2.2

Classificagao da substancia ou mistura

Classificacdo em conformidade com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 (CRE)

Classe de perigo Catego- Classe e categoria Adverténcia
ria de perigo de perigo
2.6 Liquido inflamavel 3 Flam. Lig. 3 H226
33 Lesdes oculares graves/irritacdo ocular 2 Eye Irrit. 2 H319

Para aceder ao texto completo das abreviaturas: ver SECCAO 16

Os principais efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os
efeitos para a saude humana e para o ambiente

O produto é combustivel e pode inflamar-se através de potenciais fontes de ignicao.
Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°. 1272/2008 (CRE)

Palavra-sinal Atencao

Pictogramas

GHS02, GHS07

Adverténcias de perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis
H319 Provoca irritagao ocular grave

Adverténcias de prudéncia

Recomendacdes de prudéncia - prevencgao
P280 Usar luvas de proteccdo/proteccao ocular

Recomendacgdes de prudéncia - resposta

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com dgua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possi-
vel. Continue a enxaguar

P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico

Rotulagem de pacotes cujo contetddo néo ultrapasse 125 ml
Palavra-sinal: Atenc¢ao

Simbolo(s)

&
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

2.3

Outros perigos

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Esta mistura ndo contém quaisquer substancias avaliadas como PBT ou mPmB.

SECCAO 3: Composicdo e informacdes sobre os ingredientes

3.1

3.2

Substancias
nao pertinente (mistura)

Misturas
Descricao da mistura

Nome da substan- Identificador Wt%

cia

N° CAS 37
64-17-5

Etanol

N° CE
200-578-6

N° de indice
603-002-00-5

N° de registo RE-
ACH
01-2119457610-
43-XXXX

Classificacado de acor-

do com GHS

Flam. Lig. 2 / H225
Eye Irrit. 2/ H319

Pictogramas

&

Notas

GHS-HC
IARC: 1

N° CAS 2
77-92-9

Acido citrico

N° CE
201-069-1

Eye Irrit. 2/ H319

&

Notas

GHS-HC: Classificagdo harmonizada (a classifica¢cdo da substancia correspondente a posicdo na lista de acordo com 1272/2008/

CE, Anexo VI)

IARC: 1: IARC grupo 1: cancerigenos para os seres humanos (Agéncia Internacional de Investigacdo do Cancro)

Para aceder ao texto completo das abreviaturas: ver SECCAO 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1

Descricao das medidas de primeiros socorros

Notas gerais

Retirar a roupa contaminada.

Apéds inalagdo

Proporcionar ar fresco.

Apés contacto com a pele

Enxaguar a pele com agua/tomar uma ducha.

Portugal (pt)
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

Apés contacto com os olhos

Irrigar os olhos com agua corrente limpa durante pelo menos 10 minutos mantendo as palpebras
abertas. Em caso de irritagdo ocular, consultar o oftalmologista.

Apbés ingestao
Enxaguar a boca. Caso sinta indisposi¢cdo contacte um médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Vémito, Irritacdo
4.3 Indicacgdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
nenhum

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢ao

Meios adequados de extin¢ao

coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do incéndio
agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, p6 seco para extingao de incéndios, p6é BC, diéxido de
carbono (CO,)

Meios inadequados de extin¢do
jacto de agua
5.2  Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Em caso de ventilacao insuficiente e/ou durante a utilizagdo pode formar mistura vapor-ar explosiva/
inflamavel. Os vapores de solventes sdo mais pesados do que o ar e podem espalhar-se junto ao solo.
Deve contar-se com a presenca de substancias ou misturas inflamaveis sobretudo em locais ndo
abrangidos pela ventilacdo como, por exemplo, zonas nao ventiladas situadas abaixo do nivel do solo
(fossas, esgotos e pocos). Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Produtos de combustao perigosos

Em caso de incendio podem formar-se: Oxidos de azoto (NOx), Monéxido de carbono (CO), Didéxido de
carbono (CO,)

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou explosdo nao respirar os fumos. Combater o incéndio tomando as precau-
¢des normais e a partir de uma distancia razoavel. Use equipamento de respira¢do auténomo.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1  Precaucdes individuais, equipamento de prote¢do e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestudrio. Ndo respirar os vapores/aerossois. Prevencao de
fontes de ignicao.

6.2 Precaucodes a nivel ambiental
Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterréneas. Perigo de explosao.
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

6.3

6.4

Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recomendac¢des sobre como confinar um derrame
Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, 13).
Recomendac¢des sobre como proceder a limpeza de um derrame

Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha fossil, aglutinante de acidos, aglutinan-
te universal).

Outras informacgdes relacionadas com a actua¢ao em caso de derrames ou emissdes
Colocar em recipientes adequados para eliminagdo. Ventilar a area afectada.
Remissao para outras sec¢oes

Produtos de combustdo perigosos: ver sec¢ao 5. Equipamento de protec¢ao individual: ver seccao 8.
Materiais incompativeis: ver seccdo 10. Condic8es relativas a eliminagao: ver seccao 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

71

7.2

7.3

Precaug¢des para um manuseamento seguro
Provisdo de uma ventilacdo suficiente.

Medidas a adoptar com vista a prevencao de incéndios, de formacao de aerosséis e de poeiras

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignicdo - Nao fumar.

Evitar acumulag¢do de cargas electrostaticas.

Recomendacdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Lavar as maos antes das pausas e ao fim do trabalho. Manter afastado de alimentos e bebidas inclu-
indo os dos animais. Ndo fumar durante a utilizacdo.

Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter o recipiente bem fechado.

Substancias ou misturas incompativeis

Ter em conta as indicagbes sobre o armazenamento compativel de produtos quimicos.
Ter em conta outros conselhos:

Ligacdo a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.
Requisitos em termos de ventilacao

Utilizar ventilagdo geral e local.

Concepcao especial de compartimentos ou recipientes de armazenagem
Temperatura de armazenagem recomendada: 15-25 °C

Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

Nao existe informacgdo disponivel.
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

SECCAO 8: Controlo da exposi¢cdo/Protecdo individual

8.1

Parametros de controlo

Valores-limite nacionais

Valores limite de exposi¢ao profissional (limites de exposi¢dao no local de trabalho)

Nao estdo disponiveis dados.

DNEL de componentes da mistura relevantes

Nome da subs- N° CAS CETER Nivel li- Objectivo de Utilizado em Tempo de expo-
tancia metro mite proteccao, via sicao
de pe- de exposicao
rigo
Etanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/ | humana, inalaté- trabalhador (in- agudos - efeitos
m3 ria dustria) sistémicos
Etanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg | humana, cutanea trabalhador (in- crénicos - efeitos
dustria) sistémicos
Etanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m3 | humana, inalaté- trabalhador (in- crénicos - efeitos
ria dustria) sistémicos

PNEC de componentes da mistura relevantes

Nome da subs- N° CAS ETER Nivel li- Organismo Compartimen- Tempo de expo-
tancia metro mite to ambiental sicao
de pe-
rigo
Etanol 64-17-5 PNEC 0,79 M9/ s desconhecido agua do mar libertacao intermi-
tente
Etanol 64-17-5 PNEC 2,75 MY/ s desconhecido ar libertagdo intermi-
tente
Etanol 64-17-5 PNEC 3,6 MY ms desconhecido sedimento em libertacdo intermi-
agua doce tente
Etanol 64-17-5 PNEC 580 M9/ s desconhecido estacdo de trata- libertagao intermi-
mento de aguas tente
residuais (ETAR)
Etanol 64-17-5 PNEC 0,63 M9/ s desconhecido solo libertagdo intermi-
tente
Etanol 64-17-5 PNEC 0,96 M9/ s desconhecido agua doce libertacao intermi-
tente
Acido citrico 77-92-9 PNEC 0,44 M9y, organismos agua doce curto-prazo (expo-
aquaticos si¢do Unica)
Acido citrico 77-92-9 PNEC 0,044 M9y, organismos agua do mar curto-prazo (expo-
aquaticos si¢do Unica)
Acido citrico 77-92-9 PNEC 1.000 M9y, organismos estacdo de trata- curto-prazo (expo-
aquadticos mento de aguas si¢do Unica)
residuais (ETAR)
Acido citrico 77-92-9 PNEC 34,6 M9/ organismos sedimento em curto-prazo (expo-
aquaticos agua doce si¢do Unica)
Acido citrico 77-92-9 PNEC 3,46 M9/yq organismos sedimento mari- | curto-prazo (expo-
aquadticos nho si¢do Unica)
Acido citrico 77-92-9 PNEC 33,1 Mg organismos ter- solo curto-prazo (expo-
restres si¢do Unica)
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

8.2

Controlo da exposicao
Medidas de proteccao individual (equipamentos de proteccao individual)

Proteccao ocular/facial

Usar dculos de sequranga com protecgao lateral.

Proteccgdo da pele

* proteccdo das maos

Usar luvas adequadas. As luvas de proteccao quimica adequadas, se testadas de acordo com a NE
374. Para fins especificos, é recomendado verificar a resisténcia a produtos quimicos das luvas de
proteccdo mencionadas acima, bem como o fornecedor das luvas. Os tempos sdo valores aproxima-
dos de medicBes a 22 ° C e contato permanente. Temperaturas aumentadas devido a substancias
aquecidas, calor corporal, etc. e uma reducdo da espessura efetiva da camada por estiramento po-
dem levar a uma reducao consideravel do tempo de penetracao. Em caso de duvida, entre em conta-
to com o fabricante. Com uma espessura de camada de aproximadamente 1,5 vezes maior / menor, o
respectivo tempo de penetracdo é duplicado / reduzido pela metade. Os dados aplicam-se apenas a
substancia pura. Quando transferidos para misturas de substancias, eles s6 podem ser considerados
como um guia.

* tipo de material

Borracha de butilo

* espessura do material

0,7mm

* duracdo do material das luvas
> 480 minutos (permeacdo: nivel 6)
* outras medidas de proteccdo

Fazer periodos de recuperacdo para a regeneracdo da pele. E recomendavel a proteccio preventiva
da pele (cremes/pomadas de protec¢ao).

Proteccdo respiratoéria

%

| L
E necessaria proteccdo respiratéria quando: Formacdo de aerossol ou névoa.
Controlo da exposi¢do ambiental
Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas.
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1

9.2

Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor

Ponto de fusdo/ponto de congelagao

Ponto de ebulicao ou ponto de ebuli¢ao inicial e
intervalo de ebulicdo

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de explosividade

Ponto de inflamacdo
Temperatura de autoignicdo
Temperatura de decomposi¢cao
pH (valor)

Viscosidade cinematica

Solubilidade(s)

Solubilidade em agua

Coeficiente de parti¢ao

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor
logaritmico):

Pressdo de vapor

Densidade

Densidade relativa do vapor

Caracteristicas das particulas

Outros parametros de seguranca

Propriedades comburentes

Outras informacdes

Informac®es relativas as classes de perigo fisico:
Liquidos inflamaveis

Combustibilidade sustentada

liquido

amarelo escuro

caracteristico

-114 °C

78 °C

liquido inflamavel de acordo com os critérios GHS

99 g/m3 - 435 g/m3 /
2,6 vol% - 27,7 vol%

29°C

370 °C

nao relevante
ndo determinado

ndo determinado

miscivel em qualquer propor¢do

esta informacao ndo esta disponivel

59 hPa a 20 °C

1 g/cm3 a 20 OC

ndo esta disponivel informacdo relativa a esta
propriedade

ndo relevante (liquido)

nenhum

sim, observou-se combustdo continua

Portugal (pt)
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

Outras caracteristicas de seguranca:
Miscibilidade totalmente miscivel em agua

Classe de temperatura (UE, de acordo com ATEX) T2
Temperatura maxima de superficie admissivel do
egipamento: 300 °C

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reactividade

A mistura contém uma ou mais substancias reactivas. Risco de igni¢ao.
Se aquecido

Risco de igni¢do. Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
Estabilidade quimica

O material é estavel em condi¢cdes ambientais normais e nas condic¢des previsiveis de temperatura e
pressdo durante a armazenagem e 0 manuseamento.

Possibilidade de reacdes perigosas

Reage violentamente com: muito comburente

Condigdes a evitar

Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de igni¢do. Ndo
fumar.

Materiais incompativeis
Nao existe informacdo adicional.

Produtos de decomposicao perigosos
Produtos de combustao perigosos: ver sec¢ao 5.

SECCAO 11: Informacéo toxicolégica

1.1

Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Nao existem dados de ensaios respeitantes a mistura completa.

Procedimento de classificacao

O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura (férmula de aditividade).
Classificacao de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)

Toxicidade aguda
Nao deve ser classificado como gravemente toxico.

Toxicidade aguda de componentes da mistura

Nome da substancia N° CAS Via de ex- Parametro Valor Espécies
posicao de perigo
Etanol 64-17-5 inalatéria: va- LC50 95,6 M9///4h rato
por
Etanol 64-17-5 oral LD50 7.060 M9/ q rato
Acido citrico 77-92-9 oral LD50 5.400 M9/ q murganho
Acido citrico 77-92-9 cutanea LD50 >2.000 M9/ q rato
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Corrosao/irritacdo cutanea

Nao deve ser classificado como corrosivo/irritante cutaneo.

Lesdes oculares graves/irritacao ocular

Provoca irritagcdo ocular grave.

Sensibilizacao respiratéria ou cutdnea

N&o deve ser classificado como sensibilizante respiratério ou cutaneo.
Mutagenicidade para as células germinais

Ndo deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.
Carcinogenicidade

N&o deve ser classificado como cancerigeno.

Toxicidade reprodutiva

Ndo deve ser classificado como téxico reprodutivo.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao Gnica

Ndo deve ser classificado como téxico para 6érgdos-alvo especificos (exposi¢do Unica).
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao repetida

Ndo deve ser classificado como tdxico para érgdos-alvo especificos (exposi¢ao repetida).
Perigo de aspiracao

N&o deve ser classificado como apresentando perigo de aspiragdo.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas
* Em caso de ingestao

Nao estdo disponiveis dados.

* Se entrar em contacto com os olhos

Provoca irritagdo ocular grave

* Em caso de inalacdo

Nao estdo disponiveis dados.

* Se entrar em contacto com a pele

Nao estdo disponiveis dados.

* Outras informacdes

N&o sdo conhecidos os efeitos sobre a saude.
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos ingredientes é referido.

Informacgdes sobre outros perigos

Nao existe informacdo adicional.
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SECCAO 12: Informacéo ecolégica

121 Toxicidade
Nao deve ser classificado como perigoso para o ambiente aquatico.

Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquatico

Nome da substan- N° CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
cia perigo exposicao

Etanol 64-17-5 LC50 8.140 M9y, escalo prateado (Leu- 96 h

ciscus idus)
Etanol 64-17-5 EC50 9.000 - 14.000 dafnia magna 48 h
mg/l
Acido citrico 77-92-9 EC50 120 M9y dafnia magna 72h
Acido citrico 77-92-9 LC50 440 M9y, peixe 48h
Toxicidade (créonica) dos componentes da mistura para o meio aquatico

Nome da substan- N° CAS Parametro de Espécies Tempo de

cia perigo exposicao

Acido citrico 77-92-9 LC50 1.535 M9y, invertebrado aquético 24 h

Biodegradacao
Nao estdo disponiveis dados.

12.2 Processo de degradabilidade

Degradabilidade dos componentes da mistura

Nome da N° CAS Processo Taxa de de- Tempo
substancia gradacao
Etanol 64-17-5 bidtico/abiético 94 % d
Acido citrico 77-92-9 biético/abiético 98 % 2d

12.3 Potencial de bioacumulagao
Nao estdo disponiveis dados.

Potencial de bioacumulag¢do dos componentes da mistura

Nome da substancia N° CAS BCF Log KOW CBO5/CQO
Etanol 64-17-5 -0,31
Acido citrico 77-92-9 -1,64

12.4 Mobilidade no solo
Nao estdo disponiveis dados.

12,5 Resultados da avaliagcdo PBT e mPmB
Nao estdo disponiveis dados.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos ingredientes é referido.
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12.7 Outros efeitos adversos
Nao estdo disponiveis dados.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacdo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como residuos perigosos. Eliminar o contetdo/
recipiente conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Informacgdes relevantes relativas a descarga através das aguas residuais
Nao deitar os residuos no esgoto.

Tratamento de residuos de contentores/embalagens

E um residuo perigoso; s6 podem ser utilizadas embalagens que tenham sido aprovadas (por exem-
plo, de acordo com ADR).

13.2 Disposi¢des pertinentes em matéria de residuos

A atribuicdo de cédigos de residuos/classificacdo de residuos especificos do ramo e do processo deve
ocorrer de acordo com o regulamento para a classificacdo de residuos seqgundo o CER (Catalogo Eu-
ropeu de Residuos). Portaria referente a lista de residuos (Alemanha).

13.3 Observacdes

Deve fazer-se a triagem dos residuos em categorias que possam ser tratadas separadamente pelas
instalacdes, locais ou nacionais, de tratamento de residuos. Tenha em conta a legisla¢cdo nacional ou
regional pertinente em vigor.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1 NuGmero ONU ou nimero de ID

ADR/RID/ADN ONU 1170
Cédigo IMDG ONU 1170
OACL-IT ONU 1170

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU
ADR/RID/ADN ETANOL EM SOLUCAO
Cédigo IMDG ETHANOL SOLUTION
OACI-IT Ethanol solution

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID/ADN 3

Codigo IMDG 3

OACI-IT 3
14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID/ADN 111

Cédigo IMDG I1I

OACL-IT 111
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14.5 Perigos para o ambiente ndo € perigoso para o ambiente de acordo com
os regulamentos relativos a mercadorias perigo-
sas

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

As disposic¢des relativas as mercadorias perigosas (ADR) também devem ser cumpridos no interior
das instalacdes.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
A carga ndo sera transportada como carga a granel.

14.8 Informacgdes para cada um dos regulamentos-tipo da ONU

Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegavel
(ADR/RID/ADN) - Informacgdes suplementares

Designacao oficial de transporte ETANOL EM SOLUCAO

Menc¢8es no documento de transporte UN1170, ETANOL EM SOLUCAO, 3, III, (D/E)
Cédigo de classificagao F1

Rétulo(s) de perigo 3

Disposi¢Bes especiais (DE) 144, 601

Quantidades exceptuadas (QE) E1

Quantidades limitadas (QL) 5L

Categoria de transporte (CT) 3

Cédigo de restricdo em tuneis (CRT) D/E

Numero de identificacdo de perigo 30

Cdédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - Informacgdes suplementares
Designacdo oficial de transporte ETHANOL SOLUTION
Mencdes a inscrever na declaracdo do expedidor  UN1170, ETHANOL SOLUTION, 3, III, 29°C c.c.

Poluente marinho -

Rotulo(s) de perigo 3
Disposi¢Bes especiais (DE) 144, 223
Quantidades exceptuadas (QE) E1
Quantidades limitadas (QL) 5L

EmS F-E, S-D
Categoria de acondicionamento A
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Organizacao da Aviacao Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Informacdes suplementares
Designacdo oficial de transporte Ethanol solution

Mencdes a inscrever na declaracdo do expedidor  UN1170, Ethanol solution, 3, III

Rétulo(s) de perigo 3
DisposicBes especiais (DE) A3, A58, A180
Quantidades exceptuadas (QE) E1
Quantidades limitadas (QL) 0L

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentacao

15.1 Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranc¢a e ambiente

Disposicdes pertinentes da Unido Europeia (UE)

Restri¢oes de acordo com REACH, Apéndice XVII

Substancias perigosas com restri¢des (REACH, Anexo XVII)

Nome da substancia Nome, de acordo com o inven- N° CAS Restricao

tario

ROTITEST®Protein este produto cumpre os critérios de R3 3
classificagdo em conformidade com o
Regulamento n° 1272/2008/CE

Etanol inflamavel / piroférico R40 40

Legenda

R3 1. Nao podem ser utilizadas em:
- objectos decorativos destinados a producdo de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por
exemplo em candeeiros decorativos e cinzeiros,
- mascaras e partidas,
- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspec-
tos decorativos.
2. Os objectos que ndo cumpram o disposto no ponto 1 ndo podem ser colocados no mercado.
3. Ndo podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos que tal seja exigido por motivos fiscais,
perfumes, ou ambos, e se:
— puderem ser utilizadas como combustivel em lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral, e
— apresentarem um risco por aspiracdo e estiverem rotuladas com a frase H304.
4. As lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral apenas serdo colocadas no mercado se cumprirem a
Norma Europeia relativa a lamparinas decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normalizacao (CEN).
5. Sem prejuizo da aplicacdo de outras disposi¢des da UE relativas a classificagdo, rotulagem e embalagem de subs-
tancias e misturas, os fornecedores devem garantir, antes da coloca¢do no mercado, o cumprimento dos seguintes
requisitos:
a)qO petréleo de iluminagdo, rotulado com a frase H304, destinado ao publico em geral deve conter a seguinte men-
¢do, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «<Manter as lamparinas que contém este liquido fora do alcance das
criangas»; e, a partir de 1 de dezembro de 2010, «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades, de petréleo de ilumi-
na¢dao — ou a simples suc¢do do pavio da lamparina — pode orifginar danos pulmonares potencialmente letais»;
b) Os liquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral devem
conter, a partir de 1 de dezembro de 2010, a seguinte mencdo, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «A inges-
tdo, mesmo de pequenas quantidades, de liquidos de acendalha para grelhadores pode originar danos pulmonares
potencialmente letais»;
¢) O petréleo de iluminacdo e o liquido de acendalha paradgrelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao pu-
blicoem gerial sdao embalados, a partir de 1 de dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de capacidade nao
superior a 1 litro.
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Legenda
R40 1. N&o podem ser utilizadas, como substancias ou misturas, nas embalagens aerossoéis que se destinem a forneci-
mento ao publico em geral para fins de divertimento e decoracgdo, tais como:
- palhetas metélicas cintilantes, destinadas essencialmente a fins decorativos,
- neve e geada decorativas,
- simuladores de ruidos intestinais,
- serpentinas de aerossol,
- excrementos artificiais,
- buzinas para festas,
- flocos e espumas decorativos,
- teias de aranha artificiais,
- bombas de mau cheiro.
2. Sem prejuizo da aplicacdo de outras disposi¢des comunitarias em matéria de classificacdo, embalagem e rotula-
gem das substancias, os fornecedores devem garantir, antes da colocacdo no mercado, que as embalagens aerossois
acima referidas contém, de forma visivel, legivel e indelével, a mengdo seguinte:
«Exclusivamente para utiliza¢do por profissionais».
3. Por derrogacdo, o disposto nos pontos 1 e 2 ndo é aplicavel as embalagens aerosséis a que se refere o n.o 1A do
artigo 8.oda Directiva 75/324/CEE do Conselho (2).
4. As embalagens aerosséis referidas nos pontos 1 e 2 ndo podem ser colocadas no mercado se ndo preencherem os
requisitos indicados.

Lista das substancias sujeitas a autorizagdo (REACH, Apéndice XIV)/SVHC - lista de substancias
candidatas

Nenhum dos ingredientes é referido. (Ou Concentragdo da substancia na mistura: <0.1 % Concentra-
¢do de massa)

Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

N° Substancia perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) pa- Notas

ra a aplicacdo de requisitos de nivel in-
ferior e superior

P5c liquidos inflamaveis (Cat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Notacdo
51) Liquidos inflamaveis, categorias 2 ou 3, ndo classificados em P5a e P5b

Directiva Tintas Decorativas (Deco-Paints)

Teor de COV 37 %
440,49/,

Industrial Emissions Directive (IED) (Directiva Emissoes Industriais)

Teor de COV 37 %
Teor de COV 529,59/,
Teor de COV 440,49/,

O teor de agua foi descontado

Directiva relativa a restricao do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrénicos (RoHS)

nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo a criacdo do Registo Europeu das Emissdes e Transferéncias de Poluentes
(PRTR)

nenhum dos ingredientes é referido

Portugal (pt) Pagina15/19



Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

Diretiva.Quadro Agua (WFD)

Lista de poluentes (WFD)

Nome da substancia Nome, de acordo com o in- N° CAS Listada Observacgoes

ventario na/no(s)

Etanol Substancias e preparagdes, ou 0s A)
seus subprodutos, com proprie-
dades comprovadamente carci-

nogénicas ou mutagénicas ou
com propriedades susceptiveis de
afectar a tiréide esteroidogénica,
a reproducdo ou outras fun¢des
endécrinas no meio aquatico ou
por intermédio deste

Legenda
A) Lista indicativa dos principais poluentes

Regulamento sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo aos precursores de drogas
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo a exportacao e importacao de produtos quimicos perigosos (PIC)
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
nenhum dos ingredientes é referido

Inventarios nacionais

Pais Inventério Estatuto
AU AICS todos os ingredientes estao referidos
CA DSL todos os ingredientes estdo referidos
CN IECSC todos os ingredientes estdo referidos
EU ECSI todos os ingredientes estdo referidos
EU REACH Reg. todos os ingredientes estdo referidos
JP CSCL-ENCS todos os ingredientes estao referidos
KR KECI todos os ingredientes estdo referidos
MX INSQ nem todos os ingredientes estao referidos
NZ NZIoC todos os ingredientes estdo referidos
PH PICCS todos os ingredientes estdo referidos
TR CICR nem todos os ingredientes estdo referidos
T™W TCSI todos os ingredientes estdo referidos
us TSCA todos os ingredientes estdo referidos
Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
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Legenda

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI Inventario CE de substancias (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH substancias registadas

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Avaliacao da seguranca quimica
Nao foram efectuadas avaliagdes de seguranga quimica para as substancias constituintes desta mis-

tura.

SECCAO 16: Outras informacdes

Abreviaturas e acréonimos

Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via na-
vegavel interior)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estra-
da)
ADR/RID/ADN Acordos europeus referentes ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada/Cami-
nhos de Ferro/Vias navegaveis interiores (ADR/RID/ADN)
BCF Factor de bioconcentragao
CAS Chemical Abstracts Service (servico que mantém a lista mais completa de substancias quimicas)
CBO Caréncia Bioquimica de Oxigénio
c6digo IMDG Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas
cov Compostos Organicos Volateis
CQO Caréncia Quimica de Oxigénio (CQO)
CRE Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substancias e mistu-
ras
DGR Regulamentacdo referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)
DNEL Nivel derivado de exposicdo sem efeitos
EC50 Effective Concentration 50 % (concentracdoe fectiva 50 %). A EC50 corresponde a concentra¢do de uma
substancia testada que provoca 50 % de altera¢8es na resposta (por exemplo, no crescimento) durante
um intervalo de tempo especifico
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeu das substancias
guimicas existentes no mercado)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europeia das substancias quimicas notificadas)
EmS Horério de emergéncia
Eye Dam. Susceptivel de provocar lesdes oculares graves
Eye Irrit. Irritante ocular
Flam. Liq. Liquido inflamavel
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmoniza-
do de Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos" desenvolvido pelas Na¢&es Unidas

Portugal (pt)

Pagina17/19



Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ROTITEST®Protein pronto para usar

numero do artigo: 4803

Abrev. Descricdo das abreviaturas utilizadas
IARC Agéncia Internacional de Investiga¢do do Cancro
IATA Associacdo Internacional do Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (requlamentacdo referente a Mercadori-
as Perigosas para o transporte aéreo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas)
LC50 Concentragdo Letal 50 %: a CL50 corresponde a concentracdo de uma substancia submetida a ensaio,
gue provoca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo especifico.
LD50 Dose Letal 50 %: a DL50 corresponde a dose de uma substancia submetida a ensaio, que provoca 50 % de
mortalidade durante um intervalo de tempo especifico
log KOW n-Octanol/agua
mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
NLP Ex-polimero
n° CE O Inventdrio CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do nimero CE composto por sete digitos que iden-
tifica as substancias comercialmente disponiveis na UE (Unido Europeia)
n° de indice O numero de indice é o cédigo de identificacdo atribuido a substancia na parte 3 do anexo VI do Regula-
mento (CE) n° 1272/2008
OACI Organizacao da Aviac¢do Civil Internacional
OACL-IT Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Instru¢des Técnicas para a Segu-
ranca no Transporte de Materiais Perigosos por Via Aérea)
PBT Persistente, Bioacumulavel e Téxico
PNEC Concentragdo Previsivelmente Sem Efeitos
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliagcdo, Autorizacao e

Restri¢do de Substancias Quimicas)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Eu-
ropeu relativo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas)

SVHC Substance of Very High Concern (Substancia que Suscita Elevada Preocupacao)

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados

Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo a classificacdo, rotulagem e embalagem de substancias e
misturas. Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.

Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegavel (ADR/
RID/ADN). Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG). Dangerous Goods Regu-
lations (DGR) for the air transport (IATA) (requlamentacdo referente a Mercadorias Perigosas para o
transporte aéreo).

Procedimento de classificacao

Propriedades fisico-quimicas. A classificacdo é baseada em misturas ensaiadas.
Perigos para a saude. Perigos para o ambiente. O método de classificacdo da mistura é baseado em
ingredientes da mistura (férmula de aditividade).

Frases relevantes (cédigo e texto integral, como indicado no capitulo 2 e 3)

Codigo Texto

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
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Declaracdes de exoneracgao de responsabilidade

Estas informacdes baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento. Esta FDS foi elaborada e des-
tina-se apenas a este produto.
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