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1. JAGU: Aine/segu ning dritthingu/ettevotja identifitseerimine

1.1

1.2

1.3

1.4

15

Tootetahis

Aine identifitseerimine

Toote number

Registreerimisnumber (REACH)

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis,
histoloogia jaoks

6482

mitte tahtsust omav (segu)

Aine voi segu asjaomased kindlaksmadratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad:

Kasutusalad, mida ei soovitata:

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Saksamaa

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Faks: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-kiri: sicherheit@carlroth.de
Veebilehekiilg: www.carlroth.de

Ohutuskaardi koostamise eest vastutava padev
isik:

e-post (padev isik):

Tarnija (importija):

Hadaabitelefoninumber

Nimetus

Murgistusteabekeskus Paldiski 81

Laboratoorne ja analuitiline kasutus
Laborikemikaal

Mitte kasutada toodetel, mis satuvad nahaga
otsesesse kontakti. Mitte kasutada toodetel, mis
satuvad toiduainetega kontakti. Mitte kasutada
isiklikel eesmarkides (majapidamises).

:Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

Akrom-Ex Inc.
Vee 2, Marja
61406 Tartumaa
+372 5520624

akro@akrom.ee
www.akrom.ee

Sihtnumb Telefon Veebilehekiilg
er/linn
10617 16662 http:/
Tallinn www.16662.ee

Importija

Akrom-Ex Inc.
Vee 2, Marja
61406 Tartumaa
Eesti

Telefon: +372 5520624
Faks: -
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

e-Kiri: akro@akrom.ee
Veebilehekiilg: www.akrom.ee

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1  Aine vdi segu klassifitseerimine
Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Jagu Ohuklass Kategoo Ohuklass ja Ohulause
ria ohukategooria

3.10 Age mirgisus (suukaudne) 4 Acute Tox. 4 H302
3.1D Age mirgisus (nahakaudne) 4 Acute Tox. 4 H312
3.11 Age mirgisus (sissehingamisel) 4 Acute Tox. 4 H332
3.2 Nahasddvitus/-arritus 1C Skin Corr. 1C H314
3.3 Raske silmakahjustus/silmade arritus 1 Eye Dam. 1 H318
3.4S Naha sensibiliseerimine 1 Skin Sens. 1 H317
3.5 Mutageensus sugurakkudele 2 Muta. 2 H341
3.6 Kantserogeensus 1B Carc. 1B H350
3.8 Murgisus sihtelundi suhtes - Ghekordne kokkupuude 2 STOT SE 2 H371
3.8R Murgisus sihtelundi suhtes - Uhekordne kokkupuude 3 STOTSE 3 H335

(hingamisteede arritus)

Luhendite taistekstid: vt 16. JAGU

Kdige olulisemad kahjulikud fuusikalis-keemilised m&jud, mdju inimeste tervisele ja
keskkonnale

Nahasoovitus tekitab péérdumatu nahakahjustuse, st ndhtava marrasknahast kuni parisnahani
ulatuva nekroosi. Luhiajalisel kokkupuutel on kohene mdju.

2.2 Margistuselemendid
Maérgistus maéaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

Tunnussona Ettevaatust

Piktogrammid

GHSO05, GHS07,

GHS08

Ohulaused

H302+H312+H332 Allaneelamisel, nahale sattumisel vdi sissehingamisel kahjulik
H314 PS&hjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi

H317 V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni

H335 V6ib pdhjustada hingamisteede arritust

H341 Arvatavasti pShjustab geneetilisi defekte

H350 V&ib pdhjustada vahktébe

H371 V6ib kahjustada elundeid (silm)
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”,”

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

2.3

Hoiatuslaused

Hoiatuslaused - ennetamine

P202 Mitte kaidelda enne ohutusnduetega tutvumist ja nendest arusaamist

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski

Hoiatuslaused - reageerimine

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik varske 6hu katte ja hoida asendis, mis

vBimaldab kergesti hingata

P305+P351+P338  SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord

P308+P313 Kokkupuute vdi kokkupuutekahtluse korral: p66rduda arsti poole

Uksnes kutsealaseks kasutamiseks
Ohtlikud koostisained margistamiseks: Formaldehtud . . . %, Metanool, Pikriinhape,
Etaanhape ... %

Selliste pakendite margistamine, mille maht ei lileta 125 ml
Tunnusséna: Ettevaatust

Sumbol(id)

H314 Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.

H317 V8ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H341 Arvatavasti p6hjustab geneetilisi defekte.

H350 V&ib pShjustada vahktdbe.

P202 Mitte kaidelda enne ohutusnduetega tutvumist ja nendest arusaamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik varske 6hu katte ja hoida asendis, mis v6imaldab kergesti hingata.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed,
kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P308+P313 Kokkupuute vdi kokkupuutekahtluse korral: pd6rduda arsti poole.
sisaldab: Formaldehid . . . %, Metanool, Pikriinhape, Etaanhape ... %
Muud ohud

Materjal on suttiv, kuid ei sutti kergesti.

Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viaga pusivate ja vdga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Segqu ei sisalda pusivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks PBT ega vaga pusivaks ja vaga
bioakumuleeruvaks vPvB hinnatud aineid.

Endokriinseid haireid péhjustavad omadused
Ei sisaldab endokriinsiisteemi kahjustavat ainet (EDC) kontsentratsiooniga > 0,1%.
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

341

3.2

Ained

mitte tahtsust omav (segu)

Segud
Seqgu kirjelus

Aine nimetus

Tootetahis

Kaalu-%

Klassifitseerimine GHS

kohaselt

Piktogrammid

Markmed

Formaldehadd . .. % CASi nr. 10-<15 Acute Tox. 3/ H301 B
50-00-0 Acute Tox. 3/ H311 @ D
) Acute Tox. 3/ H331 GHS-HC
EU nr Skin Corr. 1B/ H314 IARC: 1
200-001-8 Eye Dam. 1/H318 I0ELV
Skin Sens. 1/ H317 RoC
Indeks nr. Muta. 2 / H341 "Known"
605-001-00-5 Carc. 1B/ H350
STOT SE 3/ H335
Etaanhape ... % CASi nr. 5-<10 Flam. Lig. 3/ H226 B(a)
64-19-7 Skin Corr. 1A/ H314 @ GHS-HC
B Eye Dam. 1/H318 I0OELV
EU nr
200-580-7
Indeks nr.
607-002-00-6
Metanool CASi nr. 1-<5 Flam. Lig. 2 / H225 GHS-HC
67-56-1 Acute Tox. 3/ H301 IOELV
. Acute Tox. 3/ H311
EU nr Acute Tox. 3/ H331
200-659-6 STOT SE 1/ H370
Indeks nr.
603-001-00-X
Pikriinhape CASi nr. 1-<5 Expl. 1.1 / H201 GHS-HC
88-89-1 Acute Tox. 3 / H301 % I0ELV
} Acute Tox. 3/ H311
EU nr Acute Tox. 3/ H331
201-865-9
Indeks nr.
609-009-00-X
Markmed
B(a): Klassifikatsioon viitab vesilahusele
B: M@dningaid aineid (happed, alused jne) turustatakse erineva sisaldusega vesilahustena ja seetdttu tuleb need lahused

GHS-HC: Harmoniseeritud klassi

erinevalt klassifitseerida ja mé&gistada, sest oht on eri sisalduste puhul erinev. 3. osa kannetel, millele on lisatud
markus B, on jargmist ttupi tldnimetus: "lammastikhape ... %". Sellisel juhul ﬁeab tarnija markima etiketile lahuse
sisalduse protsendi. Kui pole teisiti margitud, eeldatakse, et sisaldus arvutatakse massiprotsendina.
Teatavaid aineid, mis vdivad kergesti iseeneslikult polimeeruda v&i laguneda, turustatakse tavaliselt stabiliseeritud
kujul. 3. osas on nad loetletud just sellel kujul. Siiski turustatakse neid aineid ménikord ka stabiliseerimata kujul.
Sellisel juhul peab tarni%a markima etiketile aine nimetuse jarele sdna "stabiliseerimata"”. .
armor ikatsioon (aine klassifikatsioon on vastavuses sissekandega nimekirjas 1272/2008/EU, VI lisa
ohaselt)

IARC: 1: IARC grupp 1: inimestele kantserogeenne (Rahvusvaheline Vahiuuringute Agentuur )

IOELV: To606keskkonnas leiduva soovitusliku Gthenduse piirnormiga aine
RoC NTP-RoC: Known To Be A Human Carcinogen

"Known"
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Aine nimetus  Tootetdhis Konkreetsed sisalduse Korrutuste Kokkupuute
piirvaartused gurid viis
Formaldehaid . . CASi nr. Skin Corr. 1B; H314: C225% - 100 M9/ suukaudne
. % 50-00-0 Skin Irrit. 2; H315:5% <C<25% 300 M9/yq nahakaudne
} Eye Dam. 1; H318: C>25% 3 M9//4h sissehingamine:
EU nr EyeIrrit. 2; H319: 5% <C<25% aur
200-001-8 Skin Sens. 1; H317: C>0,2 %
STOT SE 3; H335: C>5%
Indeks nr.
605-001-00-5
Etaanhape ... % CASi nr. Skin Corr. 1A; H314: C>90 % - -
64-19-7 Skin Corr. 1B; H314: 25 % < C <90
%
EU nr Skin Irrit. 2; H315: 10 % < C<25%
200-580-7 Eye Dam. 1; H318: C225%
Eye Irrit. 2; H319: 10 % <C<25%
Indeks nr.
607-002-00-6
Pikriinhape CASi nr. - - 200 M9/ q suukaudne
88-89-1 300 M9y, nahakaudne
. 0,5 M9//4 sissehingamine:
EU nr tolm/udu
201-865-9
Indeks nr.
609-009-00-X
Metanool CASi nr. STOTSE 1; H370: C>10 % - 100 M9/, 4 suukaudne
67-56-1 STOTSE 2; H371:3% <C<10% 300 mg/kg nahakaudne
) 3 M9//4h sissehingamine:
EU nr aur
200-659-6
Indeks nr.
603-001-00-X

LUuhendite taistekstid: vt 16. JAGU

4. JAGU: Esmaabimeetmed

41 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldmérkused

Vo&tta koheselt seljast saastunud riietus. Esmaabi andja isikukaitse.

Parast sissehingamist

Tagada varske dhk. Kahtluse korral v8i kui simptomid ei kao, pé6érduda arsti poole.
Parast kokkupuudet nahaga

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega. Vajalik on kohene meditsiiniline ravi, sest ravimata
sO0vitused vdivad pdhjustada raskesti ravitavaid haavu.

Parast silma sattumist

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja péérduda
silmaarsti poole. Kaitsta vigastamata silma.
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Parast allaneelamist

Loputada suud koheselt ja juua rohkelt vett. Loputada suud veega (ainult kui isik on teadvusel).
Allaneelamisel esineb sddgitoru- ja maomulgustuse oht (tugev sddvitav toime). Onnetusjuhtumi voi
halva enesetunde korral pd6rduda arsti poole (vBimaluse korral ndidata pakendit vdi etiketti).

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning méju

S66vitus, Mao seina perforatsioon, Oksendamine, Silmade kahjustamise tdsine oht, Pimedaksjaamise
risk, Allergilised reaktsioonid, Arritav, K6ha, Hingeldus, Peavalu, Peap66ritus, Peap6oritus

4.3 Marge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
puudub

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

kooskdlastada tulekustutusmeetmed tulekahju imbrusega
pihustatud vesi, alkoholikindel vaht, kuiv kustutuspulber, BC-puuder, susinikdioksiid (CO,)

Sobimatud kustutusvahendid
veejuga
5.2  Aine vdi seguga seotud erilised ohud
Segu koik koostisosad suttiv. Toode ei ole vdimeline iseseisvalt pélema.
Ohtlikud pélemissaadused

Tulekahju korral v8ivad tekkida: Lammastikoksiidid (Nox), Susinikmonooksiid (CO), Susinikdioksiid
(CO,)

5.3 Nouanded tuletérjujatele

Tulekahju ja/vdi plahvatuse korral valtida suitsu sissehingamist. Kustutustdid teha tavaliste
ettevaatusabinBudega ja mdistlikust kaugusest. Kanda kompaktset hingamisaparaati. Kanda
kemikaalikindlat kaitsetlikonda.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

A\

Tavapersonal

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Valtida nahale, silma ja riietele sattumist. Valtida auru/
pihuse sissehingamist.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Valtida saaste levikut dravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees.Toote puhul on tegemist happega. Enne
heitvee puhastusseadmesse juhtimist tuleb see reeglina neutraliseerida.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

6.4

Soovitused lekke tokestamiseks

Aravoolutorude katmine.

Soovitused lekke puhastamiseks

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad).
Muu teave, mis on seotud lekke vdi keskkonda sattumisega

Kdrvaldamiseks aseta sobilikkesse mahutitesse. Ventileerida kahjustatud piirkonda.

Viited muudele jagudele

Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu. Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu. Kokkusobimatud materjalid: vt
10. jagu. Jaatmekaitlus: vt 13. jagu.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

71

7.2

7.3

Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud

Kaidelda ja avada pakend ettevaatlikult. Piisava ventilatsiooni tagamine. Valtida kokkupuudet.
Saastunud pinnad pdhjalikult puhastada.

Meetmed aerosoolide ja tolmu ning tulekahjude valtimiseks

Hoida eemal stttimisallikast - Mitte suitsetada.

Uldised té6hiigieeninduded

Enne t66s pausi tegemist ja too I6petamisel tuleb kasi pesta. Hoida eemal toiduainest, joogist ja
loomasoodast.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida pakend tihedalt suletuna.

Kokkusobimatute ainete vdi seqgudega

Jargi vihjeid kombineeritud ladustamiseks.

Kaitsta vdlismdjude eest, nagu naiteks

kdrge temperatuur, otsene valguse irradiatsioon, UV-kiirgus/paikesevalgus
Muude nduete kaalutlemine:

Ventilatsiooninduded

Hoida mis tahes ainet, mis kiirgab kahjulikke gaase v&i aure, kohas, mis v6imaldab neid pusivalt
vajuda.

Erinduded laoruumidele v6i mahutitele
Soovitatav ladustamistemperatuur: 15 - 25 °C

Erikasutus
Teave puudub.
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1

Kontrolliparameetrid
Riiklikud piirinormid
Té6keskkonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid (to6keskkonna ohutegurite piirnorm)

Riik Aine nimetus CASi Tootet Piir Piirn Lahia Piir Piirn Mark Allikas
nr. ahis nor orm jalise nor ormi us
m  [mg/ kokk mi lagi
[pp m3] upuu lagi [mg/
m] te [pp mi
piirn  m]

orm

[mg/
m3]

EE formaldehiid 50-00-0 Piirnor 0,3 0,37 0,6 0,74 sect Maarus
(metanaal) m nr 293
EE etaanhape 64-19-7 Piirnor 10 25 10 25 Maarus
(aadikhape) m nr 293
EE metutdlalkohol 67-56-1 Piirnor 200 250 250 350 H Maarus
(metanool) m nr 293
EE 2,4,6-trinitrofenool 88-89-1 Piirnor 0,1 Maarus
(pikriinhape) m nr 293
EU formaldehiid 50-00-0 IOELV 0,3 0,37 0,74 0,6 sect 2019/
983/EL
EU aadikhape 64-19-7 IOELV 10 25 20 50 2017/
164/EL
EU metanool 67-56-1 IOELV 200 260 H 2006/15/
EU
EU pikriinhape 88-89-1 I0OELV 0,1 91/322/
EMU
Maérkus
H Absorbed through the skin

luhiajalise  Luhiajalise kokkupuute Eiirinorm: iirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis p&hineb
kokkupuute 15minutilisel ajavahemikul (kui pole naidatud teisiti)
piirnorm
piirnorm  Aja-kaalu keskmine (pikaajaline piirnorm): md&detud vdi arvutatud kaheksatunnise kontrollaja aja-kaalu
keskmisega (kui pole ndidatud teisiti)
iirnormi  Lagivaartus on piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda
agi
sect Limit value of 0,62 mg/m3 or 0,5 ppm for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024

Segu komponentide asjakohased DNEL-id

Aine nimetus CASinr. Naitaja Kokkupu Kokkupuutevii LEHTELE] Kokkupuute
ute s kestus
lavitase
Formaldehtid. .. 50-00-0 DNEL 9 mg/m3 inimene, tootaja (téostus) krooniline -
% sissehingamise susteemne toime
teel
Formaldehtid. .. 50-00-0 DNEL 0,375 mg/ inimene, tootaja (todstus) krooniline -
% m3 sissehingamise kohalik toime
teel
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Segu komponentide asjakohased DNEL-id

Aine nimetus CASinr. Naitaja Kokkupu Kokkupuutevii Kasutada Kokkupuute
ute s kestus
lavitase
Formaldehtiid . . . 50-00-0 DNEL 0,75 mg/ inimene, tootaja (t6dstus) akuutne - kohalik
% m3 sissehingamise toime
teel
Formaldehtid. .. 50-00-0 DNEL 240 mg/kg inimene, naha tootaja (t6dstus) krooniline -
% bw kohta kaudu sisteemne toime
paevas
Formaldehtid. .. 50-00-0 DNEL 37 pg/cm? inimene, naha tootaja (t6dstus) krooniline -
% kaudu kohalik toime
Metanool 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 inimene, tdotaja (t6dstus) krooniline -
sissehingamise slisteemne toime
teel
Metanool 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 inimene, tootaja (t6dstus) akuutne -
sissehingamise sUsteemne toime
teel
Metanool 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 inimene, tootaja (t6dstus) krooniline -
sissehingamise kohalik toime
teel
Metanool 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 inimene, tootaja (t6dstus) akuutne - kohalik
sissehingamise toime
teel
Metanool 67-56-1 DNEL 20 mg/kg inimene, naha tootaja (t6dstus) krooniline -
bw kohta kaudu sisteemne toime
paevas
Metanool 67-56-1 DNEL 20 mg/kg inimene, naha tootaja (t66stus) akuutne -
bw kohta kaudu sisteemne toime
paevas
Segu komponentide asjakohased PNEC-id

Aine nimetus CASi nr.

Naitaja

Kokkupu
ute
lavitase

Organism

Keskkonna
osadesse

Kokkupuute
kestus

Formaldehaud . .. 50-00-0 PNEC 0,44 M9y, veeorganism magevesi IGhiajaline
% (Uhekordne)
Formaldehtid. . . 50-00-0 PNEC 0,44 M9y, veeorganism merevesi |Ghiajaline
% (Uhekordne)
Formaldehtid. .. 50-00-0 PNEC 0,19 M9y, veeorganism reoveepuhasti |Ghiajaline
% (STP) (Uhekordne)
Formaldehtid . . . 50-00-0 PNEC 2,3 M9y g veeorganism magevee sete lGhiajaline
% (Uhekordne)
Formaldehuud . .. 50-00-0 PNEC 2,3M9yg veeorganism merevee sete lGhiajaline
% (Uhekordne)
Formaldehtid . . . 50-00-0 PNEC 0,2™M9/, g | maismaaorganis muld IGhiajaline
% mid (Uhekordne)
Metanool 67-56-1 PNEC 20,8 M9y, veeorganism magevesi Iihiajaline
(Uhekordne)
Metanool 67-56-1 PNEC 2,08 M9y, veeorganism merevesi IGhiajaline
(Uhekordne)
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8.2

Segu komponentide asjakohased PNEC-id

Aine nimetus CASinr. Naitaja Kokkupu Organism Keskkonna Kokkupuute
ute osadesse kestus
lavitase

Metanool 67-56-1 PNEC 100 M9y, veeorganism reoveepuhasti lGhiajaline
(STP) (Ghekordne)

Metanool 67-56-1 PNEC 77 M9/kg veeorganism magevee sete lGhiajaline
(Uhekordne)

Metanool 67-56-1 PNEC 7,7 Mg veeorganism merevee sete lGhiajaline
(Uhekordne)

Metanool 67-56-1 PNEC 100 M9/ | maismaaorganis muld lihiajaline
mid (Uhekordne)

Kokkupuute ohjamine
Isiklikud kaitsemeetmed (isikukaitsevahendid)

Silmade/néao kaitsmine

Kasutada kaitseprille koos kuljekaitsetega. Kanda kaitsemaski.

Naha kaitsmine

* kdte kaitsmine

Kanda sobivaid kaitsekindaid. Sobivad keemilise kaitse kindaid, mis on testitud EN 374 kohaselt. Enne
kasutamist kontrollida labiimbumiskindlust/mittelabilaskvust. Erijuhtumiteks on soovitatav
kontrollida eespool koos tarnijaga mainitud kaitsvate kinnaste vastupidavust kemikaalidele. Ajad on
ligikaudsed vaartused mddtmistest temperatuuril 22 ° C ja pusivalt kokkupuutel. Kuumutatud ainete,
keha soojuse jne téttu kdrgenenud temperatuurid ja efektiivse kihi paksuse vahendamine
venitamisega vdib p&hjustada l[abimurdeaja markimisvaarset vahenemist. Kahtluse korral votke
Uhendust tootjaga. Umbes 1,5 korda suurem / vaiksem kihi paksus kahekordistub / véheneb vastav
labimurdeaeg. Andmed kehtivad ainult puhta aine kohta. Ainete segudesse kandmisel vdib neid
pidada ainult juhendiks.

* materjali tutp

ButuulkautSuk

* materijali tihedus

>0,4 mm

* kindamaterijali ldbimisaeg

>480 minutit (labistamine: tase 6)

* muud lisameetmed kaitsmiseks

V6ta taastumisaeg naha uuenemiseks. Ennetavad nahakaitsevahendid (kaitsekreemid ja -salvid) on
soovituslikud.
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R0TH

Hingamisteede kaitsmine

9C

Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud: Aerosooli vdi udu teke. TuUp: AX (gaaside filtrid ja
kombineeritud filtrid madal keemistemperatuuriga orgaaniliste Uhendite vastu, varvikood: pruun).

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Valtida saaste levikut dravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1

Teave uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fadsikaline olek

Varvus

Ldhn

Sulamis/-kilmumispunkt
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik
Suttivus

Alumine ja tlemine plahvatuspiir
Leekpunkt
Isesuttimistemperatuur
Lagunemistemperatuur

pH (vaartus)

Kinemaatiline viskoossus

Lahustuvus(ed)

Lahustuvus vees
Jaotustegur

n-Oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline
vaartus):

Aururdhk

Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
Tihedus

Auru suhteline tihedus

Osakeste omadused

vedel

kollane

nagu formaldehudd
mitte maaratud

>35 °C

mittesattiv

mitte maaratud
mitte maaratud
mitte maaratud
mitte tahtsust omav
1-2(20°C)

mitte maaratud

segunev kdikides kogustes

nimetatud teave ei ole kattesaadav

mitte maaratud

~1 9/ at 20 °C

teave nende omaduste kohta ei ole kattesaadav

mitte tahtsust omav (vedel)
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9.2

Muud ohutusparameetrid

Oksudeerivad omadused puudub
Muu teave
Teave flusikaliste ohtude klasside kohta: ohuklassid GHS kohaselt

(fausikalised ohud): mitte tahtsust omav
Muud ohutusnaitajad:

Segunevus lahustub vees taielikult

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktsioonivdime
See materjal on tavalistes keskkonnatingimustes keemiliselt aktiivne.
Keemiline stabiilsus

Materjal on normaalsetes eeldatavates ladustamis- ja kaitlemistingimustes tavatemperatuuri ja -rohu
korral stabiilne.

Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Kuivamisel plahvatusohtlik,
Reageerib agedalt: tugev oksldeerija, Permanganaadid, nt kaaliumpermanganaat, Peroksiidid,
Salpeeterhape, Tugev leelis, Vesinikperoksiid

Tingimused, mida tuleb valtida

Hoida eemal soojusallikast. Otsene valguse irradiatsioon. UV-kiirgus/paikesevalgus. Mitte lasta
tootel dra kuivada.

Kokkusobimatud materjalid
erinevad metallid

Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

1.1

Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiratletud méaéruses (EU) nr 1272/2008
Katseandmed kogu segu kohta ei ole kattesaadavad.

Klassifitseerimise protseduur

Segu koostisainete p&hjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse valem).
Klassifitseerimine GHS (1272/2008/EU, CLP) kohaselt

Age miirgisus

Allaneelamisel kahjulik. Nahale sattumisel kahjulik. Sissehingamisel kahjulik.

Segu kodikide komponentide dgeda mirgisuse hinnang (ATE)

Aine nimetus CASi nr. Kokkupuute viis
Formaldehiiid . .. % 50-00-0 suukaudne 100 M9/kgq
Formaldehtid . .. % 50-00-0 nahakaudne 300 MY/ g
Formaldehtid . .. % 50-00-0 sissehingamine: aur 3M9/\/4h
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Segu kodikide komponentide dgeda miirgisuse hinnang (ATE)

Aine nimetus CASi nr. Kokkupuute viis
Pikriinhape 88-89-1 suukaudne 200 M9/ g
Pikriinhape 88-89-1 nahakaudne 300 MY/ g
Pikriinhape 88-89-1 sissehingamine: tolm/udu 0,5 M9/\/4h
Metanool 67-56-1 suukaudne 100 M9/kgq
Metanool 67-56-1 nahakaudne 300 M9/ g
Metanool 67-56-1 sissehingamine: aur 3M9/\/4h

Segu koikide komponentide dge miirgisus

Aine nimetus CASi nr. Kokkupuut Naitaja Hinnang
e viis
Etaanhape ... % 64-19-7 suukaudne LD50 3.310 M9/ gq rott
Pikriinhape 88-89-1 suukaudne LD50 200 M9/ q rott
Metanool 67-56-1 sissehingami LC50 131 M9//4h rott
ne: aur
Metanool 67-56-1 suukaudne LD50 5.628 M9/\q rott
Metanool 67-56-1 suukaudne LDLo 143 M9y g inimene
Metanool 67-56-1 nahakaudne LD50 15.800 MY/q kudlik

Nahas66vitus/-drritus

P&hjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.
Raske silmakahjustus/silmade arritus

P&hjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamiselundite véi naha sensibiliseerimine

V6ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Mutageensus sugurakkudele

Arvatavasti pdhjustab geneetilisi defekte.
Kantserogeensus

V6ib pdhjustada vahktdbe.

Reproduktiivtoksilisus

Ei klassifitseerita suguvdimet kahjustavaks.

Toksilisus sihtorgani suhtes - ihekordne kokkupuude
V6ib kahjustada elundeid (silm). Vdib pdhjustada hingamisteede arritust.

Ohukategooria Sihtelund Kokkupuute viis

2 silm kui avatud

Toksilisus sihtorgani suhtes - korduv kokkupuude
Ei klassifitseerita mulrgisena sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude).

Eesti (et) Lehekilg 13/ 30



Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Hingamiskahjustus

Ei klassifitseerita hingamiskahjustusi tekitavana.

Fuusikaliste, keemiliste vdi toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid

* Allaneelamise korral

Allaneelamisel esineb s6dgitoru- ja maomulgustuse oht (tugev s6dvitav toime)

* Silma sattumise korral

pohjustab s6dvitust, P&hjustab raskeid silmakahjustusi, pimedaksjaamise risk

* Sissehingamise korral
Hingamisteede arritus, kéha, Hingeldus

* Nahale sattumise korral

pohjustab tugevat s66vitust, tekitab halvasti paranevaid haavu, Vdib pShjustada allergiat, turse,
paikne punetus

* Muu teave

puudub

11.2 Endokriinseid haireid péhjustavad omadused
Ei sisaldab endokriinsiisteemi kahjustavat ainet (EDC) kontsentratsiooniga = 0,1%.

11.3 Teave muude ohtude kohta

Lisainformatsioon puudub.

12. JAGU: Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus
Ei klassifitseerita ohtlikuks vesikeskkonnale.

Segu koostisosade vesikeskkonnale avalduv toksilisus (akuutne)

Aine nimetus

Naitaja

Hinnang

Aine nimetus Naitaja Hinnang Kokkupuu

te kestus
Formaldehtid . .. % 50-00-0 LC50 6,7 M9/, kala 9% h
Formaldehdid . .. % 50-00-0 EC50 5,8 M9y, veeselgrootu 48 h
Formaldehadd . .. % 50-00-0 ErC50 4,89 MYy, vetikad 72h
Etaanhape ... % 64-19-7 LC50 >300,8 M9/ kala 96 h
Etaanhape ... % 64-19-7 EC50 >300,8 M9/, veeselgrootu 48 h
Etaanhape ... % 64-19-7 ErC50 >300,8 M9/ vetikad 72h
Metanool 67-56-1 LC50 15.400 M9y, kala 9% h
Metanool 67-56-1 Erc50 22.000 M9y, vetikad 96 h

Segu koostisosade vesikeskkonnale avalduv toksilisus (krooniline)

Kokkupuu
te kestus

Formaldehadd . .. %

50-00-0

EC50

19 MYy,

mikroorganism

3h

Eesti (et)

Lehekiilg 14 /30



Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

12.2

123

12.4

125

12.6

12.7

Pusivus ja lagunduvus

Segu tootekomponentide lagunduvus

Aine CASi nr. Protsess Lagunemise Meetod I E
nimetus maar
Formaldehtud 50-00-0 DOC 99 % 28d ECHA
. % eemaldamine
Etaanhape ... % 64-19-7 biootiline/ 99 % 30d
abiootiline
Metanool 67-56-1 biootiline/ 99 % 30d
abiootiline
Metanool 67-56-1 hapnikutarbel 69 % 5d ECHA

Bioakumulatsioon
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Segu kodikide komponentide bioakumuleeruv potentsiaal
Aine nimetus CASi nr. BCF Log KOW BOD5/COD
Etaanhape ... % 64-19-7 3,16 -0,17 (pH vaartus: 7, 25 °C)
Pikriinhape 88-89-1 1,33
Metanool 67-56-1 -0,77

Liikuvus pinnases
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning védga pusivate ja vdga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Ei sisaldab endokriinsiisteemi kahjustavat ainet (EDC) kontsentratsiooniga > 0,1%.
Muud kahjulikud méjud

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

13.1 Jaidtmetootlusmeetodid

Kemikaal ja tema pakend kérvaldada kui ohtlikud jaatmed. Sisu/konteiner kdrvaldada vastavalt
kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Reoveepuhastuseks oluline teave
Mitte valada kanalisatsiooni.

Konteinerite/pakendite jaatmetootlus

See on ohtlik jaade; kasutada vdib ainult pakendeid, mis on (nt.ADR kohaselt) nende kaupade puhul
lubatud.
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13.2 Asjakohased jaatmetega seotud satted

Jaatmekoodid/jaatmenimetused tuleb maarata vastavalt Euroopa jadgtmekataloogi maarusele (EAKV)
téostusharude ja kaitluse spetsiifikast Iahtudes.

Jaatmete omadused, mis lubavad neid pidada ohtlikeks jaatmeteks

HP 4  &rritav - nahka arritav ja silmi kahjustav

HP5 miurgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav mirgisus
HP 6 &ge murgisus

HP7 kantserogeenne

HP 8 sddvitav

HP 11 mutageenne

HP 13 sensibiliseeriv

13.3 Markused

Jaatmed sorditakse liikidesse, mida on vdimalik kohalikes v&i riiklikes jaatmekaitlusrajatistes eraldi
kaidelda. Palun arvestada asjakohaseid riiklikke voi piirkondlikke Sigusakte.

14. JAGU: Veonouded
14.1  URO number v&i ID number
ADRRID UN 3265
IMDG-kood UN 3265
ICAO-TI UN 3265
14.2 URO veose tunnusnimetus
ADRRID SOOBIV VEDELIK, HAPPELINE, ORGAANILINE,
N.O.S.
IMDG-kood CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
Tehniline nimetus (ohtlikud koostisained) Formaldehudd . .. %, Etaanhape ... %
14.3 Transpordi ohuklass(id)
ADRRID 8
IMDG-kood 8
ICAO-TI 8
14.4 Pakendiriihm
ADRRID 11
IMDG-kood I
ICAO-TI 11
14.5 Keskkonnaohud pole keskkonnaohtlik ohtlike ainete vedu

reguleerivate aktide kohaselt

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Satted ohtlike veoste kohta (ADR) peaksid jargima eeldusi.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Veost ei ole kavas transportida mahtlastina.

14.8 Teave kdikide URO niidiseeskirjade osas
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Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)Tdiendav teave

Vastu vdetud veose tunnusnimetus SOOBIV VEDELIK, HAPPELINE, ORGAANILINE,
N.O.S.
Andmed veodokumendis UN3265, SOOBIV VEDELIK, HAPPELINE,

ORGAANILINE, N.O.S,, (sisaldab: Formaldehtud . .
. %, Etaanhape ... %), 8, I1I, (E)

Klassifitseerimiskood C3

Ohumargis(ed) 8

Erisatted 274
Erandkogused E1
Piirkogused 5L
Séidukategooria 3
Tunneli piirangu kood E
Ohu tunnusnumber 80

(RID) on rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kordTaiendav teave
Klassifitseerimiskood C3
Ohumargis(ed) 8

Erisatted 274
Erandkogused E1
Piirkogused 5L
Séidukategooria 3
Ohu tunnusnumber 80

Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG) - Tdiendav teave

Vastu vBetud veose tunnusnimetus CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

Noéutavad andmed lastisaatja deklaratsioonis UN3265, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC,
N.O.S., (contains: Formaldehyde ... %, Acetic acid
... %), 8, I1I

Merd saastav -

Ohumargis(ed) 8

Erisatted 223,274

Erandkogused E1

Piirkogused 5L

EmS F-A, S-B
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Lastimise kategooria A

Eraldusgrupp 1 - Happed

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR) - Tdiendav teave

Vastu vBetud veose tunnusnimetus Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

Nd&utavad andmed lastisaatja deklaratsioonis UN3265, Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.,
%Iontains: Formaldehyde ... %, Acetic acid ... %), 8,

Ohumargis(ed) 8

Erisatted A3
Erandkogused E1
Piirkogused 1L

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
oigusaktid

Euroopa Liidu (EL) asjakohased satted
Piirangud REACH, lisa XVII kohaselt

Piirangutega ohtlikud ained (REACH, lisa XVII)

Aine nimetus Nimetus loetelu kohaselt CASi nr. Piirang

Bouin'i fiksaator toode vastab liigitamise R3 3
kriteeriumidele maaruse nr 1272/
2008/EU kohaselt

Formaldehtiid ... % formaldehtid 50-00-0 R72 72
R72_75mg
Formaldehtiid . .. % kantserogeenne R28-30 28
Formaldehtid . .. % tatoveerimistindis ja pusimeigis R75 75
kasutatavad ained
Etaanhape ... % tuleohtlik / pirofoorne R40 40
Etaanhape ... % tatoveerimistindis ja pusimeigis R75 75
kasutatavad ained
Metanool metanool 67-56-1 R69 69
Metanool tuleohtlik / ptrofoorne R40 40
Legend
R28-30 1. Eitohi turule viia ega kasutada:
- ainetena,
- muude ainete koostisosadena voi
- segudes,

mida tarnitakse Uldsusele, kui iga aine sisaldus aines vdi segus on v8rdne v&i suurem kui:

- maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas lubatud sisaldus v&i

- maaruse (EU) nr 1272/2008 I lisa 3. osas toodud vastav Uldine sisalduse piirvaartus.

Iima et see Fiiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja margistamist kasitlevate muude Ghenduse
satete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja sequde pakendil on jargmine nahtav,
loetav ja kustutamatu marge:

»Uksnes kutsealaseks kasutamiseks".

2. Erandina ei kohaldata punkti 1: .

a) direktiivides 2001/82/EU ja 2001/83/EU maaratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMU maaratletud kosmeetikatoodete suhtes;
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Legend

R3

R40

R69

cg’ér%miste kutuste ja Olitoodete suhtes:

- direktiiviga 98/70/EU hélmatud mootorikutuste suhtes,

- mineraaldlitoodete suhtes, mis on ette nahtud kasutamiseks kitusena liikuvates vdi statsionaarsetes

sisepdlemisseadmetes,

- suletud susteemides (nt vedelgaasiballoonid) miidavate kituste suhtes;

d) maarusega (EU) nr 1272/2008 hdlmatud maalimisvarvide suhtes;

e) 11. liite 1. veerus loetletud ained rakendusteks voi kasutusotstarveteks, mis on loetletud 11. liite 2. veerus. Kui 11.

liite 2. veerus on esitatud kuupaev, kehtib erand kdnealuse kuupéaevani;

f) maarusega (EL) 2017/745 hdlmatud seadmed.

1. Ei tohi kasutada:

- dekoratiivesemetes, mis on ette ndhtud valgus- vdi varviefektide andmiseks eri faaside abil, nditeks

dekoratiivlampides ja -tuhatoosides;

- triki- ja pilatoodetes;

- Uhe v6i mitme osalejaga mangudes ega Uheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende

kaunistamiseks.

2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3. Ei tohi turule lasta, kui need sisaldavad varvainet - valja arvatud juhul, kui seda ndutakse maksustamisega seotud

pdhjustel - v8i Idhnaainet vdi mdlemat, kui

— neid saab kasutada pdletusainena Uldsusele milUdavates dekoratiivsetes 8lilampides ning

— need on ohtlikud sissehingamisel ja méargistatud ohulausega H304.

4. Uldsusele mutdavaid dekoratiivseid 8lilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa

Standardikomitee (CEN) poolt vastu vdetud Euroopa standardile dekoratiivsete 6lilampide kohta (EN 14059).

5. Ilma et see piiraks liidu muude selliste normide rakendamist, milles kasitletakse ainete ja sequde klassifitseerimist,

pakendamist ja margistamist, peavad tarnijad tagama, et enne turulelaskmist on taidetud jargmised nduded:

a) uldsusele muumiseks ettenahtud lambidli ohulausega H304 peab kandma jargmist nahtavat, loetavat ja

kustutamatut marget: ,Selle vedelikuga tdidetud lampe tuleb hoida lastele kattesaamatus kohas.”; alates 1.

detsembrist 2010, Ka vaike kogus lambidli - isegi néiteks tahi imemine - v6ib pdhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.”;

b) Uldsusele muumiseks ettenahtud grilli sutitevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010 kandma

jargmist loetavat ja kustutamatut marget: ,Ka vaike kogus grilli sittevedelikku v6ib pdhjustada eluohtliku
opsukahjustuse.”;

¢) uldsusele muumiseks ettenahtud lambidli ja grilli sGUtevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010

olema pakendatud musta labipaistmatusse pakendisse mahuga mitte ule Ghe liitri.

1. Ei tohi kasutada ainena e?a seguna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna jaoks turule naiteks jargmisena

nimetatud meelelahutuslikul vdi dekoratiivsel eesmargil:

- Ec”)hiliselt kaunistamiseks ette ndhtud tooted metalse sdra andmiseks,

- kunstlumi ja -harmatis,

- pilapadjad,

- serpentiinaerosoolid,

- ekskrementide imitatsioonid,

- pidupasunad,

- dekoratiivhelbed ja -vahud,

- kunstlikud amblikuvdrgud,

- haisupommid.

2. Ilma, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja margistamist kasitlevate thenduse muude satete

kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et eespool osutatud aerosoolide pakendil on nahtavalt, loetavalt ja

kustutamatult jargmised sonad:

L~Uksnes kutsealaseks kasutamiseks”. .

3. hErandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 néukogu direktiivi 75/324/EMU (2) artikli 8 punktis 1a osutatud aerosoolide

suhtes.

4. Punktides 1 ja 2 osutatud aerosoole ei tohi turule viia, kui need ei vasta kindlaksmaaratud nbuetele.

Ei tohi Gldsuse jaoks turule viia parast 9. maid 2019 tuuleklaasipesu- v&i jaasulatusvedelikes, kui aine kontsentratsioon

on 0,6 massiprotsenti voi enam.
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Legend
R72
R72_75
mg

1. Ei tohi turule viia parast 1. novembrit 2020 Uheski jargmistest toodetest:

a) rdivad ja nendega seotud manused,

b) muud tekstiilitooted peale rdivaste, mis tavalistes vdi pdhjendatult eeldatavates kasutustingimustes puutuvad
kokku inimese nahaga rdéivastele sarnases ulatuses,

c) jalatsid,

kui rGivaese, sellega seotud manus, muu tekstiilitoode peale rivaste ja jalatsite on ette nahtud tarbijale kasutamiseks

ja aine sisaldus homogeenses materjalis m6ddetuna on samavaarne voi suurem kui 12. lites asjaomase aine jaoks
satestatud sisalduse piirnorm.

2. Kui turule viiakse formaldehuddi [CASi nr 50-00-0] jakkide, mantlite v8i polstrimaterjalide koostises, on erandina
ajavahemikus 1. novembrist 2020 kuni 1. novembrini 2023 asjaomane sisalduse piirnorm I&ike 1 kohaldamiseks 300
mg/kg. Seejarel kohaldatakse 12. liites kindlaks maaratud sisalduse piirnormi.

3. LBiget 1 ei kohaldata jargmiste toodete korral:

a) réivad vdi réivaosad, nendega seotud manused ja jalatsid, mis on valmistatud Uksnes naturaalsest nahast,
karusnahast v8i toornahast;

b) muust materjalist kui tekstiilist kinnitusvahendid ja kaunistusdetailid;

¢) kasutatud rdivad, nendega seotud manused ja muud tekstiilitooted peale réivaste ja jalatsite;

d) seinast-seina vaipkatted ja tekstiilist pSrandakatted sisetingimustes kasutamiseks, vaipkatted ja vaibad.

4. L3iget 1 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja n6ukogu maaruse (EL) 2016/425 (*) v8i Euroopa Parlamendi ja
ndukogu maaruse (EL) 2017/745 (**) reguleerimisalasse kuuluvate rivaste, nendega seotud manuste, muude
tekstiilitoodete kui rdivaste ja jalatsite suhtes.

5. Ldike 1 punkti b ei kohaldata Gihekordse kasutusega tekstiilesemete korral. Uhekordse kasutusega tekstiilesemed
on tekstiilesemed, mis on kavandatud kasutamiseks vaid Uks kord vdi piiratud aja jooksul ning mis ei ole ette nahtud
edaspidiseks kasutamiseks samal v6i sarnasel otstarbel.

6. L6igete 1 ja 2 kohaldamine ei piira Uksk&ik milliste kdesolevas lisas v6i muudes kohaldatavates liidu digusaktides
satestatud rangemate piirangute kohaldamist.

7. Komisjon vaatab I8ike 3 punktis d satestatud erandi labi ja vajaduse korral muudab seda punkti vastavalt.

(*) Euroopa Parlamendi ja ndukogu 9. martsi 2016. aasta maarus (EL) 2016/425, mis kasitleb isikukaitsevahendeid ja
millega tunnistatakse kehtetuks ndukogu direktiiv 89/686/EMU (ELT L 81, 31.3. 2016 lk 51).

(**) Euroopa Parlamendi ja ndukogu 5. aprilli 2017. aasta madrus (EL) 2017/745 milles kasitletakse
meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EU, maarust (EU) nr 178/2002 ja maarust (EU) nr 1223/
2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks ndukogu direktiivid 90/385/EMU ja 93/42/EMU (ELT L 117, 5.5.2017, Ik 1).
12. liide (sisalduse piirnormid massi jargi homogeenses materjalis): 75 mg/kg
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Legend
R75

1. Ei tohi turule lasta tatoveerimisel kasutatavates segudes ning selliseid aineid sisaldavaid segusid ei tohi kasutada

tatoveerimisel parast 4. jaanuari 2022, kui kdnealust ainet vdi kdnealuseid aineid esineb jargmistel asjaoludel:

a) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B v0i 2. kategooria

kantserogeenseks aineks vdi 1.A, 1.B vdi 2. kategooria sugurakkude mutageeniks, on aine sisaldus segus 0,00005

massiprotsenti vdi rohkem; .

b) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B v3i 2. kategooria

reproduktiivtoksiliseks aineks, on aine sisaldus segus 0,001 massiprotsenti vdi rohkem;

c) aine Puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A v3i 1.B kategooria naha

sensibilisaatoriks, on aine sisaldus segus 0,001 massiprotsenti vdi rohkem;

d) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A, 1.B v8i 1.C kategooria nahka

soovitavaks aineks v&i 2. kategooria nahka arritavaks aineks vdi 1. kategooria rasket silmakahjustust tekitavaks aineks

v0i 2. kategooria silmi arritavaks aineks, on aine sisaldus segus:

i) 0,1 massiprotsenti vdi rohkem, kui ainet kasutatakse Uksnes pH regulaatorina;

i) 0,01 massiprotsenti vdi rohkem kdigil muudel juhtudel;

e) ain?ﬂfuhul, mis on loetletud maaruse (EU) nr 1223/2009 (*1) II lisas, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti

vOi rohkem; .

f) aine puhul, mille kohta tapsustatakse maaruse (EU) nr 1223/2009 1V lisa tabeli veerus g (toote liik, kehaosa) Uks voi

mitu jargmist liiki tingimust, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti v8i rohkem:

i) ,Mahapestavad tooted";

ii) ,Mitte kasutada limaskestade hoolduseks ettenahtud toodetes”;

iii) ,Mitte kasutada silmahooldustoodetes”; .

ck;) aine puhul, mille kohta tapsustatakse maaruse (EU) nr 1223/2009 1V lisa tabeli veerus h (maksimaalne sisaldus
asutamisvalmis tootes) v6i veerus i (muud) tingimus, esineb ainet segus konealuses veerus esitatud tingimusele

mittevastavas koguses voi muul mittevastaval viisil;

h) kaesoleva lisa 13. liites loetletud aine puhul on aine sisaldus segus vrdne k&nealuse aine jaoks selles liites

satestatud sisalduse piirnormiga vai sellest suurem.

2. Kaesolevas kandes tdhendab segu ,kasutamine tatoveerimisel” sequ sustimist v3i sisestamist inimese naha,

limaskesta vdi silmamuna sisse mis tahes protsessi v8i protseduuri abil (sealhulgas protseduurid, mida tavaliselt

nimetatakse pusimeigiks, kosmeetiliseks tatoveerimiseks, microblading’uks v8i mikropigmentatsiooniks) eesmargiga

teha isiku kehale mark véi kujundus.

3. Kui 13. liites loetlemata aine kuulub rohkem kui Ghe I8ike 1 punkti a-g alla, kohaldatakse selle aine suhtes

kdnealustes punktides satestatud kdige rangemat sisalduse piirnormi. Kui 13. liites loetletud aine kuulub samuti Ghe

v8i mitme I8ike 1 punkti a-g alla, kohaldatakse selle aine suhtes 18ike 1 punktis h satestatud sisalduse piirnormi.

4, Erandina ei kohaldata 18iget 1 jargmiste ainete suhtes kuni 4. jaanuarini 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EU nr 205-685-1, CASi nr 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EU nr 215-524-7, CASi nr 1328-53-6).

5. Kui maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa muudetakse parast 4. jaanuari 2021 aine klassifitseerimiseks voi

Umberklassifitseerimiseks nii, et aine kuulub seejarel kdesoleva kande 18ike 1 punkti a, b, c vdi d, vGi nii, et see kuulub

nendest punktidest ménda muusse punkti, kui ta varem kuulus, ning kénealuse uue v8i muudetud klassifikatsiooni

kohaldamiskuupdev on parast selle kande I6ikes 1 v&i vastavalt vajadusele 18ikes 4 osutatud kuupdeva, siis kasitatakse

seda muudatust jdustuvana kdesoleva kande selle aine suhtes kohaldamise eesmargil uue v8i muudetud

klassifitseerimise kohaldamise alguskuupaeval.

6. Kui maaruse (EU) nr 1223/2009 II voi IV lisa muudetakse parast 4. jaanuari 2021, et lisada aine vdi muuta ainet

kasitlevat kannet nii, et aine kuuluks seeLéreI kaesoleva kande 16ike 1 punktidesse e, f v3i g, vdi nii, et see kuulub

nendest punktidest ménda muusse punkti, kui ta varem kuulus, ning muudatus jdustub parast selle kande 1dikes 1 v&i

vastavalt vajadusele I8ikes 4 osutatud kuupaeva, siis kasitatakse seda muudatustljéustuvana kaesoleva kande selle

aine suhtes kohaldamise eesmargil 18 kuud parast selle digusakti jdustumist, millega kdnealune muudatus tehti.

7. Tarnijad, kes lasevad tatoveerimisel kasutatava segu turule, tagavad, et parast 4. jaanuari 2022 on segule méargitud

jargmine teave:

a) marge , Tatoveerimiseks vBi pUsimeigi tegemiseks kasutatav segu”;

b) kordumatu viitenumber partii identifitseerimiseks;

c) koostisosade loetelu vastavalt maaruse (EU) nr 1223/2009 artikli 33 kohaselt Ghtses koostisainete nimestikus

kehtestatud nomenklatuurile, v8i koostisaine tUhtse nimetuse puudumisel IUPACi nimetus. Koostisaine Uhtse nimetuse

v8i IUPACi nimetuse puudumise korral CASi ja EU number. Koostisained loetletakse nende massi v6i mahu jargi

kahanevas jarjekorras nende valmistamise ajal. ,Koostisosa” - aine, mis on lisatud tootmisprotsessi kdigus ja mida

tatoveerimisel kasutatavas segu sisaldab. Lisandeid ei loeta koostisosadeks. Kui kdesoleva kande tdhenduses

koostisosana kasutatava aine nimetus peab juba olema margisele lisatud vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008, ei

pea seda koostisosa kaesoleva maaruse kohaselt ara markima;

d) I18ike 1 punkti d alapunkti i alla kuuluvate ainete puhul tdiendav lause ,,pH-regulaator”;

e) lause ,Sisaldab niklit. V8ib pdhjustada allergilisi reaktsioone.”, kui segu sisaldab niklit alla 13. liites satestatud

sisalduse piirnormi;

f) lause ,Sisaldab kroom(VI). V8ib pdhjustada allergilisi reaktsioone.”, kui segu sisaldab kroom(VI) alla 13. liites

satestatud sisalduse piirnormi; .

g) ohutu kasutamise i’uhised, eeldusel, et nende esitamist margistusel ei nduta juba maarusega (EU) nr 1272/2008.

Teave peab olema selgelt nahtav, kergesti loetav ja kustumatu. Teave esitatakse selle liikmesriigi ametlikus keeles

(nende liikmesriikide ametlikes keeltes), kus segu turule lastakse, kui asjaomane liilkmesriik (asjaomased liilkmesriigid)

ei nae ette teisiti. Esimeses I6igf< s, valja arvatud punktis a loetletud teave lisatakse kasutusjuhendisse, kui see on

pakendi m&dtmete tdttu vajalik. Enne segu kasutamist tatoveerimisel peab segu kasutav isik andma isikule, kellele

protseduur tehakse, teavet, mis on margitud pakendile vdi esitatud kaesoleva 16ike kohases kasutusjuhendis.

8. Segusid, mis ei sisalda lauset , Tatoveerimiseks v8i pusimeigi tegemiseks kasutatav segu”, ei tohi tatoveeringute

tegemiseks kasutada.

9. Kdesolevat kannet ei kohaldata ainete suhtes, mis on temperatuuril 20 °C ja réhul 101,3 kPa gaasilises olekus v&i

mille aururdhk temperatuuril 50 °C on Ule 300 kPa, valja arvatud formaldehddd (CASi nr 50-00-0, EU nr 200-001-8).

10. Kdesolevat kannet ei kohaldata tatoveerimisel kasutatava segu turule laskmise suhtes vdi segu tatoveerimisel

kasutamise suhtes, kui see lastakse turule Uksnes meditsiiniseadmena vdi meditsiiniseadme abiseadmena maaruse

(EL) 2017/745 tahenduses voi kui seda kasutatakse Uksnes meditsiiniseadmena voi meditsiiniseadme abiseadmena

samas tadhenduses. Kui turule laskmine vdi kasutamine ei saa toimuda Uksnes meditsiiniseadmena voi

meditsiiniseadme abiseadmena, kohaldatakse kumulatiivselt maaruse (EL) 2017/745 ja kaesoleva maaruse ndudeid.

|
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Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (REACH, lisa XIV)/VOA - kandidaatainete loetelu
Ukski koostisosa pole loetletud.

Seveso direktiiv

2012/18/EL (Seveso III)

Ohtlik aine/ohukategooriad Piirkogused (tonnides) madalama ninlg Mark
kdérgema tasandi nduete kohaldamiseks med
maaratud
Decopaint direktiiv
LOU sisu 27 %
875,89/,
Toostusheidete direktiiv (IED)
LOU sisu 27 %
LOU sisu (Niiskusesisaldus) 875,89/,

Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes (RoHS)

Ukski koostisosa pole loetletud

Maarus mis kasitleb Euroopa saasteainete heite- ja lilekanderegistri loomist (PRTR)
Ukski koostisosa pole loetletud

Vee raamidirektiiv

Saasteainete loetelu

Aine nimetus Nimetus loetelu kohaselt CASi nr. Loegletu Markused

Formaldehtid . .. % Ained ja preparaadid v8i nende a)
lagunemissaadused, millel on
tdestatult kantserogeensed voi
mutageensed omadused voi
omadused, mis vdivad
vesikeskkonnas vdi vesikeskkonna
kaudu mgjutada steroidide
geneesi, kilpnaarme talitlust,
sigimist v&i muid
sisesekretsiooniga seotud
funktsioone

Metanool Ained ja preparaadid v8i nende a)
lagunemissaadused, millel on
tdestatult kantserogeensed voi
mutageensed omadused voi
omadused, mis vdivad
vesikeskkonnas vdi vesikeskkonna
kaudu mgjutada steroidide
geneesi, kilpnaarme talitlust,
sigimist v8i muid
sisesekretsiooniga seotud
funktsioone

Legend
A) Peamiste saasteainete soovituslik loend
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Maaérus I6hkeainete ldhteainete turustamise ja kasutamise kohta
Ukski koostisosa pole loetletud

Maarus narkootikumide lahteainete kohta

Ukski koostisosa pole loetletud

Maarus osoonikihti kahandavate ainete kohta

Ukski koostisosa pole loetletud

Maarusohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta
Ukski koostisosa pole loetletud

Maarus pusivate orgaaniliste saasteainete
Ukski koostisosa pole loetletud

Muu teave

Direktiiv 94/33/EU noorte kaitse kohta t66l. Jargida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade
to0tamise osas vastavalt direktiivile 92/85/EMU raseduse, hiljuti sinnitanud ja rinnaga toitvate
tootajate td6ohutuse ja tddtervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta.

Riiklikud loetelud

Riik Loetelu Staatus
AU AIIC kdik koostisosad on loetletud
CA DSL koik koostisosad on loetletud
CN IECSC kdik koostisosad on loetletud
EU ECSI k&ik koostisosad on loetletud
EU REACH Reg. kdik koostisosad on loetletud
JP CSCL-ENCS kdik koostisosad on loetletud
JP ISHA-ENCS kdik koostisosad pole loetletud
KR KECI kdik koostisosad on loetletud
MX INSQ kdik koostisosad on loetletud
NZ NZIoC kdik koostisosad on loetletud
PH PICCS kdik koostisosad on loetletud
TR CICR kdik koostisosad pole loetletud
™ TCSI kdik koostisosad on loetletud
us TSCA all ingredients are listed as "ACTIVE"

Legend

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EU ainete loetelu (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registreeritud ained

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

Eesti (et) Lehekilg 23/ 30



Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu koostisosade kemikaaliohutust ei ole hinnatud.

16. JAGU: Muu teave

Tehtud muudatused (muudetud ohutuskaart)

Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus)

2.1 Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 jah
(CLP) kohaselt:
muudatus loetelus (tabel)

2.1 Kéige olulisemad kahjulikud flusikalis- jah
keemilised mdjud, mdju inimeste tervisele ja
keskkonnale:

Nahasodvitus tekitab pdérdumatu
nahakahjustuse, st ndhtava marrasknahast kuni
parisnahani ulatuva nekroosi. Luhiajalisel
kokkupuutel on kohene méju.

2.2 Piktogrammid: jah
muudatus loetelus (tabel)

2.2 Ohulaused: jah
muudatus loetelus (tabel)

2.2 Hoiatuslaused - ennetamine: jah
muudatus loetelus (tabel)

2.2 Ohtlikud koostisained méargistamiseks: Ohtlikud koostisained margistamiseks: jah

Formaldehuud . .. %, Pikriinhape Formaldehuud . .. %, Metanool, Pikriinhape,
Etaanhape ... %
2.2 Selliste pakendite margistamine, mille maht ei jah
Uleta 125 ml:

muudatus loetelus (tabel)

2.2 Selliste pakendite margistamine, mille maht ei jah
Uleta 125 ml:
muudatus loetelus (tabel)

2.2 Selliste pakendite margistamine, mille maht ei jah
Uleta 125 ml:
muudatus loetelus (tabel)

2.2 sisaldab: sisaldab: jah
Formaldehtiid . . . %, Pikriinhape Formaldehiid . . . %, Metanool, Pikriinhape,
Etaanhape ... %

23 Endokriinseid haireid p&hjustavad omadused: jah
Ei sisaldab endokriinstisteemi kahjustavat ainet
(EDC) kontsentratsiooniga = 0,1%.

14.1 URO number v&i ID number: URO number v&i ID number jah
ei kehti nduded veo eeskirjadele

14.1 ADRRID: jah
UN 3265

14.1 IMDG-kood: jah
UN 3265

141 ICAO-TL: jah
UN 3265

14.2 URO veose tunnusnimetus: URO veose tunnusnimetus jah

maaratud
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Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus)

14.2 o ADRRID: jah
SOOBIV VEDELIK, HAPPELINE, ORGAANILINE,
N.O.S.
14.2 IMDG-kood: jah
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
14.2 ICAO-TI: jah
Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
14.2 Tehniline nimetus (ohtlikud koostisained): jah
Formaldehitd . .. %, Etaanhape ... %
14.3 Transpordi ohuklass(id): Transpordi ohuklass(id) jah
puudub
14.3 ADRRID: jah
8
14.3 IMDG-kood: jah
8
14.3 ICAO-TI: jah
8
14.4 Pakendirthm: Pakendirthm jah
maaratud
14.4 ADRRID: jah
111
14.4 IMDG-kood: jah
III
14.4 ICAO-TI: jah
III
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele: Eriettevaatusabindud kasutajatele: jah
Lisainformatsioon puudub. Satted ohtlike veoste kohta (ADR) peaksid
jargima eeldusi.
14.8 Ohtlike kaupade maantee-, raudtee- voi Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo jah
siseveevedu (ADR/RID/ADN) - Taiendav teave: Euroopa kokkulepe (ADR)Taiendav teave
ADR, RID ja ADN ei kehti.
14.8 . Vastu vdetud veose tunnusnimetus: jah
SOOBIV VEDELIK, HAPPELINE, ORGAANILINE,
N.O.S.
14.8 Andmed veodokumendis: jah

UN3265, SOOBIV VEDELIK, HAPPELINE,
ORGAANILINE, N.O.S., (sisaldab: Formaldehtud
... %, Etaanhape ... %), 8, II, (E)

14.8 Klassifitseerimiskood: jah
c3
14.8 Ohumargis(ed): jah
8
14.8 Ohumargis(ed): jah
muudatus loetelus (tabel)
14.8 Erisatted: jah
274
14.8 Erandkogused: jah
E1
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus)

14.8 Piirkogused: jah
5L
14.8 Séidukategooria: jah
3
14.8 Tunneli piirangu kood: jah
E
14.8 Ohu tunnusnumber: jah
80
14.8 (RID) on rahvusvaheline ohtlike kaupade jah
raudteevedude kordTaiendav teave
14.8 Klassifitseerimiskood: jah
c3
14.8 Ohumargis(ed): jah
8
14.8 Ohumargis(ed): jah
muudatus loetelus (tabel)
14.8 Erisatted: jah
274
14.8 Erandkogused: jah
E1
14.8 Piirkogused: jah
5L
14.8 SSidukategooria: jah
3
14.8 Ohu tunnusnumber: jah
80
14.8 Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo jah
eeskiri (IMDG) - Taiendav teave: eeskiri (IMDG) - Taiendav teave
IMDG ei kehti.
14.8 Vastu vBetud veose tunnusnimetus: jah

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

14.8 Ndutavad andmed lastisaatja deklaratsioonis: jah
UN3265, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC,
N.O.S., (contains: Formaldehyde ... %, Acetic acid

... %), 8, 1II

14.8 Merd saastav: jah

14.8 Ohumargis(ed): jah
8

14.8 Ohumargis(ed): jah

muudatus loetelus (tabel)
14.8 Erisatted: jah
223,274

14.8 Erandkogused: jah
E1

14.8 Piirkogused: jah
5L
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Ohutuskaart

maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Endine sissekanne (tekst/vaartus) Aktuaalne sissekanne (tekst/vaartus) H6lma
ohutus
néudei

d
14.8 EmS: jah
F-A, S-B
14.8 Lastimise kategooria: jah
A
14.8 Eraldusgrupp: jah
1 - Happed
14.8 Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Rahvusvaheline Tsiviillennunduse jah
Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR) - Taiendav Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR) - Taiendav
teave: teave
ICAO-IATA ei kehti.
14.8 Vastu vBetud veose tunnusnimetus: jah
Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
14.8 Ndutavad andmed lastisaatja deklaratsioonis: jah
UN3265, Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.,
(contains: Formaldehyde ... %, Acetic acid ... %),
8, 1II
14.8 Ohumargis(ed): jah
8
14.8 Ohumargis(ed): jah
muudatus loetelus (tabel)
14.8 Erisatted: jah
A3
14.8 Erandkogused: jah
E1
14.8 Piirkogused: jah
1L
15.1 Piirangutega ohtlikud ained (REACH, lisa XVII): jah
muudatus loetelus (tabel)
15.1 LOU sisu: LOU sisu: jah
14 % 27 %
953 9/ 875,8 9/,
15.1 LOU sisu: LOU sisu: jah
14 % 27 %
15.1 LOU sisu (Niiskusesisaldus): LOU sisu (Niiskusesisaldus): jah
9539/ 875,89/
15.1 Saasteainete loetelu: jah
muudatus loetelus (tabel)
15.1 Riiklikud loetelud: jah
muudatus loetelus (tabel)

Luhendid ja akrontumid
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Lahend Lahendite kirjeldused
2006/15/EU Komisjoni direktiiv, millega kehtestatakse té6keskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide tejne
loetelu, et rakendada ndukogu direktiivi 98/24/EU, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMU ja
2000/39/EU
2017/164/EL Komisjoni direktiiv millega kehtestatakse ndukogu direktiivi 98/24/EU kohaselt td6keskkonna ohtlike
ainete soovituslike piirnormide neljas loetelu ja muudetakse direktiive 91/322/EMU, 2000/39/EU ja 2009/
161/EL

2019/983/EL Euroopa parlamendi ja néukogu direktiiv millega muudetakse direktiivi 2004/37/EU tdétajate kaitse kohta
t66l kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

91/322/EMU Komisjoni direktiiv soovituslike piirnormide kehtestamise kohta, et rakendada ndukogu direktiivi 80/
1107/EMU
Acute Tox. Age mirgisus
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ohtlike veoste
rahvusvahelise autoveo kokkulepe)
ATE Ageda miirgisuse hinnang
BCF Biokontsentratsioonitegur
BOD Biokeemiline hapnikutarve
Carc. Kantserogeensus
CASi Chemical Abstracts Service haldab keemiliste ainete kdige pdhjalikumat loetelu
CLP Maarus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist
CcOoD Keemiline hapnikutarve
DGR Dangerous Goods Regulations (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid - vaata IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (tuletatud mittetoimiv tase)
EC50 Toimet avaldav kontsentratsioon 50 %. EC50 vastab kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul 50 % muutusi
toimes (nt kasvule) pdhjustava testitud aine kontsentratsioonile
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopa olemasolevate kaubanduslike
ainete loetelu)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopa uute keemiliste ainete loetelu)
EmS Emergency Schedule (erakorralise olukorra graafik)
ErC50 = EC50: kdesolevas meetodis on see testaine kontsentratsioon, mis vahendab kasvu (EbC50) voi
kasvukiirust (ErC50) kontrollkatsega vorreldes 50 % vorra
EU nr EU loetelu (EINECS, ELINCS ja NLP-loetelu) koosneb kolmest ainete koondloetelust varasemast ELi
kemikaale reguleerivast raamistikust
Expl. Léhkeaine
Eye Dam. Rasket silmakahjustust tekitav
Eye Irrit. Silmi arritav
Flam. Liq. Tuleohtlik vedelik
GHS 'Uhtne Glemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise siisteem" arendatud URO poolt
IARC Rahvusvaheline Vahiuuringute Agentuur
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid

lennutranspordiks)
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Ohutuskaart
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Lahend Lahendite kirjeldused
ICAO International Civil Aviation Organization (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon)
ICAO-TI Ohtlike ainete lennutranspordiga ohutu veo tehnilised juhendid
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri)
IMDG-kood Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
indeks nr. Indeksinumber on ainele maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas antud tunnuskood
IOELV Ohtlike ainete soovituslik piirnorm tédkeskkonnas
LC50 Lethal Concentration 50 % (surmav kontsentratsioon 50 %): LC50 vastab sellisele testitud aine
kontsentratsioonile, mis pdhjustab 50 % letaalsust kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul
LD50 Lethal Dose 50 % (surmav doos 50 %): LD50 vastab sellisele testitud aine doosile, mis p&hjustab 50 %
letaalsust kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul
log KOW n-Oktanool/vesi
Lou Lenduvad orgaanilised thendid
[Ghiajalise LUhiajaline piirnorm
kokkupuute
piirnorm
Muta. Mutageensus sugurakkudele
Maarus nr 293 Vabariigi Valitsuse a maaruse "To6keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid"
NLP No-Longer Polymer (endine polimeer)
NTP-RoC National Toxicology Program: Report on Carcinogens
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (pUsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine)
piirnorm Aja-kaalu keskmine
piirnormi lagi Lagivaartus
PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvutuslik mittetoimiv sisaldus)
ppm Miljondik
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide registreerimine,
hindamine, autoriseerimine ja piiramine)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (ohtlike
kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskiri)
Skin Corr. Nahka séovitav
Skin Irrit. Nahka arritav
Skin Sens. Naha sensibiliseerimine
STOT SE Murgisus sihtelundi suhtes - Uhekordne kokkupuude
Unst. Expl. Ebastabiilne I6hkeaine
VOA Vaga ohtlik aine
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (vaga puUsiv ja vaga bioakumuleeruv aine)

Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad

Maarus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, mérgistamist ja
pakendamist. Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH), muudetud 2020/878/EL.
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Ohutuskaart

®
maaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt 5”’”

Bouin'i fiksaator , kasutamiseks valmis, histoloogia jaoks

toote number: 6482

Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR). (RID) on rahvusvaheline ohtlike
kaupade raudteevedude kord. Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG). Dangerous
Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid
lennutranspordiks).

Klassifitseerimise protseduur

Fuusikalised ja keemilised omadused. Klassifitseerimine katsetatud segude pdhjal.
Terviseohud. Keskkonnaohud. Segu koostisainete pdhjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse

valem).
Asjakohaste lausete loetelu (kood ja tadistekst nii nagu on margitud jagudes 2 ja 3)
Kood Tekst
H201 Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht.
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H301 Allaneelamisel murgine.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H311 Nahale sattumisel mirgine.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H314 P&hjustab rasket nahas6dvitust ja silmakahjustusi.
H317 V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H331 Sissehingamisel murgine.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 V6ib pdhjustada hingamisteede arritust.
H341 Arvatavasti pShjustab geneetilisi defekte.
H350 V8ib pdhjustada vahktdbe.
H370 Kahjustab elundeid (silm).
H371 Vd8ib kahjustada elundeid (silm).
Lahtiutlus

Esitatud teave pdhineb meie teadmiste praegusel tasemel. Ohutuskaart on koostatud ja ette nahtud
Uksnes kaesolevale tootele.
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