Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249 data de elaboracdo: 09.06.2016
Versao: 2.0 pt Revisdo: 31.01.2022
Substitui a versdo de: 09.06.2016

Versao: (1)

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Identificacdo da substancia Multi-Element ICP - Standard Solution B
ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

Numero do artigo 8249

Numero de registo (REACH) nao pertinente (mistura)

1.2  Utiliza¢des identificadas relevantes da substancia ou mistura e utiliza¢des desaconselhadas

Utiliza¢des identificadas relevantes: Produto quimico de laboratorio
Utilizacao laboratorial e analitica

Utilizagbes desaconselhadas: N&o utilizar para pulverizar ou injectar. Nao utili-
zar para produtos que entrem em contacto direc-
to com a pele. Nao utilizar para produtos que sao
destinados a contacto com alimentos. Nao utili-
zar para fins particulares (domésticos).

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Alemanha

Telefone:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sitio da internet: www.carlroth.de

Pessoa competente responsavel pela ficha de :Department Health, Safety and Environment
dados de seguranca:

e-mail (pessoa competente): sicherheit@carlroth.de

Fornecedor (importador): Betalab Lda.

Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051 Queluz
+351 21 4358437
+351 21 4358439
betalab@sapo.pt

1.4 Nuamero de telefone de emergéncia

C6diPo Telefone Sitio da inter-
postal/ci- net
EL ]
Centro de Informacgdo Antivene- Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 808 250 143
nos Lisboa
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

15

Importador

BetalLab Lda.

Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051 Queluz

Portugal

Telefone: +351 21 4358437
Telefax: +351 21 4358439
e-Mail: betalab@sapo.pt
Sitio da internet: -

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1

2.2

Classificacdo da substancia ou mistura

Classificacao em conformidade com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 (CRE)

Classe de perigo Catego- Classe e categoria Adverténcia
ria de perigo de perigo
2.16 Substancia ou mistura corrosiva para os metais 1 Met. Corr. 1 H290
3.2 Corrosdo/irritagdo cutanea 1B Skin Corr. 1B H314
33 Lesdes oculares graves/irritacdo ocular 1 Eye Dam. 1 H318
3.4S Sensibilizacdo cutanea 1 Skin Sens. 1 H317

Informacdo suplementar de perigo

Informacdo suplementar de perigo

EUHO071 Corrosivo para as vias respiratoérias

Para aceder ao texto completo das abreviaturas: ver SECCAO 16

Os principais efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os
efeitos para a saude humana e para o ambiente

A corrosado cutanea produz danos irreversiveis na pele, nomeadamente, necrose visivel em toda a epi-
derme e atingindo a derme.

Elementos do rétulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°. 1272/2008 (CRE)

Palavra-sinal Perigo

Pictogramas

GHSO05, GHS07

Adverténcias de perigo

H290 Pode ser corrosivo para os metais
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves
H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Adverténcias de prudéncia

Recomendac¢des de prudéncia - prevengao

P280 Usar luvas de proteccdo/vestuario de proteccdo/protecgdo ocular/proteccdo faci-
al

Informacgdo suplementar de perigo
EUHO71 Corrosivo para as vias respiratérias.
Ingredientes perigosos para rotulagem: Acido nitrico ...% [C < 70 %], Dinitrato de niquel

Rotulagem de pacotes cujo contetddo néo ultrapasse 125 ml
Palavra-sinal: Perigo

Simbolo(s)

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

P280 Usar luvas de protec¢do/vestuario de proteccdo/protec¢do ocular/protecgao facial.
EUHO071 Corrosivo para as vias respiratorias.

contém: Acido nitrico ...% [C < 70 %], Dinitrato de niquel

2.3  Outros perigos

Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Esta mistura ndo contém quaisquer substancias avaliadas como PBT ou mPmB.

SECCAO 3: Composicdo e informacdes sobre os ingredientes

3.1 Substancias
nao pertinente (mistura)
3.2 Misturas

Descri¢do da mistura

Nome da substan-  Identificador Wt% Classificacdo de acor- Pictogramas

cia do com GHS

Acido nitrico ...% [C < N° CAS 5 Ox. Lig. 3/ H272 B(a)
70 %] 7697-37-2 Met. Corr. 1/ H290 @ GHS-HC

Acute Tox. 3/ H331 IOELV
Ne° CE Skin Corr. 1A/ H314
231-714-2 Eye Dam. 1/ H318
EUHO071
N° de indice

007-030-00-3

N° de registo RE-
ACH
01-2119487297-
23-XXXX
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Nome da substan-  Identificador Wt% Classificacado de acor- Pictogramas Notas

cia do com GHS

dinitrato de niquel N° CAS 0,013 Ox. Sol. 2/ H272 GHS-HC
13138-45-9 Acute Tox. 4 / H302 @
Acute Tox. 4 / H332
N° CE Skin Irrit. 2 / H315
236-068-5 Eye Dam. 1/H318
Resp. Sens. 1/ H334
N° de indice Skin Sens. 1/ H317
028-012-00-1 Muta. 2 / H341
Carc. 1A / H350i
Repr. 1B/ H360D

STOTRE 1/H372
Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410

Notas

B(a): A cIassifica&éo refere-se a uma solugdo aquosa

GHS-HC: Classificagdo harmonizada (a classificagdo da substancia correspondente a posi¢do na lista de acordo com 1272/2008/
CE, Anexo VI)

IOELV: Substancia com um valor limite comunitario de exposicdo profissional

Nome da Identifica-  Limites de concentracdo es- Factores-M Via de exposi-
substancia dor pecificos (1)
Acido nitrico ...% N° CAS Ox. Lig. 3; H272: C 265 % - 2,65 ™M9//4h | inalatéria: vapor
[C <70 %] 7697-37-2 Skin Corr. 1A; H314: C>20 %
Skin Corr. 1B; H314: 5% < C<20 %
N° CE
231-714-2
N° de indice
007-030-00-3
dinitrato de ni- N° CAS Skin Irrit. 2; H315: C>20 % - 1.620 M9/ oral
quel 13138-45-9 Skin Sens. 1; H317: C2 0,01 % 1,5M9/,/4h inalatéria: poei-
STOTRE 1; H372: C>21% ra/névoa
N° CE STOTRE 2; H373:0,1 % <C<1%
236-068-5
N° de indice
028-012-00-1

Para aceder ao texto completo das abreviaturas: ver SECCAO 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

41 Descricdo das medidas de primeiros socorros

Notas gerais

Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado. Auto-protecgdo do socorrista.

Apés inalagdo

Proporcionar ar fresco. Se surgirem queixas ou em caso de persisténcia dos sintomas, consultar um
médico.

Apés contacto com a pele

Apbs contacto com a pele lavar imediata e abundantemente com agua. E necessério tratamento mé-
dico imediato, uma vez que as queimaduras quimicas podem levar a feridas de cura dificil. Em caso
de reac¢Bes cutaneas, consultar o médico.
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Apés contacto com os olhos

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante dgua corrente mantendo as pal-
pebras abertas e consultar um oftalmologista. Proteger o olho ndo atingido.

Apbés ingestao

Enxaguar imediatamente a boca e beber muita agua. Contacte imediatamente o médico. Em caso de
ingestao, existe risco de perfuragao do eséfago e do estdmago (efeito corrosivo forte).

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Corrosao, Risco de cegueira, Perfuracdo do estdmago, Risco de lesbes oculares graves, Allergische re-
acties

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
nenhum

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1  Meios de extincao

Meios adequados de extin¢cao

coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do incéndio
agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, pé seco para extin¢do de incéndios, pé BC, diéxido de
carbono (CO,)

Meios inadequados de extin¢do
jacto de agua

5.2  Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&do combustivel.

Produtos de combustao perigosos
Em caso de incendio podem formar-se: Oxidos de azoto (NOx)

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou explosdo nado respirar os fumos. Combater o incéndio tomando as precau-
¢des normais e a partir de uma distancia razoavel. Use equipamento de respiracdo auténomo. Usar
vestuario de protecgdo de quimicos.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndao envolvido na resposta a emergéncia

Usar o equipamento de protecc¢ao individual exigido/protec¢do auditiva. Evitar o contacto com a pele,
os olhos e o vestuario. Ndo respirar os vapores/aerossois.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Manter afastado dos esgotos, das dguas superficiais e subterrdneas. O produto é um acido. Antes da
sua eliminagao para a instalacao de decantacao, é geralmente necessario efectuar uma neutralizacao.
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Recomendac¢des sobre como confinar um derrame
Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, 13).

Recomendac¢des sobre como proceder a limpeza de um derrame

Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinan-
te universal).

Outras informacgdes relacionadas com a actua¢ao em caso de derrames ou emissdes
Colocar em recipientes adequados para eliminacdo. Ventilar a area afectada.

6.4 Remissao para outras sec¢des

Produtos de combustdo perigosos: ver seccdo 5. EqQuipamento de protec¢ao individual: ver seccdo 8.
Materiais incompativeis: ver seccdo 10. Condic8es relativas a eliminagao: ver seccao 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

71 Precaug¢des para um manuseamento seguro

Usar chaminé de extrac¢do (laboratério). Manipular e abrir o recipiente com prudéncia. Limpar cuida-
dosamente as superficies contaminadas.

Recomendacdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Lavar as maos antes das pausas e ao fim do trabalho. Manter afastado de alimentos e bebidas inclu-
indo os dos animais.

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter o recipiente bem fechado.

Substdncias ou misturas incompativeis
Ter em conta as indicagdes sobre o armazenamento compativel de produtos quimicos.

Ter em conta outros conselhos:

Concepgao especial de compartimentos ou recipientes de armazenagem
Temperatura de armazenagem recomendada: 15-25 °C

7.3 Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Nao existe informacdo disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢cdo/Protecdo individual

8.1 Parametros de controlo
Valores-limite nacionais
Valores limite de exposi¢do profissional (limites de exposi¢dao no local de trabalho)

Pais Nomedoagente N°CAS Identi- VLE VLE- VLE VLE- VLE VLE- Nota-
ficador - MP -CD CD - CcM cao

MP [mg/ [pp I[mg/ CM [mg/
[pp m]1 m] md] [pp mI
m] m]

EU acido nitrico 7697-37- IOELV 1 2,6 2006/15/
2 CE
PT acido nitrico 7697-37- VLE 1 2,6 DL n.° 24/
2 2012
Notacao

VLE - CD Limite de exposi¢do de curta duragao: valor-limite acima do qual ndo devem ocorrer exposigdes e referente a um
periodo de 15 minutos (excepto quando houver especificagdo em contrario)
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

8.2

Notacao

VLE - CM Limite superior é o valor-limite acima do qual ndo devem ocorrer exposié;ées

VLE - MP Média ponderada no tempo (limite de exposicdo de longa durac¢do): medido ou calculado em relagcdo a uma mé-
dia ponderada no tempo para um periodo de referéncia de oito horas (excepto quando houver especificagdo em
contrario)

Controlo da exposicao
Medidas de proteccao individual (equipamentos de proteccao individual)

Protecc¢do ocular/facial

Usar dculos de seguranca com protecc¢ao lateral. Usar protecc¢do facial.

Proteccdo da pele

* protecc¢ao das maos

Usar luvas adequadas. As luvas de proteccao quimica adequadas, se testadas de acordo com a NE
374. Verificar a estanqueidade/impermeabilidade antes de usar. Para fins especificos, é recomenda-
do verificar a resisténcia a produtos quimicos das luvas de protec¢cdo mencionadas acima, bem como
o fornecedor das luvas. Os tempos sao valores aproximados de medi¢des a 22 ° C e contato perma-
nente. Temperaturas aumentadas devido a substancias aquecidas, calor corporal, etc. e uma redu-
¢do da espessura efetiva da camada por estiramento podem levar a uma reducdo consideravel do
tempo de penetra¢do. Em caso de duvida, entre em contato com o fabricante. Com uma espessura de
camada de aproximadamente 1,5 vezes maior / menor, o respectivo tempo de penetrag¢ao é duplica-
do / reduzido pela metade. Os dados aplicam-se apenas a substancia pura. Quando transferidos para
misturas de substancias, eles s6 podem ser considerados como um guia.

* tipo de material

NBR (Borracha de nitrilo)

* espessura do material

>0,11T mm

* durac¢do do material das luvas
> 480 minutos (permeacdo: nivel 6)

* outras medidas de protecc¢do

Fazer periodos de recuperacdo para a regeneracdo da pele. E recomendavel a proteccio preventiva
da pele (cremes/pomadas de proteccao).

Proteccgdo respiratoéria

-J
E necessaria proteccdo respiratéria quando: Formacao de aerossol ou névoa.

Controlo da exposicdo ambiental
Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas.
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

R0TH

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1

9.2

Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor

Ponto de fusdo/ponto de congelagao

Ponto de ebulicao ou ponto de ebuli¢ao inicial e
intervalo de ebulicdo

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de explosividade
Ponto de inflamacao

Temperatura de autoignicdo
Temperatura de decomposicao

pH (valor)

Viscosidade cinemaética

Solubilidade(s)

Solubilidade em agua

Coeficiente de parti¢ao

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor
logaritmico):

Pressao de vapor

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade

Densidade relativa do vapor

Caracteristicas das particulas

Outros parametros de seguranca

Propriedades comburentes

Outras informacdes

Informac®es relativas as classes de perigo fisico:
Corrosivos para os metais

Outras caracteristicas de seguranca:
Miscibilidade

liquido

incolor - amarelo claro
picante

~0°Ca1.013 hPa
~100°Ca 1.013 hPa

nao combustivel
ndo determinado
nao determinado
ndo determinado
nao relevante

<2 (20 °Q)

ndo determinado

miscivel em qualquer proporc¢do

ndo relevante (inorganico)

ndo determinado

""'1 g/cm3 a 20 OC

ndo esta disponivel informacdo relativa a esta
propriedade

ndo relevante (liquido)

nenhum

categoria 1: corrosivo para os metais

totalmente miscivel em agua
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,
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SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reactividade
Substancia ou mistura corrosiva para os metais.

10.2 Estabilidade quimica

O material é estavel em condi¢des ambientais normais e nas condic¢des previsiveis de temperatura e
pressdo durante a armazenagem e 0 manuseamento.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas

Reage violentamente com: Amoniaco, Bases, Metais, Muito comburente
10.4 Condicdes a evitar

Manter afastado do calor.
10.5 Materiais incompativeis

diferentes metais
10.6 Produtos de decomposicao perigosos

Produtos de combustdo perigosos: ver seccdo 5.

SECCAO 11: Informacao toxicolégica

11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Nao existem dados de ensaios respeitantes a mistura completa.
Procedimento de classificacao
O método de classificacdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura (férmula de aditividade).
Classificacao de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)
Toxicidade aguda
Nao deve ser classificado como gravemente toéxico.

Estimativa da toxicidade aguda (ATE) dos componentes da mistura

Nome da substancia N° CAS Via de exposicao ATE
Acido nitrico ...% [C < 70 %] 7697-37-2 inalatdria: vapor 2,65 M9/,/4h
dinitrato de niquel 13138-45-9 oral 1.620 M9/yq
dinitrato de niquel 13138-45-9 inalatdria: poeira/névoa 1,5 M9/\/4h

Toxicidade aguda de componentes da mistura

Nome da substancia N° CAS Via de ex- Parametro Valor Espécies
posicdo de perigo
Acido nitrico ...% [C < 70 %] 7697-37-2 inalatoria: va- LC50 >2,65 M9/,/4h rato
por
dinitrato de niquel 13138-45-9 oral LD50 1.620 M9/ g rato

Corrosao/irritacdo cutanea
Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.
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Lesdes oculares graves/irritacdo ocular

Provoca lesdes oculares graves.

Sensibilizacao respiratdria ou cutdnea

Pode provocar uma reacg¢do alérgica cutanea.

Mutagenicidade para as células germinais

N&o deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.
Carcinogenicidade

N&o deve ser classificado como cancerigeno.

Toxicidade reprodutiva

N&o deve ser classificado como téxico reprodutivo.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao Gnica

Ndo deve ser classificado como téxico para 6érgdos-alvo especificos (exposi¢do Unica).
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao repetida

N&o deve ser classificado como tdxico para érgdos-alvo especificos (exposi¢ao repetida).
Perigo de aspiracao

N&o deve ser classificado como apresentando perigo de aspiragdo.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

* Em caso de ingestao

Em caso de ingestao, existe risco de perfuracdo do es6fago e do estdmago (efeito corrosivo forte)
* Se entrar em contacto com os olhos

provoca queimaduras, Provoca lesdes oculares graves, risco de cegueira

* Em caso de inala¢do

corrosivo para as vias respiratérias, tosse, Dificuldade respiratoria

* Se entrar em contacto com a pele

provoca queimaduras graves, provoca feridas de regeneracao deficiente, Pode desencadear uma re-
accao alérgica, prurido, vermelhiddo localizada

* Outras informacdes

Estas informagdes baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento.
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nenhum dos ingredientes é referido.

Informacdes sobre outros perigos

Ndo existe informacdo adicional.
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SECCAO 12: Informacgao ecolégica

12.1

12.2

123

124

12.5

12.6

12.7

Toxicidade
Nao deve ser classificado como perigoso para o ambiente aquatico.

Biodegradacao

Os métodos para determinac¢ao da degradabilidade biolégica ndo sao aplicaveis a substancias inorga-
nicas.

Processo de degradabilidade

Nao estdo disponiveis dados.

Potencial de bioacumulacgao

Nao estdo disponiveis dados.

Mobilidade no solo

Nao estdo disponiveis dados.

Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Nao estdo disponiveis dados.

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos ingredientes é referido.

Outros efeitos adversos
Nao estdo disponiveis dados.

SECCAO 13: Consideracgdes relativas a eliminagdo

131

13.2

133

Métodos de tratamento de residuos

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como residuos perigosos. Eliminar o contetdo/
recipiente conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Informacgdes relevantes relativas a descarga através das aguas residuais
Nao deitar os residuos no esgoto.

Tratamento de residuos de contentores/embalagens

E um residuo perigoso; s6 podem ser utilizadas embalagens que tenham sido aprovadas (por exem-
plo, de acordo com ADR).

Disposi¢des pertinentes em matéria de residuos

A atribuicdo de cédigos de residuos/classificacdo de residuos especificos do ramo e do processo deve
ocorrer de acordo com o regulamento para a classificacdo de residuos seqgundo o CER (Catalogo Eu-
ropeu de Residuos). Portaria referente a lista de residuos (Alemanha).

Observacgdes

Deve fazer-se a triagem dos residuos em categorias que possam ser tratadas separadamente pelas
instalacdes, locais ou nacionais, de tratamento de residuos. Tenha em conta a legisla¢gdo nacional ou
regional pertinente em vigor.
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R0TH

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

Ndmero ONU ou nimero de ID
ADR/RID/ADN

Cédigo IMDG

OACL-IT

Designacao oficial de transporte da ONU
ADR/RID/ADN

Cédigo IMDG

OACI-IT

Nome técnico (ingredientes perigosos)
Classes de perigo para efeitos de transporte
ADR/RID/ADN

Cédigo IMDG

OACL-IT

Grupo de embalagem
ADR/RID/ADN

Cédigo IMDG

OACL-IT

Perigos para o ambiente

Precaucgdes especiais para o utilizador

ONU 3264
ONU 3264
ONU 3264

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO,
N.S.A.

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Acido nitrico ...% [C < 70 %], Dinitrato de niquel

I
II
I
ndo é perigoso para o ambiente de acordo com

os regulamentos relativos a mercadorias perigo-
sas

As disposicdes relativas as mercadorias perigosas (ADR) também devem ser cumpridos no interior

das instalacdes.

Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

A carga ndo sera transportada como carga a granel.

Informacdes para cada um dos regulamentos-tipo da ONU

Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegavel

(ADR/RID/ADN) - Informacgdes suplementares

Designacdo oficial de transporte
Menc¢bes no documento de transporte
Cédigo de classificacdo

Rotulo(s) de perigo

LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO,
N.S.A.

UN3264, LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO,
ACIDO, N.S.A., (contém: Acido nitrico ...% [C < 70
%], dinitrato de niquel), 8, II, (E)

c1
8
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Disposi¢Bes especiais (DE) 274
Quantidades exceptuadas (QE) E2
Quantidades limitadas (QL) 1L
Categoria de transporte (CT) 2
Cédigo de restricdo em tuneis (CRT) E
Numero de identificacdo de perigo 80

Cdédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - Informacdes suplementares
Designacdo oficial de transporte CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

Mencbes a inscrever na declaracdo do expedidor  UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGA-
NIC, N.O.S., (contains: Nitric acid ...% [C < 70 %],
nickel dinitrate), 8, II

Poluente marinho -

Rétulo(s) de perigo 8
Disposi¢Bes especiais (DE) 274
Quantidades exceptuadas (QE) E2
Quantidades limitadas (QL) 1L

EmS F-A, S-B
Categoria de acondicionamento B

Grupo de segregacao 1 - Acidos

Organizacao da Aviacao Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Informacdes suplementares
Designacdo oficial de transporte Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Mencbes a inscrever na declaracdo do expedidor  UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.,
(contains: Nitric acid ...% [C £ 70 %], nickel dinitra-

te), 8, 11
Roétulo(s) de perigo 8
DisposicBes especiais (DE) A3
Quantidades exceptuadas (QE) E2
Quantidades limitadas (QL) 0,5L
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Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

SECCAO 15: Informacgao sobre regulamentacio

15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Disposi¢des pertinentes da Unido Europeia (UE)

Restricoes de acordo com REACH, Apéndice XVII

Substancias perigosas com restri¢cdes (REACH, Anexo XVII)

Nome da substancia Nome, de acordo com o inven- N° CAS Restricao

tario

Multi-Element este produto cumpre os critérios de R3 3
classificacdo em conformidade com o
Regulamento n°® 1272/2008/CE

dinitrato de niquel cancerigeno R28-30 28
dinitrato de niquel toxico para a reprodugao R28-30 30
dinitrato de niquel compostos de niquel R27 27
Acido nitrico ...% [C < 70 %] substancias nas tintas de tatuagem e R75 75

maquilhagem permanent

Legenda

R27 1. Ndo pode ser utilizado:
a) Em qualquer conjunto de hastes inseridas em orelhas furadas e noutras partes perfuradas do corpo humano, a
menos que a taxa de libertacdo de niquel desses conjuntos seja inferior a 0,2 pg/cm2/semana (limite de migragao);
bL Em artigos destinados a entrar em contacto directo e prolongado com a pele, do tipo dos que se sequem:
- brincos,
- colares, pulseiras e fios, argolas de tornozelo e anéis,
- caixas de relégios de pulso, braceletes e fivelas de relégio,
- botBes de mola, fivelas, rebites, fechos de correr e pecas metalicas, quando utilizados no vestuario,
se a taxa de libertagcdo de niquel das partes destes artigos em contacto directo e prolongado com a pele for superior a
0,5 pg/cm2/semana;
c) Nos artigos referidos na alinea b) do ponto 1 com um revestimento que ndo seja de niquel, a menos que esse re-
vestimento seja suficiente para garantirgue a taxa de libertagdo de niquel das partes desses artigos em contacto di-
recto e prolongado com a pele ndo exceda 0,5 pg/cm2/semana durante um periodo minimo de dois anos de utiliza-
¢do normal do artigo.
2. Os artigos abrangidos pelo ponto 1 ndo podem ser colocados no mercado se ndo preencherem os requisitos pre-
vistos nesse ponto.
3. Devem usar-se as normas adoptadas pelo Comité Europeu de Normaliza¢do (CEN) como métodos de ensaio para
demonstrar a conformidade dos artigos com o disposto nos pontos 1 e 2.

R28-30 1. N&o podem ser colocadas no mercado nem utilizadas:
- como substancias,
- como constituintes de outras substancias, nem
- em misturas,
para fornecimento ao publico em geral, sempre que a concentracdo individual na substancia ou na mistura for igual
ou superior:
- quer ao limite especifico de concentragdo relevante especificado na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE)
n.01272/2008,
- guer a concentracdo relevante esfpecificada na Diretiva 1999/45/CE, quando, no anexo VI, parte 3, do Regulamento
(CE) n.o 1272/2008, nao estiver definido qualquer limite de concentragdo especifico.
Sem prejuizo da aplicagdo de outras disposicdes comunitarias relativas a classificagdo, embalagem e rotulagem de
substancias e misturas, os fornecedores devem garantir, antes da colocagdo no mercado, que a embalagem das refe-
ridas substancias e misturas contém a mencdo seguinte, de forma visivel, legivel e indelével:
«Reservado aos utilizadores profissionais».
2. Por derrogacdo, o ponto 1 ndo é aplicavel:
a) Aos medicamentos para uso humano ou veterinario, tal como definidos nas Directivas 2001/82/CE e 2001/83/CE;
b) Aos produtos cosmeéticos, tal como definidos na Directiva 76/768/CEE;
) Aos seguintes combustiveis e produtos derivados do petréleo:
- combustiveis abrangidos pela Directiva 98/70/CE,
- produtos derivados dos éleos minerais destinados a serem utilizados como combustiveis em instalacdes de combus-
tao moveis ou fixas,
- aos combustiveis vendidos em sistema fechado (como botijas de gas liquefeito);
d) Tintas para pintura artistica abrangidas pela Directiva 1999/45/CE;
e) As substancias enumeradas no apéndice 11, coluna 1, no tocante as aplica¢des ou utilizagdes enumeradas no apén-
dice 11, coluna 2. Caso seja especificada uma data na coluna 2 do apéndice 11, a derrogacdo é aplicavel até essa data;
f) Dispositivos abrangidos pelo Regulamento (UE) 2017/745.
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Ficha de Dados de Seguranga ®

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”,”

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Legenda

R3 1. Ndo podem ser utilizadas em:
- objectos decorativos destinados a produgdo de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por
exemplo em candeeiros decorativos e cinzeiros,
- mascaras e partidas,
- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspec-
tos decorativos.
2. Os objectos que ndo cumpram o disposto no ponto 1 ndo podem ser colocados no mercado.
3. Ndo podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos que tal seja exigido por motivos fiscais,
perfumes, ou ambos, e se:
— puderem ser utilizadas como combustivel em lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral, e
— apresentarem um risco por aspiracdo e estiverem rotuladas com a frase H304.
4. As lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral apenas serdo colocadas no mercado se cumprirem a
Norma Europeia relativa a lamparinas decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normallza ao (CEN).

5. Sem prejuizo da aplicagdo de outras disposi¢Ges da UE relativas a classificagdo, rotulagem e embalagem de subs-
téncias e misturas, os fornecedores devem garantir, antes da colocacdo no mercado, o cumprimento dos segumtes
requisitos:

a) O petroleo de iluminacdo, rotulado com a frase H304, destinado ao publico em geral deve conter a seguinte men-
¢do, Inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «<Manter as lamparinas que contém este liquido fora do alcance das
criangas»; e, a partir de 1 de ‘dezembro de 2010, «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades, de petréleo de ilumi-
na¢do — ou a simples sucgdo do pavio da Iamparlna — pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;

b) Os liquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral devem
conter, a partir de 1 de dezembro de 2010, a seguinte mencao, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «A inges-
tdo, mesmo de pequenas quantidades, de liquidos de acendalha para grelhadores pode originar danos pulmonares
potencialmente letais»;

) O petréleo de iluminacdo e o liguido de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao pu-
blico em geral sdo embalados, a partir de 1 de dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de capacidade nao
superior a 1 litro.
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de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”,”
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numero do artigo: 8249

Legenda

R75

1. Ndo podem ser colocadas no mercado em misturas destinadas a utiliza¢cdo para efeitos de tatuagem, e as misturas
gue contenham essas substancias ndo podem ser utilizadas para efeitos de tatuagem, apds 4 de janeiro de 2022, se a
substancia ou substancias em causa estiver(em) presente(s) nas seguintes circunstancias:
a) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como cancerige-
na da categoria 1A, 1B ou 2, ou como mutagénica em células germinativas da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia
estiver presente na mistura numa concentragao igual ou superior a 0,00005% em peso;
b) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como toxica pa-
ra a reproducdo da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia estiver presente na mistura numa concentra¢do igual ou su-
perior a 0,001% em peso;
) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como sensibili-
zante cutaneo da categoria 1, 1A ou 1B, se a substancia estiver presente na mistura numa concentrag¢do igual ou su-
perior a 0,001% em peso;
d) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como substan-
cia corrosiva para a pele da categoria 1, 1A, 1B ou 1C ou como substancia irritante para a pele da categoria 2, ou co-
mo substancia que provoca lesdes oculares graves da categoria 1 ou como substancia irritante ocular da categoria 2,
se a substancia estiver presente na mistura numa concentragao igual ou superior a:
i) 0,1% em peso, se a substancia for utilizada exclusivamente como regulador do pH;
ii) 0,01%, em peso, em todos os outros casos;
e) no caso de uma substancia enumerada no anexo II do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 (*1), se a substancia estiver
resente na mistura numa concentracdo igual ou suPerior a 0,00005% em peso;
no caso de uma substancia para a qual seja especificada uma condi¢do de um ou mais dos seguintes tipos na colu-
na «g» (tipo de produto, zonas do corpo) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a substancia
estiver presente na mistura numa concentracdo igual ou superior a 0,00005% em peso:
i) «Produtos enxagudveis»;
ii) «Ndo usar nos produtos aplicados nas membranas mucosas»;
iii) «Ndo usar nos produtos para os olhos»;
g) no caso de uma substancia em relagdo a qual seja especificada uma condi¢do na coluna «h» (Concentracdo maxima
no produto pronto a usar) ou na coluna «i» (Outras) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a
substancia estiver presente na mistura numa concentracdo ou de qualquer outra forma que ndo cumpra a condicdo
especificada nessa coluna;
h) no caso de uma substancia enumerada no apéndice 13 do presente anexo, se a substancia estiver presente na mis-
tura r(wjgma concentracdo igual ou superior ao limite de concentragdo especificado para essa substancia no referido
apéndice.
2. Para efeitos da presente entrada, entende-se por utilizacdo de uma mistura «para efeitos de tatuagem» a injegdo ou
introducdo da mistura na pele, na membrana mucosa ou no globo ocular de uma pessoa, por qualquer processo ou
procedimento (incluindo procedimentos geralmente designados por maquilhagem permanente, tatuagem cosmética,
«micro-blading» e micropigmentag¢do), com o objetivo de deixar uma marca ou um desenho no corpo.
3. Se uma substancia ndo enumerada no apéndice 13 estiver abrangida por mais do que uma das alineas a) a g) do
n.o 1, aplica-se a essa substancia o limite de concentracdo mais estrito fixado nas alineas em questdo. Se uma subs-
tancia enumerada no apéndice 13 estiver também abrangida por uma ou mais das alineas a) a g) do n.o 1, o limite de
concentracdo estabelecido no n.o 1, alinea h), é aplicavel a essa substancia.
4. Por derrogacdo, o n.o 1 ndo é aplicavel as sequintes substancias até 4 de janeiro de 2023:
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n.o CE 205-685-1, n.o CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (CI 74260, n.o CE 215-524-7, n.o CAS 1328-53-6).
5. Se a parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 for alterada ap6s 4 de janeiro de 2021 de forma a clas-
sificar ou reclassificar uma substancia de tal modo que a mesma passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas a), b), ) ou
d), da presente entrada, ou de modo a que passe a abrangida por uma dessas alineas diferente daquela pela qual era
abrangida anteriormente, e se a data de aplicacdo dessa classificacdo nova ou revista for posterior a data referida no
n.o 1 ou, consoante o caso, no n.o 4 da presente entrada, essa alteracdo deve, para efeitos da aplica¢do da presente
entrada a essa substancia, ser considerada como produzindo efeitos na data de aplicagdo dessa classificagdo nova ou
revista.
6. Se 0 anexo II ou 0 anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 for alterado ap6s 4 de janeiro de 2021 a fim de adi-
tar ou alterar a descricdo de uma substancia de tal forma que a substancia passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas
e), f) ou g), da presente entrada, ou de modo a que passe a estar inserida numa dessas alineas diferente daquela pela
qual era abrangida anteriormente, e se a data de aplicacdo dessa alteracao for posterior a data referida no n.o 1 ou,
consoante o0 caso, no n.o 4 da presente entrada, essa alteracdo deve, para efeitos da aplicacdo da presente entrada a
essa substancia, ser considerada como produzindo efeitos a partir da data correspondente a 18 meses apds a entra-
da em vigor do ato através do qual essa alteracgao foi introduzida.
7. Os fornecedores que coloquem no mercado uma mistura para utilizagcdo para efeitos de tatuagem devem assegu-
rar que, apds 4 de janeiro de 2022, a mistura ostenta as seguintes informacgdes:
a) A mencao «Mistura para utilizagdo em tatuagens ou maquilhagem permanente»;
b) Um numero de referéncia que atribua um identificador Unico a cada lote;
c) A lista dos ingredientes de acordo com a nomenclatura estabelecida no glossario de denominagdes comuns de in-
gredientes, nos termos do artigo 33.0 do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, ou na auséncia de um nome de ingredien-
te comum, a denominac¢do IUPAC. Na auséncia de uma denominac¢do comum de ingrediente ou de uma denomina-
¢do IUPAC, o numero CAS e o nimero CE. Os ingredientes devem ser enumerados em ordem decrescente por peso ou
por volume dos ingredientes no momento da formulagdo. Por «ingrediente» entende-se qualquer substancia adicio-
nada durante o processo de formulacdo e presente na mistura para efeitos de tatuagem. As impurezas ndo sdo consi-
deradas ingredientes. Se o nome de uma substancia utilizada como ingrediente na ace¢do da presente entrada ja ti-
ver de constar do rotulo nos termos do Regulamento (CE) n.o 1272/2008, esse ingrediente ndo precisa de ser mencio-
nado em conformidade com o presente regulamento;
d) A mencdo adicional «regulador do pH» para as substancias abrangidas pelo n.o 1, alinea d), subalinea i);
e) A mencdo «Contém niquel. Pode provocar rea¢des alérgicas.», se a mistura contiver niquel abaixo do limite de con-
centragdo especificado no apéndice 13;
f) A mencdo «Contém crémio (VI). Pode provocar reagdes alérgicas.», se a mistura contiver crémio (VI) abaixo do limi-
te de concentracao especificado no apéndice 13;
g) Instruc¢des de seguranca para a utilizacdo, na medida em que ndo seja ja requerido menciona-las no rétulo em vir-
tude do Regulamento (CE) n.o 1272/2008. As informacdes devem ser claramente visiveis, facilmente legiveis e marca-
das de forma indelével. As informacgdes devem ser redigidas na lingua ou linguas oficiais dos Estados-Membros em
gue a mistura é colocada no mercado, salvo disposi¢cdo em contrario desses Estados-Membros. Se necessario devido a
imensdo da embalagem, as informac6es enumeradas no primeiro pardgrafo, exceto para a alinea a), devem ser in-
cluidas nas instrucdes de utilizagdo. Antes de utilizar uma mistura para efeitos de tatuagem, a pessoa que utiliza a
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Legenda

mistura deve prestar a pessoa submetida ao procedimento as informagdes constantes da embalagem ou incluidas
nas instruc¢des de utilizagcdo, nos termos do presente nimero.

8. As misturas que ndo contenham a mencao «Mistura para utilizagdo em tatuagens ou maquilhagem permanente»
ndo podem ser utilizadas para efeitos de tatuagem.

9. A presente entrada ndo se aplica as substancias que sdo gases a uma temperatura de 20 °C e a pressédo de 101,3
kPa, ou que geram uma pressao de vapor superior a 300 kPa a temperatura de 50 °C, com exce¢do do formaldeido
(n.o CAS 50-00-0, n.o CE 200-001-8).

10. A presente entrada ndo se aplica a colocagdo no mercado de uma mistura destinada a ser utilizada para efeitos de
tatuagem nem a utilizacdo de uma mistura para efeitos de tatuagem, quando a mesma é colocada no mercado exclu-
sivamente como dispositivo médico ou acessério de um dispositivo médico, na ace¢do do Regulamento (UE) 2017/745,
ou quando é utilizada exclusivamente como dispositivo médico ou acessério de um dispositivo médico, na ace¢do do
mesmo regulamento. Nos casos em que a colocacdo no mercado ou a utilizacdo ndo seja exclusivamente como dispo-
sitivo médico ou acessoério de um dispositivo médico, aplicam-se cumulativamente os requisitos do Regulamento (UE)
2017/745 e do presente regulamento.

Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Substancia perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) pa- Notas

ra a aplicagao de requisitos de nivel in-
ferior e superior

nao atribuido

Directiva Tintas Decorativas (Deco-Paints)

Teor de COV 0%
09/

Industrial Emissions Directive (IED) (Directiva Emissoes Industriais)

Teor de COV 0%

Teor de COV 09/,
O teor de agua foi descontado

Directiva relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrénicos (RoHS)

nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo a criacdo do Registo Europeu das Emissdes e Transferéncias de Poluentes
(PRTR)

nenhum dos ingredientes é referido
Diretiva.Quadro Agua (WFD)

Lista de poluentes (WFD)

Nome da substancia Nome, de acordo com o in- N° CAS Listada Observacgoes
ventario na/no(s)
dinitrato de niquel compostos de niquel B)
dinitrato de niquel compostos de niquel 7440-02-0 Q)
dinitrato de niquel Substancias que contribuem para A)

a eutrofiza¢do (em especial, nitra-
tos e fosfatos)
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Lista de poluentes (WFD)

Nome da substancia Nome, de acordo com o in- N° CAS Listada Observacgoes
ventario na/no(s)

dinitrato de niquel Substancias e preparagdes, ou 0s A)
seus subprodutos, com proprie-
dades comprovadamente carci-

nogénicas ou mutagénicas ou
com propriedades susceptiveis de
afectar a tiréide esteroidogénica,
a reproducdo ou outras fung¢des
enddcrinas no meio aquatico ou
por intermédio deste

dinitrato de niquel Metais e respectivos compostos A)
Legenda
A) Lista indicativa dos principais poluentes
B) Lista das substancias prioritadrias no dominio da politica da agua
(@) Normas de qualidade ambiental e outros poluentes

Regulamento sobre a comercializacado e utilizagcdo de precursores de explosivos

Precursores de explosivos que estao sujeitos a restricoes

Nome da substancia N° CAS Tipo de registo Observa-  Valor-li- Valor-li-
coes mite mite ma-
ximo pa-
ra efei-
tos de li-

cencia-
mento
nos ter-
mos do
artigo
5.0,n.03

Acido nitrico ...% [C < 70 %] 7697-37-2 Apéndice I 3 % w/w 10 % w/w

Legenda

apéndiceI Substancias que ndo devem ser disponibilizadas a particulares, isoladamente ou em misturas ou substancias que
as contenham, salvo se a concentracao for igual ou inferior aos valores-limite a seguir fixados

Adverténcias adicionais

Se o produto for repassado a terceiros, de acordo com o Artigo 7 "Notificacdo da cadeia de abastecimento" do Regulamento UE
2019/1148, a obrigagdo de informacao esta sujeita a toda a cadeia de abastecimento e a todas as outras disposi¢des menciona-
das no Artigo 7 sobre restricdes e matérias-primas regulamentadas.

Regulamento relativo aos precursores de drogas

nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono

nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo a exportacao e importacao de produtos quimicos perigosos (PIC)
nenhum dos ingredientes é referido

Regulamento relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
nenhum dos ingredientes é referido

Outras informacgdes

Directiva 94/33/CE relativa a proteccdo dos jovens no trabalho. Respeitar as restricdes a ocupagdo de
mulheres gravidas e lactantes, de acordo com a directiva requlamentar 92/85/CEE (relativa a medi-
das destinadas a promover a melhoria da seguranca e da salude das trabalhadoras gravidas).
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Inventdrios nacionais

ET Inventario Estatuto
AU AICS todos os ingredientes estdo referidos
CA DSL todos os ingredientes estao referidos
CN IECSC todos os ingredientes estdo referidos
EU ECSI todos os ingredientes estdo referidos
EU REACH Reg. todos os ingredientes estdo referidos
JP CSCL-ENCS todos os ingredientes estdo referidos
KR KECI todos os ingredientes estdo referidos
MX INSQ nem todos os ingredientes estdo referidos
Nz NZIoC todos os ingredientes estdo referidos
PH PICCS todos os ingredientes estdo referidos
TR CICR nem todos os ingredientes estdo referidos
T™W TCSI todos os ingredientes estdo referidos
us TSCA todos os ingredientes estdo referidos
Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventoay and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Inventario CE de substancias (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH substancias registadas
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Avaliacao da seguranca quimica

Nao foram efectuadas avalia¢cdes de seguranca quimica para as substancias constituintes desta mis-
tura.

SECCAO 16: Outras informacdes

Indicacao de alteracées (ficha de dados de seguranca revista)
Alinhamento com o regulamento: Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE

Reestruturacdo: seccdo 9, seccao 14

Registo anterior (texto/valor) Registo actual (texto/valor)

2.1 Classificagdo em conformidade com o Regula- sim
mento (CE) n°® 1272/2008 (CRE):
alteracdo na lista (quadro)

2.1 Informacdo suplementar de perigo: sim
alteracdo na lista (quadro)
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Registo anterior (texto/valor) Registo actual (texto/valor)

2.1 Observagdes: sim
Para aceder ao texto completo das adverténci-
as de perigo, bem como das adverténcias de
perigo da UE: ver SECCAO 16.

2.1 Os principais efeitos adversos decorrentes das sim
propriedades fisico-quimicas assim como os
efeitos para a saide humana e para o ambien-
te:

A corrosdo cutanea produz danos irreversiveis
na pele, nomeadamente, necrose visivel em to-
da a epiderme e atingindo a derme.

2.2 Pictogramas: sim
alteracdo na lista (quadro)

2.2 Recomendacdes de prudéncia - prevencdo: sim
alteracdo na lista (quadro)

2.2 Recomendacgbes de prudéncia - resposta sim

2.2 Recomendacdes de prudéncia - resposta: sim

alteracdo na lista (quadro)

2.2 Ingredientes perigosos para rotulagem: . Ingredientes perigosos para rotulagem: sim
dinitrato de niquel, Acido nitrico Acido nitrico ...% [C < 70 %], Dinitrato de niquel

2.2 Rotulagem de pacotes cujo contetido ndo ultra- sim

passe 125 ml:
alteracdo na lista (quadro)

2.2 outras indicagbes/detalhes: . contém: sim
Dinitrato de niquel, Acido nitrico Acido nitrico ...% [C < 70 %], Dinitrato de niquel

23 Outros perigos: Outros perigos sim

N&o existe informacdao adicional.

23 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB: sim
Esta mistura ndo contém quaisquer substanci-
as avaliadas como PBT ou mPmB.

Abreviaturas e acronimos

Abrev. Descricdo das abreviaturas utilizadas

2006/15/CE Directiva da Comissao que estabelece uma segunda lista de valores limite de exposi¢do profissional indi-
cativos para execugdo da Directiva 98/24/CE do Conselho e que altera as Directivas 91/322/CEE e 2000/
39/CE
Acute Tox. Toxicidade aguda
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-

on intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via na-
vegavel interior)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)
ADR/RID/ADN Acordos europeus referentes ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada/Cami-
nhos de Ferro/Vias navegaveis interiores (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo
Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Abrev. Descricdo das abreviaturas utilizadas
ATE Estimativa de Toxicidade Aguda
Carc. Carcinogenicidade
CAS Chemical Abstracts Service (servigo que mantém a lista mais completa de substancias quimicas)

c6digo IMDG

Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas

cov Compostos Organicos Volateis

CRE Regulamento (CE) n°® 1272/2008 relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substancias e mistu-
ras

DGR Regulamentacdo referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)

DL n.° 24/2012

Decreto-Lei n.° 24/2012: Consolida as prescri¢des minimas em matéria de protec¢do dos trabalhadores
contra os riscos para a seguranca e a salde devido a exposi¢do a agentes quimicos no trabalho e trans-
pde a Directiva n.° 2009/161/UE, da Comissao, de 17 de Dezembro de 2009

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeu das substancias
quimicas existentes no mercado)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europeia das substancias quimicas notificadas)
EmS Horario de emergéncia
Eye Dam. Susceptivel de provocar lesdes oculares graves
Eye Irrit. Irritante ocular
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmoniza-
do de Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos" desenvolvido pelas Na¢des Unidas
IATA Associacdo Internacional do Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentacdo referente a Mercadori-
as Perigosas para o transporte aéreo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas)
IOELV Valor limite de exposicdo profissional indicativo
LC50 Concentracdo Letal 50 %: a CL50 corresponde a concentracdo de uma substancia submetida a ensaio,
que provoca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo especifico.
LD50 Dose Letal 50 %: a DL50 corresponde a dose de uma substancia submetida a ensaio, que provoca 50 % de
mortalidade durante um intervalo de tempo especifico
Met. Corr. Substancia ou mistura corrosiva para os metais
mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
Muta. Mutagenicidade para as células germinais
NLP Ex-polimero
n° CE O Inventdrio CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do nimero CE composto por sete digitos que iden-
tifica as substancias comercialmente disponiveis na UE (Unido Europeia)
n° de indice O numero de indice é o cédigo de identificagdo atribuido a substancia na parte 3 do anexo VI do Regula-
mento (CE) n° 1272/2008
OACI Organizagdo da Aviacao Civil Internacional
OACI-IT Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Instru¢des Técnicas para a Segu-
ranca no Transporte de Materiais Perigosos por Via Aérea)
Ox. Lig. Liquido oxidante
Ox. Sol. Sélido comburente
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Multi-Element ICP - Standard Solution B ROTI®Star 25 Elemente in 5 % HNO,

numero do artigo: 8249

Abrev. Descricdo das abreviaturas utilizadas
PBT Persistente, Bioacumulavel e Téxico
ppm Partes por milhdo
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliagcdo, Autorizagdo e
Restri¢do de Substancias Quimicas)
Repr. Toxicidade reprodutiva
Resp. Sens. Sensibilizagdo respiratéria
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Eu-
ropeu relativo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas)
Skin Corr. Corrosivo cutaneo
Skin Irrit. Irritante cutaneo
Skin Sens. Sensibilizagdo cutanea
STOT RE Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposicdo repetida
VLE Valor limite de exposicdo profissional obrigatério
VLE - CD Limite de exposi¢do de curta duragao
VLE - CM Limite superior
VLE - MP Média ponderada

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados

Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo a classificacdo, rotulagem e embalagem de substancias e
misturas. Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.

Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegavel (ADR/
RID/ADN). Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG). Dangerous Goods Regu-
lations (DGR) for the air transport (IATA) (reqgulamentacdo referente a Mercadorias Perigosas para o
transporte aéreo).

Procedimento de classificacao

Propriedades fisico-quimicas. A classificacao é baseada em misturas ensaiadas.
Perigos para a saude. Perigos para o ambiente. O método de classificacdo da mistura é baseado em
ingredientes da mistura (férmula de aditividade).

Frases relevantes (cédigo e texto integral, como indicado nao sec¢ao 2 e 3)

Codigo Texto

H272 Pode agravar incéndios; comburente.

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo por ingestao.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacg¢do alérgica cutanea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H331 Toxico por inalagdo.

H332 Nocivo por inalagdo.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
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numero do artigo: 8249

Cédigo Texto
H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.
H350i Pode causar cancro por inalacdo.
H360D Pode afectar o nascituro.
H372 Afecta os 6rgdos ap6s exposicdo prolongada ou repetida.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Declaracdes de exoneracao de responsabilidade

Estas informacg8es baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento. Esta FDS foi elaborada e des-
tina-se apenas a este produto.
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