Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio

kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

1.2

1.3

1.4

Tuotetunniste

Aineen tunnistetiedot
Tuotenumero
Rekisterointinumero (REACH)
EY-numero

CAS-numero

Vaihtoehtoinen nimi/vaihtoehtoiset nimet

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
8656

01-2119456811-38-xxxX

246-770-3

25265-71-8

Oksidipropanoli

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot:

Kaytot, joita ei suositella:

Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe

Saksa

Puhelin:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefaksi: +49 (0) 721 - 56 06 149
sahképosti: sicherheit@carlroth.de
Verkkosivusto: www.carlroth.de

Kayttéturvallisuustiedotteesta vastaava
toimivaltainen henkild:

sdhképostiosoite (pateva henkil6):

Toimittaja (maahantuoja):

Hatapuhelinnumero

Katuosoite

Laboratoriokemikaali
Laboratorio- ja analyysitarkoitus

Ei saa kayttaa yksityisesti (kotitaloudessa). Elintar-
vikkeet ja eldinravinto.

Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

Tampereen Penli Oy
Turvetie 6

33470 Ylojarvi

+358 3348 66 07
+358 3344 5598
penli@co.inet.fi
www.penli.fi

Puhelin Verkkosivusto

Postinu-
mero/pos-

titoimi-

Myrkytystietokeskus

paikka

00270 Hel-
sinki

0800 147 111 www.myrkytys-

tietokeskus.fi

Suomi (fi)
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Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

1.5 Maahantuoja
Tampereen Penli Oy
Turvetie 6
33470 Yldjarvi
Suomi

Puhelin: +358 3 348 66 07
Telefaksi: +358 3 344 55 98
Sahképosti: penli@co.inet.fi
Verkkosivusto: www.penli.fi

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1  Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus
Aine ei tayta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokittelun kriteereita.
2.2 Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
ei vaadita
23 Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Arvioinnin tulosten perusteella tdma aine ei ole PBT- eika vPvB-aine.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sisalla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Aineen nimi Dipropyleeniglykoli
Molekyylikaava CeH1404
Moolimassa 134,2 9/ ol
REACH rek.-nro 01-2119456811-38-xXxXX
CAS-nro 25265-71-8
EY-nro 246-770-3

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset
Riisu saastunut vaatetus.

Jos ainetta on hengitetty
Anna raitista ilmaa.
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Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

Jos ainetta on joutunut iholle
Huuhdo/suihkuta iho vedella.
Jos ainetta on joutunut silmé&éan
Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin ajan.
Jos ainetta on nielty
Huuhdo suu. Ota yhteys ldakariin jos ilmenee pahoinvointia.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tdhan paivdan mennessa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
ei ole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon!
vesisumu, kuiva jauhesammutin, BC-jauhe, hiilidioksidi (CO.,)
Soveltumattomat sammutusaineet

vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvaa. Liuotinhdyryt ovat ilmaa raskaampia ja levidvat pitkin lattiaa. HOyryt muodostavat ilman
kanssa rajahtavia seoksia.

Vaaralliset palamistuotteet
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO,)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittamista. Sammuta palo kohtuulli-
sen valimatkan paasta tavanomaisin varotoimin. Kayta kannettavaa hengityksensuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkilokunta

Erityisia toimenpiteita ei vaadita.
6.2 Ympéristo6n kohdistuvat varotoimet

Estad paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Ohjeet paaston rajoittamiseksi

Viemarien kattaminen.

Mahdolliset vuotoihin ja paastoihin liittyvat tiedot
Laita soveltuviin sailidihin jatehuoltoa varten.
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Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio ®
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti BOTH

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilékohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteenso-
pimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamaét toimenpiteet
Riittava ilmanvaihto.

Ohjeet yleisesta ty6hygieniasta
Ei saa sailyttad yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta tiiviisti suljettuna.
Yhteensopimattomat aineet tai seokset
Huomioi vinkit yhteissailytykseen. Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10.
Muiden ohjeiden huomioiminen:
Varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet
Suositeltu varastointilampétila: 15-25 °C

7.3  Erityinen loppukaytté
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset raja-arvot

Tyo6peraisen altistumisen viiteraja-arvot (ty6peraisen altistuksen raja-arvot)
Tata tietoa ei ole saatavilla.

Ihmisten terveytta koskevat arvot

Merkitykselliset DNEL- ja muut kynnystasot

Tutkittava Kynnystaso  Suojaustavoite, al- Kaytetty Altistusaika
ominaisuus tistumisreitti
DNEL 238 mg/m?3 ihminen, hengitystei- teollisuustydntekija pitkaaikainen - systeemiset
den kautta vaikutukset
DNEL 84 mg painoki- ihminen, ihon kautta teollisuustydntekija pitkdaikainen - systeemiset
loa kohti paivas- vaikutukset
sa

Ymparistélle merkitykselliset arvot

Merkitykselliset PNEC- ja muut kynnystasot

Tutkit- Kynnystaso Ymparisténosa Altistusaika
tava
ominai-
suus
PNEC 0,1 M9y, vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yksittaista-
paus)
PNEC 0,01 M9y, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yksittaista-
paus)
PNEC 1.000 M9y, vesieliot jatevesien kasittelylaitos lyhytaikainen (yksittaista-




Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

Merkitykselliset PNEC- ja muut kynnystasot

Tutkit- Kynnystaso Ympdéristonosa Altistusaika
tava
ominai-
suus
(STP) paus)
PNEC 0,238 M9/ g vesieliot makean veden sedimentti lyhytaikainen (yksittaista-
paus)
PNEC 0,024 M9/ 4 vesieliot merivesisedimentti lyhytaikainen (yksittaista-
paus)
PNEC 0,025 M9/ q maassa eldvat organismit maapera lyhytaikainen (yksittaista-
paus)

8.2  Altistumisen ehkdiseminen
Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet (henkilésuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Kayta naamiomallisia suojasilmalaseja, joissa sivusuoja.

Ihonsuojaus

* kasien suojaus

Kaytettava sopivia suojakasineita. Kemikaaleja lapaisemattomat suojakasineet, jotka testattu EN 374
mukaan.

* materiaalin tyyppi

NBR (Nitriilikumi)

* materiaalin paksuus

>0,11 mm

* kdsinemateriaalin ldpaisyaika
>480 minuuttia (lapaisevyys: taso 6)
* muut suojaustoimenpiteet

Vieta toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkaisevaa ihon suojausta (suojavoiteet
ja -0ljyt).
Hengityksensuojaus

9C

Hengityksensuojainta tarvitaan: Aerosolin tai sumun muodustuminen. Tyyppi: A (orgaanisia kaasuja ja
hoyryja, joiden kiehumispiste on > 65 ° C, vastaan, varikoodi: ruskea).

Ymparistéaltistumisen torjuminen
Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan.
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Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio

kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

R0TH

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

9.2

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto
Vari

Haju

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

pH-arvo

Kinemaattinen viskositeetti

Dynaaminen viskositeetti

Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo):

Hoyrynpaine

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys

HOyryn suhteellinen tiheys

Hiukkasten ominaisuudet

Muut turvatekniset tunnusluvut

Hapettavuus
Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot:

Muut turvallisuusominaisuudet:

nestemainen

varitén

hajuton

<-20 °C at 101,3 kPa (ECHA)
227 °C at 98,36 kPa (ECHA)

materiaali on syttyvaa mutta ei syty helposti
2,9 vol% (LEL) - 12,6 vol% (UEL)

130 °C at 98,88 kPa (ECHA)

332 °Cat 100,2 kPa (ECHA)

merkityksetdn

7-8(20°Q)

118 MM/ at 20 °C

116 mPa s at 25 °C

(liukoinen)

-0,462 (pH-arvo: 6, 21,7 °C) (ECHA)

1,3 hPa at 25 °C

1,02-1,03 9¢ms at 25 °C
4,63 at 20 °C (ilma=1)

merkitykseton (nestemainen)

eiole

vaaraluokat GHS:n mukaan
(fysikaaliset vaarat): merkitykseton

Suomi (fi)
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Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio ©
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti BOTH

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

Pintajannitys 71,4 ™N/ (22 °C), (ECHA)

Lampotilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan) T2
Laitteiston korkein sallittu pintalampétila: 300 °C

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Tama aines ei ole reaktiivinen normaaleissa ymparistdolosuhteissa.

Lammitettaessa
HoOyryt voivat rajahtaa sekoittuessaan ilman kanssa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Aines on stabiili, kun sita varastoidaan ja kasitelldan tavanomaisissa ja ennakoiduissa ymparistéon lam-
poétila- ja paineolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi voimakkaasti kanssa: voimakkaasti hapettava
10.4 Vailtettavat olosuhteet

Suojattava lammaolta.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 mdaaritellyista vaaraluokista
Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Aine ei tayta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokittelun kriteereita.
Valiton myrkyllisyys
Ei saa luokitella valittémasti myrkylliseksi.

Valiton myrkyllisyys

Altistumisreitti Tutkittava Menetelma
ominaisuus
ihon kautta LD50 >5.010 mg/kg kani ECHA
suun kautta LD50 14.850 M9/ q rotta TOXNET

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Ei saa luokitella iholle syovytys-/arsytysvaaralliseksi.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Ei saa luokitella vakavan silmavaurion aiheuttavaksi.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei saa luokitella hengitysteita tai ihoa herkistavaksi.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimaa vaurioittavaksi (mutageeninen).
Sydpaa aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella sy6paa aiheuttavaksi.

Suomi (fi) Sivu7/13



Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio

®
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen #”T”

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

11.2

1.3

Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisdantymiselle vaarallisiksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
* Jos kemikaalia on nielty

Tietoja ei ole saatavilla.

* Jos kemikaalia joutuu silmiin

Tietoja ei ole saatavilla.

* Jos kemikaalia on hengitetty

Tietoja ei ole saatavilla.

* Jos kemikaalia joutuu iholle

Tietoja ei ole saatavilla.

* Muut tiedot

Terveysvaikutuksia ei tunneta. Nama tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme.
Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Ei sisalla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.

Tiedot muista vaaroista
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1

12.2

Myrkyllisyys
Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiymparistolle.

Myrkyllisyys vesielidille (valitén)

Tutkittava ominai- Altistusai-
suus ka
LC50 >1.000 MY/, kala ECHA 96 h
EC50 >100 M9y, vedessa elavat selkaran- ECHA 48 h
gattomat
ErC50 >100 M9y, levat ECHA 72 h

Pysyvyys ja hajoavuus

Teoreettinen hapentarve: 1,908 M9/,
Theoretical Carbon Dioxide: 1,968 mg?mg
Biohajoaminen

Aine on nopeasti biohajoava.
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Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio ©
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti BOTH

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

Hajoavuuden prosessi
Prosessi Hajoamisnopeus Aika
bioottinen/abioottinen (eloton) 16 % 28d
oxygen depletion 84,4 % 28d
hiilidioksidin tuotanto 64,5 % 28d
DOC-poistuma 93,4 % 28d

12.3 Biokertyvyys
Ei rikastu mainittavasti organismeissa.

n-oktanoli/vesi (log KOW) -0,462 (pH-arvo: 6, 21,7 °C) (ECHA)

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Henryn lain vakio 0,001 Pam?/ | at 12 °C (ECHA)

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Hormonitoimintaa hdiritseviat ominaisuudet

Ei sisalla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteiden havittamisesta on sovittava hyvaksytyn jatteenkasittelijan kanssa.

Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentaa viemariin.
Sailididen/pakkausten jatteenkasittely
Kasittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin. Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voi-
daan kierrattaa.
13.2 )atteitd koskevat oleelliset saannékset
Jatetunnusten/nimikkeiden luokittelu on tehtava Euroopan jateluettelon mukaan ala- ja prosessikoh-
taisesti.
13.3 Huomautuksia

Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset voivat kasitella erillaan.
Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Ei-saastuneet ja tdysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan

kierrattaa.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 YK-numero tai tunnistenumero ei ole kuljetussaanndsten alainen
14.2 Kuljetuksessa kdytettava virallinen nimi soveltamisehtoa ei ole
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14.3
14.4
145

14.6

14.7

14.8

Kuljetuksen vaaraluokat eiole
Pakkausryhmé soveltamisehtoa ei ole
Ymparistévaarat ei ymparistolle vaarallinen vaarallisten aineiden

sdannosten mukaan

Erityiset varotoimet kayttajalle
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaardayksen osalta

Kansainviélinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannosté (IMDG) - Lisatietoja
Ei IMDG-saanndsten alainen.

Kansainvaélinen siviili-ilmailujarjesto (ICAO-IATA/DGR) - Lisétietoja

Ei ICAO-IATA-saanndsten alainen.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésddnnokset tai -
lainsaadanto

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sddnnoékset
Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan
ei lueteltu

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV)/SVHC - ehdokasluettelo
ei lueteltu

Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso III)

Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaismaarat (tonneina)
alemman ja ylemman tason vaatimuk-

sien soveltamista varten

soveltamisehtoa ei ole

Maalidirektiivi

VOC-yhdisteet 100 %

VOC-yhdisteet 1.030 9/,

Teollisuuden paéastoja koskeva direktiivii (IED-direktiiviksi)

VOC-yhdisteet 100 %
VOC-yhdisteet 1.030 9/,

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kaytén rajoittamisesta sahké- ja
elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ei lueteltu
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Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
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Asetus epapuhtauksien paastoja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta
(PRTR)

ei lueteltu

Vesipuitedirektiivi

ei lueteltu

Asetus rdjahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta
ei lueteltu

Asetus huumausaineiden lahtéaineista

ei lueteltu

Asetus otsonikerrosta heikentavista aineista

ei lueteltu

Asetus vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista (PIC)
ei lueteltu

Asetus pysyvista orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)
ei lueteltu

Muut tiedot

Direktiivi 94/33/EY nuorten tydntekijéiden suojelusta. Otettava huomioon raskaana olevien tai imetta-
vien aitien tydhonottoa koskevat rajoitukset ditiyden suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukai-
sesti.

Kansalliset luettelot

Maa Luettelo Tilanne
AU AIIC aine on lueteltu
CA DSL aine on lueteltu
CN IECSC aine on lueteltu
EU ECSI aine on lueteltu
EU REACH Reg. aine on lueteltu
JP CSCL-ENCS aine on lueteltu
JP ISHA-ENCS aine on lueteltu
KR KECI aine on lueteltu
MX INSQ aine on lueteltu
Nz NZIoC aine on lueteltu
PH PICCS aine on lueteltu
TR CICR aine on lueteltu
T™W TCSI aine on lueteltu
us TSCA aine on lueteltu (ACTIVE)
VN NCI aine on lueteltu
Selite
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NCI National Chemical Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
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Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

15.2

KOHTA 1

Selite

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH-asetuksen mukaan rekisterdidyt aineet

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

Kemikaaliturvallisuusarviointi

REACH-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaan télle aineelle tai sen seoksen aineosille on tehty kemi-
kaaliturvallisuusarviointi, kun ainetta on rekisterdity vahintdan 10 tonnia vuodessa rekisterdijaa koh-
den.

Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu kayttéturvallisuustiedote)

Entinen merkinta (teksti/arvo) Varsinainen merkinta (teksti/arvo)

23 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet: kylla
Ei sisalla hormonaalisia haitta -aineita (ED) >
0,1% pitoisuutena.
14.8 Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset kylla
(ADR/RID/ADN) - Lisatietoja:
Ei ADR-, RID- ja ADN-sdanndsten alainen.
15.1 VOC-yhdisteet: VOC-yhdisteet: kylla
100 % 100 %
,1.030 9/
15.1 VOC-yhdisteet: kylla
1.030 9/,
15.1 Kansalliset luettelot: kylla
muutos luettelossa (taulukko)
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointi: kylla
Tata ainetta koskevaa kemikaaliturvallisuusar- REACH-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaan
viointia ei ole tehty. talle aineelle tai sen seoksen aineosille on tehty
kemikaaliturvallisuusarviointi, kun ainetta on
rekisterdity vahintdan 10 tonnia vuodessa rekis-
terdijaa kohden.

Lyhenteet ja akronyymit

Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvali-
sista vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classifica-
tion, Labelling and Packaging)

DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannot (ks. IATA/DGR)

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim.

kasvussa) tietylla aikavalilla
ED Hormonaalisia haitta
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kdytdssa ole-
vien kemiallisten aineiden luettelo)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
ErC50 = EC50: talla menetelmalla voidaan mitata joko kasvun (EbC50) tai kasvunopeuden (ErC50) 50-prosentti-

Suomi (fi)

Sivu12/13



Vapaaehtoinen turvallisuusinformaatio
kayttoturvallisuustiedotteen muotoon perustuen
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

Dipropyleeniglykoli 299 %, puhdas
tuotenumero: 8656

Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

nen laskukontrolliviljelm&an verrattuna
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysta eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n ai-
empaan kemikaalien saantelyjarjestelmaan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittama "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjarjestel-
ma"
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto)
IMDG Kansainvalisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannést® (International Maritime Dange-
rous Goods Code)
LC50 Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tie-
tylla aikavalilla
LD50 Tappava pitoisuus 50 %. LDx vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tie-
tylla aikavalilla
LEL Alempi rajahdysraja (LEL)
NLP Aine, joka ei tayta enda polymeerin maaritelmaa
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuu)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi,
lupamenettelyt ja rajoitukset)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvali-
set vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannot)
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
UEL Ylempi rajahdysraja (UEL)
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB Erittain hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classi-
fication, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.
Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvaliset vaarallisten ai-
neiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét (RID). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuk-
sia koskeva saannosto (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussadanndét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu ja tar-
koitettu ainoastaan tata tuotetta varten.
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