Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

Verzia: 5.0 sk

Nahradza verziu: 10.01.2020
Verzia: (4)

R0TH

datum zostavenia: 27.05.2016
Revizia: 04.05.2022

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Identifikacia latky
Cislo vyrobku
Registracné ¢islo (REACH)

Alternativny nazov(vy)

Mercurisorb-ROTH®
9461
nerelevantné (zmes)

Mercury binder

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporicaju

Prislusné identifikované pouzitia:

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju:

Laboratérna chemikalia
Laboratérne a analytické pouzitie

Nepouzivajte na rozstrekovanie alebo rozpraso-

vanie. NepouZivajte pre vyrobky, ktoré prichadza-
ju do priameho styku s pokozkou. NepouZzivajte u
vyrobkov, ktoré prichadzaju do styku s potravina-
mi. NepouZivajte na sukromné ucely (domacnost).

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Nemecko

Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Webova stranka: www.carlroth.de

Kompetentna osoba zodpovedna za kartu
bezpecnostnych udajov:

e-mail (kompetentna osoba):

Dodavatel (dovozca):

1.4 Nudzové teleféonne Cislo

:Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

OASIS-lab s.r.o.

Ignaca Gesaja 36

90028 Zalesie - Bratislava
+421 2/459 46343

oasis@oasis-lab.sk
www.oasis-lab.sk

Narodné toxikologické informac- Limbova 5
né centrum

PSC/mes- Telefén Webova stran-
to ka
83305 Brati- 00421-(0)2-547 www.ntic.sk
slava 741 66
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

1.5 Dovozca

OASIS-lab s.r.o.

Ignaca Gesaja 36

90028 Zalesie - Bratislava
Slovensko

Telefon: +421 2/459 46343
Telefax: -

e-Mail: oasis@oasis-lab.sk

Webova stranka: www.oasis-lab.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kateg6- Trieda a kategéria Vystrazné
ria nebezpecnosti upozornenie
2.16 Latka alebo zmes korozivna pre kovy 1 Met. Corr. 1 H290
3.2 Zieravost/draZdivost pre kozu 1B Skin Corr. 1B H314
33 Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci 1 Eye Dam. 1 H318
4.1A Nebezpetna pre vodné pros'éredie - akutna nebezpec- 1 Aquatic Acute 1 H400
nos
41C Nebezpectna pre vodné ptostréedie - chronicka nebez- 1 Aquatic Chronic 1 H410
pecnos

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

Najvyznamnejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické Gcinky, u€inky na zdravie ludi a na Zivotné
prostredie

Zieravy pre koZu znamena vznik ireverzibilného poskodenia koZe, a to viditeIn4 nekréza cez epidermu
az do dermy. Rozliatie a poZiarna voda méZze spdsobit znecistenie vodnych tokov.

2.2  Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)

VystraZné slovo Nebezpecenstvo

Piktogramy

GHSO05, GHS09

VystraZné upozornenia

H290 Md&ze byt korozivna pre kovy
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami

Bezpecnostné upozornenia
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Karta bezpecnostnych udajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) 5”’”

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

2.3

Bezpecnostné upozornenia - prevencia

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare

Bezpecnostné upozornenia - odozva

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlette vietky kontaminované &asti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchou]

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZiva-
te kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani

Bezpecnostné upozornenia - zneSkodrnovanie

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/vnuatrostatnymi/
medzinarodnymi predpismi

Oznacenie pre nebezpecné zlozky: Dusi¢nan strieborny

Oznacovanie baleni s obsahom nepresahujticim 125 ml
Viystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Symbol(y) nebezpecnosti

O®

H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie oci.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlecte vSetky kontaminované casti odevu. PokoZzku ihned
oplachnite vodou alebo sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCf: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné $o3ovky a je to
mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi/regionalnymi/vnutrostatnymi/medzinarodnymi predpismi.

obsahuje: Dusi¢nan strieborny
Ina nebezpecnost

Vysledky postidenia PBT a vPvB
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

341

3.2

Latky
nerelevantné (zmes)
Zmesi
Popis zmesi
Nazov latky Identifikator Hm. -% Klasifikacia podla GHS Piktogramy Poznam-
ky
Silikagél 60 €. CAS 40-60 I0ELV
7631-86-9
C.ES
231-545-4
C. REACH Reg.
01-2119379499-
16-XXXX
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

Nazov latky Identifikator Klasifikacia podla GHS Piktogramy Poznam-

ky

Dusi¢nan strieborny €. CAS 10-<25 Ox. Sol. 2/ H272 GHS-HC
7761-88-8 Met. Corr. 1/ H290 @
. Skin Corr. 1B/ H314
C.ES Aquatic Acute 1/ H400
231-853-9 Aquatic Chronic 1/ H410

€. index
047-001-00-2

C. REACH Reg.
01-2119513705-
43-XXXX

Poznamky
GHS-HC: Harmonizovana klasifikacia (klasifikacia latky zodpoveda polozke v zozname podla 1272/2008/EC, priloha VI, tabulka
3.1

IOELV: Létkas najvyssou spolocenskou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci

Nazov latky  Identifika- Specifické koncentracné limi- Faktory M Cesta expozi-
tor ty cie
Dusi¢nan strie- €. CAS - M-koeficient -
borny 7761-88-8 (akatny) =
. 100
C.ES M-koeficient
231-853-9 (chronicky) =
] 100
C. index
047-001-00-2

Pre Uplné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1

4.2

Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky
Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev.
Po vdychnuti

Zaistite prisun Cerstvého vzduchu. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvava-
ju, vyhladajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokoZkou

Po kontakte s pokoZzkou je potrebné okamzite ju umyt velkym mnozstvom vody. Nevyhnutné okamzi-
té lekarske oSetrenie, neoSetrené poleptanie pokoZzky zapricifiuje tazké hojenie ran.

Po kontakte s oCami

Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite teclcou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 mindt a vy-
hladajte ocného lekara. Chrarite nezranené oko.

Po poziti

Ihned vyplachnut Usta a vypit vela vody. OkamZite volajte lekara. Po prehltnuti nastava nebezpeclen-
stvo perforacie paZzeraka a Zaltdka (silny leptavy Gcinok).

e

NajddlezitejSie priznaky a uG€inky, aktutne aj oneskorené
Korozivnost, Riziko oslepnutia, Perforacia zaludka, Riziko vaZzneho poskodenia oci
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

R0TH

Mercurisorb-ROTH®
Cislo vyrobku: 9461

43 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
Ziadne

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

koordinacia protipoZziarnych opatreni s okolitym ohfiom
voda, pena, suchy hasiaci prasok, ABC-prasok

Nevhodné hasiace prostriedky
vodny prud
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nehorlavé.
Nebezpecné produkty spalovania
Pri poziari méZu vznikat: Oxidy dusika (NOXx)
5.3 Rady pre poZiarnikov

V pripade poZiaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Zabranit vode z hasenia, aby sa z miesta poZia-
ru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. PoZiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani
beZnych bezpecnostnych opatreni. Samostatny dychaci pristroj. Noste chemicky odolny odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1  Osobné bezpec€nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

A

Pre iny ako pohotovostny personal

PouZivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Zabrante kontaktu s pokoZkou, o€ami a ode-
vom. Nevdychujte prach.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Znecistenu odpadovu vodu zadrz-
te a zlikvidujte.

6.3 Meto6dy a material na zabranenie Sireniu a Cistenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie. Pozbierat mechanicky.
Rady tykajuce sa spdsobu, akym vycistit rozliatie
Pozbierat mechanicky. Regulacia prasnosti.

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolhenia
UloZte do vhodnych nadob na likvidaciu.
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Karta bezpecnostnych udajov

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) 5”’”

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

6.4 Odkaz nainé oddiely

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Ne-
kompatibilné materialy: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodfiovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

S nddobou zaobchadzajte a otvarajte opatrne. Zabrarnite praseniu. Znecisteny povrch dokladne vycisti-
te.

Opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Pred prestavkami a po skonceni prace si umyte ruky. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a
krmiv pre zvierata.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Uchovavajte na suchom mieste.
Nekompatibilné latky alebo zmesi
Dbajte na kompatibilné skladovanie chemikalii.
Ochrana proti vonkajSiemu oZiareniu, ako je napriklad
UV-Ziarenie/sInecné svetlo
ZvazZenie ostatnych rad:
Specifické dizajny skladovych priestorov alebo nadob
Odporucana skladovacia teplota: 15-25 °C

7.3 Specifické koneéné pouZitie(-ia)
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1  Kontrolné parametre

Vnutrostatne medzné hodnoty

Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozicné limity na pracovisku)

Kraji- Nazov faktora €. CAs Identifi- Prie-  Kratko- MH Za- Zdroj
na kator merny  doby [mg/ znam
[mg/ [mg/ m?]
m3] m3]
SK kremen 7631-86-9 NPEL 0,1 r NV SR Z.z.
SK oxid kremicity, amorfny 7631-86-9 NPEL 4 i NV SR Z.z.

(tepelné a mokré procesy,
nevypalena infuzériova
hlinka, kremelina)

SK oxid kremicity, amorfny 7631-86-9 NPEL 0,3 r NV SR Z.z.

(kremenné sklo, roztave-

ny kremen, dymy, vypale-
nd infuzériova hlinka)

Zéznam
Inhala¢na frakcia

kratkodoby Najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekrocena a ktora
sa vztahUJe na dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)

MH Maximalna hodnota je hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekrocena
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

R0TH

Zaznam

priemerny Casovo vaZeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypo¢itané vo vztahu k referenénému obdobiu €asovo
vazeného priemeru 6smych hodin (ak nie je stanovené inak)

r Respirabilné frakcia

Relevantné DNEL zlozZiek zmesi

€. CAS Sledo-
vany
para-

meter

Nazov latky

Prahova
hodnota

Ciel’ochranx,
cesta expozi-
cie

Pouzité v

Doba expozicie

Dusi¢nan strieborny | 7761-88-8 DNEL

0,016 mg/
m3

[udia, inhala¢ny

pracovnik (priemy-
sel)

chronické - systé-
mové Ucinky

Relevantné PNEC zloZiek zmesi

Nazov latky C.CAs Sledo- Prahova Organizmus ZloZka Zivotné- Doba expozicie
vany hodnota ho prostredia
para-
meter
Dusi¢nan strieborny | 7761-88-8 PNEC 0,04 49/, | vodné organizmy sladka voda kratkodobé (jed-
norazové)
Dusi¢nan strieborny | 7761-88-8 PNEC 0,86 49/, | vodné organizmy morska voda kratkodobé (jed-
norazové)
Dusi¢nan strieborny | 7761-88-8 PNEC 0,025 M9/, | vodné organizmy | ¢isticka odpadovy- kratkodobé (jed-
ch vod (STP) norazové)
Dusi¢nan strieborny | 7761-88-8 PNEC 438,1 M9/ | vodné organizmy | sladkovodné sedi- kratkodobé (jed-
kg menty norazové)
Dusi¢nan strieborny | 7761-88-8 PNEC 438,1 M9/ | vodné organizmy | morsky sediment kratkodobé (jed-
kg norazové)
Dusi¢nan strieborny | 7761-88-8 PNEC 1,41 M9/, g | suchozemské or- poda kratkodobé (jed-
ganizmy norazové)

8.2  Kontroly expozicie

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana oci/tvare

Pouzit ochranny 3tit s bocnou ochranou tvare. Noste ochranné ochranu tvare.

Ochrana koze

Slovensko (sk)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

R0TH

Cislo vyrobku: 9461

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

e ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré su skasané podla EN 374. Skon-
trolujte pred pouzitim unik- tesnost’/priepustnost’ Na zvlaStne ucely je odporucané skontrolovat odol-
nost voci chemickym latkam vyssie uvedenych ochrannych rukavic spolocne s dodavatelom tychto ru-
kavic. Casy su priblizné hodnoty z merani pri 22 ° C a trvaly kontakt. ZvySené teploty v dosledku ohrie-
vanych latok, telesného tepla atd. A zniZenie efektivnej hribky vrstvy pri napinani moze viest k znac-
nému skrateniu ¢asu prieniku. V pripade pochybnosti kontaktujte vyrobcu Pri priblizne 1,5-krat vac-
seJ / mensej hrabke vrstvy sa prislusna doba prlenlku ZdVOJnaSObI / znizi na polovicu. UdaJe sa vztahu-
ju len na Cistud latku. Pri prenose do zmesi latok sa mbZu povaZzovat len za navod.

* typ materialu

NBR (Nitrilovy kaucuk)
* hrabka materialu
>0,11 mm

* minimalna doba odolnosti materialu rukavic

>480 minut (permeacia: uroven 6)

* dalSie opatrenia na ochranu ruk

VloZit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporuca sa preventivna ochrana pokozky (ochranné

krémy/masti).

Ochrana dychacich ciest

)

9C

Ochrana dychania je potrebna pri: Tvorba prachu. Filtracny pristroj na pevné Castice (EN 143). P1 (fil-
tre najmenej 80% vzdusnych castic, farebné znacenie: Biela).

Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav

Forma

Farba

Zapach

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a
rozmedzie teploty varu

Horlavost

Dolna a horna medza vybusnosti
Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

hodnota pH

tuhy

prasok, zrnity
biela - svetlo Seda
bez zapachu
neurcené

neurcené

nehorlavé
neurcené
nepouZzitelné
neurcené

nie je relevantné

4 -6 (in aqueous solution: 100 9/}, 20 °C)

Slovensko (sk)
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®
Cislo vyrobku: 9461

Kinematicka viskozita nie je relevantné

Rozpustnost(i)

Vodna rozpustnost (CiastoCne rozpustné)

Rozdelovaci koeficient

Rozdelovacia konstanta (hodnota log): nie je relevantné (anorganické)

Tlak par neurcené

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota 1,87 9/cms pri 20 °C
Relativna hustota pa informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii
Vlastnosti Castic Nie su k dispozicii Ziadne udaje.

Dal3ie bezpe¢nostné parametre

Oxidacné vlastnosti Ziadne
9.2 Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpeclnosti:
Latky s korozivnym ucinkom na kovy kategoria 1: korozivne pre kovy
Ostatné bezpecnostné charakteristiky: Nie st ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Latka alebo zmes korozivna pre kovy.
10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulac-
nych podmienok teploty a tlaku.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakcii
Nie s zndme nebezpelné reakcie.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
UV-Ziarenie/sInecné svetlo.
10.5 Nekompatibilné materialy
odlisna kovy
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

R0TH

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celd zmes.
Proces klasifikacie
Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).
Klasifikacia podla GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

Akutna toxicita zloZiek zmesi

Nazov latky C. Cesta expo-  Sledovany Hodnota
zZicle parameter
Silikagél 60 7631-86-9 Ustne LD50 >5.000 M9/q potkan
Dusi¢nan strieborny 7761-88-8 Ustne LD50 >2.000 M9/yq potkan
Dusi¢nan strieborny 7761-88-8 kozné LD50 >2.000 M9/q potkan

Zieravost/drazdivost pre koZu

Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci

Spbdsobuje vazne poskodenie odi.

Senzibilizacia dychacich ciest alebo koZe

Nie je klasifikovana ako respiracny, alebo koZny senzibilizator.

Mutagenita pre zarodocné bunky

Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodocné bunky.

Karcinogenita

Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukcna toxicita

Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicka pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia).
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia).
Aspiracna nebezpecnost

Nie je klasifikovana ako predstavujlce aspiracnu nebezpecnost.

Priznaky suvisiace s fyzikdlnymi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostami

* Po poziti

Po prehltnuti nastava nebezpecenstvo perforacie pazeraka a Zaltdka (silny leptavy Gcinok)
* Po zasiahnuti oci

sposobuje popaleniny/poleptanie, Spbsobuje vazne poskodenie odi, riziko oslepnutia
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

11.2

113

* Po vdychnuti

Po vdychnuti prachu méze nastat drazdenie dychacich ciest, kasel, Dychavi¢nost
* Pri kontakte s pokoZkou

spOsobuje silné popaleniny/poleptanie, spdsobuje tazko sa hojace rany

* Iné informacie

Ziadne

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Informacie o inej nebezpecnosti

Nie su ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

121

12.2

123

124

125

12.6

Toxicita
Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Vodna toxicita (akutna) zloZiek zmesi

Nazov latky C.CAs Sledovany pa- Hodnota Doba

rameter expozicie

Dusi¢nan strieborny 7761-88-8 LC50 1,2 M9/, ryba 96 h

Vodna toxicita (chronicka) zloZiek zmesi

Nazov latky C.cAs Sledovany pa- Hodnota Doba

rameter expozicie

Dusi¢nan strieborny 7761-88-8 EC50 0,8 M9y, vodné bezstavovce 7d

Biodegradacia

Metddy na urcenie biologickej odburatelnosti sa pre anorganické latky nedaju pouZit.
Proces degradovatelnosti

Udaje nie su k dispozicii.

Bioakumulacny potencial

Udaje nie su k dispozicii.

Bioakumulacny potencial zloZiek v zmesi

Nazov latky BSK5/CHSK

Dusi¢nan strieborny 7761-88-8 70

Mobilita v péde

Udaje nie su k dispozicii.

Vysledky postidenia PBT a vPvB

Udaje nie su k dispozicii.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®
Cislo vyrobku: 9461

12.7 1Iné nepriaznivé ucinky
Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Tento material a prislusna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad. ZneSkodnite ob-
sah/nadobu v stlade s miestnymi/regionalnymi/vnutroStatnymi/medzinarodnymi predpismi.

Informaécie tykajuce sa zneSkodriovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizacnej siete. Zabrante uvolheniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so Spe-
cialnymi inStrukciami, kartou bezpecnostnych udajov.

Spracovanie odpadu nadob/baleni
Je to nebezpecny odpad, iba obaly, ktoré su schvalené (napr. podla ADR) m&zu byt pouzité.
13.2 Prisludné ustanovenia tykajtice sa odpadov

Priradenie Cisel kédu odpadu/oznaceni odpadu je potrebné vykonat podla odborov a Specifik proce-
sov v sulade s EAKV. Vyhlaska katalogu odpadov (EWC) - (Nemecko).

13.3 Poznamka

Odpad by mal byt triedeny podla kategérii, s ktorymi mézu oddelene zaobchadzat samospravne ale-
bo celo3tatne zariadenia na spracovanie odpadu. Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutro-
Statne alebo regionalne ustanovenia.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifika¢né ¢islo

ADR/RID/ADN UN 3260
IMDG-Code UN 3260
ICAO-TI UN 3260

14.2 Spravne expedi€né oznacenie OSN
ADR/RID/ADN ZNIERAVA PEVNA LATKA, KYSLA, ANORGANICKA, L.
IMDG-Code CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.
Technicky nazov (nebezpetné zlozky) Dusi¢nan strieborny

14.3 Trieda(y) nebezpecnosti pre dopravu

ADR/RID/ADN 8

IMDG-Code 8

ICAO-TI 8
14.4 Obalova skupina

ADR/RID/ADN II

IMDG-Code I
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

145

14.6

14.7

14.8

ICAO-TI

Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

Latky ohrozujuce Zivotné prostredie (vodné

prostredie):

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

I
nebezpecné pre vodné prostredie

Dusicnan strieborny

Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v areali mali byt dodrziavané.

Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Naklad nie je urCeny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podla kaZdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnitrozemskou vodnou dopravou (ADR/

RID/ADN) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie

Udaje v prepravnom doklade

Klasifikacny kéd

Bezpecnostna(e) znacka(y)

Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Osobitné ustanovenia (SP)
Vynaté mnozstva (EQ)
Obmedzené mnozstva (LQ)
Dopravna kategéria (DK)

Kod obmedzenia pre tunely (KOT)

Identifikacné Cislo nebezpecnosti

ZIERAVA PEVNA LATKA, KYSLA, ANORGANICKA, 1.
N.

UN3260, ZIERAVA PEVNA LATKA, KYSLA, ANORGA-
NICKA, I N., (obsahuje: Dusi¢nan stneborny) 8, 1I,
(E), nebezpecné pre zivotné prostredie

c2

8, "Ryba a strom"

ano (nebezpecné pre vodné prostredie)
274

E2

1 kg

2

E

80

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie

Udaje vo vyhlaseni odosielatela

Latka znedistujuca more

Bezpelnostna(é) znacka(y)

vL

Osobitné ustanovenia (SP)
Vyhaté mnozstva (EQ)

Obmedzené mnozstva (LQ)

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
UN3260, CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S., (contains: Silver nitrate), 8, II, MARINE
POLLUTANT

ano (nebezpecné pre vodné prostredie), (Silver nitrate)

8, "Ryba a strom"

274
E2
1 kg
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

R0TH

Mercurisorb-ROTH®
Cislo vyrobku: 9461

EmS F-A, S-B
Kategoria skladovania B
Skupina izolacie 1 - Kyseliny

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatocné informacie

Vlastné dopravné pomenovanie Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.

Udaje vo vyhlaseni odosielatela UN3260, Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.,
(contains: Silver nitrate), 8, II

Nebezpecnost pre Zivotné prostredie ano (nebezpe&né pre vodné prostredie)

Bezpecnostna(é) znacka(y) 8

Osobitné ustanovenia (SP) A3
Vyhaté mnozstva (EQ) E2
Obmedzené mnozstva (LQ) 5kg

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurépskej tnie (EU)
Obmedzenia podla REACH, Priloha XVII
Ziadne zo zloziek nie sU uvedené

IZozr;(am latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha XIV)/SVHC - zoznam kandidatskych
ato

Ziadne zo zloZiek nie sU uvedené.

Seveso Smernica

2012/18/EU (Seveso III)

Nebezpecna latka/kategdria nebezpecnosti Kvalifikatné mnoZstvo (v tonach) pre Po-

aplikaciu poZiadaviek niZ3ej a vyssej znam-
drovne ky

E1 nebezpeclenstvo pre Zivotné prostredie (nebezpené 100 200 56)
pre vodné prostredie, kat. 1)

Zaznam
56) Nebezpecné pre vodné prostredie v kategdrii akitnej nebezpecnosti 1 alebo chronickej nebezpecnosti 1

Deco-Paint Smernica

VOC obsah 0%
09/

Smernica o priemyselnych emisich (SPE)
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Karta bezpecnostnych udajov
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Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

VOC obsah 0%

VOC obsah (Obsah vody bol odstraneny) 09/,

Smernica o obmedzeni pouZivania urcitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach (RoHS)

Ziadne zo zloziek nie sU uvedené

Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvolfiovania a prenosov znecistujicich latok (PRTR)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Zoznam znecistujucich latok (RSV)

Nazov latky Nazov podla zoznamu C.CcAs Uvede- Poznamka

ny v

Silikagél 60 Latky a pripravky alebo produkty a)
ich rozkladu, ktoré maju dokaza-
telné karcinogénne alebo muta-

génne vlastnosti, alebo vlastnosti,
ktoré mdzu vo vodnom prostredi,
alebo prostrednictvom vodného

prostredia ovplyvnit tvorbu stero-
idov Stitnej Zlazy, alebo iné endok-
rinné funkcie

Dusi¢nan strieborny Latky, ktoré prispievaju k eutrofi- a)
zacii (najma dusi¢nany a fosforec-
nany)
Dusi¢nan strieborny Kovy a ich zlG€eniny a)
Legenda
A) Informacny zoznam hlavnych znedistujucich latok

Nariadenie o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouZivani
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o prekurzoroch drog
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o latkach, ktoré poSkodzuja ozénovu vrstvu (ODS)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o vyvoze a dovoze nebezpecnych chemikalii (PIC)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Nariadenie o perzistentnych organickych znecistujucich latkach (POP)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Narodné predpisy(Slovensko)

Zoznam znecistujucich latok (vodny zakon)
Nazov latky C.CcAs C.ES Uvedeny v Poznamka
Mercurisorb-ROTH® Zoznam I
Mercurisorb-ROTH® Zoznam I
Mercurisorb-ROTH® Zoznam I
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Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

Legenda
Zoznam1 Indikativny zoznam hlavnych znecistujucich latok

Iné informacie

Smernica 94/33/ES o ochrane mladych ludi pri praci. ReSpektujte pracovné obmedzenie podla zadkona
(92/85/EHS) na ochranu buducich a dojciacich matiek.

Narodné zoznamy

Krajina Zoznam Stav

AU AIIC vSetky zloZky su uvedené
CA DSL v3etky zloZzky sU uvedené
CN IECSC vSetky zloZky su uvedené
EU ECSI vSetky zloZky su uvedené
EU REACH Reg. vSetky zloZky su uvedené
JP CSCL-ENCS vSetky zlozky su uvedené
KR KECI v3etky zloZzky sU uvedené
MX INSQ vSetky zloZky su uvedené
Nz NZIoC vSetky zlozky su uvedené
PH PICCS vSetky zloZky su uvedené
TR CICR nie v3etky zlozky su uvedené
T™W TCSI v3etky zloZzky sU uvedené
us TSCA vSetky zloZky su uvedené

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EC Substance Inventor?f| (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH registrované latky

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenia chemickej bezpecnosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje o zmenach (revidovana karta bezpeénostnych tdajov)
Uvedenie do suladu s nariadenim: Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU

Restrukturalizacia: oddiel 9, oddiel 14
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Karta bezpecnostnych udajov
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Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

Oddiel Predosly vstup (hodnota/text) Aktualny vstup (hodnota/text)

2.1 Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 ano
(CLP):
zmeny v zozname (tabulka)

2.1 Najvyznamnejsie nepriaznivé fyzikalno-chemic- ano
ké ucinky, ucinky na zdravie fudi a na Zivotné
. prostredie:

Zieravy pre koZu znamena vznik ireverzibilného
poskodenia koZe, a to viditelna nekréza cez epi-
dermu az do dermy. Rozliatie a poZiarna voda
mbze spbsobit znedistenie vodnych tokov.

2.3 Ina nebezpecnost: Ina nebezpecnost ano
Nie su Ziadne dalSie informacie.

23 Vysledky postdenia PBT a vPvB: ano
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré boli
vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Skratky a akronymy
Skr. Popis pouZitych skratiek
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-

on intérieures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzina-
rodnej cestnej preprave nebezpecnych veci)
ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni SiIni(:ni/ielezniénl’Nnitrotzo\%nrlské vodni pfepravé nebezpelnych véci (ADR/RID/
Aquatic Acute Nebezpetna pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost
Aquatic Chronic Nebezpectna pre vodné prostredie - chronicka nebezpecnost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnej toxicity)
BCF Biokoncentracny faktor
BSK Biochemicka spotreba kyslika
CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kItG¢, Registracné €islo CAS)
CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
C.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne (islo ES, ktoré je identifikato-
rom latok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Unie)
¢.index Indexové ¢islo je identifikacny kéd priradeny k latke v ¢asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpecného tovaru (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvodena miniméalna hodnota Ziadneho ucinku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentracia 50 %). EC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky
spdsobujlcej 50 % zmenu reakcie (napr. na raste) pocas Specifikovaného €asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujucich komer¢-
nych chemickych latok)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
EmS Emergency Schedule (NUdzovy Plan)
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Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

Skr. Popis pouZitych skratiek
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany sys-
tém klasifikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
CHSK Chemicka spotreba kyslika
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruZenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpelnych latkach pre
leteckd dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzindrodna organizacia pre civilné letectvo)
ICAO-TI Technické pokyny pre bezpecnu leteckd prepravu nebezpecného nakladu
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzindrodnej namornej preprave nebezpec-
nych veci)
IMDG-Code Medzinarodny namorny kédex pre nebezpecné tovary
kratkodoby NajvysSia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelna koncentracia 50 %): LC50 zodpoveda koncentracii testovanej latky
sposobujucej 50 % umrtnost pocas ureného casového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 zodpoveda davke testovanej latky spdsobujicej 50 % umr-
tnost pocas ur¢eného Casového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
Met. Corr. Latka alebo zmes korozivna pre kovy
MH Maximalna hodnota
M-koeficient Je nasobiaci koeficient. Nasobi sa nim koncentracia latky, ktora je klasifikovana ako nebezpecna pre vod-
né prostredie v kategorii akutnej nebezpelnosti 1 alebo v kategérii chronickej nebezpecnosti 1, a pouZiva
sa pri metéde sictu na odvodenie klasifikacie zmesi, v ktorej sa latka nachadza
NLP No-Longer Polymer (latka uZ nepovazovand za polymér)
NPEL Najvyssie pripustné expozicné limity
NV SRZ.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou chemic-
kym faktorom pri praci
Ox. Sol. Oxidujuca tuha latka
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym Ucin-
kom)
priemerny Casovo véazeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia
a obmedzovanie chemickych latok)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok
pre Medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecnych veci)
Skin Corr. Zieravé pre kozu
Skin Irrit. Drazdivé pre kozu
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujtca velmi velké obavy)
VOC Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlGceniny)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne)
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Mercurisorb-ROTH®

Cislo vyrobku: 9461

Hlavné odkazy na literatiru a zdroje Gdajov

Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi. Nariadenie (ES) ¢. 1907/
2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpeného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/
ADN). Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG). Dangerous Goods Re-
gulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre leteckd dopravu).

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti. Klasifikacia je zaloZena na testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie. Nebezpecnost pre Zivotné prostredie. Metdda pre klasifikaciu zmesi je
zaloZzena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kéd Text

H272 Mo6zZe prispiet k rozvoju poZiaru; oxida¢né Cinidlo.
H290 Méze byt korozivna pre kovy.

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie odi.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Vyhlasenie
Tieto informacie su zaloZené na sti¢asnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je urce-
na vyhradne pre tento produkt.
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