Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

Valtozat: 4.0 hu

A verziot helyettesiti -bol/ -bdl:
29.04.2019

Valtozat: (3)

R0TH

az elkészités datuma: 27.08.2015
Felllvizsgalat: 13.05.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1

1.2

1.3

1.4

Termékazonosité

Az anyag azonositasa

Termék szdm

Regisztaciés szam (REACH)

A CLP-rendelet VI. melléklete szerinti indexszam
EK-szdm

CAS szam

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C
Olvadaspont standard

9712

Az azonositott felhasznalasok megadasa nem
szukséges, mert az anyag a REACH-rendelet sze-
rint nem regisztraciékoteles (< 1 t/év).

609-006-00-3
202-808-0
99-99-0

Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Megfelel6 azonositott felhasznalasok:

Az ellenjavallt felhasznalasa:

A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Németorszag

Telefonszam:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Weboldal: www.carlroth.de

Biztonsagi adatlapért felel8s illetékes személy:
e-mail (illetékes személy):

Szallité (importdr):

Slirg6sségi telefonszam

Laboratdriumi vegyszer
Laboratériumi és analitikai célokra

Ne hasznalja termékekhez, amelyek érintkeznek
az élelmiszerekkel. Ne hasznalja magancélra
(haztartas).

:Department Health, Safety and Environment
sicherheit@cariroth.de

RK TECH Kft.
Koszal u. 6.

1163 Budapest
+361 402-0721
+361 403-8375
rktech@rktech.hu
www.rktech.hu

Telefonszam Weboldal

Iranyitész

am/varos

Informaciészolgaltatas akut
mérgezés esetén

Nagyvarad tér 2

1097 Buda-
pest

(+36-80) 201-199

Magyarorszag (hu)
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Biztonsagi adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

1.5 Importér

RK TECH Kft.
Koszal u. 6.
1163 Budapest
Magyarorszag

Telefonszam: +361 402-0721
Telefax: +361 403-8375
e-Mail: rktech@rktech.hu
Weboldal: www.rktech.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz Veszélyességi osztaly Katego- Veszélyességi Figyelmez-
ria osztaly és kateg6- teto mondat
ria
3.10 Akut toxicitas (szajon at) 3 Acute Tox. 3 H301
3.1D Akut toxicitas (b6ron at) 3 Acute Tox. 3 H311
3.11 Akut toxicitas (belélegzéssel) 3 Acute Tox. 3 H331
3.9 Célszervi toxicitas - ismételt expozicié 2 STOT RE 2 H373
4.1C Veszélyes a vizi kdrnyezetre - krénikus 2 Aquatic Chronic 2 H411

Az roviditések teljes szovege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t

A legfontosabb kedvezétlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a kérnyezetet érintd
hatasok

Révid vagy hosszu tavu expoziciobol szarmazo késleltetett vagy azonnali hatasokkal elszamolni. A ki-
ontés és a tlzoltashoz hasznalt viz szennyezheti a vizfolyasokat.

2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint

Figyelmeztetés Veszély

Piktogramok

GHS06, GHS08, &

GHS09

Figyelmeztet6 mondatok

H301+H311+H331 Lenyelve, bérrel érintkezve vagy belélegezve mérgezd

H373 Ismétl8dd vagy hosszabb expozicid esetén (maj, tesztek) karosithatja a szerve-
ket
H411 Mérgezd a vizi él6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - megel6zés

Magyarorszag (hu) Oldal2/18



Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

P280 Véddbkesztyl/szemvédd hasznalata kotelezd

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - elharité intézkedés

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas b6 vizzel

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss leveg6re kell vinni, és olyan nyu-
galmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni

P311 Forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz

A 125 ml (irtartalmat meg nem haladé csomagok cimkézése
Figyelmeztetés: Veszély

A veszély szimboluma(i)

H301+H311+H331 Lenyelve, bdrrel érintkezve vagy belélegezve mérgezé.

P280 Védbkesztyli/szemvédd hasznaélata kételezd.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas bé vizzel.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell he-
lyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni.

P311 Forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

2.3  Egyéb veszélyek
A PBT és a vPvB-értékelés eredményei
Az értékelési eredmények alapjan az anyag nem minésul PBT vagy vPvB anyagnak.

Endokrin karosité tulajdonsagok
Ennek az anyagnak az endokrin rendszert karosité potenciaja van.

3. SZAKASZ: Osszetétel/Osszetevokre vonatkozd informaciok

3.1 Anyagok
Anyag elnevezése p-Nitrotoluol
Molekularis képlet C,H,NO,
Molaris tomeg 137,1 Yol
CAS-Sz. 99-99-0
EK-Sz. 202-808-0
Index-Sz. 609-006-00-3

Anyag, Egyedi koncentracié-hatarértékek és M tényezék, ATE

Egyedi koncentracié-hatarértékek M tényez6k Expoziciés ut-
vonal
100 M9/, szajon at
300 M9y, b6ron at
0,5 mg/|/4?1 belélegzés: por/
kod

Magyarorszag (hu) Oldal3/18



Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

7 e o

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos megjegyzések
A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. Elsésegélynyujté énvédelme.
Belélegzést kévetden

Azonnal forduljon orvoshoz. Légzési nehézségek vagy légzésmegallds esetén mesterséges lélegezte-
tést kell adni.

Bérrel valo érintkezést kévetéen

Ha az anyag a bérre kerul, vizzel béven azonnal le kell mosni. Ha nagy terileten érintkezik a b&rrel,
sulyos mérgezés is lehetséges. Feltételenul orvost kell hivnil.

Szembe keriilést kovetéen

Ovatos &blités vizzel tdbb percen keresztil. Minden kétség esetén, illetve ha a tiinetek tartésan
fennallnak, forduljon azonnal orvoshoz.

Lenyelést kdvetden
Azonnal szdjat kell 8bliteni és sok vizet inni. Azonnal forduljon orvoshoz.
A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Szivritmuszavarok, Fejfajas, Gorcsok, Légszomj, Methemoglobinémia, Vérnyomascsokkenés, Ciandzis
(a vér elkékllése)

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

semmilyen

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

tlzvédelmi intézkedések
viz, hab, szaraz oltépor, ABC-por

Alkalmatlan oltéanyag

vizsugar

Az anyagbél vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Gyulékony.

Veszélyes égéstermékek

Tlz esetén képz6édhet: Nitrogén-oxidok (NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO,)

Magyarorszag (hu) Oldal 4/18



Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

5.3

Tizoltéknak sz616 javaslat

Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkez§ gazokat nem szabad belélegezni. A tlizoltas teriletérdl
akadalyozza meg a tlizoltashoz hasznalt viz behatoldsat csatornakba vagy folyovizbe. T(izoltds megfe-
lel6 tavolsagbdl a szokasos 6vintézkedések betartasaval. Zart rendszerl |égz8készilék. Teljes vegyvé-
delmi ruhazatot kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1

6.2

6.3

6.4

Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgdsségi ellaté személyzet esetében

Az el8irt egyéni védbfelszerelés hasznalata kotelezd. A bdrrel, szemmel tovabba a ruhazattal valé
érintkezést kertlni kell. A por belélegzése tilos.

Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések

Csatornaktdl, a felszini és talajviztél vald tavoltartas. Szennyvizet meg kell tartani és artalmatlanitani.
A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatarolni a szennyezddést

Csatorndk lefedése. Mechanikusan.

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést
Mechanikusan. Por elleni védelem.

Szennyezédésekhez és kibocsatasokhoz kapcsol6dé egyéb informaciék

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljara megfelel6 tartalyokba. Az érintett munkateruletet ki kell szel-
[6ztetni.

Hivatkozas mas szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lasd az 5. szakaszt. Személyi vedbeszkozok: lasd a 8. szakaszt. Nem 6sszefér-
het6 anyagok: 1asd a 10. szakaszt. Artalmatlanitasi szempontok: 1asd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

71

7.2

A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

Megfeleld szell8zés biztositasa. Alkalmazzon elszivét (laboratérium). Az edényzetet dvatosan kell ke-
zelni és kinyitni. Porkeletkezést kerulni. A szennyezett fellleteket alaposan megtisztitani.

A kornyezet védelme érdekében tett intézkedések
Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.
Az altalanos munkahelyi higiénidra vonatkozé tanacsok

Hasznalat k6zben enni, inni nem szabad. A termék kezelése utan azonnal alapos bdrtisztitas szikseé-
ges.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Az edény szorosan lezarva tartandd. Szaraz helyen tarolando.

Nem osszeférhetd anyagok vagy keverékekek

Figyelje a vegyszerek kompatibilis tarolasat.

Tovabbi javaslatok figyelembevétele:
Elzarva tarolando.

Magyarorszag (hu) Oldal5/18



Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

7.3

A szell6zéssel kapcsolatos kdovetelmények

A g8zoket és gazokat kibocsatdé anyagokat olyan helyen tarolja, ahonnan a keletkezett g6z6k, gazok
folyamatosan elszivhatdak.

Taroléhelyiségek vagy tartalyok egyedi kialakitasa
Ajanlott tarolasi hémérsékle: 15 - 25 °C
Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellenérzése/egyéni védelem

8.1

8.2

Ellen6rzési paraméterek
Nemzeti hatarértékek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek (munkahelyi expoziciés hatarértékek)
Ez a informacié nem all rendelkezésre.

Az expozicio ellenérzése
Egyéni 6évintézkedések (egyéni védbeszk6zok)

Szem-/arcvédelem

Hasznaljon véd&szemuveget oldalsé védelemmel.

Borvédelem

* kézvédelem

Megfelel6 véddkeszty(t kell viselni. A vegyvédelmi keszty(k alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint
tesztelték. Haszndlat elétt ellendrizze le a tomorséget/vizalldsagot. Meghatarozott célokra, ajanlott a
fent emlitett vegyi keszty(i anyaganak ellen8rzése, egyben a keszty( szallitdjanak ellenbrzése is. Az
id6k a 22 ° C-on végzett mérések és az allandé érintkezés kozeli értékek. A flitdtt anyagok, a testhé
stb. Kévetkeztében megndvekedett h&mérsékletek és a feszitéssel torténd hatékony rétegvastagsag
csokkentése jelentésen csokkentheti az attorési id6t. Kétség esetén forduljon a gyartéhoz. Kérulbeldl
1,5-szer nagyobb / kisebb rétegvastagsag esetén a megfelel§ attorési id6 megduplazéddik / felére
csokken. Az adatok csak a tiszta anyagra vonatkoznak. Az anyagkeverékekre valé atruhazas csak ut-
mutaténak tekintheté.

* az anyag tipusa

NBR (Nitrilkaucsuk)

* az anyag vastagsaga

>0,11 mm

* a keszty(i anyaganak legrovidebb ateresztési ideje
>480 perc (atbocsatas: 6.szint)

* a kéz tovabbi védelmére vonatkozoé intézkedések

,,,,,,

dékrémek/kenbcsok).

Magyarorszag (hu) Oldal6/18



Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

R0TH

Légutak védelme

9C

Légzésvédd készulék viselése szikséges: Porképz8dés. Szilard részecskéket sziird készulék (EN 143).
P3 (a levegbrészecskék minimum 99,95%-at szlri, szinkoédolas: Fehér).

A koérnyezeti expozicié ellendrzése

Csatornaktdl, a felszini és talajviztél valo tavoltartas.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1

Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Fizikai allapot

Forma

Szin

Szag
Olvadaspont/fagyaspont

Forraspont vagy kezdd forraspont és
forrasponttartomany

Gyulékonysag
Felsd és alsé robbanasi hatarértékek
Lobbanaspont

Ongyulladasi h6mérséklet

Bomléasi hémérséklet
pH(-érték)

Kinematikus viszkozitas

Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizi oldékonysag

Megoszlasi hanyados

n-Oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték):

G6znyomas

SUrlség és/vagy relativ slirliség

Slrlség

Relativ g8&zs(irliség

szilard

kristalyos

sarga

jellegzetes

44,5 °C (ECHA)

238,3 °C...on/en 101 kPa (ECHA)

ez az anyag éghetd, de nem kdénnyen gyulladé
1,6 vol% (LEL)
103 °C...on/en 1.013 hPa (ECHA)

450 °C (ECHA) (szilard anyagok relativ
ongyulladasi hémérséklete)

nem relevans
nem alkalmazhaté

nem relevans

0,345 9/,...on/en 20 °C (ECHA)

2,37 (25 °C) (ECHA)

0,13 hPa ...on/en 20 °C

1,1-1,29 3 ...on/en 20 °C

erre a tulajdonsagra vonatkozé informacié nem
all rendelkezésre

Magyarorszag (hu)
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

Részecskejellemz8k Semmilyen adat nem all rendelkezésre.

Mas biztonsagi paraméterek

Oxidalo tulajdonsagok semmilyen
9.2 Egyéb informaciék

Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozd veszelyességi osztalyok a GHS szerint
informaciok: (fizikai veszélyek): nem relevans

Egyéb biztonsagi jellemzék:

HBmérsékleti besorolas (EU, Atex-iranyelv szerint) T2
A készilék megengedett legnagyobb feluleti h6-
mérséklete: 300° C

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

A termék a szallitott formajaban nem porrobbanas-veszélyes, de a finompor felhalmozddasa révén a
porrobbanas kockazata fennall.

10.2 Kémiai stabilitas

Az anyag stabil a normalis és varhat6 kornyezeti tarolasi és kezelési kdrilmények kozott a hémérsék-
letet és a nyomast tekintve.

10.3 A veszélyes reakcidk lehetésége

Hevesen reagél a kdvetkezdre: erds oxidaldszer, Er8s lUg, Erés oxidalédszer, Ammoniak, Er8s savak,
Redukalészer, Kén-trioxid,
=> Robbanasi tulajdonsagok

10.4 Keriilend6 koriilmények
H8hatastol tavol tartando.
10.5 Nem ésszeférheté anyagok
mUanyag és gumi
10.6 Veszélyes bomlastermékek
Veszélyes égéstermékek: 1asd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék
Osztalyozas a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitas
Lenyelve mérgez6. Bbrrel érintkezve mérgezé. Belélegezve mérgezé.

Akut toxicitas

Expoziciés ut- Végpont Médszer Forras
vonal
bdron at LD50 >16.000 mg/kg nyul TOXNET
szajon at LD50 >2.250 M9/ q patkany ECHA

Magyarorszag (hu) Oldal 8/18
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Bérkorré6zié/bérirritacio

Nem osztalyozhat6 bérmardé/bérirritalé-nak.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Nem osztalyozhat6 sulyos szemkarosodast okoz6 hatasuként, vagy szemirritaloként.
Légzdszervi vagy bbérszenzibilizacié

Nem lehet 1égz8szervi szenzibilizdlonak vagy bérszenzibilizalénak besorolni.
Csirasejt-mutagenitas

Nem lehet csirasejt-mutagén hatasunak besorolni.

Rakkelté hatas

Nem lehet rakkeltének besorolni.

Reprodukciés toxicitas

Nem lehet reprodukcids toxicitasinak besorolni.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozicio).

Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétl6dd vagy hosszabb expozicié esetén (maj, tesztek) karosithatja a szerveket.

Veszélyességi kategoria Célszerv Expoziciés utvonal
2 maj expozicié esetén
2 tesztek expozici6 esetén

Aspiracios veszély
Nem lehet aspiraciés veszélynek berosolni.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek
* Lenyelés esetén

Az adatok nem alnak rendelkezésre.

* Szembe keriilés esetén

enyhe-k&zépsulyos irritaciot okoz

* Belélegzés esetén

irritald hatasok, fejfajas

* Ha bérre keriil

enyhe-k&zépsulyos irritaciot okoz, béron at torténd felszivodas veszélye

* Egyéb informéacidk

Egyéb karos hatasok, Szivritmuszavarok, Légszomj, Vérnyomascsdkkenés, Gorcsék, Methemoglobiné-
mia, Cianozis (a vér elkékilése)

Endokrin karosité tulajdonsagok
Az anyag arrol ismert hogy "endokrin rendszert zavaré".
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Biztonsagi adatlap
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p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard
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Endokrin rendszert karosité anyagok (EDC)

Anyag elnevezése CAS-Sz. Kombinalt kate- Kategodria az Kategdria ter-
goria emberi egész- mészet
ség
p-Nitrotoluol 99-99-0 CAT1 CAT1 CAT3
Legenda
CAT1 1. kategoria: bizonyitott endokrin zavarok legalabb egy faj esetében
CAT3 3. kategéria: nem bizonyitott az endokrin zavar vagy nem all rendelkezésre adat

11.3 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié
Nincs tovabbi informacié.

12. SZAKASZ: Okolégiai informacidk

12.1 Toxicitas

Végpont 3 Expozicié
idétartama
EC50 4,2™M9y, vizi gerinctelenek ECHA 48 h
ErC50 22 M9y, alga ECHA 96 h

(Krénikus) vizi toxicitas

Forras Expozicié

idétartama

EC50 5M9y, mikroorganizmusok ECHA 15 min

Biodegradacié
Az adatok nem alnak rendelkezésre.
12.2 Lebonthatésag folyamata

Theoretical Oxygen Demand (elméleti oxigénigény) nitrifikaciéval: 2,042 M9/ g
Theoretical Oxygen Demand (elméleti oxigénigény): 1,633 M9/,
Theoretical Carbon Dioxide (elméleti szén-dioxid-felszabadulas): 2,246 M9/ g

Lebonthatdésag folyamata

Folyamat Lebonthatésag gyorsasaga Idé
a DOC eltavolitasa 94 % 15d
oxigénfogyasztas 0,8 % 14d

12.3 Bioakkumulaciés képesség
Organizmusokban nem szamottev8en dusul.
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

n-oktanol/viz (log KOW) 2,37 (25 °C) (ECHA)

BCF 39,26

12.4 A talajban valé mobilitas

Henry-féle allandé6 2,38 Pam | ...on/en 25 °C (ECHA)

12.5 APBT és a vPvB-értékelés eredményei
Az adatok nem alnak rendelkezésre.
12.6 Endokrin karosit6 tulajdonsagok
Az anyag arrol ismert hogy "endokrin rendszert zavaré".

Endokrin rendszert karosité anyagok (EDC)

Anyag elnevezése CAS-Sz. Kombinalt kate- Kategoria az Kategéria ter-
goria emberi egész- mészet
ség
p-Nitrotoluol 99-99-0 CAT1 CAT1 CAT3
Legenda
CAT1 1. kategdria: bizonyitott endokrin zavarok legalabb egy faj esetében
CAT3 3. kategéria: nem bizonyitott az endokrin zavar vagy nem all rendelkezésre adat

12.7 Egyéb karos hatasok
Az adatok nem alnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani. A tartalom/edény elhelye-
zése hulladékként a helyi/tertleti/orszagos/nemzetkdzi el6irasoknak megfelel&en.

Szennyviz-artalmatlanitasra vonatkoz6 informaciék

Csatorndba engedni nem szabad. Kerulni kell az anyag kérnyezetbe jutasat. Lasd a kilén hasznalati
utasitast/biztonsagi adatlapot.

Hulladékkezelési médszer tartalyok/csomagolasok
Veszélyes hulladék, kizardlag az (pl.az ADR szerinti) engedélyezett csomagolasokat lehet felhasznalni.
13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfeleld intézkedések

A hulladékkulcsszamok megadasat ill. a hulladékfajtak megjeldlését az EAKV altal el6irt, a szakmai
szempontokat és a lejatsz6do folyamatokat figyelembe vevd hozzarendeléssel kell elvégezni. Hulla-
dék Katalégus (EWC)-rendelet (Németorszag).

13.3 Megjegyzések

A hulladékot olyan kategoriakba kell kilénvalogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezel&k
kaldn tudnak kezelni. Kérjuk,vegye figyelembe a hatdlyos nemzeti vagy regionalis rendelkezéseket.
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam vagy azonosité szam

ADR/RID/ADN UN 3446
IMDG-K6d UN 3446
ICAO-TI UN 3446
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi
megnevezés
ADR/RID/ADN SZILARD NITRO-TOLUOLOK
IMDG-Ko6d NITROTOLUENES, SOLID
ICAO-TI Nitrotoluenes, solid

14.3 Szdllitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID/ADN 6.1
IMDG-Ko6d 6.1
ICAO-TI 6.1
14.4 Csomagolasi csoport
ADR/RID/ADN II
IMDG-Ko6d II
ICAO-TI II
14.5 Kornyezeti veszélyek veszélyes a vizi kérnyezetre

14.6 A felhasznalét érinté kiilonleges 6vintézkedések

A veszélyes aruk megallapodasat (ADR) a munkateruleten be kell tartani.
14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem dmlesztett szallitasra alkalmas szallitmany.

14.8 Informacié az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkozéan

Veszélyes aruk szallitasa kéziton, vastton és belvizen (ADR/RID/ADN) - Tovabbi informacidk

Helyes szallitasi megnevezés SZILARD NITRO-TOLUOLOK

A fuvarokmanyba teendd bejegyzés UN3446, SZILARD NITRO-TOLUOLOK, 6.1, II, (D/E),
veszélyes a kdrnyezetre

Osztalyozasi kéd T2

Veszélyességi barca-(ak) 6.1, "Hal és fa"

Koérnyezeti veszélyek igen (veszélyes a vizi kérnyezetre)

Kulénleges el6irasok (KE) 802(ADN)

Engedményes mennyiségek (EQ) E4

Korlatozott mennyiségek (LQ) 500 g
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

Szallitasi kategoria (SK) 2
Alagutkorlatozasi kod (AK) D/E
Veszélyt jel6lé szam 60

A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe (IMDG) - Tovabbi informaciék

Helyes szallitasi megnevezés NITROTOLUENES, SOLID

Bejegyzések a feladd nyilatkozataban UN3446, NITROTOLUENES, SOLID, 6.1, II, MARI-
NE POLLUTANT

Tengeri szennyez8 anyag igen (veszélyes a vizi kérnyezetre)

Veszélyességi barca-(ak) 6.1, "Hal és fa"

Kulénleges el6irasok (KE) -

Engedményes mennyiségek (EQ) E4
Korlatozott mennyiségek (LQ) 500 g
EmS F-A, S-A
Raktar kategoria A

Nemzetkoézi Polgari Replulési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - Tovabbi informacidk

Helyes szallitasi megnevezés Nitrotoluenes, solid
Bejegyzések a feladd nyilatkozataban UN3446, Nitrotoluenes, solid, 6.1, I
Koérnyezeti veszélyek igen (veszélyes a vizi kérnyezetre)

Veszélyességi barca-(ak) 6.1

Engedményes mennyiségek (EQ) E4
Korlatozott mennyiségek (LQ) 1 kg

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1

Az adott anyaggal vagl¥ keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyo

Relevans Eurépai Uniés (EU) rendelkezések

Korlatozasok a REACH , XVII Melléklet szerint

nincsen felsorolva

Engedélykételes anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)/SVHC - jel6ltlista
Nincsen felsorolva.
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

Seveso Iranyelv

2012/18/EU (Seveso III)

Veszélyes anyag/veszélyességi kategéria Kiiszobmennyiség (tonna) az alsé és fel- Jegy-
s6 értékek kovetelményeinek zetek
alkalmazasahoz
H2 akut toxikus (2. kat. + 3, beléleg.) 50 200 41)
Megjegyzés

41) - 2.kategdria, minden expoziciés Utvonal
- 3. kategédria, belégzéses expozicid

Deco-Paint Iranyelv

VOC tartalom 100 %
1.200 9/,

Az ipari kibocsasokrdl sz6l6 iranylev (IED)

VOC tartalom 100 %

VOC tartalom 1.200 9/,

Irénrelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valo
alkalmazasanak korlatozasaroél (RoHS)

nincsen felsorolva

Rendelete az Eurépai Szennyezéanyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartas létrehozasarol
(PRTR)

nincsen felsorolva
Viz-keretiranyelv (WFD)

A szennyezd anyagok listaja (WFD)

Anyag elnevezése A jegyzék szerinti elnevezés  CAS-Sz. Felso- Megjegyzések

rolt

p-Nitrotoluol Anyagok és készitmények, vagy a)
ezek bomlasi termékei, amelyek-
rél bebizonyosodott, hogy karci-

nogén vagy mutagén
tulajdonsagokkal rendelkeznek,
vagy olyan tulajdonsagokkal,
amelyek kedvezdtlen hatassal le-
hetnek a szteroidogén, thyroid,
szaporodasi vagy az endokrin-
rendszer egyéb funkciéira a vizi
kornyezetben vagy azon keresztul

Legenda
A) A f6 szennyez6 anyagok nem kimerité felsorolasa

Rendelete a robbanéanyag-prekurzorok forgalmazasardl és felhasznalasarél
nincsen felsorolva

Rendelete a kabitészerprekurzorokrol
nincsen felsorolva

Rendelete az 6zonréteget lebonté anyagokrél (ODS)
nincsen felsorolva
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

7

Rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalarél (PIC)
nincsen felsorolva

Rendelete a kdérnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyez6 anyagokrél (POP)
nincsen felsorolva

Egyéb informaciék
94/33/EK iranyelve a fiatal személyek munkahelyi védelmérdl. A leendd és szoptatds anyak védelmé-

re vonatkozd, az anyavédelmi irdnyelv-rendelet megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat (92/85/EGK)
figyelembe kell venni.

Nemzeti jegyzékek

Orszag Jegyzéke Status

AU AIIC az anyag fel van felsorolva
CA DSL az anyag fel van felsorolva
CN IECSC az anyag fel van felsorolva
EU ECSI az anyag fel van felsorolva
EU REACH Reg. az anyag fel van felsorolva
JP CSCL-ENCS az anyag fel van felsorolva
KR KECI az anyag fel van felsorolva
Nz NZIoC az anyag fel van felsorolva
PH PICCS az anyag fel van felsorolva
T™W TCSI az anyag fel van felsorolva
us TSCA az anyag fel van felsorolva

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EK-jegyzék (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH regisztralt anyagok

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Az adott anyag tekintetében nem végeztek kémiai biztonsagi értékelést.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A médositasok jelzése (felulvizsgalt biztonsagi adatlap)
Rendelethez valé hozzaigazitasa: 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU médositassal

Szerkezetatalakitas: 9.szakasz, 14. szakasz
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

Szakasz

2.1

El6z6 bejegyzés (széveg/érték) Aktualis bejegyzés (széveg/érték)

Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet igen
szerint:
valtozas a listdban (tablazat)

2.1

A legfontosabb kedvezétlen fiziko-kémiai, az igen
emberi egészséget és a kdrnyezetet érintd
hatasok:

Révid vagy hosszu tavu expoziciébdl szarmazé
késleltetett vagy azonnali hatasokkal
elszamolni. A kiéntés és a tlizoltashoz hasznalt
viz szennyezheti a vizfolyasokat.

2.2

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - megel6zés: igen
valtozas a listdban (tablazat)

2.2

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - elharité in- igen
tézkedés:
valtozas a listdban (tablazat)

2.2

A 125 ml Grtartalmat meg nem haladé csoma- igen
gok cimkézése:
valtozas a listaban (tablazat)

2.3

Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek igen
Nincs tovabbi informacié.

2.3

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: igen
Az értékelési eredmények alapjan az anyag nem
mindsul PBT vagy vPvB anyagnak.

2.3

Endokrin karosité tulajdonsagok: igen
Ennek az anyagnak az endokrin rendszert
karosité potenciaja van.

Roviditések és betliszok

Hasznalt roviditések leirasa

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes
Aruk Nemzetk&zi Belvizi Szallitasarél sz616 Europai megallapodas)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk
szarazfoldi szallitasarol sz616, megallapodas)
ADR/RID/ADN Megallapodasok a veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuati/vasuti/belvizi szallitasarél (ADR/RID/ADN)
ATE Acute Toxicity Estimate (Akut toxicits becslése)
BCF Biokoncentraciés tényezé
CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegylletek adatbdzisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztraciés szam)
CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasaroél,cimkézésérdl és csomagolasarol sz616 1272/2008/EK rendelet
DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitasi Szabalyzata (I4sd IATA/DGR)
EC50 Effective Concentration 50 % (hatékony koncentracié 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgalt anyag
koncentracidjanak,amely a 50 %-valtozasokat okozza (pl. névekedés) a megadott idétartam alatt
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létezd kereskedelmi vegyszerek euré-
pai listaja)
EK-Sz. Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrasa egy hétjegyl EK szdm, amely az EU (Eurépai Unid)
kereskedelmi forgalomban 1évd anyagok azonositéja

Magyarorszag (hu)

Oldal 16 /18
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a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

Hasznalt roviditések leirasa

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Térzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke)
EmS Emergency Schedule (Siirgésségi Utemterv)
ErC50 = EC50: ezzel a modszerrel, az anyag vizsgalt koncentraciéja, amelynek eredménye, hogy az ellen8rzés-
hez képest 50 %-os csokkenést mutat a ndvekedésben (EbC50) vagy a ndvekedési mértékét (ErC50)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolasanak
és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere", kidolgozta az ENSZ
IATA International Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szallitdsi Szovetség)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Kbzlekedés veszélyes aruk
szabdlyzatai)
ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet)
ICAO-TI A Miszaki utasitas veszélyes aruk biztonsdgos légi szallitasahoz
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kédexe)
IMDG-Kod Nemzetkoézi Tengeri Veszélyes Aruk Kédexe
Index-Sz. Az indexszdm egy azonosité kéd, amely hozza van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz.
Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
LD50 Lethal Dose 50 % (a haldlos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgalt anyag adagjanak , amely 50 %-os
halalozast okoz, a meghatdrozott id6tartam alatt
LEL Legkisebb robbanasi hatarérték (LEL)
NLP No-Longer Polymer (polimernek mar nem min&sulé anyag)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztralasa, érté-
kelése, engedélyezése, és korlatozasa)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes
Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarél sz616 Szabalyzat)
SVHC Substance of Very High Concern (kiilénds aggodalomra okot adé anyag)
VOC Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyuletek)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok

Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérél és csomagolasardl sz616 1272/2008/EK rende-
let. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU mddositassal.

Veszélyes aruk szallitasa kozuton, vasuton és belvizen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Tengerészeti Kédexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi
Kozlekedés veszélyes aruk szabalyzatai).

A vonatkoz6 mondatok listaja (kédok és teljes szoveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kéd Szdveg

H301 Lenyelve mérgezé.

H311 Bdrrel érintkezve mérgezé.

H331 Belélegezve mérgez6.

H373 Ismétl6dd vagy hosszabb expozicid esetén (maj, tesztek) karosithatja a szerveket.
H411 Mérgez§ a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
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p-Nitrotoluol ROTI®CALIPURE 51-54 °C Olvadaspont standard

termék szam: 9712

Felelésségi nyilatkozat

Ez az informacid a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsagi adatlap az adott termék tekinteté-
ben kerult 6sszeallitasra, és kizarélag arra vonatkozik.
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