Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Valtozat: 2.0 hu

A verziot helyettesiti -bol/ -bdl:
06.03.2020

Valtozat: (1)

R0TH

az elkészités datuma: 06.03.2020
Felllvizsgalat: 18.08.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1

1.2

1.3

1.4
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Termékazonosité

Az anyag azonositasa

Termék szdm

Regisztaciés szam (REACH)

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG,
coulometrias KF titralashoz

9854

nem relevans (keverék)

Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Telefax: +361 403-8375
e-Mail: rktech@rktech.hu
Weboldal: www.rktech.hu

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1

2.2

Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz Veszélyességi osztaly Kateg6- Veszélyességi Figyelmez-
ria osztaly és kateg6- = tet6 mondat
ria

2.6 Tlzveszélyes folyadékok 2 Flam. Lig. 2 H225
3.10 Akut toxicitas (szajon at) 3 Acute Tox. 3 H301
3.1D Akut toxicitas (b6éron at) 3 Acute Tox. 3 H311
3.11 Akut toxicitas (belélegzéssel) 3 Acute Tox. 3 H331

3.2 B6rmaras/bbrirritacié 1B Skin Corr. 1B H314

3.3 Sulyos szemkarosodas/szemirritacié 1 Eye Dam. 1 H318

3.7 Reprodukciés toxicitas 1B Repr. 1B H360Df
3.8 Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié 1 STOT SE 1 H370

3.9 Célszervi toxicitas - ismételt expozicié 2 STOT RE 2 H373

Az roviditések teljes szovege tekintetében: lasd a 16. SZAKASZ-t

A legfontosabb kedvezétlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a kdrnyezetet érint6
hatasok

B6érmaras a bér irreverzibilis kdrosodasa, azaz l1athaté nekrozis a felhamon keresztll és a bérben. R6-
vid vagy hosszu tavu expozicidbdl szarmazé késleltetett vagy azonnali hatasokkal elszamolni. A ter-
mék gyulékony, és meggyulladhat a potencialis gyujtéforrasoktol.

Cimkézési elemek
Cimkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) szamu Rendelete szerint

Figyelmeztetés Veszély

Piktogramok

GHS02, GHSO05, %
GHS06, GHS08

Figyelmezteté mondatok

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z

H301+H311+H331 Lenyelve, bérrel érintkezve vagy belélegezve mérgezd

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz

H360Df Karosithatja a szlletend6 gyermeket. Feltehetden karositja a termékenységet
H370 Karositja a szerveket (szem)

H373 Ismétl8dd vagy hosszabb expozicid esetén (pajzsmirigy) karosithatja a szerve-

ket (lenyelés esetén)
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - megel6zés

P210 H6t8l, szikratdl, nyilt [angtol, forré fellletektdl tavol tartandoé. Tilos a dohanyzas
P280 Véddkesztyl/védbruha/szemvédé/arcvédd hasznalata kotelezd

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - elharité intézkedés

P301+P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
vetni. A bért le kell ébliteni vizzel [vagy zuhanyozas]

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyu-
galmi testhelyzetbe kell helyeznl hogy kénnyen tudjon Iélegezni

P308+P311 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: Forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/
orvoshoz

Kizarélag szakértd felhasznalok részére

Veszélyes 6sszetevok cimkézéséhez: Imidazol, Metanol, J6d, Kén-dioxid

A 125 ml (irtartalmat meg nem haladé csomagok cimkézése
Figyelmeztetés: Veszély

A veszély szimboluma(i)

SOOP

H301+H311+H331 Lenyelve, bdrrel érintkezve vagy belélegezve mérgezd.

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

H360Df Karosithatja a szliletend6 gyermeket. Feltehetéen kérositja a termékenységet.
H370 Karositja a szerveket (szem).

P280 Védbkesztyli/védéruha/szemvédb/arcvédd hasznalata kételez6.

P301+P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell 8bliteni
vizzel vagy zuhanyozas.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell he-
lyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni.

P308+P311 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: Forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

tartalmazza: Imidazol, Metanol, J6d, Kén-dioxid

23  Egyéb veszélyek

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/Osszetevokre vonatkozé informaciok

3.1 Anyagok
nem relevans (keverék)
3.2 Keverékek

A keverék leirasa
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Biztonsagi adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Anyag elnevezése

Azonosité

Osztalyozas az GHS

szerint

Piktogramok

Jegyzetek

Metanol CAS-Sz. 50-<100 Flam. Lig. 2 / H225 GHS-HC
67-56-1 Acute Tox. 3 / H301 IOELV
Acute Tox. 3/ H311
EK-Sz. Acute Tox. 3/ H331
200-659-6 STOT SE 1/ H370
Index-Sz.
603-001-00-X
REACH Reg. Sz.
01-2119433307-
44-XXXX
Imidazol CAS-Sz. 10-<25 Acute Tox. 4/ H302 GHS-HC
288-32-4 Skin Corr. 1C/ H314 @
Eye Dam. 1/H318
EK-Sz. Repr. 1B/ H360D
206-019-2
Index-Sz.
613-319-00-0
REACH Reg. Sz.
01-2119485825-
24-XXXX
Dietanolamin CAS-Sz. 5-10 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
111-42-2 Skin Irrit. 2 / H315 @
Eye Dam. 1/H318
EK-Sz. Repr. 2 / H361fd
203-868-0 STOTRE 2/ H373
Aquatic Chronic 3/H412
Index-Sz.
603-071-00-1
REACH Reg. Sz.
01-2119488930-
28-XXXX
Kén-dioxid CAS-Sz. 5-10 Press. Gas C/ H280 5(a)
7446-09-5 Acute Tox. 3/ H331 @ GHS-HC
Skin Corr. 1B/ H314 IOELV
EK-Sz. Eye Dam. 1/H318 u
231-195-2
Index-Sz.
016-011-00-9
Jéd CAS-Sz. 1-5 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
7553-56-2 Acute Tox. 4/ H312
Acute Tox. 4 / H332
EK-Sz. Skin Irrit. 2 / H315
231-442-4 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H335
Index-Sz. STOTRE 1/ H372
053-001-00-3 Aquatic Acute 1/ H400
REACH Reg. Sz.
01-2119485285-
30-Xxxx
Jegyzetek
5(a): A gaz-halmazallapotu keverékek besorolas az anyag térfogatszazalékban |évé koncentraciéjan alapul

GHS-HC: Harmonizalt besorolas (az anyag besorolasa a 1272/2008/EK, VI, 3.1 szerinti listanak felel meg)

IOELV:
uU:

Ko6z6sségi indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték( anyag

Gazok forgalomba hozatalakor azokat "NYomés alatt all6 gazok"-ként, a sdritett gézok, a cseppfolydsitott gazok,
mélyh(itott cseppfolyositott gazok vagy oldott gazok csoportjanak egyikébe kell besorolni. A csoportot a gaz
csomagolasa szerinti fizikai allapot hatdrozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzarendelni.
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Anyag elneve-  Azonosité Egyedi koncentracié- M tényez6k Expoziciés ut-

zése hatarértékek vonal

Metanol CAS-Sz. STOT SE 1; H370: C>10% - 100 M9/, szajon at

67-56-1 STOTSE 2; H371: 3% <C<10% 300 mg/kg bdron at

3 M9y/4h belélegzés: g6z
EK-Sz.

200-659-6

Index-Sz.
603-001-00-X

Imidazol CAS-Sz. - - 970 M9/ g szajon at
288-32-4

EK-Sz.
206-019-2

Index-Sz.
613-319-00-0

Dietanolamin CAS-Sz. - - 1.100 M9/ g szajon at
111-42-2

EK-Sz.
203-868-0

Index-Sz.
603-071-00-1

Kén-dioxid CAS-Sz. - - 700 PP/, | belélegzés: gaz
7446-09-5

EK-Sz.
231-195-2

Index-Sz.
016-011-00-9

Jéd CAS-Sz. - - 1.500 M9/ g szajon at
7553-56-2 1.100 mg/kg béron at
>4,588 M9/)/ | belélegzés: por/
EK-Sz. 4h kod
231-442-4

Index-Sz.
053-001-00-3

Az roviditések teljes szOvege tekintetében: [asd a 16. SZAKASZ-t

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

41  Azelsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos megjegyzések
A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. Els6segélynyujtd onvédelme.
Belélegzést kévetden

Azonnal forduljon orvoshoz. Légzési nehézségek vagy légzésmegallas esetén mesterséges lélegezte-
tést kell adni.

Bérrel val6 érintkezést kdvetden
Ha az anyag a bérre kerUl, vizzel béven azonnal le kell mosni. A sérult azonnal orvosi kezelést kell kap-
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

4.2

4.3

jon, mert a nem kezelt mart sebek nehezen gyégyulnak.
Szembe keriilést kovetden

Szembejutas esetén azonnal 6blitse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folydvizzel és
keressen fel egy szemorvost. Az ép szemet védeni kell.

Lenyelést kdvetden
Azonnal szdjat kell dbliteni és sok vizet inni. Lenyelésekor fennall a nyel8csévek és a gyomor

« s 7

ni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Belélegzés utan: Irritalo hatasok, Kbhogés, Légszomj, Szédulés,

Bérrel vald érintkezés utan: Egési sérulést okoz, Nehezen gydgyuld sebeket okoz,

Szembejutas esetén: A szem koétéhartyajanak 6démaja, A szem kotéhartyajanak elvorosodése, Mard
anyagok, Sulyos szemkarosodast okozhat, Megvakulas kockazata,

Lenyelés utan: Hanyas, Hanyinger, Gyomoratfurddas, Fejfajas és émelygés jelentkezhet, amelyet
ajulas vagy eszméletvesztés kdvethet, Nagy adagban kdmat és halalt okozhat

A szuikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
semmilyen

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1

5.2

5.3

Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

tlzvédelmi intézkedések
vizpermet, szaraz oltépor, BC-por, szén-dioxid (CO,)

Alkalmatlan oltéanyag
vizsugar
Az anyagbél vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Gyulékony. Nem megfeleld szell6zés esetén és/vagy hasznalat soran, robbanasveszélyes/tlizveszélyes
gaz-levegd keverék képzédhet. Az oldoszerek gdzei nehezebbek a levegénél és szétterulhetnek a pad-
6 mentén. A nem szell&ztetett terlletek, pl. nem szelléztetett helyek a talajszint alatt: mint példaul
arkok, csévek és aknak kulondsen érzékenyek a gyulékony anyagokra vagy keverékekre. A g6z6k rob-
bané keveréket alkothatnak a levegdvel.

Veszélyes égéstermékek

Tlz esetén képzédhet: Nitrogén-oxidok (NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO,), Ken-oxidok (SO
x), Egéskor képzddhetnek veszélyes égéstermékek.

Tizoltoknak sz6l6 javaslat

Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkez§ gazokat nem szabad belélegezni. T(izoltas megfelel
tavolsagbol a szokasos ovintézkedések betartasaval. Zart rendszer(i 1égz6készulék. Teljes vegyvédel-
mi ruhazatot kell viselni.
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Biztonsagi adatlap

®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1

6.2

6.3

6.4

Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszk6z6k és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgdsségi ellaté személyzet esetében

Az elGirt egyéni véddfelszerelés hasznalata kotelez8. A bdrrel, szemmel tovabba a ruhazattal valo
érintkezést kerulni kell. A keletkez6 g6zt/permetet nem szabad belélegezni. Gulladasi forrasok elkera-
lése.

Kornyezetvédelmi évintézkedések

Csatornaktol, a felszini és talajviztdl valo tavoltartas. Robbanasveszély.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elhatarolni a szennyezédést
Csatornak lefedése.

Javaslatok arra vonatkozéan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesitést
Folyadékkoté anyaggal (homok, kovaféld, savkotd univerzalkotd) felitatni.
Szennyezédésekhez és kibocsatasokhoz kapcsol6dé egyéb informéacidk

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljara megfelel§ tartalyokba. Az érintett munkateruletet ki kell szel-
[6ztetni.

Hivatkozas mas szakaszokra

Veszélyes égéstermekek: lasd az 5. szakaszt. Személyi védbeszkozok: lasd a 8. szakaszt. Nem Gsszefér-
hetd anyagok: lasd a 10. szakaszt. Artalmatlanitasi szempontok: 1dsd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

71

7.2

A biztonsagos kezelésre irdnyul6 évintézkedések

Megfelel6 szell6zés biztositasa. Alkalmazzon elszivét (laboratérium). Az edényzetet 6vatosan kell ke-
zelni és kinyitni. KerulIni kell az expoziciét. A szennyezett fellleteket alaposan megtisztitani.

A tliz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadalyozasa

Gyujtéforrastél tavol tartandoé - Tilos a dohanyzas.

Az elektrosztatikus kistilés megakadalyozasara évintézkedéseket kell tenni. A robbanaveszély miatt

el6zze meg a g6z bejutasat a pincékbe, szennyvizcsatornakba, és az arkokba.

Az altalanos munkahelyi higiéniara vonatkozé tanacsok

Hasznalat kézben enni, inni nem szabad. A termék kezelése utdn azonnal alapos bdrtisztitas sziksé-
ges. Hasznalat kézben tilos a dohanyzas.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Az edény szorosan lezarva tartando.

Magyarorszag (hu) Oldal 7/ 27



Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Nem ésszeférheté anyagok vagy keverékekek

Figyelje a vegyszerek kompatibilis tarolasat.

Tovabbi javaslatok figyelembevétele:

Elzarva tarolandé. A taroléedényt és a fogaddedényt le kell féldelni/at kell kotni.
A szell6zéssel kapcsolatos kovetelmények

A g8zoket és gazokat kibocsatdé anyagokat olyan helyen tarolja, ahonnan a keletkezett g6z6k, gazok
folyamatosan elszivhatdak. Hasznalja a helyi és altalanos szell6ztetést.

Tarolohelyiségek vagy tartalyok egyedi kialakitasa
Ajanlott tarolasi hémérsékle: 15 - 25 °C

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1  Ellendrzési paraméterek
Nemzeti hatarértékek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek (munkahelyi expoziciés hatarértékek)

Ors Anyag neve CAS-Sz. Azono- AK- CK- MK- MK-  Meg-
zag sito ér- ér- ér- ér-  jegy-
ték  ték ték  ték zes
[mg/  [pp [pp [mg/
m3] m] m3] m] m3]
EU metanol 67-56-1 IOELV 200 260 H 2006/15/
EK
EU kén-dioxid 7446-09- IOELV 0,5 1.3 1 2,7 2017/
5 164/EU
HU metanol 67-56-1 FEH 260 H ITM ren-
delet
HU kén-dioxid 7446-09- FEH 1,3 2,7 ITM ren-
5 delet
HU jod 7553-56- FEH 1 1 H ITM ren-
2 delet
Megjegyzés

CK-érték Rovid idejli expoziciés hatarérték: olyan hatarérték, amely felett nem fordulhat eld expozicié, és amely 15 perces
id6tartamra vonatkozik (ha masképpen nem hatarozzak meg)

H Absorbed through the skin

MK-érték A maximalis érték egy olyan hatarérték, amely felett nem fordulhat el6 expozicié

AK-érték  IdGvel stlyozott atlag (hosszu tavu expozicios hatarérték): nyolcoras referenciaidGre vonatkoztatott idével sulyo-
zott mért vagy szamitott atlag (ha masképpen nem hatarozzak meg)

Biol6giai hatarértékek

(0] 71 Anyag neve CAS-Sz. Paraméter Azono- Erték Anyag Forras
ag sité
HU metanol 67-56-1 metanol BEM 30 mg/I vizelet ITM ren-
delet
HU metanol 67-56-1 metanol BEM 940 vizelet ITM ren-
pmol/I delet
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Relevans DNEL keverék valamennyi 6sszetevdje

Anyag elnevezé- CAS-Sz. Kuiszo- A védelm cél- Hasznélva a Expozici6 id6-
se bérték ja, expoziciés tartama
ut
Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 | humadn, beléleg- munkavallalé kroénikus - rend-
zés Utjan (ipar) szer hatasok
Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 | human, beléleg- munkavallalé akut - rendszer
zés utjan (ipar) hatasok
Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 | human, beléleg- munkavallalé krénikus - helyi
zés utjan (ipar) hatasok
Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m? | human, beléleg- munkavallalé akut - helyi
zés Utjan (ipar) hatasok
Metanol 67-56-1 DNEL 20 mg/kg human, b6érén munkavallalé krénikus - rend-
testsuly/ keresztul (ipar) szer hatasok
nap
Metanol 67-56-1 DNEL 20 mg/kg human, bdérén munkavallalé akut - rendszer
testsuly/ keresztul (ipar) hatasok
nap
Imidazol 288-32-4 DNEL 10,6 mg/ human, beléleg- munkavallalé kroénikus - rend-
m3 zés utjan (ipar) szer hatasok
Imidazol 288-32-4 DNEL 1,5 mg/kg human, bdérén munkavallalé krénikus - rend-
testsuly/ keresztul (ipar) szer hatasok
nap
Dietanolamin 111-42-2 DNEL 0,75 mg/ human, beléleg- munkavallalé krénikus - rend-
m3 zés utjan (ipar) szer hatasok
Dietanolamin 111-42-2 DNEL 0,5mg/m3 | human, beléleg- munkavallalé krénikus - helyi
zés utjan (ipar) hatasok
Dietanolamin 111-42-2 DNEL 0,13 mg/kg human, b&érén munkavallalé krénikus - rend-
testsuly/ keresztil (ipar) szer hatasok
nap
Kén-dioxid 7446-09-5 DNEL 1,3mg/m3 | human, beléleg- munkavallalé krénikus - helyi
zés utjan (ipar) hatasok
Kén-dioxid 7446-09-5 DNEL 2,7 mg/m3 | human, beléleg- munkavallalé akut - helyi
zés utjan (ipar) hatasok
Jod 7553-56-2 DNEL 0,07 mg/ human, beléleg- munkavallalé krénikus - rend-
m3 zés utjan (ipar) szer hatasok
Jod 7553-56-2 DNEL 0,01 mg/kg human, bérén munkavallalé krénikus - rend-
testsuly/ keresztul (ipar) szer hatasok
nap
Relevans PNEC keverék valamennyi 6sszetevéje
Anyag elnevezé- Kuiszo- Szervezet Kérnyezetvé- Expozici6 id6-
se bérték delmi kérdések tartama
Metanol 67-56-1 PNEC 20,8 M9y, vizi él6lények édesviz révid tava (egysze-
ri eset)
Metanol 67-56-1 PNEC 2,08 M9y, vizi él6lények tengerviz rovid tavu (egysze-
ri eset)
Metanol 67-56-1 PNEC 100 M9y, vizi él6lények szennyviztisztité | rovid tavd (egysze-
telep (STP) ri eset)
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Relevans PNEC keverék valamennyi 6sszetevéje

Anyag elnevezé- Szervezet Kérnyezetvé- Expozici6 id6-
se delmi kérdések tartama

Metanol 67-56-1 PNEC 77 ™yg vizi él6lények édesvizi Uledék révid tava (egysze-
ri eset)

Metanol 67-56-1 PNEC 7,7 Mg vizi él6lények tengeri Gledék rovid tavu (egysze-
ri eset)

Metanol 67-56-1 PNEC 100 M9/g | szarazféldiszer- talaj rovid tavu (egysze-
vezetek ri eset)

Imidazol 288-32-4 PNEC 0,13 M9y, vizi él6lények édesviz rovid tava (egysze-
ri eset)

Imidazol 288-32-4 PNEC 0,013 M9y, vizi él6lények tengerviz révid tava (egysze-
ri eset)

Imidazol 288-32-4 PNEC 10 M9y, vizi él8lények szennyviztisztité révid tavu (egysze-
telep (STP) ri eset)

Imidazol 288-32-4 PNEC 0,336 M9/ vizi él6lények édesvizi Uledék rovid tava (egysze-
kg ri eset)

Imidazol 288-32-4 PNEC 0,034 M9/ vizi él6lények tengeri Uledék rovid tava (egysze-
kg ri eset)

Imidazol 288-32-4 PNEC 0,043™M9/ | szérazfoldi szer- talaj rovid tavu (egysze-
kg vezetek ri eset)

Dietanolamin 111-42-2 PNEC 0,021 M9y, vizi él6lények édesviz rovid tavu (egysze-
ri eset)

Dietanolamin 111-42-2 PNEC 0,002 M9y, vizi él6lények tengerviz révid tava (egysze-
ri eset)

Dietanolamin 111-42-2 PNEC 100 M9y, vizi él6lények szennyviztisztitdé | rovid tavd (egysze-
telep (STP) ri eset)

Dietanolamin 111-42-2 PNEC 0,096 M9/ vizi él8lények édesvizi Uledék révid tavu (egysze-
kg ri eset)

Dietanolamin 111-42-2 PNEC 0,009 M9/ vizi él8lények tengeri uledék révid tavu (egysze-
kg ri eset)

Dietanolamin 111-42-2 PNEC 1,63M9/q | szérazfoldi szer- talaj révid tavu (egysze-
vezetek ri eset)

Jéd 7553-56-2 PNEC 18,13 M9/ vizi él6lények édesviz rovid tavu (egysze-
ri eset)

Jod 7553-56-2 PNEC 60,01 M9/, vizi él6lények tengerviz révid tavu (egysze-
ri eset)

Jod 7553-56-2 PNEC 11 M9y, vizi él6lények szennyviztisztité | rovid tavu (egysze-
telep (STP) ri eset)

Jéd 7553-56-2 PNEC 3,99 M9/\q vizi él6lények édesvizi Uledék rovid tava (egysze-
ri eset)

Jéd 7553-56-2 PNEC 20,22 M9/ vizi él6lények tengeri Uledék rovid tava (egysze-
kg ri eset)

Jéd 7553-56-2 PNEC 5,95 M9/ q | szérazfoldi szer- talaj rovid tava (egysze-
vezetek ri eset)
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8.2

Az expozicié ellenbrzése
Egyéni 6vintézkedések (egyéni védbeszk6zok)

Szem-/arcvédelem

Hasznaljon véddszemuveget oldals6 védelemmel. Arcvédd hasznalata kotelezd.

Borvédelem

* kézvédelem

Megfelel6 véddkeszty(t kell viselni. A vegyvédelmi keszty(k alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint
tesztelték. Hasznalat elétt ellenérizze le a tdomaorséget/vizallbsagot. Meghatarozott célokra, ajanlott a
fent emlitett vegyi keszty(i anyaganak ellen8rzése, egyben a keszty( szallitdjanak ellendrzése is. Az
id6k a 22 ° C-on végzett mérések és az allandé érintkezés kozeli értékek. A flitdtt anyagok, a testhé
stb. Kdvetkeztében megndvekedett hdmérsékletek és a feszitéssel torténd hatékony rétegvastagsag
csokkentése jelent&sen csokkentheti az attorési id6t. Kétség esetén forduljon a gyartéhoz. Kérulbeldl
1,5-szer nagyobb / kisebb rétegvastagsag esetén a megfeleld attérési id6 megduplazodik / felére
csokken. Az adatok csak a tiszta anyagra vonatkoznak. Az anyagkeverékekre val6 atruhazas csak ut-
mutatonak tekintheté.

* az anyag tipusa

Butilkaucsuk

* az anyag vastagsaga

0,7mm

¢ a keszty(i anyaganak legrovidebb ateresztési ideje
>480 perc (atbocsatas: 6.szint)

* Védelem a kifrocskolés ellen - Véddkesztyii
* az anyag tipusa: FKM: fluorelasztomer

* az anyag 0,65 mm

vastagsaga:

'.da kesztyl anyaganak legrovidebb ateresztési >120 perc (atbocsatas: 4.szint)
ideje:

* a kéz tovabbi védelmére vonatkozo6 intézkedések

Helyezze be a helyreallitasi fazisokat a b&r regeneralédasahoz. Ajanlott a megel6z8 bérvédelem (vé-
dékrémek/kendcsok).
Langvédd ruhazat.

Légutak védelme

%

Légzésvedd készulék viselése sziikséges: Aeroszol- vagy kodképz&dés. AX tipus: gaz sz(irék és
kombinalt sz(ir6k elleni alacsony forraspontu szerves vegytletek, szinkédolas: Barna.

A koérnyezeti expozicié ellendrzése
Csatornaktdl, a felszini és talajviztél valo tavoltartas.

Magyarorszag (hu) Oldal 11 /27



Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1

9.2

Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Fizikai allapot

Szin

Szag
Olvadaspont/fagyaspont

Forraspont vagy kezd6 forraspont és
forrasponttartomany

Gyulékonysag

Felsd és alsé robbanasi hatarértékek
Lobbanaspont

Ongyulladasi hémérséklet

Bomlasi h6mérséklet

pH(-érték)

Kinematikus viszkozitas

Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizi oldékonysag

Megoszlasi hanyados

n-Oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték):

G6znyomas

SUrlség és/vagy relativ slirliség

Slrlség

Relativ g8&zs(irliség

Részecskejellemz&k

Mas biztonsagi paraméterek

Oxidalé tulajdonsagok
Egyéb informaciék

Fizikai veszelyességi osztalyokra vonatkozo
informaciék:

Egyéb biztonsagi jellemz&k:

H6émérsékleti besorolas (EU, Atex-iranyelv szerint)

folyékony

tiszta - vorésesbarna
jellegzetes

nincs meghatarozva

63 °C...on/en 1.013 hPa

tlzveszélyes folyadék a GHS kritériumok alapjan
5,5 vol% (LEL) - 44 vol% (UEL)

14 °C

370 °C

nem relevans

nincs meghatarozva

nincs meghatarozva

(oldodik)

ez a informécié nem all rendelkezésre

128 hPa ...on/en 20 °C

0,93 9/¢ms ...on/en 20 °C

erre a tulajdonsagra vonatkoz6 informacié nem
all rendelkezésre

nem relevans (folyékony)

semmilyen

Nincs tovabbi informacio.

T2
A készulék megengedett legnagyobb fellleti h6-
mérséklete: 300° C

Magyarorszag (hu)
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10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reakciokészség

A keverék reaktiv anyagot-(kat) tartalmaz. Gyulladasveszély. A g6z6k robband keveréket alkothatnak a
levegével.

Melegitésnél

Gyulladasveszély.

Kémiai stabilitas

Az anyag stabil a normalis és varhaté kérnyezeti tarolasi és kezelési korilmények kozott a h6mérsék-
letet és a nyomast tekintve.

A veszélyes reakcidk lehetésége

Hevesen reagal a kévetkezdre: Alkali fémek, Salétromsav, Kénsav, er6s oxidaldszer, Hidrogénpero-
xid,

Veszélyes/veszélyesen reagal -val/-vel: Svanyi savak, Redukalészerek, Savak,

Akut mérgezd gazokat fejleszt6: HE => Kén-dioxid (SO2)

Keriilendé kériilmények

H6t8l, forré felUletektdl, szikratol, nyilt langtél és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.

Nem ésszeférheté anyagok

aluminium, cink, kilénb6z6 mianyagok
Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes égéstermékek: |asd az 5. szakaszt.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok
11.1

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék
Vizsgalati adatok a teljes keverékre nem allnak rendelkezésre.

Osztalyozasi eljaras

A keverék besorolasanak mdédszere a keverék 6sszetevdin alapul (6sszegzb képlet).

Osztalyozas a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitas

Lenyelve mérgezd. Bbrrel érintkezve mérgezé. Belélegezve mérgezé.

Keverék becsiilt akut toxicitasa (ATE)
Anyag elnevezése CAS-Sz. Expoziciés utvonal ATE
Metanol 67-56-1 szajon at 100 M9/yq
Metanol 67-56-1 b6ron at 300 M9/ g
Metanol 67-56-1 belélegzés: g6z 3 M9yy/4h
Imidazol 288-32-4 szajon at 970 mg/kg
Dietanolamin 111-42-2 szajon at 1.100 M9/yq
Kén-dioxid 7446-09-5 belélegzés: gaz 700 PPV,
Jod 7553-56-2 szajon at 1.500 mg/kg
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Keverék becsiilt akut toxicitasa (ATE)

Anyag elnevezése CAS-Sz. Expoziciés utvonal ATE
Jod 7553-56-2 bdron at 1.100 mg/kg
Jod 7553-56-2 belélegzés: por/kod >4,588 M9/\/4h

Keverék o6sszetevdinek akut toxicitasa

Anyag elnevezése . Expoziciés Végpont Erték
utvonal
Metanol 67-56-1 belélegzés: LC50 131 M9//4h patkany
g6z
Metanol 67-56-1 szajon at LD50 5.628 M9/\q patkany
Metanol 67-56-1 szajon at LDLo 143 M9y g ember
Metanol 67-56-1 b6rén at LD50 15.800 MY/q nyal
Imidazol 288-32-4 szajon at LD50 970 M9/ g patkany
Dietanolamin 111-42-2 szajon at LD50 1.100 M9/ gq patkany
Jod 7553-56-2 szajon at LD50 14.000 mg/kg nem
meghatarozot
t
Jéd 7553-56-2 belélegzés: LC50 >4,588 M9/ patkany
por/kéd 4h
Jod 7553-56-2 béron at LD50 >2.000 M9/yq nyl

Borkorrézié/bdrirritacié

Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacié

Sulyos szemkarosodast okoz.

Légzdszervi vagy bbérszenzibilizacié

Nem lehet 1égz8szervi szenzibilizdlonak vagy bérszenzibilizalénak besorolni.
Csirasejt-mutagenitas

Nem lehet csirasejt-mutagén hatasunak besorolni.

Rakkelté hatas

Nem lehet rakkeltének besorolni.

Reprodukciés toxicitas

Karosithatja a sztiletend8 gyermeket. Feltehet6en karositja a termékenységet.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Karositja a szerveket (szem).

Veszélyességi kategoéria Célszerv Expoziciés utvonal

1 szem expozici6 esetén

Ismétl6d6 expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Ismétl6dd vagy hosszabb expozicid esetén (pajzsmirigy) karosithatja a szerveket (lenyelés esetén).
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Veszélyességi kategoria Célszerv Expozicids utvonal

2 pajzsmirigy lenyelés esetén

Aspiracios veszély
Nem lehet aspiraciés veszélynek berosolni.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek

* Lenyelés esetén

hanyinger, hanyas, nagy adagban kémat és halalt okozhat
* Szembe kerulés esetén

kotéhartya-gyulladas (rézsaszin szem), égési sérilést okoz, Sulyos szemkarosodast okoz, megvakulas
kockazata

* Belélegzés esetén

irritalé hatasok, kéhodgés, Légszomij, szédlés

* Ha bérre kertil

sulyos égési sérulést okoz, nehezen gyogyul6 sebeket okoz

* Egyéb informacidk

Egyéb karos hatasok: Fejfajas és émelygés jelentkezhet, amelyet djulds vagy eszméletvesztés kovethet
11.2 Endokrin karosité tulajdonsagok

Az dsszetevbk nincsenek felsorolva.

11.3 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio
Nincs tovabbi informacio.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1 Toxicitas
Nem lehet besorolni mint veszélyt jelentd a vizi kdrnyezetre.

(Akut) vizi toxicitas a keverék 6sszetevoit6l

Anyag elnevezése CAS-Sz. S Expozicié
idotarta-
ma
Metanol 67-56-1 LC50 15.400 M9y, hal 96 h
Metanol 67-56-1 ErC50 22.000 M9/, alga 96 h
Imidazol 288-32-4 LC50 283,6 M9y, hal 48 h
Imidazol 288-32-4 EC50 341,5 M9y, vizi gerinctelenek 48 h
Imidazol 288-32-4 ErC50 133 M9y alga 72h
Dietanolamin 111-42-2 LC50 460 MYy hal 9% h
Dietanolamin 111-42-2 EC50 30,1 M9/ vizi gerinctelenek 48 h
Dietanolamin 111-42-2 ErC50 9,5 M9y, alga 72h
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(Akut) vizi toxicitas a keverék osszetevgitol

Anyag elnevezése CAS-Sz. Expozicio
idotarta-

ma

Jod 7553-56-2 LC50 1,67 M9/, hal 96 h

Jod 7553-56-2 ErC50 0,13 M9/, alga 72h

(Krénikus) vizi toxicitas a keverék osszetevgitol

Anyag elnevezése Végpont Expozicié
idotarta-
ma
Imidazol 288-32-4 EC50 >1.000 MYy, mikroorganizmusok 30 min
Dietanolamin 111-42-2 EC50 11,82 M9y, vizi gerinctelenek 21d
Jéd 7553-56-2 EC50 280 M9y mikroorganizmusok 3h

Biodegradacié
Az adatok nem alnak rendelkezésre.

12.2 Lebonthatésag folyamata

Keverék 6sszetevéinek lebonthatésaga

Anyag elne- CAS-Sz. Folyamat Lebonthatés Médszer Forras
vezése ag
gyorsasaga
Metanol 67-56-1 biotikus/abioti- 99 % 30d
kus
Metanol 67-56-1 oxigénfogyaszt 69 % 5d ECHA
as
Imidazol 288-32-4 biotikus/abioti- 86 % 19d
kus
Imidazol 288-32-4 aDOC 90-100 % 18d ECHA
eltavolitasa
Dietanolamin 111-42-2 oxigénfogyaszt 5% 5d ECHA
as
12.3 Bioakkumulacios képesség
Az adatok nem alnak rendelkezésre.
Osszetevék bioakkumulaciés képessége a keverékben
Anyag elnevezése CAS-Sz. BCF Log KOW :]0) £7/ (o)
Metanol 67-56-1 -0,77
Imidazol 288-32-4 0,0586
Dietanolamin 111-42-2 2,69 -2,46 (25 °C)
Jod 7553-56-2 2,49 (20 °C)
Oldal 16 /27
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12.4 A talajban valé mobilitas
Az adatok nem alnak rendelkezésre.
12.5 APBT és a vPvB-értékelés eredményei
Az adatok nem alnak rendelkezésre.
12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
Az dsszetev6k nincsenek felsorolva.
12.7 Egyéb karos hatasok
Az adatok nem alnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell drtalmatlanitani. A tartalom/edény elhelye-
zése hulladékként a helyi/teruleti/orszagos/nemzetkozi eldirasoknak megfeleléen.

Szennyviz-artalmatlanitasra vonatkozé informaciék

Csatornaba engedni nem szabad.

Hulladékkezelési médszer tartalyok/csomagolasok

Veszélyes hulladék, kizarélag az (pl.az ADR szerinti) engedélyezett csomagolasokat lehet felhasznalni.
13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfeleld intézkedések

A hulladékkulcsszamok megadasat ill. a hulladékfajtdk megjeldlését az EAKV altal el8irt, a szakmai
szempontokat és a lejatszédé folyamatokat figyelembe vevé hozzarendeléssel kell elvégezni. Hulla-
dék Katalégus (EWC)-rendelet (Németorszag).

13.3 Megjegyzések

A hulladékot olyan kategoriakba kell kilénvalogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezel8k
kalén tudnak kezelni. Kérjuk,vegye figyelembe a hatalyos nemzeti vagy regionalis rendelkezéseket.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam vagy azonosité szam

ADR/RID/ADN UN 3286
IMDG-Kéd UN 3286
ICAO-TI UN 3286
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi
megnevezés
ADR/RID/ADN MERGEZO, MARO, GYULEKONY FOLYEKONY
ANYAG, M.N.N.
IMDG-Kéd FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
ICAO-TI Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.
M(iszaki neve (veszélyes dsszetevik) Metanol, Imidazol
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®
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”,”

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

14.3 Szdllitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR/RID/ADN 3(6.1)
(8)

IMDG-Kod 3(6.1)
(8)

ICAO-TI 3(6.1)

(8)
14.4 Csomagolasi csoport

ADR/RID/ADN II
IMDG-Ko6d II
ICAO-TI II
14.5 Kornyezeti veszélyek nem veszélyes a kdrnyezetre nézve a veszélyes

aruk szabalyzata szerint

14.6 A felhasznalét érinté kiilonleges évintézkedések
A veszélyes aruk megallapodasat (ADR) a munkatertleten be kell tartani.

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
Nem Oomlesztett szallitasra alkalmas szallitmany.

14.8 Informacid az egyes ENSZ-mintaszabalyzatokra vonatkozéan

Veszélyes aruk szallitasa kézuton, vastton és belvizen (ADR/RID/ADN) - Tovabbi informaciék

Helyes szallitasi megnevezés MERGEZO, MARO, GYULEKONY FOLYEKONY
ANYAG, M.N.N.
A fuvarokmanyba teendd bejegyzés UN3286, MERGEZO, MARO, GYULEKONY FOLYE-

KONY ANYAG, M.N.N., (tartalmazza: Metanol, Imi-
dazol), 3 (6.1+8), II, (D/E)

Osztalyozasi kéd FTC

Veszélyességi barca-(ak) 3+6.1+8

Kulénleges el6irasok (KE) 274, 802(ADN)
Engedményes mennyiségek (EQ) E2

Korlatozott mennyiségek (LQ) 1L

Szallitasi kategoria (SK) 2
Alagutkorlatozasi kod (AK) D/E

Veszélyt jel6l6 szam 368

A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kédexe (IMDG) - Tovabbi informaciék

Helyes szallitasi megnevezés FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

Bejegyzések a feladd nyilatkozataban UN3286, FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSI-
VE, N.O.S., (contains: Methanol, Imidazole), 3
(6.1+8), II, 14°C c.c.

Tengeri szennyez6 anyag -
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Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Veszélyességi béarca-(ak) 3+6.1+8
Kalénleges el8irasok (KE) 274
Engedményes mennyiségek (EQ) E2
Korlatozott mennyiségek (LQ) 1L
EmS F-E, S-C
Raktar kategoria B

Nemzetkézi Polgari Repllési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - Tovabbi informaciék
Helyes szallitdsi megnevezés Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.

Bejegyzések a feladd nyilatkozataban UN3286, Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.,
(contains: Methanol, Imidazole), 3 (6.1+8), II

Veszélyességi barca-(ak) 3+6.1+8

Engedményes mennyiségek (EQ) E2
Korlatozott mennyiségek (LQ) 05L

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagl¥ keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyo

Relevans Eurépai Uniés (EV) rendelkezések
Korlatozasok a REACH , XVII Melléklet szerint

Veszélyes anyagok korlatozasa (REACH, XVII. Melléklet)

Anyag elnevezése A jegyzék szerinti elnevezés CAS-Sz. Korlatozas

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo | ez a termék megfelel a besorolasi kri- R3 3
AG tériumnak az 1272/2008/EK rendelet

Dietanolamin tetovalashoz vagy sminktetovalashoz R75 75
szikséges anyagok

Imidazol reprodukciot (szaporodast) karositd R28-30 30
Imidazol tetovalashoz vagy sminktetovéalashoz R75 75
szukséges anyagok
Metanol metanol 67-56-1 R69 69
Metanol tlizveszélyes / 6ngyullado R40 40
Legenda
R28-30 1. Nem hozhaté forgalomba és nem hasznalhaté fel:
- anyagként,
- mas anyag osszetevéjeként, vagy
- keverékben

kiskereskedelmi forgalmazasra, ha az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentraci6 az alabbi vag&/ nagyobb:
-az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részeben elbirt relevans egyedi koncentracié-hatarérték, vagy

- a(z) 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 3. részében e|0|rt relevans altalanos koncentracnos hatarertek vagy.
Az anyagok és keverékek osztalyozadsara, csomagolasara és cimkézésére vonatkozé mas kdzosségi rendelkezések
alkalmazasanak sérelme nélkul, a szallité a forgalomba hozatal elétt biztositja, hog?/ ezen an ago és keverékek
csomagolasa jél lathatoéan, olvashatdan és eltavolithatatlanul a kovetkezd je dlésse legyen ellatva:
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Legenda

R3

R40

R69

.Kizarodlag szakmai felhasznal6 részére”.

2. Ettdl eltéréen az 1. pontot nem kell alkalmazni a kdvetkezdékre:

a)a 2001/8%(/EK és a 2001/83/EK irdnyelv szerinti emberi felhasznalasra szant vagy az allatgyégyaszatban hasznalt
yogyszerek;

g) a 76/768/EGK iranyelv szerinti kozmetikai termékek;

c) a kdvetkezd lzemanyagok és mas energiahordozék:

- a 98/70/EK iranyelv hatalya ala es6 motoriizemanyagok,

- mobil vagy allandé jellegu tuzeléberendezésekhez fut(’iane/agként hasznalt asvanyolajtermékek,

- zart rendszerekben értékesitett energiahordozék (példaul gazpalackok);

d) a(z) 1272/2008/EK rendeletben foglalt mivészfestékek;

e) a 11. fuggelék 1. oszlopaban felsorolt anyagok, a 11. figgelék 2. oszlopaban felsorolt alkalmazasok vagy

felhasznalasok tekintetében. Amennyiben a 11. fiiggelék 2. oszlopaban datum is szerepel, az eltérést az adott idépon-

tig kell alkalmazni;

f) az (EU) 2017/745 rendelet hatdlya ala tartoz6 eszkdzok.

1. Nem hasznalhaték fel:

- dl’szli.?)rgyakban, amelyek kulonb6z6 szakaszokban fény- vagy szinhatast nydjtanak, példaul diszlampakban és hamu-

tartékban,

- tréfas termékekben,

- egy vagy tobb résztvevének szant jatékoknal vagy ilyen célra szant targyaknal, amelyeknek dekoraciés funkcidja is

van.

2. Az 1. pontnak nem megfelel6 arucikkek nem hozhaték forgalomba.

3. Nemk c,)z?]atc')k forgalomba, ha szinez8anyagot - kivéve adozasi okokbdl -, illetve illatszert, vagy mindkettdt tartal-

maznak, és ha:

— lakossagi felhasznélasra szant dekorativ olajlampékban tiizel6anyagként hasznalhatok, valamint

— aspiracios kockazatot jelentenek, és H304 cimkével vannak ellatva.

4. A lakossagi felhasznalasra szant dekorativ olajlampak csak abban az esetben hozhaték forgalomba, ha megfelelnek

a dekorativ olajlampékra vonatkoz6, az Eurépai Szabvanylgyi Bizottsag (CEN) altal elfogadott eurdpai szabvanynak

(EN 14059).

5. Az anyagok és keverékek osztlyozasara, cimkézésére és csomagoladsara vonatkozé egyéb unids rendelkezések

alkalmazasanak sérelme nélkil, a szallitéknak biztositaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megel6z6en teljesiljenek

az alabbi kdvetelmények:

a) a lakossagi felhasznalasra szant, H304 cimkével ellatott Iémfpaoltaf'ok csomagolasan a kovetkezd tajékoztatas szere-
Eelj(’)l lathatdan, olvashatéan és eltavolithatatlanul: »Az ilyen folyadékkal toltott lAmpa gyermekek kezébe nem kerdil-
et«. 2010. december 1-jétdl pedig: »Kis mennyiségl lampaolaj [enyelése - vagy a kandc szajbavétele - is életveszé-

lyes tidékarosodast okozhat;

b) a lakossagi felhasznalasra szant, H304 cimkével ellatott %rillgyﬂjt(’) folyadékok csomagolasan 2010. december 1-jé-
tol a kovetkez6 tajékoztatas szerepel olvashatdan és eltavolithatatlanul: »Kis mennyiségu grillgyujté folyadék lenyelé-
se is életveszélyes tiidékarosodast okozhat;

c) a lakossagi felhasznalasra szant, H304 cimkével ellatott lampaolajok és griIIgyl’Jf'(t(’) folyadékok csomagoléeszkozei
2010. december 1-jétdl legfeljebb 1 literes, nem atlatszo, fekete tartalyok lehetnek.

1. Nem hasznalhat6 fel anyagként vagy keverékként aeroszoladagoldkban, ha azokat kiskereskedelmi forgalmazasra
szanjak, az alabbi szérakoztato és diszitd célokra:

- féként diszitésre szant fém lametta,

- miho és midér,

- fingéparnak,”

- szerpentinbombak,

- mauralék,

- hazibulikra szant trombitak,

- elpérolﬂé pelyhek és habok,

- mipokhalok,

- bizbombak.

2. Az anyagok osztéIYozéséra, csomagolasara és cimkézésére vonatkoz6 mas kdzdsségi rendelkezések
alkalmazasanak sérelme nélkil, a szallité a forgalomba hozatal el6tt biztositja, hogy az alabbi mondat jél lathatéan, ol-
vashatéan és eltavolithatatlanul fel legyen tlintetve a fent emlitett aeroszoladagolok csomagolasan:

.Kizarélag szakmai felhasznalé részére”.

3. Ettél eltérve az 1. és 2. pont nem vonatkozik a 75/324/EGK tanacsi irdnyelv (2) 8. cikkének (1a) bekezdésében emli-
tett aeroszoladagolékra.

4, Alx(z 1.kés 2. pontban emlitett aeroszoladagolék nem hozhaték forgalomba, ha nem felelnek meg a jelzett kovetelmé-
nyeknek.

2%)/1 9. majus 9. utdn nem hozhaté forgalomba lakossagi ellatas céljabdl szélvédémosé folyadékokban és szélvéddk jég-
mentesitésére szolgalé folyadékokban 0,6 tdmegszazalékot elérd vagy meghaladé koncentraciéban.
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Legenda

R75

1. Az anyag(ok) 2022. januar 4. utan nem hozhaté(k) forgalomba tetovalasra szant keverékekben, valamint az ilyen
anyago(ka)t tartalmazo keverékek nem hasznalhatok tetovalas céljara, ha a széban forgé anyag(ok) a kévetkezd koril-
menyek kozott van(nak) jelen:

a) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategoriaju rakkeltd anyagként vagy 1A., 1B.
vagy 2. kategdridju csirasejt-mutagén anyagként besorolt anyag esetében az anyag 0,00005 tdmegszazalékos vagy azt
meghaladé koncentraciéban van jelen a keverékben;

b) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1A., 1B. vagy 2. kategériaju reprodukcids toxicitasu anyag-
kt,él?tt) besorolt anyag esetében az anyag 0,001 tdmegszazalékos vagy azt meghaladé koncentraciéban van jelen a keve-
rékben;

c) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A. vagy 1B. kategériaju bdrszenzibilizalé aniagként be-
sorolt anyag esetében az anyag 0,001 témegszazalékos vagy azt meghalad6 koncentracioban van jelen a keverékben;

d) az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 1., 1A., 1B. vagy 1C. kategériaju brmaro anyagként, illetve
2. kategoriaju bdrirritalé anyagként, vagy 1. kategériaju, sulyos szemkarosodast okoz6 anyagként, illetve 2.
katego6riaju szemirritalé anyagként besorolt anyag esetében az anyag a kdvetkezd vagy azt meghaladé
koncentraciéban van jelen a keverékben:

i. 0,1 tdmegszazalék, ha az anyagot kizarélag pH-szabalyozéként hasznaljak;

ii. 0,01 tdmegszazalék minden mas esetben;

e) az 1223/2009/EK rendelet (*1) II. mellékletében felsorolt anyag esetében az anyag 0,00005 témegszazalékos vagy

azt meghaladé koncentraciéban van jelen a keverékben;

f) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében talalhat6 tablazat ,g” oszlopaban (A ter-

mék tipusa, testrészek) a kdvetkez6 feltételek legaldbb egyike fenndll, az anyag 0,00005 tdmegszazalékos vagy azt

meghaladé koncentraciéban van jelen a keverékben:

i. ,Ledblitend6 termékek”;

ii. ,Nyalkahartyaval érintkezésbe kerul§ termékeknél nem hasznalhatd.”;

iii. ,Szemapolasi termékekben nem hasznalhaté.”;

ck;) olyan anyag esetében, amelyre az 1223/2009/EK rendelet IV. mellékletében talalhaté tablazat ,h" (Legnagyobb
oncentracioé a felhasznalasra kész készitményekben) vagy ,i” (Egyéb) oszlopaban meghatérozott feltétel vonatkozik,

az anyag olyan koncentraciéban vagy mas formaban van jelen a keverékben, amely nem felel meg az emlitett oszlop-

ban meghatarozott feltételnek;

h) az e melléklet 13. figgelékében felsorolt anyag esetében az anyag az emlitett fliggelékben az adott anyagra

meghatarozott koncentracios hatarértékkel megegyez6 vagy azt meghalado6 koncentracioban van jelen a keverékben.

2. E bejegyzés alkalmazasaban a keverék ,tetovalasi célra” valé hasznalata azt jelenti, hogy a kevereket valamilyen

eljarés (tobbek kozétt az dltaldban tartés smink, kozmetikai tetovalas, mikropenge-eljaras és mikropigmentacios

eljaras néven ismert eljarasok) keretében befecskendezik vagy bejuttatjak egy személy bérébe, nyalkahartyajaba vagy
szemgolydjaba azzal a céllal, hogy testén maradandd jelet vagy mintat hozzanak létre.

3. Ha a 13. fuggelékben fel nem sorolt anyag az 1. bekezdés a)-g) pontja kdzil egynél tébb ala is tartozik, az adott

anyagra a szoban forgé pontokban meghatarozott legszigoribb koncentraciés hatarértéket kell alkalmazni. Ha a 13.

fliggelékben felsorolt anyag az 1. bekezdés a)-g) pontjanak egyike vagy azok kézil tobb ala is tartozik, az adott anyag-

ra az 1. bekezdés h) pontjaAban meghatarozott koncentraciés hatarértéket kell alkalmazni.

4, Ettdl eltérve az 1. bekezdést 2023. januar 4-ig nem kell alkalmazni a kovetkez6 anyagokra:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EK-szdm: 205-685-1, CAS-szdm: 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EK-szdm: 215-524-7, CAS-szam: 1328-53-6).

5. Ha az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részét 2021.{'anuér 4. utan azzal a céllal modositjak, hogy egy

aniagot osztalyozzanak vagy atsoroljanak egy masik osztéllyba oly médon, hogy az anyag ezt kvetéen e bejegyzés 1.

bekezdésének a), b), c) vagy d) pontja ala kerul, vagg az emlitett pontok k6zul a korabbitdl eltérd valamelyik masik

Bont hatalya ala kerul, és ezen (j vagi felUlvizsgalt besorolas alkalmazasat az esettdl fliggben az e bejegyzés 1. vagy 4.
ekezdésében emlitett id6pont utan kell megkezdeni, e médositast az e bejegizésnek az anyagra valo alkalmazasa

céljabdl ugy kell tekinteni, hogy az az emlitett Uj vagy felllvizsgalt besorolas alkalmazasanak napjan 1ép hatélyba.

6. Ha az 1223/2009/EK rendelet II. va,ga/ IV. mellékletét 2021. januar 4. kévetben azzal céllal modositjak, hogy egy anya-
ot felvegyenek a jegyzékbe vagy maodositsak az anyag |jegyzékbe vételét oly mddon, hogy az anyag ezt kovetden e
ejegyzés 1. bekezdésének e), f) vagy g) pontja ala kerul, vagy az emlitett pontok kézil a Korabbitdl eltérd valamelyik

masik pont hatdlya ala kerul, és ezen uj vagy felllvizsgalt besorolas alkalmazasat az esett6l figgben az e bejegyzeés 1.

vagy 4. bekezdésében emlitett id6pont utan kell megkezdeni, e médositast az e bejegyzésnek az anyagra valo

alkalmazasa célljébél ugy kell tekinteni, hogy az az emlitett médositast bevezetd jogi aktus hatalybalépésétdl szamitott

18 hénapon belul Iép hatalyba.

7. A tetovalasra szant keveréket forgalomba hoz6 szallitdk biztositjdk, hogy a keveréken 2022. januar 4. utan szerepel-

jenek a kdvetkez6 informaciok:

a) a ,Tetovaladshoz vagy sminktetovalashoz vald hasznalatra szant keverék” mondat;

b) a gyartasi tétel azonositasara szolgal6 egyedi hivatkozasi szdm;

c) az 0sszetevok felsorolasa az 1223/2009/EK rendelet 33. cikke alapjan az dsszetevék kdzhasznalatd neveinek

glosszariumaban meghatarozott némenklatdra szerint, vagy az gsszetevék kdzhasznalatd nevének hianyaban az IU-

PAC-név. Az 6sszetevok kdzhasznalatd nevének vagy IUPAC-nevének hidnyaban a CAS- és EK-szam. Az &sszetevdket az

eléallitasukkor tekintett tomeguk vagy térfogatuk szerinti csdkkend sorrendben kell felsorolni. ,Osszetev8”: minden

olyan anyag, amelyet az el6allitasi folyamat soran adnak hozza a tetovélasra szant keverékhez, és abban jelen van. A

szennyez8dések nem tekintend6k dsszetevének. Ha az e bejegyzés szerinti dsszetevéként hasznalt anyag nevét az

1272/2008/EK rendelettel 6sszhangban mar fel kell tintetni a cimkén, az adott 6sszetevét nem sziikséges e rendelet-
nek megfeleléen feltintetni;

d) a ,pH-szabalyozé” kiegészitd mondat az (1) bekezdés d) pontjanak i. alpontja ala tartoz6 anyagok esetében;

e) a ,Nikkelt tartalmaz. Allergias reakciékat valthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. fliggelékben meghatarozott

koncentracios hatarértéknél kevesebb nikkelt tartalmaz;

f) a ,Krom (VI)-ot tartalmaz. Allergias reakcidkat valthat ki.” mondat, ha a keverék a 13. fliggelékben meghatérozott

koncentracios hatarértéknél kevesebb krom (VI)-ot tartalmaz;

P) a hasznalatra vonatkozé biztonsagi el6irasok, amennyiben annak cimkén valé feltiintetését az 1272/2008/EK rende-

et nem irja el® eleve. Az informacidkat j6l lathatéan, tisztan olvashatdan és letdrdlhetetlendl kell feltintetni.

Az informacidkat azon tagéllam(ok) hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megfogalmazni, amely(ek)ben a keveréket forga-

lomba hozzak, kivéve az érintett tagallam(ok) ettdl eltérd rendelkezése esetén. Amennyiben a csomag mérete miatt

Ugy szlikséges, az els6 albekezdésben felsorolt informacidkat - az a) pontban szerepl8k kivételével - ehelyett a

hasznalati utasitasban kell feltiintetni. A keverék tetovalasi célokra valé felhasznalasa el6tt a keveréket hasznalé sze-

mélynek tajékoztatnia kell az eljaras alanyat az e bekezdés szerint a csomagolason vagy a hasznalati utasitasban fel-
tlntetett informaciokrol.

8. Amennyiben e%y keveréken nem szerepel a ,Tetovaladshoz vagy sminktetovalashoz valé hasznalatra szant keverék”

mondat, az nem hasznalhaté tetovalasi célra.
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Legenda
9.E bejeﬁyzés nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyek 20 °C hémérsékleten és 101,3 kPa nyomason gaz-
halmazallapotuak, vagy amelyek esetében 50 °C hémérsékleten 300 kPa-nal nagyobb géznyomas keletkezik, a formal-
dehid (CAS-szam: 50-00-0, EK-szam: 200-001-8) kivételével.
10. E bejeglyzés nem vonatkozik a tetovalasra szant keverékek forgalomba hozatalara, illetve a keverékek tetovalas
céljabol valé felhasznaldsara abban az esetben, ha azokat az (EU) 2017/745 rendelet értelmében vett, kizarélag orvos-
technikai eszkdzként vagy orvostechnikai eszkoz tartozékaként hozzak forgalomba, vagy kizarélag - ugyanebben az
értelemben vett - orvostechnikai eszkézként vagy orvostechnikai eszk6z tartozékaként hasznaljak. Amennyiben a ke-
veréket nem kizarélag orvostechnikai eszkdzként vagy orvostechnikai eszkdz tartozékaként hozzak forgalomba vagy
hasznaljak, az (EU) 2017/745 rendelet és e rendelet kdvetelményeit egyittesen kell alkalmazni.

Engedélykételes anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)/SVHC - jel6ltlista
Az 6sszetev6k nincsenek felsorolva.

Deco-Paint Iranyelv

VOC tartalom 50-70%
6519/,

Az ipari kibocsasokrél sz616 iranylev (IED)

VOC tartalom 50-70 %

VOC tartalom 651 9/

Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben val6
alkalmazasanak korlatozasaroél (RoHS)

az 6sszetevok nincsenek felsorolva

Rendelete az Eurépai Szennyezéanyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartas létrehozasaroél
(PRTR)

az 6sszetev6k nincsenek felsorolva
Viz-keretiranyelv (WFD)

A szennyez6 anyagok listaja (WFD)

Anyag elnevezése A jegyzék szerinti elnevezés  CAS-Sz. Felso- Megjegyzések

rolt

Dietanolamin Anyagok és készitmények, vagy a)
ezek bomlasi termékei, amelyek-
rél bebizonyosodott, hogy karci-

nogén vagy mutagén
tulajdonsagokkal rendelkeznek,
vagy olyan tulajdonsagokkal,
amelyek kedvez6tlen hatéssal le-
hetnek a szteroidogén, thyroid,
szaporodasi vagy az endokrin-
rendszer egyéb funkcidira a vizi
kérnyezetben vagy azon keresztil

Imidazol Anyagok és készitmények, vagy a)
ezek bomlasi termékei, amelyek-
rél bebizonyosodott, hogy karci-
nogén vagy mutagén
tulajdonsagokkal rendelkeznek,
vagy olyan tulajdonsagokkal,
amelyek kedvezdtlen hatassal le-
hetnek a szteroidogén, thyroid,
szaporodasi vagy az endokrin-
rendszer egyéb funkciéira a vizi
kornyezetben vagy azon keresztuil
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

A szennyez6 anyagok listaja (WFD)

Anyag elnevezése A jegyzék szerinti elnevezés 5 Megjegyzések

Metanol Anyagok és készitmények, vagy a)
ezek bomlasi termékei, amelyek-
rél bebizonyosodott, hogy karci-

nogén vagy mutagén
tulajdonsagokkal rendelkeznek,
vagy olyan tulajdonsagokkal,
amelyek kedvezétlen hatéssal le-
hetnek a szteroidogén, thyroid,
szaporodasi vagy az endokrin-
rendszer egyéb funkcidira a vizi
kérnyezetben vagy azon keresztil

Legenda
A) A f6 szennyez& anyagok nem kimerit8 felsorolasa

Rendelete a robbanéanyag-prekurzorok forgalmazasardl és felhasznalasarél
az 6sszetev6k nincsenek felsorolva

Rendelete a kabitészerprekurzorokrél
az 6sszetev6k nincsenek felsorolva

Rendelete az 6zonréteget lebonté anyagokrél (ODS)
az dsszetev6k nincsenek felsorolva

7

Rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalaroél (PIC)
az 6sszetevok nincsenek felsorolva

Rendelete a kdrnyezetben tartésan megmarado szerves szennyez6 anyagokroél (POP)
az 0sszetevlk nincsenek felsorolva

Egyéb informaciék
94/33/EK iranyelve a fiatal személyek munkahelyi védelmérdl. A leendd és szoptatds anyak védelmé-

re vonatkozd, az anyavédelmi irdnyelv-rendelet megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat (92/85/EGK)
figyelembe kell venni.

Nemzeti jegyzékek

Orszag Jegyzéke Status
AU AIIC minden 6sszetevd fel van sorolva
CA DSL minden &sszetevd fel van sorolva
CN IECSC minden &sszetevd fel van sorolva
EU ECSI minden &sszetevd fel van sorolva
EU REACH Reg. minden &sszetevd fel van sorolva
JP CSCL-ENCS nem minden &sszetevd van felsorolva
KR KECI minden &sszetevd fel van sorolva
MX INSQ minden 6sszetevd fel van sorolva
NZ NZIoC minden &sszetevd fel van sorolva
PH PICCS minden &sszetevd fel van sorolva
TR CICR nem minden dsszetevd van felsorolva
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Orszag Jegyzéke Status

T™W TCSI minden &sszetevd fel van sorolva
us TSCA minden &sszetevd fel van sorolva

Legenda

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EK-jegyzék (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

REACH Reg. REACH regisztralt anyagok

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A kémiai biztonsagi értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A médositasok jelzése (felulvizsgalt biztonsagi adatlap)
Rendelethez valé hozzaigazitasa: 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU médositassal

Szerkezetatalakitas: 9.szakasz, 14. szakasz

Szakasz El6z6 bejegyzés (széveg/érték) Aktualis bejegyzés (szoveg/érték) 5 .\
iztons
aggal

kap-
csolat-
ban lé-
nyeges

2.1 Osztalyozas az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet igen
szerint:
véltozas a listaban (tablazat)

2.1 A legfontosabb kedvezétlen fiziko-kémiai, az igen
emberi egészséget és a kdrnyezetet érintd
hatasok:

B&rmaras a bér irreverzibilis karosodasa, azaz
lathat6 nekroézis a felhdmon keresztil és a bér-
ben. Rovid vagy hosszu tavu expoziciébol
szarmazé késleltetett vagy azonnali hatasokkal
elszamolni. A termék gyulékony, és meggyullad-
hat a potencialis gyujtéforrasoktol.

2.2 Figyelmeztetd mondatok: igen
valtozas a listaban (tablazat)

2.2 A 125 ml Grtartalmat meg nem haladé csoma- igen
gok cimkézése:
véltozas a listaban (tablazat)

2.3 Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek igen
Nincs tovabbi informacié.

23 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: igen
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB
anyagként értékelt anyagokat.
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Roviditések és betliszok

Hasznalt roviditések leirasa

2006/15/EK A bizottsag iranyelve a tanacsi irdnyelv végrehajtasahoz a javasolt foglalkozasi expozicios hatarértékek
maésodik listajanak létrehozasarél és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK iranyelv médositasarol
2017/164/EU A bizottsag irdnyelve a 98/24/EK tandcsi irdnyelv alapjan az indikativ foglalkozasi expoziciés hatarértékek
negyedik listadjanak Iétrehozasardl és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsagi
iranyelv médositasarol
Acute Tox. Akut toxicitas
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes
Aruk Nemzetkdzi Belvizi Szallitadsarél sz616 Eurépai megallapodas)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk
szarazfoldi szallitasarél sz616, megallapodas)
ADR/RID/ADN Megallapodasok a veszélyes aruk nemzetkozi kdzuti/vasuti/belvizi szallitdsardl (ADR/RID/ADN)
AK-érték Megengedett atlagos koncentracio
Aquatic Acute Veszélyes a vizi kdrnyezetre - akut
Aquatic Chronic Veszélyes a vizi kdrnyezetre - krénikus
ATE Acute Toxicity Estimate (Akut toxicitas becslése)
BCF Biokoncentraciés tényezd
BOI Biokémiai Oxigénigény
CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegylletek adatbdzisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztraciés szam)
CK-érték Megengedett csticskoncentracid
CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasaroél,cimkézésérél és csomagolasarol sz616 1272/2008/EK rendelet
DGR Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Aruk Szallitasi Szabalyzata (I4sd IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (a kiszdmitott semmilyen hatas minimalis értéke)
EC50 Effective Concentration 50 % (hatékony koncentracié 50 %). Az EC50 megfelel a vizsgalt anyag
koncentracidjanak,amely a 50 %-valtozasokat okozza (pl. ndvekedés) a megadott idétartam alatt
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a |étez6 kereskedelmi vegyszerek euré-
pai listaja)
EK-Sz. Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrasa egy hétjegyl EK szdm, amely az EU (Eurépai Unid)
kereskedelmi forgalomban 1évé anyagok azonositéja
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Térzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke)
EmS Emergency Schedule (Siirgésségi Utemterv)
ErC50 = EC50: ezzel a médszerrel, az anyag vizsgalt koncentracidja, amelynek eredménye, hogy az ellen6rzés-
hez képest 50 %-0s csokkenést mutat a ndvekedésben (EbC50) vagy a névekedési mértékét (ErC50)
Eye Dam. Sulyos szemkarosodast okoz6
Eye Irrit. Szemirritalé
FEH Foglalkozasi expoziciés hatarértékek
Flam. Liqg. Gyulékony folyadék
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besoroldsanak
és Cimkézésének Globalisan Harmonizalt Rendeszere", kidolgozta az ENSZ
IATA International Air Transport Association (Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség)
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Biztonsagi adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

Hasznalt roviditések leirasa

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Kozlekedés veszélyes aruk
szabalyzatai)
ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet)
ICAO-TI A MUszaki utasitds veszélyes aruk biztonsdgos légi széllitdsdhoz
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Aruk Nemzetkézi Tengerészeti Kédexe)
IMDG-Kod Nemzetkézi Tengeri Veszélyes Aruk Kédexe
Index-Sz. Az indexszdm egy azonosité kéd, amely hozza van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz.
Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
IOELV Javasolt foglalkozasi expoziciés hatarérték
ITM rendelet ITM rendelet a kémiai kéroki tényezdk hatadsanak kitett munkavallalék egészségének és biztonsaganak
védelmérdé|
KO Kémiai Oxigénigény
LC50 Lethal Concentration 50 % (a halalos koncentracié 50 %): a LC50 megfelel a vizsgalt anyag
koncentracidjanak, amely 50 % halalozast eredményez, a meghatarozott idétartam alatt
LD50 Lethal Dose 50 % (a halalos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgalt anyag adagjanak , amely 50 %-os
halalozast okoz, a meghatarozott idétartam alatt
LEL Legkisebb robbanasi hatarérték (LEL)
log KOW n-Oktanol/viz
MK-érték Maximalis érték
NLP No-Longer Polymer (polimernek mar nem min&suilé anyag)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (becsult hatdsmentes koncentracid)
ppm Parts per million (milliomodrész)
Press. Gas Nyomas alatt 1évd gaz
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztralasa, érté-
kelése, engedélyezése, és korlatozasa)
Repr. Reprodukciés toxicitas
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes
Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasardl szé16 Szabalyzat)
Skin Corr. Bérmaré
Skin Irrit. Bdrirritalé
STOT RE Célszervi toxicitas - ismételt expozicié
STOT SE Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid
SVHC Substance of Very High Concern (kiilénés aggodalomra okot adé anyag)
UEL Legmagassabb robbandsi hatarérték (UEL)
VOC Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyuletek)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ)
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Biztonsagi adatlap ©

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint 5”’”

Karl-Fischer-ROTI®hydroquant coulo AG, coulometrias KF titralashoz

termék szdm: 9854

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és adatforrasok

Az anyagok és keverékek osztalyozasarol,cimkézésérél és csomagolasardl sz6l6 1272/2008/EK rende-
let. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU médositassal.

Veszélyes aruk széllitasa kdzuton, vasuton és belvizen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Aruk Nemzetkozi
Tengerészeti Kédexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi
Kozlekedés veszélyes aruk szabalyzatai).

Osztalyozasi eljaras
Fizikai és kémiai tulajdonsagok. A besorolas a tesztelt keveréken alapul.

Egészségugyi veszélyek. Kdrnyezeti veszélyek. A keverék besorolasanak médszere a keverék dsszete-
v8in alapul (0sszegzd képlet).

A vonatkozé mondatok listaja (kédok és teljes szoveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kéd Széveg
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H280 Nyomas alatt 1évd gazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat.
H301 Lenyelve mérgezé.
H302 Lenyelve artalmas.
H311 Bdrrel érintkezve mérgezé.
H312 Bdrrel érintkezve artalmas.
H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
H315 Bdrirritalé hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H331 Belélegezve mérgezé.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Léguti irritaciét okozhat.
H360D Karosithatja a szliletend® gyermeket.
H360Df Karosithatja a szliletend6 gyermeket. Feltehet8en karositja a termékenységet.
H361fd Feltehetden karositja a termékenységet. Feltehet&en karositja a szuletendd gyermeket.
H370 Kérositja a szerveket (szem).
H372 Ismétl6dd vagy hosszabb expozicio esetén (pajzsmirigy) karositja a szerveket (lenyelés esetén).
H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén (pajzsmirigy) karosithatja a szerveket (lenyelés esetén).
H400 Nagyon mérgezd a vizi élévilagra.
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Felelésségi nyilatkozat

Ez az informaci6 a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsagi adatlap az adott termék tekinteté-
ben kerult 6sszeallitasra, és kizarélag arra vonatkozik.

Magyarorszag (hu) Oldal 27 / 27



	 -  1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
	1.1 Termékazonosító
	Az anyag azonosítása
	Termék szám
	
	Regisztációs szám (REACH)


	1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
	Megfelelő azonosított felhasználások:
	Az ellenjavallt felhasználása:

	1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
	Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy:
	e-mail (illetékes személy):
	Szállító (importőr):


	1.4 Sürgősségi telefonszám
	
	


	1.5 Importőr

	 -  2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
	2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
	Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint
	
	


	
	A legfontosabb kedvezőtlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások

	2.2 Címkézési elemek
	Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint
	
Figyelmeztetés
	
Piktogramok
	

	Figyelmeztető mondatok
	

	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
	Óvintézkedésre vonatkozó mondat - megelőzés
	

	Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés
	


	
	Veszélyes összetevők cimkézéséhez:
	
	
A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése
	
	
	
	tartalmazza:




	2.3 Egyéb veszélyek
	A PBT és a vPvB-értékelés eredményei


	 -  3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
	3.1 Anyagok
	3.2 Keverékek
	A keverék leírása
	

	
	


	

	 -  4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
	4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
	Általános megjegyzések
	Belélegzést követően
	Bőrrel való érintkezést követően
	Szembe kerülést követően
	Lenyelést követően

	4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
	4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

	 -  5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
	5.1 Oltóanyag
	A megfelelő oltóanyag
	Alkalmatlan oltóanyag

	5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
	Veszélyes égéstermékek

	5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

	 -  6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
	6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
	Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

	6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
	6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
	Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést
	
	Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést

	Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk

	6.4 Hivatkozás más szakaszokra

	 -  7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
	
	7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
	
	A tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozása

	Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok

	7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
	
	Nem összeférhető anyagok vagy keverékekek

	További javaslatok figyelembevétele:
	A szellőzéssel kapcsolatos követelmények
	Tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása


	7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

	 -  8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
	8.1 Ellenőrzési paraméterek
	Nemzeti határértékek
	Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)
	

	Biológiai határértékek
	


	
	
	

	
	



	8.2 Az expozíció ellenőrzése
	Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)
	Szem-/arcvédelem
	
	Bőrvédelem
	• kézvédelem
	• az anyag típusa
	• az anyag vastagsága
	• a kesztyű anyagának legrövidebb áteresztési ideje
	• Védelem a kifröcskölés ellen - Védőkesztyű
	• az anyag típusa:
	• az anyag vastagsága:
	• a kesztyű anyagának legrövidebb áteresztési ideje:


	• a kéz további védelmére vonatkozó intézkedések

	Légutak védelme
	

	A környezeti expozíció ellenőrzése


	 -  9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
	9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
	Fizikai állapot
	Szín
	Szag
	Olvadáspont/fagyáspont
	Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány
	Gyúlékonyság
	Felső és alsó robbanási határértékek
	Lobbanáspont
	Öngyulladási hőmérséklet
	Bomlási hőmérséklet
	pH(-érték)
	Kinematikus viszkozitás
	 
Oldékonyság (oldékonyságok)
	Vízi oldékonyság

	 
Megoszlási hányados
	n-Oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):

	 
	Gőznyomás

	 
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség
	Sűrűség
	Relatív gőzsűrűség

	 
	Részecskejellemzők

	 
Más biztonsági paraméterek
	Oxidáló tulajdonságok


	9.2 Egyéb információk
	Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:
	Egyéb biztonsági jellemzők:
	Hőmérsékleti besorolás (EU, Atex-irányelv szerint)



	 -  10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
	10.1 Reakciókészség
	Melegítésnél

	10.2 Kémiai stabilitás
	10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
	10.4 Kerülendő körülmények
	
	10.5 Nem összeférhető anyagok

	10.6 Veszélyes bomlástermékek

	 -  11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
	11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
	Osztályozási eljárás
	Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint
	Akut toxicitás
	
	
	


	Bőrkorrózió/bőrirritáció
	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
	Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
	Csírasejt-mutagenitás
	Rákkeltő hatás
	Reprodukciós toxicitás
	
	Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
	

	Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
	


	Aspirációs veszély

	
A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek
	
	• Lenyelés esetén

	• Szembe kerülés esetén
	• Belélegzés esetén
	• Ha bőrre kerül

	• Egyéb információk
	11.2 Endokrin károsító tulajdonságok

	11.3 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

	 -  12. SZAKASZ: Ökológiai információk
	12.1 Toxicitás
	
	
	


	
	
	


	Biodegradáció

	12.2 Lebonthatóság folyamata
	
	


	12.3 Bioakkumulációs képesség
	
	


	12.4 A talajban való mobilitás
	12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei
	12.6 Endokrin károsító tulajdonságok
	12.7 Egyéb káros hatások

	 -  13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
	13.1 Hulladékkezelési módszerek
	
	Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk
	Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások

	13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfelelő intézkedések
	13.3 Megjegyzések

	 -  14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
	14.1 UN-szám vagy azonosító szám
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Kód
	ICAO-TI

	14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Kód
	ICAO-TI
	Műszaki neve (veszélyes összetevők)

	14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Kód
	ICAO-TI

	14.4 Csomagolási csoport
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Kód
	ICAO-TI

	14.5 Környezeti veszélyek
	14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
	14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás
	
14.8 
Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan
	Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN) - További információk
	Helyes szállítási megnevezés
	A fuvarokmányba teendő bejegyzés
	Osztályozási kód
	Veszélyességi bárca-(ák)
	

	Különleges előírások (KE)
	Engedményes mennyiségek (EQ)
	Korlátozott mennyiségek (LQ)
	Szállítási kategória (SK)
	Alagútkorlátozási kód (AK)
	Veszélyt jelölő szám

	A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG) - További információk
	Helyes szállítási megnevezés
	Bejegyzések a feladó nyilatkozatában
	Tengeri szennyező anyag
	Veszélyességi bárca-(ák)
	

	Különleges előírások (KE)
	Engedményes mennyiségek (EQ)
	Korlátozott mennyiségek (LQ)
	EmS
	Raktár kategória

	Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - További információk
	Helyes szállítási megnevezés
	Bejegyzések a feladó nyilatkozatában
	Veszélyességi bárca-(ák)
	

	Engedményes mennyiségek (EQ)
	Korlátozott mennyiségek (LQ)



	 -  15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
	15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
	Releváns Európai Úniós (EU) rendelkezések
	Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint
	

	Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)/SVHC - jelöltlista
	Deco-Paint Irányelv
	VOC tartalom

	Az ipari kibocsásokról szóló iránylev (IED)
	VOC tartalom

	Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)
	Rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR)
	Víz-keretirányelv (WFD)
	

	Rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról
	Rendelete a kábítószerprekurzorokról
	Rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS)
	Rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (PIC)
	Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)

	
Egyéb információk
	Nemzeti jegyzékek
	


	15.2 Kémiai biztonsági értékelés

	 -  16. SZAKASZ: Egyéb információk
	A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)
	

	Rövidítések és betűszók
	

	A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
	
	

	Osztályozási eljárás
	A vonatkozó mondatok listája (kódok és teljes szöveg, mint a 2. és 3. szakaszban)
	

	Felelősségi nyilatkozat


