Ficha de Dados de Seguranga

de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910 data de elaboracdo: 23.08.2016
Versao: 2.2 pt Revisdo: 24.01.2022
Substitui a versao de: 24.01.2022

Versao: (2)

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Identificacdo da substancia Metanol D3 99,5 Atom%D

Numero do artigo 9910

Numero de registo (REACH) N&o é necessaria a indicagdo dos usos identifica-
dos, uma vez que a substancia ndo necessita ser
registada de acordo com o regulamento REACH
(<1 t/a).

Numero CE 217-435-9

Numero CAS 1849-29-2

1.2  Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utiliza¢ées desaconselhadas

Utiliza¢des identificadas relevantes: Produto quimico de laboratério
Utilizacdo laboratorial e analitica

UtilizacBes desaconselhadas: Nao utilizar para produtos que sdo destinados a
contacto com alimentos. Nao utilizar para fins
particulares (domésticos).

1.3 Identifica¢do do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Alemanha

Telefone:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sitio da internet: www.carlroth.de

Pessoa competente responsavel pela ficha de :Department Health, Safety and Environment
dados de seguranca:

e-mail (pessoa competente): sicherheit@cariroth.de

Fornecedor (importador): Betalab Lda.

Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051 Queluz
+351 21 4358437
+351 21 4358439
betalab@sapo.pt

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Cédi?o Telefone Sitio da inter-
postal/ci- net
dade
Centro de Informacgdo Antivene- Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 808 250 143
nos Lisboa
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910

1.5 Importador

BetalLab Lda.

Rua Sérgio Soares, 12-A Pendao
2745-051 Queluz

Portugal

Telefone: +351 21 4358437
Telefax: +351 21 4358439
e-Mail: betalab@sapo.pt
Sitio da internet: -

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

Classificacao em conformidade com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 (CRE)

Classe de perigo Catego- Classe e categoria Adverténcia
ria de perigo de perigo
2.6 Liquido inflamavel 2 Flam. Liqg. 2 H225
3.10 Toxicidade aguda (via oral) 3 Acute Tox. 3 H301
3.1D Toxicidade aguda (via cutanea) 3 Acute Tox. 3 H311
3.11 Toxicidade aguda (via inalatéria) 3 Acute Tox. 3 H331
3.8 Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢do Uni- 1 STOT SE 1 H370
ca

Para aceder ao texto completo das abreviaturas: ver SECCAO 16

Os principais efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os
efeitos para a sadde humana e para o ambiente

Podem esperar-se efeitos imediatos decorrentes de uma exposicdo breve. O produto é combustivel e
pode inflamar-se através de potenciais fontes de igni¢do.

2.2 Elementos do rétulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°. 1272/2008 (CRE)

Palavra-sinal Perigo

Pictogramas

GHS02, GHS06, é%

GHSO08

Adverténcias de perigo

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis
H301+H311+H331  Téxico por ingestdo, contacto com a pele ou inalagdo
H370 Afecta os 6rgdos
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910

Adverténcias de prudéncia

Recomendac¢des de prudéncia - prevengao

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fon-
tes de ignicdo. Nao fumar
P280 Usar luvas de protecc¢do/protecgdo ocular

Recomendacdes de prudéncia - resposta

P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO
ANTIVENENOS/médico

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo) Retirar imediatamente to-
da a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche

P304+P340 EM CASO DE INALAQ’AO retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la
numa posi¢ao que nao dificulte a respiracao

Rotulagem de pacotes cujo conteddo ndo ultrapasse 125 ml
Palavra-sinal: Perigo

Simbolo(s)

SO

H301+H311+H331 Téxico por ingestdo, contacto com a pele ou inalagdo.

H370 Afecta os 6rgdos.

P280 Usar luvas de proteccdo/proteccdo ocular.

P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.
P304+P340 EM CASO DE INALA(;AO retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicao que nao dificul-

te a respiragao.
2.3  Outros perigos

Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
De acordo com os resultados da avalia¢ado, esta substéncia nao é uma substancia PBT ou mPmB.

SECCAO 3: Composicéo e informacdes sobre os ingredientes

3.1 Substancias

Nome da substancia Metanol D3
Férmula molecular CD,0OH
Massa molar 35,06 9 mol
N° CAS 1849-29-2
N° CE 217-435-9

Substancia, Limites de concentracao especificos, factores-M, ATE

Limites de concentracao especificos Factores-M Via de exposi-
cao
STOTSE 1; H370: C>10 % - 100 M9/ 4 oral
STOTSE2; H371: 3% <C<10% 300 mg/kg cutanea
3 M9/\/4h inalatéria: vapor
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1

4.2

4.3

Descricao das medidas de primeiros socorros

Notas gerais
Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado. Auto-protecc¢do do socorrista.
Apés inalagdo

Contacte imediatamente o médico. Em caso de dificuldade respiratéria ou paragem respiratoria, inici-
ar respiracao artificial.

Apés contacto com a pele
Apo6s contacto com a pele lavar imediata e abundantemente com agua.

Apés contacto com os olhos

Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se surgirem queixas ou em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar um médico.

Apés ingestao

Enxaguar imediatamente a boca e beber muita agua. Contacte imediatamente o médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em caso de inalacdo: Tosse, Vertigem, Cefaleias,

Depois de contacto com a pele: Possui efeito desengordurante sobre a pele,

Apo6s o contacto com os olhos: Vermelhiddo da conjuntiva ocular, Conjuntivite,

Em caso de ingestao: Dores abdominais, Mal estar geral, Vémito, O efeito de envenenamento do sis-
tema nervoso central pode causar convulsdes, respiracao dificil e perda de consciéncia, Perda de co-
ordenacdo dos reflexos de orientacdo e ataxia, Degradacdo grave da visdo, Risco de cegueira, Doses
elevadas podem conduzir ao estado de coma e a morte

Indica¢des sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
nenhum

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1

Meios de extingao

Meios adequados de extin¢ao

coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do incéndio
agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, p6 seco para extin¢ao de incéndios, p6é BC, diéxido de
carbono (CO,)

Meios inadequados de extin¢ao
jacto de agua
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910

5.2  Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Combustivel. Em caso de ventilagdo insuficiente e/ou durante a utilizagdo pode formar mistura vapor-
ar explosiva/inflamavel. Os vapores de solventes sao mais pesados do que o ar e podem espalhar-se
junto ao solo. Deve contar-se com a presenca de substancias ou misturas inflamaveis sobretudo em
locais ndo abrangidos pela ventilagdo como, por exemplo, zonas nao ventiladas situadas abaixo do ni-
vel do solo (fossas, esgotos e pocos). Os vapores sdo mais pesados do que o ar, espalham-se pelo
chdo e formam com o ar misturas susceptiveis de explodir. Vapores podem formar misturas explosi-
vas com o ar.

Produtos de combustao perigosos
Em caso de incendio podem formar-se: Mono6xido de carbono (CO), Diéxido de carbono (CO.,)
5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou explosdo ndo respirar os fumos. Combater o incéndio tomando as precau-
¢Bes normais e a partir de uma distancia razoavel. Use equipamento de respiracdo auténomo. Usar
vestuario de protec¢ao de quimicos.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauc¢des individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Usar o equipamento de protecc¢ao individual exigido/protec¢do auditiva. Evitar o contacto com a pele,
os olhos e o vestuario. N3o respirar os vapores/aerossois. Prevencao de fontes de igni¢do.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Manter afastado dos esgotos, das dguas superficiais e subterraneas. Perigo de explosao.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recomendacgdes sobre como confinar um derrame

Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, 13).

Recomendacdes sobre como proceder a limpeza de um derrame

Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinan-
te universal).

Outras informacgdes relacionadas com a actua¢ao em caso de derrames ou emissdes
Colocar em recipientes adequados para eliminagdo. Ventilar a area afectada.
6.4 Remissdo para outras secc¢des

Produtos de combustdo perigosos: ver seccdo 5. Equipamento de protec¢ao individual: ver seccdo 8.
Materiais incompativeis: ver seccao 10. Condi¢des relativas a eliminac¢do: ver sec¢do 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1  Precaugdes para um manuseamento seguro

Provisdo de uma ventilagao suficiente. Usar chaminé de extraccao (laboratério). Manipular e abrir o
recipiente com prudéncia. Limpar cuidadosamente as superficies contaminadas.
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®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910

7.2

7.3

Medidas a adoptar com vista a prevencao de incéndios, de formacao de aerosséis e de poeiras

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignicdo - Nao fumar.

Evitar acumulagao de cargas electrostaticas. Devido ao perigo de explosao, evitar a entrada de vapo-

res em caves, canalizacdo e escavagdes.

Recomendacdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Nao comer nem beber durante a utilizagdo. Limpar cuidadosamente a pele imediatamente depois do
manuseamento do produto. Nao fumar durante a utilizacao.

Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Manter ao abrigo da luz solar.
Substancias ou misturas incompativeis

Ter em conta as indicacbes sobre o armazenamento compativel de produtos quimicos.

Ter em conta outros conselhos:

Armazenar em local fechado a chave. Ligacao a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento
receptor.

Requisitos em termos de ventila¢do

Mantenha qualquer substancia que emita vapores ou gases perigosos em um local que permita a va-
z3o dos mesmos. Utilizar ventilagdo geral e local.

Concepgao especial de compartimentos ou recipientes de armazenagem
Temperatura de armazenagem recomendada: 15-25 °C

Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

Nao existe informacdo disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢cdo/Protecéo individual

8.1

8.2

Parametros de controlo
Valores-limite nacionais

Valores limite de exposi¢ao profissional (limites de exposi¢dao no local de trabalho)
Esta informacdo ndo esta disponivel.

Controlo da exposi¢do
Medidas de proteccao individual (equipamentos de proteccdo individual)

Protecgdo ocular/facial

Usar 6culos de seguranca com proteccao lateral.
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Ficha de Dados de Seguranga

®
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) 5”’”

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910

Proteccdo da pele

* proteccdo das maos

Usar luvas adequadas. As luvas de proteccao quimica adequadas, se testadas de acordo com a NE
374. Verificar a estanqueidade/impermeabilidade antes de usar. Para fins especificos, é recomenda-
do verificar a resisténcia a produtos quimicos das luvas de protec¢cdo mencionadas acima, bem como
o fornecedor das luvas. Os tempos sao valores aproximados de medi¢des a 22 ° C e contato perma-
nente. Temperaturas aumentadas devido a substancias aquecidas, calor corporal, etc. e uma redu-
¢do da espessura efetiva da camada por estiramento podem levar a uma reducdo consideravel do
tempo de penetra¢do. Em caso de duvida, entre em contato com o fabricante. Com uma espessura de
camada de aproximadamente 1,5 vezes maior / menor, o respectivo tempo de penetrac¢ao é duplica-
do / reduzido pela metade. Os dados aplicam-se apenas a substéncia pura. Quando transferidos para
misturas de substancias, eles s6 podem ser considerados como um guia.

* tipo de material

Borracha de butilo

* espessura do material

0,7mm

* duracao do material das luvas
> 480 minutos (permeacdo: nivel 6)
* outras medidas de protecc¢ao

Fazer periodos de recuperacdo para a regeneracdo da pele. E recomendavel a proteccio preventiva
da pele (cremes/pomadas de protec¢ao).
Vestuario de protec¢do contra chamas.

Proteccdo respiratéria

9C

E necessaria proteccdo respiratéria quando: Formacao de aerossol ou névoa. Tipo: AX (filtros antigas
e filtros mistos contra compostos organicos de baixo ponto de ebuli¢ao, codigo de cores: Castanho).

Controlo da exposi¢cao ambiental
Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1

Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico liquido
Cor incolor
Odor como: - alcool
Ponto de fusdo/ponto de congelagdo -98 °C (ECHA)

Ponto de ebulicdao ou ponto de ebuli¢ao inicial e 64,5 °C a 1.013 hPa (ECHA)
intervalo de ebulicdo

Inflamabilidade liquido inflamavel de acordo com os critérios GHS

Limite superior e inferior de explosividade 5,5 vol% (LEL) - 36,5 vol% (UEL)
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Ficha de Dados de Seguranga
de acordo com o Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Metanol D3 99,5 Atom%D

numero do artigo: 9910

R0TH

9.2

Ponto de inflamacao
Temperatura de autoignicdo
Temperatura de decomposicao
pH (valor)

Viscosidade cinemética

Solubilidade(s)

Solubilidade em agua

Coeficiente de particao

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor
logaritmico):

Pressao de vapor

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade

Densidade relativa do vapor

Caracteristicas das particulas

Outros parametros de seguranca

Propriedades comburentes

Outras informacgdes

Informacgdes relativas as classes de perigo fisico:
Outras caracteristicas de seguranca:
Miscibilidade

Pressdao maxima de explosao

Classe de temperatura (UE, de acordo com ATEX)

11 °Ca 1.013 hPa (ECHA)
440 °C (ECHA)

nao relevante

ndo determinado

0,692 MM?/_ 3 20 °C

miscivel em qualquer propor¢do

-0,74 (ECHA)

128 hPa a 25 °C

0,867 I/ crrs
1,11 @r=1)

nao relevante (liquido)

nenhum

Nao existe informacdo adicional.

totalmente miscivel em agua
7.4 bar

T2
Temperatura maxima de superficie admissivel do
egipamento: 300 °C

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1

10.2

Reactividade

E uma substancia reactiva. Risco de ignicdo. Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

Se aquecido
Risco de ignicao.

Estabilidade quimica

O material é estavel em condi¢des ambientais normais e nas condic¢des previsiveis de temperatura e
pressdo durante a armazenagem e 0 manuseamento.
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103

104

10.5

10.6

Possibilidade de reac¢des perigosas

Perigo de explosao: Comburentes, Percloratos, O,xidos de azoto (NOx), Cloratos, Hidrocarbonetos
halogenados, Perdxido de oxigénio, Acido nitrico, Acido sulfarico,

Reac¢do exotérmica com: Agentes redutores, Acidos, Cloro, Cloroférmio, De cloretos de acidos, inor-
ganico,

Perigoso/reacgdes perigosas com: Fluor, Metais alcalinos, Metal alcalino-terroso, muito comburen-
te

Condicgdes a evitar

Radiagdo UV/luz solar. Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras
fontes de igni¢do. Ndo fumar.

Materiais incompativeis

aluminio, ferro, zinco, diferentes plasticos, Artigos de borracha
Produtos de decomposicao perigosos

Produtos de combustdo perigosos: ver sec¢do 5.

SECCAO 11: Informacao toxicolégica

1.1

Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Classificacao de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)

Toxicidade aguda

Toxico por ingestao. Téxico em contacto com a pele. Téxico por inalagao.

Corrosao/irritacdo cutanea
Nao deve ser classificado como corrosivo/irritante cutaneo.

Lesdes oculares graves/irritacao ocular
Nao deve ser classificado como susceptivel de provocar lesdes oculares graves ou irritante ocular.

Sensibilizacao respiratdria ou cutdnea
Nao deve ser classificado como sensibilizante respiratério ou cutaneo.

Mutagenicidade para as células germinais
Nao deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.

Carcinogenicidade
Nao deve ser classificado como cancerigeno.

Toxicidade reprodutiva

Nao deve ser classificado como téxico reprodutivo.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao Unica

Afecta os 6rgaos.

Toxicidade para drgaos-alvo especificos - exposicao repetida

Nao deve ser classificado como téxico para 6rgdos-alvo especificos (exposicdo repetida).
Perigo de aspiracao

Nao deve ser classificado como apresentando perigo de aspiracdo.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas
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1.3

* Em caso de ingestao

dores abdominais, vdmito, perda de coordenacao dos reflexos de orientagdo e ataxia, o efeito de en-
venenamento do sistema nervoso central pode causar convulsdes, respiracdo dificil e perda de cons-
ciéncia, risco de cegueira, doses elevadas podem conduzir ao estado de coma e a morte

* Se entrar em contacto com os olhos
conjuntivite

* Em caso de inalagdo

vertigem, tosse, cefaleias

* Se entrar em contacto com a pele
possui efeito desengordurante sobre a pele
* Outras informacgodes

nenhum

Propriedades desreguladoras do sistema endadcrino
Nao referido.

Informacgdes sobre outros perigos

Nao existe informacdo adicional.

SECCAO 12: Informacdo ecolégica

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Toxicidade
Nao deve ser classificado como perigoso para o ambiente aquatico.

Biodegradacgéo
A substancia é facilmente biodegradavel.
Processo de degradabilidade

Caréncia Tetrica de Oxigénio: 0,4563 M9/ g
Diéxido de Carbono Tedrico: 1,255 M9/ g

Potencial de bioacumulagao
Nao se acumula significativamente nos organismos.

n-octanol/agua (log KOW) -0,74 (ECHA)

Mobilidade no solo

Nao estdo disponiveis dados.

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Nao estdo disponiveis dados.

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao referido.

Outros efeitos adversos

Nao estdo disponiveis dados.
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SECCAO 13: Consideracgdes relativas a eliminagdo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como residuos perigosos. Eliminar o contetdo/
recipiente conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Informacgdes relevantes relativas a descarga através das aguas residuais
Nao deitar os residuos no esgoto.

Tratamento de residuos de contentores/embalagens

E um residuo perigoso; s6 podem ser utilizadas embalagens que tenham sido aprovadas (por exem-
plo, de acordo com ADR).

13.2 Disposi¢des pertinentes em matéria de residuos

A atribuicdo de cédigos de residuos/classificacao de residuos especificos do ramo e do processo deve
ocorrer de acordo com o regulamento para a classificacdo de residuos seqgundo o CER (Catalogo Eu-
ropeu de Residuos). Portaria referente a lista de residuos (Alemanha).

13.3 Observacoes

Deve fazer-se a triagem dos residuos em categorias que possam ser tratadas separadamente pelas
instalac@es, locais ou nacionais, de tratamento de residuos. Tenha em conta a legisla¢do nacional ou
regional pertinente em vigor.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1 NuGmero ONU ou nimero de ID

ADR/RID/ADN ONU 1230

Codigo IMDG ONU 1230

OACL-IT ONU 1230
14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

ADR/RID/ADN METANOL

Cédigo IMDG METHANOL

OACI-IT Methanol

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID/ADN 3(6.1)
Cédigo IMDG 3(6.1)
OACL-IT 3(6.1)
14.4 Grupo de embalagem
ADR/RID/ADN I
Cédigo IMDG II
OACI-IT I
14.5 Perigos para o ambiente nado é perigoso para o ambiente de acordo com
g;sregulamentos relativos a mercadorias perigo-
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14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

As disposic¢des relativas as mercadorias perigosas (ADR) também devem ser cumpridos no interior
das instalagdes.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
A carga ndo sera transportada como carga a granel.
14.8 Informacgées para cada um dos regulamentos-tipo da ONU

Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegavel
(ADR/RID/ADN) - Informacgoes suplementares

METANOL
UN1230, METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)

Designacao oficial de transporte
Menc¢des no documento de transporte
Cédigo de classificacdo FT1

Roétulo(s) de perigo 3+6.1

DisposicBes especiais (DE) 279, 802(ADN)

Quantidades exceptuadas (QE) E2

Quantidades limitadas (QL) 1L

Categoria de transporte (CT) 2

Cédigo de restricdo em tuneis (CRT) D/E

Numero de identificacdo de perigo 336

Cdédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - Informacgdes suplementares
Designacao oficial de transporte METHANOL

Menc¢des a inscrever na declara¢do do expedidor  UN1230, METHANOL, 3 (6.1), II, 11°C c.c.

Poluente marinho -

Rétulo(s) de per|go 3+6.1
Disposi¢Bes especiais (DE) 279
Quantidades exceptuadas (QE) E2
Quantidades limitadas (QL) 1L
EmS F-E, S-D
Categoria de acondicionamento B

Organizacgao da Aviacao Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Informacgdes suplementares

Designacao oficial de transporte Methanol
Mencdes a inscrever na declaracdo do expedidor  UN1230, Methanol, 3, II
Roétulo(s) de perigo 3
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\ 4

DisposicBes especiais (DE) A104, A113
Quantidades exceptuadas (QE) E2
Quantidades limitadas (QL) 1L

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentacao

15.1 Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranc¢a e ambiente

Disposic¢des pertinentes da Unido Europeia (UE)

Restri¢des de acordo com REACH, Apéndice XVII

Substancias perigosas com restri¢des (REACH, Anexo XVII)

Nome da substancia Nome, de acord_o com o inven- N° CAS Restricao
tario
Metanol D3 metanol 67-56-1 R69 69
Metanol D3 este produto cumpre os critérios de R3 3

classificacdo em conformidade com o
Regulamento n° 1272/2008/CE

Metanol D3 inflamavel / piroférico R40 40

Legenda

R3 1. Nao podem ser utilizadas em:
- objectos decorativos destinados a producdo de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por
exemplo em candeeiros decorativos e cinzeiros,
- méascaras e partidas,
- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspec-
tos decorativos.
2. Os objectos que ndo cumpram o disposto no ponto 1 ndo podem ser colocados no mercado.
3. Ndo podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos que tal seja exigido por motivos fiscais,
perfumes, ou ambos, e se:
— puderem ser utilizadas como combustivel em lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral, e
— apresentarem um risco por aspiracdo e estiverem rotuladas com a frase H304.
4. As lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral apenas serdo colocadas no mercado se cumprirem a
Norma Europeia relativa a lamparinas decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normalizacao (CEN).
5. Sem prejuizo da aplicacdo de outras disposi¢des da UE relativas a classificacdo, rotulagem e embalagem de subs-
tancias e misturas, os fornecedores devem garantir, antes da colocacdo no mercado, o cumprimento dos seguintes
requisitos:
a) O petréleo de iluminagdo, rotulado com a frase H304, destinado ao publico em geral deve conter a seguinte men-
¢do, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «Manter as lamparinas que contém este liquido fora do alcance das
criangas»; e, a partir de 1 de dezembro de 2010, «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades, de petréleo de ilumi-
nacdo — ou a simples succdo do pavio da lamparina — pode orifginar danos pulmonares potencialmente letais»;
b) Os liquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral devem
conter, a partir de 1 de dezembro de 2010, a seguinte mencdo, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «A inges-
tdo, mesmo de pequenas quantidades, de liquidos de acendalha para grelhadores pode originar danos pulmonares
potencialmente letais»;
¢) O petréleo de iluminacdo e o liquido de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao pu-
blico em ger?I sdo embalados, a partir de 1 de dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de capacidade ndo
superior a 1 litro.
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Legenda

R40 1. N&o podem ser utilizadas, como substancias ou misturas, nas embalagens aerossoéis que se destinem a forneci-
mento ao publico em geral para fins de divertimento e decoracgdo, tais como:
- palhetas metélicas cintilantes, destinadas essencialmente a fins decorativos,
- neve e geada decorativas,
- simuladores de ruidos intestinais,
- serpentinas de aerossol,
- excrementos artificiais,
- buzinas para festas,
- flocos e espumas decorativos,
- teias de aranha artificiais,
- bombas de mau cheiro.
2. Sem prejuizo da aplicacdo de outras disposi¢des comunitarias em matéria de classificacdo, embalagem e rotula-
gem das substancias, os fornecedores devem garantir, antes da colocacdo no mercado, que as embalagens aerossois
acima referidas contém, de forma visivel, legivel e indelével, a mengdo seguinte:
«Exclusivamente para utiliza¢do por profissionais».
3. Por derrogacdo, o disposto nos pontos 1 e 2 ndo é aplicavel as embalagens aerosséis a que se refere o n.o 1A do
artigo 8.oda Directiva 75/324/CEE do Conselho (2).
4. As embalagens aerosséis referidas nos pontos 1 e 2 ndo podem ser colocadas no mercado se ndo preencherem os
requisitos indicados.

R69 N&o pode ser colocado no mercado destinado ao publico em geral apds 9 de maio de 2019 em liquidos de lavagem de
para-brisas ou liquidos antigelo para para-brisas, numa concentracdo igual ou superior a 0,6 % em peso.

Lista das substancias sujeitas a autorizacao (REACH, Apéndice XIV)/SVHC - lista de substancias
candidatas

Nao referido.
Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Substancia perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) pa- Notas

ra a aplicagao de requisitos de nivel in-
ferior e superior

H2 toxicidade aguda (Cat. 2 + Cat. 3, inalatéria) 50 200 41)

H3 toxicidade para 6rgdos-alvo especificos . exposi¢do 50 200 42)
Unica STOT SE (Cat. 1)

Notacao
41) - Categoria 2, todas as vias de exposi¢ao

- categoria 3, via de exposicdo por inalagdo
42)  STOT SE categoria 1

Directiva Tintas Decorativas (Deco-Paints)

Teor de COV 100 %

Industrial Emissions Directive (IED) (Directiva Emissoes Industriais)

Teor de COV 100 %

Directiva relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrénicos (RoHS)

ndo referido

Regulamento relativo a criacdo do Registo Europeu das Emissdes e Transferéncias de Poluentes
(PRTR)

ndo referido
Diretiva.Quadro Agua (WFD)
ndo referido

Regulamento sobre a comercializagao e utilizacao de precursores de explosivos
ndo referido
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Regulamento relativo aos precursores de drogas

nao referido

Regulamento relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono

nao referido

Regulamento relativo a exportacado e importacao de produtos quimicos perigosos (PIC)
nao referido

Regulamento relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
ndo referido

Outras informacgdes

Directiva 94/33/CE relativa a protec¢ao dos jovens no trabalho. Respeitar as restri¢des a ocupagao de
mulheres gravidas e lactantes, de acordo com a directiva requlamentar 92/85/CEE (relativa a medi-
das destinadas a promover a melhoria da seguranca e da saldde das trabalhadoras gravidas).

Inventarios nacionais

Pais Inventario Estatuto
AU AICS a substancia esta listada
EU ECSI a substancia esta listada
T™W TCSI a substancia esta listada
Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
ECSI Inventario CE de substancias (EINECS, ELINCS, NLP)
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

15.2 Avaliacao da seguranga quimica
Nao se efectuou nenhuma avaliacdo da seguranca quimica para esta substancia.

SECCAO 16: Outras informacdes

Indicagdo de alteracdes (ficha de dados de segurancga revista)
Alinhamento com o regulamento: Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE

Reestruturacdo: sec¢ao 9, seccao 14

Registo anterior (texto/valor) Registo actual (texto/valor)

2.1 Classificagdo em conformidade com o Regula- sim
mento (CE) n° 1272/2008 (CRE):
alteracdo na lista (quadro)

2.1 Observagdes: sim
Para aceder ao texto completo das adverténci-
as de perigo, bem como das adverténcias de
perigo da UE: ver SECCAO 16.
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Registo anterior (texto/valor) Registo actual (texto/valor)

2.

1

Os principais efeitos adversos decorrentes das sim
propriedades fisico-quimicas assim como os
efeitos para a salide humana e para o ambien-
te:

Podem esperar-se efeitos imediatos decorren-
tes de uma exposicdo breve. O produto é com-
bustivel e pode inflamar-se através de potenci-

ais fontes de ignicdo.

2.

2

Pictogramas: sim

alteracdo na lista (quadro)

2.

2

Recomendacdes de prudéncia - prevencdo: sim

alteracdo na lista (quadro)

2.

2

Recomendacg8es de prudéncia - resposta: sim

alteracao na lista (quadro)

2.

2

Rotulagem de pacotes cujo contetdo ndo ultra- sim
passe 125 ml:

alteracao na lista (quadro)

2.

3

Outros perigos: sim

N&o existe informacdao adicional.

Outros perigos

2.

3

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB: sim
De acordo com os resultados da avaliagdo, esta
substancia ndo é uma substancia PBT ou

mPmB.

Abreviaturas e acrénimos

Abrev. Descricdo das abreviaturas utilizadas

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via na-
vegavel interior)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)
ADR/RID/ADN Acordos europeus referentes ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada/Cami-
nhos de Ferro/Vias navegaveis interiores (ADR/RID/ADN)
ATE Estimativa de Toxicidade Aguda
CAS Chemical Abstracts Service (servigo que mantém a lista mais completa de substancias quimicas)
c6digo IMDG Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas
cov Compostos Organicos Volateis
CRE Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo a classificacdo, rotulagem e embalagem de substancias e mistu-
ras
DGR Regulamentacdo referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeu das substancias
quimicas existentes no mercado)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europeia das substancias quimicas notificadas)
EmS Horario de emergéncia
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Abrev. Descricdo das abreviaturas utilizadas
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmoniza-
do de Classificacao e Rotulagem de Produtos Quimicos" desenvolvido pelas Nag¢8es Unidas
IATA Associacdo Internacional do Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentacdo referente a Mercadori-
as Perigosas para o transporte aéreo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas)
LEL Limite inferior de explosdo (LEL)
mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
NLP Ex-polimero
n° CE O Inventdrio CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do nimero CE composto por sete digitos que iden-
tifica as substancias comercialmente disponiveis na UE (Unido Europeia)
OACI Organizacdo da Aviac¢do Civil Internacional
OACL-IT Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Instru¢des Técnicas para a Segu-
ranca no Transporte de Materiais Perigosos por Via Aérea)
PBT Persistente, Bioacumulavel e Toxico
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliacdo, Autorizagdo e
Restri¢do de Substancias Quimicas)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Eu-
ropeu relativo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas)
SVHC Substance of Very High Concern (Substancia que Suscita Elevada Preocupacéo)
UEL Limite superior de explosdo (UEL)

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados

Regulamento (CE) n° 1272/2008 relativo a classificacdo, rotulagem e embalagem de substancias e
misturas. Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.

Transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegavel (ADR/
RID/ADN). Coédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG). Dangerous Goods Regu-
lations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentacdo referente a Mercadorias Perigosas para o
transporte aéreo).

Frases relevantes (cédigo e texto integral, como indicado nao sec¢do 2 e 3)

Codigo Texto

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H301 Toxico por ingestao.

H311 Toéxico em contacto com a pele.
H331 Toxico por inalagdo.

H370 Afecta os 6rgéos.

Declaracdes de exoneracao de responsabilidade

Estas informac8es baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento. Esta FDS foi elaborada e des-
tina-se apenas a este produto.
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