Bezbednosni list Bezbednosni list

prema Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog
proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZavanje UN

Karl Fischer ROTI®Hydroquant coulo Oil za titraciju KF,

broj artikla: 9960
Verzija: GHS 1.0 sr

R0TH

kulometrijski

datum izrade: 25.01.2022

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u

promet

1.1 Identifikacija hemikalije
Identifikacija supstance Karl Fischer ROTI®Hydroquant coulo Qil za
titraciju KF, kulometrijski
Broj artikla 9960
1.2 Identifikovani nacini koriSéenja hemikalije i na€ini koriSéenja koji se ne preporucuju
Identifikovani nacini koris¢enja: Laboratorijska hemikalija
Laboratorijska i analiticka primena
Nacini koriS¢enja koji se ne preporucuju: Ne koristiti za proizvode koji dolaze u direktan
kontakt sa koZzom. Ne koristiti za proizvode koji
dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima.
Ne koristiti u licne svrhe (domacinstva).
1.3  Podaci o snabdevacu
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Nemacka
Telefon:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefaks: +49 (0) 721 - 56 06 149
adresa elektronske poste: sicherheit@carlroth.de
Internet stranica: www.carlroth.de
Strucno lice zaduZeno za bezbednosni list: :Department Health, Safety and Environment
elektronska adresa (stucno lice): sicherheit@carlroth.de
Snabdevac (uvoznik): Uni-Chem D.O.O.
Crnotravska 27
11000 Beograd
+381 11 785-7289
+381 11 3281-205
info@uni-chem.rs
www.uni-chem.rs
1.4  Broj telefona za hitne slucajeve
PoStanski Telefon Internet
broj/grad stranica
National Poison Control Centre Crnotravska 17 381 11 +381 11 3608 440
Vonomedicinska Akademija Belgrade
1.5 Uvoznik

Uni-Chem D.O.O.
Crnotravska 27
11000 Beograd
Srbija

Telefon: +381 11 785-7289

Telefaks: +381 11 3281-205

Adresa elektronske poSste: info@uni-chem.rs
Internet stranica: www.uni-chem.rs
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Bezbednosni list Bezbednosni list
prema Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog
proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZavanje UN

Karl Fischer ROTI®Hydroquant coulo Oil za titraciju KF, kulometrijski

broj artikla: 9960

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1

2.2

Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema GHS

Odeljak Klasa opasnosti Kategor Klasa opasnostii Obavestenje
E) kategorija 0 opasnosti
opasnosti
2.6 Zapaljiva te€nost 2 Zap.tec. 2 H225
3.11 Akutna toksi¢nost (inhalaciona) 4 Ak. toks. 4 H332
3.2 Korozivno o3tecenje/iritacija koze 1C Kor. Koze 1C H314
33 TeSko oStecéenje/iritacija oka 1 Ost. Oka 1 H318
3.6 Karcinogenost 2 Karc. 2 H351
3.7 Toksi¢nost po reprodukciju 1B Toks. po repr. 1B H360D
3.8 Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna 1 Spec. toks. - JI 1 H370
izloZzenost
3.8R Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna 3 Spec. toks. - JI3 H335
izloZenost (iritacija respiratornih organa)
3.9 Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - viSekratna 1 Spec. toks. - VI 1 H372
izloZzenost
3.10 Opasnost od aspiracije 1 Asp. 1 H304

Za puni tekst skracenica: pogledati POGLAVLJE 16
Najvazniji Stetni fizicki i hemijski efekti i Stetni efekti na zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu

Korozivno oStecenje koZze izaziva ireverzibilna oStecenja koZe, odnosno vidljive nekroze u epidermisu i
dermisu. OdloZeni ili trenutni efekti se mogu ocCekivati posle kratkotrajnog ili produZenog izlaganja.
Proizvod je gorivi mogu ga zapaliti potencijali izvori paljenja.

Elementi obeleZavanja

Obelezavanje

Rec upozorenja Opasnost

Piktogrami

GHS02, GHSO05,
GHS07, GHS08

ObavesStenje o opasnosti

H225 Lako zapaljiva te¢nost i para

H304 MoZe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H314 Izaziva teSke opekotine koZe i oStecenje oka

H332 Stetno ako se udise

H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa

H351 Sumnja se da moZe da dovede do pojave karcinoma

H360D Moze Stetno da utice na plod

H370 Dovodi do oStec¢enja organa (oko)

H372 Dovodi do oSte¢enja organa usled dugotrajnog ili viSekratnog izlaganja

Srbija (sr) Strana 2 /22



Bezbednosni list Bezbednosni list
prema Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog
proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZavanje UN

Karl Fischer ROTI®Hydroquant coulo Oil za titraciju KF, kulometrijski
broj artikla: 9960

ObaveSetenja o merama predostroznosti

ObaveStenja o merama predostroznosti - prevencija

P210 Drzati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrucih povrsina. -
Zabranjeno pusenje

P260 Ne udisati prasinu/dim/gas/maglu/paru/sprej

P280 Nositi zasStitne rukavice/zastitnu odecu/zastitne naocare/zastitu za lice

ObavesStenja o merama predostroznosti - reagovanje

P301+P310 AKO SE PRO GUTA: Hitno pozvati C entar za kontrolu trovanja ili lekara

P303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOZU (ili kosu): Hitno skinuti svu kontaminiranu odecu. Isprati
koZzu vodom ili istusirati se

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OCI: PaZljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna
soCiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem

P370+P378 U slucaju poZzara: Koristiti pesak, ugljen-dioksid ili prah za gasenje
Obavestenja o merama predostroznosti - skladiStenje

P403+P233 Cuvatl u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalazu ¢vrsto zatvoriti
P403+P235 Cuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. DrZati na hladnom

Samo za profesionalne korisnike
Opasni sastojci za obeleZavanje: Imidazol, Trihlorometan, Metanol, Ksilen (izomeri)
2.3  Ostale opasnosti

Rezultati PBT i vPvB procena
Ova smesa ne sadrzi supstance koje su identifikovane kao PBT ili vPvB.

POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima

3.1 Supstance
nije relevantno (smesa)

3.2 Smese

Opis smese

Naziv supstance Identifikator Mas% Klasifikacija prema Piktogrami Napomen
GHS

e

Metanol CAS br. 25-50 Zap. te€. 2/ H225
67-56-1 Ak. toks. 3 / H301
Ak. toks. 3/ H311
Indeksni br. Ak. toks. 3/ H331
603-001-00-X Spec. toks. - JT 1/ H370
Ksilen (izomeri) CAS br. 25-50 Zap. te€. 3/ H226 C(a)

1330-20-7 Ak. toks. 4/ H312
Ak. toks. 4 / H332
Indeksni br. Irit. Koze 2 / H315
601-022-00-9 Irit. Oka 2 / H319

Spec. toks. - JI3/H335

Spec. toks. - VI 2/ H373

Asp. 1/H304
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Bezbednosni list Bezbednosni list
prema Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeleZavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog
proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZavanje UN

Karl Fischer ROTI®Hydroquant coulo Oil za titraciju KF, kulometrijski
broj artikla: 9960

Naziv supstance Identifikator Mas% Klasifikacija prema Piktogrami Napomen
GHS (]
Trihlorometan CAS br. 25-50 Ak. toks. 4 / H302 IARC: 2B
67-66-3 Ak. toks. 3 / H331
Irit. Koze 2 / H315
Indeksni br. Irit. Oka 2 / H319
602-006-00-4 Karc. 2 / H351
Toks. po repr.2/H361d
Spec. toks. - VI 1/ H372
Imidazol CAS br. 5-10 Ak. toks. 4 / H302
288-32-4 Kor. KoZe 1C / H314 @
OSt. Oka 1/H318
Indeksni br. Toks. po repr. 1B / H360D
613-319-00-0
Sumpor dioksid CAS br. 1-5 Gas. pod prit. C/ H280 5(a)
7446-09-5 AK. toks. 3 / H331 @ u
Kor. KoZze 1B/ H314
Indeksni br. OSt. Oka 1/H318
016-011-00-9
Jod CAS br. 0,1-1 Ak. toks. 4 / H302
7553-56-2 Ak. toks. 4 / H312 @
Ak. toks. 4 / H332
Indeksni br. Irit. KoZe 2 / H315
053-001-00-3 Irit. Oka 2 / H319
Spec. toks. - JI3/H335
Spec. toks. - VI 1/ H372
Vod. Ziv. sred. - ak. 1/
H400
Napomene
5(a): Klasifikacija gasovitih sme3a zasniva se na koncentraciji supstance date kao zapreminski udeo (V/V) izrazen u
procentima
C(a): Smesa izomera
IZI?BRC: IARC grupa 2B: moguce karcinogeno za ljude (Medunarodna agencija za istraZivanje raka)
u: Kada se gasovi klasifikovani kao 'gasovi pod pritiskom' stavljaju u promet, moraju se razvrstati u jednu od grupa u

okviru ove klase opasnosti, i to: komprimovani gas, te¢ni gas, rashladeni tecni gas ili rastvoreni gas. Grupa zavisi od

fizickog stanja u kojem je gas upakovan i odreduje se u zavisnosti od slu¢aja.

Za puni tekst skracenica: pogledati POGLAVLJE 16

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoci

4.1 Opis mera prve pomoci

OpsSte napomene

Odmah skinuti svu kontaminiranu odeéu. Samozastita lica koje pruza prvu pomoc.

Nakon udisanja

Obezbediti svezi vazduh. U slu¢aju nedoumice ili kada simptomi ne prolaze, potraZiti savet lekara.

Nakon kontakta sa koZom

Posle kontakta sa koZom odmah detaljno oprati vodom. Odmah je potreban lekarski tretman, posto

nelecene opekotine mogu dovesti do rana koje se teSko lece.
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®
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Karl Fischer ROTI®Hydroquant coulo Oil za titraciju KF, kulometrijski

broj artikla: 9960

4.2

4.3

Nakon kontakta sa o€ima

U slucaju kontakta sa oCima odmah ispirati vodom otvorenih kapaka 10 do 15 minuta i potraZziti o¢nog
lekara. Zastiti oko koje nije povredeno.

Nakon gutanja

Odmah isprati usta i popiti vecu koli¢inu vode. Odmah pozvati lekara. Kod gutanja postoji opasnost
od perforacije jednjaka i Zeluca (jako nagrizanje). U slu€aju nesrece ili ako se neko oseta loSe, odmah
pozvati lekara (po mogucnosti pokazati uputstvo za pokretanje masine ili list sa sigurnosnim
podacima). Imati u vidu opasnost od aspiracije ukoliko dode do povracanja.

Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odloZeni

Korozija, Opasnost od aspiracije, Povracanje, Rizik od gubitka vida, Perforacija stomaka, Rizik od
teSkog oStecenja oka, Iritativnosti, Kasalj, Otezano disanje

Hitna medicinska pomo¢€ i poseban tretman
nikakav

POGLAVLJE 5: Mere za gaSenje poZara

5.1

5.2

5.3

Sredstva za gaSenje poZara

Odgovarajuca sredstva za gasSenje pozara

mere za gasenje poZara uskladiti sa uslovima okoline
rasprseni mlaz vode, suvi prah za gasenje poZzara, BC prah, ugljen dioksid (CO.,)

Neodgovarajuca sredstva za gaSenje pozZara
vodeni mlaz

Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci ili smesa

Gorivo. U slucaju nedovoljne provetrenosti i/ili pri koriS¢enju, moZe nastati eksplozivna ili zapaljiva
smeSa para-vazduh. Pare rastvaraca su teze od vazduha i mogu se proSiriti po podu. Zapaljive
supstance i sme3e se Cesto mogu nadi na mestima gde nema ventilacije, npr. neprovetreni podzemni
prostori kao Sto su rovovi, cevi i okna. U kontaktu sa vazduhom pare mogu stvoriti eksplozivnu
smesu.

Opasni proizvodi sagorevanja

U slucaju poZara mogu nastati: Oksidi azota (NOx), Ugljen monoksid (CO), Ugljen dioksid (CO,),
Hlorovodonik (HCl), Halogenvodonici (HX), Prilikom gorenja moZe proizvesti toksi¢ne dimove ugljen
monoksida.

Savet za vatrogasce

U slucaju pozara i/ili eksplozije ne udisati dim. Gasiti poZar uz normalne mere predostroznosti sa
razumne udaljenosti. Nositi nezavisni aparat za disanje. Nositi zastitno odelo koje 5titi od hemikalija.
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POGLAVLJE 6: Mere u slucaju udesa

6.1

6.2

6.3

6.4

Licne predostroZnosti, zaStitna oprema i postupci u slucaju udesa

Lica koja nisu obucena za slucaj udesa

Koristiti potrebnu li¢nu zastitnu opremu. Spreciti kontakt sa kozom, ofima i odecom. Ne udisati paru/
aerosol. Izbegavanje izvora paljenja.

PredostrozZnosti koje se odnose na Zivotnu sredinu

DrZati dalje od odvodnih cevi, povrsinskih i podzemnih voda. Opasnost od eksplozije.

Mere koje treba preduzeti i materijal za sprecavanje Sirenja i sanaciju

Uputstvo o merama koje treba preduzeti da se ogranici izlivanje hemikalije

Prekrivanje odvodnih cevi.

Uputstvo o merama koje treba preduzeti za sanaciju izlivanja hemikalije

Sakupiti materijalom koji vezuje te€nosti (pesak, kiselgur, vezivo kiselina, univerzalno vezivo).
Ostale informacije koje se odnose na izlivanje i oslobadanje

Odloziti u odgovarajuce kontejnere. Provetriti zahvaceno podrugje.

Upuéivanje na druga poglavlja

Opasni proizvodi sagorevanja: pogledati poglavlje 5. Li¢na zastitna oprema: videti poglavlje 8.
Nekompatibilni materijali: videti poglavlje 10. Odlaganje: videti poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladiStenje

71

7.2

PredostroZnosti za bezbedno rukovanje

Obezbedivanje odgovarajuce ventilacije. Pazljivo rukovati i paZljivo otvarati ambalaZu. Izbegavati
ekspoziciju. Kontaminirane povrSine dobro odistiti.

Mere za prevenciju izbijanja poZara i prevenciju stvaranja aerosola i prasine

Cuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.

Preduzeti mere predostroznosti da ne dode do stvaranja statickog elektriciteta. Zbog opasnosti od

eksplozije, spreciti puStanje pare u podrume, kanalizacione odvode i kanale.

Saveti o opStoj higijeni na radnom mestu

Oprati ruke pre pauze i pri kraju rada. Cuvati odvojeno od hrane, pi¢a i hrane za Zivotinje. Pri
rukovanju ne pusiti.

Uslovi za bezbedno skladistenje, ukljucujuéi nekompatibilnosti
Cuvati u dobro zatvorenim kontejnerima na hladnom mestu.
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Nekompatibilne supstance ili smese

Pridrzavati se naznake o kombinovanom skladistenju.
Uzimajuéi u obzir ostala uputstva:
Uzemljeni/pric¢vrS¢eni kontejner i oprema za pretakanje.
Uslovi vezani za ventilaciju

Supstance koje emituju Stetne pare ili gasove drzati u prostoru koji omogucuje njihovo trajno
sakupljanje. Koristiti lokalnu i centralnu ventilaciju.

Posebna konstrukcija prostorije ili rezervoara za skladiStenje
Preporucena temperatura skladistenja: 15-25 °C

7.3 Posebna namena(e)
Informacije nisu dostupne.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloZenosti/licnha zaStita

8.1 Parametri kontrole
Nacionalne grani¢ne vrednosti
Granicne vrednosti izloZenosti na radnom mestu

DrZz Nazivsupstance CASbr. Identif GVI GVI KGV KGVI GV GV  Napo
ava ikator [pp [mg/ I [mg/ [pp [mg/ mena

ml m] [pp m] m] mi
m]

RS ksilen, mesani 1330-20- GVI 50 221 100 442 SI.
izomeri, Cist 7 glasnik
RS
RS metanol 67-56-1 GVI 200 260 Sl.
glasnik
RS
RS hloroform; 67-66-3 GVI 2 10 Sl.
trihlormetan glasnik
RS
Napomena
Cista supstanca
GV Najveca vrednost je grani¢na vrednost iznad koje se izlaganje ne sme desiti
GVI Vremenska granicna vrednost izloZzenosti na radnom mestu (grani¢na vrednost dugotrajnog izlaganja): izmenero
ili izracunato u odnosu na referentni period od 8 sati ponderisanog proseka (osim ukoliko nije navedeno drugacije)
KGVI Kratkotrajna grani¢na vrednost izloZenosti: grani¢na vrednost iznad koje se izloZzenost ne sme desiti i koja se

odnosi na 15-o0 minutni period (osim ukoliko nije navedeno drugacije)

Relevantni DNEL sastojci smeSe

Naziv supstance CAS br. Krajnja Granicne Cilj zaStite, Koristi se u Vreme
tacka vrednost putizlaganja izlaganja
i

Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 covek, radnik (industrija) hroni¢no -
inhalaciono sistemski efekti

Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 Covek, radnik (industrija) | akutno - sistemski
inhalaciono efekti

Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 Covek, radnik (industrija) hroni¢no - lokalni
inhalaciono efekti
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Relevantni DNEL sastojci sme3e

Naziv supstance CAS br. Krajnja Granic¢ne Cilj zastite, Koristi se u Vreme
tacka vrednost putizlaganja izlaganja
i
Metanol 67-56-1 DNEL 130 mg/m3 covek, radnik (industrija) akutno - lokalni
inhalaciono efekti
Metanol 67-56-1 DNEL 20 mg/kg Covek, dermalno radnik (industrija) hronicno -
telesne sistemski efekti
tezine/
dnevno
Metanol 67-56-1 DNEL 20 mg/kg Covek, dermalno | radnik (industrija) | akutno - sistemski
telesne efekti
tezine/
dnevno
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 DNEL 221 mg/m3 Covek, radnik (industrija) hroni¢no -
inhalaciono sistemski efekti
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 DNEL 442 mg/m3 covek, radnik (industrija) | akutno - sistemski
inhalaciono efekti
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 DNEL 221 mg/m3 covek, radnik (industrija) hroni¢no - lokalni
inhalaciono efekti
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 DNEL 442 mg/m3 Covek, radnik (industrija) akutno - lokalni
inhalaciono efekti
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 DNEL 212 mg/kg | Covek, dermalno radnik (industrija) hroni¢no -
telesne sistemski efekti
tezine/
dnevno
Trihlorometan 67-66-3 DNEL 2,5 mg/m3 Covek, radnik (industrija) hroni¢no -
inhalaciono sistemski efekti
Trihlorometan 67-66-3 DNEL 333 mg/m3 Covek, radnik (industrija) | akutno - sistemski
inhalaciono efekti
Trihlorometan 67-66-3 DNEL 2,5 mg/m3 covek, radnik (industrija) hroni¢no - lokalni
inhalaciono efekti
Trihlorometan 67-66-3 DNEL 0,94 mg/kg | Covek, dermalno | radnik (industrija) hroni¢no -
telesne sistemski efekti
tezine/
dnevno
Imidazol 288-32-4 DNEL 10,6 mg/ covek, radnik (industrija) hroni¢no -
m3 inhalaciono sistemski efekti
Imidazol 288-32-4 DNEL 1,5mg/kg | Covek, dermalno | radnik (industrija) hroni¢no -
telesne sistemski efekti
tezine/
dnevno
Sumpor dioksid 7446-09-5 DNEL 1,3 mg/m3 Covek, radnik (industrija) hroni¢no - lokalni
inhalaciono efekti
Sumpor dioksid 7446-09-5 DNEL 2,7 mg/m3 Covek, radnik (industrija) akutno - lokalni
inhalaciono efekti
Jod 7553-56-2 DNEL 0,07 mg/ covek, radnik (industrija) hroni¢no -
m3 inhalaciono sistemski efekti
Jod 7553-56-2 DNEL 0,01 mg/kg | Covek, dermalno radnik (industrija) hronicno -
telesne sistemski efekti
tezine/
dnevno
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Relevantni PNEC sastojci smese

Naziv supstance CAS br. Krajnja Granic¢ne Organizam Oblast Zivotne Vreme
tacka  vrednost sredine izlaganja
i
Metanol 67-56-1 PNEC 20,8 M9/, | vodeni organizmi slatka voda kratkotrajno
(jednokratno)
Metanol 67-56-1 PNEC 2,08 M9y, vodeni organizmi morska voda kratkotrajno
(jednokratno)
Metanol 67-56-1 PNEC 100 M9y, vodeni organizmi postrojenje za kratkotrajno
tretman otpadnih (jednokratno)
voda (STP)
Metanol 67-56-1 PNEC 77 Mg vodeni organizmi slatkovodni kratkotrajno
sediment (jednokratno)
Metanol 67-56-1 PNEC 7,7M9/g | vodeniorganizmi | morski sediment kratkotrajno
(jednokratno)
Metanol 67-56-1 PNEC 100 M9/kgq kopneni zemljiste kratkotrajno
organizmi (jednokratno)
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 PNEC 0,327 M9/, | vodeni organizmi slatka voda kratkotrajno
(jednokratno)
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 PNEC 0,327 M9/} | vodeni organizmi morska voda kratkotrajno
(jednokratno)
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 PNEC 6,58 M9/, | vodeni organizmi postrojenje za kratkotrajno
tretman otpadnih (jednokratno)
voda (STP)
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 PNEC 12,46 M9/ | vodeni organizmi slatkovodni kratkotrajno
kg sediment (jednokratno)
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 PNEC 12,46 M9/ | vodeni organizmi morski sediment kratkotrajno
kg (jednokratno)
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 PNEC 2,31 M9/ kopneni zemljiste kratkotrajno
organizmi (jednokratno)
Trihlorometan 67-66-3 PNEC 0,146 M9/, | vodeni organizmi slatka voda kratkotrajno
(jednokratno)
Trihlorometan 67-66-3 PNEC 0,015™M9/, | vodeni organizmi morska voda kratkotrajno
(jednokratno)
Trihlorometan 67-66-3 PNEC 0,048 M9/, | vodeni organizmi postrojenje za kratkotrajno
tretman otpadnih (jednokratno)
voda (STP)
Trihlorometan 67-66-3 PNEC 0,45 M9/yq | vodeni organizmi slatkovodni kratkotrajno
sediment (jednokratno)
Trihlorometan 67-66-3 PNEC 0,09 M9/,q | vodeniorganizmi | morski sediment kratkotrajno
(jednokratno)
Trihlorometan 67-66-3 PNEC 0,56 M9/q kopneni zemljiste kratkotrajno
organizmi (jednokratno)
Imidazol 288-32-4 PNEC 1,3M9/, vodeni organizmi voda oslobadanje sa
prekidima
Imidazol 288-32-4 PNEC 0,13 M9/, | vodeni organizmi slatka voda kratkotrajno
(jednokratno)
Imidazol 288-32-4 PNEC 0,013 ™9/, | vodeni organizmi morska voda kratkotrajno
(jednokratno)
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Relevantni PNEC sastojci smese

Naziv supstance CAS br. Krajnja Granic¢ne Organizam Oblast Zivotne

tacka vred.nost sredine
i

Vreme
izlaganja

Imidazol 288-32-4 PNEC 10 M9y, vodeni organizmi postrojenje za kratkotrajno
tretman otpadnih (jednokratno)

voda (STP)
Imidazol 288-32-4 PNEC 0,336 M9/ | vodeni organizmi slatkovodni kratkotrajno
kg sediment (jednokratno)
Imidazol 288-32-4 PNEC 0,034 M9/ | vodeni organizmi | morski sediment kratkotrajno
kg (jednokratno)
Imidazol 288-32-4 PNEC 0,043 M9/ kopneni zemljiste kratkotrajno
kg organizmi (jednokratno)
Jod 7553-56-2 PNEC 18,139/, | vodeni organizmi slatka voda kratkotrajno
(jednokratno)
Jod 7553-56-2 PNEC 60,01 M9/, | vodeni organizmi morska voda kratkotrajno
(jednokratno)
Jod 7553-56-2 PNEC 11 M9y, vodeni organizmi postrojenje za kratkotrajno
tretman otpadnih (jednokratno)

voda (STP)
Jod 7553-56-2 PNEC 3,99 M9/, | vodeni organizmi slatkovodni kratkotrajno
sediment (jednokratno)
Jod 7553-56-2 PNEC 20,22 M9/ | vodeniorganizmi | morski sediment kratkotrajno
kg (jednokratno)
Jod 7553-56-2 PNEC 5,95 M9/yq kopneni zemljiste kratkotrajno
organizmi (jednokratno)

8.2 Kontrola izloZenosti

Mere li€ne zastite (licna zaStitna oprema)

Zastita oc€iju/lica

Koristiti zastitne naocare s bocnom zastitom. Nositi zastitu za lice.

Zastita koze

« zaStita ruku

Nositi zaStitne rukavice. Prikladne su rukavice za zastitu od hemikalija ispitane prema EN 374. Pre
upotrebe proveriti pritegnutost/nepropusnost. Pri posebnim namenama, preporucuje se da se
proveri sa snabdevacem rukavica otpornost na hemikalije pomenutih zastitnih rukavica. Vremena su
priblizne vrednosti iz merenja na 22 ° C i stalnog kontakta. PoviSene temperature usled zagrevanja
supstanci, telesne toplote itd. I smanjenje efektivne debljine sloja rastezanjem mozZe dovesti do
znacajnog smanjenja vremena probijanja. Ako ste u nedoumici, kontaktirajte proizvodaca. Kod
otprilike 1,5 puta vete / manje debljine sloja, odgovarajuce vreme prodiranja se udvostruci /
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prepolovi. Podaci se odnose samo na €istu supstancu. Kada se prenesu u sme3e supstanci, one se
mogu smatrati samo vodicem.

* vrsta materijala

Butil kaucuk

¢ debiljina materijala

0,7mm

* vreme probijanja materijala od kojeg su rukavice
>480 minuta (propusnost: nivo 6)

* dodatne mere zaStite

Uzeti periode oporavka za regeneraciju koze. Preporucuje se primena preventivnih mera zastite koze
(zasStitne kreme/masti).
Zastitno odelo od plamena.

Zastita disajnih organa

9C

Zastita disajnih puteva je potrebna kod: Stvaranje aerosola ili magle. Tip: AX (gasni i kombinovani
filteri protiv organskih jedinjenja sa niskom tackom klju¢anja, oznaka boje: braon).

Kontrola izloZenosti Zivotne sredine
Drzati dalje od odvodnih cevi, povrsinskih i podzemnih voda.

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

9.1  Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled
Fizicko stanje tecno
Boja bezbojna
Particle characteristics nisu bitni (te¢no)
Miris karakteristican

Drugi sigurnosni parametri

pH (vrednost) nije odredeno
Tacka topljenja/tacka mrznjenja nije odredeno
Boiling point or initial boiling point and boiling 58 °Cna 1.013 hPa
range

Tacka paljenja 8°C

Brzina isparavanja Nije odredeno
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9.2

Zapaljivost
Lower and upper explosion limit

Donja granica eksplozivnosti (DGE)
Gornja granica eksplozivnosti (GGE)
Napon pare

Gustina

Relativna gustina

Rastvorljivost(i)

Rastvorljivost u vodi

Koeficijent raspodele

Partition coefficient n-octanol/water (log value):

Temperatura samopaljenja

Temperatura razlaganja
Viskozitet

Kinematicki viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuca svojstva

Information with regard to physical hazard
classes:

Ostali podaci

Nisu bitni
Tecnost

40 g/m?3 (DGE) - 340 g/m?3 (GGE) /
1,1vol% (DGE) - 44 vol% (GGE)

1,1 vol%

44 vol%

210 hPa na 20 °C
0,98 9/¢m3 na 20 °C

Ta informacija nije dostupna

nije odredeno

ta informacija nije dostupna

455 °C (temperatura samozapaljenja (za te€nosti i
gasove))

nisu bitni

nije odredeno
nije odredeno
nikakav
nikakav

Nema dodatnih informacija.

Nema dodatnih informacija

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

10.1

10.2

10.3

10.4

Reaktivnost

SmeSa sadrzi reaktivnu(e) supstancu(e). Rizik od paljenja. U kontaktu sa vazduhom pare mogu stvoriti

eksplozivnu smesu.

U slucaju zagrevanja
Rizik od paljenja.
Hemijska stabilnost

Materijal je stabilan pri ambijentalnim i predvidenim uslovima (temperatura i pritisak) skladiStenja i

rukovanja.

Moguénost nastanka opasnih reakcija

SnaZne reakcije sa: jako oksidujuce sredstvo

Uslovi koje treba izbegavati

DrzZati dalje od izvora toplote, vrucih povrsina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.

Zabranjeno pusenje.
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10.5 Nekompatibilni materijali
Nema dodatnih informacija.
10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi sagorevanja: pogledati poglavlje 5.

POGLAVLJE 11: ToksikoloSki podaci

11.1 Podaci o toksickim efektima

Podaci o izvrSenim ispitivanjima nisu dostupni za Citavu smesu.

Postupak klasifikacije

Metod za klasifikaciju smeSa na osnovu sastojaka smeSe (aditivna formula).

Klasifikacija prema GHS

Akutna toksicnost
Stetno ako se udige.

Procenjena akutna toksicnost (ATE) sastojaka smeSe

Naziv supstance CAS br. Put izlaganja ATE
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 dermalno 1.100 M9/ g
Trihlorometan 67-66-3 peroralno 908 M9/ g
Trihlorometan 67-66-3 udisanje: para 3M9/\/4h

Imidazol 288-32-4 peroralno 970 MY/ g
Sumpor dioksid 7446-09-5 udisanje: gas 700 PPV,
Jod 7553-56-2 peroralno 1.500 M9/yq
Jod 7553-56-2 udisanje: prasina/magla >4,588 M9/\/4h

Akutna toksicnost sastojaka smeSe

Naziv supstance . Put Krajnja Vrednost
izlaganja tacka
Metanol 67-56-1 udisanje: para LC50 131 ™M9//4h pacov
Metanol 67-56-1 peroralno LD50 5.628 M9/\q pacov
Metanol 67-56-1 peroralno LDLo 143 M9/ 4 Covek
Metanol 67-56-1 dermalno LD50 15.800 M9/ g zec
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 udisanje: para LC50 29 M9/\/4h pacov
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 peroralno LD50 3.523 M9/ 4 pacov
Trihlorometan 67-66-3 peroralno LD50 908 MY/yq pacov
Imidazol 288-32-4 peroralno LD50 970 M9/ g pacov
Jod 7553-56-2 peroralno LD50 14.000 M9/,q | nije navedeno
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Akutna toksicnost sastojaka smeSe

Naziv supstance Put
izlaganja
Jod 7553-56-2 udisanje: LC50 >4,588 M9/ pacov
prasina/ 4h
magla
Jod 7553-56-2 dermalno LD50 >2.000 M9/ g zec

Korozivno oStecenje/iritacija koze

Izaziva teSke opekotine koZe i oStecenje oka.

TeSko oStecenje/iritacija oka

Dovodi do teSkog oSteéenja oka.

Senzibilizacija respiratornih organa ili senzibilizacija koZe

Ne klasifikuje se kao senzibilizator respiratornih organa ili koze.

Mutagenost germinativnih celija

Ne klasifikuje se kao supstanca ili sme3a koja dovodi mutagenost germinativnih Celija.
Karcinogenost

Sumnja se da moZe da dovede do pojave karcinoma.

Toksi€nost po reprodukciju

MoZe Stetno da utice na plod.

Specificna toksicnost za ciljni organ - jednokratna izloZenost

Dovodi do oStecenja organa (oko). MoZe da izazove iritaciju respiratornih organa.

Kategorija opasnosti Ciljni organ Put izlaganja

1 oko ako dode do izlaganja

Specifi€na toksi€nost za ciljni organ - viSekratna izloZenost

Dovodi do oStecenja organa usled dugotrajnog ili viSekratnog izlaganja.

Kategorija opasnosti Ciljni organ Put izlaganja
2 bubreg ako dode do izlaganja
2 jetra ako dode do izlaganja
2 centralni nervni sistem ako dode do izlaganja

Opasnost od aspiracije
Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

Simptomi u vezi sa fizickim, hemijskim i toksikoloSkim svojstvima

* Ako se proguta

Kod gutanja postoji opasnost od perforacije jednjaka i Zeluca (jako nagrizanje), opasnost od aspiracije
* Ako dospe u o€i

izaziva opekotine, Uzrokuje teSka oStecenja ociju, rizik od gubitka vida
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* Ako se udise

Nadrazaj disajnih puteva, kasalj, Otezano disanje

* Ako dospe na koZu

izaziva teSke opekotine, uzrokuje rane koje tesko zarastaju
* Ostali podaci

nikakav

11.2 Endocrine disrupting properties
Nijedan od sastojaka nije naveden.

POGLAVLJE 12: EkotoksikoloSki podaci

12.1 Toksicnosti
Ne klasifikuje se kao opasno po vodenu Zivotnu sredinu.

Toksi€nost za vodene organizme (akutna) sastojaka smese

Naziv supstance CAS br. Krajnja tacka Vrednost Vreme
izlaganja

Metanol 67-56-1 LC50 15.400 M9y, riba 96 h
Metanol 67-56-1 ErC50 22.000 M9/, alga 96 h
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 LC50 2,6 M9y kalifornijska pastrmka 96 h
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 ErC50 4,7 M9y, alga 72 h
Trihlorometan 67-66-3 EC50 152,5 M9y, vodeni beski¢menjaci 48 h
Trihlorometan 67-66-3 ErC50 13,3 M9y, alga 72h
Imidazol 288-32-4 LC50 283,6 M9y, riba 48 h
Imidazol 288-32-4 EC50 341,5 M9y, vodeni beski¢menjaci 48 h
Imidazol 288-32-4 ErC50 133 M9y alga 72h

Jod 7553-56-2 LC50 1,67 M9y riba 96 h

Jod 7553-56-2 ErC50 0,13 M9y, alga 72 h

Toksicnost za vodene organizme (hronicna) sastojaka smese

Naziv supstance Krajnja tacka Vrednost Vreme
izlaganja
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 EC50 2,2M9y, alga 73 h
Trihlorometan 67-66-3 EC50 0,48 M9y, mikroorganizmi 24 h
Imidazol 288-32-4 EC50 >1.000 M9/, mikroorganizmi 30 min
Jod 7553-56-2 EC50 280 M9y mikroorganizmi 3h

Biorazgradnja
Podaci nisu raspolozivi.
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12.2 Proces razgradnje

Razgradljivost sastojaka sme3e

Naziv CAS br. Proces Stepen Vreme Metoda Izvor
supstance razgradnje
Metanol 67-56-1 bioti¢ko/ 99 % 30d
abioticko
Metanol 67-56-1 potro3nja 69 % 5d ECHA
kiseonika
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 potrosnja 98 % 28d ECHA
kiseonika
Trihlorometan 67-66-3 bioticko/ 0% 14d
abioticko
Imidazol 288-32-4 bioti¢ko/ 86 % 19d
abioticko
Imidazol 288-32-4 DOC uklanjanje 90-100 % 18d ECHA
12.3 Potencijal bioakumulacije
Podaci nisu raspoloZivi.
Potencijal bioakumulacije sastojaka smeSe
Naziv supstance CAS br. BCF Log KOW BOD5/COD
Metanol 67-56-1 -0,77
Ksilen (izomeri) 1330-20-7 >55-<12,2 3,15 (pH vrednost: 7, 20 °C)
Trihlorometan 67-66-3 1,97 (25 °Q)
Imidazol 288-32-4 0,0586
Jod 7553-56-2 2,49 (20 °C)

12.4

125

12.6

12.7

Mobilnost u zemljiStu
Podaci nisu raspoloZivi.

Rezultati PBT i vPvB procena

Podaci nisu raspoloZivi.

Endocrine disrupting properties

Nijedan od sastojaka nije naveden.

Ostali Stetni efekti
Podaci nisu raspoloZzivi.
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POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Ova hemikalija i njena ambalaza moraju se odloziti kao opasan otpad. Odlaganje sadrzaja/ambalaze u
skladu sa lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima.

IspuStanje otpadnih voda u kanalizaciju-relevantni podaci

Ne ispustati u kanalizaciju.

Tretman otpada kontejnera/ambalaza

U pitanju je opasni otpad; moZze se koristiti samo ambalazZa koja je dozvoljena (npr u skladu sa ADR).
Odgovarajuce zakonske odredbe o otpadu(Basel Convention)

Svojstva otpada koja ga €ine opasnim

H3 ZaEa.Iiive teCnosti -

H11 Toksicne (naknadne ili hronicne)

13.3 Napomene

Otpad se razvrstava u kategorije koje se mogu odvojeno obradivati od strane lokalnih ili drZzavnih
postrojenja za upravljanje otpadom. Molimo uzeti u obzir sve relevantne nacionalne i reginalne

propise.
14.1 UN broj
ADR/RID/ADN UN 3286
IMDG koéd UN 3286
ICAO-TI UN 3286
14.2 UN zvanicni naziv za transport
ADR/RID/ADN ﬁAgANLjIVA TECNOST, OTROVNA, NAGRIZAJUCA,
IMDG koéd FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
ICAO-TI Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.
Tehnicki naziv (opasni sastojci) Metanol, Imidazol
14.3 Klasa opasnosti u transportu
ADR/RID/ADN 3(6.1)
(8)
IMDG koéd 3(6.1)
(8)
ICAO-TI 3(6.1)
(8)
14.4 AmbalaZna grupa
ADR/RID/ADN I
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IMDG kbd II
ICAO-TI II
14.5 Opasnosti po Zivotnu sredinu nije opasno po Zivotnu sredinu u skladu sa

propisima o opasnoj robi
14.6 Posebne predostroZnosti za korisnika
Potrebno je pridrZavati se odredbi o opasnoj robi (ADR) unutar prostorija.

14.7 Transport u rasutom stanju prema Aneksu II MARPOL i IBC kédu
Teret nije namenjen za prevoz u rasutom stanju.

14.8 Informacije o svakom UN Model propisu

Transport opasne robe u drumskom saobracaju, Zeleznicom i unutrasnjim plovnim putevima
(ADR/RID/ADN) - Dodatne informacije

Zvani¢ni naziv za transport ZAPALJIVA TECNOST, OTROVNA, NAGRIZAJUCA,
N.D.N.
Pojedinosti u transportnim dokumentima UN3286, ZAPALJIVA TECNOST, OTROVNA,

NAGRIZAJUCA, N.D.N., (sadrzi: Metanol, Imidazol),
3(6.1+8), 11, (D/E)

Oznaka za klasifikaciju FTC

Listica(e) opasnosti 3+6.1+8

‘ O

Posebne odredbe 274, 802(ADN)

Izuzete kolicine E2

Ogranicene koli¢ine 1L

Transportna kategorija 2

Kodovi za ogranicenja za tunele D/E

Broj za oznacavanje opasnosti 368

Medunarodni kdd za transport opasne robe pomorskim brodovima (IMDG) - Dodatne
informacije

Zvanicni naziv za transport FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
Pojedinosti u izjavi poSiljaoca UN3286, FLAMMABLE LIQUID, TOXIC,

CORROSIVE, N.O.S., (contains: Methanol,
Imidazole), 3 (6.1+8), 11, 8°C c.c.

Zagadivac mora -

Listica(e) opasnosti 3+6.1+8
&

Posebne odredbe 274
Izuzete kolic¢ine E2
Ogranicene koli¢ine 1L
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broj artikla: 9960
EmS F-E, S-C

Kategorija slaganja tereta B

Medunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodatne informacije

Zvanicni naziv za transport Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.

Pojedinosti u izjavi poSiljaoca UN3286, Flammable liquid, toxic, corrosive, n.o.s.,
(contains: Methanol, Imidazole), 3 (6.1+8), II

Listica(e) opasnosti 3+6.1+8

Izuzete kolicine E2

Ogranicene koli¢ine 05L

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbedno3¢u, zdravljem i Zivotnom sredinom

Nema dodatnih informacija.

Ostali podaci

Direktiva 94/33/EC o zastiti mladih ljudi na radu. Obratiti paznju na ogranicenja kod zapoSljavanja
prema odredbi za smernice o radnopravnoj zastiti materinstva (92/85/EEZ) za budute majke i majke
koje doje.

Nacionalne liste

DrZava Lista Status

AU AICS svi sastojci su navedeni
CA DSL svi sastojci su navedeni
CN IECSC svi sastojci su navedeni
EU ECSI svi sastojci su navedeni
EU REACH Reg. svi sastojci su navedeni
JP CSCL-ENCS nisu navedeni svi sastojci
KR KECI svi sastojci su navedeni
MX INSQ svi sastojci su navedeni
Nz NZIoC svi sastojci su navedeni
PH PICCS svi sastojci su navedeni
TR CICR nisu navedeni svi sastojci
™ TCSI svi sastojci su navedeni
us TSCA svi sastojci su navedeni

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI EC lista supstanci (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
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Legenda

INSQ National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH registrovane supstance

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Procena bezbednosti hemikalije za supstance u smeSi nije izvrSena.

POGLAVLJE 16.: Ostali podaci

Skracenice i akronimi

Skr. Opisi skracenica koje se koriste

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (Evropski sporazum o medunarodnom transportu opasnog tereta unutrasnjim
plovnim putevima)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sporazum o
medunarodnom drumskom transportu opasne robe)

ADR/RID/ADN Sporazumi o medunarodnom transportu opasnih supstanci drumskim putevima/zeleznicom/unutrasnjim
plovnim putevima (ADR/RID/ADN)

Ak. toks. Akutna toksi¢nost
Asp. Opasnost od aspiracije
ATE Procenjena akutna toksi¢nost (ATE)
BCF Bioconcentration factor (faktor biokoncentracije)
BOD Biohemijska potroSnja kiseonika
CAS Chemical Abstracts Service (Hemijski apstrakati)
CcOoD Hemijska potrosnja kiseonika
DGE Donja granica eksplozivnosti (DGE)
DGR Dangerous Goods Regulations (Propisi o opasnoj robi (pogledati IATA/DGR))
DNEL Derived No-Effect Level (Izvedeni nivo bez efekta)
EC50 Efektivna koncentracija 50 % (Effective Concentration 50 %), EC50 odgovara koncentraciji ispitane
supstance koja uzrokuje 50 % promena pri odgovoru (npr. na rast) u toku odredenog vremenskog
perioda
EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Evropski popis postojecih komercijalnih
hemijskih supstanci)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropski spisak prijavljenih hemijskih supstanci)
EmS Emergency Schedule (plan za hitne slucajeve)
ErC50 = EC50: kod ove metode koncentracija ispitane supstance koja rezultuju 50 %-tnim smanjenjem rasta
(EbC50) ili brzine rasta (ErC50) u odnosu na kontrolnu vrednost
Gas. pod prit. Gas pod pritiskom
GGE Gornja granica eksplozivnosti (GGE)
GHS Globalno harmonizovani sistem za klasifikaciju i obeleZavanje Ujedinjenih Nacija
GV Najveca vrednost
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Opisi skracenica koje se koriste

GVI Vremenska grani¢na vrednost izloZzenosti na radnom mestu
IARC Medunarodna agencija za istraZivanje raka
IATA Medunarodna asocijacija za vazdusni prevoz
IATA/DGR Propisi o opasnoj robi (DGR) prema Medunarodnoj asocijaciji za vazdusni prevoz (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo)
ICAO-TI Tehnicke instrukcije za bezbedan prevoz opasne robe vazduSnim putem
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Medunarodni kdd za transport opasne robe pomorskim
brodovima)
IMDG kod Medunarodni kdd za transport opasne robe pomorskim brodovima
indeksni br. Indeksni broj je identifikacijska oznaka dodeljena supstanci u Delu 3 Priloga VI Uredbe (EC) br. 1272/2008
Irit. KozZe Iritatacija koze
Irit. Oka Izaziva iritaciju oka
Karc. Karcinogenost
KGVI Kratkotrajna grani¢na vrednost izloZzenosti
Kor. KozZe Korozivno oStecenje koze
LC50 Letalna koncentracija 50 % (Lethal Concentration 50 %), LC50 odgovara koncentraciji ispitane supstance
koja uzrokuje 50 % smrtnosti u toku odredenog vremenskog perioda
LD50 Letalna doza 50 % (Lethal Dose 50 %), LD50 odgovara dozi ispitane supstance koja uzrokuje 50 %
smrtnosti u toku odredenog vremenskog perioda
log KOW N-oktanol/voda
MARPOL Medunarodna konvencija za spre€avanje zagadenja iz brodova (skraéenica za "Marine Pollutant")
NLP No-Longer Polymer (supstance koje viSe nisu polimeri)
Ost. Oka Izaziva teSko oSteéenje oka
PBT Perzistentno, bioakumulativno i toksi¢no
PNEC Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija bez efekta)
ppm Parts per million (delova po milionu)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o
medunarodnom Zelezni¢kom prevozu opasne robe)
Sl. glasnik RS Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Spec. toks. - JI Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna izloZenost
Spec. toks. - VI Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ - viSekratna izloZenost
Toks. po repr. Toksi¢nost po reprodukciju
Vod. iivl; sred. - Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu - akutno
ak.
vPVB Very Persistent and very Bioaccumulative (veoma Perzistentno i veoma Bioakumulativno)
Zap. tec. Zapaljiva te€nost
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Klju€na literatura i izvori podataka

Preporuke UN-a o transportu opasne robe. Medunarodni kéd za transport opasne robe pomorskim
brodovima (IMDG). Propisi o0 opasnoj robi (DGR) prema Medunarodnoj asocijaciji za vazdusni prevoz
(IATA).

Postupak klasifikacije

Fizicka i hemijska svojstva. Klasifikacija na osnovu ispitanih smesa.
Opasnosti po zdravlje. Opasnosti po Zivotnu sredinu. Metod za klasifikaciju smeSa na osnovu
sastojaka smeS3e (aditivna formula).

Spisak relevantnih oznaka (oznaka i pripadajuéi tekst kao Sto je navedeno u odeljcima 2 i 3)

Oznaka Tekst
H225 Lako zapaljiva te¢nost i para.
H226 Zapaljiva te€nost i para.
H280 Sadrzi gas pod pritiskom, mozZe da eksplodira ako se izlaZe toploti.
H301 Toksi¢no ako se proguta.
H302 Stetno ako se proguta.
H304 MoZe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H311 Toksi€¢no u kontaktu sa kozom.
H312 Stetno u kontaktu sa koZzom.
H314 Izaziva teSke opekotine koZe i oStecenje oka.
H315 Izaziva iritaciju koze.
H318 Dovodi do teSkog oStecenja oka.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H331 Toksi¢no ako se udiSe.
H332 Stetno ako se udige.
H335 MoZe da izazove iritaciju respiratornih organa.
H351 Sumnja se da moZe da dovede do pojave karcinoma.
H360D MozZe Stetno da utice na plod.
H361d Sumnja se da mozZe Stetno da utice na plod.
H370 Dovodi do oStecenja organa (oko).
H372 Dovodi do oStecenja organa usled dugotrajnog ili viSekratnog izlaganja.
H373 MoZe da dovede do oStecenja organa usled dugotrajnog ili viSekratnog izlaganja.
H400 Veoma toksi¢no po Zivi svet u vodi.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ova informacije se zasniva na trenutnim saznanjima. Ovaj BL je sastavljen i namenjen iskljucivo za
ovaj proizvod.
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