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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

1.2

1.3

1.4

Tuotetunniste
Aineen tunnistetiedot
Tuotenumero

Rekisterdintinumero (REACH)

EY-numero

CAS-numero

Metanoli D4 99,8 Atom%D
AE57

Tiedot tunnistetusta kaytosta eivat ole valttamat-
tomia, silla tuotetta ei tarvitse rekisteroida
REACH-asetuksen mukaisesti (< 1 t/a).

212-378-6
811-98-3

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot:

Kaytot, joita ei suositella:

Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe

Saksa

Puhelin:+49 (0) 721 -56 06 0
Telefaksi: +49 (0) 721 - 56 06 149
sahképosti: sicherheit@carlroth.de
Verkkosivusto: www.carlroth.de

Kayttéturvallisuustiedotteesta vastaava
toimivaltainen henkild:

sdhképostiosoite (pateva henkil6):

Toimittaja (maahantuoja):

Hatapuhelinnumero

Katuosoite

Laboratoriokemikaali
Laboratorio- ja analyysitarkoitus

Ei saa kayttaa tuotteisiin, jotka joutuvat kosketuk-
siin elintarvikkeiden kanssa. Ei saa kayttaa yksityi-
sesti (kotitaloudessa). Elintarvikkeet ja eldinravin-
to.

Department Health, Safety and Environment

sicherheit@carlroth.de

Tampereen Penli Oy
Turvetie 6

33470 Ylojarvi

+358 3348 66 07
+358 3344 5598
penli@co.inet.fi
www.penli.fi

Puhelin Verkkosivusto

Postinu-
mero/pos-

titoimi-

Myrkytystietokeskus

paikka
00270 Hel- 0800 147 111 www.myrkytys-
sinki tietokeskus.fi
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

1.5 Maahantuoja
Tampereen Penli Oy
Turvetie 6
33470 Yldjarvi
Suomi

Puhelin: +358 3 348 66 07
Telefaksi: +358 3 344 55 98
Sahkoposti: penli@co.inet.fi
Verkkosivusto: www.penli.fi

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1  Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Vaaraluokka Vaara- VEEICIT CCRER Vaaralause-
katego- kategoria ke
2.6 Syttyvé neste 2 Flam. Lig. 2 H225
3.10 Valitdon myrkyllisyys (suun kautta) 3 Acute Tox. 3 H301
3.1D Valitdon myrkyllisyys (ihon kautta) 3 Acute Tox. 3 H311
3.11 Valittdmasti myrkyllinen (hengitysteitse) 3 Acute Tox. 3 H331
3.8 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 1 STOT SE 1 H370

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ymparist66n kohdistuvat
haittavaikutukset

Lyhytaikaisesta altistumisesta on odotettavissa valittdmia vaikutuksia. Tuote on syttyvaa ja on sytytet-
tavissa mahdollisen syttymislahteen avulla.

2.2 Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
Huomiosana Vaara

Varoitusmerkit

GHS02, GHS06, %

GHSO08

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry

H301+H311+H331  Myrkyllista nieltynd, joutuessaan iholle tai hengitettyna
H370 Vahingoittaa elimia (hengitystie)

Turvalausekkeet

Turvalausekkeet - ennaltaehkaisy

P210 Suojaa lammaélta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteil-
ta. Tupakointi kielletty

P233 Sailyta tiiviisti suljettuna

P280 Kayta suojakasineita/silmiensuojainta

Suomi (fi) Sivu2/17




Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

R0TH

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

Turvalausekkeet - pelastustoimenpiteet

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella
P310 Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&akariin

Turvalausekkeet - varastointi

P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sdilyta viiledssa

Enintddn 125 ml sisaltdvien pakkausten merkinnat

Huomiosana: Vaara
Varoitusmerkki (-merkit):

SO®

H301+H311+H331 Myrkyllista nieltynd, joutuessaan iholle tai hengitettyna.

H370 Vahingoittaa elimia (hengitystie).
P280 Kayta suojakasineitd/silmiensuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.

Enintddn 10 ml sisdltavien pakkausten merkinnat
Huomiosana: Ei vaadita
Varoitusmerkki (-merkit):

Vaaralausekkeet: Ei vaadita
Turvalausekkeet: Ei vaadita

2.3  Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Arvioinnin tulosten perusteella tama aine ei ole PBT- eika vPvB-aine.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sisalla hormonaalisia haitta -aineita (ED) > 0,1% pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Aineen nimi Metanoli D4
Molekyylikaava Cb,0D
Moolimassa 36,07 9 mol
CAS-nro 811-98-3
EY-nro 212-378-6

Amne, Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet, ATE

Erityiset pitoisuusrajat M-Kertoimet Altistumisreitti
- - 300 M9/ q suun kautta
1.000 M9/yq ihon kautta
10 M9///4h hengitysteitse:
hoyry
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset
Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Ensiavun antajan oma suojautuminen.

Jos ainetta on hengitetty

Ota valittdmasti yhteys laakariin. Hengitysvaikeuksissa tai hengityksen pysahtyessa annettava teko-
hengitysta.

Jos ainetta on joutunut iholle

Ihokosketuksen jalkeen, roiskeet on huuhdeltava valittémasti runsaalla maaralla vetta.

Jos ainetta on joutunut silmaan

Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai kun oireet
eivat hellita, saatettava laakarin hoitoon.

Jos ainetta on nielty

Huuhdo suu ja juo paljon vetta. Ota valittdmasti yhteys laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Poistaa iholta rasvaa, Voi esiintya paansarkya ja huimausta, joka johtaa pydrtymiseen tai tajuttomuu-
teen, Suuri annos voi johtaa koomaan ja kuolemaan, Oikaisurefleksin menetys ja ataksia, Kouristuk-
set, Arsytys,
Nieltyna: Vatsakipu, Pahoinvointina, Oksentelu, Hengitettyna: Yska,
Roiskeet silmiin: Nakdkyvyn heikentyminen, Sidekalvontulehdus, Silman sidekalvon punoitus

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
eiole

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon!
vesisumu, kuiva jauhesammutin, BC-jauhe, hiilidioksidi (CO,)
Soveltumattomat sammutusaineet

vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvaa. Aineen/kemikaalin kaytto edellyttda tehokasta ilmanvaihtoa ja/tai kdytdssa voi muodostua
syttyva/rajahtava hoyry-ilma-seos. Liuottimen hdyryt ovat ilmaa raskaampia ja levidvat pitkin lattiaa.
Palavien aineiden tai seosten esiintymiseen on varauduttava varsinkin tiloissa, joissa ei ole ilmanvaih-
toa. Tallaisia ovat esimerkiksi tuulettamattomat maanpinnan alapuolella sijaitsevat tilat, kuten kaivok-
set, kanavat ja kuilut. Hoyryt voivat rajahtaa sekoittuessaan ilman kanssa.

Vaaralliset palamistuotteet
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO,)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D

R0TH

tuotenumero: AE57

5.3

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittdmista. Sammuta palo kohtuulli-
sen valimatkan paasta tavanomaisin varotoimin. Kayta kannettavaa hengityksensuojainta. Pidettava
suojavaatetusta kemiallisia aineita vastaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa

Muu kuin pelastushenkilokunta

Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle. Val-
tettava hdyryn/sumun hengittamistd. Syttymisldhteiden valttdminen.

Ympaérist66n kohdistuvat varotoimet

Estad paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Ohjeet paaston rajoittamiseksi

Viemarien kattaminen.

Ohjeet paaston puhdistamiseksi

Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja).
Mahdolliset vuotoihin ja paastoéihin liittyvat tiedot

Laita soveltuviin sailidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkil6kohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteenso-
pimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71

7.2

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Riittdva ilmanvaihto. Kayta kupua (laboratorio). Pakkauksen kasittelyssa ja avaamisessa on noudatet-
tava varovaisuutta. Likaantuneet pinnat on puhdistettava perusteellisesti.

Toimenpiteet aerosolien ja pélyn muodostumisen ja tulipalon estamiseksi

Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.

Estd staattisen sahkon aiheuttama kipindinti. Rajahdysvaaran vuoksi on héyryjen vuotaminen kellarei-

hin, hormeihin ja kaivantoihin estettava.

Ohjeet yleisesta ty6hygieniasta

Syoéminen ja juominen kielletty kemikaalia kasiteltdessa. Perusteellinen ihonpuhdistus heti tuotteen
kasittelyn jalkeen. Tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta tiiviisti suljettuna.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

R0TH

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

Yhteensopimattomat aineet tai seokset

Huomioi vinkit yhteissailytykseen. Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10. Pida/varastoi eril-
[8&n hapettavista aineista.

Muiden ohjeiden huomioiminen:
Varastoi lukitussa tilassa. Sailio ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava.
Ilmanvaihdon vaatimukset

Jokainen aine, joka vapauttaa haitallisia hoyryja tai kaasuja, on sailytettava paikassa, josta nama voi-
daan poistaa pysyvasti. Kayta paikallista ja yleista ilmanvaihtoa.

Varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet
Suositeltu varastointilampétila: 15-25 °C

7.3  FErityinen loppukaytté
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset raja-arvot

Tyo6peraisen altistumisen viiteraja-arvot (tyoperaisen altistuksen raja-arvot)
Tata tietoa ei ole saatavilla.

8.2  Altistumisen ehkdiseminen
Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet (henkilésuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Kayta naamiomallisia suojasilmalaseja, joissa sivusuoja.
Ihonsuojaus

* kdsien suojaus

Kaytettava sopivia suojakasineita. Kemikaaleja Iapdisemattdmat suojakasineet, jotka testattu EN 374
mukaan. Tarkista tiiviys/lapaisemattdomyys ennen kayttoa. Erityiskaytdssa on suositeltavaa tarkistaa
edella mainittujen suojaavien kasineiden kemikaalien kestavyys yhdessa kasineiden toimittajan kans-
sa. Ajat ovat likimaaraisia arvoja mittauksista 22 ° C: ssa ja pysyvasta kosketuksesta. Lammitettyjen ai-
neiden, ruumiinldmmon jne. Aiheuttamat kohonneet Iampétilat ja tehokkaan kerroksen paksuuden
vahentaminen venyttamalla voivat johtaa lapaisyaikaan huomattavaan vahenemiseen. Jos olet epa-
varma, ota yhteytta valmistajaan. Noin 1,5 kertaa suurempi / pienempi kerrospaksuus, vastaava lapai-
syaika kaksinkertaistuu / puolittuu. Tiedot koskevat vain puhdasta ainetta. Kun aine siirretaan aineen
seoksiin, niita voidaan pitaa vain oppaana.

* materiaalin tyyppi

Butyylikumi

* materiaalin paksuus

0,7 mm

* kdasinemateriaalin lapaisyaika
>480 minuuttia (lapaisevyys: taso 6)

Suomi (fi) Sivu6/17



Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

R0TH

* muut suojaustoimenpiteet

Vieta toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkaisevaa ihon suojausta (suojavoiteet

ja -6ljyt).
Liekinkestava suojavaatetus.

Hengityksensuojaus

9C

Hengityksensuojainta tarvitaan: Aerosolin tai sumun muodustuminen. Tyyppi: AX (kaasu- ja yhdistetyt
suodattimet matalalla kiehuvia orgaanisia yhdisteita vastaan, varikoodi: ruskea).

Ymparistéaltistumisen torjuminen

Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto
Vari

Haju

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

pH-arvo

Kinemaattinen viskositeetti

Dynaaminen viskositeetti

Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo):

Hoyrynpaine

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys

Hoyryn suhteellinen tiheys

nestemainen
varitén
alkoholi

-98 °C

65 °C

GHS-kriteerien mukainen syttyva neste
5,5 vol% (LEL) - 36,5 vol% (UEL)

11 °C

440 °C

merkitykseton

ei maaritetty

0,6742 ™M™/  at 20 °C

0,6 mPa s at 20 °C

ei maaritetty

-0,77

129 hPa at 20 °C

0,89 e

Tata ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavil-

Suomi (fi)

Sivu7/17



Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D

tuotenumero: AE57

9.2

la.
Hiukkasten ominaisuudet merkityksetdn (nestemainen)
Muut turvatekniset tunnusluvut
Hapettavuus ei ole
Muut tiedot
Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot: Muuta tietoa ei ole saatavilla.
Muut turvallisuusominaisuudet:
Valontaitekerroin 1,326

Lampdtilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan) T2
Laitteiston korkein sallittu pintalampétila: 300 °C

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktiivisuus
Kyseessa on reaktiivinen aine. Syttymisvaara. Hoyryt voivat rajahtaa sekoittuessaan ilman kanssa.

Lammitettaessa
Syttymisvaara.

Kemiallinen stabiilisuus
Aines on stabiili, kun sita varastoidaan ja kasitelldaan tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympariston l[am-
potila- ja paineolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Réjahdysvaara: voimakkaasti hapettava, Vetyperoksidi, Typpihappo, Perkloraateja, Magnesium, Klo-
raatit,

Eksoterminen reaktio kanssa: Happo, Pelkistysaine, Kloroformi,

Valittomasti myrkyllistd kaasua vapauttava: Alkalimetallit, Maa-alkalimetalli

Valtettdvat olosuhteet

Suojaa lammoélta/kipinéilta/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Yhteensopimattomat materiaalit
erilainen muovit, sinkki

Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

1.1

Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti

Valiton myrkyllisyys

Myrkyllista nieltyna. Myrkyllista joutuessaan iholle. Myrkyllistéd hengitettyna.
Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Ei saa luokitella iholle sydvytys-/arsytysvaaralliseksi.

Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Ei saa luokitella vakavan silmavaurion aiheuttavaksi.

Suomi (fi)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei saa luokitella hengitysteita tai ihoa herkistavaksi.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimaa vaurioittavaksi (mutageeninen).
Sydpaa aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella sy6paa aiheuttavaksi.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei saa luokitella lisaantymiselle vaarallisiksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Vahingoittaa elimia (hengitystie).

Vaarakategoria Kohde-elin Altistumisreitti

1 hengitystie altistumisen tapahduttua

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

* Jos kemikaalia on nielty

oksentelu, vatsakipu, sokeutumisen vaara, suuri annos voi johtaa koomaan ja kuolemaan, keskusher-
moston myrkytysvaikutus voi aiheuttaa kouristuksia, hengitysvaikeuksia ja tajunnan menetyksen, oi-
kaisurefleksin menetys ja ataksia

* Jos kemikaalia joutuu silmiin

sidekalvontulehdus

* Jos kemikaalia on hengitetty
yska, paansarky
* Jos kemikaalia joutuu iholle

Toistuva tai jatkuva altistuminen voi johtaa ihon arsyyntymiseen ja dermatiittiin tuotteen rasvaa pois-
tavan ominaisuuden takia

* Muut tiedot
eiole
11.2 Hormonitoimintaa hadiritseviat ominaisuudet
Ei sisalla hormonaalisia haitta -aineita (ED) > 0,1% pitoisuutena.

11.3 Tiedot muista vaaroista
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1  Myrkyllisyys
Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiymparistolle.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Teoreettinen hapentarve: 1,5 9/
Theoretical Carbon Dioxide: 1,22 M9/ mg
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

Hajoavuuden prosessi

Prosessi Hajoamisnopeus

bioottinen/abioottinen (eloton) 99 % 30d

12.3 Biokertyvyys
Ei rikastu mainittavasti organismeissa.

n-oktanoli/vesi (log KOW) -0,77

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei sisalla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltava ongelmajatteena. Havita sisalté/pakkaus paikallisten/alueel-
listen/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.
Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentaa viemariin.
Sailididen/pakkausten jatteenkasittely
Kyseessa on vaarallinen jate; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyja pakkauksia
saa kayttaa. Kasittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin. Kokonaan tyhjennetyt pak-
kaukset voidaan kierrattaa.

13.2 Jatteita koskevat oleelliset saannokset

Jatetunnusten/nimikkeiden luokittelu on tehtava Euroopan jateluettelon mukaan ala- ja prosessikoh-
taisesti.

Ominaisuudet, jotka tekevat jatteista vaarallisia
HP 3 syttﬁvé
HP 5 elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
HP 6 valiton myrkyllisyys
13.3 Huomautuksia

Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset voivat kasitella erilldan.
Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan
kierrattaa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
ADRRID UN 1230
IMDG-koodi UN 1230
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D

tuotenumero: AE57

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

ICAO-TI UN 1230
Kuljetuksessa kaytettéava virallinen nimi

ADRRID METANOLI
IMDG-koodi METHANOL
ICAO-TI Methanol

Kuljetuksen vaaraluokat

ADRRID 3(6.1)

IMDG-koodi 3(6.1)

ICAO-TI 3(6.1)

Pakkausryhma

ADRRID II

IMDG-koodi II

ICAO-TI II

Ymparistovaarat ei ymparistolle vaarallinen vaarallisten aineiden

saannosten mukaan

Erityiset varotoimet kayttajalle
Toimialueella on noudatettava suuren riskin sisaltavia vaarallisia aineita koskevia maarayksia (ADR).

Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaardyksen osalta

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR)Lisatietoja

Aineen virallinen nimi METANOLI
Kuljetusasiakirjan yksityiskohtaiset tiedot UN1230, METANOLI, 3 (6.1), I1, (D/E)
Luokituskoodi FT1
Varoituslipuke/-lipukkeet 3+6.1

‘ N

Erityismaaraykset (SP) 279, 802(ADN)
Poikkeusmaarat (EQ) E2

Rajoitetut maarat (LQ) 1L
Kuljetuskategoria (TC) 2
Tunnelirajoituskoodi D/E

Vaaran tunnusnumero 336

Kansainvailiset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét (RID)Lisatietoja
Luokituskoodi FT1
Varoituslipuke/-lipukkeet 3+6.1
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

Erityismaaraykset (SP) 279, 802(ADN)
Poikkeusmaariat (EQ) E2

Rajoitetut maarét (LQ) 1L
Kuljetuskategoria (TC) 2

Vaaran tunnusnumero 336

Kansainvilinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannosto (IMDG) - Lisédtietoja
Aineen virallinen nimi METHANOL
Lahettajan vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot UN1230, METHANOL, 3 (6.1), I1, 11°C c.c.

Meria saastuttava -

Varoituslipuke/-lipukkeet 3+6.1
2w

Erityismaaraykset (SP) 279
Poikkeusmaarat (EQ) E2
Rajoitetut maarat (LQ) 1L
EmS F-E, S-D
Ahtauskategoria B

Kansainvélinen siviili-ilmailujarjesté (ICAO-IATA/DGR) - Lisatietoja
Aineen virallinen nimi Methanol

Lahettajan vakuutuksen yksityiskohtaiset tiedot UN1230, Methanol, 3 (6.1), II

Varoituslipuke/-lipukkeet 3+6.1
‘ %

Erityismaaraykset (SP) A113
Poikkeusmaarat (EQ) E2
Rajoitetut maarat (LQ) 1L

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsdaadanté
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D

tuotenumero: AE57

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sddnnoékset

Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niitd koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Rajoitukset Nro
Metanoli D4 tama tuote tayttaa asetuksen N:o R3 3
1272/2008/EY mukaisia kriteereita
Metanoli D4 syttyva / itsestaan syttyva (pyrofori- R40 40
nen)

Selite
R3

R40

1. Ei saa kayttaa:

- koriste-es%/rseissé, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuis-
sa ja tuhkakupeissa,

- pilailuvalineissa,

- yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat
myos koristeita.

2. Esineita, jotka eivat tayta 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisaltavat variaineita, ellei tatd vaadita verotussyista, tai hajusteita tai molempia,

jos

— niita voidaan kayttaa polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristedljylampuissa, ja

— ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.

4. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristedljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne ole Euroopan standar-
dointikomitean (CEN) hyvaksyman koristedljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.

5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettujen muiden
unionin sdannosten soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta seuraavat vaati-
mukset tayttyvat:

a) lamppuoljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on
merkitty nakyvalla, helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilla "Pidettava talla nesteella taytetyt lamput poissa las-
ten ulottuvilta” seka 1 paivasta joulukuuta 2010 tekstilla "Pienikin maara lamppudljya nieltyna tai jo lampunsydamen
imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;

b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutuk-
seen, on 1 paivasta joulukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilld "Pienikin maara sytytys-
nestettd nieltyna saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;

c) lamppudljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulu-
tuIT(skeenk, pakataan viimeistaan 1 pdivasta joulukuuta 2010 alkaen enintdan 1 litran vetoisiin mustiin lapinakymattémiin
pakkauksiin.

1. Eisaa kayttaa aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja
koristelutarkoituksiin, kuten

- Eééasiassa koristeluun tarkoitetut metallivalkkeet

- keinolumi ja -huurre

- pilailutyyn

- serpentiinipainepullot

- keinotekoiset pilailueritteet

- Euhallettavat pillit ja torvet

- koristehiutaleet ja -vaahdot

- keinotekoiset hamahakinseitit

- hajupommit

2. Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintdja koskevien muiden yhteisén sddnndsten so-
veltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta edella tarkoitetuissa aerosoleissa on
seuraava maininta pysyvalla ja selvasti luettavissa olevalla tavalla merkittyna:

"Vain ammattikdyttéon. Endast for yrkesmassigt bruk".

3. Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettui-
hin aerosoleihin.

4. Edelld 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne tayta niille esitettyja vaatimuk-
sia.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV)/SVHC - ehdokasluettelo
ei lueteltu

Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso III)

Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaismaarat (tonneina)
alemman ja ylemman tason vaatimuk-

sien soveltamista varten

Suomi (fi)

H2 valitdn myrkyllisyys (kat. 1 + kat. 2, hengitysteiden 50 200 41)
kautta)
H3 STOT elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 50 200 42)
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Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

2012/18/EU (Seveso III)

Vaarallinen aine/vaaraluokat

Aineiden vahimmaismaarat (tonneina)
alemman ja ylemman tason vaatimuk-

sien soveltamista varten

(kat. 1)

Merkinté
41)  Kategoria 2, kaikki altistumistiet

'kategoria 3, hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen

42)  STOT SE kategoria 1

Maalidirektiivi

VOC-yhdisteet 100 %
Teollisuuden paéastoja koskeva direktiivii (IED-direktiiviksi)
VOC-yhdisteet 100 %

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kaytén
elektroniikkalaitteissa (RoHS)

ei lueteltu

rajoittamisesta sdhké- ja

Asetus epdpuhtauksien padstoja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

(PRTR)
ei lueteltu

Vesipuitedirektiivi
ei lueteltu

Asetus rdjahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta

ei lueteltu

Asetus huumausaineiden lahtbéaineista
ei lueteltu

Asetus otsonikerrosta heikentavista aineista
ei lueteltu

Asetus vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista (PIC)

ei lueteltu

Asetus pysyvista orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)

ei lueteltu

Muut tiedot

Direktiivi 94/33/EY nuorten tydntekijoiden suojelusta. Otettava huomioon raskaana olevien tai imetta-
vien aitien tydhdnottoa koskevat rajoitukset ditiyden suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukai-

sesti.
Kansalliset luettelot

\VEE] Luettelo Tilanne
AU AIIC aine on lueteltu
CA NDSL aine on lueteltu
CN IECSC aine on lueteltu
EU ECSI aine on lueteltu
NZ NZIoC aine on lueteltu

Suomi (fi)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

\VEE] Luettelo Tilanne
PH PICCS aine on lueteltu
T™W TCSI aine on lueteltu
us TSCA aine on lueteltu (ACTIVE)
VN NCI aine on lueteltu
Selite
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
ECSI EY-aineluettelo (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
NCI National Chemical Inventory
NDSL Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tata ainetta koskevaa kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu kayttéturvallisuustiedote)

Entinen merkinta (teksti/arvo) Varsinainen merkinta (teksti/arvo)

2.2 Enintdan 125 ml sisaltavien pakkausten merkin- kylla
nat:
muutos luettelossa (taulukko)

2.2 Varoitusmerkki (-merkit): kylla
2.2 Varoitusmerkki (-merkit):: kylla
muutos luettelossa (taulukko)
2.2 Enintdan 10 ml sisaltavien pakkausten merkin- kylla
nat
2.2 Huomiosana: kylla
Ei vaadita
2.2 Varoitusmerkki (-merkit): kylla
2.2 Varoitusmerkki (-merkit):: kylla
muutos luettelossa (taulukko)
2.2 Vaaralausekkeet: kylla
Ei vaadita
2.2 Turvalausekkeet: kylla
Ei vaadita

Lyhenteet ja akronyymit

Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvali-
sista vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)

ATE Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)

CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classifica-

tion, Labelling and Packaging)
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (ks. IATA/DGR)
ED Hormonaalisia haitta
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytdssa ole-
vien kemiallisten aineiden luettelo)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EmS Emergency Schedule (hatatilanteen aikataulu)
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysta eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n ai-
empaan kemikaalien saantelyjarjestelmaan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjarjestel-
ma"
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannot (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto)
ICAO-TIL Vaarallisten aineiden kuljetussaanndsto (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air)
IMDG Kansainvalisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannést6 (International Maritime Dange-
rous Goods Code)
IMDG-koodi IMDG-saannosto (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvalinen saannosto)
LEL Alempi rajahdysraja (LEL)
NLP Aine, joka ei tdyta enaa polymeerin maaritelmaa
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi,
lupamenettelyt ja rajoitukset)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvali-
set vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat sdannot)
SVHC Erityistd huolta aiheuttava aine
UEL Ylempi rajahdysraja (UEL)
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classi-
fication, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.
Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvaliset vaarallisten ai-
neiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét (RID). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuk-
sia koskeva saannostd (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussadannoét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H301 Myrkyllista nieltyna.
H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.
H331 Myrkyllista hengitettyna.
H370 Vahingoittaa elimia (hengitystie).

Suomi (fi)
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asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2020/878/EU muutosten mukaisesti 5”’”

Metanoli D4 99,8 Atom%D
tuotenumero: AE57

Vastuuvapauslauseke
Nama tiedot perustuvat témanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttéturvallisuustiedote on laadittu ja tar-

koitettu ainoastaan tata tuotetta varten.
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