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KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

Data aktualizacji: 05.08.2015 r. Wersja: 5.0/PL

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: neodisher LM 10
Numer produktu: 4410
Substancje, ktére wptynety na klasyfikacje: wodorotlenek potasu.

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: ptynny produkt myjacy, wytacznie do zastosowan profesjonalnych.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Adres: Mihlenhagen 85 D-20539 Hamburg, Niemcy
Telefon/Fax: +49 40 78960 / +49 40 78960 200
Dystrybutor: Dr. Weigert Polska Sp. z o.0.

Adres: ul. Wybrzeze Gdynskie 6D, 01-531 Warszawa, Polska

Telefon/Fax: +4822616 0223/ + 4822617 8121

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: office_pl@drweigert.com
biuro@theta-doradztwo.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412
Moze powodowaé korozje metali. Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje
powazne uszkodzenie oczu. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2  Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

p273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczona
odziez. Sptukad skoére pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodag przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukad.
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P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
2.3  Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera komponentéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XiIiI
rozporzadzenia REACH.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
CAS: 1310-58-3 wodorotlenek potasu "
EINECS: 215-181-3 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Acute Tox. 4 H302
Numer indeksowy: 019-002-00-8 1-< 10%
Numer rejestracji wasciwej:
01-2119487136-33-XXXX
CAS: 7681-52-9 chloran (1) sodu
EINECS: 231-668-3 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Acute 1 H400 (M=10), Aquatic
. ; _ <1 %
Numer indeksowy: 017-011-00-1 Chronic 1 H410 (M=1)
Numer rejestracji wtasciwej: - EUH031*
* Dodatkowe kody zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia
1) Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku
pracy.
Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekgji 16 karty.
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
W kontakcie ze skéra: natychmiast skonsultowad sie z lekarzem. Zdjaé zanieczyszczona odziez. Narazone partie
skory zmy¢ doktadnie woda. Zatozy¢ sterylny opatrunek.
W _kontakcie z oczami: natychmiast skontaktowac sie z lekarzem okulista. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjac
szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwa¢ doktadnie wodg przez 15 min. Unikac silnego strumienia
wody - ryzyko uszkodzenia rogowki. Zatozyc¢ sterylny opatrunek.
W _przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotéw. Wyptukaé usta woda. Nigdy nie podawaé niczego do ust
osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwad lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
Po narazeniu drogg oddechowa: skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojacych dolegliwosci.
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnié ciepto i spokdj.
4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, fzawienie, bdl, ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
W kontakcie ze skora: zaczerwienienie, podraznienie, oparzenia, martwica.
Po potknieciu: bdl brzucha, mdtosci, poparzenia ust, gardta i przetyku, ryzyko perforacji przetyku
i zotadka.
Po inhalacji: mozliwe wystgpienie podraznienia btony sluzowej drég oddechowych, kaszel.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania

z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
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Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze: $rodki gasnicze dopasowal do materiatdw zgromadzonych w najblizszym
otoczeniu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.
5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajace tlenki wegla, chlor, chlorowodér oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzac
zagrozenie dla zdrowia.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki  ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezaleznym obiegiem powietrza. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga
eksplodowaé (wzrost cisnienia spowodowany rozktadem podchlorynu sodu). Zagrozone ogniem pojemniki
chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbiera¢ zuzyte Srodki gasnicze. Nie nalezy
dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.
Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska
6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla_os6b nienalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: ograniczy¢ dostep oséb postronnych do
obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéw
odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Nie
wdycha¢ par produktu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Natychmiast zetrze¢ rozlany produkt — ryzyko
poslizgniecia sie.
Dla oséb likwidujacych skutki awarii: dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie
przeszkolony personel. Stosowac¢ odziez ochronng odporna na chemikalia.
6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.
6.3  Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Wyciek zebra¢ za pomoca materiatéw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiazace,
krzemionka itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczysci¢
zanieczyszczone miejsce.
6.4  Odniesienia do innych sekgji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowaé zgodnie z zasadami bezpieczefstwa i higieny. Unikac zanieczyszczenia oczu i skéry. Stosowaé srodki
ochrony indywidualnej. Nie wdycha¢ par produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Zadbaé
o whasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany. Nie miesza¢ z kwasami. Nie zlewac
resztek do oryginalnego opakowania — zanieczyszczenia wzmagaja rozktad NaOCl. Opakowanie zamykac
zakretka wyposazona w system odgazowywania.
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7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Nie
magazynowaé razem z materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Nie zamykac¢ gazoszczelnie
pojemnika. Chroni¢ przed Swiattem i bezposrednim nastonecznieniem.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.
Sekcja 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

wodorotlenek potasu [CAS 1310-58-3] 0,5 mg/m? 1 mg/m3 — —
chlor [CAS 7782-50-5]* 0,7 mg/m? 1,5 mg/m? — —
* Dla komponentu chloran (I) sodu nie ma okreslonych wartosci NDS, natomiast nalezy kontrolowac stezenie chloru — produktu
rozktadu.
Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817.
Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezeh niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku —
zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem  warunkéw panujacych
W miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj
i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego
2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

8.2. Kontrola narazenia

Przestrzegac¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jesé, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Unikaé
zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewnié¢ odpowiednia wentylacje ogolng i/lub miejscowa. W poblizu miejsca
pracy zapewni¢ miejsce do przemywania oczu oraz prysznic bezpieczehstwa. Natychmiast zdjac
zanieczyszczona odziez. Nie wdychaé par produktu.

Ochrona rak i ciata

Stosowac odporne na chemikalia rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: kauczuk butylowy,
kauczuk nitrylowy, neopren, PVC. W przypadku krotkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne
o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min). W przypadku dtugotrwatego
kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Nosi¢
odziez ochronna.

@O

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzegal instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale
réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest rébwniez prawidtowy sposob zdejmowania rekawic
tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu

Stosowac szczelne okulary ochronne lub ochrone twarzy.
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Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia wartosci NDS stosowa¢ maske
z odpowiednim pochtaniaczem.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.). Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich
konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Unikaé zrzutéw do $rodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa
o ochronie Srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: jasnozétta

zapach: charakterystyczny

prog zapachu: nie oznaczono

wartosé pH: ok. 14

temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

poczatkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono

temperatura zaptonu: nie dotyczy, produkt niepalny

szybkos¢ parowania: nie oznaczono

palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

gorna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono

preznosé par: nie oznaczono

gestosc par: nie oznaczono

gestosé: 1,19 g/cm?

rozpuszczalnosc¢: nie okreslono

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono

temperatura samozaptonu: nie oznaczono

temperatura rozktadu: nie oznaczono

wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje

wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje

lepkos¢ kinematyczna: nie oznaczono
9.2  Inne informacje

Zawarto$¢ LZO: 0%

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Moze powodowac korozje metali. Patrz takze podsekcja 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. Stabilnos¢ roztworu maleje wraz

z dziataniem czynnikéw takich jak: wysoka temperatura, obecnosé zanieczyszczen.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Reaguje z kwasami z wydzieleniem chloru, reaguje z metalami lekkimi z wydzieleniem wodoru. Nie miesza¢
z innymi produktami o charakterze kwasowym. Unika¢ zwigzkoéw amoniowych — w reakgji tworzy sie amoniak.
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10.4

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ kontaktu z metalami. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia.

10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze, metale, kwasy, zwigzki amonowe.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Chlor, dwutlenek chloru, chlorowodér.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ komponentéw

chloran (1) sodu [CAS 7681-52-9]

LDso (doustnie, szczur) > 1200 mg/kg
LDso (skora, krolik) > 10000 mg/kg
Toksycznos$¢ mieszaniny

Toksyczno$¢ ostra

Toksyczno$¢ ostra mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspoétczynnika przeliczeniowego
zawartego w Tabeli 3.1.2. zatgcznika | do rozporzadzenia CLP.

ATEmix (doustnie) > 2000 mg/kg mc.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Powoduje powazne oparzenia skory.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenia oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1

Toksycznosé

Toksyczno$¢ komponentéw
chloran (1) sodu [CAS 7681-52-9]

Toksycznos¢ dla ryb LCso 0,01-0,1 mg/1/96h (Oncorchynhus mykiss)
Toksycznos¢ dla rozwielitek ECso 0,141 mg/1/96h (Daphnia magna, OECD 202)
Toksyczno$¢ dla bakterii > 3 mg/l/3h (osad czynny)

Toksyczno$é chroniczna dla ryb NOEC 0,04 mg/L

Toksycznos$¢ mieszaniny

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki. Ze wzgledu na wysokie pH produkt
wymaga neutralizacji przed wprowadzeniem do oczyszczalni Sciekow.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Bioakumulacja nie jest oczekiwana.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Mobilnos$¢ sktadnikédw mieszaniny zalezy od ich witasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku oraz organizméw
glebowych.

12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyc
mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddziatywania substancji / poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na
srodowisko (np. zdolnos¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace mieszaniny: nie deponowaé razem z odpadami komunalnymi. Pozostatosci produktu
usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpadéw. Kod
odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania. Produkt spetnia klasyfikacje odpadéw niebezpiecznych.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprdznione moga byé
przeznaczone do recyklingu.
Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 1814

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

WODOROTLENEK POTASOWY W ROZTWORZE
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14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8
14.4 Grupa opakowaniowa
Il (ilosci ograniczone 5 1)
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.
14.6 Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Podczas manipulowania tadunkiem stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substangji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).
Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajagce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm

2015/830/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajaca
niektore dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH nie ma obowigzku przeprowadzania oceny bezpieczenstwa chemicznego dla
mieszanin chemicznych.
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Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgji 3 karty

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulagji i toksyczna
vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji

Skin Corr. 1A Dziatanie zrace kat. 1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace kat. 1B

Acute Tox. 4 Toksycznos$¢ ostra kat. 4

Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali kat. 1

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego- zagrozenie ostre kat. 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego- zagrozenie przewlekte kat. 1

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby
zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zostaé
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz
z zakresu bezpieczenstwa.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i  zawartosci skfadnikow
niebezpiecznych metoda obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn.
zm. Toksyczno$¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspétczynnika
przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. zatgcznika | do rozporzadzenia CLP.

Zmiany: sekcje: 1-16.

Osoba sporzadzajaca karte: mgr inz. Klaudia Jezewska (na podstawie danych producenta)

Karta wystawiona przezz , THETA” Doradztwo Techniczne na zlecenie firmy Dr. Weigert Polska Sp. z 0.0.

Karta ta zastepuje i uniewaznia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie
okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowal jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu
i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujgcych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie,
adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr
Tomasz Gendek jest zabronione.
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