MACHEREY-NAGEL

L

Wersja: MV 4.

Karta Charakterystyki Substancji
wg rozporzadzenie REACh 1907/2006/WE i 2015/830/UE

REF: 404007 cirfi MN 85/70 BF, 7,0 cm Strona: 1/6

Data druku: 06.04.2022 Data opracowania: 17.07.2018

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
REF 404007
Nazwa handlowa cirfi MN 85/70 BF, 7,0 cm
REACH numery rejestracyjne: zobacz SEKCJA 3.1/3.2 lub

A numer rejestracyjny dla tych substanciji, nie istnieje, poniewaz laczna produkcja roczna nie wymaga rejestracji lub
substancja lub jej stosowanie jest zwolnione z obowiazku rejestracji.

100 x Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

a. Produkt do celéw analitycznych.
Zaliczenie do ekspozycji wg REACh, RIP 3.2 kod: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Scenariusz narazenia jest zintegrowany z SEKCJA 1-16.

b. Produkt jako srodek pomocniczy do czyszczenia i filtracji. Kod: SU 3, 9, 23, PC 2, 20, 29, 37, PROC 5, ERC 4, 8a, 8b
Ten scenariusz narazenia jest takze zintegrowany z SEKCJA 1-16.

Zastosowania odradzane

nie opisano

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producentr

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11, 52355 Duren, Niemcy

Tel. +49 2421 969 0 E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

1.4 Numer telefonu alarmowego

Dane niepotrzebne.
Jezeli jakiegos elementu tekstu nie ma w jezyku ojczystym, wtedy nalezy podac angielska wersje pisowni.

Aktualne wersje naszych Kart Charakterystyki Substancii (22 jezyki) w internecie: http://www.mn-net.com/SDS

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220

Nie ma obowigzku oznaczania
Hasto ostrzegawcze
Brak klasy zagrozenia

2.2 Elementy oznakowania

Nieoznaczony, gdyz mozna wykluczy¢ diuzszg i powtarzajacg sie eskpozycje przez wdychanie pytu, jezeli z produktem bedzie sie
ostroznie obchodzi¢. Ponizsza lista oznaczen prowadzilaby do "NADMIERNEGO OZNACZENIA*.

Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220

Nie ma obowigzku oznaczania
2.3 Inne zagrozenia

Mozliwe szkodliwe skutki fizykochemiczne

Zgodnie ze stanem naszej obecnej wiedzy i doswiadczen oswiadczamy, ze produkt ten nie zawiera zadnych niebezpiecznych

substancji i mieszanin ani w istniejgcym stezeniu ani w jego tgcznej ilosci na opakowanie, ktére zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzgdzeniami WE 1272/2008, 1907/2006 oraz niemieckim zarzadzeniem dot. substancji niebezpiecznych - powinny by¢
zaklasyfikowane i oznaczone jako towary niebezpieczne. Opakowanie pojedyncze posiada bardzo niewielki potencjat
zagrozeniowy.

Mozliwe szkodliwe skutki dla cztowieka i mozliwe symptomy
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Nie jest substancjg niebezpieczng w rozumieniu obowigzujgcych rozporzadzen WE 1272/2008, 1907/2006 niemieckiego
zarzadzenia dot. substancji niebezpiecznych. ---

Mozliwe szkodliwe skutki dla sSrodowiska naturalnego

Inne zagrozenia

Zgodnie z dyrektywa 97/69/WE “Witokna mineralne” i CLP niezorientowane szkliste wtokna (krzemianowe) nalezy zakwalifikowaé
jako rakotworcze (Carc. 2 H351), jezeli zawierajg wigcej niz 18% tlenkdéw Na, K, Mg, Ca i Ba.

W jak dalekim stopniu zagrozenie spowodowane wdychaniem dotyczy materiatdw z widkien szklanych, nie mozna ostatecznie
ocenic¢. Dlatego tez zalecamy niewdychanie pytéw. Jest mozliwe, ze oddziatywanie pytu przez diuzszy czas moze spowodowac
uszkodzenie drog oddechowych.---

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.1 Substancje / 3.2 Mieszaniny
Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220
Nazwa substancji: ~ Szklo kwarcowe, WIékno szklane Nr CAS: 14808-60-7
Klasyfikacja: Brak kryteriow klasyfikacji lub klasyfikacji substancji.
Formula: SiO2
Nr WE: 238-878-4
Stezenie: 95 - <100 %
wg GHS: Kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
3.3 Uwaga

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Poszkodowanego przenies¢ z niebezpiecznej strefy na swieze powietrze.
411 Kontakt ze skora
Pyt nalezy Scierac wilgotng Scierkg. Niepotrzebne.
41.2 Kontakt z oczami
Pyt z oczu nalezy usung¢ cieczg fzowg Niepotrzebne.
41.3 Wdychanie
Niepotrzebne. W razie wdychania pytu zapewni¢ doptyw swiezego powietrza.
41.4 Potknigcie
Niepotrzebne.
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Brak dalszych zalecen. ---

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowac gasnice przystosowane do klasy pozarowej otoczenia, ewent. koc gasniczy. Mozna stosowac kazde srodki gasnicze, takie jak
PIANA, ROZPYLANA WODA, PROSZKI GASNICZE, DWUTLENEK WEGLA.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
- Substancja sam nie pali.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Dla produktu zadne. Opakowania palg sig jak papier lub tworzywo sztuczne.

5.4 Wskazowki dodatkowe
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikac¢ zetkniecia sie z palcami. Nie wdycha¢ pytu cieczy. Niepotrzebne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
nie dotyczy
6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Wiékna nalezy zbiera¢ do torby plastikowej i torbe zamykaé. Miejsce pracy wymy¢ woda. Wode po myciu spusci¢ do kanalizacji.
6.4 Odniesienia do innych sekgji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Postugiwaé sie nimi ostroznie. Unika¢ czynnosci, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni. Unika¢ wdychania
ewentualnie tworzgcego sig pytu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Bezpieczne skltadowanie zapewnione jest w czasie przechowywania w opakowaniu oryginalnym firmy MACHEREY-NAGEL.

Klasa sktadowania (VCI): 13
Klasa zagrozenia wodnego WGK (DE): nwg
7.21 Wymagania w stosunku do pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
W czasie sktadowania i przechowywania opakowania oryginalne muszg by¢ szczelnie zamknigte.
7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

a. Produkt do celéw analitycznych.
b. Produkt jako srodek pomocniczy do czyszczenia i filtracji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220
Nazwa substancji: ~ Szklo kwarcowe, WIékno szklane Nr CAS: 14808-60-7
Warto$¢ graniczna w miejscu pracy (DE): 0,15 A mg/m?

Ala pecherzyki plucne uboczny, E/e oddychane, G calosci

SUVA(CH) MAK value: 0,05 a mg/m?®
TRGS 901 (DE): Nr. 41
8.2 Kontrola narazenia
Niepotrzebne.
8.2.1 Ochrona drég oddechowych
Niepotrzebne. W razie regularnego wykonywnia prac nalezy stosowac¢ maskeffiltr przeciwpytowy klasy P3.
8.2.2 Ochrona rak
Niepotrzebne.
8.2.3 Ochrona oczu
Niepotrzebne.
8.24 Ochrona ciata

Niepotrzebne.

8.2.5 Ochrona i srodki higieny
Dane niepotrzebne.
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SEKCJA 9: Wlasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220
a) Stan skupienia: staty Barwa: bialy b) Zapach: bez zapachu
C) Prég zapachu: nie dotyczy
d) pH: nie dotyczy
e) Temperatura topnienia: nie dotyczy
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur: nie dotyczy
9) Temperatura zaptonu: nie dotyczy
h) Szybkos$¢ parowania(eter=1) : nie dotyczy
i) Palno$¢ (ciata statego, gazu):nie dotyczy
j) (gorna/dolna) granica wybuchowosci: nie dotyczy
k) Preznosc par(w temp. 20°C) :  nie dotyczy
) (wzglgdna) GestoSC pary(powietrze=1) : nie dotyczy
m) Gestos¢ wzgledna: nie dotyczy
n) Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie dotyczy
0) Wspotczynnik podziatun-oktanol/woda : nie dotyczy
9)) Temperatura zaptonu: nie dotyczy
q) Temperatura rozktadu: nie dotyczy
r) Lepkosc: nie dotyczy
s) Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
t) Wiasciwosci utleniajgce: -
9.2 Inne informacje

Wilasnosci istotne dla grup substancji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé

10.2 Stabilnosc chemiczna
nie wiadomo, niestabilnos¢
10.3 Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie ma.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé
Nie ma. ---
10.5 Materiaty niezgodne
Nie ma. Niepotrzebne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W opakowaniu oryginalnym czesci/reagenty sg od siebie oddzielnie i bezpiecznie zapakowane. Procz tego w obrebie podanej trwatosci
nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

1.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Ponizsze dane obowiazuja substancje czyste.

Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220
Nazwa substancji: ~ Szklo kwarcowe, WI6kno szklane Nr CAS: 14808-60-7

Nie mozna wykluczy¢ dtugotrwatego zagrozenia, dlatego przy obchodzeniu sie z tym produktem nalezy zachowa¢ konieczng
ostroznos¢.

Wg 97/69/WE “Widkna mineralne” / CLP niezorientowane szkliste wtokna (krzemianowe) zostaty zaklasyfikowane jako rakotwoércze
dla cztowieka (Carc. 2 H351) - widkna o diugosci > 5 um, srednicy < 3 ym i stosunku dtugosci do $rednicy wigkszym niz 3:1
(Wtokna wg Swiatowej Organizacji Zdrowia WHO).

TRGS 905 (DE): K2
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toksycznosé
Ponizsze dane obowiazuja substancje czyste.

Glass fibre filters MN 85/70 ... MN 85/220
Nazwa substancji: ~ Szklo kwarcowe, WI6kno szklane Nr CAS: 14808-60-7
Klasa zagrozenia wodnego WGK (DE) nwg Nr WGK: 0849
Klasa sktadowania (VCI):

Trwalosc i zdolnosc do rozkladu

nie dotyczy

Zdolnosc do bioakumulaciji

nie dotyczy

Mobilnosc w glebie

nie dotyczy

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
nie dotyczy

Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Niepotrzebne.

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

UWAGI OGOLNE: Ciata state usuwaé do odpadéw z gospodarstwa domowego, ciecze w postaci rozciericzonej spuszczaé do $ciekéw.
Filtr zapakowany kurz wej$¢ do odpadow z gospodarstw domowych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. - 14.4. niepotrzebne

14.5

14.6

14.7

Zagrozenia dla srodowiska

nie dotyczy.

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
niepotrzebne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Poszukaj przepiséw obowigzujgcych w Twoim kraju.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Niepotrzebne

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1
16.1.1
16.1.2
16.2

TOVRheinland
ERTIFIED | |

Wersja: MV 4.23.10

Tres¢ zestawu wskazan Hi P

Tres¢ zestawu wskazan H dot. zagrozen
Tres$¢ zestawu wskazan P dot. zagrozen

Wskazoéwki dot. szkolen
Ogdlna instrukcja dot. zachowania bezpieczenstwa.

System

www.tuv.com
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Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Dalsze informacje
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG przekazuje do dyspozycji powyzsze informacje w dobrej wierze i zgodnie ze stanem wiasnej

wiedzy w chwili przeprowadzania kontroli. Opisywane sg wytgcznie wymagania dot. zachowania bezpieczenstwa przy obchodzeniu sie
z produktem, ktére obowigzujg dostatecznie wyksztatcony personel. Kazdy odbiorca tych informacji jest zobowigzany do niezaleznego

upewnienia sie, ze jego wyksztatcenie i kwalifikacje sa wystarczajgce, aby w poszczegélnych przypadkach wtasciwie i z catg

odpowiedzialnoscig postugiwac sie tymi produktami. Informacje te nie zapewniajg ani wtasnosci produktu w rozumieniu przepisow
gwarancyjnych, ani nie przejmuja zadnych gwaranciji. Nie dochodzi przez to réwniez do nawigzania zadnego stosunku umownego ani
pozaumownego. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci za szkody powstate ze wzgledu na
korzystanie z powyzszych informacji lub zaufanie powyzszym informacjom. Odno$nie zasiegania informacji uzupetniajgcych odsytamy
do naszych Ogolnych Warunkéw Sprzedazy i Dostaw.

Zrodta danych

Rozporzadzenie Komisji 453/2010/UE REACH - WYMAGANIA DOTYCZACE SPORZADZANIA KART CHARAKTERYSTYKI
Rozporzadzenie 487/2013/UE, 4. dostosowanie rozporzgdzenia CLP do postepu naukowo-technicznego

TRGS 900, Wartosci graniczne w powietrzu panujgcym w srodowisku pracy ,Wartosci graniczne powietrza“, ze stycznia 2006 r., stan z
02/2015r.
Dyrektywa 97/69/WE w sprawie wtdkien mineralnych,
(TRGS 521, Prace zwigzane z rozbidrkg, odnawianiem i remontami przy wykorzystaniu starej wetny mineralnej z lutego 2008 r.,
zastgpienie TRGS 521 Pyty wtokniste z kwietnia 1999 r.)

KUHN, BIRETT

Przyczyna aktualizacji

EN ISO 13485:2016
1S0 9001:2015

www.tuv.com
ID 9000008338

03/2016 Dostosowanie regulacji 1221/2015/UE
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