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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti

1.1 Identifikator vyrobku
REF 91310
data nejsou k dispozici QUANTOFIX Zinc
Registraéni Cisla REACH: zobrazit oddil 3.1/3.2 nebo

Registraéni Cislo u téchto latek neexistuje, protoZze ro¢ni tonaze nevyzaduje registraci nebo
latka nebo jeji pouziti jsou osvobozeny od registrace.

1 x 100 test strips
2x25mL Zn 2+ -1 UFI: 1IMAV-U314-T205-DEXY

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéenéa pouziti

Prislu$na urcena pouziti

Produkt pro analytické pouziti.
Klasifikace expozi¢niho scénare dle REACH, RIP 3.2 Kédy: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Scénar expozice je integrovan do ODDIL 1-16.

Pokud je oznaceni CE: Pfipravek pro in-vitro-diagnostické pouziti (IVD) nebo doplriky pro lékarské ucely.

Nedoporucena pouziti

neni popsana

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11, 52355 Diiren, Némecko

Tel. +49 2421 969 0 E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

CZ: TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (TIS)

120 00 Praha, Tel. +420 (2) 224 91 92 93, <https://lwww.tis-cz.cz>
DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)

99089 Erfurt, Tel. +49 (0)361 730 730, <https://www.ggiz-erfurt.de>

Aktualni verze nasich bezpecnostnich listd Ize nalézt na internetu: <http://www.mn-net.com/SDS>

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.0 Klasifikace pripravku podle narizeni (ES) 1272/2008

GHS05
Signalni slovo DANGER (NEBEZPEGI)
Identifikace nebezpedi Rizikové tridy / kategorie
H290 Met. Corr. 1
H314 Skin Corr. 1B
21 Klasifikace latky nebo smési podle nafizeni (ES) 1272/2008

25 mL Zn 2+ -1

GHS05
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Signalni slovo DANGER (NEBEZPECI)
Identifikace nebezpeci Rizikové tridy / kategorie
H290 Met. Corr. 1
H314 Skin Corr. 1B
100 test strips

Nemusite oznaCovani jako nebezpecny
Signalni slovo -
Zadné tfida ohroZeni
Seznam H-vét: viz oddil 16.2

2.2 Prvky oznaéeni podle narizeni (ES) 1272/2008

Dle CLP museji byt vnitfni obaly ozna¢eny pouze GHS symbolem/symboly a produktovym identifikatorem (CE 1272/2008 priloha | -
1.5.1.2). Kovové ziravé roztoky nesmi byt oznaeny symbolem GHS, signalnim slovem, H a P frazemi do 125 mL (CE 1272/2008
priloha I - 1.5.2.1.3).

25 mL Zn 2+ 1
GHS05
Signalni slovo: DANGER (NEBEZPECI)
H314

ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

P260sh, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310 ; B
Nevdechuijte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.PRI STYKU S KUZI (nebo
s vlasy): Veskeré kontaminované Casti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kuizi vodou [nebo osprchuijte].PRI
ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

100 test strips
Nemusite oznaCovani jako nebezpecny
Signalni slovo: -

Oznaceni prvk( kompletniho produktu

<

GHS05

Signalni slovo: DANGER (NEBEZPECI)

H314

ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oé¢i.

P260sh, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310

Nevdechuijte prach/dym/plyn/mihu/pary/aerosoly.Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.PRI STYKU S KUZi (nebo
s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kuzi vodou [nebo osprchuijte]. PRI
ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

2.3 Dals$i nebezpeénost

Mozna nebezpedi vyplyvajici z fyziochemickych vlastnosti
Obecné je ziravy v pfipadech, kdy jsou hodnoty pH nizsi nez 2 nebo vyssi nez 11.5.

Informace, tykajici se zvlastnich nebezpec€i pro zdravi a mozné symptom

Zpusobuje razné stupné poleptani kiize, o¢i a sliznic a zplsobuje rany, které se nehoji rychle, v zavislosti na koncentraci, teploté a
dobé expozice.Vypary, obzvlasté stoupaiji-li z horkych tekutin, mlhoviny, mohou byt silné drazdivé pro o¢i a dychaci organy. Maze
vyvolat genetické poskozeni. Muze vyvolat rakovinu pfi nadychani. Maze se v téle hromadit.
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Informace, tykajici se zvlastnich rizik pro zivotni prostredi
Zabrante kontaktu chemické latky/smési s Zivotnim prostfedim.

PBT: Netyka se
vPvB: Netyka se

Mozné ucinky narusujici endokrinni systém

data nejsou k dispozici

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky / 3.2 Smési
25mL Zn 2+ -1

Nazev latky:
CAS¢.:

Hodnoceni latky:

Molekulovy vzorec:

Pseudonym (de):

Registr. €. REACH:

EBnr.:
Koncentrace:
Podle CLP (GHS):

100 test strips
Nazev latky:
CAS ¢.:

Hodnoceni latky:

Molekulovy vzorec:
Registr. ¢&. REACH:

EB nr.:
Koncentrace:
Podle CLP (GHS):

Nazev latky:
CAS¢.:

Hodnoceni latky:
Koncentrace:
Podle CLP (GHS):

Nazev latky:
CAS¢.:

Hodnoceni latky:

Koncentrace:
Podle CLP (GHS):

3.3 Poznamky

roztok hydroxidu sodného
1310-73-2

Zadna klasifika&ni kritéria nebo klasifikace latek.
NaOH+<H 2 O
Natronlauge
01-2119457892-27-xxxx
215-185-5

20-<35%

H290, Met. Corr. 1, H314, Skin Corr. 1B

celuléza papir
9004-34-6

Zadna klasifika&ni kritéria nebo klasifikace latek.
(Ce6H1005)n

exempt, Annex IV

232-674-9

1-<10%

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.

latka/smés <1%

Zadna klasifika&ni kritéria nebo klasifikace latek.
0,1-<1%
Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.

PVC félie (CAS 9002-86-2)

Zadna klasifikaéni kritéria nebo klasifikace latek.

95 - <100 %

Kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna.

Index. Cislo:

011-002-00-6

Pokud nejsou uvedeny, pfidavaji se smési s vodou [CAS 7732-18-5] na 100%.Seznam H a P vét: viz oddil 16.2.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

lhned umistéte postizenou osobu mimo z6nu ohroZeni na Cerstvy vzduch. Zajistéte klid, teplo a poskytnéte resuscitaci, je-li zapotiebi.V
pfipadé nutnosti vyhledejte Iékafskou pomoc. Odstrante kontaminovany odév. Ukazte obal vyrobku, pfibalovy leték a tento

bezpecnostni list 1ékafi.
41.1 Pii styku s KUZi

QOdstrarite prach pomoci vihkého tkané. Okamzité o dstrante kontaminovany odév. Ddkladné proplachujte zasazenou kizi nebo
sliznici. Rinse the affected skin or mucous membrane thoroughlyminimalné 15 minut. pod tekouci vodou. (Pokud je to mozné)
pouzijte mydlo. Zabrarite neutralizaci. Poté pouzijte volnou bandaz.

41.2 P¥i zasazeni OCI
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Po zasazeni o¢i dukladné Proplachujte pod tekouci vodou pfi otevienych oc€nich vickachnejméné 10 minut pomoci lahve pro

¢isténi oci, oéni sprchy ¢i tekouci vody (chrarite neposkozené ¢asti oci). Pokud je otevieni oéniho vicka bolestivé ¢i je v kiedi,

nejprve (pokud je to mozné) aplikujte o¢ni kapky Proxymetacaine 0.5%. DalSi oSetfeni musi byt provedeno o€nim specialistou.
41.3 Pfi NADYCHANI vypart

Po vdechnuti pény nebo vypar( je tfeba vdechnout ¢erstvy vzduch. Udrzujte dychaci cesty volné. Pfi zvraceni a necitlivosti ulozte

pacienta do stabilizované polohy a udrzujte volné dychaci cesty. Po vdechnuti prachu je tfeba vdechnout ¢erstvy vzduch. ---

414 PFi POZITI
Po poziti vypijte velké mnoZstvi vody s aktivhim uhlim. Za Zadnych okolnosti nevyvolavejte zvraceni! Nesnazte se jakkoliv poZitou
latku neutralizovat! Vyhledejte I1ékafskou radu pro mozné dalSi nasledky.

4.2 NejdulezitejSi akutni a opozdené symptomy a ucinky

Rychlé pronikani a destrukce pokozky. Zejména v zahfaté formé.
ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetieni
POSKOZENI ZIRAVINOU: Po STYKU S KUZi vyplachujte vodou po dlouhou dobu. Pokusy o neutralizaci latky Easto celou situaci jesté
zhorsi. Aplikujte glukokortikosteroidy, pokud se objevi zanétlivé reakce. Po ZASAZENI OCI okamzité vyplachuijte velkym mnoZstvim
vody po dlouhou dobu. Opatieni pfi kie€ich ocniho vicka. Sdélte ziravou chemickou latku. DalSi oSetfeni musi byt provedeno o¢nim
specialistou. Po POZITI podejte Iékové suspenze oxidu hlinitého. Provedte profylaxi proti plicnimu otoku, ktery mize nasledovat po
SPOLKNUTI ziravych aerosolu. V pfipadé DYCHACICH OBTIZI zajistéte, aby pacient inhaloval kyslik. ---

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
51 Hasiva
511 Vhodna hasiva

Na napadnem misté v pracovni oblasti musi byt k dispozici hasici pfistroje odpovidajici klasifikaci pozaru a pfipadné hasici deka.
Lze pouzit v§echny hasici pristroje jako PENU, VODNI SPREJ, SUCHY PRASEK, OXID UHLICITY.

5.1.2 Nevhodné hasici prostredky
data nejsou k dispozici
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Mozna tvorba nebezpecénych a ziravych smési vypard a vzduchu.

5.3 Pokyny pro hasiée

Baleni vyrobku hofi jako papir nebo plast. Postfikejte vSechny uvolnéné vypary vodou. Zadrzte pozar vodou. PouZivejte pouze
kyselinovzdorné bezpec€nostni vybaveni. V pfipadé nutnosti pouzijte ochranny dychaci pfistroj, ktery je nezavisly na okolnim vzduchu
(samostatné vybaveni); utésnény ochranny odév je nutny v pfipadé rozsahlé tvorby toxickych latek.

5.4 Dalsi informace
Nebezpedi pro Zivotni prostfedi pouze v pfipadé rozsahlého uniku ¢i tvorby nebezpecénych latek.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice (viz 8.2.2). Pouzivejte ochranu oci, respektive obli¢eje.Nutné je pravidelné skoleni pracovnikd,
ukazujici mozna nebezpeci a opatfeni na zakladné provoznich predpisl. Je nutné dodrzovani zakazl ¢innosti.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaktu chemické latky/smési s Zivotnim prostfedim.
PBT: Netyka se
vPvB: Netyka se

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Spojte jakékoliv unikajici tekutiny univerzalnim pojidlem. Zlikvidujte dle mistnich predpist pro likvidaci nebezpeénych chemickych latek.
Vycistéte vSechno kontaminované vybaveni a podlahy velkym mnozZstvim vody. Posbirejte malé ¢asti uniklé kapaliny a splachnéte spolu
s vodou do odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily

viz informace v ¢astech 5.4, 7,8 a 13
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
71 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Ve shodé se zkuSebnimi pokyny, které jsou pfilozeny k produktu.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Bezpecné skladovani je zaru€eno v originalnim baleni . Skladovaci tfida (némecky chemicky priimysl): viz kapitola 12.1
Sklad. tfida (VCI): 8B
Stupen ohrozeni vody (DE): 1
7.21 Podminky pro skladovaci prostory a kontejnery

Béhem manipulace a skladovani udrzujte originalni obaly produktt pevné uzaviené. Pro transport sklenénych lahvi pouzivejte
nerozbitné kontejnery.

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Produkt pro analytické pouziti.
Pokud je oznaceni CE: Pfipravek pro in-vitro-diagnostické pouziti (IVD) nebo doplriky pro lékarfské ucely.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
25 mL Zn 2+ -1
Chemicka latka: roztok hydroxidu sodného CAS No.: 1310-73-2
DNEL: [inh] 1 mg/m?
DNEL = Derived No-Effect Level = Odvozena hladina bez Géinku pro pracovniky
TRGS 900 (DE): 2 mg/m?

E/e poletavého prachu

Faktor kratkodobé expozice: (=1=,Y)
kGze resorpéni (H), respiracni sensitizable (so), kGze sensitizable (Sh), teratogenni (Z) neni bezpe¢né vyloucen / (Y) rozhodné vylou¢ena

SUVA(CH) MAK hodnota: 2 e mg/m?

100 test strips
Chemicka latka: celul6za papir CAS No.: 9004-34-6
TRGS 900 (DE): Staub 1.25 A/ 4 E mg/m?

E/e poletavého prachu
SUVA(CH) MAK hodnota: 3 a ppm

TRGS 901 (DE): Nr. 96

Chemicka latka: latka/smés <1% CAS No.: -

Chemicka latka: PVC félie (CAS 9002-86-2) CAS No.: -
8.2 Omezovani expozice

Na pracovisti musi byt udrzovan nejvyssi stuper Gistoty.
8.2.1 Ochrana dychacich organi
Zadné dalsi doporuceni.
8.2.2 Ochrana ktize / Ochrana rukou

Ano, rukavice dle EN 374 (Méfena rezisten¢ni doba > 30 minut - tfida 2), skladajici se z pfirodniho PVC, skladajici se z pfirodniho
latexu, Neopren, Ci nitrilu (napf. od Ansell ¢i KCL). Kratké ¢asy s chemicky odolné latexové rukavice znamky EN 374-3 tfida 1 se

pouziva.
8.2.3 Ochrana o€i / Ochrana obliceje

Ano, ochranné bryle dle EN 166 s integrovanymi bo¢nimi ochrannymi Stity nebo zavinovaci ochrany nebo ochrana obli¢eje.
8.24 Ochrana ktize

Doporuéena, k zabranéni poskozeni odévu, k zabranéni kontaminace témito nebezpecimi.

8.2.5 Osobni hygiena
Pozivani potravin, piti, koufeni, Shupani a skladovani potravin na vnitfnich i venkovnich pracovistich je zakazano. Vyhnéte se
kontaktu s kizi, o¢ima a odévem. Proplachnéte jakykoliv odév, ktery byl potfisnén substanci, a namocte jej do vody. Po
skonceni/pferuSeni prace a pred jidlem si fadné umyjte ruce mydlem a vodou a poté pouzijte ochranny krém.

8.2.6 Tepelna nebezpeci
data nejsou k dispozici
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8.3 Limitation and monitoring of environmental exposure

Nevypoustéjte produkt do zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
25 mL Zn 2+ 4
a) Skupenstvi:
b) Barva: bezbarvy
c) Pach: Cerveny
d) Bod tani: data nejsou k dispozici

e) Bod varu:
f) Hoflavost:

g) Meze vybusnosti (spodni / horni):

h) Bod vzplanuti:

i) Teplota vzniceni:
j) Teplota rozkladu:
k) Hodnota PH:

I) Kinematicka viskozita:
m) Rozpustnost ve vodé:
n) Rozdélovaci koeficient (o) :

o) Tlak par (20°C):

p) Specificka gravitace:
q) Hustota par (vzduch=1):

r) Velikost ¢astic:

data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
14

data nejsou k dispozici
0-100 %

data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
1,35 g/mL

data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici

100 test strips

a) Skupenstvi:

b) Barva: bezbarvy

c) Pach: cerveny

d) Bod tani: data nejsou k dispozici
e) Bod varu: data nejsou k dispozici

f) Hoflavost:

g) Meze vybu$nosti (spodni / horni):

h) Bod vzplanuti:

i) Teplota vzniceni:
j) Teplota rozkladu:
k) Hodnota PH:

1) Kinematicka viskozita:
m) Rozpustnost ve vodé:
n) Rozdélovaci koeficient (o) :

o) Tlak par (20°C):

p) Specificka gravitace:
q) Hustota par (vzduch=1) :

r) Velikost ¢astic:

9.2 Dalsi informace

Vlastnosti relevantni pro skupiny latek

Latky jsou vysoce ziravé.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou k dispozici zadné dalsi informace.

10.2 Chemicka stabilita

neni znama nestabilita.

data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
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10.3 Moznost nebezpecnych reakci
MdZe prudce reagovat s organickym materidlem. Zadné dal$i informace nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Vic neni potfeba.

10.5 Neslucitelné materialy
K dispozici zadné udaje.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

V originalnim balenisou vSechny ¢asti/reagenty ulozeny bezpecné a oddélené..Pfi zachovani doporu¢enych podminek nebyl pozorovan

rozklad béhem doby trvanlivosti.

ODDIL 11: Toxikologické informace
111 Informace o tfidach nebezpecnosti podle narizeni (ES) 1272/2008

Nasledujici informace jsou platné pro éisté chemikalie. Udaje o mnoZstvi toxicity tohoto produktu nejsou dostupné.

25 mL Zn 2+ 1

Chemicka latka: roztok hydroxidu sodného CAS No.: 1310-73-2
LD50 orirat : [40%] 1250 / [<25%] >2000 mg/kg

LD50 orl mus - 40 mg/kg

100 test strips

Chemicka latka: celuléza papir CAS No.: 9004-34-6
LD50 orl rat : > 5000 mg/kg

LC50 ihirat : > 5,800 mg/L/4H

Chemicka latka: latka/smés <1% CAS No.: -
Chemicka latka: PVC folie (CAS 9002-86-2) CAS No.: -

11.2 Dals$i nebezpeénost
Mozné ucinky narusujici endokrinni systém
data nejsou k dispozici
DalSi informace
K dispozici zadné udaje.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Nasledujici informace jsou platné pro cisté chemikalie.

25 mL Zn 2+ 1

Chemicka latka: roztok hydroxidu sodného CAS No.: 1310-73-2
LC50 |euciscus idus/96h : 35-189 mg/L

LC50 fish/96h : 45.4 mg/L

EC50 daphnia/4sh : >100 mg/L

Stuperi ohrozeni vody (DE): 1 islo WGK: 142

Sklad. tfida (VCI): 8B

100 test strips

Chemicka latka: celuléza papir CAS No.: 9004-34-6
Stupen ohrozeni vody (DE): nwg

Sklad. tfida (VCI): 11

Chemicka latka: latka/smés <1% CAS No.: -

Stupen ohrozeni vody (DE): 1

Sklad. tfida (VCI): 12-13
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Chemicka latka: PVC folie (CAS 9002-86-2) CAS No.: -

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
neni nutné

12.3 Bioakumulacni potencial
neni nutné

12.4  Mobilita v puidé
neni nutné

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato latka/smés neobsahuje zadné slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) nebo velmi perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) na urovni 0,1 % nebo vysSi

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
data nejsou k dispozici

12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

K dispozici zadné udaje.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Prosim dodrzujte platné mistni pfedpisy pro shromazdovani a odstrafiovani nebezpeéného odpadu a kontaktujte firmu, specializujici se na
odstrafiovani odpadu, pro dalsi informace k odstrarfiovani laboratorniho odpadu (katalogové €islo odpadu: 16 05 06).

131 Metody nakladani s odpady

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Cislo ONU: 3316

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu/ Proper shipping name: Chemical Kit /Chemicka souprava
14.3 Trida: 9 14.4 Obalova skupina: Il

Pozemni pfeprava ADR

Klasifikacni kéd: M11 Kéd tunelového omezeni: E

Omezenych mnozstvich: acc. ADR 3.3.1/251: see LQ in "Alternativni deklaraci pro pfepravu"

Letecka preprava ICAO

PAX: 915 Max. vaha PAX: 10 KG
CAOQO: 915 Max. vaha CAQ: 10 KG
Preprava po mori IMDG

EmS: F-A, S-P Skladovaci kategorie: A

Nebo pouzijte alternativni deklaraci pro prepravu:
Cislo OSN: (viz nize) T¥ida 8 II, vyhaté mnozstvi (<30 mL/<500 mL) = ADR/IATA E2
nebo

14.1 Cislo ONU: 3266

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (roztok hydroxidu sodného)
14.3 Trida: 8 14.4 Obalova skupina: I

Pozemni preprava ADR

14.5

Klasifikacni kéd: C5

Omezenych mnozstvich: 1L Kéd tunelového omezeni: E
Vynatych mnozstvich: E2

Letecka preprava ICAO

Limited Quantity: LQ22

Excepted Quantity: E2

PAX: 851 Max. vaha PAX: 1L
CAO: 855 Max. vaha CAO: 30L
Preprava po mori IMDG

EmS: F-A, S-B Skladovaci kategorie: B

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Neni potfeba.
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14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
neni nutné

14.7 Hromadna preprava podile pfilohy Il amluvy MARPOL a predpisu IBC

Nerelevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Zakon o ochrané nebezpeénych latek (DE: Chemikaliengesetz — ChemG), srpen 2013, stav: Fijen 2020
Nafizeni o ochrané pfed nebezpe&nymi latkami (E: Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), listopad 2010, stav: bfezen 2017
TRGS 201, Klasifikace a oznaovani ¢innosti s nebezpecnymi latkami, unor 2017
TRGS 220, Narodni aspekty pfi pfipravé bezpecnostnich listl, leden 2017
TRGS 400, Hodnoceni rizik pro ¢innosti zahrnujici nebezpeéné latky, ervenec 2017
TRGS 401, Nebezpedi kontaktu s kiizi — identifikace, posouzeni, opatfeni, erven 2008, stav: tnor 2011
BekGS 408, Aplikace GefStoffV a TRGS se vstupem v platnost nafizeni CLP, prosinec 2009, stav: leden 2012
TRGS 500, Ochranna opatfeni, kvéten 2008
TRGS 510, Skladovani nebezpecnych latek v pfenosnych kontejnerech z bfezna 2013, stav: fijen 2015
Kapitola 4, Opatfeni pfi skladovani nebezpecénych latek do 50 kg (regulace malého mnozstvi)
Wasserhaushaltsgesetz — WHG, oddil 3 Nakladani s latkami nebezpecnymi vodé, Cervenec 2009, stav: srpen 2016
MN letak/navod k pouziti, také na www.mn-net.com
V pfipadé potfeby dodrzujte dalSi pfedpisy specifické pro danou zemi.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
neni nutné pro tyto malé ¢astky

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Zmény oproti minulé verzi
Mezi verzemi 2.2.2.4 a 2.2.2.2 byly pouzity nasledujici zmény:- Opraveno 2 Udaju o latce

16.2 Seznam H a P vét

16.2.1 Seznam pfrislusnych H vét
H290 Muize byt korozivni pro kovy.
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.
16.2.2 Seznam pfrislusnych P vét
P260sh Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P280sh Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.
P303+361+353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte
k(zi vodou [nebo osprchuite].
P305+351+338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

16.3 Doporuc¢ena omezeni uzivani

Pouze pro odborné uzivatele.

Informujte se 0 Omezeni zaméstnavani mladistvych (napt. 94/33/EC a DE § 22 JArbSchG).

Informujte se o Podminkach zaméstnavani budoucich matek (napf. 92/85/EEC a DE §§ 11-13 MuSchG 2017)!
Samostatné baleni tohoto produktu nebo zkuSebni soupravy ma mirny potencial nebezpecénosti.

16.4 Zdroje klicovych dat

KUHN, BIRETT Merkblatter Geféhrliche Arbeitsstoffe (Datové listy nebezpeénych latek)

Smérnice 1999/92/ES Minimalni poZzadavky na zlep$eni bezpeénosti a ochrany zdravi zaméstnancll ohroZzenych potencialné vybusnym
prostfedim

SUVA .CH, Limity ve vzduchu pfi praci 2009, revidovano 01.2009

Natizeni 790/2009/EU pfizplsobeni natizeni CLP 1272/2008/EU technickému a védeckému pokroku
Nafizeni 453/2010/EU REACH — POZADAVKY NA SESTAVENI BEZPECNOSTNICH LISTU

TRGS 559, némecka technicka pravidla pro mineralni prach z ¢ervence 2011

Nafizeni 487/2013/EU, 4. pfizplUsobeni nafizeni CLP technickému a védeckému pokroku

Natizeni 669/2018/EU, 4. pfizplisobeni nafizeni CLP technickému a védeckému pokroku

Nafizeni 1480/2018/EU, 4. pfizplsobeni nafizeni CLP technickému a védeckému pokroku

TRGS 900, némecka technicka pravidla upravujici limity v ovzdusi pfi praci, aktualizovano 03/2019
Nafizeni 878/2020/EU

Natizeni 849/2021/EU, 4. pfizplsobeni nafizeni CLP technickému a védeckému pokroku
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Revize/Aktualizace

Davod revize: 2014-02 Opravena struktura sekci podle nafizeni 453/2010/EU, v pripadé potreby
2014-04 Uprava nafizeni 487/2013/EU
2016-03 Uprava nafizeni 1221/2015/EU

2017-11 Uprava registraéni dokumentace agentury ECHA
2022-11 Adaptace narizeni 878/2020/EU

16.5 DalsSi informace

Spole¢nost MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG poskytuje informace zde uvedené poctivé a aktualizované na zakladé vlastnich
realizaci v dobé revizi. Tento dokument je uréen pouze jako priivodce pro spravné preventivni zachazeni s materidlem rfadné
proskolenou osobou, pouzivajici tento produkt. Jedinci, pfijimajici informace v ném obsaZzené, museji uplatnit svuj vlastni Usudek v
uréeni vhodnosti téchto informaci pro zvlastni ucely. . )

Spoleénost MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG neposkytuje zadna ZAJISTENI ani ZARUKY, a to ani zjevné ani skryté, v &etné
jakychkoliv neomezenych zaruk obchodovatelnosti, pouzitelnosti pro zvlastni ucely s ohledem na vySe uvedené informace, i zaruku
produktu, kterého se tyto informace tykaji. Obdobné neni spole¢nost MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG zodpovédna za Skody,
vyplyvajici z pouziti téchto informaci ¢i spoléhani se na né. Pro dalsi informace viz vSeobecné obchodni podminky, uvedené na konci
naseho ceniku.

16.6 Legenda / Zkratky

acc: according

ADR: Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Act: acute

BAT: biological workplace tolerance value

CAO: Cargo Aircraft Only

Carc: carcinogen

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging regulation
CMR: carcinogen, mutagen, reproduction toxic

Corr: corrosive

COD: chemical oxigen demand

CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)

Dam: damage

DNEL: Derived No-Effect Level (for workers)

derm: dermal

dog: dog

EC10: Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms
EC: European Community

EC-Nr: Substance number of the EC substance inventory
EmS: Guide to accident management measures on ships
EU: European Union

fish: fish (not spezified)

GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
gpg: guinea pig

ICAQ: International Civil Aviation Organization

inl: inhaled

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
intrav: intravenous

ipt: intraperitonaeal

ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)

LC50: letale concentration 50%

LD50: letale dosis 50%

leuciscus idus: fisch, ide, orfe

MAK: maximum workplace concentration

Met: Metall

mus: mouse

Muta: mutagen

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NRD: Non-rapidly degradable

onchorhynchus mykiss: fish, rainbow trout

orl: oral

OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PAX: transport on passenger planes allowed

PBT: persistent, bioaccumulating, toxic substance

pH: pH value

pimephales promelas: fish, fathead minnow

PNEC: Predicted No Effected Concentration
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PROC 15: Process category 'for laboratory use'

PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)

PVC: polyvinyl chloride

quail: bird, quail

rat: rat

rbt: rabbit

RD: rapidly degradable

RE: repeated

REACh: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REF: item number, reference number

Reg.No.: rRegistration number

Repr: harmful to reproduction

Resp: respiratory

RIP: REACH Implementations Projects

scu: sub cutan

SDS: safety data sheet

Sens: sensitisation

STEL: short term exposure limit

STOT: Specific Target Organ Toxicity

SVHC: Substance of Very High Concern

t/a: tons per year

TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)

Tox: toxic

TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)

TWA: time weighted average

TRGS: technical regulations (DE)

vPVB: very persistent, very bioaccumulating substance

16.7 Pokyny pro Skoleni

Pravidelné Skoleni o bezpecnosti. Vicenasobna bezpecnostni Skoleni pracovnikli o nebezpeci a ochrané pfi pouzivani nebezpeénych
latek na pracovisti. Dodate¢na $koleni a seznameni pracovnikd s pouzivanim téchto produkt.
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