Tintometer® Group
Water Testing

Lovibomnd
Leht 1/6
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trikkimiskuupaev 17.11.2022 Versiooni number 2 (asendab versiooni 1) Labi vaadatud: 17.11.2022

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard < 0.1 NTU

- Artikkel: 1941-1, 00194160

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Vedel standard suletud kiivetites kalibreerimise eesmargil

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SBS@lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode ei kuulu CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva) maaruse alusel
klassifitseerimisele.

- 2.2 Margistuselemendid

- Mérgistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 Ei kehti
- Ohupiktogrammid Ei kehti

- Tunnusséna Ei kehti

- Ohulaused Ei kehti

- 2.3 Muud ohud Taiendav oluline teave puudub.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja viaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex Xl véi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) voi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud

- Kirjeldus: Vesilahus
(Jatkub lehelt 2)
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(Jatkub lehel 1)
- Ohtlikud koostisosad: Ei kehti

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
- Parast sissehingamist: Tagage varske dhk.
- Parast nahale sattumist: Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage taielikult.
- Pérast silma sattumist:
Loputage avatud silm md&ne minuti jooksul jooksva vee all. Kui simptomid sailivad, konsulteerige arstiga.
- Parast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Kui simptomid sailivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju véimalikud arritavad méjud
- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Taiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained: Kasutage imbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud Toode ei ole suttimisohtlik.
- 5.3 Nouanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli vbib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
- Néuanne mitte-paastetootajatele: Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.
- Néuanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse vdi mis tahes veekogudesse.
Lahjendage suure kogusega vett.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jaatmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud
- Ohutu kaitlemise nduanne: Korrektse kasutamise korral ei ole tarvis erilisi ettevaatusabindusid pole tarvis.
- Hiigieeninduded:

Td6s kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.

Toote kaitlemise ajal mitte stilia, juua ega suitsetada.

Enne pause ja t66 I6petamisel peske kaed.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Néudmised ladudele ja anumatele: Sailitada liksnes avamata originaalmahutites.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Pole ndutud.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Kaitsta kilma eest.

(Jatkub lehelt 3)
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Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 5°C - 25°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste vaartustega materjale, mis vajavad jarelevalvet td6kohas.

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t06votete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tahtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
Kaitserdivad tuleb valida konkreete t60koha jaoks vastavad, olenevalt ka sitsetavate ohtlike ainete kontsentratsioonist ja
kogustest.
- Silmade/nao kaitsmine Purunemise/lekkimise puhul kasutage turvaprille.
- Kéte kaitsmine:
Organisatoorsete meetmete abil valtida otsest kokkupuudet kemikaali / toote / preparaadiga.
Purunemise/lekkimise puhul kasutage kindaid.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Nitrilkummist, NBR
Soovitatav materjali paksus: > 0,11 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Kaitsev tooriietus
- Hingamisteede kaitsmine Pole ndutav.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Filter A

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas Taiendav oluline teave puudub.

9. JAGU: Flusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Fuiisikaline olek Fluiid

- Kuju: Vedelik

- Varv Varvitu

-Léhn: Hele

- Lohnalavi: Pole maaratud.

- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: 0°C

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik 100°C (CAS: 7732-18-5 vesi)
- Siittivus Ei ole kohaldatav.

- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja iilemine plahvatuspiir

- Alumine: Ei ole kohaldatav.

- Ulemine: Ei ole kohaldatav.

- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.

- Slittimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.

- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.

- pH juures 20°C 4,3

- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.

- Lahustuvus

- Vesi: Taielikult segunev.

- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).

(Jatkub lehelt 4)
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- Auru réhk juures 20°C: 23 hPa (CAS: 7732-18-5 vesi)
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus

- Tihedus juures 20°C: 0,99 g/cm?®

- Suhteline tihedus Pole maaratud.

- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.

- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).

+ 9.2 Muu teave

- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta

- Metalle soovitavad ained Ei kehti

- Muud ohutusnaitajad

- Oksiideerumisomadused puudub

- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus: 0%

- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: <0,5%

- Vesi: >995 %

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Akkreaktsioon v&ib toimuda:
Uldtuntud reaktsioon toimib veega.
-10.4 Tingimused, mida tuleb valtida Taiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Taiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Taiendav oluline teave puudub.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Nahasoovitus/-arritus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete pd&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pd&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Toksikoloogiline lisateave:
Kui toode on kasutatud ja kaideldud vastavalt spetsifikatsioonidele, ei esinda see mingeid kahjulikke efekte, mis tuleneksid meie
kogemustest ja meile kattesaadavast informatsioonist.

- 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid hiaireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- Muu teave Taiendav oluline teave puudub.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Miirgisus
- Veetoksilisus: Taiendav oluline teave puudub.
- 12.2 Piisivus ja lagunduvus Téaiendav oluline teave puudub.

(Jatkub lehelt 5)
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- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.
- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.
- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja mirgised

(PBT) voi vaga plsivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).
- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.
*12.7 Muu kahjulik méju Taiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetootlusmeetodid

- Soovitused
Vaikesi koguseid saab lahjendada ja maha pesta suure kogusega vett. Suuremate hulkade kaitlemine vastavalt kohalike
vdimude nduetele.

- Euroopa jaatmekataloog
16 05 09 | Kasutuselt kdrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06, 16 05 07 v6i 16 05 08

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number véi ID number

- ADR, IMDG, IATA Ei kehti
- 14.2 URO veose tunnusnimetus
- ADR, IMDG, IATA Ei kehti

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
- ADR, IMDG, IATA

- klass Ei kehti
- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA Ei kehti
- 14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.
- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Ei ole kohaldatav.
- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.
- Transport/Lisainformatsioon: Vastavalt Ulalnimetatud spetsifikatsioonidele ei ole ohtlik.

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist kasitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 1334/2000 iihenduse korra iiles seadmine kontrollimaks kahese kasutusega toodete ja tehnoloogiate
eksporti:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide ldhteainete kohta
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

(Jatkub Teheft 6)
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- Mairus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti hérendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- MAARUS (EL) 2019/1021 pusivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57
See toode ei sisalda Uihtegi eriti murettekitavat ainet, mille lubatud kontsentratsioonipiir on = 0,1% (massiprotsent).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Nimetatud ohtlikud ained - | LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta: Pole ndutud.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see moningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta 6iguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Néuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Liihendid ja akroniiiimid:
STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus
SE: Uhekordne kokkupuude
RE: korduv kokkupuude
EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust
IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust
NOEL v6i NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus voi tase
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

- Allikad Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.

- * Kuupdev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 20 NTU

- Artikkel: 1941-3, 00194170

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Vedel standard suletud kiivetites kalibreerimise eesmargil

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Voib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

- 2.2 Mérgistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist késitleva)
maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHSO07

- Tunnussona Hoiatus
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Heksametilileentetraamiin
Formaldehitid 0,099 %
(Jatkub lehelt 2)
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- Ohulaused
H317 V&ib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Hoiatuslaused
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke rohke vee ja seebiga.
P333+P313 Nahaarrituse voi 166be korral: pdérduda arsti poole.

2.3 Muud ohud Taiendav oluline teave puudub.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vbi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid péhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Vesilahus

- Ohtlikud koostisosad:
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin 1-<2,5%

EINECS: 202-905-8 & Flam. Sol. 2, H228; <> Skin Sens. 1, H317
Indeksinumber: 612-101-00-2

Reg.nr.: 01-2119474895-20-XXXX
CAS: 50-00-0 Formaldehiid <0,1%

EINECS: 200-001-8 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; < Muta. 2,
Indeksinumber: 605-001-00-5 H341; Carc. 1B, H350; &> Skin Corr. 1B, H314; > Skin Sens. 1, H317
Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5% < C <25 %

Skin Sens. 1; H317: C 20,2 %

STOT SE 3; H335: C25%

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sénaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
- Parast sissehingamist: Tagage varske ohk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- Parast nahale sattumist:
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage taielikult.
Nahaarrituse voi 166be korral: pdérduda arsti poole.
- Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm m&ne minuti jooksul jooksva vee all. Kui simptomid séilivad, konsulteerige arstiga.
- Péarast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Kaebuste korral otsige meditsiinilist ravi.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Allergilised reaktsioonid
parast sissehingamist:
limaskestaarritused, Kéha, Hingamishaire
parast neelamist:
Mao- vdi soolehaired
valu
- Ohud naha sensibiliseerimise risk
- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Taiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained: Kasutage imbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

Toode ei ole sittimisohtlik.
(Jatkub lehelt 3)
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Kuumenemise voi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Selle aine/segu kustutusvahendite kohta pole piiranguid.
Ammoniaak
Vesiniktstaniid (prussic happe HCN)
- 5.3 Nduanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli vib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
- Nouanne mitte-paastetootajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Tagage vastav ventilatsioon
- Nduanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse vdi mis tahes veekogudesse.
Lahjendage suure kogusega vett.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jaatmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
- Ohutu kiitlemise nduanne: Korrektse kasutamise korral ei ole tarvis erilisi ettevaatusabindusid pole tarvis.
- Hiigieeninduded:

Valtida kokkupuudet nahaga.

Vétta viivitamata seljast kdik saastunud roivad.

Enne pause ja t60 I0petamisel peske kaed.

Toote kaitlemise ajal mitte slilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Néudmised ladudele ja anumatele: Sailitada Uksnes avamata originaalmahutites.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Sailitada eemal oksudeerivatest ainetest.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Kaitsta kilma eest.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 5°C - 25°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid

- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin
TKOP (EE) |Luhiajaline vaartus: 5 mg/m?

Pikaajaline vaartus: 3 mg/m?

S

(Jatkub lenelt 4)
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CAS: 50-00-0 Formaldehiiiid

TKOP (EE) |Luhiajaline vaartus: 0,74 mg/m3, 0,6 ppm

Pikaajaline vaartus: 0,37 0,62* mg/m?, 0,3 0,5* ppm

C, S;*matuse ja palsameerimise, kuni 10.07.24
BOELV (EU) | LUhiajaline vaartus: 0,74 mg/m?, 0,6 ppm

Pikaajaline vaartus: 0,37 (0,62)* mg/m?, 0,3 (0,5)* ppm
Skin sens;*health/funeral/embalming till 11/7/24

- Reguleerivad digusaktid
TKOP (EE): Téokeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
BOELV (EU): EU 2022/431

- DNELide
Mittemdjutav tase (DNEL)
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin
Nahal DNEL |8,8 mg/kg (Worker / long-term /systemic effects)
Sissehingamisel | DNEL | 31 mg/m?3 (Worker / long-term /systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:
Tookeskkonna modtmise meetodid peavad vastama méaaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide
Ennustatud mdjuvaba sisaldus (PNEC)
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin
PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant)
0,5 mg/l (Marine water)
2,4 mg/l (Fresh water sediment)
3 mg/l (Fresh water)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t6Ovotete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tdhtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
Kaitserdivad tuleb valida konkreete té0koha jaoks vastavad, olenevalt ka sitsetavate ohtlike ainete kontsentratsioonist ja
kogustest.
- Silmade/nao kaitsmine Purunemise/lekkimise puhul kasutage turvaprille.
- Kéte kaitsmine: Purunemise/lekkimise puhul kasutage kindaid.
- Kinnaste materjal
Nitrilkummist, NBR
Soovitatav materjali paksus: > 0,11 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Kaitsev tooriietus
- Hingamisteede kaitsmine Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Filter P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas Valtida sattumist keskkonda.

9. JAGU: Flusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave uldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Fuiisikaline olek Fluiid

- Kuju: Suspensioon

- Varv Valgetaoline

- Lohn: Eristamatu.

- Lohnalavi: Pole maaratud.

- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik 100°C (CAS: 7732-18-5 vesi)
- Siittivus Toode ei ole sittiv.

(Jatkub lehelt 5)
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- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja tilemine plahvatuspiir
- Alumine: Ei ole kohaldatav.
- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Suttimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
- pH juures 20°C ~10
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: ~1 g/lcm?®
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.
- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).
- 9.2 Muu teave
- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle s66vitavad ained Ei kehti
- Muud ohutusnaitajad
- Oksiideerumisomadused puudub
- Lisainformatsioon
- Tahkeaine sisaldus: <2,5%
- Lahusti sisaldus:
- Orgaanilised lahustid: <0,1%
- Vesi: >955%

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3

- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.

- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Nitritide, nitraatide voi lammastikushappega kokkupuutel véivad tekkida nitrosoamiinid (kantserogeensed)!
Reageerib peroksiididega.
Reageerib okslideerivate toimeainetega.

-10.4 Tingimused, mida tuleb vialtida Taiendav oluline teave puudub.

- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Taiendav oluline teave puudub.

- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin
Suuliselt LD50 9200 mg/kg (rott)
(IUCLID)
Nahal LD50. |>2000 mg/kg (rott) (OECD 402)
CAS: 50-00-0 Formaldehiiiid
Suuliselt LD50 100 mg/kg (rott)
Nahal LD50 270 mg/kg (Janes)
Sissehingamisel |LC50/4h | 3 mg/l (vapour)

- Nahasoovitus/-drritus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
(Jatkub lehelt 6)
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- Koostisosade teave:
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi | OECD 405| (rabbit: no irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine V6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Koostisosade teave:
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

Tekitab tundlikkust | OECD 406 (guinea pig: positive)
Patch test (human)| (positive)
(IUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Koostisosade teave:

OECD 414: Teratogeensuse testid

OECD 473: Mutageensuse testid

OECD 471, 474, 476, 487: Eoserakkude mutageensuse testid

CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

OECD 471| (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)

OECD 474 | (negative) (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
(IUCLID)

- Miirgisus sihtelundi suhtes — iihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete péhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pd&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Toksikoloogiline lisateave:
Antud tingimustel vdib kokkupuude nitrite véi lAmmastikhappega viia nitrosoamiinide moodustumiseni, mis on loomkatsetes
olnud kantserogeensed.

- 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- Muu teave
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatiikis nimetatud ainete keemilisi, fiilisikalisi ja toksikoloogilisi omadusi p&hjalikult
uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Mirgisus

- Veetoksilisus:

CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

EC50 36 mg/I/48h (Daphnia magna)
(IUCLID)

EC10 5 mgl/l (kala)

LC50 (staatiline) |41 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(US-EPA)

CAS: 50-00-0 Formaldehiiiid

EC50 2 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 100 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
IUCLID
24 mg/l/96h (Pimephales promelas)

(Jatkub lehelt 7)
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- Bakteriaalne miirgisus:

CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

EC50 (staatiline) | >5000 mg/I (Bacterial toxicity) (DIN 38412)
(Merck, Vibrio fischeri)

- 12.2 Piisivus ja lagunduvus

CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

OECD 302 C|39-47 % / 28 d (kergesti biodegradeeruv) (Modified MITI Test (Il))

CAS: 50-00-0 Formaldehiiiid

OECD 301 D|99 % / 28 d (kergesti biodegradeeruv) (Closed Bottle Test)
(37% solution)

- 12.3 Bioakumulatsioon
Pow = jaotuskoefitsent n-oktanool/vesi
log Pow < 1 = Ei kogune organismides

CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

log Pow |-2,84 (.) (experimental)
(IUCLID)

CAS: 50-00-0 Formaldehiiid

log Pow 0,021 (.)

- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja mirgised

(PBT) voi vaga pisivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

12.7 Muu kahjulik méju Valtida sattumist imbritsevasse keskkonda.
- Veeoht:

Lahjendamata toode vdi selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi.

Ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemi vdi torudesse lahjendamata vdi neutraliseerimata kujul.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kdidelda koos olmeprugiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse.
Andke Ule ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad vdi neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

-14.1 URO number véi ID number

- ADR, IMDG, IATA Ei kehti
- 14.2 URO veose tunnusnimetus
-ADR, IMDG, IATA Ei kehti

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
- ADR, IMDG, IATA

- klass Ei kehti

- 14.4 Pakendigrupp

- ADR, IMDG, IATA Ei kehti

- 14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.
- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Ei ole kohaldatav.

(Jatkub lehelt 8)
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- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon: Vastavalt lalnimetatud spetsifikatsioonidele ei ole ohtlik.

15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist késitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 1334/2000 iihenduse korra iiles seadmine kontrollimaks kahese kasutusega toodete ja tehnoloogiate
eksporti:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide ldhteainete kohta
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse lihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- M&arus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti horendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- MAARUS (EL) 2019/1021 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57
See toode ei sisalda Uhtegi eriti murettekitavat ainet, mille lubatud kontsentratsioonipiir on = 0,1% (massiprotsent).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 72
- Informatsioon kasutuspiirangute kohta: Tédtamine tuleb piirata alaealistele (94/33/E0).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Ké&esolev informatsioon péhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mdningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Nouanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H228 Tuleohtlik tahke aine.
H301 Allaneelamisel miirgine.
H311 Nahale sattumisel miirgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H317 V&ib pohjustada allergilist nahareaktsiooni.
H331 Sissehingamisel miirgine.
H341 Arvatavasti pohjustab geneetilisi defekte.
H350 Vo&ib pohjustada vahktobe.

- Liihendid ja akroniiiimid:

OECD: Majanduskoost®0 ja Arengu Organisatsioon

STOT: spetsiifilise sihtorgani murgisus

SE: Ghekordne kokkupuude

RE: korduv kokkupuude

EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust

IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust

NOEL vdi NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus véi tase

(Jatkub lehelt 9)
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ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Sol. 2: Tuleohtlikud tahked ained — 2. kategooria
Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria
Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria
Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria
Muta. 2: Mutageensus sugurakkudele — 2. kategooria
Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
IUCLID (Rahvusvaheline thtne kemikaaliandmete andmebaas)
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu

- * Kuupdéev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.

EE —



Tintometer® Group

Water Testing
Leht 1/9
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trukkimiskuupéev 26.05.2021 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.05.2021

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevotja identif itseerimine

- 1.1 Tootetéhis

- Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

- Artikkel: 1941-4, 00194180, 00194190

- 1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasut  usalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine  Vedel standard suletud kivetites kalibreerimise eesmargil

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:
Tintometer GmbH
Schleefstralle 8-12
44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com
www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond”House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@Iovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@Ilovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine vdi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/20 08

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

- 2.2 Méargistuselemendid

- Mérgistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maéruse nBuete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHSO07

- Tunnussdna Hoiatus
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Heksametiileentetraamiin

Formaldehtitid 0,099 %
(Jatkub lehelt 2)
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Leht 2/9
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 26.05.2021 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.05.2021

Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(Jatkub lehel 1)
- Ohulaused
H317 Vaib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Hoiatuslaused
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL.: Pesta rohke rohke vee ja seebiga.
P333+P313 Nahaarrituse voi 166be korral: pé6érduda arsti poole.

- 2.3 Muud ohud Taiendav oluline teave puudub.

- Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindami ne
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XllI vdi REACHIi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja
murgised (PBT) v6i vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid héaireid pdhjustavate omaduste kindlaks madramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Vesilahus

- Ohtlikud koostisosad:
CAS: 100-97-0 Heksametileentetraamiin 2,5-5%

EINECS: 202-905-8 @ Flam. Sol. 2, H228; @ Skin Sens. 1, H317
Indeksinumber: 612-101-00-2
Reg.nr.: 01-2119474895-20-XXXX

CAS: 50-00-0 Formaldehuud <0,1%

EINECS: 200-001-8 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & Muta. 2,
Indeksinumber: 605-001-00-5 H341; Carc. 1B, H350; &> Skin Corr. 1B, H314; 1> Skin Sens. 1, H317
Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1B; H314: C = 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% < C<25%

Eye Irrit. 2; H319: 5% < C <25 %

Skin Sens. 1; H317: C 20,2 %

STOT SE 3; H335: C25%

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:  Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
- Parast sissehingamist: Tagage varske dhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- Parast nahale sattumist:
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage taielikult.
Nahaarrituse voi 166be korral: p6drduda arsti poole.
- Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all. Kui siimptomid séilivad, konsulteerige arstiga.
- Péarast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Kaebuste korral otsige meditsiinilist ravi.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning maju
Allergilised reaktsioonid
parast sissehingamist:
limaskestaarritused, Kéha, Hingamishéaire
parast neelamist:
Mao- vdi soolehaired
valu
- Ohud naha sensibiliseerimise risk
- 4.3 Méarge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erir  avi vajalikkuse kohta Taiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained: Kasutage Umbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
- 5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud

Toode ei ole sittimisohtlik.

(Jatkub lehelt 3)
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Leht 3/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 26.05.2021 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.05.2021

Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(Jatkub lehel 2)
Kuumenemise voi tulekahju korral vimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vBivad tekkida jargnevaid aineid:
Selle aine/segu kustutusvahendite kohta pole piiranguid.
Ammoniaak
Vesiniktstaniid (prussic happe HCN)
- 5.3 NBuanded tuletrjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujérgne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli vib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkon da

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
- Nduanne mitte-paastetddtajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Tagage vastav ventilatsioon
- NBuanne péastettidtajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse v8i mis tahes veekogudesse.
Lahjendage suure kogusega vett.
- 6.3 TBkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendi  d:
Tagage vastav ventilatsioon.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jaadtmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kéaitlemise kohta vaadake osas 13.

ll 7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatu  sabindud
- Ohutu kéaitlemise nBuanne: Korrektse kasutamise korral ei ole tarvis erilisi ettevaatusabindusid pole tarvis.
- Hugieeninduded:

Valtida kokkupuudet nahaga.

Vétta viivitamata seljast kdik saastunud réivad.

Enne pause ja t60 Idpetamisel peske kaed.

Toote kaitlemise ajal mitte siilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobima  tud ladustamistingimused
- NGudmised ladudele ja anumatele:  Sailitada Uksnes avamata originaalmahutites.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Séilitada eemal oksilideerivatest ainetest.
- Ldhem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Kaitsta kilma eest.

Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.

Kaitsta valguse eest.

Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: ~ 5°C - 25°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid

- Todkohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartust ega:
CAS: 100-97-0 Heksametileentetraamiin
TKOP (EE) |Luhiajaline vaartus: 5 mg/m3

Pikaajaline vaartus: 3 mg/ms3

S

(Jatkub lehelt 4)
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Leht 4/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 26.05.2021 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.05.2021

Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(Jatkub lehel 3)

CAS: 50-00-0 Formaldehuud

TKOP (EE) |Luhiajaline vaartus: 1,2* mg/ms3, 1* ppm

Pikaajaline vaartus: 0,6 mg/ms, 0,5 ppm

C, S;*arvutatud 5-minutisele kokkupuuteajale

BOELYV (EU) | Luhiajaline vaértus: 0,74 mg/ms, 0,6 ppm

Pikaajaline vaartus: 0,37 (0,62)* mg/ms3, 0,3 (0,5)* ppm
Skin sens;*health/funeral/lembalming till 11/7/24

- Reguleerivad digusaktid
TKOP (EE): Todkeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
BOELV (EU): 2004/37/EG (EU/2019/983)

- DNELide
Mittemdgjutav tase (DNEL)
CAS: 100-97-0 Heksametileentetraamiin
Nahal DNEL | 8,8 mg/kg (Worker / long-term /systemic effects)
Sissehingamisel | DNEL | 31 mg/m3 (Worker / long-term /systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:
Tookeskkonna mdbdtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide
Ennustatud mdjuvaba sisaldus (PNEC)
CAS: 100-97-0 Heksametuleentetraamiin
PNEC | 100 mg/I (Sewage treatment plant)
0,5 mg/l (Marine water)
2,4 mg/l (Fresh water sediment)
3 mg/l (Fresh water)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t6ovotete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tahtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
Kaitserdivad tuleb valida konkreete td6koha jaoks vastavad, olenevalt k& sitsetavate ohtlike ainete kontsentratsioonist ja
kogustest.
- Silmade/néo kaitsmine Purunemise/lekkimise puhul kasutage turvaprille.
- Kate kaitsmine: Purunemise/lekkimise puhul kasutage kindaid.
- Kinnaste materjal
Nitrilkummist, NBR
Soovitatav materjali paksus: > 0,11 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Kaitsev tooriietus
- Hingamisteede kaitsmine Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Soovitatav filterseade luhiajaliseks kasutamiseks: Filter P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas  Valtida sattumist keskkonda.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave (ldiste fulsikaliste ja keemiliste omadus  te kohta

- Fulsikaline olek Fluiid

- Kuju: Suspensioon

- Varv piimjas

- Lohn: Kalataoline

- Lohnalavi: Pole méaaratud.

- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik Pole maaratud.

- Suttivus Toode ei ole sittiv.

(Jatkub lehelt 5)
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Leht 5/9

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 26.05.2021 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.05.2021

Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(Jatkub lehel 4)

- Plahvatusoht:

- Alumine ja tUlemine plahvatuspiir
- Alumine:

- Ulemine:

- Leegipunkt:

- Suttimistemperatuur:

- Lagunemistemperatuur:

- pH juures 20°C

- Kinemaatiline viskoossus

- Lahustuvus

- Vesi:

- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)
- Auru réhk:

- Tihedus ja/vdi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C:

- Suhteline tihedus

- Auru suhteline tihedus

- Osakeste omadused

Toode ei tekita plahvatusohtu.

Ei ole kohaldatav.
Ei ole kohaldatav.
Ei ole kohaldatav.
Ei ole kohaldatav.
Pole maaratud.
~9

Pole maaratud.

Taielikult segunev.
Ei ole kohaldatav (segu).
Pole méaratud.

~1 g/cm3

Pole méaaratud.

Pole méaaratud.

Ei ole kohaldatav (vedelik).

- 9.2 Muu teave

- Teave flilsikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle s66vitavad ained

- Muud ohutusnéitajad

- Okstideerumisomadused

- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus:

- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid:

- Vesi:

Kehtiv
puudub
5-10%

<0,1%
>90 %

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivbime Vaata osa 10.3

- 10.2 Keemiline stabiilsus  Pusiv keskkonnatemperatuuril.

- 10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus

Nitritide, nitraatide vdi lammastikushappega kokkupuutel v6ivad tekkida nitrosoamiinid (kantserogeensed)!

Reageerib peroksiididega.
Reageerib oksiideerivate toimeainetega.

- 10.4 Tingimused, mida tuleb valtida  Taiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: ~ Taiendav oluline teave puudub.

- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

-11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaératlet

ud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:

CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

Suuliselt LD50 9200 mg/kg (rott)
(lUCLID)
Nahal LD50. |>2000 mg/kg (rott) (OECD 402)
CAS: 50-00-0 Formaldehuud
Suuliselt LD50 100 mg/kg (rott)
Nahal LD50 270 mg/kg (Janes)

Sissehingamisel | LC50/4h |3 mg/l (vapour)

- Nahasoovitus/-arritus ~ Kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

(Jatkub lehelt 6)
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Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trukkimiskuupéev 26.05.2021 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.05.2021

Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(Jatkub lehel 5)

- Koostisosade teave:
CAS: 100-97-0 Heksametileentetraamiin
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Avrritab silmi | OECD 405 | (rabbit: no irritation)

- Hingamisteede v&i naha sensibiliseerimine  V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Koostisosade teave:
CAS: 100-97-0 Heksametuleentetraamiin

Tekitab tundlikkust | OECD 406 (guinea pig: positive)
Patch test (human) | (positive)
(IUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kéttesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus ~ Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Koostisosade teave:

OECD 414: Teratogeensuse testid

OECD 473: Mutageensuse testid

OECD 471, 474, 476, 487: Eoserakkude mutageensuse testid

CAS: 100-97-0 Heksametileentetraamiin

OECD 471 | (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)

OECD 474 | (negative) (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
(IUCLID)

- Mrgisus sihtelundi suhtes — ihekordne kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.
- Mirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kéattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Toksikoloogiline lisateave:
Antud tingimustel v8ib kokkupuude nitrite v6i lAmmastikhappega viia nitrosoamiinide moodustumiseni, mis on loomkatsetes
olnud kantserogeensed.

- 11.2 Teave muude ohtude kohta

- Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Mrgisus
- Veetoksilisus:
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

EC50 36 mg/l/48h (Daphnia magna)
(IUCLID)

EC10 5 mg/l (kala)

LC50 (staatiline) |41 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(US-EPA)

CAS: 50-00-0 Formaldehtiud

EC50 2 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 100 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
IUCLID
24 mg/l/96h (Pimephales promelas)

- Bakteriaalne murgisus:
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin

EC50 (staatiline) | >5000 mg/I (Bacterial toxicity) (DIN 38412)
(Merck, Vibrio fischeri)

(Jatkub lehelt 7)
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Trukkimiskuupéev 26.05.2021 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.05.2021

Kaubanduslik nimetus: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(Jatkub lehel 6)

- 12.2 Pisivus ja lagunduvus
CAS: 100-97-0 Heksametiileentetraamiin
OECD 302 C | 39-47 % / 28 d (kergesti biodegradeeruv) (Modified MITI Test (ll))
CAS: 50-00-0 Formaldehiitud

OECD 301 D|99 % / 28 d (kergesti biodegradeeruv) (Closed Bottle Test)
(37% solution)

- 12.3 Bioakumulatsioon
CAS: 100-97-0 Heksametileentetraamiin
log Pow|-2,84 (.) (experimental)

(IUCLID)

CAS: 50-00-0 Formaldehuud
log Pow| 0,021 ()

-12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga plsivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hi  ndamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XllI vdi REACHIi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja
murgised (PBT) v8i vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- 12.7 Muu kahjulik mdju  Valtida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Lahjendamata toode vdi selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse vdi kanalisatsioonisusteemi.
Ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemi vGi torudesse lahjendamata vdi neutraliseerimata kujul.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kaidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.
Andke Ule ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaadtmekataloog

16 05 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad v6i neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid:  Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonduded

- 14.1 URO number vdi ID number

- ADR, IMDG, IATA Kehtiv
- 14.2 URO veose tunnusnimetus
- ADR, IMDG, IATA Kehtiv

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
- ADR, IMDG, IATA

- klass Kehtiv
- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA Kehtiv
- 14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.
- 14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Ei ole kohaldatav.
- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.
- Transport/Lisainformatsioon: Vastavalt tlalnimetatud spetsifikatsioonidele ei ole ohtlik.

EE—
(Jatkub lehelt 8)
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15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
- Maarus (EL) nr 649/2012
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- L6hkeainete lahteainete turustamist ja kasutamist k asitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud
- Maarus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikih  ti hdrendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- MAARUS (EL) 2019/1021 pusivate orgaaniliste saasteain ete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO llI):

- Nimetatud ohtlikud ained - | LISA  Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Véaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57
See toode ei sisalda uhtegi eriti murettekitavat ainet, mille lubatud kontsentratsioonipiir on 2 0,1% (massiprotsent).
- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 72

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta: Tootamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EU).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéaesolev informatsioon pShineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see méningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- NGuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H228 Tuleohtlik tahke aine.
H301 Allaneelamisel mirgine.
H311 Nahale sattumisel miirgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H317 Voib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H331 Sissehingamisel mirgine.
H341 Arvatavasti p&hjustab geneetilisi defekte.
H350 Vaib pdhjustada vahktdbe.

- Luhendid ja akronddmid:

OECD: Majanduskoostdd ja Arengu Organisatsioon

STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus

SE: thekordne kokkupuude

RE: korduv kokkupuude

EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust

IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust

NOEL vdi NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus vdi tase

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Sol. 2: Tuleohtlikud tahked ained — 2. kategooria

Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria

Skin Corr. 1B: Nahasoovitus/-arritus — 1.B kategooria

Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria

Muta. 2: Mutageensus sugurakkudele — 2. kategooria

(Jatkub lehelt 9)
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Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria
- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
IUCLID (Rahvusvaheline tihtne kemikaaliandmete andmebaas)
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu

- * Kuupaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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