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Data druku: 17.11.2022 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 17.11.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: T-CAL Standard < 0.1 NTU

- Numer artykutu: 1941-1, 00194160

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie substancji / preparatu: Plynny wzorzec w szczelnych kuwetach do celéw kalibracji

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
Tintometer GmbH
Schleefstralle 8-12
44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SBS@lovibond.uk

- Komoérka udzielajgca informaciji:
e-mail: sds@lovibond.com
oddziat zabezpieczenia produktu

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 22 307 3690
Jezyki: angielski i polski

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczna zgodnie z przepisami CLP.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia brak

- Hasto ostrzegawcze brak

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia brak

- 2.3 Inne zagrozenia Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalgczniku XllI rozporzadzenia (WE) 1907/2006).
- Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: roztwér wodny
- Sktadniki niebezpieczne: brak

PL—
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogolne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usunaé.

- Po wdychaniu: Zadbac¢ o swieze powietrze.

- Po stycznosci ze skéra: Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

- Po stycznosci z okiem:
Ptukac¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg (co najmniej 15 min). W przypadku utrzymujacej sie
dolegliwosci zasiegngc¢ porady lekarza.

 Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ wodg (1-2 szklanki).
Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia: Nieznaczne podraznienie mozliwe

- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.

- 5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning Produkt jest niepalny.

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzgdzenie ochrony dréog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Nosi¢ petne ubranie ochronne.

* Inne dane
Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
Pozar w otoczeniu moze wyzwoli¢ niebezpieczne pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
- Wskazéwka dla personelu nieratowniczego:

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.
- Porada dla oséb udzielajgcych pomocy: Wyposazenie ochronne: patrz rozdziat 8

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych.
Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy uniwersalny).
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
- Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie: Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegolne zabiegi.
- Srodki higieny:

Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikdw: Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.

- Wskazéwki odnosnie wspoélnego skfadowania: Nie konieczne.
(ciag dalszy na stronie 3)
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- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Chroni¢ przed Swiattem.
Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
- Zalecana temperatura sktadowania: 5°C - 25°C

- 7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczgcych ilosci materiatow, ktérych wartosci graniczne musiatyby byé kontrolowane pod katem warunkéw
miejsca pracy.

- Wartosci DNEL efekty o. / m. = efekty ogoélnoustrojowe / miejscowych
- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.
- 8.2 Kontrola narazenia

- Srodki techniczne:
Srodki techniczne i wtagciwe metody pracy winny mieé pierwszenstwo przed
stosowaniem osobistego wyposazenia ochronnego.
Patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci substancji niebezpiecznych.
- Ochrone oczu lub twarzy Nosi¢ okulary ochronne w przypadku pekniecia / wyciekow.
- Ochrona rak:
Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z substancjg produktem / preparatem przez zastosowanie srodkdw organizacyjnych.
Nosi¢ rekawice w przypadku pekniecia / wyciekdw.
Po uzyciu rekawic zastosowac $rodki do czyszczenia i pielegnacji skory.
- Materiat, z ktérego wykonane s3 rekawice
kauczuk nitrylowy
Zalecana grubo$¢ materiatu: > 0,11 mm
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Wartos¢ przenikania: poziom =1 ( < 10 min)
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Inne srodki ochronne (ochrona ciata): Robocza odziez ochronna
- Ochrone drég oddechowych Nie konieczne.
- Zalecane urzadzenie filtrujgce do krétkotrwatego uzytkowania: Filtr A

- Kontrola narazenia srodowiska Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Stan skupienia Ptynny
- Forma: Ciecz
- Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Lekki
- Proég zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: 0°C
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia 100°C (CAS: 7732-18-5 woda)
- Palno$¢ materiatow Nie ma zastosowania.
- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nie ma zastosowania.
- Gorna: Nie ma zastosowania.
- Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania.
- Temperatura palenia sie: Nie ma zastosowania.
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- pH w 20°C

- Lepkosé¢ kinematyczna

- Rozpuszczalnos¢

- Woda:

- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspotczynnika log)

- Preznos¢ pary w 20°C

- Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

- Gestos¢ w 20°C:

- Gestos¢ wzgledna:

- Wzgledna gestos¢ pary

4,3
Nieokreslone.

W petni mieszalny.

Tidak berkenaan (campuran).
23 hPa (CAS: 7732-18-5 woda)

0,99 g/cm®
Nieokreslone.
Nieokreslone.

- Charakterystyka czasteczek Nie dotyczy (ptyn).
- 9.2 Inne informacje

- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Substancje powodujace korozje metali brak

- Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

- Wiasciwosci utleniajace: brak

- Dalsze dane

- Zawartosc¢ ciat statych: 0 %

- Zawartos¢ rozpuszczalnikéw:

: rozpuszczalniki organiczne: <0,5%

- Woda: >99,5%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ spéjrz w rozdziale 10.3

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny przy temperaturze otoczenia (temperatura pokojowa).

- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Moze gwattownie reagowac z nastepujgcymi substancjami:

Ogdlnie znane substancje reagujgce z wodg.

- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

il SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie zrace/draznigce na skoére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dodatkowe wskazoéwki toksykologiczne:

Zgodnie z naszymi do$wiadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidtowym i zgodnym z przeznaczeniem
uzytkowaniu produktu nie powoduje on zadnych skutkéw szkodliwych dla zdrowia.

- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

(ciag dalszy na stronie 5)
PL—




strona: 5/6

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 17.11.2022 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 17.11.2022

Nazwa handlowa: T-CAL Standard < 0.1 NTU

(ciag dalszy od strony 4)
- Inne informacje Brak dostgepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé
- Toksyczno$¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
*12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalgczniku XllI rozporzadzenia (WE) 1907/2006).
- 12.6 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
-12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Mate ilo$ci mozna rozcienczy¢ duzg iloscig wody i wyla¢. Wigksze ilosci nalezy usuwaé zgodnie z miejscowymi przepisami
urzedowymi.

- Europejski Katalog Odpadow
16 05 09 | zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

-14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak

 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
- 14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie ma zastosowania.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych
zarzgdzen.

il SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub mie
szaniny

- Rozporzadzenia (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw
wybuchowych
nie podlega przepisom: wyréb
(ciag dalszy na stronie 6)
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- Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rrozporzadzenie (WE) NR 1334/2000 ustanawiajace wspolnotowy system kontroli eksportu produktéow i technologii
podwdjnego zastosowania (Dual-use):

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw pomiedzy
Wspodlnotg a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa:
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (TZO)
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

-WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN (ZALACZNIK XIV)
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Substancje wzbudzajgce szczegélnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
Niniejszy produkt nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegodlnie duze obawy zgodny w iloSciach przekraczajgcych ustawowe
granice (= 0,1 % (w/w).

- Rady 2012/18/UE (SEVESO llI):
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: Nie konieczne.

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$lajg jednak w sposéb ostateczny wiasciwosci produkcyjnych i
nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.

- Wskazéwki dotyczace szkolenia Zapewni¢ odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatoréw.

- Skréty i akronimy:
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

- Zrédta Dane od dostawcy karty charakterystyki, encyklopedyczne i literatury.

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: T-CAL Standard 20 NTU

- Numer artykutu: 1941-3, 00194170

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie substancji / preparatu: Plynny wzorzec w szczelnych kuwetach do celéw kalibracji

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
Tintometer GmbH
Schleefstralle 8-12
44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Komoérka udzielajgca informaciji:
e-mail: sds@lovibond.com
oddziat zabezpieczenia produktu

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 22 307 3690
Jezyki: angielski i polski

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Uwaga
- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
metenamina
formaldehyd 0,099 %
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody i mydta.

(ciag dalszy na stronie 2)
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- 2.3 Inne zagrozenia Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalaczniku Xl rozporzadzenia (WE) 1907/2006).
- Okreslanie wlasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: roztwér wodny

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 100-97-0 metenamina 1-<2,5%

EINECS: 202-905-8 & Flam. Sol. 2, H228; <> Skin Sens. 1, H317
Numer indeksu: 612-101-00-2

Reg.nr.: 01-2119474895-20-XXXX
CAS: 50-00-0 formaldehyd <0,1%

EINECS: 200-001-8 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & Muta. 2,
Numer indeksu: 605-001-00-5 H341; Carc. 1B, H350; Skin Corr. 1B, H314; (&> Skin Sens. 1, H317
Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5% < C <25 %

Skin Sens. 1; H317: C 20,2 %

STOT SE 3; H335: C25%

- Wskazéwki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usunaé.
- Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- Po stycznosci ze skéra:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku wystapienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
- Po stycznosci z okiem:
Ptukac¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg (co najmniej 15 min). W przypadku utrzymujacej sie
dolegliwosci zasiegngc¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda (1-2 szklanki).
W razie dolegliwo$ci odwiez¢ do lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:
zjawiska alergiczne
po narazeniu drogg oddechowa;:
podraznienie bton sluzowych, Kaszel, Skrocenie oddech
po spozyciu:
dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe
béle
- Zagrozenia ryzyko uczulenia skory
- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.

- 5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkt jest niepalny.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazow.
Podczas pozaru mogg uwolnic¢ sig:

(ciag dalszy na stronie 3)
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tlenek azotu (NOx)
amoniak (NH,)
Cyjanowodoér (kwas cyjanowodorowy HCN)

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ urzgdzenie ochrony dréog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Nosi¢ petne ubranie ochronne.

* Inne dane
Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
PoZar w otoczeniu moze wyzwoli¢ niebezpieczne pary.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
- Wskazéwka dla personelu nieratowniczego:

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.

Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.
- Porada dla oséb udzielajgcych pomocy: Wyposazenie ochronne: patrz rozdziat 8

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych.
Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy uniwersalny).
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
- Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postugiwania sie: Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegolne zabiegi.
- Srodki higieny:

Unika¢ stycznosci ze skora.

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw: Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.
- Wskazéwki odnosnie wspodlnego sktadowania: Nie sktadowa¢ w stycznosci ze srodkami utleniajgcymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania:
Chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Chroni¢ przed $wiattem.
Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
- Zalecana temperatura sktadowania: 5°C - 25°C

- 7.3 Szczegoélne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
CAS: 100-97-0 metenamina
NDS (PL)  [NDS: 4 mg/m’
CAS: 50-00-0 formaldehyd
BOELV (EU)|NDSCh: 0,74 mg/m®, 0,6 ppm
NDS: 0,37 (0,62)* mg/m®, 0,3 (0,5)* ppm
Skin sens;*health/funeral/embalming till 11/7/24

(ciag dalszy na stronie 4)
PL—




strona: 4/9

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 17.11.2022 Numer wersji 2 (zastepuje wersje 1) Aktualizacja: 17.11.2022

Nazwa handlowa: T-CAL Standard 20 NTU

(cigg dalszy od strony 3)

NDS (PL) NDSCh: 0,74 mg/m®

NDS: 0,37 mg/m®

skoéra

- Informacje dotyczace przepiséw prawnych
NDS (PL): Dz.U. 2021 poz. 325, 18.02.21
BOELV (EU): EU 2022/431

- Wartosci DNEL
Pochodny niepowodujgcy efektéw pzoiom (DNEL)
efekty 0. / m. = efekty ogdlnoustrojowe / miejscowych

CAS: 100-97-0 metenamina
Skérne DNEL | 8,8 mg/kg (Pracownikéw/dtugoterminowe/efekty o.)
Wdechowe | DNEL | 31 mg/m® (Pracownikéw/dtugoterminowe/efekty o.)
- Zalecane metody monitoringu:
Metody oceny jakosci powietrza na stanowisku pracy muszg odpowiada¢ wymo gom norm DIN EN 482 i DIN EN 689.
- Wartosci PNEC
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)
CAS: 100-97-0 metenamina
PNEC | 100 mg/l (Oczyszczalnia $ciekdw)
0,5 mg/l (Woda morska)
2,4 mg/l (Osad wody stodkiej)
3 mg/l (Woda stodka)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujace wykazy.
- 8.2 Kontrola narazenia

- Srodki techniczne:
Srodki techniczne i wiagciwe metody pracy winny mieé¢ pierwszenstwo przed
stosowaniem osobistego wyposazenia ochronnego.
Patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci substancji niebezpiecznych.
- Ochrone oczu lub twarzy Nosi¢ okulary ochronne w przypadku pekniecia / wyciekow.
- Ochrona rak: Nosi¢ rekawice w przypadku peknigcia / wyciekow.
- Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice
kauczuk nitrylowy
Zalecana grubos$¢ materiatu: > 0,11 mm
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Wartos$¢ przenikania: poziom =1 (< 10 min)
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Inne srodki ochronne (ochrona ciata): Robocza odziez ochronna
- Ochrone drog oddechowych W przypadku dziatania pary (pytu) aerozolu zastosowa¢ ochrone drég oddechowych.
- Zalecane urzadzenie filtrujgce do krétkotrwatego uzytkowania: Filtr P2

- Kontrola narazenia srodowiska Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Stan skupienia Ptynny
- Forma: Zawiesina
- Kolor: Biatawy
- Zapach: Niedostrzegalny
- Prég zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nieokres$lone.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia 100°C (CAS: 7732-18-5 woda)
- Palno$¢ materiatow Produkt nie jest palny.
- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Gorna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura palenia sie:

- Temperatura rozkladu:

-pH w 20°C

- Lepkos¢ kinematyczna

- Rozpuszczalnosé

- Woda:

- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspotczynnika log)

- Preznos¢ pary

- Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

- Gestos¢ w 20°C:

- Gestos¢ wzgledna:

- Wzgledna gestos¢ pary

Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.
Nieokreslone.

~10

Nieokreslone.

W petni mieszalny.

Tidak berkenaan (campuran).

Nieokreslone.

~1 g/lcm®
Nieokreslone.
Nieokreslone.

- Charakterystyka czasteczek Nie dotyczy (ptyn).
- 9.2 Inne informacje

- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Substancje powodujace korozje metali brak

- Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

- Wiasciwosci utleniajace: brak

- Dalsze dane

- Zawartosc¢ ciat statych: <2,5%

- Zawartos¢ rozpuszczalnikéw:

' rozpuszczalniki organiczne: <0,1%

- Woda: >955%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ spéjrz w rozdziale 10.3

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny przy temperaturze otoczenia (temperatura pokojowa).

- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z zotynami, azotanami, kwasem azotawym mozliwe wydzielanie nitrozoamin (karcynogen)!

Reakcje nadtlenkami.
Reakcje z czynnikami utleniajgcymi.

- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: spojrz w rozdziale 5

il SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

CAS: 100-97-0 metenamina

Ustne LD50 9200 mg/kg (szczur)
(lUCLID)

Skérme  |LD50. |>2000 mg/kg (szczur) (OECD 402)

CAS: 50-00-0 formaldehyd

Ustne LD50 100 mg/kg (szczur)
Skorne LD50 270 mg/kg (krolik)
Wdechowe | LC50/4h | 3 mg/l (para)

- Dzialanie zragce/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Informacja o skladnikach:
CAS: 100-97-0 metenamina
Dziatanie draznigce na skore | OECD 404 | (krolik: brak podraznienie)
Dziatanie draznigce oczy OECD 405 (krolik: brak podraznienie)

- Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Informacja o skladnikach:
CAS: 100-97-0 metenamina

Uczulenie | OECD 406 (kawia: pozytywnie)
Patch test (human)| (pozytywnie)
(IUCLID)

- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Informacja o skladnikach:
OECD 414: Test teratogennego
OECD 473: Test mutagenne
OECD 471, 474, 476, 487: Test mutagenne na komérki rozrodcze
CAS: 100-97-0 metenamina
OECD 471 (negatywny) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)
OECD 474 | (negatywny) (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
(IUCLID)

- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie powtarzane
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
W danych warunkach zanieczyszczenie azotynami lub kwasem azotowym moze prowadzi¢ do tworzenia nitrozoamin, ktére w
doswiadczeniach na zwierzetach okazaty sie rakotworcze.

- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach
- Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.

- Inne informacje
Wedtug dostepnych nam informacji wlasciwosci chemiczne, fizyczne i toksykologiczne substanciji wymienionych w rozdziale 3 nie
zostaty doktadnie zbadane.

il SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznos¢

- Toksycznosé wodna:

CAS: 100-97-0 metenamina

EC50 36 mg/I/48h (Daphnia magna)
(IUCLID)

EC10 5 mgl/l (ryba)

LC50 (statyczny) |41 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(US-EPA)

CAS: 50-00-0 formaldehyd

EC50 2 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 100 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
IUCLID
24 mg/l/96h (Pimephales promelas)

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Toksycznos¢ dla bakterii:
CAS: 100-97-0 metenamina
EC50 (statyczny)|>5000 mg/l (Toksycznos$¢ dla bakterii) (DIN 38412)
(Merck, Vibrio fischeri)
- 12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
CAS: 100-97-0 metenamina
OECD 302 C|39-47 % / 28 d (tatwo biodegradowalny) (Modified MITI Test (ll))
CAS: 50-00-0 formaldehyd
OECD 301 D|99 % / 28 d (tatwo biodegradowalny) (Closed Bottle Test)
(37% solution)
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Pow = wspodtczynnika podziatu oktanol-woda
log Pow < 1 = Nie ulega akumulacji w organizmach zywych.
CAS: 100-97-0 metenamina
log Pow |-2,84 (.) (experimental)
(IUCLID)
CAS: 50-00-0 formaldehyd
log Pow 0,021 (.)
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalaczniku XllI rozporzadzenia (WE) 1907/2006).
- 12.6 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Nalezy unika¢ wprowadzenia do $rodowiska.
- Zagrozenia dla sSrodowiska wodnego:
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wéd powierzchniowych
badz do kanalizaciji.
Nie moze przedosta¢ sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do $ciekéw lub do kolektora kanalizacyjnego.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji.
Oddac¢ w specjalnym zbiorniku na odpadki lub odtransportowaé do punktu zbiorczego odpadkéw specjalnych.

- Europejski Katalog Odpadow
16 05 06* | chemikalia laboratoryjne skfadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajgce takie substancje, w tym
mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkdw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie ma zastosowania.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych
zarzgdzen.

il SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub mie
szaniny

- Rozporzadzenia (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw
wybuchowych
nie podlega przepisom: wyréb

- Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rrozporzadzenie (WE) NR 1334/2000 ustanawiajgce wspolnotowy system kontroli eksportu produktéw i technologii
podwodjnego zastosowania (Dual-use):

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow pomiedzy
Wspodlnotg a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa:
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (TZO)
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLEN (ZALACZNIK XIV)
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
Niniejszy produkt nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy zgodny w ilo$ciach przekraczajacych ustawowe
granice (= 0,1 % (w/w).

- Rady 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 72
- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy (94/33/WG).

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny wiasciwosci produkcyjnych i
nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.

- Wskazoéwki dotyczace szkolenia Zapewni¢ odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatoréw.

- Odnosne zwroty
H228 Substancja stata tatwopalna.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

H350 Moze powodowac raka.
(ciag dalszy na stronie 9)
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- Skréty i akronimy:

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Sol. 2: Substancje state tatwopalne — Kategoria 2
Acute Tox. 3: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 3
Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skoére — Kategoria 1B
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1
Muta. 2: Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze — Kategoria 2
Carc. 1B: Rakotworczo$¢ — Kategoria 1B

- Zrédta
Dane od dostawcy karty charakterystyki, encyklopedyczne i literatury.
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL—
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny iid  entyfikacja przedsi ebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

- Numer artykutu: 1941-4, 00194180, 00194190

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie substancji / preparatu:  Plynny wzorzec w szczelnych kuwetach do celéw kalibraciji

- 1.3 Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:
Tintometer GmbH
Schleefstralle 8-12
44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com
www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond”House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@Iovibond.uk

- Komdrka udzielaj gca informaciji:
e-mail: sds@Ilovibond.com
oddziat zabezpieczenia produktu

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 22 307 3690
Jezyki: angielski i polski

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO07

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporz gdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okre $lajace rodzaj zagro zenia

GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Uwaga
- Sktadniki okre s$lajgce niebezpiecze nstwo do etykietowania:
metenamina
formaldehyd 0,099 %
- Zwroty wskazuj gce rodzaj zagro zenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Zwroty wskazuj gce $rodki ostro znosci
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody i mydia.

(cigg dalszy na stronie 2)
PL—




strona: 2/9
Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 26.05.2021 Numer wersji 1 Aktualizacja: 26.05.2021

Nazwa handlowa: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(ciag dalszy od strony 1)
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosié sie pod opieke lekarza.

- 2.3 Inne zagro zenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalgczniku XlII rozporzgdzenia (WE) 1907/2006).
- Okre $lanie wia $ciwo $ci zaburzaj gcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: roztwér wodny
- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 100-97-0 metenamina 2,5-5%

EINECS: 202-905-8 & Flam. Sol. 2, H228; <> Skin Sens. 1, H317
Numer indeksu: 612-101-00-2

Reg.nr.: 01-2119474895-20-XXXX
CAS: 50-00-0 formaldehyd <0,1%

EINECS: 200-001-8 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; < Muta. 2,
Numer indeksu: 605-001-00-5 H341; Carc. 1B, H350; Skin Corr. 1B, H314; @ Skin Sens. 1, H317

Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1B; H314: C 225 %
Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <25 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<25%
Skin Sens. 1; H317: C20,2%
STOT SE 3; H335: C=25%

- Wskazowki dodatkowe: Petna tres$é przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usunggé.
- Po wdychaniu: Dostarczyé Swieze powietrze, w razie dolegliwos$ci wezwaé lekarza.
- Po styczno $ci ze skor a:
Natychmiast zmy¢ wodg i mydiem i dobrze sptukac.
W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosié sie pod opieke lekarza.
- Po styczno $ci z okiem:
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg wodg (co najmniej 15 min). W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetkni eciu:
Przeptukaé jame ustng i obficie popi¢ wodg (1-2 szklanki).
W razie dolegliwosci odwiez¢ do lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia:
zjawiska alergiczne
po narazeniu drogg oddechowag:
podraznienie bton sluzowych, Kaszel, Skrécenie oddech
po spozyciu:
dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe
bole
- Zagro zenia ryzyko uczulenia skory
- 4.3 Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego post epowania z
poszkodowanym:
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

- 5.1 Srodki ga $nicze

- Przydatne s$rodki ga s$nicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.

- 5.2 Szczegblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkt jest niepalny.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazéw.
Podczas pozaru mogg uwolnic¢ sie:

(cigg dalszy na stronie 3)
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tlenek azotu (NOXx)
amoniak (NH)
Cyjanowodér (kwas cyjanowodorowy HCN)

- 5.3 Informacje dla stra zy po zarnej

- Specjalne wyposa zenie ochronne:
Nosi¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
Nosi¢ petne ubranie ochronne.

- Inne dane
Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.
Pozar w otoczeniu moze wyzwoli¢ niebezpieczne pary.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
- Wskazo6wka dla personelu nieratowniczego:

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

Zadbac¢ o wystarczajgce wietrzenie.
- Porada dla os6b udzielaj acych pomocy: Wyposazenie ochronne: patrz rozdziat 8

- 6.2 Srodki ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Rozcienczyé duzg iloscig wody.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania ska zenia:
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy uniwersalny).
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Post gpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

- 7.1 Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania
- Wskazowki dotycz ace bezpiecznego postugiwania si  e: Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczeg6lne zabiegi.
- Srodki higieny:

Unika¢ stycznosci ze skora.

Natychmiast zdjg¢ calg zanieczyszczong odziez.

My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infor ~ macje dotycz ace wszelkich wzajemnych niezgodno  $ci
- Wymagania w stosunku do pomieszcze h skladowych i zbiornikbw:  Przechowywac tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.
- Wskazowki odno $nie wspolnego sktadowania:  Nie sktadowaé w stycznosci ze srodkami utleniajgcymi.
- Dalsze wskazowki odno $nie warunkéw sktadowania:
Chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed goracem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Chroni¢ przed $wiattem.
Chroni¢ przed wilgotnym powietrzem i woda.
- Zalecana temperatura sktadowania:  5°C - 25°C

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) ko ncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotycz gce kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warto ~ $ciami granicznymi zale znymi od miejsca pracy:
CAS: 100-97-0 metenamina
NDS (PL) | NDS: 4 mg/m®
CAS: 50-00-0 formaldehyd

BOELV (EU) |[NDSCh: 0,74 mg/m?, 0,6 ppm
NDS: 0,37 (0,62)* mg/m?®, 0,3 (0,5)* ppm
Skin sens;*health/funeral/lembalming till 11/7/24

(cigg dalszy na stronie 4)
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NDS (PL) NDSCh: 0,74 mg/m®

NDS: 0,37 mg/m®

skora

- Informacje dotycz ace przepiséw prawnych
NDS (PL): Dz.U. 2018 r poz. 1286, 03.07.2018
BOELYV (EU): 2004/37/EG (EU/2019/983)

- Warto $ci DNEL
Pochodny niepowodujacy efektow pzoiom (DNEL)
efekty 0. / m. = efekty ogélnoustrojowe / miejscowych

CAS: 100-97-0 metenamina
Skérne DNEL |8,8 mg/kg (Pracownikéw/dtugoterminowe/efekty 0.)
Wdechowe | DNEL |31 mg/m?® (Pracownikow/dtugoterminowe/efekty 0.)
- Zalecane metody monitoringu:
Metody oceny jakosci powietrza na stanowisku pracy muszg odpowiada¢ wymo gom norm DIN EN 482 i DIN EN 689.
- Warto $ci PNEC
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)
CAS: 100-97-0 metenamina
PNEC | 100 mg/l (Oczyszczalnia $ciekdw)
0,5 mg/l (Woda morska)
2,4 mg/l (Osad wody stodkiej)
3 mg/l (Woda stodka)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.
- 8.2 Kontrola nara zenia

- Srodki techniczne:
Srodki techniczne i wtasciwe metody pracy winny mie¢ pierwszenstwo przed
stosowaniem osobistego wyposazenia ochronnego.
Patrz punkt 7.

- Indywidualne s$rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa  Zenie ochronne
Nalezy wtasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci substancji niebezpiecznych.
- Ochron ¢ oczu lub twarzy Nosi¢ okulary ochronne w przypadku pekniecia / wyciekow.
- Ochrona r gk: Nosi¢ rekawice w przypadku pekniecia / wyciekow.
- Materiat, z ktérego wykonane s g rekawice
kauczuk nitrylowy
Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,11 mm
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s g rekawice
Wartos$¢ przenikania: poziom =1 (< 10 min)
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Inne srodki ochronne (ochrona ciata):  Robocza odziez ochronna
- Ochron e drog oddechowych W przypadku dziatania pary (pytu) aerozolu zastosowac¢ ochrone drég oddechowych.
- Zalecane urz gdzenie filtruj ace do krotkotrwatego u  zytkowania: Filtr P2

- Kontrola nara zenia srodowiska Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych
- Stan skupienia Ptynny
- Forma: Zawiesina
- Kolor: mlecznobialy
- Zapach: Rybi
- Prég zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Nieokreslone.
- Temperatura wrzenia lub pocz gtkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia Nieokreslone.
- Palno $¢€ materiatow Produkt nie jest palny.
- Whasciwo sci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(cigg dalszy na stronie 5)
PL—




Data druku: 26.05.2021

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Numer wersji 1

strona: 5/9

Aktualizacja: 26.05.2021

Nazwa handlowa: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(cigg dalszy od strony 4)

- Dolna i gérna granica wybuchowo  $ci

- Dolna:

- Gorna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura palenia si e:

- Temperatura rozktadu:

- pHw 20°C

- Lepko $€ kinematyczna

- Rozpuszczalno $¢é

- Woda:

- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto  §¢
wspotczynnika log)

- Prezno$é¢ pary

- Gesto $¢€ lub g esto $¢ wzgl edna

- Gesto$¢é w 20°C:

- Gesto $¢ wzgledna:

- Wzgledna g esto $¢ pary

- Charakterystyka cz asteczek

Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.
Nieokres$lone.

~9

Nieokres$lone.

W petni mieszalny.

Tidak berkenaan (campuran).
Nieokreslone.

~1g/lcm®
Nieokres$lone.
Nieokres$lone.

Nie dotyczy (ptyn).

- 9.2 Inne informacje

- Informacje dotycz ace klas zagro zenia fizycznego
- Substancje powoduj ace korozj e metali

- Inne wia $ciwo sci bezpiecze Astwa

- Wiasciwo $ci utleniaj ace:

- Dalsze dane

- Zawarto $¢ ciat statych:

- Zawarto $¢ rozpuszczalnikéw:

- rozpuszczalniki organiczne:

- Woda:

brak
brak
5-10%

<0,1%
>90 %

SEKCJA 10: Stabilno $¢€ i reaktywno $¢é

- 10.1 Reaktywno $¢ spdjrz w rozdziale 10.3

- 10.2 Stabilno §¢ chemiczna Stabilny przy temperaturze otoczenia (temperatura pokojowa).

- 10.3 Mozliwo $¢ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

W kontakcie z zotynami, azotanami, kwasem azotawym mozliwe wydzielanie nitrozoamin (karcynogen)!

Reakcje nadtlenkami.
Reakcje z czynnikami utleniajgcymi.

- 10.4 Warunki, ktérych nale zy unika € Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:  spéjrz w rozdziale 5

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagro zenia zdefiniowanych w rozporz gdzeniu (WE) nr 1272/2008

- Toksyczno $¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane warto  $ci LD/LC50:

CAS: 100-97-0 metenamina

Ustne LD50 9200 mg/kg (szczur)
(lUCLID)

Skorne LD50. |>2000 mg/kg (szczur) (OECD 402)

CAS: 50-00-0 formaldehyd

Ustne LD50 100 mg/kg (szczur)
Skérne LD50 270 mg/kg (krolik)
Wdechowe | LC50/4h | 3 mg/l (para)

- Dzialanie zrgce/draznigce na skor @ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dra znigce na oczy W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(cigg dalszy na stronie 6)

PL—



Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 26.05.2021 Numer wersji 1

strona: 6/9

Aktualizacja: 26.05.2021

Nazwa handlowa: T-CAL Standard 200 NTU / 800 NTU

(ciag dalszy od strony 5)

- Informacja o sktadnikach:

CAS: 100-97-0 metenamina

Dziatanie draznigce na skore | OECD 404 | (krélik: brak podraznienie)
Dziatanie draznigce oczy OECD 405 | (krolik: brak podraznienie)

- Dziatanie uczulaj gce na drogi oddechowe lub skér

¢ Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

- Informacja o sktadnikach:

CAS: 100-97-0 metenamina

Uczulenie | OECD 406 (kawia: pozytywnie)
Patch test (human)| (pozytywnie)

(IUCLID)

- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
- Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $€ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Informacja o sktadnikach:
OECD 414: Test teratogennego
OECD 473: Test mutagenne
OECD 471, 474, 476, 487: Test mutagenne na komérki rozrodcze

CAS: 100-97-0 metenamina

OECD 471 | (negatywny) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)

OECD 474 | (negatywny) (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
(lUCLID)

- Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe (STOT) — nara zenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe (STOT) — nara zenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Zagro zenie spowodowane aspiracj

- Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:
W danych warunkach zanieczyszczenie azotynami lub kwasem azotowym moze prowadzi¢ do tworzenia nitrozoamin, ktére w
doswiadczeniach na zwierzetach okazaly sie rakotwoércze.

- 11.2 Informacje o innych zagro zeniach

a W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Wiasciwo $ci zaburzaj gce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze skladnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksyczno $¢

- Toksyczno $¢ wodna:

CAS: 100-97-0 metenamina

EC50

EC10
LC50 (statyczny)

36 mg/l/48h (Daphnia magna)
(IUCLID)

5 mg/l (ryba)

41 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(US-EPA)

CAS: 50-00-0 formaldehyd

EC50
LC50

2 mg/l/48h (Daphnia magna)

100 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
IUCLID

24 mg/l/96h (Pimephales promelas)

- Toksyczno $¢€ dla bakterii:

CAS: 100-97-0 metenamina

EC50 (statyczny)

>5000 mg/l (Toksycznos¢ dla bakterii) (DIN 38412)
(Merck, Vibrio fischeri)

(ciagg dalszy na stronie 7)
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-12.2 Trwato $€ i zdolno $¢ do rozktadu
CAS: 100-97-0 metenamina
OECD 302 C | 39-47 % / 28 d (tatwo biodegradowalny) (Modified MITI Test (l1))
CAS: 50-00-0 formaldehyd
OECD 301 D|99 %/ 28 d (fatwo biodegradowalny) (Closed Bottle Test)
(37% solution)
- 12.3 Zdolno $¢ do bioakumulaciji
CAS: 100-97-0 metenamina
log Pow|-2,84 (.) (experimental)
(IUCLID)
CAS: 50-00-0 formaldehyd
log Pow| 0,021 ()
-12.4 Mobilno §¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wta $ciwo §ci PBT i vPvB

Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalgczniku XlII rozporzgdzenia (WE) 1907/2006).
- 12.6 Wihasciwo $ci zaburzaj ace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania  Nalezy unika¢ wprowadzenia do srodowiska.
- Zagro zenia dla $rodowiska wodnego:
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wéd gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizaciji.
Nie moze przedosta¢ sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do $ciekow lub do kolektora kanalizacyjnego.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizac;ji.
Odda¢ w specjalnym zbiorniku na odpadki lub odtransportowa¢ do punktu zbiorczego odpadkoéw specjalnych.
- Europejski Katalog Odpadéw
16 05 06* | chemikalia laboratoryjne sktadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajgce takie substancje, w tym
mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany srodek czyszcz acy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkéw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA brak
- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.3 Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa brak

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 Zagro zenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
- 14.6 Szczegdblne srodki ostro znosci dla u zytkownikow Nie ma zastosowania.
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

(cigg dalszy na stronie 8)
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- Transport/ dalsze informacije: Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych
zarzadzen.

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotycz 3ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji lub mie
szaniny

- Rozporz gdzenie (UE) NR 649/2012
zaden ze skladnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporz gdzenia (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obro tu i stosowania prekursoréw materiatow
wybuchowych
nie podlega przepisom

- Rozporz gdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie substancji zubo Zajacych warstw e ozonow g:
zaden ze skladnikéw nie znajduje sie na liscie

-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1021 dotycz ace trwatych zanieczyszcze n organicznych (TZO)
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rady 2012/18/UE (SEVESO lIl):

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZAL  ACZNIK | Zzaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- WYKAZ SUBSTANCJI PODLEGAJ ACYCH PROCEDURZE UDZIELANIA ZEZWOLE N (ZAL ACZNIK XIV)
zaden ze skladnikéw nie znajduje sie na liscie

- Substancje wzbudzaj ace szczegdlnie du ze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
Niniejszy produkt nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy zgodny w ilo$ciach przekraczajgcych
ustawowe granice (= 0,1 % (w/w).

- Rozporz gdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt. ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 72

- Wskazowki odno $nie ograniczenia zatrudnienia:  Uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy (94/33/WG).

- 15.2 Ocena bezpiecze hstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny wtasciwosci produkcyjnych i
nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.

- Wskazowki dotycz gce szkolenia Zapewni¢ odpowiednie informacije, instrukcje i szkolenie dla operatoréw.

- Odno $ne zwroty
H228 Substancja stata tatwopalna.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H341 Podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne.
H350 Moze powodowac raka.

- Skroty i akronimy:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(cigg dalszy na stronie 9)
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PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Sol. 2: Substancje state fatwopalne — Kategoria 2
Acute Tox. 3: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 3
Skin Corr. 1B: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 1B
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajace na skére — Kategoria 1
Muta. 2: Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze — Kategoria 2
Carc. 1B: Rakotwoérczo$é — Kategoria 1B

- Zrodia
Dane od dostawcy karty charakterystyki, encyklopedyczne i literatury.
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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